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PREMIUMX %% ZA-P43 V VYSEKY Z VULKANIZOVANYCH VLAKEN

Na ocel

Vulkanfibrové vyseky nabizeji velmi jednoduchou moznost tUbéru

materidlu.

NizSi riziko vzniku vibraci zajistuje pohodinou praci. Tento vysek byl konci-

povan pro pouziti na ocel a jeho zakladem je smés zirkonového korundu.
V naSem sortimentu se tento vysek dodava v zrnitostech 24 az 120.

Tvar Obj. gislo Pramér Zrnitost Max. otacky Bal. j.

° V Disc 706068 115x22 24 13300 25
706069 115x22 36 13300 25
706071 115x22 40 13300 25
706072 115x22 60 13300 25
706073 115x22 80 13300 25
706074 115x22 120 13300 25
706075 125x22 24 12300 25
706076 125x22 36 12300 25
706077 125x22 40 12300 25
706078 125x22 60 12300 25
706079 125x22 80 12300 25
706082 125x22 120 12300 25
706084 180x22 24 8600 25
706088 180x22 36 8600 25
706089 180x22 40 8600 25
706090 180x22 60 8600 25
706091 180x22 80 8600 25
706092 180x22 120 8600 25

ZboZi s Sedé zbarvenymi popisky poptejte v zékaznickém servisu.
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PREMIUM* %k ZA-P48 V KOTOUCE Z
VULKANIZOVANYCH VLAKEN
PRO BEZNOU A NEREZOVOU OCEL

Velmi dlouha Zivotnost

Odolny zirkonovy korund
a vrstva chladiva zajistuji
maximalni rychlost Ubéru
materialu a velmi dlouhou

Zivotnost. TP L.
Maximalni tbér materialu

Optimalizovana vyztuz a po-
uziti zirkonového korundu za-

Maximalni ekonomicka jistuje brouseni s maximalnim

efektivita vykonem ubéru materialu.
Vynikajici pomér cena/
vykon
Kotouce z vlaken umoziuji velmi mito kotouci pohodina. Tyto kotouce oceli a nerezové oceli.
jednoduchy a rychly ubér materialu. jsou vytvoreny ze smési zirkonového KotoucCe jsou v naSem sortimentu k
Diky nizké mife vibraci je prace s té- korundu a jsou ur€eny k opracovani dispozici se zrnitosti od 24 do 120.
PREMIUMX %% ZA-P48 V KOTOUCE Z VULKANIZOVANYCH VLAKEN ,.‘( @ ‘
Pro béznou a nerezovou ocel %
Tvar Obj. cislo Primér Zrnitost Max. otacky Bal. j.
° V Disc 34162979 115x22 24 13300 25
34162980 115x22 36 13300 25
34162981 115x22 40 13300 25
34162982 115x22 60 13300 25
34162983 115x22 80 13300 25
34162985 115x22 120 13300 25
34162987 125x22 24 12300 25
34162988 125x22 36 12300 25
34162989 125x22 40 12300 25
34162990 125x22 60 12300 25
34163011 125x22 80 12300 25
34163012 125x22 120 12300 25

ZboZi s Sedé zbarvenymi popisky poptejte v zékaznickém servisu.
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PREMIUMX %% ZA-P48 V KOTOUCE Z VULKANIZOVANYCH VLAKEN

Pro béznou a nerezovou ocel

¢ @0

Tvar Obj. ¢islo Pramér Zrnitost Max. otacky Bal. j.
° V Disc 34163013 180x22 24 8600 25
34163014 180x22 36 8600 25
34163015 180x22 40 8600 25
34163020 180x22 60 8600 25
34163021 180x22 80 8600 25
34163022 180x22 120 8600 25
34163024 115x22 24 13300 50
34163025 115x22 36 13300 50
34163026 115x22 40 13300 50
34163888 115x22 60 13300 50
34163889 115x22 80 13300 50
34163890 115x22 120 13300 50
34163902 125x22 24 12300 50
34163903 125x22 36 12300 50
34163905 125x22 40 12300 50
34163906 125x22 60 12300 50
34163908 125x22 80 12300 50
34163910 125x22 120 12300 50
34163911 180x22 24 8600 50
34163912 180x22 36 8600 50
34163913 180x22 40 8600 50
34163914 180x22 60 8600 50
34163915 180x22 80 8600 50
34163917 180x22 120 8600 50

ZboZi s Sedé zbarvenymi popisky poptejte v zékaznickém servisu.
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PREMIUM* %k CA-P93 VKOTOUCE Z
VULKANIZOVANYCH VLAKEN
PRO BEZNOU A NEREZOVOU OCEL

Maximalni obrusovaci
schopnost

Keramicky korund zajistuje
maximalni rychlost ubéru
materidlu a velmi dlouhou
zivotnost.

Velmi dlouha zivotnost
Dodatec¢na vrstva ak-
tivniho chladiva zvysuje
zivotnost a snizuje tvorbu
tepla pfi brouseni riznych
materiald.

Kotouce z vlaken umozniuji velmi jed-
noduchy a rychly ubér materialu. Diky

nizké mife vibraci je prace s témito

PREMIUMX %% CA-P93V KOTOUCE Z VULKANIZOVANYCH VLAKEN

Pro béznou a nerezovou ocel

kotouci pohodina. Tyto kotouce jsou
vytvoreny z keramické smési korundu
a jsou uréeny k opracovani oceli a

Pevna vyztuz

Zrna zpevhuje 0,80 mm silna
vyztuz, coz zajistuje maximal-
ni obrusovaci schopnost.

nerezoveé oceli.
KotoucCe jsou v naSem sortimentu k
dispozici se zrnitosti od 24 do 120.

& @0

Tvar Obj. ¢islo Pramér Zrnitost Max. otacky Bal. j.

° V Disc 34163955 115x22 24 13300 25
706107 115x22 36 13300 25
34163957 115x22 40 13300 25
706108 115x22 60 13300 25
706109 115x22 80 13300 25
706110 115x22 120 13300 25
34163958 125x22 24 12300 25
706111 125x22 36 12300 25
34163959 125x22 40 12300 25
706114 125x22 60 12300 25
706116 125x22 80 12300 25
706117 125x22 120 12300 25

ZboZi s Sedé zbarvenymi popisky poptejte v zékaznickém servisu.
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PREMIUMX %% CA-P93 V KOTOUCE Z VULKANIZOVANYCH VLAKEN

Pro béznou a nerezovou ocel

¢ @0

Tvar Obj. ¢islo Pramér Zrnitost Max. otacky Bal. j.
° V Disc 34164002 180x22 24 8600 25
706119 180x22 36 8600 25
34164004 180x22 40 8600 25
706120 180x22 60 8600 25
706123 180x22 80 8600 25
706124 180x22 120 8600 25
A 34163992 115x22 24 13300 50
34163993 115x22 36 13300 50
w 34163994 115x22 40 13300 50
34163995 115x22 60 13300 50
) 34163997 115x22 80 13300 50
= / 34163998 115x22 120 13300 50
34163999 125x22 24 12300 50
34164000 125x22 36 12300 50
34164011 125x22 40 12300 50
34164012 125x22 60 12300 50
34164013 125x22 80 12300 50
34164014 125x22 120 12300 50
34164015 180x22 24 8600 50
34164017 180x22 36 8600 50
34164018 180x22 40 8600 50
34164019 180x22 60 8600 50
34164020 180x22 80 8600 50
34164031 180x22 120 8600 50

PREMIUMX %% A-PO2 V VULKANFIBROVE VYSEKY

Na ocel a hlinik

¢ @€

Vulkanfibrové vyseky nabizeji velmi jednoduchou moznost Ubéru mate-

V nasem sortimentu se tento vulkanfibrovy vysek dodava v zrnitostech

ridlu. Nizsi riziko vzniku vibraci zajistuje pohodinou praci. Tento kotou¢ 24 az 120.
vyztuzeny vlakny byl koncipovan pro vSeobecné pouziti a jeho zakladem
je smés z oxidu hlinitého. S timto nastrojem Ize skvéle opracovavat ocel i
nezelezné kovy.
Tvar Obj. ¢islo Pramér Zrnitost Max. otacky Bal. j.
° V Disc 706049 115x22 24 13300 25
706050 115x22 36 13300 25
706051 115x22 40 13300 25
706052 115x22 60 13300 25
706053 115x22 80 13300 25

ZboZi s Sedé zbarvenymi popisky poptejte v zékaznickém servisu.
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Tvar Obj. cislo Pramér Zrnitost Max. otacky Bal. j.
° V Disc 706054 115x22 120 13300 25
706055 125x22 24 12300 25
706056 125x22 36 12300 25
706057 125x22 40 12300 25
706058 125x22 60 12300 25
706059 125x22 80 12300 25
706060 125x22 120 12300 25
706061 180x22 24 8600 25
706063 180x22 36 8600 25
706064 180x22 40 8600 25
706065 180x22 60 8600 25
706066 180x22 80 8600 25
706067 180x22 120 8600 25
BASIC*x A-BO2 V VULKANFIBROVE VYSEKY Lop” @ . .
Na ocel, hlinik a dfevo /%/)’

Vulkanfibrové vyseky nabizeji velmi jednoduchou moznost ubéru materialu. V nasem sortimentu se tento vulkanfibrovy vysek dodava v zrnitostech
NizSi riziko vzniku vibraci zajiStuje pohodinou praci. Tento kotou¢ vyztuze- 16 az 120.

ny vlakny byl koncipovan pro univerzalni pouziti a jeho zéakladem je smés z

oxidu hlinitého.

Tvar Obj. cislo Primér Zrnitost Max. otacky Bal. j.
° V Disc 150465 115x22 16 13300 25
706024 115x22 24 13300 25
706025 115x22 36 13300 25
706026 115x22 40 13300 25
706027 115x22 60 13300 25
706028 115x22 80 13300 25
150467 115x22 100 13300 25
706029 115x22 120 13300 25
150468 125x22 16 12300 25
706030 125x22 24 12300 25
706031 125x22 36 12300 25
706032 125x22 40 12300 25
706033 125x22 60 12300 25
706034 125x22 80 12300 25
150469 125x22 100 12300 25
706035 125x22 120 12300 25
150473 180x22 16 8600 25
706036 180x22 24 8600 25
706037 180x22 36 8600 25

ZboZi s Sedé zbarvenymi popisky poptejte v zékaznickém servisu. »
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BASIC*x A-BO2 V VULKANFIBROVE VWSEKY ,.“( @ . .
Na ocel, hlinik a dfevo =
Tvar Obj. gislo Pramér Zrnitost Max. otacky Bal. j.
° V Disc 706038 180x22 40 8600 25
706039 180x22 60 8600 25
706047 180x22 80 8600 25
706048 180x22 120 8600 25
PREMIUMX ** PRISLUSENSTVI Lo
Pro VULKANFIBROVE VYSEKY <

S opérnymi talifi PREMIUM*** ziskate nejlepsi oporu vyhovujici maximalnim  ziskate neustalou cirkulaci vzduchu a zabranite tak zahfivani obrobku i
narokdm. Podle toho, zda zvolite tvrdou nebo velmi tvrdou podiozku, mQ- nastroje.
Zete ovlivnit vykon pfi Ub&ru materialu u obrobku. Diky specidlnimu designu

Tvar Obj. cislo Pramér Upnuti Tvrdost Max. otacky Bal. j.
* PAD INOX 709989 115x22 M14 VELMI TVRDY 13300 5
709991 125x22 M14 VELMI TVRDY 12300 5
PADUNI 709992 115x22 M14 TVRD. 13300 5
% 709993 125x22 M14 TVRD. 12300 5
709994 180X22 M14 TVRD. 8600 5
BASIC* PRISLUSENSTVI g
Pro VULKANFIBROVE VYSEKY /é

Opérny talif BASIC* predstavuje dobry dopinék ke véem nasim vulkanfibro-
vym vysekdm. Zejména pfi Upravé povrchu nabizi toto pfislusenstvi dobrou
podporu pro dosazeni téch nejlepsich vysledka.

Tvar Obj.cislo Primér Upnuti Tvrdost Max.otacky Bal.j.

° PADBASIC 709995 115x22 M14 TVRD. 13300 5
709997 125x22 M14 TVRD. 12300 5
709998 180X22 M14 TVRD. 8600 5
709999 115x22 5/8" TVRD. 13300 5
710002 125x22 5/8" TVRD. 12300 5
710005 180X22 5/8" TVRD. 8600 5

ZboZi s Sedé zbarvenymi popisky poptejte v zékaznickém servisu.



