EXTREMNE VYSOKY KRUTIACI MOMENT BEZ SPATNYCH UDEROQV
VYKONNE RAZOVE SKRUTKOVACE

Razové skrutkovace

SSD 18 LTX 200

SSW 18 LTX 200

SSW 18 LTX 400 BL

SSW 18 LTX 600 SSW 650

Obj.¢islo: 602196500

€619,

Obj.¢islo: 602195500

€629,

Obj.cislo: 602205650

€759,

Obj.cislo: 602198650

€ 859,

Obj.¢islo: 602204000

€319,"

Technické ddaje SSD 18 LTX 200 SSW 18 LTX 200 SSW 18 LTX 400 BL SSW 18 LTX 600 Rozsah dodavky Technické ddaje SSW 650
Volnobeiné otacky 0 - 2500 jmin 0 - 2300 Jmin 0 - 2150 jmin 0 - 1600 min Spona na opasok Volnohezné otatky 0 — 2 100 min
Max. kritiaci moment 75/ 120 | 150 Nm 100/ 140/ 210 Nm 400 Nm 600 Nm 2x akumulétor (18 V) Max. kriitiaci moment 600 Nm
Akumulatory 18V 4 Ah 18V {4 Ah 18V /5,2 Ah 18V /5,2 Ah Nabijatka ASC 30-36 Prikon a napatie 650 W/ 230 V
H 1,6 kg 1,6 kg 1,9 kg 3,1kg Kufor Hmotnost 3kg
® 2 o 2
Akumulatorovy skrutkovaé
TECHNOLOGY sE 18 LTX
P
Rozsah dodavky
2x akumulator (18 V /2,0 Ah)
Nabijatka ASC 30-36
Hibkovy doraz
Magneticky drZiak bitov
Bit 2/25 mm

Rozsah dodéavky

2x LiHD akumulator

(18V/3,5 Ah) Obj.¢islo: 602196820 Obj.&islo: 602195820
Nabijaka ASC 30-36

Spona na opasok
Kufor

€579,

SSD 18 LTX 200 SSW 18 LTX 2

€579,

00 SSW 18LTX 400 BL
Obj.¢islo: 602205820

€ 689,’,

Technické udaje SSD 18 LTX 200 SSW 18 LTX 200 SSW 18 LTX 400 BL
Volnobezné otacky 0 - 2500 /min 0 - 2300 Jmin 0 - 2150 /min
Max. kritiaci moment 751120/ 150 Nm 100/ 140/ 210 Nm 400 Nm

Upnutie nastroja

1/4" vnitorny Sesthran

112" vonkajsi Stvorhran

1/2" vonkajsi tvorhran

Hmotnost

1,4kg

1,6 kg

1.9 kg

Extrémne vysoky tlak, plynulé nastavenie rychlosti vytlaéovania, Quick - rychla vymena kartusi a folii SE 18 LTX + SM 5.55

KPA 18 LTX 400

bez aku a nabijacky

Obj.¢.: 601206850

€499,"

Technické adaje KPA 18 LTX 400

Tlak 7259 N {749 kg
Vel'kost tuby 400 ml

Rychlost posuvu  1- 10 mmjs
Vhodné pre kartuse { vrecko
H { 2,8kg

12

1x Akumulator (18 V / 2,0 Ah)
Nabijacka SC 60

Rozsah dodavky:
Vytlacovaci tanier pre kartuse
Vytlacovaci tanier pre folie
Tuba 400 ml

Driiak kartuse

KPA 18 LTX 600

@)

Na jedno nabitie akumulatora:
162 kartusi 300 ml
102 fdliovych vreciek 580 ml

bez aku a nabijacky
Obj.¢.: 601207850

€499,"

Technické udaje KPA 18 LTX 600

Tlak

7259 N /749 kg

Spona na opasok

Obj.&islo: 620047500 Obj.¢islo: 620048500 I Obj.Eislo: 620049500

€419, B €419, . B0 € 419,’,
Technology r % 7% r %
Technické adaje  SE 18 LTX 2500 SE 18 LTX 4000 SE 18 LTX 6000
Vol'nobezné otatky 0 - 2500 /min 0 - 4000 jmin 0 - 6000 Jmin

Krdtiaci moment 9 Nm 7 Nm 5 Nm

Upnutie nastroja Vnatorny $esthran 1/4" (6,35 mm)

H 1.4 kg 1,3 kg 1,3 kg

Vel'kost tuby

600 ml

Rychlost posuvu

1-10 mmfs

kartuse / vrecko

Vhodné pre

3 kg

E %

1x Akumulétor (1v 135 Ah) ._-.,---""'“-m ’

Nahjaéka ASC 30-36 V /;/r \\“l \\“ H
e ésl \1\8 LTX 4000 SE 18 LTX 6000
€ 599,

Obj.t.: 620048510 Obj.¢.: 620049510

£529,%

£519,%

Rozsah dodavky: R |

A . N 0zsah dodavky
Vytlatovaci tanier pre kartuse "9y aumulator (18 V J 2,0 Ah), Nabijatka ASC 30-36, Spona na opasok,
Vytlatovaci tanier pre félie Hibkovy doraz, Magneticky drziak bitov, Bit 2/25 mm, 2x Bit 2/176,5 mm,
Tuba 600 ml Zasobnik skrutiek SM 5-55

balenie v kufri [0 balenie MetaLoc



