KLADIVA SDS-PLUS @INKA

EXTREMNE VYKONNE, EXTREMNE ROBUSTNE, EXTREMNE SIKOVNE

Extrémne vykonné
Nova generacia vdaka svojmu vysoko vykonnym priklepovym mechanizmom vytvara nové vykonové Standardy
v rychlosti vitania, a tak so svojimi az 3,4 J patria k najsilnejsSim vo svojej triede.

Extrémne robustné
Metabo ponuka jedineéné vrtacie kladiva s krytom prevodu zo zliatiny hlinika. Boli vyvinuté a vyrobené
v Nurtingene, vyznacuju sa teda kvalitou ,Made in Germany? a tym zaroven stelesfiuju trvanlivost.

Extrémne Sikovné
V porovnani so svojimi predchodcami nie je nova generacia len vyrazne lahsia a kratsia, naviac bola optimalizovana
aj ergonomicky.

UHE 2660-2 Quick UHEV 2860 Quick

Univerzalne 2-rychlostné kladivo Univerzalne 2-rychlostné kladivo
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> 4 UHE 2660-2 Quick SET

L A ] L A +10-dielna sada sekacov a vrtakov A
Obj.&.: 50066359%0 Obj.&.: 60087859[{]0 0bj.t.: 600697500 0bj.¢.: 600697510 Obj.&.: 50071359%0
90 90
€ 269, « €299, . €279, . €309, €329,
Technické ddaje KHE 2860 Quick Technické iidaje KHE 2860 Quick Technické idaje UHE 2660-2 Quick Technické ddaje UHEV 2860-2 Quick
Prikon 850 W Prikon 880 W Prikon 800 W £ Prikon 1100 W =
Vykon 465 W Vykon 430 W f-g Vykon 450 W ® Vykon 600 W \ﬁ] 5
Priemer vitania do H Priemer vitania do H Priemer vitania do Priemer vitania do
betdn vrtak | murivo s korunkou 26 { 68 mm betén vrtak | murivo s korunkou 28 {68 mm | '@ beton vrtak | murivo s korunkou 26 | 68 mm [ betdn vrtak | murivo s korunkou 28} 68 mm
ocel' | makké drevo 13732 mm ocel' | makké drevo 13} 32 mm ‘qﬁ ocel' | makké drevo 13/6 | 32{28 mm b ocel' | makké drevo 1316 { 35/30 mm 'gz
Vol'nobezny poéet otaéok 0-1100 jmin Vol'nobezny poéet otacok 0- 1150 jmin Vol'nobezny poéet otaéok 0- 1050 0 - 2500 jmin Vol'nobezny poéet otaéok 0- 900/ 0-2100 jmin ==
Max.energia tderu (EPTA) 3J 'MOTOR Max.energia tideru (EPTA) 324 'MOTOR Max.energia tideru (EPTA) 28J 'MOTOR Max.energia tideru (EPTA) 34J [
Priemer upinacieho hrdla 50 mm Priemer upinacieho hrdla 50 mm Priemer upinacieho hrdla 50 mm Priemer upinacieho hrdla 50 mm

Kritiaci moment 18 Nm Kratiaci moment 18 Nm Max. kritiaci moment 18 Nm Max. kriitiaci moment 18 Nm
H [ 31 kg s H ( 31kg " H ¢ 31kg e H 33kg

Rozsah dodévky: Sklutovadio SDS-Plus - Sklugovadlo pre nastroje s valcovou stopkou - Pridavné rukovit - Hibkovy doraz

KHE 2660 Quick KHE 2860 Quick

Kombinované SDS-Plus kladivo

KHE 3250 KHE 3251

Rozsah dodavky

Skl'utovadlo SDS-Plus

Skl'uéovadlo pre nastroje s valcovou stopkou (len KHE 3251)
Antivibratnd pridavnd rukovét MVT

= 5 Hibkovy doraz
Kufor

S AuTomATIC
SAFETY GLOTCH

KHE 2444 KHE 2644

0Obj.cislo: 606154000 I [RESGRCIGREYOLNY  Rozsah dodavky:
€ 1 5 9 1] P[idavné rukovat
1% Hibkovy doraz
Technické tdaje KHE 2444 Technické ddaje KHE 2644 Technické udaje KHE 3250 | 3251
Prikon 800w Prikon 800 W Prikon 800w
Vykon 370w Vykon A0w Vykon 440 W

Priemer vitania do Priemer vitania do Priemer vitania do
betdn vrtak / murivo s korunkou 24 | 68 mm 0 i /68 mm beton vrtak / murivo s korunkou 32 /80 mm

ocel | makké drevo 13130 mm H 30 mn_ INE) 1335 mm
Vol'nobezny potet otaéok 0-1230 /min r’ f [ at 0 1150 fmin [ 0- 1150 fmin

= 0 o ERE TR
Max.energia tderu (EPTA) 2,3J H 23 J 31J Obj.&islo: 600659000

Priklepovy vykon 171 Jis 4F i y 1714 Pnklepovy vykon 222 Jis
Kratiaci moment 15 Nm 15 Nm Kratiaci moment 20 Nm VT, | wanatio
Hmotnost 24 kg SRR, 29k s‘.;‘s"r‘v“c’f% Hmotnost 36k

E3 balenie v kufri [0 balenie MetaLoc




