PROFESIONALNE LASERY PRE UPRAVU INTERIEROV

metiabo

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

LASEROVA MERACIA TECHNIKA

= Rychle meranie a jednoduché ovladanie

m Certifikované podl'a ISO 16331-1: zaistena kvalita merania pri dosahu a presnosti.

u Sikovny, robustny stroj s krytom odolnym voii narazom a makkym plastom.

= Uspora energie vd'aka automatickému vypinaniu.

m Osvetleny LCD displej pre dobrd Eitatelnost aj za zljch svetelnych podmienok. (Ilen LD6O)

AS

T
Accunacy & RanGe

Rozsah dodavky:
Plzdro na opasok
2 ks baterka AAA 1,5V (LRO3)

Technické ddaje LD 30 LD 60
Rozsah merania 02-30m 0,05-60m LD 30 LD 60
Presnost merania +3mm +1,5 mm e T
i Obj.¢islo: 606162 Obj.¢islo: 6061
Poget merani na jedno nabitie 5000 5 000 - 0513 & 533'6"
Krytie IP 54 P 40 € 1 36 € 1 49
Hi (s batériami) 0,1 kg 0,11 kg I | ]

Krizovy liniovy zvisly laser

KLL 2-20
u Sikovny robustny stroj s krytom odolnym vo&i narazom a makkym plastom
m Samonivelizaény vd'aka kyvadlovej technoldgie
m Ochrannd a transportna funkcia: laser v rame U 360° otoény k ochrane laserovej optiky a kyvadla
m Variabilné pouZitie laseru: na podlahe, namontovany na stative, s magnetom na kov

alebo upevneny kovovymi okami.
= Energeticky Gsporné zapinanie a vypinanie jednotlivych laserovych linii.

A

Rozsah dodavky:
Pizdro na opasok
Ciel'ova doska
Nastenny drziak
Baterky AA 1,5V (LR6)

Technické Gdaje KLL 2-20

Rozsah merania 20m

Frestost merara o Obi.gislo: 606166000
resnost nivelacie 4,5

Dizka prevadzky na jedno nabitie 20 h € 48 9 90

H (s batériami) 0,54 kg 7

MLL 5-30

m Horizontalna linia 360° k vyznaceniu, vyrovnavaniu a nivelizacii v celom priestore.

LI lizacny vd'aka kyvadlovej technoldgi

m Ruéné presné nastavenie uhlu 90° vertikalnych linii pri zachovani bodu kolmice.

® Ochranna a transportna funkcia: laser v ramu U 360° otoény k ochrane laserovej optiky a kyvadla.

' LASER ]
- & 2
Rozsah dodavky:
Ciel'ové doska

Nastenny drziak

Laserové okuliare

4 batérie 1,5 V AA (LR6)
Metaloc kufor

metabo

MLL 3-20

Technické tidaje
Viditelnost lasera vo vnitornej oblasti 20 m

P { nivelaci i

e ace i Obj.¢islo: 606167000
Rozsah acie *4,0

Dizka prevadzky na jedno nahitie 10h € 81 9 90
H (s batériami) 0,98 kg rm

odovy laser

PL5-30

= Sikovny robustny stroj s krytom odolnym voéi narazom a méikkym plastom

m Samonivelizaény vd'aka kyvadlovej technoldgie

m Ochranna a transportna funkcia: laser v rame U 360° otocny k ochrane laserovej optiky a kyvadla
m Variabilné poufZitie laseru: na podlahe, namontovany na stative, s magnetom na kov

alebo upevneny kovovymi okami.
m Indikacia LED véas informuje o nizkom stave energie

LASER \
VNt
Rozsah dodavky:
Plzdro na opasok
Ciel'ové doska
Nastenny drZiak
Baterky AA 1,5V (LR6)

Technické Gdaje PL 5-30
Rozsah merania 30m
Presnost merania £0,3mm/m
Presnost nivelacie +4,5°

Dlzka prevadzky na jedno nabitie 20 h

H (s batériami) 0,53 kg

Obj.¢islo: 606164000

€419,”

BLL 2-15

m Vyriesi problémy pri presnom ukladani podlahovych krytin a dprav akohokol'vek rozsahu
m Flexibilna praca na dlazdiciach alebo rovnych povrchoch vd'aka za soklu s poloh
m |dedlny tvar k pouZitiu v rohoch a ku kontrole pravouhlosti.

m Bez preruSenia prace pri nerovnostiach vd'aka vysoko umiestenej laserovej optike.

m Vodovaha vyrovnana na uhol 90° ku kontrole horizontélnej polohy laseru.

imi tchytmi.

A

Rozsah dodavky:
Pizdro na opasok
Ciel'ové doska

3 Baterky AA 1,5 V (LR6)

Technické Gdaje BLL 2-15
Rozsah merania 15m
Presnost merania £0,3mm/m
Presnost nivelacie £0,3mmjm
Dlzka prevadzky na jedno nabitie 20 h

H { (s batériami) 0,34 kg

0Obj.Eislo: 606165000

€239,"

Krizové sane

Na milimeter
presné nastavenie
v $tyroch smeroch.

Nastavitel'ny:
5 cm do boku
10 cm dopredu a dozadu.
MontaZ priamo na stativ.

Stativ
Obj.&islo: 623729000

€163,”

Obj.cislo: 628792000

€62,”

Pre presné doladenie laseru.

Teleskopicka opora

Vratane zakladne pre laser
Nastavitel'na do vysky 290 cm
Nosnost 60 kg

Zéavit 1/4" + 5/8"

0bj.¢islo: 628790000

€118,

43



