Vzduchovy raénovy skrutkovac

Vzduchova pila na karosérie Vzduchovy pasovy pilnik

VZDUCHOVE NARADIE

metabo

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

SILNE, ROBUSTNE A KOMPAKTNE

DSSW 360 Set 1/2"

DSSW 475 - 1)2"
Obj.c.: 601548000

€187,"

DSSW 930 - 1/2"
0bj.¢.: 601549000

€199,"

DSSW 1690 - 3/4"
0bj.¢.: 601550000

€ 459,”

DSSW 360 Set 1/2"
Obj.c.: 604118500

€ 96,

Vzduchovy skrutkovaé

DS 14
0Obj.c.: 604117000

DS 14
6,2 bar

Technické tdaje
Pracovny tlak
Spotreba vzduchu 340 Ifmin
Potet otacok 1800 jmin.
Uvol'nujici kritiaci moment 5 - 14 Nm
H t 1,2 kg

DSSW 2440 - 1"

Vitacka

Obj.c.: 604120000

Technické ddaje DSSW 360 Set 1/2" DSSW 450 - 3/8" DSSW 475 - 1)2" DSSW 930 - 1)2" DSSW 1690 - 3/4"  DSSW 2440 - 1" Technické ddaje DB 10
Pracovny tlak 6,2 bar 6,2 bar 6,2 bar 6,2 bar 6,2 bar 6,2 bar Pracovny tlak 6.2 bar
Spotreba vzduchu 6 limin 7 limin 7 limin 9 limin 10,5 lfmin 13 ljmin Spotreba vzduchu 360 Jimin
Upnutie §tvorhranom 112" mm 3/8" mm 1j2" mm 1j2" mm 3/4" mm 1" mm Potet otatok 1,800 Jmin.
Uvol'nujiici kritiaci moment 360 Nm 450 Nm 475 Nm 930 Nm 1690 Nm 2 440 Nm Rozpatie sklutovadla 3.10mm
H t 2kg 1,2 kg 1.2 kg 1.8 kg 35kg 7.3kg H ; 12kg
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DRS 68 Set 1/2"
Obj.c.: 604119500

90
€99,

DRS 35 1/4"
0bj.¢.: 601552000

€122,

DRS 95 1/2"

0bj.¢.: 601553000

€122,

Technické tidaje

DRS 68 Set 1/2" DRS 35 1/4" DRS 95 1/2"]

Vzduchova priama braska

Vzduchové sekacie kladivo

DG 25 Set
Obj.c.: 604116500

€72

DMH 30 Set
0Obj.c.: 604115500

€99,

DMH 290 Set

0bj.¢.: 601561500

€164,

DG 700
Obj.¢.: 601554000

Technické ddaje DMH 30 Set DMH 290 Set
€ 1 5 9 90 Pracouny tlak 6,2 bar 6,2 har
7 Spotreba vzduchu 280 limin 330 lfmin
Potet tiderov 3 000 /min. 2 900 jmin.
Upnutie nastroja Sesthranna stopka 10 mm Sesthranna stopka 10 mm
Hmotnost 2kg 1.7 kg

DG 700 L
Obj.¢.: 6015655000

€194,"

i P

Vzduchové uhlové brasky

Pracovny tlak 6,2 bar 6,3 bar 6,2 bar Technické Gdaje DG 25 Set DG 700 DG 700 L DW 125

Spotreba vzduchu 220 ljmin 390 Ifmin 450 |/min Pracovny tlak 6,2 bar 6,2 bar 6,2 bar Obj.2.: 601556000
Upnutie $tvorhranom 12" mm 1/4" mm 12" mm Spotreba vzduchu 300 I/min 600 I/min 600 Ijmin 90
Pocet otatok 175 jmin. 270/min.___ 160 jmin. Poget otatok 25000 jmin. 22000 jmin.___ 22 000 fmin. € 2 1 9
Uvol'nujiici kratiaci moment 68 Nm 35 Nm 95 Nm Kliestina v baleni 36 mm 6 mm 6 mm L]

Hi 1.2 kg 0,53 kg 1,2 kg Hi 0,43 kg 0,83 kg 1,3 kg

DW 125 Quick

Technické ddaje DKS 10 Set DKS 10 Set Technické idaje DBF 457 DBF 457 -

Pracovny tlak : 6,2 bar . Pracovny tlak : 6,2 bar - Obj.¢.: 601557000

Blibtreba vzduchu 420 limin 0bj.¢.: 601560500 Bhbiroha vzuchu 400 limin 0bj.¢.: 601559000 € 2 5 9 90

Dizka zdvihu 10 mm Rychlost pasu pri volnobehu 20 mfs 7

Pocet zdvihov pri zatazeni 9 000 Jmin. ‘Sirka brisneho pasu 13 mm

Hlbka rezu - hlinik 4 mm Dlzka brasneho pasu 457 mm Technické tdaje DW 125 DW 125 Quick

ocel’ 3mm Uzitkova dI’zka ramena pasu 90 mm Pracouny tlak 6,2 bar 6,2 bar

; 0,65 kg guiotnost Spotreha vzduchu 500 fimin 500 fjmin
Vol'nobezné otacky 10 000 fmin. 10 000 jmin.
Brisne kotuice 125 mm 125 mm
Hmotnost 1,8 kg 2kg
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