SKRACOVACIE A UKOSOVE PiLY | EXTRA P““‘“‘%‘i

KGS 18 LTX 216

L . | KS 216 M Lasercut KS 305 M

TECHNOLOGY

FAST BRAKE

OFFSTART

Technické ddaje KGS 18 LTX 216 Obij.&islo; 619001660 “h"i“’ ”aie 56 LC“‘ Obj.islo: 619216000 Obj.islo: 619003000
x.Sirka rezu 90°/ 45° 305 / 205 mm 0zZmer {mm; X X X X

m:x.:l'hkz r:zu ?;goly 45° 65 | gs mm e 1 0 9 9 90 Max.§irka rezu 90°/45° 120/ 80 mm 200/ 140 mm € 5 9 9 a0

Pilovy kotaé 0 216 x 30 mm 7 Max.hlbka rezu 90°/ 45° 60 { 45 mm 102 / 60 mm Li

Max.prierez obrobku 2 Pilovy kotué 0 216 x 30 mm 0 305 x 30 mm

rnvnvprez 90°/90° 305 x 65 mm 2;211':[]:;::::’% o Max.prierez obrobku Rozsah dodavky Rozsah dodévky

dvojity tkos 45° / 45° 205 x 36 mm Nabiiatka ASC 30-36 d rovny rez 90° { 90° 120 x 60 mm 40-zubovy pilovy kotté 200 x 80 56-zubovy pilovy kotac

N iie stola 47° | 47° 40 b 7 oy Kot duojity Gkos 45° /45° 80 x 45 mm Integrované rozsirenie stola 130 x 45 mm Integrované roziirenie stola

Sklon pilového kotiga  47°{2° i uk o (:]vy o "Cl; bl N ie stola 47° 1 47° Materialova svorka 52° | 62° Materialova svorka

Max. rezné rychlost 48 mis QLA LNV Wi Sklon pilového kotita  47°2° Skracovaci doraz 47°12° Skracovaci doraz

H { vritane aku_ 13,6 kg 2x rozsirenie stola Prikon (S1/S6 20%) 1100/ 1350 W Néstroj na vymenu pilového kotita 1600/ 2000W Néstroj na vymenu pilového kottta

Vrecko GRSy H ( 94kg Vrecko na prach 17kg Vrecko na prach

Rozsah dodavky
. Pilovy kotué (KGS 216 - 40 zubov) - (KGSV 216 - 60 zubov) | (KGS 305 - 56 zubov)
KGS 254 M : & ! Integrované rozsirenie stola - Materialova svorka - Skracovaci doraz - Driak na navinutie kabla

EXTRA PONUKAR FxTRA PONUKAR £XTRA PONUKA

KGS 216 M (obr.) KGSV 216 M KGS 305 M
Obj.islo: 619260000 | Obj.&islo: 619261000 f§ Obj.cislo: 619305000

- echnické ddaje KGS KGSV 216 M KGS 305 M
Obj.&.: 602540000 Rozmer (mm) 760x475x340 760475340 850 x 515X 615
Rozmer (mm) 790 x 515 x 515 90 Max.Sirka rezu 90°/45° 305/205 mm _ 305/205mm 305 205 mm
‘Max.Sirka rezu 90°/ 45° 305/205mm € 3 3 9 Max.hibka rezu 90°/ 45° 65 | 36 mm 65 / 36 mm 105 / 67 mm
‘Max.hibka rezu 90°/45° 9247 mm 2 Pilovy kotdg 0216x30mm  @216x30mm 0305 x 30 mm
Pilovy koti¢ @ 254x30mm Max.prierez obrobku
Max.prierez obrobku rovny rez 90° / 90° 305 x 65 mm 305 x 65 mm 305 x 105 mm
rovnyrez 90°/90°  305x92mm  Rozsah dodavky dvojity dkos 45° {45° 205 x 36 mm 205 x 36 mm 205 x 67 mm
dvojity dkos 45° /45° 205x47mm _ Pilovy kotué (48 zubov) N ie stola 47° | 471° 47° | 47° 47° 1 47°
Nastaveniestola  47°/47°  Integrované rozsirenie Sklon pilového kotita  47° | 2° 47° ) 2° 47°12°
Sklon pilového kotaga  47° | 0° stola Prikon (S1/S620%)  1200/1500W _ 1350/1700W 1600/ 2000 W i=4
Prikon (S1/56 20%) 1450/ 1800W____ Materi4lové svorka Volnobezné otatky 5 000 jmin. 2500 - 5 500 min. 3 700 Jmin.
Hmotnost ________ 163kg _______ Skracovaci doraz Max. reznd rychlost 57 mjs 62 - 92 mis 60 mis

Hmotnost 135 kg 135 kg 19,6 kg

Skracovacia, ukosova a stolova okruzna pila — Prislu$enstvo - Pilové kotucée...

 NOVINKA

SYSTEM

Cena

KGT 305 M L
Material ~ Obj.gislo s DPH

©|%®

ResTART
PROTECTION

Potet, typ
a uhol zubov

210x1,8x30 24 WZ 5° HWICT 628008000 € 44.47
210x2,4x30 40 WZ 2° HW/CT 628037000 [ € 34,86
216x2,4x30 20 WZ 5°neg HW/CT 628230000 € 50,92
216x2,4x30 24 WZ 5°neg HW/CT 628009000 € 70,08
216x2,4x30 40 WZ 5°neg HWJCT 628060000 [ € 13,10
254x2,4x30 24 WZ 5°neg HWICT 628220000 € 43,18

Rozmer

Obj.Zislo: 619004000

€929,”

o 0 254x2,4x30 48 WZ 5°neg HWICT 628061000 | € 17,06
Bt ol ! 358 x 600 460 254x2,4x30 80 FZ/TZ 5°negHWICT 628223000 B ¢ 8390
BRERS ol (mm) 462 x 261 305x2,4x30 60 WZ 5°neg HWICT 628228000 [l € 98,71
\Vy$ka rezu - rezim stol  0- 50 mm 305x2,4x30 84 WZ 5°neg HW|CT 628229000 Be 111,65
Max.Sirka rezu 90:’45: 150/ 100 mm 315x1,8x30 56 KV cv 628100000 € 35,06
R 315x1,8x30 80 NV CV__ 628101000 _ € 35,06
Max.;,ie,ezobmhku Rozsah dodavky 315x2,4x30 96 FZ/TZ 5°negHWICT 628226000 Be 133,99
rovny rez 90° / 90° 150 x 102 mm 56-zubovy pilovy kotté | | 3 N . .

dvojity Gkos 45° /45° 115 x 45 mm 2x rozéirenie stola Pilovy kotui¢ pre laminat a listy

Nastavenie stola 52° /52° Materialova svorka Pre maximalne naroky na kvalitu rezu pri velmi dlhej Zivotnosti
Sklon pilového kotata  47° | 2° Paralelny doraz HW/CT 216x2,4(1,8) x 30 mm, 60 PZ/LZ, 5°neg.
Prikon() 1600W Zadny doraz Obj.¢islo: 628083000 s . \
Volnobeiné otatky 3700 jmin Vrecko na prach 1-E1S 94

Max. rezna rychlost 60 mis Néstroj na vjmenu kotta € 1 0 2

H 22kg Posuvna palitka 7

36




KOMPAKTNE A PRESNE SKRACOVACIE A UKOSOVE PiLY &3 01T
SYM - SYMETRICKY NASTAVITELNY DORAZ

Jedine¢na kombinacia: kompaktna a precizna pila na listy v jednom KGSV 72 Xact SYM.

Nova pokosova pila KGSV 72 Xact SYM
jemobilny vSestranny pomocnik pre
podlahérov: Je to prva pila na svete, ktora
v sebe kombinuje prvky klasickej
pokosovej pily a pily so symetricky
nastavitelnym systémom. Vdaka tejto
patentovanej kombindcii, mdzu pouZivatelia
presne rezat podlahové panely a tieZ liSty.
UzZivatel méZe rychlo nastavit presné uhly
prenosom uhlov priamo, bez vypoctov
amerani vdaka symetricky nastavitelnym
systémom.

Pila je kon$truovand s integrovanym
posunom, ktory v8ak nezasahuje za pilu, takze
je vel'mi kompaktna a 'ahko prenosna.

Vd'aka jemnym zubom pilového kotica
aposunu s loZiskami na obidvoch stranach,
prenasa presné vysledky rezania podlahovych
panelov a 305mm, ale taktieZ list
ahlinikovych profilov.

(S —_
" Regulacia otacok
. s , yeos /’m\ e
%4 bre rozsirené spektrum vyuZitia,
y napriklad k rezaniu
hlinikovych profilov a plastov.

Efektivne odséavanie pilin CoNSTAMATIC
s integrovanym lievikom

sustrrorecnon M@ 0dsdvanie pilin

Maximalne kompaktna
vd'aka vnitornému vedeniu:
nie je potrebné volné miesto za pilou.

>4

SYM

Casovo lisporné a presné rezanie
uhlov bez potitania a merania
vd'aka jednoduchému prenosu uhlov
z uholnika na dorazovy systém Plynuly (jemny) nabeh
bez trhnutia,

pre prijemnd pracu

a vysSiu Zivotnost pily.

Dvojity liniovy laser SOFT:START
pre presné zobrazenie linie rezu na lavej aj pravej strane.

Skracovacia a ukosova pila- Xact SY

EXTRA PONUKA

660 x 540 x 415
0 216 x 30 mm

Rozmer (mm)

Pilovy kotdé
Max.prierez obrobku
rovny rez 90° j 90°
dvojity dkos 45° | 45°
Nastavenie stola
Sklon pilového kottiéa
Prikon (S1/86 20%)
Volnobezné otacky
Max. reznd rychlost
Hmotnost

305 x 72 mm

215 x 42 mm

50° / 50°

47° | 47°

1500/ 1800W
2 200 - 6 300 min.
25 - 70 mis

18,3 kg

Rozsah dodavky

Pilovy kotu¢ (KGS 254 Plus 60 zubov) | (KGS 315 Plus 84 zubov)

Materialova svorka - Prechodovy kus - Adaptér na odsavanie
Rozsirenie stola

£XTRA PONUKA I TRA PONUKA

KGS 254 | Plus (obr) KGS 315 Plus (obr)
Obj.&islo: 0102540200 Obj.islo: 0103150000

KGSV 72 Xact SYM
Obj.&islo: 612216000

€1099,”

Rozsah dodavky
60-zubovy pilovy kotué
Materialova svorka

Zadny doraz

Rozsirenie stola

Nastroj na vymenu kotica
Navijanie kabla

Technické ddaje KGS 254 | Plus
Rozmer (mm) 930 x 690 x 590
Max.8irka rezu 90°) 45° 305/ 214 mm
Max.hlbka rezu 90°/ 45° 90 | 54 mm
Pilovy kot 0 254 x 30 mm
Max.prierez obrobku
rovny rez 90° { 90°
dvojity dkos 45° [ 45°
Nastavenie stola
Sklon pilového kotiica
Prikon (S6 20%)

950 x 765 x 660
320 /223 mm
120/ 76 mm

0 315 x 30 mm

305 x 90 mm
214 x 54 mm
47° | 60°
46° | 225°
1800W

320 x 120 mm
223 x 76 mm
47° | 60°
46° | 46°
2200W

SoFESTART

vario
conSTAMATIC

vamo
CONSTAMATIC

KGSV 72 Xact
660 x 540 x 415
305/ 215 mm
72 | 42 mm

0 216 x 30 mm

Obj.cislo: 611216000

€949,"

Rozmer (mm)
Sirka rezu 90°/ 45°

Pilovy kotu¢
Max.prierez obrobku
rovny rez 90° / 90° 305 x 72 mm
dvojity 5° /45° 215 x 42 mm Rozsah dodavky
Nastavenie stola 50° / 50° 40-zubovy pilovy kot
Sklon pilového kotiga 47° 1 47° Materialova svorka
Prikon (S1/S6 20%) 1500/ 1800w Zadny doraz

i né otacky 2 200 - 6 300 fmin. Rozsirenie stola
25-70 mis Néstroj na vymenu kotita
16,1 kg Navijanie kabla

NOVINKA |

Hmotnost




