1 / n Racne, hlavice a prislusenstvo pre drobné konstrukcie.
4 Vsetko z chrom - vanddiovej ocele 31 CrV 3.

Racna 1/4". Nasa robustnd racna!

Pre prenos velkého utahovacieho momentu pri utahovani je v zéabere vzdy sticasne
niekolko zo 72 zubov racne. Prepinacia packa pre spatny chod. Tlacidlo pre rychle
uvolnenie hlavice. Hlava a telo je vykuté z jedného kusu CrV ocele. Povrch je chraneny
dvojitou vrstvou chromu. Rukovat je z odolného neoprénu, odolného voci olejom a
kyselindm a ma prakticky otvor umoznujuci zavesenie.

Obj. ¢. 23 330

Racria 2000. Extrémne lahkd 1/4" racna.

Dokonald racna s vysokou zivotnostou. Prepinanie L/P chodu packou. Tlacidlo pre
rychle uvolnenie hlavice. Rukovét s makkym povrchom DuPont HYTREL s otvorom
na zavesenie.

Obj. ¢. 23170

Standardnd raéiia 1/4" Vyskisané a overené!

Spatny prepinac integrovany do rac¢nového mechanizmu. Pre prenos velkého
utahovacieho momentu pri utahovani je v zébere vzdy sucasne niekolko z 52 zubov
racne. Tlacidlo pre rychle uvolnenie hlavice. Hlava a telo je vykuté z jedného kusu CrV
ocele. Povrch je chraneny dvojitou vrstvou chrému. Rukovit je z odolného neoprénu,
odolného voci olejom a kyselinam a ma prakticky otvor umoznujuci zavesenie.

Obj. &.23 092

Standardnd klbovd racria 1/4" s prepinacim kolie¢kom !

= ‘ Hlava rac¢ne nastavitelnd v 6 pozicidch az do 90°, tlacidlo pre zaistenie
P ® rrooon et | pozadovaného uhla hlavy. Idedlne vsade tam, kde st poziadavky na priestor
- " narocnejsie. Popis a technické parametre ra¢ne st zhodné so Standardnou racriou

1/4" (obj. ¢. 23 092) vid. popis vyssie.
Obj. ¢ 23074

. MICRO kompaktnd racna 1/4'. Nasa mald, tzka racna pre Specidlnu prdcu!
= i wetnen o I = Jemné ozubenie: 72 zubov zapojenych stcasne pre utahovanie vac¢sim momentom.
s ! Uvolnhovaci mechanizmus: uvolnenie hlavice stlacenim tlacidla. Kované z CrV ocele,
=
£
o

. F PROCXOM

dvojité niklovanie a matne chréomované zakoncenie. TPR (termoplasticka) rukovat
odoln4 voci mastnote a kyseline s praktickym o¢kom na zavesenie.
- Obj. ¢. 23 160
. Rotacnd raciia 1/4". S pridavnou funkciou skrutkovacéa !
Dizajn okruhlej rukovate umoznuje prepdatovu ochranu z jednej strany. Vdaka
S SR tomu staci len par milimetrov Standardného Ukonu pre dostatocné utiahnutie prip.
uvolnenie. Jemny mechanizmus ozubenia (52 zubov) s praktickym prepinacom sme-
E ru. Hlavice drzia na mieste az pokym sa nestlaci uvolfiovacie tlacidlo.
Obj. ¢. 23 082

Velkost Obj. ¢.

#I
# L
P e | - . 1/4" Vratidlo 100 mm 23704
e l‘ 'I 1/4" PredlZovaci nadstavec 50 mm 23707
| —— J 100mm 23708
150 mm 23705
o 0 ol T o 1 i D 1/4" Pruzny nadstavec 150 mm 23706
£ 1/4" Kardan 23709
-
-
b=
Magneticky drziak bitov s vnitornym a 23703
e r _.'_ vonkajsim Sesthranom. Vhodny na pracu s

elektrickym skrutkovacom a vftackou.

1/4" Adaptér na vitacku 23700
pre 1/4" hlavice

1/4" Skrutkovac - rukovat 140 mm, 140 mm 23702
- - ('J s vnutornym Stvorhranom v rukovati.



%

1/4" Adaptér pre bity (1)

(DIN 3126) otvor Stvorhran a otvor $esthran

1/4" Adaptér (2]

1/4" otvor Stvorhran a 3/8" vonkajsi Stvorhran

1/4" Adaptér
1/4" vonkajsi stvorhran a 1/4" a vonkajsi Sesthran

Hlavice 1/4"
Vyrobené z CrV-ocele. Celkova dlzka 25 mm.

Predizené hlavice 1/4"
Pre hiboko zapustené skrutky.
Vyrobené z CrV-ocele. Celkové dlzka 50 mm.

1/4" Zastrcné hlavice 6HR, 33 mm

(Imbus) Bit vyrobeny z vysoko uslachtilej ocele s
pridavkom kremika, mangénu a molybdénu.
Hlavice z CrV ocele.

1/4" Nastrcna hlavica TX
Vyrobené z CrV-ocele. Celkové dizka 25 mm.

1/4"-TTX skrukovacie nadstavce, 33 mm
(so stredovym otvorom)

Hlava z chrém-silikon-mangan-molybdénovej
ocele. Hlavica z CrV ocele.

1/4" hlavica zastréna plocha, 33 mm

(PL). Bit vyrobeny z vysoko uslachtilej ocele s
pridavkom kremika, manganu a molybdénu.
Hlavice z CrV ocele.

1/4" hlavica zastréna PHILLIPS, 33 mm

(PH). Bit vyrobeny z vysoko uslachtilej ocele s
pridavkom kremika, manganu a molybdénu.
Hlavice z CrV ocele.

1/4" hlavica zastréna POZIDRIVE, 33 mm
(PZ). Bit vyrobeny z vysoko uslachtilej ocele s
pridavkom kremika, manganu a molybdénu.
Hlavice z CrV ocele.

HX
HX
HX
HX
HX
HX
HX

Velkost

4 mm
4,5 mm
5mm
55mm
6 mm
6,5 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm

4 mm
5 mm
55 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm

2mm
2,5 mm
3 mm
4 mm

mmmmmm

PZ 1
PZ 2

Obj.&.

23780

23782

23701

23710
23711
23712
23713
23714
23715
23716
23718
23720
23722
23724
23726
23728
23729

23767
23768
23769
23770
23772
23774
23776
23778
23777
23775
23779
23773

23744
23746
23743
23745
23747
23749
23751

23788
23790
23792
23793
2379
23796

23755
23752
23753
23754
23756
23758
23760
23761
23762
23764

23737
23739
23741
23742

23730
23731
23732

23733
23735
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Sady hlavic v stabilnom kovovom kufriku s komaxitovym povrchom.

Z chrom-vanddiovej ocele 31 CrV3, kované. 100 000 krdt preverené v dielni.

DIN Najvyssia kvalita, prevysuje poziadavky DIN/ISO na tvrdost a
V/ INDUSTRIAL maximalny krdtiaci moment. Firemné vyrobné tolerancie su

ISO omnoho prisnejsie ako predpisané normy.
r4£1{1] ¢
2 roky.

Pre profesionalne pouzitie! Tabulka pre ZéVity odM1,6-M24
s utahovacimi momentmi je
Na hlavice a nadstavce je zvysena Nasi testovaci mechanici uprednostriuju umiestnena vo veku.
Szgr;g;c:nzi:"ka namateriala pre sady hlavic kovové kufriky: Su robustné a
predovsetkym kompaktné — pre mnozstvo
naradia, prehladne usporiadané na malej ploche.

Y\e‘s\e lung n, ach
Certificate of Registration
File No: A10048 vom 09.02.01

80 5551:20%°

S pevnou vlozkou odolnou voci poskodeniu
vyrobenou zo vstrekovaného POLYPROPYLENU. Je odolna
voci olejom a kyselindm a lahko sa ¢isti. Trvanlivé,

dobre ¢itatelné oznacenie vsetkych velkosti hlavic.

29-dielna sada hlavic pre ndrocné mechanické prdce s 1/2" racriou.

Hlavice 8 - 34 mm (posledné pre M22 podla novych ISO $tandardov). Predizené hlavice v rozmeroch
13 -17 a 19 mm pre vycnievajuce skrutky. Hlavice na zapalovacie sviecky 16 a 21 mm. Pre celé
zloZenie pozrite obrazok.

Obj. & 23 000

e Oo 000 l:l:l:1sl] Vysokopevny organizér z POLYPROPYLENU sa vyborne hodi do zdsuviek v

Se— ﬂ' beznych montdznych vozikoch.
llllllllllll

illlllllllll
$0960606600000
— ETEEE
—— — e
e (VN @ T —

ﬁ Upozornenie:
I Nasi testovaci mechanici uprednostruju vyberanie a vkladanie ndstrojov v organizéri
bez ndmahy, pouzitim iba dvoch prstov.




Ndstroj poruke: Zmyslupind kombindcia od pouzitia pre jemnu mechaniku

-
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az k vykonnému nasadeniu!

OO

56 dielna sada hlavic s racnami 1/4" a 1/2*; 56 dielna.

Obsahuje nastréné hlavice od 4 do 32 mm, hlavice na
sviecky 16 a 21 mm, zastr¢né hlavice PL4 - 5,5, PH1 - PH2,
TX 20 - TX25 - TX27 - TX30 s otvorom (najpouzivanejsie
velkosti) a zastr¢né kluce imbus 1,25-1,5-2-2,5-3.
Kompletné osadenie znazornuje obrazok.

Obj. & 23 040

Sada hlavic pre autodieliiu so 1/4" a 1/2" racnami,
27 dielna.

Pouzitelné pre vsetky rozmery od 6 do 32 mm. Obsahuje
tiez hlavice na sviecky 16 a 21 mm.
Kompletné osadenie znazoriuje obrazok.

Obj. & 23020

Sada hlavic TX 24 dielna.

Tato sada obsahuje zastr¢né hlavice TX 1/4" (6,3 mm) velkosti TX 8 az
TX 30 (s otvorom), nastréné hlavice TX velkosti E4 az E10 (vSetky vhodné
pre utahovaci moment do 25 Nm). Zastréné hlavice TX 1/2" (12,5 mm)
velkosti TX 40 az TX 60, nastréné hlavice TX velkosti E12 az E20 (vsetky
vhodné pre utahovaci moment 25 az 135 Nm) a tri zastr¢né klice TX 6, 8
a 10. Kompletné osadenie znazornuje obrazok.

Obj. & 23102

Sada zdstrénych hlavic so Sesthranom, 18 dielna.

Pre 1/4" stvorhran (6,3 mm) a utahovaci moment do 25 Nm. Velkost
2-6mm.

Pre 1/2" stvorhran (12,5 mm) a utahovaci moment od 25 — 210 Nm.
Velkost 6 — 14 mm (kratka verzia 55 mm) a velkost 5 — 12 mm (dlha
verzia 100 mm). Kompletné osadenie znazornuje obrazok.

Obj. & 23100

Specidlna sada pre viachranné skrutky XZN,
18 dielna.

1/2". Nastr¢né hlavice od 5 do 14 mm v kratkej verzii (55 mm) a extra
dlhé (100 mm). Obsahuje aj vnutorné 12-hrany od 9 - 21 mm.

Obj. & 23 296



Sdobre Eitatelhy’mi rozmermi vdaka 1/4" nadstavec s rukovétou s 1/4" /

adaptérom na vratidlo alebo racriu. WO

laserovému znaceniu.

Precizna sada hlavic 1/4"
pre mechanikov 36 dielna.

£l

Obsahuje nastr¢né hlavice 4 — 13mm, zastr¢né kltuce imbus 1,25-1,5 - 2
- 2,5 -3, zastr¢né hlavice PL 4 — 4,5, TX 20 — 25 - 27 — 30 (kratka verzia s
otvorom), PH1 - PH2,6HR3-4-5-6.

Kompletné osadenie znazornuje obrazok.

-
-

Obj. & 23 080

PHIZD PDASIES  HEJASe  IMBTEIIN 39-dielna skrutkovacia sada s 1/4" racriou a magnetickym drziakom.

|
Nastr¢né hlavice (1/4" = 6,3 mm) od 4 - 14 mm. Obsahuje 16 vysoko
kvalitnych bitov (PH1-2-3,PL4-55-6,5.6HR3-4-5-6aTTX8 -
10-15-20- 25 - 30, kratka verzia s otvorom). Zastr¢né kltuce imbus 1,25
-1,5-2-2,5-3. Magneticky drziak bitov a adaptér pre pouzitie hlavic vo
vitacke. Kompletné osadenie zndzorruje obrézok.

Obj. & 23070

Presnd 32-dielna sada hlavic s 1/4" MICRO kompaktnou raciiou a

@@@@ @ % hlavicami so silnymi magnetickymi vioZkami.

“ E—— =Ry Hlavice 5 -13 mm. Naviac 3 predizenia 50, 100 a 150 mm: Matice
110 a skrutky su bezpe¢ne uchopené aj pri préci s predizeniami.
4 17 $tandardnych bitov (25 mm) vyrobenych z vysoko legova-
; @ ‘ nej ocele. Tiez zahfa 6-/4-hranny adaptér (F). Pre celé zloZenie

e g EAEEE D 4 0 ) TR W W E R W NS N

pozrite obrazok.
Obj. ¢. 23 078

24-dielna kompaktnd sada s 3/8" racriou.

Q0000000000000
Pre 6-24 mm. Vratane hlavic pre zapalovacie svie¢ky 16 - 18 a 21 mm.
o= Pre celé zlozenie pozrite obrazok.
(© amm ¢

Obj.¢. 23110
) —— —h

65-dielna super kompaktnd sada hlavic s 3/8"
racnou.

000 000000000000 _B

Hlavice 6 — 24 mm. PrediZené hlavice na vy¢nievajlce
skrutky 10 — 13 — 15 a 17 mm. Hlavice na zapalovacie
sviecky 14 — 16 — 18 a 19 mm. Nadstavce skrukovacov
so Stvorhranom pre HX, TX a XZN skrutky. 8 imbusovych
klacov:HX 1,25-1,5-2-25a3 mmakoajTX6-8a 10.
Pre celé zlozenie pozrite obrazok.

— |
LT Cm—

ST5000Ql)

Obj.&. 23112




Sest' populdrnych sdd hlavic v kompaktnych plastovych boxoch.

Odolné, s robustnym odkladacim priestorom a uzamykacim mechanizmom.

Zlozenie a dizajn je
chraneny vzor PROXXON.

Kompletnd sada 1/4" a 1/2'; 65 -dielna.

Tato sada obsahuje nastré¢né hlavice od 4 do 34 mm a hlavice na zapalovacie sviecky
16 a 21 mm. Zéstréné hlavice pre ploché, krizové, TX s capom a imbusové skrutky,
kratka verzia s otvorom. Zastréné kltace 6 HR vel. 1,25 — 1,5 - 2 — 2,5 — 3 mm. Styri
predlzovacie nadstavce, rukovat skrutkovaca, dva univerzélne kardany. Ra¢ne 1/4" a
1/2" zastr¢né hlavice PH, TX, PL a 6HR.

Teraz aj s nastrénou hlavicou 34 mm . . SN .
Kompletné osadenie zndzornuje obrazok.

(podla novej ISO-normy pre M 22).

Obj. ¢. 23 286

Kompletnd sada hlavic s pdckovou racriou 1/4" a 1/2";
65-dielna, pre palcové rozmery.

Nastréné hlavice od 5/32" do 1 3/8" Nastr¢né hlavice na zapalovacie
sviecky 5/8"a 13/16". Bity s uchytenim na Stvorhran ploché, PH, TX (s otvorom)
a zastrény Sesthran. 5 zéstr(:n’)'/ch 6-hrannych sl =
klacov od 0,05" do 1/8". 4 pred|zenia. 2 vratidla. 5718 i
Skrutkovaci nadstavec so stvorhranom. i E{YtE
Kompletné osadenie znazorruje obrazok. -

BOBBBOBBO006660 6¢
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Obj. & 23 294

as

"

Pre palcové rozmery hlavic od 5/32" do 1 3/8".

Kompaktnd sada 3/8" s pdckovou racrou,

47- dielna. Této sada ponuka hlavice od 6 do 24 mm. Predizené hlavice 10— 17 mm pre
zapustené skrutky . Hlavice pre zapalovacie sviecky 14, 16, 18 a 21 mm.
Vratidlo a dva predizovacie nadstavce. Univerzalny kardan. Zastréné
hlavice imbus 4 =10 mm a TX (20 - 45). Pat zastr¢nych kltucov 1,25 - 1,5
-2-25-3mm.

Kompletné osadenie znazornuje obrazok.

Obj. & 23 282




Vrdtane robustnej, jemne ozubenej racne ovdlneho tvaru pre pouzitie v ndroénych podmienkach.

Uvolinovaci mechanizmus stla¢enim tlaéidla.

Zaruka
2 roky
Pre profesionalne pouzitie!

Na hlavice a nadstavce je zvysend
25 ro¢na zaruka na material a
spracovanie.

vidite na hlavu skrutky alebo
matice.

Specidlna sada s predizenymi hlavicami
- 20dielna

Sada pre jemnu mechaniku s pdckovou racriou 1/4"
50 -dielna.

sasssssasgdiiiiiiningg
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Specidlna sada s hlavicami TX a 6HR
42 -dielna.
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Vdaka asymetrickému tvaru lepsie

Perfektné ozubenie a spolahlivy
reverzny mechanizmus. 72 zubov sa
zapaja sucasne pre utahovanie pri

vyssom momente. .'

S 1/4" uchytenim na Stvorhran (6,3 mm)

(utahovaci moment do 25 Nm) :45-55-6-7-8-9 -
10-11-12mm.

S 1/2" uchytenim na Stvorhran (12,5 mm)

(utahovaci moment nad 25 Nm) : 13 -14-15-16-17 -
18 -19 -20-21 - 22 - 24 mm. V3etky diely su matne
chromované a velkosti su Citatelne znazornené.
Kompletné osadenie znazornuje obrazok.

Obj. & 23 292

Tato sada obsahuje hlavice od 4 do 13 mm, predizené
hlavice s hrotmi PH, PL, TX, 6HR. Né&stréné hlavice TX E4
- E10 (kratka verzia s otvorom). Vratidlo, dva predlzovacie
nadstavce, univerzélny kardan, rukovat skrutkovaca,

5 zéstrénych kltuc¢ov 1,25 -1,5-2-2,5-3 mm.

Racna 1/4"

Kompletné osadenie zndzorruje obrazok.

Obj. &. 23 280

S 1/4" uchytenim na Stvorhran (6,3 mm)

pre utahovaci moment do 25 Nm. Zastr¢né hlavice so
Sesthranom 2 — 6 mm, hlavice TX 8 — 40 a nastr¢né hlavice
TXE4-E10.

S 1/2" uchytenim na stvorhran (12,5 mm)

(pre utahovaci moment nad 25 Nm) so Sesthranom 7 — 14 mm
(kratke - 55 mm) a 6 - 12 mm (dlhé — 100 mm).
Hlavice TX 45 - 60 (kratke) a nastr¢né hlavice TX E12- E20,
plus zastr¢né kluce 1,25-1,5-2-2,5-3.

Obj. & 23 290

NOXXOHd [




NO 23 650: Uz 25 rokov patri k svetovej klasike medzi kufrikmi s naradim.

Slim-Line ockoploché kluce
od 6 — 19 mm. Namiesto
12 teraz 14 klucov (s SW 16
a 18, nova norma podla ISO
pre skrutky M 10 a M 12).

1/2" hlavice: namiesto10 teraz
14 hlavic (pribudli SW 11, 16, 18 a 21 mm).

Zamocnicke kladivo (300 g),
s uhlikovou ndsadou pre timenie
vibrécii a protiSmykovym povrchom.

Prepinacia ra¢na s tlacidlom
rychleho uvolnenia hlavice
tlacidlom, vykuta z jedného kusu.

K $pecidlnym hlaviciam na zapalovacie sviecky
16 a 21 pribudla stéle ¢astejsie pouzivana SW 18.

Univerzalny kufrik s ndaradim, vhodny pre autoopravovne.

Kombinované kltce pre 6 — 19 mm. 1/2" hlavice 8 - 24 mm. Hlavice pre zapalovacie sviecky 16 —
18 a 21 mm. Automobilova skusacka s kablom a krokosvorkou (na elektroniku v automobiloch).
Pre celé zloZenie pozrite obrazok. Kazdy nastroj ma svoje miesto - vzdy prehladne usporiadané!

Obj. &. 23 650



Ploché skrutkovace FLEX-DOT vo
velkostiach 3-5.5a 8 mm.
Krizové skrutkovace PH vo

velkostiach 1a 2.

<

Kombi klieste
z CrV ocele.

<

KlieSte Blicky so
zamkovym
mechanizmom.

8-dielna vreckova
sada Imbus kltucov
(HX1,5-8mm) a
TX-klucov

(TX 9-40).

Od PROXXON-dizajnéra Helmuta Scholza:
Kufrik bez zbyto¢nosti z vysokokvalitného POLYPROPYLENU. Sta-
bilny, ndrazu vzdorny, odolny voci benzinu a kyselindm.

Sada ndradia 3/4"; 15 dielna.
Pre kamiony, traktory a iné stroje.

10 hlavic s rozmermi od 22 do 50 mm; 520 mm rac¢na (72 zubov) s uvolhovacim mechanizmom pre
okamzité uvolnenie hlavic; vratidlo (500 mm); predlzovacie nadstavce 200 mm a 400 mm.

Obj. & 23300

Univerzdlne olejové cerpadlo AP 12.
Perfektné pre jednoduchu vymenu oleja behom 2 - 3 min.

Nasdva hydraulicky, motorovy olej a vykurovaci olej. Jednoducho vycerpa 250 I/hod, pripojenie 1/2"
hadicou. Pri vymene oleja sondou cca 3 I/min pri teplote cca 40 °C. Elektricky kdbel 200 cm, 12V jednos-
merny prud na pripojenie krokosvorkami. Sacia a vytla¢na pripojka 1/2". Sicastou balenia je aj sonda
(vonkajsi priemer 6 mm) so sacou opletanou hadicou a vypustacou hadicou 1/2" dlzky 150 cm.
Telo cerpadla je vyrobené z polyamidu, rozmery 120 x 90 x 90 mm. Nepouzivat na vodu, benzin, petro-
lej a ostatné lahko horlavé kvapaliny! Hmotnost 1,4 kg.

Obj. & 25 262

Design Patent

|

Pozndmka :
Sonda je vhodnd pre vsetky automobily, ktorych otvor
pre meranie oleja je minimdlne 6 mm.

PROXXON

W wovsrin
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