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produktData:Packaging:Language:

  

401PB6

                

402A

 
 

405/1BI

                 

402B

 
 

405/4G

111

tables

621420 6 780  1G 

 461/1BI (160),  506/1BI (140), 
 605TBI (0.4x2.5x75, 0.5x3.0x 80), 
 615TBI (PH 0 x 60, PH 1 x 80), 

981PBS5 (244 x 207 x 44)

617818 3 1070  1G 

 406/1BI (180),  461/1BI (160),  
 445/1BI (240)

L B C A

607867 160 24 35 9.5 224  4B 

607868 180 27 38 10 273  4B 

607869 200 29 41 10.5 351  4B 

L max 1600 N/mm² max 650 N/mm²

607867 160 1,6 2,0

607868 180 1,8 2,5

607869 200 2,0 2,5

617933 3 1030  1G 

 406/4G (180),  461/4G (160),  
 445/4G (240)

L B C A

608668 160 24 35 9.5 224  4B 

608669 180 27 38 10 273  4B 

608670 200 29 41 10.5 351  4B 

L max 1600 N/mm² max 650 N/mm²

608668 160 1,6 2,0

608669 180 1,8 2,5

608670 200 2,0 2,5

pl-sk-623774

64,18

49,99

14,22

15,36

16,51

38,60

10,28

11,13

12,14

xpackaging
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Sada klieští a skrutkovačov v 
plastovom boxe
•	 Rozmery boxu: 244 x 207 x 44

Sada klieští v kartóne

Kliešte kombinované
•	 materiál: špeciálne tvrdené a kalené
•	 tvrdené a kalené
•	 rezné hrany indukčne tvrdené
•	 leštené
•	 povrchová úprava: chrómované
•	 pevné dvojzložkové rukoväte
•	 podľa ISO 5746

Sada klieští v kartóne

Kliešte kombinované
•	 materiál: špeciálne tvrdené a kalené
•	 tvrdené a kalené
•	 rezné hrany indukčne tvrdené
•	 leštené
•	 povrchová úprava: fosfátované
•	 pevná dvojzložková rukoväť
•	 podľa ISO 5746

kombinované kliešte a súpravy

rezná kapacita (10N=1kg) rezná kapacita (10N=1kg)

VLASTNOSTI
405/4G, 405/1BI, 406/4G, 406/1BI

overlay
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406/1BI

                   

406/1BIST

 
 

406/4G

 
 

420/1BI

                 

461/1BIST

461/1BI

112

tables

L B C A

607870 160 24 35 9.5 224  4B 

607871 180 27 38 10 274  4B 

607872 200 29 41 10.5 341  4B 

608354 220 32 47 11 421  4B 

L max 1600 N/mm² max 650 N/mm²

607870 160 1,6 2,0

607871 180 1,8 2,5

607872 200 2,0 2,5

608354 220 2,0 3,0

621854 6 2100  1F 

 406/1BI (180)

L B C A

608673 140 23 32 8 157  4B 

608674 160 24 35 9.5 224  4B 

608675 180 27 38 10 274  4B 

608676 200 29 41 10.5 341  4B 

608677 220 32 47 11 421  4B 

L max 1600 N/mm² max 650 N/mm²

608673 140 1,6 2,0

608674 160 1,6 2,0

608675 180 1,8 2,5

608676 200 2,0 2,5

608677 220 2,0 3,0

L B C A

607873 180 24 45 11 241  4B 

L max 1600 N/mm² max 650 N/mm²

607873 180 1,8 2,5

621855 6 1700  1F 

 461/1BI (160)

L B A C

607883 140 19 9.5 18 169  4B 

607884 160 22.5 10 22 214  4B 

L max 1600 N/mm² max 650 N/mm²

607883 140 1,6 2,0

607884 160 1,6 2,5

pl-sk-623774

13,42

14,12

15,58

18,38

95,72

9,70

10,00

10,74

11,33

13,67

20,05

98,39

13,97

14,57
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Kliešte kombinované
•	 materiál: špeciálne tvrdené a kalené
•	 tvrdené a kalené
•	 rezné hrany indukčne tvrdené
•	 leštená hlava
•	 povrchová úprava: chrómované
•	 pevné dvojzložkové rukoväte
•	 vstrekované logo UNIOR
•	 podľa ISO 5746

Sada kombinovaných klieští v 
kartónovom stojane

Kliešte kombinované
•	 materiál: špeciálne tvrdené a kalené
•	 tvrdené a kalené
•	 rezné hrany indukčne tvrdené
•	 leštené čeľuste
•	 povrchová úprava: fosfátované
•	 pevná dvojzložková rukoväť
•	 podľa ISO 5746

Kliešte kombinované
•	 materiál: špeciálne tvrdené a kalené
•	 tvrdené a kalené
•	 rezné hrany indukčne tvrdené
•	 leštené
•	 povrchová úprava: chrómované
•	 pevné dvojzložkové rukoväte

Sada diagonálnych štípacích 
klieští v kartónovom stojane

Diagonálne kliešte, štípacie
•	 materiál: špeciálne tvrdené a kalené
•	 tvrdené a kalené
•	 rezné hrany indukčne tvrdené
•	 leštené
•	 povrchová úprava: chrómované
•	 pevné dvojzložkové rukoväte
•	 vyrobené podľa ISO 5749

kombinované kliešte a súpravy, bočné a čelné štipacie kliešte

rezná kapacita (10N=1kg)

rezná kapacita (10N=1kg)

rezná kapacita (10N=1kg)

rezná kapacita (10N=1kg)

overlay


