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1
Spojovací systémy v oblasti automatizační techniky

Nástrčné spojky

Jedná se o nejmodernější systém spojování plastových hadiček s nejjednodušším montážním postupem. 

Hadičku jednoduše zasunete do spojky a tlak v hadičce se společně s břitem ve spojce postarají o to, 

aby hadička ve spoji perfektně držela. Pro demontáž spojky stačí odpustit tlak, stisknout kroužek 

a vytáhnout hadičku. U tohoto typu spojek záleží pouze na vnějším průměru hadičky!

  Výhody – extrémně snadná montáž a demontáž spojek

  Nevýhody – omezené použití pro podtlak

Šroubení s nástrčným trnem

Nejjednodušší systém spojování plastových hadiček. Hadičku pouze nasunete na trn a vše je hotovo! 

U tohoto typu spojek závisí pouze na vnitřním průměru hadiček!

  Výhody – snadná montáž a zejména úspora místa

  Nevýhody – nelze použít pro vyšší tlaky

Šroubení s převlečnou maticí

Tradiční způsob spojování hadiček. Montáž je o něco pracnější než u předchozích spojů. 

Nejprve je zapotřebí odšroubovat matičku ze šroubení a protáhnout jí hadičkou.

Poté hadičku narazíme na trn šroubení a na závěr dotočíme matičku na tělo šroubení.

U tohoto typu šroubení záleží jak na vnějším, tak na vnitřním průměru hadiček!

  Výhody – perfektní pevnost spoje, možnost použít i pro vakuum

  Nevýhody – složitější montáž

Šroubení s řezným kroužkem

Nejrobustnější způsob spojování plastových hadiček. Nejprve je nutné seříznout kolmo hadičku.

Poté na ní vsuneme matičku ze šroubení a do seříznutého konce vložíme dutinku. Takto osazenou

hadičku připevníme k tělu šroubení pomocí matičky.

U tohoto typu šroubení záleží jak na vnějším, tak na vnitřním průměru hadiček!

  Výhody – maximální pevnost spoje, použití i pro vysoké tlaky a teploty, lze použít pro měkčí kovové trubky a vakuum

  Nevýhody – složitější montáž, vyšší cena

Symboly funkčních šroubení

Škrtící ventil, jednostranné škrcení Zpětný ventil

Škrtící ventil, oboustranné škrcení Kulový kohout

Tlumič hluku Logický člen s funkcí AND

Tlumič hluku se škrcením Logický člen s funkcí OR

Rychloodvzdušňovací ventil

Ruční posuvný ventil

Tlakem řízený zpětný ventil
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1
Nástrčné spojky
plastové provedení

 
strojírenství a v automobilové technice

Pracovní tlak Teplota Materiál Těsnění Závity Médium

PN 10 bar PTFE kuželové, trubkové stlačený vzduch 10

Přímé spojky s vnějším kuželovým závitem  

Obj. č. Hadička Závit Délka  Délka závitu 

� 21 10

� 23 10

� 21 10

� 21 10

� 22 17 11

� 12

� 12

� 22 12

� 21 11

� 23 17 12

� 27 21

� 27

� 10

� 23 17 12

� 21

� 10 mm 29 17

� 10 mm 30 17 10

� 10 mm 17 12

� 10 mm 31 21

� 12 mm 31 17

� 12 mm 33 19 10

� 12 mm 30 19 12

� 12 mm 21

� 12

�

Přímé spojky s vnějším trubkovým závitem

Obj.č. Hadička Závit Délka  Délka závitu

� 20 12

�
� 21 17 7

� 12

� 20

� 21 17 7

�
� 23 7

� 21 17 7

� 23 19 9

� 10 mm 17

� 10 mm 17

� 10 mm 19 7

� 10 mm 27 19 9

� 12 mm 27 19 7

� 12 mm 27 19 7

� 12 mm 21 9

� 7

�

související zboží:

Hadičky

str. 327

Úpravné jednotky

str. 561

Válce

str. 604

Ventily

str. 652
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1
Nástrčné spojky
plastové provedení

Přímé spojky s vnějším kuželovým závitem, bez vnějšího šestihranu

Obj. č. Hadička Závit Délka Délka závitu 

� 21 2

� 23 2

� 21 7

�
�
� 2

� 2 17

� 21 7

� 21 9

� 11

� 27

� 7 9

� 21 7 11

� 30 12

� 10 mm 29

� 10 mm 30 7 12

� 10 mm 9 11

� 10 mm 30 12

� 12 mm

� 12 mm 33 7 13

� 12 mm 30 7 11

� 12 mm 33 12

� 37 9

� 27

Přímé spojky s vnějším trubkovým závitem, bez vnějšího šestihranu

Obj. č. Hadička Závit Délka  Délka závitu 

� 21

� 19

�
� 21

� 21 7

�
� 23

� 22 7

� 23

� 10 mm

� 10 mm 27

� 10 mm 7

� 10 mm

� 12 mm 30

� 12 mm 27 7

� 12 mm

související zboží:

Spirálové hadice

str. 336

Manometry

str. 493

Šroubení

str. 64

Těsnění závitů

str. 81
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P N E U M AT I C K Á A HYD R AU L I C K Á Š RO U B E N Í

1
Nástrčné spojky
plastové provedení

Přímé spojky s vnitřním závitem 

Obj. č. Hadička Závit Délka  Délka závitu 

� 12 9

� 17 9

� 19 10

� 9

� 27 17 10

� 19 10

� 29 17 9

� 27 17 9

� 29 19 10

� 32 12

� 10 mm 29 19 10

� 10 mm 30 17 10

� 10 mm 19

� 10 mm 12

� 12 mm 29 17 10

� 12 mm 29 19 10

� 12 mm 33 12

� 10

� 12

L-spojky otočné, s vnějším kuželovým závitem

Obj. č. Hadička Závit Délka Výška  Délka závitu 

� 23 31 10

� 10

� 23 31 10

� 23 32 10

� 30 17 11

� 27 12

� 21 29 12

� 27 12

� 27 10

� 27 17 11

� 30 37

� 30 39 10

� 30 17 11

� 30 21

� 10 mm 17

� 10 mm 17 10

� 10 mm 17 11

� 10 mm 21

� 12 mm 19

� 12 mm 19 9

� 12 mm 19 11

� 12 mm 13

� 11

� 13

související zboží:

Hadičky

str. 327

Úpravné jednotky

str. 561

Válce

str. 604

Ventily

str. 652
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P N E U M AT I C K Á A HYD R AU L I C K Á Š RO U B E N Í

1
Nástrčné spojky
plastové provedení

L-spojky s vnějším trubkovým závitem

Obj.č. Hadička Závit Délka Výška  Délka závitu

� 23 30 12

� 23 31 7

� 17 7

� 27 12

� 27 7

� 27 17 7

� 30 37

� 30 37 7

� 30 17 7

� 30 39 21 9

� 10 mm 17

� 10 mm 17 7

� 10 mm 17 7

� 10 mm 21 9

� 12 mm 37 17 7

� 12 mm 37 19 7

� 12 mm 37 21 9

� 31 7

� 31

L-spojky otočné s vnitřním závitem

Obj. č. Hadička Závit Délka Výška  Délka závitu 

� 23 12 9

� 27 31 9

� 27 33 17 10

� 21 27 19

� 30 9

� 30 17 10

� 30 19 10

� 23 10

� 10 mm 32 17 7

� 10 mm 17 10

� 10 mm 19 10

� 10 mm 10

� 12 mm 19 10

� 12 mm 19 10

� 12 mm 12

L-spojky 45° s vnějším kuželovým závitem

Obj. č. Hadička Závit Délka zalomení Výška k zalomení  Délka závitu 

� 17 10

� 17 10

� 19 12

� 19 12

� 19 27 9

� 20 27

� 20 17 9

� 20 31 17 11

� 10 mm 22 29 17

� 10 mm 22 31 17 9

� 10 mm 22 33 17 11

� 12 mm 32 19 9

� 12 mm 19 11

� 12 mm 21 13
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P N E U M AT I C K Á A HYD R AU L I C K Á Š RO U B E N Í

1
Nástrčné spojky
plastové provedení

L-spojky otočné s vnějším závitem, prodloužené  

Obj. č. Hadička Závit Délka Výška  Délka závitu 

� 22 39 10

� 22 10

� 22 11

� 10

� 12

� 10

� 17 13

�
� 11

� 17 13

� 21

� 10 mm 17

� 10 mm 17 11

� 10 mm 17 13

� 10 mm 21

� 12 mm 17 11

� 12 mm 17 13

� 12 mm 70 21

Úhlové spojky otočné, s vnějším závitem  

Obj. č. Hadička Závit Délka Výška  Délka závitu 

� 20

� 12 9

� 32 31 12

� 20

� 30 12 9

� 32 31 12

� 37 19 13

� 32 12

� 27 9

� 19 12

� 13

� 10 mm 29 20 12

� 10 mm 31 12

� 10 mm 19 13

� 10 mm 17

� 12 mm 37 31 12

� 12 mm 32 19 13

� 12 mm 17

související zboží:

Hadičky

str. 327

Úpravné jednotky

str. 561

Válce

str. 604

Ventily

str. 652
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P N E U M AT I C K Á A HYD R AU L I C K Á Š RO U B E N Í

1
Nástrčné spojky
plastové provedení

Úhlové spojky otočné s vnějším a vnitřním kuželovým závitem

Obj. č. Hadička Závit Délka Výška  Délka závitu 

�  22  29 12 

�  23  29  12

�  31 17  9

�  29  12

�  27 31  17  9

�  29  39 19  11

� 10 mm  31  31 17  9

� 10 mm  31  39  19  11

� 12 mm  39 19  11

� 12 mm  13

T-spojky se spodním vnějším kuželovým závitem

Obj. č. Hadička Závit Délka Výška  Délka závitu 

� 31 10

� 31 10

� 31 10

� 32 10

� 17 11

� 30 12

� 12

� 32 12

� 9

� 17 12

� 37

� 9

� 17 12

� 21

� 10 mm 39 17

� 10 mm 17 10

� 10 mm 17 12

� 10 mm 21

� 12 mm 19

� 12 mm 19 9

� 12 mm 19 12

� 12 mm 21 13

� 11

� 13

T-spojky se spodním trubkovým vnějším závitem

Obj. č. Hadička Závit Délka Výška  Délka závitu 

� 30 12

� 31

� 39 33 12

� 39 33

� 39 17 7

� 37

� 37

� 17 7

� 21

� 10 mm 17

� 10 mm 17

� 10 mm 19 7

� 10 mm 21

� 12 mm 19

� 12 mm 17 7

� 12 mm 21
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P N E U M AT I C K Á A HYD R AU L I C K Á Š RO U B E N Í

1
Nástrčné spojky
plastové provedení

T-spojky s bočním vnějším závitem  

Obj. č. Hadička Závit Šířka Výška  Délka závitu 

� 23 10

� 23 10

� 23 10

� 27 12

� 27 12

� 27

� 27 17 11

� 30

� 30 9

� 30 17 12

� 30 21

� 10 mm 17

� 10 mm 17 9

� 10 mm 17 12

� 10 mm 21

� 12 mm 19 11

� 12 mm 19 13

� 12 mm 71 21

T-spojky se spodním vnitřním trubkovým závitem

Obj. č. Hadička Závit Délka Šířka  Délka závitu 

� 29 12 7

� 39 31 12 7

� 39 31 17

� 7

� 17

� 19

� 10 mm 17 7

� 10 mm 39 17

� 10 mm 39 19

� 12 mm 19

� 12 mm 10

Y-spojky s vnějším závitem  

Obj. č. Hadička Závit Délka Šířka  Délka závitu 

� 21 10

� 21 10

� 12

� 12

� 9

� 29

� 29 9

� 29 17 11

� 21 13

� 10 mm 17

� 10 mm 17 9

� 10 mm 17 11

� 10 mm 21 13

� 12 mm 20 19 9

� 12 mm 19 11

� 12 mm 21 13
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P N E U M AT I C K Á A HYD R AU L I C K Á Š RO U B E N Í

1
Nástrčné spojky
plastové provedení

Rozdělovací spojky s vnějším kuželovým závitem

Obj. č. Hadička Závit Odbočky Délka Rozteč spojek  Délka závitu 

� 13 10

� 13 12

� 13 9

�
� 9

� 71 17 11

� 10 mm 10 mm 71 10

� 10 mm 10 mm 71 9

� 10 mm 10 mm 71 17 11

� 12 mm 12 mm 17 11

� 12 mm 12 mm 21 13

Přímé spojky 

Obj. č. Hadička Délka Průměr 

� 30 10

� 37 13

� 39

� 10 mm 

� 12 mm 20

�

Přímé spojky redukované

Obj. č. Hadička 1 Hadička 2 Délka Průměr 

� 33 13

� 39

� 37

� 10 mm 

� 10 mm 

� 12 mm 21

� 10 mm 12 mm 21

� 12 mm 

Redukce spojek 

Obj. č. Výstup Do spojky Délka Průměr  

� 30 10

� 37 10

� 12

� 10 mm 12

� 12 mm

� 10 mm 

� 12 mm 

� 10 mm 12 mm 17

L-spojky 

Obj. č. Hadička Délka Průměr 

� 23 10

� 27 13

� 30

� 10 mm 

� 12 mm 37 20

�
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P N E U M AT I C K Á A HYD R AU L I C K Á Š RO U B E N Í

1
Nástrčné spojky
plastové provedení

T-spojky 

Obj. č. Hadička Délka Šířka Průměr 

� 23 10

� 27 13

� 30

� 10 mm 

� 12 mm 20

�

T-spojky – s větší spodní odbočkou

Obj. č. Hadička Odbočka Délka Šířka Průměr 

� 13

� 27

� 30

� 10 mm 21

� 10 mm 20

� 12 mm 37 21

� 10 mm 12 mm 37 21

T-spojky, spodní výstup redukovaný 

Obj. č. Hadička Odbočka Délka Šířka Průměr 

� 13

� 29

� 29

� 10 mm 

� 10 mm 

� 12 mm 39 20

� 12 mm 10 mm 39 20

� 12 mm 

Y-spojky 

Obj. č. Hadička Délka Šířka

� 21

� 37

� 39 29

� 10 mm 

� 12 mm 

Y-spojky redukované

Obj. č. Vstup Výstupy Délka Šířka

� 21

�
�
� 10 mm 

� 10 mm 29

� 12 mm 

� 12 mm 10 mm 

D

d

d

D

D
d
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P N E U M AT I C K Á A HYD R AU L I C K Á Š RO U B E N Í

1
Nástrčné spojky
plastové provedení

Y-spojky s adaptérem

Obj. č. Vstup Výstupy Délka Šířka

� 21

�
� 29

� 10 mm 10 mm

� 12 mm 12 mm 73

Y-spojky s adaptérem, redukované

Obj. č. Vstup Výstupy Délka Šířka

� 21

�
� 10 mm

� 10 mm 29

� 12 mm 10 mm 70 37

X-spojky

Obj. č. Hadička Délka Průměr 

� 11

� 13

�
� 10 mm 

� 12 mm 21

Rozdělovací spojky - 2 vstupy, 3 výstupy

Obj. č. Vstupy Výstupy Délka Výška 

� 27

�
� 33

� 10 mm 10 mm 90 31

� 12 mm 12 mm 99 39

Rozdělovací spojky - 2 vstupy, 3 výstupy – redukované

Obj. č. Vstupy Výstupy Délka Výška 

� 27

� 32

�
� 10 mm 32

� 10 mm 33

Rozdělovací spojky - 1 vstup, 1 adaptér, 3 výstupy

Obj. č. Adaptér Výstupy Délka Šířka Délka bez adaptéru

� 77 27

� 77 27

� 77 27
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P N E U M AT I C K Á A HYD R AU L I C K Á Š RO U B E N Í

1
Nástrčné spojky
plastové provedení

Průchodky s vnitřním závitem

Obj. č. Hadička Závit Délka   

�
� 17

� 17 17

� 27 17 17

� 30 19 17

� 27 17 17

� 19 17

� 29 19 19

� 10 mm 30 21

� 10 mm 31 21

� 10 mm 32 21

� 12 mm 33

� 12 mm 33

Průchodky se spojkami

Obj. č. Hadička Závit Délka  

� M12 × 1 

� 17

� 19

� 10 mm M20 × 1 

� 12 mm M22 × 1 

�

Průchodky s L-spojkou

Obj. č. Hadička Závit Délka Šířka  

�  M12 × 1

� 21 17

� 23 19

� 10 mm  M20 × 1 27

� 12 mm  M22 × 1

Záslepky spojek

Obj. č. Hadička Délka 

� 31

�
� 37

� 10 mm 

� 12 mm 

Zaslepovací spojky

Obj. č. Hadička Délka Průměr

� 10

� 21 13

� 20

� 10 mm 23

� 12 mm 23 20

související zboží:

Hadičky

str. 327

Úpravné jednotky

str. 561

Válce

str. 604

Ventily

str. 652
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P N E U M AT I C K Á A HYD R AU L I C K Á Š RO U B E N Í

1
Škrtící a uzavírací ventily
plastové provedení

 
stlačeného vzduchu v průmyslu, strojírenství a v automobilové technice

Pracovní tlak Teplota Materiál Těsnění Závity Médium

PN 10 bar PTFE kuželové, metrické stlačený vzduch 10

Úhlové škrtící ventily s vnějším kuželovým závitem, otočné provedení, škrcení na odfuku

Obj. č. Hadička Závit Výška  Šířka Délka závitu 

� 30

� 37 10 29

� 33 11

� 19 11

�
� 10 30

� 11

� 19 37 12

� 37 10 32

� 37 11

� 19 12

�
� 10 mm 37 10 37

� 10 mm 11

� 10 mm 19 12

� 10 mm 

� 12 mm 32 12 30

� 12 mm 11

� 12 mm 19 12

� 12 mm 

� 19 12

�

Úhlové škrtící ventily s vnějším trubkovým závitem, otočné provedení, škrcení na odfuku

Obj. č. Hadička Závit Výška  Šířka Délka závitu 

� 30 10 22

� 30

� 30 10 23

� 30

� 37 19 27 7

� 30 10

� 30 27

� 19 29 7

� 10 mm 30 10 29

� 10 mm 30 31

� 10 mm 37 19 31 7

� 10 mm

� 12 mm 30 32

� 12 mm 37 19 7

� 12 mm

související zboží:

Spirálové hadice

str. 336

Manometry

str. 493

Šroubení

str. 64

Těsnění závitů

str. 81
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P N E U M AT I C K Á A HYD R AU L I C K Á Š RO U B E N Í

1
Škrtící a uzavírací ventily
plastové provedení

Úhlové škrtící ventily s vnějším kuželovým závitem, regulace šroubovákem

Obj. č. Hadička Závit Výška  Šířka Délka závitu 

� 17 20

� 27 10 22

� 17 23

� 27 10 23

� 30 9

� 27 10

� 30 27 9

� 19 29 11

� 10 mm 30 31 9

� 10 mm 19 31 11

� 12 mm 19 11

� 12 mm 13

Přímé škrtící ventily

Obj. č. Hadička Délka Výška 

� 39 27

� 39

�
� 10 mm 

� 12 mm 

Uzavírací ventily, provedení 3/2 - s odvětráním

Obj. č. Hadička Délka Výška 

�
�
�
� 10 mm 

� 12 mm 

Uzavírací ventily, provedení 2/2 - bez odvětrání

Obj. č. Hadička Délka Výška 

�
�
�
� 10 mm 

� 12 mm 

Uzavírací ventily, provedení 2/2 - bez odvětrání, se závitem

Obj. č. Hadička Závit Délka Výška Délka závitu 

�
� 9

�
� 9

� 10 mm 71 9

� 10 mm 73 11

� 12 mm 11

� 12 mm 13
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P N E U M AT I C K Á A HYD R AU L I C K Á Š RO U B E N Í

1
Nástrčné spojky
miniaturní provedení

 
v průmyslu s nároky na malé rozměry spojovacích dílů

Pracovní tlak Teplota Materiál Těsnění Závity Médium

PN 10 bar PTFE kuželové, metrické stlačený vzduch 10

Přímé spojky s vnějším závitem

Obj. č. Hadička Závit Délka  Délka závitu 

� 3 mm M3 3

� 3 mm 17

� M3 17 3

� 17

� 10

� 10

� 19 10

� 19 10

� 10

Přímé spojky s vnějším závitem, bez vnějšího šestihranu

Obj. č. Hadička Závit Délka  Délka závitu 

� 3 mm M3 3

� 3 mm 17

� M3 17 3

� 17

� 10

� 19 10

� 19 10

Přímé spojky s vnitřním závitem

Obj. č. Hadička Závit Délka  Délka závitu 

� 3 mm

�
� 22 12 9

� 22 12 9

L-spojky otočné, s vnějším závitem

Obj. č. Hadička Závit Délka Výška  Délka závitu 

� 3 mm M3 19 17 3

� 3 mm 19

� M3 19 3

� 19

� 19 22 10

� 17 10

� 21 10

� 22 27 10

� 17 21 10

Spirálové hadice

str. 336

Manometry

str. 493

Šroubení

str. 64

Těsnění závitů

str. 81

související zboží:
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P N E U M AT I C K Á A HYD R AU L I C K Á Š RO U B E N Í

1
Nástrčné spojky
miniaturní provedení

T-spojky se spodním vnějším závitem

Obj. č. Hadička Závit Délka Výška  Délka závitu 

� 3 mm M3 23 3

� 3 mm 23 19

� M3 27 20 3

� 27 21

� 27 10

� 27 22 10

� 27

� 27 10

� 10

Spojky přímé

Obj. č. Hadička Délka Průměr

� 3 mm 20 7

� 23 9

� 11

L-spojky

Obj. č. Hadička Délka Průměr

� 3 mm 7

� 20 9

� 22 11

T-spojky

Obj. č. Hadička Délka Průměr Šířka

� 3 mm 7 20

� 9 23

� 11

Průchodky

Obj. č. Hadička Závit Délka  

� 3 mm 22 10

� M10 × 1 12

� M12 × 1 29

Y-spojky

Obj. č. Hadička Délka Šířka

� 29 17

� 32 21

Hadičky

str. 327

Úpravné jednotky

str. 561

Válce

str. 604

Ventily

str. 652



Upozornění: určeno pro hadičky

s palcovými rozměry
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P N E U M AT I C K Á A HYD R AU L I C K Á Š RO U B E N Í

1
Nástrčné spojky
provedení s palcovými rozměry

 
a automobilové technice

Pracovní tlak Teplota Materiál Těsnění Závity Médium

PN 10 bar PTFE kuželové, NPT stlačený vzduch 10

Přímé spojky s vnějším kuželovým a NPT závitem

Obj. č. Hadička Závit Délka  Délka závitu 

� 22 12

� 21 9

� 29 17 9

� 27 17 11

� 27 21 13

� 30 19 11

� 21 13

� 12

� 23 11

� 31 17 11

� 17 12

� 29 22

� 31 22 12

� 30 22

L-spojky otočné, s vnějším kuželovým a NPT závitem

Obj. č. Hadička Závit Délka Délka  Délka závitu 

� 21 12

� 21 29

� 23 31 9

� 23 17 11

� 23 21 13

� 21 11

� 21 13

� 21 29 12

� 21 31 11

� 37 17 11

� 17 12

� 22

� 22 12

� 22

Přímé spojky

Obj. č. Hadička Délka Průměr

� 37 13

� 17

� 21

L-spojky

Obj. č. Hadička Délka Průměr

� 27 13

� 17

� 39 21

T-spojky

Obj.č. Hadička Délka Šířka Průměr

� 13

� 17

� 37 21
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P N E U M AT I C K Á A HYD R AU L I C K Á Š RO U B E N Í

1
Samouzavíratelné spojky
plastové provedení

 
stlačeného vzduchu v průmyslu, strojírenství a v automobilové technice

Pracovní tlak Teplota Materiál Těsnění Závity Médium

PN 10 bar PTFE kuželové, trubkové stlačený vzduch 1

Přímé spojky s vnějším kuželovým závitem

Obj.č. Hadička Závit

�
�
�
�
�
�
� 10 mm

� 10 mm

� 10 mm

� 12 mm

� 12 mm

Přímé spojky s vnějším trubkovým závitem

Obj.č. Hadička Závit

�
�
�
�
�
� 10 mm

� 10 mm

� 10 mm

� 12 mm

� 12 mm

L-spojky otočné s vnějším kuželovým závitem

Obj.č. Hadička Závit

�
�
�
�
�
�
�
�
� 10 mm

� 10 mm

� 10 mm

� 12 mm

� 12 mm

Přímé spojky

Obj.č. Hadička

�
�
�
� 10 mm

� 12 mm

Skotské spojky

Obj.č. Hadička

�
�
�
� 10 mm

� 12 mm
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P N E U M AT I C K Á A HYD R AU L I C K Á Š RO U B E N Í

1
Rotační nástrčné spojky

-1

 
stlačeného vzduchu v průmyslu, strojírenství a v automobilové technice

Pracovní tlak Teplota Materiál Těsnění Závity Médium

PN 10 bar PTFE kuželové, trubkové stlačený vzduch 1

Přímé spojky s vnějším kuželovým závitem

Obj.č. Hadička Závit -1

�
�
�
�
�
�
� 10 mm 300

� 10 mm 300

� 12 mm

� 12 mm

Přímé spojky s vnějším trubkovým závitem

Obj.č. Hadička Závit -1

�
�
�
�
�
�
�
�
� 10 mm 300

� 10 mm 300

� 12 mm

� 12 mm

L-spojky s vnějším kuželovým závitem

Obj.č. Hadička Závit -1

�
�
�
�
�
�
� 10 mm 300

� 10 mm 300

� 12 mm

� 12 mm

L-spojky s vnějším trubkovým závitem

Obj.č. Hadička Závit -1

�
�
�
�
�
�
�
�
� 10 mm 300

� 10 mm 300

� 12 mm

� 12 mm
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P N E U M AT I C K Á A HYD R AU L I C K Á Š RO U B E N Í

1
Rotační nástrčné spojky

-1

 
strojírenství a v automobilové technice

Pracovní tlak Teplota Materiál Těsnění Závity Médium

PN 10 bar PTFE kuželové, trubkové stlačený vzduch 1

Přímé spojky s vnějším kuželovým závitem

Obj.č. Hadička Závit -1

�
� 1 200

� 1 200

� 1200

� 1 200

� 10 mm 1 000

� 10 mm 1 000

� 12 mm 1 000

� 12 mm 1 000

Přímé spojky s vnějším trubkovým závitem

Obj.č. Hadička Závit -1

�
�
� 1 200

� 1 200

� 1 200

� 1 200

� 10 mm 1000

� 10 mm 1 000

� 12 mm 1 000

� 12 mm 1 000

L-spojky s vnějším kuželovým závitem

Obj.č. Hadička Závit -1

�
� 1 200

� 1 200

� 1 200

� 1 200

� 10 mm 1 000

� 10 mm 1 000

� 12 mm 1 000

� 12 mm 1 000

L-spojky s vnějším trubkovým závitem

Obj.č. Hadička Závit -1

�
�
� 1 200

� 1 200

� 1 200

� 1 200

� 10 mm 1 000

� 10 mm 1 000

� 12 mm 1 000

� 12 mm 1 000
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P N E U M AT I C K Á A HYD R AU L I C K Á Š RO U B E N Í

1
Nástrčné spojky
celokovové provedení

Pracovní tlak Teplota Materiál Těsnění Závity Médium

PN 10 bar NBR trubkové, kuželové stlačený vzduch 10

Přímé spojky s vnějším kuželovým závitem

Obj.č. Hadička Závit Délka  Délka závitu

� 12

� 20 11

� 19 12

� 20 11

� 22 12

� 21 11

�
� 11

� 17 11

� 10 mm 29 17 11

� 10 mm 17 11

� 10 mm 22

� 12 mm 32 19 11

� 12 mm 31 19 11

� 12 mm 27 22

� 22 11

� 30 22

Přímé spojky s vnějším trubkovým závitem

Obj.č. Hadička Závit Délka  Délka závitu

� 10

� 20

� 17 7

� 22 17

� 22

� 21 17 7

� 22 12

� 22

� 21 17 7

�
� 17 7

� 19

� 9

� 10 mm 17

� 10 mm 17 7

� 10 mm 19

� 10 mm 9

� 12 mm 19 7

� 12 mm 19

� 12 mm 27 9

� 22

� 9

související zboží:

Spirálové hadice

str. 336

Manometry

str. 493

Šroubení

str. 64

Těsnění závitů

str. 81
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P N E U M AT I C K Á A HYD R AU L I C K Á Š RO U B E N Í

1
Nástrčné spojky
celokovové provedení

Přímé spojky s vnějším kuželovým závitem, s imbusovým dotahováním

Obj.č. Hadička Závit Délka  Délka závitu

� 20 2

� 19

� 21 2

� 21

� 21

� 22 11

�
� 11

� 11

� 10 mm 30 7 11

� 10 mm 30 11

� 12 mm 32 9 11

� 12 mm 27 9

Přímé spojky s vnějším trubkovým závitem, s imbusovým dotahováním

Obj.č. Hadička Závit Délka  Délka závitu

� 19

� 19

� 21

� 22 7

�
� 7

�
� 10 mm 7 7

� 10 mm

� 12 mm 32 10

� 12 mm 10 10

Přímé spojky s vnitřním trubkovým závitem

Obj.č. Hadička Závit Délka  Délka závitu

�
� 27 17 11

�
� 17 11

�
� 29 17 11

�
� 17 11

� 31 19

�
� 10 mm 17

� 10 mm 19

� 10 mm

� 12 mm 30 19 11

� 12 mm 19

� 12 mm

související zboží:

Hadičky

str. 327

Úpravné jednotky

str. 561

Válce

str. 604

Ventily

str. 652
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P N E U M AT I C K Á A HYD R AU L I C K Á Š RO U B E N Í

1
Nástrčné spojky
celokovové provedení

L-spojky s vnějším kuželovým závitem, otočné o 360°

Obj.č. Hadička Závit Délka Výška  Délka závitu

� 20 22 12

� 20 11

� 21 22 12

� 21 11

� 23 23 12

� 23 11

� 12

� 27 11

� 27 17 11

� 10 mm 29 30 11

� 10 mm 29 30 17 11

� 10 mm 29 33 22

� 12 mm 31 31 11

� 12 mm 31 31 17 11

� 12 mm 31 22

� 31 17 11

� 22

L-spojky s vnějším trubkovým závitem, otočné o 360˚

Obj.č. Hadička Závit Délka Výška  Délka závitu

� 20 10

� 20 21

� 20 21 17 7

� 21 10

� 21

� 21 22 17 7

� 10

�
� 22 17 7

�
� 23 17 7

� 19

� 9

� 10 mm

� 10 mm 17 7

� 10 mm 27 19

� 10 mm 9

� 12 mm 31 31

� 12 mm 31 27 17 7

� 12 mm 31 19

� 12 mm 31 9

� 29 19

� 9

související zboží:

Spirálové hadice

str. 336

Manometry

str. 493

Šroubení

str. 64

Těsnění závitů

str. 81
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P N E U M AT I C K Á A HYD R AU L I C K Á Š RO U B E N Í

1
Nástrčné spojky
celokovové provedení

L-spojky s vnějším trubkovým závitem, prodloužené

Obj.č. Hadička Závit Délka Výška  Délka závitu

� 20

� 21 39

� 21 39

� 21 17 7

� 39

� 17 7

� 19

� 10 mm 17

� 10 mm 19

� 12 mm 31 19

� 12 mm 31 9

L-spojky s vnitřním trubkovým závitem

Obj.č. Hadička Závit Délka  Délka závitu

� 20

� 21

� 21 17 11

� 19

� 17 11

� 19

� 10 mm 17 11

� 10 mm 19

� 12 mm 31 17 11

� 12 mm 31 19

� 12 mm 31

Úhlové spojky s vnějším trubkovým závitem

Obj.č. Hadička Závit Délka Výška  Délka závitu

�
�
�
� 27 7

�
� 27 7

� 30

� 10 mm 32 27

� 10 mm

� 12 mm

� 12 mm 9

související zboží:

Hadičky

str. 327

Úpravné jednotky

str. 561

Válce

str. 604

Ventily

str. 652
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P N E U M AT I C K Á A HYD R AU L I C K Á Š RO U B E N Í

1
Nástrčné spojky
celokovové provedení

T-spojky se spodním kuželovým závitem

Obj.č. Hadička Závit Délka Výška  Délka závitu

� 17

� 22 12

� 21 12

� 23 12

� 27 11

� 12

� 11

� 10 mm 31 11

� 10 mm 31 17 11

� 12 mm 31 17 11

� 12 mm 22

T-spojky se spodním trubkovým závitem

Obj.č. Hadička Závit Délka Výška  Délka závitu

�
�
�
� 23 17 7

�
� 17 7

� 19

� 10 mm 17 7

� 10 mm 19

� 10 mm 30 10

� 12 mm 17 7

� 12 mm 19

� 12 mm 9

T-spojky s bočním trubkovým závitem

Obj.č. Hadička Závit Délka Výška  Délka závitu

�
�
�
� 23 17 7

�
� 17 7

� 19

� 10 mm 17 7

� 10 mm 19

� 12 mm 19

� 12 mm 9

související zboží:

Spirálové hadice

str. 336

Manometry

str. 493

Šroubení

str. 64

Těsnění závitů

str. 81
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P N E U M AT I C K Á A HYD R AU L I C K Á Š RO U B E N Í

1
Nástrčné spojky
celokovové provedení

Y-spojky s vnějším trubkovým závitem

Obj.č. Hadička Závit Délka Výška  Délka závitu

�
� 20

�
� 17 7

� 29

� 29 17 7

� 10 mm 17 7

� 10 mm 19

� 12 mm 19

� 12 mm 10

Přímé spojky

Obj.č. Hadička 1 Hadička 2 Délka Průměr

� 30 10

� 33 11

� 12

�
� 10 mm 10 mm 17

� 12 mm 12 mm 19

� 21

Přímé spojky – redukované

Obj.č. Hadička 1 Hadička 2 Délka Průměr

� 12

�
�
� 10 mm 17

� 10 mm 17

� 12 mm 19

� 10 mm 12 mm 19

� 10 mm 21

� 12 mm 21

L-spojky

Obj.č. Hadička 1 Hadička 2 Výška Průměr

� 20 10

� 21 11

� 21 12

�
� 10 mm 10 mm 17

� 12 mm 12 mm 31 19

� 21

T-spojky

Obj.č. Hadička 1 Hadička 2 Výška Délka

� 20

� 21

� 21

�
� 10 mm 10 mm

� 12 mm 12 mm 31

� 70
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P N E U M AT I C K Á A HYD R AU L I C K Á Š RO U B E N Í

1
Nástrčné spojky
celokovové provedení

T-spojky, redukovaný spodní výstup

Obj.č. Hadička 1 Hadička 2 Výška Délka

� 20

� 21

� 21

� 10 mm

� 10 mm

� 12 mm

� 10 mm 12 mm

� 12 mm 70

Y-spojky

Obj.č. Vstup Výstupy Délka Šířka

� 33 21

� 39

� 39

�
� 10 mm 10 mm

� 12 mm 12 mm

X-spojky

Obj.č. Hadička Délka Výška

�
�
�
�
� 10 mm

� 12 mm

Průchodky

Obj.č. Hadička Závit na těle  Délka

� M10 × 1 30

� 17 33

� 17

� 19

� 10 mm 22

� 12 mm M20 × 1

Zaslepovací spojky

Obj.č. Hadička Délka Průměr

� 10

� 11

� 12

�
� 10 mm 17

� 12 mm 19

související zboží:

Spirálové hadice

str. 336

Manometry

str. 493

Šroubení

str. 64

Těsnění závitů

str. 81

D

D
d
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P N E U M AT I C K Á A HYD R AU L I C K Á Š RO U B E N Í

1
Nástrčné spojky
celokovové provedení

Redukce

Obj.č. Výstup Do spojky Délka Průměr

� 12

�
�
� 10 mm 17

� 10 mm 17

� 12 mm 19

� 10 mm 12 mm 19

Uzavírací kohouty

Obj.č. Výstupy Délka Výška

�
�
�
� 10 mm

� 12 mm

Škrtící ventily s ručním ovládáním, škrcení na odfuku

Obj.č. Hadička Závit Délka Výška  Délka závitu

� 21 30 10

�
�
� 30 10

�
� 17 7

�
� 17 7

� 32 19

� 10 mm 30 17 7

� 10 mm 32 19

� 12 mm 17 7

� 12 mm 19

� 12 mm 9

Škrtící ventily s drážkou pro šroubovák, škrcení na odfuku

Obj.č. Hadička Závit Délka Výška  Délka závitu

� 21 30 10

�
�
� 30 10

�
� 17 7

�
� 17 7

� 32 19

� 10 mm 30 17 7

� 10 mm 32 19

� 12 mm 17 7

� 12 mm 19

� 12 mm 9
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P N E U M AT I C K Á A HYD R AU L I C K Á Š RO U B E N Í

1
Nástrčné spojky
z nerezové oceli

Pracovní tlak Teplota Materiál Těsnění Závity Médium

viton kuželové různé 1

Přímé spojky s vnějším kuželovým závitem

Obj.č. Hadička Závit

�
�
�
�
�
�
�
� 10 mm

� 10 mm

� 12 mm

� 12 mm

� 12 mm

L-spojky otočné s vnějším kuželovým závitem

Obj.č. Hadička Závit

�
�
�
�
�
�
� 10 mm

� 10 mm

� 12 mm

� 12 mm

� 12 mm

Úhlové spojky s vnějším kuželovým závitem

Obj.č. Hadička Závit

�
�
�
�
�

T-spojky se spodním kuželovým závitem

Obj.č. Hadička Závit

�
�
�
�
�
� 10 mm

� 10 mm

 

související zboží:

Spirálové hadice

str. 336

Manometry

str. 493

Šroubení

str. 64

Těsnění závitů

str. 81



38

P N E U M AT I C K Á A HYD R AU L I C K Á Š RO U B E N Í

1
Nástrčné spojky
z nerezové oceli

T-spojky s bočním kuželovým závitem

Obj.č. Hadička Závit

�
�
�
�
�
� 10 mm

� 10 mm

Přímé spojky

Obj.č. Hadička 1 Hadička 2

�
�
�
� 10 mm 10 mm

� 12 mm 12 mm

Průchodky

Obj.č. Hadička

�
�
�
� 10 mm

� 12 mm

 

L-spojky

Obj.č. Hadička

�
�
�
� 10 mm

� 12 mm

T-spojky

Obj.č. Hadička 1 Hadička 2

�
�
�
� 10 mm 10 mm

� 12 mm 12 mm

související zboží:

Hadičky

str. 327

Úpravné jednotky

str. 561

Válce

str. 604

Ventily

str. 652
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P N E U M AT I C K Á A HYD R AU L I C K Á Š RO U B E N Í

1
Šroubení s převlečnou maticí
z poniklované mosazi

Pracovní tlak Teplota Materiál Těsnění Závity Médium

perbunan různé vzduch 10

Přímá šroubení s vnějším kuželovým závitem

Obj.č. Hadička Závit Délka Délka závitu  
� 12

� 27 12

� 31 11

� 32 12 17

� 27 12

� 31 11

� 32 12 17

� 29

� 33 11 17

� 33 12 17

� 22

� 12 17

� 22

 

Přímá šroubení s vnějším trubkovým a metrickým závitem

Obj.č. Hadička Závit Délka Délka závitu  
� 7

� 17

� 17

� 17

� 12

� 27 12

� 31 11

� 32 12 17

� 27 12

� 31 11

� 32 12 17

� 29

� 33 11 17

� 33 12 17

� 22

� 12 17

� 22

Přímá šroubení s vnitřním trubkovým závitem

Obj.č. Hadička Závit Délka Délka závitu  
� 23

�
� 29 17

� 30 9 22

�
� 29 17

� 30 9 22

� 31 17

� 31 9 22

� 10 27

� 33 9 22

� 10 27



40

P N E U M AT I C K Á A HYD R AU L I C K Á Š RO U B E N Í

1
Šroubení s převlečnou maticí
z poniklované mosazi

Otočná přímá šroubení, s vnějším kuželovým závitem

Obj.č. Hadička Závit Délka Délka závitu  
� 12

� 33 12

� 37 11

�
� 11

� 11

� 12 17

� 12 17

� 22
 

L-šroubení s vnějším kuželovým závitem, otočná

Obj.č. Hadička Závit Délka závitu Délka Výška  
� 22 23 12

� 23 23 12

� 23 11

� 23 27 12 17

� 23 23 12

� 23 11

� 27 12 17

� 12

� 27 11

� 12 17

� 29 30 22

� 30 30 12 17

� 31 32 22

L-šroubení s vnějším trubkovým závitem, otočná

Obj.č. Hadička Závit Délka závitu Délka Výška  
� 22 22

� 22 22

� 23 23

� 23 23

� 23 23

� 9 23 23

� 10

� 23 10

� 9 10

� 10

� 12

� 9 12

� 10 29 27 12

� 9 30 30

� 10 31 31

 

související zboží:

Hadičky

str. 327

Úpravné jednotky

str. 561

Válce

str. 604

Ventily

str. 652
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P N E U M AT I C K Á A HYD R AU L I C K Á Š RO U B E N Í

1
Šroubení s převlečnou maticí
z poniklované mosazi

L-šroubení s vnitřním trubkovým závitem

Obj.č. Hadička Závit Délka závitu Délka Výška  
� 22 22

� 23 23

� 23 23

� 23 23 10

� 23 23 10

� 12

� 9 12

� 9 30 30

Úhlová šroubení

Obj.č. Hadička Závit Délka závitu Délka Výška

� 17

� 17

� 27 23

� 17

� 27

� 30

� 9 30

� 27

� 30

� 9 30

� 31

� 27

� 9 30

� 10 32

� 9 32

� 10

Přímá šroubení

Obj.č. Hadička 1 Hadička 2 Délka  

� 29

� 12

�
�
� 17

 

Průchodky

Obj.č. Hadička Délka Závit  

� 9

� 10

� 12 17

� 17

� 19

L-šroubení

Obj.č. Hadička 1 Hadička 2 Délka  

� 22

� 23

� 23 10

� 12

� 30
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P N E U M AT I C K Á A HYD R AU L I C K Á Š RO U B E N Í

1
Šroubení s převlečnou maticí
z poniklované mosazi

T-šroubení

Obj.č. Hadička 1 Hadička 2 Délka Výška  

� 22

� 23

� 23 10

� 12

� 30

T-šroubení se spodním trubkovým závitem, otočné

Obj.č. Hadička Závit Délka závitu Délka Výška  

� 22

� 23

� 23

� 23 10

� 23 10

� 12

� 9 12

� 9 30

� 10 30

Matičky ke šroubení

Obj.č. Hadička Závit Výška  

� 9

� M10 × 1 10 12

� M12 × 1 10

� 13

�

Matičky ke šroubení s pružinou

Obj.č. Hadička Závit Výška  

�
� M10 × 1 12

� M12 × 1

� 22

�

související zboží:

Hadičky

str. 327

Úpravné jednotky

str. 561

Válce

str. 604

Ventily

str. 652



Šroubení s převlečnou maticí
z poniklované mosazi

Objímky se šroubením, pro duté šrouby, jednostranné

Obj. č. Hadička Pro šroub D d Výška Délka 

� 9

� 9

� 10 23,3

� 13,3 17

� 21 20

� 10

� 13,3 17

� 21 20 27,7

� 21 31,2

� 13,3 17

� 21 20

� 21

� 21 20

� 21

� 21

Objímky se šroubením, pro duté šrouby, oboustranné 

Obj. č. Hadička Pro šroub D d Výška Délka 

� 9 33

� 10

� 13,3 17

� 21 20

� 10

� 13,3 17

� 21 20

� 21

� 13,3 17

� 21 20

� 21

� 21 20

� 21 70

Duté šrouby s vnějším závitem, jednoduché  

Obj. č. Závit Délka závitu Výška objímky Výška  
� 23

� 23

�
� 17 32 17

� 9 20 19

� 10

� 17 32 17

Duté šrouby s vnějším závitem, dvojité 

Obj. č. Závit Délka závitu Výška objímky Výška  
�
� 17 17

� 9 20 19

� 10

� 17 17

Duté šrouby s vnějším závitem, trojité 

Obj. č. Závit Délka závitu Výška objímky Výška  
�
� 17 17

� 9 20 19

� 10

43
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Šroubení s převlečnou maticí
z poniklované mosazi

Škrtící ventily, jednostranně škrcené na odfuku, regulace šroubovákem, otočné o 360°

Obj. č. Hadička Závit Šířka Výška  

�
� 23,3

� 17

�
� 17

� 17

Škrtící ventily, jednostranně škrcené na přívodu, regulace šroubovákem, otočné o 360°

Obj. č. Hadička Závit Šířka Výška  

�
� 23,3

� 17

�
� 17

� 17

Škrtící ventily, oboustranně škrcené, regulace šroubovákem, otočné o 360° 

Obj. č. Hadička Závit Šířka Výška  

�
� 23,3

� 17

�
� 17

� 17

Škrtící ventily, jednostranně škrcené na odfuku, regulace ruční, otočné o 360° 

Obj. č. Hadička Závit Šířka Výška min. Výška max.  

�
� 23,3

� 17

�
� 17

� 17

Škrtící ventily, jednostranně škrcené na přívodu, regulace ruční, otočné o 360° 

Obj. č. Hadička Závit Šířka Výška min. Výška max.  

�
� 23,3

� 17

�
� 17

� 17

Škrtící ventily, oboustranně škrcené, regulace ruční, otočné o 360° 

Obj. č. Hadička Závit Šířka Výška min. Výška max.  

�
� 23,3

� 17

�
� 17

� 17
44
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P N E U M AT I C K Á A HYD R AU L I C K Á Š RO U B E N Í

1
Šroubení s převlečnou maticí
z hliníku

Pracovní tlak Teplota Materiál Těsnění Závity Médium

10 bar hliník trubkové, metrické vzduch 10 ks

Přímá šroubení s vnějším trubkovým závitem

Obj.č. Hadička Závit Tělo Matice

� ocel hliník

� hliník hliník

� ocel hliník

� hliník hliník

� hliník hliník

� hliník hliník

� hliník hliník

� hliník hliník

� hliník hliník

� hliník hliník

� hliník hliník

� hliník hliník

� hliník hliník

Přímá šroubení s vnitřním trubkovým závitem

Obj.č. Hadička Závit Tělo Matice

� hliník hliník

� hliník hliník

� hliník hliník

� hliník hliník

� hliník hliník

� hliník hliník

� hliník hliník

� hliník hliník

� hliník hliník

� hliník hliník

� hliník hliník

� hliník hliník

� hliník hliník

L-šroubení s vnějším trubkovým závitem

Obj.č. Hadička Závit Výška Tělo Matice

� ocel hliník

� 23 hliník hliník

� ocel hliník

� 23 hliník hliník

� 23 hliník hliník

� 23 hliník hliník

� 23 hliník hliník

� hliník hliník

� hliník hliník

� 23 hliník hliník

� hliník hliník

� hliník hliník

� hliník hliník

� 29 hliník hliník
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1
Šroubení s převlečnou maticí
z hliníku

T-šroubení s vnějším trubkovým závitem

Obj.č. Hadička Závit Výška Tělo Matice

� ocel hliník

� 23 hliník hliník

� ocel hliník

� 23 hliník hliník

� 23 hliník hliník

� 23 hliník hliník

� 23 hliník hliník

� 29 hliník hliník

� 29 hliník hliník

Úhlové objímky se šroubením

Obj.č. Hadička Šroub Výška Tělo Matice

� 10 hliník hliník

� hliník hliník

� 10 hliník hliník

� hliník hliník

� hliník hliník

� hliník hliník

� hliník hliník

� hliník hliník

� 20 hliník hliník

� 20 hliník hliník

T-objímky se šroubením

Obj.č. Hadička Šroub Výška Tělo Matice

� 10 hliník hliník

� hliník hliník

� 10 hliník hliník

� hliník hliník

� hliník hliník

� hliník hliník

� hliník hliník

� hliník hliník

� 20 hliník hliník

Duté šrouby s vnějším trubkovým závitem

Obj.č. Závit Výška  Materiál

� ocel

� 19 13 hliník

� 23 13 hliník

� hliník

� 17 hliník

� 30 17 hliník

� 22 hliník

� 37 22 hliník

� 27 hliník

související zboží:

Hadičky

str. 327

Úpravné jednotky

str. 561

Válce

str. 604

Ventily

str. 652
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P N E U M AT I C K Á A HYD R AU L I C K Á Š RO U B E N Í

1
Šroubení s převlečnou maticí
plastové provedení z POM

Pracovní tlak Teplota Materiál Těsnění Závity Médium

10 bar POM trubkové, metrické vzduch 10 ks

Přímá šroubení s vnějším trubkovým závitem

Obj.č. Hadička Závit Materiál

� POM

� POM

� POM

� POM

� POM

� POM

� POM

Kolena s vnějším závitem

Obj.č. Hadička Závit Matice Tělo

� POM POM

� POM POM

� POM POM

� POM POM

� POM POM

� POM POM

Průchodky

Obj.č. Hadička Závit Matice Tělo

� M10 × 1 POM hliník

� M12 × 1 POM hliník

� POM hliník

T-šroubení

Obj.č. Hadička Matice Tělo

� POM POM

� POM POM

� POM POM

� POM POM

Úhlové objímky se šroubením

Obj.č. Hadička Šroub Výška Matice Tělo

� 17 POM POM

� 17 POM POM

� 17 POM POM

� 17 POM POM

T-objímky se šroubením

Obj.č. Hadička Šroub Výška Matice Tělo

� 17 POM POM

� 17 POM POM

� 17 POM POM

� 17 POM POM
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P N E U M AT I C K Á A HYD R AU L I C K Á Š RO U B E N Í

1
Šroubení s převlečnou maticí
provedení pro agresivní média

ohledně chemické, tlakové a teplotní odolnosti vždy kontaktujte naši firmu
 

vůči agresivnim mediim

Pracovní tlak Teplota Materiál Těsnění Závity Médium

10 bar viz výše PA, PP, PVDF, PFA trubkové agresivní 1 ks

Přímá šroubení s vnějším závitem

Obj.č.
Hadička Závit

PA PP PVDF PFA

� � � �
� � � �
� � � �
� � � �
� � � �
� � � �
� � � �
� � � �
� � � �
� � � �
� � � �
� � � �
� � � �
� � � �
� � � �
� � � �
� � � �
� � � �

Přímá šroubení s vnitřním závitem

Obj.č.
Hadička Závit

PA PP PVDF PFA

� � � �
� � � �
� � � �
� � � �
� � � �
� � � �
� � � �
� � � �
� � � �
� � � �
� � � �
� � � �
� � � �
� � � �
� � � �
� � � �
� � � �
� � � �
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P N E U M AT I C K Á A HYD R AU L I C K Á Š RO U B E N Í

1
Šroubení s převlečnou maticí
provedení pro agresivní média

L-šroubení s vnějším závitem

Obj.č.
Hadička Závit

PA PP PVDF PFA

� � �
� � �
� � �
� � �
� � �
� � �
� � �
� � �
� � �
� � �
� � �
� � �
� � �
� � �
� � �
� � �
� � �
� � �

L-šroubení s vnitřním závitem

Obj.č.
Hadička Závit

PA PP PVDF PFA

� � �
� � �
� � �
� � �
� � �
� � �
� � �
� � �
� � �
� � �
� � �
� � �
� � �
� � �
� � �
� � �
� � �
� � �
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P N E U M AT I C K Á A HYD R AU L I C K Á Š RO U B E N Í

1
Šroubení s převlečnou maticí
provedení pro agresivní média

T-šroubení s vnějším závitem

Obj.č.
Hadička Závit

PA PP PVDF PFA

� � � �
� � � �
� � � �
� � �
� � � �
� � � �
� � � �
� � �
� � � �
� � � �
� � � �
� � �
� � �
� � �
� � �
� � �
� � �
� � �

Přímá šroubení

Obj.č.
Hadička

PA PP PVDF PFA

� � � �
� � � �
� � � �
� � � �
� � �

L-šroubení

Obj.č.
Hadička

PA PP PVDF PFA

� � � �
� � � �
� � � �
� � �
� � �

T-šroubení

Obj.č.
Hadička

PA PP PVDF PFA

� � � �
� � � �
� � � �
� � �
� � �

související zboží:

Hadičky

str. 327

Úpravné jednotky

str. 561

Válce

str. 604

Ventily

str. 652
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P N E U M AT I C K Á A HYD R AU L I C K Á Š RO U B E N Í

1
Šroubení s převlečnou maticí
provedení pro agresivní média

Průchodky

Obj.č.
Hadička

PA PP PVDF PFA

� � � �
� � � �
� � � �
� � �
� � �

L-průchodky

Obj.č.
Hadička

PA PP PVDF PFA

� � � �
� � � �
� � � �
� � �
� � �

Náhradní matice

Obj.č.
Hadička

PP PVDF PFA

� � �
� � �
� � �
� � �
� �

Řezné kroužky

Obj.č.
Hadička

PVDF PFA

� � �
� � �
� � �
� � �
� � �

 

související zboží:

Spirálové hadice

str. 336

Manometry

str. 493

Šroubení

str. 64

Těsnění závitů

str. 81
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P N E U M AT I C K Á A HYD R AU L I C K Á Š RO U B E N Í

1
Šroubení s nástrčným trnem
plastové provedení z POM

Pracovní tlak Teplota Materiál Médium

POM různé 1

Přímé spojky

Obj.č. Trn na hadici Materiál Tlak

� 3 mm POM

� POM

� POM

� POM

� 9 mm POM

� 10 mm POM

� 13 mm POM

� POM

� 19 mm POM

� POM

 

Přímé spojky redukované

Obj.č. Trn na hadici 1 Trn na hadici 2 Materiál Tlak

� 3 mm POM

� POM

� 9 mm POM

� 9 mm POM

� 10 mm POM

� 10 mm 9 mm POM

� 13 mm 9 mm POM

� 13 mm 10 mm POM

L-spojky

Obj.č. Trn na hadici Materiál Tlak

� 3 mm POM

� POM

� POM

� 9 mm POM

� 10 mm POM

� 13 mm POM

� POM

� 19 mm POM

� POM

T-spojky

Obj.č. Trn na hadici Materiál Tlak

� 3 mm POM

� POM

� POM

� 9 mm POM

� 10 mm POM

� 13 mm POM

� POM

� 19 mm POM

� POM
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P N E U M AT I C K Á A HYD R AU L I C K Á Š RO U B E N Í

1
Šroubení s nástrčným trnem
plastové provedení z POM

T-spojky redukované

Obj.č. D1 D2 D3 Materiál Tlak

� 3 mm 3 mm POM

� POM

� POM

� 9 mm 9 mm POM

� 13 mm 13 mm POM

� 13 mm 9 mm 13 mm POM

Y-spojky

Obj.č. Trn na hadici Materiál Tlak

� 3 mm POM

� POM

� POM

� 9 mm POM

� 10 mm POM

� 13 mm POM

� POM

� 19 mm POM

X-spojky

Obj.č. Trn na hadici Materiál Tlak

� POM

� POM

� 13 mm POM

 

D1

D2

D3

související zboží:

Hadičky

str. 327

Spirálové hadice

str. 336

PVC hadice

str. 341

Hadicové spony

str. 397
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P N E U M AT I C K Á A HYD R AU L I C K Á Š RO U B E N Í

1
Šroubení s nástrčným trnem
mosazné provedení

Pracovní tlak Teplota Materiál Médium

PN 10 bar vzduch 1

Přímé spojky s vnějším trubkovým závitem

Obj.č. Závit Trn  Tlak

� M3 2 mm 10 bar

� M3 3 mm 10 bar

� 2 mm 7 10 bar

� 3 mm 7 10 bar

� 7 10 bar

� 3 mm 13 10 bar

� 13 10 bar

� 13 10 bar

� 17 10 bar

� 17 10 bar

� 19 10 bar

 

Přímé spojky s trnem na hadičku

Obj.č. Trn 1 Trn 2 Tlak

� 2 mm 2 mm 10 bar

� 2 mm 3 mm 10 bar

� 3 mm 3 mm 10 bar

� 3 mm 10 bar

� 10 bar

� 10 bar

� 10 bar

T-spojky

Obj.č. Trn  na hadičku Tlak

� 3 mm 10 bar

� 10 bar

� 10 bar

Y-spojky

Obj.č. Trn  na hadičku Tlak

� 3 mm 10 bar

� 10 bar

� 10 bar

L-spojky

Obj.č. Trn  na hadičku Tlak

� 3 mm 10 bar

� 10 bar

� 10 bar

V-spojky

Obj.č. Trn  na hadičku Tlak

� 3 mm 10 bar

� 10 bar

� 10 bar
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P N E U M AT I C K Á A HYD R AU L I C K Á Š RO U B E N Í

1
Šroubení s řezným kroužkem
z poniklované mosazi

Pracovní tlak Materiál Závity Médium

kuželové stlačený vzduch

Přímá šroubení s vnějším kuželovým závitem

Obj.č. Hadička Závit Délka Délka závitu  Matice  

� 27 10 10

� 12 11

� 12 12

� 33 11 12

� 30 12

� 33 11

� 33 12 17

� 10 mm 11 19 17

� 10 mm 19 17

� 12 mm 39 22 19

� 12 mm 22 22

� 27 22

Přímá šroubení 

Obj.č. Hadička Délka  Matice  

� 10 9

� 12 11

� 12 11

� 12

� 10 mm 19 17

� 12 mm 22 19

� 27

L-šroubení s vnějším kuželovým závitem

Obj.č. Hadička Závit L1 L2 L3  Matice  

� 17 22 10 7

� 17 23 12 9

� 17 23 12 9

� 12 21 23 12 9

� 20 12

� 12 23 12

� 10 mm 12 33 19

� 10 mm 12 27 33 19

� 12 mm 12 22 17

� 12 mm 30 22 17

� 31 39 27 19

L-šroubení 

Obj.č. Hadička Délka  Matice  

� 22 10 7

� 23 12 9

� 23 12 9

� 12

� 10 mm 33 19

� 12 mm 22 17

� 39 27 19
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P N E U M AT I C K Á A HYD R AU L I C K Á Š RO U B E N Í

1
Šroubení s řezným kroužkem
z poniklované mosazi

T-šroubení se spodním vnějším kuželovým závitem

Obj.č. Hadička Závit L1 L2 L3  Matice  

� 17 22 10 7

� 17 23 12 9

� 17 23 12 9

� 12 21 23 12 9

� 20 12

� 12 23 12

� 10 mm 12 33 19

� 10 mm 12 27 33 19

� 12 mm 12 22 17

� 12 mm 30 22 17

� 31 39 27 19

T-šroubení 

Obj.č. Hadička L  Matice  

� 22 10 7

� 23 12 9

� 23 12 9

� 12

� 10 mm 33 19

� 12 mm 22 17

� 39 27 19

Dutinky

Obj.č. Hadička Průměr Délka

� 12

�
�
� 10

� 12 20

Řezné kroužky

Obj.č. Délka

�
�
�
�
� 10 mm

� 12 mm

� 10

Matičky ke šroubením

Obj.č. Otvor Závit Výška  

� 11 10

� M10 × 1 12

� M10 × 1 12

� M12 × 1 12

� 10 mm 19

� 12 mm 22

� 17 27
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P N E U M AT I C K Á A HYD R AU L I C K Á Š RO U B E N Í

1
Šroubení s řezným kroužkem

Pracovní tlak Materiál Závity Médium

kuželové různé 10

Přímá šroubení s vnějším kuželovým závitem

Obj.č. Hadička Závit  Matice Délka  Délka závitu

� 33 12 10

� 17 33 10

� 17 17 13

� 17 19 13

� 10 mm 19 39 17 13

� 10 mm 19 37 19 13

� 10 mm 19 22

� 12 mm 22 19 13

� 12 mm 22 19 13

� 12 mm 22 22

� 27

Přímá šroubení

Obj.č. Hadička Délka  Matice  

� 39 12

� 17

� 10 mm 19 17

� 12 mm 22 19

� 27

L-šroubení s vnějším kuželovým závitem

Obj.č. Hadička Závit L1 L2  Matice Délka závitu

� 12

� 12

� 17 12

� 17 12

� 17 12

� 10 mm 19 19 12

� 10 mm 17 19 19 12

� 12 mm 17 20 22 12

� 12 mm 17 20 22 12

� 12 mm 20 20 22

� 21 27

L-šroubení

Obj.č. Hadička L  Matice

� 27

� 29 17

� 10 mm 30 19

� 12 mm 32 22

� 27

související zboží:

Spirálové hadice

str. 336

Manometry

str. 493

Šroubení

str. 64

Těsnění závitů

str. 81
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P N E U M AT I C K Á A HYD R AU L I C K Á Š RO U B E N Í

1
Šroubení s řezným kroužkem

T-šroubení se spodním vnějším kuželovým závitem

Obj.č. Hadička Závit Délka Délka závitu L2  Matice

�
� 12 17

� 12 mm 12 20 22

� 72 27

T-šroubení

Obj.č. Hadička L  Matice

�
� 17

� 10 mm 19

� 12 mm 22

� 72 27

Dutinky

Obj.č. Hadička Průměr Délka

�
�
�
� 10

� 12 17

Řezné kroužky

Obj.č. Délka

�
�
� 10 mm 10

� 12 mm 10

� 10

Matičky ke šroubením

Obj.č. Otvor Závit Výška  

�
� 17

� 10 mm 19

� 12 mm 22

� 17,0 27

související zboží:

Hadičky

str. 327

Úpravné jednotky

str. 561

Válce

str. 604

Ventily

str. 652
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P N E U M AT I C K Á A HYD R AU L I C K Á Š RO U B E N Í

1
Funkční šroubení
škrtící, zpětné, rychloodvzdušňovací a uzavírací ventily

 

Pracovní tlak Materiály Závity Médium

PN 10 bar hliník, mosaz trubkové stlačený vzduch viz. níže

Škrtící ventily s vnitřními závity, jednostranně škrcené

Obj. č. Závity Délka Výška těla Šířka Otvory Matice 

� 32 22 M12 10 

� 32 M12 10 

�
�

Škrtící ventily s vnitřními závity, oboustranně škrcené 

Obj. č. Závity Délka Výška těla Šířka Otvory Matice 

� 32 22 M12 10 

� 32 M12 10 

�
�

Rychloodvzdušňovací ventily 

Obj. č. Závity Délka  

� 10 10 

� 10 

� 19 10 

� 19 10 

� 72 

� 32 

� 1 

Ruční posuvné ventily s vnitřními závity, s odfukem  

Obj. č. Závity Průtok Délka  

� 10 

� 19 10 

� 22 10 

� 27 10 

Zpětné ventily  

Obj. č. Závity Délka  

� 10 

� 13 10 

� 39 10 

� 21 10 

�
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P N E U M AT I C K Á A HYD R AU L I C K Á Š RO U B E N Í

1
Tlumiče hluku
plastové a bronzové provedení

Pracovní tlak Materiály Závity Médium

PN 12 bar sintrovaný bronz, acetal trubkové stlačený vzduch viz. níže

Tlumiče hluku s vnějším závitem - acetalové provedení 

Obj. č. Závit Výška Průměr 

� 33 

� 20 

�
�
� 10 

� 10 

Tlumiče hluku s vnějším závitem - bronzové provedení  

Obj. č. Závit Výška Průměr 

� 13 

� 21 12 

�
� 20 

�
� 31 10 

� 37 10 

Tlumiče hluku s vnějším závitem, bronzové, prodloužené  

Obj. č. Závit Výška Délka závitu  

� 21 9

� 23 12

�
� 9 19 

� 10 22 

� 13 30 10 

� 10 

Tlumiče hluku, ploché s nerezovým sítkem

Obj. č. Závit Výška Výška závitu  

� 13 100

� 19 100

� 21 9 19 100

� 23 10 100

� 27 10 30

� 29

Tlumiče hluku se škrcením, s vnějším závitem  

Obj. č. Závit Délka závitu Výška min. Výška max.  

� 13 

� 30 32 

� 10 

� 11 39 22 

� 12 30 10 

� 12 10 
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P N E U M AT I C K Á A HYD R AU L I C K Á Š RO U B E N Í

1
Šroubení pro stlačený vzduch
z mosazi – robustní provedení

Pracovní tlak Závity Materiál Médium

PN 10 bar různé stl. vzduch 10

Šroubení s vnějším trubkovým závitem a trnem na hadici

Obj.č. Závit Trn  

�
�
�
� 9 mm

� 17

� 17

� 17

� 9 mm 17

� 10 mm 17

� 13 mm 17

� 19

� 9 mm 19

� 13 mm 19

�
� T129M 9 mm

� T1213M 13 mm

� T1219M 19 mm

� 13 mm 32

� 30

� 19 mm 32

� T1019M 19 mm

�
� T1032M 32 mm

� 32 mm

�
� 32 mm

�
�
� 70

�
�

Šroubení s vnějším metrickým závitem a trnem na hadici

Obj.č. Závit Trn  

� 9 mm 11

� TM109M M10 × 1 9 mm 11

� TM1213M 13 mm

� 13 mm

� 13 mm 17

� 19 mm 27

Otočná šroubení s vnějším trubkovým závitem

Obj.č. Závit Trn  

� 17

� 9 mm 17

� 19

� 9 mm 19

G

G

M
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P N E U M AT I C K Á A HYD R AU L I C K Á Š RO U B E N Í

1
Šroubení pro stlačený vzduch
z mosazi – robustní provedení

Šroubení s vnějším levým trubkovým závitem a trnem na hadici

Obj. č. Závit Trn  

� 17

� 19

� 9 mm 19

Šroubení s vnitřním trubkovým závitem a trnem na hadici (pevná)

Obj. č. Závit Trn  

� 12

� 9 mm 12

� 17

� 9 mm 17

� 13 mm 17

� 19

� 9 mm 19

� 13 mm 19

�
� 9 mm

� 13 mm

� 13 mm 32

� 19 mm 30

� 19 mm

�

Převlečné matice

Obj. č. Závit Otvor  Výška

� 7,2 mm 13 12 13 

� 17 

� 13 mm 19 

� U12M

Vsuvky do převlečných matic (s vnějším konusem)

Obj. č. Trn na hadici Pro matici DN Délka Délka trnu

� 7 

� 12 

� 9 mm 

� 23 

� 9 mm 23 

� 11 mm 7 30 

� U 12 M 32 

� 9 mm U 12 M 33 

� 13 mm U 12 M 9 

Šroubení s trnem na hadici a převlečnou maticí s levým trubkovým závitem

Obj. č. Závit Trn  

� 17

� 9 mm 17

� 19

� 9 mm 19

�
� 9 mm

� 13 mm

G levý

G levý

G

G
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P N E U M AT I C K Á A HYD R AU L I C K Á Š RO U B E N Í

1
Šroubení pro stlačený vzduch
z mosazi – robustní provedení

Spojovací trubky

Obj.č. Trn na hadici Délka

�
�
� 9 mm

� 13 mm

� 19 mm

�

Redukce vnitřní/vnější trubkový závit

Obj.č. Závit vnitřní Závit vnější  

�
� 17

� 17

� 19

� 19

�
�
� 27

� 32

� 32

� R1210M 7

�
�
� 7

� 10

�
�
� 9

Redukce vnitřní/vnější trubkový závit

Obj.č. Závit vnější Závit vnitřní  

� 12

� 17

� 19 19

�
�
� 32 19

Redukce vnitřní trubkový/vnější NPT závit

Obj.č. Závit vnější Závit vnitřní  Délka

�
� 17 30

� 19 30

�
� 32

Redukce vnitřní NPT/vnější trubkový závit

Obj.č. Závit vnější Závit vnitřní  Délka

�
� 17 30

� 19 30

�
� 32

�

N

G

G

G

G

G

NPT

NPT

G

G

G
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P N E U M AT I C K Á A HYD R AU L I C K Á Š RO U B E N Í

1
Šroubení pro stlačený vzduch
z mosazi – robustní provedení

Šroubení s vnějšími trubkovými závity

Obj.č. Závit 1 Závit 2  

� 7

�
� 17

�
� 17

� 19

� 17

� 19

�
� 19

�
� 32

� D1212M

� 32

� D1210M

�
� 32

�
�
�
� D1010M

�
�
� D1020M

�
�
�
�
�
� D2020M

� 77

� D2030M

�
� D3030M

Šroubení s vnějšími kuželovými závity

Obj.č. Závit 1 Závit 2  

� 11

�
� 17

�
�
� 22

�
� 22

� 27

� DR1212M 22

� 27

� DR1210M

� 27

�
� DR1010M

G

R

R

G
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P N E U M AT I C K Á A HYD R AU L I C K Á Š RO U B E N Í

1
Šroubení pro stlačený vzduch
z mosazi – robustní provedení

Šroubení s vnějšími trubkovými pravými / levými závity

Obj. č. Závit 1 Závit 2  

�
� 17

� DRL1212M 22

� 27

�� DRL1010M

�
�
� 17

� 19

Šroubení s vnějšími trubkovými / metrickými závity

Obj. č. Závit 1 Závit 2  

� 17

� 19

� 27

� 17

� 19

� 27

Prodloužení s vnějšími trubkovými závity

Obj. č. Závity Délka

�
�
�
� 100 mm

�
�
�
� RN12100M 100 mm

� RN12120M 120 mm

�
� RN12200M 200 mm

�
�
�
� 100 mm

� 120 mm

�
� 200 mm

Prodloužení s vnitřním trubkovým a vnějším kuželovým závitem

Obj. č. Vnitřní závit Vnější závit Délka

� 20 mm

�
� 30 mm

�
�
�
� 100 mm

� RNF1220M 20 mm

�
� RNF1230M 30 mm

�
�
�
� RNF12100M 100 mm

G pravý/levý

G levý

M/G

R

G

M
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P N E U M AT I C K Á A HYD R AU L I C K Á Š RO U B E N Í

1
Šroubení pro stlačený vzduch
z mosazi – robustní provedení

Holendry s vnějšími kuželovými závity – těsnící na kužel

Obj.č. Závit 1 Závit 2 Těsnění

� kužel

� kužel

� kužel

� kužel

� kužel

� kužel

� DHK12M kužel

� kužel

� DHK10M kužel

Holendry s vnějšími kuželovými závity – těsnící na plocho

Obj.č. Závit 1 Závit 2 Těsnění

� DHF12M plochý kroužek

� plochý kroužek

� DHF10M plochý kroužek

� plochý kroužek

� plochý kroužek

� DHF20M plochý kroužek

Holendry s vnitřními trubkovými závity – těsnící na kužel

Obj.č. Závit 1 Závit 2 Těsnění

� kužel

� kužel

� kužel

� kužel

� kužel

� kužel

Holendry s vnitřními trubkovými závity – těsnící na plocho

Obj.č. Závit 1 Závit 2 Těsnění

� plochý kroužek

� plochý kroužek

� plochý kroužek

� plochý kroužek

� plochý kroužek

� plochý kroužek

Holendry s vnitřním a vnějším závitem – těsnící na kužel

Obj.č. Vnitřní závit Vnější závit Těsnění

� kužel

� kužel

� kužel

� kužel

� kužel

� kužel

Holendry s vnitřním a vnějším závitem - těsnící na plocho

Obj.č. Závit 1 Závit 2 Těsnění

� plochý kroužek

� plochý kroužek

� plochý kroužek

� plochý kroužek

� plochý kroužek

� plochý kroužek
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P N E U M AT I C K Á A HYD R AU L I C K Á Š RO U B E N Í

1
Šroubení pro stlačený vzduch
z mosazi – robustní provedení

Mufny s vnitřními trubkovými závity

Obj.č. Závit 1 Závit 2

�
�
�
�
� MU1212M

�
� MU1210M

�
�
� MU1010M

�
�
�
�

Mufny s vnitřními trubkovými závity a se šestihranem

Obj.č. Závit 1 Závit 2  Délka

� 11

�
� 17

� 22

� 27 30

� 32

�

Průchodky

Obj.č. Vnitřní závit Vnější závit Max. plech Průměr otvoru

� 10

� 10

� 17

�
� 20

�
�
� 29

� 29

Záslepky se šestihranem

Obj.č. Závit  

�
�
� 17

� 19

�

Záslepky s osazením a imbusovým dotahováním

Obj.č. Závit

�
�
�
�
�
�
�
�
�
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P N E U M AT I C K Á A HYD R AU L I C K Á Š RO U B E N Í

1
Šroubení pro stlačený vzduch
z mosazi – robustní provedení

Záslepky s imbusovým dotahováním, bez osazení

Obj.č. Závit

�
�
�
�
�
�

Kolena 90° s vnitřními závity

Obj.č. Závit 1 Závit 2

�
�
�
�
�
�
�
�
�

T-kusy s vnitřními závity

Obj.č. Závity 1,3 Závit 2 

�
�
�
�
�
�
�
�
�

T-kusy s vnitřními závity, s redukovanou odbočkou

Obj.č. Závity 1 a 3 Závit 2

�
�
� TR1210M

�

T-kusy s vnitřními závity a s odbočkou s vnějším závitem

Obj.č. Závity 1 a 3 Závit 2

�
�
�
� TE12M

�
� TE10M

T-kusy s vnějšími závity

Obj.č. Závity 1 a 3 Závit 2

�
�
�
� TA12M

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3
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P N E U M AT I C K Á A HYD R AU L I C K Á Š RO U B E N Í

1
Šroubení pro stlačený vzduch
z mosazi – poniklované provedení

Pracovní tlak Závit Materiál Médium

PN 10 bar ponikl. mosaz stl. vzduch 10

Redukce s trubkovými závity

Obj. č. Vnitřní závit Délka závitu Vnější závit Délka závitu  

� 10 

� 13 17 

� 9 19 

� 9 19 

� 9 

� 9 

� 9 

� 17 11 30 

� 17 11 30 

� 17 11 30 

� 19 12 

� 19 12 

� 19 12 

Redukce s trubkovými závity

Obj. č. Vnější závit Vnitřní závit l  

�
� 19 17 

� 20 22 

� 21 17 

� 21 22 

� 17 

� 23 22 

� 27 

� 27 

� 32 

� 27 32 

� 32 

� 29 

� 30 

� 31 

Šroubení s vnějšími trubkovými závity 

Obj. č. Závit 1 Délka závitu Závit 2 Délka závitu l  

�
�
� 19 17 

� 9 20 19 

� 21 17 

� 9 22 19 

� 10 

� 9 10 23 19 

� 9 10 

� 10 10 

� 10 11 27 30 

� 11 11 30 

� 11 12 30 

� 12 12 31 

l

l

G

G
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P N E U M AT I C K Á A HYD R AU L I C K Á Š RO U B E N Í

1
Šroubení pro stlačený vzduch
z mosazi – poniklované provedení

Šroubení s vnějšími kuželovými závity

Obj. č. Závit 1 Délka závitu Závit 2 Délka závitu l  

� 19 12 

� 10 

� 10 17 

� 10 10 

� 10 10 17 

� 10 12 22 

� 10 10 17 

� 10 12 22 

� 12 12 30 22 

� 12 32 27 

� 27 

� 37 

� 39 

Mufny s vnitřními závity

Obj. č. Závit 1 Závit 2 l  

�
� 19 17 

� 20 22 

� 22 17 

� 23 22 

� 17 

� 22 

� 27 

� 29 27 

� 30 32 

� 32 32 

�
�

Záslepky se šestihranem a s vnějším trubkovým závitem

Obj. č. Závit Délka závitu l  

� 10 

� 10 17 

� 13 19 

� 13 

� 9 30 

� 11 

Záslepky s imbusem a osazením, s vnějším trubkovým závitem

Obj. č. Závit Délka závitu l Průměr  

�
� 7 3 

� 11 

� 9 21 

� 11 10 

Záslepky s imbusem, bez osazení, s vnějším trubkovým závitem

Obj. č. Závit Délka závitu  

�
� 10 

� 10 

� 12 10 

l

l

l

l

R

R
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P N E U M AT I C K Á A HYD R AU L I C K Á Š RO U B E N Í

1
Šroubení pro stlačený vzduch
z mosazi – poniklované provedení

Záslepky se šestihranem a s vnitřním trubkovým závitem

Obj. č. Závit l  

� 11 

� 13 17 

� 20 

�
� 30 

�

Průchodky s vnitřním trubkovým závitem  

Obj. č. Závit Vnější závit Délka závitu l  

� 19 22 19 

� 19 23 27 

� 22 27 32 30 

� 32 

Kolena s vnitřními trubkovými závity

Obj. č. Závit 1 l Závit 2 h

� 21 21

�
� 30 30

�
�
�

Kolena s vnitřním trubkovým a vnějším kuželovým závitem  

Obj. č. Závit vnitřní l Závit vnější h 

� 21 

�
� 30 

� 30 

� 32 

� 39 

Kolena s vnějšími kuželovými závity  

Obj. č. Závit 1 l Závit 2 h

�
� 22 22

�
� 30 30

� 32 32

� 39 39

Rozdvojky s vnitřními trubkovými závity  

Obj. č. Závity Délka závitu h2  

� 13 

� 11 17 17 

� 19 20 

�

Rozdvojky - výstupy 2× vnitřní závit, vstup kuželový vnější závit  

Obj. č. Vstup Výstupy h2  

� 13 

� 17 17 

� 19 20 

�

l

l

l

h

l

h

l

h

h2

h2
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P N E U M AT I C K Á A HYD R AU L I C K Á Š RO U B E N Í

1
Šroubení pro stlačený vzduch
z mosazi – poniklované provedení

T-kusy s vnitřními trubkovými závity 

Obj. č. Závity l h 

� 21 

�
� 30 

�
� 73 

� 90 

T-kusy s s vnitřními trubkovými závity a spodním vnějším kuželovým závitem  

Obj. č. Vnitřní závity Vnější závit h l 

�
� 33 

�
�
�
� 91 

T-kusy s vnějšími kuželovými závity  

Obj. č. Závity l h 

�
� 22 

�
� 30 

� 32 

� 39 

T-kusy s vnějšími závity a spodním vnitřním závitem

Obj. č. Vnější závity Vnitřní závit h l 

� 21 37

�
�
� 33

T-kusy s vnitřními závity a bočním vnějším závitem

Obj. č. Vnitřní závity Vnější závit h l 

� 21 39

�
�
� 33

T-kusy s vnějšími závity a bočním vnitřním závitem

Obj. č. Vnitřní závit Vnější závity h l 

� 21 39

�
�
� 33

l

h

l

h

l

h

l

h

l

h

l

h
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P N E U M AT I C K Á A HYD R AU L I C K Á Š RO U B E N Í

1
Šroubení pro stlačený vzduch
z mosazi – poniklované provedení

X-šroubení, s vnitřními trubkovými závity  

Obj. č. Závity l 

�
�
�
�

X-šroubení se třemi vnitřními a jedním vnějším závitem

Obj. č. Vnitřní závity Vnější závit h l 

� 39

�
�
�

Šroubení s trnem na hadici a vnějším kuželovým závitem

Obj. č. Závit Trn na hadici  l Délka závitu 

� 23

� 10

� 30 11

� 12 32

� 11

� 17 12

� 9 mm 12 32

� 9 mm 11

� 9 mm 17 12

� 9 mm 22 39

� 13 mm 39 11

� 13 mm 17 39 12

� 13 mm 22

� 13 mm 27 17

� 22

� 27 17

� 20 mm 27 17

Šroubení s trnem na hadici a vnějším trubkovým závitem  

Obj. č. Závit Trn na hadici  l Délka závitu Délka trnu 

� 13 32 7 20 

� 9 mm 13 32 7 20 

� 17 9 20 

� 9 mm 17 9 20 

� 9 mm 19 10 20 

� 19 39 10 

� 10 

� 20 mm 30 12 

Šroubení s trnem na hadici a vnitřním trubkovým závitem  

Obj. č. Závit Trn na hadici  l Délka závitu Délka trnu 

� 13 31 9 20 

� 17 11 20 

� 9 mm 17 11 20 

� 9 mm 22 12 20 

� 13 mm 

l

l

l

h

l

l

R

G
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P N E U M AT I C K Á A HYD R AU L I C K Á Š RO U B E N Í

1
Šroubení a tvarovky
z nerezové oceli

 
farmaceutický a potravinářský průmysl, ale i další průmyslové oblasti 

Pracovní tlak Závit Materiál Médium

viz níže trubkové, kuželové nerez různé 1

Redukce s trubkovými závity

Obj. č. Vnitřní závit Vnější závit  Materiál

�
� 17

� 19

�
�
� 32

� 32

�
�

Redukce s trubkovými závity

Obj. č. Vnitřní závit Vnější závit  Materiál

� 17

� 19 20

�
� 32 19

Šroubení s vnějšími trubkovými závity

Obj. č. Závit 1 Závit 2  Materiál

�
�
� 17

� 19

� 17

� 19

�
� 19

�
�
� 32

� 32

�
�

Šroubení s vnějšími kuželovými závity

Obj. č. Závit 1 Závit 2  Materiál

� 11

�
� 17

�
�
� 22

�
� 22

� 22

� 27

� 27

�
�
�

G

R

G

R
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P N E U M AT I C K Á A HYD R AU L I C K Á Š RO U B E N Í

1
Šroubení a tvarovky
z nerezové oceli

Návarky dle DIN 2982 s vnějším kuželovým závitem

Obj. č. Závit 1 Průměr Délka Materiál

� 10,2 mm 30

� 30

� 17,2 mm 30

� 21,3 mm

�
� 33,7 mm

Mufny s vnitřními trubkovými závity

Obj. č. Závit 1 Závit 2  Materiál

�
� 17

� 17

� 22

� 22

� 27

� 27

� 32

� 32

�
�

Záslepky se šestihranem a s vnějším závitem

Obj. č. Závit  Materiál

�
� 17

� 19

�
�
�

Záslepky s imbusem a osazením, s vnějším závitem

Obj. č. Závit Materiál

�
�
�
�
�
�

Záslepky s imbusem bez osazení, s vnějším závitem

Obj. č. Závit Materiál

�
�
�
�
�
�
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P N E U M AT I C K Á A HYD R AU L I C K Á Š RO U B E N Í

1
Šroubení a tvarovky
z nerezové oceli

Průchodky s vnitřním závitem

Obj. č. Vnitřní závit Vnější závit Pro otvor Materiál

�
� 17,0

�
�

Kolena s vnitřním a vnějším závitem

Obj. č. Vnitřní závit Vnější závit Materiál

�
�
�
�
�
�

Rozdvojky s vnitřními závity

Obj. č. Vnitřní závit Materiál

�
�
�
�
�

T-kusy s vnitřními závity

Obj. č. Vnitřní závit Materiál

�
�
�
�
�
�

X-šroubení s vnitřními závity

Obj. č. Vnitřní závit Materiál

�
�
�
�
�
�

související zboží:

Ofukovací pistole

str. 693

Úpravné jednotky

str. 561

Spirálové hadice

str. 336

Nářadí

str. 716
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P N E U M AT I C K Á A HYD R AU L I C K Á Š RO U B E N Í

1
Šroubení a tvarovky
z nerezové oceli

Šroubení s vnějším trubkovým závitem a s trnem na hadici

Obj. č. Závit Trn na hadici  Materiál

�
� 9 mm

� 17

� 9 mm 17

� 13 mm 17

� 19

� 9 mm 19

� 13 mm 19

�
� 9 mm

� 13 mm

� 13 mm 32

� 19 mm 32

� 19 mm

�

Šroubení s vnějším kuželovým závitem a s trnem na hadici

Obj. č. Závit Trn na hadici  Materiál

� 9 mm

� 9 mm 17

� 13 mm 17

� 13 mm

� 19 mm

�

Návarky s trnem na hadici

Obj. č. Trn na hadici Průměr Délka Materiál

� 13 mm 70

� 17,2 70

� 20 mm 21,3 70

� 70

Šroubení s vnitřním závitem a s trnem na hadici (pevné spojení)

Obj. č. Závit Trn na hadici  Materiál

� 12

� 9 mm 12

� 17

� 9 mm 17

� 13 mm 17

� 19

� 9 mm 19

� 13 mm 19

�
� 9 mm

� 13 mm

� 13 mm 32

� 19 mm 30

� 19 mm

�

R

G
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P N E U M AT I C K Á A HYD R AU L I C K Á Š RO U B E N Í

1
Šroubení a tvarovky
z nerezové oceli

Vsuvky do převlečných matic, s trnem na hadici

Obj. č. Pro matici Trn na hadici Materiál

�
�
� 9 mm

�
� 9 mm

�
� 9 mm

� 13 mm

� 13 mm

� 19 mm

� 19 mm

�

Převlečné matice s vnitřním závitem

Obj. č. Závit  Výška Materiál

� 12

� 17

� 19

� 20

� 32

�

Spojovací trubky s trny na hadici

Obj. č. Trn na hadici Materiál

�
� 9 mm

� 13 mm

� 19 mm

�

Holendry s vnějšími závity, těsnění na kužel

Obj. č. Závit 1 Závit 2 Materiál

�
�
�
�
�
�
�

Holendry s vnitřním a vnějším závitem, těsnění na kužel

Obj. č. Závit vnitřní Závit vnější Materiál

�
�
�
�
�
�
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P N E U M AT I C K Á A HYD R AU L I C K Á Š RO U B E N Í

1
Rozdělovací lišty
hliníkové provedení

Pracovní tlak Závit Materiál Médium

PN 12 bar hliník stl. vzduch viz níže

Rozdělovací lišty s výstupy na jedné straně

Obj. č. Vstup Výstupy l b h Rozteč 

� 30 20 30 

� 90 30 20 30 

� 120 30 20 30 

� 30 20 30 

� 30 20 30 

� 30 20 

� 30 20 

� 30 20 

� 30 20 

Rozdělovací lišty s výstupy na obou stranách

Obj. č. Vstup Výstupy l b h Rozteč 

� 30 20 30 

� 90 30 20 30 

� 120 30 20 30 

� 30 20 30 

� 72 20 30 

� 20 

� 20 

� 20 

Rozdělovací kostky

Obj. č. Závity l h Otvory 

� 10 

� 20 10 

� 10 

� 30 10 

Rozdělovací lišty s jedním vstupem a 3 výstupy

Obj. č. Vstup Výstupy l b h

� 1

� 20 20 1

� 30 30 1

� 30 1

� 30 1

� 1

Rozdělovací lišty se 2 vstupy a 8 výstupy ze 2 stran

Obj. č. Vstup Výstupy l b h

� 32 1

� 30 1

� 1

� 170 1

Rozdělovací lišty s jedním vstupem a 9 výstupy ze 3 stran

Obj. č. Vstup Výstupy l b h

� 9 × M3 1

� 20 20 1

� 30 30 1

� 100 1

� 1

h

l

h

l

h

l
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P N E U M AT I C K Á A HYD R AU L I C K Á Š RO U B E N Í

1
Rozdělovací lišty
mosazné provedení

Pracovní tlak Závity Materiál Médium

PN 10 bar trubkové mosaz vzduch 1

Rozdělovací lišty - mosazné, výstupy vnější závity

Obj. č. Počet výstupů Vstupní závity Výstupní závity Délka Rozteč výstupů

� 2 110

� 2 113

� 2 137

� 3

� 3

� 3 197

Rozdělovací lišty - mosazné, výstupy vnitřní závity

Obj. č. Počet výstupů Vstupní závity Výstupní závity Délka Rozteč výstupů

� 2 110

� 2 113

� 2 137

� 3

� 3

� 3 197

Rozdělovací lišty - poniklované, výstupy vnější závity

Obj. č. Počet výstupů Vstupní závity Výstupní závity Délka Rozteč výstupů

� 2

� 2

� 3

� 3 127

�
�

Rozdělovací lišty - poniklované, výstupy vnitřní závity

Obj. č. Počet výstupů Vstupní závity Výstupní závity Délka Rozteč výstupů

� 2

� 2

� 3

� 3 127

�
�

Rozdělovací lišty
s kulovými kohouty

Pracovní tlak Pracovní teplota Závity Materiál Médium

PN 10 bar trubkové hliník vzduch 1

Rozdělovací lišty s kohouty

Obj. č. Počet výstupů Vstupní závity Výstupní závity Délka Šířka Výška Rozteč výstupů

�
�
� 10
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P N E U M AT I C K Á A HYD R AU L I C K Á Š RO U B E N Í

1
Teflonové pásky

Teflonové pásky

Obj. č. Šířka Délka Tloušťka

� 12 mm 10 m

� 19 mm 0,2 mm

Těsnící šňůry

Těsnící šňůry

Obj. č. Obsah Použití

�
�

Závitová lepidla

Závitová lepidla

Obj. č. Obsah Teplotní rozsah Max.mezera
Povolovací 

moment
Funkce

� 0,30 mm  

� 0,30 mm

� 10 ml
 �

�
�  

�
� 0,30 mm  

� 0,30 mm

Spreje pro vyhledávání netěsností

Spreje pro vyhledávání netěsností

Obj. č. Obsah Balení

� sprej

� kanystr

související zboží:

Ofukovací pistole

str. 693

Úpravné jednotky

str. 561

Spirálové hadice

str. 336

Nářadí

str. 716
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P N E U M AT I C K Á A HYD R AU L I C K Á Š RO U B E N Í

1
Těsnící kroužky

Těsnící kroužky z tvrzeného PVC

Obj. č. Závit
Pracovní tlak Pracovní teplota Vnitřní

průměr

Vnější 

průměr
Výška

� 7,9 1

� 10,3 2

� 13,3 17,9 2

� 17,2 21,2 2

� 21,2 27,9 2

� 2

� 39,0 39,0 2

Těsnící kroužky z elastomeru a mosazi

Obj. č. Závit
Pracovní tlak Pracovní teplota Vnitřní

průměr

Vnější 

průměr
Výška

� 10,1 2,2

� 17,7 2,2

� 2,2

� 2,2

Těsnící kroužky z teflonu PTFE

Obj. č. Závit
Pracovní tlak Pracovní teplota Vnitřní

průměr

Vnější 

průměr
Výška

� dle teploty 1

� dle teploty 10,3 13,0 2

� dle teploty 2

� dle teploty 17,3 2

� dle teploty 21,3 2

� dle teploty 33,0 2

� dle teploty 39,1 2

Těsnící kroužky z mědi

Obj. č. Závit
Vnitřní

průměr

Vnější 

průměr
Výška

� 9 1

� 10 1

� 13

� 17 22

� 21

� 27 32 2

� 33 39 2

� 2

� 2

�

související zboží:

Ofukovací pistole

str. 693

Úpravné jednotky

str. 561

Spirálové hadice

str. 336

Nářadí

str. 716
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P N E U M AT I C K Á A HYD R AU L I C K Á Š RO U B E N Í

1
Hydraulické trubky

Pracovní tlak Materiál Oblast použití

viz níže ocel hydraulika

Hydraulické trubky dle EN10305 - bezešvé provedení

Obj.č. Rozměr Pracovní tlak Délka tyče Hmotnost

černá ocel pozinkované vnější vnitřní

� 2 1

� 1 0,123

� 3

� 1 333 0,173

�
� 10 × 1 10 1 0,222

� 10 7 373

� 10 × 2 10 2

� 12 × 1 12 10 1 0,271

� 12 9

� 12 × 2 12 2

� 10 2

� 12

� 11 2

� 10 0,771

� 12 2

� 11

� 10 3

�
� 2 313

� 13

� 12 3 1,110

� 20 × 2 20 2

� 20 1,079

� 20 × 3 20 3 373

� 20 12

� 22 19 192

� 22 × 2 22 2

� 22 17 320 1,202

� 21 2

� 20

� 19 3

� 17 2,072

� 2 201

� 23

� 22 3 302

� 30

� 30 × 3 30 3

� 30 22

� 30 20

� 31 2

� 29 3

� 30 297

� 332

� 390

� 2 1,973

� 3 201

Upozornění: pod objednacím číslem se rozumí 1m trubky
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P N E U M AT I C K Á A HYD R AU L I C K Á Š RO U B E N Í

1
Hydraulická šroubení
přímá šroubení

upozornění: 

Pracovní tlak Materiál Oblast použití

viz níže ocel hydraulika 1 ks

Přímá šroubení s vnějším trubkovým závitem

Obj.č. Řada
Tlak PN Závit Trubka

D

Délka

L1

Dél. závitu

i

� LL 100 10 11

� LL 100 12 11

� LL 100 12

� L 23

� L 12 19

� L 12 22

� L 27 27

� L 17

� L 12 17 19

� L 12 17 22

� L 27 17 27

� L 10 mm 12 19 19

� L 10 mm 27 12 19 22

� L 10 mm 19 27

� L 12 mm 27 12 22 19

� L 12 mm 27 12 22 22

� L 12 mm 22 27

� L 12 mm 29 22 32

� L 29 12 27

� L 29 27 27

� L 30 27 32

� L 12 32 27

� L 31 32 27

� L 30 32 32

� L 22 mm 32

� L 22 mm 33 32

� L

� L

� L 39

� L 39 20

� L 22

� 12 17 19

� 33 17 27

� 30 12 19 19

� 30 12 19 22

� 10 mm 31 12 22 19

� 10 mm 31 12 22 22

� 10 mm 22 27

� 12 mm 33 12 22

� 12 mm 33 12 22

� 12 mm 27

� 12 27

� 37 27 27

� 12 30 27

� 37 30 27

� 39 30 32

� 20 mm 32

� 20 mm 32

�
�
� 30 mm

� 30 mm 20

� 20

� 22

Upozornění: 

  G
  

S   S  1  

  i  

  L    1  
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P N E U M AT I C K Á A HYD R AU L I C K Á Š RO U B E N Í

1
Hydraulická šroubení
přímá šroubení

Přímá šroubení s vnějším trubkovým závitem, s měkkým těsněním

Obj.č. Řada
Tlak PN Závit Trubka

D

Délka

L1

Dél. závitu

i

� L 23

� L 12 19

� L 23 17

� L 12 17 19

� L 12 17 22

� L 10 mm 12 19 19

� L 10 mm 27 12 19 22

� L 10 mm 19 27

� L 12 mm 27 12 22 19

� L 12 mm 27 12 22 22

� L 12 mm 22 27

� L 29 12 27

� L 29 27 27

� L 31 32 27

� L 31 32 32

� L 22 mm 33 32

� L

� L 39 20

� L 22

� 12 17 19

� 30 12 19 19

� 30 12 19 22

� 10 mm 31 12 22 19

� 10 mm 31 12 22 22

� 10 mm 22 27

� 12 mm 33 12 22

� 12 mm 33 12 22

� 12 mm 27

� 37 27 27

� 37 30 27

� 12 30 27

� 39 30 32

� 20 mm 32

�
�
� 30 mm 20

� 22

Upozornění: 

  G
  

S   S  1  

  L    1  

  i  

související zboží:

Trubky

str. 83

Těsnění závitů

str. 81

Nástrčné spojky

str. 18

Úpravné jednotky

str. 561
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P N E U M AT I C K Á A HYD R AU L I C K Á Š RO U B E N Í

1
Hydraulická šroubení
přímá šroubení

Přímá šroubení s vnějším kuželovým závitem

Obj.č. Řada
Tlak PN Závit Trubka

D

Délka

L1

Dél. závitu

i

� L 30 12

� L 12 17 17

� L 10 mm 37 12 19 17

� L 12 mm 37 12 22 19

� L 27

� L 32 27

� L 22 mm 32

Upozornění: 

Přímá šroubení s vnějším metrickým závitem

Obj.č. Řada
Tlak PN Závit Trubka

D

Délka

L1

Dél. závitu

i

� LL 100 10 10

� LL 100 M10 × 1 K 12 11

� LL 100 M10 × 1 K 27 12

� L M10 × 1 23

� L 12 17 17

� L 10 mm 12 19 19

� L 10 mm 27 12 19 22

� L 10 mm 27 12 19

� L 10 mm 29 19 27

� L 12 mm 12 22 19

� L 12 mm 27 12 22 22

� L 12 mm 27 12 22

� L 12 mm 29 22 27

� L 12 27

� L 29 12 27

� L 30 27 27

� L 30 12 32 27

� L 31 32 27

� L 22 mm 33 32

� L 22 mm 33 32

� L M33 × 2

� L 39 20

� L 22

� 12 17 17

� 30 12 19 19

� 10 mm 31 12 22 22

� 12 mm 33 12

� 12 mm 27

� 37 27 27

� 12 30 27

� 37 30 27

� M27 × 2 20 mm 32

� M33 × 2

� 30 mm 20

� 22

Upozornění: 

G 
 

i

S   S  1  

L 1 
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P N E U M AT I C K Á A HYD R AU L I C K Á Š RO U B E N Í

1
Hydraulická šroubení
přímá šroubení

Přímá šroubení s vnějším metrickým závitem, s měkkým těsněním

Obj.č. Řada
Tlak PN Závit Trubka

D

Délka

L1

Dél. závitu

i

� L M10 × 1 23

� L 12 17 17

� L 10 mm 12 19 19

� L 12 mm 27 12 22 22

� L 12 mm 27 12 22

� L 12 mm 29 22 27

� L 29 12 27

� L 31 32 27

� L 22 mm 33 32

� L M33 × 2

� L 39 20

� L 22

� 12 17 17

� 30 12 19 19

� 10 mm 31 12 22 22

� 12 mm 33 12

� 37 27 27

� 37 30 27

� M27 × 2 20 mm 32

� M33 × 2

� 30 mm 20

� 22

Upozornění: 

Přímá šroubení s vnějším metrickým závitem a těsnícím o-kroužkem

Obj.č. Řada
Tlak PN Závit Trubka

D

Délka

L1

Dél. závitu

i

� L M10 × 1

� L 11 17 17

� L 10 mm 11 19 19

� L 12 mm 27 22 22

� L 27

� L 30 32 27

� L M27 × 2 22 mm 32 32

� L M33 × 2

� L 39 19

Upozornění: 

související zboží:

Trubky

str. 83

Těsnění závitů

str. 81

Nástrčné spojky

str. 18

Úpravné jednotky

str. 561
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P N E U M AT I C K Á A HYD R AU L I C K Á Š RO U B E N Í

1
Hydraulická šroubení
přímá šroubení

Přímá šroubení s vnějším NPT závitem

Obj.č. Řada
Tlak PN Závit Trubka

D

Délka

L1

Dél. závitu

i

� LL 100 10 10 11

� LL 100 10 12 11

� LL 100 30 10 12

� L 32 10 12

� L 17

� L 17 17

� L 10 mm 39 19 17

� L 10 mm 19 19

� L 12 mm 22 19

� L 12 mm 22 19

� L 12 mm 22

� L 20 27

� L 20 32 27

� L 22 mm 20 32

� L

� L

� L

� 17 17

� 19 17

� 10 mm 22 19

� 10 mm 22 19

� 12 mm 22

� 12 mm 22

� 12 mm

� 20 27

� 20 30 27

� 20 mm 20 32

�
� 30 mm 73

�
Upozornění: 

  G
  

  i  
  L  

S   S  1  

1

související zboží:

Hadičky

str. 327

Válce

str. 604

Ventily

str. 652

Manometry

str. 493
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P N E U M AT I C K Á A HYD R AU L I C K Á Š RO U B E N Í

1
Hydraulická šroubení
přímá šroubení

Přímá šroubení s vnějším UNF/UN závitem a těsnícím o-kroužkem

Obj.č. Řada
Tlak PN Závit Trubka

D

Délka

L1

Dél. závitu

i

� L 9 17 17

� L 12 mm 11 22

� L 12 mm 29 12,7 22 27

� L 29 11 27

� L 30 12,7 27 27

� L 31 11 32 27

� L 31 12,7 32 27

� L 22 mm 33 12,7 32

� L 22 mm 33 32

� L 22 mm

� L

� L

� L 39

� L 39

� L

� 30 9 19 17

� 10 mm 31 10 22 19

� 12 mm 31 10 22

� 12 mm 11

� 11 30

� 37 12,7 30 27

� 20 mm 11 32

� 20 mm 12,7 32

� 20 mm 32

�
�
� 30 mm

�
Upozornění: 

související zboží:

Trubky

str. 83

Těsnění závitů

str. 81

Nástrčné spojky

str. 18

Úpravné jednotky

str. 561
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P N E U M AT I C K Á A HYD R AU L I C K Á Š RO U B E N Í

1
Hydraulická šroubení
přímá šroubení

Přímá šroubení s vnitřním trubkovým závitem

Obj.č. Řada
Tlak PN Závit Trubka

D

Délka

� L

� L 39 17 19

� L 10 mm 19 19

� L 12 mm 22

� L 27 27

� L 32 27

� L 22 mm

� L

� L

� L

� 17 19

� 19 19

� 10 mm 22

� 12 mm

� 27 27

� 30 27

� 20 mm

�
�

Upozornění: 

Přímá šroubení s vnitřním metrickým závitem

Obj.č. Řada
Tlak PN Závit Trubka

D

Délka

� L M10 × 1

� L 39 17 17

� L 10 mm 19 19

� L 12 mm 22 22

� L 27

� L 32 30

� L 22 mm 32

� 17 17

� 19 19

� 10 mm 22 22

� 12 mm 22

� 27 27

� 30 27

Upozornění: 

S  1  S  

  L  

G

  5  

S  1  S  

  L  

G

  5  

související zboží:

Hadičky

str. 327

Válce

str. 604

Ventily

str. 652

Manometry

str. 493



91

P N E U M AT I C K Á A HYD R AU L I C K Á Š RO U B E N Í

1
Hydraulická šroubení
přímá šroubení

Přímá šroubení

Obj.č. Řada
Tlak PN Trubka

D

Délka

L1

� LL 100 31 10 9

� LL 100 32 12 11

� LL 100 12

� L 39 12

� L 17

� L 10 mm 19 17

� L 12 mm 22 19

� L 27

� L 32 27

� L 22 mm 32

� L

� L

� L

� 17

� 19 17

� 10 mm 22 19

� 12 mm 22

� 27

� 30 27

� 20 mm 32

�
� 30 mm

� 90

Upozornění: 

Redukovaná přímá šroubení – lehká řada

Obj.č. Řada
Tlak PN Trubka

D1

Trubka

D2

Délka

L1

� LL 100 32 10 12 11

� LL 100 10 12

� LL 100 12 12

� L 17

� L 10 mm 19 17

� L 10 mm 17 19 17

� L 12 mm 22 19

� L 12 mm 17 22 19

� L 12 mm 10 mm 19 22 19

� L 10 mm 19 27

� L 12 mm 22 27

� L 10 mm 19 32 27

� L 12 mm 22 32 27

� L 27 32 27

� L 22 mm 12 mm 22 32

� L 22 mm 27 32

� L 22 mm 32 32

� L 32

� L 22 mm

� L 22 mm

� L

Upozornění: 

S   S  1  

  1    L  

S 2 S 1S

L1

D 1 D 2
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P N E U M AT I C K Á A HYD R AU L I C K Á Š RO U B E N Í

1
Hydraulická šroubení
přímá šroubení

Redukovaná přímá šroubení – těžká řada

Obj.č. Řada
Tlak PN Trubka

D1

Trubka

D2

Délka

L1

� 17 19 17

� 10 mm 17 22 19

� 10 mm 19 22 19

� 12 mm 17 22

� 12 mm 19 22

� 12 mm 10 mm 22 22

� 10 mm 22 27

� 12 mm 27

� 12 mm 30 27

� 27 30 27

� 20 mm 10 mm 22 32

� 20 mm 12 mm 32

� 20 mm 30 32

� 30

� 20 mm 71

� 30 mm 20 mm

� 30 mm 77

� 30 mm

Upozornění: 

Přepážková přímá šroubení

Obj.č. Řada
Tlak PN Trubka

D1

Závit

M

Délka

L1

Délka

L3

� L 22 17

� L 23 17 19

� L 10 mm 19 22

� L 12 mm 22

� L 27 27 27

� L 30 32 32

� L 22 mm M30 × 2 33

� L

� L

� L

� 27 17 19

� 19 22

� 10 mm 31 22

� 12 mm 31 27

� 27 30

� 30 32

� 20 mm M30 × 2 39

�
� 30 mm

�
Upozornění: 

S 2 S 1S

L1

D 1 D 2

související zboží:

Hadičky

str. 327

Válce

str. 604

Ventily

str. 652

Manometry

str. 493
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P N E U M AT I C K Á A HYD R AU L I C K Á Š RO U B E N Í

1
Hydraulická šroubení
přímá šroubení

Redukovaná šroubení – lehká řada

Obj.č. Řada
Tlak PN Trubka

D2

Trubka

D1

Závit

d1

Délka

L1

� L 17

� L 10 mm 19

� L 10 mm 17 19

� L 12 mm 22

� L 12 mm 17 22

� L 10 mm 12 mm 19 22

� L 23 27

� L 23 17 27

� L 10 mm 19 27

� L 12 mm 22 27

� L 23 32

� L 23 17 32

� L 10 mm 19 32

� L 12 mm 22 32

� L 27 32

� L 22 mm M30 × 2

� L 22 mm M30 × 2 17

� L 10 mm 22 mm M30 × 2 19

� L 12 mm 22 mm M30 × 2 22

� L 22 mm M30 × 2 27 27

� L 22 mm M30 × 2 27 32

� L 17

� L 10 mm 19

� L 12 mm 22

� L 27 27

� L 32

� L 22 mm 30

� L 12 mm 22

� L 27 27

� L 32

� L 22 mm 30

� L 30

� L 32

� L 22 mm 30

� L 30

� L

Upozornění: 

L  1
1S 

S 2 

D 1d 
 1 D 

2

související zboží:

Trubky

str. 83

Těsnění závitů

str. 81

Nástrčné spojky

str. 18

Úpravné jednotky

str. 561
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P N E U M AT I C K Á A HYD R AU L I C K Á Š RO U B E N Í

1
Hydraulická šroubení
přímá šroubení

Redukovaná šroubení – těžká řada

Obj.č. Řada
Tlak PN Trubka

D2

Trubka

D1

Závit

d1

Délka

L1

� 17 19

� 10 mm 17 22

� 10 mm 19 22

� 12 mm 19

� 10 mm 12 mm 27 22

� 10 mm 27 22 27

� 12 mm 27 27

� 17 30

� 19 30

� 10 mm 27 22 30

� 12 mm 27 30

� 30 27 30

� 20 mm M30 × 2 27 19

� 10 mm 20 mm M30 × 2 22

� 12 mm 20 mm M30 × 2

� 20 mm M30 × 2 31 30

� 19

� 12 mm 29

� 31 30

� 20 mm

� 12 mm 30 mm

� 30 mm 31 30

� 20 mm 30 mm

� 30 mm

� 31 30

� 20 mm

�
� 30 mm

Upozornění: 

L  1  

1  S  

S  2  

D 
 1  

d 
 1  D 

2

související zboží:

Hadičky

str. 327

Válce

str. 604

Ventily

str. 652

Manometry

str. 493
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P N E U M AT I C K Á A HYD R AU L I C K Á Š RO U B E N Í

1
Hydraulická šroubení
přímá šroubení

Redukovaná šroubení s těsnícím kuželem – lehká řada

Obj.č. Řada
Tlak PN Trubka

D2

Trubka

D1

Závit

d1

Délka

L

� L 17

� L 10 mm 19

� L 10 mm 17 19

� L 12 mm 22

� L 12 mm 17 22

� L 10 mm 12 mm 19 22

� L 27

� L 17 27

� L 10 mm 19 27

� L 12 mm 22 27

� L 32

� L 17 32

� L 10 mm 19 32

� L 12 mm 22 32

� L 27 32

� L 22 mm M30 × 2

� L 22 mm M30 × 2 17

� L 10 mm 22 mm M30 × 2 19

� L 12 mm 22 mm M30 × 2 22

� L 22 mm M30 × 2 27

� L 22 mm M30 × 2 32

� L

� L 17

� L 10 mm 19

� L 12 mm 22

� L 27

� L 32

� L 22 mm

� L 27

� L 32

� L 22 mm

� L

� L 32

� L 22 mm

� L

� L

Upozornění: 

S  1  

  D
    1

  

S  2  

  D
  

  d
    1

    2
  

  L  o-kroužek

související zboží:

Trubky

str. 83

Těsnění závitů

str. 81

Nástrčné spojky

str. 18

Úpravné jednotky

str. 561
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P N E U M AT I C K Á A HYD R AU L I C K Á Š RO U B E N Í

1
Hydraulická šroubení
přímá šroubení

Redukovaná šroubení s těsnícím kuželem – těžká řada

Obj.č. Řada
Tlak PN Trubka

D2

Trubka

D1

Závit

d1

Délka

L

� 17 19

� 10 mm 17 22

� 10 mm 19 22

� 12 mm 17

� 12 mm 19

� 10 mm 12 mm 22

� 19 27

� 10 mm 22 27

� 12 mm 27

� 17 30

� 19 30

� 10 mm 22 30

� 12 mm 30

� 27 30

� 20 mm M30 × 2 17

� 20 mm M30 × 2 19

� 10 mm 20 mm M30 × 2 22

� 12 mm 20 mm M30 × 2

� 20 mm M30 × 2 27

� 20 mm M30 × 2 30

� 17

� 19

� 10 mm 22

� 12 mm

� 30

� 20 mm

� 30 mm 19

� 10 mm 30 mm 22

� 12 mm 30 mm

� 30 mm 30

� 20 mm 30 mm

� 30 mm

� 12 mm

� 30

� 20 mm

�
� 30 mm

Upozornění: 

S  1  

  D
    1

  

S  2  

  D
  

  d
    1

    2
  

  L  o-kroužek  

související zboží:

Hadičky

str. 327

Válce

str. 604

Ventily

str. 652

Manometry

str. 493
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P N E U M AT I C K Á A HYD R AU L I C K Á Š RO U B E N Í

1
Hydraulická šroubení
přímá šroubení

Přímá šroubení s vnějším trubkovým závitem a s maticí s měkkým těsněním, nastavitelná

Obj.č. Řada
Tlak PN Vnější závit Trubka

D1

Závit matice

d1

Délka Délka

i

� L

� L 12 17 19

� L 10 mm 12 19 19

� L 12 mm 12 22 22

� L 32 27 27

� L 32 27

� L 22 mm M30 × 2 32

� L

� L 20

� L 22

� 27 12 17 19

� 12 19 19

� 10 mm 32 12 22 22

� 12 mm 12 22

� 27 27

� 37 30 27

� 20 mm M30 × 2 32

�
� 30 mm 20

� 22

Přímá šroubení s vnějším trubkovým závitem, nastavitelná, s kuželem a o-kroužkem dle DIN 3865

Obj.č. Řada
Tlak PN Vnější závit Trubka

D1

Závit matice

d1

Délka

L

Délka

i

� L 17

� L 12 17 19

� L 10 mm 12 19 19

� L 12 mm 12 22 22

� L 32 27 27

� L 32 27

� L 22 mm M30 × 2 32

� L

� L 20

� L 22

� 27 12 17 19

� 12 19 19

� 10 mm 32 12 22 22

� 12 mm 12 22

� 27 27

� 37 30 27

� 20 mm M30 × 2 32

�
� 30 mm 20

� 22

S  1  

  G
  

  l    i  

S  

  5  

  d
    D

    1
  

  1
  

S  1  

  i  

S  

  D
    1

  

  d
    1

  

  L  o-kroužek

  G
  

související zboží:

Trubky

str. 83

Těsnění závitů

str. 81

Nástrčné spojky

str. 18

Úpravné jednotky

str. 561
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P N E U M AT I C K Á A HYD R AU L I C K Á Š RO U B E N Í

1
Hydraulická šroubení
přímá šroubení

Přímá šroubení s vnějším metrickým závitem a s maticí s měkkým těsněním, nastavitelná

Obj.č. Řada
Tlak PN Vnější závit Trubka

D1

Závit matice

d1

Délka Délka

i

� L M10 × 1

� L 12 17 17

� L 10 mm 12 19 19

� L 12 mm 12 22 22

� L 12 27

� L 32 27

� 10 mm 32 12 22 22

� 12 mm 12

� 37 30 27

� M27 × 2 20 mm M30 × 2 32

� M33 × 2

Přímá šroubení s vnějším metrickým závitem, nastavitelná, s kuželem a o-kroužkem dle DIN 3865

Obj.č. Řada
Tlak PN Vnější závit Trubka

D1

Závit matice

d1

Délka

L

Délka

i

� L M10 × 1 17

� L 12 17 17

� L 10 mm 12 19 19

� L 12 mm 12 22 22

� L 12 27

� L 32 27

� L 22 mm M30 × 2 32

� L M33 × 2

� L 20

� L 22

� 27 12 17 17

� 12 19 19

� 10 mm 32 12 22 22

� 12 mm 12

� 27 27

� 37 30 27

� M27 × 2 20 mm M30 × 2 32

� M33 × 2

� 30 mm 20

� 22

o-kroužek

související zboží:

Hadičky

str. 327

Válce

str. 604

Ventily

str. 652

Manometry

str. 493
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P N E U M AT I C K Á A HYD R AU L I C K Á Š RO U B E N Í

1

související zboží:

Trubky

str. 83

Těsnění závitů

str. 81

Nástrčné spojky

str. 18

Úpravné jednotky

str. 561

Hydraulická šroubení
přímá šroubení

Přímá šroubení, s maticemi s kuželem a o-kroužkem dle DIN 3865

Obj.č. Řada
Tlak PN

Trubka
Délka

L2

� L 17

� L 17

� L 10 mm 37 19

� L 12 mm 37 22

� L 27

� L 32

� L 22 mm

� L

� L

� L

� 39 17

� 39 19

� 10 mm 22

� 12 mm

� 27

� 30

� 20 mm

�
� 30 mm 73

�

Redukovaná přímá šroubení, s maticemi s kuželem a o-kroužkem dle DIN 3865 – lehká řada L-L

Obj.č.
Matice 1 Matice 2 Tlak Délka

Lřada trubka D1 řada trubka D2

� L L 17

� L L 10 mm 19

� L L 10 mm 17 19

� L L 12 mm 17 22

� L 10 mm L 12 mm 19 22

� L 10 mm L 19 27

� L 12 mm L 22 27

� L 12 mm L 22 32

� L L 27 32

� L L 22 mm 27

� L L 22 mm 32

� L L 32

� L 22 mm L

� L 22 mm L

� L L

� L L

� L L

o-kroužek
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P N E U M AT I C K Á A HYD R AU L I C K Á Š RO U B E N Í

1
Hydraulická šroubení
přímá šroubení

Redukovaná přímá šroubení, s maticemi s kuželem a o-kroužkem dle DIN 3865 – těžká řada S-S

Obj.č.
Matice 1 Matice 2 Tlak Délka

Lřada trubka D1 řada trubka D2

� 10 mm 12 mm 37 22

� 12 mm 27

� 12 mm 30

� 27 30

� 20 mm 30

� 30

� 20 mm

� 20 mm 30 mm

� 30 mm

�
� 30 mm

Redukovaná přímá šroubení, s maticemi s kuželem a o-kroužkem dle DIN 3865 – řada L-S

Obj.č.
Matice 1 Matice 2 Tlak Délka

Lřada trubka D1 řada trubka D2

� L 17

� L 37 19

� L 37 17 19

� L 12 mm 17

� L 10 mm 12 mm 37 19

� L 10 mm 39 19 27

� L 10 mm 39 19 30

� L 12 mm 22 27

� L 12 mm 22 30

� L 39 27 30

� L 20 mm 27

� L 20 mm 32

� L 32

� L 30 mm 32

� L 22 mm

� L 22 mm 30 mm

� L 30 mm

� L

související zboží:

Hadičky

str. 327

Válce

str. 604

Ventily

str. 652

Manometry

str. 493



101

P N E U M AT I C K Á A HYD R AU L I C K Á Š RO U B E N Í

1

související zboží:

Trubky

str. 83

Těsnění závitů

str. 81

Nástrčné spojky

str. 18

Úpravné jednotky

str. 561

Hydraulická šroubení
přímá šroubení

Redukovaná přímá šroubení, s maticemi s kuželem a o-kroužkem dle DIN 3865 – řada S-L

Obj.č.
Matice 1 Matice 2 Tlak Délka

Lřada trubka D1 řada trubka D2

� 10 mm L 10 mm 37 22 19

� 10 mm L 12 mm 22 22

� 12 mm L 12 mm 22

� 12 mm L 27

� L 30 32

� L 22 mm 30

� 20 mm L 22 mm

� 20 mm L

� L

� 30 mm L

� 30 mm L

� L

Manometrová šroubení, s vnitřním trubkovým závitem

Obj.č. Řada
Tlak PN Závit Trubka

D 

Délka

� L 37 19

� L 37 17 19

� L 10 mm 19 19

� L 12 mm 22 19

� 17 27

� 19 27

� 10 mm 22 27

� 12 mm 27

Upozornění:

Manometrová šroubení, s těsnícím kuželem a o-kroužkem dle DIN 3865

Obj.č. Řada
Tlak PN Závit Trubka

D 

Délka

� L 17 19

� L 17 19

� L 10 mm 19 19

� L 12 mm 22 19

� 17 27

� 19 27

� 10 mm 22 27

� 12 mm 27

S  

S  1  

  L
    1

  

G

o-kroužek

S  

S  1  

  5
  

  l 
 

G
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P N E U M AT I C K Á A HYD R AU L I C K Á Š RO U B E N Í

1
Hydraulická šroubení
úhlová šroubení

upozornění:

Pracovní tlak Materiál Oblast použití

viz níže ocel hydraulika 1 ks

Úhlová šroubení s vnějším kuželovým závitem

Obj.č. Řada
Tlak PN Závit Trubka

D

Délka

L2

Výška

l3

Dél. závitu

i

� LL 100 21 17 10 11

� LL 100 21 17 12 11

� LL 100 23 20 12

� L 27 20 12

� L 29 12 17

� L 10 mm 30 27 12 19 17

� L 12 mm 32 12 22 19

� L 32

� 31 12 17

� 32 27 12 19 17

� 10 mm 12 22 19

� 12 mm 12 22

� 32 27 19

� 32 30

Upozornění: 

Úhlová šroubení s vnějším metrickým kuželovým závitem

Obj.č. Řada
Tlak PN Závit Trubka

D

Délka

L2

Výška

l3

Dél. závitu

i

� LL 100 21 17 10 11

� LL 100 M10 × 1 K 21 17 12 11

� LL 100 M10 × 1 K 23 20 12

� L M10 × 1 K 27 20 12

� L 29 12 17

� L 10 mm 30 27 12 19 17

� L 12 mm 32 12 22 19

� L 27 19

� L 32

� 31 12 17

� 32 27 12 19 17

� 10 mm 12 22 19

� 12 mm 12 22

� 32 30

Upozornění: 

S  1  S  2  

  l 
   3

  

  i 
 

  G  
  L    2  

související zboží:

Hadičky

str. 327

Válce

str. 604

Ventily

str. 652

Manometry

str. 493

S  1  S  2  

  l 
   3

  

  i 
 

  G  
  L    2  
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P N E U M AT I C K Á A HYD R AU L I C K Á Š RO U B E N Í

1
Hydraulická šroubení
úhlová šroubení

Úhlová šroubení s vnějším kuželovým NPT-závitem

Obj.č. Řada
Tlak PN Závit Trubka

D

Délka

L2

Výška

l3

Dél. závitu

i

� LL 100 21 17 10 10 11

� LL 100 21 17 10 12 11

� LL 100 23 20 10 12

� L 27 20 10 12

� L 29 17

� L 10 mm 30 27 19 17

� L 12 mm 32 22 19

� L 20 27 19

� L 20 32

� L 22 mm 20 27

� L

� L

� L

� 31 17

� 32 27 19 17

� 10 mm 22 19

� 12 mm 22

� 20 30

� 20 mm 20 27

�
� 30 mm

� 72

Upozornění: 

L-šroubení

Obj.č. Řada
Tlak PN Trubka

D

Délka

L2

� LL 100 21 10 9

� LL 100 21 12 11

� LL 100 23 12

� L 27 12

� L 29 17

� L 10 mm 30 19 17

� L 12 mm 32 22 17

� L 27 19

� L 32

� L 22 mm 27

� L

� L

� L

� 31 17

� 32 19 17

� 10 mm 22 17

� 12 mm 22

� 27 19

� 30

� 20 mm 27

�
� 30 mm

� 72

Upozornění: 

S  1  S  2  

  l 
   3

  
  i 

 

  G  
  L    2  

  L  2  

S  1  S  2  
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P N E U M AT I C K Á A HYD R AU L I C K Á Š RO U B E N Í

1

související zboží:

Hadičky

str. 327

Válce

str. 604

Ventily

str. 652

Manometry

str. 493

Hydraulická šroubení
úhlová šroubení

Přepážková l-šroubení

Obj.č. Řada
Tlak PN Trubka

D1

Závit

M

Délka

L3

Výška

L2

� L 27 12

� L 29 17 12

� L 10 mm 30 19

� L 12 mm 32 22 17

� L 27 19

� L 32

� L 22 mm M30 × 2 27

� L

� L

� L

� 31 17 12

� 32 19

� 10 mm 22 17

� 12 mm 17

� 27 19

� 30

� 20 mm M30 × 2 27

�
� 30 mm

� 72

Upozornění: 

Kolena s vnitřním metrickým závitem, nastavitelná

Obj.č. Řada
Tlak PN Závit

d1

Trubka

D

Délka

L2

Výška

� L 27 12

� L 29 17 12

� L 10 mm 30 29 19

� L 12 mm 32 22 17

� L 27 19

� L 32

� L M30 × 2 22 mm 27

� L

� L

� L

� 31 27 17 12

� 32 19

� 10 mm 30 22 17

� 12 mm 31 17

� 27 19

� 30

� M30 × 2 20 mm 27

�
� 30 mm

� 72

Upozornění: 

S  1  S  2  

  L    3  

  2
  

  L
    M    D  

  L    2  
S  1  

S  

S  2  

  d  

  l 
   5
  1  

  1  

D 
 



105

P N E U M AT I C K Á A HYD R AU L I C K Á Š RO U B E N Í

1
Hydraulická šroubení
úhlová šroubení

L-šroubení s vnitřním metrickým závitem, nastavitelná, s kuželem a o-kroužkem dle DIN 3865

Obj.č. Řada
Tlak PN

Závit
Trubka

D

Délka

L

Výška

L2

� L 27 17

� L 29 17 17

� L 10 mm 30 29 19 19

� L 12 mm 32 22 22

� L 27 27

� L 32 32

� L M30 × 2 22 mm

� L

� L

� L

� 31 27 17 17

� 32 19 19

� 10 mm 30 22 22

� 12 mm 31

� 27 27

� 30 30

� M30 × 2 20 mm

�
� 30 mm

� 72

Upozornění: 

L-šroubení 45° s vnitřním metrickým závitem, nastavitelná, s kuželem a o-kroužkem dle DIN 3865

Obj.č. Řada
Tlak PN

Závit
Trubka

D

Délka

L

Výška

L2

� L 17

� L 27 17 17

� L 10 mm 27 29 19 19

� L 12 mm 22 22

� L 32 27 27

� L 33 32 32

� L M30 × 2 22 mm

� L

� L

� L

� 27 17 17

� 27 19 19

� 10 mm 29 30 22 22

� 12 mm 33 31

� 30 30

� M30 × 2 20 mm

�
� 30 mm

�
Upozornění: 

S  1  

  L  

  L
    2

  

D 
 

Trubka D

S  3  

o-kroužek

o-kroužek

související zboží:

Trubky

str. 83

Těsnění závitů

str. 81

Nástrčné spojky

str. 18

Úpravné jednotky

str. 561
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P N E U M AT I C K Á A HYD R AU L I C K Á Š RO U B E N Í

1
Hydraulická šroubení
šroubení s dutým šroubem

upozornění:

Pracovní tlak Materiál Oblast použití

viz níže ocel hydraulika 1 ks

Úhlová šroubení s vnějším trubkovým závitem

Obj.č. Řada
Tlak PN Závit Trubka

D

Délka

L2

Výška

L3

� LL 100 21 21 10

� LL 100 22 21 12

� LL 100 23 21

� L 21

� L 27 17 19

� L 10 mm 29 27 19 19

� L 12 mm 30 32 22 22

� L 27 27

� L 37 32 27

� L 22 mm 32

� 30 27 17 19

� 30 27 19 19

� 10 mm 32 32 22 22

� 12 mm 33 37

� 37 27 27

� 30 27

� 20 mm 32

Upozornění:   

pro objednání dutého šroubu a těsnících kroužků nás kontaktujte

Úhlová šroubení s vnějším trubkovým závitem, plně průchozí

Obj.č. Řada
Tlak PN Závit Trubka

D

Délka

L2

Výška

L3

� L 27

� L 29 30 17

� L 10 mm 30 30 19

� L 12 mm 33 37 22 10

� L 37 27 12

� L 100 32 12

� L 100 22 mm 17

� L 100 22

� L 100 27

� L 100 32

� 31 30 17

� 31 30 19

� 10 mm 37 22 10

� 12 mm 37 10

� 27 12

� 30 12

� 20 mm 17

� 22

� 30 mm 27

� 72 32

Upozornění:   

pro objednání dutého šroubu a těsnících kroužků nás kontaktujte

  L    2  S  3  

S  1 

  G  

  3
  

  L
  

  L    2  

S  1 

  G  

S  3  

S  3  

  3
  

  L
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P N E U M AT I C K Á A HYD R AU L I C K Á Š RO U B E N Í

1
Hydraulická šroubení
šroubení s dutým šroubem

Úhlová šroubení s vnějším trubkovým závitem, pro vysoký tlak

Obj.č. Řada
Tlak PN Závit Trubka

D

Délka

L2

Výška

L3

� L 27 17

� L 29 30 17 19

� L 10 mm 30 30 19 19

� L 12 mm 33 22

� L 37 27 30

� L 37 32 30

� L 22 mm

� L

� L

� L

� 31 30 17 19

� 31 30 19 19

� 10 mm 22

� 12 mm

� 27 30

� 30 30

� 20 mm

�
� 30 mm

� 72

Upozornění:   

pro objednání dutého šroubu a těsnících kroužků nás kontaktujte

Úhlová šroubení s vnějším metrickým závitem

Obj.č. Řada
Tlak PN Závit Trubka

D

Délka

L2

Výška

L3

� LL 100 20 17 10 12

� LL 100 M10 × 1 22 21 12

� LL 100 M10 × 1 23 21

� L M10 × 1 21

� L 27 17 17

� L 10 mm 29 27 19 19

� L 12 mm 30 32 22 22

� L 33 27

� L 37 32 27

� L 22 mm 32

� 29 17 17

� 30 27 19 19

� 10 mm 32 32 22 22

� 12 mm 33 37

� 37 27 27

� 30 27

� M27 × 2 20 mm 32

Upozornění:   

pro objednání dutého šroubu a těsnících kroužků nás kontaktujte

  L    2  

S  1  

S  3  

  h
  

  G  

  3
  

  L
  

  L    2  S  3  

S  1 

  G  

  3
  

  L
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P N E U M AT I C K Á A HYD R AU L I C K Á Š RO U B E N Í

1
Hydraulická šroubení
šroubení s dutým šroubem

Úhlová šroubení s vnějším metrickým závitem, plně průchozí

Obj.č. Řada
Tlak PN Závit Trubka

D

Délka

L2

Výška

L3

� L M10 × 1 27

� L 29 30 17

� L 10 mm 30 30 19

� L 12 mm 33 37 22 10

� L 27 12

� L 100 M33 × 2 22

� L 100 27

� L 100 32

� 31 30 19

� 12 mm 37 12

� 30

� M27 × 2 20 mm 17

� M33 × 2 22

� 30 mm 27

� 72 32

Upozornění:   

pro objednání dutého šroubu a těsnících kroužků nás kontaktujte

Úhlová šroubení s vnějším metrickým závitem, pro vysoký tlak

Obj.č. Řada
Tlak PN Závit Trubka

D

Délka

L2

Výška

L3

� L M10 × 1 27 17

� L 29 30 17 19

� L 10 mm 30 30 19 19

� L 12 mm 33 22

� L 27 27

� L 37 32 30

� L 22 mm

� L M33 × 2

� L

� L

� 31 30 17 19

� 31 30 19 19

� 10 mm 22

� 12 mm 27

� 27 30

� 30 30

� M27 × 2 20 mm

� M33 × 2

� 30 mm

� 72

Upozornění:   

pro objednání dutého šroubu a těsnících kroužků nás kontaktujte

  L    2  

S  1  

S  3  

  h
  

  G  

  3
  

  L
  

  L    2  

S  1 

  G  

S  3  

S  3  

  3
  

  L
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P N E U M AT I C K Á A HYD R AU L I C K Á Š RO U B E N Í

1
Hydraulická šroubení
šroubení s dutým šroubem

T-šroubení s vnějším trubkovým závitem

Obj.č. Řada
Tlak PN Závit Trubka

D

Délka

L2

Výška

L3

� L 27 17

� L 29 30 17 19

� L 10 mm 30 30 19 19

� L 12 mm 33 22

� L 37 27 30

� L 37 32 30

� L 22 mm

� L

� 31 30 17 19

� 31 30 19 19

� 10 mm 22

� 12 mm

� 30 30

� 20 mm

�
Upozornění:   

pro objednání dutého šroubu a těsnících kroužků nás kontaktujte

T-šroubení s vnějším metrickým závitem

Obj.č. Řada
Tlak PN Závit Trubka

D

Délka

L2

Výška

L3

� L M10 × 1 27 17

� L 29 30 17 19

� L 10 mm 30 30 19 19

� L 12 mm 33 22

� 31 30 19 19

� 10 mm 22

� 12 mm 27

Upozornění:   

pro objednání dutého šroubu a těsnících kroužků nás kontaktujte

 L    2  

S1  

G  

S  3  

 3 
 

 L 
 

 L    2  

S1  

G  

S  3  

 3 
 

 L 
 

související zboží:

Trubky

str. 83

Těsnění závitů

str. 81

Nástrčné spojky

str. 18

Úpravné jednotky

str. 561
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P N E U M AT I C K Á A HYD R AU L I C K Á Š RO U B E N Í

1
Hydraulická šroubení

upozornění:

Pracovní tlak Materiál Oblast použití

viz níže ocel hydraulika 1 ks

T-šroubení se spodním vnějším kuželovým závitem

Obj.č. Řada
Tlak PN Závit Trubka

D

Délka

L2

Výška Dél. závitu

i

� LL 100 21 17 10

� LL 100 21 17 12 11

� LL 100 23 20 12

� L 27 20 12

� L 29 12 17

� L 10 mm 30 27 12 19 17

� L 12 mm 32 12 22 19

� L 27 19

� L 32

� 31 12 17

� 32 27 12 19 17

� 10 mm 12 22 19

� 12 mm 12 22

� 32 30

Upozornění:  

T-šroubení se spodním vnějším metrickým kuželovým závitem

Obj.č. Řada
Tlak PN Závit Trubka

D

Délka

L2

Výška Dél. závitu

i

� LL 100 M10 × 1 K 21 17 12 11

� L 29 12 17

� L 10 mm 30 27 12 19 17

� L 12 mm 32 12 22 19

� L 27 19

Upozornění:  

T-šroubení s bočním vnějším kuželovým závitem

Obj.č. Řada
Tlak PN Závit Trubka

D

Délka

L3

Výška

L2

Dél. závitu

i

� LL 100 21 12 11

� LL 100 23 12

� L 27 12

� L 29 12 17

� L 10 mm 30 12 19 17

� L 12 mm 32 12 22 19

� L 70 27 19

� L 32

� 31 12 17

� 32 12 19 17

� 10 mm 12 22 19

� 12 mm 12 22

� 30

Upozornění:  

  G  
  L    2  

  i  
  3    L  

S  2  
S  1  
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P N E U M AT I C K Á A HYD R AU L I C K Á Š RO U B E N Í

1
Hydraulická šroubení

T-šroubení

Obj.č. Řada
Tlak PN Trubka

D

Délka

L2

� LL 100 21 10 9

� LL 100 21 12 12

� LL 100 23 12

� L 27 12

� L 29 17

� L 10 mm 30 19 17

� L 12 mm 32 22 19

� L 27 19

� L 32

� L 22 mm 27

� L

� L

� L

� 31 17

� 32 19 17

� 10 mm 22 19

� 12 mm 22

� 27 19

� 30

� 20 mm 27

�
� 30 mm

� 72

Upozornění:  

X-šroubení

Obj.č. Řada
Tlak PN Trubka

D

Délka

L2

� L 27 12

� L 29 17 12

� L 10 mm 30 19

� L 12 mm 32 22 17

� L 27 19

� L 32

� L 22 mm 27

� L

� L

� L

� 31 17 12

� 32 19

� 10 mm 22 17

� 12 mm 17

� 30

� 20 mm 27

�
� 30 mm

� 72

Upozornění:  
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P N E U M AT I C K Á A HYD R AU L I C K Á Š RO U B E N Í

1
Hydraulická šroubení

T-šroubení

Obj.č. Řada
Tlak PN Trubka Délka

L1

Délka

L2

Výška

L3D1 D2 D3

� L 10 mm 10 mm 30 30 30

� L 10 mm 10 mm 30 30 30

� L 12 mm 12 mm 32 32 32 17

� L 12 mm 32 32 32 17

� L 12 mm 12 mm 32 32 32 17

� L 12 mm 10 mm 12 mm 32 32 32 17

� L 12 mm 12 mm 19

� L 10 mm 19

� L 12 mm 19

� L 10 mm 39

� L 12 mm 39

� L 39

� L 22 mm 10 mm 22 mm 27

� L 22 mm 12 mm 22 mm 27

� L 22 mm 22 mm 27

� L 22 mm 27

� L 22 mm 22 mm 27

� L 10 mm

� L

� L 22 mm 22 mm

� L 22 mm

� 12 mm 12 mm 37 17

� 12 mm 12 mm

�
� 12 mm

� 20 mm 27

� 20 mm 10 mm 20 mm 27

� 20 mm 12 mm 20 mm 27

� 20 mm 20 mm 27

� 20 mm 20 mm

�
� 20 mm

Upozornění:  

související zboží:

Hadičky

str. 327

Válce

str. 604

Ventily

str. 652

Manometry

str. 493
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P N E U M AT I C K Á A HYD R AU L I C K Á Š RO U B E N Í

1
Hydraulická šroubení

T-šroubení se spodním vnitřním metrickým závitem, nastavitelná

Obj.č. Řada
Tlak PN Závit

 d1

Trubka

D

Délka

L2

Výška

� L 27 12

� L 29 17 12

� L 10 mm 30 29 19

� L 12 mm 32 22 17

� L 27 19

� L 32

� L M30 × 2 22 mm 27

� L

� L

� L

� 31 27 17 12

� 32 19

� 10 mm 30 22 17

� 12 mm 31 17

Upozornění:  

T-šroubení se spodním vnitřním metrickým závitem, nastavitelná, s kuželem a o-kroužkem dle DIN 3865

Obj.č. Řada
Tlak PN

Závit
Trubka

D

Délka

L

Výška

L2

� L 27 17

� L 29 17 17

� L 10 mm 30 29 19 19

� L 12 mm 32 22 22

� L 27 27

� L 32 32

� L M30 × 2 22 mm

� L

� L

� L

� 31 27 17 17

� 32 19 19

� 10 mm 30 22 22

� 12 mm 31

� 27 27

� 30 30

� M30 × 2 20 mm

�
� 30 mm

� 72

Upozornění:  

související zboží:

Trubky

str. 83

Těsnění závitů

str. 81

Nástrčné spojky

str. 18

Úpravné jednotky

str. 561
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P N E U M AT I C K Á A HYD R AU L I C K Á Š RO U B E N Í

1
Hydraulická šroubení

T-šroubení s bočním vnitřním metrickým závitem, nastavitelná

Obj.č. Řada
Tlak PN Závit

 d1

Trubka

D

Délka Výška

L2

� L 27 12

� L 29 17 12

� L 10 mm 30 19

� L 12 mm 32 22 17

� L 70 27 19

� L 32

� L M30 × 2 22 mm 27

� L 91

� L 111

� L 123

� 31 17 12

� 32 19

� 10 mm 22 17

� 12 mm 71 17

� 27 19

� 30

� M30 × 2 20 mm 93 27

�
� 30 mm 119

� 139 72

Upozornění:  

T-šroubení s bočním vnitřním metrickým závitem, nastavitelná, s kuželem a o-kroužkem dle DIN 3865

Obj.č. Řada
Tlak PN

Závit
Trubka

D

Délka

L3

Výška

L

� L 27 17

� L 29 17 17

� L 10 mm 30 19 19

� L 12 mm 32 22 22

� L 70 27 27

� L 32 32

� L M30 × 2 22 mm

� L 91

� L 111

� L 123

� 31 17 17

� 32 19 19

� 10 mm 22 22

� 12 mm 71

� 27 27

� 30 30

� M30 × 2 20 mm 93

�
� 30 mm 119

� 139 72

Upozornění:  
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P N E U M AT I C K Á A HYD R AU L I C K Á Š RO U B E N Í

1
Hydraulická šroubení
navařovací šroubení

upozornění:

Pracovní tlak Materiál Oblast použití

viz níže ocel hydraulika 1 ks

Přímá šroubení s návarkem

Obj.č. Řada
Tlak PN Trubka

D

Návarek Délka

L1

� L 10 29 12

� L 12 31 17

� L 10 mm 33 19 17

� L 12 mm 33 22 19

� L 19 37 27 22

� L 22 32 27

� L 22 mm 27 32

� L 32

� L

� L

� 13 19 17

� 10 mm 39 22 19

� 12 mm 17 22

� 19 27

� 21 30 27

� 20 mm 32

� 31

� 30 mm

�
Upozornění:  

L-šroubení s návarkem

Obj.č. Řada
Tlak PN Trubka

D

Návarek Délka

L2

Výška

� L 12 29 23 17 12

� L 10 mm 30 19

� L 12 mm 32 22 17

� L 19 30 27 19

� L 22 33 32

� L 22 mm 27 37 27

� L 32

� L

� L

� 10 mm 22 17

� 12 mm 17 29 17

� 21 33 30

� 20 mm 37 27

� 31

Upozornění:  

  L    1  

S  S  1  

D 
8  

související zboží:

Trubky

str. 83

Těsnění závitů

str. 81

Nástrčné spojky

str. 18

Úpravné jednotky

str. 561
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P N E U M AT I C K Á A HYD R AU L I C K Á Š RO U B E N Í

1

související zboží:

Hadičky

str. 327

Válce

str. 604

Ventily

str. 652

Manometry

str. 493

Hydraulická šroubení
navařovací šroubení

Navařovací vsuvky s těsnícím o-kroužkem 

Obj.č.
Trubka

D1

Tlak PN šroubení Tlak PN Průměr

d1

Délka

L2

� 7

� 10 × 2

� 9

� 12 × 2 391

� 7

� 13

� 303 12

� 370 11

� 10

� 20 × 2

�
� 20 × 3

� 12

� 292 19

� 17

� 30 × 3

� 321 22

� 391 20

� 30

�
� 373

Přepážková přímá navařovací šroubení

Obj.č. Řada
Tlak PN Trubka

D

Délka

L1

� L

� L 17

� L 10 mm 19

� L 12 mm 22

� L 100 27

� L 101 32

� L 22 mm

� L

� L

� L

� 17

� 19

� 10 mm 91 22

� 12 mm 91

� 107 27

� 107 30

� 20 mm

� 120

� 30 mm

� 133

Upozornění:  

L 2

d
1

D
1

30 Υ

o-kroužek

S 1  

  1    L  
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P N E U M AT I C K Á A HYD R AU L I C K Á Š RO U B E N Í

1
Hydraulická šroubení
zpětné ventily

upozornění:

Pracovní tlak Materiál Oblast použití

viz níže ocel hydraulika 1 ks

Zpětné ventily s vnějším trubkovým závitem – průchozí ve směru od závitu

Obj.č. Řada
Tlak PN Závit Trubka

 D

Délka

L2

Délka

i

� L 17 17

� L 12 17 19 19

� L 10 mm 12 19 22

� L 12 mm 12 22 30 27

� L 27 32 27

� L 32

� L 22 mm 71

� L 100

� L 100 20

� L 100 91 22 70

� 12 17 19 19

� 12 19 19 19

� 10 mm 12 22 22

� 12 mm 12 27

� 30 32

� 20 mm

�
� 30 mm 20

� 100 22 70

Upozornění:

Zpětné ventily s vnějším trukovým závitem – průchozí ve směru proti závitu

Obj.č. Řada
Tlak PN Závit Trubka

 D

Délka

L2

Délka

i

� L 17 17

� L 12 17 19 19

� L 10 mm 12 19 22

� L 12 mm 12 22 27 30

� L 12 27 27 32

� L 32

� L 22 mm 72

� L 100

� L 100 20

� L 100 93 22 70

� 12 17 19 19

� 12 19 19 19

� 10 mm 12 22 22

� 12 mm 12 27

� 27 27 32

� 30 32

� 20 mm

�
� 30 mm 20

� 102 22 70

Upozornění:

S 1 S 2 S 3

G

L2

i

S 1 S 2 S 3

G

L2

i
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P N E U M AT I C K Á A HYD R AU L I C K Á Š RO U B E N Í

1
Hydraulická šroubení
zpětné ventily

Zpětné ventily s vnějším metrickým závitem – průchozí ve směru od závitu

Obj.č. Řada
Tlak PN Závit Trubka

D

Délka

L2

Délka

i

� L M10 × 1 17 17

� L 12 17 19 19

� L 10 mm 12 19 22

� L 12 mm 12 22 30 27

� L 12 27 32 27

� L 32

� L 22 mm 71

� L 100 M33 × 2

� 12 mm 12 27

� M27 × 2 20 mm

� M33 × 2

Upozornění:

Zpětné ventily s vnějším metrickým závitem – průchozí ve směru proti závitu

Obj.č. Řada
Tlak PN Závit Trubka

D

Délka

L2

Délka

i

� L M10 × 1 17 17

� L 12 17 19 19

� L 10 mm 12 19 22

� L 12 mm 12 22 27 30

� L 32

� L 22 mm 72

� L 100 93 22 70

� 12 17 19 19

� M27 × 2 20 mm

� 102 22 70

Upozornění:

Zpětné ventily se šroubeními s řezným prstencem

Obj.č. Řada
Tlak PN Trubka

D

Délka

L1

� L 17 17

� L 17 19 19

� L 10 mm 19 22

� L 12 mm 22 30 27

� L 27 32 27

� L 32

� L 22 mm

� L 100

� L 100

� L 100 119 70

� 17 19 19

� 19 19 19

� 10 mm 22 22

� 12 mm 27

� 27 32 27

� 30 32

� 20 mm

�
� 30 mm

� 70

Upozornění:

S 1 S 2 S 3

G

L2

i

S 1 S 2 S 3

G

L2

i

S 1 S 2 S 3

L1
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P N E U M AT I C K Á A HYD R AU L I C K Á Š RO U B E N Í

1

související zboží:

Trubky

str. 83

Těsnění závitů

str. 81

Nástrčné spojky

str. 18

Úpravné jednotky

str. 561

Hydraulická šroubení
ostatní šroubení, příslušenství

upozornění:

Pracovní tlak Materiál Oblast použití

viz níže ocel hydraulika 1 ks

Záslepky s vnitřním kuželem 24°

Obj.č. Řada
Tlak PN Trubka

D

Délka

L1

� L 22 12

� L 23 17

� L 10 mm 17 19

� L 12 mm 19 22

� L 27

� L 27 32

� L 22 mm 30 32

� L 31

� L

� L 39

� 17

� 17 19

� 10 mm 29 19 22

� 12 mm 31 22

� 27

� 27 30

� 20 mm 39 32

�
� 30 mm

�
Upozornění:

Záslepky s těsnícím kuželem a o-kroužkem dle DIN 3865

Obj.č. Řada
Tlak PN Trubka

d1

Délka

L1

� L

� L

� L 22 mm

� L 27

� L 33

� L

� 20

� 20

� 10 mm

� 12 mm 22

�
�
� 20 mm

�
� 30 mm

�

S S 1

L1

o-kroužekL1

d 1
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P N E U M AT I C K Á A HYD R AU L I C K Á Š RO U B E N Í

1

související zboží:

Hadičky

str. 327

Válce

str. 604

Ventily

str. 652

Manometry

str. 493

Hydraulická šroubení
ostatní šroubení, příslušenství

Redukce s trubkovými závity

Obj.č.
Tlak PN Vnitř. závit Vněj. závit Délka

l

Délka

i

� 12 22

� 27

� 32

� 32

� 29

� 32 20

� 32 20

� 22

� 22

Redukce s trubkovými závity

Obj.č.
Tlak PN Vnější závit Vnitřní závit Délka

l

Délka

i

� 31 19

� 32

� 12 19

� 12

� 12 30

� 12

� 12 22

� 12 30

� 12

� 27

�
�
�
� 32

�
�
�
�
�
�
� 20

� 20

� 22

l

i

G 1 

G 2

S

i 

t1

l  

d 
 

G
2 

G
13

d

S 
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P N E U M AT I C K Á A HYD R AU L I C K Á Š RO U B E N Í

1
Hydraulická šroubení
ostatní šroubení, příslušenství

Redukce s trubkovými závity, s o-kroužkem

Obj.č.
Tlak PN Vnitř. závit Vněj. závit Délka

L

Délka

i

� 12 22

� 27

� 32

� 32

� 29

� 32 20

� 32 20

� 22

� 22

Redukce s trubkovými závity, s o-kroužkem

Obj.č.
Tlak PN Vněj. závit Vnitř. závit Délka

L

Délka

i

� 31 19

� 32

� 29 12 19

� 12

� 12 30

� 12

� 12 22

� 12 30

� 12

� 37 27

�
�
�
� 32

�
�
�
�
�
�
� 20

� 20

� 22

S

i

G
2

G
1

L  

související zboží:

Trubky

str. 83

Těsnění závitů

str. 81

Nástrčné spojky

str. 18

Úpravné jednotky

str. 561
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P N E U M AT I C K Á A HYD R AU L I C K Á Š RO U B E N Í

1
Hydraulická šroubení
ostatní šroubení, příslušenství

Převlečné matice

Obj.č. Řada
Trubka

d3

Závit

M

Výška

h1

� LL 10

� LL M10 × 1 12 12

� LL M12 × 1

� L

� L 17

� L 10 mm 19

� L 12 mm 22

� L 27

� L 32

� L 22 mm M30 × 2

� L 22

� L

� L

� 17

� 19

� 10 mm 22

� 12 mm

� 20 27

� 21 30

� 20 mm M30 × 2

�
� 30 mm

�

Řezné kroužky S/DS

Obj.č. Řada Trubka
Délka

L2

Průměr

d3

� LL

� LL 7

� LL 7

� L 10,2

� L 10,2

� L 22 mm 22

� L

� L

� L

�
�
� 10 mm 10 10

� 12 mm 10 12

�
�
� 20 mm 12,7 20

� 12,7

� 30 mm 30

�
Upozornění:

S

Md 3

h1

d 3

L2

související zboží:

Hadičky

str. 327

Válce

str. 604

Ventily

str. 652

Manometry

str. 493
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P N E U M AT I C K Á A HYD R AU L I C K Á Š RO U B E N Í

1
Hydraulická šroubení
ostatní šroubení, příslušenství

Řezné kroužky DSW

Obj.č. Řada Trubka
Délka

L

Průměr

d3

� L

� L 11,0

� L 22 mm 11,7 22

� L 11,7

� L

� L

�
�
� 10 mm 10

� 12 mm 12

� 11,0

� 20 mm 20

�
� 30 mm 30

�
Upozornění:

Kontramatky

Obj.č.
Závit

M

Výška

h

� 17

� 19

� 22

�
� 27

� 7 30

� 7 32

�
� M30 × 2

� 9

� 9

� 9

� 10

L

d 3

S 3

h

M

související zboží:

Trubky

str. 83

Těsnění závitů

str. 81

Nástrčné spojky

str. 18

Úpravné jednotky

str. 561
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P N E U M AT I C K Á A HYD R AU L I C K Á Š RO U B E N Í

1
Hydraulická šroubení
ostatní šroubení, příslušenství

Těsnící kroužky pro šroubení s dutým šroubem

Obj.č.
Závit šroubu

� � �
� � �
� � �
� � �
� � �
� � �
� � �
� � �
� � � M10 × 1

� � �
� � �
� � �
� � �
� � �
� � �
� � �
� � � M27 × 2

� � � M33 × 2

� � �
� � �

Těsnící kroužky pro vnitřní závity manometrových šroubení

Obj.č.
Vnitřní

závit

Průměr Průměr Výška

h

� 11,3

� 12

Těsnící kroužky pro závitová šroubení s měkkým těsněním (materiál NBR)

Obj.č. Metrický závit Trubkový závit
Průměr

D1

Průměr

D2

Výška

h

�  9,9 1,0

� M10 × 1 11,9 1,0

�  

�
�  

�  

�  20,9

�  22,9

�  23,9

�  

� 23,9 29,2

� M33 × 2 29,7 2,0

� 2,0

� 2,0

h

d5
d6

D1

D2

h

související zboží:

Hadičky

str. 327

Válce

str. 604

Ventily

str. 652

Manometry

str. 493
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P N E U M AT I C K Á A HYD R AU L I C K Á Š RO U B E N Í

1
Poznámky:
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RYC H LO S P O J KY

2

Rychlospojky ESMC DN 2,7 str. 142

Rychlospojky ESM DN 5 str. 144

Rychlospojky ESMC
s vnějším závitem

str. 142

Rychlospojky ESMC
s trnem na hadici

str. 142

Spojky ESMC
s průchodkou

str. 142

Vsuvky ESMC
s vnějším závitem

str. 143

Rychlospojky ESMC
s vnitřním závitem

str. 142

Spojky ESMC
pro hadičky

str. 142

Spojky ESMC
s průchodkou

str. 142

Vsuvky ESMC
s vnitřním závitem

str. 143

Vsuvky ESMC
pro plastové hadičky

str. 143

Vsuvky ESMC
s průchodkou

str. 143

Vsuvky ESMC
s trnem na hadici

str. 143

Vsuvky ESMC
s průchodkou

str. 143

Rychlospojky Mini
s vnějším závitem

str. 144

Rychlospojky Mini
s trnem na hadici

str. 144

Rychlospojky Mini
pro plastové hadičky

str. 144

Vsuvky Mini
s vnějším závitem

str. 145

Rychlospojky Mini
s vnitřním závitem

str. 144

Spojky ESM
s průchodkou

str. 144

Rychlospojky Mini
s pružinou

str. 144

Vsuvky Mini
s vnitřním závitem

str. 145

Vsuvky ESM
s průchodkou

str. 145

Vsuvky Mini
s pružinou

str. 145

Spojky ESMN
vnitřní závit

str. 144

Vsuvky Mini
s trnem na hadici

str. 145

Vsuvky Mini
pro plastové hadičky

str. 145

Spojky ESMN
vnější závit

str. 144

Spojky ESMN
na hadici
str. 144

Vsuvky Mini, niklované
s vnějším závitem

str. 145

Vsuvky Mini, niklované
s trnem na hadici

str. 145

Vsuvky Mini, niklované
s pružinou

str. 145

Spojky ESMN
pro hadičky

str. 144

Vsuvky Mini, niklované
s vnitřním závitem

str. 145

Vsuvky Mini, niklované
pro plastové hadičky

str. 145

Spojky ESM-AB
vnější závit

str. 146

Spojky ESM-AB
na hadici
str. 146

Spojky ESM-AB
pro hadičky

str. 146

Vsuvky s ventilem
s vnějším závitem

str. 147

Spojky ESM-AB
vnitřní závit

str. 146

Spojky ESM-AB
s průchodkou

str. 146

Spojky ESM-AB
s pružinou

str. 146

Vsuvky s ventilem
s vnitřním závitem

str. 147

Vsuvky ESM-AB
s průchodkou

str. 147

Vsuvky s ventilem
s pružinou

str. 147

Vsuvky s ventilem
s trnem na hadici

str. 147

Vsuvky s ventilem
pro hadičky

str. 147
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RYC H LO S P O J KY

2

Rychlospojky ESM DN 5 (s tvarovým rozlišením) str. 148

Rychlospojky ESM DN 5 (z nerezové oceli) str. 149

Rychlospojky ESX DN 7,2 (mosazné) str. 153

Rychlospojky
s vnějším závitem

str. 148

Rychlospojky
s trnem na hadici

str. 148

Vsuvky
s vnitřním závitem

str. 148

Vsuvky ESM
s průchodkou

str. 148

Rychlospojky
s vnitřním závitem

str. 148

Vsuvky
s vnějším závitem

str. 148

Vsuvky
s trnem na hadici

str. 148

Rychlospojky ESME
s vnějším závitem

str. 149
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se vsuvkou 90°

str. 200

Spojky ESDMF
se vsuvkou 45°

str. 200

Spojky ESDMF
se vsuvkou

str. 200
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Spojky ESD - ESDF DN 9 str. 201

Spojky ESD
na hadici
str. 201

Spojky ESD
trn na hadici 45°

str. 201

Spojky ESD
trn na hadici 90°

str. 201

Spojky ESD
vnější závit

str. 201

Spojky ESD
na hadici
str. 201

Spojky ESD
trn na hadici 45°

str. 201

Spojky ESD
trn na hadici 90°

str. 201

Spojky ESD
vnější závit

str. 201

Spojky ESD
vnější závit 45°

str. 201

Spojky ESD
vnější závit 90°

str. 201

Spojky ESD
vnitřní závit

str. 202

Spojky ESD
vnější závit 45°

str. 201

Spojky ESD
vnější závit 90°

str. 201

Spojky ESD
vnitřní závit

str. 202

Spojky ESD
se vsuvkou 45°

str. 202

Spojky ESD
se vsuvkou

str. 202

Spojky ESD
se vsuvkou 90°

str. 202

Trubky pro
odbočovací spojky

str. 202

Spojky ESD
se vsuvkou 90°

str. 202

Spojky ESD
se vsuvkou 45°

str. 202

Spojky ESD
se vsuvkou

str. 202

Zaslepovací
spojky ESD

str. 202

Vsuvky ESD
vnější závit

str. 202

Vsuvky ESD
vnitřní závit

str. 203

Vsuvky ESD
vnější závit 90°

str. 203

Vsuvky ESD
s trnem
str. 202

Vsuvky ESD
vnější závit

str. 202

Vsuvky ESD
vnitřní závit

str. 203

Vsuvky ESD
vnější závit, ventil

str. 203

Vsuvky ESD s
dlouhý závit

str. 203

Vsuvky ESD pro
přechod systémů

str. 203

Spojky ESDF
na hadici
str. 204

Vsuvky ESD
vnější závit, ventil

str. 203

Vsuvky ESD s
trubkou
str. 203

Spojky ESDF
na hadici
str. 204

Spojky ESDF
trn na hadici 45°

str. 204

Spojky ESDF
trn na hadici 90°

str. 204

Spojky ESDF
vnější závit

str. 204

Spojky ESDF
vnější závit 45°

str. 204

Spojky ESDF
trn na hadici 45°

str. 204

Spojky ESDF
trn na hadici 90°

str. 204

Spojky ESDF
vnější závit

str. 204

Spojky ESDF
vnější závit 45°

str. 204

Spojky ESDF
vnější závit 90°

str. 204

Spojky ESDF
vnitřní závit

str. 205

Spojky ESDF
se vsuvkou 90°

str. 205

Spojky ESDF
vnější závit 90°

str. 204

Spojky ESDF
vnitřní závit

str. 205

Spojky ESDF
se vsuvkou 45°

str. 205

Spojky ESDF
se vsuvkou

str. 205

Spojky ESDF
se vsuvkou 90°

str. 205

Spojky ESDF
se vsuvkou 45°

str. 205

Spojky ESDF
se vsuvkou

str. 205
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Spojky Soft-Flow str. 206

Šroubení pro plastikářský průmysl str. 208

Spojky Soft-Flow
na hadici
str. 206

Spojky Soft-Flow
vnitřní závit

str. 206

Vsuvky Soft-Flow
na hadici
str. 207

Vsuvky Soft-Flow
vnitřní závit

str. 207

Spojky Soft-Flow
pro trubky

str. 206

Spojky Soft-Flow
zaslepovací

str. 206

Vsuvky Soft-Flow
pro trubky

str. 207

Trubky s
na hadici
str. 208

Šroubení
ST-MHL
str. 208

Šroubení 90°
ST-MHL
str. 208

Šroubení
D-MH

str. 209

Trubky s
vnitřní závit

str. 208

Šroubení 45°
ST-MHL
str. 208

Šroubení
TI-MHL
str. 208

Šroubení
T-MHL
str. 209

Šroubení
s nástrčným trnem

str. 210

Úhlová
šroubení
str. 210

Závitové
redukce
str. 210

Šroubení 90°
na hadici
str. 209

Spojovací
trubky
str. 210

Otočné šroubení
pro trysky

str. 210

Mufny s
vnitnřími závity

str. 210

Záslepky s
válcovým závitem

str. 211

Temperační
lišty z hliníku

str. 211

Temperační
lišty z nerezi

str. 211

Záslepky s
kuželovým závitem

str. 211

Šroubení s
na hadici
str. 211

Temperační
lišty z hliníku

str. 211

Šroubení Lock-on
vnější závit

str. 212

Šroubení Lock-on
metrický závit

str. 212

Kolena Lock-On
metrický závit

str. 212

Šroubení Lock-on
trubkový závit

str. 212

Kolena Lock-On
trubkový závit

str. 212
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Rychlospojky se standardními typy profilů

Výrobní program

 5 mm  9 mm  12 mm  12 mm

Profily spojek
v originální velikosti

Série ESMC ESM ES ESI

DN (mm) 2,7 5 7,2 7,8

Max. pracovní tlak 35 35 35 35

Teplota (standardní rozsah) -20 / +100 -20 / +100 -20 / +100 -20 / +100

Materiál spojky mosaz  MS 58 mosaz  MS 58 mosaz  MS 58 mosaz  MS 58 / ocel

Materiál vsuvky mosaz  MS 58 mosaz  MS 58 / ocel mosaz  MS 58 / ocel ocel

Maximální průtok (při vstupním 160 l/min 560 l/min jednostr. 1 500 l/min bez ventilu 1 800 l/min

 tlaku 6 bar a tlakovém spádu 0,5 bar) 450 l/min oboustr. 1 100 l/min jednostr.

800 l/min oboustr.

Typ uzavření jednostr. jednostr. / oboustr. / bez ventilu jednostr. / oboustr. / bez ventilu jednostr.

Jednoruční provoz ano ano ano ano

Norma - - Evr. standardy Evr. standardy

Kompatibilita Parker | Rectus Parker | Rectus Parker | Rectus Parker | Rectus

série 20 série 21 série 25/26 série 25/26

Cejn 320 Cejn 320

Oblast použití Evropa Evropa celosvětově Evropa

Lüdecke Série ESMC ESM ES ESI
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ESPN ESIS ESIG ESG

7,4 7,8 10 19

12 12 35 35

-15 / +70 -15 / +100 -20 / +100 -20/+100

plast mosaz / ocel mosaz  MS 58 / ocel mosaz  MS 58

mosaz  MS 58 / ocel ocel ocel mosaz  MS 58

1 750 l/min 1 800 l/min 2 600 l/min jednostr. 8 000 l/min jednostr.

2 100 l/min oboustr. 5 400 l/min oboustr.

jednostr. jednostr. jednostr. / oboustr. jednostr. / oboustr.

ano ano ano ano

ISO 4414 ISO 4414

EN 983 EN 983

Parker | Rectus Parker | Rectus Parker | Rectus Parker | Rectus

série 25/26 série 25/26 série 27/41/1 700 série 39

Cejn 320 Cejn 320 Cejn 410 Hansen 7000

Evropa Evropa Evropa celosvětově

ESPN ESIS ESIG ESG

 12 mm  12 mm  15 mm  27 mm

Zvláštní provedení

 
(např. průchodky apod.)

rozměry, jiné materiály
 

(např. EPDM, viton)

oboustranně uzavřené
 

a tukuprosté

Na dotaz Vám rádi zpracujeme 
nabídku dle vzorků, výkresů, 
či jiné specifikace.
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Rychlospojky s regionálními typy profilů / 

ostatní typy

Profily spojek
v originální velikosti

 11 mm  11 mm  14,5 mm  14,5 mm

Série ESBI ESA ESAI FKO

DN (mm) 5 5,5 5,5 5

Max. pracovní tlak 35 35 35 35

Teplota (standardní rozsah) -20 / +100 -20 / +100 -20 / +100 -20 / +100

Materiál spojky mosaz  MS 58 / ocel mosaz  MS 58 mosaz  MS 58 / ocel ocel

Materiál vsuvky ocel mosaz  MS 58 / ocel ocel ocel

Maximální průtok (při vstupním 1 000 l/min 900 l/min 1 100 l/min 750 l/min

 tlaku 6 bar a tlakovém spádu 0,5 bar)

Typ uzavření jednostr. jednostr. jednostr. jednostr.

Jednoruční provoz ano ano ano ne

Norma - ISO 6150 B ISO 6150 B -

US-MIL-Spec. C 4109 US-MIL-Spec. C 4109

Kompatibilita Parker | Rectus Parker | Rectus Parker | Rectus -

série 17 série 23/24 série 23/24

Schrader NW5 Hansen 3000, Cejn 310 Hansen 3000, Cejn 310

Milton, Gromelle 600 Milton, Gromelle 600

Oblast použití Velká Británie USA USA Německo

Evropa Španělsko, Francie Španělsko, Francie

Lüdecke Série ESBI ESA ESAI FKO

Výrobní program
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 11 mm  11 mm  13 mm  13 mm  27 mm

ESO ESOI ESK ESAC F1K

5,5 5,5 7,5 8 8

35 35 35 35 35

-20 / +100 -20 / +100 -20 / +100 -20/+100 -20/+100

mosaz  MS 58 mosaz  MS 58 / ocel mosaz  MS 58 mosaz  MS 58 / ocel ocel

mosaz  MS 58 ocel ocel ocel ocel

800 l/min 1 100 l/min 1 400 l/min 2 300 l/min 1 800 l/min

jednostr. jednostr. jednostr. jednostr. jednostr.

ano ano ano ano ne

ARO 210 ARO 210 Nitto Kohki 200

ORION 44510 ORION 44510 Cejn 314/315

Parker | Rectus Parker | Rectus Parker | Rectus Parker | Rectus -

série 14/22 série 14/22 série 13/03 série 33

ARO 210 , Cejn 300 ARO 210 , Cejn 300 Atlas Copco

Orion 44510, Parker 50 Orion 44510, Parker 50 QIC 10

Benelux Benelux Asie celosvětově Německo

Švýcarsko Švýcarsko

ESO ESOI ESK ESAC F1K
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Rychlospojky MICRO, DN 2,7

 - pružiny, rozpěrný kroužek, koule z nerezové oceli
 - těsnění perbunan
 - vsuvky z poniklované mosazi MS 58

Pracovní tlak Teplota Závit DN Max. průtok Jednoruční Uzavření Médium Oblast

PN 35 bar -20 / +100 °C ISO 228/ DIN13 2,7 160 l/min ano jednostranné vzduch aj. Evropa 10

Rychlospojky s vnějším závitem

Obj. č. Závit  SW l d Délka závitu Hmotnost (g) 

� ESMC5A M5 9 26 10 5 9 

� ESMC18A G 1/8“ 11 28 10 7 12 

Rychlospojky s vnitřním závitem 

Obj. č. Závit  SW l d Délka závitu Hmotnost (g) 

� ESMC5I M5 9 26 10 5 10 

� ESMC18I G 1/8“ 12 28 10 7 14 

Rychlospojky s trnem na hadici 

Obj. č. Trn na hadici l d Délka trnu Hmotnost (g) 

� ESMC3T 3 mm 35 10 13 9 

� ESMC4T 4 mm 35 10 13 10 

� ESMC5T 5 mm 35 10 13 10 

Rychlospojky se šroubením s převlečnou maticí

Obj. č. Pro hadici  SW l d Hmotnost (g) 

� ESMC34TQ 3 × 4 mm 9 33 10 15 

� ESMC3TQ 3 × 5 mm 9 33 10 15 

� ESMC4TQ 4 × 6 mm 9 32 10 15 

Rychlospojky se šroubením s převlečnou maticí, pro montáž do panelu

Obj. č. Pro hadici  SW l d Závit Délka závitu Hmotnost (g) 

� ESMC34TQSV 3 × 4 mm 12 45 10 M7 × 0,5 17 26

� ESMC35TQSV 3 × 5 mm 12 45 10 M7 × 0,5 17 26

� ESMC4TQSV 4 × 6 mm 12 45 10 M8 × 0,5 17 26

Rychlospojky s trnem na hadici, pro montáž do panelu

Obj. č. Pro hadici  SW l d Závit Délka závitu Hmotnost (g) 

� ESMC3TSV 3 mm 12 51 10 M7 × 0,5 17 24

� ESMC4TSV 4 mm 12 51 10 M7 × 0,5 17 24

� ESMC5TSV 5 mm 12 51 10 M10 × 1 17 24

d

l

d

l

d

l

d

l

d

l

d

l

Profil spojky (originální velikost)

související zboží:

Hadičky

str. 327

Spirálové hadice

str. 336

Těsnění závitů

str. 82

Redukce

str. 69
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Rychlospojky MICRO, DN 2,7

Vsuvky s vnějším závitem 

Obj. č. Závit  SW l Délka závitu Délka spojky Hmotnost (g) 

� ESMC5NA M5 7 18 5 10 3 

� ESMC18NA G 1/8“ 11 20 7 10 6 

Vsuvky s vnitřním závitem 

Obj. č. Závit  SW l Délka závitu Délka spojky Hmotnost (g) 

� ESMC5NI M5 7 17 5 10 3 

� ESMC18NI G 1/8“ 12 19 7 10 6 

Vsuvky s trnem na hadici 

Obj. č. Trn na hadici l d Délka trnu Délka spojky Hmotnost (g) 

� ESMC3S 3 mm 24 7 13 10 2 

� ESMC4S 4 mm 24 7 13 10 3 

� ESMC5S 5 mm 24 9 13 10 3 

Vsuvky se šroubením s převlečnou maticí 

Obj. č. Pro hadici  SW l Délka spojky Hmotnost (g) 

� ESMC34SQ 3 × 4 mm 7 25 10 12 

� ESMC3SQ 3 × 5 mm 7 25 10 12 

� ESMC4SQ 4 × 6 mm 7 25 10 12 

Vsuvky se šroubením s převlečnou maticí, pro montáž do panelu

Obj. č. Pro hadici  SW l Závit Délka závitu Hmotnost (g) 

� ESMC34SQSV 3 × 4 mm 11 38 M7 × 0,5 17 23

� ESMC35SQSV 3 × 5 mm 11 38 M7 × 0,5 17 23

� ESMC4SQSV 4 × 6 mm 11 38 M8 × 0,5 17 23

Vsuvky s trnem na hadici, pro montáž do panelu

Obj. č. Pro hadici  SW l Závit Délka závitu Hmotnost (g) 

� ESMC3SSV 3 mm 12 45 M7 × 0,5 17 21

� ESMC4SSV 4 mm 12 45 M7 × 0,5 17 21

� ESMC5SSV 5 mm 12 45 M10 × 1 17 21

l

l

d

l

l

l

l

související zboží:

Ofukovací pistole

str. 693

Úpravné jednotky

str. 561

Nářadí

str. 734

Hadicové spony

str. 397
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Rychlospojky MINI, DN 5

 
ventil z poniklované mosazi MS 58

  - pružiny, rozpěrný kroužek, koule z nerezové oceli, těsnění perbunan
  - vsuvky z mosazi MS 58 či oceli, pozinkované a žlutě chromátované

Pracovní tlak Teplota Závit DN Max. průtok Jednoruční Uzavření Médium Oblast

PN 35 bar -20 / +100 °C ISO 228/ DIN13 5 560 l/min ano jednostranné vzduch aj. Evropa 10

Rychlospojky s vnějším závitem

Mosazné Poniklované Závit  SW l d Délka závitu Hmotnost (g) 

� ESM18A � ESMN18A G 1/8“ 14 37 17 7 27 

� ESM14A � ESMN14A G 1/4“ 17 38 17 9 36 

� ESM38A � ESMN38A G 3/8“ 19 38 17 9 43 

� ESM101A � ESMN101A M10 × 1 14 37 17 7 35

� ESM121A � ESMN121A M12 × 1,5 17 39 17 10 37

� ESM141A � ESMN141A M14 × 1,5 17 39 17 10 37 

Rychlospojky s vnitřním závitem

Mosazné Poniklované Závit  SW l d Délka závitu Hmotnost (g) 

� ESM18I � ESMN18I G 1/8“ 14 37 17 9 32 

� ESM14I � ESMN14I G 1/4“ 17 38 17 9 38 

� ESM38I � ESMN38I G 3/8“ 19 47 17 10,5 39 

� ESM101I � ESMN101I M10 × 1 14 38 17 9 36

� ESM121I � ESMN121I M12 × 1,5 17 38 17 9 39 

� ESM141I � ESMN141I M14 × 1,5 17 38 17 9 37 

Rychlospojky s trnem na hadici

Mosazné Poniklované Trn na hadici l d Délka závitu Hmotnost (g) 

� ESM4T � ESMN4T 4 mm 47 17 17 27 

� ESM5T � ESMN5T 5 mm 46 17 17 27 

� ESM6T � ESMN6T 6 mm 46 17 17 27 

� ESM8T � ESMN8T 8 mm 46 17 17 29 

� ESM9T � ESMN9T 9 mm 46 17 17 29 

Rychlospojky s trnem na hadici, pro montáž do panelu

Obj. č. Trn na hadici Závit  SW l d Délka závitu Hmotnost (g) 

� ESM4TSV 4 mm M10 × 1 14 60 17 14 40

� ESM6TSV 6 mm M12 × 1 17 60 17 14 45

� ESM9TSV 9 mm M12 × 1 19 60 17 14 47

Rychlospojky se šroubením s převlečnou maticí

Mosazné Poniklované Pro hadici Provedení  SW l d Hmotnost (g) 

� ESM35TQ � ESMN35TQ 3 × 5 mm pevné 14 42 17 30

� ESM4TQ � ESMN4TQ 4 × 6 mm pevné 14 42 17 32

� ESM4TQDR � ESMN4TQDR 4 × 6 mm otočné 14 60 17 40

� ESM6TQ � ESMN6TQ 6 × 8 mm pevné 14 42 17 34

� ESM6TQDR � ESMN6TQDR 6 × 8 mm otočné 14 60 17 42

Rychlospojky se šroubením s převlečnou maticí a s ochrannou pružinou

Mosazné Poniklované Pro hadici Provedení  SW l d Hmotnost (g) 

� ESM35TQF � ESMN35TQF 3 × 5 mm pevné 14 120 17 35

� ESM4TQF � ESMN4TQF 4 × 6 mm pevné 14 120 17 39

� ESM4TQFDR � ESMN4TQFDR 4 × 6 mm otočné 14 144 17 48

� ESM6TQF � ESMN6TQF 6 × 8 mm pevné 14 120 17 44

� ESM6TQFDR � ESMN6TQFDR 6 × 8 mm otočné 14 144 17 55

Profil spojky (originální velikost)

d

ll

d

d
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d

d
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d

d
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d
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d

l

d

l

d
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Rychlospojky MINI, DN 5

Vsuvky s vnějším závitem 

Mosazné Poniklované Závit  SW l Dél. závitu Dél. spojky Materiál Hmotnost (g) 

� ESM18NA � ESMN18NA G 1/8“ 13 25 7 13,5 MS 58 11 

� ESM14NA � ESMN14NA G 1/4“ 17 27,5 9 13,5 MS 58 18 

� ESM38NA � ESMN38NA G 3/8“ 19 27,5 9 13,5 MS 58 21 

� ESM101NA � ESMN101NA M10 × 1 13 26 8 13,5 MS 58 11 

� ESM121NA � ESMN121NA M12 × 1,5 17 28,5 10 13,5 MS 58 18 

� ESM141NA � ESMN141NA M14 × 1,5 17 28,5 10 13,5 MS 58 19 

� ESM18NAS - G 1/8“ 13 25 7 13,5 ocel poz. 10 

� ESM14NAS - G 1/4“ 17 27,5 9 13,5 ocel poz. 16 

Vsuvky s vnitřním závitem 

Mosazné Poniklované Závit  SW l Dél. závitu Dél. spojky Materiál Hmotnost (g) 

� ESM18NI � ESMN18NI G 1/8“ 13 25 9 13,5 MS 58 12 

� ESM14NI � ESMN14NI G 1/4“ 17 26 10 13,5 MS 58 18 

� ESM38NI � ESMN38NI G 3/8“ 19 26,5 10,5 13,5 MS 58 22 

� ESM6NI � ESMN6NI M6 12 22,5 8 13,5 MS 58 11 

� ESM8NI � ESMN8NI M8 12 24 10 13,5 MS 58 11 

� ESM101NI � ESMN101NI M10 × 1 13 22,5 7 13,5 MS 58 10 

� ESM121NI � ESMN121NI M12 × 1,5 17 25 9 13,5 MS 58 19 

� ESM141NI � ESMN141NI M14 × 1,5 17 25 9 13,5 MS 58 17 

� ESM18NIS - G 1/8“ 13 25 9 13,5 ocel poz. 11 

� ESM14NIS - G 1/4“ 17 26 10 13,5 ocel poz. 17 

Vsuvky s trnem na hadici 

Mosazné Poniklované Trn na hadici l d Dél. trnu Dél. spojky Materiál Hmotnost (g) 

� ESM4S � ESMN4S 4 mm 32 9 16,5 13,5 MS 58 7 

� ESM5S � ESMN5S 5 mm 32 12 16,5 13,5 MS 58 8

� ESM6S � ESMN6S 6 mm 32 12 16,5 13,5 MS 58 8 

� ESM8S � ESMN8S 8 mm 32 12 16,5 13,5 MS 58 12 

� ESM9S � ESMN9S 9 mm 38 12 23 13,5 MS 58 11 

� ESM4SS - 4 mm 32 9 16,5 13,5 ocel poz. 6 

� ESM6SS - 6 mm 32 12 16,5 13,5 ocel poz. 7 

Vsuvky s trnem na hadici, pro montáž do panelu

Obj. č. Trn na hadici Závit  SW l Délka trnu Délka závitu Hmotnost (g) 

� ESM4SSV 4 mm M 10 × 1 14 50 17 14 20

� ESM6SSV 6 mm M 12 × 1 17 50 17 14 25

� ESM9SSV 9 mm M 14 × 1 19 50 17 14 30

Vsuvky se šroubením s převlečnou maticí 

Mosazné Poniklované Pro hadici  SW l Dél. spojky Materiál Hmotnost (g) 

� ESM35SQ � ESMN35SQ 3 × 5 mm 12 32 13,5 MS 58 14

� ESM4SQ � ESMN4SQ 4 × 6 mm 12 32 13,5 MS 58 16 

� ESM6SQ � ESMN6SQ 6 × 8 mm 14 32 13,5 MS 58 18 

Vsuvky se šroubením s převlečnou maticí a s ochrannou pružinou  

Mosazné Poniklované Pro hadici  SW l Dél. spojky Materiál Hmotnost (g) 

� ESM35SQF � ESMN35SQF 3 × 5 mm 12 110 13,5 MS 58 24 

� ESM4SQF � ESMN4SQF 4 × 6 mm 12 110 13,5 MS 58 26 

� ESM6SQF � ESMN6SQF 6 × 8 mm 14 110 13,5 MS 58 29 
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d
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l
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Rychlospojky MINI, DN 5
oboustranně uzavíratelné provedení

 
ventil z poniklované mosazi MS 58

  - pružiny, rozpěrný kroužek, koule z nerezové oceli, těsnění perbunan
  - vsuvky z mosazi MS 58 či oceli, pozinkované a žlutě chromátované

Pracovní tlak Teplota Závit DN Max. průtok Jednoruční Uzavření Médium Oblast

PN 35 bar -20 / +100 °C ISO 228/ DIN13 5 450 l/min ano oboustranné různé Evropa 10

Rychlospojky s vnějším závitem

Obj. č. Závit  SW l d Délka závitu Hmotnost (g) 

� ESM18AAB G 1/8“ 14 37 17 7 27 

� ESM14AAB G 1/4“ 17 38 17 9 36 

� ESM38AAB G 3/8“ 19 38 17 9 43 

� ESM101AAB M10 × 1 14 37 17 7 35

� ESM121AAB M12 × 1,5 17 39 17 10 37

� ESM141AAB M14 × 1,5 17 39 17 10 37 

Rychlospojky s vnitřním závitem

Obj. č. Závit  SW l d Délka závitu Hmotnost (g) 

� ESM18IAB G 1/8“ 14 37 17 9 32 

� ESM14IAB G 1/4“ 17 38 17 9 38 

� ESM38IAB G 3/8“ 19 47 17 10,5 39 

� ESM101IAB M10 × 1 14 38 17 9 34

� ESM121IAB M12 × 1,5 17 38 17 9 39 

� ESM141IAB M14 × 1,5 17 38 17 9 37 

Rychlospojky s trnem na hadici

Obj. č. Trn na hadici l d Délka závitu Hmotnost (g) 

� ESM4TAB 4 mm 47 17 17 27 

� ESM5TAB 5 mm 46 17 17 27 

� ESM6TAB 6 mm 46 17 17 27 

� ESM8TAB 8 mm 46 17 17 29 

� ESM9TAB 9 mm 46 17 17 29 

Rychlospojky s trnem na hadici, pro montáž do panelu

Obj. č. Trn na hadici Závit  SW l d Délka závitu Hmotnost (g) 

� ESM4TSVAB 4 mm M10 × 1 14 60 17 14 40

� ESM6TSVAB 6 mm M12 × 1 17 60 17 14 45

� ESM9TSVAB 9 mm M12 × 1 17 60 17 14 47

Rychlospojky se šroubením s převlečnou maticí 

Obj. č. Pro hadici  SW l d Hmotnost (g) 

� ESM4TQAB 4 × 6 mm 14 42 17 32 

� ESM6TQAB 6 × 8 mm 14 42 17 34 

Rychlospojky se šroubením s převlečnou maticí a s ochrannou pružinou

Obj. č. Pro hadici  SW l d Hmotnost (g) 

� ESM4TQFAB 4 × 6 mm 14 120 17 39 

� ESM6TQFAB 6 × 8 mm 14 120 17 44 

Profil spojky (originální velikost)



147

RYC H LO S P O J KY

2

Rychlospojky MINI, DN 5
oboustranně uzavíratelné provedení

Vsuvky s vnějším závitem 

Obj. č. Závit  SW l Dél. závitu Dél. spojky Materiál Hmotnost (g) 

� ESM18NAAB G 1/8“ 13 40 7 13,5 MS 58 26

� ESM14NAAB G 1/4“ 17 42 9 13,5 MS 58 35

� ESM38NAAB G 3/8“ 19 42 9 13,5 MS 58 42

� ESM121NAAB M12 × 1,5 17 44 10 13,5 MS 58 35

� ESM141NAAB M14 × 1,5 17 44 10 13,5 MS 58 36

Vsuvky s vnitřním závitem 

Obj. č. Závit  SW l Dél. závitu Dél. spojky Materiál Hmotnost (g) 

� ESM18NIAB G 1/8“ 13 42 9 13,5 MS 58 28

� ESM14NIAB G 1/4“ 17 42 10 13,5 MS 58 38

� ESM38NIAB G 3/8“ 19 43,5 10,5 13,5 MS 58 38

� ESM121NIAB M12 × 1,5 17 42 9 13,5 MS 58 37

� ESM141NIAB M14 × 1,5 17 42 9 13,5 MS 58 38

Vsuvky s trnem na hadici 

Obj. č. Trn na hadici l d Dél. trnu Dél. spojky Materiál Hmotnost (g) 

� ESM4SAB 4 mm 50 9 17 13,5 MS 58 23

� ESM6SAB 6 mm 50 12 17 13,5 MS 58 23

� ESM8SAB 8 mm 50 12 17 13,5 MS 58 25

� ESM9SAB 9 mm 50 12 17 13,5 MS 58 25

Vsuvky s trnem na hadici, pro montáž do panelu

Obj. č. Trn na hadici Závit  SW l Délka trnu Délka závitu Hmotnost (g) 

� ESM4SSVAB 4 mm M10 × 1 14 64 17 14 45

� ESM6SSVAB 6 mm M12 × 1 17 64 17 14 45

� ESM9SSVAB 9 mm M12 × 1 19 64 17 14 45

Vsuvky se šroubením s převlečnou maticí 

Obj. č. Pro hadici  SW l Dél. spojky Materiál Hmotnost (g) 

� ESM4SQAB 4 × 6 mm 14 47 13,5 MS 58 32

� ESM6SQAB 6 × 8 mm 14 47 13,5 MS 58 32

Vsuvky se šroubením s převlečnou maticí a s ochrannou pružinou  

Obj. č. Pro hadici  SW l Dél. spojky Materiál Hmotnost (g) 

� ESM4SQFAB 4 × 6 mm 14 135 13,5 MS 58 40

� ESM6SQFAB 6 × 8 mm 14 135 13,5 MS 58 42
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Rychlospojky MINI, DN 5
s barevným a tvarovým rozlišením spojovacího systému

 - pružiny, rozpěrný kroužek, koule z nerezové oceli
 - těsnění perbunan
 - vsuvky z mosazi MS 58 či oceli, pozinkované a žlutě chromátované

Pracovní tlak Teplota Závit DN Max. průtok Jednoruční Uzavření Médium Oblast

PN 35 bar -20 / +100 °C ISO 228 5 560 l/min ano jednostranné vzduch aj. Evropa 10

Rychlospojky s vnějším trubkovým závitem 

Zelená Hnědá Modrá Červená Závit  SW l d Hmotnost (g) 

� ESMK18AG � ESMK18ABR � ESMK18ABL � ESMK18AR G 1/8“ 14 47 16 35

� ESMK14AG � ESMK14ABR � ESMK14ABL � ESMK14AR G 1/4“ 17 49 16 44

Rychlospojky s vnitřním trubkovým závitem 

Zelená Hnědá Modrá Červená Závit  SW l d Hmotnost (g) 

� ESMK18IG � ESMK18IBR � ESMK18IBL � ESMK18IR G 1/8“ 14 47 16 40

� ESMK14IG � ESMK14IBR � ESMK14IBL � ESMK14IR G 1/4“ 17 49 16 46

Rychlospojky s trnem na hadici

Zelená Hnědá Modrá Červená Trn  SW l d Hmotnost (g) 

� ESMK6TG � ESMK6TBR � ESMK6TBL � ESMK6TR 6 mm 14 69 16 35

� ESMK9TG � ESMK9TBR � ESMK9TBL � ESMK9TR 9 mm 14 69 16 37

Vsuvky s vnějším trubkovým závitem 

Zelená Hnědá Modrá Červená Závit  SW l Hmotnost (g) 

� ESMK18NAG � ESMK18NABR � ESMK18NABL � ESMK18NAR G 1/8“ 17 38 15

� ESMK14NAG � ESMK14NABR � ESMK14NABL � ESMK14NAR G 1/4“ 17 40 25

Vsuvky s vnitřním trubkovým závitem 

Zelená Hnědá Modrá Červená Závit  SW l Hmotnost (g) 

� ESMK18NIG � ESMK18NIBR � ESMK18NIBL � ESMK18NIR G 1/8“ 17 38 15

� ESMK14NIG � ESMK14NIBR � ESMK14NIBL � ESMK14NIR G 1/4“ 17 40 25

Vsuvky s trnem na hadici

Zelená Hnědá Modrá Červená Trn l d Hmotnost (g) 

� ESMK6SG � ESMK6SBR � ESMK6SBL � ESMK6SR 6 mm 47 15 12

� ESMK9SG � ESMK9SBR � ESMK9SBL � ESMK9SR 9 mm 47 15 15

Vsuvky s trnem na hadici, pro montáž do panelu

Zelená Hnědá Modrá Červená Trn Závit l Hmotnost (g) 

� ESMK6SSVG � ESMK6SSVBR � ESMK6SSVBL � ESMK6SSVR 6 mm M12 × 1 63 40
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Rychlospojky MINI, DN 5
z nerezové oceli, jednostranně uzavíratelné

  - pružiny, rozpěrný kroužek - nerezová ocel 1.4310
  - koule - nerezová ocel 1.4401
  - o-kroužek - FKM
  - vsuvky - nerezová ocel 1.4305

Pracovní tlak Teplota Závit DN Max. průtok Jednoruční Uzavření Médium Oblast

PN 35 bar -15/+200 °C ISO 228 / DIN 13 5 600 l/min ano jednostranné různé Evropa 5

Rychlospojky s vnějším závitem

Obj. č. Závit  SW l d Délka závitu Hmotnost (g) 

� ESME18A G 1/8" 14 36 16 7 27

� ESME14A G 1/4" 17 38 16 9 36

� ESME38A G 3/8" 19 38 16 9 42

� ESME1215A M12 × 1,5 14 38 16 9 30

� ESME1415A M14 × 1,5 17 38 16 9 38

Rychlospojky s vnitřním závitem

Obj. č. Závit  SW l d Délka závitu Hmotnost (g) 

� ESME18I G 1/8" 14 38 16 9 31

� ESME14I G 1/4" 17 38 16 9 31

� ESME38I G 3/8" 19 38 16 9 43

� ESME1215I M12 × 1,5 17 38 16 9 41

� ESME1415I M14 × 1,5 17 38 16 9 38

Rychlospojky s trnem na hadici

Obj. č. Trn na hadici  SW l d Délka závitu Hmotnost (g) 

� ESME4T 4 mm 14 47 16 17 27

� ESME6T 6 mm 14 47 16 17 28

� ESME8T 8 mm 14 47 16 17 28

� ESME9T 9 mm 14 47 16 17 30

� ESME10T 10 mm 14 47 16 17 30

Rychlospojky s trnem na hadici, pro montáž do panelu

Obj. č. Trn na hadici Závit  SW l d Délka závitu Hmotnost (g) 

� ESME5TSV 5 mm M12 × 1 17 60 16 17 45

� ESME6TSV 6 mm M12 × 1 17 60 16 17 45

� ESME8TSV 8 mm M12 × 1 17 60 16 17 45

Rychlospojky se šroubením s převlečnou maticí

Obj. č. Pro hadici  SW l d Hmotnost (g) 

� ESME4TQ 4 × 6 mm 14 43 16 34

� ESME6TQ 6 × 8 mm 17 43 16 36

Rychlospojky se šroubením s převlečnou maticí, pro montáž do panelu

Obj. č. Pro hadici Závit  SW l d Hmotnost (g) 

� ESME4TQSV 4 × 6 mm M10 × 1 14 54 16 41

� ESME6TQSV 6 × 8 mm M12 × 1 17 54 16 49

Profil spojky (originální velikost)
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Rychlospojky MINI, DN 5
z nerezové oceli, jednostranně uzavíratelné

Vsuvky s vnějším závitem

Obj. č. Závit  SW l Délka závitu Délka spojky Hmotnost (g) 

� ESME18NA G 1/8" 14 25 7 14 11

� ESME14NA G 1/4" 17 28 9 14 19

� ESME38NA G 3/8" 17 28 9 14 21

� ESME101NA M10 × 1 14 25 7 14 11

� ESME1215NA M12 × 1,5 17 28 10 14 17

� ESME1415NA M14 × 1,5 17 28 10 14 20

Vsuvky s vnitřním závitem

Obj. č. Závit  SW  l Délka závitu Délka spojky Hmotnost (g) 

� ESME18NI G 1/8" 14 25 8 14 14

� ESME14NI G 1/4" 17 25 9 14 15

� ESME38NI G 3/8" 19 26 9 14 19

� ESME101NI M10 × 1 14 26 9 14 18

� ESME1215NI M12 × 1,5 17 27 10 14 22

� ESME1415NI M14 × 1,5 17 27 10 14 19

Vsuvky s trnem na hadici

Obj. č. Trn na hadici l d Délka trnu Délka spojky Hmotnost (g) 

� ESME4S 4 mm 32 9 17 14 7

� ESME5S 5 mm 32 9 17 14 8

� ESME6S 6 mm 32 9 17 14 9

� ESME8S 8 mm 32 9 17 14 9

� ESME9S 9 mm 33 10 17 14 9

� ESME10S 10 mm 33 12 17 14 12

Vsuvky s trnem na hadici, pro montáž do panelu

Obj. č. Trn na hadici Závit  SW l d Délka spojky Hmotnost (g) 

� ESME5SSV 5 mm M12 × 1 14 50 16 14 28

� ESME6SSV 6 mm M12 × 1 14 50 16 14 28

� ESME8SSV 8 mm M12 × 1 14 50 16 14 28

Vsuvky se šroubením s převlečnou maticí

Obj. č. Pro hadici  SW l d Hmotnost (g) 

� ESME4SQ 4 × 6 mm 12 32 14 17

� ESME6SQ 6 × 8 mm 14 32 14 21

Vsuvky se šroubením s převlečnou maticí, pro montáž do panelu

Obj. č. Pro hadici Závit  SW l Dél. spojky Dél. závitu Hmotnost (g) 

� ESME4SQSV 4 × 6 mm M10 × 1 14 44 14 18 27

� ESME6SQSV 6 × 8 mm M12 × 1 14 44 14 18 35
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Rychlospojky MINI, DN 5
z nerezové oceli, oboustranně uzavíratelné

  - pružiny, rozpěrný kroužek - nerezová ocel 1.4310
  - koule - nerezová ocel 1.4401
  - o-kroužek - FKM
  - vsuvky - nerezová ocel 1.4305

Pracovní tlak Teplota Závit DN Max. průtok Jednoruční Uzavření Médium Oblast

PN 35 bar -15/+200 °C ISO 228 / DIN 13 5 200 l/min ano oboustranné různé Evropa 5

Rychlospojky s vnějším závitem

Obj. č. Závit  SW l d Délka závitu Hmotnost (g) 

� ESME18AAB G 1/8" 14 36 16 7 28

� ESME14AAB G 1/4" 17 38 16 9 37

� ESME38AAB G 3/8" 19 38 16 9 43

Rychlospojky s vnitřním závitem

Obj. č. Závit  SW l d Délka závitu Hmotnost (g) 

� ESME18IAB G 1/8" 14 38 16 9 32

� ESME14IAB G 1/4" 17 38 16 9 32

� ESME38IAB G 3/8" 19 38 16 9 44

Rychlospojky s trnem na hadici

Obj. č. Trn na hadici  SW l d Délka trnu Hmotnost (g) 

� ESME4TAB 4 mm 14 47 16 17 28

� ESME6TAB 6 mm 14 47 16 17 29

� ESME8TAB 8 mm 14 47 16 17 29

� ESME9TAB 9 mm 14 47 16 17 31

� ESME10TAB 10 mm 14 47 16 17 31

Rychlospojky s trnem na hadici, pro montáž do panelu

Obj. č. Trn na hadici Závit  SW l d Délka trnu Hmotnost (g) 

� ESME5TSVAB 5 mm M12 × 1 17 60 16 17 46

� ESME6TSVAB 6 mm M12 × 1 17 60 16 17 46

� ESME8TSVAB 8 mm M12 × 1 17 60 16 17 47

Rychlospojky se šroubením s převlečnou maticí

Obj. č. Pro hadici  SW l d Hmotnost (g) 

� ESME4TQAB 4 × 6 mm 14 43 16 35

� ESME6TQAB 6 × 8 mm 14 43 16 37

Rychlospojky se šroubením s převlečnou maticí, pro montáž do panelu

Obj. č. Pro hadici Závit  SW l d Hmotnost (g) 

� ESME4TQSVAB 4 × 6 mm M10 × 1 14 54 16 42

� ESME6TQSVAB 6 × 8 mm M12 × 1 17 54 16 50

Profil spojky (originální velikost)
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Rychlospojky MINI, DN 5
z nerezové oceli, oboustranně uzavíratelné

Vsuvky s vnějším závitem

Obj. č. Závit  SW l Délka závitu Délka spojky Hmotnost (g) 

� ESME18NAAB G 1/8" 14 40 7 14 22

� ESME14NAAB G 1/4" 17 42 9 14 31

� ESME38NAAB G 3/8" 19 42 9 14 37

� ESME1415NAAB M14 × 1,5 17 42 9 14 33

Vsuvky s vnitřním závitem

Obj. č. Závit  SW l Délka závitu Délka spojky Hmotnost (g) 

� ESME18NIAB G 1/8" 14 42 9 14 26

� ESME14NIAB G 1/4" 17 42 9 14 35

� ESME38NIAB G 3/8" 19 42 9 14 37

� ESME101NIAB M10 × 1 14 42 9 14 26

� ESME1215NIAB M12 × 1,5 17 42 9 14 36

� ESME1415NIAB M14 × 1,5 17 42 9 14 33

Vsuvky s trnem na hadici

Obj. č. Trn na hadici l d Délka trnu Délka spojky Hmotnost (g) 

� ESME4SAB 4 mm 50 16 17 14 21

� ESME6SAB 6 mm 50 16 17 14 22

� ESME8SAB 8 mm 50 16 17 14 23

� ESME9SAB 9 mm 50 16 17 14 23

� ESME10SAB 10 mm 50 16 17 14 24

Vsuvky s trnem na hadici, pro montáž do panelu

Obj. č. Trn na hadici Závit  SW l Délka spojky Délka závitu Hmotnost (g) 

� ESME5SSVAB 5 mm M12 × 1 17 63 17 14 38

� ESME6SSVAB 6 mm M12 × 1 17 63 17 14 38

� ESME8SSVAB 8 mm M12 × 1 17 63 17 14 38

Vsuvky se šroubením s převlečnou maticí

Obj. č. Pro hadici  SW l Délka spojky Hmotnost (g) 

� ESME4SQAB 4 × 6 mm 14 46 14 29

� ESME6SQAB 6 × 8 mm 14 46 14 31

Vsuvky se šroubením s převlečnou maticí, pro montáž do panelu

Obj. č. Pro hadici Závit  SW l Dél. spojky Dél. závitu Hmotnost (g) 

� ESME4SQSVAB 4 × 6 mm M10 × 1 14 58 14 18 36

� ESME6SQSVAB 6 × 8 mm M12 × 1 17 58 14 18 43
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Rychlospojky ESX, DN 7,2

 - pružiny, rozpěrný kroužek a koule z nerezové oceli
 - těsnění perbunan
 - vsuvky z mosazi MS 58

Pracovní tlak Teplota Závit DN Max. průtok Jednoruční Uzavření Médium Oblast

PN 35 bar -20 / +100 °C ISO 228/ DIN 2999 7,2 1 100 l/min ano jednostranné vzduch celosvětově

Rychlospojky s vnějším trubkovým závitem

Obj. č. Závit  SW l d Délka závitu 

� ESX14A G 1/4" 21 39,5 25 8,5

� ESX38A G 3/8" 21 39,5 25 8,5

� ESX12A G 1/2" 24 41 25 10

Rychlospojky s vnitřním trubkovým závitem

Obj. č. Závit  SW l d Délka závitu 

� ESX14I G 1/4" 21 41 25 9

� ESX38I G 3/8" 21 41 25 9

� ESX12I G 1/2" 24 43 25 11

Rychlospojky s trnem na hadici

Obj. č. Trn na hadici l d 

� ESX6T 6 mm 54 25

� ESX8T 8 mm 54 25

� ESX9T 9 mm 54 25

� ESX10T 10 mm 54 25

� ESX13T 13 mm 54 25

Rychlospojky se šroubením s převlečnou maticí a s ochrannou pružinou

Obj. č. Pro hadici  SW l d

� ESX58TQF 5 × 8 mm 14 125 25

� ESX6TQF 6 × 8 mm 14 125 25

� ESX6510TQF 6,5 × 10 mm 17 137 25

� ESX8TQF 8 × 10 mm 17 137 25

� ESX812TQF 8 × 12 mm 19 140 25

Profil spojky (originální velikost)
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související zboží:

Hadičky

str. 327

Hadice

str. 342

Hadicové spony

str. 397

Těsnění závitů

str. 81
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Rychlospojky ESX, DN 7,2

Vsuvky s vnějším trubkovým závitem

Obj. č. Závit  SW l Délka závitu Dél. spojky Materiál

� ESX14NA G 1/4" 17 32,2 11,9 20 mosaz MS 58

� ESX38NA G 3/8" 19 32,7 11,9 20 mosaz MS 58

� ESX12NA G 1/2" 24 35 11,9 20 mosaz MS 58

Vsuvky s vnitřním trubkovým závitem

Obj. č. Závit  SW l Délka závitu Dél. spojky Materiál

� ESX14NI G 1/4" 17 32 9 20 mosaz MS 58

� ESX38NI G 3/8" 19 32 9 20 mosaz MS 58

� ESX12NI G 1/2" 24 34 11 20 mosaz MS 58

Vsuvky s trnem na hadici

Obj. č. Trn na hadici l Délka trnu Délka spojky Materiál

� ESX6S 6 mm 44 24 20 mosaz MS 58

� ESX8S 8 mm 44 24 20 mosaz MS 58

� ESX9S 9 mm 44 24 20 mosaz MS 58

� ESX10S 10 mm 44 24 20 mosaz MS 58

� ESX13S 13 mm 44,5 24 20 mosaz MS 58

Vsuvky se šroubením s převlečnou maticí a s ochrannou pružinou

Obj. č. Trn na hadici  SW l Délka spojky Materiál

� ESX58SQF 5 × 8 mm 14 117 20 mosaz MS 58

� ESX6SQF 6 × 8 mm 14 117 20 mosaz MS 58

� ESX6510SQF 6,5 × 10 mm 17 130 20 mosaz MS 58

� ESX8SQF 8 × 10 mm 17 130 20 mosaz MS 58

� ESX812SQF 8 × 12 mm 19 133 20 mosaz MS 58

l
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l

l

související zboží:

Ofukovací pistole

str. 693

Úpravné jednotky

str. 561

Spirálové hadice

str. 336

Nářadí

str. 716



155

RYC H LO S P O J KY

2

Rychlospojky STANDARD, DN 7,2

 - pružiny, rozpěrný kroužek, koule z nerezové oceli
 - těsnění perbunan
 - vsuvky z mosazi MS 58 či oceli, pozinkované a žlutě chromátované

Pracovní tlak Teplota Závit DN Max. průtok Jednoruční Uzavření Médium Oblast

PN 35 bar -20 / +100 °C ISO 228/ DIN2999 7,2 1 100 l/min ano jednostranné vzduch aj. celosvětově 10

Rychlospojky s vnějším trubkovým závitem 

Mosazné Poniklované Závit  SW l d Délka závitu Hmotnost (g) 

� ES18A � ESN18A G 1/8“ 22 38 27 7 70 

� ES14A � ESN14A G 1/4“ 22 40 27 9 73 

� ES38A � ESN38A G 3/8“ 22 41 27 9 76 

� ES12A � ESN12A G 1/2“ 24 41 27 10 87 

� ES1415A � ESN1415A M14 × 1,5 22 40 27 9 75

� ES1615A � ESN1615A M16 × 1,5 22 40 27 9 75 

� ES1815A � ESN1815A M18 × 1,5 22 40 27 10 78 

Rychlospojky s vnějším kuželovým závitem, s vrstvou těsnění Loctite 

Mosazné Závit  SW l d Délka závitu Hmotnost (g) 

� ES14AB R 1/4“ 22 42 27 11 76 

� ES38AB R 3/8“ 22 44 27 12 79 

� ES12AB R 1/2“ 22 45 27 15 96 

Rychlospojky s vnitřním závitem 

Mosazné Poniklované Závit  SW l d Délka závitu Hmotnost (g) 

� ES18I � ESN18I G 1/8“ 22 39 27 9 90 

� ES14I � ESN14I G 1/4“ 22 41 27 10,5 92 

� ES38I � ESN38I G 3/8“ 22 41 27 10,5 85 

� ES12I � ESN12I G 1/2“ 24 42,5 27 12 87 

� ES34I � ESN34I G 3/4“ 32 42,5 34 13 110 

� ES1415I � ESN1415I M14 × 1,5 22 41,5 27 11 90

� ES1615I � ESN1615I M16 × 1,5 22 41,5 27 11 84 

� ES1815I � ESN1815I M18 × 1,5 22 41,5 27 12 80 

Rychlospojky s trnem na hadici 

Mosazné Poniklované Trn na hadici l d Délka trnu Hmotnost (g) 

� ES6T � ESN6T 6 mm 55 27 25 64 

� ES8T � ESN8T 8 mm 55 27 25 67 

� ES9T � ESN9T 9 mm 55 27 25 68 

� ES10T � ESN10T 10 mm 55 27 25 70 

� ES10TH* - 10 mm 58 27 28 70 

� ES13T � ESN13T 13 mm 55 27 25 75 

� ES13TH* - 13 mm 58 27 28 75 

*  Rychlospojky s TH v objednacím čísle mají trny se speciální konturou pro nástrčné hadice, např. LOCK-ON PLUS od firmy Gates 

nebo PUSH-LOCK od firmy Parker

Profil spojky (originální velikost)
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související zboží:

Hadičky

str. 327

Hadice

str. 342

Hadicové spony
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Těsnění závitů

str. 81



156

RYC H LO S P O J KY

2

d

l

d

l

Rychlospojky STANDARD, DN 7,2

Rychlospojky s úhlovým trnem 45°

Obj. č. Trn na hadici l d Délka trnu Hmotnost (g) 

� ES6T-45 6 mm 44 27 27 100 

� ES9T-45 9 mm 44 27 27 100 

� ES13T-45 13 mm 44 27 30 110 

Rychlospojky s úhlovým trnem 90° 

Obj. č. Trn na hadici l d Délka trnu Hmotnost (g) 

� ES6T-90 6 mm 44 27 26 105 

� ES9T-90 9 mm 44 27 26 105 

� ES13T-90 13 mm 44 27 28 115 

Rychlospojky se šroubením s převlečnou maticí 

Mosazné Poniklované Pro hadici  SW l d Hmotnost (g) 

� ES4TQ � ESN4TQ 4 × 6 mm 22 44 27 73 

� ES6TQ � ESN6TQ 6 × 8 mm 22 44 27 78 

� ES8TQ � ESN8TQ 8 × 10 mm 22 48 27 83 

� ES9TQ � ESN9TQ 9 × 12 mm 22 48 27 85 

Rychlospojky se šroubením s převlečnou maticí a s ochrannou pružinou 

Mosazné Poniklované Pro hadici  SW l d Hmotnost (g) 

� ES4TQF � ESN4TQF 4 × 6 mm 22 130 27 85 

� ES58TQF - 5 × 8 mm 22 130 27 88 

� ES6TQF � ESN6TQF 6 × 8 mm 22 130 27 90 

� ES6510TQF - 6,5 × 10 mm 22 130 27 95 

� ES8TQF � ESN8TQF 8 × 10 mm 22 140 27 120 

� ES812TQF - 8 × 12 mm 22 140 27 130 

� ES9TQF � ESN9TQF 9 × 12 mm 22 140 27 141 

Rychlospojky s trnem na hadici, pro montáž do panelu

Obj. č. Trn na hadici Závit  SW l d Délka závitu 

� ES6TSV 6 mm M12 × 1 22 62 27 14

� ES8TSV 8 mm M12 × 1 22 62 27 14

� ES10TSV 10 mm M14 × 1 22 70 27 14
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související zboží:

Ofukovací pistole

str. 693

Úpravné jednotky

str. 561

Spirálové hadice
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Nářadí

str. 716
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Rychlospojky STANDARD, DN 7,2

Vsuvky s vnějším závitem  

Mosazné Poniklované Závit  SW l Délka závitu Dél. spojky Materiál Hmotnost (g) 

� ES18NA � ESN18NA G 1/8“ 13 31 7 20 MS 58 17 

� ES14NA � ESN14NA G 1/4“ 17 33 9 20 MS 58 21 

� ES38NA � ESN38NA G 3/8“ 19 33 9 20 MS 58 26 

� ES12NA � ESN12NA G 1/2“ 24 35 10 20 MS 58 41 

� ES14NAR - R 1/4" 17 33 9 20 MS 58 21

� ES38NAR - R 3/8" 19 33 9 20 MS 58 26

� ES1415NA - M14 × 1,5 17 33 9 20 MS 58 26 

� ES1615NA - M16 × 1,5 19 33 9 20 MS 58 32

� ES1815NA - M18 × 1,5 22 34 10 20 MS 58 36

� ES18NAS - G 1/8“ 13 31 7 20 ocel poz. 15 

� ES14NAS - G 1/4“ 17 33 9 20 ocel poz. 19 

� ES38NAS - G 3/8“ 19 33 9 20 ocel poz. 24 

� ES12NAS - G 1/2“ 24 36 10 20 ocel poz. 39 

Vsuvky s vnitřním závitem  

Mosazné Poniklované Závit  SW l Délka závitu Dél. spojky Materiál Hmotnost (g) 

� ES18NI � ESN18NI G 1/8“ 13 31 9 20 MS 58 16 

� ES14NI � ESN14NI G 1/4“ 17 33 10 20 MS 58 24 

� ES38NI � ESN38NI G 3/8“ 19 33 10 20 MS 58 23 

� ES12NI � ESN12NI G 1/2“ 24 35 12 20 MS 58 38 

� ES1415NI - M14 × 1,5 17 33 11 20 MS 58 25 

� ES1615NI - M16 × 1,5 19 33 11 20 MS 58 36

� ES1815NI - M18 × 1,5 22 35 12 20 MS 58 43

� ES18NIS - G 1/8“ 13 31 9 20 ocel poz. 15 

� ES14NIS - G 1/4“ 17 33 10 20 ocel poz. 22 

� ES38NIS - G 3/8“ 19 33 10 20 ocel poz. 21 

� ES12NIS - G 1/2“ 24 35 12 20 ocel poz. 35 

Vsuvky s trnem na hadici 

Mosazné Poniklované Trn na hadici l d Délka trnu Dél. spojky Materiál Hmotnost (g) 

� ES4S � ESN4S 4 mm 44 12 22,5 20 MS 58 10 

� ES6S � ESN6S 6 mm 44 12 24 20 MS 58 14 

� ES8S � ESN8S 8 mm 44 12 24 20 MS 58 18 

� ES9S � ESN9S 9 mm 44 12 24 20 MS 58 17 

� ES10S � ESN10S 10 mm 44 12 23 20 MS 58 19 

� ES10SH* - 10 mm 47 12 26 20 MS 58 21

� ES13S � ESN13S 13 mm 44 15 23 20 MS 58 24 

� ES13SH* - 13 mm 47 15 26 20 MS 58 26

� ES6SS - 6 mm 44 12 24 20 ocel poz. 13 

� ES8SS - 8 mm 44 12 24 20 ocel poz. 18 

� ES9SS - 9 mm 44 12 24 20 ocel poz. 16 

� ES13SS - 13 mm 44 15 23 20 ocel poz. 26 

* Vsuvky s SH v objednacím čísle mají trny se speciální konturou pro nástrčné hadice, např. LOCK-ON PLUS od firmy Gates 

nebo PUSH-LOCK od firmy Parker

Vsuvky se šroubením s převlečnou maticí 

Mosazné Poniklované Pro hadici  SW l Dél. spojky Materiál m (g) 

� ES4SQ � ESN4SQ 4 × 6 mm - 34 20 MS 58 18 

� ES6SQ � ESN6SQ 6 × 8 mm - 34 20 MS 58 19 

� ES8SQ � ESN8SQ 8 × 10 mm 17 43 20 MS 58 38 

� ES9SQ � ESN9SQ 9 × 12 mm 17 43 20 MS 58 36 

ll

ll

d

ll

d

d

l

d

l



158

RYC H LO S P O J KY

2

Rychlospojky STANDARD, DN 7,2

Vsuvky se šroubením s převlečnou maticí a s ochrannou pružinou 

Mosazné Poniklované Pro hadici  SW l Dél. spojky Materiál Hmotnost (g) 

� ES4SQF � ESN4SQF 4 × 6 mm - 115 20 MS 58 30

� ES58SQF - 5 × 8 mm 17 115 20 MS 58 34

� ES6SQF � ESN6SQF 6 × 8 mm - 115 20 MS 58 37

� ES6510SQF - 6,5 × 10 mm 17 115 20 MS 58 48

� ES8SQF � ESN8SQF 8 × 10 mm 17 132 20 MS 58 83

� ES812SQF - 8 × 12 mm 17 132 20 MS 58 84

� ES9SQF � ESN9SQF 9 × 12 mm 17 132 20 MS 58 86

Vsuvky s trnem na hadici, pro montáž do panelu

Obj. č. Trn na hadici Závit  SW l d Délka závitu Hmotnost (g) 

� ES6SSV 6 mm M12 × 1 14 56 17 14 30

� ES8SSV 8 mm M12 × 1 17 56 17 14 35

� ES10SSV 10 mm M14 × 1 17 56 17 14 42

Rozdvojky a roztrojky pro rychlospojky
z mosazi MS 58, pro rozdělení vedení na centrálních odběrných místech

Pracovní tlak Teplota Závit DN rych. Max. průtok Jednoruční Uzavření Médium Oblast

PN 35 bar -20 / +100 °C ISO 228/ DIN2999 7,2 1 100 l/min ano jednostranné vzduch aj. celosvětově viz níže

Rozdvojky s vnitřními závity 

Obj. č. Závity DN l d Hmotnost (g) 

� DWS38 3 × G 3/8“ 15 46 26 93 5 

� DWS12 3 × G 1/2“ 19 50 27,5 100 5 

Rozdvojky s rychlospojkami DN 7,2 na výstupech

Obj. č. Vstup Výstup DN l d Hmotnost (g) 

� DWS38ES G 3/8“ 2 × rychl. 7,2 67 26 241 1 

� DWS12ES G 1/2“ 2 × rychl. 7,2 69 27,5 275 1 

Roztrojky s vnitřními závity 

Obj. č. Závity DN l d Hmotnost (g) 

� VWS38 4 × G 3/8“ 15 61 26 191 5 

� VWS12 4 × G 1/2“ 19 59,5 27,5 170 5 

Roztrojky s rychlospojkami DN 7,2 na výstupech

Obj. č. Vstup Výstup DN l d Hmotnost (g) 

� VWS38ES G 3/8“ 3 × rychl. 7,2 92 26 417 1 

� VWS12ES G 1/2“ 3 × rychl. 7,2 91 27,5 435 1 
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Rychlospojky a šroubení
pro spirálové hadice

Pracovní tlak Teplota Materiál Pružina Médium

15 bar -40/+85 ˚C mosaz / ocel polyamid vzduch aj. 5

Otočné rychlospojky s ochrannou pružinou

Obj.č. Pro hadici Rychlospojka Materiál Vlastnost Hmotnost (g)

� ESM4DVK 4 × 6 mm DN5 mosaz MS58 otočné 55

� ES5DVK 5 × 8 mm DN7,2 mosaz MS58 otočné 65

� ES65DVK 6,5 × 10 mm DN7,2 mosaz MS58 otočné 111

� ES8DVK 8 × 12 mm DN7,2 mosaz MS58 otočné 115

� ES9DVK 9 × 13 mm DN7,2 mosaz MS58 otočné 131

Pevné rychlospojky s ochrannou pružinou 

Obj.č. Pro hadici (mm) Rychlospojka Materiál Vlastnost Hmotnost (g)

� ESM4SVK 4 × 6 mm DN5 mosaz MS58 pevné 45

� ES5SVK 5 × 8 mm DN7,2 mosaz MS58 pevné 55

� ES65SVK 6,5 × 10 mm DN7,2 mosaz MS58 pevné 95

� ES8SVK 8 × 12 mm DN7,2 mosaz MS58 pevné 103

� ES9SVK 9 × 13 mm DN7,2 mosaz MS58 pevné 98

Otočné vsuvky s ochrannou pružinou 

Obj.č. Pro hadici (mm) Rychlospojka Materiál Vlastnost Hmotnost (g)

� ESM4SDVK 4 × 6 mm DN5 mosaz MS58 otočné 37

� ES5SDVK 5 × 8 mm DN7,2 mosaz MS58 otočné 50

� ES65SDVK 6,5 × 10 mm DN7,2 mosaz MS58 otočné 62

� ES8SDVK 8 × 12 mm DN7,2 mosaz MS58 otočné 78

� ES9SDVK 9 × 13 mm DN7,2 mosaz MS58 otočné 75

Pevné vsuvky s ochrannou pružinou

Obj.č. Pro hadici (mm) Rychlospojka Materiál Vlastnost Hmotnost (g)

� ESM4SSVK 4 × 6 mm DN5 mosaz MS58 pevné 17

� ES5SSVK 5 × 8 mm DN7,2 mosaz MS58 pevné 34

� ES65SSVK 6,5 × 10 mm DN7,2 mosaz MS58 pevné 46

� ES8SSVK 8 × 12 mm DN7,2 mosaz MS58 pevné 59

� ES9SSVK 9 × 13 mm DN7,2 mosaz MS58 pevné 57

související zboží:

Ofukovací pistole

str. 693

Úpravné jednotky

str. 561

Spirálové hadice

str. 336

Nářadí

str. 716
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Rychlospojky a šroubení
pro spirálové hadice

Otočná šroubení s vnějším závitem

Obj.č. Závit Pro hadici Světlost (mm) Materiál Hmotnost (g)

� DVK4614 R 1/4“ 4 × 6 mm 3 mosaz MS58 43

� DVK5814 R 1/4“ 5 × 8 mm 4,5 mosaz MS58 53 

� DVK651014 R 1/4“ 6,5 × 10 mm 5,5 mosaz MS58 64

� DVK81214 R 1/4“ 8 × 12 mm 7 mosaz MS58 88

� DVK81238 R 3/8“ 8 × 12 mm 7 mosaz MS58 88

� DVK91338 R 3/8“ 9 × 13 mm 8 mosaz MS58 82

� DVS111612 R 1/2“ 11 × 16 mm 10 ocel 239

Otočná šroubení s vnitřním závitem

Obj.č. Závit Pro hadici (mm) Světlost (mm) Materiál Hmotnost (g)

� DVK4614I G 1/4“ 4 × 6 mm 3 mosaz MS58 49

� DVK5814I G 1/4“ 5 × 8 mm 4,5 mosaz MS58 58

� DVK651014I G 1/4“ 6,5 × 10 mm 5,5 mosaz MS58 70

� DVK81214I G 1/4“ 8 × 12 mm 7 mosaz MS58 80

� DVK81238I G 3/8“ 8 × 12 mm 7 mosaz MS58 80

� DVK91338I G 3/8“ 9 × 13 mm 8 mosaz MS58 74

� DVS111612I G 1/2“ 11 × 16 mm 10 ocel 254

Pevná šroubení s vnějším závitem

Obj.č. Závit Pro hadici (mm) Světlost (mm) Materiál Hmotnost (g)

� SVK4614 R 1/4“ 4 × 6 mm 3 mosaz MS58 25

� SVK5814 R 1/4“ 5 × 8 mm 4,5 mosaz MS58 29

� SVK6814 R 1/4“ 6 × 8 mm 5 mosaz MS58 28

� SVK651014 R 1/4“ 6,5 × 10 mm 5,5 mosaz MS58 43

� SVK751014 R 1/4“ 7,5 × 10 mm 6,5 mosaz MS58 40

� SVK81214 R 1/4“ 8 × 12 mm 7 mosaz MS58 56

� SVK81238 R 3/8“ 8 × 12 mm 7 mosaz MS58 63

� SVK91238 R 3/8“ 9 × 12 mm 8 mosaz MS58 61

� SVK91338 R 3/8“ 9 × 13 mm 8 mosaz MS58 59

� SVS111612 R 1/2“ 11 × 16 mm 10 ocel 171

� SVS131912 R 1/2“ 13 × 19 mm 12 ocel 205

� SVS131934 R 3/4“ 13 × 19 mm 12 ocel 210

Pevná šroubení s vnitřním závitem

Obj.č. Závit Pro hadici (mm) Světlost (mm) Materiál Hmotnost (g)

� SVK4614I R 1/4“ 4 × 6 mm 3 mosaz MS58 25

� SVK5814I R 1/4“ 5 × 8 mm 4,5 mosaz MS58 31

� SVK651014I R 1/4“ 6,5 × 10 mm 5,5 mosaz MS58 48

� SVK81214I R 1/4“ 8 × 12 mm 7 mosaz MS58 64

� SVK81238I R 3/8“ 8 × 12 mm 7 mosaz MS58 66

� SVK91338I R 3/8“ 9 × 13 mm 8 mosaz MS58 62

� SVS111612I R 1/2“ 11 × 16 mm 10 ocel 180
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Rychlospojky STANDARD, DN 7,2
oboustranně uzavíratelné

 - pružiny, rozpěrný kroužek, koule z nerezové oceli
 - těsnění perbunan
 - vsuvky z mosazi MS 58 či oceli, pozinkované a žlutě chromátované

Pracovní tlak Teplota Závit DN Max. průtok Jednoruční Uzavření Médium Oblast

PN 35 bar -20 / +100 °C ISO 228/ DIN13 7,2 800 l/min ano oboustranné různé celosvětově 10

Rychlospojky s vnějším trubkovým závitem 

Obj. č. Závit  SW l d Délka závitu Hmotnost (g) 

� ES14AAB G 1/4“ 22 40 27 9 73 

� ES38AAB G 3/8“ 22 41 27 9 76 

� ES12AAB G 1/2“ 24 41 27 10 87 

� ES1615AAB M16 × 1,5 22 40 27 9 78 

� ES1815AAB M18 × 1,5 22 41 27 10 82 

Rychlospojky s vnitřním závitem 

Obj. č. Závit  SW l d Délka závitu Hmotnost (g) 

� ES14IAB G 1/4“ 22 41 27 10,5 92 

� ES38IAB G 3/8“ 22 41 27 10,5 85 

� ES12IAB G 1/2“ 24 42,5 27 12 87 

� ES1615IAB M16 × 1,5 22 41,5 27 11 85 

� ES1815IAB M18 × 1,5 22 42,5 27 12 86 

Rychlospojky s trnem na hadici 

Obj. č. Trn na hadici l d Délka trnu Hmotnost (g) 

� ES6TAB 6 mm 55 27 25 64 

� ES9TAB 9 mm 55 27 25 68 

� ES13TAB 13 mm 55 27 25 75 

Vsuvky s vnějším závitem  

Obj. č. Závit  SW l Délka závitu Dél. spojky Materiál Hmotnost (g) 

� ES14NAAB G 1/4“ 22 43 9 20 MS 58 45 

� ES38NAAB G 3/8“ 22 44 10 20 MS 58 48

� ES12NAAB G 1/2“ 24 44 10 20 MS 58 60

� ES1615NAAB M16 × 1,5 22 43 9 20 MS 58 46

� ES1815NAAB M18 × 1,5 22 44 10 20 MS 58 47

Vsuvky s vnitřním závitem  

Obj. č. Závit  SW l Délka závitu Dél. spojky Materiál Hmotnost (g) 

� ES14NIAB G 1/4“ 22 44 10,5 20 MS 58 64 

� ES38NIAB G 3/8“ 22 44 10,5 20 MS 58 57

� ES12NIAB G 1/2“ 24 44,5 12 20 MS 58 62

� ES1615NIAB M16 × 1,5 22 43,5 11 20 MS 58 60

� ES1815NIAB M18 × 1,5 22 44,5 12 20 MS 58 60

Vsuvky s trnem na hadici 

Obj. č. Trn na hadici l Délka trnu Dél. spojky Materiál Hmotnost (g)

� ES6SAB 6 mm 58 25 20 MS 58 34 

� ES9SAB 9 mm 58 25 20 MS 58 38

� ES13SAB 13 mm 58 25 20 MS 58 44

Profil spojky (originální velikost)
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Rychlospojky STANDARD, DN 7,2
volně průchozí, bez ventilu

 - pružiny, rozpěrný kroužek, koule z nerezové oceli
 - těsnění perbunan

Pracovní tlak Teplota Závit DN Max. průtok Jednoruční Uzavření Médium Oblast

PN 35 bar -20 / +100 °C ISO 228 7,2 1 500 l/min ano žádné různé celosvětově 10

Rychlospojky s vnějším trubkovým závitem 

Mosazné Poniklované Závit  SW l d Délka závitu Hmotnost (g) 

� ES14AO � ESN14AO G 1/4“ 22 40 27 9 73 

� ES38AO � ESN38AO G 3/8“ 22 41 27 9 76 

� ES12AO � ESN12AO G 1/2“ 24 41 27 10 87 

Upozornění: spojka je volně průchozí – neobsahuje vnitřní ventil!

Rychlospojky s vnitřním závitem 

Mosazné Poniklované Závit  SW l d Délka závitu Hmotnost (g) 

� ES14IO � ESN14IO G 1/4“ 22 41 27 10,5 92 

� ES38IO � ESN38IO G 3/8“ 22 41 27 10,5 85 

� ES12IO � ESN12IO G 1/2“ 24 42,5 27 12 87 

Upozornění: spojka je volně průchozí – neobsahuje vnitřní ventil!

Rychlospojky s trnem na hadici 

Mosazné Poniklované Trn na hadici l d Délka trnu Hmotnost (g) 

� ES6TO � ESN6TO 6 mm 55 27 25 64 

� ES9TO � ESN9TO 9 mm 55 27 25 68 

� ES13TO � ESN13TO 13 mm 55 27 25 75 

Upozornění: spojka je volně průchozí – neobsahuje vnitřní ventil!

Rychlospojky STANDARD, DN 7,2

STANDARD

Pracovní tlak Teplota Závit DN Max. průtok Jednoruční Uzavření Médium Oblast

PN 35 bar -20 / +100 °C ISO 228 7,2 1 100 l/min ano jednostranné různé celosvětově 10

Rychlospojky s vnitřním závitem 

Obj. č. Závit  SW l d Délka závitu Hmotnost (g) 

� ES14IS G 1/4“ 22 40 27 9 94

Rychlospojky s trnem na hadici 

Obj. č. Trn na hadici l d Délka trnu Hmotnost (g) 

� ES13TS 13 mm 55 27 25 77 
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Profil spojky (originální velikost)

Profil spojky (originální velikost)
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Rychlospojky STANDARD, DN 7,2
z nerezové oceli, jednostranně uzavíratelné

 - pružiny, rozpěrný kroužek - nerezová ocel 1.4310
 - koule - nerezová ocel 1.4401
 - o-kroužek - FKM
 - vsuvky - nerezová ocel 1.4305

Pracovní tlak Teplota Závit DN Max. průtok Jednoruční Uzavření Médium Oblast

PN 35 bar -20 / +200 °C ISO 228 7,2 1 200 l/min ano jednostranné různé celosvětově 5

Rychlospojky s vnějším závitem

Hladká Rýhovaná Závit  SW l d Délka závitu Hmotnost (g) 

� ESEG14A � ESER14A G 1/4" 22 41 27 9 82

� ESEG38A � ESER38A G 3/8" 22 42 27 10 82

� ESEG12A � ESER12A G 1/2" 24 44 27 12 95

Rychlospojky s vnitřním závitem

Hladká Rýhovaná Závit  SW l d Délka závitu Hmotnost (g) 

� ESEG14I � ESER14I G 1/4" 22 41,5 27 10,5 83

� ESEG38I � ESER38I G 3/8" 22 41,5 27 10,5 83

� ESEG12I � ESER12I G 1/2" 24 43 27 12 92

Rychlospojky s trnem na hadici

Hladká Rýhovaná Trn na hadici  SW l d Délka trnu Hmotnost (g) 

� ESEG6T � ESER6T 6 mm 22 56 27 25 92

� ESEG8T � ESER8T 8 mm 22 56 27 25 92

� ESEG9T � ESER9T 9 mm 22 56 27 25 92

� ESEG10T � ESER10T 10 mm 22 56 27 25 93

� ESEG13T � ESER13T 13 mm 22 56 27 25 95

Vsuvky s vnějším závitem

Obj.č. Závit  SW l Dél. závitu Dél. spojky Hmotnost (g) 

� ESE14NA G 1/4" 17 33,5 9 20 20

� ESE38NA G 3/8" 19 33,5 9 20 24

� ESE12NA G 1/2" 24 36 10 20 39

Vsuvky s vnitřním závitem

Obj.č. Závit  SW l Dél. závitu Dél. spojky Hmotnost (g) 

� ESE14NI G 1/4" 17 33 10 20 24

� ESE38NI G 3/8" 19 33 10 20 24

� ESE12NI G 1/2" 24 35 12 20 39

Vsuvky s trnem na hadici

Obj.č. Trn na hadici l d Délka trnu Hmotnost (g) 

� ESE6S 6 mm 44 25 20 17

� ESE8S 8 mm 44 25 20 17

� ESE9S 9 mm 44 25 20 18

� ESE10S 10 mm 44 25 20 18

� ESE13S 13 mm 44 25 20 25

Profil spojky (originální velikost)
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Rychlospojky STANDARD, DN 7,2
z nerezové oceli, oboustranně uzavíratelné

 - pružiny, rozpěrný kroužek - nerezová ocel 1.4310
 - koule - nerezová ocel 1.4401
 - o-kroužek - FKM
 - vsuvky - nerezová ocel 1.4305

Pracovní tlak Teplota Závit DN Max. průtok Jednoruční Uzavření Médium Oblast

PN 35 bar -20/+200 °C ISO 228 7,2 750 l/min ano oboustranné různé Evropa 5

Rychlospojky s vnějším závitem

Hladká Rýhovaná Závit  SW l d Délka závitu Hmotnost (g) 

� ESEG14AAB � ESER14AAB G 1/4" 22 41 27 9 82

� ESEG38AAB � ESER38AAB G 3/8" 22 42 27 10 82

� ESEG12AAB � ESER12AAB G 1/2" 24 44 27 12 95

Rychlospojky s vnitřním závitem

Hladká Rýhovaná Závit  SW l d Délka závitu Hmotnost (g) 

� ESEG14IAB � ESER14IAB G 1/4" 22 41,5 27 10,5 83

� ESEG38IAB � ESER38IAB G 3/8" 22 41,5 27 10,5 83

� ESEG12IAB � ESER12IAB G 1/2" 24 43 27 12 92

Rychlospojky s trnem na hadici

Hladká Rýhovaná Trn na hadici  SW l d Délka trnu Hmotnost (g) 

� ESEG6TAB �� ESER6TAB 6 mm 22 56 27 25 92

� ESEG8TAB � ESER8TAB 8 mm 22 56 27 25 92

� ESEG9TAB � ESER9TAB 9 mm 22 56 27 25 92

� ESEG10TAB � ESER10TAB 10 mm 22 56 27 25 93

� ESEG13TAB � ESER13TAB 13 mm 22 56 27 25 95

Vsuvky s vnějším závitem

Obj.č. Závit  SW l Dél. závitu Dél. spojky Hmotnost (g) 

� ESE14NAAB G 1/4" 22 43 9 20 52

� ESE38NAAB G 3/8" 22 45 10 20 55

� ESE12NAAB G 1/2" 24 47 12 20 62

Vsuvky s vnitřním závitem

Obj.č. Závit  SW l Dél. závitu Dél. spojky Hmotnost (g) 

� ESE14NIAB G 1/4" 22 44 10,5 20 55

� ESE38NIAB G 3/8" 22 44 10,5 20 55

� ESE12NIAB G 1/2" 24 45,5 12 20 62

Vsuvky s trnem na hadici

Obj.č. Trn na hadici l Délka trnu Dél. spojky Hmotnost (g) 

� ESE6SAB 6 mm 54 25 20 55

� ESE8SAB 8 mm 54 25 20 55

� ESE9SAB 9 mm 54 25 20 55

� ESE10SAB 10 mm 54 25 20 56

� ESE13SAB 13 mm 54 25 20 57
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Profil spojky (originální velikost)
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Rychlospojky INDUSTRY, DN 7,8
z poniklované mosazi

 - pružiny, rozpěrný kroužek, koule z nerezové oceli
 - těsnění perbunan

 
pro pneumatické nářadí s vysokou spotřebou stlačeného vzduchu

Pracovní tlak Teplota Závit DN Max. průtok Jednoruční Uzavření Médium Oblast

PN 35 bar -20 / +100 °C ISO 228/ DIN2999 7,8 1 800 l/min ano jednostranné vzduch aj. Evropa 5/10

Rychlospojky s vnějším kuželovým závitem  

Obj. č. Závit  SW l d Délka závitu Hmotnost (g) 

� ESI14A R 1/4“ 19 60 23 11 98 

� ESI38A R 3/8“ 19 61 23 12 97 

� ESI12A R 1/2“ 22 64 23 15 114 

Rychlospojky s vnitřním závitem  

Obj. č. Závit  SW l d Délka závitu Hmotnost (g) 

� ESI14I G 1/4“ 19 56 23 10 99 

� ESI38I G 3/8“ 19 56 23 10 92 

� ESI12I G 1/2“ 24 58 23 12 125 

Rychlospojky s trnem na hadici  

Obj. č. Trn na hadici  SW l d Délka trnu Hmotnost (g) 

� ESI6T 6 mm 19 73 23 25 95 

� ESI8T 8 mm 19 73 23 25 97 

� ESI9T 9 mm 19 73 23 25 98 

� ESI10T 10 mm 19 73 23 25 97 

� ESI13T 13 mm 19 73 23 25 101 

Vsuvky s vnějším trubkovým závitem  

Obj. č. Závit  SW l Délka závitu Délka spojky Hmotnost (g) 

� ESI18NAS G 1/8“ 13 33 9 20 14 

� ESI14NAS G 1/4“ 14 35 11 20 18 

� ESI38NAS G 3/8“ 17 36 12 20 23 

� ESI12NAS G 1/2“ 22 40 15 20 47 

Vsuvky pro rychlospojky INDUSTRY DN 7,4 jsou vyrobeny z oceli.

Vsuvky s vnitřním závitem  

Obj. č. Závit  SW l Délka závitu Délka spojky Hmotnost (g) 

� ESI18NIS G 1/8“ 13 32 9 20 16 

� ESI14NIS G 1/4“ 17 33 10 20 24 

� ESI38NIS G 3/8“ 19 33 10 20 25 

� ESI12NIS G 1/2“ 24 35 12 20 40 

Vsuvky pro rychlospojky INDUSTRY DN 7,4 jsou vyrobeny z oceli.

Vsuvky s trnem na hadici 

Obj. č. Trn na hadici d l Délka trnu Délka spojky Hmotnost (g) 

� ESI6SS 6 mm 12 44 24 20 13 

� ESI8SS 8 mm 12 44 24 20 18 

� ESI9SS 9 mm 12 44 24 20 16 

� ESI10SS 10 mm 12 44 24 20 18 

� ESI13SS 13 mm 15 44 23 20 26 

 Vsuvky pro rychlospojky INDUSTRY DN 7,4 jsou vyrobeny z oceli.

Profil spojky (originální velikost)
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Rychlospojky ESPN DN 7,4
v bezpečnostním provedení

  - tělo - kompozitní plast
  - koule, čepy - nerezová ocel
  - o-kroužek - nitril

Pracovní tlak Teplota Závit DN Max. průtok Jednoruční Uzavření Médium Oblast

PN 12 bar -15/+70 °C ISO 228 7,4 1 750 l/min ano jednostranné vzduch Evropa 1 / 10

Rychlospojky s vnějším závitem  

Obj. č. Závit  SW l d Délka závitu Hmotnost (g) 

� ESPN14A G 1/4" 23 82 32 15 127

� ESPN38A G 3/8" 23 83 32 15 130

� ESPN12A G 1/2" 23 85 32 15 135

Do rychlospojek ESPN použijte vsuvky buď z řady STANDARD DN 7,2 nebo z řady INDUSTRY DN 7,8.

Rychlospojky s vnitřním závitem  

Obj. č. Závit  SW l d Délka závitu Hmotnost (g) 

� ESPN14I G 1/4" 23 74 32 12 124

� ESPN38I G 3/8" 23 74 32 12 116

� ESPN12I G 1/2" 23 81 32 12 125

Do rychlospojek ESPN použijte vsuvky buď z řady STANDARD DN 7,2 nebo z řady INDUSTRY DN 7,8.

Rychlospojky s trnem na hadici  

Obj. č. Trn na hadici l d Délka trnu Hmotnost (g) 

� ESPN6T 6 mm 88 32 22 87

� ESPN8T 8 mm 88 32 22 85

� ESPN9T 9 mm 88 32 22 85

� ESPN10T 10 mm 88 32 22 85

� ESPN13T 13 mm 92 32 27 91

Do rychlospojek ESPN použijte vsuvky buď z řady STANDARD DN 7,2 nebo z řady INDUSTRY DN 7,8.

Diagram se srovnáním průtoku
pro rychlospojky na stlačený vzduch

Normovaný průtok (Nm3/h; 0 °C; 1 013,25 mbar)

*Průtokový diagram: médium vzduch při přetlaku 6 bar

Profil spojky (originální velikost)
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Rychlospojky ESIS, DN 7,8
v bezpečnostním provedení

 
 odpojování větví stlačeného vzduchu

 - objímka, vsuvky - niklovaná tvrzená ocel
 - pružiny, rozpěrný kroužek, koule  - nerezová ocel
 - o-kroužek - perbunan NBR

Pracovní tlak Teplota Závit DN Max. průtok Jednoruční Uzavření Médium Oblast

PN 12 bar -20/+100 °C ISO 228 / DIN 2999 7,8 1800 l/min ano jednostranné vzduch Evropa 5 / 10

Rychlospojky s vnějším závitem

Obj. č. Závit  SW l d Délka závitu Hmotnost (g) 

� ESIS14A R 1/4" 19 61 28 11 138

� ESIS38A R 3/8" 19 62 28 12 134

� ESIS12A R 1/2" 22 64 28 15 144

Rychlospojky s vnitřním závitem

Obj. č. Závit  SW l d Délka závitu Hmotnost (g) 

� ESIS14I G 1/4" 19 57 28 10 146

� ESIS38I G 3/8" 19 57 28 10 144

� ESIS12I G 1/2" 24 59 28 12 160

Rychlospojky s trnem na hadici

Obj. č. Trn na hadici  SW l d Délka trnu Hmotnost (g) 

� ESIS6T 6 mm 19 74 28 25 136

� ESIS8T 8 mm 19 74 28 25 136

� ESIS9T 9 mm 19 74 28 25 138

� ESIS10T 10 mm 19 74 28 25 138

� ESIS13T 13 mm 19 74 28 25 141

Vsuvky s vnějším závitem

Obj. č. Závit  SW l Délka závitu Délka spojky Hmotnost (g) 

� ESI18NARS R 1/8" 13 33 9 20 14

� ESI14NARS R 1/4" 14 35 11 20 18

� ESI38NARS R 3/8" 17 36 12 20 23

� ESI12NARS R 1/2" 22 40 15 20 47

Vsuvky pro rychlospojky ESIS a ESPN jsou vyrobeny z oceli.

Vsuvky s vnitřním závitem  

Obj. č. Závit  SW l Délka závitu Délka spojky Hmotnost (g) 

� ESI18NIS G 1/8“ 13 32 9 20 16 

� ESI14NIS G 1/4“ 17 33 10 20 24 

� ESI38NIS G 3/8“ 19 33 10 20 25 

� ESI12NIS G 1/2“ 24 35 12 20 40 

Vsuvky pro rychlospojky ESIS a ESPN jsou vyrobeny z oceli.

Vsuvky s trnem na hadici 

Obj. č. Trn na hadici d l Délka trnu Délka spojky Hmotnost (g) 

� ESI6SS 6 mm 12 44 24 20 13 

� ESI8SS 8 mm 12 44 24 20 18 

� ESI9SS 9 mm 12 44 24 20 16 

� ESI10SS 10 mm 12 44 24 20 18 

� ESI13SS 13 mm 15 44 23 20 26 

Vsuvky pro rychlospojky ESIS a ESPN jsou vyrobeny z oceli.

Profil spojky (originální velikost)
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Rychlospojky INDUSTRY, DN 10
jednostranně uzavíratelné

 - pružiny, rozpěrný kroužek, koule z nerezové oceli
 - těsnění perbunan

 
pro pneumatické nářadí s vysokou spotřebou stlačeného vzduchu

Pracovní tlak Teplota Závit DN Max. průtok Jednoruční Uzavření Médium Oblast

PN 35 bar -20 / +100 °C ISO 228/ DIN2999 10 2 600 l/min ano jednostranné stl. vzduch Evropa 5/10

Rychlospojky s vnějším kuželovým závitem  

Obj. č. Závit  SW l d Délka závitu Hmotnost (g) 

� ESIG14A R 1/4" 24 63 27 12 135

� ESIG38A R 3/8“ 24 63 27 12 143

� ESIG12A R 1/2“ 24 65 27 17 147

� ESIG34A R 3/4“ 27 65 27 17 155

Rychlospojky s vnitřním závitem  

Obj. č. Závit  SW l d Délka závitu Hmotnost (g) 

� ESIG14I G 1/4" 24 56 27 11 136

� ESIG38I G 3/8“ 24 56 27 11 145

� ESIG12I G 1/2“ 24 56 27 12 135

� ESIG34I G 3/4“ 32 60 27 16 200

Rychlospojky s trnem na hadici  

Obj. č. Trn na hadici  SW l d Délka trnu Hmotnost (g) 

� ESIG9T 9 mm 24 76 27 25 150

� ESIG10T 10 mm 24 76 27 25 150

� ESIG13T 13 mm 24 76 27 25 152

� ESIG16T 16 mm 24 76 27 25 152

� ESIG19T 19 mm 24 76 27 25 160

Vsuvky s vnějším kuželovým závitem  

Obj. č. Závit  SW l Délka závitu Délka spojky Hmotnost (g) 

� ESIG14NAS R 1/4" 17 40 12 21 30

� ESIG38NAS R 3/8“ 17 40 12 21 32

� ESIG12NAS R 1/2“ 22 45 17 21 35

� ESIG34NAS R 3/4“ 27 48 19 21 37

Vsuvky pro rychlospojky INDUSTRY DN 10 jsou vyrobeny z oceli.

Vsuvky s vnitřním trubkovým závitem  

Obj. č. Závit  SW l Délka závitu Délka spojky Hmotnost (g) 

� ESIG14NIS G 1/4" 17 34 10 21 36

� ESIG38NIS G 3/8“ 19 36 12 21 42

� ESIG12NIS G 1/2“ 24 37 12 21 41

� ESIG34NIS G 3/4“ 32 42 16 21 43

Vsuvky pro rychlospojky INDUSTRY DN 10 jsou vyrobeny z oceli.

Vsuvky s trnem na hadici  

Obj. č. Trn na hadici l d Délka trnu Délka spojky Hmotnost (g) 

� ESIG9SS 9 mm 48 15 25 21 24

� ESIG10SS 10 mm 48 15 25 21 24

� ESIG13SS 13 mm 48 15 25 21 28

� ESIG16SS 16 mm 48 18 25 21 30

� ESIG19SS 19 mm 48 21 25 21 35

 Vsuvky pro rychlospojky INDUSTRY DN 10 jsou vyrobeny z oceli.
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Profil spojky (originální velikost)
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Rychlospojky INDUSTRY, DN 10
oboustranně uzavíratelné

 

 - objímka, vsuvky - niklovaná tvrzená ocel
 - pružiny, rozpěrný kroužek, koule  - nerezová ocel
 - o-kroužek - perbunan NBR

Pracovní tlak Teplota Závit DN Max. průtok Jednoruční Uzavření Médium Oblast

PN 35 bar -20/+100 °C ISO 228 / DIN 2999 10 2 100 l/min ano oboustranné různé Evropa 5 / 10

Rychlospojky s vnějším závitem

Obj. č. Závit  SW l d Délka závitu Hmotnost (g) 

� ESIG38AAB R 3/8" 24 63 27 12 143

� ESIG12AAB R 1/2" 24 65 27 17 147

� ESIG34AAB R 3/4" 27 65 27 17 155

Rychlospojky s vnitřním závitem

Obj. č. Závit  SW l d Délka závitu Hmotnost (g) 

� ESIG38IAB G 3/8" 24 56 27 11 145

� ESIG12IAB G 1/2" 24 56 27 12 135

� ESIG34IAB G 3/4" 32 60 27 16 200

Rychlospojky s trnem na hadici

Obj. č. Trn na hadici  SW l d Délka trnu Hmotnost (g) 

� ESIG9TAB 9 mm 24 76 27 25 150

� ESIG10TAB 10 mm 24 76 27 25 150

� ESIG13TAB 13 mm 24 76 27 25 152

� ESIG16TAB 16 mm 24 76 27 25 152

� ESIG19TAB 19 mm 24 76 27 25 160

Vsuvky s vnějším závitem

Obj. č. Závit  SW l Délka závitu Dél. spojky Hmotnost (g) 

� ESIG38NAAB R 3/8" 17 61 12 21 105

� ESIG12NAAB R 1/2" 22 63 17 21 108

� ESIG34NAAB R 3/4" 27 63 17 21 115

Vsuvky s vnitřním závitem

Obj. č. Závit  SW l Délka závitu Dél. spojky Hmotnost (g) 

� ESIG38NIAB G 3/8" 24 55 11 21 120

� ESIG12NIAB G 1/2" 24 55 12 21 140

� ESIG34NIAB G 3/4" 32 59 16 21 150

Vsuvky s trnem na hadici

Obj. č. Trn na hadici  SW  l Délka trnu Dél. spojky Hmotnost (g) 

� ESIG9SAB 9 mm 24 74 25 21 110

� ESIG10SAB 10 mm 24 74 25 21 110

� ESIG13SAB 13 mm 24 74 25 21 110

� ESIG16SAB 16 mm 24 74 25 21 120

� ESIG19SAB 19 mm 24 74 25 21 120

Profil spojky (originální velikost)
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Rychlospojky ESG, DN 19
vysokoprůtokové provedení

 
a prstýnek z mosazi MS 58

 - pružiny, rozpěrný kroužek, koule z nerezové oceli
 - těsnění perbunan

Pracovní tlak Teplota Závit DN Max. průtok Jednoruční Uzavření Médium Oblast

PN 35 bar -20 / +100°C ISO228 19 8000 l/min ano jednostranné stl. vzduch Evropa 1/5

Rychlospojky s vnějším trubkovým závitem  

Obj. č. Závit  SW l d Délka závitu Hmotnost (g) 

� ESG34A G 3/4“ 41 95 46 16 650

� ESG10A G 1“ 41 98 46 19 620

� ESG54A G 1 1/4“ 46 98 46 19 745

Rychlospojky s vnitřním závitem  

Obj. č. Závit  SW l d Délka závitu Hmotnost (g) 

� ESG34I G 3/4“ 41 99 46 20 740

� ESG10I G 1“ 41 100 46 22 650

� ESG54I G 1 1/4“ 50 105 46 22 700

Rychlospojky s trnem na hadici  

Obj. č. Trn na hadici l d Délka trnu Hmotnost (g) 

� ESG19T 19 mm 115 46 36 600

� ESG25T 25 mm 125 46 48 683

Vsuvky s vnějším trubkovým závitem  

Obj. č. Uzavření Závit  SW l Délka závitu Hmotnost (g) 

� ESG34NA bez ventilu G 3/4“ 30 60 16 160

� ESG10NA bez ventilu G 1“ 36 65 19 200

� ESG54NA bez ventilu G 1 1/4“ 46 68 19 350

� ESG34NAAB s ventilem G 3/4" 41 92 16 320

� ESG10NAAB s ventilem G 1" 41 95 19 410

� ESG54NAAB s ventilem G 1 1/4" 46 95 19 500

Vsuvky s vnitřním závitem  

Obj. č. Uzavření Závit  SW l Délka závitu Hmotnost (g) 

� ESG34NI bez ventilu G 3/4“ 32 58 16 160

� ESG10NI bez ventilu G 1“ 41 68 19 300

� ESG54NI bez ventilu G 1 1/4“ 50 70 19 410

� ESG34NIAB s ventilem G 3/4" 41 97 20 430

� ESG10NIAB s ventilem G 1" 41 97 22 450

� ESG54NIAB s ventilem G 1 1/4" 50 102 22 540

Vsuvky s trnem na hadici  

Obj. č. Uzavření Trn na hadici l Délka trnu Hmotnost (g) 

� ESG19S bez ventilu 19 mm 75 36 154

� ESG25S bez ventilu 25 mm 87 48 185

� ESG19SAB s ventilem 19 mm 117 36 430

� ESG25SAB s ventilem 25 mm 127 48 460

Profil spojky (originální velikost)
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Rychlospojky ESBI, DN 5
pro britský trh

 - tělo ventilu - niklovaná ocel
 - objímka, vsuvky - niklovaná tvrzená ocel
 - pružiny, rozpěrný kroužek, koule  - nerezová ocel
 - o-kroužek - perbunan NBR

Pracovní tlak Teplota Závit DN Max. průtok Jednoruční Uzavření Médium Oblast

PN 35 bar -20/+100 °C ISO 228 / DIN 2999 5 1 000 l/min ano jednostranné vzduch Británie 5 / 10

Rychlospojky s vnějším závitem

Obj. č. Závit  SW l d Délka závitu  Hmotnost (g) 

� ESBI14A R 1/4" 19 63 23 12 90

� ESBI38A R 3/8" 19 63 23 12 92

� ESBI12A R 1/2" 22 68 23 17 105

Rychlospojky s vnitřním závitem

Obj. č. Závit  SW l d Délka závitu  Hmotnost (g) 

� ESBI14I G 1/4" 19 58 23 9 110

� ESBI38I G 3/8" 19 58 23 9 105

� ESBI12I G 1/2" 24 61 23 12 120

Rychlospojky s trnem na hadici  

Obj. č. Trn na hadici  SW l d Délka trnu  Hmotnost (g) 

� ESBI6T 6 mm 19 76 23 25 93

� ESBI8T 8 mm 19 76 23 25 93

� ESBI10T 10 mm 19 76 23 25 95

� ESBI13T 13 mm 19 76 23 25 100

Vsuvky s vnějším závitem

Obj. č. Závit  SW l Délka závitu Délka spojky Hmotnost (g) 

� ESBI18NAS R 1/8" 11 37 9 28 16

� ESBI14NAS R 1/4" 14 40 12 28 20

� ESBI38NAS R 3/8" 17 40 12 28 25

Vsuvky s vnitřním závitem

Obj. č. Závit  SW l Délka závitu Délka spojky Hmotnost (g) 

� ESBI18NIS G 1/8" 14 35 7 28 18

� ESBI14NIS G 1/4" 17 37 9 28 26

� ESBI38NIS G 3/8" 19 37 9 28 27

Vsuvky s trnem na hadici

Obj. č. Trn na hadici d l Délka trnu Délka spojky Hmotnost (g) 

� ESBI6SS 6 mm 12 52 24 28 15

� ESBI8SS 8 mm 12 52 24 28 20

� ESBI10SS 10 mm 12 52 24 28 20

Upozornění: profil není kompatibilní 

se systémem STANDARD DN7,2

Profil spojky (originální velikost)
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Rychlospojky ESA, DN 5,5
pro americký trh

  - pružiny, rozpěrný kroužek, kolíky z nerezové oceli, těsnění perbunan
  - vsuvky z mosazi MS 58 event. pozinkované a žlutě chromátované oceli

Pracovní tlak Teplota Závit DN Jednoruční Uzavření Médium Oblast

PN 35 bar -20 / +100 °C ISO 228/ NPT 5,5 ano jednostranné stl. vzduch USA 10

Rychlospojky s vnějším závitem

Obj. č. Závit  SW l d Délka závitu Hmotnost (g)

� ESA14AR G 1/4“ 22 40 27 9 75 

� ESA38AR G 3/8“ 22 41 27 10 78 

� ESA12AR G 1/2“ 24 41 27 10 88 

� ESA14A 1/4“ NPT 22 45 27 13,5 81 

� ESA38A 3/8“ NPT 22 46 27 14,5 84 

� ESA12A 1/2“ NPT 22 50 27 18 105 

Rychlospojky s vnitřním závitem

Obj. č. Závit  SW l d Délka závitu Hmotnost (g) 

� ESA14IR G 1/4“ 22 41 27 10,5 93 

� ESA38IR G 3/8“ 22 41 27 10,5 89 

� ESA12IR G 1/2“ 24 41 27 10,5 91 

� ESA14I 1/4“ NPT 22 43,5 27 13,5 101 

� ESA38I 3/8“ NPT 22 45 27 14,5 96 

� ESA12I 1/2“ NPT 24 48 27 18 103 

Rychlospojky s trnem na hadici

Obj. č. Trn na hadici l d Délka trnu Hmotnost (g) 

� ESA6T 6 mm 55 27 25 66 

� ESA8T 8 mm 55 27 25 68

� ESA9T 9 mm 55 27 25 70 

� ESA13T 13 mm 55 27 25 76 

Vsuvky s vnějším závitem

Obj. č. Závit  SW l Délka závitu Délka spojky Materiál Hmotnost (g) 

� ESA18NAR G 1/8“ 13 35 7 24 MS 58 19 

� ESA14NAR G 1/4“ 17 37 9 24 MS 58 23 

� ESA38NAR G 3/8“ 19 38 9 24 MS 58 31 

� ESA18NA 1/8“ NPT 13 38 9,5 24 MS 58 23 

� ESA14NA 1/4“ NPT 14 41 13 24 MS 58 25 

� ESA38NA 3/8“ NPT 17 42 13 24 MS 58 31 

� ESA14NAS 1/4“ NPT 14 41 13 24 ocel 22 

Vsuvky s vnitřním závitem

Obj. č. Závit  SW l Délka závitu Délka spojky Materiál Hmotnost (g) 

� ESA18NIR G 1/8“ 13 35 9 24 MS 58 18 

� ESA14NIR G 1/4“ 17 38 12 24 MS 58 27 

� ESA38NIR G 3/8“ 19 39 12 24 MS 58 26 

� ESA18NI 1/8“ NPT 13 35 10 24 MS 58 20 

� ESA14NI 1/4“ NPT 17 40 14 24 MS 58 29 

� ESA38NI 3/8“ NPT 21 42 15 24 MS 58 40 

� ESA14NIS 1/4“ NPT 17 40 14 24 ocel 27 

Vsuvky s trnem na hadici

Obj. č. Závit l Délka závitu Délka spojky Materiál Hmotnost (g) 

� ESA6S 6 mm 49 25 24 MS 58 17 

� ESA9S 9 mm 48 24 24 MS 58 21 

� ESA13S 13 mm 48 23 24 MS 58 29 

� ESA6SS 6 mm 49 25 24 ocel 16 

� ESA9SS 9 mm 48 24 24 ocel 19 

� ESA13SS 13 mm 48 23 24 ocel 26 

d

l

d

l

d

l

Profil spojky (originální velikost)

l

l

l

Upozornění: profil není kompatibilní 

se systémem STANDARD DN7,2
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Rychlospojky ESAI, DN 5,5
pro americký trh

 
dle norem ISO 6150 B a US Mil. Spec.  4109

 - objímka, vsuvky - niklovaná tvrzená ocel
 - pružiny, rozpěrný kroužek, koule  - nerezová ocel
 - o-kroužek - perbunan NBR

Pracovní tlak Teplota Závit DN Max. průtok Jednoruční Uzavření Médium Oblast

PN 35 bar -20/+100 °C ISO 228 / DIN 2999 5,5 1100 l/min ano jednostranné vzduch USA 5 / 10

Rychlospojky s vnějším závitem

Obj. č. Závit  SW l d Délka závitu Hmotnost (g) 

� ESAI14A R 1/4" 19 60 23 12 95

� ESAI38A R 3/8" 19 60 23 12 98

� ESAI12A R 1/2" 22 65 23 17 120

Rychlospojky s vnitřním závitem

Obj. č. Závit  SW l d Délka závitu Hmotnost (g) 

� ESAI14I G 1/4" 19 56 23 9 110

� ESAI38I G 3/8" 19 56 23 9 105

� ESAI12I G 1/2" 24 59 23 12 120

Rychlospojky s trnem na hadici

Obj. č. Trn na hadici l d Délka trnu Hmotnost (g) 

� ESAI6T 6 mm 73 23 25 92

� ESAI8T 8 mm 73 23 25 95

� ESAI9T 9 mm 73 23 25 96

� ESAI10T 10 mm 73 23 25 99

� ESAI13T 13 mm 73 23 25 105

Vsuvky s vnějším závitem

Obj. č. Závit  SW l Délka závitu Délka spojky Hmotnost (g) 

� ESAI18NAS R 1/8" 13 35 9 26 19

� ESAI14NAS R 1/4" 14 38 12 26 23

� ESAI38NAS R 3/8" 17 38 12 26 31

� ESAI12NAS R 1/2" 22 43 17 26 45

Vsuvky s vnitřním závitem

Obj. č. Závit  SW l Délka závitu Délka spojky Hmotnost (g) 

� ESAI18NIS G 1/8" 14 35 9 26 18

� ESAI14NIS G 1/4" 17 35 9 26 27

� ESAI38NIS G 3/8" 19 35 9 26 35

� ESAI12NIS G 1/2" 24 38 12 26 48

Vsuvky s trnem na hadici

Obj. č. Trn na hadici d l Délka trnu Dél. spojky Hmotnost (g) 

� ESAI6SS 6 mm 14 51 25 26 17

� ESAI8SS 8 mm 14 51 25 26 20

� ESAI9SS 9 mm 14 51 25 26 21

� ESAI10SS 10 mm 14 51 25 26 22

� ESAI13SS 13 mm 14 51 25 26 26

Upozornění: profil není kompatibilní 

se systémem STANDARD DN7,2

Profil spojky (originální velikost)

l

l

l

l

l

l

d

d

d

d
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Rychlospojky ESO, DN 5,5
pro švýcarský trh a pro země oblasti Beneluxu

 - pružiny, rozpěrný kroužek z nerezové oceli
 - těsnění perbunan
 - vsuvky z mosazi MS 58

Pracovní tlak Teplota Závit DN Norma Jednoruční Uzavření Médium Oblast

PN 35 bar -20 / +100 °C ISO 228 5,5 ARO 210 ano jednostranné stl. vzduch Benelux, Švýcarsko 10

Rychlospojky s vnějším závitem 

Obj. č. Závit  SW l d Délka závitu Hmotnost (g) 

� ESO14A G 1/4“ 22 42 27 9 85 

� ESO38A G 3/8“ 22 43 27 10 90 

� ESO12A G 1/2“ 24 43 27 10 105 

Rychlospojky s vnitřním závitem 

Obj. č. Závit  SW l d Délka závitu Hmotnost (g) 

� ESO14I G 1/4“ 22 43 27 10,5 104 

� ESO38I G 3/8“ 22 43 27 10,5 108 

� ESO12I G 1/2“ 24 44,5 27 12 120 

Rychlospojky s trnem na hadici  

Obj. č. Trn na hadici l d Délka trnu Hmotnost (g) 

� ESO6T 6 mm 57 27 25 77 

� ESO8T 8 mm 57 27 25 80

� ESO9T 9 mm 57 27 25 82 

� ESO10T 10 mm 57 27 25 85

Vsuvky s vnějším závitem 

Obj. č. Závit  SW l Délka závitu Délka spojky Hmotnost (g) 

� ESO18NA G 1/8“ 13 33 6 22 16 

� ESO14NA G 1/4“ 17 35 8 22 21 

� ESO38NA G 3/8“ 19 35 8 22 26 

Vsuvky s vnitřním závitem  

Obj. č. Závit  SW l Délka závitu Délka spojky Hmotnost (g) 

� ESO14NI G 1/4“ 17 34 9 22 23 

� ESO38NI G 3/8“ 19 34 9 22 23 

Vsuvky s trnem na hadici  

Obj. č. Trn na hadici l d Délka trnu Délka spojky Hmotnost (g) 

� ESO6S 6 mm 47 11 22 22 14 

� ESO8S 8 mm 47 11 22 22 15

� ESO9S 9 mm 47 11 22 22 16 

� ESO10S 10 mm 47 11 22 22 18

Profil spojky (originální velikost)

Upozornění: profil není kompatibilní 

se systémem STANDARD DN7,2

d

l

d

l

d

l

l

l

d

l
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l

l

l

l

l

l

d

d

d

d

Rychlospojky ESOI, DN 5,5
pro švýcarský trh a země oblasti Beneluxu

 - objímka, vsuvky - niklovaná tvrzená ocel
 - pružiny, rozpěrný kroužek, koule  - nerezová ocel
 - o-kroužek - perbunan NBR

Pracovní tlak Teplota Závit DN Max. průtok Jednoruční Uzavření Médium Oblast

PN 35 bar -20/+100 °C ISO 228 / DIN 2999 5,5 1 100 l/min ano jednostranné vzduch Benelux, Švýcarsko 5 / 10

Rychlospojky s vnějším závitem

Obj. č. Závit  SW l d Délka závitu Hmotnost (g) 

� ESOI14A R 1/4" 19 61 23 12 95

� ESOI38A R 3/8" 19 61 23 12 98

� ESOI12A R 1/2" 22 66 23 17 120

Rychlospojky s vnitřním závitem

Obj. č. Závit  SW l d Délka závitu Hmotnost (g) 

� ESOI14I G 1/4" 19 58 23 9 110

� ESOI38I G 3/8" 19 58 23 9 105

� ESOI12I G 1/2" 24 59 23 10 120

Rychlospojky s trnem na hadici

Obj. č. Trn na hadici  SW l d Délka trnu Hmotnost (g) 

� ESOI6T 6 mm 19 74 23 25 92

� ESOI8T 8 mm 19 74 23 25 95

� ESOI9T 9 mm 19 74 23 25 96

� ESOI10T 10 mm 19 74 23 25 99

� ESOI13T 13 mm 19 74 23 25 105

Vsuvky s vnějším závitem

Obj. č. Závit  SW l Délka závitu Délka spojky Hmotnost (g) 

� ESOI14NAS R 1/4" 14 37 12 25 21

� ESOI38NAS R 3/8" 17 37 12 25 26

� ESOI12NAS R 1/2" 22 42 17 25 40

Vsuvky s vnitřním závitem  

Obj. č. Závit  SW l Délka závitu Délka spojky Hmotnost (g) 

� ESOI14NIS G 1/4“ 17 35 10 25 23

� ESOI38NIS G 3/8“ 19 35 10 25 23

� ESOI12NIS G 1/2“ 24 37 12 25 44

Vsuvky s trnem na hadici  

Obj. č. Trn na hadici d l Délka trnu Délka spojky Hmotnost (g) 

� ESOI6SS 6 mm 12 49 24 25 14

� ESOI8SS 8 mm 12 49 24 25 15

� ESOI9SS 9 mm 12 49 24 25 16

� ESOI10SS 10 mm 12 49 24 25 28

� ESOI13SS 13 mm 15 49 24 25 24

Upozornění: profil není kompatibilní 

se systémem STANDARD DN7,2

Profil spojky (originální velikost)
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Rychlospojky ESK Nitto, DN 7,5
pro asijský trh

 
Nitto Kokhi, ovšem s jednoruční funkcí

 
 - pružiny, rozpěrný kroužek, kolíky z nerezové oceli
 - těsnění perbunan
 - vsuvky z pozinkované a žlutě chromátované oceli

Pracovní tlak Teplota Závit DN Max. průtok Jednoruční Uzavření Médium Oblast

PN 35 bar -20 / +100 °C ISO 228/ DIN2999 7,5 1 400 l/min ano jednostranné stl. vzduch Asie 10

Rychlospojky s vnějším kuželovým závitem, s vrstvou těsnění Loctite  

Obj. č. Závit  SW l Délka závitu d Hmotnost (g) 

� ESK14AB R 1/4“ 22 46,5 11 27 81 

� ESK38AB R 3/8“ 22 47,5 12 27 84 

� ESK12AB R 1/2“ 22 50,5 15 27 100 

Rychlospojky s vnitřním závitem  

Obj. č. Závit  SW l Délka závitu d Hmotnost (g) 

� ESK14I G 1/4“ 22 45,5 10,5 27 96 

� ESK38I G 3/8“ 22 45,5 10,5 27 90 

� ESK12I G 1/2“ 24 47 12 27 90 

Rychlospojky s trnem na hadici  

Obj. č. Trn na hadici l Délka trnu d Hmotnost (g) 

� ESK6T 6 mm 59,5 25 27 69 

� ESK8T 8 mm 59,5 25 27 73 

� ESK10T 10 mm 59,5 25 27 75 

� ESK13T 13 mm 59,5 25 27 80 

Vsuvky s vnějším závitem, z poniklované a vytvrzené oceli  

Obj. č. Závit  SW l Délka závitu Délka spojky Hmotnost (g) 

� ESK14NAS R 1/4“ 14 37 11 20,2 20 

� ESK38NAS R 3/8“ 17 38 12 20,2 28 

� ESK12NAS R 1/2“ 22 41 15 20,2 46 

Vsuvky s vnitřním závitem, z poniklované a vytvrzené oceli  

Obj. č. Závit  SW l Délka závitu Délka spojky Hmotnost (g) 

� ESK14NIS G 1/4“ 17 34 10,5 20,2 25 

� ESK38NIS G 3/8“ 19 34 10,5 20,2 25 

� ESK12NIS G 1/2“ 24 36 12 20,2 38 

Vsuvky s trnem na hadici, z poniklované a vytvrzené oceli  

Obj. č. Trn na hadici l Délka trnu Délka spojky Hmotnost (g) 

� ESK6SS 6 mm 48 25 20,2 15 

� ESK8SS 8 mm 48 25 20,2 21 

� ESK10SS 10 mm 48 25 20,2 24 

� ESK13SS 13 mm 48 25 20,2 30 

Profil spojky (originální velikost)

d

l

d

l

d

l

l

l

l

Upozornění: profil není kompatibilní 

se systémem STANDARD DN7,2
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Rychlospojky ESAC, DN 8
kompatibilní se systémem Atlas Copco

 - tělo ventilu - zinkovaná ocel
 - objímka, vsuvky - niklovaná tvrzená ocel
 - pružiny, rozpěrný kroužek, koule  - nerezová ocel
 - o-kroužek - perbunan NBR

Pracovní tlak Teplota Závit DN Max. průtok Jednoruční Uzavření Médium Oblast

PN 35 bar -20/+100 °C ISO 228 / DIN 2999 8 2 300 l/min ano jednostranné vzduch Evropa 5 / 10

Rychlospojky s vnějším závitem

Obj. č. Závit  SW l d Délka závitu  Hmotnost (g) 

� ESAC14A R 1/4" 19 60 23 12 105

� ESAC38A R 3/8" 19 60 23 12 108

� ESAC12A R 1/2" 22 65 23 17 130

Rychlospojky s vnitřním závitem

Obj. č. Závit  SW l d Délka závitu  Hmotnost (g) 

� ESAC14I G 1/4" 19 56 23 10 115

� ESAC38I G 3/8" 19 56 23 10 112

� ESAC12I G 1/2" 24 58 23 12 135

Rychlospojky s trnem na hadici

Obj. č. Závit  SW l d Délka závitu  Hmotnost (g) 

� ESAC6T 6 mm 19 73 23 25 98

� ESAC8T 8 mm 19 73 23 25 100

� ESAC10T 10 mm 19 73 23 25 110

� ESAC13T 13 mm 19 73 23 25 115

Vsuvky s vnějším závitem

Obj. č. Závit  SW l Délka závitu Délka spojky Hmotnost (g) 

� ESAC18NAS R 1/8" 14 37 12 28 22

� ESAC14NAS R 1/4" 14 40 12 28 27

� ESAC38NAS R 3/8" 17 40 12 28 33

� ESAC12NAS R 1/2" 22 45 17 28 48

Vsuvky s vnitřním závitem

Obj. č. Závit  SW l Délka závitu Délka spojky Hmotnost (g) 

� ESAC18NIS G 1/8" 14 37 9 28 24

� ESAC14NIS G 1/4" 17 37 9 28 28

� ESAC38NIS G 3/8" 19 37 9 28 29

� ESAC12NIS G 1/2" 24 40 12 28 52

Vsuvky s trnem na hadici

Obj. č. Trn na hadici d l Délka trnu Délka spojky Hmotnost (g) 

� ESAC6SS 6 mm 14 52 24 28 16

� ESAC8SS 8 mm 14 52 24 28 18

� ESAC10SS 10 mm 15 52 24 28 22

� ESAC13SS 13 mm 15 52 24 28 30

Profil spojky (originální velikost)

l

l

l

l

l

l

d

d

d

d
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Rychlospojky FKO, DN 5
z oceli

 
z pozinkované a žlutě chromátované oceli 

 - vsuvky z pozinkované a žlutě chromátované oceli
 - pružiny, koule z nerezové oceli, těsnění perbunan, ventil z mosazi MS 58

Pracovní tlak Teplota Závit DN Jednoruční Uzavření Médium Oblast

PN 35 bar -20 / +100 °C ISO 228 5 ne jednostranné stl. vzduch SRN 10

Rychlospojky s vnějším závitem 

Obj. č. Závit  SW l d Hmotnost (g) 

� FKO14 G 1/4“ 17 60 27,5 107 

� FKO38 G 3/8“ 19 60 27,5 113 

Vsuvky s vnějším závitem 

Obj. č. Závit  SW l Hmotnost (g) 

� FKO14G G 1/4“ 17 46 33 

� FKO38G G 3/8“ 19 46 42 

Vsuvky s trnem na hadici 

Obj. č. Závit l d Hmotnost (g) 

� FKO6S 6 mm 55 14,5 21 

� FKO9S 9 mm 55 14,5 24 

Rychlospojky F1K, DN 8
z oceli

 
ventilové tělo z pozinkované a žlutě chromátované oceli

 - pružiny, koule z nerezové oceli, těsnění NBR, ventil z mosazi MS 58

Pracovní tlak Teplota Závit DN Jednoruční Uzavření Médium Oblast

PN 35 bar -20 / +100 °C ISO 228 8 ne jednostranné stl. vzduch SRN 10

Rychlospojky s vnějším závitem

Obj. č. Závit  SW l d Hmotnost (g) 

� F1K G 3/8“ 24 67 37 240 

� F12K G 1/2“ 24 67 37 245 

Vsuvky s vnějším závitem

Obj. č. Závit  SW l Hmotnost (g) 

� F1K38G G 3/8“ 19 51 54 

Vsuvky s vnitřním závitem

Obj. č. Závit  SW l Hmotnost (g)

� F1K14GI G 1/4“ 19 51 60 

� F1K38GI G 3/8“ 22 51 69 

Vsuvky s trnem na hadici

Obj. č. Trn na hadici l d Hmotnost (g) 

� F1K6S 6 mm 60 19 39 

� F1K9S 9 mm 60 19 39 

� F1K11S 11 mm 60 19 43 

� F1K13S 13 mm 60 19 45 

Profil spojky (originální velikost)

d

l

l

d

l

l

Profil spojky (originální velikost)

d

l

l

d

l
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a plně zaměnitelné se systémy Hasco Z8 a DME

 

s rozdílnou schopností průtoku média

teploty do +200 °C v závislosti na médiu a pracovním tlaku

 

nebo LOCK-ON od firmy Gates (s teplotním limitem do +100 °C)

Použité materiály

pro plastikářské rychlospojky se světlostmi DN 6,9 a 13
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 Rychlospojky pro plastikářský průmysl

Profily spojek
v originální velikosti

Profily spojek
v originální velikosti

9 m
m

5 m
m

Série ESHMC ESHM / ESHME ESH / ESHE ESHG

Světlost DN2,7 DN6 DN9 DN13

Kompatibilita Hasco Z8 Hasco Z8 Hasco Z8 Hasco Z8

Série ESDM / ESDMF ESD / ESDF

Světlost DN6 DN9

Kompatibilita DME 1/4“ DME 3/8“

13 m
m

19 m
m

Na dotaz Vám rádi zpracujeme 
nabídku i na další typy spojovacích 
rychlospojkových systémů pro 
plastikářský průmysl nad rámec 
standardního programu firmy LÜDECKE

9,4 m
m

13 m
m
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Barevné značení 

 

v plastikářském průmyslu mohou být rychlospojky dodány s barevným identifikačním páskem

Otočné provedení rychlospojek a vsuvek

 

za použití vysoce kvalitního kuličkového ložiska a s těsněním pomocí dvojitého o-kroužku

 

Speciální těsnění: pro teploty nad +200 °C / těsnění EPDM

Volitelné varianty plastikářských rychlospojek

Rozlišovací kroužky

Obj.č. Barva Pro řadu Balení

� ESHM-CR-R červená ESHMDN6 50 ks

� ESHM-CR-B modrá ESHMDN6 50 ks

� ESH-CR-R červená ESHDN9 50 ks

� ESH-CR-B modrá ESHDN9 50 ks

-  určeno pro média s trvalou teplotou nad +200 °C 

trvalého provozu je vždy určena druhem média, aplikací 

-  vysoká odolnost proti alifatickým uhlovodíkům (benzíny) a vůči 

syntetickým olejům

- značení zeleným proužkem na spojce

 

(např. ESHM 9 TLABHV)

 -  poskytuje výhodu v extrémně dobré odolnosti 

- výborná odolnost proti stárnutí a povětrnostním vlivům

- schváleno pro pitnou vodu s KTW-certfikátem

- není odolné olejům a mazivům

- značení černým proužkem na spojce

 

(např. ESHM 9 TLABHE)

Ochrana proti rozpojení
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Rychlospojky ESHMC, DN 2,7
rozměr vsuvky 5 mm, materiál mosaz 2.0401

Max. prac. tlak  Teplota Médium DN Závit Jednoruční Uzavření

PN 15 bar -20 °C /+200 °C vzduch / voda / olej / vakuum 2,7 DIN 13/DIN 158 ano volitelné 5 / 10

Rychlospojky s přímým trnem pro standardní hadici, bez / s ventilem

Bez ventilu S ventilem Trn na hadici l d Délka trnu d1 Světlost Hmotnost (g) 

� ESHMC5TL � ESHMC5TLAB 5 mm 35 10 13,5 5 3,5 10

Rychlospojky s úhlovým trnem 45° pro standardní hadici, bez / s ventilem

Bez ventilu S ventilem Trn na hadici l d Délka trnu d1 Světlost Hmotnost (g) 

� ESHMC5TL-45 � ESHMC5TL-45AB 5 mm 41 10 13,5 5 3,5 8

Rychlospojky s úhlovým trnem 90° pro standardní hadici, bez / s ventilem

Bez ventilu S ventilem Trn na hadici l d Délka trnu d1 Světlost Hmotnost (g) 

� ESHMC5TL-90 � ESHMC5TL-90AB 5 mm 41 10 13,5 5 3,5 8

Rychlospojky s přímým vnějším závitem bez/s ventilem

Bez ventilu S ventilem Závit  SW l d Dél. závitu d1 DN Hmotnost (g) 

� ESHMC505A � ESHMC505AAB M5 × 0,5 9 26 10 5 5 3,5 9

� ESHMC875A � ESHMC875AAB M8 × 0,75 9 28 10 7 5 3,5 10

Vsuvky s trnem pro standardní hadice, bez ventilu

Obj.č. Trn na hadici l d Délka trnu d1 Světlost Hmotnost (g)

� ESHMC5SL 5 mm 25 5 13,5 5 2,7 3

Vsuvky s přímým vnějším závitem, bez ventilu

Obj.č. Závit  SW l Délka závitu d1 Světlost Hmotnost (g)

� ESHMC505NA M5 × 0,5 7 18 5 5 2,7 3

� ESHMC875NA M8 × 0,75 9 20 7 5 2,7 4

Vsuvky s přímým vnějším závitem, s ventilem

Obj.č. Závit  SW l Délka závitu d1 Světlost Hmotnost (g)

� ESHMC505NAAB M5 × 0,5 9 28 5 5 2,7 7

� ESHMC875NAAB M8 × 0,75 9 30 7 5 2,7 7

Vsuvky s úhlovým 90° vnějším závitem, bez ventilu

Obj.č. Závit  SW l Délka závitu d1 Světlost Hmotnost (g)

� ESHMC505-NA-90 M5 × 0,5 9 15,5 5 5 2,7 9

� ESHMC875-NA-90 M8 × 0,75 9 17,5 7 5 2,7 11

Obj.č. Systém l l1 l2 d1 d2 Hmotnost (g)

� ESHMC-ESHMC DN2,7 - DN2,7 22 10 10 5 5 3

� ESHMC-ESHM DN2,7 - DN6 26,5 10 14 5 9 9

l

d1

d

l

d1

d

l

d1

d

l

d1

d

l l

d1

d

d1

d

Profil spojky (originální velikost)
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Rychlospojky ESHM, DN 6
rozměr vsuvky 9 mm, materiál mosaz 2.0401

 
 

Max. prac. tlak  Teplota Médium DN Závit Jednoruční Uzavření

PN 15 bar -20 °C /+200 °C vzduch / voda / olej / vakuum 6 ISO 228 / DIN 13 ano volitelné 5 / 10

Rychlospojky s přímým trnem pro standardní hadice, bez / s ventilem

Bez ventilu S ventilem Trn na hadici l d Délka trnu d1 Světlost Hmotnost (g) 

� ESHM6TL � ESHM6TLAB 6 mm 53 17 22,5 9 5 40 

� ESHM9TL � ESHM9TLAB 9 mm 53 17 22,5 9 6 45 

� ESHM13TL � ESHM13TLAB 13 mm 55 17 25 9 6 54 

Rychlospojky s přímým trnem pro nástrčné hadice, bez / s ventilem

Bez ventilu S ventilem Trn na hadici l d Délka trnu d1 Světlost Hmotnost (g) 

� ESHM6T � ESHM6TAB 6 mm 58,5 17 28 9 5 42 

� ESHM10T � ESHM10TAB 10 mm 58,5 17 28 9 6 49 

Rychlospojky s úhlovým trnem 45° pro standardní hadice, bez / s ventilem

Bez ventilu S ventilem Trn na hadici l d Délka trnu d1 Světlost Hmotnost (g) 

� ESHM6TL-45 � ESHM6TL-45AB 6 mm 42,5 17 25,5 9 5 58 

� ESHM9TL-45 � ESHM9TL-45AB 9 mm 42,5 17 25,5 9 6 62 

Rychlospojky s úhlovým trnem 45° pro nástrčné hadice, bez / s ventilem

Bez ventilu S ventilem Trn na hadici l d Délka trnu d1 Světlost Hmotnost (g) 

� ESHM6T-45 � ESHM6T-45AB 6 mm 42,5 17 33 9 5 59 

� ESHM10T-45 � ESHM10T-45AB 10 mm 42,5 17 33 9 6 68 

Rychlospojky s úhlovým trnem 90° pro standardní hadice, bez / s ventilem

Bez ventilu S ventilem Trn na hadici l d Délka trnu d1 Světlost Hmotnost (g) 

� ESHM6TL-90 � ESHM6TL-90AB 6 mm 42,5 17 25,5 9 5 58 

� ESHM9TL-90 � ESHM9TL-90AB 9 mm 42,5 17 25,5 9 6 62 

Rychlospojky s úhlovým trnem 90° pro nástrčné hadice, bez / s ventilem

Bez ventilu S ventilem Trn na hadici l d Délka trnu d1 Světlost Hmotnost (g) 

� ESHM6T-90 � ESHM6T-90AB 6 mm 42,5 17 33 9 5 59 

� ESHM10T-90 � ESHM10T-90AB 10 mm 42,5 17 33 9 6 68 

Kroužky pro jednoduché a zřetelné označení média, pro spojky na nástrčné hadice

Obj. č. Pro hadici Barva d Hmotnost (g) 

� AR-BL6 6 mm modrá 14 50 0,3 

� AR-RO6 6 mm červená 14 50 0,3 

� AR-GE6 6 mm žlutá 14 50 0,3 

� AR-BL10 10 mm modrá 17 50 0,5 

� AR-RO10 10 mm červená 17 50 0,5 

� AR-GE10 10 mm žlutá 17 50 0,5 
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Bez ventilu S ventilem Závit  SW l d Dél. závitu d1 DN Hmotnost (g)

� ESHM14A � ESHM14AAB G 1/4“ 17 48 17 9 9 6 60

� ESHM38A � ESHM38AAB G 3/8“ 19 48 17 9 9 6 70

� ESHM101A � ESHM101AAB M10 × 1 17 46 17 7 9 6 60

� ESHM1415A � ESHM1415AAB M14 × 1,5 17 48 17 9 9 6 60

� ESHM1615A � ESHM1615AAB M16 × 1,5 19 48 17 9 9 6 70

� ESHM14AL � ESHM14ALAB G 1/4“ 17 52 17 11 9 6 65

� ESHM38AL � ESHM38ALAB G 3/8“ 19 52 17 11 9 6 75

� ESHM1415AL � ESHM1415ALAB M14 × 1,5 17 52 17 11 9 6 65

Rychlospojky s obj.č. obsahujícím AL mají prodloužený závit

Obj. č. Závit  SW l d Dél. závitu d1 DN Hmotnost (g) 

� ESHM14AKAB G 1/4“ 17 38 17 9 9 6 45 

Bez ventilu S ventilem Závit  SW l d Dél. závitu d1 DN Hmotnost (g)

� ESHM14A-45 � ESHM14A-45AB G 1/4“ 17 47 17 9 9 6 65 

� ESHM38A-45 � ESHM38A-45AB G 3/8“ 19 47 17 10 9 6 75 

� ESHM101A-45 � ESHM101A-45AB M10 × 1 17 47 17 7 9 6 65 

� ESHM1415A-45 � ESHM1415A-45AB M14 × 1,5 17 47 17 9 9 6 65 

� ESHM1615A-45 � ESHM1615A-45AB M16 × 1,5 19 47 17 9 9 6 75 

� ESHM38AL-45 � ESHM38AL-45AB G 3/8" 19 47 17 11 9 6 80

Rychlospojky s obj.č. obsahujícím AL mají prodloužený závit.

Bez ventilu S ventilem Závit  SW l d Dél. závitu d1 DN Hmotnost (g)

� ESHM14A-90 � ESHM14A-90AB G 1/4“ 17 47 17 9 9 6 75 

� ESHM38A-90 � ESHM38A-90AB G 3/8“ 19 47 17 9 9 6 85 

� ESHM101A-90 � ESHM101A-90AB M10 × 1 17 47 17 7 9 6 75 

� ESHM1415A-90 � ESHM1415A-90AB M14 × 1,5 17 47 17 9 9 6 75 

� ESHM1615A-90 � ESHM1615A-90AB M16 × 1,5 19 47 17 9 9 6 85 

� ESHM38AL-90 � ESHM38AL-90AB G 3/8" 19 47 17 11 9 6 90

Rychlospojky s obj.č. obsahujícím AL mají prodloužený závit

Rychlospojky s přímým vnitřním závitem bez/s ventilem  

Bez ventilu S ventilem Závit  SW l d Délka závitu d1 DN Hmotnost (g)

� ESHM14I � ESHM14IAB G 1/4“ 17 41,5 17 9 9 6 50 

� ESHM38I � ESHM38IAB G 3/8“ 21 42 17 9 9 6 60 

� ESHM101I � ESHM101IAB M10 × 1 17 41,5 17 9 9 6 50

� ESHM1415I � ESHM1415IAB M14 × 1,5 17 41,5 17 9 9 6 50 

Bez ventilu S ventilem Systém l d d2 DN Hmotnost (g)

� ESHMK-ESHS � ESHMK-ESHS-AB DN6 52 17 13 6 75

� ESHMK-ESHS-45 � ESHMK-ESHS-45AB DN6 49 17 13 6 80

� ESHMK-ESHS-90 � ESHMK-ESHS-90AB DN6 47 17 13 6 80

� ESHMK-ESDMS � ESHMK-ESDMS-AB DN6 52 17 9 6 70

� ESHMK-ESDS � ESHMK-ESDS-AB DN6 52 17 13 6 75
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Rychlospojky ESHM, DN 6
rozměr vsuvky 9 mm, materiál mosaz 2.0401

Obj. č. Trubka l Světlost Hmotnost (g) 

� TR250-8 8/6 mm 250 6 45 

� TR500-8 8/6 mm 500 6 93 

Zaslepovací rychlospojky

Obj. č. Připojení l d d1 Hmotnost (g) 

� ESHM-B uzavřené 30 17 9 37 

Vsuvky s trnem pro standardní hadice, bez ventilu

Obj. č. Trn na hadici l Délka trnu d1 Světlost Hmotnost (g) 

� ESHM6SL 6 mm 39,5 22,5 9 5 9 

� ESHM9SL 9 mm 39,5 22,5 9 6 13 

� ESHM13SL 13 mm 39,5 22,5 9 6 17 

Vsuvky s trnem pro nástrčné hadice, bez ventilu

Obj. č. Trn na hadici l Délka trnu d1 Světlost Hmotnost (g) 

� ESHM6S 6 mm 44 28 9 5 11 

� ESHM10S 10 mm 44 28 9 6 18 

Obj. č. Závit  SW l Délka závitu d1 Světlost Hmotnost (g) 

� ESHM18NA* G 1/8“ 11 24 7 9 6 10 

� ESHM14NA* G 1/4“ 15 26 9 9 6 14 

� ESHM38NA* G 3/8“ 17 27 9 9 6 18 

� ESHM875NA M8 × 0,75 11 24 7 9 4,5 9 

� ESHM101NA M10 × 1 11 24 7 9 6 8 

� ESHM1415NA M14 × 1,5 15 26 9 9 6 14 

� ESHM1615NA M16 × 1,5 17 26 9 9 6 18 

* Vsuvky s trubkovým závitem jsou pro lepší rozlišení dodávány v poniklovaném provedení

Vsuvky s přímým vnějším závitem a vnitřním šestihranem, bez ventilu

Obj. č. Závit Vnitřní  SW  SW l Délka závitu d1 Světlost Hmotnost (g) 

� ESHM18NAIB* G 1/8" 5 11 24 7 9 6 10

� ESHM14NAIB* G 1/4" 5 15 26 9 9 6 14

� ESHM101NAIB  M10 × 1 5 11 24 7 9 6 8

� ESHM1415NAIB M14 × 1,5 5 15 26 9 9 6 14

* Vsuvky s trubkovým závitem jsou pro lepší rozlišení dodávány v poniklovaném provedení.

Vsuvky s přímým vnitřním závitem, bez ventilu

Obj. č. Závit  SW l Délka závitu d1 Světlost Hmotnost (g) 

� ESHM18NI* G 1/8“ 14 27 9 9 6 15 

� ESHM14NI* G 1/4“ 17 27 9 9 6 19 

� ESHM38NI* G 3/8“ 19 27 10 9 6 25

* Vsuvky s trubkovým závitem jsou pro lepší rozlišení dodávány v poniklovaném provedení
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související zboží:

Nástrčné hadice
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Rychlospojky ESHM, DN 6
rozměr vsuvky 9 mm, materiál mosaz 2.0401

Obj. č. Závit  SW l Délka závitu d1 Světlost Hmotnost (g) 

� ESHM18NA-90* R 1/8“ 15 27 9 9 6 35 

� ESHM14NA-90* R 1/4“ 15 29 11 9 6 40 

� ESHM38NA-90* R 3/8“ 17 30 12 9 6 44 

� ESHM875NA-90 M8 × 0,75 15 27 9 9 4,5 38 

� ESHM101NA-90 M10 × 1 15 27 9 9 6 38 

� ESHM1415NA-90 M14 × 1,5 15 29 11 9 6 40 

* Vsuvky s trubkovým závitem jsou pro lepší rozlišení dodávány v poniklovaném provedení

Vsuvky s přímým vnějším závitem, s ventilem

Obj. č. Závit  SW l Délka závitu d1 Světlost Hmotnost (g) 

� ESHM18NAAB* G 1/8" 15 26 8 9 6 13

� ESHM14NAAB* G 1/4“ 15 29 12 9 6 14 

� ESHM38NAAB* G 3/8“ 17 30 12 9 6 22 

� ESHM1415NAAB M14 × 1,5 15 29 12 9 6 15 

* Vsuvky s trubkovým závitem jsou pro lepší rozlišení dodávány v poniklovaném provedení

Obj. č. Závit  SW l Délka závitu d1 Světlost Hmotnost (g) 

� ESHM18-60NA G 1/8“ 11 100 (6 × 10) 60 9 6 36 

� ESHM14-60NA G 1/4“ 14 100 (6 × 10) 60 9 6 58 

� ESHM38-60NA G 3/8“ 17 100 (6 × 10) 60 9 6 90 

� ESHM101-60NA M10 × 1 11 100 (6 × 10) 60 9 6 36 

� ESHM1415-60NA M14 × 1,5 14 100 (6 × 10) 60 9 6 61 

Obj. č. Trubka Ø  SW l l1 d1 Světlost Hmotnost (g) 

� ESHM68R 8 mm 9 63 21 9 6 14 

� ESHM100R 8 mm 9 100 21 9 6 20 

� ESHM63R10 10 mm 11 63 21 9 6 20 

� ESHM100R10 10 mm 11 100 21 9 6 58

� ESHM120R 10 mm 11 120 21 9 6 49 

� ESHM240R 10 mm 11 240 21 9 6 103 

� ESHM360R 10 mm 11 360 21 9 6 157 

� ESHM150R-14 14 mm 15 150 21 9 6 114

Obj. č. Systém l l1 l2 d1 d2 d3 Hmotnost (g) 

� ESHM-ESHM DN 6-DN 6 34 14 14 9 6 9 14 

� ESH-ESHM DN 6-DN 9 34 14 14 9 6 13 18 

� ESHM-K Záslepka z umělé hmoty pro profil ESHM  100
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Rychlospojky ESHME, DN 6
rozměr vsuvky 9 mm, materiál nerezová ocel 1.4305

 
- pružiny, rozpěrný kroužek, koule – nerezová ocel 1.4310 
- těsnění – poteflonované FKM

Max. prac. tlak  Teplota Médium DN Závit Jednoruční Uzavření

PN 15 bar -20 °C /+200 °C vzduch / voda / olej / vakuum 6 ISO 228 / DIN 13 ano volitelné 1 / 5

Rychlospojky s přímým trnem pro standardní hadice, bez / s ventilem

Bez ventilu S ventilem Trn na hadici l d Délka trnu d1 Světlost Hmotnost (g) 

� ESHME9TL � ESHME9TLAB 9 mm 53 17 22,5 9 6 45 

Rychlospojky s úhlovým trnem 45° pro standardní hadice, bez / s ventilem

Bez ventilu S ventilem Trn na hadici l d Délka trnu d1 Světlost Hmotnost (g) 

� ESHME9TL-45 � ESHME9TL-45AB 9 mm 42,5 17 25,5 9 6 62 

Rychlospojky s úhlovým trnem 90° pro standardní hadice, bez / s ventilem

Bez ventilu S ventilem Trn na hadici l d Délka trnu d1 Světlost Hmotnost (g) 

� ESHME9TL-90 � ESHME9TL-90AB 9 mm 42,5 17 25,5 9 6 62 

Bez ventilu S ventilem Závit  SW l d Dél. závitu d1 Světlost Hmotnost (g) 

� ESHME14A � ESHME14AAB G 1/4“ 17 48 17 9 9 6 60 

� ESHME1415A � ESHME1415AAB M14 × 1,5 17 48 17 9 9 6 60 

Bez ventilu S ventilem Závit  SW l d Dél. závitu d1 Světlost Hmotnost (g) 

� ESHME14A-45 � ESHME14A-45AB G 1/4“ 17 47 17 9 9 6 65 

� ESHME1415A-45 � ESHME1415A-45AB M14 × 1,5 17 47 17 9 9 6 65 

Bez ventilu S ventilem Závit  SW l d Dél. závitu d1 Světlost Hmotnost (g) 

� ESHME14A-90 � ESHME14A-90AB G 1/4“ 17 47 17 9 9 6 75 

� ESHME1415A-90 � ESHME1415A-90AB M14 × 1,5 17 47 17 9 9 6 75 

Vsuvky s trnem pro standardní hadice, bez ventilu

Obj. č. Trn na hadici l Délka trnu d1 Světlost Hmotnost (g) 

� ESHME9SL 9 mm 39,5 22,5 9 6 13 

Obj. č. Závit  SW l Délka závitu d1 Světlost Hmotnost (g) 

� ESHME18NA G 1/8“ 11 24 7 9 6 10 

� ESHME14NA G 1/4“ 15 26 9 9 6 14 

� ESHME875NA M8 × 0,75 11 24 7 9 4,5 9 

� ESHME101NA M10 × 1 11 24 7 9 6 8 

� ESHME1415NA M14 × 1,5 15 26 9 9 6 14 

Vsuvky s přímým vnějším závitem, s ventilem

Obj. č. Závit  SW l Délka závitu d1 Světlost Hmotnost (g) 

� ESHME14NAAB G 1/4“ 15 29 12 9 6 14 

� ESHME1415NAAB M14 × 1,5 15 29 12 9 6 15 

Obj. č. Systém l l1 l2 d1 d2 d3 Hmotnost (g)

� ESHME-ESHME DN6 - DN6 34 14 14 9 6 9 15

� ESHME-ESHE DN6 - DN9 34 14 14 9 6 13 19

Profil spojky (originální velikost)
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Rychlospojky ESH, DN 9
rozměr vsuvky 13 mm, materiál mosaz 2.0401

 
- pružiny, rozpěrný kroužek, koule – nerezová ocel 
- těsnění – poteflonované FKM

Max. prac. tlak  Teplota Médium DN Závit Jednoruční Uzavření

PN 15 bar -20 °C /+200 °C vzduch / voda / olej / vakuum 9 ISO 228 / DIN 13 ano volitelné 5 / 10

Rychlospojky s přímým trnem pro standardní hadice, bez / s ventilem

Bez ventilu S ventilem Trn na hadici l d Délka trnu d1 Světlost Hmotnost (g) 

� ESH9TL � ESH9TLAB 9 mm 61,5 22 25 13 7 72 

� ESH13TL � ESH13TLAB 13 mm 61,5 22 25 13 9 81 

Rychlospojky s přímým trnem pro nástrčné hadice, bez / s ventilem 

Bez ventilu S ventilem Trn na hadici l d Délka trnu d1 Světlost Hmotnost (g) 

� ESH10T � ESH10TAB 10 mm 64,5 22 28 13 7 76 

� ESH13T � ESH13TAB 13 mm 64,5 22 28 13 9 84 

Rychlospojky s úhlovým trnem 45° pro standardní hadice, bez / s ventilem

Bez ventilu S ventilem Trn na hadici l d Délka trnu d1 Světlost Hmotnost (g) 

� ESH9TL-45 � ESH9TL-45AB 9 mm 51 22 30 13 7 103 

� ESH13TL-45 � ESH13TL-45AB 13 mm 51 22 30 13 9 109 

Rychlospojky s úhlovým trnem 45° pro nástrčné hadice, bez / s ventilem

Bez ventilu S ventilem Trn na hadici l d Délka trnu d1 Světlost Hmotnost (g) 

� ESH10T-45 � ESH10T-45AB 10 mm 51 22 33 13 7 108 

� ESH13T-45 � ESH13T-45AB 13 mm 51 22 33 13 9 111 

Rychlospojky s úhlovým trnem 90° pro standardní hadice, bez / s ventilem

Bez ventilu S ventilem Trn na hadici l d Délka trnu d1 Světlost Hmotnost (g) 

� ESH9TL-90 � ESH9TL-90AB 9 mm 51 22 30 13 7 105 

� ESH13TL-90 � ESH13TL-90AB 13 mm 51 22 30 13 9 111 

Rychlospojky s úhlovým trnem 90° pro nástrčné hadice, bez / s ventilem

Bez ventilu S ventilem Trn na hadici l d Délka trnu d1 Světlost Hmotnost (g) 

� ESH10T-90 � ESH10T-90AB 10 mm 51 22 33 13 7 110 

� ESH13T-90 � ESH13T-90AB 13 mm 51 22 33 13 9 113 

Kroužky pro jednoduché a zřetelné označení média, pro spojky na nástrčné hadice

Obj. č. Pro hadici Barva d Hmotnost (g) 

� AR-BL10 10 mm modrá 17 50 0,5 

� AR-RO10 10 mm červená 17 50 0,5 

� AR-GE10 10 mm žlutá 17 50 0,5 

� AR-BL13 13 mm modrá 20 50 0,7 

� AR-RO13 13 mm červená 20 50 0,7 

� AR-GE13 13 mm žlutá 20 50 0,7 
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Rychlospojky ESH, DN 9
rozměr vsuvky 13 mm, materiál mosaz 2.0401

Bez ventilu S ventilem Závit  SW l d Dél. závitu d1 Světlost Hmotnost (g) 

� ESH14A � ESH14AAB G 1/4“ 22 52 22 9 13 9 90 

� ESH38A � ESH38AAB G 3/8“ 22 52 22 9 13 9 94 

� ESH1615A � ESH1615AAB M16 × 1,5 22 52 22 9 13 9 93 

� ESH12A � ESH12AAB G 1/2“ 24 53 22 10 13 9 95 

� ESH38AL � ESH38ALAB G 3/8“ 22 56 22 11 13 9 105

� ESH12AL � ESH12ALAB G 1/2“ 24 57 22 14 13 9 110

� ESH1615AL � ESH1615ALAB M16 × 1,5 22 56 22 13 13 9 105

Rychlospojky s obj.č. obsahujícím AL mají prodloužený závit

Bez ventilu S ventilem Závit  SW l d Dél. závitu d1 Světlost Hmotnost (g) 

� ESH38AK � ESH38AKAB G 3/8“ 22 38 22 9 13 9 61 

Bez ventilu S ventilem Závit  SW l d Dél. závitu d1 Světlost Hmotnost (g) 

� ESH38A-45 � ESH38A-45AB G 3/8“ 22 54 22 9 13 9 114 

� ESH1615A-45 � ESH1615A-45AB M16 × 1,5 22 54 22 9 13 9 114 

� ESH38AL-45 � ESH38AL-45AB G 3/8“ 22 58 22 11 13 9 125 

Rychlospojky s obj.č. obsahujícím AL mají prodloužený závit

Bez ventilu S ventilem Závit  SW l d Dél. závitu d1 Světlost Hmotnost (g) 

� ESH38A-90 � ESH38A-90AB G 3/8“ 22 54 22 9 13 9 126 

� ESH1615A-90 � ESH1615A-90AB M16 × 1,5 22 54 22 9 13 9 126 

� ESH38AL-90 � ESH38AL-90AB G 3/8“ 22 58 22 11 13 9 125 

Rychlospojky s obj.č. obsahujícím AL mají prodloužený závit

Rychlospojky s přímým vnitřním závitem bez/s ventilem

Bez ventilu S ventilem Závit  SW l d Dél. závitu d1 Světlost Hmotnost (g) 

� ESH14I � ESH14IAB G 1/4“ 17 44,5 22 9 13 9 75 

� ESH38I � ESH38IAB G 3/8“ 22 46 22 9 13 9 110 

� ESH12I � ESH12IAB G 1/2“ 24 49 22 12 13 9 110 

Bez ventilu S ventilem Systém l d d1 Světlost Hmotnost (g) 

� ESHK-ESHMS � ESHK-ESHMS-AB DN 9 51 22 13 6 100 

� ESHK-ESHMS-45 � ESHK-ESHMS-45AB DN 9 51 22 13 6 100

� ESHK-ESHMS-90 � ESHK-ESHMS-90AB DN 9 51 22 13 6 100

� ESHK-ESDMS � ESHK-ESDMS-AB DN 9 51 22 13 6 85

� ESHK-ESDS � ESHK-ESDS-AB DN 9 51 22 13 9 100

Obj. č. Trubka l Světlost Hmotnost (g) 

� TR250-10 10/8 mm 250 8 60 

� TR500-10 10/8 mm 500 8 120 

Zaslepovací rychlospojky

Obj. č. Připojení l d d1 Hmotnost (g) 

� ESH-B uzavřené 37 22 13 67 
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Vsuvky s trnem pro standardní hadice, bez ventilu

Obj. č. Trn na hadici l Délka trnu d1 Světlost Hmotnost (g) 

� ESH9SL 9 mm 39,5 22,5 13 7 23 

� ESH13SL 13 mm 39,5 25 13 9 25 

Vsuvky s trnem pro nástrčné hadice, bez ventilu

Obj. č. Trn na hadici l Délka trnu d1 Světlost Hmotnost (g) 

� ESH10S 10 mm 43,5 28 13 7 24 

� ESH13S 13 mm 43,5 28 13 9 26 

Obj. č. Závit  SW l Délka závitu d1 Světlost Hmotnost (g) 

� ESH18NA* G 1/8“ 15 24 7 13 6 16 

� ESH14NA* G 1/4“ 15 26 9 13 9 17 

� ESH38NA* G 3/8“ 17 26 9 13 9 22 

� ESH12NA* G 1/2“ 22 31 12 13 9 42 

� ESH34NA* G 3/4“ 27 35 16 13 9 110 

� ESH101NA M10 × 1 15 24 7 13 6,5 14 

� ESH1415NA M14 × 1,5 15 26 9 13 9 16 

� ESH1615NA M16 × 1,5 17 26 9 13 9 20 

* Vsuvky s trubkovým závitem jsou pro lepší rozlišení dodávány v poniklovaném provedení

Vsuvky s přímým vnějším závitem a vnitřním šestihranem, bez ventilu

Obj. č. Závit Vnitřní  SW  SW l Délka závitu d1 Světlost Hmotnost (g) 

� ESH14NAIB* G 1/4" 8 15 26 9 13 9 17

� ESH1415NAIB M14 × 1,5 8 15 26 9 13 9 16

* Vsuvky s trubkovým závitem jsou pro lepší rozlišení dodávány v poniklovaném provedení 

Vsuvky s přímým vnitřním závitem, bez ventilu

Obj. č. Závit  SW l Délka závitu d1 Světlost Hmotnost (g) 

� ESH38NI* G 3/8“ 19 33 10 13 9 42

� ESH12NI* G 1/2“ 24 35 12 13 9 55

* Vsuvky s trubkovým závitem jsou pro lepší rozlišení dodávány v poniklovaném provedení

Obj. č. Závit  SW l Délka závitu I2 d1 Světlost Hmotnost (g) 

� ESH14NA-90* R 1/4“ 17 34 11 25 13 9 45 

� ESH1415NA-90 M14 × 1,5 17 34 11 25 13 9 47 

� ESH38NA-90* R 3/8“ 17 35 12 25 13 9 45 

* Vsuvky s trubkovým závitem jsou pro lepší rozlišení dodávány v poniklovaném provedení
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související zboží:

Nástrčné hadice
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Víceúčelové hadice
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Rychlospojky ESH, DN 9
rozměr vsuvky 13 mm, materiál mosaz 2.0401

Vsuvky s přímým vnějším závitem, s ventilem

Obj. č. Závit  SW l Délka závitu d1 Světlost Hmotnost (g) 

� ESH14NAAB* G 1/4“ 15 30 11 13 6 24 

� ESH38NAAB* G 3/8“ 17 31 12 13 9 28 

� ESH12NAAB* G 1/2“ 22 31 12 13 9 48 

� ESH1415NAAB M14 × 1,5 15 30 11 13 6 26 

� ESH1615NAAB M16 × 1,5 17 31 12 13 9 28 

 * Vsuvky s trubkovým závitem jsou pro lepší rozlišení dodávány v poniklovaném provedení

Obj. č. Závit  SW l Délka závitu d1 Světlost Hmotnost (g) 

� ESH14-60NA G 1/4“ 14 100 (6 × 10) 60 13 9 60 

� ESH14NAL18 G 1/4“ 15 57 16 13 9 38 

� ESH14NAL71 G 1/4“ 15 110 16 13 9 75 

� ESH38-60NA G 3/8“ 17 100 (6 × 10) 60 13 9 91 

� ESH1415-60NA M14 × 1,5 14 100 (6 × 10) 60 13 9 55 

� ESH1615-60NA M16 × 1,5 17 100 (6 × 10) 60 13 9 93 

Obj. č. Trubka Ø  SW l l1 d1 Světlost Hmotnost (g) 

� ESH150R 14 mm 15 150 23 13 9 114 

� ESH300R 14 mm 15 300 23 13 9 210 

� ESH150R-10 10 mm 11 150 23 13 6 65

Obj. č. Systém l l1 l2 d1 d2 d3 Hmotnost (g) 

� ESH-ESHM DN 6-DN 9 34 14 14 9 6 13 18 

� ESH-ESH DN 9-DN 9 34 14 14 13 9 13 24 

Vsuvky pro přechod ze systému ESH na systém „ARBURG“

Obj. č. Systém Závit l Dél. závitu  SW d1 d2 Světlost Hmotnost (g) 

� ESH-ARB ESH-Arburg - 64 - - 13 14,8 9 77

� ARB14NI Arburg G 1/4“ 62 9 17 - 14,8 9 85 

� ARB38NI Arburg G 3/8“ 62 9 17 - 14,8 9 84 

� ESH-K Záslepka z umělé hmoty pro profil ESH  100
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související zboží:
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Rychlospojky ESHE, DN 9
rozměr vsuvky 13 mm, materiál nerezová ocel 1.4305

 
 

Max. prac. tlak  Teplota Médium DN Závit Jednoruční Uzavření

PN 15 bar -20 °C /+200 °C vzduch / voda / olej / vakuum 9 ISO 228 / DIN 13 ano volitelné 1 / 5

Rychlospojky s trnem pro standardní hadice, bez / s ventilem

Bez ventilu S ventilem Trn na hadici Trn na hadici l d Délka trnu d1 Světlost Hmotnost (g) 

� ESHE13TL � ESHE13TLAB přímý 13 mm 62 22 25 13 9 81

� ESHE13TL-45 � ESHE13TL-45AB 13 mm 51 22 30 13 9 109

� ESHE13TL-90 � ESHE13TL-90AB 13 mm 51 22 30 13 9 111

Bez ventilu S ventilem Tvar závitu Závit  SW l d Dél. závitu d1 Světlost Hmotnost (g) 

� ESHE38A � ESHE38AAB přímý G 3/8" 22 52 22 9 13 9 94

� ESHE1615A � ESHE1615AAB přímý M16 × 1,5 22 52 22 9 13 9 93

� ESHE38A-45 � ESHE38A-45AB G 3/8" 22 54 22 9 13 9 114

� ESHE1615A-45 � ESHE1615A-45AB M16 × 1,5 22 54 22 9 13 9 114

� ESHE38A-90 � ESHE38A-90AB G 3/8" 22 54 22 9 13 9 126

� ESHE1615A-90 � ESHE1615A-90AB M16 × 1,5 22 54 22 9 13 9 126

Rychlospojky s vnitřním závitem bez/s ventilem 

Bez ventilu S ventilem Tvar závitu Závit  SW l d Dél. závitu d1 Světlost Hmotnost (g) 

� ESHE14I � ESHE14IAB přímý G 1/4" 17 44,5 22 9 13 9 102

� ESHE38I � ESHE38IAB přímý G 3/8" 22 46 22 9 13 9 104

Vsuvky s trnem pro standardní hadice, bez ventilu

Obj. č. Trn na hadici l Délka trnu d1 Světlost Hmotnost (g) 

� ESHE13SL 13 mm 39,5 25 13 9 25 

Obj. č. Závit  SW l Délka závitu d1 Světlost Hmotnost (g) 

� ESHE14NA G 1/4“ 15 26 9 13 9 17 

� ESHE38NA G 3/8“ 17 26 9 13 9 22 

� ESHE12NA G 1/2“ 22 31 12 13 9 22 

� ESHE1415NA M14 × 1,5 15 26 9 13 9 16 

� ESHE1615NA M16 × 1,5 17 26 9 13 9 20 

Vsuvky s přímým vnějším závitem, s ventilem

Obj. č. Závit  SW l Délka závitu d1 Světlost Hmotnost (g) 

� ESHE38NAAB G 3/8“ 17 29 12 13 9 23,5 

� ESHE1615NAAB M16 × 1,5 17 29 12 13 9 23 

Obj. č. Systém l l1 l2 d1 d2 d3 Hmotnost (g) 

� ESHE-ESHE DN9 - DN9 34 14 14 13 9 13 25
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související zboží:

Nástrčné hadice

str. 347

Víceúčelové hadice

str. 347

Kovové hadice
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Hadicové spony
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Profil spojky (originální velikost)
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Rychlospojky ESHG, DN 13
rozměr vsuvky 19 mm, materiál mosaz 2.0401

 
   ventil, vsuvky – mosaz MS 58 / materiál 2.0401 
- pružiny, rozpěrný kroužek, koule – nerezová ocel 
- těsnění – poteflonované FKM

Max. prac. tlak  Teplota Médium DN Závit Jednoruční Uzavření

PN 15 bar -20 °C /+200 °C vzduch / voda / olej / vakuum 13 ISO 228 / DIN 13 ano volitelné 1 / 5

Rychlospojky s přímým trnem pro standardní hadice, bez / s ventilem

Bez ventilu S ventilem Trn na hadici l d Délka trnu d1 Světlost Hmotnost (g) 

� ESHG19TL � ESHG19TLAB 19 mm 92 31 34 19 13 222 

Rychlospojky s přímým trnem pro nástrčné hadice, bez / s ventilem

Bez ventilu S ventilem Trn na hadici l d Délka trnu d1 Světlost Hmotnost (g) 

� ESHG16T � ESHG16TAB 16 mm 96 31 38 19 13 222 

� ESHG19T � ESHG19TAB 19 mm 96 31 38 19 13 240 

Rychlospojky s přímým trnem – zkrácené provedení bez jednoruční funkce a bez ventilu

Bez ventilu Trn na hadici Pro hadici l d Délka trnu d1 Světlost Hmotnost (g) 

� ESHG16TK 16 mm nástrčná 75 31 38 19 13 163 

� ESHG19TK 19 mm nástrčná 75 31 38 19 13 180 

� ESHG19TLK 19 mm standardní 71 31 34 19 13 170 

Rychlospojky s úhlovým trnem 45° pro standardní hadice, bez / s ventilem

Bez ventilu S ventilem Trn na hadici l d Délka trnu d1 Světlost Hmotnost (g) 

� ESHG19TL-45 � ESHG19TL-45AB 19 mm 78 31 36 19 13 305 

Rychlospojky s úhlovým trnem 45° pro nástrčné hadice, bez / s ventilem

Bez ventilu S ventilem Trn na hadici l d Délka trnu d1 Světlost Hmotnost (g) 

� ESHG16T-45 � ESHG16T-45AB 16 mm 82 31 38 19 13 320

Rychlospojky s úhlovým trnem 90° pro standardní hadice, bez / s ventilem

Bez ventilu S ventilem Trn na hadici l d Délka trnu d1 Světlost Hmotnost (g) 

� ESHG19TL-90 � ESHG19TL-90AB 19 mm 78 31 34 19 13 310 

Rychlospojky s úhlovým trnem 90° pro nástrčné hadice, bez / s ventilem

Bez ventilu S ventilem Trn na hadici l d Délka trnu d1 Světlost Hmotnost (g) 

� ESHG16T-90 � ESHG16T-90AB 16 mm 82 31 38 19 13 320

Kroužky pro jednoduché a zřetelné označení média, pro spojky na nástrčné hadice

Obj. č. Pro hadici Barva d Hmotnost (g) 

� AR-BL16 16 mm modrá 25 50 10 

� AR-RO16 16 mm červená 25 50 10 

� AR-GE16 16 mm žlutá 25 50 10 

 

19 mm

Profil spojky (originální velikost)
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Bez ventilu S ventilem Závit  SW l d Dél. závitu d1 Světlost Hmot. (g)

� ESHG12A � ESHG12AAB G 1/2“ 30 74 31 12 19 13 228 

� ESHG2415A � ESHG2415AAB M24 × 1,5 30 78 31 16 19 13 250 

� ESHG34A � ESHG34AAB G 3/4“ 30 74 31 16 19 13 250 

Bez ventilu S ventilem Závit d1 l d Dél. závitu d1 Světlost Hmot. (g)

� ESHG2415A-45 � ESHG2415A-45AB M24 × 1,5 30 80 31 18 19 13 328 

Bez ventilu S ventilem Závit d1 l d Dél. závitu d1 Světlost Hmotnost (g) 

� ESHG2415A-90 � ESHG2415A-90AB M24 × 1,5 30 80 31 18 19 13 338 

Rychlospojky s přímým vnitřním závitem bez/s ventilem 

Bez ventilu S ventilem Závit  SW l d Dél. závitu d1 Světlost Hmotnost (g) 

� ESHG34I � ESHG34IAB G 3/4“ 33 78 31 16 19 13 270 

Obj. č. Trubka l d1 Světlost Hmotnost (g) 

� TR500-14 14/12 mm 500 14 12 170 

l

d1

d

l

d1

d

l

d1

d

l

d1

d

související zboží:

Nástrčné hadice

str. 347

Víceúčelové hadice

str. 347

Kovové hadice

str. 353

Hadicové spony

str. 397



195

RYC H LO S P O J KY

2

Rychlospojky ESHG, DN 13
rozměr vsuvky 19 mm, materiál mosaz 2.0401

Vsuvky s trnem pro standardní hadice, bez ventilu

Obj. č. Trn na hadici l Délka trnu d1 Světlost Hmotnost (g) 

� ESHG13SL 13 mm 54 25 19 9 52 

� ESHG19SL 19 mm 63 34 19 13 81 

Vsuvky s trnem pro nástrčné hadice, bez ventilu

Obj. č. Trn na hadici l Délka trnu d1 Světlost Hmotnost (g) 

� ESHG16S 16 mm 67 38 19 13 63 

� ESHG19S 19 mm 67 38 19 13 93 

Obj. č. Závit  SW l Délka závitu d1 Světlost Hmotnost (g) 

� ESHG12NA G 1/2“ 22 47 12 19 13 64 

� ESHG34NA G 3/4“ 27 51 16 19 13 107 

� ESHG2415NA M24 × 1,5 27 51 16 19 13 97 

Obj. č. Závit  SW l Délka závitu d1 Světlost Hmotnost (g) 

� ESHG12NA-90 R 1/2“ 24 47 16 19 13 100 

� ESHG2415NA-90 M24 × 1,5 24 47 16 19 13 105 

Vsuvky s přímým vnějším závitem, s ventilem

Obj. č. Závit  SW l Délka závitu d1 Světlost Hmotnost (g) 

� ESHG12NAAB G 1/2“ 27 47 12 19 13 84

� ESHG34NAAB G 3/4“ 27 51 16 19 13 90

� ESHG2415NAAB M24 × 1,5 27 51 16 19 13 86

� ESHG-K Záslepka z umělé hmoty pro profil ESH  100
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související zboží:
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Rychlospojky ESDM, DN 6
rozměr vsuvky 9 mm, materiál mosaz 2.0401

 
- pružiny, kroužek, koule nerezová ocel 1.4310 
- těsnění – poteflonované FKM

Max. prac. tlak  Teplota Médium DN Závit Jednoruční Uzavření

PN 15 bar -20 °C /+200 °C vzduch / voda / olej / vakuum 6 ISO 228 / DIN 13 ano volitelné 5 / 10

Rychlospojky s přímým trnem pro standardní hadice

Bez ventilu S ventilem Trn na hadici l d Délka trnu d1 Světlost Hmotnost (g)

� ESDM6TL � ESDM6TLAB 6 mm 51 17 22,5 9,4 5 40

� ESDM9TL � ESDM9TLAB 9 mm 51 17 22,5 9,4 6 45

� ESDM13TL � ESDM13TLAB 13 mm 55 17 25 9,4 6 54

Rychlospojky s úhlovým trnem 45° pro standardní hadice

Bez ventilu S ventilem Trn na hadici l d Délka trnu d1 Světlost Hmotnost (g)

� ESDM6TL-45 � ESDM6TL-45AB 6 mm 40,5 17 25,5 9,4 5 58

� ESDM9TL-45 � ESDM9TL-45AB 9 mm 40,5 17 25,5 9,4 6 62

Rychlospojky s úhlovým trnem 90° pro standardní hadice

Bez ventilu S ventilem Trn na hadici l d Délka trnu d1 Světlost Hmotnost (g)

� ESDM6TL-90 � ESDM6TL-90AB 6 mm 40,5 17 25,5 9,4 5 58

� ESDM9TL-90 � ESDM9TL-90AB 9 mm 40,5 17 25,5 9,4 6 62

Bez ventilu S ventilem Závit  SW l d Délka závitu d1 Světlost Hmotnost (g)

� ESDM14A � ESDM14AAB G 1/4“ 17 46 17 9 9,4 6 60

� ESDM38A � ESDM38AAB G 3/8“ 19 46 17 9 9,4 6 70

� ESDM101A � ESDM101AAB M10 × 1 17 44 17 7 9,4 6 60

� ESDM1415A � ESDM1415AAB M14 × 1,5 17 46 17 9 9,4 6 60

� ESDM1615A � ESDM1615AAB M16 × 1,5 19 46 17 9 9,4 6 70

� ESDM14AL � ESDM14ALAB G 1/4“ 17 50 17 13 9,4 6 61

� ESDM38AL � ESDM38ALAB G 3/8“ 19 50 17 13 9,4 6 75

� ESDM1415AL � ESDM1415ALAB M14 × 1,5 17 50 17 13 9,4 6 65

Rychlospojky s obj.č. obsahujícím AL mají prodloužený závit

Bez ventilu S ventilem Závit  SW l d Délka závitu d1 Světlost Hmotnost (g)

� ESDM14A-45 � ESDM14A-45AB G 1/4“ 17 45 17 9 9,4 6 65

� ESDM38A-45 � ESDM38A-45AB G 3/8“ 19 45 17 9 9,4 6 75

� ESDM101A-45 � ESDM101A-45AB M10 × 1 17 45 17 7 9,4 6 65

� ESDM1415A-45 � ESDM1415A-45AB M14 × 1,5 17 45 17 9 9,4 6 65

� ESDM1615A-45 � ESDM1615A-45AB M16 × 1,5 19 45 17 9 9,4 6 75

Bez ventilu S ventilem Závit  SW l d Délka závitu d1 Světlost Hmotnost (g)

� ESDM14A-90 � ESDM14A-90AB G 1/4“ 17 45 17 9 9,4 6 75

� ESDM38A-90 � ESDM38A-90AB G 3/8“ 19 45 17 9 9,4 6 85

� ESDM101A-90 � ESDM101A-90AB M10 × 1 17 45 17 7 9,4 6 75

� ESDM1415A-90 � ESDM1415A-90AB M14 × 1,5 17 45 17 9 9,4 6 75

� ESDM1615A-90 � ESDM1615A-90AB M16 × 1,5 19 45 17 9 9,4 6 85

Profil spojky (originální velikost)
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Rychlospojky s vnitřním závitem

Bez ventilu S ventilem Závit  SW l d Délka závitu d1 Světlost Hmotnost (g)

� ESDM14I � ESDM14IAB G 1/4“ 17 40 17 9 9,4 6 50

� ESDM38I � ESDM38IAB G 3/8“ 21 40 17 9 9,4 6 54

� ESDM101I � ESDM101IAB M10 × 1 17 40 17 9 9,4 6 50

� ESDM1415I � ESDM1415IAB M14 × 1,5 17 40 17 9 9,4 6 50

Bez ventilu S ventilem Systém spojky l d d1 Světlost Hmotnost (g)

� ESDMK-ESDS � ESDMK-ESDS-AB DN 6 50,5 17 13,5 6 75

� ESDMK-ESDS-45 � ESDMK-ESDS-45AB DN 6 45 17 13,5 6 80

� ESDMK-ESDS-90 � ESDMK-ESDS-90AB DN 6 45 17 13,5 6 80

� ESDMK-ESHMS � ESDMK-ESHMS-AB DN 6 50 17 9,0 6 70

� ESDMK-ESHS � ESDMK-ESHS-AB DN 6 50 17 13,4 6 75

Obj.č. Trubka l Světlost Hmotnost (g)

� TR250-8 8/6 mm 250 6 45

� TR500-8 8/6 mm 500 6 93

Zaslepovací rychlospojky

Obj.č. Připojení l d d1 Hmotnost (g)

� ESDM-B uzavřené 30 17 9,4 37

Vsuvky s trnem pro standardní hadice, bez ventilu

Obj.č. Trn na hadici l Délka trnu d1 Světlost Hmotnost (g)

� ESDM6SL 6 mm 39,5 22,5 9,4 5 9

� ESDM9SL 9 mm 39,5 22,5 9,4 6 13

� ESDM13SL 13 mm 39,5 22,5 9,4 6 17

Obj.č. Závit  SW l Délka závitu d1 Světlost Hmotnost (g)

� ESDM18NA G 1/8“ 11 22 8 9,4 6 10

� ESDM18NAR R 1/8" 11 25 11 9,4 6 12

� ESDM14NA G 1/4“ 14 23 9 9,4 6 14

� ESDM14NAR R 1/4" 14 26 12 9,4 6 16

� ESDM38NA G 3/8“ 17 23,5 9 9,4 6 18

� ESDM875NA M8 × 0,75 11 20,5 7 9,4 4,5 9

� ESDM101NA M10 × 1 11 22 7 9,4 6 8

� ESDM1415NA M14 × 1,5 14 23 9 9,4 6 14

� ESDM1615NA M16 × 1,5 17 23 9 9,4 6 18

* Vsuvky s trubkovým závitem jsou pro lepší rozlišení dodávány v poniklovaném provedení

Vsuvky s vnitřním závitem

Obj.č. Závit  SW l Délka závitu d1 Světlost Hmotnost (g)

� ESDM18NI G 1/8“ 14 22 9 9,4 6 15

� ESDM14NI G 1/4“ 17 23 9 9,4 6 19

� ESDM38NI G 3/8“ 19 23 10 9,4 6 19

* Vsuvky s trubkovým závitem jsou pro lepší rozlišení dodávány v poniklovaném provedení

l

d1

l

d1

l

d1



198

RYC H LO S P O J KY

2

Rychlospojky ESDM, DN 6
rozměr vsuvky 9mm, materiál mosaz 2.0401

Vsuvky s úhlovým vnějším závitem 90°, bez ventilu 

Obj.č. Závit  SW l Délka závitu d1 Světlost Hmotnost (g)

� ESDM18NA-90* R 1/8“ 15 27 9 9,4 6 35

� ESDM14NA-90* R 1/4“ 15 29 11 9,4 6 35

� ESDM38NA-90* R 3/8“ 17 30 12 9,4 6 35

� ESDM875NA-90 M8 × 0,75 15 27 9 9,4 4,5 38

� ESDM101NA-90 M10 × 1 15 27 9 9,4 6 38

� ESDM1415NA-90 M14 × 1,5 15 29 11 9,4 6 40

* Vsuvky s trubkovým závitem jsou pro lepší rozlišení dodávány v poniklovaném provedení

Vsuvky s přímým vnějším závitem, s ventilem

Obj.č. Závit  SW l Délka závitu d1 Světlost Hmotnost (g)

� ESDM14NAAB* G 1/4“ 14 25,5 11 9,4 6 14

� ESDM14 NARAB* R 1/4“ 14 28,5 14 9,4 6 18

� ESDM38NAAB* G 3/8“ 17 26,5 11 9,4 6 22

� ESDM1415NAAB M14 × 1,5 15 25,5 11 9,4 6 15

* Vsuvky s trubkovým závitem jsou pro lepší rozlišení dodávány v poniklovaném provedení

Obj.č. Závit  SW l Délka závitu d1 Světlost Hmotnost (g)

� ESDM18-60NA G 1/8“ 11 100 (6 × 10) 60 9,4 6 36

� ESDM14-60NA G 1/4“ 14 100 (6 × 10) 60 9,4 6 58

� ESDM38-60NA G 3/8“ 17 100 (6 × 10) 60 9,4 6 90

� ESDM101-60NA M10 × 1 11 100 (6 × 10) 60 9,4 6 36

� ESDM1415-60NA M14 × 1,5 14 100 (6 × 10) 60 9,4 6 61

Obj.č. Trubka  SW l l1 d1 Světlost Hmotnost (g)

� ESDM68R 8 mm 11 63 21 9,4 6 14

� ESDM100R 8 mm 11 100 21 9,4 6 20

� ESDM63R10 10 mm 11 63 21 9,4 6 20

� ESDM100R10 10 mm 11 100 21 9,4 6 38

� ESDM120R 10 mm 11 120 21 9,4 6 49

Vsuvky pro přechod ze systému ESDM

Obj.č. Systém l l1 l2 d1 d2 d3 Hmotnost (g)

� ESDM-ESDM ESDM-ESDM 27 10,5 10,5 9,4 6 9,4 14

� ESD-ESDM ESDM-ESD 31 15,5 10,5 9,4 6 13,5 18

� ESDM-ESHM ESDM-ESHM 31 10 10,5 9,4 6 9 14

� ESDM-ESH ESDM-ESH 31 14 10,5 9,4 6 13 18

� ESDM-K Záslepka z umělé hmoty pro profil ESDM  100
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Nástrčné hadice
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Rychlospojky ESDMF, DN 6
rozměr vsuvky 9,4 mm, materiál mosaz 2.0401

Max. prac. tlak  Teplota Médium DN Závit Jednoruční Uzavření

PN 15 bar -20/+200 °C vzduch/voda/olej/vakuum 6 ISO 228/DIN 13 ne volitelné 5/10

Rychlospojky s přímým trnem pro standardní hadice, bez / s ventilem

Bez ventilu S ventilem Trn na hadici l d Délka trnu d1 Světlost Hmotnost (g)

� ESDMF6TL � ESDMF6TLAB 6 mm 51 17 22,5 9,4 5 40

� ESDMF9TL � ESDMF9TLAB 9 mm 51 17 22,5 9,4 6 45

� ESDMF13TL � ESDMF13TLAB 13 mm 55 17 25 9,4 6 54

Rychlospojky s úhlovým trnem 45° pro standardní hadice, bez / s ventilem

Bez ventilu S ventilem Trn na hadici l d Délka trnu d1 Světlost Hmotnost (g)

� ESDMF6TL-45 � ESDMF6TL-45AB 6 mm 40,5 17 25,5 9,4 5 58

� ESDMF9TL-45 � ESDMF9TL-45AB 9 mm 40,5 17 25,5 9,4 6 62

Rychlospojky s úhlovým trnem 90° pro standardní hadice, bez / s ventilem

Bez ventilu S ventilem Trn na hadici l d Délka trnu d1 Světlost Hmotnost (g)

� ESDMF6TL-90 � ESDMF6TL-90AB 6 mm 40,5 17 25,5 9,4 5 58

� ESDMF9TL-90 � ESDMF9TL-90AB 9 mm 40,5 17 25,5 9,4 6 62

Bez ventilu S ventilem Závit  SW l d Délka závitu d1 Světlost Hmotnost (g)

� ESDMF14A � ESDMF14AAB G 1/4" 17 46 17 13 9,4 6 60

� ESDMF38A � ESDMF38AAB G 3/8" 19 46 17 13 9,4 6 70

� ESDMF101A � ESDMF101AAB M10 × 1 17 44 17 7 9,4 6 60

� ESDMF1415A � ESDMF1415AAB M14 × 1,5 17 46 17 13 9,4 6 60

� ESDMF1615A � ESDMF1615AAB M16 × 1,5 19 46 17 13 9,4 6 70

Bez ventilu S ventilem Závit  SW l d Délka závitu d1 Světlost Hmotnost (g)

� ESDMF14A-45 � ESDMF14A-45AB G 1/4" 17 45 17 9 9,4 6 65

� ESDMF38A-45 � ESDMF38A-45AB G 3/8" 19 45 17 9 9,4 6 75

� ESDMF101A-45 � ESDMF101A-45AB M10 × 1 17 45 17 7 9,4 6 65

� ESDMF1415A-45 � ESDMF1415A-45AB M14 × 1,5 17 45 17 9 9,4 6 65

� ESDMF1615A-45 � ESDMF1615A-45AB M16 × 1,5 19 45 17 9 9,4 6 75

Bez ventilu S ventilem Závit  SW l d Délka závitu d1 Světlost Hmotnost (g)

� ESDMF14A-90 � ESDMF14A-90AB G 1/4" 17 45 17 9 9,4 6 75

� ESDMF38A-90 � ESDMF38A-90AB G 3/8" 19 45 17 9 9,4 6 85

� ESDMF101A-90 � ESDMF101A-90AB M10 × 1 17 45 17 7 9,4 6 75

� ESDMF1415A-90 � ESDMF1415A-90AB M14 × 1,5 17 45 17 9 9,4 6 75

� ESDMF1615A-90 � ESDMF1615A-90AB M16 × 1,5 19 45 17 9 9,4 6 85
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Profil spojky (originální velikost)
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Rychlospojky DN 6 bez ventilu
Průtokový diagram pro vodu Průtokový diagram pro voduPrůtokový diagram pro vodu
Rychlospojky DN 6 jednostranně uzavřené Rychlospojky DN 6 oboustranně uzavřené

Průtočné množství (l/min) Průtočné množství (l/min) Průtočné množství (l/min)

Rychlospojky s vnitřním závitem, bez/s ventilem 

Bez ventilu S ventilem Závit  SW l d Délka závitu d1 Světlost Hmotnost (g)

� ESDMF14I � ESDMF14IAB G 1/4" 17 40 17 9 9,4 6 50

� ESDMF38I � ESDMF38IAB G 3/8" 21 40 17 9 9,4 6 54

� ESDMF101I � ESDMF101IAB M10 × 1 17 40 17 9 9,4 6 50

� ESDMF1415I � ESDMF1415IAB M14 × 1,5 17 40 17 9 9,4 6 50

Bez ventilu S ventilem Systém spojky l d d1 Světlost Hmotnost (g)

� ESDMFK-ESDS � ESDMFK-ESDS-AB DN 6 50,5 17 13,5 6 75

� ESDMFK-ESDS-45 � ESDMFK-ESDS-45AB DN 6 45 17 13,5 6 80

� ESDMFK-ESDS-90 � ESDMFK-ESDS-90AB DN 6 45 17 13,5 6 80

� ESDMFK-ESHMS � ESDMFK-ESHMS-AB DN 6 50 17 9 6 70

� ESDMFK-ESHS � ESDMFK-ESHS-AB DN 6 50 17 13,4 6 75

Technické řešení
Rychlospojky z řad ESDM a ESDMF jsou vybaveny rozdílným systémem těsnění. Mají však stejnou světlost 

a jsou plně kompatibilní se systémem DME 1/4“. Vsuvky jsou stejné pro obě řady rychlospojek.

provedení ESDM

těsnění pomocí o-kroužku

jednoruční provoz

provedení ESDMF

ploché těsnění

dvouruční provoz
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Rychlospojky ESD, DN 9
rozměr vsuvky 13 mm, materiál mosaz 2.0401

 
- pružiny, kroužek, koule nerezová ocel 
- těsnění – poteflonované FKM

Max. prac. tlak  Teplota Médium DN Závit Jednoruční Uzavření

PN 15 bar -20 °C /+200 °C vzduch / voda / olej / vakuum 9 ISO 228 / DIN 13 ano volitelné 5 / 10

Rychlospojky s přímým trnem pro standardní hadice

Bez ventilu S ventilem Trn na hadici l d Délka trnu d1 Světlost Hmotnost (g)

� ESD9TL � ESD9TLAB 9 mm 61,5 22 25 13 7 72

� ESD13TL � ESD13TLAB 13 mm 61,5 22 25 13 9 81

Rychlospojky s úhlovým trnem 45° pro standardní hadice

Bez ventilu S ventilem Trn na hadici l d Délka trnu d1 Světlost Hmotnost (g)

� ESD9TL-45 � ESD9TL-45AB 9 mm 51 22 30 13,5 7 103

� ESD13TL-45 � ESD13TL-45AB 13 mm 51 22 30 13,5 9 109

Rychlospojky s úhlovým trnem 90° pro standardní hadice

Bez ventilu S ventilem Trn na hadici l d Délka trnu d1 Světlost Hmotnost (g)

� ESD9TL-90 � ESD9TL-90AB 9 mm 51 22 30 13,5 7 105

� ESD13TL-90 � ESD13TL-90AB 13 mm 51 22 30 13,5 9 111

Bez ventilu S ventilem Závit  SW l d Délka závitu d1 Světlost Hmotnost (g)

� ESD14A � ESD14AAB G 1/4“ 22 52 22 9 13,5 9 90

� ESD38A � ESD38AAB G 3/8“ 22 52 22 9 13,5 9 94

� ESD1615A � ESD1615AAB M16 × 1,5 22 52 22 9 13,5 9 93

� ESD12A � ESD12AAB G 1/2“ 22 53 22 10 13,5 9 95

� ESD38AL � ESD38ALAB G 3/8“ 22 52 22 11 13,5 9 94

� ESD12AL � ESD12ALAB G 1/2“ 22 54,5 22 12 13,5 9 110

� ESD1615AL � ESD1615ALAB M16 × 1,5 22 52 22 11 13,5 9 105

Rychlospojky s obj.č. obsahujícím AL mají prodloužený závit

Bez ventilu S ventilem Závit  SW l d Délka závitu d1 Světlost Hmotnost (g)

� ESD38A-45 � ESD38A-45AB G 3/8“ 22 54 22 9 13,5 9 114

� ESD1615A-45 � ESD1615A-45AB M16 × 1,5 22 54 22 9 13,5 9 114

� ESD38AL-45 � ESD38AL-45AB G 3/8“ 22 54 22 11 13,5 9 125

Rychlospojky s obj.č. obsahujícím AL mají prodloužený závit

Bez ventilu S ventilem Závit  SW l d Délka závitu d1 Světlost Hmotnost (g)

� ESD38A-90 � ESD38A-90AB G 3/8“ 22 54 22 9 13,5 9 126

� ESD1615A-90 � ESD1615A-90AB M16 × 1,5 22 54 22 9 13,5 9 126

� ESD38AL-90 � ESD38AL-90AB G 3/8“ 22 54 22 11 13,5 9 125

Rychlospojky s obj.č. obsahujícím AL mají prodloužený závit

Profil spojky (originální velikost)

13 mm
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Rychlospojky ESD, DN 9
rozměr vsuvky 13mm, materiál mosaz 2.0401

Rychlospojky s vnitřním závitem

Bez ventilu S ventilem Závit  SW l d Délka závitu d1 Světlost Hmotnost (g)

� ESD14I � ESD14IAB G 1/4“ 17 44,5 22 9 13,5 9 75

� ESD38I � ESD38IAB G 3/8“ 22 46 22 9 13,5 9 84

� ESD12I � ESD12IAB G 1/2“ 24 49 22 12 13,5 9 110

Bez ventilu S ventilem Systém spojky l d d1 Světlost Hmotnost (g)

� ESDK-ESDMS � ESDK-ESDMS-AB DN 9 48 22 13,5 6 85

� ESDK-ESDMS-45 � ESDK-ESDMS-45AB DN 9 54 22 13,5 6 100

� ESDK-ESDMS-90 � ESDK-ESDMS-90AB DN 9 54 22 13,5 6 100

� ESDK-ESHMS � ESDK-ESHMS-AB DN 9 51 22 13,5 6 85

� ESDK-ESHS � ESDK-ESHS-AB DN 9 51 22 13,5 9 100

Obj.č. Trubka l Světlost Hmotnost (g)

� TR250-10 10/8 mm 250 8 60

� TR500-10 10/8 mm 500 8 120

Zaslepovací rychlospojky

Obj.č. Připojení l d d1 Hmotnost (g)

� ESD-B uzavřené 37 22 13,5 67

Vsuvky s trnem pro standardní hadice, bez ventilu

Obj.č. Trn na hadici l Délka trnu d1 Světlost Hmotnost (g)

� ESD6SL 6 mm 41 22,5 13,5 5 20

� ESD9SL 9 mm 41 22,5 13,5 7 23

� ESD13SL 13 mm 43,5 25 13,5 9 25

Obj.č. Závit  SW l Délka závitu d1 Světlost Hmotnost (g)

� ESD18NA* G 1/8“ 15 27 7 13,5 6 16

� ESD14NA* G 1/4“ 15 29 9 13,5 9 17

� ESD14NAR* R 1/4" 15 32 12 13,5 9 21

� ESD38NA* G 3/8“ 17 29 9 13,5 9 22

� ESD38NAR* R 3/8" 17 32 12 13,5 9 26

� ESD12NA* G 1/2“ 22 32 12 13,5 9 42

� ESD34NA* G 3/4“ 27 36,5 16 13,5 9 77

� ESD101NA M10 × 1 15 27 7 13,5 6,5 14

� ESD1415NA M14 × 1,5 15 29 9 13,5 9 16

� ESD1615NA M16 × 1,5 17 29 9 13,5 9 20

* Vsuvky s trubkovým závitem jsou pro lepší rozlišení dodávány v poniklovaném provedení
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Rychlospojky DN 9 bez ventilu
Průtokový diagram pro vodu Průtokový diagram pro voduPrůtokový diagram pro vodu
Rychlospojky DN 9 jednostranně uzavřené Rychlospojky DN 9 oboustranně uzavřené

Průtočné množství (l/min) Průtočné množství (l/min) Průtočné množství (l/min)

cv = 0,968cv = 1,715cv = 3,060
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Rychlospojky ESD, DN 9
rozměr vsuvky 13mm, materiál mosaz 2.0401

Vsuvky s vnitřním závitem

Obj.č. Závit  SW l Délka závitu d1 Světlost Hmotnost (g)

� ESD14NI* G 1/4" 17 27 9 13,5 9 21

� ESD38NI* G 3/8“ 22 27,5 10 13,5 9 32

� ESD12NI* G 1/2“ 24 29,5 12 13,5 9 55

* Vsuvky s trubkovým závitem jsou pro lepší rozlišení dodávány v poniklovaném provedení

Vsuvky s úhlovým vnějším závitem 90°, bez ventilu 

Obj.č. Závit  SW l Délka závitu d1 Světlost Hmotnost (g)

� ESD14NA-90* R 1/4“ 17 35,5 11 13,5 9 45

� ESD1415NA-90 M14 × 1,5 17 35,5 11 13,5 9 47

� ESD38NA-90* R 3/8“ 17 35,5 12 13,5 9 45

* Vsuvky s trubkovým závitem jsou pro lepší rozlišení dodávány v poniklovaném provedení

Vsuvky s přímým vnějším závitem, s ventilem

Obj.č. Závit  SW l Délka závitu d1 Světlost Hmotnost (g)

� ESD14NAAB* G 1/4“ 15 30 9,5 13,5 6 24

� ESD38NAAB* G 3/8“ 17 31 10,5 13,5 9 28

� ESD 38 NARAB* R 3/8" 17 34 13,5 13,5 9 32

� ESD1415NAAB M14 × 1,5 15 30 9,5 13,5 6 26

� ESD1615NAAB M16 × 1,5 17 31 10,5 13,5 9 28

* Vsuvky s trubkovým závitem jsou pro lepší rozlišení dodávány v poniklovaném provedení

Obj.č. Závit  SW l Délka závitu d1 Světlost Hmotnost (g)

� ESD14-60NA G 1/4“ 14 100 (6 × 10) 60 13,5 9 60

� ESD14NAL18 G 1/4“ 15 57 16 13,5 9 38

� ESD14NAL71 G 1/4“ 15 110 16 13,5 9 75

� ESD38-60NA G 3/8“ 17 100 (6 × 10) 60 13,5 9 91

� ESD1415-60NA M14 × 1,5 14 100 (6 × 10) 60 13,5 9 55

� ESD1615-60NA M16 × 1,5 17 100 (6 × 10) 60 13,5 9 93

Obj.č. Trubka  SW l l1 d1 Světlost Hmotnost (g)

� ESD150R 14 mm 15 150 23 13,5 9 114

Vsuvky pro přechod ze systému ESD

Obj.č. Systém l l1 l2 d1 d2 d3 Hmotnost (g)

� ESD-ESDM ESD-ESDM 34 14 14 9,4 6 13,5 18

� ESD-ESD ESD-ESD 34 14 14 13,5 9 13,5 24

� ESD-ESH ESD-ESH 34 14 14 13 9 13,5 24

� ESD-K Záslepka z umělé hmoty pro profil ESD  100
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související zboží:

Nástrčné hadice

str. 347

Víceúčelové hadice
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Kovové hadice

str. 353

Hadicové spony
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Rychlospojky ESDF, DN 9
rozměr vsuvky 13,5 mm, materiál mosaz 2.0401

Max. prac. tlak  Teplota Médium DN Závit Jednoruční Uzavření

PN 15 bar -20/+200 °C vzduch/voda/olej/vakuum 9 ISO 228/DIN 13 ne volitelné 5/10

Rychlospojky s přímým trnem pro standardní hadice, bez / s ventilem

Bez ventilu S ventilem Trn na hadici l d Délka trnu d1 Světlost Hmotnost (g)

� ESDF9TL � ESDF9TLAB 9 mm 61,5 22 25 13,5 7 72

� ESDF13TL � ESDF13TLAB 13 mm 61,5 22 25 13,5 9 81

Rychlospojky s úhlovým trnem 45° pro standardní hadice, bez / s ventilem

Bez ventilu S ventilem Trn na hadici l d Délka trnu d1 Světlost Hmotnost (g)

� ESDF9TL-45 � ESDF9TL-45AB 9 mm 51 22 30 13,5 7 103

� ESDF13TL-45 � ESDF13TL-45AB 13 mm 51 22 30 13,5 9 109

Rychlospojky s úhlovým trnem 90° pro standardní hadice, bez / s ventilem

Bez ventilu S ventilem Trn na hadici l d Délka trnu d1 Světlost Hmotnost (g)

� ESDF9TL-90 � ESDF9TL-90AB 9 mm 51 22 30 13,5 7 105

� ESDF13TL-90 � ESDF13TL-90AB 13 mm 51 22 30 13,5 9 111

Bez ventilu S ventilem Závit  SW l d Délka závitu d1 Světlost Hmotnost (g)

� ESDF14A � ESDF14AAB G 1/4" 22 52 22 9 13,5 9 90

� ESDF38A � ESDF38AAB G 3/8" 22 52 22 11 13,5 9 94

� ESDF12A � ESDF12AAB G 1/2" 24 53 22 12 13,5 9 95

� ESDF1615A � ESDF1615AAB M16 × 1,5 22 52 22 11 13,5 9 93

Bez ventilu S ventilem Závit  SW l d Délka závitu d1 Světlost Hmotnost (g)

� ESDF38A-45 � ESDF38A-45AB G 3/8" 22 54 22 11 13,5 9 114

� ESDF1615A-45 � ESDF1615A-45AB M16 × 1,5 22 54 22 11 13,5 9 114

Bez ventilu S ventilem Závit  SW l d Délka závitu d1 Světlost Hmotnost (g)

� ESDF38A-90 � ESDF38A-90AB G 3/8" 22 54 22 11 13,5 9 126

� ESDF1615A-90 � ESDF1615A-90AB M16 × 1,5 22 54 22 11 13,5 9 126

Profil spojky (originální velikost)
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související zboží:

PVC hadice

str. 343

Sací hadice
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Válce
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Ventily
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Rychlospojky s vnitřním závitem, bez/s ventilem

Bez ventilu S ventilem Závit  SW l d Délka závitu d1 Světlost Hmotnost (g)

� ESDF14I � ESDF14IAB G 1/4" 17 44,5 22 9 13,5 9 75

� ESDF38I � ESDF38IAB G 3/8" 22 46 22 9 13,5 9 84

� ESDF12I � ESDF12IAB G 1/2" 24 49 22 12 13,5 9 110

Bez ventilu S ventilem Systém spojky l d d1 Světlost Hmotnost (g)

� ESDFK-ESDFMS � ESDFK-ESDFMS-AB DN 9 48 22 9,4 6 85

� ESDFK-ESDFMS-45 � ESDFK-ESDFMS-45AB DN 9 54 22 9,4 6 100

� ESDFK-ESDFMS-90 � ESDFK-ESDFMS-90AB DN 9 54 22 9,4 6 100

� ESDFK-ESHMS � ESDFK-ESHMS-AB DN 9 51 22 9 6 85

� ESDFK-ESHS � ESDFK-ESHS-AB DN 9 51 22 13 9 100

Technické řešení
Rychlospojky z řad ESD a ESDF jsou vybaveny rozdílným systémem těsnění. Mají však stejnou světlost 
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Rychlospojky DN 9 bez ventilu
Průtokový diagram pro vodu Průtokový diagram pro voduPrůtokový diagram pro vodu
Rychlospojky DN 9 jednostranně uzavřené Rychlospojky DN 9 oboustranně uzavřené

Průtočné množství (l/min) Průtočné množství (l/min) Průtočné množství (l/min)

cv = 0,968cv = 1,715cv = 3,060

provedení ESD

těsnění pomocí o-kroužku

jednoruční provoz

provedení ESDF

ploché těsnění

dvouruční provoz
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Rychlospojky Soft-Flow, DN 41
z nerezové oceli 1.4305

 
a vakuovou dopravu granulátů a pevných látek v plastikářském průmyslu

Max. prac. tlak  Teplota Médium DN Závity Materiál Těsnění

PN 10 bar -15/+95 °C granuláty 41 trubkové nerez, hliník NBR 1

Rychlospojky s trnem na hadici

Obj.č. Trn na hadici l d Délka trnu Světlost Hmotnost (g)

� GRK38T 38 mm 82 65 45 34 340

� GRK40T 40 mm 82 65 45 36 340

� GRK45T 45 mm 82 65 45 41 340

� GRK50T 50 mm 82 65 45 41 360

Rychlospojky pro připojení na trubky

Obj.č. Vnější průměr trubky l d Světlost Hmotnost (g)

� GRK38R 38 mm 70 65 34 480

� GRK40R 40 mm 70 65 36 480

� GRK45R 45 mm 70 65 41 520

� GRK50R 50 mm 70 65 41 580

Rychlospojky s vnitřním závitem

Obj.č. Závit l d Světlost Hmotnost (g)

� GRK15I G 1 1/2" 68 65 41 560

� GRK20I G 2" 68 65 41 650

Zaslepovací rychlospojky s řetízkem

Obj.č. Materiál l d Délka řetízku Hmotnost (g)

� GRK-V nerezová ocel 48 68 170 320

Obj.č. Rozměr Materiál Hmotnost (g) Balení

� GRK-D 45 × 5 mm perbunan 6 10 ks

d

d

l
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Rychlospojky Soft-Flow, DN 41
z nerezové oceli 1.4305

Vsuvky s trnem na hadici

Obj.č. Trn na hadici l d Délka trnu Světlost Hmotnost (g)

� GRS38T 38 mm 83 55 45 34 310

� GRS40T 40 mm 83 55 45 36 315

� GRS45T 45 mm 83 55 45 41 330

� GRS50T 50 mm 83 55 45 41 360

Vsuvky pro připojení na trubky

Obj.č. Vnější průměr trubky l d Světlost Hmotnost (g)

� GRS38R 38 mm 69 58 34 360

� GRS40R 40 mm 69 58 36 370

� GRS45R 45 mm 69 58 41 385

� GRS50R 50 mm 69 58 41 420

Vsuvky s vnitřním závitem

Obj.č. Závit l d Světlost Hmotnost (g)

� GRS15I G 1 1/2" 65 59 41 350

� GRS20I G 2" 65 59 41 380

Zaslepovací vsuvky s řetízkem

Obj.č. Materiál l d Délka řetízku Hmotnost (g)

� GRS-V nerezová ocel 60 58 170 195

d

d

d

l

l

l

l

d

související zboží:

PVC hadice

str. 343

Sací hadice

str. 374

Válce

str. 604

Ventily

str. 652
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Šroubení a kombinační díly
materiál mosaz 2.0401

Max. prac. tlak  Teplota Médium Závit Materiál Konus

PN 15 bar -20 °C /+200 °C vzduch / voda / olej / vakuum ISO 228 / DIN 13 mosaz MS 58 DIN 3863

Obj. č. Trn na hadici  SW l Délka trnu Trubka Ø Světlost Hmotnost (g) 

� ESHM120RS 9 mm 11 120 29,5 10 6 50 1 

� ESH150RS 13 mm 15 150 35 14 9 114 1 

Obj. č. Závit  SW l Délka trnu Trubka Ø Světlost Hmotnost (g) 

� ESHM120RI M14 × 1,5 17 120 12 10 6 60 1 

� ESH150RI M16 × 1,5 22 150 12 14 9 130 1 

Obj. č. Závit Trn na hadici  SW l Délka trnu Světlost Hmotnost (g) 

� ST149MHL G 1/4“ 9 mm 17 40 23,5 6 31 10 

� ST3813MHL G 3/8“ 13 mm 22 41 27 9 50 10 

� ST3419MHL G 3/4“ 19 mm 32 52 32 13 130 10

� ST14159MHL M14 × 1,5 9 mm 17 40 23,5 6 33 10 

� ST161513MHL M16 × 1,5 13 mm 22 41 27 9 50 10 

� ST241519MHL M24 × 1,5 19 mm 30 52 32 13 132 10

Obj. č. Závit Trn na hadici  SW l Délka trnu Světlost Hmotnost (g) 

� ST149MHL-45 G 1/4" 9 mm 17 52 22,5 6 60 10

� ST3813MHL-45 G 3/8" 13 mm 22 56 22,5 9 80 10

� ST14159MHL-45 M14 × 1,5 9 mm 17 52 22,5 6 60 10

� ST161513MHL-45 M16 × 1,5 13 mm 22 56 22,5 9 80 10

Obj. č. Závit Trn na hadici  SW l Délka trnu Světlost Hmotnost (g) 

� ST149MHL-90 G 1/4" 9 mm 17 34 22,5 6 60 10

� ST3813MHL-90 G 3/8" 13 mm 22 40 22,5 9 80 10

� ST14159MHL-90 M14 × 1,5 9 mm 17 34 22,5 6 60 10

� ST161513MHL-90 M16 × 1,5 13 mm 22 40 22,5 9 80 10

Šroubení s vnitřním závitem a s trnem na standardní hadici

Obj. č. Závit Trn na hadici  SW l Dél. závitu Délka trnu Světlost Hmotnost (g) 

� TI14159MHL M14 × 1,5 9 mm 17 37,5 12 22,5 6 20 10 

� TI161513MHL M16 × 1,5 13 mm 22 40 12 25 9 45 10 

� TI241519MHL M24 × 1,5 19 mm 30 55 18 35 13 108 10

l

l

l

l

l

l
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Šroubení a kombinační díly
materiál mosaz 2.0401

Obj. č. Závit  SW l l1 l2 Světlost Hmotnost (g) 

� D14MH 2 × G 1/4“ 17 23 9 9 6 21 10 

� D38MH 2 × G 3/8“ 19 23 9 9 9 39 10 

� D12MH 2 × G 1/2“ 22 30 12 12 13 46 10

� D34MH 2 × G 3/4“ 27 40 16 16 13 125 10

� D14-1415MH G 1/4“ / M14 × 1,5 17 23 9 9 6 23 10 

� D14-1615MH G 1/4" / M16 × 1,5 19 23 9 9 6 27 10

� D38-1415MH G 3/8" / M14 × 1,5 19 23 9 9 8 30 10

� D38-1615MH G 3/8“ / M16 × 1,5 19 23 9 9 9 39 10 

� D12-1415MH G 1/2" / M14 × 1,5 22 30 12 9 6 55 10

� D12-1615MH G 1/2" / M16 × 1,5 22 30 12 9 9 55 10

� D12-2415MH G 1/2“ / M24 × 1,5 27 36 16 12 13 114 10

� D34-2415MH G 3/4" / M24 × 1,5 27 40 16 16 13 105 10

� D1415MH 2 × M14 × 1,5 17 23 9 9 6 30 10 

� D1615MH 2 × M16 × 1,5 19 23 9 9 9 26 10 

� D2415MH 2 × M24 × 1,5 27 40 16 16 13 125 10

� D1415-1615MH M14 × 1,5 / M16 × 1,5 17 23 9 9 9 30 10

� D1415-1815MH M14 × 1,5 / M18 × 1,5 19 26 12 9 9 35 10

� D1615-1815MH M16 × 1,5 / M18 × 1,5 19 26 12 9 9 37 10

Obj. č. Závit Trn na hadici  SW l Dél. závitu Délka trnu Světlost Hmotnost (g) 

� G875-6THL M8 × 0,75 6 mm 11 33,5 7 22,5 4,5 13 10 

� G875-9THL M8 × 0,75 9 mm 11 33,5 7 22,5 4,5 19 10 

� G101-9THL M10 × 1 9 mm 11 33,5 7 22,5 6 20 10 

� G18-9THL G 1/8“ 9 mm 11 33,5 7 22,5 6 20 10 

� G14-9THL G 1/4“ 9 mm 15 37,5 9 22,5 6 21 10 

� G14-13THL G 1/4“ 13 mm 15 40 9 25 8 34 10 

� G1215-13THL M12 × 1,5 13 mm 15 40 9 25 7 35 10 

� G1415-13THL M14 × 1,5 13 mm 15 40 9 25 9 36 10 

� G38-9THL G 3/8“ 9 mm 17 37,5 9 22,5 6 27 10 

� G38-13THL G 3/8“ 13 mm 17 40 9 25 9 36 10 

� G1615-13THL M16 × 1,5 13 mm 17 40 9 25 9 36 10 

� G12-19THL G 1/2“ 19 mm 22 50 12 35 13 73 10 

� G2415-19THL M24 × 1,5 19 mm 27 56 16 35 13 114 10 

� G34-19THL G 3/4“ 19 mm 27 56 16 35 13 125 10

Šroubení s vnějším závitem a úhlovým trnem 90° na standardní hadici

Obj. č. Závit Trn na hadici  SW l Dél. závitu Délka trnu Světlost Hmotnost (g) 

� ESHMC505-5SL-90 M5 × 0,5 5 mm 9 15,5 5 18 2,7 9 10

� ESHMC875-5SL-90 M8 × 0,75 5 mm 9 17,5 5 20 2,7 11 10

� ESHM875-9SL-90 M8 × 0,75 9 mm 15 27 9 20 4,5 35 10 

� ESHM101-9SL-90 M10 × 1 9 mm 15 27 9 20 6 38 10 

� ESHM18-9SL-90 R 1/8“ 9 mm 15 27 9 20 6 38 10 

� ESH1415-13SL-90 M14 × 1,5 13 mm 17 34 11 24 9 47 10 

� ESH14-13SL-90 R 1/4“ 13 mm 17 34 11 24 9 48 10 

� ESHG12-19SL-90 R 1/2“ 19 mm 24 47 16 32 13 158 10 

� ESHG2415-19SL-90 M24 × 1,5 19 mm 24 47 16 32 13 165 10

l

l1

l2

l

l

související zboží:

Nástrčné hadice

str. 347

Víceúčelové hadice

str. 347

Kovové hadice

str. 353

Hadicové spony

str. 397
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Šroubení a kombinační díly
materiál mosaz 2.0401

Obj. č. Závit Trn na hadici  SW l Dél. závitu Délka trnu Světlost Hmotnost (g) 

� G101-6TH M10 × 1 6 mm 11 41 9 28 6 20 10

� G18-6TH G 1/8“ 6 mm 14 39 7 28 4 16 10 

� G14-6TH G 1/4“ 6 mm 17 39 7 28 4 19 10 

� G18-10TH G 1/8“ 10 mm 14 39 7 28 5 21 10 

� G14-10TH G 1/4“ 10 mm 17 39 7 28 7 23 10 

� G14-13TH G 1/4“ 13 mm 17 39 7 28 9 28 10 

� G1415-10TH M14 × 1,5 10 mm 15 42 9 28 7 26 10 

� G38-10TH G 3/8“ 10 mm 17 43 10 28 7 32 10 

� G38-13TH G 3/8“ 13 mm 17 43 10 28 9 36 10 

� G12-10TH G 1/2“ 10 mm 22 43 10 28 7 41 10 

� G12-13TH G 1/2“ 13 mm 22 43 10 28 9 41,5 10 

� G12-16TH G 1/2“ 16 mm 22 58 12 38 13 70 10 

� G34-16TH G 3/4“ 16 mm 27 62 16 38 13 120 10 

� G34-19TH G 3/4“ 19 mm 27 62 16 38 14 135 10

Spojovací trubky s trnem pro nástrčné hadice

Obj. č. Trn na hadici Poj. kroužek DN l Hmotnost (g) 

� SV13R-TH 13 mm ano 10 58 24 

� SV13R-THO 13 mm ne 10 47 26 

� SV16R-THO 16 mm ne 13 47 39 

Úhlové šroubení pro 45° a 90° odbočky

Obj. č. Úhel  SW Vněj. závit Vnitř. závit l Hmotnost (g) 

� W14IA-45 45° 20 G 1/4“ G 1/4“ 29 42 10

� W14IA-90 90° 20 G 1/4“ G 1/4“ 29 53 10

Otočné šroubení k přesnému nastavení ofukovacích trysek

Obj. č. Vnější závit Závit trysky Úhel otočení  SW l d Hmotnost (g) 

� KGV14 G 1/4“ G 1/4“i 47° 22 53 27 104 10

Redukce vnitřní / vnější závit

Obj. č. Vnitřní závit Vnější závit  SW l l1 Hmotnost (g) 

� R1415-101NH M10 × 1 M14 × 1,5 17 11 7 10 10 

� R1815-1415NH M14 × 1,5 M18 × 1,5 22 14 9 15 10 

� R14-18NH G 1/8“ G 1/4“ 17 11 7 10 10 

� R38-14NH G 1/4“ G 3/8“ 19 13 9 15 10 

� R12-38NH G 3/8“ G 1/2“ 24 18 12 19 10 

� R2415-1615NH M16 × 1,5 M24 × 1,5 27 24 16 58 10 

� R34-12NH G 1/2“ G 3/4“ 27 24 16 55 10 

Mufny s vnitřními závity

Obj. č. Závit  SW l l1 Hmotnost (g) 

� U14NH 2 × G 1/4“ 17 26 12 21 10 

� U12-1415NH G 1/2“ / M14 × 1,5 27 24 12 45 10 

� U12-1615NH G 1/2“ / M16 × 1,5 27 24 12 46 10 

� U34-1415NH G 3/4“ / M14 × 1,5 32 28 16 75 10

� U34-1615NH G 3/4“ / M16 × 1,5 32 28 16 77 10

l

l

l
l1

l

l

d
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související zboží:

PVC hadice

str. 343

Sací hadice
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Válce
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Šroubení a kombinační díly
materiál mosaz 2.0401

Kuželový závit Válcový závit Vnější závit  SW l Hmotnost (g) 

� VS875 � VS875ZY M8 × 0,75 4 8 3 10 

� VS101 � VS101ZY M10 × 1 5 8 3,5 10 

� VS1215 � VS1215ZY M12 × 1,5 6 8 6 10 

� VS1415 � VS1415ZY M14 × 1,5 7 10 11 10 

� VS18 � VS18ZY R 1/8“ 5 8 7,5 10 

� VS14 � VS14ZY R 1/4“ 7 10 11 10 

� VS38 � VS38ZY R 3/8“ 8 10 13 10 

� VS12 � VS12ZY R 1/2“ 10 10 18 10 

Šroubení s vnějším závitem a trnem na standardní hadici s límcem

Obj. č. Vnější závit Trn na hadici  SW l Délka závitu Límec Světlost Hmotnost (g) 

� G189TA G 1/8" 9 11 40 7 22,5 6 15 10

� G1413TA G 1/4" 13 15 47 9 25 9 33 10

� G1219TA G 1/2" 19 22 62 12 32 13 100 5

� G3419TA G 3/4" 19 27 62 12 32 13 150 5

� G1019TA M10 × 1 9 11 40 7 22,5 6 15 10

� G121513TA M12 × 1,5 13 15 47 9 25 8 33 10

� G141513TA M14 × 1,5 13 15 47 9 25 9 33 10

� G241519TA M24 × 1,5 19 27 62 12 32 13 140 5

Rozdělovací bloky pro temperační linky
z hliníku a nerezové oceli 1.4401

 
a jednoduché připevnění na formu nebo výrobní zařízení

Obj. č. Vstupy Výstupy Délka Šířka Výška Rozteč výstupů Hmotnost (g)

� VB34144-190B 2 × G 3/4" 4 × G 1/4" 190 43,5 41,5 38 500

� VB34146-266B 2 × G 3/4" 6 × G 1/4" 266 43,5 41,5 38 700

� VB34148-342B 2 × G 3/4" 8 × G 1/4" 342 43,5 41,5 38 900

� VB341410-418B 2 × G 3/4" 10 × G 1/4" 418 43,5 41,5 38 1 100

Obj. č. Vstupy Výstupy Délka Šířka Výška Rozteč výstupů Hmotnost (g)

� VB34144-190R 2 × G 3/4" 4 × G 1/4" 190 43,5 41,5 38 500

� VB34146-266R 2 × G 3/4" 6 × G 1/4" 266 43,5 41,5 38 700

� VB34148-342R 2 × G 3/4" 8 × G 1/4" 342 43,5 41,5 38 900

� VB341410-418R 2 × G 3/4" 10 × G 1/4" 418 43,5 41,5 38 1 100

Rozdělovací bloky z nerezové oceli

Obj. č. Vstupy Výstupy Délka Šířka Výška Rozteč výstupů Hmotnost (g)

� VBE34144-190 2 × G 3/4" 4 × G 1/4" 190 43,5 41,5 38 1 490

l

l



212

RYC H LO S P O J KY

2

Šroubení Lock-On
pro nástrčné hadice

Max. prac. tlak  Teplota Médium Závity Materiál Balení

PN 15 bar -20/+200 °C voda / olej / vzduch / vakuum ISO 228 ocel, hliník 1

Obj. č. Závit Trn na hadici A B H

� LOCM-146 G 1/4" 6 mm 41,1 20 18

� LOCM-1410 G 1/4" 10 mm 40 19 19

� LOCM-3810 G 3/8" 10 mm 46,9 22,5 23,4

� LOCM-1213 G 1/2" 13 mm 55,5 26,1 25,7

� LOCM-3419 G 3/4" 19 mm 73,7 30,5 33

 objednací číslo nespecifikuje barvu plastového kroužku, v případě požadavku na konkrétní barvu nás kontaktujte

Obj. č. Závit Trn na hadici A B H

� LOCF-146 G 1/4" 6 mm 29,5 9 15,2

� LOCF-3810 G 3/8" 10 mm 32,4 9 20,8

� LOCF-1213 G 1/2" 13 mm 37,6 10 23,4

� LOCF-3419 G 3/4" 19 mm 60,2 14 33

 objednací číslo nespecifikuje barvu plastového kroužku, v případě požadavku na konkrétní barvu nás kontaktujte

Obj. č. Závit Trn na hadici A B H

� LOCFM-12156 M12 × 1,5 6 mm 37,5 19,5 17

� LOCFM-14156 M14 × 1,5 6 mm 33,5 12 17

� LOCFM-161510 M16 × 1,5 10 mm 37,5 12 19

� LOCFM-181510 M18 × 1,5 10 mm 37,5 12 22

� LOCFM-221512 M22 × 1,5 12 mm 43,8 15,1 27

� LOCFM-261516 M26 × 1,5 16 mm 57,3 13,8 32

� LOCFM-302020 M30 × 2,0 20 mm 59,4 14 36

 objednací číslo nespecifikuje barvu plastového kroužku, v případě požadavku na konkrétní barvu nás kontaktujte

Obj. č. Závit Trn na hadici A B E H

� LOCFW-146 G 1/4" 6 mm 42,9 21,6 31,1 18

� LOCFW-3810 G 3/8" 10 mm 51,8 27 39,1 20,8

� LOCFW-1213 G 1/2" 13 mm 63 33,6 44,5 25,7

� LOCFW-3419 G 3/4" 19 mm 87,5 44,5 54,4 33

 objednací číslo nespecifikuje barvu plastového kroužku, v případě požadavku na konkrétní barvu nás kontaktujte

Obj. č. Závit Trn na hadici A B E H

� LOCFWM-12156 M12 × 1,5 6 mm 39,1 21,1 30,5 14

� LOCFWM-14156 M14 × 1,5 6 mm 42,1 24,1 33,5 17

� LOCFWM-161510 M16 × 1,5 10 mm 48,1 27,1 39,5 19

� LOCFWM-181510 M18 × 1,5 10 mm 51,9 30,9 42,5 22

� LOCFWM-221512 M22 × 1,5 12 mm 60,7 37 44,9 27

� LOCFWM-261516 M26 × 1,5 16 mm 79,2 41 51,4 32

� LOCFWM-302020 M30 × 2,0 20 mm 88,2 49,8 57,4 36

 objednací číslo nespecifikuje barvu plastového kroužku, v případě požadavku na konkrétní barvu nás kontaktujte
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Poznámky:
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Rychlospojky pro vodu Water Star a Geka str. 222

Spojky Kamlok (z mosazi a nerezové oceli) str. 230
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s trnem na hadici
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Vsuvky z mosazi
s vnějším závitem

str. 231

Nerezové spojky
s trnem na hadici

str. 232

Nerezové spojky
s vnějším závitem

str. 232

Nerezové vsuvky
s vnitřním závitem

str. 233

Záslepky Kamlok
z nerezové oceli

str. 233

Nerezové spojky
s vnitřním závitem

str. 232

Nerezové vsuvky
s trnem na hadici

str. 233

Nerezové vsuvky
s vnějším závitem

str. 233
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Spojky Kamlok (z bronzu, hliníku a polypropylenu) str. 234

Spojky Kamlok (speciální provedení, příslušenství) str. 240

Spojky z bronzu
s trnem na hadici

str. 234

Spojky z bronzu
s vnějším závitem

str. 234

Vsuvky z bronzu
s vnitřním závitem

str. 235

Záslepky Kamlok
z bronzu
str. 235

Spojky z bronzu
s vnitřním závitem

str. 234

Vsuvky z bronzu
s trnem na hadici

str. 235

Vsuvky z bronzu
s vnějším závitem

str. 235

Spojky z hliníku
s trnem na hadici

str. 236

Spojky z hliníku
s vnějším závitem

str. 236

Vsuvky z hliníku
s vnitřním závitem

str. 237

Záslepky Kamlok
z hliníku
str. 237

Spojky z hliníku
s vnitřním závitem

str. 236

Vsuvky z hliníku
s trnem na hadici

str. 237

Vsuvky z hliníku
s vnějším závitem

str. 237

Spojky z PP
s trnem na hadici

str. 238

Spojky z PP
s vnějším závitem

str. 238

Vsuvky z PP
s vnitřním závitem

str. 239

Záslepky Kamlok
z PP

str. 239

Spojky z PP
s vnitřním závitem

str. 238

Vsuvky z PP
s trnem na hadici

str. 239

Vsuvky z PP
s vnějším závitem

str. 239

Mosazné spojky
s hladkým trnem

str. 240

Mosazné vsuvky
s hladkým trnem

str. 240

Spojky s vnitřním
závitem dle EN

str. 241

Spojky Kamlok
s přírubou

str. 241

Nerezové spojky
s hladkým trnem

str. 240

Nerezové vsuvky
s hladkým trnem

str. 240

Vsuvky s vnitřním
závitem dle EN

str. 241

Vsuvky Kamlok
s přírubou

str. 241

Spojky s navařovacím
nástavcem

str. 242

Vsuvky s navařovacím
nástavcem

str. 242

Bezpečnostní spojky
s hladkým trnem

str. 243

Spojky Kamlok
s návarkem

str. 242

Vsuvky Kamlok
s návarkem

str. 242

Bezpečnostní spojky
s trnem na hadici

str. 243

Bezpečnostní spojky
s vnitřním závitem

str. 243

Bezpečnostní spojky
záslepky
str. 243

Redukce z hliníku
vsuvka-vsuvka

str. 244

Redukce z mosazi
vsuvka-vsuvka

str. 244

Bezpečnostní spojky
s vnějším závitem

str. 243

Páčky pro
bezpečnostní spojky

str. 243

Nerezové redukce
vsuvka-vsuvka

str. 244

Redukce Kamlok
spojka-spojka

str. 244

Mosazné redukce
spojka-vsuvka

str. 244

Dvouvrstvá těsnění
spojek Kamlok

str. 246

Náhradní páčky
pro spojky Kamlok

str. 247

Nerezové redukce
spojka-vsuvka

str. 244

Těsnění pro
spojky Kamlok

str. 245

Závitová těsnění
spojek Kamlok

str. 247
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Spojky Kamlok SKK (pro sněžná děla) str. 248

Spojky Guillemin a Tankwagon str. 250

Spojky Kamlok SKK
s trnem na hadici

str. 248

Spojky Kamlok SKK
s trnem na hadici

str. 248

Spojky Kamlok SKK
s vnitřním závitem

str. 248

Zaslepovací spojky
Kamlok SKK

str. 248

Spojky Kamlok SKK
s trnem na hadici

str. 248

Lisovací prstýnky
SG

str. 248

Spojky Kamlok SKK
s vnějším závitem

str. 248

Vsuvky Kamlok SKK
s vnitřním závitem

str. 249

Záslepovací vsuvky
Kamlok SKK

str. 249

Rozdělovací 
adaptéry SKK

str. 249

Šroubení s trnem
SGI

str. 249

Vsuvky Kamlok SKK
s vnějším závitem

str. 249

Náhradní páčky 
pro spojky SKK

str. 249

Šroubení s trnem
SGA

str. 249

Spojky z hliníku
LGSG

str. 250

Spojky z hliníku
LGF

str. 250

Spojky z hliníku
LGM

str. 250

Záslepky
z hliníku LGP

str. 251

Spojky z hliníku
LGFG

str. 250

Spojky z hliníku
LGMG

str. 250

Záslepky
z hliníku LGPG

str. 251

Hliníkové redukce
Guillemin

str. 251

Hliníkové redukce
Guillemin-Storz

str. 251

Nerezové spojky
RGFG

str. 252

Nerezové spojky
RGMG
str. 252

Hliníkové redukce
Guillemin-DSP

str. 251

Nerezové spojky
RGSG

str. 252

Nerezové spojky
RGF

str. 252

Nerezové spojky
RGM

str. 252

Nerezové spojky
RGBW
str. 253

Nerezové
záslepky RGP

str. 253

Těsnění spojek
Guillemin

str. 254

Nerezové spojky
RGBWG
str. 253

Nerezové
záslepky RGPG

str. 253

Nerezové redukce
Guillemin

str. 253

Mosazné spojky
MK

str. 255

Vnější část
spojek MKH

str. 255

Mosazné vsuvky
VK

str. 255

Zaslepovací vsuvky
z mosazi  VB

str. 255

Vnitřní část
spojek MKV

str. 255

Kompletní šroubení
MKST

str. 255

Zaslepovací spojky
z mosazi  MB

str. 255

Nerezové spojky
MK

str. 256

Vnější část
spojek MKH

str. 256

Nerezové vsuvky
VK

str. 256

Zaslepovací vsuvky
z nerezi  VB

str. 256

Vnitřní část
spojek MKV

str. 256

Kompletní šroubení
MKST

str. 256

Zaslepovací spojky
z nerezi  MB

str. 256
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Spojky Storz str. 258

Spojky Triclamp str. 265

Šroubení pro potravinářství (dle DIN 11851) str. 267

Spojky z hliníku
s trnem na hadici

str. 259

Spojky z hliníku
s vnitřním závitem

str. 260

Spojky z hliníku
s přírubou

str. 260

Spojky z mosazi
s trnem na hadici

str. 261

Spojky z hliníku
s vnějším závitem

str. 259

Redukované
spojky z hliníku

str. 260

Záslepky spojek
z hliníku
str. 260

Spojky z mosazi
s hladkým trnem

str. 261

Spojky z mosazi
s vnitřním závitem

str. 262

Záslepky spojek
z mosazi
str. 262

Nerezové spojky
s hladkým trnem

str. 263

Spojky z mosazi
s vnějším závitem

str. 261

Redukované
spojky z mosazi

str. 262

Nerezové spojky
s trnem na hadici

str. 263

Nerezové spojky
s vnějším závitem

str. 263

Redukované spojky
z nerezové oceli

str. 264

Záslepky
z nerezové oceli

str. 264

Těsnění spojek
Storz

str. 264

Nerezové spojky
s vnitřním závitem

str. 264

Nerezové spojky
s přírubou

str. 264

Těsnění spojek
Storz

str. 264

Spojky Triclamp
TRID

str. 265

Spojky Triclamp
TRII

str. 265

Svorky spojek
TRIK

str. 266

Náhradní
těsnění
str. 266

Spojky Triclamp
TRILD

str. 265

Spojky Triclamp
TRILI

str. 265

Záslepky Trcilamp
TRIP

str. 266

Šroubení s trnem
DKV

str. 267

Šroubení s trnem
DKM

str. 267

Závitové šroubení
DIN213
str. 268

Převlečné matice
DIN210
str. 268

Šroubení s trnem
DKVR

str. 267

Šroubení s trnem
DKMR
str. 267

Zaslepovací spojky
DIN217
str. 268

Vsuvky s trnem
DKVS

str. 268

Vsuvky s návarkem
DIN214
str. 269

Zaslepovací vsuvky
DIN221
str. 269

Těsnění záslepky
DIN222
str. 270

Vsuvky s trnem
DKVSR
str. 269

Zaslepovací vsuvky
DIN220
str. 269

Těsnění
DIN211
str. 270
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Spojky Cardan str. 271

Šroubení pro páru str. 275

Průmyslová šroubení a příruby str. 279

Spojky Cardan
s trnem na hadici

str. 271

Spojky Cardan
s návarkem

str. 271

Zaslepovací
spojky Cardan

str. 271

Vsuvky Cardan
s hladkým trnem

str. 272

Spojky Cardan
s hladkým trnem

str. 271

Spojky Cardan
s přírubou

str. 271

Vsuvky Cardan
s trnem na hadici

str. 272

Vsuvky Cardan
s návarkem

str. 272

Zaslepovací
vsuvky Cardan

str. 272

Vsuvky Cardan
s přírubou

str. 272

Těsnění pro
spojky Cardan

str. 273

Kompletní
šroubení Dinbo

str. 275

Převlečné
matice Dinbo

str. 275

Šroubení na páru
DAK

str. 276

Těsnění pro
šroubení na páru

str. 276

Trny na hadice
Dinbo
str. 275

Tělo šroubení
Dinbo
str. 275

Šroubení na páru
DIK

str. 276

Šroubení DGA
s vnějším závitem

str. 277

Otočné příruby
FLMG z oceli

str. 278

Pevné příruby
FVMG z oceli

str. 278

Šroubení DGI
s vnitřním závitem

str. 277

Otočné příruby
FLMG z nerezi

str. 278

Pevné příruby
FVMG z nerezi

str. 278

Šroubení z mosazi
RMX

str. 279

Šroubení z mosazi
RF

str. 280

Šroubení z mosazi
a nerezi 1R

str. 281

Závitová šroubení
UMM

str. 282

Nerezová šroubení
RMX

str. 279

Nerezová šroubení
RF

str. 280

Šroubení z mosazi
a nerezi 2R

str. 281

Mufny z mosazi
UFF / UMF

str. 283

Pevné příruby
FVG

str. 284

Pevné příruby
FVP

str. 286

Návarky z oceli
FTPC / FTPS

str. 287

Otočné příruby
FLG

str. 284

Otočné příruby
FLP

str. 285

Návarky z oceli
FTUC / FTUS

str. 287
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Hadicové svorky str. 288

Bajonety pro stavebnictví str. 292

Svorky pro páru
RKS

str. 288

Mosazné svorky
RKX

str. 289

Identifikační
kroužky IR

str. 290

Lisovací prstýnky
HRRK

str. 291

Hliníkové svorky
RKX

str. 289

Nerezové svorky
RKX

str. 290

Hadicové svorky
RKF

str. 290

Bajonety SKG
s trnem na hadici

str. 292

Bajonety SKG
s vnitřním závitem

str. 292

Záslepky 
bajonetů SKG

str. 292

Těsnění
bajonetů SKG

str. 293

Bajonety SKG
s pojistným trnem

str. 292

Bajonety SKG
s vnějším závitem

str. 292

Rozdvojky
DWS

str. 293

Bajonety SKG-DR
s trnem na hadici

str. 293

Bajonety SKG-DR
s vnitřním závitem

str. 293

Bajonety SSG
s trnem na hadici

str. 294

Bajonety SSG
s trnem na hadici

str. 294

Bajonety SKG-DR
s pojistným trnem

str. 293

Bajonety SKG-DR
s vnějším závitem

str. 293

Bajonety SSG
s pojistným trnem

str. 294

Bajonety SSG
s hladkým trnem

str. 294

Bajonety SSG
se svěrným kroužkem

str. 295

Bajonety SSG
s vnějším závitem

str. 295

Bajonety SKM
s vnitřním závitem

str. 296

Bajonety SSG
se svorkou

str. 294

Bajonety SSG
s vnitřním závitem

str. 295

Bajonety SKM
s trnem na hadici

str. 296

Bajonety SKM
s vnějším závitem

str. 296

Bajonety SSGL
s pojistným trnem

str. 296

Bajonety SKGL
s vnitřním závitem

str. 296

Bajonety SKGL
s vnějším závitem

str. 296

Těsnění spojek
SKM

str. 296

Bajonety SKGL
s trnem na hadici

str. 296

Bajonety SKGL
s vnitřním závitem

str. 296

Bajonety SKSS
s trnem na hadici

str. 297

Bajonety SKSS
s vnějším závitem

str. 297

Bajonety EKT
s trnem na hadici

str. 298

Bajonety EKT
s vnějším závitem

str. 298

Bajonety SKSS
s vnitřním závitem

str. 297

Pojistné
závlačky USC-1

str. 297

Bajonety EKT
s vnitřním závitem

str. 298

Záslepky bajonetů
EKT

str. 298

Bajonety EKT
se svěrným šroubením

str. 299

Bajonety EKT
se svorkou

str. 299

Bajonety EKT
s vnitřním závitem

str. 299

Těsnění bajonetů
EKR

str. 298

Bajonety EKT
s trnem na hadici

str. 299

Bajonety EKT
s vnějším závitem

str. 299
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Bajonety pro stavebnictví (pokračování) str. 292

Šroubení a kohouty pro stavebnictví str. 303

Bajonety ACK
s trnem na hadici

str. 300

Bajonety ACK
s vnějším závitem

str. 300

Bajonety ACK
s trnem na hadici

str. 300

Bajonety SKA
s vnitřním závitem

str. 301

Bajonety ACK
s vnitřním závitem

str. 300

Záslepky
bajonetů ACK

str. 300

Bajonety SKA
s trnem na hadici

str. 301

Bajonety SKA
s vnějším závitem

str. 301

Bajonety SKA
s trnem na hadici

str. 301

Bajonety MKS
s vnitřním závitem

str. 302

Záslepky
bajonetů MKS

str. 302

Záslepky
bajonetů SKA

str. 301

Bajonety MKS
s trnem na hadici

str. 302

Bajonety MKS
s vnějším závitem

str. 302

Kompletní šroubení
matice+nátrubek

str. 303

Převlečné matice
UM

str. 304

Převlečné matice
s plochým těsněním

str. 304

Závitová
plochá šroubení

str. 305

Nátrubky
z oceli ST
str. 303

Kompletní šroubení
s plochým těsněním

str. 304

Nátrubky
s plochým těsněním

str. 304

Závitová
plochá šroubení

str. 305

Šroubení Flat Lock
s vnitřním závitem

str. 305

Šroubení Flat Lock
s maticí
str. 305

Svorky SLE
z nerezové oceli

str. 306

Šroubení Flat Lock
s vnějším závitem

str. 305

Šroubení Flat Lock
s bajonetem

str. 305

Svorky SL
z litiny
str. 306

Svorky SK
z litiny
str. 306

Dvojitá šroubení
bez sítka
str. 307

Redukovaná
šroubení
str. 307

Šroubení s
trnem na hadici

str. 308

Svorky SKA
s jazýčky
str. 306

Dvojitá šroubení
se sítkem

str. 307

Šroubení se
zpětným ventilem

str. 307

Šroubení s
pojistným trnem

str. 308

Šroubení s trnem
a závitem Rd

str. 308

Spojovací trubky
SVR

str. 309

Šroubení pro
horký dehet

str. 309

Šroubení s
vnitřním závitem

str. 308

Spojovací trubky
SV

str. 309

Svěrná šroubení
s vnějším závitem

str. 309

Kuželkové kohouty
EH

str. 310

Průchozí kohouty
DU

str. 310

Kuželkové kohouty
pro americký trh

str. 311

Kohouty pro
vrtací kladiva BKH

str. 311

Kuželkové kohouty
DH

str. 310

Kohouty pro
vrtací kladiva

str. 310

Dvojité kulové
kohouty DKH

str. 311
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Tryskací spojky str. 312

Spojky pro betonové a maltové směsi str. 314

Tryskací spojky
z litiny SS

str. 312

Držáky trysek
SD

str. 312

Tryskací spojky
z nylonu CFP

str. 313

Kuželkové
kohouty ADA

str. 313

Tryskací spojky
z litiny SK

str. 312

Tryskací spojky
z nylonu CQP

str. 313

Držáky trysek
NHP a HEP

str. 313

Spojky MAI
s vnitřním závitem

str. 314

Spojky MAI
s vnitřním závitem

str. 314

Spojky MST
s trnem na hadici

str. 315

Spojky MST
s otočným trnem

str. 315

Otočné spojky MAI
s vnitřním závitem

str. 314

Vsuvky MAI
s vnitřním závitem

str. 314

Spojky MST
s redukovaným trnem

str. 315

Spojky MST
s vnitřním závitem

str. 315

Spojky MST
s vnějším závitem

str. 316

Vsuvky VST
s trnem na hadici

str. 316

Vsuvky VST
s otočným trnem

str. 316

Spojky MST
s otočným závitem

str. 315

Redukce MST
spojka-vsuvka

str. 316

Vsuvky VST
s redukovaným trnem

str. 316

Vsuvky VST
s vnitřním závitem

str. 317

Vsuvky VST
s vnějším závitem

str. 317

Spojky MSTP
s trnem na hadici

str. 318

Vsuvky VSTP
s trnem na hadici

str. 318

Vsuvky VST
s otočným závitem

str. 317

Redukce VST
vsuvka-vsuvka

str. 317

Spojky MSTP
s redukovaným trnem

str. 318

Vsuvky VSTP
s redukovaným trnem

str. 318

Těsnění spojek
MST

str. 319

Náhradní trny
spojek MST

str. 319

Lisovací
prstýnky PH

str. 319

Vsuvky VSTP
s otočným trnem

str. 318

Náhradní
páčky MNH

str. 319

Náhradní trny
spojek MSTP

str. 319
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Rychlospojky Water Star
z poniklované mosazi

ano

Rychlospojky s trnem na hadici, volně průchozí

�
�
�
�

Rychlospojky s vnitřním závitem, s ventilem (automatické uzavření)

� 9

Šroubení s vnějším závitem a s trnem na hadici (pro kombinaci do rychlospojky s vnitřním závitem)

�
�
�
�

Vsuvky s trnem na hadici

� 9

� 9

� 9

� 9 77

Vsuvky s vnitřním závitem

 

� 9

� 9

Vsuvkové adaptéry

� 9

Trysky Water Star s regulací průtoku, z modrého anodizovaného hliníku

� 9

� 9

� 9

� 9

� 9

� 9

b

b

h

h

b

h

b

h

b

h

b

h

b

h
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Bajonetové spojky GEKA

Bajonetové spojky s trnem na hadici

�
�
�
�
�
�
�

Bajonetové spojky s vnitřním závitem

�
�
�
�
�
�

Bajonetové spojky s vnějším závitem

�
�
�
�
�
�

Zaslepovací spojky

�

Originální těsnění pro bajonety GEKA

i a

�

b

h

b

h

b

h

b

h

Ø a

Ø i

h

související zboží:

Kohouty

str. 426

Manometry

str. 493

Těsnění závitů

str. 81

Šroubení

str. 279
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Bajonetové spojky GEKA PLUS

Bajonetové spojky GEKA PLUS s trnem na hadici

�
�
�
�
�
�
�

Bajonetové spojky GEKA PLUS s vnitřním závitem

� 7 

�
�
�
�
�
�

Bajonetové spojky GEKA PLUS s vnějším závitem

�
�
�
�
�
�
�

Zaslepovací bajonetové spojky GEKA PLUS

�

Originální náhradní těsnění pro bajonety GEKA PLUS

Ø i Ø a 

�
�

b

h

b

h

b

h

b

h

Ø a

Ø i

h

související zboží:

PVC hadice

str. 341

Pryžové hadice

str. 345

Hadicové spony

str. 397

Lisovací prstýnky

str. 418
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Bajonetové spojky GEKA PLUS

Bajonetové spojky GEKA PLUS s trnem na hadici

�
�
�
�

Bajonetové spojky GEKA PLUS s vnitřním závitem

�
�
�
�
�

Bajonetové spojky GEKA PLUS s vnějším závitem

�
�
�
�
�

Zaslepovací bajonetové spojky GEKA PLUS

�

Originální náhradní těsnění pro bajonety GEKA PLUS

Øi Øa 

�

b

b

b

Øi

h

h

h

h

b

h

související zboží:

Kohouty

str. 431

Klapky

str. 459

Těsnění závitů

str. 81

Manometry

str. 493
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Bajonetové spojky GEKA PLUS

Bajonetové spojky GEKA PLUS s trnem na hadici

�
�
�

Bajonetové spojky GEKA PLUS s vnitřním závitem

�
�
�

Bajonetové spojky GEKA PLUS s vnějším závitem

�
�
�

Zaslepovací bajonetové spojky GEKA PLUS

�

Originální náhradní těsnění pro bajonety GEKA PLUS z chromové oceli

Øi Øa 

�

b

h

b

h

b

h

b

h

Ø a

Ø i

h

související zboží:

Nápojové hadice

str. 341

Potravinářské hadice

str. 359

Nerezové spony

str. 398

Deformační spony

str. 412
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Bajonetové spojky GEKA

Bajonetové spojky GEKA se šroubovacím dotahováním, s trnem na hadici

� 77 

�
�

Originální náhradní těsnění spojky GEKA se šroubovacím dotahováním

Ø i Øa 

� 7 

Originální GEKA stříkací trysky

Robustní provedení – těsnící kov na kov, s trnem na hadici

�
� 7 mm 

�

Robustní provedení – těsnící kov na kov, s bajonetovou spojkou GEKA

�
� 7 mm 

Lehké provedení –  těsnění z polyuretanu PU, s trnem na hadici

�
� 7 mm 

Lehké provedení – těsnění z polyuretanu PU, s bajonetovou spojkou GEKA

�
� 7 mm 

Ø a

Ø i

h

b

h
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Šroubení se svěrným kroužkem

Šroubení s vnějším závitem a svěrným kroužkem

  

�
�
�

Zpětné ventily a ventily se sacím filtrem

Zpětné ventily s vnitřními závity

�
�
�
�
�
�
�
� 79 

Zpětné ventily – vstupní strana sací filtr, výstupní strana vnitřní závit

�
�
�
�
�
�
�

b

h

b

h

h

související zboží:

PVC hadice

str. 341

Pryžové hadice

str. 345

Hadicové spony

str. 397

Lisovací prstýnky

str. 418
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Páčkové spojky KAMLOK – řešení pro každé médium
>> Použití pro nízké tlaky 

>> Široká škála rozměrů od DN 15 do DN 200 

>> Bohatý výběr připojení: závity, trny na hadici, příruby, návarky 

>> Varianty dle norem DIN EN 14420 (dříve DIN 2828) nebo US Mil-A-A-59326A

5 materiálů těla 8 materiálů těsnění+= spojka pro každou aplikaci

mosaz

bronz

hliník

polypropylen

nerezová ocel

NBR – nitrilkaučuk 

FPM – viton

EPDM –  ethylen-propylen-terpolymer

CSM – hypalon

 FEP / silikon – uzavřené provedení

EPDM jádro / PTFE obal – otevřené provedení

 FPM jádro / PTFE obal – otevřené provedení

FPM jádro / PTFE obal – uzavřené provedení

C D B K

E A F P

Označení spojek a vsuvek KAMLOK pomocí písmen
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Spojky KAMLOK dle normy US-Mil
z mosazi

mosaz

Spojky s trnem na hadici

� mosaz mosaz

� mosaz mosaz

� mosaz mosaz

� mosaz mosaz

� mosaz mosaz

� mosaz mosaz

� mosaz mosaz

� mosaz mosaz

� mosaz mosaz

Spojky s vnitřním závitem

� mosaz mosaz

� mosaz mosaz

� mosaz mosaz

� mosaz mosaz

� mosaz mosaz

� mosaz mosaz

� mosaz mosaz

� mosaz mosaz

� mosaz mosaz

Spojky s vnějším závitem

� mosaz mosaz

� mosaz mosaz

� mosaz mosaz

� mosaz mosaz

� mosaz mosaz

� mosaz mosaz

� mosaz mosaz

� mosaz mosaz

� mosaz mosaz

Zaslepovací spojky

� mosaz mosaz

� mosaz mosaz

� mosaz mosaz

� mosaz mosaz

� mosaz mosaz

� mosaz mosaz

� mosaz mosaz

� mosaz mosaz

�� mosaz mosaz

související zboží:

PVC hadice

str. 341

Pryžové hadice

str. 345

Spony

str. 407

Těsnění závitů

str. 81
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Spojky KAMLOK dle normy US-Mil
z mosazi

Vsuvky s trnem na hadici

� mosaz  

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

Vsuvky s vnitřním závitem

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

Vsuvky s vnějším závitem

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

Zaslepovací vsuvky

�  mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

související zboží:

Sací hadice

str. 374

Ploché hadice

str. 363

Drátové spony

str. 410

Svorky

str. 289
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Spojky KAMLOK dle normy US-Mil

Spojky s trnem na hadici

�
�
�
�
�
�
�
�
�

Spojky s vnitřním závitem

�
�
�
�
�
�
�
�
�

Spojky s vnějším závitem

�
�
�
�
�
�
�
�
�

Zaslepovací spojky

�
�
�
�
�
�
�
�
�

související zboží:

PVC hadice

str. 341

Pryžové hadice

str. 345

Spony

str. 407

Těsnění závitů

str. 81
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Spojky KAMLOK dle normy US-Mil

Vsuvky s trnem na hadici

�
�
�
�
�
�
�
�
�

Vsuvky s vnitřním závitem

�
�
�
�
�
�
�
�
�

Vsuvky s vnějším závitem

�
�
�
�
�
�
�
�
�

Zaslepovací vsuvky

�
�
�
�
�
�
�
�
�

související zboží:

Sací hadice

str. 374

Ploché hadice

str. 363

Drátové spony

str. 410

Svorky

str. 289
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Spojky KAMLOK dle normy US-Mil

Spojky s trnem na hadici

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� 9 mosaz

� 7 mosaz

Spojky s vnitřním závitem

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� 9 mosaz

� 7 mosaz

Spojky s vnějším závitem

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� 9 mosaz

� 7 mosaz

Zaslepovací spojky

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� 9 mosaz

� 7 mosaz

související zboží:

PVC hadice

str. 341

Pryžové hadice

str. 345

Spony

str. 407

Těsnění závitů

str. 81
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Spojky KAMLOK dle normy US-Mil

Vsuvky s trnem na hadici

�
�
�
�
�
�
� 9

� 7

Vsuvky s vnitřním závitem

�
�
�
�
�
�
� 9

� 7

Vsuvky s vnějším závitem

�
�
�
�
�
�
� 9

� 7

Zaslepovací vsuvky

�
�
�
�
�
�
� 9

� 7

související zboží:

Sací hadice

str. 374

Ploché hadice

str. 363

Drátové spony

str. 410

Svorky

str. 289
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Spojky KAMLOK dle normy US-Mil

Spojky s trnem na hadici

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� 9 mosaz

� 7 mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

Spojky s vnitřním závitem

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� 9 mosaz

� 7 mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

Spojky s vnějším závitem

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� 9 mosaz

� 7 mosaz

� mosaz

� mosaz

Zaslepovací spojky

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� 9 mosaz

� 7 mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz
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Spojky KAMLOK dle normy US-Mil

Vsuvky s trnem na hadici

�
�
�
�
�
�
�
� 9

� 7

�
�
�

Vsuvky s vnitřním závitem

�
�
�
�
�
�
�
� 9

� 7

�
�
�

Vsuvky s vnějším závitem

�
�
�
�
�
�
�
� 9

� 7

�
�
�

Zaslepovací vsuvky

�
�
�
�
�
�
�
� 9

� 7

�
�
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Spojky KAMLOK dle normy US-Mil

Spojky s trnem na hadici

�
� 7

� 7

� 7

� 7

� 7

�
�

Spojky s vnitřním závitem

�
� 7

� 7

� 7

� 7

� 7

�
�

Spojky s vnějším závitem

�
� 7

� 7

� 7

� 7

� 7

�
�

Zaslepovací spojky

�
� 7

� 7

� 7

� 7

� 7

�
�

související zboží:

PVC hadice

str. 341

Pryžové hadice

str. 345

Spony

str. 407

Těsnění závitů

str. 81
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Spojky KAMLOK dle normy US-Mil

Vsuvky s trnem na hadici

�
� 7

� 7

� 7

� 7

� 7

�
�

Vsuvky s vnitřním závitem

�
� 7

� 7

� 7

� 7

� 7

�
�

Vsuvky s vnějším závitem

�
� 7

� 7

� 7

� 7

� 7

�
�

Zaslepovací vsuvky

�
� 7

� 7

� 7

� 7

� 7

�
�

související zboží:

Sací hadice

str. 374

Ploché hadice

str. 363

Drátové spony

str. 410

Svorky

str. 289
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Spojky KAMLOK s trnem na hadici

 

Spojky s trnem na hadici dle EN 14420-2 – mosazné

� mosaz mosaz

� mosaz mosaz

� mosaz mosaz

� mosaz mosaz

� mosaz mosaz

� mosaz mosaz

� 9 mosaz mosaz

� 7 mosaz mosaz

Spojky s trnem na hadici dle EN 14420-2 – nerezové

�
�
�
�
�
�
�
� 7

Vsuvky s trnem na hadici dle EN 14420-2 – mosazné

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� 9 mosaz

� 7 mosaz

Vsuvky s trnem na hadici dle EN 14420-2 – nerezové

�
�
�
�
�
�
�
� 7

související zboží:

PVC hadice

str. 341

Pryžové hadice

str. 345

Spony

str. 407

Těsnění závitů

str. 81
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Spojky KAMLOK s vnitřním závitem

Spojky s vnitřním závitem dle EN 14420-7 

�
�
�
�
�
�
�
� 7

Vsuvky s vnitřním závitem dle EN 14420-7 

�
�
�
�
�
�
�
� 7

Spojky KAMLOK – přírubové provedení

Spojky s přírubou dle DIN 2633

�
�
�
�
�
�
�
�
� 7

� 7

� 7

Vsuvky s přírubou dle DIN 2633

�
�
�
�
�
�
�
�
� 7

� 7

� 7



242

P RŮ M YS LOV É S P O J KY

3

Spojky KAMLOK s navařovacím nástavcem

Spojky s návarkem 30°

�
�
�
�
�
�
�
�
� 7

� 7

� 7

Spojky s navařovacím nástavcem

�
�
�
�
�
�
�
�
� 7

� 7

Vsuvky s návarkem 30°

�
�
�
�
�
�
�
�
� 7

� 7

� 7

Vsuvky s navařovacím nástavcem

�
�
�
�
�
�
�
�
� 7

� 7
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Spojky KAMLOK v bezpečnostním provedení 

Spojky s drážkovaným trnem na hadici

�
�
�
�
� 7

Spojky s hladkým trnem na hadici dle EN 14420-2

�
�

Spojky s vnitřním závitem

�
�
�
�
� 7

Spojky s vnějším závitem

�
�
�
�
� 7

Zaslepovací spojky

�
�
�
�

Náhradní bezpečnostní páčky

�
�
�
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Spojky KAMLOK – redukce a přechody

Přechodky vsuvka–vsuvka, z hliníku

�
�
� 9

�
� 9

� 7

� 7

Přechodky vsuvka–vsuvka, z nerezové oceli

�
�
�
�
�
�
�
� 7

� 7

Přechodky vsuvka–vsuvka, z mosazi

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� 9 mosaz

� 7 mosaz

Přechodky spojka–spojka, z nerezové oceli

�
�
�
� 7

Přechodky spojka–vsuvka

� 9

� 9

� 7

� 7

� 7

�
�
�
� 7

� 7

� 9 mosaz

� 9 mosaz

� 7 mosaz

� 7 mosaz

� mosaz
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Příslušenství a náhradní díly

Náhradní těsnění – materiál NBR

�
�
� 7

� 9

�
�
�
�
�
�
�
�

Náhradní těsnění – materiál EPDM

�
�
� 7

� 9

�
�
�
�
�
�
�

Náhradní těsnění – materiál FPM

�
�
� 7

� 9

�
�
�
�
�
�
�

Náhradní těsnění – materiál CSM

�
�
� 7

� 9

�
�
�
�
�
�
�
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Příslušenství a náhradní díly

Náhradní těsnění – materiál FEP obal / silikonové jádro, uzavřené provedení 

�
�
�
�
�
�
�
�

Náhradní těsnění – materiál PTFE obal / EPDM jádro, otevřené provedení 

�
�
�
� 9

�
�
�
�
�

Náhradní těsnění – materiál PTFE obal / FPM jádro, otevřené provedení 

�
�
�
� 9

�
�
�
�
�

Náhradní těsnění – materiál PTFE obal / FPM jádro, uzavřené provedení 

�
�
�
� 9

�
�
�
�
�

související zboží:

Sací hadice

str. 374

Ploché hadice

str. 363

Drátové spony

str. 410

Svorky

str. 289
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Příslušenství a náhradní díly

Závitové těsnící kroužky – materiál PTFE 

�
�
�
�
�
�
� 77

�

Závitové těsnící kroužky – materiál PU 

�
�
�
�
�
�
� 77

�

Mosazné páčky

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

Nerezové páčky

�
�
�
�
�

související zboží:

PVC hadice

str. 341

Pryžové hadice

str. 345

Spony

str. 407

Těsnění závitů

str. 81
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Vysokotlaké páčkové spojky SKK

 

Spojky s trnem na hadici pro ploché nebo gumové hadice

�
�
�
�
�

Vsuvky s trnem na hadici pro ploché nebo gumové hadice

�
�
�
�
�

Důležité upozornění: 

 

Prstýnky z pozinkované oceli pro hydraulické zalisování

�
�
�
�
�
�
�
�

Důležité upozornění:  

Spojky s vnitřním závitem a závitovým těsněním

�
�
�
�

Spojky s vnějším závitem

�
�

Zaslepovací spojky

�
�
�
�

Dodávané kontury trnu

pro ocelový pásek
pro prstýnky

pro drát

pro svorku

Rozměr

Rozměr

Rozměr

prstýnky

svorky

drát
SPOJENÍ



249

P RŮ M YS LOV É S P O J KY

3

Vsuvky s vnitřním závitem a závitovým těsněním

�
�
�
�

Vsuvky s vnějším závitem 

�
�
�
�

Zaslepovací vsuvky 

�
�
�
�

Náhradní páčka s řetízkem, kroužkem a pojistnou závlačkou

�

Rozdělovací adaptér se 3 automatickými vypouštěcími ventily 3/4“  

�
�
�
�

 

 

Vysokotlaká šroubení

Šroubení s vnějším závitem a trnem na hadici pro ploché nebo silnostěnné gumové hadice

 

�
�
�
�

Šroubení s vnitřním závitem a trnem na hadici pro ploché nebo silnostěnné gumové hadice

 

�
�
�

Důležité upozornění:

Rozměr

Rozměr

Rozměr

Rozměr
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Spojky GUILLEMIN dle EN 14420-8

Spojky Guillemin s trnem na hadici, se zajišťovacím kroužkem

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Spojky Guillemin s vnitřním závitem, se zajišťovacím kroužkem

�
�
�
�
�

Spojky Guillemin s vnitřním závitem, bez zajišťovacího kroužku

�
�
�
�
�

Spojky Guillemin s vnějším závitem, se zajišťovacím kroužkem

�
�
�
�
�

Spojky Guillemin s vnějším závitem, bez zajišťovacího kroužku

�
�
�
�
�

související zboží:

Sací hadice

str. 370

Pryžové hadice

str. 345

Spony

str. 407

Svorky

str. 289
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Spojky GUILLEMIN dle EN 14420-8

Záslepky Guillemin, se zajišťovacím kroužkem

�
�
�
�
�

Záslepky Guillemin, bez zajišťovacího kroužku

�
�
�
�

Redukované spojky Guillemin-Guillemin

�
�
�
�
�
�
�
�
�

Redukované spojky Guillemin-DSP

�
�
�
�
�
�
�
�

Redukované spojky Guillemin-Storz

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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Spojky GUILLEMIN dle EN 14420-8

Spojky Guillemin s trnem na hadici, se zajišťovacím kroužkem

�
�
�
�
�
�
�
�

Spojky Guillemin s vnitřním závitem, se zajišťovacím kroužkem

�
�
�
�
�

Spojky Guillemin s vnitřním závitem, bez zajišťovacího kroužku

�
�
�
�
�

Spojky Guillemin s vnějším závitem, se zajišťovacím kroužkem

�
�
�
�
�

Spojky Guillemin s vnějším závitem, bez zajišťovacího kroužku

�
�
�
�
�

související zboží:

PVC hadice

str. 341

Pryžové hadice

str. 345

Ploché hadice

str. 363

Svorky

str. 289
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Spojky GUILLEMIN dle EN 14420-8

Spojky Guillemin, s návarkem a zajišťovacím kroužkem

�
�
�
�
�

Spojky Guillemin, s návarkem, bez zajišťovacího kroužku

�
�
�
�
�

Záslepky Guillemin, se zajišťovacím kroužkem

�
�
�
�
�

Záslepky Guillemin, bez zajišťovacího kroužku

�
�
�
�
�

Redukované spojky Guillemin-Guillemin

�
�
�
�
�
�
�
�

související zboží:

Nápojové hadice

str. 341

Potravinářské hadice

str. 359

Nerezové spony

str. 398

Deformační spony

str. 412
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Náhradní těsnění

Čtvercové těsnění pro spojky – materiál NBR

�
�
�
� 7

� 79

�
� 7

Čtvercové těsnění pro spojky – materiál EPDM

�
�
� 7

� 79

�
� 7

Čtvercové těsnění pro spojky – materiál FPM

�
�
� 9

� 79

�
� 7

Čtvercové těsnění pro spojky – materiál PTFE

�
�
�
� 79

�
� 7

Plochá těsnění pro záslepky – materiál NBR

�
�
�

související zboží:

PVC hadice

str. 341

Pryžové hadice

str. 345

Ploché hadice

str. 363

Svorky

str. 289
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Spojky TANKWAGON dle EN 14 420-6

mosaz

Spojky s vnitřním závitem – kompletní

Tlak

� mosaz

� mosaz

� mosaz

Spojky s vnitřním závitem – vnitřní část

Tlak

� mosaz

� mosaz

Spojky s vnitřním závitem – vnější část s pákou

Tlak

� mosaz

� mosaz

Spojky s vnitřním závitem + šroubení s trnem na hadici dle EN 14 420-5

Tlak

� mosaz

� mosaz

Vsuvky s vnitřním závitem

Tlak

� mosaz

� mosaz

� mosaz

Vsuvky s vnitřním závitem + šroubení s trnem na hadici dle EN 14 420-5

Tlak

� mosaz

� mosaz

Zaslepovací spojky 

Tlak

� mosaz

� mosaz

� mosaz

Zaslepovací vsuvky

Tlak

� mosaz

� mosaz

� mosaz
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Spojky TANKWAGON dle EN 14 420-6

Spojky s vnitřním závitem

Tlak

�
�
�

Spojky s vnitřním závitem – vnitřní část

Tlak

�
�

Spojky s vnitřním závitem – vnější část s pákou

Tlak

�
�

Spojky s vnitřním závitem + šroubení s trnem na hadici dle EN 14 420-5

Tlak

�
�

Vsuvky s vnitřním závitem

Tlak

�
�
�

Vsuvky s vnitřním závitem + šroubení s trnem na hadici dle EN 14 420-5

Tlak

�
�

Zaslepovací spojky 

Tlak

�
�
�

Zaslepovací vsuvky

Tlak

�
�
�
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Záslepky TANKWAGON dle EN 14 420-6

Zaslepovací spojky – hliník

Tlak

�
�
�

Zaslepovací vsuvky – hliník

Tlak

�
�
�

Zaslepovací vsuvky – polypropylen

Tlak

�
�
�

Náhradní těsnění

Profilová těsnění pro spojky MK 

�
�
�
�
�
�

Čtyřhranná těsnění pro spojky MB 

�
�
�
�
�
�
�
�

Závitové těsnící kroužky

�
� 77

�
�
� 77

�
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Spojky STORZ

Spojky s krátkým trnem na hadici

�
�
�
�
�
�

Spojky s dlouhým trnem na hadici

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Spojky s vnějším závitem

�
�
�
�
�
�

Spojky s vnitřním závitem

�
�
�
�
�

Redukované spojky

�
�
�

Zaslepovací spojky

�
�
�
�

rozměr bajonetu

rozměr bajonetu

rozměr bajonetu

rozměr bajonetu

rozměr bajonetu

rozměr bajonetu
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3

Spojky STORZ

Spojky s trnem na hadici

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Spojky s vnějším závitem

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

rozměr bajonetu
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3

Spojky STORZ

Spojky s vnitřním závitem

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Redukované spojky

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Spojky s přírubou PN 16

�
�
�
�
�
�
�
�

Zaslepovací spojky s řetízkem

�
�
�
�
�
�
�
�
�
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Spojky STORZ
z mosazi

mosaz

Spojky s trnem na hadici

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

Spojky s hladkým trnem na hadici dle EN 14 420

� mosaz

� mosaz

� mosaz

Spojky s vnějším závitem

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

rozměr bajonetu
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Spojky STORZ
z mosazi

Spojky s vnitřním závitem

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

Redukované spojky

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

Zaslepovací spojky s řetízkem

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

související zboží:

Sací hadice

str. 370

Pryžové hadice

str. 345

Spony

str. 407

Svorky

str. 289
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Spojky STORZ

Spojky s trnem na hadici

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Spojky s hladkým trnem na hadici dle EN 14 420

�
�
�
�
�
�

Spojky s vnějším závitem

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

rozměr bajonetu

související zboží:

Kohouty

str. 426

Manometry

str. 493

Těsnění závitů

str. 81

Šroubení

str. 279
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Spojky STORZ

Spojky s vnitřním závitem

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Redukované spojky

�
�
�
�
�

Spojky s přírubou PN 16

�
�
�
�
�

Zaslepovací spojky s řetízkem

�
�
�
�
�
�

Náhradní těsnění pro spojky STORZ

Náhradní těsnění pro spojky Storz

� � � �
� � � �
� � � �
� � � �
� � � �
� � � �
� � � �
� � � �
� � � �
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Spojky Triclamp

Spojky Triclamp dle DIN 32676 s trnem na hadici

�
�
�
�
�
�
�
�
�

Spojky Triclamp dle DIN 32676 s navařovacím koncem

�
�
�
�
�
�
�

Spojky Triclamp dle ISO 1127 s trnem na hadici

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Spojky Triclamp dle ISO 1127 s navařovacím koncem

�
�
�
�
�
�
�

d

D

d

D

d

D

D
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Spojky Triclamp

Svorky pro spojky Triclamp

�
�
�
�
�
�
�
�
�

Záslepky pro spojky Triclamp

�
�
�
�
�
� 7

�
�
�

Těsnění pro spojky Triclamp dle DIN 32676

�
�
�
�
�
�
�
�
�

Těsnění pro spojky Triclamp dle ISO 1127

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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Šroubení pro potravinářství

Šroubení s hladkým trnem dle EN 14420 a s převlečnou maticí

�
�
�
�
�
�
�
�
�

Šroubení s drážkovaným trnem a s převlečnou maticí

�
�
�
�
�
�
�
�
�

Spojka s hladkým trnem dle EN 14420 a s vnějším závitem

�
�
�
�
�
�
�
�
�

Spojka s drážkovaným trnem a s vnějším závitem

�
�
�
�
�
�
�
�
�
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Šroubení pro potravinářství

Spojky s vnějším závitem

�
�
�
�
�
�
�
�
�

Zaslepovací spojky

 

�
�
�
�
�
�
�

Převlečné matice

�
�
�
�
�
�
�
�
�

Vsuvky s hladkým trnem dle EN 14420

�
�
�
�
�
�
�
�
�
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Šroubení pro potravinářství

Vsuvky s drážkovaným trnem

�
�
�
�
�
�
�
�
�

Vsuvky s návarkem

�
�
�
�
�
�
�
�
�

Zaslepovací vsuvky

�
�
�
�
�
�
�
�
�

Zaslepovací vsuvky s kolíkem

�
�
�
�
�
�
�
�
�
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Šroubení pro potravinářství

Těsnění s U-profilem z NBR

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Těsnění záslepky z NBR

�
�
�
�
�
�
�
�
�

Řetízky pro záslepky

�

Příklad spojení šroubení dle DIN 11851
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Spojky Cardan

Spojky Cardan s drážkovaným trnem na hadici, z oceli

�
�
�
�
�
�
�
�
�

Spojky Cardan s hladkým trnem na hadici dle EN 14 420, z oceli

�
�
�
�
�
�

Spojky Cardan s návarkem, z oceli

�
�
�
�
�
�

Spojky Cardan s přírubou dle DIN 2633, z oceli

�
�
�
�
�
�

Zaslepovací spojky Cardan, z oceli

�
�
�
�
�
�
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Spojky Cardan

Vsuvky Cardan s drážkovaným trnem na hadici, z oceli

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Vsuvky Cardan s hladkým trnem na hadici dle EN 14 420, z oceli

�
�
�
�
�
�

Vsuvky Cardan s návarkem, z oceli

�
�
�
�
�
�

Vsuvky Cardan s přírubou dle DIN 2633, z oceli

�
�
�
�
�
�

Zaslepovací vsuvky Cardan, z oceli

�
�
�
�
�
�
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Spojky Cardan

 

Spojky Cardan s drážkovaným trnem na hadici, z nerezové oceli

�
�
�
�
�
�

Spojky Cardan s hladkým trnem na hadici dle EN 14 420, z nerezové oceli

�
�
�
�
�
�

Spojky Cardan s návarkem, z nerezové oceli

�
�
�
�
�
�

Zaslepovací spojky Cardan, z nerezové oceli

�
�
�

Těsnící kroužky pro spojky Cardan

�
�
�
�
�
�
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Spojky Cardan

Vsuvky Cardan s drážkovaným trnem na hadici, z nerezové oceli

�
�
�
�
�
�

Vsuvky Cardan s hladkým trnem na hadici dle EN 14 420 , z nerezové oceli

�
�
�
�
�
�

Vsuvky Cardan s návarkem, z nerezové oceli

�
�
�
�
�
�

Zaslepovací vsuvky Cardan, z nerezové oceli 

�
�
�
�

související zboží:

Sací hadice

str. 370

Pryžové hadice

str. 345

Spony

str. 407

Svorky

str. 289
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Šroubení Dinbo

Kompletní šroubení

�
�
�
�
�
�
�
�

Trny na hadice

�
�
�
�
�

Převlečné matice

�
�
�

Kompletní šroubení

�
�
�
�
�
�
�
�
�

související zboží:

Kohouty

str. 426

Manometry

str. 493

Těsnění závitů

str. 81

Šroubení

str. 279
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Šroubení na páru dle DIN EN 14 423

 

Šroubení s vnějším závitem z pozinkované oceli (svorka z mosazi) 

 

�
�
�
�
�

Šroubení s vnějším závitem, z mosazi MS 58 

 

�
�
�
�
�

Šroubení s vnějším závitem, z nerezové oceli 1.305 (svorka mosaz) 

 

�
�
�

Šroubení s vnitřním závitem z pozinkované oceli (svorka z mosazi) 

 

�
�
�
�
�

Šroubení s vnitřním závitem, z mosazi MS 58 

 

�
�
�
�
�

Šroubení s vnitřním závitem, z nerezové oceli 1.305 (svorka mosaz) 

 

�
�
�

Originální těsnící kroužky pro vnitřní závity Frenzelit Novatec Special 

Øi Øa 

�
�
�
�
�
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Šroubení na páru dle DIN EN 14 423

Šroubení s vnějším závitem a trnem na hadici – z pozinkované oceli

 

�
�
�
�
�

Šroubení s vnějším závitem a trnem na hadici – z mosazi

 

�
�
�
�
�

Šroubení s vnějším závitem a trnem na hadici – z nerezové oceli

 

�
�
�

Šroubení s vnitřním závitem a trnem na hadici – z pozinkované oceli

 

�
�
�
�
�

Šroubení s vnitřním závitem a trnem na hadici – z mosazi

 

�
�
�
�
�

Šroubení s vnitřním závitem a trnem na hadici – z nerezové oceli

 

�
�
�

h

h

h

h

h

h

související zboží:

Pryžové hadice

str. 345

Kohouty

str. 426

Manometry

str. 493

Těsnění závitů

str. 81
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Přírubová šroubení s trny na hadici

Otočné příruby dle EN1092-1 s drážkovaným trnem na hadici, ocel-ocel

�
�
�
�
�
�

Otočné příruby dle EN1092-1 s drážkovaným trnem na hadici, nerez-nerez

�
�
�
�
�
�

Pevné příruby dle EN1092-1 s drážkovaným trnem na hadici, ocel-ocel

�
�
�
�
�
�

Pevné příruby dle EN1092-1 s drážkovaným trnem na hadici, nerez-nerez

�
�
�
�
�
�

Těsnění pro příruby dle EN 1092 - materiál Frenzelit Novatec Premium II s kevlarem

�
�
�
�
�
�
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Šroubení s hladkým trnem na hadici

Šroubení s vnějším trubkovým závitem a s trnem na hadici - mosazné provedení

 

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

Šroubení s vnějším NPT závitem a trnem na hadici – mosazné provedení 

 

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

Šroubení s vnějším trubkovým závitem a s trnem na hadici - nerezové provedení

 

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

NPT-závity

související zboží:

PVC hadice

str. 341

Pryžové hadice

str. 345

Spony

str. 407

Těsnění závitů

str. 81
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Šroubení s hladkým trnem na hadici

Šroubení s vnějším NPT závitem a trnem na hadici – nerezové provedení 

 

�
�
�
�
�
�
�
�
�

Šroubení s převlečnou maticí a trnem na hadici – mosazné provedení 

 

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

Šroubení s převlečnou maticí a trnem na hadici - nerezové provedení

 

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

NPT-závity
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Šroubení s drážkovaným trnem na hadici

Šroubení s trnem na hadici a vnějším závitem – mosazné provedení 

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

Šroubení s trnem na hadici a vnějším závitem – nerezové provedení 

�
�
�
�
�
�
�
�
�

Šroubení s trnem na hadici a vnitřním závitem – mosazné provedení 

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

Šroubení s trnem na hadici a vnitřním závitem – nerezové provedení 

�
�
�
�
�
�
�
�
�
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Závitová šroubení

Šroubení s vnějšími závity, mosazné provedení

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

Šroubení s vnějšími závity, nerezové provedení

�
�
�
�
�
�
�
�
�

Šroubení s vnějšími redukovanými závity, mosazné provedení

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

Šroubení s vnějšími redukovanými závity, nerezové provedení

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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Závitová šroubení

Mufny s vnitřními závity, mosazné provedení

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

Mufny s vnitřními redukovanými závity, mosazné provedení

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

Šroubení s vnitřním a vnějším závitem, mosazné provedení

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

Šroubení s vnitřním a vnějším závitem, redukované, mosazné provedení

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz
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Přírubové koncovky s trny na hadici

 

Otočné příruby dle EN1092-1 typ 04, s hladkým trnem na hadici - ocel/ocel

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Otočné příruby dle EN 1092-1 typ 04 s hladkým trnem na hadici - nerez/nerez

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Pevné příruby dle EN1092-1 typ 11, s hladkým trnem na hadici - ocel/ocel

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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Přírubové koncovky s trny na hadici

Pevné příruby dle EN 1092-1 typ 11 s hladkým trnem na hadici - nerez/nerez

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Otočné příruby dle EN 1092 typ 04, s drážkovaným trnem na hadici - ocel/ocel

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Otočné příruby dle EN 1092-1 typ 04  s drážkovaným trnem na hadici - nerez/nerez

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

související zboží:

Kohouty

str. 426

Manometry

str. 493

Těsnění závitů

str. 81

Šroubení

str. 279
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Přírubové koncovky s trny na hadici

Pevné příruby dle EN 1092-1 typ 11 s drážkovaným trnem na hadici - ocel/ocel

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Pevné příruby dle EN 1092-1 typ 11 s drážkovaným trnem na hadici - nerez/nerez

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Plochá těsnění pro příruby dle EN 1092-1, materiál GORE UPG STYLE 800

� �
� �
� �
� �
� �
� �
� � 77

� �
� �
� �
� �
� �

Gore UPG Style 800

Novatec Premium  II

související zboží:

PVC hadice

str. 341

Pryžové hadice

str. 345

Spony

str. 407

Těsnění závitů

str. 81
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Koncovky s trny na hadici

Návarky s hladkým trnem na hadici dle EN 14420-2, z oceli

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Návarky s hladkým trnem na hadici dle EN 14420-2, z nerezové oceli

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Návarky s drážkovaným trnem na hadici, z oceli

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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Koncovky s trny na hadici

Návarky s drážkovaným trnem na hadici, z nerezové oceli

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Hadicové svorky RKS pro páru

Hadicové svorky RKS z mosazi

� mosaz

� mosaz

� 77 mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

Hadicové svorky RKS z nerezové oceli

�
�
� 77

�
�
�

související zboží:

Kohouty

str. 426

Manometry

str. 493

Těsnění závitů

str. 81

Šroubení

str. 279
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Hadicové svorky RK

Hadicové svorky RKX z hliníku

�
�
�
�
�
� 79

�
�
�
�
�
�
�
�
� 77

�
�
�
�
�
�
�

Hadicové svorky RK z mosazi

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

� mosaz

související zboží:

PVC hadice

str. 341

Pryžové hadice

str. 345

Šroubení na páru

str. 277

Příruby

str. 278
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Hadicové svorky RK

Hadicové svorky RKX z nerezové oceli

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Identifikační kroužky - pro gravírování popisu hadice

�
�
�
�
�
�
�
�

Hadicové svorky RKF

Hadicové svorky RKF z hliníku

�
�
�
�
�
�
�

Hadicové svorky RKF z nerezové oceli

�
�
�
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Lisovací prstýnky

Lisovací prstýnky HRRK

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Lisovací prstýnky HRP pro teflonové hadice

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

související zboží:

PVC hadice

str. 341

Pryžové hadice

str. 345

Šroubení na páru

str. 277

Příruby

str. 278
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Bajonetové spojky SKG

 

Bajonetové spojky s trnem na hadici (dříve DIN 3483)

�
� 7 

�
�
�
�
�

Bajonetové spojky s trnem na hadici s pojistným kroužkem

Ø

�
�
�
�

Bajonetové spojky s vnitřním závitem (dříve DIN 3482)

�
�
�
�
�
�
�
�

 

Bajonetové spojky s vnějším závitem (dříve DIN 3481)

 

�
� 9 

�
�
�
�
�
�

Záslepky bajonetových spojek (dříve DIN 3484)

�
�
� 7 

b

h

b

h

b

h

b

h

b

h
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Rozdvojky se závitovým připojením nebo s bajonetovými spojkami (s gumovým těsněním)

�
�
�
�

Originální náhradní těsnění pro standardní bajonetové spojky DIN 3489

Ø i Øa  

�
�
� 9 

Bajonetové spojky SKG-DR

 

Bajonetové spojky s trnem na hadici

�
�
�

Bajonetové spojky s trnem na hadici s pojistným kroužkem

Ø

�
�
�

Bajonetové spojky s vnitřním závitem

 

�
�
�

Bajonetové spojky s vnějším závitem

 

�
�
�

Originální náhradní těsnění

Øi Øa  

�
�

b

h

h

b

h

b

h

b

Ø a

Ø i

h

b

Ø a

Ø i
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Bajonetové spojky SSG

Bajonetové spojky s trnem na hadici

�
�
�
�
�
�

Bajonetové spojky s trnem na hadici s pojistným kroužkem

Ø

�
�
�
�
�

Bajonetové spojky s trnem na hadici pro hydraulické zalisování pomocí prstýnků

Ø

�

Bajonetové spojky s trnem na hadici pro zajištění svorkami KSA

Ø

�

Bajonetové spojky s trnem na hadici a svorkou z mosazi MS 58 pro páru

�
�
�

b

h

b

h

b

h

b

h

b

h

související zboží:

Pryžové hadice

str. 345

Ploché hadice

str. 363

Svorky

str. 306

Sbíjecí kladiva

str. 739
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Bajonetové spojky SSG

Bajonetové spojky se svěrným kroužkem

�
�
�
�
�
�
�

Bajonetové spojky s vnitřním závitem

 

�
�
�
�

Bajonetové spojky s vnějším závitem

 

�
�
�
�

Originální náhradní těsnění – nové provedení (určeno pouze pro nový typ spojek SKG-DR !)

Ø i Ø a

�
�

Originální náhradní těsnění – staré provedení (určeno pouze pro starý typ spojek SKG-DR !)

Ø i Ø a

� 7

Všechny typy možno dodat rovněž práškově lakované.

Ø aØ i

b

h

b

h

b

h

Ø a

Ø i
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Bajonetové spojky SKM

 

Bajonetové spojky s trnem na hadici a mosazným těsněním

�
�
�
�

Bajonetové spojky s vnitřním závitem a mosazným těsněním

 

�
�
�

Bajonetové spojky s vnějším závitem a mosazným těsněním

 

�
�
�

Originální náhradní díly mosazného těsnění

Øi Øa 

�
�
� 7 

Bajonetové spojky SSGL

Bajonetové spojky s trnem na hadici, s levým zavíráním

�
� s

� mosaz

Bajonetové spojky s vnitřním závitem, s levým zavíráním

 

�
�
�

Bajonetové spojky s vnějším závitem, s levým zavíráním

 

�

b

h

b

h

b

h

h

b
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Bajonetové spojky SKSS

Bajonetové spojky s trnem na hadici s pojistným kroužkem

�
�
�

Bajonetové spojky s vnitřním závitem

 

�
�
�

Bajonetové spojky s vnějším závitem

 

�
�
�

Originální náhradní těsnění

Ø i Øa  

�
�

Univerzální pojistné závlačky dle DIN 11024

Øi 

�

b

h

b

h

b

h

Ø a

Ø i

související zboží:

Pryžové hadice

str. 345

Ploché hadice

str. 363

Svorky

str. 306

Sbíjecí kladiva

str. 739

h

b
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Bajonetové spojky EKT dle DIN 3489 / DIN 3238

Bajonetové spojky s trnem na hadici, dle DIN 3489

�
� 9 

�
�

Bajonetové spojky s vnitřním závitem, dle DIN 3489

�
�
�
�

Bajonetové spojky s vnějším závitem, dle DIN 3489 s plastovou ochrannou krytkou

�
�
�
�

Záslepky bajonetových spojek dle DIN 3489

�
�
� 7

Originální náhradní těsnění

Øi Øa 

� 9 

�
� 9 

b

h

b

h

b

h

b

h

Ø a

Ø i

h

související zboží:

Pryžové hadice

str. 345

Ploché hadice

str. 363

Svorky

str. 306

Sbíjecí kladiva

str. 739
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Bajonetové spojky EKT dle DIN 3489 / DIN 3238

Bajonetové spojky se svěrným kroužkem

�
�
�
�
�
�
�

Bajonetové spojky se šroubovacím dotahováním, s trnem na hadici, dle DIN 3238, s novým těsněním

� 9 

�
�

Bajonetové spojky s trnem na hadici a svorkou pro páru

�
�

Bajonetové spojky s vnějším závitem, dle DIN 3238, s novým těsnícím sedlem

� 77 

�
�

Bajonetové spojky s vnitřním závitem, dle DIN 3238

�
�
�

Originální náhradní těsnění pro bajonetové spojky se šroubovacím dotahováním

Ø i Ø a 

� nové 

� 7

� nové 

� nové 

Ø aØ i

b

h

b

b

h

h

b

h

b

h
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Bajonetové spojky ACK

Bajonetové spojky s trnem na hadici

�
�
�
�
�
�

Bajonetové spojky s vnitřním závitem 

�
�
�
�
�

Bajonetové spojky s vnějším závitem 

�
�
�
�
�

Záslepky pro bajonetové spojky

�
�
� 7 

Bajonetové spojky s trnem na hadici, se zesíleným kroužkem u závitu a novým těsněním 

�
�
�

b

h

b

h

b

h

b

h

b

h
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Bajonetové spojky SKA

Bajonetové spojky s trnem na hadici a pojistným kroužkem

�
� 9 

�
�

Bajonetové spojky s vnitřním závitem

 

�
�
�
�

Bajonetové spojky s vnějším závitem

 

� 9 

�
�
�

Záslepky pro bajonetové spojky

�

Originální náhradní těsnění

Ø i Ø a

�

Univerzální pojistné závlačky dle DIN 11024

Ø

�

Bajonetové spojky se šroubovacím dotahováním a s trnem na hadici s pojistným kroužkem

�
�
�
�

b

h

Ø a

Ø i

h

h

b

h

b

h

b

b

h

b

h
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Bajonetové spojky MKS

Bajonetové spojky s trnem na hadici

�
�
�
�
�
�

Bajonetové spojky s vnitřním závitem

 

�
� 97 

�
�
�
�

Bajonetové spojky s vnějším závitem 

 

� 7 

�
�
�
�
�

Záslepky pro bajonetové spojky

�

Originální náhradní těsnění

Ø i Ø a

�

b

h

b

h

b

h

b

h

Ø a

Ø i

h

související zboží:

Pryžové hadice

str. 345

Ploché hadice

str. 363

Svorky

str. 306

Sbíjecí kladiva

str. 739
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Převlečné matice a nátrubky

Kompletní šroubení s pojistným kroužkem

Ø

�
� 79 

� 79 

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
� 77 

� 77 

�

Nátrubky z oceli

�
� 79 

� 79 

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

h

b

b

h
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Převlečné matice a nátrubky

Převlečné matice z temperované litiny

�
�
�
�
�
�
�
�
�
� 797 

�

Kompletní šroubení

Kompletní šroubení matice + nátrubek

�
�

Převlečné matice

�

Nátrubky

�
�

Pryžové těsnící kroužky 

Ø

�

b

h

h

b

h

h

b
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Závitová šroubení

Dvojitá šroubení s vnějšími závity

 

�
�
�
� 77

Dvojitá šroubení s vnějším a vnitřním závitem

 

�

Šroubení Flat Lock

 

Šroubení Flat Lock s vnějším závitem

 

�
�

Důležité upozornění:

Šroubení Flat Lock s vnitřním závitem

 

�
�

Důležité upozornění: 

Šroubení Flat Lock s bajonetovou spojkou DIN 3238

�
�

Důležité upozornění: 

Šroubení Flat Lock s převlečnou maticí dle DIN 20 033

�
�
�

Důležité upozornění: 

Šroubení Flat Lock s převlečnou maticí (typ Atlas Copco)

�
�

Důležité upozornění: 

h

h

h

h

b

h

b

h

b

h
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Hadicové svorky

Hadicové svorky, dvojdílné

�
�

Hadicové svorky dvojdílné, dle DIN 20 039 A

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Hadicové svorky dvojdílné, s pojistnými jazýčky, dle DIN 20 039 B

�
�
�
�
�
�
�
�

 

Hadicové svorky v US-provedení, s pojistnými jazýčky

�
�
�
�
�
�
�
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Šroubení s konusem

Dvojitá šroubení dle DIN 8537 / DIN 20 036

 
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Dvojitá šroubení dle DIN 20 037

 
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Připojovací šroubení

 
�
�
�
�
�
�

Šroubení se zpětným ventilem z mosazi

 
�

Kombinovaná šroubení

 
�

h

h

h

h

h



308

P RŮ M YS LOV É S P O J KY

3

Šroubení s trnem na hadici

Šroubení s vnějším závitem a trnem na hadici, bez pojistného kroužku 

 

� 9 mm 9 

� 7 

� 9 

�
�
�
�
�
�
�
� 99 

�

Šroubení s vnějším závitem a trnem na hadici, s pojistným kroužkem

 

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Šroubení s vnitřním závitem a trnem na hadici, s pojistným kroužkem 

 

�
�
�
�
�

Šroubení s vnějším závitem s kuželem a trnem na hadici, bez pojistného kroužku 

 

�
�
�
�
�
�
�
�

h

h

h

h
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Spojovací trubky

Spojovací trubky dle DIN 20038 bez pojistného kroužku

�
� 9 

�
�
�
�
�
�
�

Spojovací trubky dle DIN 20038 s pojistným kroužkem

� 9 

� 77

�
�
�
�
�
�
�

Šroubení s vnějším závitem a svěrným kroužkem dle DIN EN 14424

 

�
�
�
�
�
�
�

Šroubení pro horký dehet

Šroubení pro horký dehet 

�
�
�
� 99 

b

h

h

b

h
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Kuželkové kohouty

kov na kov

Jednoduché kohouty dle DIN 3486 s páčkou s dorazem a odvětráním

l

� 77

�
�
�
�
�
�
�
�
�

Dvojité kohouty dle DIN 3487 s páčkou s dorazem a odvětráním

l

�
�
�
�
�
�
�

Průchozí kohouty s páčkou bez dorazu, bez odvětrání

l

�
�
�
�

Kohouty pro vrtací kladiva dle DIN 20030, bez dorazu páčky, bez odvětrání, vstupní závit s kontramatkou SW 32/41

l

�
�
�
�

související zboží:

Pryžové hadice

str. 345

Ploché hadice

str. 363

Svorky

str. 306

Sbíjecí kladiva

str. 739
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Kuželkové kohouty

kov na kov

Dvojité kohouty v provedení pro americký trh, s páčkou s dorazem a odvětráním

l

�
�
�
�

Průchozí kohouty v provedení pro americký trh, bez dorazu páčky, bez odvětrání

l

�
�
�

Průchozí kohouty pro americký trh, s páčkou s dorazem, bez odvětrání

l

�
�
�

Dvojité kulové kohouty, kohouty pro vrtací kladiva

 

mosaz

Dvojité kulové kohouty

l

�
�
�
�

Kohouty pro vrtací kladiva, vstupní závit s kontramatkou SW 32, výstup s vnitřním konusem 1 : 4

l

�
�
�
�
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Spojky pro tryskací zařízení 

Spojky pro hadice, z temperované litiny

�
�
�
�
�
�

Spojky s vnitřním závitem, z temperované litiny

�
�
�
�
�
�
�

Originální náhradní těsnění pro litinové spojky

Øi Øa 

�
�

Držáky trysek z hliníku s vnitřním závitem

�
�

Originální náhradní díly pro spojky a držáky trysek

�
� Ø

� Ø

h

b

h

b

Ø i

Ø a

h

b

h

související zboží:

Tryskací hadice

str. 356

Kompresory

str. 797

Stříkací pistole

str. 706

Těsnění závitů

str. 81
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Spojky pro tryskací zařízení

Spojky pro hadice, z nylonu 

�
�
�
�
�

Spojky s vnitřním závitem, z nylonu 

�
�

Originální náhradní těsnění pro nylonové spojky

Ø i Øa 

�
�
�

Držáky trysek z nylonu s vnitřním závitem

�
�
�
�
�
�
�
�

Kuželkové kohouty s dorazem páčky

l  

�

h

h

h

b

b

b

l

h

související zboží:

Nářadí

str. 734

Kohouty

str. 427

Potrubní rozvody

str. 812

Úpravné jednotky

str. 561
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Spojky pro betonové směsi

Spojky s vnitřním závitem

�

Spojky s vnitřním závitem, otočné

�

Spojky pro betonové směsi

Spojky s vnitřním závitem 

�

Vsuvky s vnitřním závitem 

�

Rozměr

h

b

Rozměr

h

b

Rozměr

h

b

Rozměr

h

b

související zboží:

Maltové hadice

str. 357

Lisovací prstýnky

str. 319

Sbíjecí kladiva

str. 739

Sací hadice

str. 374



315

P RŮ M YS LOV É S P O J KY

3

Spojky pro betonové směsi MST

 

 

Spojky s trnem na hadici (plný průtok) 

� �
� �
� � 77

� � 77

� �
� �
� �

Spojky s trnem na hadici (redukovaný průtok) 

� �
� �
� � 77

� �
� �

Spojky s otočným trnem na hadici (plný průtok)

� � 77

Spojky s vnitřním závitem 

� �
� �
� � 77

� � 77

� � 77

� �
� � 79

� �

Spojky s otočným vnitřním závitem

� � 77

� �

Rozměr

Rozměr

Rozměr

Rozměr

Rozměr

h

h

h

h

h

b

b

b

b

b
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Spojky pro betonové směsi MST

 

 

Spojky s vnějším závitem 

� �
� �
� � 77

� �
� �
� �

Redukované spojky – spojka/vsuvka

� �
� � 77

� �
� �
� �

Vsuvky s trnem na hadici (plný průtok)

� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �

Vsuvky s trnem na hadici (redukovaný průtok) 

� �
� �
� �
� �

Vsuvky s otočným trnem na hadici (plný průtok)

� �
� �
� �

Rozměr

h

b

Rozměr

h

b

h

b

Rozměr

h

Rozměr

h

Rozměr
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Spojky pro betonové směsi MST

Vsuvky s vnitřním závitem

� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� � 999 

Vsuvky s otočným vnitřním závitem

� �
� �
� �

Vsuvky s vnějším závitem

� �
� �
� �
� � 77

� �

Redukované vsuvky – vsuvka / vsuvka

� �
� � 97

� �
� �
� �
� �
� �
� �

h

Rozměr

h

Rozměr 1

Rozměr 2

h

Rozměr

h
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Spojky a vsuvky pro betonové směsi MSTP

 

 

Spojky s trnem na hadici (plný průtok)

� �
� �
� � 77

� � 77

� �
� �

 

Spojky s trnem na hadici (redukovaný průtok)

� �
� � 77

� �

Vsuvky s trnem na hadici (plný průtok)

� �
� �
� �
� �
� �
� �

Vsuvky s trnem na hadici (redukovaný průtok)

� �
� �
� �
� �
� �

Vsuvky s otočným trnem na hadici (plný průtok)

� �
� �
� �

Rozměr

h

Rozměr

h

Rozměr

h

Rozměr

h

b

Rozměr

h

b
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Náhradní díly a příslušenství

Náhradní těsnění

Ø a Ø i

�
�
�
�
�
�

Náhradní páčky

�
�
�

Šroubení s trnem na hadici do spojek a vsuvek s vnitřními závity

�
�
�
�
�
� 97

�
�
�

Šroubení s trnem na hadici, pro hydraulické zalisování

�
�
�
�
�
�
�
�

Prstýnky z oceli pro hydraulické zalisování (určeny pro trny spojek MSTP a vsuvek VSTP)

Ø i Ø a 

�
�
�
�
�
�
�
�
�

Ø a

Ø i

h

h

Ø a

Ø i

h

b

h
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Spojky pro betonové 

a maltové směsi

Pozor při objednávání:
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Poznámky:
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Plastové hadičky str. 326

Spirálové hadice str. 336

Hadičky PUJ
z polyuretanu

str. 326

Hadičky PU
z elastollanu C98

str. 326

Hadičky PUV
odolné PU-záření

str. 327

Hadičky PA
z polyamidu PA6

str. 328

Hadičky PU
z elastollanu C98

str. 326

Hadičky PUP
palcové rozměry

str. 327

Hadičky PUD
dvojité
str. 327

Hadičky PR
z rilsanu PA11

str. 328

Hadičky PRP
palcové rozměry

str. 329

Hadičky PL
z polyamidu PA12

str. 330

Hadičky PX
pro zóny Atex

str. 331

Hadičky PR
z rilsanu PA11

str. 329

Hadičky PL
z polyamidu PA12

str. 330

Hadičky PH
pro vzduchové brzdy

str. 330

Hadičky PAEX
Extraflex
str. 331

Trubky GRA
pro vzduch

str. 331

Hadičky
z PVDF
str. 332

Hadičky
FEP

str. 333

Trubky GRA
pro vzduch

str. 331

Hadičky
z PTFE
str. 332

Hadičky
PFA

str. 333

Hadičky
AL-PE

str. 333

Příchytky
pro hadičky

str. 334

Ochranné spirály
SPN

str. 334

Beztlaké hadičky
ze silikonu

str. 335

Hadičky PE
z polyethylenu

str. 334

Kleště
na hadičky

str. 334

Beztlaké hadičky
PVC

str. 335

Spirálové hadice
PUBJ

str. 336

Spirálové hadice
PUB

str. 337

Spirálové hadice
Mody

str. 338

Spirálové hadice
Mody se spojkami

str. 338

Spirálové hadice
PUBJ s koncovkami

str. 336

Spirálové hadice
PUB s koncovkami

str. 337

Spirálové hadice
Mody se šroubením

str. 338

Spirálové hadice
Mody Duo

str. 338

Spirálové hadice
PUFS odolné jiskrám

str. 339

Spirálové hadice
PH pro brzdy

str. 340

Spirálové hadice
PUAS antistatické

str. 339

Spirálové hadice
z polyamidu PA

str. 340

Spirálové hadice
PH se šroubením

str. 340
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Tlakové hadice str. 341

Hadice pro vodu
RWGS
str. 341

Hadice pro vodu
RWG

str. 341

Hadice pro vzduch
HV

str. 342

Hadice pro vzduch
HV40

str. 342

Hadice pro vodu
RWGL

str. 341

Hadice pro vodu
RWN

str. 341

Hadice pro vzduch
HV20

str. 342

Hadice pro vzduch
HV80

str. 342

Hadice pro vzduch
RWB

str. 343

Hadice pro
chlazení RWCB

str. 343

Hadice pro vzduch
Air Profi PLE

str. 344

Hadice pro vzduch
HVPU

str. 342

Hadice pro vzduch
HVSE

str. 343

Hadice pro
chlazení RWCR

str. 343

Hadice pro vzduch
Air Profi
str. 344

Hadice pro vodu
Water Profi

str. 345

Hadice na acetylen
Acetylene Profi

str. 346

Svářecí hadice
TWIN Profi

str. 346

Hadice pro vodu
Water Profi IW6

str. 345

Hadice na kyslík
Oxygen Profi

str. 346

Svářecí hadice
PB Profi
str. 346

Víceúčelové hadice
Multi Profi

str. 347

Horkovodní hadice
Heat Profi 100 FKE

str. 348

Parní hadice
Steam Profi 165

str. 348

Hadice pro paliva
Fuel Profi PVC

str. 349

Nástrčné hadice
Lock Profi

str. 347

Horkovodní hadice
Heat Profi 120

str. 348

Parní hadice
Steam Profi 210

str. 349

Hadice pro paliva
Fuel Profi

str. 349

Hadice pro biopaliva
Fuel Profi Bio

str. 351

Hadice pro oleje
Oil Profi 25 TU

str. 351

Hadice pro oleje
Oil Profi 10 SP

str. 352

Hadice pro benzín
Fuel Profi

str. 350

Hadice pro oleje
Oil Profi 25 GP

str. 351

Hadice pro oleje
Oil Profi 40 TU

str. 352

Hadice pro oleje
Oil Profi 10 SP Flex

str. 352

Hadice pro chemikálie
Chemical Profi PTFE 

Convo
str. 353

Hadice pro chemikálie
Chemical Profi EPDM

str. 354

Hadice pro chemikálie
Chemical Profi UPE SP

str. 355

Hadice pro chemikálie
Chemical Profi PTFE

str. 353

Hadice pro barvy
Chemical Profi Paint

str. 353

Hadice pro chemikálie
Chemical Profi UPE

str. 355

Hadice pro chemikálie
Chemical Profi FEP SP

str. 355

Tryskací hadice
Sand Profi SM1

str. 356

Hadice pro malty
Mortar Profi

str. 357

Hadice pro asfalt
Asphalt Profi

str. 358

Tryskací hadice
Sand Profi

str. 356

Tryskací hadice
Sand Profi Dry Ice

str. 356

Hadice pro abraziva
Cement Profi

str. 357

Hadice pro granuláty
Silo Profi SP

str. 359

Hadice pro nápoje
Beverage Profi

str. 360

Hadice pro potraviny
Food Profi SP

str. 361

Hadice pro mléko
Milk Profi

str. 362

Hadice pro nápoje
Drink Profi

str. 359

Hadice pro potraviny
Food Profi

str. 360

Hadice pro páru
Food Profi 165

str. 362

i
káli

í hadice

ápoj aviny
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Ploché hadice str. 363

Odsávací a přepravní hadice str. 368

Hadice pro vodu
AQF

str. 363

Hadice pro sněžná
děla DJ120

str. 363

Ploché hadice
Synthetik Hilcodur PU

str. 364

Hasičské hadice
ESPU

str. 365

Hadice pro vzduch
HLA

str. 363

Ploché hadice
Synthetik Hilcodur

str. 364

Hasičské hadice
ESC

str. 365

Hasičské hadice
SIGG

str. 365

Hydrantové hadice
ESFS

str. 366

Hasičské hadice
Polydur
str. 367

Hasičské hadice
TKWB

str. 367

Hasičské hadice
X2000
str. 366

Hadice pro navijáky
Monoflex

str. 366

Hasičské hadice
Oil Robust

str. 367

Hadice pro podtlak
Vacuum Profi Metal

str. 368

Požární savice
Fire Profi PVC Red

str. 368

Fekální hadice
Fecal Profi PVC Elastic

str. 369

Hadice pro víno
Wine Profi PVC SP

str. 370

Hadice pro vodu
Aqua Profi PVC

str. 368

Fekální hadice
Fecal Profi PVC

str. 369

Hadice pro potraviny
Drink Profi PVC SP

str. 370

Hadice pro granuláty
Grano Profi PVC SP

str. 370

Vysavačové hadice
Vacuum Profi Lux

str. 371

Odsávací hadice
PVC1NO
str. 372

Ventilační hadice
PVCL

str. 373

Vysavačové hadice
Vacuum Profi Eva

str. 371

Odsávací hadice
PVC1NB
str. 372

Odsávací hadice
PVCX-1NB

str. 373

Odsávací hadice
PUR1

str. 374

Odsávací hadice
FoxiBase PUR SL-SE

str. 375

Odsávací hadice
FoxiPro PUR-H

str. 377

Odsávací hadice
FoxiPro PUR-XXL

str. 378

Odsávací hadice
FoxiBase PUR SL-SE0,4

str. 374

Odsávací hadice
FoxiPro PUR-L

str. 376

Odsávací hadice
FoxiPro PUR-XL

str. 378

Odsávací hadice
FoxiSpecial GSS

str. 379

Odsávací hadice
FoxiSpecial Car 

Memory
str. 380

Odsávací hadice
FoxiVulca Sil

str. 382

Odsávací hadice
FoxiMulti Neopren

str. 385

Odsávací hadice
FoxiBase Santoprene SL

str. 380

Odsávací hadice
FoxiVulca Neo2

str. 381

Odsávací hadice
FoxiMulti PVC-Weld

str. 384

Odsávací hadice
FoxiMulti Silicon

str. 386

Odsávací hadice
FoxiMulti T650

str. 388

Odsávací hadice
FoxiMulti T1100

str. 390

Odsávací potrubí
METZ, METN

str. 392

Odsávací hadice
FoxiMulti T450

str. 387

Odsávací hadice
FoxiMulti T900

str. 389

Odsávací potrubí
SAL, SNE
str. 391
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Pryže a podlahoviny str. 393

Pryžové desky
SBR

str. 393

Pryžové desky
NBR

str. 394

Podlahovina
GM2

str. 395

Dielektrický koberec
GMI1

str. 395

Pryžové desky
EPDM

str. 393

Podlahovina
GM1

str. 395

Podlahovina
GM8

str. 395

Hadicový držák
Boy

str. 396

Hadicový držák
Big

str. 396

Hadicové navijáky
ALB

str. 396

Hadicové spony
HTW

str. 401

Hadicový držák
Midi

str. 396

Hadicové navijáky
ALB

str. 396

Hadicové spony
W

str. 397

Hadicové spony
DW

str. 401

Lisovací prstýnky
LPH

str. 418

Montážní úchytky
KW

str. 419

Lisovací
zařízení SPR

str. 418

Hadicové spony, držáky, navijáky str. 396

Stojánek na
spony CH-01

str. 417

Hadicové spony
ZW

str. 404

Hadicové spony
PMW

str. 405

Hadicové spony
PW

str. 406

Nekonečné pásy
se zámky BW

str. 404

Hadicové spony
PHW

str. 405

Hadicové spony
PWD

str. 409

Hadicové spony
EWS

str. 412

Kleště na spony
ZOSZ

str. 412

Hadicové spony
EHW

str. 414

Hadicové spony
SW

str. 410

Hadicové spony
EWD

str. 412

Hadicové spony
EPW

str. 413

Hadicové spony
FW

str. 415

Hadicové spony
CW

str. 416

Hadicové spony
EGW

str. 415

Hadicové spony
FBW

str. 417
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Hadičky z polyuretanu PU

Hadičky z polyuretanu PU

� � � 10 -20/+60 100

� � � 6 10 -20/+60 100

� � � 10 -20/+60 100

� � � 10 10 -20/+60 100

� � � 12 10 -20/+60 100

� � � 16 11 10 -20/+60 100

Hadičky z polyuretanu Elastollan C-98

Hadičky z polyuretanu Elastollan C-98

� � � 2 22 67 12 20 100

� � � 10 20 100

� � � 17 16 100

� � � 6 20 100

� � - � - 100

� � � 12 100

� � � 6 10 29 100

� � - � 10 100

� � � 10 7 12 100

� � � 10 7 22 100

� � � 12 100

� � � 12 9 10 29 61 100

Hadičky z polyuretanu Elastollan C-98

� � � 10 20 100

� � � 6 20 100

� � - � - 12 100

� � � 6 10 29 100

� � � 10 7 22 100

Hadičky z polyuretanu Elastollan C-98

� � 6 20 100

� � 6 10 29 100

� � 10 7 22 100

Důležité upozornění: �

100% 72%

Tolerance hadiček
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Hadičky z polyuretanu Elastollan C-98, palcové rozměry

Hadičky z polyuretanu Elastollan C98 – palcové rozměry

� � � 21 100

� � � 100

� � - � 100

Důležité upozornění: �

100% 72%

Tolerance hadiček

Upozornění:

Hadičky z polyuretanu odolné U.V. záření

Hadičky z polyuretanu odolné U.V. záření

� � � 12 9 20 100

� � � 6 11 21 100

� � � 10 100

� � � 10 11 100

� � � 12 11 100

Důležité upozornění: �

100% 72%

Dvojité hadičky z polyuretanu

Dvojité hadičky z polyuretanu

� � 19 20 100

� � 6 100

� � 6 10 29 60 100

� � 10 7 22 100

� � 12 9 10 29 100

Důležité upozornění: �

100% 72%

Tolerance hadiček

Tolerance hadiček
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Hadičky z polyamidu PA6 (nylon)

Hadičky z polyamidu PA6 (nylonu)

� � � 2 11 100

� � � 9 100

� � � 100

� � � 6 100

� � � 6 100

� � � 10 19 100

� � � 12 10 100 100

Hadičky z polyamidu PA11 (Rilsan®)

Hadičky z polyamidu Rilsan PA11

� - � � � 12 100

� - � - � � - 2 27 100

� � � � 2 10 20 100

� � � � 92 20 100

� � � � 26 7 100

� � � � 19 100

� � � � 100 100

� - � - � � 6 22 100

� � � � 6 27 17 100

� - � � � 7 22 67 19 100

� - � - � � 100

� - � � � 92 100

� � � � 6 19 100

� � � � 10 6 100 60 100

� � � � 10 60 100

� - � � � 10 7 71 60 100

� � � � 10 60 100

� - � � � 12 27 60 100

� � � � 12 9 19 70 100

� � � � 12 10 12 100

� - � � � 10 22 67 100

� � � � 12 10 90 100

� � � � 12 66 90 100

� - � � � 16 12 19 91 100

� - � � � 17 100

� - � � � 22 200

Důležité upozornění: �

100% 72%

Tolerance hadiček
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Hadičky z polyamidu PA11 (Rilsan®)

Hadičky z polyamidu Rilsan PA11

� � � 12 100

� � � 2 10 20 100

� � � 92 20 100

� � � 26 7 100

� � � 19 100

� � - � 100 100

� � � 6 27 17 100

� - � � - 7 22 67 19 100

� � - � - 92 100

� � � 6 19 100

� � � 10 6 100 60 100

� � � 10 60 100

� � � 10 7 71 60 100

� � � 10 60 100

� � � 12 27 60 100

� � � 12 9 19 70 100

� � � 12 10 12 100

� � � - 10 22 67 100

� � � 12 10 90 100

� � - � - 12 66 90 100

� � � 16 12 19 91 100

Důležité upozornění: �

100% 72%

Tolerance hadiček

Hadičky z polyamidu PA11 (Rilsan®), palcové rozměry

Hadičky z polyamidu Rilsan PA11 – palcové rozměry

� � � 17 100

� - � � - 20 60 100

� � � 19 100

Důležité upozornění: �

100% 72%

Upozornění:

Tolerance hadiček

související zboží:

Nástrčné spojky

str. 12

Šroubení s maticí

str. 39

Kohouty

str. 431

Kleště

str. 334
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Hadičky z polyamidu PA12 Longlife

Hadičky z polyamidu PA12 Longlife

� � � � 2 167 10 20 100

� � � � 100

� � � � 97 7 100

� � � � 100 100

� � � � 6 27 16 100

� - � � � 100

� � � � 6 19 22 100

� - � PL107B � � 10 7 71 100

� � � � 10 60 100

� - � PL129B � � 12 9 19 60 100

� � PL1210B � � 12 10 100

Důležité upozornění: �

Hadičky z polyamidu PA12 Longlife

� � � 2 167 10 20 100

� � � 100

� � � 97 7 100

� � � 100 100

� � � 6 27 16 100

� � � 6 19 22 100

� � � - 10 7 71 100

� � � 10 60 100

� � � - 12 9 19 60 100

� � � - 12 10 100

Důležité upozornění: �

100% 60%

Hadičky z polyamidu PA12 pro vzduchové brzdy

Hadičky z polyamidu PA12 pro vzduchové brzdy

� 6 16 100

� 6 26 77 22 100

� 10 6 100

� 10 20 60 29 60 100

� 12 9 26 77 60 100

� 16 12 26 77 90 100

� 102 100 100

Důležité upozornění: �

100% 72%

Tolerance hadiček

Tolerance hadiček
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Hadičky z polyamidu PA12 Atex

Hadičky z polyamidu PA12 Atex

� 10 100

� 6 20 100

� 6 10 29 100

� 10 7 21 70 100

� 12 10 16 100 100

Důležité upozornění: �

100% 60%

Hadičky z polyamidu PA12 Extraflex

Hadičky z polyamidu PA12 Extraflex

� � - � � - 70 20 100

� � � � 6 21 62 16 100

� � � � 6 22 100

� � � � 10 11 29 100

� � � � 12 9 100

Důležité upozornění: �

100% 60%

Tolerance hadiček

Tolerance hadiček

Trubky z grilamidu PA12 pro vzduchové rozvody

Trubky z grilamidu PA12

� 12 16

� 17 126

� 22

�
� 12 16

� 17 126

� 22

�
Důležité upozornění: �

100% 72%

Tolerance hadiček
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Hadičky z teflonu PTFE

Hadičky z teflonu PTFE

� 2 20 60 20 20

� 16 27

� 6

� 6 10

� 10 6 16

� 10 60 100

� 12 9 100

� 12 10 7 20

� 12 6 17 200

� 7 20 200 100

� 7 20 100

Důležité upozornění: �

100% 10%

Hadičky z PVDF

Hadičky z PVDF

� 2 17 100

� 162 100

� 6 100

� 162 60 100

� 6 100 100

� 10 26 100

� 12 10 21 61 100 100

� 11 102 100

Důležité upozornění: �

100% 72% 10%

Tolerance hadiček

související zboží:

Válce

str. 604

Ventily

str. 652

Řezná šroubení

str. 55

Manometry

str. 493
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Hadičky z PFA

Hadičky z PFA

� 2 21 20 100

� 6 70 100

� 6 9 100

� 10 7 61 100 100

� 12 10 100

Důležité upozornění: �

100% 10%

Hadičky z FEP

Hadičky z FEP

� 2 100 21 20 100

� 6 16 100

� 6 11 60 100

� 10 9 62 100 100

� 12 10 7 76 100

Důležité upozornění: �

100% 10%

Hadičky AL-PE

Hadičky AL-PE

� 6 100 100

� 100 100

� 10 20 100

� 12 100 70 100

� 16 120 110 100

Důležité upozornění: �

Tolerance hadiček

Tolerance hadiček

související zboží:

Nástrčné spojky

str. 38

Šroubení s maticí

str. 39

Příchytky

str. 822

Kleště

str. 334
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Hadičky z polyethylenu PE

Hadičky z polyethylenu PE

� � � 2 21 9 100

� � � 7 20 100

� � � 16 12 100

� � � 6 100

� � � 6 9 27 21 100

� � � 10 7 21 26 60 100

� � � 12 10 6 17 100

Příchytky na hadičky

Příchytky

�
� PT6 6

�
� PT10 10 290

� PT12 12

� 290

Kleště na hadičky a trubky

Kleště na hadičky

� KTM

�
�
�

Ochranné spirály

Ochranné spirály 

� 16 20

� 16 20 16-22 120 20

� 20 20

� 27 290 20

� 20

� 620 20

� 60-120 20

� 90 20
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Beztlaké hadičky PVC

1

Beztlaké hadičky PVC

� 2

� 16 100

� 6 20 100

� 7 100

� 100

� 9 6 100

� 10 7 100

� 11 7 70 100

� 12 100

� 10 100

� 17 12 100

� 19 100

� 22 16

�

Beztlaké hadičky SIL

1

Beztlaké hadičky SIL

� 2 1 11

� 1

� 6 1

� 6 1

� 7 1

� 7 1

� 1

� 1

� 6 1 27

� 9 1

� 9 6 1

� 10 1 70

� 10 6 1 60

� 10 7 1

� 11 7 1 67

� 11 1

� 12 6 1 101

� 12 1

� 7 1

� 9 1

� 1 120

� 10 1 90

� 9 1

� 16 1

� 17 9 1

� 12 1 169

� 20 1 192

� 22 16 1
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4

Spirálové hadice

1

Spirálové hadice - bez koncovek

� 6 10

� 6 10

� 6 10 10

� 6 9 10

� 10

� 10

� 10 10

� 9 10

� 10 10

� 10 10

� 10 10 10

� 10 9 10

� 12 10

� 12 10

� 12 10 10

� 12 9 10

Spirálové hadice - s rychlospojkou a vsuvkou DN7,2

� 6 10

� 6 10

� 6 10 10

� 6 9 10

� 10

� 10

� 10 10

� 9 10

� 10 10

� 10 10

� 10 10 10

� 10 9 10

� 12 10

� 12 10

� 12 10 10

� 12 9 10

související zboží:

Nástrčné spojky

str. 12

Šroubení s maticí

str. 39

Rychlospojky

str. 159

Pistole

str. 694
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Spirálové hadice

1

Spirálové hadice z elastollanu 1190, bez koncovek

� � � � 1 12

� � � � 2 12

� � � � 12

� � � � 6 2 11

� � � � 6 11

� � � � 2 10

� � � � 10

� � � � 6 10

� � � � 10 10

� � � � 10 10

� � � � 10 2 11 60

� � � � 10 11 60

� � � � 10 6 11 60

� � � � 10 10 11 60

� � � � 10 10 11 60

� � � � 12 2 11

� � � � 12 11

� � � � 12 6 11

� � � � 12 10 11

� � � � 12 10 11

� � � � 12 12 11

Spirálové hadice z elastollanu 1190, s rychlospojkou a vsuvkou

� � � � 6 2 11

� � � � 6 11

� � � � 2 10

� � � � 10

� � � � 6 10

� � � � 10 10

� � � � 10 10

� � � � 10 2 11 60

� � � � 10 11 60

� � � � 10 6 11 60

� � � � 10 10 11 60

� � � � 10 10 11 60

� � � � 12 2 11

� � � � 12 11

� � � � 12 6 11

� � � � 12 10 11

� � � � 12 10 11

� � � � 12 12 11

100% 60%

Tolerance hadiček
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Spirálové hadice MODY z polyuretanu

1

Spirálové hadice MODY - bez koncovek

� � � 9 10

� � � 9 6 10

� � � 9 10 10

� � � 16 11 10 760

� � � 16 11 6 10

� � � 16 11 10 10

� � � - 19 10

� � � - 19 6 10

� � � - 19 10 10

Spirálové hadice MODY - koncovky s vnějšími závity

� � � 9 10 670

� � � 9 6 10

� � � 9 10 10

� � � 16 11 10

� � � 16 11 6 10

� � � 16 11 10 10

� � � - 19 10

� � � - 19 6 10

� � � - 19 10 10

Spirálové hadice MODY – s rychlospojkou a vsuvkou

� � � 9 10 710

� � � 9 6 10

� � � 9 10 10

Spirálové hadice MODY-DUO z polyuretanu

1

Spirálové hadice MODY DUO

� 10 - 10

� 10 6 - 10 260

� 10 10

� 10 6 10
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Antistatické spirálové hadice A.S.S.

1

Spirálové hadice A.S.S.

� 6 - 10 260

� 6 6 - 10

� 10 - 10

� 10 6 - 10

� 12 9 - 10

� 12 9 6 - 10

� 6 10

� 6 6 10

� 10 10

� 10 6 10 660

� 12 9 10

� 12 9 6 10 960

Spirálové hadice FLAMEX z polyuretanu

1

Spirálové hadice FLAMEX

� 10 6 - 10

� 10 6 6 - 10

� 10 6 10 - 10 620

� 12 - 10

� 12 6 - 10 720

� 12 10 - 10

� 10 6 10

� 10 6 6 10

� 10 6 10 10

� 12 10

� 12 6 10

� 12 10 10

související zboží:

Nástrčné spojky

str. 12

Šroubení s maticí

str. 39

Rychlospojky

str. 159

Pistole

str. 694
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Spirálové hadice

1

Spirálové hadice z polyamidu PA11

� � � � 2 10

� � � � 2 20 10

� � � � 10

� � � - � 6 12 6 27

� � � � 6 67 27

� � � - � 6 12 6 19

� � � � 6

� � � � 10 110

� � - � � - 12 9 19

� � � � 12 10 12

� � � � 12

Spirálové hadice pro vzduchové brzdy

1

Spirálové hadice z PA12 pro vzduchové brzdy – bez koncovek

� 12 27

� 12 7 27

� 12 9 19

� PHB9126 12 9 6 19

� PHB9127 12 9 7 19

Spirálové hadice z PA12 pro vzduchové brzdy - s koncovkami se závitem M16×1,5

� 12 27

� 12 7 27

� 12 9 19

� PHB9126M 12 9 6 19

� PHB9127M 12 9 7 19

související zboží:

Nástrčné spojky

str. 12

Šroubení s maticí

str. 39

Rychlospojky

str. 159

Pistole

str. 694
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Hadice pro vodu RWGS

Hadice pro vodu RWGS

� 12 12 90

� 10 117

� 19

� 6

Hadice pro vodu RWGL

Hadice pro vodu RWGL

� 10 12 100

� 12 16 12

� 10

� 19

� 6

� 12

Hadice pro vodu a vzduch RW

Hadice pro vodu a vzduch RWG - zelené

� 17

� 19 26 10

� 6

Hadice pro vodu a vzduch RWN - čiré

� 6 11 20 60

� 17

� 10 111

� 17

� 16 22

� 19 26 10

� 6

� 6

� 6

� 62 6
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Hadice pro stlačený vzduch HV

Hadice pro vzduch HV

� 6 12 20 60 -10/+60 1

� 9 17 -10/+60 1

� 19 -10/+60 1 216

Hadice HV20 pro vzduch s tlakem do 20 bar

� 10 20 60 1 100

� 19 20 60 1 202 100

� 16 20 60 1

� 19 26 20 60 1

� 20 60 1

Hadice HV40 pro vzduch s tlakem do 40 bar

� 120 2 100

� 10 16 120 2 100

� 20 120 2 100

� 16 120 2

� 19 26 120 2

� 120 2

Hadice HV80 pro vzduch s tlakem do 80 bar

� 2 161 100

� 10 17 2 100

� 21 2 272 100

Hadice pro stlačený vzduch HVPU

Hadice HVPU pro stlačený vzduch 

� 6 10 20 60 1 62

� 12 20 60 1

� 10 20 60 1 107

� 19 20 60 1
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Hadice pro stlačený vzduch RWB

Hadice pro stlačený vzduch RWB

� 6 12 20 60

� 9 17

� 19 192

Důležité upozornění: 

Hadice pro stlačený vzduch HVSE

Hadice pro stlačený vzduch HVSE

� 6 12 20 60

� 9 17

� 19

Hadice pro chladící vodu RWC

Hadice pro chladící vodu RWCB

� 6 12 20 60

� 9 17

� 19

Hadice pro chladící vodu RWCR

� 6 12 20 60

� 9 17

� 19

související zboží:

Rychlospojky

str. 155

Šroubení

str. 61

Geka-spojky

str. 223

Hadicové spony

str. 397



344

H A D I C E A S P O NY

4

Hadice pro vzduch Air Profi PLE

Hadice pro vzduch Air Profi PLE

� 20

� 16 26

� 20

�

Hadice pro vzduch Air Profi

Hadice pro vzduch Air Profi 10

� 6 12 10

� 10

� 10 17 10

� 19 10

� 16 10

� 19 26 10

� 20 10

� 10

� 10 60

� 10 60

� 61 10 60

� 79 10 60

� 76 91 10 60

� 96 10 60

� 100 120 10 60

Hadice pro vzduch Air Profi 20

� 20

� 16 26 20

� 19 20

� 20

� 20 60

� 20 60

� 69 20 60

� 79 20 60

� 76 20 60

� 100 20 60

� 102 122 20 60
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Hadice pro vodu Water Profi IW6

Hadice pro vodu Water Profi IW6

� 20

� 20

�

Hadice pro vodu Water Profi

Hadice pro vodu Water Profi

� 10

� 10

� 10

� 10

� 76 10

� 76 10

� 102 116 10

� 127 10

� 169 10

� 10

Hadice pro vodu Water Profi SP

Hadice pro vodu Water Profi SP

� 10

� 10

� 10

� 10

� 76 10

� 76 10

� 102 116 10

� 127 10

� 169 10

� 10
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Hadice na kyslík Oxygen Profi

Hadice na kyslík Oxygen Profi

� 20

� 20

� 10 17 20

Hadice na acetylen Acetylen Profi

Hadice na acetylen Acetylen Profi

� 20

� 20

Hadice na propan-butan PB Profi

Hadice na propan-butan PB Profi

� 11 20

� 20

� 20

� 10 17 20

Dvojité svářecí hadice Twin Profi

Dvojité svářecí hadice Twin Profi

� 20 20

související zboží:

Matice

str. 62

Šroubení

str. 61

Lisovací prstýnky

str. 418

Hadicové spony

str. 397
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Víceúčelové hadice Multi Profi

Víceúčelové hadice Multi Profi

� MP-06 6 20 2 100

� 20 2 100

� MP-10 10 17 20 2 100

� 21 20 2 100

� MP-16 16 20 2 100

� MP-19 19 20 2

� 20 2

� 20

� 20

Nástrčné hadice Lock Profi

Hadice Lock Profi

� 6 21

� 10 21

� 12 21

� 16 21

� 19 21

� LOPB-06 6 21

� LOPB-10 10 21

� LOPB-12 12 21

� LOPB-16 16 21

� LOPB-19 19 21

� 6 21

� 10 21

� 12 21

� 16 21

� 19 21

� 6 21

� 10 21

� 12 21

� 16 21

� 19 21

� 6 21

� 10 21

� 12 21

� 16 21

� 19 21
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Hadice pro horkou vodu Heat Profi 100 FKE

Hadice pro horkou vodu Heat Profi 100 FKE

� 20 6 12

� 16 6 12

� 20 6 12

� 6 12

Hadice pro horkou vodu Heat Profi 120

Hadice pro horkou vodu Heat Profi 120

� HP120-10 10 17 10

� HP120-12 12 19 10

� 20 10

� HP120-16 16 10

� HP120-20 20 10

� HP120-22 22 10

� 10

� 10

� 10

� 10

� 79 10

� HP120-76 76 92 10

� 10

Hadice pro páru Steam Profi 165

Hadice pro páru Steam Profi 165

� 10 21 7

� 7

� 16 7

� 20 7

� 7

� 7

� 7

� 67 7

� 7
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Hadice pro páru Steam Profi 210

6

Hadice pro páru Steam Profi 210

�
� 16

� 19

�
�
�
� 67

Hadice pro paliva Fuel Profi PVC

6

-

Hadice pro paliva Fuel Profi PVC

� 2 -

� - 16 100

� 7 - 100

� - 100

� 6 9 - 100

� 7 10 - 100

� 12 - 100

� 10 - 100

� 12 17 - 100

� 19 - 100

� 16 22 -

Hadice pro benzín Fuel Profi

Hadice pro benzín Fuel Profi

� 10 10

� 11 10

� 6 12 10

� 10

� 10 17 10

� 20 10

� 10

� 19 27 10
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Hadice pro benzín Fuel Profi 20

6

Hadice pro benzíny Fuel Profi 20

� 19 20

� 20

� 20

� 20

� 20

� 60 20

� 66 20

� 67 20

� 79 20

� 91 20

� 76 92 20

� 100 116 20

� 102 20

� 172 20

Hadice pro benzín Fuel Profi 16 SP

6

Hadice pro benzíny Fuel Profi 16 SP

� 19 16

� 16

� 16

� 16

� 66 16

� 67 16

� 79 16

� 91 16

� 76 92 16

� 100 116 16

� 102 16

� 127 16

� 172 16

související zboží:

Spojky Tankwagon

str. 255

Šroubení

str. 279

Svorky

str. 289

Spony

str. 407
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Hadice pro biopaliva Fuel Profi Bio

6

Hadice pro benzíny Fuel Profi Bio

� 10

� 10

� 10

� 10

� 77 10

� 76 90 10

� 102 116 10

Hadice pro oleje Oil Profi 25 GP

6

Hadice pro oleje Oil Profi 25 GP

� 6 60

� 16 60

� 10 60

� 21 60

� 16 60

� 19 29 60

� 60

Hadice na olej Oil Profi 25 TU

Hadice na olej Oil Profi 25 TU

� 6 100

� 16 100

� 10

� 21

� 16

� 19 29

�
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Hadice na olej Oil Profi 40 TU

Hadice na olej Oil Profi 40 TU

� 11

� 6

�
� 10 17

Hadice pro oleje Oil Profi 10 SP

6

Hadice pro oleje Oil Profi 10 SP

� 19 29 10

� 10

� 10

� 10

� 60 10

� 77 10

� 10

� 100 10

� 10

� 10

Hadice pro oleje Oil Profi 10 SP Flex

6

Hadice pro oleje Oil Profi  10 SP Flex

� 10

� 16 26 10

� 19 29 10

� 10

� 10

� 10

� 61 10

� 77 10

� 76 10

� 90 10

� 100 10

� 127 10

� 10
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Hadice pro chemikálie Chemical Profi PTFE

Hadice pro chemikálie Chemical Profi PTFE

� 190

� 6

�
� 10

� 12 120

� 16

� 19 70

� 60

Hadice pro chemikálie Chemical Profi PTFE Convo

Hadice pro chemikálie Chemical Profi PTFE Convo

� 170 -

� -

� -

� 100 -

� -

� -

� -

Hadice pro barvy a ředidla Chemical Profi Paint

Hadice pro barvy a ředidla Chemical Profi Paint 

�
�
�
�

související zboží:

Rychlospojky

str. 155

Šroubení

str. 61

Lisovací prstýnky

str. 418

Vakuové pumpy

str. 676
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Hadice pro chemikálie Chemical Profi EPDM

6

Hadice pro chemikálie Chemical Profi EPDM

� 16

� 19 16

� 22 16

� 16

� 16

� 16

� 66 16

� 67 16

� 79 16

� 91 16

� 76 92 16

� 100 116 16

� 102 16

Hadice pro chemikálie Chemical Profi EPDM SP

6

Hadice pro chemikálie Chemical Profi EPDM SP

� 19 16

� 16

� 16

� 16

� 66 16

� 67 16

� 79 16

� 91 16

� 76 92 16

� 100 116 16

� 102 16

� 16

související zboží:

Spojky Tankwagon

str. 256

Šroubení

str. 279

Svorky

str. 289

Spojky Kamlok

str. 232
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Hadice pro chemikálie Chemical Profi UPE

Hadice pro chemikálie Chemical Profi UPE

� 21 10 -20/+100 60

� 16 10 -20/+100 60

� 19 27 10 -20/+100 60

� 10 -20/+100 60

Hadice pro chemikálie Chemical Profi UPE SP

6

Hadice pro chemikálie Chemical Profi UPE SP

� 16

� 19 16

� 16

� 16

� 16

� 66 16

� 67 16

� 79 16

� 91 16

� 100 116 16

� 102 16

Hadice pro chemikálie Chemical Profi FEP SP

Hadice pro chemikálie Chemical Profi FEP SP

�
�
�
�
�
�
�
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Hadice pro tryskání Sand Profi

6

Hadice pro tryskání Sand Profi

� 19 12

� 12

� 12

� 12

Hadice pro tryskání Sand Profi SM1

Hadice pro tryskání Sand Profi SM1

� 27 12

� 19 12

� 12

� 12

Hadice pro tryskání Sand Profi Dry Ice

6

Hadice pro tryskání Sand Profi Dry Ice

� 19 10 60

� 10 60

Ha

související zboží:

Tryskací spojky

str. 312

Tryskací spojky

str. 313

Spojky MST

str. 315

Lisovací prstýnky

str. 319
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Hadice pro maltové směsi Mortar Profi 40

6

Hadice pro maltové směsi Mortar Profi 40

� 19 -20/+70

� -20/+70

� -20/+70

� -20/+70

� -20/+70

� -20/+70

� -20/+70

Hadice pro maltové směsi Mortar Profi 10

Hadice pro maltové směsi Mortar Profi 10

� 10

� 10

� 67 10

� MP10-60 60 10

� 10 20

Hadice pro suchá abraziva Cement Profi

6

Hadice pro suchá abraziva Cement Profi

�
� 79

� 76

�
� 90 110

� 102 122

� 110



358

H A D I C E A S P O NY

4

Hadice pro suchá abraziva Cement Profi SP

6

Hadice pro suchá abraziva Cement Profi SP

� 67

�
� 76 96

� 100

� 90 110

� 102 122

� 110

� 127

�
�

Hadice pro asfalt a horké oleje Asphalt Profi SP

6

Hadice pro asfalt a horké oleje Asphalt Profi SP

�
�
�
� 67

�
� 76

� 102

Hadice pro potravinářské granuláty Silo Profi

Hadice pro potravinářské granuláty Silo Profi

�
�
� 76 96

� 100

� 90 110

� 102 122

� 110
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Hadice pro potravinářské granuláty Silo Profi SP

Hadice pro potravinářské granuláty Silo Profi SP

� 67

�
� 76 96

� 100

� 90 110

� 102 122

� 110

� 127

�
�

Hadice pro pitnou vodu Drink Profi PVC

Hadice pro pitnou vodu Drink Profi PVC

� 6 12 100

� 100

� 10 100

� 19 12

� 16 22 10

� 19 26 10

�
� 6

�

Hadice pro nápoje Drink Profi

Hadice pro nápoje Drink Profi

� 22 10 60

� 16 26 10 60

� 19 10 60

� 10 60

� 10 60

� 10 60

� 10 60

� 10 60

� 76 92 10 60

� 96 10 60

� 102 10 60
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Hadice pro alkoholické nápoje Beverage Profi

Hadice pro alkoholické nápoje Beverage Profi

� 21 16

� BP-019 19 29 16

� 16

� 16

� 16

� 16

� 16

� 77 16

� BP-076 76 92 16

� 96 16

� BP-102 102 16

Hadice pro potravinářské tuky a oleje Food Profi

Hadice pro potravinářské tuky a oleje Food Profi

� 10

� FOP-016 16 26 10

� FOP-019 19 29 10

� 10

� 10

� 10

� 10

� 10

související zboží:

Spojky Triclamp

str. 265

Šroubení

str. 279

Svorky

str. 289

Šroubení

str. 267
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Hadice pro potraviny Food Profi SP

Hadice pro potraviny Food Profi SP

� 10

� 10

� 10

� 10

� 10

� 77 10

� 76 90 10

� 102 10

Hadice pro potraviny Food Profi SP Flex

Hadice pro potraviny Food Profi SP Flex

� 10

� 10

� 10

� 10

� 10

� 77 10

� 76 90 10

� 102 10

související zboží:

Nerezové šroubení

str. 74

Kohouty

str. 431

Klapky

str. 459

Spony

str. 407
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Hadice pro páru Food Profi 165

Hadice pro páru Food Profi 165

� 10 6

� 6

� 16 26 6

� 19 6

� 6

� 6

� 6

� 6

Hadice pro mléko Milk Profi SP

Hadice pro mléko Milk Profi SP

� 6

� 6

� 6

� 62 6

� 6

� 70 6

� 76 90 6

� 102 6

související zboží:

Spojky Triclamp

str. 265

Šroubení

str. 279

Svorky

str. 289

Šroubení

str. 267
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Ploché hadice pro vodu AQF

Ploché hadice pro vodu AQF

� 20 10 -10/+60 100

� 29 10 -10/+60 100

� 10 -10/+60 100

� 10 -10/+60 100

� -10/+60 100

� 69 7 -10/+60 100

� 76 7 -10/+60 100

� 102 6 -10/+60 100

� 127 6 -10/+60 100

� -10/+60

Ploché hadice pro vzduch HLA

Ploché hadice pro vzduch HLA

� 19 100

� 100

� 100

� 100

Ploché hadice Double Jacket pro sněžná děla

Hadice Double Jacket v metráži

� 60

� 60

� 60

Upozornění:
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Ploché hadice Synthetik Hilcodur

Ploché hadice Synthetik Hilcodur

� 17 120

� - 17 120

� - 17 120

� - 17 120

� 17 120

� - 17 120

� - 70 17 120

� 17 120

� - 90 120

� 102 120

� - 127 12 120

� - 12 120

� - 10 120

Upozornění:

Ploché hadice Synthetik Hilcodur PU

Ploché hadice Synthetik Hilcodur PU

� 60 100

� 20 100

� - 90 16 100

� 102 16 100

� - 127 12 100

� - 12 100

� - 10 100

� - 21 100

� - 6 100

Upozornění:
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Ploché hasičské hadice ESC

Ploché hasičské hadice ESC

� 16 60 100

� 16 60 100

� 16 60 100

� 16 60 100

� 110 12 100

Upozornění:

Ploché hasičské hadice ESPU

Ploché hasičské hadice ESPU

� 16 60 100

� 16 60 100

� 16 60 100

� 16 60 100

� 110 12 100

Upozornění:

Ploché hasičské hadice SIGG

Ploché hasičské hadice SIGG

� 16 60 100

� 16 60 100

� 16 60 100

� 16 60 100

� 110 12 100

Upozornění:
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Ploché hasičské hadice X2000

Ploché hasičské hadice X2000

� 16 60 100

� 16 60 100

� 16 60 100

Upozornění:

Hydrantové hadice ESFS

Ploché hasičské hadice ESFS

� 10 100

� 10 100

� 10 100

Upozornění:

Hasičské hadice Monoflex

Hasičské hadice Monoflex

� - 20 12 120 100

� 12 100 100

� - 7 100 100

� - 7 100

Upozornění:
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Ploché hasičské hadice Polydur

Hasičské hadice POLR

� - 17 100

� 17 100

� 17 100

� - 17 100

� 17 100

� 110 12 100

� - 12 100

Upozornění:

Ploché hasičské hadice Oil Robust

Hasičské hadice Oil Robust

� 16 60 100

� 16 60 100

� 16 60 100

� 16 60 100

� 102 12 100

Upozornění:

Ploché hadice pro pitnou vodu TKWB

Ploché hadice pro pitnou vodu TKWB

� 100

� 17 100

� 17 100

� 17 100

� 102 100

Upozornění:
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Hadice pro podtlak Vacuum Profi Metal

Hadice pro podtlak Vacuum Profi Metal

� 12 7 90

� 16 6 90

� 20 27 90

� 90 60

� 90

� 90 90

� 90

� 61

Hadice pro vodu Aqua Profi PVC Green

Hadice pro vodu Aqua Profi PVC Green

� 20 70 -10/+60

� 70 -10/+60

� 70 -10/+60

� 70 -10/+60

� 70 -10/+60

� 70 -10/+60

Požární savice Fire Profi PVC Red

Požární savice Fire Profi PVC Red

�
� 76 70

� 70

� 100 70

� 60

� 110 60

� 127 60
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Fekální hadice Fecal Profi PVC

Fekální hadice Fecal Profi PVC

� 20 27 100 -20/+60

� 100 100 -20/+60

� 100 120 -20/+60

� 100 -20/+60

� 100 -20/+60

� 100 -20/+60

� 100 160 -20/+60

� 100 -20/+60

� 60 100 200 -20/+60

� 60 70 90 -20/+60

� 90 260 -20/+60

� 70 90 -20/+60

� 76 90 -20/+60

� 90 -20/+60

� 90 90 -20/+60

� 100 -20/+60

� 119 -20/+60

� 110 -20/+60

� 120 -20/+60

� 127 -20/+60

� 610 -20/+60

Fekální hadice Fecal Profi PVC Elastic

Fekální hadice Fecal Profi PVC Elastic

� 62 90 200

� 60 71 90

� 90

� 70 90

� 76 90

� 90

� 90 90

� 102 117 90

� 120 90

� 110 90

� 120 90

� 127 90

� 90 20

� 170 2 90 610 20

� 160 179 2 90 20
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Hadice pro potraviny Drink Profi PVC SP

Hadice pro potraviny Drink Profi PVC SP

� 20 26 70 110 -10/+60

� 70 -10/+60

� 70 -10/+60

� 70 -10/+60

� 70 -10/+60

� 70 -10/+60

� 60 70 -10/+60

� 71 70 290 -10/+60

� 70 79 70 -10/+60

� 70 -10/+60

� 90 70 -10/+60

Hadice pro víno Wine Profi PVC SP

Hadice pro víno Wine Profi PVC SP

� 90

� 90 260

� 90 290

� 90

� 7 90

� 60 69 7 90

� 7 90

� 70 6 90

� 76 6 90

� 92 90

Hadice pro granuláty Grano Profi PVC SP

Hadice pro granuláty Grano Profi PVC SP

� 7 70

� 6 70

� 6 70 160

� 70 200

� 70



371

H A D I C E A S P O NY

4

Hadice pro vysavače Vacuum Profi Eva

Hadice pro vysavače Vacuum Profi EVA

� 66

� 76

�
�
� 111

� 61 122

� 60 72

Koncovky pro hadice Vacuum Profi EVA

� 1

� 1

� 1

Hadice pro vysavače Vacuum Profi Lux

Hadice pro vysavače Vacuum Profi Lux

�
�
�
�
�
�
�
�

Koncovky pro hadice Vacuum Profi Lux

� 1

� 1

� 1

� 1

� 1

� 1

� 1

související zboží:

Geka-spojky

str. 226

Rychlospojky

str. 206

Šroubení

str. 279

Spony

str. 407
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Odsávací hadice PVC1NB

Odsávací hadice PVC1NB

� -20/+60

� -20/+60

� 20 -20/+60

� 20 -20/+60

� 20 -20/+60

� 20 -20/+60

� 20 -20/+60

� 20 60 -20/+60

� 20 60 -20/+60

� 60 16 70 -20/+60

� 16 70 -20/+60

� 70 90 -20/+60

� 76 100 -20/+60

� 110 -20/+60

� 90 -20/+60

� 100 -20/+60

� 110 12 -20/+60

� 120 10 160 -20/+60

� 127 10 170 -20/+60

� 9 170 -20/+60

� 9 -20/+60

� -20/+60

Odsávací hadice PVC1NO

Odsávací hadice PVC1NO

� 20 20 -10/+60

�
�
�
� 70 70

�
�
� 90 90

� 100 100

� 110 110

� 120 120

�
� 160 160

� 20

� 20
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Tkaninové hadice PVCX-1NB

Tkaninové hadice PVCX-1NB

� 20 10

� 10

� 60 62 10

� 70 10

� 76 79 10

� 10

� 90 10

� 102 10

� 110 10

� 120 60 10

� 10

� 10

� 70 10

� 10

� 160 10

� 90 10

� 200 100 10

� 220 120 10

� 10

� 10

� 10

� 10

� 200 10

� 10

Ventilační hadice PVCL  

Ventilační hadice PVCL

� 10

� 10

� 10

� 10

� 10

� 10

� 10

� 10

� 10

� 10

� 600 10

� 700 10
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Odsávací hadice PUR1

Odsávací hadice PUR1

�
�
�
� 60

�
� 102

� 120

� 127 70

�
� 160

�
� 10

� 162 10

Odsávací hadice FoxiBase PUR SL-SE0,4

Odsávací hadice FoxiBase PUR SL-SE0,4

� 20

� 20

�
� 60

�
� 70

�
�
� 90

� 100 60

� 110

� 120 70

�
�
�
� 160 90

�
� 100

� 200

�
�
�
�
� 196

� 200

� 210

� 227
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Odsávací hadice FoxiBase PUR SL-SE

Odsávací hadice FoxiBase PUR SL-SE

� 20

� 20

�
� 60

�
� 70

�
�
� 90

� 100

� 110 60

� 120

�
�
�
� 160

� 170 90

�
�
� 200

�
�
�
�
�
� 162

�
� 210

Poznámka:  
9

související zboží:

Spojky Storz

str. 258

Rychlospojky

str. 206

Spojky Tankwagon

str. 255

Vakuové pumpy

str. 676
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Odsávací hadice FoxiPro PUR L

Odsávací hadice FoxiPro PUR L

�
�
�
�
�
�
�
� FPL-060 60

�
� FPL-070 70

�
�
� FPL-090 90 99

� FPL-100 100 110

� FPL-110 110 119

�
� FPL-120 120 129

�
�
�
� 161

� FPL-160 160 170

� FPL-170 170

�
� 190

� FPL-200 200

�
� 260

�
� 290

�
�
�
�
�
�
�

Poznámka:  
9

související zboží:

Šroubení

str. 279

Spojky Kamlok

str. 230

Drátové spony

str. 410

Spony

str. 407
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Odsávací hadice FoxiPro PUR H

Odsávací hadice FoxiPro PUR H

� FPH-016 16

�
� FPH-020 20

�
� 60

� 69

� 72

�
�
�
� FPH-060 60 102

� 112

� FPH-070 70 117

� 126

�
�
� FPH-090 90

� FPH-100 100

� FPH-110 110 179

� 179

� FPH-120 120

�
� 209

�
�
� FPH-160 160

� FPH-170 170 270

�
�
� FPH-200 200

�
�
�
�
�
�
�
��
� 690

�
Poznámka:  

9

související zboží:

Spojky Storz

str. 258

Rychlospojky

str. 206

Spojky Tankwagon

str. 255

Spony

str. 407
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Odsávací hadice FoxiPro PUR XL

Odsávací hadice FoxiPro PUR XL

�
�
� 100

�
�
�
� 60

�
� 70

� 190

� 200

� 90

� 100

� 110

� 290

� 120

�
�
�
�
� 160

�
� 700

� 200

�
�
�
�

Poznámka:  
9

Odsávací hadice FoxiPro PUR XXL

Odsávací hadice FoxiPro PUR XXL

� 100

�
�
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Odsávací hadice FoxiSpecial GSS-L

Odsávací hadice FoxiSpecial GSS-L

� 100 110 10

� 110 119 10

� 10

� 10

� 10

� 160 10

� 166 10

� 171 10

� 200 10

� 212 10

� 10

� 10

� 290 10

� 279 10

� 10

� 10

� 10

� 10

Poznámka: 

Odsávací hadice FoxiSpecial GSS-H

Odsávací hadice FoxiSpecial GSS-H

� 100 10

� 110 179 10

� 10

� 10

� 10

� 160 10

� 10

� 10

� 200 10

� 10

� 10

� 10

� 10

� 10

� 10

� 10

� 10

Poznámka: 
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Odsávací hadice FoxiBase Santoprene SL

Odsávací hadice FoxiBase Santoprene SL

� 20

� 20

�
� 60

�
� 70

�
�
� 90

� 100

� 110 60

� 120

�
�
�
� 160

�
�
� 200

�
�
�
�
�
� 162

�
� 210

Odsávací hadice FoxiSpecial Car-Memory

Odsávací hadice FoxiSpecial Car-Memory

�
�
�
� 60

� 79 60

�
�
� 100

� 100 120 100

� 110 110

�
� 170

� 200 220 200
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Odsávací hadice FoxiVulca Neo2

Odsávací hadice FoxiVulca Neo2

�
� 20

�
�
� 16

� 60

� 60 19

� 21

�
� 27

� 60

�
�
�
� 70

� 76

�
�
� 90

�
� 102

� 110

� 61

� 120 61

� 127

� 19 70

� 17

� 160

�
� 9 101

� 7

� 210

související zboží:

Šroubení

str. 279

Spojky Kamlok

str. 230

Drátové spony

str. 410

Spony

str. 407
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Odsávací hadice FoxiVulca Sil1

Odsávací hadice FoxiVulca Sil 1

�
� 20

�
� 26

�
� 10

� 12

�
�
� 16

�
� 60 20

� 22

� 22

� 70

� 76 27

�
�
� 90 29

�
� 102 26

� 110

� 22

� 120 20

� 127 17

� 17

�
�
� 160

� 12

� 11 60

� 7

� 102

� 2

související zboží:

Šroubení

str. 279

Spojky Kamlok

str. 230

Drátové spony

str. 410

Spony

str. 407
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Odsávací hadice FoxiVulca Sil2

Odsávací hadice FoxiVulca Sil 2

�
� 20

�
�
� 16

� 16

� 60

� 60 19

� 21

� 21

�
� 27

�
� 60

�
�
�
� 70

� 76

�
�
� 90

� 102

� 110

� 29

� 120 61

� 127

� 19 70

� 17

� 160

�
�
� 12 90

� 9 101

� 7

� 210

související zboží:

Spojky Storz

str. 258

Rychlospojky

str. 206

Spojky Tankwagon

str. 255

Vakuové pumpy

str. 676
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Odsávací hadice FoxiMulti PVC-Weld

Odsávací hadice FoxiMulti PVC-Weld

�
�
� 60

�
� 70 69

�
�
� 90

� 100 92

� 110 101

� 120 110

�
� 119

� 129

�
� 160

� 170

�
�
� 200 191

�
�
�
� 262

�
�
�
�
�
�
�
�
�
� 600

� 700

�
� 900 719

související zboží:

Šroubení

str. 279

Spojky Kamlok

str. 230

Drátové spony

str. 410

Spony

str. 407
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Odsávací hadice FoxiMulti Neopren

Odsávací hadice FoxiMulti Neopren

�
�
� 60

�
� 70

�
�
� 90

� 100 60

� 110 66

� 120 72

�
�
�
� 90

� 160 96

� 170 102

�
�
� 200 120

�
�
�
�
� 210

� 221

�
�
�
�
�
�
�
� 600

� 700

�
� 900 720

související zboží:

Spojky Storz

str. 258

Rychlospojky

str. 206

Spojky Tankwagon

str. 255

Vakuové pumpy

str. 676
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Odsávací hadice FoxiMulti Silicon

Odsávací hadice FoxiMulti Silicon

�
�
� 60

�
� 70

�
�
� 90

� 100 60

� 110 66

� 120 72

�
�
�
� 90

� 160 96

� 170 102

�
�
� 200 120

�
�
�
�
� 210

� 221

�
�
�
�
�
�
�
� 600

� 700

�
� 900 720

související zboží:

Šroubení

str. 279

Spojky Kamlok

str. 230

Drátové spony

str. 410

Spony

str. 407
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Odsávací hadice FoxiMulti T450

Odsávací hadice FoxiMulti T450

�
�
� 60

�
� 70

�
�
� 90

� 100 60

� 110 66

� 120 72

�
�
�
� 90

� 160 96

� 170 102

�
� 126

� 200

�
�
�
�
� 210

� 221

�
�
�
�
�
�
�
� 600

� 700

�
� 900 720

související zboží:

Spojky Storz

str. 258

Rychlospojky

str. 206

Spojky Tankwagon

str. 255

Vakuové pumpy

str. 676
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Odsávací hadice FoxiMulti T650

Odsávací hadice FoxiMulti T650

�
�
� 60

�
� 70

�
�
� 90

� 100 60

� 110 66

� 120 72

�
�
�
� 90

� 160 96

� 170 102

�
�
� 200 120

�
�
�
�
� 210

� 221

�
�
�
�
�
�
�
� 600

� 700

�
� 900 720

související zboží:

Šroubení

str. 279

Spojky Kamlok

str. 230

Drátové spony

str. 410

Spony

str. 407
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Odsávací hadice FoxiMulti T900

Odsávací hadice FoxiMulti T900

�
�
� FMT900-060 60

�
� FMT900-070 70

�
�
� FMT900-090 90

� FMT900-100 100 60

� FMT900-110 110 66

� FMT900-120 120 72

�
�
�
� 90

� FMT900-160 160 96

� FMT900-170 170 102

�
�
� FMT900-200 200 120

�
�
�
�
� 210

� 221

�
�
�
�
�
�
�
� FMT900-600 600

� FMT900-700 700

�
� FMT900-900 900 720

související zboží:

Spojky Storz

str. 258

Rychlospojky

str. 206

Spojky Tankwagon

str. 255

Vakuové pumpy

str. 676
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Odsávací hadice FoxiMulti T1100

Odsávací hadice FoxiMulti T1100

�
� FMT1100-060 60

� FMT1100-070 70

�
�
� FMT1100-090 90

� FMT1100-100 100 60

� FMT1100-110 110 66

� FMT1100-120 120 72

�
�
�
� 90

� FMT1100-160 160 96

� FMT1100-170 170 102

�
�
� FMT1100-200 200 120

�
�
�
�
� 210

� 221

�
�
�
�
�
�
�
� FMT1100-600 600

� FMT1100-700 700

�
� FMT1100-900 900 720

související zboží:

Šroubení

str. 279

Spojky Kamlok

str. 230

Drátové spony

str. 410

Spony

str. 407



391

H A D I C E A S P O NY

4

Odsávací potrubí SAL

Odsávací potrubí SAL1 - tloušťka fólie 70 μm

�
� 100 100

� 110 110

� 120 120

�
�
� 160 160

�
� 200 200

�
�

Odsávací potrubí ALU2N - tloušťka fólie 140 μm

� 20

� 60 20 60

� 70 20 70

� 20

� 100 20 100

� 20

� 20

� 160 20 160

� 20

� 200 20 200

� 20

� 20

� 20

� 20

� 20

� 20

� 20

� 20

Odsávací potrubí SNE1

Odsávací potrubí SNE1 z nerezové oceli

� -

� 100 -

� -

� -

� -

� -

� 160 -

� -

� 200 -
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Odsávací potrubí METZ

-

Odsávací potrubí METZ

� 20 - - 10

� - - 10

� - - 10

� - - 10

� 60 - - 10

� 70 - - 10

� - - 10

� - - 10

� 90 - - 10

� 100 - - 10

� 110 - - 10

� 119 - - 10

� 120 - - 10

� 129 - - 10

� - - 620 10

� - - 10

� - - 10

� 179 - - 790

� 209 - -

Odsávací potrubí METN

-

Odsávací potrubí METN

� 20 - - 10

� - - 10

� - - 10

� - - 10

� - - 190 10

� - - 10

� 60 - - 10

� - - 10

� 70 - - 10

� 79 - - 10

� - - 290 10

� - - 10

� 90 - - 10

� 100 - - 10

� 110 - - 10

� 119 - - 10

� 120 - - 10

� - - 10

� - - 610 10



393

H A D I C E A S P O NY

4

Pryžové desky SBR70

3 2

2

Pryžové desky SBR70

3

� 1 10 - 10

� 2 10 - 10

� 10 - 10

� 10 - 10

� 10 - 10

� 6 10 - 10

� 10 - 10

� 10 10 - 10

� 12 10 - 10

� 10 1 -20/+70 10

� 10 1 10

� 10 1 10

� 10 1 10

� 10 1 10

� 10 1 10

� 10 1 10

� 10 1 10

� 10 1 10

� 10 1 10

Důležité upozornění:  

Pryžové desky EPDM60

3 2

2

Pryžové desky EPDM60

3

� 10 - 10

� 10 - 10

� 10 - 10

� 10 - 10

� 10 - 10

� 10 - 10

� 10 - 10

� 10 - 10

� 10 - 10

� 10 - 10

� 10 1 10

� 10 1 10

� 10 1 10

� 10 1 10

� 10 1 10

� 10 1 10

� 10 1 10

� 10 1 10

Důležité upozornění:  



394

H A D I C E A S P O NY

4

Pryžové desky NBR65

2

Pryžové desky NBR65

3

� 10 - 10

� 10 - 10

� 10 - 10

� 10 - 10

� 10 - 10

� 10 - 10

� 10 - 10

� 10 - 10

� 10 - 10

� 10 - 10

� 10 - 10

� 10 1 10

� 10 1 10

� 10 1 10

� 10 1 10

� 10 1 10

� 10 1 10

� 10 1 10

� 10 1 10

� 10 1 10

Důležité upozornění:  

Pryžové desky PRG6

3 2

2

Pryžové desky PRG6

3

� 20 - 20

� 10 - 10

� 10 - 10

� 10 - 10

� 10 - 10

� 10 - 10

� 10 - 10

� 10 - 10

� 10 - 10

� 6 - 6

Důležité upozornění:  



395

H A D I C E A S P O NY

4

Pryžová podlahovina GM1

Pryžová podlahovina GM1

� 10 10

� 10 10

Důležité upozornění:  

Pryžová podlahovina GM2

Pryžová podlahovina GM2

� 10 10

� 10 10

Důležité upozornění:  

Pryžová podlahovina GM8

Pryžová podlahovina GM8

� 10 10

� 10 10

Důležité upozornění:  

Dielektrický koberec GMI1

Dielektrický koberec GMI1

� 10 10

Důležité upozornění:  



396

H A D I C E A S P O NY

4

Hadicové držáky

Hadicové držáky

� - - 100

� - - 100

� - - 100

� - 220 170

� - 220 170

� - 170

Hadicové navijáky

Hadicové navijáky - pro montáž na zeď

�
�

Hadicové navijáky

Hadicové navijáky - s vozíkem pro převážení

� 620

� 620

40 m30 m20 m10 m 50 m 60 m 80 m 100 m 120 m

STAR

STATUS

MIDI

BIG



397

H A D I C E A S P O NY

4

Šnekové hadicové spony

Hadicové spony W1 – šířka pásku 9 mm, mat. provedení W1

 

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Hadicové spony W2 – šířka pásku 9 mm, mat. provedení W2

 

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

9 mm

9 mm
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H A D I C E A S P O NY

4

Šnekové hadicové spony

Hadicové spony W4 – šířka pásku 9 mm, mat. provedení W4

 

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Hadicové spony W5 – šířka pásku 9 mm, mat. provedení W5

 

� 9 7 100

� 9 7 100

� 9 7 100

� 9 7 100

� 9 7 100

� 9 7 100

� 9 7 100

� 9 7 100

� 9 7

� 9 7

� 9 7

� 9 7

� 9 7

� 9 7

� 9 7

� 9 7

� 9 7

� 9 7

� 9 7

9 mm

9 mm

související zboží:

Pryžové hadice

str. 345

PVC hadice

str. 343

Ploché hadice

str. 363

Sací hadice

str. 374



399

H A D I C E A S P O NY

4

Šnekové hadicové spony

Hadicové spony W1-12 – šířka pásku 12 mm, mat. provedení W1

 

�� 12 7

�� 12 7

�� 12 7

�� 12 7

�� 12 7

�� 12 7

�� 12 7

�� 12 7

�� 12 7 200

�� 12 7

� 12 7

� 12 7

� 12 7

� 12 7

� 12 7

� 12 7

� 12 7

� 12 7

� 12 7

� 12 7

Hadicové spony W2-12 – šířka pásku 12 mm, mat. provedení W2

 

�� 12 7

�� 12 7

�� 12 7

�� 12 7

�� 12 7

�� 12 7

�� 12 7

�� 12 7

�� 12 7 200

�� 12 7

� 12 7

� 12 7

� 12 7

� 12 7

� 12 7

� 12 7

� 12 7

� 12 7

� 12 7

� 12 7

12 mm

12 mm

související zboží:

Šroubení

str. 61

Rychlospojky

str. 155

Geka-spojky

str. 223

Nástrčné spojky

str. 18
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H A D I C E A S P O NY

4

Šnekové hadicové spony

Hadicové spony W4-12 – šířka pásku 12 mm, mat. provedení W4

 

� 12 7 100

� 12 7 100

� 12 7 100

� 12 7

� 12 7

� 12 7

� 12 7

� 12 7

� 12 7

� 12 7

� 12 7

� 12 7

� 12 7

� 12 7

� 12 7

� 12 7

� 12 7

� 12 7

� 12 7

� 12 7

Hadicové spony W5-12 – šířka pásku 12 mm, mat. provedení W5

 

� 12 7 100

� 12 7 100

� 12 7 100

� 12 7

� 12 7

� 12 7

� 12 7

� 12 7

� 12 7

� 12 7

� 12 7

� 12 7

� 12 7

� 12 7

� 12 7

� 12 7

� 12 7

� 12 7

� 12 7

12 mm

12 mm

související zboží:

Pryžové hadice

str. 345

PVC hadice

str. 343

Ploché hadice

str. 363

Sací hadice

str. 374



401

H A D I C E A S P O NY

4

Hadicové spony HTW

Hadicové spony HTW4 - šířka pásku 15,8 mm, materiálové provedení W4

 

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Hadicové spony DW

Hadicové spony DW1-8 – šířka pásku 8,5 mm, mat. provedení W1

 

� 6 100

� 6 100

� 6 100

� 6 100

� 6 100

� 6 100

� 6 100

� 6 100

� 6 100

� 6 100

8,5 mm

související zboží:

Šroubení

str. 61

Rychlospojky

str. 155

Geka-spojky

str. 223

Nástrčné spojky

str. 18
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H A D I C E A S P O NY

4

Hadicové spony DW

Hadicové spony DW2-12 – šířka pásku 12,7 mm, mat. provedení W2

 

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

Hadicové spony DW4-8 - šířka pásku 8 mm, mat. provedení W4

 

� 6 100

� 6 100

� 6 100

� 6 100

� 6 100

� 6 100

� 6 100

� 6 100

� 6 100

� 6 100

 

8 mm

12,7 mm

související zboží:

Pryžové hadice

str. 345

PVC hadice

str. 343

Ploché hadice

str. 363

Sací hadice

str. 374
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H A D I C E A S P O NY

4

Hadicové spony DW

Hadicové spony DW4-12 – šířka pásku 12,7 mm, mat. provedení W4

 

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

Hadicové spony DW4-14 – šířka pásku 14,3 mm, mat. provedení W4

 

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

12,7 mm

14,3 mm

související zboží:

Šroubení

str. 61

Rychlospojky

str. 155

Geka-spojky

str. 223

Nástrčné spojky

str. 18
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H A D I C E A S P O NY

4

Hadicové spony ZW

Hadicové spony ZW2-9 – šířka pásku 9 mm, mat. provedení W2

 

� 9 7 100

� 9 7 100

� 9 7 100

� 9 7 100

� 9 7 100

� 9 7 100

� 9 7 100

� 9 7 100

� 9 7 100

� 9 7 100

� 9 7 100

� 9 7 100

� 9 7 100

� 9 7 100

� 9 7 100

� 9 7 100

� 9 7 100

� 9 7 100

� 9 7 100

� 9 7 100

� 9 7 100

Nekonečné pásy se zámky BW

Nekonečné pásy BW se zámky

� 1

� 1

� 1

� 1

související zboží:

Pryžové hadice

str. 345

PVC hadice

str. 343

Ploché hadice

str. 363

Sací hadice

str. 374



405

H A D I C E A S P O NY

4

Hadicové spony PMW

Hadicové spony PMW1 – šířka pásku 9 mm, materiál W1

 
� 9 7 100

� 9 7 100

� 9 7 100

� 9 7 100

� 9 7 100

� 9 7 100

� 9 7 100

� 9 7 100

� 9 7 100

� 9 7 100

� 9 7 100

� 9 7 100

Hadicové spony PHW

Hadicové spony PHW1 – materiálové provedení W1

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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H A D I C E A S P O NY

4

Hadicové spony PW

Hadicové spony PW1 – materiálové provedení W1

� 200

�
�
�
� 20

� 20

� 20

� 20

� 22 200

� 22 100

� 22 100

� 22 100

� 22 100

� 22 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

�
�
�
�
� 26

� 26

� 26

� 26

� 26

� 26

� 26

� 26

� 26

� 26

související zboží:

Pryžové hadice

str. 345

PVC hadice

str. 343

Ploché hadice

str. 363

Sací hadice

str. 374
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H A D I C E A S P O NY

4

Hadicové spony PW

Hadicové spony PW4 – materiálové provedení W4

� 200

�
�
�
� 20

� 20

� 20

� 20

� 22 200

� 22 100

� 22 100

� 22 100

� 22 100

� 22 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

�
�
�
�
� 26

� 26

� 26

� 26

� 26

� 26

� 26

� 26

� 26

� 26

související zboží:

Šroubení

str. 61

Rychlospojky

str. 155

Geka-spojky

str. 223

Nástrčné spojky

str. 18
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H A D I C E A S P O NY

4

Hadicové spony PW

Hadicové spony PW5 – materiálové provedení W5

� 21 M6 100

� 21 M6 100

� 21 M6 100

� 21 M6 100

� 21 100

� 21 100

� 21 100

� 21 100

� 21 100

� 21 100

� 21 100

� 21 100

� 100

� 100

�
�
�
�
�
�
� 26

� 26

� 26

� 26

� 26

� 26

� 26

� 26

� 26 1

� 26 1

� 26 1

související zboží:

Pryžové hadice

str. 345

PVC hadice

str. 343

Ploché hadice

str. 363

Sací hadice

str. 374
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H A D I C E A S P O NY

4

Hadicové spony PWD

Hadicové spony PWD1 – materiálové provedení W1

� M10 1

� M10 1

� M10 1

� M10 1

� M10 1

� M10 1

� M10 1

� M10 1

� M10 1

� M10 1

� M10 1

� M10 1

� M10 1

� M10 1

� M10 1

� M10 1

� M10 1

� M10 1

� M10 1

� M10 1

� M10 1

� M10 1

� M10 1

� M10 1

� M10 1

� M10 1

� M10 1

související zboží:

Šroubení

str. 61

Rychlospojky

str. 155

Geka-spojky

str. 223

Nástrčné spojky

str. 18
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H A D I C E A S P O NY

4

Hadicové spony SW

---

Hadicové spony SW1 – materiálové provedení W1

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

související zboží:

Pryžové hadice

str. 345

PVC hadice

str. 343

Ploché hadice

str. 363

Sací hadice

str. 374
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H A D I C E A S P O NY

4

Hadicové spony SW

Hadicové spony SW4 – materiálové provedení W4

� 1

� 1

� 1

� 1

� 1

� 1

� 1

� 1

� 1

� 1

� 1

� 1

� 1

� 1

� 1

� 1

� 1

� 1

� 1

� 1

� 1

� 1

� 1

� 1

� 1

� 1

� 1

� 1

� 1

� 1

� 1

� 1

� 1

� 1

� 1

� 1

� 1

� 1

� 1

� 1

� 1

� 1

� 1

rozsah do 70 mm

rozsah nad 70 mm

související zboží:

Šroubení

str. 61

Rychlospojky

str. 155

Geka-spojky

str. 223

Nástrčné spojky

str. 18



412

H A D I C E A S P O NY

4

Hadicové spony EW

Hadicové spony EWS1 – s jedním ouškem, materiál W1

� 100

� 100

� 100

� 100

� 1 100

� 1 100

� 100

� 100

Hadicové spony EWD1 – se dvěma oušky, materiál W1

� 6 100

� 6 100

� 100

� 100

� 100

� 7 100

� 7 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 9 100

� 9 100

� 100

� 100

� 10 100

Kleště pro deformační spony

� 1

související zboží:

Pryžové hadice

str. 345

PVC hadice

str. 343

Ploché hadice

str. 363

Sací hadice

str. 374
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H A D I C E A S P O NY

4

Hadicové spony EPW

Hadicové spony EPW1-7 - šířka pásku 7 mm, materiálové provedení W1

� 7

� 7

� 7

� 7

� 7

� 7

� 7

� 7

� 7

� 7

� 7

Hadicové spony EPW1-9 – šířka pásku 9 mm, materiálové provedení W1

� 9

� 9

� 9

� 9

� 9

� 9

� 9

související zboží:

Šroubení

str. 61

Rychlospojky

str. 155

Geka-spojky

str. 223

Nástrčné spojky

str. 18

7 mm

9 mm
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H A D I C E A S P O NY

4

Hadicové spony EHW

Hadicové spony EHW4 - šířka pásku 5 mm, materiál W4

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

Hadicové spony EHW4 - šířka pásku 7 mm, materiál W4

� 7 100

� 7 100

� 7 100

� 7 100

� 7 100

� 7 100

� 7 100

� 7 100

� 7 100

� 7 100

� 7 100

� 7 100

� 7 100

� 7 100

� 7 100

� 7 100

� 7 100

� 7 100

� 7 100

� 7 100

5 mm

7 mm

související zboží:

Pryžové hadice

str. 345

PVC hadice

str. 343

Ploché hadice

str. 363

Sací hadice

str. 374
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H A D I C E A S P O NY

4

Hadicové spony FW

Hadicové spony FW1 – materiálové provedení W1

� 6 7 100

� 7 7 100

� 100

� 9 100

� 10 100

� 11 100

� 12 100

� 100

� 100

� 17 100

� 20 100

Hadicové spony EGW

Hadicové spony EGW1– materiálové provedení W1

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

související zboží:

Šroubení

str. 61

Rychlospojky

str. 155

Geka-spojky

str. 223

Nástrčné spojky

str. 18



416

H A D I C E A S P O NY

4

Hadicové spony CW

Hadicové spony CW4 - šířka pásku 6 mm, materiál W4

� 6 100

� 6 100

� 6 100

� 6 100

� 6 100

� 6 100

� 6 100

� 6 100

� 6 100

� 6 100

� 6 100

� 6 100

Hadicové spony CW4 - šířka pásku 8 mm, materiál W4

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

6 mm

8 mm

související zboží:

Pryžové hadice

str. 345

PVC hadice

str. 343

Ploché hadice

str. 363

Sací hadice

str. 374



417

H A D I C E A S P O NY

4

Hadicové spony FBW

FBDW1 - s dvojitým drátem, materiálové provedení W1

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

Stojánky na hadicové spony CH-01

Stojánky na spony 

� 1

související zboží:

Šroubení

str. 61

Rychlospojky

str. 155

Geka-spojky

str. 223

Nástrčné spojky

str. 18



418

H A D I C E A S P O NY

4

Lisovací prstýnky LPH

Lisovací prstýnky LPH

Ø

� 17 100

� 20 100

� 17 10 100

� LPH-16 16 17 100

� 20 7 100

� LPH-19 19 20 9 100

� 26 10 100

� LPH-21 21 26 12 100

� LPH-22 22 17 16 100

� 17 100

� --- 17 19 100

� --- 22 100

� --- 100

� --- 100

� ---

� ---

Ruční montážní zařízení

Ruční lisovací zařízení

�

Ø i

l

d

související zboží:

Pryžové hadice

str. 345

PVC hadice

str. 343

Ploché hadice

str. 363

Sací hadice

str. 374
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H A D I C E A S P O NY

4

Montážní úchytky KW

Úchytky KW1-15 - šířka pásku 15 mm, materiál W1

Ø

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

� 100

Úchytky KW1-20 - šířka pásku 20 mm, materiál W1

Ø

� 20 100

� 20 100

� 20 100

� 20 100

� 20 100

� 20 100

� 20 100

� 20 100

� 20 100

� 20 100

� 20 100

� 20 100

15 mm

20 mm



420

A R M AT U RY / M Ě Ř Í C Í T E C H N I K A

5

Kulové kohouty voda-vzduch-plyn str. 426

Kulové kohouty - průmyslové provedení str. 431

Kohouty pro vodu
ART15
str. 426

Kohouty pro vodu
ART15V
str. 426

Kohouty s vypouštěním
ART67
str. 426

Kohouty pro vzduch
ART0801
str. 427

Kohouty pro vodu
ART15SM

str. 426

Kohouty pro vodu
ART15SMV

str. 426

Výtokové kohouty
ART76D
str. 427

Kohouty pro vzduch
ART0802
str. 427

Mini-kohouty
ART6SM
str. 428

Kohouty s odvětráním
KH

str. 428

Trojcestné kohouty
ART3

str. 429

Mini-kohouty
ART6MM
str. 428

Mini-kohouty
ART6SS
str. 428

Uzamykatelné kohouty
KH

str. 428

Nerezové kohouty
ART2601
str. 429

Odmaštěné kohouty
ART0101
str. 430

Plynové kohouty
ART4212
str. 430

Plynové kohouty
ART4213
str. 430

Nerezové kohouty
ART2501
str. 429

Plynové kohouty
ART4271
str. 430

Plynové kohouty
ART4272
str. 430

Kulové kohouty
VL451
str. 431

Navařovací kohouty
VL001B
str. 431

Trojcestné kohouty
VL321L
str. 432

Antistatické kohouty
VL521TAS

str. 433

Závitové kohouty
VL001T
str. 431

Trojcestné kohouty
VL300L
str. 432

Trojcestné kohouty
VL321T
str. 432

Antistatické kohouty
VL521BAS

str. 433

Ocelové kohouty
K809T
str. 434

Nerezové kohouty
K806T
str. 434

Mezipřírubové kohouty
VL140F
str. 435

Antistatické kohouty
VL521FAS

str. 433

Ocelové kohouty
K809W
str. 434

Nerezové kohouty
K806W
str. 434

Přírubové kohouty
VL851
str. 435

Přírubové kohouty
z oceli PN16, 04TTT

str. 436

Přírubové kohouty
z nerezi PN16, 06TTT

str. 436

Trojcestné kohouty
z oceli PN16

str. 437

Přírubové kohouty
z litiny, 02TTT

str. 435

Přírubové kohouty
z oceli PN40, 04TTT

str. 436

Přírubové kohouty
z nerezi PN40, 06TTT

str. 437

Trojcestné kohouty
z oceli PN40

str. 437

Trojcestné kohouty
z nerezi PN40

str. 437

Kohouty pro 
automatizaci

V153
str. 438

Kohouty pro 
automatizaci

VL521B
str. 439

Trojcestné kohouty
z nerezi PN16

str. 437

Kohouty pro 
automatizaci

V101
str. 438

Kohouty pro 
automatizaci

VL521T
str. 439
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Kulové kohouty s pneupohony str. 440

Kulové kohouty s elektropohony str. 451

Kohouty V101
s pohonem DA

str. 440

Kohouty V153L
s pohonem DA

str. 440

Kohouty VL521T
s pohonem DA

str. 441

Kohouty VL521B
s pohonem DA

str. 441

Kohouty V101
s pohonem SR

str. 440

Kohouty V153L
s pohonem SR

str. 440

Kohouty VL521T
s pohonem SR

str. 441

Kohouty VL521B
s pohonem SR

str. 441

Kohouty VL321T
s pohonem DA

str. 442

Kohouty VL321T
s pohonem SR

str. 442

Kohouty K809T
s pohonem SR

str. 443

Kohouty VL321L
s pohonem DA

str. 442

Kohouty VL321L
s pohonem SR

str. 442

Kohouty K809T
s pohonem DA

str. 443

Kohouty K809W
s pohonem DA

str. 443

Kohouty K806T
s pohonem DA

str. 444

Kohouty K806W
s pohonem DA

str. 444

Kohouty VL140F
s pohonem DA

str. 445

Kohouty K809W
s pohonem SR

str. 443

Kohouty K806T
s pohonem SR

str. 444

Kohouty K806W
s pohonem SR

str. 444

Kohouty VL140F
s pohonem SR

str. 445

Kohouty VL521F
s pohonem SR

str. 445

Kohouty VL851
s pohonem SR

str. 446

Kohouty 02TTT
s pohonem SR

str. 446

Kohouty VL521F
s pohonem DA

str. 445

Kohouty VL851
s pohonem DA

str. 446

Kohouty 02TTT
s pohonem DA

str. 446

Kohouty 04TTT PN16
s pohonem DA

str. 447

Kohouty 04TTT PN16
s pohonem SR

str. 447

Kohouty 06TTT PN16
s pohonem DA

str. 448

Kohouty 06TTT PN16
s pohonem SR

str. 448

Kohouty 04TTT PN40
s pohonem DA

str. 447

Kohouty 04TTT PN40
s pohonem SR

str. 447

Kohouty 06TTT PN40
s pohonem DA

str. 448

Kohouty 06TTT PN40
s pohonem SR

str. 448

Kohouty 84TTT  vrtání T
s pohonem DA

str. 449

Kohouty 84TTT  vrtání T
s pohonem SR

str. 449

Kohouty 86TTT
s pohonem SR

str. 450

Kohouty 84TTT  vrtání L
s pohonem DA

str. 449

Kohouty 84TTT  vrtání L
s pohonem SR

str. 449

Kohouty 86TTT
s pohonem DA

str. 450

Kohouty V101
s elektropohonem ER

str. 451

Kohouty VL521T
s elektropohonem ER

str. 452

Kohouty VL321
s elektropohonem ER

str. 453

Kohouty VL851
s elektropohonem ER

str. 454

Kohouty V153L
s elektropohonem ER

str. 451

Kohouty VL521B
s elektropohonem ER

str. 452

Kohouty VL140F
s elektropohonem ER

str. 454

K h t V153L K h t VL321
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Uzavírací klapky - Příslušenství pro armatury str. 455

Solenoidové a tlakem řízené ventily str. 463

Ruční klapky
1092W
str. 455

Klapky 2094W / 2034W
s pohonem DA

str. 456

Klapky 2092W
s pohonem DA

str. 456

Klapky 2094W / 2034W
s pohonem ER

str. 457

Ruční klapky
2094W / 2034W

str. 455

Klapky 2094W / 2034W
s pohonem SR

str. 456

Klapky 2092W
s pohonem SR

str. 456

Klapky 2092W
s pohonem ER

str. 457

Ruční převodovky
TTVGB
str. 458

Klapky kov-kov
4044M
str. 458

Ruční klapky
MS3T

str. 459

Manžety pro
klapky 2094

str. 458

Klapky kov-kov
2094M
str. 458

Ruční klapky
MS3W
str. 459

Ruční klapky
MS3C

str. 459

Klapky MS3T
s pohonem DA

str. 460

Klapky MS3W
s pohonem SR

str. 460

Klapky MS3C
s pohonem SR

str. 460

Klapky MS3W
s pohonem DA

str. 459

Klapky MS3C
s pohonem DA

str. 460

Klapky MS3T
s pohonem SR

str. 460

Dvojčinné pohony
DA

str. 461

Elektrické snímače
PCR3SVAZ

str. 461

Namur ventily
SCG551
str. 462

Elektropohony
ER

str. 462

Jednočinné pohony
SR

str. 461

Pozicionéry
VT1000ER

str. 461

Namur ventily
v provedení Atex

str. 462

Solenoidové ventily
G256 2/2 1/8“

str. 463

Solenoidové ventily
G356 3/2 1/8“

str. 463

Solenoidové ventily
E262 2/2 1/4“

str. 464

Solenoidové ventily
E314 3/2 1/4“

str. 465

Solenoidové ventily
G256 2/2 1/8“

str. 463

Solenoidové ventily
E262 2/2 1/4“

str. 464

Solenoidové ventily
E314 3/2 1/4“

str. 465

3/2 univerzální
ventily G327

str. 465

Solenoidové ventily
E210 2/2 NC/NO

str. 466

Solenoidové ventily
G238 2/2 NC/NO

str. 467

Sedlové ventily
E290 z bronzu

str. 468

Solenoidové ventily
G238 2/2 NC pro vodu

str. 466

Solenoidové ventily
E238 2/2NC

str. 467

Solenoidové ventily
E220 pro páru

str. 468

Sedlové ventily
E290 z nerezi

str. 469

Pulzní ventily
E353

str. 470

Pulzní ventily
G353

str. 470

Pilotní boxy
C20

str. 471

Pulzní ventily
E353

str. 470

Pulzní ventily
G353

str. 470

Pilotní boxy
G110

str. 471
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Ostatní armatury str. 472

Pojistné ventily str. 482

Axiální ventily
VIP dvojčinné

str. 472

Hadicové ventily
QVT

str. 472

Nožová šoupátka
L20VEAH1

str. 473

Nožová šoupátka
L20NEAH1

str. 474

Axiální ventily
VIP jednočinné

str. 472

Hadicové ventily
QVF

str. 472

Nožová šoupátka
L20VEST3

str. 473

Nožová šoupátka
L20NEST3

str. 474

Nožová šoupátka
L20ELEST3

str. 475

Uzavírací ventily
GB200, nerez

str. 476

Jehlové ventily
VYCS, nerez

str. 476

Nožová šoupátka
L20ELEAH1

str. 475

Uzavírací šoupátka
ART34
str. 476

Jehlové ventily
VYCO

str. 476

Uzavírací šoupátka
USL, litina GG25

str. 477

Uzavírací ventily
UVG, litina GGG40

str. 477

Uzavírací ventily
UVS, nerez

str. 478

Zpětné ventily
RV600
str. 479

Uzavírací ventily
UVL, litina GG25

str. 477

Uzavírací ventily
UVC, ocel

str. 478

Zpětné klapky
ART130E
str. 479

Zpětné ventily
RVD600
str. 479

Závitové filtry
ART44, mosaz

str. 480

Přírubové filtry
PFG z litiny

str. 481

Přírubové filtry
PFX z nerezi

str. 481

Mezipřírubové
zpětné klapky ZK

str. 480

Závitové filtry
YS800, nerez

str. 480

Přírubové filtry
PFC z oceli

str. 481

Pojistné ventily
PV pro vzduch

str. 482

Pojistné ventily
6205 pro vzduch

str. 483

Pojistné ventily
6370 pro vodu

str. 484

Pojistné ventily
6395 pro páru

str. 485

Pojistné ventily
PVV pro vzduch

str. 482

Pojistné ventily
6217 pro vzduch

str. 483

Pojistné ventily
6380 pro páru

str. 484

Pojistné ventily
6383 z nerezi

str. 485

Pojistné ventily
6127 z nerezi

str. 486

Pojistné ventily
6121 z litiny

str. 486



424

A R M AT U RY / M Ě Ř Í C Í T E C H N I K A

5

Manometry - Tlakové spínače a snímače str. 488

Teploměry str. 515

Plastové manometry
MS

str. 488

Robustní manometry
RS

str. 493

Glycerinové manometry
GZ

str. 495

Manometry do panelu
MFRE

str. 497

Plastové manometry
MZ

str. 491

Glycerinové manometry
GS

str. 494

Manometry pro
svářecí techniku

str. 496

Manometry do panelu
MSE

str. 498

Robustní manometry
MRS

str. 500

Glycerinové manometry
MGS

str. 502

Nerezové manometry
MNS

str. 503

Manometry do panelu
MSEG

str. 499

Robustní manometry
MRZ

str. 500

Glycerinové manometry
MGZ

str. 502

Nerezové manometry
MNZ

str. 503

Nerezové glycerinové
manometry MGNZ

str. 506

Přesné manometry
MWF

str. 508

Manometry pro
nízké tlaky MKZ

str. 509

Nerezové glycerinové
manometry MGNS

str. 506

Přesné manometry
MSF

str. 508

Manometry pro
nízké tlaky MKS

str. 509

Miniaturní manometry
MM

str. 512

Tlakoměrové kohouty
a ventily
str. 512

Pryžové ochrany
GOMB
str. 512

Stočené kondenzační
smyčky
str. 513

Ukazatele tlaku
SI

str. 512

Zkušební kohouty
a ventily
str. 512

Redukce
závitů

str. 513

Zahnuté kondenzační
smyčky
str. 513

Tlakové spínače
DRS

str. 514

Tlakové spínače
DRS

str. 514

Snímače tlaku
DMU

str. 518

Nástavce, vsuvky
těsnění
str. 513

Tlakové spínače
DRS

str. 514

Snímače tlaku
DMUB
str. 518

Hliníkové teploměry
TWAL 63mm

str. 515

Nerezové teploměry
TWSS 63mm

str. 516

Nerezové teploměry
TST 100mm

str. 517

Jímky pro teploměry
navařovací

str. 517

Hliníkové teploměry
TWAL 100mm

str. 515

Nerezové teploměry
TWSS 100mm

str. 516

Jímky pro teploměry
se závitem

str. 517
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Základní charakteristiky armatur:

Typ armatury Hlavní oblast použití

Kulové kohouty

- určeno pro všechny typy médií, vyjma abrazivních materiálů

- pro potrubí DN 8 - DN 100, v přírubovém provedení až DN 250

- vhodné i pro vyšší tlaky PN 10 - PN 100 a teploty do +180 °C

- ovládání pákou, křídlovou rukojetí, pneu- nebo elektropohonem

- v trojcestném provedení možno využít i pro odbočovací a směšovací funkce

Uzavírací klapky

- určeno pro neagresivní plyny a kapaliny (odolnost  lze zvýšit spec. manžetou či materiálem těla a talíře)

- vhodné pro větší průměry potrubí; v katalogu DN 40 - DN 500 – možno dodat i pro větší rozměry

-  vhodné pouze pro nízké tlaky do PN 16; teplotní odolnost +110 °C je možno zvýšit použitím jiné manžety

- ovládání pákou, pneupohonem nebo elektropohonem

- pouze jako uzavírací armatura

Sedlové ventily

- určeno hlavně pro vodu a vzduch, které mohou být i mírně znečištěné (např. čističky odpadních vod)

- standardně v závitovém provedení (na dotaz i přírubové) pro DN 10 - DN 50

- vhodné pro nižší a střední tlaky PN 16 - PN 40

- ovládání pouze pomocí pneupohonu 

- pouze jako uzavírací armatura

Nožová šoupátka

- určeno hlavně pro abrazivní či kašovitá média a granuláty

- pro potrubí s rozměry od DN 50 výše, nízká teplotní odolnost

- ovládání ruční, pneupohonem nebo elektropohonem

- pouze jako uzavírací armatura 

Co je nutné znát pro výběr armatury?
Pracovní médium -  podle provozního média se odvíjí vhodný typ armatury a použité materiály těla armatury a těsnění

Pracovní tlak - tlak v rozvodu je jedním z nejdůležitějších aspektů při volbě armatury, základní rozsahy použitelnosti dle typů armatur uvádíme v jednoduché tabulce:

Pracovní tlak PN (bar) 10 16 25 40 65 100

Kulové kohouty       

Klapky       

Sedlové ventily      

Nožová šoupátka

Pracovní teplota -  většina armatur je nabízena pro běžné teploty do +190 °C, pro vyšší teploty je nutné použít buď speciální těsnění 
nebo provedení bez těsnění - „kov na kov“

Připojovací rozměr - velikost potrubí často určuje typ armatury. Nepoužívanější rozmezí světlostí pro jednotlivé druhy armatur je uvedeno v následující tabulce:

  Rozměr (DN) 8 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 400 500

Odpovídající závit 1/4“ 3/8“ 1/2“ 3/4“ 1“ 5/4“ 6/4“ 2“ 2 1/2“ 3“ 4“ 5“ 6“ 8“ 10“ 12“ 16“ 20“

Kohouty (závitové)                   

Kohouty (přírubové)                   

Klapky                   

Sedlové ventily                   

Nožová šoupátka     

Způsob připojení – armatury je možno do potrubí připojit třemi základními způsoby:
1) pomocí závitů – nejčastěji jsou používány trubkové závity; tento způsob připojení je vhodný pro menší rozměry do DN100 
2) pomocí návarků – určeno pro nerozebiratelná potrubí; používá se zejména pro rozměry do DN100
3) pomocí přírub – nejvhodnější způsob připojení velkých armatur od DN40 výše

Způsob ovládání:
-  ruční ovládání je zpravidla realizováno pomocí páky, u větších rozměrů se lze setkat s armaturou vybavenou 

převodovkou s kolem

Automatizované ovládání armatury je výhodné pro ovládání armatur na dálku např. z velína.

V našem programu naleznete základní řešení ovládání:
-  ovládání pneumatickým pohonem - výhodou je velmi rychlé uzavření armatur, nevýhodou je nutnost přivedení stlačeného 

vzduchu k armatuře (min. tlak 5,5 bar), na pneumatický pohon je možno namontovat příslušenství jako jsou snímače polohy, 
či tzv. NAMUR-ventily, do určité míry je možné armaturu i polohovat pomocí pozicionéru

-  ovládání elektropohonem - hlavní nevýhodou je relativně pomalé uzavření armatury (20-30 s), k armatuře je nutné přivést 
elektrické napětí (v katalogu naleznete verze 24 V AC/DC a 230 V AC); v případě použití armatury v prostředí s nebezpečím 
výbuchu je zapotřebí použít tzv. Ex-provedení pohonu dle nařízení ATEX. 
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Kulové kohouty
PN 16, pro vodu

Pracovní tlak Teplota Materiál Těsnění Závity Médium

PN 16 bar -20 / +120 °C mosaz PTFE trubkové voda 1

Kulové kohouty s vnitřními závity, ovládání páčkou

Obj. č. Závit DN Délka těla Délka páčky Hmotnost (g)

� ART15-38 G 3/8" 10 43,5 75 138

� ART15-12 G 1/2" 15 48 85 160

� ART15-34 G 3/4" 20 54 85 225

� ART15-10 G 1" 25 64 105 360

� ART15-54 G 1 1/4" 32 75,5 118 564

� ART15-15 G 1 1/2" 40 85 118 756

� ART15-20 G 2" 50 98 150 1 256

Kulové kohouty s vnitřním a vnějším závitem, ovládání páčkou

Obj. č. Závit DN Délka těla Délka páčky Hmotnost (g)

� ART15SM-38 G 3/8“ 10 43,5 75 128

� ART15SM-12 G 1/2“ 15 48 85 180

� ART15SM-34 G 3/4“ 20 54 85 235

� ART15SM-10 G 1“ 25 64 105 390

� ART15SM-54 G 1 1/4“ 32 75,5 118 613

� ART15SM-15 G 1 1/2“ 40 85 118 855

� ART15SM-20 G 2“ 50 98 150 1 362

Kulové kohouty s vnitřními závity, ovládání křídlovou rukojetí

Obj. č. Závit DN Délka těla Délka rukojeti Hmotnost (g)

� ART15V-12 G 1/2“ 15 48 85 160

� ART15V-34 G 3/4“ 20 54 85 235

� ART15V-10 G 1“ 25 64 105 370

� ART15V-54 G 1 1/4“ 32 75,5 118 645

Kulové kohouty s vnitřním a vnějším závitem, ovládání křídlovou rukojetí

Obj. č. Závit DN Délka těla Délka rukojeti Hmotnost (g)

� ART15SMV-12 G 1/2“ 15 48 85 160

� ART15SMV-34 G 3/4“ 20 54 85 215

� ART15SMV-10 G 1“ 25 64 105 350

� ART15SMV-54 G 1 1/4“ 32 75,5 118 645

Kulové kohouty s vnitřními závity a vypouštěním

Obj. č. Závit DN Délka těla Délka páčky Hmotnost (g)

� ART67-12 G 1/2" 15 55 92 250

� ART67-34 G 3/4" 20 59 92 300

� ART67-10 G 1" 25 72 112 450

� ART67-54 G 1 1/4" 32 79 134 750

� ART67-15 G 1 1/2" 40 102 157 1 050

� ART67-20 G 2" 50 104 160 1 500

související zboží:

Hadice

str. 341

Šroubení

str. 64

Těsnění závitů

str. 81

Potrubní rozvody

str. 812
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Výtokové kulové kohouty 
PN 16, pro vodu

Pracovní tlak Teplota Materiál Těsnění Závity Médium

PN 16 bar -20 / +120 °C mosaz PTFE trubkové voda 1

Výtokové  kohouty s vnějším závitem a trnem na hadici

Obj. č. Závity Trn na hadici Délka těla Délka páčky Výška Hmotnost (g)

� ART76D-38 G 3/8“ 16 mm 47 77 30 150

� ART76D-12 G 1/2“ 16 mm 52 77 32 150

� ART76D-34 G 3/4“ 20 mm 60 77 43 200

� ART76D-10 G 1“ 20 mm 70 85 43 400

Kulové kohouty 
PN 25, pro stlačený vzduch

Pracovní tlak Teplota Materiál Těsnění Závity Médium

PN 25 bar -20 / +120 °C mosaz PTFE trubkové vzduch 1

Kulové kohouty s vnitřními závity, ovládání páčkou

Obj. č. Závit DN Délka těla Délka rukojeti Hmotnost (g)

� ART0801-14 G 1/4“ 8 39 85 100

� ART0801-38 G 3/8“ 10 43 85 120

� ART0801-12 G 1/2“ 15 50 85 160

� ART0801-34 G 3/4“ 20 58 105 285

� ART0801-10 G 1“ 25 69 105 450

� ART0801-54 G 1 1/4“ 32 81 130 743

� ART0801-15 G 1 1/2“ 40 93 130 1 130

� ART0801-20 G 2“ 50 110 165 1 767

Kulové kohouty s vnitřním a vnějším závitem, ovládání páčkou

Obj. č. Závit DN Délka těla Délka rukojeti Hmotnost (g)

� ART0802-14 G 1/4“ 8 43 85 106

� ART0802-38 G 3/8“ 10 49 85 134

� ART0802-12 G 1/2“ 15 54 85 190

� ART0802-34 G 3/4“ 20 70 105 330

� ART0802-10 G 1“ 25 79 105 505

� ART0802-54 G 1 1/4“ 32 91 130 813

� ART0802-15 G 1 1/2“ 40 104 130 1 160

související zboží:

Hadičky

str. 327

Šroubení

str. 71

Rychlospojky

str. 155

Nástrčné spojky

str. 12
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Miniaturní kulové kohouty

Pracovní tlak Teplota Materiál Těsnění Závity Médium

PN 10 bar -20 / +120 °C mosaz PTFE trubkové voda / vzduch 1

Miniaturní kulové kohouty s vnitřními závity

Obj. č. Závit Provedení DN l h  SW Hmotnost (g)

� ART6MM-14 G 1/4“ vnitřní / vnitřní 8 36 38 19 71

� ART6MM-38 G 3/8“ vnitřní / vnitřní 10 41 38 21 86

� ART6MM-12 G 1/2“ vnitřní / vnitřní 15 48 42 25 137

Miniaturní kulové kohouty  s vnitřním a vnějším závitem

Obj. č. Závit Provedení DN l h  SW Hmotnost (g)

� ART6SM-14 G 1/4“ vnitřní / vnější 8 36 38 19 61

� ART6SM-38 G 3/8“ vnitřní / vnější 10 41 38 21 83

� ART6SM-12 G 1/2“ vnitřní / vnější 15 48 42 25 130

Miniaturní kulové kohouty s vnějšími závity

Obj. č. Závit Provedení DN l h  SW Hmotnost (g)

� ART6SS-14 G 1/4“ vnější / vnější 8 36 38 19 61

� ART6SS-38 G 3/8“ vnější / vnější 10 41 38 21 83

� ART6SS-12 G 1/2“ vnější / vnější 15 48 42 25 130

Kulové kohouty s odvětráním

Pracovní tlak Teplota Materiál Těsnění Závity Médium

PN 20 bar -15/+80 °C mosaz trubkové vzduch 1

Kulové kohouty s odvětráním

Obj. č. Závit DN Délka těla Délka páčky

� KH18MK G 1/8" 5,5 36 19

� KH14MK G 1/4" 5,5 43 19

� KH38MK G 3/8" 8 47 19

Uzamykatelné kohouty

Pracovní tlak Teplota Materiál Těsnění Závity Médium

PN 63 bar -20/+200 °C nerez PTFE trubkové vzduch aj. 1

Uzamykatelné kohouty

Obj. č. Závit DN Délka těla Délka páčky

� KH14ES G 1/4" 8 50 101

� KH38ES G 3/8" 10 50 101

� KH12ES G 1/2" 15 59 101

� KH34ES G 3/4" 20 66 124

� KH10ES G 1" 25 76 124

� KH54ES G 1 1/4" 32 89 165

� KH15ES G 1 1/2" 40 99 165

� KH20ES G 2" 50 121 183

� KH25ES G 2 1/2" 65 147 248

� KH30ES G 3" 80 168 248
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Trojcestné kulové kohouty

Pracovní tlak Teplota Materiál Těsnění Závity Médium

PN 16 bar -15 / +100 °C mosaz PTFE trubkové voda / vzduch 1

Trojcestné kohouty s vrtáním koule „L“

Obj. č. Závity DN Délka těla Délka páčky Hmotnost (g)

� ART3VL-38 G 3/8“ 10 54 100 270

� ART3VL-12 G 1/2“ 15 69 100 410

� ART3VL-34 G 3/4“ 20 77 120 680

� ART3VL-10 G 1“ 25 89 120 975

� ART3VL-54 G 1 1/4“ 32 103 150 1 715

� ART3VL-15 G 1 1/2“ 40 114 150 2 540

� ART3VL-20 G 2“ 50 134 175 4 030

Trojcestné kohouty s vrtáním koule „T“

Obj. č. Závity DN Délka těla Délka páčky Hmotnost (g)

� ART3VT-12 G 1/2“ 15 80 130 630

� ART3VT-34 G 3/4“ 20 96 160 1 090

� ART3VT-10 G 1“ 25 113 160 1 691

� ART3VT-54 G 1 1/4“ 32 130 195 2 580

� ART3VT-15 G 1 1/2“ 40 147 195 3 710

� ART3VT-20 G 2“ 50 169 235 5 790

Nerezové kulové kohouty

Pracovní tlak Teplota Materiál Těsnění Závity Médium

PN 16-160 bar -20 / +150 °C nerez PTFE trubkové voda / vzduch 1

Nerezové kulové kohouty ART2601

Obj. č. Závity DN
Pracovní tlak

(bar)
Délka těla Délka páčky

Hmotnost 

(g)

� ART2601-14 G 1/4“ 8 100 50 110 200

� ART2601-38 G 3/8“ 10 100 50 110 185

� ART2601-12 G 1/2“ 15 100 60 110 265

� ART2601-34 G 3/4“ 20 64 70 140 445

� ART2601-10 G 1“ 25 64 85 140 695

� ART2601-54 G 1 1/4“ 32 40 95 180 1 150

� ART2601-15 G 1 1/2“ 40 40 105 180 1 660

� ART2601-20 G 2“ 50 40 125 230 2 820

Nerezové kulové kohouty ART2501 – s přírubou pro automatizaci 

Obj. č. Závity DN
Pracovní tlak

(bar)
Délka těla Délka páčky

Hmotnost 

(g)

� ART2501-38 G 3/8“ 10 160 50 110 250

� ART2501-12 G 1/2“ 15 160 60 110 350

� ART2501-34 G 3/4“ 20 100 70 140 565

� ART2501-10 G 1“ 25 100 85 140 855

� ART2501-54 G 1 1/4“ 32 64 95 180 1 395

� ART2501-15 G 1 1/2“ 40 64 105 180 1 945

� ART2501-20 G 2“ 50 16 125 230 3 320
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Odmaštěné kulové kohouty ART0101

Pracovní tlak Teplota Materiál Těsnění Závity Médium

PN 40 bar -20 / +130 °C mosaz PTFE trubkové různé 1

Odmaštěné kulové kohouty ART0101

Obj. č. Závity DN
Pracovní tlak

(bar)
Délka těla Délka páčky

Hmotnost 

(g)

� ART0101-38 G 3/8“ 10 40 55 100 245

� ART0101-12 G 1/2“ 15 40 69 100 370

� ART0101-34 G 3/4“ 20 40 77 120 635

� ART0101-10 G 1“ 25 40 89 120 890

� ART0101-54 G 1 1/4“ 32 40 103 150 1 555

� ART0101-15 G 1 1/2“ 40 40 114 150 2 315

� ART0101-20 G 2“ 50 40 134 175 3 630

Kulové kohouty pro hořlavé plyny

Pracovní tlak Teplota Materiál Těsnění Závity Médium

5 MOP -20 / +60 °C mosaz PTFE / viton trubkové hořlavé plyny 1

Kulové kohouty ART4271 s vnitřními závity, ovládání páčkou

Obj. č. Závity DN Pracovní tlak
Délka těla

(mm)

Délka páčky

(mm)

� ART4271-38 G 3/8" 10 5 MOP  50  85

� ART4271-12 G 1/2" 15 5 MOP  61  85

� ART4271-34 G 3/4" 20 5 MOP  70  105

� ART4271-10 G 1" 25 5 MOP  84  105

� ART4271-54 G 1 1/4" 32 5 MOP  98  130

� ART4271-15 G 1 1/2" 40 5 MOP  108  130

� ART4271-20 G 2" 50 5 MOP  130  165

Kulové kohouty ART4212 s vnitřním a vnějším závitem, ovládání páčkou

Obj. č. Závity DN Pracovní tlak Délka těla Délka páčky

� ART4212-38 G 3/8" 10 5 MOP  54  85

� ART4212-12 G 1/2" 15 5 MOP  67  85

� ART4212-34 G 3/4" 20 5 MOP  78  105

� ART4212-10 G 1" 25 5 MOP  89  105

Kulové kohouty ART4272 s vnitřními závity, ovládání křídlovou rukojetí

Obj. č. Závity DN Pracovní tlak Délka těla

� ART4272-12 G 1/2" 15 5 MOP  61

� ART4272-34 G 3/4" 20 5 MOP  70

� ART4272-10 G 1" 25 5 MOP  84

� ART4272-54 G 1 1/4" 32 5 MOP  98

� ART4272-15 G 1 1/2" 40 5 MOP  108

� ART4272-20 G 2" 50 5 MOP  130

Kulové kohouty ART4213 s vnitřním a vnějším závitem, ovládání křídlovou rukojetí

Obj. č. Závity DN Pracovní tlak Délka těla

� ART4213-12 G 1/2" 15 5 MOP 67

� ART4213-34 G 3/4" 20 5 MOP 78

� ART4213-10 G 1" 25 5 MOP  89
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Kulové kohouty VL451

Pracovní tlak Teplota Materiál Těsnění Závity Médium

PN 63 bar do +190 °C nerez 1.4408 PTFE trubkové agresivní 1

Kulové kohouty VL451

Obj.č. Závit Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo Těsnění

� VL451-14 G 1/4“ 8 63 do +190 nerez 1.4408 PTFE

� VL451-38 G 3/8“ 10 63 do +190 nerez 1.4408 PTFE

� VL451-12 G 1/2“ 15 63 do +190 nerez 1.4408 PTFE

� VL451-34 G 3/4“ 20 63 do +190 nerez 1.4408 PTFE

� VL451-10 G 1“ 25 63 do +190 nerez 1.4408 PTFE

� VL451-54 G 1 1/4“ 32 63 do +190 nerez 1.4408 PTFE

� VL451-15 G 1 1/2“ 40 63 do +190 nerez 1.4408 PTFE

� VL451-20 G 2“ 50 63 do +190 nerez 1.4408 PTFE

Kulové kohouty VL001T

Pracovní tlak Teplota Materiál Těsnění Závity Médium

PN 63 bar do +190 °C nerez 1.4408 PTFE trubkové agresivní 1

Kulové kohouty VL001T

Obj.č. Závit Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo Těsnění

� VL001T-14 G 1/4“ 8 63 do +190 nerez 1.4408 PTFE

� VL001T-38 G 3/8“ 10 63 do +190 nerez 1.4408 PTFE

� VL001T-12 G 1/2“ 15 63 do +190 nerez 1.4408 PTFE

� VL001T-34 G 3/4“ 20 63 do +190 nerez 1.4408 PTFE

� VL001T-10 G 1“ 25 63 do +190 nerez 1.4408 PTFE

� VL001T-54 G 1 1/4“ 32 63 do +190 nerez 1.4408 PTFE

� VL001T-15 G 1 1/2“ 40 63 do +190 nerez 1.4408 PTFE

� VL001T-20 G 2“ 50 63 do +190 nerez 1.4408 PTFE

� VL001T-25 G 2 1/2“ 65 63 do +190 nerez 1.4408 PTFE

� VL001T-30 G 3“ 80 63 do +190 nerez 1.4408 PTFE

Kulové kohouty VL001B

Pracovní tlak Teplota Materiál Těsnění Připojení Médium

PN 63 bar do +190 °C nerez 1.4408 PTFE návarky agresivní 1

Kulové kohouty VL001B

Obj.č. Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo Těsnění

� 8 63 do +190 nerez 1.4408 PTFE

� 10 63 do +190 nerez 1.4408 PTFE

� 15 63 do +190 nerez 1.4408 PTFE

� 20 63 do +190 nerez 1.4408 PTFE

� 25 63 do +190 nerez 1.4408 PTFE

� 32 63 do +190 nerez 1.4408 PTFE

� 40 63 do +190 nerez 1.4408 PTFE

� 50 63 do +190 nerez 1.4408 PTFE

� 65 63 do +190 nerez 1.4408 PTFE

� 80 63 do +190 nerez 1.4408 PTFE
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Kulové kohouty VL300L

Pracovní tlak Teplota Materiál Těsnění Závity Médium

PN 63 bar do +190 °C nerez 1.4408 PTFE trubkové agresivní 1

Kulové kohouty VL300L - vrtání koule „L“

Obj.č. Závit Světlost DN Tlak (bar) Tělo Těsnění

� VL300L-14 G 1/4" 8 63 nerez 1.4408 PTFE

� VL300L-38 G 3/8" 10 63 nerez 1.4408 PTFE

� VL300L-12 G 1/2" 15 63 nerez 1.4408 PTFE

� VL300L-34 G 3/4" 20 63 nerez 1.4408 PTFE

� VL300L-10 G 1" 25 63 nerez 1.4408 PTFE

� VL300L-54 G 1 1/4" 32 63 nerez 1.4408 PTFE

� VL300L-15 G 1 1/2" 40 63 nerez 1.4408 PTFE

� VL300L-20 G 2" 50 63 nerez 1.4408 PTFE

Kulové kohouty VL321L a VL321T

Pracovní tlak Teplota Materiál Těsnění Závity Médium

PN 63 bar do +190 °C nerez 1.4408 PTFE trubkové agresivní 1

Kulové kohouty VL321L - vrtání koule „L“

Obj.č. Závit Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo Těsnění

� VL321L-14 G 1/4“ 8 63 do +190 nerez 1.4408 PTFE

� VL321L-38 G 3/8“ 10 63 do +190 nerez 1.4408 PTFE

� VL321L-12 G 1/2“ 15 63 do +190 nerez 1.4408 PTFE

� VL321L-34 G 3/4“ 20 63 do +190 nerez 1.4408 PTFE

� VL321L-10 G 1“ 25 63 do +190 nerez 1.4408 PTFE

� VL321L-54 G 1 1/4“ 32 63 do +190 nerez 1.4408 PTFE

� VL321L-15 G 1 1/2“ 40 63 do +190 nerez 1.4408 PTFE

� VL321L-20 G 2“ 50 63 do +190 nerez 1.4408 PTFE

Kulové kohouty VL321T - vrtání koule „T“

Obj.č. Závit Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo Těsnění

� VL321T-14 G 1/4“ 8 63 do +190 nerez 1.4408 PTFE

� VL321T-38 G 3/8“ 10 63 do +190 nerez 1.4408 PTFE

� VL321T-12 G 1/2“ 15 63 do +190 nerez 1.4408 PTFE

� VL321T-34 G 3/4“ 20 63 do +190 nerez 1.4408 PTFE

� VL321T-10 G 1“ 25 63 do +190 nerez 1.4408 PTFE

� VL321T-54 G 1 1/4“ 32 63 do +190 nerez 1.4408 PTFE

� VL321T-15 G 1 1/2“ 40 63 do +190 nerez 1.4408 PTFE

� VL321T-20 G 2“ 50 63 do +190 nerez 1.4408 PTFE

související zboží:

Hadice

str. 344

Šroubení

str. 64

Těsnění závitů

str. 81

Potrubní rozvody

str. 812
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Kulové kohouty VL521TAS
v antistatickém provedení

Pracovní tlak Teplota Materiál Těsnění Závity Médium

PN 63 bar do +190 °C nerez 1.4408 PTFE trubkové agresivní 1

Kulové kohouty VL521TAS

Obj.č. Závit Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo Těsnění

� VL521TAS-14 G 1/4" 8 63 do +190 nerez 1.4408 PTFE

� VL521TAS-38 G 3/8" 10 63 do +190 nerez 1.4408 PTFE

� VL521TAS-12 G 1/2" 15 63 do +190 nerez 1.4408 PTFE

� VL521TAS-34 G 3/4" 20 63 do +190 nerez 1.4408 PTFE

� VL521TAS-10 G 1" 25 63 do +190 nerez 1.4408 PTFE

� VL521TAS-54 G 1 1/4" 32 63 do +190 nerez 1.4408 PTFE

� VL521TAS-15 G 1 1/2" 40 63 do +190 nerez 1.4408 PTFE

� VL521TAS-20 G 2" 50 63 do +190 nerez 1.4408 PTFE

Kulové kohouty VL521BAS
v antistatickém provedení

Pracovní tlak Teplota Materiál Těsnění Připojení Médium

PN 63 bar do +190 °C nerez 1.4408 PTFE návarky agresivní 1

Kulové kohouty VL521BAS

Obj.č. Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo Těsnění

� 8 63 do +190 nerez 1.4408 PTFE

� 10 63 do +190 nerez 1.4408 PTFE

� 15 63 do +190 nerez 1.4408 PTFE

� 20 63 do +190 nerez 1.4408 PTFE

� 25 63 do +190 nerez 1.4408 PTFE

� 32 63 do +190 nerez 1.4408 PTFE

� 40 63 do +190 nerez 1.4408 PTFE

� 50 63 do +190 nerez 1.4408 PTFE

Kulové kohouty VL521FAS
v antistatickém provedení

Pracovní tlak Teplota Materiál Těsnění Připojení Médium

PN 40 bar do +190 °C nerez 1.4408 PTFE příruby agresivní 1

Kulové kohouty VL521FAS

Obj.č. Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo Těsnění

� VL521FAS-015 15 40 do +190 nerez 1.4408 PTFE

� VL521FAS-020 20 40 do +190 nerez 1.4408 PTFE

� VL521FAS-025 25 40 do +190 nerez 1.4408 PTFE

� VL521FAS-032 32 40 do +190 nerez 1.4408 PTFE

� VL521FAS-040 40 40 do +190 nerez 1.4408 PTFE

� VL521FAS-050 50 40 do +190 nerez 1.4408 PTFE
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Kulové kohouty K8
z oceli a nerezové oceli pro vysoké tlaky

Pracovní tlak Teplota Materiál Těsnění Připojení Médium

až do PN140 do +250 °C ocel / nerez PTFE+CG závity / návarky vysoký tlak 1

Kulové kohouty K809T s vnitřními závity, z oceli

Obj.č. Závit Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo Těsnění

� K809T-14 G 1/4" 8 140 do +250 ocel A350 LF2 PTFE+CG

� K809T-38 G 3/8" 10 140 do +250 ocel A350 LF2 PTFE+CG

� K809T-12 G 1/2" 15 140 do +250 ocel A350 LF2 PTFE+CG

� K809T-34 G 3/4" 20 140 do +250 ocel A350 LF2 PTFE+CG

� K809T-10 G 1" 25 140 do +250 ocel A350 LF2 PTFE+CG

� K809T-54 G 1 1/4" 32 140 do +250 ocel A350 LF2 PTFE+CG

� K809T-15 G 1 1/2" 40 140 do +250 ocel A350 LF2 PTFE+CG

� K809T-20 G 2" 50 100 do +250 ocel A350 LF2 PTFE+CG

� K809T-25 G 2 1/2" 65 100 do +250 ocel A350 LF2 PTFE+CG

� K809T-30 G 3" 80 68 do +250 ocel A350 LF2 PTFE+CG

Kulové kohouty K809W s návarky, z oceli

Obj.č. Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo Těsnění

� K809W-008 8 140 do +250 ocel A350 LF2 PTFE+CG

� K809W-010 10 140 do +250 ocel A350 LF2 PTFE+CG

� K809W-015 15 140 do +250 ocel A350 LF2 PTFE+CG

� K809W-020 20 140 do +250 ocel A350 LF2 PTFE+CG

� K809W-025 25 140 do +250 ocel A350 LF2 PTFE+CG

� K809W-032 32 140 do +250 ocel A350 LF2 PTFE+CG

� K809W-040 40 140 do +250 ocel A350 LF2 PTFE+CG

� K809W-050 50 100 do +250 ocel A350 LF2 PTFE+CG

� K809W-065 65 100 do +250 ocel A350 LF2 PTFE+CG

� K809W-080 80 68 do +250 ocel A350 LF2 PTFE+CG

Kulové kohouty K806T s vnitřními závity, z nerezové oceli

Obj.č. Závit Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo Těsnění

� K806T-14 G 1/4" 8 140 do +250 nerez 1.4408 PTFE+CG

� K806T-38 G 3/8" 10 140 do +250 nerez 1.4408 PTFE+CG

� K806T-12 G 1/2" 15 140 do +250 nerez 1.4408 PTFE+CG

� K806T-34 G 3/4" 20 140 do +250 nerez 1.4408 PTFE+CG

� K806T-10 G 1" 25 140 do +250 nerez 1.4408 PTFE+CG

� K806T-54 G 1 1/4" 32 140 do +250 nerez 1.4408 PTFE+CG

� K806T-15 G 1 1/2" 40 140 do +250 nerez 1.4408 PTFE+CG

� K806T-20 G 2" 50 100 do +250 nerez 1.4408 PTFE+CG

� K806T-25 G 2 1/2" 65 100 do +250 nerez 1.4408 PTFE+CG

� K806T-30 G 3" 80 68 do +250 nerez 1.4408 PTFE+CG

Kulové kohouty K806W s návarky, z nerezové oceli

Obj.č. Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo Těsnění

� K806W-008 8 140 do +250 nerez 1.4408 PTFE+CG

� K806W-010 10 140 do +250 nerez 1.4408 PTFE+CG

� K806W-015 15 140 do +250 nerez 1.4408 PTFE+CG

� K806W-020 20 140 do +250 nerez 1.4408 PTFE+CG

� K806W-025 25 140 do +250 nerez 1.4408 PTFE+CG

� K806W-032 32 140 do +250 nerez 1.4408 PTFE+CG

� K806W-040 40 140 do +250 nerez 1.4408 PTFE+CG

� K806W-050 50 100 do +250 nerez 1.4408 PTFE+CG

� K806W-065 65 100 do +250 nerez 1.4408 PTFE+CG

� K806W-080 80 68 do +250 nerez 1.4408 PTFE+CG
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Kulové kohouty VL140F

Pracovní tlak Teplota Materiál Těsnění Připojení Médium

PN 16/40 bar do +190 °C nerez 1.4408 PTFE příruby agresivní 1

Kulové kohouty VL140F - mezipřírubové

Obj.č. Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo Těsnění

� VL140F-015 15 40 do +190 nerez 1.4408 PTFE

� VL140F-020 20 40 do +190 nerez 1.4408 PTFE

� VL140F-025 25 40 do +190 nerez 1.4408 PTFE

� VL140F-032 32 40 do +190 nerez 1.4408 PTFE

� VL140F-040 40 40 do +190 nerez 1.4408 PTFE

� VL140F-050 50 40 do +190 nerez 1.4408 PTFE

� VL140F-065 65 16 do +190 nerez 1.4408 PTFE

� VL140F-080 80 16 do +190 nerez 1.4408 PTFE

� VL140F-100 100 16 do +190 nerez 1.4408 PTFE

Kulové kohouty VL851

Pracovní tlak Teplota Materiál Těsnění Připojení Médium

PN 16 bar do +190 °C nerez 1.4408 PTFE příruby agresivní 1

Kulové kohouty VL851

Obj.č. Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo Těsnění

� VL851-015 15 16 do +190 nerez 1.4408 PTFE

� VL851-020 20 16 do +190 nerez 1.4408 PTFE

� VL851-025 25 16 do +190 nerez 1.4408 PTFE

� VL851-032 32 16 do +190 nerez 1.4408 PTFE

� VL851-040 40 16 do +190 nerez 1.4408 PTFE

� VL851-050 50 16 do +190 nerez 1.4408 PTFE

� VL851-065 65 16 do +190 nerez 1.4408 PTFE

� VL851-080 80 16 do +190 nerez 1.4408 PTFE

� VL851-100 100 16 do +190 nerez 1.4408 PTFE

Kulové kohouty Pekos 02TTT

Pracovní tlak Teplota Materiál Těsnění Připojení Médium

PN 16 bar do +190 °C litina PTFE příruby voda, vzduch aj. 1

Kulové kohouty Pekos 02TTT

Obj.č. Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo Těsnění

� 02TTT-16-015 15 16 do +190 šedá litina GG25 PTFE

� 02TTT-16-020 20 16 do +190 šedá litina GG25 PTFE

� 02TTT-16-025 25 16 do +190 šedá litina GG25 PTFE

� 02TTT-16-032 32 16 do +190 šedá litina GG25 PTFE

� 02TTT-16-040 40 16 do +190 šedá litina GG25 PTFE

� 02TTT-16-050 50 16 do +190 šedá litina GG25 PTFE

� 02TTT-16-065 65 16 do +190 šedá litina GG25 PTFE

� 02TTT-16-080 80 16 do +190 šedá litina GG25 PTFE

� 02TTT-16-100 100 16 do +190 šedá litina GG25 PTFE

� 02TTT-16-125 125 16 do +190 šedá litina GG25 PTFE

� 02TTT-16-150 150 16 do +190 šedá litina GG25 PTFE

� 02TTT-16-200 200 16 do +190 šedá litina GG25 PTFE
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Kulové kohouty Pekos 04TTT

Pracovní tlak Teplota Materiál Těsnění Připojení Médium

PN 16 / 40 bar do +200 °C ocel 1.0619 PTFE příruby mírně agresivní 1

Kulové kohouty Pekos 04TTT – verze PN 16 bar

Obj.č. Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo Těsnění

� 04TTT-16-065 65 16 do +200 ocel 1.0619 PTFE

� 04TTT-16-100 100 16 do +200 ocel 1.0619 PTFE

� 04TTT-16-125 125 16 do +200 ocel 1.0619 PTFE

� 04TTT-16-150 150 16 do +200 ocel 1.0619 PTFE

� 04TTT-16-200 200 16 do +200 ocel 1.0619 PTFE

� 04TTT-16-250 250 16 do +200 ocel 1.0619 PTFE

� 04TTT-16-300 300 16 do +200 ocel 1.0619 PTFE

Kulové kohouty Pekos 04TTT – verze PN 40 bar

Obj.č. Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo Těsnění

� 04TTT-40-015 15 40 do +200 ocel 1.0619 PTFE

� 04TTT-40-020 20 40 do +200 ocel 1.0619 PTFE

� 04TTT-40-025 25 40 do +200 ocel 1.0619 PTFE

� 04TTT-40-032 32 40 do +200 ocel 1.0619 PTFE

� 04TTT-40-040 40 40 do +200 ocel 1.0619 PTFE

� 04TTT-40-050 50 40 do +200 ocel 1.0619 PTFE

� 04TTT-40-065 65 40 do +200 ocel 1.0619 PTFE

� 04TTT-40-080 80 40 do +200 ocel 1.0619 PTFE

� 04TTT-40-100 100 40 do +200 ocel 1.0619 PTFE

� 04TTT-40-125 125 40 do +200 ocel 1.0619 PTFE

� 04TTT-40-150 150 40 do +200 ocel 1.0619 PTFE

� 04TTT-40-200 200 40 do +200 ocel 1.0619 PTFE

� 04TTT-40-250 250 40 do +200 ocel 1.0619 PTFE

� 04TTT-40-300 300 40 do +200 ocel 1.0619 PTFE

Kulové kohouty Pekos 06TTT

Pracovní tlak Teplota Materiál Těsnění Připojení Médium

PN 16 / 40 bar do +200 °C nerez 1.4408 PTFE příruby agresivní 1

Kulové kohouty Pekos 06TTT – verze PN 16 bar

Obj.č. Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo Těsnění

� 06TTT-16-065 65 16 do +200 nerez 1.4408 PTFE

� 06TTT-16-080 80 16 do +200 nerez 1.4408 PTFE

� 06TTT-16-100 100 16 do +200 nerez 1.4408 PTFE

� 06TTT-16-125 125 16 do +200 nerez 1.4408 PTFE

� 06TTT-16-150 150 16 do +200 nerez 1.4408 PTFE

� 06TTT-16-200 200 16 do +200 nerez 1.4408 PTFE

� 06TTT-16-250 250 16 do +200 nerez 1.4408 PTFE

� 06TTT-16-300 300 16 do +200 nerez 1.4408 PTFE

související zboží:

Hadice

str. 344

Šroubení

str. 64

Těsnění závitů

str. 81

Spojky Kamlok

str. 232
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Kulové kohouty Pekos 06TTT

Kulové kohouty Pekos 06TTT – verze PN 40 bar

Obj.č. Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo Těsnění

� 06TTT-40-015 15 40 do +200 nerez 1.4408 PTFE

� 06TTT-40-020 20 40 do +200 nerez 1.4408 PTFE

� 06TTT-40-025 25 40 do +200 nerez 1.4408 PTFE

� 06TTT-40-032 32 40 do +200 nerez 1.4408 PTFE

� 06TTT-40-040 40 40 do +200 nerez 1.4408 PTFE

� 06TTT-40-050 50 40 do +200 nerez 1.4408 PTFE

� 06TTT-40-065 65 40 do +200 nerez 1.4408 PTFE

� 06TTT-40-080 80 40 do +200 nerez 1.4408 PTFE

� 06TTT-40-100 100 40 do +200 nerez 1.4408 PTFE

� 06TTT-40-125 125 40 do +200 nerez 1.4408 PTFE

� 06TTT-40-150 150 40 do +200 nerez 1.4408 PTFE

� 06TTT-40-200 200 40 do +200 nerez 1.4408 PTFE

� 06TTT-40-250 250 40 do +200 nerez 1.4408 PTFE

� 06TTT-40-300 300 40 do +200 nerez 1.4408 PTFE

Kulové kohouty Pekos 84TTT

Pracovní tlak Teplota Materiál Těsnění Připojení Médium

PN 16 bar do +180 °C ocel 1.0619 PTFE příruby mírně agresivní 1

Trojcestné kulové kohouty Pekos 84TTT – vrtání koule „L“

Obj.č. Světlost DN Tlak (bar) Vrtání koule Teplota (°C) Tělo Těsnění

� 84TTT-16L-100 100 16 „L“ do +180 ocel 1.0619 PTFE

� 84TTT-16L-150 150 16 „L“ do +180 ocel 1.0619 PTFE

� 84TTT-16L-200 200 16 „L“ do +180 ocel 1.0619 PTFE

Trojcestné kulové kohouty Pekos 84TTT – vrtání koule „T“

Obj.č. Světlost DN Tlak (bar) Vrtání koule Teplota (°C) Tělo Těsnění

� 84TTT-16T-100 100 16 „T“ do +180 ocel 1.0619 PTFE

� 84TTT-16T-150 150 16 „T“ do +180 ocel 1.0619 PTFE

� 84TTT-16T-200 200 16 „T“ do +180 ocel 1.0619 PTFE

Kulové kohouty Pekos 86TTT

Pracovní tlak Teplota Materiál Těsnění Připojení Médium

PN 16 bar do +180 °C nerez 1.4408 PTFE příruby agresivní 1

Trojcestné kulové kohouty Pekos 86TTT – vrtání koule „L“

Obj.č. Světlost DN Tlak (bar) Vrtání koule Teplota (°C) Tělo Těsnění

� 86TTT-16L-100 100 16 „L“ do +180 nerez 1.4408 PTFE

� 86TTT-16L-150 150 16 „L“ do +180 nerez 1.4408 PTFE

� 86TTT-16L-200 200 16 „L“ do +180 nerez 1.4408 PTFE

Trojcestné kulové kohouty Pekos 86TTT – vrtání koule „T“

Obj.č. Světlost DN Tlak (bar) Vrtání koule Teplota (°C) Tělo Těsnění

� 86TTT-16T-100 100 16 „T“ do +180 nerez 1.4408 PTFE

� 86TTT-16T-150 150 16 „T“ do +180 nerez 1.4408 PTFE

� 86TTT-16T-200 200 16 „T“ do +180 nerez 1.4408 PTFE
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Kulové kohouty V101

Pracovní tlak Teplota Materiál Těsnění Závity Médium

různé do +150 °C mosaz PTFE trubkové voda / vzduch 1

Kulové kohouty V101

Obj.č. Závit Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo Těsnění

� V101-38 G 3/8“ 10 64 do +150 mosaz PTFE

� V101-12 G 1/2“ 15 64 do +150 mosaz PTFE

� V101-34 G 3/4“ 20 50 do +150 mosaz PTFE

� V101-10 G 1“ 25 50 do +150 mosaz PTFE

� V101-54 G 1 1/4“ 32 40 do +150 mosaz PTFE

� V101-15 G 1 1/2“ 40 40 do +150 mosaz PTFE

� V101-20 G 2“ 50 32 do +150 mosaz PTFE

� V101-25 G 2 1/2“ 65 25 do +150 mosaz PTFE

� V101-30 G 3“ 80 25 do +150 mosaz PTFE

Kulové kohouty V153

Pracovní tlak Teplota Materiál Těsnění Závity Médium

PN 16 bar do +120 °C mosaz PTFE trubkové voda / vzduch 1

Kulové kohouty V153

Obj.č. Závit Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo Těsnění

� V153-38 G 3/8“ 10 16 do +120 mosaz PTFE

� V153-12 G 1/2“ 15 16 do +120 mosaz PTFE

� V153-34 G 3/4“ 20 16 do +120 mosaz PTFE

� V153-10 G 1“ 25 16 do +120 mosaz PTFE

� V153-54 G 1 1/4“ 32 16 do +120 mosaz PTFE

� V153-15 G 1 1/2“ 40 16 do +120 mosaz PTFE

� V153-20 G 2“ 50 16 do +120 mosaz PTFE

 Funkce a možnosti trojcestných kohoutů

Funkce a možnosti obou provedení 

jsou zřejmé ze schématu.

T-vrtání

L-vrtání

související zboží:

Hadice

str. 344

Šroubení

str. 64

Těsnění závitů

str. 81

Spojky Kamlok

str. 232
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Kulové kohouty VL521T

Pracovní tlak Teplota Materiál Těsnění Závity Médium

PN 63 bar do +190 °C nerez 1.4408 PTFE trubkové agresivní 1

Kulové kohouty VL521T

Obj.č. Závit Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo Těsnění

� VL521T-14 G 1/4“ 8 63 do +190 nerez 1.4408 PTFE

� VL521T-38 G 3/8“ 10 63 do +190 nerez 1.4408 PTFE

� VL521T-12 G 1/2“ 15 63 do +190 nerez 1.4408 PTFE

� VL521T-34 G 3/4“ 20 63 do +190 nerez 1.4408 PTFE

� VL521T-10 G 1“ 25 63 do +190 nerez 1.4408 PTFE

� VL521T-54 G 1 1/4“ 32 63 do +190 nerez 1.4408 PTFE

� VL521T-15 G 1 1/2“ 40 63 do +190 nerez 1.4408 PTFE

� VL521T-20 G 2“ 50 63 do +190 nerez 1.4408 PTFE

� VL521T-25 G 2 1/2“ 65 63 do +190 nerez 1.4408 PTFE

� VL521T-30 G 3“ 80 63 do +190 nerez 1.4408 PTFE

� VL521T-40 G 4“ 100 63 do +190 nerez 1.4408 PTFE

Kulové kohouty VL521B

Pracovní tlak Teplota Materiál Těsnění Připojení Médium

PN 63 bar do +190 °C nerez 1.4408 PTFE návarky agresivní 1

Kulové kohouty VL521B

Obj.č. Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo Těsnění

� 8 63 do +190 nerez 1.4408 PTFE

� 10 63 do +190 nerez 1.4408 PTFE

� 15 63 do +190 nerez 1.4408 PTFE

� 20 63 do +190 nerez 1.4408 PTFE

� 25 63 do +190 nerez 1.4408 PTFE

� 32 63 do +190 nerez 1.4408 PTFE

� 40 63 do +190 nerez 1.4408 PTFE

� 50 63 do +190 nerez 1.4408 PTFE

� 65 63 do +190 nerez 1.4408 PTFE

� 80 63 do +190 nerez 1.4408 PTFE

� 100 63 do +190 nerez 1.4408 PTFE

související zboží:

Hadičky

str. 327

Šroubení

str. 71

Rychlospojky

str. 155

Nástrčné spojky

str. 12
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Kulové kohouty V101 s pneupohonem

Pracovní tlak Teplota Materiál Těsnění Zavity Ovládání Médium

různé do +120 °C mosaz PTFE trubkové pneupohon voda / vzduch 1

Kulové kohouty V101 s dvojčinným pneupohonem DA

Obj.č. Závit Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo Těsnění Pohon

� V101-38DA G 3/8“ 10 64 do +120 mosaz PTFE DA08

� V101-12DA G 1/2“ 15 64 do +120 mosaz PTFE DA15

� V101-34DA G 3/4“ 20 50 do +120 mosaz PTFE DA15

� V101-10DA G 1“ 25 50 do +120 mosaz PTFE DA15

� V101-54DA G 1 1/4“ 32 40 do +120 mosaz PTFE DA30

� V101-15DA G 1 1/2“ 40 40 do +120 mosaz PTFE DA30

� V101-20DA G 2“ 50 32 do +120 mosaz PTFE DA45

� V101-25DA G 2 1/2“ 65 25 do +120 mosaz PTFE DA90

� V101-30DA G 3“ 80 25 do +120 mosaz PTFE DA120

Kulové kohouty V101 s jednočinným pneupohonem SR

Obj.č. Závit Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo Těsnění Pohon

� V101-38SR G 3/8“ 10 64 do +120 mosaz PTFE SR15

� V101-12SR G 1/2“ 15 64 do +120 mosaz PTFE SR15

� V101-34SR G 3/4“ 20 50 do +120 mosaz PTFE SR15

� V101-10SR G 1“ 25 50 do +120 mosaz PTFE SR15

� V101-54SR G 1 1/4“ 32 40 do +120 mosaz PTFE SR30

� V101-15SR G 1 1/2“ 40 40 do +120 mosaz PTFE SR30

� V101-20SR G 2“ 50 32 do +120 mosaz PTFE SR45

� V101-25SR G 2 1/2“ 65 25 do +120 mosaz PTFE SR90

� V101-30SR G 3“ 80 25 do +120 mosaz PTFE SR120

Kulové kohouty V153L s pneupohonem

Pracovní tlak Teplota Materiál Těsnění Zavity Ovládání Médium

PN 16 bar do +120 °C mosaz PTFE trubkové pneupohon voda / vzduch 1

Kulové kohouty V153L s dvojčinným pneupohonem DA

Obj.č. Závit Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo Těsnění Vrtání koule Pohon

� V153L-38DA G 3/8“ 10 16 do +120 mosaz PTFE „L“ DA08

� V153L-12DA G 1/2“ 15 16 do +120 mosaz PTFE „L“ DA15

� V153L-34DA G 3/4“ 20 16 do +120 mosaz PTFE „L“ DA15

� V153L-10DA G 1“ 25 16 do +120 mosaz PTFE „L“ DA15

� V153L-54DA G 1 1/4“ 32 16 do +120 mosaz PTFE „L“ DA30

� V153L-15DA G 1 1/2“ 40 16 do +120 mosaz PTFE „L“ DA30

� V153L-20DA G 2“ 50 16 do +120 mosaz PTFE „L“ DA45

Kulové kohouty V153L s jednočinným pneupohonem SR

Obj.č. Závit Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo Těsnění Vrtání koule Pohon

� V153L-38SR G 3/8“ 10 16 do +120 mosaz PTFE „L“ SR15

� V153L-12SR G 1/2“ 15 16 do +120 mosaz PTFE „L“ SR15

� V153L-34SR G 3/4“ 20 16 do +120 mosaz PTFE „L“ SR15

� V153L-10SR G 1“ 25 16 do +120 mosaz PTFE „L“ SR15

� V153L-54SR G 1 1/4“ 32 16 do +120 mosaz PTFE „L“ SR30

� V153L-15SR G 1 1/2“ 40 16 do +120 mosaz PTFE „L“ SR30

� V153L-20SR G 2“ 50 16 do +120 mosaz PTFE „L“ SR45
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Kulové kohouty VL521T a VL521B s pneupohonem

Pracovní tlak Teplota Materiál Těsnění Připojení Ovládání Médium

PN 63 bar do +120 °C nerez 1.4408 PTFE závity / návarky pneupohon agresivní 1

Kulové kohouty VL521T s dvojčinným pneupohonem DA

Obj.č. Závit Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo Těsnění Pohon

� VL521T-14DA G 1/4“ 8 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE DA08

� VL521T-38DA G 3/8“ 10 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE DA15

� VL521T-12DA G 1/2“ 15 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE DA15

� VL521T-34DA G 3/4“ 20 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE DA30

� VL521T-10DA G 1“ 25 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE DA45

� VL521T-54DA G 1 1/4“ 32 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE DA45

� VL521T-15DA G 1 1/2“ 40 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE DA90

� VL521T-20DA G 2“ 50 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE DA90

� VL521T-25DA G 2 1/2“ 65 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE DA180

� VL521T-30DA G 3“ 80 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE DA240

� VL521T-40DA G 4“ 100 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE DA360

Kulové kohouty VL521T s jednočinným pneupohonem SR

Obj.č. Závit Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo Těsnění Pohon

� VL521T-14SR G 1/4“ 8 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE SR15

� VL521T-38SR G 3/8“ 10 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE SR15

� VL521T-12SR G 1/2“ 15 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE SR15

� VL521T-34SR G 3/4“ 20 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE SR30

� VL521T-10SR G 1“ 25 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE SR30

� VL521T-54SR G 1 1/4“ 32 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE SR45

� VL521T-15SR G 1 1/2“ 40 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE SR60

� VL521T-20SR G 2“ 50 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE SR90

� VL521T-25SR G 2 1/2“ 65 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE SR120

� VL521T-30SR G 3“ 80 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE SR180

� VL521T-40SR G 4“ 100 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE SR240

Kulové kohouty VL521B s dvojčinným pneupohonem DA

Obj.č. Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo Těsnění Pohon

� 8 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE DA08

� 10 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE DA15

� 15 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE DA15

� 20 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE DA30

� 25 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE DA45

� 32 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE DA45

� 40 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE DA90

� 50 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE DA90

� 65 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE DA180

� 80 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE DA240

� 100 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE DA360

Kulové kohouty VL521B s jednočinným pneupohonem SR

Obj.č. Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo Těsnění Pohon

� 8 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE SR15

� 10 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE SR15

� 15 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE SR15

� 20 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE SR30

� 25 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE SR30

� 32 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE SR45

� 40 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE SR90

� 50 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE SR90

� 65 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE SR180

� 80 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE SR240

� 100 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE SR360
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Kulové kohouty VL321L a VL321T s pneupohonem

Pracovní tlak Teplota Materiál Těsnění Připojení Ovládání Médium

PN 63 bar do +120 °C nerez 1.4408 PTFE závity / návarky pneupohon agresivní 1

Kulové kohouty VL321L s vrtáním koule „L“ a s dvojčinným pneupohonem DA

Obj.č. Závit Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo Těsnění Vrtání koule Pohon

� VL321L-14DA G 1/4“ 8 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE „L“ DA15

� VL321L-38DA G 3/8“ 10 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE „L“ DA15

� VL321L-12DA G 1/2“ 15 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE „L“ DA15

� VL321L-34DA G 3/4“ 20 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE „L“ DA45

� VL321L-10DA G 1“ 25 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE „L“ DA45

� VL321L-54DA G 1 1/4“ 32 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE „L“ DA60

� VL321L-15DA G 1 1/2“ 40 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE „L“ DA60

� VL321L-20DA G 2“ 50 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE „L“ DA90

Kulové kohouty VL321T s vrtáním koule „T“ a s dvojčinným pneupohonem DA

Obj.č. Závit Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo Těsnění Vrtání koule Pohon

� VL321T-14DA G 1/4“ 8 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE „T“ DA15

� VL321T-38DA G 3/8“ 10 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE „T“ DA15

� VL321T-12DA G 1/2“ 15 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE „T“ DA15

� VL321T-34DA G 3/4“ 20 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE „T“ DA45

� VL321T-10DA G 1“ 25 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE „T“ DA45

� VL321T-54DA G 1 1/4“ 32 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE „T“ DA60

� VL321T-15DA G 1 1/2“ 40 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE „T“ DA60

� VL321T-20DA G 2“ 50 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE „T“ DA90

Kulové kohouty VL321L s vrtáním koule „L“ a s jednočinným pneupohonem SR

Obj.č. Závit Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo Těsnění Vrtání koule Pohon

� VL321L-14SR G 1/4“ 8 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE „L“ SR15

� VL321L-38SR G 3/8“ 10 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE „L“ SR15

� VL321L-12SR G 1/2“ 15 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE „L“ SR30

� VL321L-34SR G 3/4“ 20 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE „L“ SR30

� VL321L-10SR G 1“ 25 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE „L“ SR45

� VL321L-54SR G 1 1/4“ 32 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE „L“ SR45

� VL321L-15SR G 1 1/2“ 40 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE „L“ SR60

� VL321L-20SR G 2“ 50 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE „L“ SR90

Kulové kohouty VL321T s vrtáním koule „T“ a s jednočinným pneupohonem SR

Obj.č. Závit Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo Těsnění Vrtání koule Pohon

� VL321T-14SR G 1/4“ 8 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE „T“ SR15

� VL321T-38SR G 3/8“ 10 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE „T“ SR15

� VL321T-12SR G 1/2“ 15 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE „T“ SR30

� VL321T-34SR G 3/4“ 20 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE „T“ SR30

� VL321T-10SR G 1“ 25 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE „T“ SR45

� VL321T-54SR G 1 1/4“ 32 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE „T“ SR45

� VL321T-15SR G 1 1/2“ 40 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE „T“ SR60

� VL321T-20SR G 2“ 50 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE „T“ SR90
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Kulové kohouty K809 s pneupohonem
provedení z oceli pro vysoké tlaky

Pracovní tlak Teplota Materiál Těsnění Připojení Médium

až do PN140 do +250 °C ocel PTFE+CG závity / návarky vysoký tlak 1

Kulové kohouty K809T s vnitřními závity, s dvojčinným pneupohonem DA

Obj.č. Závit Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo Těsnění Typ pohonu

� K809T-14DA G 1/4" 8 140 do +250 ocel A350 LF2 PTFE+CG DA30

� K809T-38DA G 3/8" 10 140 do +250 ocel A350 LF2 PTFE+CG DA30

� K809T-12DA G 1/2" 15 140 do +250 ocel A350 LF2 PTFE+CG DA45

� K809T-34DA G 3/4" 20 140 do +250 ocel A350 LF2 PTFE+CG DA45

� K809T-10DA G 1" 25 140 do +250 ocel A350 LF2 PTFE+CG DA45

� K809T-54DA G 1 1/4" 32 140 do +250 ocel A350 LF2 PTFE+CG DA60

� K809T-15DA G 1 1/2" 40 140 do +250 ocel A350 LF2 PTFE+CG DA120

� K809T-20DA G 2" 50 100 do +250 ocel A350 LF2 PTFE+CG DA180

� K809T-25DA G 2 1/2" 65 100 do +250 ocel A350 LF2 PTFE+CG DA180

� K809T-30DA G 3" 80 68 do +250 ocel A350 LF2 PTFE+CG DA240

Kulové kohouty K809T s vnitřními závity, s jednočinným pneupohonem SR

Obj.č. Závit Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo Těsnění Typ pohonu

� K809T-14SR G 1/4" 8 140 do +250 ocel A350 LF2 PTFE+CG SR30

� K809T-38SR G 3/8" 10 140 do +250 ocel A350 LF2 PTFE+CG SR30

� K809T-12SR G 1/2" 15 140 do +250 ocel A350 LF2 PTFE+CG SR30

� K809T-34SR G 3/4" 20 140 do +250 ocel A350 LF2 PTFE+CG SR45

� K809T-10SR G 1" 25 140 do +250 ocel A350 LF2 PTFE+CG SR45

� K809T-54SR G 1 1/4" 32 140 do +250 ocel A350 LF2 PTFE+CG SR60

� K809T-15SR G 1 1/2" 40 140 do +250 ocel A350 LF2 PTFE+CG SR120

� K809T-20SR G 2" 50 100 do +250 ocel A350 LF2 PTFE+CG SR120

� K809T-25SR G 2 1/2" 65 100 do +250 ocel A350 LF2 PTFE+CG SR180

� K809T-30SR G 3" 80 68 do +250 ocel A350 LF2 PTFE+CG SR240

Kulové kohouty K809W s návarky, s dvojčinným pneupohonem DA

Obj.č. Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo Těsnění Typ pohonu

� K809W-008DA 8 140 do +250 ocel A350 LF2 PTFE+CG DA30

� K809W-010DA 10 140 do +250 ocel A350 LF2 PTFE+CG DA30

� K809W-015DA 15 140 do +250 ocel A350 LF2 PTFE+CG DA45

� K809W-020DA 20 140 do +250 ocel A350 LF2 PTFE+CG DA45

� K809W-025DA 25 140 do +250 ocel A350 LF2 PTFE+CG DA45

� K809W-032DA 32 140 do +250 ocel A350 LF2 PTFE+CG DA60

� K809W-040DA 40 140 do +250 ocel A350 LF2 PTFE+CG DA120

� K809W-050DA 50 100 do +250 ocel A350 LF2 PTFE+CG DA180

� K809W-065DA 65 100 do +250 ocel A350 LF2 PTFE+CG DA180

� K809W-080DA 80 68 do +250 ocel A350 LF2 PTFE+CG DA240

Kulové kohouty K809W s návarky, s jednočinným pneupohonem SR

Obj.č. Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo Těsnění Typ pohonu

� K809W-008SR 8 140 do +250 ocel A350 LF2 PTFE+CG SR30

� K809W-010SR 10 140 do +250 ocel A350 LF2 PTFE+CG SR30

� K809W-015SR 15 140 do +250 ocel A350 LF2 PTFE+CG SR30

� K809W-020SR 20 140 do +250 ocel A350 LF2 PTFE+CG SR45

� K809W-025SR 25 140 do +250 ocel A350 LF2 PTFE+CG SR45

� K809W-032SR 32 140 do +250 ocel A350 LF2 PTFE+CG SR60

� K809W-040SR 40 140 do +250 ocel A350 LF2 PTFE+CG SR120

� K809W-050SR 50 100 do +250 ocel A350 LF2 PTFE+CG SR120

� K809W-065SR 65 100 do +250 ocel A350 LF2 PTFE+CG SR180

� K809W-080SR 80 68 do +250 ocel A350 LF2 PTFE+CG SR240
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Kulové kohouty K806 s pneupohonem
provedení z nerezové oceli pro vysoké tlaky

Pracovní tlak Teplota Materiál Těsnění Připojení Médium

až do PN140 do +250 °C nerez 1.4408 PTFE+CG závity / návarky vysoký tlak 1

Kulové kohouty K806T s vnitřními závity, s dvojčinným pneupohonem DA

Obj.č. Závit Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo Těsnění Typ pohonu

� K806T-14DA G 1/4" 8 140 do +250 nerez 1.4408 PTFE+CG DA30

� K806T-38DA G 3/8" 10 140 do +250 nerez 1.4408 PTFE+CG DA30

� K806T-12DA G 1/2" 15 140 do +250 nerez 1.4408 PTFE+CG DA45

� K806T-34DA G 3/4" 20 140 do +250 nerez 1.4408 PTFE+CG DA45

� K806T-10DA G 1" 25 140 do +250 nerez 1.4408 PTFE+CG DA45

� K806T-54DA G 1 1/4" 32 140 do +250 nerez 1.4408 PTFE+CG DA60

� K806T-15DA G 1 1/2" 40 140 do +250 nerez 1.4408 PTFE+CG DA120

� K806T-20DA G 2" 50 100 do +250 nerez 1.4408 PTFE+CG DA180

� K806T-25DA G 2 1/2" 65 100 do +250 nerez 1.4408 PTFE+CG DA180

� K806T-30DA G 3" 80 68 do +250 nerez 1.4408 PTFE+CG DA240

Kulové kohouty K806T s vnitřními závity, s jednočinným pneupohonem SR

Obj.č. Závit Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo Těsnění Typ pohonu

� K806T-14SR G 1/4" 8 140 do +250 nerez 1.4408 PTFE+CG SR30

� K806T-38SR G 3/8" 10 140 do +250 nerez 1.4408 PTFE+CG SR30

� K806T-12SR G 1/2" 15 140 do +250 nerez 1.4408 PTFE+CG SR30

� K806T-34SR G 3/4" 20 140 do +250 nerez 1.4408 PTFE+CG SR45

� K806T-10SR G 1" 25 140 do +250 nerez 1.4408 PTFE+CG SR45

� K806T-54SR G 1 1/4" 32 140 do +250 nerez 1.4408 PTFE+CG SR60

� K806T-15SR G 1 1/2" 40 140 do +250 nerez 1.4408 PTFE+CG SR120

� K806T-20SR G 2" 50 100 do +250 nerez 1.4408 PTFE+CG SR120

� K806T-25SR G 2 1/2" 65 100 do +250 nerez 1.4408 PTFE+CG SR180

� K806T-30SR G 3" 80 68 do +250 nerez 1.4408 PTFE+CG SR240

Kulové kohouty K806W s návarky, s dvojčinným pneupohonem DA

Obj.č. Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo Těsnění Typ pohonu

� K806W-008DA 8 140 do +250 nerez 1.4408 PTFE+CG DA30

� K806W-010DA 10 140 do +250 nerez 1.4408 PTFE+CG DA30

� K806W-015DA 15 140 do +250 nerez 1.4408 PTFE+CG DA45

� K806W-020DA 20 140 do +250 nerez 1.4408 PTFE+CG DA45

� K806W-025DA 25 140 do +250 nerez 1.4408 PTFE+CG DA45

� K806W-032DA 32 140 do +250 nerez 1.4408 PTFE+CG DA60

� K806W-040DA 40 140 do +250 nerez 1.4408 PTFE+CG DA120

� K806W-050DA 50 100 do +250 nerez 1.4408 PTFE+CG DA180

� K806W-065DA 65 100 do +250 nerez 1.4408 PTFE+CG DA180

� K806W-080DA 80 68 do +250 nerez 1.4408 PTFE+CG DA240

Kulové kohouty K806W s návarky, s jednočinným pneupohonem SR

Obj.č. Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo Těsnění Typ pohonu

� K806W-008SR 8 140 do +250 nerez 1.4408 PTFE+CG SR30

� K806W-010SR 10 140 do +250 nerez 1.4408 PTFE+CG SR30

� K806W-015SR 15 140 do +250 nerez 1.4408 PTFE+CG SR30

� K806W-020SR 20 140 do +250 nerez 1.4408 PTFE+CG SR45

� K806W-025SR 25 140 do +250 nerez 1.4408 PTFE+CG SR45

� K806W-032SR 32 140 do +250 nerez 1.4408 PTFE+CG SR60

� K806W-040SR 40 140 do +250 nerez 1.4408 PTFE+CG SR120

� K806W-050SR 50 100 do +250 nerez 1.4408 PTFE+CG SR120

� K806W-065SR 65 100 do +250 nerez 1.4408 PTFE+CG SR180

� K806W-080SR 80 68 do +250 nerez 1.4408 PTFE+CG SR240
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Kulové kohouty VL140F s pneupohonem

Pracovní tlak Teplota Materiál Těsnění Připojení Ovládání Médium

PN 16 / 40 bar do +120 °C nerez 1.4408 PTFE příruby pneupohon agresivní 1

Kulové kohouty VL140F s dvojčinným pneupohonem DA

Obj.č. Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo kohoutu Těsnění kohoutu Typ pohonu

� VL140F-015DA 15 40 do +120 nerez 1.4408 PTFE DA15

� VL140F-020DA 20 40 do +120 nerez 1.4408 PTFE DA30

� VL140F-025DA 25 40 do +120 nerez 1.4408 PTFE DA45

� VL140F-032DA 32 40 do +120 nerez 1.4408 PTFE DA60

� VL140F-040DA 40 40 do +120 nerez 1.4408 PTFE DA60

� VL140F-050DA 50 40 do +120 nerez 1.4408 PTFE DA90

� VL140F-065DA 65 16 do +120 nerez 1.4408 PTFE DA90

� VL140F-080DA 80 16 do +120 nerez 1.4408 PTFE DA120

� VL140F-100DA 100 16 do +120 nerez 1.4408 PTFE DA180

Kulové kohouty VL140F s jednočinným pneupohonem SR

Obj.č. Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo kohoutu Těsnění kohoutu Typ pohonu

� VL140F-015SR 15 40 do +120 nerez 1.4408 PTFE SR15

� VL140F-020SR 20 40 do +120 nerez 1.4408 PTFE SR15

� VL140F-025SR 25 40 do +120 nerez 1.4408 PTFE SR30

� VL140F-032SR 32 40 do +120 nerez 1.4408 PTFE SR45

� VL140F-040SR 40 40 do +120 nerez 1.4408 PTFE SR60

� VL140F-050SR 50 40 do +120 nerez 1.4408 PTFE SR90

� VL140F-065SR 65 16 do +120 nerez 1.4408 PTFE SR120

� VL140F-080SR 80 16 do +120 nerez 1.4408 PTFE SR120

� VL140F-100SR 100 16 do +120 nerez 1.4408 PTFE SR180

Kulové kohouty VL521F s pneupohonem

Pracovní tlak Teplota Materiál Těsnění Připojení Ovládání Médium

PN 40 bar do +120 °C nerez 1.4408 PTFE příruby pneupohon agresivní 1

Kulové kohouty VL521F s dvojčinným pneupohonem DA

Obj.č. Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo kohoutu Těsnění kohoutu Typ pohonu

� VL521F-015DA 15 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE DA15

� VL521F-020DA 20 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE DA30

� VL521F-025DA 25 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE DA45

� VL521F-032DA 32 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE DA45

� VL521F-040DA 40 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE DA90

� VL521F-050DA 50 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE DA90

Kulové kohouty VL521F s jednočinným pneupohonem SR

Obj.č. Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo kohoutu Těsnění kohoutu Typ pohonu

� VL521F-015SR 15 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE SR15

� VL521F-020SR 20 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE SR30

� VL521F-025SR 25 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE SR30

� VL521F-032SR 32 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE SR45

� VL521F-040SR 40 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE SR60

� VL521F-050SR 50 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE SR90
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Kulové kohouty VL851 s pneupohonem

Pracovní tlak Teplota Materiál Těsnění Připojení Ovládání Médium

PN 16 bar do +190 °C nerez 1.4408 PTFE příruby pneupohon agresivní 1

Kulové kohouty VL851 s dvojčinným pneupohonem DA

Obj.č. Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo kohoutu Těsnění kohoutu Typ pohonu

� VL851-015DA 15 16 do +190 nerez 1.4408 PTFE DA30

� VL851-020DA 20 16 do +190 nerez 1.4408 PTFE DA30

� VL851-025DA 25 16 do +190 nerez 1.4408 PTFE DA45

� VL851-032DA 32 16 do +190 nerez 1.4408 PTFE DA60

� VL851-040DA 40 16 do +190 nerez 1.4408 PTFE DA90

� VL851-050DA 50 16 do +190 nerez 1.4408 PTFE DA120

� VL851-065DA 65 16 do +190 nerez 1.4408 PTFE DA180

� VL851-080DA 80 16 do +190 nerez 1.4408 PTFE DA240

� VL851-100DA 100 16 do +190 nerez 1.4408 PTFE DA360

Kulové kohouty VL851 s jednočinným pneupohonem SR

Obj.č. Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo kohoutu Těsnění kohoutu Typ pohonu

� VL851-015SR 15 16 do +190 nerez 1.4408 PTFE SR30

� VL851-020SR 20 16 do +190 nerez 1.4408 PTFE SR30

� VL851-025SR 25 16 do +190 nerez 1.4408 PTFE SR45

� VL851-032SR 32 16 do +190 nerez 1.4408 PTFE SR60

� VL851-040SR 40 16 do +190 nerez 1.4408 PTFE SR60

� VL851-050SR 50 16 do +190 nerez 1.4408 PTFE SR90

� VL851-065SR 65 16 do +190 nerez 1.4408 PTFE SR120

� VL851-080SR 80 16 do +190 nerez 1.4408 PTFE SR180

� VL851-100SR 100 16 do +190 nerez 1.4408 PTFE SR240

Kulové kohouty 02TTT s pneupohonem

Pracovní tlak Teplota Materiál Těsnění Připojení Ovládání Médium

PN 16 bar do +200 °C šedá litina GG25 PTFE příruby pneupohon voda, vzduch aj. 1

Kulové kohouty 02TTT s dvojčinným pneupohonem DA

Obj.č. Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo kohoutu Těsnění kohoutu Typ pohonu

� 02TTT-16-015DA 15 16 do +200 šedá litina GG25 PTFE DA15

� 02TTT-16-020DA 20 16 do +200 šedá litina GG25 PTFE DA30

� 02TTT-16-025DA 25 16 do +200 šedá litina GG25 PTFE DA30

� 02TTT-16-032DA 32 16 do +200 šedá litina GG25 PTFE DA45

� 02TTT-16-040DA 40 16 do +200 šedá litina GG25 PTFE DA60

� 02TTT-16-050DA 50 16 do +200 šedá litina GG25 PTFE DA90

� 02TTT-16-065DA 65 16 do +200 šedá litina GG25 PTFE DA120

� 02TTT-16-080DA 80 16 do +200 šedá litina GG25 PTFE DA180

� 02TTT-16-100DA 100 16 do +200 šedá litina GG25 PTFE DA240

� 02TTT-16-125DA 125 16 do +200 šedá litina GG25 PTFE DA480

� 02TTT-16-150DA 150 16 do +200 šedá litina GG25 PTFE DA720

� 02TTT-16-200DA 200 16 do +200 šedá litina GG25 PTFE DA960

Kulové kohouty 02TTT s jednočinným pneupohonem SR

Obj.č. Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo kohoutu Těsnění kohoutu Typ pohonu

� 02TTT-16-015SR 15 16 do +200 šedá litina GG25 PTFE SR15

� 02TTT-16-020SR 20 16 do +200 šedá litina GG25 PTFE SR30

� 02TTT-16-025SR 25 16 do +200 šedá litina GG25 PTFE SR30

� 02TTT-16-032SR 32 16 do +200 šedá litina GG25 PTFE SR45

� 02TTT-16-040SR 40 16 do +200 šedá litina GG25 PTFE SR60

� 02TTT-16-050SR 50 16 do +200 šedá litina GG25 PTFE SR90

� 02TTT-16-065SR 65 16 do +200 šedá litina GG25 PTFE SR120

� 02TTT-16-080SR 80 16 do +200 šedá litina GG25 PTFE SR180

� 02TTT-16-100SR 100 16 do +200 šedá litina GG25 PTFE SR240

� 02TTT-16-125SR 125 16 do +200 šedá litina GG25 PTFE SR480

� 02TTT-16-150SR 150 16 do +200 šedá litina GG25 PTFE SR720

� 02TTT-16-200SR 200 16 do +200 šedá litina GG25 PTFE SR960
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Kulové kohouty 04TTT s pneupohonem

Pracovní tlak Teplota Materiál Těsnění Připojení Ovládání Médium

PN 16 / 40 bar do +200 °C ocel 1.0619 PTFE příruby pneupohon mírně agresivní 1

Kulové kohouty 04TTT, PN16  s dvojčinným pneupohonem DA

Obj.č. Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo kohoutu Těsnění kohoutu Typ pohonu

� 04TTT-16-065DA 65 16 do +200 ocel 1.0619 PTFE DA120

� 04TTT-16-100DA 100 16 do +200 ocel 1.0619 PTFE DA240

� 04TTT-16-125DA 125 16 do +200 ocel 1.0619 PTFE DA480

� 04TTT-16-150DA 150 16 do +200 ocel 1.0619 PTFE DA720

� 04TTT-16-200DA 200 16 do +200 ocel 1.0619 PTFE DA960

Kulové kohouty 04TTT, PN40  s dvojčinným pneupohonem DA

Obj.č. Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo kohoutu Těsnění kohoutu Typ pohonu

� 04TTT-40-015DA 15 40 do +200 ocel 1.0619 PTFE DA30

� 04TTT-40-020DA 20 40 do +200 ocel 1.0619 PTFE DA30

� 04TTT-40-025DA 25 40 do +200 ocel 1.0619 PTFE DA30

� 04TTT-40-032DA 32 40 do +200 ocel 1.0619 PTFE DA60

� 04TTT-40-040DA 40 40 do +200 ocel 1.0619 PTFE DA90

� 04TTT-40-050DA 50 40 do +200 ocel 1.0619 PTFE DA120

� 04TTT-40-065DA 65 40 do +200 ocel 1.0619 PTFE DA180

� 04TTT-40-080DA 80 40 do +200 ocel 1.0619 PTFE DA240

� 04TTT-40-100DA 100 40 do +200 ocel 1.0619 PTFE DA360

� 04TTT-40-125DA 125 40 do +200 ocel 1.0619 PTFE DA720

� 04TTT-40-150DA 150 40 do +200 ocel 1.0619 PTFE DA960

� 04TTT-40-200DA 200 40 do +200 ocel 1.0619 PTFE DA1920

Kulové kohouty 04TTT, PN16  s jednočinným pneupohonem SR

Obj.č. Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo kohoutu Těsnění kohoutu Typ pohonu

� 04TTT-16-065SR 65 16 do +200 ocel 1.0619 PTFE SR120

� 04TTT-16-100SR 100 16 do +200 ocel 1.0619 PTFE SR240

� 04TTT-16-125SR 125 16 do +200 ocel 1.0619 PTFE SR480

� 04TTT-16-150SR 150 16 do +200 ocel 1.0619 PTFE SR720

� 04TTT-16-200SR 200 16 do +200 ocel 1.0619 PTFE SR960

Kulové kohouty 04TTT, PN40  s jednočinným pneupohonem SR

Obj.č. Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo kohoutu Těsnění kohoutu Typ pohonu

� 04TTT-40-015SR 15 40 do +200 ocel 1.0619 PTFE SR30

� 04TTT-40-020SR 20 40 do +200 ocel 1.0619 PTFE SR30

� 04TTT-40-025SR 25 40 do +200 ocel 1.0619 PTFE SR30

� 04TTT-40-032SR 32 40 do +200 ocel 1.0619 PTFE SR60

� 04TTT-40-040SR 40 40 do +200 ocel 1.0619 PTFE SR90

� 04TTT-40-050SR 50 40 do +200 ocel 1.0619 PTFE SR120

� 04TTT-40-065SR 65 40 do +200 ocel 1.0619 PTFE SR180

� 04TTT-40-080SR 80 40 do +200 ocel 1.0619 PTFE SR240

� 04TTT-40-100SR 100 40 do +200 ocel 1.0619 PTFE SR360

� 04TTT-40-125SR 125 40 do +200 ocel 1.0619 PTFE SR720

� 04TTT-40-150SR 150 40 do +200 ocel 1.0619 PTFE SR960
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Kulové kohouty 06TTT s pneupohonem

Pracovní tlak Teplota Materiál Těsnění Připojení Ovládání Médium

PN 16 / 40 bar do +200 °C nerez 1.4408 PTFE příruby pneupohon agresivní 1

Kulové kohouty 06TTT, PN16  s dvojčinným pneupohonem DA

Obj.č. Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo kohoutu Těsnění kohoutu Typ pohonu

� 06TTT-16-065DA 65 16 do +200 nerez 1.4408 PTFE DA120

� 06TTT-16-080DA 80 16 do +200 nerez 1.4408 PTFE DA180

� 06TTT-16-100DA 100 16 do +200 nerez 1.4408 PTFE DA240

� 06TTT-16-125DA 125 16 do +200 nerez 1.4408 PTFE DA480

� 06TTT-16-150DA 150 16 do +200 nerez 1.4408 PTFE DA720

� 06TTT-16-200DA 200 16 do +200 nerez 1.4408 PTFE DA960

 

Kulové kohouty 06TTT, PN40  s dvojčinným pneupohonem DA

Obj.č. Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo kohoutu Těsnění kohoutu Typ pohonu

� 06TTT-40-015DA 15 40 do +200 nerez 1.4408 PTFE DA30

� 06TTT-40-020DA 20 40 do +200 nerez 1.4408 PTFE DA30

� 06TTT-40-025DA 25 40 do +200 nerez 1.4408 PTFE DA30

� 06TTT-40-032DA 32 40 do +200 nerez 1.4408 PTFE DA60

� 06TTT-40-040DA 40 40 do +200 nerez 1.4408 PTFE DA90

� 06TTT-40-050DA 50 40 do +200 nerez 1.4408 PTFE DA120

� 06TTT-40-065DA 65 40 do +200 nerez 1.4408 PTFE DA180

� 06TTT-40-080DA 80 40 do +200 nerez 1.4408 PTFE DA240

� 06TTT-40-100DA 100 40 do +200 nerez 1.4408 PTFE DA360

� 06TTT-40-125DA 125 40 do +200 nerez 1.4408 PTFE DA720

� 06TTT-40-150DA 150 40 do +200 nerez 1.4408 PTFE DA960

� 06TTT-40-200DA 200 40 do +200 nerez 1.4408 PTFE DA1920

Kulové kohouty 06TTT, PN16  s jednočinným pneupohonem SR

Obj.č. Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo kohoutu Těsnění kohoutu Typ pohonu

� 06TTT-16-065SR 65 16 do +200 nerez 1.4408 PTFE SR120

� 06TTT-16-080SR 80 16 do +200 nerez 1.4408 PTFE SR180

� 06TTT-16-100SR 100 16 do +200 nerez 1.4408 PTFE SR240

� 06TTT-16-125SR 125 16 do +200 nerez 1.4408 PTFE SR480

� 06TTT-16-150SR 150 16 do +200 nerez 1.4408 PTFE SR720

� 06TTT-16-200SR 200 16 do +200 nerez 1.4408 PTFE SR960

Kulové kohouty 06TTT, PN40  s jednočinným pneupohonem SR

Obj.č. Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo kohoutu Těsnění kohoutu Typ pohonu

� 06TTT-40-015SR 15 40 do +200 nerez 1.4408 PTFE SR30

� 06TTT-40-020SR 20 40 do +200 nerez 1.4408 PTFE SR30

� 06TTT-40-025SR 25 40 do +200 nerez 1.4408 PTFE SR30

� 06TTT-40-032SR 32 40 do +200 nerez 1.4408 PTFE SR60

� 06TTT-40-040SR 40 40 do +200 nerez 1.4408 PTFE SR90

� 06TTT-40-050SR 50 40 do +200 nerez 1.4408 PTFE SR120

� 06TTT-40-065SR 65 40 do +200 nerez 1.4408 PTFE SR180

� 06TTT-40-080SR 80 40 do +200 nerez 1.4408 PTFE SR240

� 06TTT-40-100SR 100 40 do +200 nerez 1.4408 PTFE SR360

� 06TTT-40-125SR 125 40 do +200 nerez 1.4408 PTFE SR720

� 06TTT-40-150SR 150 40 do +200 nerez 1.4408 PTFE SR960
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Trojcestné kohouty 84TTT s pneupohonem DA

Pracovní tlak Teplota Materiál Těsnění Připojení Ovládání Médium

PN 16/40 bar do +180 °C ocel 1.0619 PTFE příruby pneupohon mírně agresivní 1

Kulové kohouty 84TTT s vrtáním koule „L“ a s dvojčinným pneupohonem DA

Obj.č. Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo Těsnění Vrtání koule Pohon

� 84TTT-40L-025DA 25 40 do +180 ocel 1.0619 PTFE „L“ DA60

� 84TTT-40L-040DA 40 40 do +180 ocel 1.0619 PTFE „L“ DA120

� 84TTT-40L-050DA 50 40 do +180 ocel 1.0619 PTFE „L“ DA180

� 84TTT-40L-065DA 65 40 do +180 ocel 1.0619 PTFE „L“ DA360

� 84TTT-40L-080DA 80 40 do +180 ocel 1.0619 PTFE „L“ DA480

� 84TTT-16L-100DA 100 16 do +180 ocel 1.0619 PTFE „L“ DA720

� 84TTT-16L-150DA 150 16 do +180 ocel 1.0619 PTFE „L“ DA1440

� 84TTT-16L-200DA 200 16 do +180 ocel 1.0619 PTFE „L“ DA1920

Kulové kohouty 84TTT s vrtáním koule „T“ a s dvojčinným pneupohonem DA

Obj.č. Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo Těsnění Vrtání koule Pohon

� 84TTT-40T-025DA 25 40 do +180 ocel 1.0619 PTFE „T“ DA60

� 84TTT-40T-040DA 40 40 do +180 ocel 1.0619 PTFE „T“ DA120

� 84TTT-40T-050DA 50 40 do +180 ocel 1.0619 PTFE „T“ DA180

� 84TTT-40T-065DA 65 40 do +180 ocel 1.0619 PTFE „T“ DA360

� 84TTT-40T-080DA 80 40 do +180 ocel 1.0619 PTFE „T“ DA480

� 84TTT-16T-100DA 100 16 do +180 ocel 1.0619 PTFE „T“ DA720

� 84TTT-16T-150DA 150 16 do +180 ocel 1.0619 PTFE „T“ DA1440

� 84TTT-16T-200DA 200 16 do +180 ocel 1.0619 PTFE „T“ DA1920

Trojcestné kohouty 84TTT s pneupohonem SR

Pracovní tlak Teplota Materiál Těsnění Připojení Ovládání Médium

PN 16/40 bar do +180 °C ocel 1.0619 PTFE příruby pneupohon mírně agresivní 1

Kulové kohouty 84TTT s vrtáním koule „L“ a s jednočinným pneupohonem SR

Obj.č. Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo Těsnění Vrtání koule Pohon

� 84TTT-40L-025SR 25 40 do +180 ocel 1.0619 PTFE „L“ SR60

� 84TTT-40L-040SR 40 40 do +180 ocel 1.0619 PTFE „L“ SR120

� 84TTT-40L-050SR 50 40 do +180 ocel 1.0619 PTFE „L“ SR180

� 84TTT-40L-065SR 65 40 do +180 ocel 1.0619 PTFE „L“ SR360

� 84TTT-40L-080SR 80 40 do +180 ocel 1.0619 PTFE „L“ SR480

� 84TTT-16L-100SR 100 16 do +180 ocel 1.0619 PTFE „L“ SR960

� 84TTT-16L-150SR 150 16 do +180 ocel 1.0619 PTFE „L“ SR1920

� 84TTT-16L-200SR 200 16 do +180 ocel 1.0619 PTFE „L“ SR2880

Kulové kohouty 84TTT s vrtáním koule „T“ a s jednočinným pneupohonem SR

Obj.č. Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo Těsnění Vrtání koule Pohon

� 84TTT-40T-025SR 25 40 do +180 ocel 1.0619 PTFE „T“ SR60

� 84TTT-40T-040SR 40 40 do +180 ocel 1.0619 PTFE „T“ SR120

� 84TTT-40T-050SR 50 40 do +180 ocel 1.0619 PTFE „T“ SR180

� 84TTT-40T-065SR 65 40 do +180 ocel 1.0619 PTFE „T“ SR360

� 84TTT-40T-080SR 80 40 do +180 ocel 1.0619 PTFE „T“ SR480

� 84TTT-16T-100SR 100 16 do +180 ocel 1.0619 PTFE „T“ SR960

� 84TTT-16T-150SR 150 16 do +180 ocel 1.0619 PTFE "T" SR1920

� 84TTT-16T-200SR 200 16 do +180 ocel 1.0619 PTFE "T" SR2880
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Trojcestné kohouty 86TTT s pneupohonem DA

Pracovní tlak Teplota Materiál Těsnění Připojení Ovládání Médium

PN 16/40 bar do +180 °C nerez 1.4408 PTFE příruby pneupohon agresivní 1

Kulové kohouty 86TTT s vrtáním koule „L“ a s dvojčinným pneupohonem DA

Obj.č. Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo Těsnění Vrtání koule Pohon

� 86TTT-40L-025DA 25 40 do +180 nerez 1.4408 PTFE „L“ DA60

� 86TTT-40L-040DA 40 40 do +180 nerez 1.4408 PTFE „L“ DA120

� 86TTT-40L-050DA 50 40 do +180 nerez 1.4408 PTFE „L“ DA180

� 86TTT-16L-065DA 65 16 do +180 nerez 1.4408 PTFE „L“ DA360

� 86TTT-40L-080DA 80 40 do +180 nerez 1.4408 PTFE "L" DA480

� 86TTT-16L-100DA 100 16 do +180 nerez 1.4408 PTFE „L“ DA720

� 86TTT-16L-150DA 150 16 do +180 nerez 1.4408 PTFE „L“ DA1440

� 86TTT-16L-200DA 200 16 do +180 nerez 1.4408 PTFE „L“ DA1920

Kulové kohouty 86TTT s vrtáním koule „T“ a s dvojčinným pneupohonem DA

Obj.č. Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo Těsnění Vrtání koule Pohon

� 86TTT-40T-025DA 25 40 do +180 nerez 1.4408 PTFE „T“ DA60

� 86TTT-40T-040DA 40 40 do +180 nerez 1.4408 PTFE „T“ DA120

� 86TTT-40T-050DA 50 40 do +180 nerez 1.4408 PTFE „T“ DA180

� 86TTT-16T-065DA 65 16 do +180 nerez 1.4408 PTFE „T“ DA360

� 86TTT-40T-080DA 80 40 do +180 nerez 1.4408 PTFE "T" DA480

� 86TTT-16T-100DA 100 16 do +180 nerez 1.4408 PTFE „T“ DA720

� 86TTT-16T-150DA 150 16 do +180 nerez 1.4408 PTFE „T“ DA1440

� 86TTT-16T-200DA 200 16 do +180 nerez 1.4408 PTFE „T" DA1920

Trojcestné kohouty 86TTT s pneupohonem SR

Pracovní tlak Teplota Materiál Těsnění Připojení Ovládání Médium

PN 16 bar do +180 °C nerez 1.4408 PTFE příruby pneupohon agresivní 1

Kulové kohouty 86TTT s vrtáním koule „L“ a s jednočinným pneupohonem SR

Obj.č. Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo Těsnění Vrtání koule Pohon

� 86TTT-40L-025SR 25 40 do +180 nerez 1.4408 PTFE „L“ SR60

� 86TTT-40L-040SR 40 40 do +180 nerez 1.4408 PTFE „L“ SR120

� 86TTT-40L-050SR 50 40 do +180 nerez 1.4408 PTFE „L“ SR180

� 86TTT-16L-065SR 65 16 do +180 nerez 1.4408 PTFE „L“ SR360

� 86TTT-40L-080SR 80 40 do +180 nerez 1.4408 PTFE „L" SR480

� 86TTT-16L-100SR 100 16 do +180 nerez 1.4408 PTFE „L“ SR960

� 86TTT-16L-150SR 150 16 do +180 nerez 1.4408 PTFE „L" SR1920

� 86TTT-16L-200SR 200 16 do +180 nerez 1.4408 PTFE „L" SR2880

Kulové kohouty 86TTT s vrtáním koule „T“ a s jednočinným pneupohonem SR

Obj.č. Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo Těsnění Vrtání koule Pohon

� 86TTT-40T-025SR 25 40 do +180 nerez 1.4408 PTFE „T“ SR60

� 86TTT-40T-040SR 40 40 do +180 nerez 1.4408 PTFE „T“ SR120

� 86TTT-40T-050SR 50 40 do +180 nerez 1.4408 PTFE „T“ SR180

� 86TTT-16T-065SR 65 16 do +180 nerez 1.4408 PTFE „T“ SR360

� 86TTT-40T-080SR 80 40 do +180 nerez 1.4408 PTFE „T" SR480

� 86TTT-16T-100SR 100 16 do +180 nerez 1.4408 PTFE „T“ SR960

� 86TTT-16T-150SR 150 16 do +180 nerez 1.4408 PTFE „T" SR1920

� 86TTT-16T-200SR 200 16 do +180 nerez 1.4408 PTFE „T" SR2880
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Kulové kohouty V101 s elektropohonem ER

Pracovní tlak Teplota Materiál Těsnění Připojení Ovládání Médium

různé do +120 °C mosaz PTFE závity elektropohon voda / vzduch 1

Kulové kohouty V101 s elektropohonem ER 24V AC/DC

Obj.č. Závit Světlost DN Tlak (bar) Teplota média (°C) Tělo Těsnění Pohon Napětí

� V101-38ER24 G 3/8“ 10 64 do +120 mosaz PTFE ER20 24V AC/DC

� V101-12ER24 G 1/2“ 15 64 do +120 mosaz PTFE ER20 24V AC/DC

� V101-34ER24 G 3/4“ 20 50 do +120 mosaz PTFE ER20 24V AC/DC

� V101-10ER24 G 1“ 25 50 do +120 mosaz PTFE ER20 24V AC/DC

� V101-54ER24 G 1 1/4“ 32 40 do +120 mosaz PTFE ER20 24V AC/DC

� V101-15ER24 G 1 1/2“ 40 40 do +120 mosaz PTFE ER35 24V AC/DC

� V101-20ER24 G 2“ 50 32 do +120 mosaz PTFE ER35 24V AC/DC

� V101-25ER24 G 2 1/2“ 65 25 do +120 mosaz PTFE ER60 24V AC/DC

� V101-30ER24 G 3“ 80 25 do +120 mosaz PTFE ER60 24V AC/DC

Kulové kohouty V101 s elektropohonem ER 230V AC

Obj.č. Závit Světlost DN Tlak (bar) Teplota média (°C) Tělo Těsnění Pohon Napětí

� V101-38ER230 G 3/8“ 10 64 do +120 mosaz PTFE ER20 230V AC

� V101-12ER230 G 1/2“ 15 64 do +120 mosaz PTFE ER20 230V AC

� V101-34ER230 G 3/4“ 20 50 do +120 mosaz PTFE ER20 230V AC

� V101-10ER230 G 1“ 25 50 do +120 mosaz PTFE ER20 230V AC

� V101-54ER230 G 1 1/4“ 32 40 do +120 mosaz PTFE ER20 230V AC

� V101-15ER230 G 1 1/2“ 40 40 do +120 mosaz PTFE ER35 230V AC

� V101-20ER230 G 2“ 50 32 do +120 mosaz PTFE ER35 230V AC

� V101-25ER230 G 2 1/2“ 65 25 do +120 mosaz PTFE ER60 230V AC

� V101-30ER230 G 3“ 80 25 do +120 mosaz PTFE ER60 230V AC

Kulové kohouty V153L s elektropohonem ER

Pracovní tlak Teplota Materiál Těsnění Připojení Ovládání Médium

PN 16 bar do +120 °C mosaz PTFE závity elektropohon voda / vzduch 1

Kulové kohouty V153L s elektropohonem ER 24V AC/DC

Obj.č. Závit Světlost DN Tlak (bar) Teplota média (°C) Tělo Těsnění Vrtání koule Napětí Napětí

� V153L-38ER24 G 3/8“ 10 16 do +120 mosaz PTFE „L“ ER20 24V AC/DC

� V153L-12ER24 G 1/2“ 15 16 do +120 mosaz PTFE „L“ ER20 24V AC/DC

� V153L-34ER24 G 3/4“ 20 16 do +120 mosaz PTFE „L“ ER20 24V AC/DC

� V153L-10ER24 G 1“ 25 16 do +120 mosaz PTFE „L“ ER20 24V AC/DC

� V153L-54ER24 G 1 1/4“ 32 16 do +120 mosaz PTFE „L“ ER20 24V AC/DC

� V153L-15ER24 G 1 1/2“ 40 16 do +120 mosaz PTFE „L“ ER20 24V AC/DC

� V153L-20ER24 G 2“ 50 16 do +120 mosaz PTFE „L“ ER35 24V AC/DC

Kulové kohouty V153L s elektropohonem 230V AC

Obj.č. Závit Světlost DN Tlak (bar) Teplota média (°C) Tělo Těsnění Vrtání koule Napětí Napětí

� V153L-38ER230 G 3/8“ 10 16 do +120 mosaz PTFE „L“ ER20 230V AC

� V153L-12ER230 G 1/2“ 15 16 do +120 mosaz PTFE „L“ ER20 230V AC

� V153L-34ER230 G 3/4“ 20 16 do +120 mosaz PTFE „L“ ER20 230V AC

� V153L-10ER230 G 1“ 25 16 do +120 mosaz PTFE „L“ ER20 230V AC

� V153L-54ER230 G 1 1/4“ 32 16 do +120 mosaz PTFE „L“ ER20 230V AC

� V153L-15ER230 G 1 1/2“ 40 16 do +120 mosaz PTFE „L“ ER20 230V AC

� V153L-20ER230 G 2“ 50 16 do +120 mosaz PTFE „L“ ER35 230V AC
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Kulové kohouty VL521T a VL521B s elektropohonem ER

Pracovní tlak Teplota Materiál Těsnění Připojení Ovládání Médium

PN 63 bar do +120 °C nerez 1.4408 PTFE závity / návarky elektropohon agresivní 1

Kulové kohouty VL521T s elektropohonem ER 24V AC/DC

Obj.č. Závit Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo Těsnění Pohon Napětí

� VL521T-14ER24 G 1/4“ 8 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE ER20 24V AC/DC

� VL521T-38ER24 G 3/8“ 10 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE ER20 24V AC/DC

� VL521T-12ER24 G 1/2“ 15 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE ER20 24V AC/DC

� VL521T-34ER24 G 3/4“ 20 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE ER20 24V AC/DC

� VL521T-10ER24 G 1“ 25 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE ER20 24V AC/DC

� VL521T-54ER24 G 1 1/4“ 32 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE ER35 24V AC/DC

� VL521T-15ER24 G 1 1/2“ 40 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE ER35 24V AC/DC

� VL521T-20ER24 G 2“ 50 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE ER60 24V AC/DC

� VL521T-25ER24 G 2 1/2“ 65 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE ER100 24V AC/DC

� VL521T-30ER24 G 3“ 80 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE ER100 24V AC/DC

� VL521T-40ER24 G 4“ 100 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE VS150 24V AC/DC

Kulové kohouty VL521T s elektropohonem ER 230V AC

Obj.č. Závit Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo Těsnění Pohon Napětí

� VL521T-14ER230 G 1/4“ 8 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE ER20 230V AC

� VL521T-38ER230 G 3/8“ 10 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE ER20 230V AC

� VL521T-12ER230 G 1/2“ 15 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE ER20 230V AC

� VL521T-34ER230 G 3/4“ 20 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE ER20 230V AC

� VL521T-10ER230 G 1“ 25 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE ER20 230V AC

� VL521T-54ER230 G 1 1/4“ 32 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE ER35 230V AC

� VL521T-15ER230 G 1 1/2“ 40 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE ER35 230V AC

� VL521T-20ER230 G 2“ 50 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE ER60 230V AC

� VL521T-25ER230 G 2 1/2“ 65 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE ER100 230V AC

� VL521T-30ER230 G 3“ 80 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE ER100 230V AC

� VL521T-40ER230 G 4“ 100 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE VS150 230V AC

Kulové kohouty VL521B s elektropohonem ER 24V AC/DC

Obj.č. Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo Těsnění Pohon Napětí

� 8 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE ER20 24V AC/DC

� 10 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE ER20 24V AC/DC

� 15 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE ER20 24V AC/DC

� 20 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE ER20 24V AC/DC

� 25 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE ER20 24V AC/DC

� 32 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE ER35 24V AC/DC

� 40 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE ER35 24V AC/DC

� 50 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE ER60 24V AC/DC

� 65 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE ER100 24V AC/DC

� 80 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE ER100 24V AC/DC

� 100 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE VS150 24V AC/DC

Kulové kohouty VL521B s elektropohonem ER 230V AC

Obj.č. Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo Těsnění Pohon Napětí

� 8 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE ER20 230V AC

� 10 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE ER20 230V AC

� 15 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE ER20 230V AC

� 20 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE ER20 230V AC

� 25 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE ER20 230V AC

� 32 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE ER35 230V AC

� 40 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE ER35 230V AC

� 50 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE ER60 230V AC

� 65 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE ER100 230V AC

� 80 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE ER100 230V AC

� 100 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE VS150 230V AC
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Kulové kohouty VL321L a VL321T s elektropohonem ER

Pracovní tlak Teplota Materiál Těsnění Připojení Ovládání Médium

PN 63 bar do +120 °C nerez 1.4408 PTFE závity elektropohon agresivní 1

Kulové kohouty VL321L s vrtáním koule „L“ a s elektropohonem ER 24V AC/DC

Obj.č. Závit Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo Těsnění Vrtání koule Pohon Napětí

� VL321L-14ER24 G 1/4“ 8 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE „L“ ER20 24V AC/DC

� VL321L-38ER24 G 3/8“ 10 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE „L“ ER20 24V AC/DC

� VL321L-12ER24 G 1/2“ 15 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE „L“ ER20 24V AC/DC

� VL321L-34ER24 G 3/4“ 20 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE „L“ ER20 24V AC/DC

� VL321L-10ER24 G 1“ 25 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE „L“ ER35 24V AC/DC

� VL321L-54ER24 G 1 1/4“ 32 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE „L“ ER35 24V AC/DC

� VL321L-15ER24 G 1 1/2“ 40 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE „L“ ER60 24V AC/DC

� VL321L-20ER24 G 2“ 50 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE „L“ ER60 24V AC/DC

Kulové kohouty VL321L s vrtáním koule „L“ a s elektropohonem ER 230V AC

Obj.č. Závit Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo Těsnění Vrtání koule Pohon Napětí

� VL321L-14ER230 G 1/4“ 8 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE „L“ ER20 230V AC

� VL321L-38ER230 G 3/8“ 10 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE „L“ ER20 230V AC

� VL321L-12ER230 G 1/2“ 15 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE „L“ ER20 230V AC

� VL321L-34ER230 G 3/4“ 20 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE „L“ ER20 230V AC

� VL321L-10ER230 G 1“ 25 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE „L“ ER35 230V AC

� VL321L-54ER230 G 1 1/4“ 32 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE „L“ ER35 230V AC

� VL321L-15ER230 G 1 1/2“ 40 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE „L“ ER60 230V AC

� VL321L-20ER230 G 2“ 50 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE „L“ ER60 230V AC

Kulové kohouty VL321T s vrtáním koule „T“ a s elektropohonem ER 24V AC/DC

Obj.č. Závit Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo Těsnění Vrtání koule Pohon Napětí

� VL321T-14ER24 G 1/4“ 8 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE „T“ ER20 24V AC/DC

� VL321T-38ER24 G 3/8“ 10 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE „T“ ER20 24V AC/DC

� VL321T-12ER24 G 1/2“ 15 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE „T“ ER20 24V AC/DC

� VL321T-34ER24 G 3/4“ 20 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE „T“ ER20 24V AC/DC

� VL321T-10ER24 G 1“ 25 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE „T“ ER35 24V AC/DC

� VL321T-54ER24 G 1 1/4“ 32 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE „T“ ER35 24V AC/DC

� VL321T-15ER24 G 1 1/2“ 40 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE „T“ ER60 24V AC/DC

� VL321T-20ER24 G 2“ 50 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE „T“ ER60 24V AC/DC

Kulové kohouty VL321T s vrtáním koule „T“ a s elektropohonem ER 230V AC

Obj.č. Závit Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo Těsnění Vrtání koule Pohon Napětí

� VL321T-14ER230 G 1/4“ 8 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE „T“ ER20 230V AC

� VL321T-38ER230 G 3/8“ 10 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE „T“ ER20 230V AC

� VL321T-12ER230 G 1/2“ 15 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE „T“ ER20 230V AC

� VL321T-34ER230 G 3/4“ 20 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE „T“ ER20 230V AC

� VL321T-10ER230 G 1“ 25 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE „T“ ER35 230V AC

� VL321T-54ER230 G 1 1/4“ 32 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE „T“ ER35 230V AC

� VL321T-15ER230 G 1 1/2“ 40 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE „T“ ER60 230V AC

� VL321T-20ER230 G 2“ 50 63 do +120 nerez 1.4408 PTFE „T“ ER60 230V AC
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Kulové kohouty VL140F s elektropohonem ER

Pracovní tlak Teplota Materiál Těsnění Připojení Ovládání Médium

PN 16 / 40 bar do +120 °C nerez 1.4408 PTFE příruby elektropohon agresivní 1

Kulové kohouty VL140F s elektropohonem ER 24V AC/DC

Obj.č. Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo Těsnění Pohon Napětí

� VL140F-015ER24 15 40 do +120 nerez 1.4408 PTFE ER20 24V AC/DC

� VL140F-020ER24 20 40 do +120 nerez 1.4408 PTFE ER20 24V AC/DC

� VL140F-025ER24 25 40 do +120 nerez 1.4408 PTFE ER20 24V AC/DC

� VL140F-032ER24 32 40 do +120 nerez 1.4408 PTFE ER35 24V AC/DC

� VL140F-040ER24 40 40 do +120 nerez 1.4408 PTFE ER35 24V AC/DC

� VL140F-050ER24 50 40 do +120 nerez 1.4408 PTFE ER60 24V AC/DC

� VL140F-065ER24 65 16 do +120 nerez 1.4408 PTFE ER100 24V AC/DC

� VL140F-080ER24 80 16 do +120 nerez 1.4408 PTFE ER100 24V AC/DC

� VL140F-100ER24 100 16 do +120 nerez 1.4408 PTFE VS150 24V AC/DC

Kulové kohouty VL140F s elektropohonem ER 230V AC

Obj.č. Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo Těsnění Pohon Napětí

� VL140F-015ER230 15 40 do +120 nerez 1.4408 PTFE ER20 230V AC

� VL140F-020ER230 20 40 do +120 nerez 1.4408 PTFE ER20 230V AC

� VL140F-025ER230 25 40 do +120 nerez 1.4408 PTFE ER20 230V AC

� VL140F-032ER230 32 40 do +120 nerez 1.4408 PTFE ER35 230V AC

� VL140F-040ER230 40 40 do +120 nerez 1.4408 PTFE ER35 230V AC

� VL140F-050ER230 50 40 do +120 nerez 1.4408 PTFE ER60 230V AC

� VL140F-065ER230 65 16 do +120 nerez 1.4408 PTFE ER100 230V AC

� VL140F-080ER230 80 16 do +120 nerez 1.4408 PTFE ER100 230V AC

� VL140F-100ER230 100 16 do +120 nerez 1.4408 PTFE VS150 230V AC

Kulové kohouty VL851 s elektropohonem

Pracovní tlak Teplota Materiál Těsnění Připojení Ovládání Médium

PN 16 bar do +190 °C nerez 1.4408 PTFE příruby elektropohon agresivní 1

Kulové kohouty VL851 s elektropohonem ER 24V AC/DC

Obj.č. Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo Těsnění Pohon Napětí

� VL851-015ER24 15 40 do +190 nerez 1.4408 PTFE ER10 24V AC/DC

� VL851-020ER24 20 40 do +190 nerez 1.4408 PTFE ER10 24V AC/DC

� VL851-025ER24 25 40 do +190 nerez 1.4408 PTFE ER35 24V AC/DC

� VL851-032ER24 32 40 do +190 nerez 1.4408 PTFE ER60 24V AC/DC

� VL851-040ER24 40 40 do +190 nerez 1.4408 PTFE ER90 24V AC/DC

� VL851-050ER24 50 40 do +190 nerez 1.4408 PTFE ER100 24V AC/DC

� VL851-065ER24 65 16 do +190 nerez 1.4408 PTFE VS150 24V AC/DC

� VL851-080ER24 80 16 do +190 nerez 1.4408 PTFE VS300 24V AC/DC

� VL851-100ER24 100 16 do +190 nerez 1.4408 PTFE VS300 24V AC/DC

Kulové kohouty VL851 s elektropohonem ER 230V AC

Obj.č. Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo Těsnění Pohon Napětí

� VL851-015ER230 15 40 do +100 nerez 1.4408 PTFE ER10 230V AC

� VL851-020ER230 20 40 do +100 nerez 1.4408 PTFE ER10 230V AC

� VL851-025ER230 25 40 do +100 nerez 1.4408 PTFE ER35 230V AC

� VL851-032ER230 32 40 do +100 nerez 1.4408 PTFE ER60 230V AC

� VL851-040ER230 40 40 do +100 nerez 1.4408 PTFE ER90 230V AC

� VL851-050ER230 50 40 do +100 nerez 1.4408 PTFE ER100 230V AC

� VL851-065ER230 65 16 do +100 nerez 1.4408 PTFE VS150 230V AC

� VL851-080ER230 80 16 do +100 nerez 1.4408 PTFE VS300 230V AC

� VL851-100ER230 100 16 do +100 nerez 1.4408 PTFE VS300 230V AC
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Uzavírací klapky 1092W-EPDM

 

Pracovní tlak Teplota Materiál Těsnění Talíř Připojení Ovládání Médium

PN 10 bar do +100 °C litina GGG40 EPDM litina GGG40 příruby páčkou voda / vzduch 1

Uzavírací klapky 1092W

Obj.č. Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo klapky Talíř Manžeta

� 1092E-040W 40 10 do +100 litina GGG40 litina GGG40 EPDM

� 1092E-050W 50 10 do +100 litina GGG40 litina GGG40 EPDM

� 1092E-065W 65 10 do +100 litina GGG40 litina GGG40 EPDM

� 1092E-080W 80 10 do +100 litina GGG40 litina GGG40 EPDM

� 1092E-100W 100 10 do +100 litina GGG40 litina GGG40 EPDM

� 1092E-125W 125 10 do +100 litina GGG40 litina GGG40 EPDM

� 1092E-150W 150 10 do +100 litina GGG40 litina GGG40 EPDM

� 1092E-200W 200 10 do +100 litina GGG40 litina GGG40 EPDM

� 1092E-250W 250 10 do +100 litina GGG40 litina GGG40 EPDM

� 1092E-300W 300 10 do +100 litina GGG40 litina GGG40 EPDM

Uzavírací klapky 2094W/2034W-EPDM

 

Pracovní tlak Teplota Materiál Těsnění Talíř Připojení Ovládání Médium

PN 10 / 16 bar do +110 °C litina GGG50 EPDM nerez 1.4408 příruby páčkou voda / vzduch 1

Uzavírací klapky 2094W/2034W

Obj.č. Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo klapky Talíř Manžeta

� 2094E-040W 40 16 do +110 litina GGG50 nerez 1.4408 EPDM

� 2094E-050W 50 16 do +110 litina GGG50 nerez 1.4408 EPDM

� 2094E-065W 65 16 do +110 litina GGG50 nerez 1.4408 EPDM

� 2094E-080W 80 16 do +110 litina GGG50 nerez 1.4408 EPDM

� 2094E-100W 100 16 do +110 litina GGG50 nerez 1.4408 EPDM

� 2034E-125W 125 16 do +110 litina GGG50 nerez 1.4408 EPDM

� 2034E-150W 150 16 do +110 litina GGG50 nerez 1.4408 EPDM

� 2034E-200W 200 16 do +110 litina GGG50 nerez 1.4408 EPDM

� 2034E-250W 250 10 do +110 litina GGG50 nerez 1.4408 EPDM

� 2034E-300W 300 10 do +110 litina GGG50 nerez 1.4408 EPDM

Uzavírací klapky 2092W-EPDM

 

Pracovní tlak Teplota Materiál Těsnění Talíř Připojení Ovládání Médium

PN 10 / 16 bar do +110 °C litina GGG50 EPDM litina GGG50 příruby páčkou voda / vzduch 1

Uzavírací klapky 2092W

Obj.č. Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo klapky Talíř Manžeta

� 2092E-125W 125 16 do +110 litina GGG50 litina GGG50 EPDM

� 2092E-150W 150 16 do +110 litina GGG50 litina GGG50 EPDM

� 2092E-200W 200 16 do +110 litina GGG50 litina GGG50 EPDM

� 2092E-250W 250 10 do +110 litina GGG50 litina GGG50 EPDM

� 2092E-300W 300 10 do +110 litina GGG50 litina GGG50 EPDM
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Uzavírací klapky 2094/2034W-EPDM

Pracovní tlak Teplota Materiál Těsnění Talíř Připojení Ovládání Médium

PN 10 / 16 bar do +110 °C litina GGG50 EPDM nerez 1.4408 příruby pneupohon voda / vzduch 1

Uzavírací klapky 2094W/2034W s dvojčinným pneupohonem DA

Obj.č. Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo klapky Talíř Manžeta Pohon

� 2094E-040W-DA 40 16 do +110 litina GGG50 nerez 1.4408 EPDM DA30

� 2094E-050W-DA 50 16 do +110 litina GGG50 nerez 1.4408 EPDM DA30

� 2094E-065W-DA 65 16 do +110 litina GGG50 nerez 1.4408 EPDM DA30

� 2094E-080W-DA 80 16 do +110 litina GGG50 nerez 1.4408 EPDM DA60

� 2094E-100W-DA 100 16 do +110 litina GGG50 nerez 1.4408 EPDM DA60

� 2034E-125W-DA 125 16 do +110 litina GGG50 nerez 1.4408 EPDM DA120

� 2034E-150W-DA 150 16 do +110 litina GGG50 nerez 1.4408 EPDM DA120

� 2034E-200W-DA 200 16 do +110 litina GGG50 nerez 1.4408 EPDM DA240

� 2034E-250W-DA 250 10 do +110 litina GGG50 nerez 1.4408 EPDM DA480

� 2034E-300W-DA 300 10 do +110 litina GGG50 nerez 1.4408 EPDM DA480

Uzavírací klapky 2094W/2034W s jednočinným pneupohonem SR

Obj.č. Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo klapky Talíř Manžeta Pohon

� 2094E-040W-SR 40 16 do +110 litina GGG50 nerez 1.4408 EPDM SR30

� 2094E-050W-SR 50 16 do +110 litina GGG50 nerez 1.4408 EPDM SR30

� 2094E-065W-SR 65 16 do +110 litina GGG50 nerez 1.4408 EPDM SR45

� 2094E-080W-SR 80 16 do +110 litina GGG50 nerez 1.4408 EPDM SR60

� 2094E-100W-SR 100 16 do +110 litina GGG50 nerez 1.4408 EPDM SR90

� 2034E-125W-SR 125 16 do +110 litina GGG50 nerez 1.4408 EPDM SR120

� 2034E-150W-SR 150 16 do +110 litina GGG50 nerez 1.4408 EPDM SR180

� 2034E-200W-SR 200 16 do +110 litina GGG50 nerez 1.4408 EPDM SR240

� 2034E-250W-SR 250 10 do +110 litina GGG50 nerez 1.4408 EPDM SR480

� 2034E-300W-SR 300 10 do +110 litina GGG50 nerez 1.4408 EPDM SR720

Uzavírací klapky 2092W-EPDM s pneupohonem

Pracovní tlak Teplota Materiál Těsnění Talíř Připojení Ovládání Médium

PN 10 / 16 bar do +110 °C litina GGG50 EPDM litina GGG50 příruby pneupohon voda / vzduch 1

Uzavírací klapky 2092W s dvojčinným pneupohonem DA

Obj.č. Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo klapky Talíř Manžeta Pohon

� 2092E-125W-DA 125 16 do +110 litina GGG50 litina GGG50 EPDM DA120

� 2092E-150W-DA 150 16 do +110 litina GGG50 litina GGG50 EPDM DA120

� 2092E-200W-DA 200 16 do +110 litina GGG50 litina GGG50 EPDM DA240

� 2092E-250W-DA 250 10 do +110 litina GGG50 litina GGG50 EPDM DA480

� 2092E-300W-DA 300 10 do +110 litina GGG50 litina GGG50 EPDM DA480

Uzavírací klapky 2092W s jednočinným pneupohonem SR

Obj.č. Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo klapky Talíř Manžeta Pohon

� 2092E-125W-SR 125 16 do +110 litina GGG50 litina GGG50 EPDM SR120

� 2092E-150W-SR 150 16 do +110 litina GGG50 litina GGG50 EPDM SR180

� 2092E-200W-SR 200 16 do +110 litina GGG50 litina GGG50 EPDM SR240

� 2092E-250W-SR 250 10 do +110 litina GGG50 litina GGG50 EPDM SR480

� 2092E-300W-SR 300 10 do +110 litina GGG50 litina GGG50 EPDM SR720
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Uzavírací klapky 2094W/2034W-EPDM s elektropohonem ER

Pracovní tlak Teplota Materiál Těsnění Talíř Připojení Ovládání Médium

PN 16 bar do +110 °C litina GGG50 EPDM nerez 1.4408 příruby elektropohon voda / vzduch 1

Uzavírací klapky 2094W/2034W s elektropohonem ER 24V AC/DC

Obj.č. Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo klapky Talíř Manžeta Pohon Napětí

� 2094E-040W-ER24 40 16 do +110 litina GGG50 nerez 1.4408 EPDM ER20 24V AC/DC

� 2094E-050W-ER24 50 16 do +110 litina GGG50 nerez 1.4408 EPDM ER20 24V AC/DC

� 2094E-065W-ER24 65 16 do +110 litina GGG50 nerez 1.4408 EPDM ER35 24V AC/DC

� 2094E-080W-ER24 80 16 do +110 litina GGG50 nerez 1.4408 EPDM ER60 24V AC/DC

� 2094E-100W-ER24 100 16 do +110 litina GGG50 nerez 1.4408 EPDM ER60 24V AC/DC

� 2034E-125W-ER24 125 16 do +110 litina GGG50 nerez 1.4408 EPDM ER100 24V AC/DC

� 2034E-150W-ER24 150 16 do +110 litina GGG50 nerez 1.4408 EPDM VS150 24V AC/DC

� 2034E-200W-ER24 200 16 do +110 litina GGG50 nerez 1.4408 EPDM VS300 24V AC/DC

Uzavírací klapky 2094W/2034W s elektropohonem ER 230V AC

Obj.č. Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo klapky Talíř Manžeta Pohon Napětí

� 2094E-040W-ER230 40 16 do +110 litina GGG50 nerez 1.4408 EPDM ER20 230V AC

� 2094E-050W-ER230 50 16 do +110 litina GGG50 nerez 1.4408 EPDM ER20 230V AC

� 2094E-065W-ER230 65 16 do +110 litina GGG50 nerez 1.4408 EPDM ER35 230V AC

� 2094E-080W-ER230 80 16 do +110 litina GGG50 nerez 1.4408 EPDM ER60 230V AC

� 2094E-100W-ER230 100 16 do +110 litina GGG50 nerez 1.4408 EPDM ER60 230V AC

� 2034E-125W-ER230 125 16 do +110 litina GGG50 nerez 1.4408 EPDM ER100 230V AC

� 2034E-150W-ER230 150 16 do +110 litina GGG50 nerez 1.4408 EPDM VS150 230V AC

� 2034E-200W-ER230 200 16 do +110 litina GGG50 nerez 1.4408 EPDM VS300 230V AC

Uzavírací klapky 2092W-EPDM s elektropohonem

Pracovní tlak Teplota Materiál Těsnění Talíř Připojení Ovládání Médium

PN 16 bar do +110 °C litina GGG50 EPDM litina GGG50 příruby elektropohon voda / vzduch 1

Uzavírací klapky 2092W s elektropohonem ER 24V AC/DC

Obj.č. Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo klapky Talíř Manžeta Pohon Napětí

� 2092E-125W-ER24 125 16 do +110 litina GGG50 litina GGG50 EPDM ER100 24V AC/DC

� 2092E-150W-ER24 150 16 do +110 litina GGG50 litina GGG50 EPDM EP150 24V AC/DC

� 2092E-200W-ER24 200 16 do +110 litina GGG50 litina GGG50 EPDM EP200 24V AC/DC

Uzavírací klapky 2092W s elektropohonem ER 230V AC

Obj.č. Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo klapky Talíř Manžeta Pohon Napětí

� 2092E-125W-ER230 125 16 do +110 litina GGG50 litina GGG50 EPDM ER100 230V AC

� 2092E-150W-ER230 150 16 do +110 litina GGG50 litina GGG50 EPDM EP150 230V AC

� 2092E-200W-ER230 200 16 do +110 litina GGG50 litina GGG50 EPDM EP200 230V AC
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Náhradní díly pro uzavírací klapky

Náhradní manžety pro klapky 2092 a 2094

Obj.č. Světlost

klapky

Prac. tlak

(bar)EPDM EPDM-HT FKM

� 2094-040E � 2094-040H � 2094-040N � 2094-040V DN40 PN16

� 2094-050E � 2094-050H � 2094-050N � 2094-050V DN50 PN16

� 2094-065E � 2094-065H � 2094-065N � 2094-065V DN65 PN16

� 2094-080E � 2094-080H � 2094-080N � 2094-080V DN80 PN16

� 2094-100E � 2094-100H � 2094-100N � 2094-100V DN100 PN16

� 2094-125E � 2094-125H � 2094-125N � 2094-125V DN125 PN16

� 2094-150E � 2094-150H � 2094-150N � 2094-150V DN150 PN16

� 2094-200E � 2094-200H � 2094-200N � 2094-200V DN200 PN16

� 2094-250E � 2094-250H � 2094-250N � 2094-250V DN250 PN16

� 2094-300E � 2094-300H � 2094-300N � 2094-300V DN300 PN16

Ruční převodovky

Obj.č. Typ klapky Světlost klapky

� 2094, 2092 DN40-DN50

� 2094, 2092 DN65

� 2094, 2092 DN80-DN100

� 2094, 2092 DN125-DN150

� 2094, 2092 DN200

� 2094, 2092 DN250-DN300

Uzavírací klapky s těsněním kov-kov

Pracovní tlak Teplota Materiál Talíř Připojení Ovládání

PN10 / PN16 do +280 °C litina / nerez nerez 1.4408 příruby páčkou 1

Uzavírací klapky 2094M

Obj.č. Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo klapky Talíř

� 2094M-040 40 16 do +280 litina GGG50 nerez 1.4408

� 2094M-050 50 16 do +280 litina GGG50 nerez 1.4408

� 2094M-065 65 16 do +280 litina GGG50 nerez 1.4408

� 2094M-080 80 16 do +280 litina GGG50 nerez 1.4408

� 2094M-100 100 16 do +280 litina GGG50 nerez 1.4408

� 2094M-125 125 16 do +280 litina GGG50 nerez 1.4408

� 2094M-150 150 16 do +280 litina GGG50 nerez 1.4408

� 2094M-200 200 16 do +280 litina GGG50 nerez 1.4408

� 2094M-250 250 10 do +280 litina GGG50 nerez 1.4408

� 2094M-300 300 10 do +280 litina GGG50 nerez 1.4408

Uzavírací klapky 4044M

Obj.č. Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo klapky Talíř

� 4044M-040 40 16 do +280 nerez 1.4408 nerez 1.4408

� 4044M-050 50 16 do +280 nerez 1.4408 nerez 1.4408

� 4044M-065 65 16 do +280 nerez 1.4408 nerez 1.4408

� 4044M-080 80 16 do +280 nerez 1.4408 nerez 1.4408

� 4044M-100 100 16 do +280 nerez 1.4408 nerez 1.4408

� 4044M-125 125 16 do +280 nerez 1.4408 nerez 1.4408

� 4044M-150 150 16 do +280 nerez 1.4408 nerez 1.4408

� 4044M-200 200 16 do +280 nerez 1.4408 nerez 1.4408

� 4044M-250 250 10 do +280 nerez 1.4408 nerez 1.4408

� 4044M-300 300 10 do +280 nerez 1.4408 nerez 1.4408
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Potravinářské klapky MS3

Pracovní tlak Teplota Materiál Talíř Manžeta Připojení Ovládání

PN10 do +120 °C nerez 1.4301 nerez 1.4301 silikon různé různé 1

Uzavírací klapky MS3W – připojení s návarky, ruční ovládání

Obj.č. Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo klapky Talíř Manžeta Ovládání

� MS3W-025 25 10 do +120 nerez 1.4301 nerez 1.4301 silikon páka

� MS3W-032 32 10 do +120 nerez 1.4301 nerez 1.4301 silikon páka

� MS3W-040 40 10 do +120 nerez 1.4301 nerez 1.4301 silikon páka

� MS3W-050 50 10 do +120 nerez 1.4301 nerez 1.4301 silikon páka

� MS3W-065 65 10 do +120 nerez 1.4301 nerez 1.4301 silikon páka

� MS3W-080 80 10 do +120 nerez 1.4301 nerez 1.4301 silikon páka

� MS3W-100 100 10 do +120 nerez 1.4301 nerez 1.4301 silikon páka

Uzavírací klapky MS3T - připojení s vnějšími závity Rd, ruční ovládání

Obj.č. Světlost DN Tlak (bar) Závity Teplota (°C) Tělo klapky Talíř Manžeta Ovládání

� MS3T-025 25 10 Rd52 × 1/6" do +120 nerez 1.4301 nerez 1.4301 silikon páka

� MS3T-032 32 10 Rd58 × 1/6" do +120 nerez 1.4301 nerez 1.4301 silikon páka

� MS3T-040 40 10 Rd65 × 1/6" do +120 nerez 1.4301 nerez 1.4301 silikon páka

� MS3T-050 50 10 Rd78 × 1/6" do +120 nerez 1.4301 nerez 1.4301 silikon páka

� MS3T-065 65 10 Rd95 × 1/6" do +120 nerez 1.4301 nerez 1.4301 silikon páka

� MS3T-080 80 10 Rd110 × 1/4" do +120 nerez 1.4301 nerez 1.4301 silikon páka

� MS3T-100 100 10 Rd130 × 1/4" do +120 nerez 1.4301 nerez 1.4301 silikon páka

Uzavírací klapky MS3C - připojení pro spojky Triclamp, ruční ovládání

Obj.č. Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo klapky Talíř Manžeta Ovládání

� MS3C-025 25 10 do +120 nerez 1.4301 nerez 1.4301 silikon páka

� MS3C-032 32 10 do +120 nerez 1.4301 nerez 1.4301 silikon páka

� MS3C-040 40 10 do +120 nerez 1.4301 nerez 1.4301 silikon páka

� MS3C-050 50 10 do +120 nerez 1.4301 nerez 1.4301 silikon páka

� MS3C-065 65 10 do +120 nerez 1.4301 nerez 1.4301 silikon páka

� MS3C-080 80 10 do +120 nerez 1.4301 nerez 1.4301 silikon páka

� MS3C-100 100 10 do +120 nerez 1.4301 nerez 1.4301 silikon páka

Uzavírací klapky MS3W - připojení s návarky, ovládání dvojčinným pneupohonem DA

Obj.č. Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo klapky Talíř Manžeta Pohon

� MS3W-025DA 25 10 do +120 nerez 1.4301 nerez 1.4301 silikon DA15

� MS3W-032DA 32 10 do +120 nerez 1.4301 nerez 1.4301 silikon DA15

� MS3W-040DA 40 10 do +120 nerez 1.4301 nerez 1.4301 silikon DA30

� MS3W-050DA 50 10 do +120 nerez 1.4301 nerez 1.4301 silikon DA30

� MS3W-065DA 65 10 do +120 nerez 1.4301 nerez 1.4301 silikon DA45

� MS3W-080DA 80 10 do +120 nerez 1.4301 nerez 1.4301 silikon DA45

� MS3W-100DA 100 10 do +120 nerez 1.4301 nerez 1.4301 silikon DA60

související zboží:

Hadice

str. 361

Šroubení

str. 71

Těsnění závitů

str. 81

Spojky Triclamp

str. 265
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Potravinářské klapky MS3

Uzavírací klapky MS3T - připojení s vnějšími závity Rd, ovládání dvojčinným pneupohonem DA

Obj.č. Světlost DN Tlak (bar) Závity Teplota (°C) Tělo klapky Talíř Manžeta Pohon

� MS3T-025DA 25 10 Rd52 × 1/6" do +120 nerez 1.4301 nerez 1.4301 silikon DA15

� MS3T-032DA 32 10 Rd58 × 1/6" do +120 nerez 1.4301 nerez 1.4301 silikon DA15

� MS3T-040DA 40 10 Rd65 × 1/6" do +120 nerez 1.4301 nerez 1.4301 silikon DA30

� MS3T-050DA 50 10 Rd78 × 1/6" do +120 nerez 1.4301 nerez 1.4301 silikon DA30

� MS3T-065DA 65 10 Rd95 × 1/6" do +120 nerez 1.4301 nerez 1.4301 silikon DA45

� MS3T-080DA 80 10 Rd110 × 1/4" do +120 nerez 1.4301 nerez 1.4301 silikon DA45

� MS3T-100DA 100 10 Rd130 × 1/4" do +120 nerez 1.4301 nerez 1.4301 silikon DA60

Uzavírací klapky MS3C - připojení pro spojky Triclamp, ovládání dvojčinným pneupohonem DA

Obj.č. Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo klapky Talíř Manžeta Pohon

� MS3C-025DA 25 10 do +120 nerez 1.4301 nerez 1.4301 silikon DA15

� MS3C-032DA 32 10 do +120 nerez 1.4301 nerez 1.4301 silikon DA15

� MS3C-040DA 40 10 do +120 nerez 1.4301 nerez 1.4301 silikon DA30

� MS3C-050DA 50 10 do +120 nerez 1.4301 nerez 1.4301 silikon DA30

� MS3C-065DA 65 10 do +120 nerez 1.4301 nerez 1.4301 silikon DA45

� MS3C-080DA 80 10 do +120 nerez 1.4301 nerez 1.4301 silikon DA45

� MS3C-100DA 100 10 do +120 nerez 1.4301 nerez 1.4301 silikon DA60

Uzavírací klapky MS3W - připojení s návarky, ovládání jednočinným pneupohonem SR

Obj.č. Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo klapky Talíř Manžeta Pohon

� MS3W-025SR 25 10 do +120 nerez 1.4301 nerez 1.4301 silikon SR15

� MS3W-032SR 32 10 do +120 nerez 1.4301 nerez 1.4301 silikon SR15

� MS3W-040SR 40 10 do +120 nerez 1.4301 nerez 1.4301 silikon SR30

� MS3W-050SR 50 10 do +120 nerez 1.4301 nerez 1.4301 silikon SR30

� MS3W-065SR 65 10 do +120 nerez 1.4301 nerez 1.4301 silikon SR45

� MS3W-080SR 80 10 do +120 nerez 1.4301 nerez 1.4301 silikon SR45

� MS3W-100SR 100 10 do +120 nerez 1.4301 nerez 1.4301 silikon SR90

Uzavírací klapky MS3T - připojení s vnějšími závity Rd, ovládání jednočinným pneupohonem SR

Obj.č. Světlost DN Tlak (bar) Závity Teplota (°C) Tělo klapky Talíř Manžeta Pohon

� MS3T-025SR 25 10 Rd52 × 1/6" do +120 nerez 1.4301 nerez 1.4301 silikon SR15

� MS3T-032SR 32 10 Rd58 × 1/6" do +120 nerez 1.4301 nerez 1.4301 silikon SR15

� MS3T-040SR 40 10 Rd65 × 1/6" do +120 nerez 1.4301 nerez 1.4301 silikon SR30

� MS3T-050SR 50 10 Rd78 × 1/6" do +120 nerez 1.4301 nerez 1.4301 silikon SR30

� MS3T-065SR 65 10 Rd95 × 1/6" do +120 nerez 1.4301 nerez 1.4301 silikon SR45

� MS3T-080SR 80 10 Rd110 × 1/4" do +120 nerez 1.4301 nerez 1.4301 silikon SR45

� MS3T-100SR 100 10 Rd130 × 1/4" do +120 nerez 1.4301 nerez 1.4301 silikon SR90

Uzavírací klapky MS3C - připojení pro spojky Triclamp, ovládání jednočinným pneupohonem SR

Obj.č. Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo klapky Talíř Manžeta Pohon

� MS3C-025SR 25 10 do +120 nerez 1.4301 nerez 1.4301 silikon SR15

� MS3C-032SR 32 10 do +120 nerez 1.4301 nerez 1.4301 silikon SR15

� MS3C-040SR 40 10 do +120 nerez 1.4301 nerez 1.4301 silikon SR30

� MS3C-050SR 50 10 do +120 nerez 1.4301 nerez 1.4301 silikon SR30

� MS3C-065SR 65 10 do +120 nerez 1.4301 nerez 1.4301 silikon SR45

� MS3C-080SR 80 10 do +120 nerez 1.4301 nerez 1.4301 silikon SR45

� MS3C-100SR 100 10 do +120 nerez 1.4301 nerez 1.4301 silikon SR90
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Pneumatické pohony DA/SR pro ovládání armatur

Ovládací tlak Materiál Těsnění Připojení

5,5 bar hliník 1

Dvojčinné pneupohony DA

Obj.č. Příruba Moment (Nm)

� DA008 F03 9 8

� DA015 F03 9 15

� DA030 F03-05 9 30

� DA045 F03-05 11 45

� DA060 F03-05 11 60

� DA090 F05-07 14 90

� DA120 F05-07 14 120

� DA180 F05-07 17 180

� DA240 F05-07 17 240

� DA360 F07-10 22 360

� DA480 F07-10 22 480

� DA720 F10-12 27 720

� DA960 F12 27 960

� DA1440 F14 36 1 440

� DA1920 F14 36 1 920

� DA3840 F16 46 3 840

Jednočinné pneupohony SR

Obj.č. Příruba Moment (Nm)

� SR015 F03 9 10

� SR030 F03-05 11 20

� SR045 F05 14 30

� SR060 F05 14 40

� SR090 F05-07 17 60

� SR120 F05-07 17 80

� SR180 F07-10 22 120

� SR240 F07-10 22 160

� SR360 F10-12 27 240

� SR480 F12 27 320

� SR720 F14 36 360

� SR960 F14 36 640

� SR1920 F16 46 1280

Elektrické snímače PCR3SVAZ pro pneupohony

Elektrické snímače PCR3SVAZ pro pneupohony

Obj.č. El. hodnoty Průchodka

� PCR3SVAZ 250V AC/16A PG13,5

Pozicionery

Pozicionery

Obj.č. Převodník Ovládací signál Teplota (°C)

� VT1000ER elektro-pneumatický 4-20 mA -20/+80
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Elektromagnetické ventily NAMUR

Elektromagnetické ventily NAMUR

Obj.č. Provedení Připojení Tlak (bar) Teplota (°C) Cívka Ex-provedení

� SCG551-24V 5/2, 3/2 monostabilní NAMUR 1/4“ 2-10 -25/+70 24V DC -

� SCG551-230V 5/2, 3/2 monostabilní NAMUR 1/4“ 2-10 -25/+70 230V AC -

� PVG551-24V 5/2, 3/2 monostabilní NAMUR 1/4“ 2-10 -25/+70 24V DC

� PVG551-230V 5/2, 3/2 monostabilní NAMUR 1/4“ 2-10 -25/+70 230V AC

� EMG551-24V 5/2, 3/2 monostabilní NAMUR 1/4“ 2-10 -25/+70 24V DC

� EMG551-230V 5/2, 3/2 monostabilní NAMUR 1/4“ 2-10 -25/+70 230V AC

� NFG551-24V 5/2, 3/2 monostabilní NAMUR 1/4“ 2-10 -25/+70 24V DC

� NFG551-230V 5/2, 3/2 monostabilní NAMUR 1/4“ 2-10 -25/+70 230V AC

Elektropohony ER

upozornění – elektropohony přestavují armaturu v poměrně dlouhém čase několika desítek sekund

Materiál Připojení Teplota El. napětí

plast -10 / +50 °C různá 1

Elektropohony ER – standardní provedení

Obj.č. Elektrické napětí Kroutící moment (Nm) Teplota (°C) Připojení

� ER 20-230 230 V AC 20 -10 / +50 13

� ER 20-24-12 12 V/24 V, AC/DC 20 -10 / +50 12

� ER 35-230 230 V AC 35 -10 / +50 8

� ER 35-24-12 12 V/24 V, AC/DC 35 -10 / +50 7

� ER 60-230 230 V AC 60 -10 / +50 15

� ER 60-24-12 12 V/24 V, AC/DC 60 -10 / +50 13

� ER 100-230 230 V AC 100 -10 / +50 25

� ER 100-24-12 12 V/24 V, AC/DC 100 -10 / +50 22

Elektropohony ERF – provedení se záložním zdrojem

Obj.č. Elektrické napětí Kroutící moment (Nm) Teplota (°C) Připojení

� ERF10-230 100-240V AC 10 -10/+55 11

� ERF10-24 24V AC/DC 10 -10/+55 11

� ERF20-230 100-240V AC 20 -10/+55 12

� ERF20-24 24V AC/DC 20 -10/+55 12

� ERF35-230 100-240V AC 35 -10/+55 7

� ERF35-24 24V AC/DC 35 -10/+55 7

� ERF60-230 100-240V AC 60 -10/+55 12

� ERF60-24 24V AC/DC 60 -10/+55 12

� ERF100-230 100-240V AC 100 -10/+55 23

� ERF100-24 24V AC/DC 100 -10/+55 22

Elektropohony ERP – provedení se spojitým řízením pro regulaci armatur

Obj.č. Elektrické napětí Kroutící moment (Nm) Teplota (°C) Připojení

� ERP20-230 100-240V AC 20 -10/+55 25

� ERP20-24 24V AC/DC 20 -10/+55 25

� ERP35-230 100-240V AC 35 -10/+55 40

� ERP35-24 24V AC/DC 35 -10/+55 41

� ERP60-230 100-240V AC 60 -10/+55 79

� ERP60-24 24V AC/DC 60 -10/+55 79

� ERP100-230 100-240V AC 100 -10/+55 119

� ERP100-24 24V AC/DC 100 -10/+55 119
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Solenoidové ventily G256
ventily 2/2 se závitem 1/8“

Funkce Připojení Tělo Těsnění Teplota

2/2 NC, NO 1/8" mosaz/nerez FKM -10 / +100 °C 1

Solenoidové ventily G256 z mosazi

Obj.č. Funkce Závity
Světlost

(mm)

Průtok Kv

(l/min)

Min. tlak

(bar)

Provozní tlak (bar)

vzduch AC vzduch DC voda AC voda DC

� G256NC-18A-... 2/2 NC G 1/8" 1,2 0,8 0 28 20 28 20

� 2/2 NC G 1/8" 1,6 1,33 0 20 12 20 12

� G256NC-18C-... 2/2 NC G 1/8" 2,0 1,83 0 15 6 15 6

� G256NC-18D-... 2/2 NC G 1/8" 2,4 2,16 0 12 4 12 4

� G256NO-18A-... 2/2 NO G 1/8" 1,2 0,8 0 10 10 10 10

Důležité:  při objednání uveďte do objednacího kódu místo symbolu tří teček (...) požadované napětí z následujících možností: 24VDC, 48VDC, 24VAC, 48VAC, 

115VAC, 230VAC

Solenoidové ventily G256 z nerezové oceli

Obj.č. Funkce Závity
Světlost

(mm)

Průtok Kv

(l/min)

Min. tlak

(bar)

Provozní tlak (bar)

vzduch AC vzduch DC voda AC voda DC

� G256NCS-18A-... 2/2 NC G 1/8" 1,2 0,8 0 28 20 28 20

� 2/2 NC G 1/8" 1,6 1,33 0 20 12 20 12

� G256NCS-18C-... 2/2 NC G 1/8" 2,0 1,83 0 15 6 15 6

� G256NCS-18D-... 2/2 NC G 1/8" 2,4 2,16 0 12 4 12 4

� G256NOS-18A-... 2/2 NO G 1/8" 1,2 0,8 0 10 10 10 10

Důležité:  při objednání uveďte do objednacího kódu místo symbolu tří teček (...) požadované napětí z následujících možností: 24VDC, 48VDC, 24VAC, 48VAC, 

115VAC, 230VAC

Solenoidové ventily G356
ventily 3/2 se závitem 1/8“

Funkce Připojení Tělo Těsnění Teplota

3/2 1/8" mosaz/nerez FKM -10 / +100 °C 1

Solenoidové ventily G356 z mosazi

Obj.č. Funkce
Závity Světlost

(mm)

Průtok Kv (l/min) Min. tlak

(bar)

Provozní tlak (bar)

Poz. 1,2 Poz. 3 směr 2-1 směr 3-1 vzduch AC vzduch DC

� G356NC-18A-... 3/2 NC G 1/8" M5 1,2 0,8 0,8 0 15 15

� 3/2 NC G 1/8" M5 1,6 1,33 0,8 0 10 10

� G356NC-18C-... 3/2 NC G 1/8" M5 2,0 1,66 0,8 0 5 5

� G356NC-18D-... 3/2 NC G 1/8" M5 2,4 2,1 0,8 0 4 4

� 3/2 NO G 1/8" M5 1,6 1,6 0,8 0 8,5 8,5

Důležité:  při objednání uveďte do objednacího kódu místo symbolu tří teček (...) požadované napětí z následujících možností: 24VDC, 48VDC, 24VAC, 48VAC, 

115VAC, 230VAC

související zboží:

Hadičky

str. 327

Šroubení

str. 71

Těsnění závitů

str. 81

Nástrčné spojky

str. 12
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Solenoidové ventily E262
ventily 2/2 se závitem 1/4“

Funkce Připojení Tělo Těsnění Teplota

2/2 NC, NO 1/4" mosaz/nerez -25 / +80 °C 1

Solenoidové ventily E262 z mosazi

Obj.č. Funkce Závity
Světlost

(mm)

Průtok Kv

(l/min)

Min. tlak

(bar)

Provozní tlak (bar)

vzduch AC vzduch DC voda AC voda DC

� E262NC-14A-... 2/2 NC G 1/4" 1,2 0,8 0 51 51 51 41

� 2/2 NC G 1/4" 2,4 3 0 34 19 24 13

� E262NC-14C-... 2/2 NC G 1/4" 3,2 5 0 12 8 12 6,5

� E262NC-14D-... 2/2 NC G 1/4" 4 7,5 0 14 3,5 13 3,5

� E262NC-14E-... 2/2 NC G 1/4" 5,6 10,5 0 8,5 4 8,5 4

� E262NC-14F-... 2/2 NC G 1/4" 7,1 12,7 0 4 1,5 5 1,5

� E262NO-14A-... 2/2 NO G 1/4" 1,2 0,8 0 51 44 51 38

� 2/2 NO G 1/4" 2,4 3 0 18 11 15 9

� E262NO-14C-... 2/2 NO G 1/4" 3,2 5 0 11 6,5 10 6,5

� E262NO-14D-... 2/2 NO G 1/4" 4 7,8 0 6 4 6 3,5

� E262NO-14E-... 2/2 NO G 1/4" 5,6 12 0 3 2 3 1,7

� E262NO-14F-... 2/2 NO G 1/4" 7,1 13,8 0 2 1,3 2 1,1

Důležité:  při objednání uveďte do objednacího kódu místo symbolu tří teček (...) požadované napětí z následujících možností: 24VDC, 48VDC, 24VAC, 48VAC, 

115VAC, 230VAC

Solenoidové ventily E262 z nerezové oceli

Obj.č. Funkce Závity
Světlost

(mm)

Průtok Kv

(l/min)

Min. tlak

(bar)

Provozní tlak (bar)

vzduch AC vzduch DC voda AC voda DC

� 2/2 NC G 1/4" 2,4 3 0 40 16 28 16

� E262NCS-14C-... 2/2 NC G 1/4" 3,2 5 0 23 7,5 20 7

� E262NCS-14D-... 2/2 NC G 1/4" 4 7,5 0 20 7,5 14 7,5

� E262NCS-14E-... 2/2 NC G 1/4" 5,6 10,5 0 8,5 4 8,5 4

� E262NCS-14F-... 2/2 NC G 1/4" 7,1 12,7 0 4 1,5 5 1,5

� E262NO-14A-... 2/2 NO G 1/4" 1,2 0,8 0 51 44 51 38

� E262NO-14C-... 2/2 NO G 1/4" 3,2 5 0 11 6,5 10 6,5

� E262NO-14D-... 2/2 NO G 1/4" 4 7,8 0 6 4 6 3,5

� E262NO-14E-... 2/2 NO G 1/4" 5,6 12 0 3 2 3 1,7

� E262NO-14F-... 2/2 NO G 1/4" 7,1 13,8 0 2 1,3 2 1,1

Důležité:  při objednání uveďte do objednacího kódu místo symbolu tří teček (...) požadované napětí z následujících možností: 24VDC, 48VDC, 24VAC, 48VAC, 

115VAC, 230VAC

související zboží:

Hadice

str. 341

Šroubení

str. 64

Rychlospojky

str. 155

Potrubní rozvody

str. 812
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Solenoidové ventily E314
ventily 3/2 se závitem 1/4“

Funkce Připojení Tělo Těsnění Teplota

3/2 1/4" mosaz/nerez -25 / +90 °C 1

Solenoidové ventily E314 z mosazi

Obj.č. Funkce Závity
Světlost

(mm)

Průtok Kv (l/min) Min. tlak

(bar)

Provozní tlak (bar)

směr 2-1 směr 1-3 vzduch AC vzduch DC

� E314NC-14A-... 3/2 NC G 1/4" 1,2 0,7 0,8 0 20 17

� E314NC-14C-... 3/2 NC G 1/4" 3,2 3,7 2,8 0 10 6

� E314NC-14E-... 3/2 NC G 1/4" 5,6 10 2,8 0 2,5 1,7

� 3/2 NO G 1/4" 2,4 2,2 2,8 0 12 11

� E314NO-14E-... 3/2 NO G 1/4" 5,6 10 2,8 0 6,5 2,5

Důležité:  při objednání uveďte do objednacího kódu místo symbolu tří teček (...) požadované napětí z následujících možností: 24VDC, 48VDC, 24VAC, 48VAC, 

115VAC, 230VAC

Solenoidové ventily E314 z nerezové oceli

Obj.č. Funkce Závity
Světlost

(mm)

Průtok Kv (l/min) Min. tlak

(bar)

Provozní tlak (bar)

směr 2-1 směr 1-3 vzduch AC vzduch DC

� E314NCS-14A-... 3/2 NC G 1/4" 1,2 0,7 0,8 0 20 17

� E314NCS-14C-... 3/2 NC G 1/4" 3,2 3,7 2,8 0 10 6

� E314NCS-14E-... 3/2 NC G 1/4" 5,6 10 2,8 0 2,5 1,7

� 3/2 NO G 1/4" 2,4 2,2 2,8 0 12 11

� E314NOS-14E-... 3/2 NO G 1/4" 5,6 10 2,8 0 6,5 2,5

Důležité:  při objednání uveďte do objednacího kódu místo symbolu tří teček (...) požadované napětí z následujících možností: 24VDC, 48VDC, 24VAC, 48VAC, 

115VAC, 230VAC

Solenoidové ventily G327
ventily 3/2 s univerzální funkcí

Funkce Připojení Tělo Těsnění Teplota

3/2 závity mosaz FKM -10 / +90 °C 1

Solenoidové ventily G327 z mosazi

Obj.č. Funkce Závity
Světlost

(mm)

Průtok Kv

(l/min)

Min. tlak

(bar)

Provozní tlak (bar)

AC DC

� G327U-14-... 3/2 U G 1/4" 5,7 7,5 0 10 10

� G327U-12-... 3/2 U G 1/2" 12 25 0 10 10

Důležité:  při objednání uveďte do objednacího kódu místo symbolu tří teček (...) požadované napětí z následujících možností: 24VDC, 48VDC, 24VAC, 48VAC, 

115VAC, 230VAC

související zboží:

Hadičky

str. 327

Šroubení

str. 71

Těsnění závitů

str. 81

Nástrčné spojky

str. 12
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Solenoidové ventily G238
přímo řízené, funkce 2/2NC, pro vodu

Funkce Připojení Tělo Těsnění Teplota

2/2 NC závity mosaz -20 / +85 °C 1

Solenoidové ventily G238

Obj.č. Funkce Závity
Světlost

(mm)

Průtok Kv

(l/min)

Min. tlak

(bar)

Provozní tlak (bar)

AC DC

� G238-38-... 2/2 NC G 3/8" 12,5 35 0 10 10

� G238-12-... 2/2 NC G 1/2" 12,5 35 0 10 10

� G238-34-... 2/2 NC G 3/4" 19 70 0 10 10

� G238-10-... 2/2 NC G 1" 25 166 0 10 10

Důležité:  při objednání uveďte do objednacího kódu místo symbolu tří teček (...) požadované napětí z následujících možností: 24VDC, 48VDC, 24VAC, 48VAC, 

115VAC, 230VAC

Solenoidové ventily E210
přímo řízené, funkce 2/2NC a 2/2NO

Funkce Připojení Tělo Těsnění Teplota

2/2 NC/NO závity mosaz -20 / +85 °C 1

Solenoidové ventily E210 s funkcí 2/2 NC

Obj.č. Funkce Závity
Světlost

(mm)

Průtok Kv

(l/min)

Min. tlak

(bar)

Provozní tlak (bar)

AC DC

� E210NC-38-... 2/2 NC G 3/8" 16 43 0 9 3

� E210NC-12-... 2/2 NC G 1/2" 16 57 0 9 3

� E210NC-34-... 2/2 NC G 3/4" 19 72 0 9 3

� E210NC-10-... 2/2 NC G 1" 25 185 0 9 6

� E210NC-54-... 2/2 NC G 1 1/4" 28 213 0 9 6

� E210NC-15-... 2/2 NC G 1 1/2" 32 322 0 9 5

Důležité:  při objednání uveďte do objednacího kódu místo symbolu tří teček (...) požadované napětí z následujících možností: 24VDC, 48VDC, 24VAC, 48VAC, 

115VAC, 230VAC

Solenoidové ventily E210 s funkcí 2/2 NO

Obj.č. Funkce Závity
Světlost

(mm)

Průtok Kv

(l/min)

Min. tlak

(bar)

Provozní tlak (bar)

AC DC

� E210NO-38-... 2/2 NO G 3/8" 16 43 0 9 9

� E210NO-12-... 2/2 NO G 1/2" 16 57 0 9 9

� E210NO-34-... 2/2 NO G 3/4" 19 79 0 9 9

� E210NO-10-... 2/2 NO G 1" 25 185 0 9 ---

� E210NO-54-... 2/2 NO G 1 1/4" 28 213 0 9 ---

� E210NO-15-... 2/2 NO G 1 1/2" 32 322 0 9 ---

Důležité:  při objednání uveďte do objednacího kódu místo symbolu tří teček (...) požadované napětí z následujících možností: 24VDC, 48VDC, 24VAC, 48VAC, 

115VAC, 230VAC

související zboží:

Hadičky

str. 327

Šroubení

str. 71

Těsnění závitů

str. 81

Nástrčné spojky

str. 12
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Solenoidové ventily E238
nepřímo řízené, funkce 2/2NC

Funkce Připojení Tělo Těsnění Teplota

2/2 NC závity mosaz -10 / +85 °C 1

Solenoidové ventily E238

Obj.č. Funkce Závity
Světlost

(mm)

Průtok Kv

(l/min)

Min. tlak

(bar)

Provozní tlak (bar)

AC DC

� E238-38A-... 2/2 NC G 3/8" 12 40 0,3 10 10

� 2/2 NC G 3/8" 12 40 0,3 16 16

� E238-12A-... 2/2 NC G 1/2" 12 40 0,3 10 10

� 2/2 NC G 1/2" 12 40 0,3 16 16

� E238-12C-... 2/2 NC G 1/2" 15 70 0,3 10 10

� E238-12D-... 2/2 NC G 1/2" 15 70 0,3 16 16

� E238-34A-... 2/2 NC G 3/4" 20 110 0,3 10 10

� 2/2 NC G 3/4" 20 110 0,3 16 16

� E238-10A-... 2/2 NC G 1" 25 165 0,3 10 10

� 2/2 NC G 1" 25 165 0,3 16 16

� E238-54A-... 2/2 NC G 1 1/4" 30 250 0,5 10 10

� E238-15A-... 2/2 NC G 1 1/2" 45 450 0,5 10 10

� E238-20A-... 2/2 NC G 2" 45 566 0,5 10 10

Důležité:  při objednání uveďte do objednacího kódu místo symbolu tří teček (...) požadované napětí z následujících možností: 24VDC, 48VDC, 24VAC, 48VAC, 

115VAC, 230VAC

Solenoidové ventily G238S
nepřímo řízené, funkce 2/2NC a 2/2NO, z nerezové oceli

Funkce Připojení Tělo Těsnění Teplota

2/2 NC/NO závity nerez FPM 0 / +130 °C 1

Solenoidové ventily G238S s funkcí 2/2 NC, z nerezové oceli

Obj.č. Funkce Závity
Světlost

(mm)

Průtok Kv

(l/min)

Min. tlak

(bar)

Provozní tlak (bar)

AC DC

� G238NCS-38-... 2/2 NC G 3/8" 13,5 41,7 0,35 12 12

� G238NCS-12-... 2/2 NC G 1/2" 13,5 63,3 0,35 12 12

� G238NCS-34-... 2/2 NC G 3/4" 18 83,3 0,35 10 10

� G238NCS-10-... 2/2 NC G 1" 24 200 0,35 10 10

Důležité:  při objednání uveďte do objednacího kódu místo symbolu tří teček (...) požadované napětí z následujících možností: 24VDC, 48VDC, 24VAC, 48VAC, 

115VAC, 230VAC

Solenoidové ventily G238S s funkcí 2/2 NO, z nerezové oceli

Obj.č. Funkce Závity
Světlost

(mm)

Průtok Kv

(l/min)

Min. tlak

(bar)

Provozní tlak (bar)

AC DC

� G238NOS-38-... 2/2 NO G 3/8" 13,5 41,7 0,35 12 12

� G238NOS-12-... 2/2 NO G 1/2" 13,5 63,3 0,35 12 12

� G238NOS-34-... 2/2 NO G 3/4" 18 83,3 0,35 10 10

� G238NOS-10-... 2/2 NO G 1" 24 200 0,35 10 10

Důležité:  při objednání uveďte do objednacího kódu místo symbolu tří teček (...) požadované napětí z následujících možností: 24VDC, 48VDC, 24VAC, 48VAC, 

115VAC, 230VAC
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Solenoidové ventily E220
nepřímo řízené, funkce 2/2NC, pro páru

Solenoidové ventily E220 s funkcí 2/2 NC

Obj.č. Funkce Závity
Světlost

(mm)

Průtok Kv

(l/min)

Min. tlak

(bar)

Provozní tlak 

(bar)

� E220-38-... 2/2 NC G 3/8" 12,7 63,3 0,3 ---

� E220-12-... 2/2 NC G 1/2" 12,7 66,6 0,3 9

� E220-34-... 2/2 NC G 3/4" 19 125 0,3 9

� E220-10-... 2/2 NC G 1" 25 166,6 0,3 9

� E220-54-... 2/2 NC G 1 1/4" 28 213 0,35 10

� E220-15-... 2/2 NC G 1 1/2" 32 325 0,35 10

� E220-20-... 2/2 NC G 2" 44 617 0,35 10

Důležité:  při objednání uveďte do objednacího kódu místo symbolu tří teček (...) požadované napětí z následujících možností: 24VAC, 48VAC, 115VAC, 230VAC

Tlakem ovládané ventily E290
provedení z bronzu

Ventily E290 z bronzu, funkce 2/2 NC, vstup pod diskem

Obj.č. Funkce Závity
Světlost

DN

Průtok Kv

(l/min)

Pilotní tlak*

(bar)

Min. tlak

(bar)

Max. tlak

(bar)

Operátor

prům. (mm)

� 2/2 NC G 1/2" 15 63, 3 4 až 10 0 16 50

� 2/2 NC G 3/4" 20 157 4 až 10 0 10 50

� 2/2 NC G 3/4" 20 157 4 až 10 0 16 63

� 2/2 NC G 1" 25 213 4 až 10 0 6 50

� 2/2 NC G 1" 25 275 4 až 10 0 10 63

� 2/2 NC G 1" 25 275 4 až 10 0 16 90

� 2/2 NC G 1 1/4" 32 450 4 až 10 0 6 63

� 2/2 NC G 1 1/4" 32 450 4 až 10 0 12 90

� 2/2 NC G 1 1/2" 40 750 4 až 10 0 4 63

� 2/2 NC G 1 1/2" 40 750 4 až 10 0 8 90

� 2/2 NC G 1 1/2" 40 800 2,5 až 10 0 10 125

� 2/2 NC G 1 1/2" 40 800 4 až 10 0 16 125

� 2/2 NC G 2" 50 983 4 až 10 0 2,5 63

� 2/2 NC G 2" 50 983 4 až 10 0 6 90

� 2/2 NC G 2" 50 1 100 4 až 10 0 10 125

� 2/2 NC G 2 1/2" 65 1 850 4 až 10 0 6 125

* minimální pilotní tlak závisí na diferenčním tlaku média – kontaktujte nás pro podrobnosti

Ventily E290 z bronzu, funkce 2/2 NO, vstup pod diskem

Obj.č. Funkce Závit
Světlost

DN

Průtok Kv

(l/min)

Pilotní tlak* 

(bar)

Min. tlak

(bar)

Max. tlak

(bar)

Operátor

prům. (mm)

� 2/2 NO G 1/2" 15 82 0 až 10 0 16 50

� 2/2 NO G 3/4" 20 157 0 až 10 0 16 50

� 2/2 NO G 1" 25 213 0 až 10 0 16 50

� 2/2 NO G 1 1/4" 32 450 0 až 10 0 16 63

� 2/2 NO G 1 1/2" 40 750 0 až 10 0 11 63

� 2/2 NO G 1 1/2" 40 750 0 až 10 0 16 90

� 2/2 NO G 2" 50 983 0 až 10 0 7 63

� 2/2 NO G 2" 50 983 0 až 10 0 13 90

� 2/2 NO G 2" 50 1 100 0 až 10 0 16 125

� 2/2 NO G 2 1/2" 65 1 567 0 až 10 0 7 90

� 2/2 NO G 2 1/2" 65 1 850 0 až 10 0 16 125

* minimální pilotní tlak závisí na diferenčním tlaku média – kontaktujte nás pro podrobnosti
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Tlakem ovládané ventily E290
provedení z nerezové oceli

Ventily E290 z nerezové oceli, funkce 2/2 NC, vstup pod diskem

Obj.č. Funkce Závity
Světlost

DN

Průtok Kv

(l/min)

Pilotní tlak

(bar)

Min. tlak

(bar)

Max. tlak

(bar)

Operátor

prům. (mm)

� E290NCS-38A 2/2 NC G 3/8" 10 47 4 až 10 0 16 32

� E290NCS-12A 2/2 NC G 1/2" 15 68 4 až 10 0 12 32

� 2/2 NC G 1/2" 15 82 4 až 10 0 16 50

� E290NCS-34A 2/2 NC G 3/4" 20 108 4 až 10 0 6 32

� 2/2 NC G 3/4" 20 157 4 až 10 0 10 50

� E290NCS-34C 2/2 NC G 3/4" 20 157 4 až 10 0 16 63

� E290NCS-10A 2/2 NC G 1" 25 213 4 až 10 0 6 50

� 2/2 NC G 1" 25 275 4 až 10 0 10 63

� E290NCS-10C 2/2 NC G 1" 25 275 4 až 10 0 16 90

� E290NCS-54A 2/2 NC G 1 1/4" 32 450 4 až 10 0 6 63

� 2/2 NC G 1 1/4" 32 450 4 až 10 0 12 90

� E290NCS-15A 2/2 NC G 1 1/2" 40 750 4 až 10 0 4 63

� 2/2 NC G 1 1/2" 40 750 4 až 10 0 8 90

� E290NCS-15C 2/2 NC G 1 1/2" 40 800 2,5 až 10 0 10 125

� E290NCS-15D 2/2 NC G 1 1/2" 40 800 4 až 10 0 16 125

� E290NCS-20A 2/2 NC G 2" 50 983 4 až 10 0 2,5 63

� 2/2 NC G 2" 50 983 4 až 10 0 6 90

� E290NCS-20C 2/2 NC G 2" 50 1 100 4 až 10 0 10 125

� E290NCS-25A 2/2 NC G 2 1/2" 65 1 567 4 až 10 0 2 90

� 2/2 NC G 2 1/2" 65 1 850 4 až 10 0 6 125

Ventily E290 z nerezové oceli, funkce 2/2 NO, vstup pod diskem

Obj.č. Funkce Závity
Světlost

DN

Průtok Kv

(l/min)

Pilotní tlak

(bar)

Min. tlak

(bar)

Max. tlak

(bar)

Operátor

prům. (mm)

� E290NOS-38A 2/2 NO G 3/8" 10 47 0 až 10 0 16 32

� E290NOS-12A 2/2 NO G 1/2" 15 68 0 až 10 0 16 32

� E290NOS-34A 2/2 NO G 3/4" 20 108 0 až 10 0 16 32

� E290NOS-10A 2/2 NO G 1" 25 275 0 až 10 0 16 63

� E290NOS-54A 2/2 NO G 1 1/4" 32 450 0 až 10 0 16 63

� E290NOS-15A 2/2 NO G 1 1/2" 40 750 0 až 10 0 11 63

� 2/2 NO G 1 1/2" 40 750 0 až 10 0 16 90

� E290NOS-20A 2/2 NO G 2" 50 983 0 až 10 0 7 63

� 2/2 NO G 2" 50 983 0 až 10 0 13 90

� E290NOS-20C 2/2 NO G 2" 50 1 100 0 až 10 0 16 125

� E290NOS-25A 2/2 NO G 2 1/2" 65 1 567 0 až 10 0 7 90

� 2/2 NO G 2 1/2" 65 1 850 0 až 10 0 16 125

Pilotní ventily
pro ovládání ventilů E290

Pilotní ventily pro ventily E290, funkce 3/2 NC

Obj.č. Funkce Závity
Světlost

DN

Průtok Kv (l/min) Min. tlak

(bar)

Max. tlak

(bar)směr 2-1 směr 1,2-3

� G356-18-... 3/2 NC G 1/8" 1,2 1,33 0,8 0 10

� E374-14-... 3/2 NC G 1/4" 1,5 1 1,25 0 10

Důležité:  při objednání uveďte do objednacího kódu místo symbolu tří teček (...) požadované napětí z následujících možností: 24VDC, 48VDC, 24VAC, 48VAC, 

115VAC, 230VAC
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Pulzní ventily E353
pístové provedení, pro regeneraci filtrů

Funkce Připojení Tělo Těsnění Teplota

2/2 NC závity hliník -20 / +85 °C 1

Pulzní ventily E353, pístové, elektricky ovládané

Obj.č. Funkce Závity
Světlost

(mm)

Průtok Kv

(l/min)

Min. tlak

(bar)

Provozní tlak (bar)

AC DC

� E353-34-... 2/2 NC G 3/4" 28 233 0,3 8,5 8,5

� E353-10-... 2/2 NC G 1" 28 383 0,3 8,5 8,5

� E353-15-... 2/2 NC G 1 1/2" 43 768 0,3 8,5 8,5

Důležité:  při objednání uveďte do objednacího kódu místo symbolu tří teček (...) požadované napětí z následujících možností: 24VDC, 24VAC, 115VAC, 

230VAC

Pulzní ventily E353, pístové, pneumaticky ovládané

Obj.č. Funkce Závity
Závit

ovládání

Světlost

DN

Průtok Kv

(l/min)

Min. tlak

(bar)

Provozní tlak 

(bar)

� E353-34P 2/2 NC G 3/4" G 1/8" 28 233 0,3 8,5

� E353-10P 2/2 NC G 1" G 1/8" 28 383 0,3 8,5

� E353-15P 2/2 NC G 1 1/2" G 1/8" 43 768 0,3 8,5

Pulzní ventily G353
membránové provedení, pro regeneraci filtrů

Funkce Připojení Tělo Těsnění Teplota

2/2 NC závity hliník -20 / +85 °C 1

Pulzní ventily G353, membránové, elektricky ovládané

Obj.č. Funkce Závity
Světlost

(mm)

Průtok Kv

(l/min)

Min. tlak

(bar)

Provozní tlak (bar)

AC DC

� G353-34-... 2/2 NC G 3/4" 24 233 0,35 8,5 8,5

� G353-10-... 2/2 NC G 1" 27 283 0,35 8,5 8,5

� G353-15-... 2/2 NC G 1 1/2" 52 733 0,35 8,5 8,5

� G353-20-... 2/2 NC G 2" 66 1 290 0,35 8,5 8,5

� G353-25-... 2/2 NC G 2 1/2" 66 1 540 0,35 8,5 8,5

Důležité:  při objednání uveďte do objednacího kódu místo symbolu tří teček (...) požadované napětí z následujících možností: 24VDC, 24VAC, 115VAC, 

230VAC

Pulzní ventily G353, membránové, pneumaticky ovládané

Obj.č. Funkce Závity
Závit

ovládání

Světlost

DN

Průtok Kv

(l/min)

Min. tlak

(bar)

Provozní tlak

(bar)

� G353-34P 2/2 NC G 3/4" G 1/8" 24 233 0,35 8,5

� G353-10P 2/2 NC G 1" G 1/8" 27 283 0,35 8,5

� G353-15P 2/2 NC G 1 1/2" G 1/8" 52 768 0,35 8,5

� G353-20P 2/2 NC G 2" G 1/4" 66 1 290 0,35 8,5

� G353-25P 2/2 NC G 2 1/2" G 1/4" 66 1 540 0,35 8,5
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Pilotní boxy G110
pro ovládání pulzních ventilů

topnými tělesy -40°C; standardní napětí topného tělesa 230V AC (jiné napětí na dotaz)

Funkce Připojení Tělo Těsnění Teplota

2/2 NC závity hliník -20 / +80 °C 1

Pilotní boxy G110

Obj.č. Počet

ventilů
Funkce Závit

Světlost

DN

Průtok Kv

(l/min)

Min. tlak

(bar)

Max. tlak

(bar)bez topení 1 topení 2 topení

� G110T-T0-2-... G110T-T1-2-... --- 2 2/2 NC G 1/8" 3,6 5,8 0 8,5

� G110T-T0-3-... G110T-T1-3-... --- 3 2/2 NC G 1/8" 3,6 5,8 0 8,5

� G110T-T0-4-... G110T-T1-4-... --- 4 2/2 NC G 1/8" 3,6 5,8 0 8,5

� G110T-T0-5-... G110T-T1-5-... --- 5 2/2 NC G 1/8" 3,6 5,8 0 8,5

� G110T-T0-6-... G110T-T1-6-... --- 6 2/2 NC G 1/8" 3,6 5,8 0 8,5

� G110T-T0-7-... G110T-T1-7-... G110T-T2-7-... 7 2/2 NC G 1/8" 3,6 5,8 0 8,5

� G110T-T0-8-... G110T-T1-8-... G110T-T2-8-... 8 2/2 NC G 1/8" 3,6 5,8 0 8,5

� G110T-T0-9-... G110T-T1-9-... G110T-T2-9-... 9 2/2 NC G 1/8" 3,6 5,8 0 8,5

� G110T-T0-10-... G110T-T1-10-... G110T-T2-10-... 10 2/2 NC G 1/8" 3,6 5,8 0 8,5

� G110T-T0-11-... G110T-T1-11-... G110T-T2-11-... 11 2/2 NC G 1/8" 3,6 5,8 0 8,5

� G110T-T0-12-... G110T-T1-12-... G110T-T2-12-... 12 2/2 NC G 1/8" 3,6 5,8 0 8,5

Důležité:  při objednání uveďte do objednacího kódu místo symbolu tří teček (...) požadované napětí z následujících možností: 24VDC, 24VAC, 115VAC, 

230VAC

Pilotní boxy C20
pro ovládání pulzních ventilů

Funkce Připojení Tělo Těsnění Teplota

2/2 NC závity hliník -15 / +85 °C 1

Pilotní boxy C20

Obj.č. Počet

ventilů
Funkce Závit

Světlost

DN

Průtok Kv

(l/min)

Min. tlak

(bar)

Max. tlak

(bar)bez topení 1 topení

� C20-T0-4-... C20-T1-4-... 4 2/2 NC G 1/4" 5,6 11,8 0 7

� C20-T0-5-... C20-T1-5-... 5 2/2 NC G 1/4" 5,6 11,8 0 7

� C20-T0-6-... C20-T1-6-... 6 2/2 NC G 1/4" 5,6 11,8 0 7

Důležité:  při objednání uveďte do objednacího kódu místo symbolu tří teček (...) požadované napětí z následujících možností: 24VDC, 24VAC, 115VAC, 

230VAC

související zboží:

Hadičky

str. 327

Šroubení

str. 71

Těsnění závitů

str. 81

Nástrčné spojky

str. 12
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Axiální ventily VIP
s pneumatickým ovládáním

Pracovní tlak Teplota Materiál Těsnění Připojení Ovládání

PN 10 bar do +80°C mosaz závity vzduch 1

Dvojčinné pneumatické ventily VIP

Obj.č. Závity Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo Těsnění

� G 3/8" 10 10 do +80 mosaz

� G 1/2" 15 10 do +80 mosaz

� G 3/4" 20 10 do +80 mosaz

� G 1" 25 10 do +80 mosaz

� G 1 1/4" 32 10 do +80 mosaz

� G 1 1/2" 40 10 do +80 mosaz

� G 2" 50 10 do +80 mosaz

Jednočinné pneumatické ventily VIP

Obj.č. Závity Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo Těsnění

� G 3/8" 10 10 do +80 mosaz

� G 1/2" 15 10 do +80 mosaz

� G 3/4" 20 10 do +80 mosaz

� G 1" 25 10 do +80 mosaz

� G 1 1/4" 32 10 do +80 mosaz

� G 1 1/2" 40 10 do +80 mosaz

� G 2" 50 10 do +80 mosaz

Hadicové ventily QV
pro abrazivní média

Pracovní tlak Teplota Materiál Těsnění Připojení Ovládání

viz níže do +80°C hliník NR závity/příruby vzduch 1

Hadicové ventily QVT se závitovým připojením

Obj.č. Závity Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo Manžeta

� QVT-18 G 1/8" 6 5 do +80 hliník NR

� QVT-12 G 1/2" 15 5 do +80 hliník NR

� QVT-34 G 3/4" 20 5 do +80 hliník NR

� QVT-10 G 1" 25 4 do +80 hliník NR

� QVT-54 G 1 1/4" 32 4 do +80 hliník NR

� QVT-15 G 1 1/2" 40 4 do +80 hliník NR

Hadicové ventily QVF s přírubovým připojením

Obj.č. Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo Manžeta

� QVF-040 40 4 do +80 hliník NR

� QVF-050 50 4 do +80 hliník NR

� QVF-065 65 4 do +80 hliník NR

� QVF-080 80 4 do +80 hliník NR

� QVF-100 100 4 do +80 hliník NR

� QVF-125 125 4 do +80 hliník NR

� QVF-150 150 4 do +80 hliník NR

� QVF-200 200 4 do +80 hliník NR

� QVF-300 300 3 do +80 hliník NR
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Nožová šoupátka s ručním pohonem

Pracovní tlak Teplota Materiál Sedlo Nůž Připojení Ovládání Médium

4 až 10 bar do +100 °C litina GG25 EPDM nerez 1.4301 příruby ruční abraziva 1

Nožová šoupátka – litinové provedení

Obj.č. Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Těleso Nůž Sedlo

� L20VEAH1-050 50 10 do +100 litina GG25 nerez 1.4301 EPDM

� L20VEAH1-065 65 10 do +100 litina GG25 nerez 1.4301 EPDM

� L20VEAH1-080 80 10 do +100 litina GG25 nerez 1.4301 EPDM

� L20VEAH1-100 100 10 do +100 litina GG25 nerez 1.4301 EPDM

� L20VEAH1-125 125 10 do +100 litina GG25 nerez 1.4301 EPDM

� L20VEAH1-150 150 10 do +100 litina GG25 nerez 1.4301 EPDM

� L20VEAH1-200 200 10 do +100 litina GG25 nerez 1.4301 EPDM

� L20VEAH1-250 250 10 do +100 litina GG25 nerez 1.4301 EPDM

� L20VEAH1-300 300 6 do +100 litina GG25 nerez 1.4301 EPDM

� L20VEAH1-350 350 6 do +100 litina GG25 nerez 1.4301 EPDM

� L20VEAH1-400 400 6 do +100 litina GG25 nerez 1.4301 EPDM

� L20VEAH1-450 450 5 do +100 litina GG25 nerez 1.4301 EPDM

� L20VEAH1-500 500 4 do +100 litina GG25 nerez 1.4301 EPDM

� L20VEAH1-600 600 4 do +100 litina GG25 nerez 1.4301 EPDM

Nožová šoupátka – nerezové provedení

Obj.č. Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Těleso Nůž Sedlo

� L20VEST3-050 50 10 do +100 nerez 1.4408 nerez 1.4408 EPDM

� L20VEST3-065 65 10 do +100 nerez 1.4408 nerez 1.4408 EPDM

� L20VEST3-080 80 10 do +100 nerez 1.4408 nerez 1.4408 EPDM

� L20VEST3-100 100 10 do +100 nerez 1.4408 nerez 1.4408 EPDM

� L20VEST3-125 125 10 do +100 nerez 1.4408 nerez 1.4408 EPDM

� L20VEST3-150 150 10 do +100 nerez 1.4408 nerez 1.4408 EPDM

� L20VEST3-200 200 10 do +100 nerez 1.4408 nerez 1.4408 EPDM

� L20VEST3-250 250 10 do +100 nerez 1.4408 nerez 1.4408 EPDM

� L20VEST3-300 300 6 do +100 nerez 1.4408 nerez 1.4408 EPDM

� L20VEST3-350 350 6 do +100 nerez 1.4408 nerez 1.4408 EPDM

� L20VEST3-400 400 6 do +100 nerez 1.4408 nerez 1.4408 EPDM

� L20VEST3-450 450 5 do +100 nerez 1.4408 nerez 1.4408 EPDM

� L20VEST3-500 500 4 do +100 nerez 1.4408 nerez 1.4408 EPDM

� L20VEST3-600 600 4 do +100 nerez 1.4408 nerez 1.4408 EPDM

související zboží:

Hadice

str. 344

Šroubení

str. 64

Těsnění závitů

str. 81

Spojky Kamlok

str. 232
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Nožová šoupátka s pneupohonem

Pracovní tlak Teplota Materiál Sedlo Nůž Připojení Ovládání Médium

4 až 10 bar do +100 °C litina GG25 EPDM nerez 1.4301 příruby pneupohon abraziva 1

Nožová šoupátka s pneupohonem – litinové provedení

Obj.č. Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Těleso Nůž Sedlo

� L20NEAH1-050 50 10 do +100 litina GG25 nerez 1.4301 EPDM

� L20NEAH1-065 65 10 do +100 litina GG25 nerez 1.4301 EPDM

� L20NEAH1-080 80 10 do +100 litina GG25 nerez 1.4301 EPDM

� L20NEAH1-100 100 10 do +100 litina GG25 nerez 1.4301 EPDM

� L20NEAH1-125 125 10 do +100 litina GG25 nerez 1.4301 EPDM

� L20NEAH1-150 150 10 do +100 litina GG25 nerez 1.4301 EPDM

� L20NEAH1-200 200 10 do +100 litina GG25 nerez 1.4301 EPDM

� L20NEAH1-250 250 10 do +100 litina GG25 nerez 1.4301 EPDM

� L20NEAH1-300 300 6 do +100 litina GG25 nerez 1.4301 EPDM

� L20NEAH1-350 350 6 do +100 litina GG25 nerez 1.4301 EPDM

� L20NEAH1-400 400 6 do +100 litina GG25 nerez 1.4301 EPDM

� L20NEAH1-450 450 5 do +100 litina GG25 nerez 1.4301 EPDM

� L20NEAH1-500 500 4 do +100 litina GG25 nerez 1.4301 EPDM

� L20NEAH1-600 600 4 do +100 litina GG25 nerez 1.4301 EPDM

Nožová šoupátka  s pneupohonem – nerezové provedení

Obj.č. Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Těleso Nůž Sedlo

� L20NEST3-050 50 10 do +100 nerez 1.4408 nerez 1.4408 EPDM

� L20NEST3-065 65 10 do +100 nerez 1.4408 nerez 1.4408 EPDM

� L20NEST3-080 80 10 do +100 nerez 1.4408 nerez 1.4408 EPDM

� L20NEST3-100 100 10 do +100 nerez 1.4408 nerez 1.4408 EPDM

� L20NEST3-125 125 10 do +100 nerez 1.4408 nerez 1.4408 EPDM

� L20NEST3-150 150 10 do +100 nerez 1.4408 nerez 1.4408 EPDM

� L20NEST3-200 200 10 do +100 nerez 1.4408 nerez 1.4408 EPDM

� L20NEST3-250 250 10 do +100 nerez 1.4408 nerez 1.4408 EPDM

� L20NEST3-300 300 6 do +100 nerez 1.4408 nerez 1.4408 EPDM

� L20NEST3-350 350 6 do +100 nerez 1.4408 nerez 1.4408 EPDM

� L20NEST3-400 400 6 do +100 nerez 1.4408 nerez 1.4408 EPDM

� L20NEST3-450 450 5 do +100 nerez 1.4408 nerez 1.4408 EPDM

� L20NEST3-500 500 4 do +100 nerez 1.4408 nerez 1.4408 EPDM

� L20NEST3-600 600 4 do +100 nerez 1.4408 nerez 1.4408 EPDM

související zboží:

Hadice

str. 344

Šroubení

str. 64

Těsnění závitů

str. 81

Spojky Kamlok

str. 232
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Nožová šoupátka s elektropohonem

Pracovní tlak Teplota Materiál Sedlo Nůž Připojení Ovládání Médium

4 až 10 bar do +100 °C viz níže EPDM nerez 1.4301 mezipřírubové elektropohon abraziva 1

Nožová šoupátka s elektropohonem - litinové provedení

Obj.č. Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Těleso Nůž Sedlo El.napětí (V)

� L20ELEAH1-050 50 10 do +100 litina GG25 nerez 1.4301 EPDM 400

� L20ELEAH1-065 65 10 do +100 litina GG25 nerez 1.4301 EPDM 400

� L20ELEAH1-080 80 10 do +100 litina GG25 nerez 1.4301 EPDM 400

� L20ELEAH1-100 100 10 do +100 litina GG25 nerez 1.4301 EPDM 400

� L20ELEAH1-125 125 10 do +100 litina GG25 nerez 1.4301 EPDM 400

� L20ELEAH1-150 150 10 do +100 litina GG25 nerez 1.4301 EPDM 400

� L20ELEAH1-200 200 10 do +100 litina GG25 nerez 1.4301 EPDM 400

� L20ELEAH1-250 250 10 do +100 litina GG25 nerez 1.4301 EPDM 400

� L20ELEAH1-300 300 6 do +100 litina GG25 nerez 1.4301 EPDM 400

� L20ELEAH1-350 350 6 do +100 litina GG25 nerez 1.4301 EPDM 400

� L20ELEAH1-400 400 6 do +100 litina GG25 nerez 1.4301 EPDM 400

� L20ELEAH1-450 450 5 do +100 litina GG25 nerez 1.4301 EPDM 400

� L20ELEAH1-500 500 4 do +100 litina GG25 nerez 1.4301 EPDM 400

� L20ELEAH1-600 600 4 do +100 litina GG25 nerez 1.4301 EPDM 400

Nožová šoupátka s elektropohonem - nerezové provedení

Obj.č. Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Těleso Nůž Sedlo El.napětí (V)

� L20ELEST3-050 50 10 do +100 nerez 1.4408 nerez 1.4408 EPDM 400

� L20ELEST3-065 65 10 do +100 nerez 1.4408 nerez 1.4408 EPDM 400

� L20ELEST3-080 80 10 do +100 nerez 1.4408 nerez 1.4408 EPDM 400

� L20ELEST3-100 100 10 do +100 nerez 1.4408 nerez 1.4408 EPDM 400

� L20ELEST3-125 125 10 do +100 nerez 1.4408 nerez 1.4408 EPDM 400

� L20ELEST3-150 150 10 do +100 nerez 1.4408 nerez 1.4408 EPDM 400

� L20ELEST3-200 200 10 do +100 nerez 1.4408 nerez 1.4408 EPDM 400

� L20ELEST3-250 250 10 do +100 nerez 1.4408 nerez 1.4408 EPDM 400

� L20ELEST3-300 300 6 do +100 nerez 1.4408 nerez 1.4408 EPDM 400

� L20ELEST3-350 350 6 do +100 nerez 1.4408 nerez 1.4408 EPDM 400

� L20ELEST3-400 400 6 do +100 nerez 1.4408 nerez 1.4408 EPDM 400

� L20ELEST3-450 450 5 do +100 nerez 1.4408 nerez 1.4408 EPDM 400

� L20ELEST3-500 500 4 do +100 nerez 1.4408 nerez 1.4408 EPDM 400

� L20ELEST3-600 600 4 do +100 nerez 1.4408 nerez 1.4408 EPDM 400

související zboží:

Příruby

str. 278

Manometry

str. 493

Trubky

str. 83

Potrubní rozvody

str. 812
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Uzavírací ventily a šoupátka

Pracovní tlak Teplota Materiál Těsnění Závity Médium

PN 10/16 bar viz níže mosaz / nerez EPDM / PTFE trubkové různé 1

Uzavírací šoupátka ART34

Obj. č. Závity Světlost DN Tlak (bar) Délka těla Výška

� ART34-12 G 1/2" 15 10 38 68

� ART34-34 G 3/4" 20 10 44 78

� ART34-10 G 1" 25 10 48 91

� ART34-54 G 1 1/4" 32 10 51 108

� ART34-15 G 1 1/2" 40 10 58 125

� ART34-20 G 2" 50 10 63 143

� ART34-25 G 2 1/2" 65 10 64 175

� ART34-30 G 3" 80 10 74 200

� ART34-40 G 4" 100 10 79 225

Uzavírací ventily GB200

Obj.č. Závity Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo Těsnění

� G 1/2" 15 16 do +180 PTFE

� G 3/4" 20 16 do +180 PTFE

� G 1" 25 16 do +180 PTFE

� G 1 1/4" 32 16 do +180 PTFE

� G 1 1/2" 40 16 do +180 PTFE

� G 2" 50 16 do +180 PTFE

Jehlové ventily VYC

Pracovní tlak Teplota Materiál Těsnění Připojení Ovládání

250 bar do +400 °C ocel/nerez grafit ruční 1

Jehlové ventily VYC z oceli

Obj.č. Závity Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo Ucpávka

� VYCO-14 G 1/4" 8 250 do +400 grafit

� VYCO-38 G 3/8" 10 250 do +400 grafit

� VYCO-12 G 1/2" 15 250 do +400 grafit

� VYCO-34 G 3/4" 20 250 do +400 grafit

� VYCO-10 G 1" 25 250 do +400 grafit

� VYCO-54 G 1 1/4" 32 250 do +400 grafit

� VYCO-15 G 1 1/2" 40 250 do +400 grafit

� VYCO-20 G 2" 50 250 do +400 grafit

Jehlové ventily VYC z nerezové oceli

Obj.č. Závity Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo Ucpávka

� VYCS-14 G 1/4" 8 250 do +400 grafit

� VYCS-38 G 3/8" 10 250 do +400 grafit

� VYCS-12 G 1/2" 15 250 do +400 grafit

� VYCS-34 G 3/4" 20 250 do +400 grafit

� VYCS-10 G 1" 25 250 do +400 grafit

� VYCS-54 G 1 1/4" 32 250 do +400 grafit

� VYCS-15 G 1 1/2" 40 250 do +400 grafit

� VYCS-20 G 2" 50 250 do +400 grafit
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Uzavírací šoupátka

Pracovní tlak Teplota Materiál Těsnění Připojení Ovládání

6/10 bar do +400 °C litina GG25 grafit příruby ruční 1

Uzavírací šoupátka USL

Obj. č. Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo Ucpávka

� USL-040 40 10 do +90 litina GG25 grafit

� USL-050 50 10 do +90 litina GG25 grafit

� USL-065 65 10 do +90 litina GG25 grafit

� USL-080 80 10 do +90 litina GG25 grafit

� USL-100 100 10 do +90 litina GG25 grafit

� USL-125 125 10 do +90 litina GG25 grafit

� USL-150 150 10 do +90 litina GG25 grafit

� USL-200 200 6 do +90 litina GG25 grafit

� USL-250 250 6 do +90 litina GG25 grafit

� USL-300 300 6 do +90 litina GG25 grafit

Uzavírací ventily z litiny

Pracovní tlak Teplota Materiál Těsnění Připojení Ovládání

16 bar viz níže litina grafit příruby ruční 1

Uzavírací ventily UVL

Obj. č. Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo Ucpávka

� UVL-015 15 16 do +300 litina GG25 grafit

� UVL-020 20 16 do +300 litina GG25 grafit

� UVL-025 25 16 do +300 litina GG25 grafit

� UVL-032 32 16 do +300 litina GG25 grafit

� UVL-040 40 16 do +300 litina GG25 grafit

� UVL-050 50 16 do +300 litina GG25 grafit

� UVL-065 65 16 do +300 litina GG25 grafit

� UVL-080 80 16 do +300 litina GG25 grafit

� UVL-100 100 16 do +300 litina GG25 grafit

� UVL-125 125 16 do +300 litina GG25 grafit

� UVL-150 150 16 do +300 litina GG25 grafit

� UVL-200 200 16 do +300 litina GG25 grafit

� UVL-250 250 16 do +300 litina GG25 grafit

� UVL-300 300 16 do +300 litina GG25 grafit

Uzavírací ventily UVG

Obj. č. Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo Ucpávka

� UVG-015 15 16 do +350 litina GGG40.3 grafit

� UVG-020 20 16 do +350 litina GGG40.3 grafit

� UVG-025 25 16 do +350 litina GGG40.3 grafit

� UVG-032 32 16 do +350 litina GGG40.3 grafit

� UVG-040 40 16 do +350 litina GGG40.3 grafit

� UVG-050 50 16 do +350 litina GGG40.3 grafit

� UVG-065 65 16 do +350 litina GGG40.3 grafit

� UVG-080 80 16 do +350 litina GGG40.3 grafit

� UVG-100 100 16 do +350 litina GGG40.3 grafit

� UVG-125 125 16 do +350 litina GGG40.3 grafit

� UVG-150 150 16 do +350 litina GGG40.3 grafit

� UVG-200 200 16 do +350 litina GGG40.3 grafit

� UVG-250 250 16 do +350 litina GGG40.3 grafit

� UVG-300 300 16 do +350 litina GGG40.3 grafit
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Uzavírací ventily z oceli

Pracovní tlak Teplota Materiál Těsnění Připojení Ovládání

40 bar do +450 °C ocel 1.0619 grafit příruby ruční 1

Uzavírací ventily UVC

Obj. č. Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo Ucpávka

� UVC-015 15 40 do +450 grafit

� UVC-020 20 40 do +450 grafit

� UVC-025 25 40 do +450 grafit

� UVC-032 32 40 do +450 grafit

� UVC-040 40 40 do +450 grafit

� UVC-050 50 40 do +450 grafit

� UVC-065 65 40 do +450 grafit

� UVC-080 80 40 do +450 grafit

� UVC-100 100 40 do +450 grafit

� UVC-125 125 40 do +450 grafit

� UVC-150 150 40 do +450 grafit

� UVC-200 200 40 do +450 grafit

� UVC-250 250 40 do +450 grafit

� UVC-300 300 40 do +450 grafit

� UVC-350 350 40 do +450 grafit

� UVC-400 400 40 do +450 grafit

� UVC-500 500 40 do +450 grafit

Uzavírací ventily z nerezové oceli

Pracovní tlak Teplota Materiál Těsnění Připojení Ovládání

25/40 bar do +400 °C nerez 1.4408 grafit příruby ruční 1

Uzavírací ventily UVS

Obj. č. Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo Ucpávka

� UVS-015 15 40 do +400 nerez 1.4408 grafit

� UVS-020 20 40 do +400 nerez 1.4408 grafit

� UVS-025 25 40 do +400 nerez 1.4408 grafit

� UVS-032 32 40 do +400 nerez 1.4408 grafit

� UVS-040 40 40 do +400 nerez 1.4408 grafit

� UVS-050 50 40 do +400 nerez 1.4408 grafit

� UVS-065 65 40 do +400 nerez 1.4408 grafit

� UVS-080 80 40 do +400 nerez 1.4408 grafit

� UVS-100 100 40 do +400 nerez 1.4408 grafit

� UVS-125 125 40 do +400 nerez 1.4408 grafit

� UVS-150 150 40 do +400 nerez 1.4408 grafit

� UVS-200 200 25 do +400 nerez 1.4408 grafit

� UVS-250 250 25 do +400 nerez 1.4408 grafit

související zboží:

Hadice

str. 344

Šroubení

str. 64

Těsnění závitů

str. 81

Spojky Kamlok

str. 232
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Zpětné klapky ART130E

Pracovní tlak Teplota Materiál Závity Médium

10 bar 0 / +100 °C mosaz trubkové voda 1

Zpětné klapky ART130E

Obj. č. Závity Světlost DN Tlak (bar) Délka těla Výška

� ART130E-12 G 1/2" 15 10 47 51

� ART130E-34 G 3/4" 20 10 53 58

� ART130E-10 G 1" 25 10 63 68

� ART130E-54 G 1 1/4" 32 10 70 78

� ART130E-15 G 1 1/2" 40 10 88 98

� ART130E-20 G 2" 50 10 97 109

Zpětné ventily RV600

Pracovní tlak Teplota Materiál Těsnění Závity

PN 40 bar do +180 °C nerez PTFE trubkové 1

Zpětné ventily RV600

Obj.č. Závity Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo Těsnění

� RV600-14 G 1/4" 8 40 do +180 PTFE

� RV600-38 G 3/8" 10 40 do +180 PTFE

� RV600-12 G 1/2" 15 40 do +180 PTFE

� RV600-34 G 3/4" 20 40 do +180 PTFE

� RV600-10 G 1" 25 40 do +180 PTFE

� RV600-54 G 1 1/4" 32 40 do +180 PTFE

� RV600-15 G 1 1/2" 40 40 do +180 PTFE

� RV600-20 G 2" 50 40 do +180 PTFE

Zpětné ventily RVD600

Pracovní tlak Teplota Materiál Těsnění Připojení

PN 40 bar do +180 °C nerez PTFE mezipřírubové 1

Zpětné ventily RVD600

Obj.č. Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo Těsnění

� RVD600-015 15 40 do +180 PTFE

� RVD600-020 20 40 do +180 PTFE

� RVD600-025 25 40 do +180 PTFE

� RVD600-032 32 40 do +180 PTFE

� RVD600-040 40 40 do +180 PTFE

� RVD600-050 50 40 do +180 PTFE

� RVD600-065 65 40 do +180 PTFE

� RVD600-080 80 40 do +180 PTFE

� RVD600-100 100 40 do +180 PTFE
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Mezipřírubové zpětné klapky

Zpětné klapky ZKC z uhlíkové oceli

Obj. č. Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo Těsnění

� ZKC-040 40 16 do +110 uhlíková ocel EPDM

� ZKC-050 50 16 do +110 uhlíková ocel EPDM

� ZKC-065 65 16 do +110 uhlíková ocel EPDM

� ZKC-080 80 16 do +110 uhlíková ocel EPDM

� ZKC-100 100 16 do +110 uhlíková ocel EPDM

� ZKC-125 125 16 do +110 uhlíková ocel EPDM

� ZKC-150 150 16 do +110 uhlíková ocel EPDM

� ZKC-200 200 16 do +110 uhlíková ocel EPDM

� ZKC-250 250 10 do +110 uhlíková ocel EPDM

� ZKC-300 300 10 do +110 uhlíková ocel EPDM

Zpětné klapky ZKS z nerezové oceli

Obj. č. Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo Těsnění

� ZKS-040 40 16 do +180 viton

� ZKS-050 50 16 do +180 viton

� ZKS-065 65 16 do +180 viton

� ZKS-080 80 16 do +180 viton

� ZKS-100 100 16 do +180 viton

� ZKS-125 125 16 do +180 viton

� ZKS-150 150 16 do +180 viton

� ZKS-200 200 16 do +180 viton

� ZKS-250 250 10 do +180 viton

� ZKS-300 300 10 do +180 viton

Závitové filtry

Závitové filtry ART44 z mosazi

Obj.č. Závity Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo Těsnění

� ART44-38 G 3/8" 10 10 do +120 mosaz Ms58

� ART44-12 G 1/2" 15 10 do +120 mosaz Ms58

� ART44-34 G 3/4" 20 10 do +120 mosaz Ms58

� ART44-10 G 1" 25 10 do +120 mosaz Ms58

� ART44-54 G 1 1/4" 32 10 do +120 mosaz Ms58

� ART44-15 G 1 1/2" 40 10 do +120 mosaz Ms58

� ART44-20 G 2" 50 10 do +120 mosaz Ms58

� ART44-25 G 2 1/2" 65 10 do +120 mosaz Ms58

� ART44-30 G 3" 80 10 do +120 mosaz Ms58

� ART44-40 G 4" 100 10 do +120 mosaz Ms58

Závitové filtry YS800 z nerezové oceli

Obj.č. Závity Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo Těsnění

� YS800-38 G 3/8" 10 40 do +180 PTFE

� YS800-12 G 1/2" 15 40 do +180 PTFE

� YS800-34 G 3/4" 20 40 do +180 PTFE

� YS800-10 G 1" 25 40 do +180 PTFE

� YS800-54 G 1 1/4" 32 40 do +180 PTFE

� YS800-15 G 1 1/2" 40 40 do +180 PTFE

� YS800-20 G 2" 50 40 do +180 PTFE
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Přírubové filtry PF

Pracovní tlak Teplota Materiál Těsnění Připojení

16/40 bar viz níže viz níže viz níže příruby 1

Přírubové filtry PFG z litiny

Obj. č. Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo Těsnění

� PFG-015 15 16 do +120 litina GG25 PTFE

� PFG-020 20 16 do +120 litina GG25 PTFE

� PFG-025 25 16 do +120 litina GG25 PTFE

� PFG-032 32 16 do +120 litina GG25 PTFE

� PFG-040 40 16 do +120 litina GG25 PTFE

� PFG-050 50 16 do +120 litina GG25 PTFE

� PFG-065 65 16 do +120 litina GG25 PTFE

� PFG-080 80 16 do +120 litina GG25 PTFE

� PFG-100 100 16 do +120 litina GG25 PTFE

� PFG-125 125 16 do +120 litina GG25 PTFE

� PFG-150 150 16 do +120 litina GG25 PTFE

� PFG-200 200 16 do +120 litina GG25 PTFE

� PFG-250 250 16 do +120 litina GG25 PTFE

� PFG-300 300 16 do +120 litina GG25 PTFE

Přírubové filtry PFC z uhlíkové oceli

Obj. č. Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo Těsnění

� PFC-015 15 40 do +400 grafit

� PFC-020 20 40 do +400 grafit

� PFC-025 25 40 do +400 grafit

� PFC-032 32 40 do +400 grafit

� PFC-040 40 40 do +400 grafit

� PFC-050 50 40 do +400 grafit

� PFC-065 65 40 do +400 grafit

� PFC-080 80 40 do +400 grafit

� PFC-100 100 40 do +400 grafit

� PFC-125 125 40 do +400 grafit

� PFC-150 150 40 do +400 grafit

� PFC-200 200 40 do +400 grafit

Přírubové filtry PFX z nerezové oceli

Obj. č. Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Tělo Těsnění

� PFX-015 15 16 do +180 PTFE

� PFX-020 20 16 do +180 PTFE

� PFX-025 25 16 do +180 PTFE

� PFX-032 32 16 do +180 PTFE

� PFX-040 40 16 do +180 PTFE

� PFX-050 50 16 do +180 PTFE

� PFX-065 65 16 do +180 PTFE

� PFX-080 80 16 do +180 PTFE

� PFX-100 100 16 do +180 PTFE

� PFX-125 125 16 do +180 PTFE

� PFX-150 150 16 do +180 PTFE

� PFX-200 200 16 do +180 PTFE
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Pojistné ventily pro vzduch PV

Pracovní tlak Teplota Materiál Těsnění Připojení

viz níže mosaz FKM závit vzduch 1

Pojistné ventily PV pro vzduch

Obj. č. Závit Světlost DN Tlak (bar) Teplota (°C) Materiál Těsnění

� PV06-14 G 1/4" 6 4,5-24,0 -10/+150 mosaz FKM

� PV06-38 G 3/8" 6 4,5-24,0 -10/+150 mosaz FKM

� PV08-14 G 1/4" 8 1,0-40,0 -10/+180 mosaz FKM

� PV08-38 G 3/8" 8 1,0-40,0 -10/+180 mosaz FKM

� PV08-12 G 1/2" 8 1,0-40,0 -10/+180 mosaz FKM

� PV10-12 G 1/2" 10 2,0-22,0 -10/+180 mosaz FKM

� PV10-34 G 3/4" 10 2,0-22,0 -10/+180 mosaz FKM

Upozornění:  

Otvírací tlak (bar) 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Obj. č. Odpouštěcí výkon v Nm3/h

PV06-14  ---  --- 45 68 92 109 126 143 160 177

PV06-38  --- --- 45 68 92  109 126 143 160 177

PV08-14 35 59 63 106 130 154 177 201 225 248

PV08-38 35 59 63 106 130 154 177 201 225 248

PV08-12 35 59 63 106 130 154 177 201 225 248

PV10-12 74 124 174 223 273 323 372 422 471 521

PV10-34 74 124 174 223 273 323 372 422 471 521

Pojistné ventily pro vzduch PVV

Teplota Materiál Těsnění Připojení Médium

do +200 °C mosaz FKM závit vzduch 1

Pojistné ventily PVV pro vzduch

Obj. č. Závit Světlost DN Nastavení (bar) Teplota (°C) Materiál Těsnění

� PVV-10 G 1" 24 0,2-35,0 do +200 mosaz FKM

� PVV-54 G 1 1/4" 32 0,2-30,0 do +200 mosaz FKM

� PVV-15 G 1 1/2" 32 0,2-30,0 do +200 mosaz FKM

� PVV-20 G 2" 48 0,2-30,0 do +200 mosaz FKM

Upozornění:  

Otvírací tlak (bar) 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Obj. č. Odpouštěcí výkon v Nm3/h

PVV-10 749 1 330 1 872 2 413 2 955 3 497 4 039 4 581 5 122 5 664

PVV-54 1 249 2 219 3 123 4 027 4 930 5 834 6 738 7 642 8 546 9 450

PVV-15 1 249 2 219 3 123 4 027 4 930 5 834 6 738 7 642 8 546 9 450

PVV-20 2 325 4 056 5 802 6 034 7 388 8 742 10 097 11 451 12 806 14 160
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Pojistné ventily pro vzduch 6205

Teplota Materiál Těsnění Připojení Médium

-10 / +160 °C mosaz FPM závit vzduch 1

Pojistné ventily 6205

Obj.č. Závit Světlost DN Nastavení (bar) Teplota (°C) Materiál Těsnění

� 6205.14 G 1/4“ 7 0,4-43 -20/+160 mosaz FPM

� 6205.38 G 3/8“ 7 0,4-43 -20/+160 mosaz FPM

� 6205.12 G 1/2“ 12 0,2-22 -20/+160 mosaz FPM

� 6205.34 G 3/4“ 15 0,2-16 -20/+160 mosaz FPM

� 6205.10 G 1“ 18 0,2-18 -20/+160 mosaz FPM

� 6205.54 G 1 1/4“ 20 0,2-16 -20/+160 mosaz FPM

Upozornění:

Otvírací tlak (bar) 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Obj. č. Odpouštěcí výkon v Nm3/h

6205.14 50 85 120 154 189 223 258 293 327 362

6205.38 50 85 120 154 189 223 258 293 327 362

6205.12 114 196 276 355 435 515 594 674 753 833

6205.34 240 410 577 744 911 1 077 1 244 1 411  ---  ---

6205.10 345 591 831 1 071 1 312 1 552 1 792 2 032  ---  ---

6205.54 426 730 1 026 1 323 1 619 1 916 2 212 2 509  ---  ---

Pojistné ventily pro vzduch 6217 

Teplota Materiál Těsnění Připojení Médium

-40/+200 °C mosaz FKM závit vzduch 1

Pojistné ventily 6217 pro vzduch

Obj.č. Závit Světlost DN Nastavení (bar) Teplota (°C) Materiál Těsnění

� 6217.12 G 1/2" 12 0,2-25 -40/+200 mosaz FKM

� 6217.34 G 3/4" 15 0,2-30 -40/+200 mosaz FKM

� 6217.10 G 1" 20 0,2-30 -40/+200 mosaz FKM

� 6217.54 G 1 1/4" 25 0,2-22 -40/+200 mosaz FKM

� 6217.15 G 1 1/2" 32 0,2-16 -40/+200 mosaz FKM

� 6217.20 G 2" 40 0,2-12 -40/+200 mosaz FKM

Upozornění:

Otvírací tlak (bar) 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Obj. č. Odpouštěcí výkon v Nm3/h

6217.12 200 346 488 632 775 917 1 059 1 201 1 343 1 499

6217.34 317 542 763 987 1 211 1 433 1 655 1 877 2 099 2 343

6217.10 495 847 1 194 1 544 1 894 2 241 2 588 2 935 3 281 3 663

6217.54 752 1 287 1 815 2 346 2 878 3 405 3 933 4 460 4 987 5 567

6217.15 1 214 2 050 2 890 3 736 4 583 5 423 6 262 7 102 ---  ---

6217.20 2 198 3 970 5 681 7 406 9 131 10 842  --- --- --- --- 
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Pojistné ventily pro odpouštění vody 6370

 

Teplota Materiál Těsnění Připojení Médium

-10/+110 °C červená litina závit voda 1

Pojistné ventily 6370

Obj.č. Závit Světlost DN Nastavení (bar) Teplota (°C) Materiál Membrána

� 6370.12 G 1/2“ 12 1,0-16 -10/+110 červená litina

� 6370.34 G 3/4“ 15 1,0-16 -10/+110 červená litina

� 6370.10 G 1“ 18 1,0-16 -10/+110 červená litina

� 6370.54 G 1 1/4“ 20 1,0-16 -10/+110 červená litina

� 6370.15 G 1 1/2“ 24 1,0-16 -10/+110 červená litina

� 6370.20 G 2“ 28 1,0-16 -10/+110 červená litina

Upozornění: 

Otvírací tlak (bar) 1 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16

Obj. č. Odpouštěcí výkon v Nm3/h

6370.12 1 207 1 708 2 092 2 415 2 700 2 958 3 416 3 819 4 184 4 519 4 831

6370.34 2 359 3 336 4 086 4 718 5 275 5 778 6 672 7 460 8 172 8 826 9 436

6370.1 4 212 5 957 7 296 8 424 9 419 10 318 11 914 13 320 14 592 15 761 16 849

6370.54 6 542 9 252 11 332 13 085 14 629 16 025 18 505 20 689 22 664 24 480 26 170

6370.15 10 146 14 348 17 573 20 292 22 687 24 852 28 697 32 084 35 146 37 962 40 584

6370.20 12 494 17 670 21 641 24 989 27 938 30 605 35 340 39 511 43 282 46 750 49 978

Pojistné ventily pro odpouštění páry 6380

 

Teplota Materiál Těsnění Připojení Médium

-10 / +185 °C bronz FPM závit pára 1

Pojistné ventily 6380

Obj.č. Závit Světlost DN Nastavení (bar) Teplota (°C) Materiál Těsnění

� 6380.12 G 1/2“ 12 0,2-20 -10/+185 bronz FPM

� 6380.34 G 3/4“ 15 0,2-20 -10/+185 bronz FPM

� 6380.10 G 1“ 18 0,2-20 -10/+185 bronz FPM

� 6380.54 G 1 1/4“ 20 0,2-20 -10/+185 bronz FPM

� 6380.15 G 1 1/2“ 24 0,2-16 -10/+185 bronz FPM

� 6380.20 G 2“ 28 0,2-16 -10/+185 bronz FPM

Upozornění: 

Otvírací tlak (bar) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Obj. č. Odpouštěcí výkon v Nm3/h (médium sytá pára)

6380.12 54 89 122 152 182 212 242 271 301 331

6380.34 71 110 150 187 224 261 297 334 371 407

6380.10 137 224 304 379 454 528 603 677 750 824

6380.54 184 309 411 513 615 715 816 916 1 016 1 115

6380.15 244 398 541 674 808 940 1 072 1 203 1 334 1 465

6380.20 326 521 708 883 1 057 1 230 1 403 1 575 1 747 1 918
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Pojistné ventily k odpouštění páry 6395

Teplota Materiál Těsnění Připojení Médium

-10/+225 °C bronz CC491K kov závit pára 1

Pojistné ventily 6395 pro páru

Obj.č. Závit Světlost DN Nastavení (bar) Teplota (°C) Materiál Těsnění

� 6395.12 G 1/2" 15 0,5-25 -10/+225 bronz CC491K kov

� 6395.34 G 3/4" 18 0,5-25 -10/+225 bronz CC491K kov

� 6395.10 G 1" 23 0,5-25 -10/+225 bronz CC491K kov

� 6395.54 G 1 1/4" 28 0,5-12 -10/+225 bronz CC491K kov

Upozornění: 

Otvírací tlak (bar) 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Obj. č. Odpouštěcí výkon v Nm3/h (médium pára)

6395.12 185 321 449 575 700 827 952 1 077 1 202 1 327

6395.34 248 420 586 750 914 1 079 1 243 1 406 1 569 1 732

6395.10 398 673 940 1 203 1 466 1 732 1 994 2 256 2 517 2 779

6395.54 675 1 155 1 613 2 065 2 517 2 972 --- --- --- --- 

Pojistné ventily z nerezové oceli 6383 

LPG a LNG

Teplota Materiál Těsnění Připojení Médium

-196/+185 °C nerez 1.4301 PTFE závit kryogenní 1

Pojistné ventily 6383 z nerezové oceli

Obj.č. Závit Světlost DN Nastavení (bar) Teplota (°C) Materiál Membrána

� 6383.12 G 1/2" 10,5 2,9-50 -196/+185 nerez 1.4301 PTFE

� 6383.34 G 3/4" 10,5 2,9-50 -196/+185 nerez 1.4301 PTFE

� 6383.10 G 1" 15 2,9-50 -196/+185 nerez 1.4301 PTFE

� 6383.54 G 1 1/4" 23 2,0-50 -196/+185 nerez 1.4301 PTFE

� 6383.15 G 1 1/2" 23 2,0-50 -196/+185 nerez 1.4301 PTFE

Upozornění: 

Otvírací tlak (bar) 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Obj. č. Odpouštěcí výkon v Nm3/h (médium vzduch)

6383.12 --- 178 251 324 397 470 542 615 687 767

6383.34  --- 178 251 324 397 470 542 615 687 767

6383.10  --- 314 442 570 699 827 954 1 082 1 209 1 350

6383.54 546 916 1 288 1 663 2 039 2 411 2 783 3 155 3 526 3 936

6383.15 546 916 1 288 1 663 2 039  2 411 2 783 3 155 3 526 3 936
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Pojistné ventily z litiny 6121

Pojistné ventily 6121 z litiny

Obj.č. Připojení Světlost DN Nastavení (bar) Teplota (°C) Materiál Těsnění

� 6121.020 DN20 18 0,2-16 -10/+200 litina GG25 ocel 

� 6121.025 DN25 18 0,2-16 -10/+200 litina GG25 ocel 

� 6121.032 DN32 18 0,2-16 -10/+200 litina GG25 ocel 

� 6121.040 DN40 23 0,2-16 -10/+200 litina GG25 ocel 

� 6121.050 DN50 29 0,2-16 -10/+200 litina GG25 ocel 

� 6121.065 DN65 37 0,2-16 -10/+200 litina GG25 ocel 

� 6121.080 DN80 46 0,2-16 -10/+200 litina GG25 ocel 

� 6121.100 DN100 60 0,2-16 -10/+200 litina GG25 ocel 

Upozornění: 

Otvírací tlak (bar) 1 2 3 4 6 8 10 12 14 16

Obj. č. Odpouštěcí výkon v Nm3/h (médium vzduch)

6121.020 80 156 217 272 382 493 604 714 825 935

6121.025 121 206 284 356 501 646 791 936 1 081 1 225

6121.032 121 206 284 356 501 646 791 936 1 081 1 225

6121.040 197 336 463 582 818 1 055 1 291 1 528 1 764 2 001

6121.050 313 534 737 925 1 301 1 677 2 053 2 429 2 805 3 181

6121.065 510 870 1 199 1 505 2 117 2 729 3 342 3 954 4 566 5 178

6121.080 788 1 344 1 854 2 327 3 273 4 219 5 165 6 111 7 057 8 003

6121.100 1 341 2 287 3 153 3 958 5 568 7 177 8 787 10 397 12 006 1 3616

Pojistné ventily z nerezové oceli 6127

Pojistné ventily 6127 z nerezové oceli

Obj.č. Připojení Světlost DN Nastavení (bar) Teplota (°C) Materiál Těsnění

� 6127.020 DN20 18 0,2-40 -196/+300 nerez 1.4408 nerez 1.4404

� 6127.025 DN25 18 0,2-40 -196/+300 nerez 1.4408 nerez 1.4404

� 6127.032 DN32 18 0,2-40 -196/+300 nerez 1.4408 nerez 1.4404

� 6127.040 DN40 23 0,2-40 -196/+300 nerez 1.4408 nerez 1.4404

� 6127.050 DN50 29 0,2-40 -196/+300 nerez 1.4408 nerez 1.4404

� 6127.065 DN65 37 0,2-32 -196/+300 nerez 1.4408 nerez 1.4404

� 6127.080 DN80 46 0,2-32 -196/+300 nerez 1.4408 nerez 1.4404

� 6127.100 DN100 60 0,2-32 -196/+300 nerez 1.4408 nerez 1.4404

Upozornění: 

Otvírací tlak (bar) 2 4 6 8 10 12 16 20 24 28

Obj. č. Odpouštěcí výkon v Nm3/h (médium vzduch)

6127.020 150 262 369 476 582 689 902 1 116 1 329 1 543

6127.025 200 356 500 645 790 935 1 225 1 515 1 804 2 094

6127.032 200 356 500 645 790 935 1 225 1 515 1 804 2 094

6127.040 326 581 817 1 054 1 290 1 527 2 000 2 473 2 946 3 419

6127.050 518 923 1 299 1 675 2 051 2 427 3 179 3 931 4 683 5 435

6127.065 843 1 502 2 115 2 727 3 339 3 951 5 175 6 399 7 624 8 848

6127.080 1 304 2 322 3 268 4 214 5 161 6 107 7 999 9 891 11 783 13 676

6127.100 2 218 3 951 5 561 7 170 8 780 10 389 13 609 16 828 20 047 23 266
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Jak vybrat manometr?
Výběr manometru vypadá jako poměrně jednoduchá záležitost, ale ve skutečnosti je obzvláště důležité zohlednit mnoho 

parametrů. Výběr by měl probíhat podle následujících kroků:

1. Nejprve vybereme typ manometru – v tomto kroku zohledníme zejména 
- nároky na mechanickou odolnost a prostředí tj. zda má být manometr s plastovým, ocelovým nebo nerezovým tělem
-  dále je třeba se rozhodnout zda má být odečítaná hodnota odečtena poměrně přesně tj. zda potřebujeme manometr v glycerinovém provedení
- rozhodneme se pro způsob připojení, průměr manometru a velikost připojovacího závitu

Série Materiál těla
Glycerinové 

plnění
Připojení Průměry (mm) Přesnost

plast ocel nerez měď nerez ano ne spodní zadní 23 40 50 63 100 160 2,5 1,6 1,0 0,6

MS

MZ

GS

GZ

RS

MFRE

MSE

MSEG

MR

MG

MN

MGN

MSF

MSW

MK

MM

2. Vybereme rozsah manometru – tlak se měří v nejrůznějších jednotkách. V katalogu naleznete u všech přístrojů rozsah uvedený v nejčastěji používané jednotce bar. 

Pro přepočet na tuto jednotku z jiných jednotek využijte následující tabulky:

Jednotka Pa mm WK m WK kg/cm² atm mm Hg lbf/m² lbf/ft² in Hg

1 bar 100 000 10 197,2 10,019 72 0,019 72 0,986 92 750,062 14,503 7 2 088,54 29,53

 Pa  –   pascal mm Hg –   též Torr, milimetr sloupce rtuti

 mm WK –   milimetr vodního sloupce lbf/m² –   libra na čtvereční metr

 m WK –   metr vodního sloupce lbf/ft² –   libra na čtvereční stopu

 kg/cm² –   technická atmosféra in Hg –   palce sloupce rtuti

 atm –   fyzikální atmosféra

Důležité upozornění: měřená hodnota tlaku by měla být maximálně v 50-65 % měřícího rozsahu přístroje!
 

Příklad: pokud budete potřebovat měřit tlak 8 bar, nevolte rozsah manometru 0-10 bar 
(8 bar = 80 % z měřeného rozsahu) ale rozsah 0-16 bar

3. Zohledníme další aspekty
třída přesnosti
na dotaz možno dodat i typy s vyšší třídou přesnosti
montáž do panelu - ne všechny manometry se zadním připojením mají standardně lem pro uchycení 
do panelu, pokud potřebujete toto provedení vždy konzultujte dodávku s naší firmou
provedení ciferníku - manometry bývají vybaveny různými stupnicemi, pokud potřebujete, můžeme 
Vám zpracovat nabídku na ciferník dle Vašich představ

4. Nevybrali jste si z naší nabídky v katalogu?



Standardní manometry – série MS
 

 
s nižšími nároky na mechanickou odolnost přístroje

 Teplota Těleso Měřící člen Médium Závity

-40 °C /  +60 °C plast mosaz akrylát voda / vzduch trubkové, metrické 1

Standardní manometry MS – průměr 40 mm, závit 1/8“

Obj.č. Průměr (mm) Rozsah (bar) Připojení Závit Třída přesnosti Teplota (°C)

� MS01-01 40 -1 až 0 spodní 1/8“ -40/+60

� MS01-09 40 0 až 1 spodní 1/8“ -40/+60

� MS01-10 40 0 až 1,6 spodní 1/8“ -40/+60

� MS01-11 40 0 až 2,5 spodní 1/8“ -40/+60

� MS01-12 40 0 až 4 spodní 1/8“ -40/+60

� MS01-13 40 0 až 6 spodní 1/8“ -40/+60

� MS01-14 40 0 až 10 spodní 1/8“ -40/+60

� MS01-15 40 0 až 16 spodní 1/8“ -40/+60

� MS01-16 40 0 až 25 spodní 1/8“ -40/+60

Standardní manometry MS – průměr 50 mm, závit 1/4“

Obj.č. Průměr (mm) Rozsah (bar) Připojení Závit Třída přesnosti Teplota (°C)

� MS03-01 50 -1 až 0 spodní 1/4“ -40/+60

� MS03-09 50 0 až 1 spodní 1/4“ -40/+60

� MS03-10 50 0 až 1,6 spodní 1/4“ -40/+60

� MS03-11 50 0 až 2,5 spodní 1/4“ -40/+60

� MS03-12 50 0 až 4 spodní 1/4“ -40/+60

� MS03-13 50 0 až 6 spodní 1/4“ -40/+60

� MS03-14 50 0 až 10 spodní 1/4“ -40/+60

� MS03-15 50 0 až 16 spodní 1/4“ -40/+60

� MS03-16 50 0 až 25 spodní 1/4“ -40/+60

� MS03-17 50 0 až 40 spodní 1/4“ -40/+60

� MS03-18 50 0 až 60 spodní 1/4“ -40/+60

� MS03-19 50 0 až 100 spodní 1/4“ -40/+60

� MS03-20 50 0 až 160 spodní 1/4“ -40/+60
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Standardní manometry – série MS

Standardní manometry MS – průměr 63 mm, závit 1/4“

Obj.č. Průměr (mm) Rozsah (bar) Připojení Závit Třída přesnosti Teplota (°C)

� MS04-01 63 -1 až 0 spodní 1/4“ -40/+60

� MS04-02 63 -1 až 0,6 spodní 1/4“ -40/+60

� MS04-03 63 -1 až 1,5 spodní 1/4“ -40/+60

� MS04-04 63 -1 až 3 spodní 1/4“ -40/+60

� MS04-05 63 -1 až 5 spodní 1/4“ -40/+60

� MS04-06 63 -1 až 9 spodní 1/4“ -40/+60

� MS04-07 63 -1 až 15 spodní 1/4“ -40/+60

� MS04-09 63 0 až 1 spodní 1/4“ -40/+60

� MS04-10 63 0 až 1,6 spodní 1/4“ -40/+60

� MS04-11 63 0 až 2,5 spodní 1/4“ -40/+60

� MS04-12 63 0 až 4 spodní 1/4“ -40/+60

� MS04-13 63 0 až 6 spodní 1/4“ -40/+60

� MS04-14 63 0 až 10 spodní 1/4“ -40/+60

� MS04-15 63 0 až 16 spodní 1/4“ -40/+60

� MS04-16 63 0 až 25 spodní 1/4“ -40/+60

� MS04-17 63 0 až 40 spodní 1/4“ -40/+60

� MS04-18 63 0 až 60 spodní 1/4“ -40/+60

� MS04-19 63 0 až 100 spodní 1/4“ -40/+60

� MS04-20 63 0 až 160 spodní 1/4“ -40/+60

� MS04-21 63 0 až 250 spodní 1/4“ -40/+60

� MS04-22 63 0 až 400 spodní 1/4“ -40/+60

Standardní manometry MS – průměr 63 mm, závit M12 × 1,5

Obj.č. Průměr (mm) Rozsah (bar) Připojení Závit Třída přesnosti Teplota (°C)

� MS05-01 63 -1 až 0 spodní M12 × 1,5 -40/+60

� MS05-02 63 -1 až 0,6 spodní M12 × 1,5 -40/+60

� MS05-03 63 -1 až 1,5 spodní M12 × 1,5 -40/+60

� MS05-04 63 -1 až 3 spodní M12 × 1,5 -40/+60

� MS05-05 63 -1 až 5 spodní M12 × 1,5 -40/+60

� MS05-06 63 -1 až 9 spodní M12 × 1,5 -40/+60

� MS05-07 63 -1 až 15 spodní M12 × 1,5 -40/+60

� MS05-09 63 0 až 1 spodní M12 × 1,5 -40/+60

� MS05-10 63 0 až 1,6 spodní M12 × 1,5 -40/+60

� MS05-11 63 0 až 2,5 spodní M12 × 1,5 -40/+60

� MS05-12 63 0 až 4 spodní M12 × 1,5 -40/+60

� MS05-13 63 0 až 6 spodní M12 × 1,5 -40/+60

� MS05-14 63 0 až 10 spodní M12 × 1,5 -40/+60

� MS05-15 63 0 až 16 spodní M12 × 1,5 -40/+60

� MS05-16 63 0 až 25 spodní M12 × 1,5 -40/+60

� MS05-17 63 0 až 40 spodní M12 × 1,5 -40/+60

� MS05-18 63 0 až 60 spodní M12 × 1,5 -40/+60

� MS05-19 63 0 až 100 spodní M12 × 1,5 -40/+60

� MS05-20 63 0 až 160 spodní M12 × 1,5 -40/+60

� MS05-21 63 0 až 250 spodní M12 × 1,5 -40/+60

� MS05-22 63 0 až 400 spodní M12 × 1,5 -40/+60
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Standardní manometry – série MS
 

 
s nižšími nároky na mechanickou odolnost přístroje

 Teplota Těleso Měřící člen Médium Závity

-40 °C /  +60 °C plast mosaz akrylát voda / vzduch trubkové, metrické 1

Standardní manometry MS – průměr 100 mm, závit 1/2“

Obj.č. Průměr (mm) Rozsah (bar) Připojení Závit Třída přesnosti Teplota (°C)

� MS06-01 100 -1 až 0 spodní 1/2“ -40/+60

� MS06-02 100 -1 až 0,6 spodní 1/2“ -40/+60

� MS06-03 100 -1 až 1,5 spodní 1/2“ -40/+60

� MS06-04 100 -1 až 3 spodní 1/2“ -40/+60

� MS06-05 100 -1 až 5 spodní 1/2“ -40/+60

� MS06-06 100 -1 až 9 spodní 1/2“ -40/+60

� MS06-07 100 -1 až 15 spodní 1/2“ -40/+60

� MS06-09 100 0 až 1 spodní 1/2“ -40/+60

� MS06-10 100 0 až 1,6 spodní 1/2“ -40/+60

� MS06-11 100 0 až 2,5 spodní 1/2“ -40/+60

� MS06-12 100 0 až 4 spodní 1/2“ -40/+60

� MS06-13 100 0 až 6 spodní 1/2“ -40/+60

� MS06-14 100 0 až 10 spodní 1/2“ -40/+60

� MS06-15 100 0 až 16 spodní 1/2“ -40/+60

� MS06-16 100 0 až 25 spodní 1/2“ -40/+60

� MS06-17 100 0 až 40 spodní 1/2“ -40/+60

� MS06-18 100 0 až 60 spodní 1/2“ -40/+60

� MS06-19 100 0 až 100 spodní 1/2“ -40/+60

� MS06-20 100 0 až 160 spodní 1/2“ -40/+60

� MS06-21 100 0 až 250 spodní 1/2“ -40/+60

� MS06-22 100 0 až 400 spodní 1/2“ -40/+60

Standardní manometry MS – průměr 100 mm, závit M20 × 1,5

Obj.č. Průměr (mm) Rozsah (bar) Připojení Závit Třída přesnosti Teplota (°C)

� MS07-01 100 -1 až 0 spodní M20 × 1,5 -40/+60

� MS07-02 100 -1 až 0,6 spodní M20 × 1,5 -40/+60

� MS07-03 100 -1 až 1,5 spodní M20 × 1,5 -40/+60

� MS07-04 100 -1 až 3 spodní M20 × 1,5 -40/+60

� MS07-05 100 -1 až 5 spodní M20 × 1,5 -40/+60

� MS07-06 100 -1 až 9 spodní M20 × 1,5 -40/+60

� MS07-07 100 -1 až 15 spodní M20 × 1,5 -40/+60

� MS07-09 100 0 až 1 spodní M20 × 1,5 -40/+60

� MS07-10 100 0 až 1,6 spodní M20 × 1,5 -40/+60

� MS07-11 100 0 až 2,5 spodní M20 × 1,5 -40/+60

� MS07-12 100 0 až 4 spodní M20 × 1,5 -40/+60

� MS07-13 100 0 až 6 spodní M20 × 1,5 -40/+60

� MS07-14 100 0 až 10 spodní M20 × 1,5 -40/+60

� MS07-15 100 0 až 16 spodní M20 × 1,5 -40/+60

� MS07-16 100 0 až 25 spodní M20 × 1,5 -40/+60

� MS07-17 100 0 až 40 spodní M20 × 1,5 -40/+60

� MS07-18 100 0 až 60 spodní M20 × 1,5 -40/+60

� MS07-19 100 0 až 100 spodní M20 × 1,5 -40/+60

� MS07-20 100 0 až 160 spodní M20 × 1,5 -40/+60

� MS07-21 100 0 až 250 spodní M20 × 1,5 -40/+60

� MS07-22 100 0 až 400 spodní M20 × 1,5 -40/+60
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Standardní manometry – série MZ
 

odolnost přístroje

 Teplota Těleso Měřící člen Médium Závity

-40 °C /  +60 °C plast mosaz akrylát voda / vzduch trubkové, metrické 1

Standardní manometry MZ – průměr 40 mm, závit 1/8“

Obj.č. Průměr (mm) Rozsah (bar) Připojení Závit Třída přesnosti Teplota (°C)

� MZ01-01 40 -1 až 0 zadní 1/8“ -40/+60

� MZ01-09 40 0 až 1 zadní 1/8“ -40/+60

� MZ01-10 40 0 až 1,6 zadní 1/8“ -40/+60

� MZ01-11 40 0 až 2,5 zadní 1/8“ -40/+60

� MZ01-12 40 0 až 4 zadní 1/8“ -40/+60

� MZ01-13 40 0 až 6 zadní 1/8“ -40/+60

� MZ01-14 40 0 až 10 zadní 1/8“ -40/+60

� MZ01-15 40 0 až 16 zadní 1/8“ -40/+60

� MZ01-16 40 0 až 25 zadní 1/8“ -40/+60

Standardní manometry MZ - průměr 50 mm, závit 1/8“

Obj.č. Průměr (mm) Rozsah (bar) Připojení Závit Třída přesnosti Teplota (°C)

� MZ02-01 50 -1 až 0 zadní 1/8" -40/+60

� MZ02-09 50 0 až 1 zadní 1/8" -40/+60

� MZ02-10 50 0 až 1,6 zadní 1/8" -40/+60

� MZ02-11 50 0 až 2,5 zadní 1/8" -40/+60

� MZ02-12 50 0 až 4 zadní 1/8" -40/+60

� MZ02-13 50 0 až 6 zadní 1/8" -40/+60

� MZ02-14 50 0 až 10 zadní 1/8" -40/+60

� MZ02-15 50 0 až 16 zadní 1/8" -40/+60

� MZ02-16 50 0 až 25 zadní 1/8" -40/+60

� MZ02-17 50 0 až 40 zadní 1/8" -40/+60

� MZ02-18 50 0 až 60 zadní 1/8" -40/+60

� MZ02-19 50 0 až 100 zadní 1/8" -40/+60

Standardní manometry MZ – průměr 50 mm, závit 1/4“

Obj.č. Průměr (mm) Rozsah (bar) Připojení Závit Třída přesnosti Teplota (°C)

� MZ03-01 50 -1 až 0 zadní 1/4“ -40/+60

� MZ03-09 50 0 až 1 zadní 1/4“ -40/+60

� MZ03-10 50  0 až 1,6 zadní 1/4“ -40/+60

� MZ03-11 50 0 až 2,5 zadní 1/4“ -40/+60

� MZ03-12 50 0 až 4 zadní 1/4“ -40/+60

� MZ03-13 50 0 až 6 zadní 1/4“ -40/+60

� MZ03-14 50 0 až 10 zadní 1/4“ -40/+60

� MZ03-15 50 0 až 16 zadní 1/4“ -40/+60

� MZ03-16 50 0 až 25 zadní 1/4“ -40/+60

� MZ03-17 50 0 až 40 zadní 1/4“ -40/+60

� MZ03-18 50 0 až 60 zadní 1/4“ -40/+60

� MZ03-19 50 0 až 100 zadní 1/4“ -40/+60

související zboží:

Kohouty a ventily

str. 512

Nástrčné spojky

str. 12

Hadičky

str. 327

Redukce závitů

str. 513
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Standardní manometry – série MZ
 

odolnost přístroje

 Teplota Těleso Měřící člen Médium Závity

-40 °C /  +60 °C plast mosaz akrylát voda / vzduch trubkové, metrické 1

Standardní manometry MZ – průměr 63 mm, závit 1/4“

Obj.č. Průměr (mm) Rozsah (bar) Připojení Závit Třída přesnosti Teplota (°C)

� MZ04-01 63 -1 až 0 zadní 1/4“ -40/+60

� MZ04-02 63 -1 až 0,6 zadní 1/4“ -40/+60

� MZ04-03 63 -1 až 1,5 zadní 1/4“ -40/+60

� MZ04-04 63 -1 až 3 zadní 1/4“ -40/+60

� MZ04-05 63 -1 až 5 zadní 1/4“ -40/+60

� MZ04-06 63 -1 až 9 zadní 1/4“ -40/+60

� MZ04-07 63 -1 až 15 zadní 1/4“ -40/+60

� MZ04-09 63 0 až 1 zadní 1/4“ -40/+60

� MZ04-10 63 0 až 1,6 zadní 1/4“ -40/+60

� MZ04-11 63 0 až 2,5 zadní 1/4“ -40/+60

� MZ04-12 63 0 až 4 zadní 1/4“ -40/+60

� MZ04-13 63 0 až 6 zadní 1/4“ -40/+60

� MZ04-14 63 0 až 10 zadní 1/4“ -40/+60

� MZ04-15 63 0 až 16 zadní 1/4“ -40/+60

� MZ04-16 63 0 až 25 zadní 1/4“ -40/+60

� MZ04-17 63 0 až 40 zadní 1/4“ -40/+60

� MZ04-18 63 0 až 60 zadní 1/4“ -40/+60

� MZ04-19 63 0 až 100 zadní 1/4“ -40/+60

� MZ04-20 63 0 až 160 zadní 1/4“ -40/+60

� MZ04-21 63 0 až 250 zadní 1/4“ -40/+60

� MZ04-22 63 0 až 400 zadní 1/4“ -40/+60

Standardní manometry MZ – průměr 63 mm, závit M12 × 1,5

Obj.č.  Průměr (mm) Rozsah (bar) Připojení Závit Třída přesnosti Teplota (°C)

� MZ05-01 63 -1 až 0 zadní M12 × 1,5 -40/+60

� MZ05-02 63 -1 až 0,6 zadní M12 × 1,5 -40/+60

� MZ05-03 63 -1 až 1,5 zadní M12 × 1,5 -40/+60

� MZ05-04 63 -1 až 3 zadní M12 × 1,5 -40/+60

� MZ05-05 63 -1 až 5 zadní M12 × 1,5 -40/+60

� MZ05-06 63 -1 až 9 zadní M12 × 1,5 -40/+60

� MZ05-07 63 -1 až 15 zadní M12 × 1,5 -40/+60

� MZ05-09 63 0 až 1 zadní M12 × 1,5 -40/+60

� MZ05-10 63 0 až 1,6 zadní M12 × 1,5 -40/+60

� MZ05-11 63 0 až 2,5 zadní M12 × 1,5 -40/+60

� MZ05-12 63 0 až 4 zadní M12 × 1,5 -40/+60

� MZ05-13 63 0 až 6 zadní M12 × 1,5 -40/+60

� MZ05-14 63 0 až 10 zadní M12 × 1,5 -40/+60

� MZ05-15 63 0 až 16 zadní M12 × 1,5 -40/+60

� MZ05-16 63 0 až 25 zadní M12 × 1,5 -40/+60

� MZ05-17 63 0 až 40 zadní M12 × 1,5 -40/+60

� MZ05-18 63 0 až 60 zadní M12 × 1,5 -40/+60

� MZ05-19 63 0 až 100 zadní M12 × 1,5 -40/+60

� MZ05-20 63 0 až 160 zadní M12 × 1,5 -40/+60

� MZ05-21 63 0 až 250 zadní M12 × 1,5 -40/+60

� MZ05-22 63 0 až 400 zadní M12 × 1,5 -40/+60

492

A R M AT U RY / M Ě Ř Í C Í T E C H N I K A

5



493

A R M AT U RY / M Ě Ř Í C Í T E C H N I K A

5

Robustní manometry – série RS
 

odolnost přístroje

 Teplota Těleso Měřící člen Médium Závity

-40 °C /  +60 °C nerezová ocel mosaz akrylát voda / vzduch trubkové, metrické 1

Robustní manometry RS – průměr 100 mm, závit 1/2“

Obj.č. Průměr (mm) Rozsah (bar) Připojení Závit Třída přesnosti Teplota (°C)

� RS06-01 100 -1 až 0 spodní 1/2" -20/+60

� RS06-09 100 0 až 1 spodní 1/2" -20/+60

� RS06-10 100 0 až 1,6 spodní 1/2" -20/+60

� RS06-11 100 0 až 2,5 spodní 1/2" -20/+60

� RS06-12 100 0 až 4 spodní 1/2" -20/+60

� RS06-13 100 0 až 6 spodní 1/2" -20/+60

� RS06-14 100 0 až 10 spodní 1/2" -20/+60

� RS06-15 100 0 až 16 spodní 1/2" -20/+60

� RS06-16 100 0 až 25 spodní 1/2" -20/+60

� RS06-17 100 0 až 40 spodní 1/2" -20/+60

� RS06-18 100 0 až 60 spodní 1/2" -20/+60

� RS06-19 100 0 až 100 spodní 1/2" -20/+60

� RS06-20 100 0 až 160 spodní 1/2" -20/+60

� RS06-21 100 0 až 250 spodní 1/2" -20/+60

� RS06-22 100 0 až 400 spodní 1/2" -20/+60

� RS06-23 100 0 až 600 spodní 1/2" -20/+60

Robustní manometry RS – průměr 100 mm, závit M20 × 1,5

Obj.č. Průměr (mm) Rozsah (bar) Připojení Závit Třída přesnosti Teplota (°C)

� RS07-01 100 -1 až 0 spodní M20 × 1,5 -20/+60

� RS07-09 100 0 až 1 spodní M20 × 1,5 -20/+60

� RS07-10 100 0 až 1,6 spodní M20 × 1,5 -20/+60

� RS07-11 100 0 až 2,5 spodní M20 × 1,5 -20/+60

� RS07-12 100 0 až 4 spodní M20 × 1,5 -20/+60

� RS07-13 100 0 až 6 spodní M20 × 1,5 -20/+60

� RS07-14 100 0 až 10 spodní M20 × 1,5 -20/+60

� RS07-15 100 0 až 16 spodní M20 × 1,5 -20/+60

� RS07-16 100 0 až 25 spodní M20 × 1,5 -20/+60

� RS07-17 100 0 až 40 spodní M20 × 1,5 -20/+60

� RS07-18 100 0 až 60 spodní M20 × 1,5 -20/+60

� RS07-19 100 0 až 100 spodní M20 × 1,5 -20/+60

� RS07-20 100 0 až 160 spodní M20 × 1,5 -20/+60

� RS07-21 100 0 až 250 spodní M20 × 1,5 -20/+60

� RS07-22 100 0 až 400 spodní M20 × 1,5 -20/+60

� RS07-23 100 0 až 600 spodní M20 × 1,5 -20/+60

související zboží:

Kohouty a ventily

str. 512

Nástrčné spojky

str. 12

Hadičky

str. 327

Redukce závitů

str. 513



Glycerinové manometry – série GS

 Teplota Těleso Měřící člen Médium Závity

-20 °C /  +60 °C lisovaná mosaz mosaz akrylát voda / vzduch trubkové 1

Glycerinové manometry GS – průměr 63 mm, závit 1/4“

Obj.č. Průměr (mm) Rozsah (bar) Připojení Závit Třída přesnosti Teplota (°C)

� GS04-01 63 -1 až 0 spodní 1/4“ -20/+60

� GS04-09 63 0 až 1 spodní 1/4“ -20/+60

� GS04-10 63 0 až 1,6 spodní 1/4“ -20/+60

� GS04-11 63 0 až 2,5 spodní 1/4“ -20/+60

� GS04-12 63 0 až 4 spodní 1/4“ -20/+60

� GS04-13 63 0 až 6 spodní 1/4“ -20/+60

� GS04-14 63 0 až 10 spodní 1/4“ -20/+60

� GS04-15 63 0 až 16 spodní 1/4“ -20/+60

� GS04-16 63 0 až 25 spodní 1/4“ -20/+60

� GS04-17 63 0 až 40 spodní 1/4“ -20/+60

� GS04-18 63 0 až 60 spodní 1/4“ -20/+60

� GS04-19 63 0 až 100 spodní 1/4“ -20/+60

� GS04-20 63 0 až 160 spodní 1/4“ -20/+60

� GS04-21 63 0 až 250 spodní 1/4“ -20/+60

� GS04-22 63 0 až 400 spodní 1/4“ -20/+60

� GS04-23 63 0 až 600 spodní 1/4“ -20/+60

Glycerinové manometry GS - průměr 100 mm, závit 1/2“

Obj.č. Průměr (mm) Rozsah (bar) Připojení Závit Třída přesnosti Teplota (°C)

� GS06-01 100 -1 až 0 spodní 1/2" -20/+60

� GS06-09 100 0 až 1 spodní 1/2" -20/+60

� GS06-10 100 0 až 1,6 spodní 1/2" -20/+60

� GS06-11 100 0 až 2,5 spodní 1/2" -20/+60

� GS06-12 100 0 až 4 spodní 1/2" -20/+60

� GS06-13 100 0 až 6 spodní 1/2" -20/+60

� GS06-14 100 0 až 10 spodní 1/2" -20/+60

� GS06-15 100 0 až 16 spodní 1/2" -20/+60

� GS06-16 100 0 až 25 spodní 1/2" -20/+60

� GS06-17 100 0 až 40 spodní 1/2" -20/+60

� GS06-18 100 0 až 60 spodní 1/2" -20/+60

� GS06-19 100 0 až 100 spodní 1/2" -20/+60

� GS06-20 100 0 až 160 spodní 1/2" -20/+60

� GS06-21 100 0 až 250 spodní 1/2" -20/+60

� GS06-22 100 0 až 400 spodní 1/2" -20/+60

� GS06-23 100 0 až 600 spodní 1/2" -20/+60

Glycerinové manometry GS – průměr 100 mm, závit M20 × 1,5

Obj.č. Průměr (mm) Rozsah (bar) Připojení Závit Třída přesnosti Teplota (°C)

� GS07-01 100 -1 až 0 spodní M20 × 1,5 -20/+60

� GS07-09 100 0 až 1 spodní M20 × 1,5 -20/+60

� GS07-10 100 0 až 1,6 spodní M20 × 1,5 -20/+60

� GS07-11 100 0 až 2,5 spodní M20 × 1,5 -20/+60

� GS07-12 100 0 až 4 spodní M20 × 1,5 -20/+60

� GS07-13 100 0 až 6 spodní M20 × 1,5 -20/+60

� GS07-14 100 0 až 10 spodní M20 × 1,5 -20/+60

� GS07-15 100 0 až 16 spodní M20 × 1,5 -20/+60

� GS07-16 100 0 až 25 spodní M20 × 1,5 -20/+60

� GS07-17 100 0 až 40 spodní M20 × 1,5 -20/+60

� GS07-18 100 0 až 60 spodní M20 × 1,5 -20/+60

� GS07-19 100 0 až 100 spodní M20 × 1,5 -20/+60

� GS07-20 100 0 až 160 spodní M20 × 1,5 -20/+60

� GS07-21 100 0 až 250 spodní M20 × 1,5 -20/+60

� GS07-22 100 0 až 400 spodní M20 × 1,5 -20/+60

� GS07-23 100 0 až 600 spodní M20 × 1,5 -20/+60
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Glycerinové manometry – série GZ

 Teplota Těleso Měřící člen Médium Závity

-20 °C /  +60 °C lisovaná mosaz mosaz akrylát voda / vzduch trubkové 1

Glycerinové manometry GZ – průměr 63 mm, závit 1/4“

Obj.č. Průměr (mm) Rozsah (bar) Připojení Závit Třída přesnosti Teplota (°C)

� GZ04-01 63 -1 až 0 zadní 1/4“ -20/+60

� GZ04-09 63 0 až 1 zadní 1/4“ -20/+60

� GZ04-10 63 0 až 1,6 zadní 1/4“ -20/+60

� GZ04-11 63 0 až 2,5 zadní 1/4“ -20/+60

� GZ04-12 63 0 až 4 zadní 1/4“ -20/+60

� GZ04-13 63 0 až 6 zadní 1/4“ -20/+60

� GZ04-14 63 0 až 10 zadní 1/4“ -20/+60

� GZ04-15 63 0 až 16 zadní 1/4“ -20/+60

� GZ04-16 63 0 až 25 zadní 1/4“ -20/+60

� GZ04-17 63 0 až 40 zadní 1/4“ -20/+60

� GZ04-18 63 0 až 60 zadní 1/4“ -20/+60

� GZ04-19 63 0 až 100 zadní 1/4“ -20/+60

� GZ04-20 63 0 až 160 zadní 1/4“ -20/+60

� GZ04-21 63 0 až 250 zadní 1/4“ -20/+60

� GZ04-22 63 0 až 400 zadní 1/4“ -20/+60

� GZ04-23 63 0 až 600 zadní 1/4“ -20/+60

Glycerinové manometry GZ – průměr 100 mm, závit 1/2“

Obj.č. Průměr (mm) Rozsah (bar) Připojení Závit Třída přesnosti Teplota (°C)

� GZ06-01 100 -1 až 0 zadní 1/2“ -20/+60

� GZ06-09 100 0 až 1 zadní 1/2“ -20/+60

� GZ06-10 100 0 až 1,6 zadní 1/2“ -20/+60

� GZ06-11 100 0 až 2,5 zadní 1/2“ -20/+60

� GZ06-12 100 0 až 4 zadní 1/2“ -20/+60

� GZ06-13 100 0 až 6 zadní 1/2“ -20/+60

� GZ06-14 100 0 až 10 zadní 1/2“ -20/+60

� GZ06-15 100 0 až 16 zadní 1/2“ -20/+60

� GZ06-16 100 0 až 25 zadní 1/2“ -20/+60

� GZ06-17 100 0 až 40 zadní 1/2“ -20/+60

� GZ06-18 100 0 až 60 zadní 1/2“ -20/+60

� GZ06-19 100 0 až 100 zadní 1/2“ -20/+60

� GZ06-20 100 0 až 160 zadní 1/2“ -20/+60

� GZ06-21 100 0 až 250 zadní 1/2“ -20/+60

� GZ06-22 100 0 až 400 zadní 1/2“ -20/+60

� GZ06-23 100 0 až 600 zadní 1/2“ -20/+60

Glycerinové manometry GZ - průměr 100 mm, závit M20 × 1,5

Obj.č. Průměr (mm) Rozsah (bar) Připojení Závit Třída přesnosti Teplota (°C)

� GZ07-01 100 -1 až 0 zadní M20 × 1,5 -20/+60

� GZ07-09 100 0 až 1 zadní M20 × 1,5 -20/+60

� GZ07-10 100 0 až 1,6 zadní M20 × 1,5 -20/+60

� GZ07-11 100 0 až 2,5 zadní M20 × 1,5 -20/+60

� GZ07-12 100 0 až 4 zadní M20 × 1,5 -20/+60

� GZ07-13 100 0 až 6 zadní M20 × 1,5 -20/+60

� GZ07-14 100 0 až 10 zadní M20 × 1,5 -20/+60

� GZ07-15 100 0 až 16 zadní M20 × 1,5 -20/+60

� GZ07-16 100 0 až 25 zadní M20 × 1,5 -20/+60

� GZ07-17 100 0 až 40 zadní M20 × 1,5 -20/+60

� GZ07-18 100 0 až 60 zadní M20 × 1,5 -20/+60

� GZ07-19 100 0 až 100 zadní M20 × 1,5 -20/+60

� GZ07-20 100 0 až 160 zadní M20 × 1,5 -20/+60

� GZ07-21 100 0 až 250 zadní M20 × 1,5 -20/+60

� GZ07-22 100 0 až 400 zadní M20 × 1,5 -20/+60

� GZ07-23 100 0 až 600 zadní M20 × 1,5 -20/+60
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Manometry pro svářecí techniku

 Teplota Těleso Měřící člen Médium Závity

-40 °C /  +60 °C ocel měď polykarbonát technické plyny trubkové 1

Manometry pro kyslík – průměr 63 mm, závit 1/4“, odmaštěné provedení

Obj.č. Průměr (mm) Rozsah (bar) Připojení Závit Třída přesnosti Teplota (°C)

� MOX63-16 63 0 až 16 spodní 1/4" -40/+60

� MOX63-40 63 0 až 40 spodní 1/4" -40/+60

� MOX63-315 63 0 až 315 spodní 1/4" -40/+60

� MOX63-400 63 0 až 400 spodní 1/4" -40/+60

Manometry pro acetylen - průměr 63mm, závit 1/4“

Obj.č. Průměr (mm) Rozsah (bar) Připojení Závit Třída přesnosti Teplota (°C)

� MAC63-2,5 63 0 až 2,5 spodní 1/4" -40/+60

� MAC63-40 63 0 až 40 spodní 1/4" -40/+60

Manometry pro argon/CO2 - průměr 63mm, závit 1/4“

Obj.č. Průměr (mm) Rozsah (bar) Připojení Závit Třída přesnosti Teplota (°C)

� MAR63-30 63 0 až 30 spodní 1/4" -40/+60

Další nabídka na rámec katalogu

kontaktní manometry s jedním nebo dvěma elektrickými kontakty

diferenční manometry pro snímání rozdílu tlaků

manometry s oddělovací membránou – pro měření tlaků vysoce 

agresivních látek

digitální tlakoměry – zobrazení hodnoty v digitální formě na displeji

 laboratorní a zkušební měřidla – s extrémní třídou přesnosti

Ke všem tlakoměrům dále zajišťujeme na přání možnost kalibrace 

přístroje s dodáním kalibračního protokolu.

související zboží:

Kohouty a ventily

str. 512

Nástrčné spojky

str. 12

Hadičky

str. 327

Redukce závitů

str. 513
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Manometry do panelu MFRE

 Teplota Těleso Měřící člen Médium Závity

-40 °C /  +60 °C ocel měď plast voda / vzduch trubkové 1

Manometry pro montáž do panelu - průměr 40 mm, závit 1/8“

Obj.č. Průměr (mm) Rozsah (bar) Připojení Závit Třída přesnosti Teplota (°C)

� MFRE40-V 40 -1 až 0 zadní 1/8" -40/+60

� MFRE40-1 40 0 až 1 zadní 1/8" -40/+60

� MFRE40-1,6 40 0 až 1,6 zadní 1/8" -40/+60

� MFRE40-2,5 40 0 až 2,5 zadní 1/8" -40/+60

� MFRE40-4 40 0 až 4 zadní 1/8" -40/+60

� MFRE40-6 40 0 až 6 zadní 1/8" -40/+60

� MFRE40-10 40 0 až 10 zadní 1/8" -40/+60

� MFRE40-16 40 0 až 16 zadní 1/8" -40/+60

� MFRE40-25 40 0 až 25 zadní 1/8" -40/+60

� MFRE40-40 40 0 až 40 zadní 1/8" -40/+60

Manometry pro montáž do panelu - průměr 50 mm, závit 1/4“

Obj.č. Průměr (mm) Rozsah (bar) Připojení Závit Třída přesnosti Teplota (°C)

� MFRE50-V 50 -1 až 0 zadní 1/4" -40/+60

� MFRE50-1 50 0 až 1 zadní 1/4" -40/+60

� MFRE50-1,6 50 0 až 1,6 zadní 1/4" -40/+60

� MFRE50-2,5 50 0 až 2,5 zadní 1/4" -40/+60

� MFRE50-4 50 0 až 4 zadní 1/4" -40/+60

� MFRE50-6 50 0 až 6 zadní 1/4" -40/+60

� MFRE50-10 50 0 až 10 zadní 1/4" -40/+60

� MFRE50-16 50 0 až 16 zadní 1/4" -40/+60

� MFRE50-25 50 0 až 25 zadní 1/4" -40/+60

� MFRE50-40 50 0 až 40 zadní 1/4" -40/+60

� MFRE50-60 50 0 až 60 zadní 1/4" -40/+60

� MFRE50-100 50 0 až 100 zadní 1/4" -40/+60

Manometry pro montáž do panelu - průměr 63 mm, závit 1/4“

Obj.č. Průměr (mm) Rozsah (bar) Připojení Závit Třída přesnosti Teplota (°C)

� MFRE63-V 63 -1 až 0 zadní 1/4" -40/+60

� MFRE63-0,6 63 0 až 0,6 zadní 1/4" -40/+60

� MFRE63-1 63 0 až 1 zadní 1/4" -40/+60

� MFRE63-1,6 63 0 až 1,6 zadní 1/4" -40/+60

� MFRE63-2,5 63 0 až 2,5 zadní 1/4" -40/+60

� MFRE63-4 63 0 až 4 zadní 1/4" -40/+60

� MFRE63-6 63 0 až 6 zadní 1/4" -40/+60

� MFRE63-10 63 0 až 10 zadní 1/4" -40/+60

� MFRE63-16 63 0 až 16 zadní 1/4" -40/+60

� MFRE63-25 63 0 až 25 zadní 1/4" -40/+60

� MFRE63-40 63 0 až 40 zadní 1/4" -40/+60

� MFRE63-60 63 0 až 60 zadní 1/4" -40/+60

� MFRE63-100 63 0 až 100 zadní 1/4" -40/+60

� MFRE63-160 63 0 až 160 zadní 1/4" -40/+60

� MFRE63-250 63 0 až 250 zadní 1/4" -40/+60
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Manometry do panelu MSE

 Teplota Těleso Měřící člen Médium Závity

-20/+60 °C ocel měď plast voda / vzduch trubkové 1

Manometry pro montáž do panelu - průměr 50 mm, závit 1/4“

Obj.č. Průměr (mm) Rozsah (bar) Připojení Závit Třída přesnosti Teplota (°C)

� MSE50-V 50 -1 až 0 zadní 1/4" -20/+60

� MSE50-1 50 0 až 1 zadní 1/4" -20/+60

� MSE50-2,5 50 0 až 2,5 zadní 1/4" -20/+60

� MSE50-4 50 0 až 4 zadní 1/4" -20/+60

� MSE50-6 50 0 až 6 zadní 1/4" -20/+60

� MSE50-10 50 0 až 10 zadní 1/4" -20/+60

� MSE50-16 50 0 až 16 zadní 1/4" -20/+60

� MSE50-25 50 0 až 25 zadní 1/4" -20/+60

� MSE50-40 50 0 až 40 zadní 1/4" -20/+60

� MSE50-60 50 0 až 60 zadní 1/4" -20/+60

� MSE50-100 50 0 až 100 zadní 1/4" -20/+60

Manometry pro montáž do panelu - průměr 63 mm, závit 1/4“

Obj.č. Průměr (mm) Rozsah (bar) Připojení Závit Třída přesnosti Teplota (°C)

� MSE63-V 63 -1 až 0 zadní 1/4" -20/+60

� MSE63-0,6 63 0 až 0,6 zadní 1/4" -20/+60

� MSE63-1 63 0 až 1 zadní 1/4" -20/+60

� MSE63-1,6 63 0 až 1,6 zadní 1/4" -20/+60

� MSE63-2,5 63 0 až 2,5 zadní 1/4" -20/+60

� MSE63-4 63 0 až 4 zadní 1/4" -20/+60

� MSE63-6 63 0 až 6 zadní 1/4" -20/+60

� MSE63-10 63 0 až 10 zadní 1/4" -20/+60

� MSE63-16 63 0 až 16 zadní 1/4" -20/+60

� MSE63-25 63 0 až 25 zadní 1/4" -20/+60

� MSE63-40 63 0 až 40 zadní 1/4" -20/+60

� MSE63-60 63 0 až 60 zadní 1/4" -20/+60

� MSE63-100 63 0 až 100 zadní 1/4" -20/+60

� MSE63-160 63 0 až 160 zadní 1/4" -20/+60

� MSE63-250 63 0 až 250 zadní 1/4" -20/+60

� MSE63-315 63 0 až 315 zadní 1/4" -20/+60

� MSE63-400 63 0 až 400 zadní 1/4" -20/+60

související zboží:

Smyčky

str. 513

Těsnící kroužky

str. 513

Šroubení s maticí

str. 39

Řezná šroubení

str. 55
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Manometry do panelu MSEG 

 Teplota Těleso Měřící člen Médium Závity

-20/+60 °C nerez 1.4301 měď akrylát neagresivní média trubkové 1

Manometry pro montáž do panelu - průměr 63 mm, závit 1/4“

Obj.č. Průměr (mm) Rozsah (bar) Připojení Závit Třída přesnosti Teplota (°C)

� MSEG63-V 63 -1 až 0 zadní 1/4" -20/+60

� MSEG63-1 63 0 až 1 zadní 1/4" -20/+60

� MSEG63-1,6 63 0 až 1,6 zadní 1/4" -20/+60

� MSEG63-2,5 63 0 až 2,5 zadní 1/4" -20/+60

� MSEG63-4 63 0 až 4 zadní 1/4" -20/+60

� MSEG63-6 63 0 až 6 zadní 1/4" -20/+60

� MSEG63-10 63 0 až 10 zadní 1/4" -20/+60

� MSEG63-16 63 0 až 16 zadní 1/4" -20/+60

� MSEG63-25 63 0 až 25 zadní 1/4" -20/+60

� MSEG63-40 63 0 až 40 zadní 1/4" -20/+60

� MSEG63-60 63 0 až 60 zadní 1/4" -20/+60

� MSEG63-100 63 0 až 100 zadní 1/4" -20/+60

� MSEG63-160 63 0 až 160 zadní 1/4" -20/+60

� MSEG63-250 63 0 až 250 zadní 1/4" -20/+60

� MSEG63-400 63 0 až 400 zadní 1/4" -20/+60

� MSEG63-600 63 0 až 600 zadní 1/4" -20/+60

Manometry pro montáž do panelu - průměr 100 mm, závit 1/2“

Obj.č. Průměr (mm) Rozsah (bar) Připojení Závit Třída přesnosti Teplota (°C)

� MSEG100-V 100 -1 až 0 zadní 1/2" -20/+60

� MSEG100-0,6 100 0 až 0,6 zadní 1/2" -20/+60

� MSEG100-1 100 0 až 1 zadní 1/2" -20/+60

� MSEG100-1,6 100 0 až 1,6 zadní 1/2" -20/+60

� MSEG100-2,5 100 0 až 2,5 zadní 1/2" -20/+60

� MSEG100-4 100 0 až 4 zadní 1/2" -20/+60

� MSEG100-6 100 0 až 6 zadní 1/2" -20/+60

� MSEG100-10 100 0 až 10 zadní 1/2" -20/+60

� MSEG100-16 100 0 až 16 zadní 1/2" -20/+60

� MSEG100-25 100 0 až 25 zadní 1/2" -20/+60

� MSEG100-40 100 0 až 40 zadní 1/2" -20/+60

� MSEG100-60 100 0 až 60 zadní 1/2" -20/+60

� MSEG100-100 100 0 až 100 zadní 1/2" -20/+60

� MSEG100-160 100 0 až 160 zadní 1/2" -20/+60

� MSEG100-250 100 0 až 250 zadní 1/2" -20/+60

� MSEG100-400 100 0 až 400 zadní 1/2" -20/+60

� MSEG100-600 100 0 až 600 zadní 1/2" -20/+60

� MSEG100-1000 100 0 až 1000 zadní 1/2" -20/+60

související zboží:

Kohouty a ventily

str. 512

Nástrčné spojky

str. 12

Hadičky

str. 327

Redukce závitů

str. 513
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Robustní manometry – série MR

 
na mechanickou odolnost přístroje

 Teplota Těleso Měřící člen Médium Závity

-40 °C /  +60 °C ocel měď akrylát voda / vzduch trubkové 1

Robustní manometry MR - průměr 100 mm, spodní připojení, závit 1/2“

Obj.č. Průměr (mm) Rozsah (bar) Připojení Závit Třída přesnosti Teplota (°C)

� MRS101 100 -1 až 0 spodní 1/2“ -40/+60

� MRS102 100 -1 až 0,6 spodní 1/2“ -40/+60

� MRS103 100 -1 až 1,5 spodní 1/2“ -40/+60

� MRS104 100 -1 až 3 spodní 1/2“ -40/+60

� MRS105 100 -1 až 5 spodní 1/2“ -40/+60

� MRS106 100 -1 až 9 spodní 1/2“ -40/+60

� MRS107 100 -1 až 15 spodní 1/2“ -40/+60

� MRS108 100 0 až 0,6 spodní 1/2“ -40/+60

� MRS109 100 0 až 1 spodní 1/2“ -40/+60

� MRS110 100 0 až 1,6 spodní 1/2“ -40/+60

� MRS111 100 0 až 2,5 spodní 1/2“ -40/+60

� MRS112 100 0 až 4 spodní 1/2“ -40/+60

� MRS113 100 0 až 6 spodní 1/2“ -40/+60

� MRS114 100 0 až 10 spodní 1/2“ -40/+60

� MRS115 100 0 až 16 spodní 1/2“ -40/+60

� MRS116 100 0 až 25 spodní 1/2“ -40/+60

� MRS117 100 0 až 40 spodní 1/2“ -40/+60

� MRS118 100 0 až 60 spodní 1/2“ -40/+60

� MRS119 100 0 až 100 spodní 1/2“ -40/+60

� MRS120 100 0 až 160 spodní 1/2“ -40/+60

� MRS121 100 0 až 250 spodní 1/2“ -40/+60

� MRS122 100 0 až 400 spodní 1/2“ -40/+60

� MRS123 100 0 až 600 spodní 1/2“ -40/+60

Robustní manometry MR - průměr 100 mm, zadní připojení, závit 1/2“

Obj.č. Průměr (mm) Rozsah (bar) Připojení Závit Třída přesnosti Teplota (°C)

� MRZ201 100 -1 až 0 zadní 1/2“ -40/+60

� MRZ203 100 -1 až 1,5 zadní 1/2“ -40/+60

� MRZ208 100 0 až 0,6 zadní 1/2“ -40/+60

� MRZ209 100 0 až 1 zadní 1/2“ -40/+60

� MRZ210 100 0 až 1,6 zadní 1/2“ -40/+60

� MRZ211 100 0 až 2,5 zadní 1/2“ -40/+60

� MRZ212 100 0 až 4 zadní 1/2“ -40/+60

� MRZ213 100 0 až 6 zadní 1/2“ -40/+60

� MRZ214 100 0 až 10 zadní 1/2“ -40/+60

� MRZ215 100 0 až 16 zadní 1/2“ -40/+60

� MRZ216 100 0 až 25 zadní 1/2“ -40/+60

� MRZ217 100 0 až 40 zadní 1/2“ -40/+60

� MRZ218 100 0 až 60 zadní 1/2“ -40/+60

� MRZ219 100 0 až 100 zadní 1/2“ -40/+60

� MRZ220 100 0 až 160 zadní 1/2“ -40/+60

� MRZ221 100 0 až 250 zadní 1/2“ -40/+60

� MRZ222 100 0 až 400 zadní 1/2“ -40/+60

� MRZ223 100 0 až 600 zadní 1/2“ -40/+60
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Robustní manometry – série MR

Robustní manometry MR - průměr 160 mm, spodní připojení, závit 1/2“

Obj.č. Průměr (mm) Rozsah (bar) Připojení Závit Třída přesnosti Teplota (°C)

� MRS301 160 -1 až 0 spodní 1/2“ -40/+60

� MRS303 160 -1 až 1,5 spodní 1/2“ -40/+60

� MRS304 160 -1 až 3 spodní 1/2“ -40/+60

� MRS305 160 -1 až 5 spodní 1/2“ -40/+60

� MRS306 160 -1 až 9 spodní 1/2“ -40/+60

� MRS307 160 -1 až 15 spodní 1/2“ -40/+60

� MRS308 160 0 až 0,6 spodní 1/2“ -40/+60

� MRS309 160 0 až 1 spodní 1/2“ -40/+60

� MRS310 160 0 až 1,6 spodní 1/2“ -40/+60

� MRS311 160 0 až 2,5 spodní 1/2“ -40/+60

� MRS312 160 0 až 4 spodní 1/2“ -40/+60

� MRS313 160 0 až 6 spodní 1/2“ -40/+60

� MRS314 160 0 až 10 spodní 1/2“ -40/+60

� MRS315 160 0 až 16 spodní 1/2“ -40/+60

� MRS316 160 0 až 25 spodní 1/2“ -40/+60

� MRS317 160 0 až 40 spodní 1/2“ -40/+60

� MRS318 160 0 až 60 spodní 1/2“ -40/+60

� MRS319 160 0 až 100 spodní 1/2“ -40/+60

� MRS320 160 0 až 160 spodní 1/2“ -40/+60

� MRS321 160 0 až 250 spodní 1/2“ -40/+60

� MRS322 160 0 až 400 spodní 1/2“ -40/+60

� MRS323 160 0 až 600 spodní 1/2“ -40/+60

Robustní manometry MR - průměr 160 mm, zadní připojení, závit 1/2“

 Obj.č. Průměr (mm) Rozsah (bar) Připojení Závit Třída přesnosti Teplota (°C)

� MRZ401 160 -1 až 0 zadní 1/2“ -40/+60

� MRZ412 160 0 až 4 zadní 1/2“ -40/+60

� MRZ413 160 0 až 6 zadní 1/2“ -40/+60

� MRZ414 160 0 až 10 zadní 1/2“ -40/+60

� MRZ415 160 0 až 16 zadní 1/2“ -40/+60

� MRZ416 160 0 až 25 zadní 1/2“ -40/+60

související zboží:

Kohouty a ventily

str. 512

Nástrčné spojky

str. 12

Hadičky

str. 327

Redukce závitů

str. 513
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Glycerinové manometry – série MG

 
na mechanickou odolnost přístroje

 Teplota Těleso Měřící člen Médium Závity

-20 °C /  +200 °C lisovaná mosaz mosaz akrylát voda / vzduch trubkové 1

Glycerinové manometry MG - průměr 100 mm, spodní připojení, závit 1/2“

Obj.č. Průměr (mm) Rozsah (bar) Připojení Závit Třída přesnosti Teplota (°C)

� MGS501 100 -1 až 0 spodní 1/2“ -40/+60

� MGS502 100 -1 až 0,6 spodní 1/2“ -40/+60

� MGS503 100 -1 až 1,5 spodní 1/2“ -40/+60

� MGS504 100 -1 až 3 spodní 1/2“ -40/+60

� MGS505 100 -1 až 5 spodní 1/2“ -40/+60

� MGS506 100 -1 až 9 spodní 1/2“ -40/+60

� MGS507 100 -1 až 15 spodní 1/2“ -40/+60

� MGS508 100 0 až 0,6 spodní 1/2“ -40/+60

� MGS509 100 0 až 1 spodní 1/2“ -40/+60

� MGS510 100 0 až 1,6 spodní 1/2“ -40/+60

� MGS511 100 0 až 2,5 spodní 1/2“ -40/+60

� MGS512 100 0 až 4 spodní 1/2“ -40/+60

� MGS513 100 0 až 6 spodní 1/2“ -40/+60

� MGS514 100 0 až 10 spodní 1/2“ -40/+60

� MGS515 100 0 až 16 spodní 1/2“ -40/+60

� MGS516 100 0 až 25 spodní 1/2“ -40/+60

� MGS517 100 0 až 40 spodní 1/2“ -40/+60

� MGS518 100 0 až 60 spodní 1/2“ -40/+60

� MGS519 100 0 až 100 spodní 1/2“ -40/+60

� MGS520 100 0 až 160 spodní 1/2“ -40/+60

� MGS521 100 0 až 250 spodní 1/2“ -40/+60

� MGS522 100 0 až 400 spodní 1/2“ -40/+60

� MGS523 100 0 až 600 spodní 1/2“ -40/+60

Glycerinové manometry MG - průměr 100 mm, zadní připojení, závit 1/2“

Obj.č. Průměr (mm) Rozsah (bar) Připojení Závit Třída přesnosti Teplota (°C)

� MGZ601 100 -1 až 0 zadní 1/2“ -40/+60

� MGZ602 100 -1 až 0,6 zadní 1/2“ -40/+60

� MGZ603 100 -1 až 1,5 zadní 1/2“ -40/+60

� MGZ604 100 -1 až 3 zadní 1/2“ -40/+60

� MGZ605 100 -1 až 5 zadní 1/2“ -40/+60

� MGZ606 100 -1 až 9 zadní 1/2“ -40/+60

� MGZ607 100 -1 až 15 zadní 1/2“ -40/+60

� MGZ608 100 0 až 0,6 zadní 1/2“ -40/+60

� MGZ609 100 0 až 1 zadní 1/2“ -40/+60

� MGZ610 100 0 až 1,6 zadní 1/2“ -40/+60

� MGZ611 100 0 až 2,5 zadní 1/2“ -40/+60

� MGZ612 100 0 až 4 zadní 1/2“ -40/+60

� MGZ613 100 0 až 6 zadní 1/2“ -40/+60

� MGZ614 100 0 až 10 zadní 1/2“ -40/+60

� MGZ615 100 0 až 16 zadní 1/2“ -40/+60

� MGZ616 100 0 až 25 zadní 1/2“ -40/+60

� MGZ617 100 0 až 40 zadní 1/2“ -40/+60

� MGZ618 100 0 až 60 zadní 1/2“ -40/+60

� MGZ619 100 0 až 100 zadní 1/2“ -40/+60

� MGZ620 100 0 až 160 zadní 1/2“ -40/+60

� MGZ621 100 0 až 250 zadní 1/2“ -40/+60

� MGZ622 100 0 až 400 zadní 1/2“ -40/+60

� MGZ623 100 0 až 600 zadní 1/2“ -40/+60

� MGZ624 100 0 až 1000 zadní 1/2“ -40/+60
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Nerezové manometry – série MN

 
na mechanickou odolnost přístroje

 Teplota Těleso Měřící člen Médium Závity

-40 °C /  +60 °C přístrojové sklo různé trubkové 1

Nerezové manometry MN - průměr 63 mm, spodní připojení, závit 1/4“

Obj.č. Průměr (mm) Rozsah (bar) Připojení Závit Třída přesnosti Teplota (°C)

� MNS101 63 -1 až 0 spodní 1/4“ -40/+60

� MNS102 63 -1 až 0,6 spodní 1/4“ -40/+60

� MNS103 63 -1 až 1,5 spodní 1/4“ -40/+60

� MNS104 63 -1 až 3 spodní 1/4“ -40/+60

� MNS105 63 -1 až 5 spodní 1/4“ -40/+60

� MNS106 63 -1 až 9 spodní 1/4“ -40/+60

� MNS109 63 0 až 1 spodní 1/4“ -40/+60

� MNS110 63 0 až 1,6 spodní 1/4“ -40/+60

� MNS111 63 0 až 2,5 spodní 1/4“ -40/+60

� MNS112 63 0 až 4 spodní 1/4“ -40/+60

� MNS113 63 0 až 6 spodní 1/4“ -40/+60

� MNS114 63 0 až 10 spodní 1/4“ -40/+60

� MNS115 63 0 až 16 spodní 1/4“ -40/+60

� MNS116 63 0 až 25 spodní 1/4“ -40/+60

� MNS117 63 0 až 40 spodní 1/4“ -40/+60

� MNS118 63 0 až 60 spodní 1/4“ -40/+60

� MNS119 63 0 až 100 spodní 1/4“ -40/+60

� MNS120 63 0 až 160 spodní 1/4“ -40/+60

� MNS121 63 0 až 250 spodní 1/4“ -40/+60

� MNS122 63 0 až 400 spodní 1/4“ -40/+60

Nerezové manometry MN - průměr 63 mm, zadní připojení, závit 1/4“

Obj.č. Průměr (mm) Rozsah (bar) Připojení Závit Třída přesnosti Teplota (°C)

� MNZ201 63 -1 až 0 zadní 1/4“ -40/+60

� MNZ209 63 0 až 1 zadní 1/4“ -40/+60

� MNZ210 63 0 až 1,6 zadní 1/4“ -40/+60

� MNZ211 63 0 až 2,5 zadní 1/4“ -40/+60

� MNZ212 63 0 až 4 zadní 1/4“ -40/+60

� MNZ213 63 0 až 6 zadní 1/4“ -40/+60

� MNZ214 63 0 až 10 zadní 1/4“ -40/+60

� MNZ215 63 0 až 16 zadní 1/4“ -40/+60

� MNZ216 63 0 až 25 zadní 1/4“ -40/+60

� MNZ217 63 0 až 40 zadní 1/4“ -40/+60

� MNZ218 63 0 až 60 zadní 1/4“ -40/+60

� MNZ219 63 0 až 100 zadní 1/4“ -40/+60

� MNZ220 63 0 až 160 zadní 1/4“ -40/+60

� MNZ221 63 0 až 250 zadní 1/4“ -40/+60

související zboží:

Kohouty a ventily

str. 512

Nástrčné spojky

str. 12

Hadičky

str. 327

Redukce závitů

str. 513
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Nerezové manometry – série MN

Nerezové manometry MN - průměr 100 mm, spodní připojení, závit 1/2“

Obj.č. Průměr (mm) Rozsah (bar) Připojení Závit Třída přesnosti Teplota (°C)

� MNS301 100 -1 až 0 spodní 1/2“ -40/+60

� MNS302 100 -1 až 0,6 spodní 1/2“ -40/+60

� MNS303 100 -1 až 1,5 spodní 1/2“ -40/+60

� MNS304 100 -1 až 3 spodní 1/2“ -40/+60

� MNS305 100 -1 až 5 spodní 1/2“ -40/+60

� MNS306 100 -1 až 9 spodní 1/2“ -40/+60

� MNS307 100 -1 až 15 spodní 1/2“ -40/+60

� MNS308 100 0 až 0,6 spodní 1/2“ -40/+60

� MNS309 100 0 až 1 spodní 1/2“ -40/+60

� MNS310 100 0 až 1,6 spodní 1/2“ -40/+60

� MNS311 100 0 až 2,5 spodní 1/2“ -40/+60

� MNS312 100 0 až 4 spodní 1/2“ -40/+60

� MNS313 100 0 až 6 spodní 1/2“ -40/+60

� MNS314 100 0 až 10 spodní 1/2“ -40/+60

� MNS315 100 0 až 16 spodní 1/2“ -40/+60

� MNS316 100 0 až 25 spodní 1/2“ -40/+60

� MNS317 100 0 až 40 spodní 1/2“ -40/+60

� MNS318 100 0 až 60 spodní 1/2“ -40/+60

� MNS319 100 0 až 100 spodní 1/2“ -40/+60

� MNS320 100 0 až 160 spodní 1/2“ -40/+60

� MNS321 100 0 až 250 spodní 1/2“ -40/+60

� MNS322 100 0 až 400 spodní 1/2“ -40/+60

� MNS323 100 0 až 600 spodní 1/2“ -40/+60

� MNS324 100 0 až 1000 spodní 1/2“ -40/+60

Nerezové manometry MN - průměr 100 mm, zadní připojení, závit 1/2“

Obj.č. Průměr (mm) Rozsah (bar) Připojení Závit Třída přesnosti Teplota (°C)

� MNZ411 100 0 až 2,5 zadní 1/2“ -40/+60

� MNZ412 100 0 až 4 zadní 1/2“ -40/+60

� MNZ413 100 0 až 6 zadní 1/2“ -40/+60

� MNZ414 100 0 až 10 zadní 1/2“ -40/+60

� MNZ415 100 0 až 16 zadní 1/2“ -40/+60

� MNZ416 100 0 až 25 zadní 1/2“ -40/+60

� MNZ417 100 0 až 40 zadní 1/2“ -40/+60

� MNZ418 100 0 až 60 zadní 1/2“ -40/+60

související zboží:

Smyčky

str. 513

Těsnící kroužky

str. 513

Šroubení s maticí

str. 39

Řezná šroubení

str. 55
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Nerezové manometry – série MN

Nerezové manometry MN - průměr 160 mm, spodní připojení, závit 1/2“

Obj.č. Průměr (mm) Rozsah (bar) Připojení Závit Třída přesnosti Teplota (°C)

� MNS501 160 -1 až 0 spodní 1/2“ -40/+60

� MNS502 160 -1 až 0,6 spodní 1/2“ -40/+60

� MNS503 160 -1 až 1,5 spodní 1/2“ -40/+60

� MNS504 160 -1 až 3 spodní 1/2“ -40/+60

� MNS505 160 -1 až 5 spodní 1/2“ -40/+60

� MNS506 160 -1 až 9 spodní 1/2“ -40/+60

� MNS507 160 -1 až 15 spodní 1/2“ -40/+60

� MNS508 160 0 až 0,6 spodní 1/2“ -40/+60

� MNS509 160 0 až 1 spodní 1/2“ -40/+60

� MNS510 160 0 až 1,6 spodní 1/2“ -40/+60

� MNS511 160 0 až 2,5 spodní 1/2“ -40/+60

� MNS512 160 0 až 4 spodní 1/2“ -40/+60

� MNS513 160 0 až 6 spodní 1/2“ -40/+60

� MNS514 160 0 až 10 spodní 1/2“ -40/+60

� MNS515 160 0 až 16 spodní 1/2“ -40/+60

� MNS516 160 0 až 25 spodní 1/2“ -40/+60

� MNS517 160 0 až 40 spodní 1/2“ -40/+60

� MNS518 160 0 až 60 spodní 1/2“ -40/+60

� MNS519 160 0 až 100 spodní 1/2“ -40/+60

� MNS520 160 0 až 160 spodní 1/2“ -40/+60

� MNS521 160 0 až 250 spodní 1/2“ -40/+60

� MNS522 160 0 až 400 spodní 1/2“ -40/+60

� MNS523 160 0 až 600 spodní 1/2“ -40/+60

� MNS524 160 0 až 1000 spodní 1/2“ -40/+60

Nerezové manometry MN - průměr 160 mm, zadní připojení, závit 1/2“

Obj.č. Průměr (mm) Rozsah (bar) Připojení Závit Třída přesnosti Teplota (°C)

� MNZ613 160 0 až 6 zadní 1/2“ -40/+60

� MNZ614 160 0 až 10 zadní 1/2“ -40/+60

� MNZ615 160 0 až 16 zadní 1/2“ -40/+60

� MNZ616 160 0 až 25 zadní 1/2“ -40/+60

související zboží:

Kohouty a ventily

str. 512

Nástrčné spojky

str. 12

Hadičky

str. 327

Redukce závitů

str. 513
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Nerezové glycerinové manometry – série MGN

 
na mechanickou odolnost přístroje

 Teplota Těleso Měřící člen Médium Závity

-20 °C /  +60 °C přístrojové sklo různé trubkové 1

Nerezové glycerinové manometry MGN - průměr 63 mm, spodní připojení, závit 1/4“

Obj.č. Průměr (mm) Rozsah (bar) Připojení Závit Třída přesnosti Teplota (°C)

� MGNS101 63 -1 až 0 spodní 1/4“ -20/+60

� MGNS102 63 -1 až 0,6 spodní 1/4“ -20/+60

� MGNS103 63 -1 až 1,5 spodní 1/4“ -20/+60

� MGNS104 63 -1 až 3 spodní 1/4“ -20/+60

� MGNS105 63 -1 až 5 spodní 1/4“ -20/+60

� MGNS106 63 -1 až 9 spodní 1/4“ -20/+60

� MGNS109 63 0 až 1 spodní 1/4“ -20/+60

� MGNS110 63 0 až 1,6 spodní 1/4“ -20/+60

� MGNS111 63 0 až 2,5 spodní 1/4“ -20/+60

� MGNS112 63 0 až 4 spodní 1/4“ -20/+60

� MGNS113 63 0 až 6 spodní 1/4“ -20/+60

� MGNS114 63 0 až 10 spodní 1/4“ -20/+60

� MGNS115 63 0 až 16 spodní 1/4“ -20/+60

� MGNS116 63 0 až 25 spodní 1/4“ -20/+60

� MGNS117 63 0 až 40 spodní 1/4“ -20/+60

� MGNS118 63 0 až 60 spodní 1/4“ -20/+60

� MGNS119 63 0 až 100 spodní 1/4“ -20/+60

� MGNS120 63 0 až 160 spodní 1/4“ -20/+60

� MGNS121 63 0 až 250 spodní 1/4“ -20/+60

� MGNS122 63 0 až 400 spodní 1/4“ -20/+60

Nerezové glycerinové manometry MGN - průměr 63 mm, zadní připojení, závit 1/4“

Obj.č. Průměr (mm) Rozsah (bar) Připojení Závit Třída přesnosti Teplota (°C)

� MGNZ201 63 -1 až 0 zadní 1/4“ -20/+60

� MGNZ209 63 0 až 1 zadní 1/4“ -20/+60

� MGNZ210 63 0 až 1,6 zadní 1/4“ -20/+60

� MGNZ211 63 0 až 2,5 zadní 1/4“ -20/+60

� MGNZ212 63 0 až 4 zadní 1/4“ -20/+60

� MGNZ213 63 0 až 6 zadní 1/4“ -20/+60

� MGNZ214 63 0 až 10 zadní 1/4“ -20/+60

� MGNZ215 63 0 až 16 zadní 1/4“ -20/+60

� MGNZ216 63 0 až 25 zadní 1/4“ -20/+60

� MGNZ217 63 0 až 40 zadní 1/4“ -20/+60

� MGNZ218 63 0 až 60 zadní 1/4“ -20/+60

� MGNZ219 63 0 až 100 zadní 1/4“ -20/+60

� MGNZ220 63 0 až 160 zadní 1/4“ -20/+60

� MGNZ221 63 0 až 250 zadní 1/4“ -20/+60

související zboží:

Smyčky

str. 513

Těsnící kroužky

str. 513

Šroubení s maticí

str. 39

Řezná šroubení

str. 55
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Nerezové glycerinové manometry – série MGN

Nerezové glycerinové manometry MGN - průměr 100 mm, spodní připojení, závit 1/2“

Obj.č. Průměr (mm) Rozsah (bar) Připojení Závit Třída přesnosti Teplota (°C)

� MGNS301 100 -1 až 0 spodní 1/2“ -20/+60

� MGNS302 100 -1 až 0,6 spodní 1/2“ -20/+60

� MGNS303 100 -1 až 1,5 spodní 1/2“ -20/+60

� MGNS304 100 -1 až 3 spodní 1/2“ -20/+60

� MGNS305 100 -1 až 5 spodní 1/2“ -20/+60

� MGNS306 100 -1 až 9 spodní 1/2“ -20/+60

� MGNS307 100 -1 až 15 spodní 1/2“ -20/+60

� MGNS308 100 0 až 0,6 spodní 1/2“ -20/+60

� MGNS309 100 0 až 1 spodní 1/2“ -20/+60

� MGNS310 100 0 až 1,6 spodní 1/2“ -20/+60

� MGNS311 100 0 až 2,5 spodní 1/2“ -20/+60

� MGNS312 100 0 až 4 spodní 1/2“ -20/+60

� MGNS313 100 0 až 6 spodní 1/2“ -20/+60

� MGNS314 100 0 až 10 spodní 1/2“ -20/+60

� MGNS315 100 0 až 16 spodní 1/2“ -20/+60

� MGNS316 100 0 až 25 spodní 1/2“ -20/+60

� MGNS317 100 0 až 40 spodní 1/2“ -20/+60

� MGNS318 100 0 až 60 spodní 1/2“ -20/+60

� MGNS319 100 0 až 100 spodní 1/2“ -20/+60

� MGNS320 100 0 až 160 spodní 1/2“ -20/+60

� MGNS321 100 0 až 250 spodní 1/2“ -20/+60

� MGNS322 100 0 až 400 spodní 1/2“ -20/+60

� MGNS323 100 0 až 600 spodní 1/2“ -20/+60

� MGNS324 100 0 až 1000 spodní 1/2“ -20/+60

Nerezové glycerinové manometry MGN - průměr 100 mm, zadní připojení, závit 1/2“

Obj.č. Průměr (mm) Rozsah (bar) Připojení Závit Třída přesnosti Teplota (°C)

� MGNZ411 100 0 až 2,5 zadní 1/2“ -20/+60

� MGNZ412 100 0 až 4 zadní 1/2“ -20/+60

� MGNZ413 100 0 až 6 zadní 1/2“ -20/+60

� MGNZ414 100 0 až 10 zadní 1/2“ -20/+60

� MGNZ415 100 0 až 16 zadní 1/2“ -20/+60

Nerezové glycerinové manometry MGN - průměr 160 mm, spodní připojení, závit 1/2“

Obj.č. Průměr (mm) Rozsah (bar) Připojení Závit Třída přesnosti Teplota (°C)

� MGNS501 160 -1 až 0 spodní 1/2“ -20/+60

� MGNS502 160 -1 až 0,6 spodní 1/2“ -20/+60

� MGNS503 160 -1 až 1,5 spodní 1/2“ -20/+60

� MGNS508 160 0 až 0,6 spodní 1/2“ -20/+60

� MGNS509 160 0 až 1 spodní 1/2“ -20/+60

� MGNS510 160 0 až 1,6 spodní 1/2“ -20/+60

� MGNS511 160 0 až 2,5 spodní 1/2“ -20/+60

� MGNS512 160 0 až 4 spodní 1/2“ -20/+60

� MGNS513 160 0 až 6 spodní 1/2“ -20/+60

� MGNS514 160 0 až 10 spodní 1/2“ -20/+60

� MGNS515 160 0 až 16 spodní 1/2“ -20/+60

� MGNS516 160 0 až 25 spodní 1/2“ -20/+60

� MGNS517 160 0 až 40 spodní 1/2“ -20/+60

� MGNS518 160 0 až 60 spodní 1/2“ -20/+60
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Manometry pro přesná měření MSF a MWF

 Teplota Těleso Měřící člen Médium Závity

-40/+60 °C nerez 1.4301 měď přístrojové sklo neagresivní média trubkové 1

Přesné manometry MSF se spodním připojením a průměrem 160 mm

Obj.č. Průměr (mm) Rozsah (bar) Připojení Závit Třída přesnosti Teplota (°C)

� MSF160-V0 160 -1 až 0 spodní 1/2" -40/+60

� MSF160-V0,6 160 -1 až +0,6 spodní 1/2" -40/+60

� MSF160-V1,5 160 -1 až +1,5 spodní 1/2" -40/+60

� MSF160-V3 160 -1 až +3 spodní 1/2" -40/+60

� MSF160-V5 160 -1 až +5 spodní 1/2" -40/+60

� MSF160-V9 160 -1 až +9 spodní 1/2" -40/+60

� MSF160-V15 160 -1 až +15 spodní 1/2" -40/+60

� MSF160-0,6 160 0 až 0,6 spodní 1/2" -40/+60

� MSF160-1 160 0 až 1 spodní 1/2" -40/+60

� MSF160-1,6 160 0 až 1,6 spodní 1/2" -40/+60

� MSF160-2,5 160 0 až 2,5 spodní 1/2" -40/+60

� MSF160-4 160 0 až 4 spodní 1/2" -40/+60

� MSF160-6 160 0 až 6 spodní 1/2" -40/+60

� MSF160-10 160 0 až 10 spodní 1/2" -40/+60

� MSF160-16 160 0 až 16 spodní 1/2" -40/+60

� MSF160-25 160 0 až 25 spodní 1/2" -40/+60

� MSF160-40 160 0 až 40 spodní 1/2" -40/+60

� MSF160-60 160 0 až 60 spodní 1/2" -40/+60

� MSF160-100 160 0 až 100 spodní 1/2" -40/+60

� MSF160-160 160 0 až 160 spodní 1/2" -40/+60

� MSF160-250 160 0 až 250 spodní 1/2" -40/+60

� MSF160-400 160 0 až 400 spodní 1/2" -40/+60

� MSF160-600 160 0 až 600 spodní 1/2" -40/+60

� MSF160-1000 160 0 až 1000 spodní 1/2" -40/+60

� MSF160-1600 160 0 až 1600 spodní 1/2" -40/+60

Přesné manometry MWF se zadním připojením a průměrem 160 mm

Obj.č. Průměr (mm) Rozsah (bar) Připojení Závit Třída přesnosti Teplota (°C)

� MWF160-1,6 160 0 až 1,6 zadní 1/2" -40/+60

� MWF160-2,5 160 0 až 2,5 zadní 1/2" -40/+60

� MWF160-6 160 0 až 6 zadní 1/2" -40/+60

� MWF160-10 160 0 až 10 zadní 1/2" -40/+60

� MWF160-16 160 0 až 16 zadní 1/2" -40/+60

� MWF160-25 160 0 až 25 zadní 1/2" -40/+60

� MWF160-40 160 0 až 40 zadní 1/2" -40/+60

� MWF160-60 160 0 až 60 zadní 1/2" -40/+60

� MWF160-100 160 0 až 100 zadní 1/2" -40/+60

� MWF160-160 160 0 až 160 zadní 1/2" -40/+60

� MWF160-250 160 0 až 250 zadní 1/2" -40/+60

� MWF160-400 160 0 až 400 zadní 1/2" -40/+60

související zboží:

Kohouty a ventily

str. 512

Nástrčné spojky

str. 12

Hadičky

str. 327

Redukce závitů

str. 513
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Manometry pro nízké tlaky MK
pro měření tlaku v milibarech (mbar)

 Teplota Těleso Měřící člen Médium Závity

-20 °C /  +60 °C nerez 1.4301 měď přístrojové sklo neagresivní média trubkové 1

Manometry se spodním připojením MKS - průměr 63 mm

Obj.č. Průměr (mm) Rozsah (mbar) Připojení Závit Třída přesnosti Teplota (°C)

� MKS63-V600 63 -600 až 0 spodní 1/4" -20/+60

� MKS63-V400 63 -400 až 0 spodní 1/4" -20/+60

� MKS63-V250 63 -250 až 0 spodní 1/4" -20/+60

� MKS63-V160 63 -160 až 0 spodní 1/4" -20/+60

� MKS63-V100 63 -100 až 0 spodní 1/4" -20/+60

� MKS63-V60 63 -60 až 0 spodní 1/4" -20/+60

� MKS63-V40 63 -40 až 0 spodní 1/4" -20/+60

� MKS63-V25 63 -25 až 0 spodní 1/4" -20/+60

� MKS63-25 63 0 až 25 spodní 1/4" -20/+60

�  MKS63-40 63 0 až 40 spodní 1/4" -20/+60

� MKS63-60 63 0 až 60 spodní 1/4" -20/+60

� MKS63-100 63 0 až 100 spodní 1/4" -20/+60

� MKS63-160 63 0 až 160 spodní 1/4" -20/+60

� MKS63-250 63 0 až 250 spodní 1/4" -20/+60

� MKS63-400 63 0 až 400 spodní 1/4" -20/+60

� MKS63-600 63 0 až 600 spodní 1/4" -20/+60

Manometry se zadním připojením MKZ - průměr 63mm

Obj.č. Průměr (mm) Rozsah (mbar) Připojení Závit Třída přesnosti Teplota (°C)

� MKZ63-V600 63 -600 až 0 zadní 1/4" -20/+60

� MKZ63-V400 63 -400 až 0 zadní 1/4" -20/+60

� MKZ63-V250 63 -250 až 0 zadní 1/4" -20/+60

� MKZ63-V160 63 -160 až 0 zadní 1/4" -20/+60

� MKZ63-V100 63 -100 až 0 zadní 1/4" -20/+60

� MKZ63-V60 63 -60 až 0 zadní 1/4" -20/+60

� MKZ63-V40 63 -40 až 0 zadní 1/4" -20/+60

� MKZ63-V25 63 -25 až 0 zadní 1/4" -20/+60

� MKZ63-25 63 0 až 25 zadní 1/4" -20/+60

� MKZ63-40 63 0 až 40 zadní 1/4" -20/+60

� MKZ63-60 63 0 až 60 zadní 1/4" -20/+60

� MKZ63-100 63 0 až 100 zadní 1/4" -20/+60

� MKZ63-160 63 0 až 160 zadní 1/4" -20/+60

� MKZ63-250 63 0 až 250 zadní 1/4" -20/+60

� MKZ63-400 63 0 až 400 zadní 1/4" -20/+60

� MKZ63-600 63 0 až 600 zadní 1/4" -20/+60

související zboží:

Smyčky

str. 513

Těsnící kroužky

str. 513

Šroubení s maticí

str. 39

Řezná šroubení

str. 55
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Manometry pro nízké tlaky MK
pro měření tlaku v milibarech (mbar)

Manometry se spodním připojením MKS - průměr 100 mm

Obj.č. Průměr (mm) Rozsah (mbar) Připojení Závit Třída přesnosti Teplota (°C)

� MKS100-V600 100 -600 až 0 spodní 1/2" -20/+60

� MKS100-V400 100 -400 až 0 spodní 1/2" -20/+60

� MKS100-V250 100 -250 až 0 spodní 1/2" -20/+60

� MKS100-V160 100 -160 až 0 spodní 1/2" -20/+60

� MKS100-V100 100 -100 až 0 spodní 1/2" -20/+60

� MKS100-V60 100 -60 až 0 spodní 1/2" -20/+60

� MKS100-V40 100 -40 až 0 spodní 1/2" -20/+60

� MKS100-V25 100 -25 až 0 spodní 1/2" -20/+60

� MKS100-25 100 0 až 25 spodní 1/2" -20/+60

� MKS100-40 100 0 až 40 spodní 1/2" -20/+60

� MKS100-60 100 0 až 60 spodní 1/2" -20/+60

� MKS100-100 100 0 až 100 spodní 1/2" -20/+60

� MKS100-160 100 0 až 160 spodní 1/2" -20/+60

� MKS100-250 100 0 až 250 spodní 1/2" -20/+60

� MKS100-400 100 0 až 400 spodní 1/2" -20/+60

� MKS100-600 100 0 až 600 spodní 1/2" -20/+60

Manometry se zadním připojením MKZ - průměr 100 mm

Obj.č. Průměr (mm) Rozsah (mbar) Připojení Závit Třída přesnosti Teplota (°C)

� MKZ100-V600 100 -600 až 0 zadní 1/2" -20/+60

� MKZ100-V400 100 -400 až 0 zadní 1/2" -20/+60

� MKZ100-V250 100 -250 až 0 zadní 1/2" -20/+60

� MKZ100-V160 100 -160 až 0 zadní 1/2" -20/+60

� MKZ100-V100 100 -100 až 0 zadní 1/2" -20/+60

� MKZ100-V60 100 -60 až 0 zadní 1/2" -20/+60

� MKZ100-V40 100 -40 až 0 zadní 1/2" -20/+60

� MKZ100-V25 100 -25 až 0 zadní 1/2" -20/+60

� MKZ100-25 100 0 až 25 zadní 1/2" -20/+60

� MKZ100-40 100 0 až 40 zadní 1/2" -20/+60

� MKZ100-60 100 0 až 60 zadní 1/2" -20/+60

� MKZ100-100 100 0 až 100 zadní 1/2" -20/+60

� MKZ100-160 100 0 až 160 zadní 1/2" -20/+60

� MKZ100-250 100 0 až 250 zadní 1/2" -20/+60

� MKZ100-400 100 0 až 400 zadní 1/2" -20/+60

� MKZ100-600 100 0 až 600 zadní 1/2" -20/+60

související zboží:

Kohouty a ventily

str. 512

Nástrčné spojky

str. 12

Hadičky

str. 327

Redukce závitů

str. 513
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Manometry pro nízké tlaky MK
pro měření tlaku v milibarech (mbar)

Manometry se spodním připojením MKS - průměr 160 mm

Obj.č. Průměr (mm) Rozsah (mbar) Připojení Závit Třída přesnosti Teplota (°C)

� MKS160-V600 160 -600 až 0 spodní 1/2" -20/+60

� MKS160-V400 160 -400 až 0 spodní 1/2" -20/+60

� MKS160-V250 160 -250 až 0 spodní 1/2" -20/+60

� MKS160-V160 160 -160 až 0 spodní 1/2" -20/+60

� MKS160-V100 160 -100 až 0 spodní 1/2" -20/+60

� MKS160-V60 160 -60 až 0 spodní 1/2" -20/+60

� MKS160-V40 160 -40 až 0 spodní 1/2" -20/+60

� MKS160-V25 160 -25 až 0 spodní 1/2" -20/+60

� MKS160-25 160 0 až 25 spodní 1/2" -20/+60

� MKS160-40 160 0 až 40 spodní 1/2" -20/+60

� MKS160-60 160 0 až 60 spodní 1/2" -20/+60

� MKS160-100 160 0 až 100 spodní 1/2" -20/+60

� MKS160-160 160 0 až 160 spodní 1/2" -20/+60

� MKS160-250 160 0 až 250 spodní 1/2" -20/+60

� MKS160-400 160 0 až 400 spodní 1/2" -20/+60

� MKS160-600 160 0 až 600 spodní 1/2" -20/+60

Manometry se zadním připojením MKZ - průměr 160 mm

Obj.č. Průměr (mm) Rozsah (mbar) Připojení Závit Třída přesnosti Teplota (°C)

� MKZ160-V600 160 -600 až 0 zadní 1/2" -20/+60

� MKZ160-V400 160 -400 až 0 zadní 1/2" -20/+60

� MKZ160-V250 160 -250 až 0 zadní 1/2" -20/+60

� MKZ160-V160 160 -160 až 0 zadní 1/2" -20/+60

� MKZ160-V100 160 -100 až 0 zadní 1/2" -20/+60

� MKZ160-V60 160 -60 až 0 zadní 1/2" -20/+60

� MKZ160-V40 160 -40 až 0 zadní 1/2" -20/+60

� MKZ160-V25 160 -25 až 0 zadní 1/2" -20/+60

� MKZ160-25 160 0 až 25 zadní 1/2" -20/+60

� MKZ160-40 160 0 až 40 zadní 1/2" -20/+60

� MKZ160-60 160 0 až 60 zadní 1/2" -20/+60

� MKZ160-100 160 0 až 100 zadní 1/2" -20/+60

� MKZ160-160 160 0 až 160 zadní 1/2" -20/+60

� MKZ160-250 160 0 až 250 zadní 1/2" -20/+60

� MKZ160-400 160 0 až 400 zadní 1/2" -20/+60

� MKZ160-600 160 0 až 600 zadní 1/2" -20/+60

související zboží:

Smyčky

str. 513

Těsnící kroužky

str. 513

Šroubení s maticí

str. 39

Řezná šroubení

str. 55
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Miniaturní manometry MM

Miniaturní manometry MM

Obj.č. Průměr (mm) Rozsah (bar) Připojení Závit Teplota (°C)

� MM23-10 23 0 až 10 zadní 1/8" -20/+60

� MM23-16 23 0 až 16 zadní 1/8" -20/+60

Ukazatele tlaku SI

Ukazatele tlaku SI

Obj.č. Ovl. tlak (bar) Připojení Teplota (°C)

� červená 2-8 spojka 4mm -5/+50

� zelená 2-8 spojka 4mm -5/+50

� modrá 2-8 spojka 4mm -5/+50

� žlutá 2-8 spojka 4mm -5/+50

Tlakoměrové kohouty a ventily

 

Tlakoměrové kohouty a ventily

Obj.č. Výrobek Materiál Připojení Tlak (bar)

� KM-M12 kohout uzavírací mosaz M12 × 1,5 6

� KM-M20 kohout uzavírací mosaz M20 × 1,5 25

� KZ-M20 kohout zkušební mosaz M20 × 1,5 25

� VM-M20 ventil uzavírací mosaz M20 × 1,5 250

� VM-M20-N1 ventil uzavírací nerez 17 027 M20 × 1,5 630

� VM-M20-N2 ventil uzavírací nerez 17 246 M20 × 1,5 630

� VM-M20-O ventil uzavírací ocel 15 128 M20 × 1,5 630

� VZ-M20 ventil zkušební mosaz M20 × 1,5 250

� VZ-M20-N1 ventil zkušební nerez 17 027 M20 × 1,5 630

� VZ-M20-N2 ventil zkušební nerez 17 246 M20 × 1,5 630

� VZ-M20-O ventil zkušební ocel 15 128 M20 × 1,5 630

Kryty manometrů
 

Kryty manometrů – modrá barva

Obj.č. Průměr (mm) Připojení

� 50 spodní, zadní modrá

� 63 spodní, zadní modrá

� 100 spodní, zadní modrá

kohout uzavírací

kohout zkušební
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Redukce závitů pro manometry

Redukce závitů pro manometry

Obj.č. Závit vnitřní Závit  vnější Materiál

� RM-G12M20 G 1/2" M20 × 1,5 ocel 11 109

� RM-G14M12 G 1/4" M12 × 1,5 mosaz

� RM-M12M20 M12 × 1,5 M20 × 1,5 ocel 11 109

� RM-M20G12-N2 M20 × 1,5 G 1/2" nerez 17 027

� RM-M20G12 M20 × 1,5 G 1/2" ocel 11 109

� RM-M20M20L-N1 M20 × 1,5 M20 × 1,5L nerez 17 027

� RM-M20M20L-N2 M20 × 1,5 M20 × 1,5L nerez 17 246

� RM-M20M20L M20 × 1,5 M20 × 1,5L ocel 11 109

Kondenzační smyčky

Kondenzační smyčky

Obj.č. Typ smyčky Připojení Materiál

� KSSC-N2 stočená čepové nerez 17 246

� KSSC stočená čepové ocel 11 109

� KSSP-N2 stočená přivařovací nerez 17 246

� KSSP stočená přivařovací ocel 11 109

� KSZC-N2 zahnutá čepové nerez 17 246

� KSZC zahnutá čepové ocel 11 109

� KSZP-N2 zahnutá přivařovací nerez 17 246

� KSZP zahnutá přivařovací ocel 11 109

Přivařovací nástavce a vsuvky

Přivařovací nástavce a vsuvky

Obj.č. Výrobek Norma Připojení Materiál

� NP-M12-N2 nástavec přivařovací M12 × 1,5 nerez 17 246

� NP-M12 nástavec přivařovací M12 × 1,5 ocel 11 109

� NP-M20-N2 nástavec přivařovací M20 × 1,5 nerez 17 246

� NP-M20 nástavec přivařovací M20 × 1,5 ocel 11 109

� VP12-N2 vsuvka přivařovací 12 mm nerez 17 246

� VP12 vsuvka přivařovací 12 mm ocel 11 109

� VP20-N1 vsuvka přivařovací 20 mm nerez 17 027

� VP20-N2 vsuvka přivařovací 20 mm nerez 17 246

� VP20 vsuvka přivařovací 20 mm ocel 11 109

Těsnící kroužky

Těsnící kroužky

Obj.č. Pro závity Materiál

� TP-M12 M12 × 1,5, 1/4“ hliník

� TP-M20 M20 × 1,5, 1/2“ hliník
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Tlakové spínače DRS
s plochým konektorem

Teplota Tělo Membrána Médium Závity

-20/+60 °C ocel/mosaz neagresivní tekutiny trubkové 1

Tlakové spínače – spínací funkce

Obj.č. Nast. rozsah Přetlak max. Závit Spínací napětí

� DRSS-2 0,3 až 2 bar 10 bar G 1/4" 42V / 5A

� DRSS-10 1 až 10 bar 20 bar G 1/4" 42V / 5A

� DRSS-70 10 až 70 bar 120 bar G 1/4" 42V / 5A

� DRSS-200 50 až 200 bar 300 bar G 1/4" 42V / 5A

� DRSS-350 100 až 350 bar 500 bar G 1/4" 42V / 5A

Tlakové spínače – rozepínací funkce

Obj.č. Nast. rozsah Přetlak max. Závit Spínací napětí

� DRSO-2 0,3 až 2 bar 10 bar G 1/4" 42V / 5A

� DRSO-10 1 až 10 bar 20 bar G 1/4" 42V / 5A

� DRSO-70 10 až 70 bar 120 bar G 1/4" 42V / 5A

� DRSO-200 50 až 200 bar 300 bar G 1/4" 42V / 5A

� DRSO-350 100 až 350 bar 500 bar G 1/4" 42V / 5A

Tlakové spínače – přepínací funkce

Obj.č. Nast. rozsah Přetlak max. Závit Spínací napětí

� DRSW-V -800 až -20 mbar 2 bar G 1/8" 42V / 5A

� DRSW-2 0,3 až 2 bar 10 bar G 1/4" 42V / 5A

� DRSW-10 1 až 10 bar 20 bar G 1/4" 42V / 5A

� DRSW-70 10 až 70 bar 120 bar G 1/4" 42V / 5A

� DRSW-200 50 až 200 bar 300 bar G 1/4" 42V / 5A

Ochranné krytky připojení

Obj.č. Spínací napětí

� DRSS ochranná krytka pro spínače vakua

� ochranná krytka pro spínače přetlaku

Tlakové spínače DRS
s konektorem dle EN 175301-803

Teplota Tělo Membrána Médium Závity

-20/+100 °C hliník neagresivní tekutiny trubkové 1

Tlakové spínače – provedení DRS

Obj.č. Nast. rozsah Přetlak max. Závit Spínací napětí

� DRS-2 0,2 - 2 bar 200 bar G 1/4" 250V / 2A

� DRS-5 0,5 - 5 bar 200 bar G 1/4" 250V / 2A

� DRS-10 1 - 10 bar 200 bar G 1/4" 250V / 2A

� DRS-20 2 - 20 bar 200 bar G 1/4" 250V / 2A

� DRS-50 5 - 50 bar 200 bar G 1/4" 250V / 2A

� DRS-100 10 - 100 bar 200 bar G 1/4" 250V / 2A

� DRS-250 25 - 250 bar 600 bar G 1/4" 250V / 2A

� DRS-400 40 - 400 bar 600 bar G 1/4" 250V / 2A
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Teploměry TWAL z hliníku
zadní připojení, s jímkou s vnějším závitem

Tlak Těleso Jímka Médium Závity

max. 6 bar hliník měď akrylát neagresivní média trubkové 1

Teploměry TWAL – průměr 63 mm

Obj.č. Průměr (mm) Připojení Rozsah (°C) Délka jímky (mm) Průměr jímky (mm) Závit Třída přesnosti

� TWAL63-50-040 63 zadní -30 až +50 40 12 1/2"

� TWAL63-50-060 63 zadní -30 až +50 60 12 1/2"

� TWAL63-50-100 63 zadní -30 až +50 100 12 1/2"

� TWAL63-50-160 63 zadní -30 až +50 160 12 1/2"

� TWAL63-60-040 63 zadní 0 až +60 40 12 1/2"

� TWAL63-60-060 63 zadní 0 až +60 60 12 1/2"

� TWAL63-60-100 63 zadní 0 až +60 100 12 1/2"

� TWAL63-60-160 63 zadní 0 až +60 160 12 1/2"

� TWAL63-80-040 63 zadní 0 až +80 40 12 1/2"

� TWAL63-80-060 63 zadní 0 až +80 60 12 1/2"

� TWAL63-120-040 63 zadní 0 až +120 40 12 1/2"

� TWAL63-120-060 63 zadní 0 až +120 60 12 1/2"

� TWAL63-120-100 63 zadní 0 až +120 100 12 1/2"

� TWAL63-120-160 63 zadní 0 až +120 160 12 1/2"

� TWAL63-160-040 63 zadní 0 až +160 40 12 1/2"

� TWAL63-160-060 63 zadní 0 až +160 60 12 1/2"

� TWAL63-160-100 63 zadní 0 až +160 100 12 1/2"

� TWAL63-160-160 63 zadní 0 až +160 160 12 1/2"

� TWAL63-200-040 63 zadní 0 až +200 40 12 1/2"

� TWAL63-200-060 63 zadní 0 až +200 60 12 1/2"

� TWAL63-200-100 63 zadní 0 až +200 100 12 1/2"

Teploměry TWAL – průměr 100 mm

Obj.č. Průměr (mm) Připojení Rozsah (°C) Délka jímky (mm) Průměr jímky (mm) Závit Třída přesnosti

� TWAL100-50-040 100 zadní -30 až +50 40 12 1/2"

� TWAL100-50-060 100 zadní -30 až +50 60 12 1/2"

� TWAL100-50-100 100 zadní -30 až +50 100 12 1/2"

� TWAL100-60-040 100 zadní 0 až +60 40 12 1/2"

� TWAL100-60-060 100 zadní 0 až +60 60 12 1/2"

� TWAL100-60-100 100 zadní 0 až +60 100 12 1/2"

� TWAL100-60-160 100 zadní 0 až +60 160 12 1/2"

� TWAL100-80-060 100 zadní 0 až +80 60 12 1/2"

� TWAL100-80-100 100 zadní 0 až +80 100 12 1/2"

� TWAL100-80-200 100 zadní 0 až +80 200 12 1/2"

� TWAL100-120-040 100 zadní 0 až +120 40 12 1/2"

� TWAL100-120-060 100 zadní 0 až +120 60 12 1/2"

� TWAL100-120-100 100 zadní 0 až +120 100 12 1/2"

� TWAL100-120-160 100 zadní 0 až +120 160 12 1/2"

� TWAL100-120-200 100 zadní 0 až +120 200 12 1/2"

� TWAL100-160-060 100 zadní 0 až +160 60 12 1/2"

� TWAL100-160-100 100 zadní 0 až +160 100 12 1/2"

� TWAL100-160-160 100 zadní 0 až +160 160 12 1/2"

� TWAL100-160-200 100 zadní 0 až +160 200 12 1/2"

� TWAL100-200-060 100 zadní 0 až +200 60 12 1/2"

� TWAL100-200-100 100 zadní 0 až +200 100 12 1/2"

� TWAL100-200-160 100 zadní 0 až +200 160 12 1/2"

� TWAL100-200-200 100 zadní 0 až +200 200 12 1/2"
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Teploměry TWSS z nerezové oceli
zadní připojení, se stonkem pro jímku

Těleso Trubka Médium

nerez 1.4301 nerez 1.4571 přístrojové sklo agresivní média 1

Teploměry TWSS - průměr 63 mm

Obj.č. Průměr (mm) Připojení Rozsah (°C) Délka stonku (mm) Průměr stonku (mm) Třída přesnosti

� TWSS63-35-063 63 zadní -30 až +50 63 8

� TWSS63-35-100 63 zadní -30 až +50 100 8

� TWSS63-35-160 63 zadní -30 až +50 160 8

� TWSS63-26-063 63 zadní -20 až +60 63 8

� TWSS63-26-100 63 zadní -20 až +60 100 8

� TWSS63-26-160 63 zadní -20 až +60 160 8

� TWSS63-60-063 63 zadní 0 až +60 63 8

� TWSS63-60-100 63 zadní 0 až +60 100 8

� TWSS63-60-160 63 zadní 0 až +60 160 8

� TWSS63-80-063 63 zadní 0 až +80 63 8

� TWSS63-120-063 63 zadní 0 až +120 63 8

� TWSS63-120-100 63 zadní 0 až +120 100 8

� TWSS63-120-160 63 zadní 0 až +120 160 8

� TWSS63-160-063 63 zadní 0 až +160 63 8

� TWSS63-160-100 63 zadní 0 až +160 100 8

� TWSS63-160-160 63 zadní 0 až +160 160 8

� TWSS63-250-063 63 zadní 0 až +250 63 8

� TWSS63-250-100 63 zadní 0 až +250 100 8

� TWSS63-250-160 63 zadní 0 až +250 160 8

Upozornění: dodávka neobsahuje jímku - typ A, objednávejte samostatně

Teploměry TWSS - průměr 100 mm

Obj.č. Průměr (mm) Připojení Rozsah (°C) Délka stonku (mm) Průměr stonku (mm) Třída přesnosti

� TWSS100-35-063 100 zadní -30 až +50 63 8

� TWSS100-35-100 100 zadní -30 až +50 100 8

� TWSS100-35-160 100 zadní -30 až +50 160 8

� TWSS100-35-200 100 zadní -30 až +50 200 8

� TWSS100-26-063 100 zadní -20 až +60 63 8

� TWSS100-26-100 100 zadní -20 až +60 100 8

� TWSS100-26-160 100 zadní -20 až +60 160 8

� TWSS100-26-200 100 zadní -20 až +60 200 8

� TWSS100-60-063 100 zadní 0 až +60 63 8

� TWSS100-60-100 100 zadní 0 až +60 100 8

� TWSS100-60-160 100 zadní 0 až +60 160 8

� TWSS100-60-200 100 zadní 0 až +60 200 8

� TWSS100-80-063 100 zadní 0 až +80 63 8

� TWSS100-80-100 100 zadní 0 až +80 100 8

� TWSS100-80-200 100 zadní 0 až +80 200 8

� TWSS100-120-063 100 zadní 0 až +120 63 8

� TWSS100-120-100 100 zadní 0 až +120 100 8

� TWSS100-120-160 100 zadní 0 až +120 160 8

� TWSS100-120-200 100 zadní 0 až +120 200 8

� TWSS100-160-063 100 zadní 0 až +160 63 8

� TWSS100-160-100 100 zadní 0 až +160 100 8

� TWSS100-160-160 100 zadní 0 až +160 160 8

� TWSS100-160-200 100 zadní 0 až +160 200 8

� TWSS100-250-063 100 zadní 0 až +250 63 8

� TWSS100-250-100 100 zadní 0 až +250 100 8

� TWSS100-250-160 100 zadní 0 až +250 160 8

� TWSS100-250-200 100 zadní 0 až +250 200 8

Upozornění: dodávka neobsahuje jímku - typ A, objednávejte samostatně
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Teploměry TST z nerezové oceli
spodní připojení, se stonkem pro jímku

Těleso Trubka Médium

nerez 1.4301 nerez 1.4571 přístrojové sklo agresivní média 1

Teploměry TST  - průměr 100 mm

Obj.č. Průměr (mm) Připojení Rozsah (°C) Délka stonku (mm) Průměr stonku (mm) Třída přesnosti

� TST100-35-063 100 spodní -30 až +50 63 8

� TST100-35-100 100 spodní -30 až +50 100 8

� TST100-35-160 100 spodní -30 až +50 160 8

� TST100-35-200 100 spodní -30 až +50 200 8

� TST100-60-100 100 spodní 0 až +60 100 8

� TST100-60-160 100 spodní 0 až +60 160 8

� TST100-60-200 100 spodní 0 až +60 200 8

� TST100-80-063 100 spodní 0 až +80 63 8

� TST100-80-100 100 spodní 0 až +80 100 8

� TST100-80-160 100 spodní 0 až +80 160 8

� TST100-80-200 100 spodní 0 až +80 200 8

� TST100-120-063 100 spodní 0 až +120 63 8

� TST100-120-100 100 spodní 0 až +120 100 8

� TST100-120-160 100 spodní 0 až +120 160 8

� TST100-120-200 100 spodní 0 až +120 200 8

� TST100-160-063 100 spodní 0 až +160 63 8

� TST100-160-100 100 spodní 0 až +160 100 8

� TST100-160-160 100 spodní 0 až +160 160 8

� TST100-160-200 100 spodní 0 až +160 200 8

� TST100-250-063 100 spodní 0 až +250 63 8

� TST100-250-100 100 spodní 0 až +250 100 8

� TST100-250-160 100 spodní 0 až +250 160 8

� TST100-250-200 100 spodní 0 až +250 200 8

Upozornění: dodávka neobsahuje jímku - typ A, objednávejte samostatně

Jímky TR - typ A

Jímky TR pro teploměry - typ A

Obj.č. Materiál Připojení Délka (mm) Průměr (mm) Tlak (bar)

� TRCU-63 měď závit 1/2" 63 18 6

� TRCU-100 měď závit 1/2" 100 18 6

� TRCU-160 měď závit 1/2" 160 18 6

� TRCU-200 měď závit 1/2" 200 18 6

� TRST-63 ocel St. 35 závit 1/2" 63 18 25

� TRST-100 ocel St. 35 závit 1/2" 100 18 25

� TRST-160 ocel St. 35 závit 1/2" 160 18 25

� TRST-200 ocel St. 35 závit 1/2" 200 18 25

� TRES-63 nerez 1.4571 závit 1/2" 63 18 25

� TRES-100 nerez 1.4571 závit 1/2" 100 18 25

� TRES-160 nerez 1.4571 závit 1/2" 160 18 25

� TRES-200 nerez 1.4571 závit 1/2" 200 18 25

� TRSW-63 nerez 1.4571 návarek 63 18 25

� TRSW-100 nerez 1.4571 návarek 100 18 25

� TRSW-160 nerez 1.4571 návarek 160 18 25

� TRSW-200 nerez 1.4571 návarek 200 18 25
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Snímače tlaku DMUB

Teplota Těleso Měřící člen Závity Médium

-40/+100 °C nerez 1.4301 nerez 1.4571 trubkové různé 1

Snímače tlaku DMUB

Obj.č. Závit Rozsah (bar) Třída přesnosti Výstupní signál Napětí 

� 1/4" 0 až 1 4-20 mA 10-30V DC

� 1/4" 0 až 1,6 4-20 mA 10-30V DC

� 1/4" 0 až 2,5 4-20 mA 10-30V DC

� 1/4" 0 až 4 4-20 mA 10-30V DC

� 1/4" 0 až 6 4-20 mA 10-30V DC

� 1/4" 0 až 10 4-20 mA 10-30V DC

� 1/4" 0 až 16 4-20 mA 10-30V DC

� 1/4" 0 až 25 4-20 mA 10-30V DC

� 1/4" 0 až 40 4-20 mA 10-30V DC

� 1/4" 0 až 60 4-20 mA 10-30V DC

� 1/4" 0 až 100 4-20 mA 10-30V DC

� 1/4" 0 až 160 4-20 mA 10-30V DC

� 1/4" 0 až 250 4-20 mA 10-30V DC

� 1/4" 0 až 400 4-20 mA 10-30V DC

� 1/4" 0 až 600 4-20 mA 10-30V DC

Snímače tlaku DMU

Teplota Těleso Měřící člen Závity Médium

-30/+100 °C nerez 1.4301 nerez 1.4571 trubkové různé 1

Snímače tlaku DMU

Obj.č. Závit Rozsah (bar) Třída přesnosti Výstupní signál Napětí 

� DMU-V1 1/2" -1 až 0 4-20 mA 10-30V DC

� DMU-0,25 1/2" 0 až 0,25 4-20 mA 10-30V DC

� DMU-0,4 1/2" 0 až 0,4 4-20 mA 10-30V DC

� DMU-0,6 1/2" 0 až 0,6 4-20 mA 10-30V DC

� DMU-1 1/2" 0 až 1 4-20 mA 10-30V DC

� DMU-1,6 1/2" 0 až 1,6 4-20 mA 10-30V DC

� DMU-2,5 1/2" 0 až 2,5 4-20 mA 10-30V DC

� DMU-4 1/2" 0 až 4 4-20 mA 10-30V DC

� DMU-6 1/2" 0 až 6 4-20 mA 10-30V DC

� DMU-10 1/2" 0 až 10 4-20 mA 10-30V DC

� DMU-16 1/2" 0 až 16 4-20 mA 10-30V DC

� DMU-25 1/2" 0 až 25 4-20 mA 10-30V DC

� DMU-40 1/2" 0 až 40 4-20 mA 10-30V DC

� DMU-60 1/2" 0 až 60 4-20 mA 10-30V DC

� DMU-100 1/2" 0 až 100 4-20 mA 10-30V DC

� DMU-160 1/2" 0 až 160 4-20 mA 10-30V DC

� DMU-250 1/2" 0 až 250 4-20 mA 10-30V DC

� DMU-400 1/2" 0 až 400 4-20 mA 10-30V DC

� DMU-600 1/2" 0 až 600 4-20 mA 10-30V DC

� DMU-1000 1/2" 0 až 1000 4-20 mA 10-30V DC
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Poznámky:



520

Ú P R AVA V Z D U C H U

6

Kondenzační sušičky
COOL

str. 527

Kondenzační sušičky
MDX

str. 527

Adsorpční sušičky
B-DRY, F-DRY

str. 528

Sloupce s aktivním
uhlím TAC, TACM

str. 529

Kondenzační sušičky
MDX

str. 527

Adsorpční sušičky
A-DRY
str. 528

Membránové sušičky
M-DRY
str. 529

Tlakové nádoby
SBCV2
str. 530

Tlakové nádoby
SBCX4
str. 530

Ležaté tlakové
nádoby
str. 532

Spojovací hadice
FP

str. 532

Tlakové nádoby
SBCV4
str. 530

Stojaté tlakové
nádoby
str. 531

Sady armatur
pro tlakové nádoby

str. 532

Filtry do 16 bar
AF

str. 534

Filtry do 20 bar
CF

str. 535

Filtry do 64 bar
AHP

str. 536

Nerezové vysokotlaké
filtry IHP
str. 538

Filtry do 16 bar
BF

str. 534

Filtry do 50 bar
HF

str. 535

Vysokotlaké filtry
CHP

str. 536

Nerezové procesní
filtry PF
str. 539

Sterilní filtry
SF

str. 540

Nerezové filtry
WFIT

str. 541

Vakuové filtry
VAC

str. 542

Nerezové procesní
filtry HPF
str. 539

Sterilní filtry
SPF

str. 540

Nerezové filtry
WFIF

str. 541

Medicinální vakuové
filtry MVAC

str. 542

Systém pro dýchatelný
vzduch BAIR PLUS

str. 543

Bezsilikonové filtry
AFS

str. 545

Cyklónové odlučovače
CKLB 16bar

str. 546

Filtry pro dýchatelný
vzduch BAIR

str. 543

Filtry pro lakovací
zařízení PP

str. 544

Filtry pro zemní plyn
CNG

str. 545

Cyklónové odlučovače
CS 16bar
str. 547

Cyklónové odlučovače
CKLC 20bar

str. 547

Cyklónové odlučovače
CKLAHP 64bar

str. 548

Cyklónové odlučovače
SFH 16bar

str. 547

Cyklónové odlučovače
CKLHF 50bar

str. 548

Cyklónové odlučovače
CKLCHP 400bar

str. 549

N é filt

Sušičky - Tlakové nádoby str. 527

Filtry a cyklónové odpouštěče str. 534
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Indikátory tlaku
PDI

str. 550

Diferenční manometry
MDA60
str. 550

Diferenční manometry
EPG60
str. 551

Spojovací sady
AK

str. 551

Diferenční manometry
MDM40
str. 550

Diferenční manometry
MDM60
str. 550

Diferenční manometry
MDH60
str. 551

Spojovací sady
pro filtry AF

str. 551

Průhled
SG

str. 552

Elektronické 
odpouštěče

EMD
str. 554

Elektronické 
odpouštěče

CDI
str. 554

Sady pro montáž
na zeď AF

str. 552

Elektronické 
odpouštěče

LogiDrain
str. 554

Elektronické 
odpouštěče

ECDB
str. 554

Časové odpouštěče
TD16

str. 555

Časové odpouštěče
TD16S
str. 555

Plovákové odpouštěče
AOK20B
str. 555

Separátory voda-olej
WOSM
str. 556

Časové odpouštěče
TD16M
str. 555

Plovákové odpouštěče
AOK16B
str. 555

Manuální odpouštěče
MCD

str. 555

Separátory voda-olej
WOS

str. 556

Generátory dusíku
NitroGEN

str. 558

Generátory dusíku
NitroGEN Truck/F1

str. 559

Generátory kyslíku
OxyGEN
str. 559

Náplně do
separátorů

str. 556

Generátory dusíku
NitroGEN

str. 558

Generátory kyslíku
OxyGEN
str. 559

Regulátory tlaku
AR

str. 561

Filtry
AF

str. 561

Úpravné jednotky
AFRL

str. 561

Montážní příslušenství
pro jednotky A1

str. 562

Regulátory s filtrem
AFR

str. 561

Olejovače
AL

str. 561

Nádobky pro
jednotky A1

str. 562

Regulátory tlaku
DM

str. 563

Filtry
FWA

str. 563

Úpravné jednotky
WE

str. 563

Regulátory s filtrem
FDM

str. 564

Regulátory s filtrem
FDM

str. 563

Olejovače
N

str. 564

Regulátory tlaku
DM

str. 564

Filtry
FWA

str. 564

Úpravné jednotky
WE

str. 564

Úpravné jednotky
Combibloc

str. 566

Úpravné jednotky
Standard
str. 567

Olejovače
N

str. 564

Filtrační vložky

str. 565

Úpravné jednotky
Standard
str. 567

Příslušenství - Likvidace kondenzátu - PSA generátory str. 550

Úpravné jednotky str. 561
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Regulátory tlaku
Futura
str. 568

Filtry
Futura
str. 570

Úpravné jednotky
Futura
str. 573

Uzavírací ventily
Futura
str. 575

Regulátory s filtrem
Futura
str. 569

Olejovače
Futura
str. 572

Úpravné jednotky
Futura
str. 574

Elektrické spínací
ventily Futura

str. 575

Plnící ventily
Futura
str. 576

Rozbočovací moduly
Futura
str. 576

Příslušenství pro
jednotky Futura

str. 577

Pneumatické spínací
ventily Futura

str. 575

Zpětné ventily
Futura
str. 576

Plnící jednotky
Futura
str. 576

Regulátory tlaku
Variobloc

str. 580

Regulátory s filtrem
Variobloc

str. 581

Olejovače
Variobloc

str. 582

Úpravné jednotky
Variobloc

str. 583

Uzamykatelné regulátory
tlaku Variobloc

str. 580

Filtry
Variobloc

str. 581

Úpravné jednotky
Variobloc

str. 583

Membránové sušičky
Variobloc

str. 583

Pneumatické uzavírací
ventily Variobloc

str. 584

Ventily s pomalým 
náběhem

str. 584

Příslušenství pro
jednotky Variobloc

str. 586

Uzavírací ventily
Variobloc

str. 584

Rozdělovací bloky
Variobloc

str. 584

Elektrické uzavírací
ventily Variobloc

str. 585

Regulátory tlaku
Stainless
str. 588

Regulátory s filtrem
Stainless
str. 589

Olejovače
Stainless
str. 590

Úpravné jednotky
Stainless
str. 591

Stainless
str. 589

Filtry
Stainless
str. 590

Úpravné jednotky
Stainless
str. 591

Regulátory tlaku 280
do 25bar
str. 592

Regulátory tlaku 286
do 40bar
str. 593

Regulátory tlaku 417
do 40bar
str. 594

Regulátory tlaku 302
do 60bar
str. 594

Regulátory tlaku 406
do 25bar
str. 592

Regulátory tlaku 280
do 40bar
str. 593

Regulátory tlaku 302
do 60bar
str. 594

Regulátory tlaku 120
do 200bar

str. 594

Precizní regulátory
DRF

str. 595

Proporcionální 
regulátory DRPE

str. 596

Multiplikátory tlaku
DUEB

str. 596

Regulátory tlaku DRI
pro vzdálené ovládání

str. 595

Precizní regulátory
FDR

str. 595

Multiplikátory tlaku
DUE

str. 596

Modulární a nerezové úpravné jednotky str. 568

Regulátory tlaku - multiplikátory str. 592
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S  nasávaným vzduchem se do  kompresoru dostane vlhkost a  pevné nečistoty, které se 

během procesu stlačování vzduchu spojí také s  olejem používaným v  kompresoru. Všech-

ny tyto nečistoty mohou způsobit opotřebení a korozi v navazujících zařízeních a dochází 

ke snížení účinnosti, životnosti a k nákladným výpadkům ve výrobě. Pro eliminování tohoto 

negativního dopadu byl vyvinut celý sortiment výrobků pro úpravu stlačeného vzduchu. Ty 

zajišťují dodávku kvalitního stlačeného vzduchu, zvyšují efektivitu a produktivitu výroby 

a prodlužují životnost výrobních zařízení a pneumatického nářadí. Stručně řečeno, od su-

šiček až po filtry můžete řešit několik problémů najednou, což je velmi důležité pro každé 

úspěšné podnikání.

S ÚPRAVOU 

VZDUCHU

BEZ ÚPRAVY 

VZDUCHU

Výhody pro uživatele BEZ ÚPRAVÚ O

OKAMŽITÁ Eliminace vody a prachu vstupujícího do systému stlačeného vzduchu POSTUPUJE DO ROZVODU

BEZ KOROZE Potrubní systém je čistý a chráněn proti korozi OHROŽEN

ŽÁDNÉ ÚNIKY Čisté potrubí redukuje úniky OHROŽENO

PRODLOUŽENA Životnost výrobních zařízení ZKRÁCENA

OCHRÁNĚNO Bezpečné použití pneumatického nářadí s prodlouženou životností OHROŽENO

NÍZKÉ Náklady na údržbu a havarijní situace na potrubním rozvodu VYSOKÉ

ZLEPŠENÍ Kvalita hotových výrobků, riziko zmetkovitosti a reklamace od zákazníků ZHORŠENÍ

STABILNÍ Provozní náklady PROMĚNLIVÉ

VYSOKÁ Produktivita výroby SNÍŽENÁ

Kvalita stlačeného vzduchu dle ČSN ISO 8573-1
Aby bylo možno posuzovat kvalitu stlačeného vzduchu, byla zavedena mezinárodně uznávaná norma ČSN ISO 8573-1. Tato norma rozděluje parametry 

stlačeného vzduchu do  tříd, které kladou nároky na  jednotlivé složky znečištění vzduchu, kterými jsou přítomnost vlhkosti, oleje a  pevných nečistot. 

Přípustné hodnoty pro jednotlivé třídy jsou uvedeny v následující tabulce:

Stupně čistoty vzduchu

TŘÍDA DLE PRACH VODA OLEJ

ISO 8573-1 Rozměr Koncentrace Rosný bod Obsah vody Koncentrace

1 0,1 μm 0,1 mg/m³ -70 °C 0,003 g/m³ 0,01 mg/m³

2 1 μm 1 mg/m³ -40 °C 0,11 g/m³ 0,1 mg/m³

3 5 μm 5 mg/m³ -20 °C 0,88 g/m³ 1,0 mg/m³

4 15 μm 8 mg/m³ +3 °C 6,0 g/m³ 5 mg/m³

5 40 μm 10 mg/m³ +7 °C 7,8 g/m³ 25 mg/m³

6 – – +10 °C 9,4 g/m³ –

Proč řešit úpravu vzduchu?
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Úprava stlačeného vzduchu
základní principy řešení úpravy vzduchu

2  Cyklónové odlučovače

Cyklónové odlučovače využívají 

rotační odstředivý pohyb pro 

odloučení vody ze stlačeného 

vzduchu. Roztočení vzduchu 

způsobí oddělení kondenzátu 

na  stěnách nádobky odlučova-

če odkud díky gravitaci stéká 

do  spodní části nádoby a ná-

sledně je odpouštěn.

Hlavním účelem cyklónových 

odlučovačů je odstranit největší 

objem zkondenzované vlhkosti 

ještě před vstupem do  sušičky, 

které tak napomáhá snížit vytí-

žení.

4  Sušičky

Stlačený vzduch má na výstupu 

z kompresoru nebo cyklónového 

odlučovače vždy vyšší teplotu 

než je okolní teplota a  je plně 

nasycen vlhkostí. Jakmile se 

stlačený vzduch zchladí, vlh-

kost začne kondenzovat. Výskyt 

vlhkosti způsobuje nenávratné 

poškození potrubí a připojených 

zařízení korozí. Z tohoto důvodu 

je u  většiny aplikací potřebné 

zbavit se vlhkosti, některé apli-

kace dokonce požadují velice su-

chý vzduch, jako například ven-

kovní vedení potrubí v  zimních 

podmínkách. Vysušení vzduchu 

na  úroveň rosného bodu nižší-

ho než je v  okolním prostředí 

je nezbytné pro ochranu před 

vznikem ledu. Běžné typy suši-

ček jsou:

- kondenzační

- adsorpční

- membránové

1  Kompresor

Základním úkolem kompre-

soru je stlačit atmosférický 

vzduch, který je následně po-

užit pro požadavky spotřebičů. 

Ke  stlačení se používá různých 

principů jako například pístů, 

šroubovic, spirálových bloků 

apod. čímž dochází ke  snížení 

objemu a současně zvýšení tla-

ku vzduchu. Do  kompresoru se 

nasává vzduch s veškerým svým 

obsahem - vlhkostí a nečistota-

mi, pouze hrubé nečistoty jsou 

odloučeny ve  vstupním sacím 

filtru. Olejem mazané kompre-

sory dále vzduch znečišťují pří-

tomným olejem.

3  Tlakové nádoby

Tlakové nádoby hrají v systému 

stlačeného vzduchu důležitou 

roli:

-  tlumí pulzování zapříčiněné 

nerovnoměrným stlačováním

-  poskytují prostor pro vodu 

a olejové nečistoty, aby se 

usadily a oddělily od proudění 

vzduchu

-  zajišťují dodávku vzduchu 

při odběrových špičkách díky 

naakumulovanému objemu

-  redukují počty startů a vypnu-

tí kompresoru a napomáhají 

zvýšit efektivitu chodu stroje

-  zajišťují stabilitu výstupní-

ho tlaku a umožňují řízení 

kompresorů
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6  Filtry

Filtry pro stlačený vzduch jsou 

určeny pro vysoce efektivní 

odstranění pevných nečistot, 

vody, olejových aerosolů, 

uhlovodíků, zápachu a páry. 

K  dosažení požadované kvality 

stlačeného vzduchu existuje 

celá řada filtračních vložek s roz-

ličnými filtračními schopnostmi, 

které jsou instalovány v  tělese 

filtru.

Běžnými typy filtrů jsou:

- částicové

- koalescenční

- adsorpční

8  Separátory voda-olej

Regionální zákony a legislativní 

opatření zakazují vypouštění 

kondenzátu odloučeného 

ze stlačeného vzduchu 

do odpadních vod díky 

přítomnosti nadlimitního 

množství olejové složky.

Kondenzát zpravidla obsahuje 

do 1% oleje, ale zbylých 99% je 

nutno likvidovat stejně jako olej 

a to s vysokými náklady.

Separátory voda-olej jsou jed-

ním z nejefektivnějším a ekono-

micky nejvýhodnějších řešení. 

Vícestupňový separační proces 

používající oleofilní filtry a  ak-

tivní uhlí poskytuje výjimečný 

výkon a bezproblémový provoz. 

Výsledkem je odloučení vody 

s  obsahem oleje nižším než je 

přípustný limit 20 mg/m3.

5   Odpouštěče kondenzátu

Odpouštění kondenzátu je po-

třebné pro všechny cyklónové 

odlučovače, filtry, sušičky a  tla-

kové nádoby zapojené v  systé-

mu a  to pro odloučení kapalné 

formy kondenzátu.

Špatné odpouštění kondenzátu 

zapříčiní opětovný vnik konden-

zátu zpět do  proudícího vzdu-

chu, což může vést k  přetížení 

sušičky nebo k průniku do kon-

cových zařízení.

Odpouštěče se vyrábí v následu-

jících provedeních:

-  elektronické odpouštění beze 

ztrát

-  elektrické odpouštění časově 

řízeným ventilem

-  odpouštěče na plovákovém 

mechanickém principu

-  manuální odpouštění

7   Sloupce s aktivním uhlím

Sloupce s aktivním uhlím elimi-

nují uhlovodíkové páry a zápach 

ze stlačeného vzduchu. Sloupce 

jsou naplněny adsorpčním 

materiálem, typicky aktiv-

ním uhlím, který zachytává 

kontaminanty na svém povrchu 

nebo v pórech. Sloupce s ak-

tivním uhlím nacházejí využití 

v aplikacích, kde je zapotřebí 

zredukovat obsah olejových par 

na absolutní minimum.

Kromě toho poskytují sloupce 

s aktivním uhlím minimalizaci 

risku kontaminace olejem. Jsou 

totiž schopné pohltit olej jak 

v tekuté formě, tak v podobě 

výparů a zajistí tak technicky 

bezolejový stlačený vzduch.
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Základní principy sušení stlačeného vzduchu

Kondenzační sušičky
Kondenzační sušičky odstraňují ze stlačeného vzduchu vlhkost snížením teploty vzduchu pod úroveň tlakového rosného bodu zpravidla +3 °C nebo +5 °C 

za použití chladiva a výměny tepelné energie. Stlačený vzduch je zcela zbaven vlhkosti pro provozní teploty nad hodnotu použitého rosného bodu. Výhoda-

mi kondenzačních sušiček je nízká cena a žádný vzduch spotřebovaný na provoz. Nevýhodami pak poměrně nízká úroveň rosného bodu, potřeba elektrické 

energie na chod ventilátoru, řídícího systému a chladivového kompresoru a dále potřeba zajistit účinnou ventilaci. Přes tyto nevýhody jsou kondenzační 

sušičky nejpoužívanějším způsobem sušení vzduchu. Před kondenzační sušičky je vhodné předřadit cyklónový odlučovač pro snížení spotřeby energie 

a dále filtrační systém pro zamezení vniku nečistot do zařízení.

Popis funkce kondenzační sušičky

Teplý stlačený vzduch vstupuje do výparníku, kde se dostává do nepřímého kontaktu s chladivem. Sníží se zde jeho teplota pod nastavenou hodnotu rosné-

ho bodu, čímž dojde k masivní kondenzaci vody. Ta je odloučena pomocí cyklónového odlučovače a odpouštěna elektrickým ventilem. Chladivo je uzavřeno 

v chladivovém okruhu a je poháněno kompresorem. Po výstupu z výparníku je ohřáté a je třeba jej zchladit pomocí ventilátoru před opětovným vstupem 

do chladivového kompresoru. Množství chladiva je regulováno pomocí ventilu za přispění detekce teploty. 

Popis funkce adsorpční sušičky

Stlačený vzduch přichází přes filtrační systém do výrobní věže A, která je naplněna adsorpčním materiálem s nímž se dostává vzduch do kontaktu. Ad-

sorpční materiál na svůj povrch a do pórů přitahuje molekuly vody a vyčištěný vzduch směřuje k výstupu. Po určité době (zpravidla několika minut), je již 

adsorpční materiál natolik nasycen vlhkostí ze vzduchu, že není schopen další adsorpce. V tomto okamžiku se pomocí ventilového systému přepne proudění 

vstupního vzduchu do druhé výrobní věže B. Mezitím dochází ve věži A k tzv. regeneraci, kdy se jednak odpouští tlak z věže A do atmosféry přes tlumič hluku 

a s sebou strhává vodu, jež není bez tlaku v adsorpčním materiálu zadržována a současně je věž profukována malý proudem vzduchu zbaveného vlhkosti 

z věže B. Po dalším časovém okamžiku nebo pokud je detekováno regenerování věže dochází opět k přestavění ventilového systému.

VÝSTUP VZDUCHU

VSTUP VZDUCHU

ODVOD 
KONDENZÁTU

P max

atm.

P max

atm.
A B

Adsorpční sušičky
V adsorpčních sušičkách je vlhkost vzduchu navázána při proudění na adsorpční materiál, kde ulpívá na jeho povrchu či v jeho pórech. Jedná se o sušení 

chemickou cestou bez nutnosti měnit teplotu a hodnota rosného bodu tak závisí pouze na použitém sušícím materiálu a je rovna zpravidla -40 °C nebo 

-70 °C. Výhodou adsorpčních sušiček je právě dosažení velmi nízkých hodnot rosného bodu, což umožňuje nejúčinnějšího zbavení vlhkosti a  možnost 

například venkovní instalace vzduchového potrubí v zimních podmínkách. Nevýhodami jsou jednak vysoká pořizovací cena a zejména výrazné zvýšení 

nákladů na provoz díky poměrně velké spotřebě (až okolo 20 %) vstupujícího vzduchu na regeneraci výrobních věží. Před adsorpční sušičky je nutné před-

řadit jedno- či dvoustupňový filtrační systém pro zamezení vniku nečistot do zařízení. Z hlediska údržby vyžadují pravidelné výměny náplní s adsorpčním 

materiálem.
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Kondenzační sušičky
řada COOL

Kondenzační sušičky COOL

Obj.č.
Průtok Tlak

(bar)

Příkon

(W)

Napětí

(V/Hz)
Připojení

Rozměry (mm)
Chladivo

Hmotnost

(kg)(l/min) (m³/h) d š v

� COOL400 350 21 16 126 230/50 3/4" 233 559 561 R134a 19

� COOL600 600 36 16 126 230/50 3/4" 233 559 561 R134a 19

� COOL900 850 51 16 163 230/50 3/4" 233 559 561 R134a 19

� COOL1200 1 200 72 16 228 230/50 3/4" 233 559 561 R134a 20

� COOL1800 1 825 110 16 293 230/50 3/4" 233 559 561 R134a 25

� COOL2200 2 150 129 16 380 230/50 3/4" 233 559 561 R134a 27

� COOL3000 3 000 180 16 419 230/50 1" 233 559 561 R134a 30

� COOL3600 3 600 216 16 664 230/50 1" 310 706 994 R404a 52

� COOL4100 4 100 246 13 767 230/50 1 1/2" 310 706 994 R404a 57

� COOL5200 5 200 312 13 865 230/50 1 1/2" 310 706 994 R404a 59

� COOL6500 6 500 390 13 1 028 230/50 1 1/2" 310 706 994 R404a 80

� COOL7700 7 700 462 13 1 242 230/50 1 1/2" 310 706 994 R404a 80

Referenční podmínky měření průtoku: okolní teplota +25 °C, teplota média +35 °C, pracovní tlak 7 bar, rosný bod +5 °C ± 1 °C 

Pro jiné podmínky než referenční je nutno použít pro kalkulaci korekční faktor – obraťte se na naši firmu!

Kondenzační sušičky
řada MDX

Kondenzační sušičky MDX

Obj.č.
Průtok Tlak

(bar)

Příkon

(W)

Napětí

(V/Hz)
Připojení

Rozměry (mm)
Chladivo

Hmotnost

(kg)(l/min) (m³/h) d š v

� MDX400 350 21 16 130 230/50 3/4” 350 500 450 R134a 19

� MDX600 600 36 16 164 230/50 3/4” 350 500 450 R134a 19

� MDX900 850 51 16 190 230/50 3/4” 350 500 450 R134a 20

� MDX1200 1 200 72 16 266 230/50 3/4” 350 500 450 R134a 25

� MDX1800 1825 110 16 284 230/50 3/4” 350 500 450 R134a 27

� MDX2400 2 350 141 13 609 230/50 1” 370 500 764 R404a 44

� MDX3000 3 000 180 13 673 230/50 1” 370 500 764 R404a 44

� MDX3600 3 600 216 13 793 230/50 1 1/2” 460 560 789 R404a 53

� MDX4100 4 100 246 13 870 230/50 1 1/2” 460 560 789 R404a 60

� MDX5200 5 200 312 13 1 072 230/50 1 1/2” 460 560 789 R404a 65

� MDX6500 6 500 390 13 1 190 230/50 1 1/2” 580 590 899 R404a 80

� MDX7700 7 700 462 13 1 446 230/50 1 1/2” 580 590 899 R404a 80

� MDX10000 10 000 600 13 1 818 400/50 2“ 735 898 962 R410a 128

� MDX12000 12 000 720 13 2 013 400/50 2“ 735 898 962 R410a 146

� MDX15000 15 000 900 13 2 636 400/50 2“ 735 898 962 R410a 158

� MDX18000 18 000 1 080 13 3 568 400/50 2“ 735 898 962 R410a 165

� MDX24000 24 000 1 440 13 3 900 400/50 3” 1 020 1 082 1 535 R404a 325

� MDX30000 30 000 1 800 13 4 460 400/50 3” 1 020 1 082 1 535 R404a 335

� MDX35000 35 000 2 100 13 5 550 400/50 3” 1 020 1 082 1 535 R404a 350

� MDX45000 45 000 2 700 13 6 715 400/50 DN125 1 020 1 082 1 535 R404a 380

� MDX50000 50 000 3 000 13 6 800 400/50 DN125 1 020 2 099 1 535 R404a 550

� MDX70000 70 000 4 200 13 10 200 400/50 DN125 1 020 2 099 1 535 R404a 600

� MDX84000 84 000 5 040 13 12 300 400/50 DN125 1 020 2 099 1 535 R404a 650

Referenční podmínky měření průtoku: okolní teplota +25 °C, teplota média +35 °C, pracovní tlak 7 bar, rosný bod +3 °C ± 1 °C 

Pro jiné podmínky než referenční je nutno použít pro kalkulaci korekční faktor – obraťte se na naši firmu!
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Adsorpční sušičky
řada A-DRY

sadu těsnění
důležité upozornění: adsorpční sušičky potřebují pro svůj provoz až 20 % dodávaného množství vzduchu

Adsorpční sušičky A-DRY

Obj.č.
Průtok Tlak

(bar)

Příkon

(W)

Napětí

(V/Hz)
Připojení

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)

Obj.č. 

servis. sada(l/min) (m³/h) d š v

� ADRY-6 100 6 4-16 30 230/50 3/8" 490 120 404 11 ADRY-6S

� ADRY-12 200 12 4-16 30 230/50 3/8" 490 120 638 14 ADRY-12S

� ADRY-24 400 24 4-16 30 230/50 3/8" 490 120 1 106 19 ADRY-24S

� ADRY-36 600 36 4-16 30 230/50 3/8" 490 120 1 574 28 ADRY-36S

� ADRY-60 1 000 60 4-16 30 230/50 1/2" 582 170 1 106 45 ADRY-60S

� ADRY-75 1 250 75 4-16 30 230/50 1/2" 582 170 1 340 53 ADRY-75S

� ADRY-105 1 750 105 4-16 30 230/50 1/2" 582 170 1 808 70 ADRY-105S

Referenční podmínky měření průtoku: teplota +20 °C, vstupní vzduch +35 °C, pracovní tlak 7 bar, rosný bod -40 °C. 

Pro jiné podmínky než referenční je nutno použít pro kalkulaci korekční faktor – obraťte se na naši firmu!

Adsorpční sušičky
řady B-DRY / F-DRY

důležité upozornění: adsorpční sušičky potřebují pro svůj provoz až 20 % dodávaného množství vzduchu

Adsorpční sušičky B-DRY / F-DRY

Obj.č.
Průtok Tlak

(bar)

Rosný bod

(°C)

Napětí

(V/Hz)
Připojení

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)(l/min) (m³/h) d š v

� BDRY-110 1 433 86,0 16 -40 230/50 1" 650 390 1 570 126

� BDRY-150 1 958 117,5 16 -40 230/50 1" 700 410 1 820 142

� BDRY-200 2 617 157,0 16 -40 230/50 1" 700 450 1 600 180

� BDRY-250 3 400 204,0 16 -40 230/50 1" 700 450 1 850 220

� BDRY-300 4 183 251,0 16 -40 230/50 1 1/2" 900 530 1 620 255

� BDRY-400 5 358 321,5 16 -40 230/50 1 1/2" 900 530 1 870 275

� BDRY-600 7 708 462,5 16 -40 230/50 1 1/2" 850 700 1 940 355

� BDRY-800 10 058 603,5 16 -40 230/50 2" 1 000 710 1 980 470

� BDRY-1000 13 067 784,0 16 -40 230/50 2" 1 050 710 1 980 560

� FDRY-1200 15 600 936,0 16 -40 230/50 DN50 1 400 600 2 050 650

� FDRY-1500 19 500 1 170 16 -40 230/50 DN65 1 500 650 2 100 850

� FDRY-2000 26 000 1 560 16 -40 230/50 DN65 1 600 750 2 150 950

� FDRY-2500 32 500 1 950 16 -40 230/50 DN80 1 750 800 2 250 1 100

� FDRY-3000 39 000 2 340 16 -40 230/50 DN80 1 900 850 2 250 1 500

� FDRY-3750 48 750 2 925 16 -40 230/50 DN100 2 100 950 2 350 2 000

� FDRY-5000 65 000 3 900 16 -40 230/50 DN100 2 250 1 050 2 650 2 450

� FDRY-6500 84 500 5 070 16 -40 230/50 DN125 2 450 1 100 2 850 3 000

Referenční podmínky měření průtoku: teplota +20 °C, vstupní vzduch +35 °C, pracovní tlak 7 bar, rosný bod -40 °C. 

Pro jiné podmínky než referenční je nutno použít pro kalkulaci korekční faktor – obraťte se na naši firmu!

související zboží:

Filtry

str. 534

Úpravné jednotky

str. 561

Hadice

str. 342

Potrubní rozvody

str. 812
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Membránové sušičky
řada M-DRY

důležité upozornění: membránové sušičky potřebují pro svůj provoz 10-30 % dodávaného množství vzduchu v závislosti na hodnotě 
tlakového rosného bodu

Membránové sušičky M-DRY

Obj.č.
Průtok l/min při rosném bodu Tlak

(bar)
Připojení

Rozměry (mm) Obj.č. 

membrána+15 °C +3 °C -20 °C -40 °C d š v

� MDRY-3 50 36 23 17 12 1/4" 325 44 123 MDRY-3M

� MDRY-6 100 71 46 33 12 1/4" 453 44 123 MDRY-6M

� MDRY-9 150 106 71 51 12 1/4" 555 44 123 MDRY-9M

� MDRY-12 200 141 95 68 12 1/4" 611 44 123 MDRY-12M

� MDRY-18 300 213 141 103 12 1/2" 476 61 175 MDRY-18M

� MDRY-24 400 283 188 136 12 1/2" 540 61 175 MDRY-24M

� MDRY-32 533 426 283 206 12 1/2" 661 61 208 MDRY-32M

� MDRY-44 733 568 378 273 12 1/2" 788 61 208 MDRY-44M

Pro jiné podmínky než referenční je nutno použít pro kalkulaci korekční faktor – obraťte se na naši firmu!

Sloupce s aktivním uhlím
řady TACM a TAC

3

důležité upozornění: 

Sloupce s aktivním uhlím TACM

Obj.č.
Průtok Tlak

(bar)
Připojení

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)

Obj.č.

servis. sada(l/min) (m³/h) d š v

� TACM-6 100 6 16 3/8" 100 188 404 4 TACM-6S

� TACM-12 200 12 16 3/8" 100 188 638 6 TACM-12S

� TACM-23 400 24 16 3/8" 100 188 1 106 7 TACM-23S

� TACM-35 600 36 16 3/8" 100 188 1 574 12 TACM-35S

� TACM-56 1 000 60 16 1/2" 148 270 1 106 15 TACM-56S

� TACM-70 1 250 75 16 1/2" 148 270 1 340 18 TACM-70S

� TACM-105 1 750 105 16 1/2" 148 270 1 808 22 TACM-105S

Sloupce s aktivním uhlím TAC

Obj.č.
Průtok Tlak

(bar)
Připojení

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)

Obj.č.

servis. sada(l/min) (m³/h) d š v

� TAC-10  1 667 100 16 3/4" 261 300 1 369 4 TAC-10S

� TAC-18  2 917 175 16 1" 315 300 1 380 6 TAC-18S

� TAC-30  4 583 275 16 1" 370 338 1 391 7 TAC-30S

� TAC-47  7 917 475 16 1 1/2" 449 432 1 466 12 TAC-47S

� TAC-94  15 000 900 16 2" 580 574 1 485 15 TAC-94S

� TAC-150  25 000 1 500 16 2" 724 712 1 586 18 TAC-150S

� TAC-200  36 667 2 200 16 3" 852 910 1 631 22 TAC-200S

� TAC-240  46 667 2 800 16 3" 952 1 010 1 656 22 TAC-240S

Referenční podmínky měření průtoku: teplota +20 °C, pracovní tlak 7 bar 

Pro jiné podmínky než referenční je nutno použít pro kalkulaci korekční faktor – obraťte se na naši firmu!
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Tlakové nádoby
vyrobené podle směrnice 97/23ES (P.E.D.)

Tlakové nádoby se 2 připojovacími závity

Obj.č.
Objem

(l)
Provedení Závity

Prac.tlak

(bar)

Prac.teplota

(°C)

Rozměry (mm)

průměr výška

� SBCV2-05 0,5 stojaté 2 × 1/2" 11 -10/+60 80 130

� SBCV2-1 1 stojaté 2 × 1/2" 11 -10/+60 86 230

� SBCV2-2 2 stojaté 2 × 1/2" 11 -10/+60 160 175

� SBCV2-5 5 stojaté 2 × 1/2" 11 -10/+60 210 195

� SBCV2-7 7 stojaté 2 × 1/2" 11 -10/+60 210 260

� SBCV2-12 12 stojaté 2 × 1/2" 11 -10/+60 229 365

Tlakové nádoby se 4 připojovacími závity

Obj.č.
Objem

(l)
Provedení Závity

Prac.tlak

(bar)

Prac.teplota

(°C)

Rozměry (mm)

průměr výška

� SBCV4-1 1 stojaté 4 × 1/2" 11 -10/+60 86 230

� SBCV4-2 2 stojaté 4 × 1/2" 11 -10/+60 160 175

� SBCV4-5 5 stojaté 4 × 1/2" 11 -10/+60 210 195

� SBCV4-7 7 stojaté 4 × 1/2" 11 -10/+60 210 260

� SBCV4-10 10 ležaté 2 × 1/2“ + 2 × 3/8“ 11 -10/+60 170 520

� SBCV4-12 12 stojaté 4 × 1/2“ 11 -10/+60 229 560

� SBCV4-15 15 ležaté 2 × 1/2“ + 2 × 3/8“ 11 -10/+60 200 560

Tlakové nádoby se 4 připojovacími závity a podstavci

Obj.č.
Objem

(l)
Provedení Závity

Prac.tlak

(bar)

Prac.teplota

(°C)

Rozměry (mm)

průměr délka

� SBCV4-24 24 ležaté 2 × 1" + 2 × 3/8" 11 -10/+60 240 585

� SBCV4-50 50 ležaté 2 × 1" + 2 × 1/2" 11 -10/+60 310 820

� SBCV4-100 100 ležaté 2 × 2" + 2 × 1/2" 11 -10/+60 370 990

Příslušenství k nádobám

Obj.č. Popis Materiál

� SBCV-MU Montážní úhelník pozinkovaná ocel

� SBCV-PS Připojovací šroubení poniklovaná mosaz

� SBCV-OV Poloautomatický odpouštěcí ventil acetal

Tlakové nádoby z nerezové oceli se 4 připojovacími závity

Obj.č.
Objem

(l)
Provedení Závity

Prac.tlak

(bar)

Prac.teplota

(°C)

Rozměry (mm)

průměr délka

� SBCX4-5 5 ležaté 4 x 1/2" 11 -40/+50 170 280

� SBCX4-12 12 ležaté 4 x 1/2" 11 -40/+50 220 350

� SBCX4-24 24 ležaté 4 x 1/2" 11 -40/+50 273 465

Příslušenství k nádobám z nerezové oceli

Obj.č. Popis Materiál

� SBCX-MU Montážní úhelník nerezová ocel AISI 304

� SBCX-PS Připojovací šroubení nerezová ocel AISI 304
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Tlakové nádoby
pro stlačený vzduch a dusík

 
a v oboustranně galvanizovaném provedení

Tlakové nádoby stojaté dle 2009/105ES s tlakem 11 bar

 

 
Obj.č. Provedení

Objem

(l)

Prac. tlak

(bar)

Rozměry (mm) Připojovací závity

d h h1 a b u1 u2 v x

� VVR200-11

bez nátěru

200 11,0 430 1 600 196 3/4“ 3/4“ 3/8“ 3/8“ 1 1/4“ 1 1/4“

� VVR270-11 270 11,0 500 1 685 189 3/4“ 3/4“ 3/8“ 3/8“ 1 1/4“ 1 1/4“

� VVR500-11 500 11,0 600 2 077 174 1 1/2“ 1 1/2“ 3/4“ 3/8“ 1 1/4“ 1 1/4“

� VVR725-11 725 10,8 790 1 863 200 1 1/2“ 1 1/2“ 3/4“ 3/8“ 1 1/4“ 1 1/4“

� VVR900-11 900 11,0 790 2 170 200 2“ 2“ 3/4“ 3/8“ 1 1/4“ 1 1/4“

� VVP200-11

lakované

200 11,0 430 1 600 196 3/4“ 3/4“ 3/8“ 3/8“ 1 1/4“ 1 1/4“

� VVP270-11 270 11,0 500 1 685 189 3/4“ 3/4“ 3/8“ 3/8“ 1 1/4“ 1 1/4“

� VVP500-11 500 11,0 600 2 077 174 1 1/2“ 1 1/2“ 3/4“ 3/8“ 1 1/4“ 1 1/4“

� VVP725-11 725 10,8 790 1 863 200 1 1/2“ 1 1/2“ 3/4“ 3/8“ 1 1/4“ 1 1/4“

� VVP900-11 900 11,0 790 2 170 200 2“ 2“ 3/4“ 3/8“ 1 1/4“ 1 1/4“

� VVG200-11

galvanizované

200 11,0 430 1 600 196 3/4“ 3/4“ 3/8“ 3/8“ 1 1/4“ 1 1/4“

� VVG270-11 270 11,0 500 1 685 189 3/4“ 3/4“ 3/8“ 3/8“ 1 1/4“ 1 1/4“

� VVG500-11 500 11,0 600 2 077 174 1 1/2“ 1 1/2“ 3/4“ 3/8“ 1 1/4“ 1 1/4“

� VVG725-11 725 10,8 790 1 863 200 1 1/2“ 1 1/2“ 3/4“ 3/8“ 1 1/4“ 1 1/4“

� VVG900-11 900 11,0 790 2 170 200 2“ 2“ 3/4“ 3/8“ 1 1/4“ 1 1/4“

Tlakové nádoby stojaté dle 97/23ES (P.E.D.) s tlakem 11 bar

 

 
Obj.č. Provedení

Objem

(l)

Prac. tlak

(bar)

Rozměry (mm) Připojovací závity

d h h1 a b u1 u2 v x

� VVR1000-11

bez nátěru

1 000 11,0 790 2 345 200 2“ 2“ 3/4“ 3/8“ 1 1/4“ 1 1/4“

� VVR1500-11 1 500 11,0 1 000 2 305 180 2“ 2“ 3/4“ 3/8“ 1 1/4“ 1 1/4“

� VVR2000-11 2 000 11,0 1 000 2 805 180 2“ 2“ 3/4“ 3/8“ 1 1/4“ 1 1/4“

� VVR3000-11 3 000 11,0 1 200 2 965 185 3“ 3“ 3/4“ 3/8“ 1 1/4“ 1 1/4“

� VVR4000-11 4 000 11,0 1 450 3 070 180 3“ 3“ 3/4“ 3/8“ 1 1/4“ 1 1/4“

� VVR5000-11 5 000 11,0 1 450 3 570 180 3“ 3“ 3/4“ 3/8“ 1 1/4“ 1 1/4“

� VVR6000-11 6 000 11,0 1 450 4 070 180 3“ 3“ 3/4“ 3/8“ 1 1/4“ 1 1/4“

� VVR8000-11 8 000 11,0 1 650 4 135 145 4“ 4“ 3/4“ 3/8“ 1 1/4“ 1 1/4“

� VVR10000-11 10 000 11,0 1 650 5 135 145 4“ 4“ 3/4“ 3/8“ 1 1/4“ 1 1/4“

� VVP1000-11

lakované

1 000 11,0 790 2 345 200 2“ 2“ 3/4“ 3/8“ 1 1/4“ 1 1/4“

� VVP1500-11 1 500 11,0 1 000 2 305 180 2“ 2“ 3/4“ 3/8“ 1 1/4“ 1 1/4“

� VVP2000-11 2 000 11,0 1 000 2 805 180 2“ 2“ 3/4“ 3/8“ 1 1/4“ 1 1/4“

� VVP3000-11 3 000 11,0 1 200 2 965 185 3“ 3“ 3/4“ 3/8“ 1 1/4“ 1 1/4“

� VVP4000-11 4 000 11,0 1 450 3 070 180 3“ 3“ 3/4“ 3/8“ 1 1/4“ 1 1/4“

� VVP5000-11 5 000 11,0 1 450 3 570 180 3“ 3“ 3/4“ 3/8“ 1 1/4“ 1 1/4“

� VVP6000-11 6 000 11,0 1 450 4 070 180 3“ 3“ 3/4“ 3/8“ 1 1/4“ 1 1/4“

� VVP8000-11 8 000 11,0 1 650 4 135 145 4“ 4“ 3/4“ 3/8“ 1 1/4“ 1 1/4“

� VVP10000-11 10 000 11,0 1 650 5 135 145 4“ 4“ 3/4“ 3/8“ 1 1/4“ 1 1/4“

� VVG1000-11

galvanizované

1 000 11,0 790 2 345 200 2“ 2“ 3/4“ 3/8“ 1 1/4“ 1 1/4“

� VVG1500-11 1 500 11,0 1 000 2 305 180 2“ 2“ 3/4“ 3/8“ 1 1/4“ 1 1/4“

� VVG2000-11 2 000 11,0 1 000 2 805 180 2“ 2“ 3/4“ 3/8“ 1 1/4“ 1 1/4“

� VVG3000-11 3 000 11,0 1 200 2 965 185 3“ 3“ 3/4“ 3/8“ 1 1/4“ 1 1/4“

� VVG4000-11 4 000 11,0 1 450 3 070 180 3“ 3“ 3/4“ 3/8“ 1 1/4“ 1 1/4“

� VVG5000-11 5 000 11,0 1 450 3 570 180 3“ 3“ 3/4“ 3/8“ 1 1/4“ 1 1/4“

� VVG6000-11 6 000 11,0 1 450 4 070 180 3“ 3“ 3/4“ 3/8“ 1 1/4“ 1 1/4“

� VVG8000-11 8 000 11,0 1 650 4 135 145 4“ 4“ 3/4“ 3/8“ 1 1/4“ 1 1/4“

� VVG10000-11 10 000 11,0 1 650 5 135 145 4“ 4“ 3/4“ 3/8“ 1 1/4“ 1 1/4“

d

h

h1

a

a

b

u1

u2

x

v

b

v

d

h

h1

a

a

b

u1

u2

x

b
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Tlakové nádoby
pro stlačený vzduch a dusík

Tlakové nádoby stojaté dle 97/23ES (P.E.D.) s tlakem 8 bar

 

 
Obj.č. Provedení 

Objem

(l)

Prac. tlak

(bar)

Rozměry (mm) Připojovací závity

d h h1 a b u1 u2 v x

� VVR3000-08

bez nátěru

3 000 8,0 1 200 2 965 185 3“ 3“ 3/4“ 3/8“ 1 1/4“ 1 1/4“

� VVR4000-08 4 000 8,0 1 450 3 070 180 3“ 3“ 3/4“ 3/8“ 1 1/4“ 1 1/4“

� VVR5000-08 5 000 8,0 1 450 3 570 180 3“ 3“ 3/4“ 3/8“ 1 1/4“ 1 1/4“

� VVR6000-08 6 000 8,0 1 450 4 070 180 3“ 3“ 3/4“ 3/8“ 1 1/4“ 1 1/4“

� VVR8000-08 8 000 8,0 1 650 4 135 145 4“ 4“ 3/4“ 3/8“ 1 1/4“ 1 1/4“

� VVR10000-08 10 000 8,0 1 650 5 135 145 4“ 4“ 3/4“ 3/8“ 1 1/4“ 1 1/4“

� VVP3000-08

lakované

3 000 8,0 1 200 2 965 185 3“ 3“ 3/4“ 3/8“ 1 1/4“ 1 1/4“

� VVP4000-08 4 000 8,0 1 450 3 070 180 3“ 3“ 3/4“ 3/8“ 1 1/4“ 1 1/4“

� VVP5000-08 5 000 8,0 1 450 3 570 180 3“ 3“ 3/4“ 3/8“ 1 1/4“ 1 1/4“

� VVP6000-08 6 000 8,0 1 450 4 070 180 3“ 3“ 3/4“ 3/8“ 1 1/4“ 1 1/4“

� VVP8000-08 8 000 8,0 1 650 4 135 145 4“ 4“ 3/4“ 3/8“ 1 1/4“ 1 1/4“

� VVP10000-08 10 000 8,0 1 650 5 135 145 4“ 4“ 3/4“ 3/8“ 1 1/4“ 1 1/4“

� VVG3000-08

galvanizované

3 000 8,0 1 200 2 965 185 3“ 3“ 3/4“ 3/8“ 1 1/4“ 1 1/4“

� VVG4000-08 4 000 8,0 1 450 3 070 180 3“ 3“ 3/4“ 3/8“ 1 1/4“ 1 1/4“

� VVG5000-08 5 000 8,0 1 450 3 570 180 3“ 3“ 3/4“ 3/8“ 1 1/4“ 1 1/4“

� VVG6000-08 6 000 8,0 1 450 4 070 180 3“ 3“ 3/4“ 3/8“ 1 1/4“ 1 1/4“

� VVG8000-08 8 000 8,0 1 650 4 135 145 4“ 4“ 3/4“ 3/8“ 1 1/4“ 1 1/4“

� VVG10000-08 10 000 8,0 1 650 5 135 145 4“ 4“ 3/4“ 3/8“ 1 1/4“ 1 1/4“

Tlakové nádoby ležaté dle 2009/105ES s tlakem 11 bar

 

 
Obj.č. Provedení

Objem

(l)

Prac. tlak

(bar)

Rozměry (mm) Připojovací závity

d h h1 a b u1 u2 v x

� VHR500-11
bez nátěru

500 11,0 600 670 70 1“ 1 1/4“ 3/8“ 1/2“ 1 1/4“ 1/2“

� VHR900-11 900 11,0 790 905 115 2“ 1 1/4“ 3/8“ 3/4“ 1 1/4“ 2“

� VHP500-11
lakované

500 11,0 600 670 70 1“ 1 1/4“ 3/8“ 1/2“ 1 1/4“ 1/2“

� VHP900-11 900 11,0 790 905 115 2“ 1 1/4“ 3/8“ 3/4“ 1 1/4“ 2“

� VHG500-11
galvanizované

500 11,0 600 670 70 1“ 1 1/4“ 3/8“ 1/2“ 1 1/4“ 1/2“

� VHG900-11 900 11,0 790 905 115 2“ 1 1/4“ 3/8“ 3/4“ 1 1/4“ 2“

Sady armatur pro stojaté tlakové nádoby s tlakem 11,0 bar 

 

 
Obj.č.

Objem

nádoby
Obsah sady

� VVS-1 200 a 270 l
pojistný ventil 3/8“, 10,5 bar, 130 Nm3/h + 2 ks kohout 3/4“ vnitřní/vnější + vypouštěcí mini-kohout 1/2“  

+ manometr 63 mm 0-16 bar zadní 1/4“

� VVS-2 500 a 725 l
pojistný ventil 1/2“, 10,5 bar, 273 Nm3/h + 2 ks kohout 1 1/2“ vnitřní/vnější + vypouštěcí mini-kohout 1/2“  

+ manometr 100 mm 0-16 bar spodní M20x1,5

� VVS-3 900 až 2 000 l
pojistný ventil 1“, 10,5 bar, 2 955 Nm3/h + 2 ks kohout 2“ vnitřní/vnitřní + vypouštěcí kohout 1/2“ s křídlovou  

rukojetí + manometr 100 mm 0-16 bar spodní M20x1,5

Důležité uporoznění: sady jsou doporučeným výběrem armatur usnadňujícím objednání a neobsahují všechny tvarovky a armatury potřebné k montáži

Spojovací hadice
k tlakovým nádobám

Spojovací hadice

Obj.č. Tlak (bar) Teplota (°C) Průtok (l/min) Délka (mm) Závity

� FP1×12 20 100 1 000 1 000 1/2“

� FP2×12 20 100 1 000 2 000 1/2“

� FP1×34 20 100 2 500 1 000 3/4“

� FP2×34 20 100 2 500 2 000 3/4“

� FP2×10 20 100 4 000 2 000 1“

� FP2×54 20 100 6 000 2 000 1 1/4“

� FP2×15 20 100 8 000 2 000 1 1/2“

� FP2×20 20 100 12 000 2 000 2“

u1

h d

a

b

u2

x h1

v

d

h

h1

a

a

b

u1

u2

b

x

v
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Program průmyslových filtrů 

B 15 μm - hrubý základní filtr

sintrovaný bronz

ISO 8573-1 pevné částice - třída 7

P 3μm - základní filtr

akrylové fíbry, celulóza

ISO 8573-1 pevné částice - třída 6

R 1 μm - hrubý předfiltr

akrylové fíbry, celulóza

ISO 8573-1 pevné částice - třída 3

M
0,1 μm - předfiltr

borosilikátové mikrofíbry

ISO 8573-1 pevné částice - třída 2, 

olej - třída 2

S
0,01 μm - mikrofiltr

borosilikátové mikrofíbry

ISO 8573-1 pevné částice - třída 1, 

olej - třída 1

A
aktivní uhlí

borosilikátové mikrofíbry

ISO 8573-1 pevné částice - třída 1,

olej - třída 1

A2
0,1 μm + aktivní uhlí

borosilikátové mikrofíbry

ISO 8573-1 pevné částice - třída 1, 

olej - třída 0/1

H2 0,1 μm + hopcalite

borosilikátové mikrofíbry

ISO 8573-1 pevné částice - třída 1

MCD-B

PDI16 MDM60 MDM60C MDM60E MDA60 MDM40 EPG60

SG

MCD AOK16B AOK20B TD 16M/16S CDI 16B ECD-B EMD12

Indikace zanešení filtračních vložek

Odpouštění kondenzátu

Nad rámec programu uvedeném v katalogu dodáme filtry vybavené veškerým příslušenstvím pro indikaci stavu vložky či odpouštění kondenzátu již smontované 

dle konkrétních požadavků zákazníka.

Průhled do nádobky

Flitrační stupně
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Vzduchové filtry AF
s pracovním tlakem do 16 bar

Vzduchové filtry AF

Obj.č. Připojení
Tlak

(bar)

Průtok při 7 bar Závit

nádobky

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)

Filtrační

vložkaNm3/h l/min A B C D 

� AF...-10 3/8" 16 60 1 000 1/2" 187 88 20 60 0,7 AF...-10V

� AF...-13 1/2" 16 78 1 300 1/2" 187 88 20 60 0,7 AF...-13V

� AF...-20 3/4" 16 120 2 000 1/2" 257 88 20 80 0,8 AF...-20V

� AF...-33 1" 16 198 3 300 1/2" 263 125 32 100 1,8 AF...-33V

� AF...-60 1" 16 335 5 583 1/2" 363 125 32 120 2,5 AF...-60V

� AF...-85 1 1/2" 16 510 8 500 1/2" 461 125 32 140 2,5 AF...-85V

� AF...-130 1 1/2" 16 780 13 000 1/2" 640 125 32 160 3,2 AF...-130V

� AF...-170 2" 16 1 000 16 667 1/2" 684 163 43 520 5,1 AF...-170V

� AF...-250 2" 16 1 500 25 000 1/2" 935 163 43 770 7,1 AF...-250V

� AF...-280 2 1/2" 16 1 680 28 000 1/2" 935 163 43 770 6,9 AF...-280V

� AF...-360 3" 16 2 160 36 000 1/2" 795 240 59 630 12,9 AF...-360V

� AF...-460 3" 16 2 760 46 000 1/2" 1 000 240 59 780 14,0 AF...-460V

Důležité: při objednání filtru nebo filtrační vložky uveďte do objednacího čísla písmeno označující požadovaný filtrační stupeň z následující tabulky místo 

B P R M S A A2 H2

sintrovaný 

15 μm 

předfiltr 

3 μm 

předfiltr

1 μm 

mikrofiltr 

0,1 μm 

mikrofiltr 

0,01 μm 

aktivní uhlí

0,01 μm
adsorpční

katalyzační 

(hopcalite) 

Poznámka: filtry s filtračními vložkami a samostatné vložky A2 a H2 lze dodat pouze ve velikostech AF-13 až AF-130.

Vzduchové filtry BF
s pracovním tlakem do 16 bar

bez odpouštění kondenzátu - objednávejte samostatně

Vzduchové filtry BF

Obj.č. Připojení
Tlak

(bar)

Průtok při 7 bar Rozměry (mm) Hmotnost

(kg) 

Počet

vložek 

Filtrační

vložkaNm3/h l/min A B C D E

� BF...-0240 DN80 16 1 680 28 000 1 170 450 1 645 219 177 61 1 BF...-0240V

� BF...-0300 DN100 16 3 150 52 500 1 340 560 1 780 324 227 115 2 BF...-0240V

� BF...-0450 DN125 16 4 700 78 333 1 340 560 1 780 324 227 123 3 BF...-0240V

� BF...-0600 DN150 16 6 300 105 000 1 425 620 1 810 368 265 178 4 BF...-0240V

� BF...-0900 DN150 16 9 400 156 667 1 480 680 1 850 419 650 218 6 BF...-0240V

� BF...-1200 DN200 16 12 550 209 167 1 835 792 510 508 - 320 8 BF...-0240V

� BF...-1500 DN200 16 15 700 261 667 1 880 918 535 610 - 455 10 BF...-0240V

� BF...-1800 DN250 16 18 850 314 167 1 950 955 555 610 - 500 12 BF...-0240V

� BF...-2500 DN250 16 25 100 418 333 2 060 1 042 645 711 - 590 16 BF...-0240V

� BF...-3000 DN300 16 31 400 523 333 2 130 1 085 680 711 - 684 20 BF...-0240V

Důležité: při objednání filtru nebo filtrační vložky uveďte do objednacího čísla písmeno označující požadovaný filtrační stupeň z následující tabulky místo 

B P R M S A

sintrovaný 

15 μm

předfiltr 

3 μm

předfiltr

1 μm

mikrofiltr 

0,1 μm

mikrofiltr 

0,01 μm

aktivní uhlí

0,01 μm

B

øD

B

A
A

D
m

in
. 6

50
 m

m

R 1/2˝

C

E
C

 m
in
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Vzduchové filtry CF
s pracovním tlakem do 20 bar

bez odpouštění kondenzátu - objednávejte samostatně

Vzduchové filtry CF

Obj.č. Připojení
Tlak

(bar)

Průtok při 7 bar Závit

nádobky

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg) 

Filtrační

vložkaNm3/h l/min A B C D 

� CF...-20 3/8" 20 72 1 200 1/2" 187 88 20 80 0,7 CF...-20V

� CF...-21 1/2" 20 96 1 600 1/2" 256 88 20 80 0,8 CF...-21V

� CF...-30 1/2" 20 150 2 500 1/2" 278 106 25 100 1,3 CF...-30V

� CF...-31 3/4" 20 216 3 600 1/2" 278 106 25 100 1,3 CF...-31V

� CF...-40 1" 20 282 4 700 1/2" 252 125 32 120 2,1 CF...-40V

� CF...-41 1" 20 360 6 000 1/2" 352 125 32 140 2,4 CF...-41V

� CF...-42 1 1/4" 20 432 7 200 1/2" 352 125 32 140 2,4 CF...-42V

� CF...-43 1 1/2" 20 510 8 500 1/2" 450 125 32 160 3,2 CF...-43V

� CF...-44 1 1/2" 20 750 12 500 1/2" 450 125 32 160 3,2 CF...-44V

� CF...-50 2" 20 888 14 800 1/2" 605 160 43 180 5,1 CF...-50V

� CF...-51 2" 20 1 176 19 600 1/2" 605 160 43 180 5,1 CF...-51V

� CF...-52 2 1/2" 20 1 440 24 000 1/2" 685 160 43 200 6,3 CF...-52V

� CF...-60 3" 20 1 968 32 800 1/2" 800 240 60 300 12,9 CF...-60V

� CF...-61 3" 20 2 760 46 000 1/2" 800 240 60 300 12,9 CF...-61V

Důležité: při objednání filtru nebo filtrační vložky uveďte do objednacího čísla písmeno označující požadovaný filtrační stupeň z následující tabulky místo 

B P R M S A

sintrovaný 

15 μm

předfiltr 

3 μm

předfiltr

1 μm

mikrofiltr 

0,1 μm

mikrofiltr 

0,01 μm

aktivní uhlí

0,01 μm

Vzduchové filtry HF
s pracovním tlakem do 50 bar

bez odpouštění kondenzátu - objednávejte samostatně

Vzduchové filtry HF

Obj.č. Připojení
Tlak

(bar)

Průtok Závit

nádobky

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg) 

Filtrační

vložkaNm3/h l/min A B C D 

� HF...-007 1/2" 50 71 1 183 1/2" 250 110 30 80 2,1 HF...-007V

� HF...-010 3/4" 50 112 1 867 1/2" 250 110 30 90 2,1 HF...-010V

� HF...-018 1" 50 204 3 400 1/2" 250 110 30 140 2,1 HF...-018V

� HF...-047 1 1/2" 50 282 4 700 1/2" 535 160 45 260 9,5 HF...-047V

� HF...-070 1 1/2" 50 400 6 667 1/2" 535 160 45 360 9,5 HF...-070V

� HF...-094 2" 50 494 8 233 1/2" 715 160 45 540 12,2 HF...-094V

� HF...-150 2" 50 799 13 317 1/2" 715 160 45 550 12,2 HF...-150V

Důležité: při objednání filtru nebo filtrační vložky uveďte do objednacího čísla písmeno označující požadovaný filtrační stupeň z následující tabulky místo 

B P R M S A

sintrovaný 

15 μm

předfiltr 

3 μm

předfiltr

1 μm

mikrofiltr 

0,1 μm

mikrofiltr 

0,01 μm

aktivní uhlí

0,01 μm

B

B

A
A

1/2˝

D

R 1/2˝

C
C

D
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Vzduchové filtry AHP
s pracovním tlakem do 64 bar

bez odpouštění kondenzátu - objednávejte samostatně

Vzduchové filtry AHP

Obj.č. Připojení
Tlak

(bar)

Průtok Závit

nádobky

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg) 

Filtrační

vložkaNm3/h l/min A B C 

� AHP...-005 3/8" 64 30 500 1/2" 167 104 90 2,3 AHP...-005V

� AHP...-007 1/2" 64 60 1 000 1/2" 167 104 90 2,3 AHP...-007V

� AHP...-010 3/4" 64 120 2 000 1/2" 232 104 90 2,9 AHP...-010V

� AHP...-018 1" 64 180 3 000 1/2" 258 150 120 6,5 AHP...-018V

� AHP...-030 1 1/4" 64 270 4 500 1/2" 358 150 120 7,8 AHP...-030V

� AHP...-047 1 1/2" 64 360 6 000 1/2" 458 150 120 9,2 AHP...-047V

� AHP...-094 2" 64 720 12 000 1/2" 665 170 150 16,5 AHP...-094V

Důležité: při objednání filtru nebo filtrační vložky uveďte do objednacího čísla písmeno označující požadovaný filtrační stupeň z následující tabulky místo 

B P R M S A

sintrovaný 

15 μm

předfiltr 

3 μm

předfiltr

1 μm

mikrofiltr 

0,1 μm

mikrofiltr 

0,01 μm

aktivní uhlí

0,01 μm

Vzduchové filtry CHP1
s pracovním tlakem do 100 bar

bez odpouštění kondenzátu - objednávejte samostatně

Vzduchové filtry CHP1

Obj.č. Připojení
Tlak

(bar)

Průtok Závit

nádobky

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg) 

Filtrační

vložkaNm3/h l/min A B C 

� CHP1...-003 1/4" 100 40 667 1/2" 165 84 70 4,6 CHP...-003V

� CHP1...-005 3/8" 100 70 1 167 1/2" 165 84 70 4,6 CHP...-005V

� CHP1...-007 1/2" 100 130 2 167 1/2" 210 105 85 8,7 CHP...-007V

� CHP1...-010 3/4" 100 195 3 250 1/2" 210 105 85 9,3 CHP...-010V

� CHP1...-018 1" 100 275 4 583 1/2" 253 119 100 14,8 CHP...-018V

� CHP1...-030 1 1/4" 100 380 6 333 1/2" 303 119 100 16,0 CHP...-030V

� CHP1...-047 1 1/2" 100 495 8 250 1/2" 329 146 130 26,5 CHP...-047V

� CHP1...-094 2" 100 715 11 917 1/2" 415 182 150 49,0 CHP...-094V

Důležité: při objednání filtru nebo filtrační vložky uveďte do objednacího čísla písmeno označující požadovaný filtrační stupeň z následující tabulky místo 

B P R M S A

sintrovaný 

15 μm

předfiltr 

3 μm

předfiltr

1 μm

mikrofiltr 

0,1 μm

mikrofiltr 

0,01 μm

aktivní uhlí

0,01 μm

B

C

A

1/2˝

B

C

A

1/2˝

související zboží:

Manometry

str. 550

Potrubní rozvody

str. 812

Kohouty

str. 427

Odpouštěče

str. 555
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Vzduchové filtry CHP2
s pracovním tlakem do 250 bar

bez odpouštění kondenzátu - objednávejte samostatně

Vzduchové filtry CHP2

Obj.č. Připojení
Tlak

(bar)

Průtok Závit

nádobky

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg) 

Filtrační

vložkaNm3/h l/min A B C 

� CHP2...-003 1/4" 250 40 667 1/2" 165 84 70 4,6 CHP...-003V

� CHP2...-005 3/8" 250 70 1 167 1/2" 165 84 70 4,6 CHP...-005V

� CHP2...-007 1/2" 250 130 2 167 1/2" 210 105 85 8,7 CHP...-007V

� CHP2...-010 3/4" 250 195 3 250 1/2" 210 105 85 9,3 CHP...-010V

� CHP2...-018 1" 250 275 4 583 1/2" 253 119 100 14,8 CHP...-018V

� CHP2...-030 1 1/4" 250 380 6 333 1/2" 303 119 100 16,0 CHP...-030V

� CHP2...-047 1 1/2" 250 495 8 250 1/2" 329 146 130 26,5 CHP...-047V

� CHP2...-094 2" 250 715 11 917 1/2" 415 182 150 49,0 CHP...-094V

Důležité: při objednání filtru nebo filtrační vložky uveďte do objednacího čísla písmeno označující požadovaný filtrační stupeň z následující tabulky místo 

B P R M S A

sintrovaný 

15 μm

předfiltr 

3 μm

předfiltr

1 μm

mikrofiltr 

0,1 μm

mikrofiltr 

0,01 μm

aktivní uhlí

0,01 μm

Vzduchové filtry CHP4
s pracovním tlakem do 400 bar

bez odpouštění kondenzátu - objednávejte samostatně

Vzduchové filtry CHP4

Obj.č. Připojení
Tlak

(bar)

Průtok Závit

nádobky

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg) 

Filtrační

vložkaNm3/h l/min A B C 

� CHP4...-003 1/4" 400 40 667 1/2" 165 84 70 4,6 CHP...-003V

� CHP4...-005 3/8" 400 70 1 167 1/2" 165 84 70 4,6 CHP...-005V

� CHP4...-007 1/2" 400 130 2 167 1/2" 210 105 85 8,7 CHP...-007V

� CHP4...-010 3/4" 400 195 3 250 1/2" 210 105 85 9,3 CHP...-010V

� CHP4...-018 1" 400 275 4 583 1/2" 253 119 100 14,8 CHP...-018V

� CHP4...-030 1 1/4" 400 380 6 333 1/2" 303 119 100 16,0 CHP...-030V

� CHP4...-047 1 1/2" 400 495 8 250 1/2" 329 146 130 26,5 CHP...-047V

� CHP4...-094 2" 400 715 11 917 1/2" 415 182 150 49,0 CHP...-094V

Důležité: při objednání filtru nebo filtrační vložky uveďte do objednacího čísla písmeno označující požadovaný filtrační stupeň z následující tabulky místo 

B P R M S A

sintrovaný 

15 μm

předfiltr 

3 μm

předfiltr

1 μm

mikrofiltr 

0,1 μm

mikrofiltr 

0,01 μm

aktivní uhlí

0,01 μm

B

C

A

1/2˝

B

C

A

1/2˝

související zboží:

Manometry

str. 551

Potrubní rozvody

str. 812

Kohouty

str. 431

Ventily

str. 476
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Nerezové vzduchové filtry IHP
s pracovním tlakem do 100/250/400 bar

 bez odpouštění kondenzátu - objednávejte samostatně

Vzduchové filtry IHP1 – s tlakem do 100 bar

Obj.č. Připojení
Tlak

(bar)

Průtok Závit

nádobky

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg) 

Filtrační

vložkaNm3/h l/min A B C 

� IHP1...-003 1/4" 100 40 667 1/2" 165 84 70 4,6 IHP...-003V

� IHP1...-005 3/8" 100 70 1 167 1/2" 165 84 70 4,6 IHP...-005V

� IHP1...-007 1/2" 100 130 2 167 1/2" 210 105 85 8,7 IHP...-007V

� IHP1...-010 3/4" 100 195 3 250 1/2" 210 105 85 9,3 IHP...-010V

� IHP1...-018 1" 100 275 4 583 1/2" 253 119 100 11,6 IHP...-018V

� IHP1...-030 1 1/4" 100 380 6 333 1/2" 303 119 100 16,0 IHP...-030V

� IHP1...-047 1 1/2" 100 495 8 250 1/2" 329 146 130 26,5 IHP...-047V

� IHP1...-094 2" 100 715 11 917 1/2" 415 182 150 49,0 IHP...-094V

Vzduchové filtry IHP2 – s tlakem do 250 bar

Obj.č. Připojení
Tlak

(bar)

Průtok Závit

nádobky

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg) 

Filtrační

vložkaNm3/h l/min A B C 

� IHP2...-003 1/4" 250 40 667 1/2" 165 84 70 4,6 IHP...-003V

� IHP2...-005 3/8" 250 70 1 167 1/2" 165 84 70 4,6 IHP...-005V

� IHP2...-007 1/2" 250 130 2 167 1/2" 210 105 85 8,7 IHP...-007V

� IHP2...-010 3/4" 250 195 3 250 1/2" 210 105 85 9,3 IHP...-010V

� IHP2...-018 1" 250 275 4 583 1/2" 253 119 100 11,6 IHP...-018V

� IHP2...-030 1 1/4" 250 380 6 333 1/2" 303 119 100 16,0 IHP...-030V

� IHP2...-047 1 1/2" 250 495 8 250 1/2" 329 146 130 26,5 IHP...-047V

� IHP2...-094 2" 250 715 11 917 1/2" 415 182 150 49,0 IHP...-094V

Vzduchové filtry IHP4 – s tlakem do 400 bar

Obj.č. Připojení
Tlak

(bar)

Průtok Závit

nádobky

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg) 

Filtrační

vložkaNm3/h l/min A B C 

� IHP4...-003 1/4" 400 40 667 1/2" 165 84 70 4,6 IHP...-003V

� IHP4...-005 3/8" 400 70 1 167 1/2" 165 84 70 4,6 IHP...-005V

� IHP4...-007 1/2" 400 130 2 167 1/2" 210 105 85 8,7 IHP...-007V

� IHP4...-010 3/4" 400 195 3 250 1/2" 210 105 85 9,3 IHP...-010V

� IHP4...-018 1" 400 275 4 583 1/2" 253 119 100 11,6 IHP...-018V

� IHP4...-030 1 1/4" 400 380 6 333 1/2" 303 119 100 16,0 IHP...-030V

� IHP4...-047 1 1/2" 400 495 8 250 1/2" 329 146 130 26,5 IHP...-047V

� IHP4...-094 2" 400 715 11 917 1/2" 415 182 150 49,0 IHP...-094V

Důležité: při objednání filtru nebo filtrační vložky uveďte do objednacího čísla písmenný kód označující požadovaný filtrační stupeň z následující tabulky 

C N I M S A

cyklónový

odlučovač

nerez sítko

25 μm

nerez sítko

5 μm

mikrofiltr 

0,1 μm

mikrofiltr 

0,01 μm

aktivní uhlí

0,01 μm

B

B

B

C

C

C

A
A

A

1/2˝

1/2˝

1/2˝

související zboží:

Manometry

str. 551

Potrubní rozvody

str. 812

Kohouty

str. 431

Ventily

str. 476
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Nerezové procesní filtry PF / HPF
s pracovním tlakem 10 až 50 bar

bez odpouštění kondenzátu – objednávejte samostatně

Nerezové procesní filtry PF

Obj.č. Připojení
Tlak

(bar)

Průtok Rozměry (mm) Hmotnost

(kg) 

Počet

vložek

Filtrační

vložkaNm3/h l/min A B C D 

� PF...-005 1/4" 16 75 1 260 202 116 76 1/4" 1,7 1 PF...-005V

� PF...-007 3/8" 16 105 1 750 232 120 76 1/4" 1,9 1 PF...-007V

� PF...-010 1/2" 16 150 2 500 230 125 76 1/4" 1,9 1 PF...-010V

� PF...-018 3/4" 16 225 3 750 254 125 76 1/4" 2,0 1 PF...-018V

� PF...-030 1" 16 315 5 250 275 136 89 1/4" 2,6 1 PF...-030V

� PF...-047 1 1/4" 16 420 7 000 337 155 89 1/4" 3,0 1 PF...-047V

� PF...-070 1 1/2" 16 600 10 000 386 180 114 1/4" 4,3 1 PF...-070V

� PF...-094 2" 16 900 15 000 457 180 114 1/4" 4,8 1 PF...-094V

� PF...-150 2" 16 1 260 21 000 583 180 114 1/4" 5,3 1 PF...-150V

� PF...-175 2 1/2" 16 1 680 28 000 740 224 140 1/4" 9,0 1 PF...-175V

� PF...-200 3" 12 2 400 40 000 1 004 224 140 1/4" 10,8 1 PF...-200V

� PF...-240 3" 12 3 600 60 000 1 029 252 168 1/4" 16,2 1 PF...-240V

� PF...-450 DN100 10 5 040 84 000 986 410 219 1" 45,0 3 PF...-175V

� PF...-600 DN100 10 6 720 112 000 1 240 410 219 1" 46,0 3 PF...-200V

� PF...-900 DN150 10 9 600 160 000 1 311 480 273 1" 70,0 4 PF...-200V

� PF...-1200 DN150 10 13 440 224 000 1 351 540 324 1" 80,0 6 PF...-200V

� PF...-1800 DN200 10 17 280 288 000 1 496 660 406 1" 135,0 8 PF...-200V

� PF...-2000 DN200 10 21 120 352 000 1 496 660 406 1" 135,0 10 PF...-200V

Důležité: při objednání filtru nebo filtrační vložky uveďte do objednacího čísla písmenný kód označující požadovaný filtrační stupeň z následující tabulky 

N I W M S

nerez sítko

25 μm

předfiltr

1 μm

svař. předfiltr

1 μm

mikrofiltr 

0,1 μm

mikrofiltr 

0,01 μm

Nerezové procesní filtry HPF

Obj.č. Připojení
Tlak

(bar)

Průtok Rozměry (mm) Hmotnost

(kg) 

Filtrační

vložkaNm3/h l/min A B C D 

� HPF...-010 1/2" 50 150 2 500 231 125 76 1/4" 2,5 HPF...-010V

� HPF...-018 3/4" 50 225 3 750 253 125 76 1/4" 2,6 HPF...-018V

� HPF...-030 1" 50 315 5 250 274 136 89 1/4" 3,4 HPF...-030V

� HPF...-047 1 1/4" 50 420 7 000 336 155 89 1/4" 3,9 HPF...-047V

� HPF...-070 1 1/2" 50 600 10 000 387 180 114 1/4" 5,6 HPF...-070V

� HPF...-094 2" 50 900 15 000 453 180 114 1/4" 6,2 HPF...-094V

� HPF...-150 2" 50 1 260 21 000 580 180 114 1/4" 6,9 HPF...-150V

� HPF...-200 3" 50 2 400 40 000 1 005 224 140 1/4" 14,1 HPF...-200V

Důležité: při objednání filtru nebo filtrační vložky uveďte do objednacího čísla písmenný kód označující požadovaný filtrační stupeň z následující tabulky 

I M A S

předfiltr

20 μm

mikrofiltr

0,01 μm
aktivní uhlí

sterilní

vložka

øC

øC

B

B

A
A

D

D

D

D

související zboží:

Manometry

str. 550

Potrubní rozvody

str. 812

Kohouty

str. 427

Odpouštěče

str. 555
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Nerezové sterilní filtry SF
s pracovním tlakem do 10/16 bar

rozsah dodávky – tělo filtru a filtrační vložka

Sterilní filtry SF

Obj.č. Připojení
Tlak

(bar)

Průtok Rozměry (mm) Hmotnost

(kg) 

Počet

vložek

Filtrační

vložkaNm3/h l/min A B C D E 

� SFS-006 DN10 / Ø 17,2 16 75 1 250 218 125 76 69 1/8" 1,6 1 SFS-006V

� SFS-009 DN10 / Ø 17,2 16 105 1 750 246 125 76 69 1/8" 1,7 1 SFS-009V

� SFS-012 DN15 / Ø 21,3 16 150 2 500 251 120 76 69 1/8" 1,7 1 SFS-012V

� SFS-018 DN15 / Ø 21,3 16 225 3 750 275 120 76 69 1/8" 1,8 1 SFS-018V

� SFS-032 DN25 / Ø 35,7 16 315 5 250 303 169 114 86 1/4" 3,1 1 SFS-032V

� SFS-048 DN32 / Ø 42,4 16 600 10 000 363 169 114 86 1/4" 3,4 1 SFS-048V

� SFS-072 DN40 / Ø 48,3 16 900 15 000 446 169 114 86 1/4" 3,6 1 SFS-072V

� SFS-108 DN50 / Ø 60,3 16 1 260 21 000 587 183 114 96 1/4" 4,9 1 SFS-108V

� SFS-144 DN65 / Ø 76,1 16 1 680 28 000 763 195 140 120 1/4" 8,4 1 SFS-144V

� SFS-192 DN80 / Ø 88,9 16 2 400 40 000 1 015 195 140 120 1/4" 10,2 1 SFS-192V

� SFS-432 DN100 10 5 040 84 000 1 012 410 219 183 1/2" 44,0 3 SFS-144V

� SFS-576 DN100 10 6 720 112 000 1 266 410 219 183 1/2" 45,0 3 SFS-192V

� SFS-768 DN150 10 9 600 160 000 1 305 480 273 225 1/2" 70,0 4 SFS-192V

� SFS-1152 DN150 10 13 440 224 000 1 418 540 324 256 1" 80,0 6 SFS-192V

� SFS-1536 DN200 10 17 200 286 667 1 568 660 406 306 1" 135,0 8 SFS-192V

� SFS-1920 DN200 10 21 120 352 000 1 568 660 406 306 1" 135,0 10 SFS-192V

Nerezové sterilní filtry SPF
s pracovním tlakem do 12/16 bar

rozsah dodávky – tělo filtru a filtrační vložka

Sterilní filtry SPF

Obj.č. Připojení
Tlak

(bar)

Průtok Rozměry (mm) Hmotnost

(kg) 

Filtrační

vložkaNm3/h l/min A B C E 

� SPF...-005 1/4" 16 75 1 250 225 116 76 1/8" 1,7 SPF...-005V

� SPF...-007 3/8" 16 105 1 750 251 120 76 1/8" 1,9 SPF...-007V

� SPF...-010 1/2" 16 150 2 500 253 125 76 1/8" 1,9 SPF...-010V

� SPF...-018 3/4" 16 225 3 750 281 125 76 1/8" 2,0 SPF...-018V

� SPF...-030 1" 16 315 5 250 290 136 89 1/8" 2,6 SPF...-030V

� SPF...-047 1 1/4" 16 420 7 000 357 155 89 1/8" 3,0 SPF...-047V

� SPF...-070 1 1/2" 16 600 10 000 408 179 114 1/4" 4,3 SPF...-070V

� SPF...-094 2" 16 900 15 000 476 179 114 1/4" 4,8 SPF...-094V

� SPF...-150 2" 16 1 260 21 000 602 180 114 1/4" 5,3 SPF...-150V

� SPF...-175 2 1/2" 16 1 680 28 000 762 224 140 1/4" 9,0 SPF...-175V

� SPF...-200 3" 12 2 400 40 000 1 030 224 140 1/4" 10,8 SPF...-200V

� SPF...-240 3" 12 3 600 60 000 1 035 238 154 1/4" 16,2 SPF...-240V

Důležité: při objednání filtru nebo filtrační vložky uveďte do objednacího čísla písmenný kód označující požadovaný filtrační stupeň z následující tabulky 

N N5 I M S

předfiltr

25 μm

předfiltr

5 μm

ster. předfiltr

1 μm

mikrofiltr 

0,01 μm

sterilní filtr 

0,01 μm

øC

øC

B

B

A
A

E

E

E

E

D
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Svařované nerezové filtry WFI
s pracovním tlakem do 10/12/16 bar

 rozsah dodávky – tělo filtru a filtrační vložka

Svařované nerezové filtry WFIT – se závitovým připojením

Obj.č. Připojení
Tlak

(bar)

Průtok Rozměry (mm) Hmotnost

(kg) 

Filtrační

vložkaNm3/h l/min A B C E 

� WFIT...-005 1/4" 16 75 1 250 202 116 76 1/4" 1,9 PF...-005V

� WFIT...-007 3/8" 16 105 1 750 232 120 76 1/4" 2,2 PF...-007V

� WFIT...-010 1/2" 16 150 2 500 230 125 76 1/4" 2,2 PF...-010V

� WFIT...-018 3/4" 16 225 3 750 254 125 76 1/4" 2,3 PF...-018V

� WFIT...-030 1" 16 315 5 250 275 136 89 1/4" 3,1 PF...-030V

� WFIT...-047 1 1/4" 16 420 7 000 337 155 89 1/4" 3,5 PF...-047V

� WFIT...-070 1 1/2" 16 600 10 000 386 180 114 1/4" 4,8 PF...-070V

� WFIT...-094 2" 16 900 15 000 457 180 114 1/4" 5,4 PF...-094V

� WFIT...-150 2" 16 1 260 21 000 583 180 114 1/4" 6,1 PF...-150V

� WFIT...-175 2 1/2" 16 1 680 28 000 740 224 140 1/4" 9,2 PF...-175V

� WFIT...-200 3" 12 2 400 40 000 1 004 224 140 1/4" 11,5 PF...-200V

� WFIT...-240 3" 12 3 600 60 000 1 029 252 168 1/4" 15,1 PF...-240V

Svařované nerezové filtry WFIF – s přírubovým připojením

Obj.č. Připojení
Tlak

(bar)

Průtok Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)

Počet

vložek

Filtrační

vložkaNm3/h l/min A B C E 

� WFIF...-010 DN15 16 150 2 500 230 195 76 1/4" 3,7 1 PF...-010V

� WFIF...-018 DN20 16 225 3 750 254 201 76 1/4" 4,5 1 PF...-018V

� WFIF...-030 DN25 16 315 5 250 275 216 89 1/4" 5,7 1 PF...-030V

� WFIF...-047 DN32 16 420 7 000 337 235 89 1/4" 7,3 1 PF...-047V

� WFIF...-070 DN40 16 600 10 000 386 260 114 1/4" 9,1 1 PF...-070V

� WFIF...-094 DN50 16 900 15 000 457 270 114 1/4" 10,4 1 PF...-094V

� WFIF...-150 DN50 16 1 260 21 000 583 270 114 1/4" 11,1 1 PF...-150V

� WFIF...-175 DN65 16 1 680 28 000 740 294 140 1/4" 14,2 1 PF...-175V

� WFIF...-200 DN80 12 2 400 40 000 1 004 304 140 1/4" 19,3 1 PF...-200V

� WFIF...-240 DN80 12 3 600 60 000 1 029 332 168 1/4" 22,9 1 PF...-240V

� WFIF...-450 DN100 10 5 040 84 000 986 410 219 1" 55,0 3 PF...-175V

� WFIF...-600 DN100 10 6 720 112 000 1 240 410 219 1" 58,0 3 PF...-200V

� WFIF...-900 DN150 10 9 600 160 000 1 311 480 273 1" 87,0 4 PF...-200V

� WFIF...-1200 DN150 10 13 440 224 000 1 351 540 324 1" 108,0 6 PF...-200V

� WFIF...-1800 DN200 10 17 280 288 000 1 496 660 406 1" 200,0 8 PF...-200V

� WFIF...-2000 DN200 10 21 120 352 000 1 496 660 406 1" 200,0 10 PF...-200V

Důležité: při objednání filtru nebo filtrační vložky uveďte do objednacího čísla písmenný kód označující požadovaný filtrační stupeň z následující tabulky 

N N5 I F M

předfiltr

25 μm

předfiltr

5 μm

předfiltr

1 μm

mikrofiltr 

0,1 μm

mikrofiltr 

0,01 μm

øC

øC

B

B

A

A

E

E

E

E

související zboží:

Manometry

str. 551

Potrubní rozvody

str. 812

Kohouty

str. 431

Ventily

str. 476
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Vakuové filtry P-VAC
s pracovním tlakem 20 až 2 000 mbar (abs)

bez odpouštění kondenzátu – objednávejte samostatně

Vakuové filtry P-VAC

Obj.č. Připojení
Tlak

(mbar abs)

Průtok Rozměry (mm) Hmotnost

(kg) 

Filtrační

vložkaNm3/h l/min A B C D

� PVAC...-0056 3/8" 20-2 000 7,5 125 187 88 20 60 0,7 PVAC...-0056V

� PVAC...-0076 1/2" 20-2 000 9,8 163 187 88 20 60 0,7 PVAC...-0076V

� PVAC...-0106 3/4" 20-2 000 15,0 250 257 88 20 80 0,8 PVAC...-0106V

� PVAC...-0186 1" 20-2 000 24,8 413 263 125 32 100 1,8 PVAC...-0186V

� PVAC...-0306 1" 20-2 000 41,9 698 363 125 32 120 2,5 PVAC...-0306V

� PVAC...-0476 1 1/2" 20-2 000 63,8 1 063 461 125 32 140 2,5 PVAC...-0476V

� PVAC...-0706 1 1/2" 20-2 000 97,5 1 625 640 125 32 160 3,2 PVAC...-0706V

� PVAC...-0946 2" 20-2 000 125,0 2 083 684 163 43 520 5,1 PVAC...-0946V

� PVAC...-1506 2" 20-2 000 187,0 3 117 935 163 43 770 7,1 PVAC...-1506V

� PVAC...-1756 2 1/2" 20-2 000 210,0 3 500 935 163 43 770 6,9 PVAC...-1506V

� PVAC...-2006 3" 20-2 000 270,0 4 500 795 240 59 630 12,9 PVAC...-2006V

� PVAC...-2406 3" 20-2 000 345,0 5 750 1 000 240 59 780 14,0 PVAC...-2406V

Důležité: při objednání filtru nebo filtrační vložky uveďte do objednacího čísla písmeno označující požadovaný filtrační stupeň z následující tabulky místo 

P M

předfiltr

3 μm

mikrofiltr 

0,01 μm

Vakuové filtry M-VAC
pro medicinální aplikace

rozsah dodávky – tělo filtru, filtrační vložka, kohout a nádobka pro zachycování nečistot

Vakuové filtry M-VAC

Obj.č. Připojení
Tlak

(mbar abs)

Průtok Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)

Počet

vložek

Filtrační

vložka
Nádobka

Nm3/h l/min A B D

� MVAC-0056 3/8" 20-2 000 7,5 125 187 88 60 0,7 1 MVAC-0056V

MVAC-N1

� MVAC-0076 1/2" 20-2 000 9,8 163 187 88 60 0,7 1 MVAC-0076V

� MVAC-0106 3/4" 20-2 000 15,0 250 257 88 80 0,8 1 MVAC-0106V

� MVAC-0186 1" 20-2 000 24,8 413 263 125 100 1,8 1 MVAC-0186V

� MVAC-0306 1" 20-2 000 41,9 698 363 125 120 2,5 1 MVAC-0306V

� MVAC-0476 1 1/2" 20-2 000 63,8 1063 461 125 140 2,5 1 MVAC-0476V

� MVAC-0706 1 1/2" 20-2 000 97,5 1625 640 125 160 3,2 1 MVAC-0706V

� MVAC-0946 2" 20-2 000 125,0 2083 684 163 520 5,1 1 MVAC-0946V

MVAC-N2

� MVAC-1506 2" 20-2 000 187,0 3117 935 163 770 7,1 1 MVAC-1506V

� MVAC-1756 2 1/2" 20-2 000 210,0 3500 935 163 770 6,9 1 MVAC-1506V

� MVAC-2006 3" 20-2 000 270,0 4500 795 240 630 12,9 1 MVAC-2006V

� MVAC-2406 3" 20-2 000 345,0 5750 1000 240 780 14,0 1 MVAC-2406V

� MVAC-B240 DN80 20-2 000 275,0 4583 1170 450 650 61,0 1 MVAC-1506V

MVAC-N3
� MVAC-B300 DN100 20-2 000 394,0 6567 1340 560 650 115,0 2 MVAC-1506V

� MVAC-B450 DN125 20-2 000 587,0 9783 1340 560 650 123,0 3 MVAC-1506V

� MVAC-B600 DN150 20-2 000 787,0 13 117 1 425 620 650 178,0 3 MVAC-1506V

B

B

A
A

D

D
12

0

C
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Filtry pro dýchatelný vzduch B-AIR
s pracovním tlakem 16 bar

a katalystní filtr pro snížení obsahu CO

důležité upozornění: filtry B-AIR neslouží k úplnému odstranění CO a CO2 ze stlačeného vzduchu

Filtry B-AIR pro dýchatelný vzduch

Obj.č. Připojení
Tlak

(bar)

Průtok Rozměry (mm) Hmotnost

(kg) 

Filtrační

vložkaNm3/h l/min A B C D

� BAIR-0076 1/2" 16 78 1 300 187 88 20 60 3 × 0,5 AF...-13V

� BAIR-0106 3/4" 16 120 2 000 257 88 20 80 3 × 0,6 AF...-20V

� BAIR-0186 1" 16 198 3 300 263 125 32 100 3 × 1,6 AF...-33V

� BAIR-0306 1" 16 335 5 583 363 125 32 120 3 × 2,2 AF...-60V

� BAIR-0476 1 1/2" 16 510 8 500 461 125 32 140 3 × 2,8 AF...-85V

� BAIR-0706 1 1/2" 16 780 13 000 640 125 32 160 3 × 3,9 AF...-130V

Důležité: při objednání filtrační vložky uveďte do objednacího čísla písmeno označující požadovaný filtrační stupeň z následující tabulky místo symbolu 

S A2 H2

mikrofiltr

0,01 μm

adsorpční

(aktivní uhlí)

katalystní

(hopcalite) 

Filtrační systém B-AIR PLUS
pro dýchatelný vzduch s pracovním tlakem 16 bar

až pro 5 osob

2 a O2 v dodávaném vzduchu

důležité upozornění: systém B-AIR PLUS neslouží k úplnému odstranění CO a CO2 ze stlačeného vzduchu

Filtrační systém B-AIR PLUS pro dýchatelný vzduch

Obj.č. Připojení
Tlak

(bar)

Průtok Rozměry (mm) Hmotnost

(kg) Nm3/h l/min d š v 

� BAIR-PLUS rychl. 16 120 2 000 500 160 520 12

B

A
D

C

1/2˝

související zboží:

Manometry

str. 551

Potrubní rozvody

str. 812

Kohouty

str. 427

Odpouštěče

str. 555
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Filtrační systém PP pro lakovací zařízení
s pracovním tlakem 16 bar

 PP-4: absolutně čistý technický vzduch – 2 mikrofiltry + filtr s aktivním uhlím + regulátor + 4 rychlospojky
 PP-5: technický a dýchatelný vzduch – 2 mikrofiltry + sterilní filtr + regulátor + 4 rychlospojky
 PP-6: vzduch s nejvyššími požadavky – adsorpční sušička + 2 mikrofiltry + sterilní filtr + regulátor + 4 rychlospojky

Filtrační systém PP pro lakovací zařízení

Obj.č. Připojení
Tlak

(bar)

Průtok Rozměry (mm)

Nm3/h l/min A B C

� PP-107 1/2" 16 155 2 583 270 135 276

� PP-110 1/2" 16 235 3 917 270 135 345

� PP-207 1/2" 16 78 1 300 380 135 276

� PP-210 1/2" 16 120 2 000 380 135 345

� PP-307 1/2" 16 78 1 300 490 135 276

� PP-310 1/2" 16 120 2 000 490 135 345

� PP-407 1/2" 16 78 1 300 580 135 276

� PP-410 1/2" 16 120 2 000 580 135 345

� PP-507 1/2" 16 78 1 300 612 135 370

� PP-510 1/2" 16 120 2 000 612 135 440

� PP-607 1/2" 16 78 1 300 1 150 335 917

� PP-610 1/2" 16 120 2 000 1 150 335 917

Vyobrazení jednotlivých modelů:

PP-407
PP-410

PP-107
PP-110

PP-607
PP-610

PP-307
PP-310

PP-507
PP-510

PP-207
PP-210
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Filtry v bezsilikonovém provedení AFS
s pracovním tlakem 16 bar

rozsah dodávky – tělo filtru a filtrační vložka

Bezsilikonové filtry AFS

Obj.č. Připojení
Tlak

(bar)

Průtok Rozměry (mm) Hmotnost

(kg) 

Filtrační

vložkaNm3/h l/min A B C D

� AFS...-0056 3/8" 16 60 1 000 187 88 20 60 0,7 AFS...-0056V

� AFS...-0076 1/2" 16 75 1 250 187 88 20 60 0,7 AFS...-0076V

� AFS...-0106 3/4" 16 120 2 000 257 88 20 80 0,8 AFS...-0106V

� AFS...-0186 1" 16 198 3 300 263 125 32 100 1,8 AFS...-0186V

� AFS...-0306 1" 16 335 5 583 363 125 32 120 2,5 AFS...-0306V

� AFS...-0476 1 1/2" 16 510 8 500 461 125 32 140 2,5 AFS...-0476V

� AFS...-0706 1 1/2" 16 780 13 000 640 125 32 160 3,2 AFS...-0706V

� AFS...-0946 2" 16 1 000 16 667 684 163 43 520 5,1 AFS...-0946V

� AFS...-1506 2" 16 1 500 25 000 935 163 43 770 7,1 AFS...-1506V

� AFS...-1756 2 1/2" 16 1 680 28 000 935 163 43 770 6,9 AFS...-1756V

� AFS...-2006 3" 16 2 160 36 000 795 240 59 630 12,9 AFS...-2006V

� AFS...-2406 3" 16 2 760 46 000 1 000 240 59 780 14,0 AFS...-2406V

Důležité: při objednání filtru nebo filtrační vložky uveďte do objednacího čísla písmeno označující požadovaný filtrační stupeň z následující tabulky místo 

M S

mikrofiltr 

0,1 μm

mikrofiltr 

0,01 μm

Filtry pro stlačený zemní plyn CNG
s pracovním tlakem 20 bar

rozsah dodávky – tělo filtru a filtrační vložka

Filtry pro zemní plyn CNG

Obj.č. Připojení
Tlak

(bar)

Průtok Rozměry (mm) Hmotnost

(kg) 

Filtrační

vložkaNm3/h l/min A B C D

� CNG...-20 3/8" 20 72 1 200 187 88 20 80 0,7 CNG...-20V

� CNG...-21 1/2" 20 96 1 600 256 88 20 80 0,8 CNG...-21V

� CNG...-30 1/2" 20 150 2 500 278 106 25 100 1,3 CNG...-30V

� CNG...-31 3/4" 20 216 3 600 278 106 25 100 1,3 CNG...-31V

� CNG...-40 1" 20 282 4 700 252 125 32 120 2,1 CNG...-40V

� CNG...-41 1" 20 360 6 000 352 125 32 140 2,4 CNG...-41V

� CNG...-42 1 1/4" 20 432 7 200 352 125 32 140 2,4 CNG...-42V

� CNG...-43 1 1/2" 20 510 8 500 450 125 32 160 3,2 CNG...-43V

� CNG...-44 1 1/2" 20 750 12 500 450 125 32 160 3,2 CNG...-44V

� CNG...-50 2" 20 888 14 800 605 160 43 180 5,1 CNG...-50V

� CNG...-51 2" 20 1 176 19 600 605 160 43 180 5,1 CNG...-51V

� CNG...-52 2 1/2" 20 1 440 24 000 685 160 43 200 6,3 CNG...-52V

� CNG...-60 3" 20 1 968 32 800 800 240 60 300 12,9 CNG...-60V

� CNG...-61 3" 20 2 760 46 000 800 240 60 300 12,9 CNG...-61V

Důležité: při objednání filtru nebo filtrační vložky uveďte do objednacího čísla písmeno označující požadovaný filtrační stupeň z následující tabulky místo 

M S

mikrofiltr 

0,1 μm

mikrofiltr 

0,01 μm

B

B

A
A

D
D

C
C

1/2˝

1/2˝
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Cyklónové odlučovače CKLB
s pracovním tlakem do 16 bar

rozsah dodávky - tělo filtru, filtrační vložka, plovákový odpouštěč AOK16B

Cyklónové odlučovače CKLB

Obj.č. Připojení
Tlak

(bar)

Průtok Rozměry (mm) Hmotnost

(kg) 

Filtrační

vložkaNm3/h l/min A B C D

� CKLB-20 3/8" 16 120 2 000 187 88 20 60 0,7 CKLB-20V

� CKLB-25 1/2" 16 155 2 583 187 88 20 60 0,7 CKLB-25V

� CKLB-40 3/4" 16 235 3 917 257 88 20 80 0,8 CKLB-40V

� CKLB-60 1" 16 365 6 083 263 125 32 100 1,8 CKLB-60V

� CKLB-130 1 1/2" 16 770 12 833 461 125 32 140 2,5 CKLB-130V

� CKLB-210 2" 16 1 280 21 333 684 163 43 520 5,1 CKLB-210V

� CKLB-410 2 1/2" 16 2 460 41 000 684 163 43 520 5,1 CKLB-410V

� CKLB-475 3" 16 2 850 47 500 795 240 59 630 12,9 CKLB-475V

vzduch

kondenzát 
(olej, voda)

Stlačený vzduch obsahující zkondenzovanou vodu je 

přiveden do cyklónového odpouštěče. Zde se proudění 

vzduchu změní z přímého na rotační, díky kruhovému 

tvaru nádobky, v důsledku rotace a působení odstře-

divé síly se kapky kondenzátu začnou shromažďovat 

na vnitřní stěně odkud stékají do spodní části zařízení, 

zatímco vzduch zbavený vlhkosti prochází přes hrubé 

filtrační sítko do středu zařízení a následně na výstup.

Tímto způsobem se lze levně a  efektivně zbavit nej-

větší části kondenzátu ve vzduchu. Následná zařízení 

jako sušičky či filtry tak již nejsou nadbytečně namá-

hány, zvyšuje se jejich životnost a  snižují se náklady 

na údržbu.

Princip a funkce cyklónového odpouštěče

B

A

D
C

1/2˝

související zboží:

Hadice

str. 342

Potrubní rozvody

str. 812

Kohouty

str. 427

Odpouštěče

str. 555
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Cyklónové odlučovače CS
s pracovním tlakem do 16 bar

bez odpouštění kondenzátu – objednávejte samostatně

Cyklónové odlučovače CS

Obj.č.
Připojení

Tlak

(bar)

Průtok Rozměry (mm) Hmotnost

(kg) ocel nerez Nm3/h l/min A B C E

� CS-14 CSSS-14 DN65 16 840 14 000 613 153 302 1/2" 21

� CS-28 CSSS-28 DN80 16 1 710 28 500 745 182 302 1/2" 26

� CS-62 CSSS-62 DN125 16 3 720 62 000 1 041 280 390 1/2" 56

� CS-88 CSSS-88 DN150 16 5 280 88 000 1 298 330 489 1/2" 94

� CS-124 CSSS-124 DN200 16 7 440 124 000 1 506 436 619 1/2" 147

Cyklónové odlučovače SFH
s pracovním tlakem do 16 bar

bez odpouštění kondenzátu – objednávejte samostatně

Cyklónové odlučovače SFH

Obj.č.
Připojení

Tlak

(bar)

Průtok Rozměry (mm) Hmotnost

(kg) ocel nerez Nm3/h l/min A B C D E

� SFH-029 SFHSS-029 DN80 16 1 760 29 333 720 400 165 219 1/2" 33

� SFH-037 SFHSS-037 DN100 16 2 200 36 666 890 460 236 244 1/2" 45

� SFH-066 SFHSS-066 DN125 16 3 940 65 666 980 550 250 273 1" 58

� SFH-088 SFHSS-088 DN150 16 5 300 88 333 1 040 570 250 300 1" 81

� SFH-097 SFHSS-097 DN200 16 5 820 97 000 1 110 690 265 350 1" 107

� SFH-142 SFHSS-142 DN250 16 8 520 142 000 1 330 800 360 480 1" 207

� SFH-180 SFHSS-180 DN300 16 10 770 179 500 1 470 820 408 550 1" 280

� SFH-209 SFHSS-209 DN350 16 12 550 209 167 1 670 920 471 622 1" 379

Cyklónové odlučovače CKLC
s pracovním tlakem do 20 bar

bez odpouštění kondenzátu - objednávejte samostatně

Cyklónové odlučovače CKLC

Obj.č. Připojení
Tlak

(bar)

Průtok Rozměry (mm) Hmotnost

(kg) 

Filtrační

vložkaNm3/h l/min A B C D

� CKLC-20 3/8" 20 72 1 200 187 88 20 80 0,7 CKLC-20V

� CKLC-21 1/2" 20 96 1 600 256 88 20 80 0,8 CKLC-21V

� CKLC-30 1/2" 20 150 2 500 278 106 25 100 1,3 CKLC-30V

� CKLC-31 3/4" 20 216 3 600 278 106 25 100 1,3 CKLC-31V

� CKLC-40 1" 20 282 4 700 252 125 32 120 2,1 CKLC-40V

� CKLC-43 1 1/2" 20 510 8 500 450 125 32 160 3,2 CKLC-43V

� CKLC-50 2" 20 888 14 800 605 160 43 180 5,1 CKLC-50V

� CKLC-52 2 1/2" 20 1 440 24 000 685 160 43 200 6,3 CKLC-52V

� CKLC-61 3" 20 2 760 46 000 800 240 60 300 12,9 CKLC-61V

B

A

D
C
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Cyklónové odlučovače CKLHF
s pracovním tlakem do 50 bar

bez odpouštění kondenzátu – objednávejte samostatně

Cyklónové odlučovače CKLHF

Obj.č. Připojení
Tlak

(bar)

Průtok Rozměry (mm) Hmotnost

(kg) 

Filtrační

vložkaNm3/h l/min A B C D

� CKLHF-007 1/2" 50 71 1 183 250 110 30 80 2,1 CKLHF-007V

� CKLHF-010 3/4" 50 112 1 867 250 110 30 90 2,1 CKLHF-010V

� CKLHF-018 1" 50 204 3 400 250 110 30 140 2,1 CKLHF-018V

� CKLHF-047 1 1/2" 50 282 4 700 535 160 45 260 9,5 CKLHF-047V

� CKLHF-070 1 1/2" 50 400 6 667 535 160 45 360 9,5 CKLHF-070V

� CKLHF-094 2" 50 494 8 233 715 160 45 540 12,2 CKLHF-094V

� CKLHF-150 2" 50 799 13 317 715 160 45 550 12,2 CKLHF-150V

Cyklónové odlučovače CKLAHP
s pracovním tlakem do 64 bar

bez odpouštění kondenzátu – objednávejte samostatně

Cyklónové odlučovače CKLAHP

Obj.č. Připojení
Tlak

(bar)

Průtok Rozměry (mm) Hmotnost

(kg) 

Filtrační

vložkaNm3/h l/min A B C 

� CKLAHP-005 3/8" 64 30 500 167 104 90 2,3 CKLAHP-005V

� CKLAHP-007 1/2" 64 60 1 000 167 104 90 2,3 CKLAHP-007V

� CKLAHP-010 3/4" 64 120 2 000 232 104 90 2,9 CKLAHP-010V

� CKLAHP-018 1" 64 180 3 000 258 150 120 6,5 CKLAHP-018V

� CKLAHP-030 1 1/4" 64 270 4 500 358 150 120 7,8 CKLAHP-030V

� CKLAHP-047 1 1/2" 64 360 6 000 458 150 120 9,2 CKLAHP-047V

� CKLAHP-094 2" 64 720 12 000 665 170 120 16,5 CKLAHP-094V

B

A

1/2˝

C

B

C

A

1/2˝

D

související zboží:

Kohouty

str. 427

Rychlospojky

str. 155

Nástrčné spojky

str. 18

Šroubení

str. 64
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Cyklónové odlučovače CKLCHP
s pracovním tlakem do 100/250/400 bar

bez odpouštění kondenzátu – objednávejte samostatně

Cyklónové odlučovače CKLCHP s tlakem 100 bar

Obj.č. Připojení
Tlak

(bar)

Průtok Rozměry (mm) Hmotnost

(kg) 

Filtrační

vložkaNm3/h l/min A B C 

� CKLCHP1-003 1/4" 100 40 667 165 84 70 4,6 CKLCHP-003V

� CKLCHP1-005 3/8" 100 70 1 167 165 84 70 4,6 CKLCHP-005V

� CKLCHP1-007 1/2" 100 130 2 167 210 105 85 8,7 CKLCHP-007V

� CKLCHP1-010 3/4" 100 195 3 250 210 105 85 9,3 CKLCHP-010V

� CKLCHP1-018 1" 100 275 4 583 253 119 100 11,6 CKLCHP-018V

� CKLCHP1-030 1 1/4" 100 380 6 333 303 119 100 16,0 CKLCHP-030V

� CKLCHP1-047 1 1/2" 100 495 8 250 329 146 130 26,5 CKLCHP-047V

� CKLCHP1-094 2" 100 715 11 917 415 182 130 49,0 CKLCHP-094V

Cyklónové odlučovače CKLCHP s tlakem 250 bar

Obj.č. Připojení
Tlak

(bar)

Průtok Rozměry (mm) Hmotnost

(kg) 

Filtrační

vložkaNm3/h l/min A B C 

� CKLCHP2-003 1/4" 250 40 667 165 84 70 4,6 CKLCHP-003V

� CKLCHP2-005 3/8" 250 70 1 167 165 84 70 4,6 CKLCHP-005V

� CKLCHP2-007 1/2" 250 130 2 167 210 105 85 8,7 CKLCHP-007V

� CKLCHP2-010 3/4" 250 195 3 250 210 105 85 9,3 CKLCHP-010V

� CKLCHP2-018 1" 250 275 4 583 253 119 100 11,6 CKLCHP-018V

� CKLCHP2-030 1 1/4" 250 380 6 333 303 119 100 16,0 CKLCHP-030V

� CKLCHP2-047 1 1/2" 250 495 8 250 329 146 130 26,5 CKLCHP-047V

� CKLCHP2-094 2" 250 715 11 917 415 182 130 49,0 CKLCHP-094V

Cyklónové odlučovače CKLCHP s tlakem 400 bar

Obj.č. Připojení
Tlak

(bar)

Průtok Rozměry (mm) Hmotnost

(kg) 

Filtrační

vložkaNm3/h l/min A B C 

� CKLCHP4-003 1/4" 400 40 667 165 84 70 4,6 CKLCHP-003V

� CKLCHP4-005 3/8" 400 70 1 167 165 84 70 4,6 CKLCHP-005V

� CKLCHP4-007 1/2" 400 130 2 167 210 105 85 8,7 CKLCHP-007V

� CKLCHP4-010 3/4" 400 195 3 250 210 105 85 9,3 CKLCHP-010V

� CKLCHP4-018 1" 400 275 4 583 253 119 100 11,6 CKLCHP-018V

� CKLCHP4-030 1 1/4" 400 380 6 333 303 119 100 16,0 CKLCHP-030V

� CKLCHP4-047 1 1/2" 400 495 8 250 329 146 130 26,5 CKLCHP-047V

� CKLCHP4-094 2" 400 715 11 917 415 182 130 49,0 CKLCHP-094V

B
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související zboží:

Hadice

str. 342

Potrubní rozvody

str. 812

Kohouty

str. 426

Odpouštěče

str. 555
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Indikátor PDI
pro kontrolu stavu filtrační vložky

Indikátor PDI

Obj.č.
Zelená oblast

(bar)

Červená oblast

(bar)

Max. tlak

(bar)

Závit

šroubů

� PDI 0 až 0,6 0,6 až 0,9 16 M5

Diferenční manometr MDM40
pro kontrolu stavu filtrační vložky

Diferenční manometr MDM40

Obj.č.
Tlakový spád

(bar)

Max. tlak

(bar)

Rozměry

(mm)

� MDM40 0 až 0,9 16 54 × 54

Diferenční manometr MDA60
pro kontrolu stavu filtrační vložky

Diferenční manometr MDA60

Obj.č.
Tlakový spád

(bar)

Max. tlak

(bar)

Rozměry

(mm)

� MDA60 0 až 2 20 80

Diferenční manometry MDM60
pro kontrolu stavu filtrační vložky

Diferenční manometry MDM60

Obj.č.
Tlakový spád

(bar)

Max. tlak

(bar)

Průměr

(mm)
Verze

� MDM60 0 až 0,9 16 63 základní

� MDM60E 0 až 0,9 16 63 s LED signalizací

� MDM60C 0 až 0,9 16 63 s el. kontaktem

související zboží:

Hadice

str. 342

Potrubní rozvody

str. 812

Kohouty

str. 427

Odpouštěče

str. 555
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Elektronické manometry EPG60
pro kontrolu stavu filtrační vložky

Elektronické manometry EPG60

Obj.č.
Tlakový spád

(bar)

Max. tlak

(bar)

Rozměry

(mm)

Vzdálená

správa

� EPG60 0,07 až 1 16 62 × 62 ne

� EPG60-SN 0,07 až 1 16 62 × 62 ano

Diferenční manometr MDH60
pro filtry s tlakem do 50 bar

Diferenční manometr MDH60

Obj.č.
Tlakový spád

(bar)

Max. tlak

(bar)

Rozměry

(mm)
Připojení

� MDH60 0 až 0,4 50 63 G 1/8"

Spojovací sady AK
s montážní konzolí

Spojovací sady AK

Obj.č.
Závit

filtru

Max. tlak

(bar)

Prac. teplota

(°C)

Nosnost

(kg)

Hmotnost

(kg)

� AK-38 3/8" 20 +1,5 až +65 6 0,3

� AK-12 1/2" 20 +1,5 až +65 6 0,3

� AK-34 3/4" 20 +1,5 až +65 6 0,3

� AK-10 1" 20 +1,5 až +65 10 0,5

� AK-15 1 1/2" 20 +1,5 až +65 10 0,5

Šroubové spojovací sady
pro spojení 2 a 3 filtrů AF

Spojovací sady pro filtry AF

Obj.č.
Velikosti

filtru

Počet

filtrů

� AF-2S AF-10 až AF-20 2

� AF-3S AF-10 až AF-20 3

� AF-2M AF-33 až AF-130 2

� AF-3M AF-33 až AF-130 3
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Sady pro montáž na zeď
s montážními úhelníky

Sady pro montáž na zeď

Obj.č.
Velikosti

filtru
Materiál

Nosnost

(kg)

Hmotnost

(kg)

� AF-WS AF-10 až AF-20 nerez 6 0,35

� AF-WM AF-33 až AF-130 nerez 15 0,60

Průhled SG
pro nádobky filtrů a cyklónových odlučovačů

Průhled pro nádobky SG

Obj.č.
Pracovní tlak 

(bar)

Pracovní teplota 

(°C)
Materiál

Rozměry

(mm)

Hmotnost

(g)

� AF-SG 16 +1,5 až +65 polyamid PA12 59 × 21 10

Nad rámec našeho programu filtrů a  příslušenství 

nabízíme rovněž alternativní filtrační vložky pro vzdu-

chové, procesní a sterilní filtry, náplně do separátorů 

voda-olej a  sady pro adsorpční sušičky následujících 

značek:

Na uvedené zboží rádi zpracujeme cenovou nabídku

Alternativní filtrační vložky
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V technologickém systému výroby a úpravy stlačeného vzduchu dochází ve všech zařízeních k látkové přeměně vodních par na vodu, která 

se slučuje s pevnými nečistotami a olejem a vytváří emulzi nazývanou kondenzát. Kondenzát je zapotřebí odpouštět ze všech cyklónových 

odlučovačů, filtrů, sušiček a  tlakových nádob, což lze realizovat pomocí několika technických řešení s  různými benefity a  v  rozdílných 

cenových relacích.

Manuální odpouštění
Nejjednodušší řešení odpouštění tvořené 

ventilkem, který ručně otevře obsluha. Ne-

výhodou je selhání lidského faktoru, kdy 

obsluha opomene odpouštění provést a hrozí 

vysoké riziko vniku kondenzátu do další části 

vzduchového systému. Tento způsob odpouš-

tění nedokáže informovat uživatele o potřebě 

provést údržbu, často se tak obsluha provádí 

zbytečně a  s  náklady na  odpouštěný vzduch 

a odstávky.

Časové odpouštění
Časový odpouštěč je tvořen solenoidovým 

ventilem ovládaným cívkou s  časovým relé. 

Lze nastavit opakování a  dobu odpouštění 

a  celý proces je realizován automaticky. Ne-

výhodou je nutnost připojení k  elektrické 

energii a dále skutečnost, že odpouštění není 

závislé na  hladině kondenzátu, ale na  času, 

což způsobuje úniky drahého vzduchu a zvý-

šené náklady na provoz kompresoru.

Způsoby odpouštění kondenzátu

Plovákové odpouštění
Jednoduché automatické odpouštění s  níz-

kou cenou. Plovákové odpouštěče se buď 

integrují do nádob nebo z vnější strany a fun-

gují na  principu plovákového tělíska nad-

zvedávaného hladinou kondenzátu. Provoz 

nepotřebuje údržbu, nicméně hrozí riziko, že 

větší nečistoty zablokují plovák v nadzvednu-

tém stavu a  dojde k  masivnímu odtlakování 

systému stlačeného vzduchu.

Elektronické odpouštění
Elektronické odpouštěče jsou nejmoderněj-

šími a  nejdražšími systémy pro odpouštění 

kondenzátu. Pro svůj provoz potřebují elek-

trickou energii. Konstrukce s  pohyblivým 

tělískem, kapacitními čidly hladiny, elektro-

nickým řízením a solenoidovým ventilem po-

skytuje perfektní automatický provoz podle 

potřeb, bez zbytečných úniků a s možnostmi 

dálkové zprávy a vizualizací stavu na řídícím 

panelu.

Funkce elektronického odpouštěče

Kondenzát vstupuje do odpouštěče vstupním otvorem (1) a shromažďuje se v nádobce (2). Zvyšování hladiny kondenzátu uvnitř nádoby posouvá směrem 

vzhůru pohyblivé tělísko volně upevněné na kolíku (4). Kolík je vybaven buď jedním nebo dvěmi kapacitními snímači, detekujícími minimální nebo maxi-

mální výši hladiny kondenzátu. Údaj z čidla je přiváděn do elektronického systému. Pokud je hladina v maximálním stavu, jednotka pustí elektrický proud 

na cívku solenoidového ventilu (5,6), který se otevře a odpouští kondenzát na výstup (8) k němuž je připojena odpadní hadice (9). Jakmile hladina poklesne, 

ventil se zavírá.

Tímto principem se odpouští pouze kondenzát a  žádný vzduch, což zamezuje případným únikům a  zvýšeným nákladům na  spotřebu vzduchu. Kromě 

standardního chodu je elektronický odpouštěč vybaven detekcí možného zablokování systému a dokáže upozornit obsluhu na problém buď na panelu nebo 

dálkovým připojením. Před nečistotami je mechanika ventilu chráněna filtrem (7).

❶

❷

❸

❹ ❺
❻

❼
❽
❾
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Elektronické odpouštěče LogiDrain

Odpouštěče kondenzátu LogiDrain

Obj.č.
Výkon zařízení (l/min) Tlak

(bar)
Připojení

Napětí

(V/Hz)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)kompresor sušička filtr d š v

� LD200 15 000 30 000 150 000 16 1/2" 230/50 132 132 164 0,7

� LD202 30 000 60 000 300 000 16 1/2" 230/50 132 193 224 1,2

� LD203 158 333 316 667 1 583 333 16 1/2" 230/50 132 208 240 2,8

� LD-MK servisní sada pro roční údržbu

Elektronické odpouštěče EMD

Odpouštěče kondenzátu EMD

Obj.č.
Výkon zařízení (l/min) Tlak

(bar)
Připojení

Napětí

(V/Hz)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg) kompresor sušička filtr d š v

� EMD12 7 400 14 900 74 400 16 1/2" 230/50 133 76 147 0,55

� EMD12C 7 400 14 900 74 400 16 1/2" 230/50 133 76 147 0,55

� EMD-MK servisní sada pro roční údržbu

Elektronické odpouštěče ECDB

Odpouštěče kondenzátu ECDB

Obj.č.
Výkon zařízení (l/min) Tlak

(bar)
Připojení

Napětí

(V/Hz)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg) kompresor sušička filtr d š v

� ECDB-15 9 300 18 600 93 000 16 1/2" 230/50 120 82 125 0,9

� ECDB-40 23 500 47 000 235 000 16 1/2" 230/50 120 82 125 0,9

� ECDB-90 48 500 97 000 485 000 16 1/2" 230/50 120 82 135 1,1

� ECDB-150 89 300 178 600 893 000 16 1/2" 230/50 120 82 150 1,2

� ECDB-15MK servisní sada pro roční údržbu - pro modely ECDB-15 a ECDB-40

� ECDB-90MK servisní sada pro roční údržbu - pro model ECDB-90

� ECDB-150MK servisní sada pro roční údržbu - pro model ECDB-150

Elektronické odpouštěče CDI

Odpouštěče kondenzátu CDI

Obj.č.
Výkon zařízení (l/min) Tlak

(bar)
Připojení

Napětí

(V/Hz)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg) kompresor sušička filtr d š v

� CDI16B 27 900 55 800 279 000 16 1/2" 230/50 165 85 115 0,95

Důležité upozornění: výkony u všech odpouštěčů na této straně jsou uvedeny pro klimatickou oblast střední Evropy.
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Časové odpouštěče TD16

Časové odpouštěče TD16

Obj.č.
Odpouštění

(l/h)

Tlak

(bar)
Připojení

Napětí

(V/Hz)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)d š v

� TD16 95 16 1/2“ 230/50 97 68 92 0,35

Časové odpouštěče TD

Časové odpouštěče kondenzátu TD

Obj.č.
Odpouštění

(l/h)

Tlak

(bar)
Připojení

Pozice

časovače

Tělo

ventilu

Napětí

(V/Hz)

Rozměry (mm)

d š v

� TD16M 95 16 1/2" na šířku mosaz 230/50 77 79 93

� TD16S 95 16 1/2" na výšku mosaz 230/50 88 91 123

� TD25M 95 25 1/2" na šířku mosaz 230/50 77 79 93

� TD25S 95 25 1/2" na výšku mosaz 230/50 88 91 123

� TD50M 95 50 1/2" na šířku mosaz 230/50 77 79 93

� TD50S 95 50 1/2" na výšku mosaz 230/50 88 91 123

� TD16MR 95 16 1/2" na šířku nerez 230/50 77 79 93

� TD16MS 95 16 1/2" na výšku nerez 230/50 88 91 123

Plovákové odpouštěče AOK

Plovákové odpouštěče AOK

 

 
Obj.č.

Odpouštění

(l/h)

Tlak

(bar)
Připojení Odpouštění

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)d š v

� AOK20B 167 20 1/2“ 8 mm 135 110 130 0,60

� AOK16B - 16 1/2“ 8 mm 39 39 90 0,04

Manuální odpouštěče MCD
pro ruční odpouštění kondenzátu

Manuální odpouštěče kondenzátu MCD

Obj.č.
Tlak

(bar)

Teplota

(°C)
Připojení

Rozměry (mm) Hmotnost

(g) SW výška

� MCD 20 +1,5 až +65 1/2" 24 39 60

TD16M - orientace na šířku

TD16S 

orientace na výšku

AOK16B
AOK20B

související zboží:

Hadice

str. 342

Potrubní rozvody

str. 812

Kohouty

str. 427

Šroubení

str. 64
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Separátory voda-olej WOSM
pro odloučení vody z kondenzátu

Separátory voda-olej WOSM

Obj.č.
Kapacita vzduchu Zbytkový olej

(ppm)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg) (l/min) (m3/h) d š v

� WOSM-1 1 000 60 132 107 405 1,5

� WOSM-2 2 000 120 132 107 615 1,9

Náhradní náplně pro separátory WOSM

Obj.č. Obsah náplně Typ separátoru

� WOSM-1AP kombinovaná kartuše PP + akt. uhlí WOSM-1

� WOSM-2AP kombinovaná kartuše PP + akt. uhlí WOSM-2

Separátory voda-olej WOS
pro odloučení vody z kondenzátu

Separátory voda-olej WOS

Obj.č.
Kapacita vzduchu Zbytkový olej

(ppm)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg) (l/min) (m3/h) d š v

� WOS-4 4 000 240 10 407 185 404 1,7

� WOS-8 8 000 480 10 650 250 650 1,9

� WOS-20 20 000 1 200 10 800 350 1 000 1,9

� WOS-35 35 000 2 100 10 1 100 350 1 150 2,0

Náhradní náplně pro separátory WOS

Obj.č. Obsah náplně Typ separátoru

� WOS-4A aktivní uhlí WOS-4

� WOS-8A aktivní uhlí WOS-8

� WOS-20A aktivní uhlí WOS-20

� WOS-35A aktivní uhlí WOS-35

� WOS-4P PP filtr WOS-4

� WOS-8P PP filtr WOS-8

� WOS-20P PP filtr WOS-20

� WOS-35P PP filtr WOS-35

Testovací papírky pro separátory voda-olej

Obj.č. Popis

� WOS-TP sada 10 ks testovacích papírků



557

Ú P R AVA V Z D U C H U

6

V  mnoha průmyslových aplikacích se využívají technické plyny, mezi které patří i  plynný du-

sík a kyslík. Do nedávné doby bylo možno získávat tyto plyny pouze od tradičních dodavatelů 

ve formě lahví nebo z kryogenních nádrží. Moderní technologie generátorů pracujících na prin-

cipech střídavé tlakové adsorpce PSA umožňuje uživatelům vyrobit si dusík a kyslík ze stlačené-

ho vzduchu a to v různé potřebné čistotě a s výrazně nižšími náklady na technický plyn.

Výrobní principy:

PSA generátor je vybaven dvěmi výrobními sloupci, které jsou naplněny molekulárním sítem, což je gra-

nulovitý materiál, který na  svém povrchu a  v  dutinách zachycuje veškeré molekulární složky stlačeného 

vzduchu, vyjma plynu, který potřebujeme separovat a který prochází na výstup. Po určitém času je výrobní 

sloupec saturován nečistotami a není proto schopen dodávat více čistého plynu. V tomto okamžiku dochází 

k aktivaci druhého výrobního sloupce pomocí ventilového systému řízeného z PLC. Nasycený sloupec odvět-

rává během této doby svůj obsah do atmosféry a je profukován malým proudem plynu vyrobeného druhým 

sloupcem. Následně se proces přepnutí sloupců opakuje.

ventilový systém pro ovládání chodu výrobních sloupců

výrobní sloupec naplnění molekulárním sítem umožňuje separaci dusíku 

o čistotě až 99,999% a kyslíku s čistotou až 95%

řídící systém ovládající chod stroje vybavený programovatelným automatem s nízkou 

spotřebou el. energie do 200 W

výstup dusíku s tlakem do 10 bar či kyslíku s tlakem do 6 bar s možnostmi vybavení 

o  snímání průtoku, tlaku či čistoty dodávaného plynu a  s  výstupní filtrací a  regulací 

dodávaného tlaku

vstup stlačeného vzduchu s regulátorem tlaku

Technologie pro nízký tlak do 10 bar Dotlačení na vysoký tlak

PSA-generátory dusíku a kyslíku
vlastní výroba technických plynů

Pro vlastní výrobu dusíku nebo kyslíku je zapotřebí instalovat kompletní technologii výroby, která se sestává z  následujících komponent pro výrobu 

a úpravu vzduchu, generování plynu, jeho vyčištění, akumulaci a případné dotlačení na vyšší tlak:

Schéma zapojení technologie generátorů PSA

Vzduchový 

kompresor

Vzdušník Dusíková nádrž

(nízký tlak)

Dotlačovací kompresorVzduchová 

sušička

Generátor 

separovaného plynu

Dusíková nádrž

(vysoký tlak)
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Generátory dusíku NitroGEN
pro průmyslové aplikace

důležité upozornění: vzduch pro výrobu dusíku musí být dodán o kvalitě ISO 8573-1 vyhovující třídě 1-4-1

Generátory dusíku NitroGEN – skříňová zástavba

Obj.č.
Čistota 99 % Čistota 99,9 % Čistota 99,99 % Rozměry (mm) Hmotnost

(kg) Výkon N
2

Spotř. vzduch Výkon N
2

Spotř. vzduch Výkon N
2

Spotř. vzduch d š v

� NG2-... 0,55 1,29 0,35 1,05 0,21 0,92 650 250 800 55

� NG5-... 1,20 2,81 0,75 2,29 0,45 1,99 650 250 800 60

� NG10-... 2,48 5,84 1,56 4,76 0,93 4,14 650 250 800 65

� NG15-... 4,22 9,92 2,65 8,08 1,58 7,03 650 250 800 70

� NG30-... 8,17 19,20 5,13 15,65 3,06 13,62 1 000 400 1 400 200

� NG50-... 11,32 26,59 7,10 21,67 4,24 18,86 960 750 1 820 610

� NG90-... 24,25 56,99 15,22 46,43 9,08 40,41 1 850 750 1 820 850

� NG120-... 36,19 85,04 22,72 69,29 13,55 60,30 1 500 700 1 820 1 000

� NG150-... 48,50 113,99 30,45 92,87 18,16 80,83 1 500 700 1 820 1 100

Poznámka: výkony jsou uvedeny v Nm3

Důležité:  

např. NG30-40 pro generátor NG30 s dodávanou čistotou dusíku 99,99 %

čistota 95% 96% 97% 98% 99% 99,5% 99,9% 99,95% 99,98% 99,99% 99,995% 99,998% 99,999%

obj. kód 15 16 17 18 20 25 30 35 38 40 45 48 50

Generátory dusíku NitroGEN – věžová konstrukce

Obj.č.
Čistota 99 % Čistota 99,9 % Čistota 99,99 % Rozměry (mm) Hmotnost

(kg) Výkon N
2

Spotř. vzduch Výkon N
2

Spotř. vzduch Výkon N
2

Spotř. vzduch d š v

� NG50T-... 11,32 26,59 7,10 21,67 4,24 18,86 900 900 1 820 400

� NG90T-... 24,25 56,99 15,22 46,43 9,08 40,41 900 900 2 150 500

� NG120T-... 36,19 85,04 22,72 69,29 13,55 60,30 1 400 700 2 300 600

� NG150T-... 48,50 113,99 30,45 92,87 18,16 80,83 1 400 700 2 300 700

� NG250-... 65,94 154,95 41,39 126,25 24,69 109,88 1 400 700 2 200 850

� NG325-... 75,07 176,41 47,13 143,74 28,11 125,09 1 800 1 100 2 500 1 250

� NG400-... 98,82 232,23 62,04 189,21 37,01 164,67 1 800 1 100 2 300 1 600

� NG600-... 136,60 321,01 85,76 261,56 51,15 227,63 2 000 1 100 2 900 2 000

� NG800-... 208,61 490,23 130,96 399,44 78,12 347,63 2 000 1 100 3 100 2 500

� NG1000-... 258,40 607,25 162,22 494,78 96,76 430,60 2 100 1 100 3 000 2 800

� NG1200-... 295,50 694,42 185,51 565,80 110,65 492,41 2 100 1 000 3 500 3 000

� NG2400-... 484,19 1 137,85 303,97 927,10 181,32 806,85 2 400 1 200 4 000 4 800

� NG3600-... 758,94 1 783,51 476,45 1 453,18 284,20 1 264,7 2 800 1 400 4 100 5 800

Poznámka: výkony jsou uvedeny v Nm3

Důležité:  

např. NG90T-40 pro generátor NG90T s dodávanou čistotou dusíku 99,99 %

čistota 95% 96% 97% 98% 99% 99,5% 99,9% 99,95% 99,98% 99,99% 99,995% 99,998% 99,999%

obj. kód 15 16 17 18 20 25 30 35 38 40 45 48 50

související zboží:

Kompresory

str. 797

Sušičky

str. 527

Filtry

str. 534

Potrubní rozvody

str. 812
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Generátory dusíku NitroGEN F1 a Truck
pro huštění pneumatik

důležité upozornění: vzduch pro výrobu dusíku musí být dodán o kvalitě ISO 8573-1 vyhovující třídě 1-4-1

Generátory dusíku NitroGEN – pro huštění pneumatik

Obj.č.
Výkon N

2

(l/min)

Spotř. vzduch

(l/min)
Čistota

Vstupní tlak

(bar)

Výstupní tlak

(bar)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg) d š v

� NT-F1S 30 100 97% 7,5 7 650 250 800 40

� NT-F1 50 160 97% 7,5 7 650 250 800 56

� NT-TS 80 300 97% 12 11 650 250 800 40

� NT-T 120 400 97% 12 11 650 250 800 56

Generátory kyslíku OxyGEN
pro průmyslové aplikace

důležité upozornění: vzduch pro výrobu kyslíku musí být dodán o kvalitě ISO 8573-1 vyhovující třídě 1-4-1

Generátory kyslíku OxyGEN - skříňová zástavba

Obj.č.
Čistota 90 % Čistota 93 % Čistota 95 % Rozměry (mm) Hmotnost

(kg) Výkon O2 Spotř. vzduch Výkon O2 Spotř. vzduch Výkon O2 Spotř. vzduch d š v

� OX2-... 0,15 1,56 0,14 1,56 0,13 1,56 600 300 1 100 50

� OX5-... 0,32 3,24 0,29 3,23 0,26 3,23 600 300 1 000 60

� OX10-... 0,77 7,83 0,71 7,81 0,62 7,80 600 300 1 000 75

� OX15-... 1,09 11,07 1,01 11,06 0,88 11,04 600 300 1 200 100

Poznámka: výkony jsou uvedeny v Nm3

Generátory kyslíku OxyGEN - věžová konstrukce

Obj.č.
Čistota 90 % Čistota 93 % Čistota 95 % Rozměry (mm) Hmotnost

(kg) Výkon O2 Spotř. vzduch Výkon O2 Spotř. vzduch Výkon O2 Spotř. vzduch d š v

� OX35-... 3,35 34,15 3,05 33,55 2,68 33,48 900 900 1 600 300

� OX50-... 5,35 53,30 4,51 50,58 3,77 47,12 900 900 1 800 400

� OX70-... 7,35 72,44 5,98 67,61 4,86 60,77 900 900 2 150 500

� OX90-... 10,22 100,64 8,31 93,93 6,75 84,43 1 400 700 2 300 600

� OX110-... 13,08 128,84 10,64 120,25 8,65 108,08 1 400 700 2 300 800

� OX150-... 17,44 171,78 14,19 160,33 11,53 144,10 1 400 700 2 000 1 000

� OX200-... 27,58 271,67 22,44 253,56 18,23 227,89 2 000 1 100 2 800 1 200

� OX300-... 34,48 339,59 28,05 316,95 22,79 284,87 2 000 1 100 3 300 1 300

� OX400-... 45,04 443,65 36,64 414,07 29,77 372,16 2 000 1 100 3 000 1 500

� OX500-... 58,58 577,02 47,66 538,55 38,72 484,04 2 000 1 100 2 900 1 800

� OX800-... 88,97 876,35 72,38 817,92 58,81 735,13 2 100 1 200 3 300 2 000

Poznámka: výkony jsou uvedeny v Nm3

Důležité:  

např. OX110-13 pro generátor OX110 s dodávanou čistotou kyslíku 93%

čistota 85% 90% 93% 95%

obj. kód 05 10 13 15
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Každé výrobní zařízení potřebuje stlačený vzduch s  jinými parametry. Pro řešení lokální úpravy stlačeného vzduchu nabízíme celkem 

osm modelových řad úpravných jednotek, které uspokojí potřeby každé aplikace. Úpravné jednotky jsou tvořeny základními komponenty 

v různých velikostech a jejich zástavbovými kombinacemi. Nejedná se již pouze o tradiční regulátory tlaku, filtry a olejovače, ale moderní 

řady řešení pro lokální úpravu poskytují mnohem víc! V modulárních řadách nabízíme i další stavební komponenty jako jsou uzavírací 

ventily, ventily s pomalým náběhem, rozbočovací moduly, filtry s vyšší úrovní filtrace, precizní regulátory nebo třeba membránové su-

šičky. S tak širokým výběrem určitě naleznete výrobek, který se bude přesně a perfektně bez kompromisů hodit pro potřeby koncového 

spotřebiče stlačeného vzduchu.

řada A1
levné řešení

řada Standard
velké průtoky

koncepce filtr-regulátor-olejovač filtr-regulátor-olejovač filtr-regulátor-olejovač filtr-regulátor-olejovač

materiál hliník plast ocel zinková slitina

tlak 10 bar 13 bar 18 bar 16 bar

rozměry 1/4“ až 1“ 1/8“ až 1/4“ 1/4“ až 1“ 1/4“ až 1“

koncepce filtr-regulátor-olejovač modulární modulární filtr-regulátor-olejovač

materiál hliník plast PA66 Grivory zinková slitina nerez AISI 316L

tlak 25 bar 16 bar 20 bar 50 bar

rozměry 1/2“ až 2“ 1/4“ až 1“ 1/4“ až 1“ 1/8“ až 1“

řada MW Plastic
malé rozměry

řada Futura
modulární koncepce

řada MW Metal
robustní provedení

řada Variobloc
modulární a robustní

řada Combibloc
úspora místa

řada Stainless
nerezové řešení

Úpravné jednotky – přehled modelových řad
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související zboží:

Rychlospojky

str. 155

Nástrčné spojky

str. 18

Hadice

str. 342

Potrubní rozvody

str. 812

Jednotky pro úpravu stlačeného vzduchu
řada A1, vstupní tlak do 10 bar

Regulátory tlaku AR

Obj. č. Závit 
Vstupní tlak 

(bar)

Rozsah

(bar) 

Průtok

(l/min)

Závit pro

manometr

Rozměry (mm)

Výška Šířka Hloubka

� AR14 G 1/4“ 10 0,5-8,5 550 G1/8“ 89 41 40 

� AR38 G 3/8“ 10 0,5-8,5 2 500 G1/8“ 123 53 52

� AR12 G 1/2“ 10 0,5-8,5 6 000 G1/4“ 145 70 70

� AR10 G 1“ 10 0,5-8,5 8 000 G1/4“ 164 90 86

Manometr a upevňovací úhelník jsou součástí dodávky.

Regulátory tlaku s filtrem 25 μm - typ AFR

Obj. č. Závit 
Vstupní tlak 

(bar)

Rozsah

(bar) 

Průtok

(l/min)

Závit pro

manometr

Rozměry (mm)

Výška Šířka Hloubka

� AFR14 G 1/4“ 10 0,5-8,5 750 G1/8“ 173 41 40

� AFR38 G 3/8“ 10 0,5-8,5 2 000 G1/8“ 213 53 52

� AFR12 G 1/2“ 10 0,5-8,5 4 000 G1/4“ 264 70 70

� AFR10 G 1“ 10 0,5-8,5 5 500 G1/4“ 346 90 86

Manometr a upevňovací úhelník jsou součástí dodávky.

Filtry AF, filtrační schopnost 25 μm

Obj. č. Závit 
Vstupní tlak 

(bar)

Nádobka 

(ccm)

Průtok

(l/min)

Filtrační vložka Rozměry (mm)

Výška Šířka Hloubka

� AF14 G 1/4“ 10 15 750 25 113 41 40

� AF38 G 3/8“ 10 20 1 500 25 139 53 52

� AF12 G 1/2“ 10 45 4 000 25 175 70 70

� AF10 G 1“ 10 130 7 000 25 255 90 86

Olejovače AL

Obj. č. Závit 
Vstupní tlak 

(bar)

Nádobka 

(ccm)

Průtok

(l/min)

Rozměry (mm)

Výška Šířka Hloubka

� AL14 G 1/4“ 10 25 800 118 41 40

� AL38 G 3/8“ 10 50 1 700 140 53 52

� AL12 G 1/2“ 10 130 5 000 177 70 70

� AL10 G 1“ 10 130 7 000 254 90 86

Úpravné jednotky 2-dílné typ AFRL 

Obj. č. Závit 
Vstupní tlak 

(bar)

Rozsah

(bar) 

Průtok

(l/min)

Závit pro

manometr

Rozměry (mm)

Výška Šířka Hloubka

� AFRL14 G 1/4“ 10 0,5-8,5 500 G1/8“ 173 92 40

� AFRL38 G 3/8“ 10 0,5-8,5 1 700 G1/8“ 213 118 52

� AFRL12 G 1/2“ 10 0,5-8,5 3 000 G1/4“ 264 154 70

� AFRL10 G 1“ 10 0,5-8,5 4 000 G1/4“ 346 195 86

Manometr a upevňovací úhelník jsou součástí dodávky.
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ASR

ASFL

 AFTM

ALTM

Jednotky pro úpravu stlačeného vzduchu
příslušenství a náhradní díly

Upevňovací úhelníky

Obj. č. Pro výrobky Rozměr 

� ASR14 AR14, AFR14 1/4“ 

� ASR38 AR38, AFR38 3/8“ 

� ASR12 AR12, AR10, AFR12, AFR10 1/2“- 1“

� ASFL14 AF14, AL14 1/4“ 

� ASFL38 AF38, AL38 3/8“ 

� ASFL12 AF12, AL12 1/2“

� ASFL10 AF10, AL10 1“

Filtrační vložky

Obj. č. Pro výrobky Filtrační schopnost Rozměr 

� ACA25-14 AF14, AFR14, AFRL14 1/4“ 

� ACA25-38 AF38, AFR38, AFRL38 3/8“ 

� ACA25-12 AF12, AFR12, AFRL12 1/2“

� ACA25-10 AF10, AFR10, AFRL10 1“

� ACA5-14 AF14, AFR14, AFRL14 1/4“ 

� ACA5-38 AF38, AFR38, AFRL38 3/8“ 

� ACA5-12 AF12, AFR12, AFRL12 1/2“

� ACA5-10 AF10, AFR10, AFRL10 1“

Nádobky

Obj. č. Pro výrobky Materiál Rozměr 

� AFTM-38 AF38, AFR38, AFRL38 kov 3/8“ 

� AFTM-12 AF12, AFR12, AFRL12 kov 1/2“

� AFTM-10 AF10, AFR10, AFRL10 kov 1“

� ALTM-38 AL38, AFRL38 kov 3/8“ 

� ALTM-12 AL12, AFRL12 kov 1/2“

� ALTM-10 AL10, AFRL10 kov 1“

Manometry

Obj. č. Rozsah Průměr Závit Pro rozměry 

� MZ01-14 0-10 bar 40 mm G 1/8“ 1/4“

� MZ02-15 0-16 bar 50 mm G 1/8“ 3/8“

� MZ03-15 0-16 bar 63 mm G 1/4“ 1/2“- 1“ 

Membrány pro regulátory tlaku

Obj. č. Pro výrobky Materiál Pro rozměry 

� AMR14 AR14, AFR14, AFRL14 NBR 1/4"

� AMR38 AR38, AFR38, AFRL38 NBR 3/8"

� AMR12 AR12, AFR12, AFRL12 NBR 1/2"

� AMR10 AR10, AFR10, AFRL10 NBR 1"

Olejoznaky pro olejovače

Obj. č. Pro výrobky Materiál Pro rozměry 

� AOL14 AL14, AL38, AL12 plast 1/4“-3/8“-1/2“

� AOL10 AL10 plast 1"
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Jednotky pro úpravu stlačeného vzduchu
plastová řada MW, vstupní tlak do 13 bar

Regulátory tlaku DM, plastové

Obj. č. Závit 
Vstupní tlak

(bar)

Rozsah 

(bar)

Průtok 

 (Nl/min)
Manometr 

Rozměry (mm)

Výška Šířka 

� DM18P G 1/8" 13 0-8 600 MZ01-14 77 40

� DM14P G 1/4" 13 0-8 600 MZ01-14 77 40

Manometr není součástí dodávky, objednávejte samostatně!

Regulátory tlaku s filtrem FDM, plastové 

Obj. č. Závit 
Vstupní tlak 

(bar)

Rozsah

(bar) 

Průtok 

(Nl/min)
Manometr 

Rozměry (mm)

Výška Šířka 

� FDM18P G 1/8" 13 0-8 600 MZ01-14 156 40

� FDM14P G 1/4" 13 0-8 600 MZ01-14 156 40

Manometr není součástí dodávky, objednávejte samostatně!

Filtry FWA, plastové 

Obj. č. Závit 
Vstupní tlak 

(bar)

Nádobka 

(ccm)

Filtr 

(μm)

Průtok

(Nl/min)

Rozměry (mm)

Výška Šířka 

� FWA18P G 1/8" 13 16 20 1 200 100 40

� FWA14P G 1/4" 13 16 20 1 200 100 40

Olejovače N, plastové

Obj. č. Závit 
Vstupní tlak 

(bar)

Nádobka

(ccm) 

Průtok

(Nl/min)

Rozměry (mm)

Výška Šířka 

� N18P G 1/8" 13 27 710 137 40

� N14P G 1/4" 13 27 710 137 40

Úpravné jednotky 2-dílné WE, plastové

Obj. č. Závit 
Vstupní tlak 

(bar)

Rozsah

(bar) 

Průtok

(Nl/min)
Manometr 

Rozměry (mm)

Výška Šířka 

� WE18P G 1/8" 13 0-8 260 MZ01-14 156 80

� WE14P G 1/4" 13 0-8 260 MZ01-14 156 40

Manometr není součástí dodávky, objednávejte samostatně!

související zboží:

Rychlospojky

str. 155

Nástrčné spojky

str. 18

Hadice

str. 342

Potrubní rozvody

str. 812
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Jednotky pro úpravu stlačeného vzduchu
kovová řada MW, vstupní tlak do 18 bar

Regulátory tlaku DM, kovové 

Obj. č. Závit 
Vstupní tlak 

(bar)

Rozsah

(bar) 

Průtok

(Nl/min)
Manometr 

Rozměry (mm)

Výška Šířka 

� DM14 G 1/4“ 18 0-12 650 MZ02-15 94 42 

� DM38 G 3/8“ 18 0-12 2 500 MZ02-15 130 60 

� DM12 G 1/2“ 18 0-12 2 500 MZ02-15 130 60 

� DM34 G 3/4“ 18 0-12 4 500 MZ03-15 184 80 

Manometr není součástí dodávky, objednávejte samostatně! 

Regulátory tlaku s filtrem FDM, kovové 

Obj. č. Závit 
Vstupní tlak

(bar)

Rozsah

(bar)

Průtok

(Nl/min)
Manometr 

Rozměry (mm)

Výška Šířka 

� FDM14 G 1/4“ 18 0-12 700 MZ02-15 190 42 

� FDM38 G 3/8“ 18 0-12 2 500 MZ02-15 245 60 

� FDM12 G 1/2“ 18 0-12 2 500 MZ02-15 245 60 

Manometr není součástí dodávky, objednávejte samostatně! 

Filtry FWA, kovové 

Obj. č. Závit 
Vstupní tlak

(bar)

Nádobka

(ccm)

Průtok

(Nl/min)

Rozměry (mm)

Výška Šířka 

� FWA14 G 1/4“ 18 10 1 720 142 42 

� FWA38 G 3/8“ 18 20 4 100 180 60 

� FWA12 G 1/2“ 18 20 4 100 180 60 

� FWA34 G 3/4“ 18 30 11 000 235 80 

Olejovače N, kovové 

Obj. č. Závit 
Vstupní tlak

(bar)

Nádobka

(ccm)

Průtok

(Nl/min)

Rozměry (mm)

Výška Šířka 

� N14 G 1/4“ 18 50 1 100 156 42 

� N38 G 3/8“ 18 150 4 300 195 60 

� N12 G 1/2“ 18 150 4 300 195 60 

� N34 G 3/4“ 18 379 16 000 260 80 

Úpravné jednotky 2-dílné WE, kovové 

Obj. č. Závit 
Vstupní tlak

(bar)

Rozsah

(bar)

Průtok

(Nl/min)
Manometr 

Rozměry (mm)

Výška Šířka 

� WE14 G 1/4“ 18 0-12 500 MZ02-15 190 84 

� WE38 G 3/8“ 18 0-12 2 200 MZ02-15 245 120 

� WE12 G 1/2“ 18 0-12 2 200 MZ02-15 245 120 

Manometr není součástí dodávky, objednávejte samostatně! 
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Jednotky pro úpravu stlačeného vzduchu
příslušenství a náhradní díly k řadám MW

Upevňovací úhelníky

Obj. č. Pro řadu Rozměr 

� UUP plastová 1/8“- 1/4“ 

� UUK1 kovová 1/4“ 

� UUK2 kovová 3/8“- 1/2“ 

� UUK3 kovová 3/4“- 1“ 

Vložky filtrů

Obj. č. Pro řadu Flitrace Rozměr 

� VFP20 plastová 1/8“- 1/4“

� VFK120 kovová 1/4“ 

� VFK220 kovová 3/8“- 1/2“ 

� VFK320 kovová 3/4“- 1“ 

� VFP5 plastová 1/8“- 1/4“ 

� VFK15 kovová 1/4“ 

� VFK25 kovová 3/8“- 1/2“ 

� VFK35 kovová 3/4“- 1“ 

Nádobky pro filtry

Obj. č. Pro výrobek Pro řadu Rozměr 

� NFP filtr plastová 1/8“- 1/4“ 

� NFK1 filtr kovová 1/4“ 

� NFK2 filtr kovová 3/8“- 1/2“ 

� NFK3 filtr kovová 3/4“- 1“ 

�� NOP olejovač plastová 1/8“- 1/4“ 

� NOK1 olejovač kovová 1/4“ 

� NOK2 olejovač kovová 3/8“- 1/2“ 

� NOK3 olejovač kovová 3/4“- 1“ 

Manometry pro DM, FDM a WE

Obj. č. Rozsah Průměr Závit Pro řadu Pro rozměry 

� MZ01-14 0-10 bar 40 mm G 1/8“ plastová 1/8“- 1/4“ 

� MZ02-15 0-16 bar 50 mm G 1/8“ kovová 1/4“- 1/2“ 

� MZ03-15 0-16 bar 63 mm G 1/4“ kovová 3/4“- 1“ 

Olejoznaky pro olejovače

Obj. č. Pro řadu Rozměr

� N-OZ plastová - kovová 1/4“-3/8“-1/2“-3/4“

pro olejovač pro filtr
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Jednotky pro úpravu vzduchu
řada Combibloc

Úpravné jednotky Combibloc – velikost 1

Obj. č. Závit 
Vstupní tlak 

(bar)

Rozsah

(bar) 

Nádobka (ccm) Průtok

(Nl/min)

Rozměry (mm) Hmotnost

(g)filtr olejovač d š v

� 423.222 G 1/4" 16 0,5-6 25 75 1 400 66 105 220 1 255

� 423.223 G 1/4" 16 0,5-10 25 75 1 400 66 105 220 1 255

� 423.224 G 1/4" 16 0,5-16 25 75 1 400 66 105 220 1 255

� 423.232 G 3/8" 16 0,5-6 25 75 1 400 66 105 220 1 255

� 423.233 G 3/8" 16 0,5-10 25 75 1 400 66 105 220 1 255

� 423.234 G 3/8" 16 0,5-16 25 75 1 400 66 105 220 1 255

� 423.242 G 1/2" 16 0,5-6 25 75 1 400 66 105 220 1 255

� 423.243 G 1/2" 16 0,5-10 25 75 1 400 66 105 220 1 255

� 423.244 G 1/2" 16 0,5-16 25 75 1 400 66 105 220 1 255

Příslušenství a náhradní díly Combibloc – velikost 1

Obj. č. Velikost Popis Obr.

� 423-60 1 Montážní úhelník 1

� 423-107 1 Ochranný koš pro nádobku 2

� 423-282 1 Náhradní plastová nádobka s manuálním odpouštěním 3

� 423-288 1 Náhradní plastová nádobka s automatickým odpouštěním 3

� 423-296 1 Náhradní kovová nádobka s manuálním odpouštěním 4

� 394-6 1 Vložka filtru 40 mikron -

� 394-40 1 Vložka filtru 5 mikron -

� 480-92 1 Membrána regulátoru -

Úpravné jednotky Combibloc – velikost 2

Obj. č. Závit 
Vstupní tlak 

(bar)

Rozsah

(bar) 

Nádobka (ccm) Průtok

(Nl/min)

Rozměry (mm) Hmotnost

(g)filtr olejovač d š v

� 423.262 G 1/2" 16 0,5-6 75 150 3 400 93 135 325 2 690

� 423.263 G 1/2" 16 0,5-10 75 150 3 400 93 135 325 2 690

� 423.264 G 1/2" 16 0,5-16 75 150 3 400 93 135 325 2 690

� 423.282 G 3/4" 16 0,5-6 75 150 3 400 93 135 325 2 690

� 423.283 G 3/4" 16 0,5-10 75 150 3 400 93 135 325 2 690

� 423.284 G 3/4" 16 0,5-16 75 150 3 400 93 135 325 2 690

� 423.292 G 1" 16 0,5-6 75 150 3 400 93 135 325 2 690

� 423.293 G 1" 16 0,5-10 75 150 3 400 93 135 325 2 690

� 423.294 G 1" 16 0,5-16 75 150 3 400 93 135 325 2 690

Příslušenství a náhradní díly Combibloc – velikost 2

Obj. č. Velikost Popis Obr.

� 423-102 2 Montážní úhelník 1

� 423-108 2 Ochranný koš pro nádobku 2

� 423-283 2 Náhradní plastová nádobka s manuálním odpouštěním 3

� 423-289 2 Náhradní plastová nádobka s automatickým odpouštěním 3

� 423-297 2 Náhradní kovová nádobka s manuálním odpouštěním 4

� 394-16 2 Vložka filtru 40 mikron -

� 394-37 2 Vložka filtru 5 mikron -

� 423-77 2 Membrána regulátoru -

�

��

�

�

��

�
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Jednotky pro úpravu vzduchu
řada Standard – s velkými průtoky

Úpravné jednotky Standard – velikost 1 a 2

Obj.č. Velikost Závit
Tlak

(bar)

Rozsah

(bar)

Materiál

nádobky

Nádobka (ccm) Průtok

(Nl/min)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)filtr olejovač d š v

� 334.48 1 3/4" 16 0,5-10 plast 260 360 6 000 426 133 264 7,3

� 334.48M 1 3/4" 25 0,5-10 kov 260 360 6 000 426 133 264 7,3

� 334.49 1 1" 16 0,5-10 plast 260 360 6 000 426 133 264 7,3

� 334.49M 1 1" 25 0,5-10 kov 260 360 6 000 426 133 264 7,3

� 334.410 2 1 1/4" 16 0,5-10 plast 260 360 6 670 426 133 264 10,0

� 334.410M 2 1 1/4" 25 0,5-10 kov 260 360 6 670 426 133 264 10,0

� 334.411 2 1 1/2" 16 0,5-10 plast 260 360 6 670 426 133 264 10,0

� 334.411M 2 1 1/2" 25 0,5-10 kov 260 360 6 670 426 133 264 10,0

Příslušenství a náhradní díly k jednotkám Standard – velikosti 1 a 2

Obj. č. Popis Velikost

� 281-26 Upevňovací úhelník (nutno objednat 2 ks) 1,2

� 281-24 Ochranný koš pro nádobku filtru/olejovače 1,2

� 322-122 Nádobka filtru - plastová s manuálním odpouštěním 1,2

� 322-124 Nádobka filtru - plastová s automatickým odpouštěním 1,2

� 322-125 Nádobka filtru - kovová s manuálním odpouštěním 1,2

� 322-127 Nádobka filtru - kovová s automatickým odpouštěním 1,2

� 327-111 Nádobka olejovače - plastová 1,2

� 327-112 Nádobka olejovače - kovová 1,2

� 281-14 Vložka filtru 40 mikron 1,2

� 280-219 Membrána regulátoru 1,2

Úpravné jednotky Standard – velikost 3

Obj.č. Velikost Závit
Tlak

(bar)

Rozsah

(bar)

Materiál

nádobky

Nádobka (ccm) Průtok

(Nl/min)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)filtr olejovač d š v

� 458.211 3 1 1/2" 16 0,5-10 plast 500 600 11 660 332 160 245 17,5

� 458.211M 3 1 1/2" 25 0,5-10 kov 500 600 11 660 332 160 245 17,5

� 458.212 3 2" 16 0,5-10 plast 500 600 11 660 332 160 245 17,5

� 458.212M 3 2" 25 0,5-10 kov 500 600 11 660 332 160 245 17,5

Příslušenství a náhradní díly k jednotkám Standard – velikost 3

Obj. č. Popis Velikost

� 458-1 Upevňovací úhelník (nutno objednat 2 ks) 3

� 281-24 Ochranný koš pro nádobku filtru/olejovače 3

� 322-122 Nádobka filtru - plastová s manuálním odpouštěním 3

� 322-124 Nádobka filtru - plastová s automatickým odpouštěním 3

� 322-125 Nádobka filtru - kovová s manuálním odpouštěním 3

� 322-127 Nádobka filtru - kovová s automatickým odpouštěním 3

� 327-111 Nádobka olejovače - plastová 3

� 327-112 Nádobka olejovače - kovová 3

� 454-3 Vložka filtru 40 mikron 3

� 454-11 Vložka filtru 5 mikron 3

� 417-66 Membrána regulátoru 3
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Úpravné jednotky Futura
regulátory tlaku

Regulátory tlaku - velikost 1

Obj. č. Závit 
Regulační rozsah 

(bar)

Průtok

(l/min) 

Rozsah manometru

(bar)

� R14-1F G 1/4" 0,1-1 2 200 0-1,6

� R14-2F G 1/4" 0,1-2 2 200 0-2,5

� R14-4F G 1/4" 0,2-4 2 200 0-6

� R14-8F G 1/4" 0,5-8 2 200 0-10

� R14-10F G 1/4" 0,5-10 2 200 0-16

� R14-16F G 1/4" 0,5-16 2 200 0-25

� R38-1F G 3/8" 0,1-1 2 700 0-1,6

� R38-2F G 3/8" 0,1-2 2 700 0-2,5

� R38-4F G 3/8" 0,2-4 2 700 0-6

� R38-8F G 3/8" 0,5-8 2 700 0-10

� R38-10F G 3/8" 0,5-10 2 700 0-16

� R38-16F G 3/8" 0,5-16 2 700 0-25

Upevňovací úhelník obj.č. W1F, spojovací sada obj.č. KP1F nebo KPW1F. Manometr je součástí dodávky

 

Regulátory tlaku - velikost 2

Obj. č. Závit 
Regulační rozsah 

(bar)

Průtok

(l/min) 

Rozsah manometru

(bar)

� R382-1F G 3/8" 0,1-1 4 300 0-1,6

� R382-2F G 3/8" 0,1-2 4 300 0-2,5

� R382-4F G 3/8" 0,2-4 4 300 0-6

� R382-8F G 3/8" 0,5-8 4 300 0-10

� R382-10F G 3/8" 0,5-10 4 300 0-16

� R382-16F G 3/8" 0,5-16 4 300 0-25

� R12-1F G 1/2" 0,1-1 5 200 0-1,6

� R12-2F G 1/2" 0,1-2 5 200 0-2,5

� R12-4F G 1/2" 0,2-4 5 200 0-6

� R12-8F G 1/2" 0,5-8 5 200 0-10

� R12-10F G 1/2" 0,5-10 5 200 0-16

� R12-16F G 1/2" 0,5-16 5 200 0-25

Upevňovací úhelník obj.č. W2F, spojovací sada obj.č. KP2F nebo KPW2F. Manometr je součástí dodávky.

Regulátory tlaku - velikost 4

Obj. č. Závit 
Regulační rozsah 

(bar)

Průtok

(l/min) 

Rozsah manometru

(bar)

� R34-1F G 3/4" 0,1-1 14 500 0-1,6

� R34-2F G 3/4" 0,1-2 14 500 0-2,5

� R34-4F G 3/4" 0,2-4 14 500 0-6

� R34-8F G 3/4" 0,5-8 14 500 0-10

� R34-10F G 3/4" 0,5-10 14 500 0-16

� R34-16F G 3/4" 0,5-16 14 500 0-25

� R10-1F G 1" 0,1-1 14 500 0-1,6

� R10-2F G 1" 0,1-2 14 500 0-2,5

� R10-4F G 1" 0,2-4 14 500 0-6

� R10-8F G 1" 0,5-8 14 500 0-10

� R10-10F G 1" 0,5-10 14 500 0-16

� R10-16F G 1" 0,5-16 14 500 0-25

Upevňovací úhelník obj.č. W4F, spojovací sada obj.č. KP4F nebo KPW4F. Manometr je součástí dodávky.
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Úpravné jednotky Futura
regulátory tlaku s filtrem

Regulátory tlaku s filtrem - velikost 1

Obj. č. Závit 
Regulační rozsah 

(bar)

Průtok

(l/min) 

Rozsah manometru

(bar)

Objem nádobky

(cm3)

� FR14-1F G 1/4" 0,1-1 2 000 0-1,6 28

� FR14-2F G 1/4" 0,1-2 2 000 0-2,5 28

� FR14-4F G 1/4" 0,2-4 2 000 0-6 28

� FR14-8F G 1/4" 0,5-8 2 000 0-10 28

� FR14-10F G 1/4" 0,5-10 2 000 0-16 28

� FR14-16F G 1/4" 0,5-16 2 000 0-25 28

� FR38-1F G 3/8" 0,1-1 2 600 0-1,6 28

� FR38-2F G 3/8" 0,1-2 2 600 0-2,5 28

� FR38-4F G 3/8" 0,2-4 2 600 0-6 28

� FR38-8F G 3/8" 0,5-8 2 600 0-10 28

� FR38-10F G 3/8" 0,5-10 2 600 0-16 28

� FR38-16F G 3/8" 0,5-16 2 600 0-25 28

Upevňovací úhelník obj.č. W1F, spojovací sada obj.č. KP1F nebo KPW1F. Manometr je součástí dodávky.

Regulátory tlaku s filtrem - velikost 2

Obj. č. Závit 
Regulační rozsah 

(bar)

Průtok

(l/min) 

Rozsah manometru

(bar)

Objem nádobky

(cm3)

� FR382-1F G 3/8" 0,1-1 4 300 0-1,6 49

� FR382-2F G 3/8" 0,1-2 4 300 0-2,5 49

� FR382-4F G 3/8" 0,2-4 4 300 0-6 49

� FR382-8F G 3/8" 0,5-8 4 300 0-10 49

� FR382-10F G 3/8" 0,5-10 4 300 0-16 49

� FR382-16F G 3/8" 0,5-16 4 300 0-25 49

� FR12-1F G 1/2" 0,1-1 5 200 0-1,6 49

� FR12-2F G 1/2" 0,1-2 5 200 0-2,5 49

� FR12-4F G 1/2" 0,2-4 5 200 0-6 49

� FR12-8F G 1/2" 0,5-8 5 200 0-10 49

� FR12-10F G 1/2" 0,5-10 5 200 0-16 49

� FR12-16F G 1/2" 0,5-16 5 200 0-25 49

Upevňovací úhelník obj.č. W2F, spojovací sada obj.č. KP2F nebo KPW2F. Manometr je součástí dodávky.

Regulátory tlaku s filtrem - velikost 4

Obj. č. Závit 
Regulační rozsah 

(bar)

Průtok

(l/min) 

Rozsah manometru

(bar)

Objem nádobky

(cm3)

� FR34-1F G 3/4" 0,1-1 14 500 0-1,6 87

� FR34-2F G 3/4" 0,1-2 14 500 0-2,5 87

� FR34-4F G 3/4" 0,2-4 14 500 0-6 87

� FR34-8F G 3/4" 0,5-8 14 500 0-10 87

� FR34-10F G 3/4" 0,5-10 14 500 0-16 87

� FR34-16F G 3/4" 0,5-16 14 500 0-25 87

� FR10-1F G 1" 0,1-1 14 500 0-1,6 87

� FR10-2F G 1" 0,1-2 14 500 0-2,5 87

� FR10-4F G 1" 0,2-4 14 500 0-6 87

� FR10-8F G 1" 0,5-8 14 500 0-10 87

� FR10-10F G 1" 0,5-10 14 500 0-16 87

� FR10-16F G 1" 0,5-16 14 500 0-25 87

Upevňovací úhelník obj.č. W4F, spojovací sada obj.č. KP4F nebo KPW4F. Manometr je součástí dodávky.
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Úpravné jednotky Futura
základní filtry

Filtry - velikost 1

Obj. č. Závit 
Filtrační vložka Prac. tlak

(bar)

Průtok

(l/min) 

Objem nádobky

(cm3)

� F14-F G 1/4" 5 1,5-16 2 200 28

� F38-F G 3/8" 5 1,5-16 2 200 28

Upevňovací úhelník obj.č. W1F, spojovací sada obj.č. KP1F nebo KPW1F

 

Filtry - velikost 2

Obj. č. Závit 
Filtrační vložka Prac. tlak

(bar)

Průtok

(l/min) 

Objem nádobky

(cm3)

� F382-F G 3/8" 5 1,5-16 3 500 49

� F12-F G 1/2" 5 1,5-16 3 500 49

Upevňovací úhelník obj.č. W2F, spojovací sada obj.č. KP2F nebo KPW2F

 

Filtry - velikost 4

Obj. č. Závit 
Filtrační vložka Prac. tlak

(bar)

Průtok

(l/min) 

Objem nádobky

(cm3)

� F34-F G 3/4" 5 1,5-16 8 000 87

� F10-F G 1" 5 1,5-16 8 000 87

Upevňovací úhelník obj.č. W4F, spojovací sada obj.č. KP4F nebo KPW4F

Filtrační vložky

Obj. č. Velikost Filtrační schopnost Materiál

� FV-1F 1 cellpor

� FV-2F 2 cellpor

� FV-4F 4 cellpor

Držáky filtračních vložek

Obj. č. Velikost Popis

� FH-1F 1 držák filtrační vložky

� FH-2F 2 držák filtrační vložky

� FH-4F 4 držák filtrační vložky

související zboží:

Rychlospojky

str. 155

Nástrčné spojky

str. 18

Hadice

str. 342

Potrubní rozvody

str. 812
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Úpravné jednotky Futura
předfiltry, mikrofiltry a filtry s aktivním uhlím

Předfiltry FV

Obj. č. Velikost Závit 
Filtrační vložka Prac. tlak

(bar)

Průtok

(l/min) 

Objem nádobky

(cm3)

Rozměry (mm)

Výška Šířka 

� FV14-F 1 G 1/4" 0,3 1,5-16 500 12 170 52

� FV38-F 1 G 3/8" 0,3 1,5-16 500 12 170 52

� FV382-F 2 G 3/8" 0,3 1,5-16 800 49 195 63

� FV12-F 2 G 1/2" 0,3 1,5-16 800 49 195 63

� FV34-F 4 G 3/4" 0,3 1,5-16 2 000 87 255 85

� FV10-F 4 G 1" 0,3 1,5-16 2 000 87 255 85

 

Mikrofiltry FX

Obj. č. Velikost Závit 
Filtrační vložka Prac. tlak

(bar)

Průtok

(l/min) 

Objem nádobky

(cm3)

Rozměry (mm)

Výška Šířka 

� FX14-F 1 G 1/4" 0,01 1,5-16 300 12 170 52

� FX38-F 1 G 3/8" 0,01 1,5-16 300 12 170 52

� FX382-F 2 G 3/8" 0,01 1,5-16 450 49 195 63

� FX12-F 2 G 1/2" 0,01 1,5-16 450 49 195 63

� FX34-F 4 G 3/4" 0,01 1,5-16 1 400 87 255 85

� FX10-F 4 G 1" 0,01 1,5-16 1 400 87 255 85

Filtry s aktivním uhlím FA

Obj. č. Velikost Závit 
Obsah oleje

(mg/m3)

Prac. tlak

(bar)

Průtok

(l/min) 

Objem nádobky

(cm3)

Rozměry (mm)

Výška Šířka 

� FA14-F 1 G 1/4" 0,005 1,5-16 700 12 157 52

� FA38-F 1 G 3/8" 0,005 1,5-16 700 12 157 52

� FA382-F 2 G 3/8" 0,005 1,5-16 1 250 49 183 63

� FA12-F 2 G 1/2" 0,005 1,5-16 1 250 49 183 63

� FA34-F 4 G 3/4" 0,005 1,5-16 3 500 87 242 85

� FA10-F 4 G 1" 0,005 1,5-16 3 500 87 242 85

související zboží:

Spirálové hadice

str. 336

Kohouty

str. 427

Šroubení

str. 61

Těsnění závitů

str. 81
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Úpravné jednotky Futura
olejovače

Olejovače - velikost 1

Obj. č. Závit
Prac. tlak

(bar)

Průtok

(l/min)

Objem nádobky

(cm3)

� OL14-F G 1/4" 0,5-16 2 800 40

� OL38-F G 3/8" 0,5-16 3 100 40

Upevňovací úhelník obj.č. W1F, spojovací sada obj.č. KP1F nebo KPW1F

Olejovače - velikost 2

Obj. č. Závit
Prac. tlak

(bar)

Průtok

(l/min)

Objem nádobky

(cm3)

� OL382-F G 3/8" 0,5-16 8 000 80

� OL12-F G 1/2" 0,5-16 8 000 80

Upevňovací úhelník obj.č. W2F, spojovací sada obj.č. KP2F nebo KPW2F

Olejovače - velikost 4

Obj. č. Závit
Prac. tlak

(bar)

Průtok

(l/min)

Objem nádobky

(cm3)

� OL34-F G 3/4" 0,5-16 15 800 181

� OL10-F G 1" 0,5-16 15 800 181

Upevňovací úhelník obj.č. W4F, spojovací sada obj.č. KP4F nebo KPW4F

-  moderní řešení úpravy vzduchu 

na koncových místech potrubních 

rozvodů.

-  modulární koncepce se širokým výběrem 

jednotlivých komponent umožňuje 

vytvořit úpravnou jednotku na míru

-  nabízíme možnost smontovaných 

jednotek pro individuální řešení 

úpravy vzduchu 

Úpravné jednotky Futura
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Úpravné jednotky Futura
úpravné jednotky 2-dílné

Úpravné jednotky CL - velikost 1

Obj. č. Závit
Regulační rozsah

(bar)

Průtok

(l/min) 

Manometr

(bar)

Nádobka filtru

(cm3)

Nádobka olejovače

(cm3)

� CL14-1F G 1/4" 0,1-1 1 800 0-1,6 28 40

� CL14-2F G 1/4" 0,1-2 1 800 0-2,5 28 40

� CL14-4F G 1/4" 0,2-4 1 800 0-6 28 40

� CL14-8F G 1/4" 0,5-8 1 800 0-10 28 40

� CL14-10F G 1/4" 0,5-10 1 800 0-16 28 40

� CL14-16F G 1/4" 0,5-16 1 800 0-25 28 40

� CL38-1F G 3/8" 0,1-1 2 000 0-1,6 28 40

� CL38-2F G 3/8" 0,1-2 2 000 0-2,5 28 40

� CL38-4F G 3/8" 0,2-4 2 000 0-6 28 40

� CL38-8F G 3/8" 0,5-8 2 000 0-10 28 40

� CL38-10F G 3/8" 0,5-10 2 000 0-16 28 40

� CL38-16F G 3/8" 0,5-16 2 000 0-25 28 40

Upevňovací úhelník obj.č. W1F, spojovací sada obj.č. KP1F nebo KPW1F. Manometr je součástí dodávky.

Úpravné jednotky CL - velikost 2

Obj. č. Závit
Regulační rozsah

(bar)

Průtok

(l/min) 

Manometr

(bar)

Nádobka filtru

(cm3)

Nádobka olejovače

(cm3)

� CL382-1F G 3/8" 0,1-1 3 500 0-1,6 49 80

� CL382-2F G 3/8" 0,1-2 3 500 0-2,5 49 80

� CL382-4F G 3/8" 0,2-4 3 500 0-6 49 80

� CL382-8F G 3/8" 0,5-8 3 500 0-10 49 80

� CL382-10F G 3/8" 0,5-10 3 500 0-16 49 80

� CL382-16F G 3/8" 0,5-16 3 500 0-25 49 80

� CL12-1F G 1/2" 0,1-1 3 500 0-1,6 49 80

� CL12-2F G 1/2" 0,1-2 3 500 0-2,5 49 80

� CL12-4F G 1/2" 0,2-4 3 500 0-6 49 80

� CL12-8F G 1/2" 0,5-8 3 500 0-10 49 80

� CL12-10F G 1/2" 0,5-10 3 500 0-16 49 80

� CL12-16F G 1/2" 0,5-16 3 500 0-25 49 80

Upevňovací úhelník obj.č. W2F, spojovací sada obj.č. KP2F nebo KPW2F. Manometr je součástí dodávky.

Úpravné jednotky CL - velikost 4

Obj. č. Závit
Regulační rozsah

(bar)

Průtok

(l/min) 

Manometr

(bar)

Nádobka filtru

(cm3)

Nádobka olejovače

(cm3)

� CL34-1F G 3/4" 0,1-1 12 300 0-1,6 87 181

� CL34-2F G 3/4" 0,1-2 12 300 0-2,5 87 181

� CL34-4F G 3/4" 0,2-4 12 300 0-6 87 181

� CL34-8F G 3/4" 0,5-8 12 300 0-10 87 181

� CL34-10F G 3/4" 0,5-10 12 300 0-16 87 181

� CL34-16F G 3/4" 0,5-16 12 300 0-25 87 181

� CL10-1F G 1" 0,1-1 12 300 0-1,6 87 181

� CL10-2F G 1" 0,1-2 12 300 0-2,5 87 181

� CL10-4F G 1" 0,2-4 12 300 0-6 87 181

� CL10-8F G 1" 0,5-8 12 300 0-10 87 181

� CL10-10F G 1" 0,5-10 12 300 0-16 87 181

� CL10-16F G 1" 0,5-16 12 300 0-25 87 181

Upevňovací úhelník obj.č. W4F, spojovací sada obj.č. KP4F nebo KPW4F. Manometr je součástí dodávky.
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Úpravné jednotky Futura
úpravné jednotky 3-dílné

Úpravné jednotky CL - velikost 1

Obj. č. Závit
Regulační rozsah

(bar)

Průtok

(l/min) 

Manometr

(bar)

Nádobka filtru

(cm3)

Nádobka olejovače

(cm3)

� CL143-1F G 1/4" 0,1-1 1 400 0-1,6 28 40

� CL143-2F G 1/4" 0,1-2 1 400 0-2,5 28 40

� CL143-4F G 1/4" 0,2-4 1 400 0-6 28 40

� CL143-8F G 1/4" 0,5-8 1 400 0-10 28 40

� CL143-10F G 1/4" 0,5-10 1 400 0-16 28 40

� CL143-16F G 1/4" 0,5-16 1 400 0-25 28 40

� CL383-1F G 3/8" 0,1-1 1 600 0-1,6 28 40

� CL383-2F G 3/8" 0,1-2 1 600 0-2,5 28 40

� CL383-4F G 3/8" 0,2-4 1 600 0-6 28 40

� CL383-8F G 3/8" 0,5-8 1 600 0-10 28 40

� CL383-10F G 3/8" 0,5-10 1 600 0-16 28 40

� CL383-16F G 3/8" 0,5-16 1 600 0-25 28 40

Upevňovací úhelník obj.č. W1F, spojovací sada obj.č. KP1F nebo KPW1F. Manometr je součástí dodávky.

Úpravné jednotky CL - velikost 2

Obj. č. Závit
Regulační rozsah

(bar)

Průtok

(l/min) 

Manometr

(bar)

Nádobka filtru

(cm3)

Nádobka olejovače

(cm3)

� CL3823-1F G 3/8" 0,1-1 3 500 0-1,6 49 80

� CL3823-2F G 3/8" 0,1-2 3 500 0-2,5 49 80

� CL3823-4F G 3/8" 0,2-4 3 500 0-6 49 80

� CL3823-8F G 3/8" 0,5-8 3 500 0-10 49 80

� CL3823-10F G 3/8" 0,5-10 3 500 0-16 49 80

� CL3823-16F G 3/8" 0,5-16 3 500 0-25 49 80

� CL123-1F G 1/2" 0,1-1 3 500 0-1,6 49 80

� CL123-2F G 1/2" 0,1-2 3 500 0-2,5 49 80

� CL123-4F G 1/2" 0,2-4 3 500 0-6 49 80

� CL123-8F G 1/2" 0,5-8 3 500 0-10 49 80

� CL123-10F G 1/2" 0,5-10 3 500 0-16 49 80

� CL123-16F G 1/2" 0,5-16 3 500 0-25 49 80

Upevňovací úhelník obj.č. W2F, spojovací sada obj.č. KP2F nebo KPW2F. Manometr je součástí dodávky.

Úpravné jednotky CL - velikost 4

Obj. č. Závit
Regulační rozsah

(bar)

Průtok

(l/min) 

Manometr

(bar)

Nádobka filtru

(cm3)

Nádobka olejovače

(cm3)

� CL343-1F G 3/4" 0,1-1 12 300 0-1,6 87 181

� CL343-2F G 3/4" 0,1-2 12 300 0-2,5 87 181

� CL343-4F G 3/4" 0,2-4 12 300 0-6 87 181

� CL343-8F G 3/4" 0,5-8 12 300 0-10 87 181

� CL343-10F G 3/4" 0,5-10 12 300 0-16 87 181

� CL343-16F G 3/4" 0,5-16 12 300 0-25 87 181

� CL103-1F G 1" 0,1-1 12 300 0-1,6 87 181

� CL103-2F G 1" 0,1-2 12 300 0-2,5 87 181

� CL103-4F G 1" 0,2-4 12 300 0-6 87 181

� CL103-8F G 1" 0,5-8 12 300 0-10 87 181

� CL103-10F G 1" 0,5-10 12 300 0-16 87 181

� CL103-16F G 1" 0,5-16 12 300 0-25 87 181

Upevňovací úhelník obj.č. W4F, spojovací sada obj.č. KP4F nebo KPW4F. Manometr je součástí dodávky.
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Úpravné jednotky Futura
uzavírací a spínací ventily

Uzavírací ventily 

Obj. č. Velikost Závit 
Prac. tlak

(bar)

Průtok

(l/min) 

Rozměry (mm)

Výška Šířka 

� K14-F 1 G 1/4" 0-16 2 000 88 52

� K38-F 1 G 3/8" 0-16 2 000 88 52

� K382-F 2 G 3/8" 0-16 4 500 127 63

� K12-F 2 G 1/2" 0-16 4 500 127 63

� K34-F 4 G 3/4" 0-16 16 000 145 85

� K10-F 4 G 1" 0-16 16 000 145 85

Spínací ventily – elektricky ovládané, napětí 24V DC

Obj. č. Velikost Závit 
Prac. tlak

(bar)

Průtok

(l/min) 
El. napětí Krytí

Rozměry (mm)

Výška Šířka 

� MCL14-F24VDC 1 G 1/4" 2,5-10 2 000 24V DC IP 65 118 52

� MCL38-F24VDC 1 G 3/8" 2,5-10 2 000 24V DC IP 65 118 52

� MCL382-F24VDC 2 G 3/8" 2,5-10 4 500 24V DC IP 65 150 63

� MCL12-F24VDC 2 G 1/2" 2,5-10 4 500 24V DC IP 65 150 63

� MCL34-F24VDC 4 G 3/4" 2,5-10 12 500 24V DC IP 65 214 85

� MCL10-F24VDC 4 G 1" 2,5-10 12 500 24V DC IP 65 214 85

Spínací ventily – elektricky ovládané, napětí 230V AC

Obj. č. Velikost Závit 
Prac. tlak

(bar)

Průtok

(l/min) 
El. napětí Krytí

Rozměry (mm)

Výška Šířka 

� MCL14-F230VAC 1 G 1/4" 2,5-10 2 000 230V AC IP 65 118 52

� MCL38-F230VAC 1 G 3/8" 2,5-10 2 000 230V AC IP 65 118 52

� MCL382-F230VAC 2 G 3/8" 2,5-10 4 500 230V AC IP 65 150 63

� MCL12-F230VAC 2 G 1/2" 2,5-10 4 500 230V AC IP 65 150 63

� MCL34-F230VAC 4 G 3/4" 2,5-10 12 500 230V AC IP 65 214 85

� MCL10-F230VAC 4 G 1" 2,5-10 12 500 230V AC IP 65 214 85

Spínací ventily – pneumaticky ovládané

Obj. č. Velikost Závit 
Prac. tlak

(bar)

Průtok

(l/min) 

Rozměry (mm)

Výška Šířka 

� PCL14-F 1 G 1/4" 0-10 2 000 70 52

� PCL38-F 1 G 3/8" 0-10 2 000 70 52

� PCL382-F 2 G 3/8" 0-10 4 500 118 63

� PCL12-F 2 G 1/2" 0-10 4 500 118 63

� PCL34-F 4 G 3/4" 0-10 12 500 180 85

� PCL10-F 4 G 1" 0-10 12 500 180 85

související zboží:

Rychlospojky

str. 155

Nástrčné spojky

str. 18

Hadice

str. 342

Potrubní rozvody

str. 812
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Úpravné jednotky Futura
plnící ventily, zpětné ventily, rozbočovací moduly

Plnící ventily

Obj. č. Velikost Závit 
Prac. tlak

(bar)

Průtok

(l/min) 

Rozměry (mm)

Výška Šířka 

� BF14-F 1 G 1/4" 2,5-16 2 000 78 52

� BF38-F 1 G 3/8" 2,5-16 2 000 78 52

� BF382-F 2 G 3/8" 2,5-16 4 500 112 63

� BF12-F 2 G 1/2" 2,5-16 4 500 112 63

� BF34-F 4 G 3/4" 2,5-16 10 000 112 85

� BF10-F 4 G 1" 2,5-16 10 000 112 85

Zpětné ventily

Obj. č. Velikost Závit 
Prac. tlak

(bar)

Průtok plnění

(l/min) 

Průtok odfuku

(l/min) 

Rozměry (mm)

Výška Šířka 

� RCL14-F 1 G 1/4" 0-16 1 250 700 67 52

� RCL38-F 1 G 3/8" 0-16 1 250 700 67 52

� RCL382-F 2 G 3/8" 0-16 5 000 3 300 103 63

� RCL12-F 2 G 1/2" 0-16 5 000 3 300 103 63

 

Rozbočovací moduly

Obj. č. Velikost Závit 
Prac. tlak

(bar)

Průtok

(l/min) 
Horní výstup Spodní výstup

Rozměry (mm)

Výška Šířka 

� VBCL14-F 1 G 1/4" 0-16 2 700 2 × 1/4" 1 × 1/4" 66 52

� VBCL38-F 1 G 3/8" 0-16 3 600 2 × 3/8" 1 × 3/8" 66 52

� VBCL382-F 2 G 3/8" 0-16 7 250 2 × 3/8" 1 × 3/8" 81 63

� VBCL12-F 2 G 1/2" 0-16 7 250 2 × 1/2" 1 × 1/2" 81 63

� VBCL34-F 4 G 3/4" 0-16 18 000 2 × 3/4" 1 × 3/4" 110 85

� VBCL10-F 4 G 1" 0-16 18 000 2 × 1" 1 × 1" 110 85

Plnící jednotky – elektricky ovládané, napětí 24V DC

Obj. č. Velikost Závit 
Prac. tlak

(bar)

Průtok

(l/min) 
El. napětí

Rozměry (mm)

Výška Šířka 

� BFMCL14-24VDC 1 G 1/4" 2,5-10 1 400 24V DC 118 104

� BFMCL38-24VDC 1 G 3/8" 2,5-10 1 400 24V DC 118 104

� BFMCL382-24VDC 2 G 3/8" 2,5-10 3 500 24V DC 150 126

� BFMCL12-24VDC 2 G 1/2" 2,5-10 3 500 24V DC 150 126

Plnící jednotky – elektricky ovládané, napětí 230V AC

Obj. č. Velikost Závit 
Prac. tlak

(bar)

Průtok

(l/min) 
El. napětí

Rozměry (mm)

Výška Šířka 

� BFMCL14-230VAC 1 G 1/4" 2,5-10 1 400 230V AC 118 104

� BFMCL38-230VAC 1 G 3/8" 2,5-10 1 400 230V AC 118 104

� BFMCL382-230VAC 2 G 3/8" 2,5-10 3 500 230V AC 150 126

� BFMCL12-230VAC 2 G 1/2" 2,5-10 3 500 230V AC 150 126
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Úpravné jednotky Futura
příslušenství a náhradní díly

Upevňovací materiál

Obj. č. Velikost Popis 

� W1F 1 Upevňovací úhelník se šrouby

� W2F 2 Upevňovací úhelník se šrouby

� W4F 4 Upevňovací úhelník se šrouby

� MW1F 1 Upevňovací úhelník pro montáž pomocí matice

� MW2F 2 Upevňovací úhelník pro montáž pomocí matice

� MW4F 4 Upevňovací úhelník pro montáž pomocí matice

� SM1F 1 Upevňovací matice

� SM2F 2 Upevňovací matice

� SM4F 4 Upevňovací matice

Spojovací sady

Obj. č. Velikost Popis 

� KP1F 1 Standardní spojovací sada

� KP2F 2 Standardní spojovací sada

� KP4F 4 Standardní spojovací sada

� KPW1F 1 Spojovací sada s konzolou pro montáž na zeď

� KPW2F 2 Spojovací sada s konzolou pro montáž na zeď

� KPW4F 4 Spojovací sada s konzolou pro montáž na zeď

Nádobky k filtrům s poloautomatickým odpouštěním

Obj. č. Velikost Odpouštění Materiál
Průměr

(mm)

� BF1F 1 poloautomatické polykarbonát s ochranným košem 37,6

� BF2F 2 poloautomatické polykarbonát s ochranným košem 43,8

� BF4F 4 poloautomatické polykarbonát s ochranným košem 60,0

� BFM1F 1 poloautomatické pozinkovaná litina 37,6

� BFM2F 2 poloautomatické pozinkovaná litina 43,8

� BFM4F 4 poloautomatické pozinkovaná litina 60,0

Upozornění - nádobky lze použít pro všechny filtry řady Futura vyjma filtrů FA s aktivním uhlím!

Nádobky k filtrům s automatickým odpouštěním

Obj. č. Velikost Odpouštění Materiál
Průměr

(mm)

� BF1F-AM 1 automatické polykarbonát s ochranným košem 37,6

� BF2F-AM 2 automatické polykarbonát s ochranným košem 43,8

� BF4F-AM 4 automatické polykarbonát s ochranným košem 60,0

� BFM1F-AM 1 automatické pozinkovaná litina 37,6

� BFM2F-AM 2 automatické pozinkovaná litina 43,8

� BFM4F-AM 4 automatické pozinkovaná litina 60,0

Upozornění - nádobky lze použít pro všechny filtry řady Futura vyjma filtrů FA s aktivním uhlím!
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Úpravné jednotky Futura
příslušenství a náhradní díly

Nádobky k filtrům s aktivním uhlím FA

Obj. č. Velikost Odpouštění Materiál
Průměr

(mm)

� BFA1F 1 poloautomatické polykarbonát s ochranným košem 37,6

� BFA2F 2 poloautomatické polykarbonát s ochranným košem 43,8

� BFA4F 4 poloautomatické polykarbonát s ochranným košem 60,0

� BFMA1F 1 poloautomatické pozinkovaná litina 37,6

� BFMA2F 2 poloautomatické pozinkovaná litina 43,8

� BFMA4F 4 poloautomatické pozinkovaná litina 60,0

Upozornění - tyto nádobky lze použít pouze pro řadu filtrů FA !

Nádobky k olejovačům

Obj. č. Velikost Materiál
Průměr

(mm)

� BOL1F 1 polykarbonát s ochranným košem 37,6

� BOL2F 2 polykarbonát s ochranným košem 43,8

� BOL4F 4 polykarbonát s ochranným košem 60,0

� BOLM1F 1 pozinkovaná litina 37,6

� BOLM2F 2 pozinkovaná litina 43,8

� BOLM4F 4 pozinkovaná litina 60,0

Diferenční manometry pro filtry FV a FX

Obj. č. Popis

� DDA-B Diferenční indikátor zanešení filtru 0-0,35 bar

� DDA-M Diferenční manometr 0-0,5 bar

Diferenční manometry lze použít pro všechny velikosti filtrů FV a FX

Filtrační vložky pro filtry FV, FX a FA

Obj. č. Pro filtr Velikost Typ filtru
Filtrační schopnost

� FV14-FV FV14-F 1 předfiltr 0,3

� FV38-FV FV38-F 1 předfiltr 0,3

� FV382-FV FV382-F 2 předfiltr 0,3

� FV12-FV FV12-F 2 předfiltr 0,3

� FV34-FV FV34-F 4 předfiltr 0,3

� FV10-FV FV10-F 4 předfiltr 0,3

� FX14-FV FX14-F 1 mikrofiltr 0,01

� FX38-FV FX38-F 1 mikrofiltr 0,01

� FX382-FV FX382-F 2 mikrofiltr 0,01

� FX12-FV FX12-F 2 mikrofiltr 0,01

� FX34-FV FX34-F 4 mikrofiltr 0,01

� FX10-FV FX10-F 4 mikrofiltr 0,01

� FA14-FV FA14-F 1 filtr s aktivním uhlím -

� FA38-FV FA38-F 1 filtr s aktivním uhlím -

� FA382-FV FA382-F 2 filtr s aktivním uhlím -

� FA12-FV FA12-F 2 filtr s aktivním uhlím -

� FA34-FV FA34-F 4 filtr s aktivním uhlím -

� FA10-FV FA10-F 4 filtr s aktivním uhlím -
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Fixace komponent
jednoduché připevnění pomocí montážního úhelníku nebo 

šroubů procházejících skrze tělo modulu

Komfortní skládání
rychlejší výměna komponent pomocí spojovacích modulů 

s výslednou rychlejší montáží

Závitové ukončovací desky
s adhezivními těsnícími kroužky pro příjemnou instalaci 

trubek nebo hadic

Uzamykatelné regulátory
k dispozici je možnost uzamčení regulátorů pro omezení vlivu 

obsluhy na stav vzduchu

Úpravné jednotky Variobloc
modulární a robustní provedení
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Úpravné jednotky Variobloc
regulátory tlaku

volitelné varianty na dotaz: manometr s barevnými poli, bez manometru

Regulátory tlaku Variobloc

Obj.č. Velikost Závit
Tlak

(bar)

Rozsah

(bar)

Průtok

(Nl/min)

Rozměry (mm) Hmotnost

(g)d š v

� 481.222 1 1/4" 25 0-6 2 000 48 84 98 390

� 481.223 1 1/4" 25 0-10 2 000 48 84 98 390

� 481.224 1 1/4" 25 0-16 2 000 48 84 98 390

� 481.232 1 3/8" 25 0-6 3 200 48 84 98 390

� 481.233 1 3/8" 25 0-10 3 200 48 84 98 390

� 481.234 1 3/8" 25 0-16 3 200 48 84 98 390

� 481.262 2 1/2" 25 0-6 7 000 70 106 134 950

� 481.263 2 1/2" 25 0-10 7 000 70 106 134 950

� 481.264 2 1/2" 25 0-16 7 000 70 106 134 950

� 481.282 2 3/4" 25 0-6 8 000 70 106 134 950

� 481.283 2 3/4" 25 0-10 8 000 70 106 134 950

� 481.284 2 3/4" 25 0-16 8 000 70 106 134 950

� 481.292 2 1" 25 0-6 8 000 125 106 134 1 410

� 481.293 2 1" 25 0-10 8 000 125 106 134 1 410

� 481.294 2 1" 25 0-16 8 000 125 106 134 1 410

Regulátory tlaku Variobloc – se zamykatelnou hlavicí

Obj.č. Velikost Závit
Tlak

(bar)

Rozsah

(bar)

Průtok

(Nl/min)

Rozměry (mm) Hmotnost

(g)d š v

� 481.222A 1 1/4" 25 0-6 2 000 48 84 98 390

� 481.223A 1 1/4" 25 0-10 2 000 48 84 98 390

� 481.224A 1 1/4" 25 0-16 2 000 48 84 98 390

� 481.232A 1 3/8" 25 0-6 3 200 48 84 98 390

� 481.233A 1 3/8" 25 0-10 3 200 48 84 98 390

� 481.234A 1 3/8" 25 0-16 3 200 48 84 98 390

� 481.262A 2 1/2" 25 0-6 7 000 70 106 134 950

� 481.263A 2 1/2" 25 0-10 7 000 70 106 134 950

� 481.264A 2 1/2" 25 0-16 7 000 70 106 134 950

� 481.282A 2 3/4" 25 0-6 8 000 70 106 134 950

� 481.283A 2 3/4" 25 0-10 8 000 70 106 134 950

� 481.284A 2 3/4" 25 0-16 8 000 70 106 134 950

� 481.292A 2 1" 25 0-6 8 000 125 106 134 1 410

� 481.293A 2 1" 25 0-10 8 000 125 106 134 1 410

� 481.294A 2 1" 25 0-16 8 000 125 106 134 1 410

související zboží:

Rychlospojky

str. 155

Nástrčné spojky

str. 18

Hadice

str. 342

Potrubní rozvody

str. 812
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Úpravné jednotky Variobloc
regulátory tlaku s filtrem

volitelné varianty na dotaz: uzamykatelný regulátor, manometr s barevnými poli, bez manometru, plastová nádobka bez ochranného 

Regulátory tlaku s filtrem Variobloc

Obj.č. Velikost Závit
Tlak

(bar)

Rozsah

(bar)

Průtok

(Nl/min)

Nádobka

(ccm)

Rozměry (mm) Hmotnost

(g)d š v

� 480.322S 1 1/4" 16 0-6 2 000 25 48 84 203 460

� 480.323S 1 1/4" 16 0-10 2 000 25 48 84 203 460

� 480.324S 1 1/4" 16 0-16 2 000 25 48 84 203 460

� 480.332S 1 3/8" 16 0-6 3 000 25 48 84 203 460

� 480.333S 1 3/8" 16 0-10 3 000 25 48 84 203 460

� 480.334S 1 3/8" 16 0-16 3 000 25 48 84 203 460

� 480.362S 2 1/2" 16 0-6 5 500 85 70 106 273 1 150

� 480.363S 2 1/2" 16 0-10 5 500 85 70 106 273 1 150

� 480.364S 2 1/2" 16 0-16 5 500 85 70 106 273 1 150

� 480.382S 2 3/4" 16 0-6 6 500 85 70 106 273 1 150

� 480.383S 2 3/4" 16 0-10 6 500 85 70 106 273 1 150

� 480.384S 2 3/4" 16 0-16 6 500 85 70 106 273 1 150

� 480.392S 2 1" 16 0-6 6 500 85 125 106 273 1 610

� 480.393S 2 1" 16 0-10 6 500 85 125 106 273 1 610

� 480.394S 2 1" 16 0-16 6 500 85 125 106 273 1 610

Úpravné jednotky Variobloc
základní filtry

volitelné varianty na dotaz: plastová nádobka bez ochranného koše, celokovová nádobka, poloautomatické či ruční odpouštění

Základní filtry Variobloc – s filtrační schopností 40 μm

Obj.č. Velikost Závit
Tlak

(bar)

Průtok

(Nl/min)

Nádobka

(ccm)

Rozměry (mm) Hmotnost

(g)d š v

� 482.321S 1 1/4" 16 1 800 25 48 48 158 310

� 482.331S 1 3/8" 16 2 000 25 48 48 158 310

� 482.361S 2 1/2" 16 3 200 85 70 70 202 840

� 482.381S 2 3/4" 16 3 500 85 70 70 202 840

� 482.391S 2 1" 16 3 500 85 125 70 202 1 300

Základní filtry Variobloc - s filtrační schopností 5 μm

Obj.č. Velikost Závit
Tlak

(bar)

Průtok

(Nl/min)

Nádobka

(ccm)

Rozměry (mm) Hmotnost

(g)d š v

� 482.322S 1 1/4" 16 1 800 25 48 48 158 310

� 482.332S 1 3/8" 16 2 000 25 48 48 158 310

� 482.362S 2 1/2" 16 3 200 85 70 70 202 840

� 482.382S 2 3/4" 16 3 500 85 70 70 202 840

� 482.392S 2 1" 16 3 500 85 125 70 202 1 300
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Úpravné jednotky Variobloc
mikrofiltry

volitelné varianty na dotaz: plastová nádobka bez ochranného koše, celokovová nádobka, poloautomatické či ruční odpouštění, 
mechanický indikátor znečištění, diferenční manometr

Mikrofiltry Variobloc

Obj.č. Velikost Závit
Tlak

(bar)

Průtok

(Nl/min)

Nádobka

(ccm)

Rozměry (mm) Hmotnost

(g)d š v

� 491.620S 1 1/4" 16 370 10 48 48 158 310

� 491.630S 1 3/8" 16 420 10 48 48 158 310

� 491.660S 2 1/2" 16 1 000 30 70 70 202 870

� 491.680S 2 3/4" 16 1 100 30 70 70 202 870

� 491.690S 2 1" 16 1 100 30 125 70 202 1 330

Úpravné jednotky Variobloc
filtry s aktivním uhlím

3 

volitelné varianty na dotaz: plastová nádobka bez ochranného koše, celokovová nádobka

Filtry s aktivním uhlím Variobloc

Obj.č. Velikost Závit
Tlak

(bar)

Průtok

(Nl/min)

Nádobka

(ccm)

Rozměry (mm) Hmotnost

(g)d š v

� 493.02S 1 1/4" 16 800 10 48 48 142 320

� 493.03S 1 3/8" 16 1 000 10 48 48 142 320

� 493.06S 2 1/2" 16 1 200 30 70 70 193 900

� 493.08S 2 3/4" 16 1 300 30 70 70 193 900

� 493.09S 2 1" 16 1 300 30 125 70 193 1 400

Úpravné jednotky Variobloc
olejovače

volitelné varianty na dotaz: plastová nádobka bez ochranného koše, celokovová nádobka, ruční vypouštění nádobky

Olejovače Variobloc

Obj.č. Velikost Závit
Tlak

(bar)

Průtok

(Nl/min)

Nádobka

(ccm)

Rozměry (mm) Hmotnost

(g)d š v

� 483.022S 1 1/4" 16 3 400 50 48 48 171 300

� 483.023S 1 3/8" 16 4 400 50 48 48 171 300

� 483.026S 2 1/2" 16 4 600 125 70 70 224 800

� 483.028S 2 3/4" 16 7 500 125 70 70 224 800

� 483.029S 2 1" 16 7 500 125 125 70 224 1 260

související zboží:

Rychlospojky

str. 155

Nástrčné spojky

str. 18

Hadice

str. 342

Potrubní rozvody

str. 812
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Úpravné jednotky Variobloc
2-dílné a 3-dílné úpravné jednotky

volitelné varianty na dotaz: uzamykatelný regulátor,tlakové rozsahy 0-6 a 0-10 bar, manometr s barevnými poli, dodávka bez 

montážní T-konzole

Úpravné jednotky Variobloc – 2-dílné provedení

Obj.č. Velikost Závit
Tlak

(bar)

Rozsah

(bar)

Průtok

(Nl/min)

Nádobka (ccm) Rozměry (mm) Hmotnost

(g)filtr olejovač d š v

� 488.320S 1 1/4" 16 10 1 500 25 50 96 84 203 720

� 488.330S 1 3/8" 16 10 1 800 25 50 96 84 203 720

� 488.360S 2 1/2" 16 10 3 400 85 125 140 106 273 2 070

� 488.380S 2 3/4" 16 10 5 000 85 125 140 106 273 2 070

� 488.390S 2 1" 16 10 5 000 85 125 195 106 273 2 530

Úpravné jednotky Variobloc – 3-dílné provedení

Obj.č. Velikost Závit
Tlak

(bar)

Rozsah

(bar)

Průtok

(Nl/min)

Nádobka (ccm) Rozměry (mm) Hmotnost

(g)filtr olejovač d š v

� 489.320S 1 1/4" 16 10 1 500 25 50 144 84 203 1 220

� 489.330S 1 3/8" 16 10 1 800 25 50 144 84 203 1 220

� 489.360S 2 1/2" 16 10 3 400 85 125 210 106 273 2 800

� 489.380S 2 3/4" 16 10 5 000 85 125 210 106 273 2 800

� 489.390S 2 1" 16 10 5 000 85 125 265 106 273 3 260

Úpravné jednotky Variobloc
membránové sušičky

  upozornění: membránové sušičky potřebují pro svůj provoz vysoké množství stlačeného vzduchu dle úrovně dosaženého rosného 
bodu +15 °C = 10% spotřeba, +3 °C = 14% spotřeba, -20 °C = 21% spotřeba, -40 °C = 29% spotřeba

Membránové sušičky

Obj.č. Velikost Závit
Tlak

(bar)

Průtok (Nl/min) při rosném bodu Rozměry (mm)

+15 °C +3 °C -20 °C -40 °C d š v

� 494.210 1 1/4" 12 50 37 23 17 96 48 298

� 494.220 1 1/4" 12 100 72 47 33 96 48 396

� 494.230 1 1/4" 12 150 107 72 52 96 48 498

� 494.240 1 1/4" 12 200 142 95 68 96 48 578

� 494.310 1 3/8" 12 50 37 23 17 96 48 298

� 494.320 1 3/8" 12 100 72 47 33 96 48 396

� 494.330 1 3/8" 12 150 107 72 52 96 48 498

� 494.340 1 3/8" 12 200 142 95 68 96 48 578

� 494.610 2 1/2" 12 300 213 142 103 140 70 406

� 494.620 2 1/2" 12 400 283 188 137 140 70 470

� 494.630 2 1/2" 12 534 427 283 207 140 70 559

� 494.640 2 1/2" 12 734 568 378 273 140 70 686

� 494.810 2 3/4" 12 300 213 142 103 140 70 406

� 494.820 2 3/4" 12 400 283 188 137 140 70 470

� 494.830 2 3/4" 12 534 427 283 207 140 70 559

� 494.840 2 3/4" 12 734 568 378 273 140 70 686

� 494.910 2 1" 12 300 213 142 103 140 70 406

� 494.920 2 1" 12 400 283 188 137 140 70 470

� 494.930 2 1" 12 534 427 283 207 140 70 559

� 494.940 2 1" 12 734 568 378 273 140 70 686



584

Ú P R AVA V Z D U C H U

6

Úpravné jednotky Variobloc
ruční a pneumaticky ovládané uzavírací ventily

Ruční uzavírací ventily Variobloc

Obj.č. Velikost Závit
Tlak

(bar)

Průtok

(Nl/min)

Rozměry (mm) Hmotnost

(g)d š v

� 487.2D 1 1/4" 25 4 300 48 48 80 295

� 487.3D 1 3/8" 25 4 400 48 48 80 295

� 487.6D 2 1/2" 25 9 000 70 70 92 840

� 487.8D 2 3/4" 25 11 000 70 70 92 840

� 487.9D 2 1" 25 11 000 125 70 92 1 300

� 487-26 Zajišťovací visací zámek

Pneumaticky ovládané uzavírací ventily Variobloc

Obj.č. Velikost Závit
Tlak

(bar)

Průtok

(Nl/min)

Rozměry (mm) Hmotnost

(g)d š v

� 487.6P 2 1/2" 25 9 000 70 70 120 1 100

� 487.8P 2 3/4" 25 11 000 70 70 120 1 100

� 487.9P 2 1" 25 11 000 125 70 120 1 560

Úpravné jednotky Variobloc
rozdělovací bloky, ventily s pomalým náběhem

Rozdělovací bloky Variobloc

Obj.č. Velikost Závit
Tlak

(bar)

Průtok

(Nl/min)
Výstupy

Rozměry (mm) Hmotnost

(g)d š v

� 486.20 1 1/4" 25 4 200 2 × 1/4", 2 × 3/8" 48 48 44 290

� 486.30 1 3/8" 25 5 000 2 × 1/4", 2 × 3/8" 48 48 44 290

� 486.60 2 1/2" 25 9 000 2 × 1/4", 1 × 3/8", 1 × 1/2" 70 70 56 780

� 486.80 2 3/4" 25 11 000 2 × 1/4", 1 × 3/8", 1 × 1/2" 70 70 56 780

� 486.90 2 1" 25 11 000 2 × 1/4", 1 × 3/8", 1 × 1/2" 125 70 56 1 240

Rozdělovací bloky Variobloc - se zpětným ventilem

Obj.č. Velikost Závit
Tlak

(bar)

Průtok

(Nl/min)
Výstupy

Rozměry (mm) Hmotnost

(g)d š v

� 486.21 1 1/4" 25 4 200 2 × 1/4", 2 × 3/8" 48 48 44 290

� 486.31 1 3/8" 25 5 000 2 × 1/4", 2 × 3/8" 48 48 44 290

� 486.61 2 1/2" 25 9 000 2 × 1/4", 1 × 3/8", 1 × 1/2" 70 70 56 780

� 486.81 2 3/4" 25 11 000 2 × 1/4", 1 × 3/8", 1 × 1/2" 70 70 56 780

� 486.91 2 1" 25 11 000 2 × 1/4", 1 × 3/8", 1 × 1/2" 125 70 56 1 240

Ventily s pomalým náběhem Variobloc

Obj.č. Velikost Závit
Tlak

(bar)

Průtok

(Nl/min)

Rozměry (mm) Hmotnost

(g)d š v

� 484.20 1 1/4" 25 1 200 48 53 54 295

� 484.30 1 3/8" 25 1 400 48 53 54 295

� 484.60 2 1/2" 25 3 800 70 75 72 730

� 484.80 2 3/4" 25 4 200 70 75 72 730

� 484.90 2 1" 25 4 200 125 75 72 1 190
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Úpravné jednotky Variobloc
elektricky ovládané uzavírací ventily

volitelné varianty na dotaz: konektor M12

Elektricky ovládané ventily Variobloc

Obj.č. Velikost Závit
El. napětí

(V)

Tlak

(bar)

Průtok

(Nl/min)

Rozměry (mm) Hmotnost

(g)d š v

� 485.24 1 1/4" 24V AC 10 2 200 48 72 146 445

� 485.21 1 1/4" 24V DC 10 2 200 48 72 146 445

� 485.23 1 1/4" 110V AC 10 2 200 48 72 146 445

� 485.22 1 1/4" 230V AC 10 2 200 48 72 146 445

� 485.34 1 3/8" 24V AC 10 2 600 48 72 146 445

� 485.31 1 3/8" 24V DC 10 2 600 48 72 146 445

� 485.33 1 3/8" 110V AC 10 2 600 48 72 146 445

� 485.32 1 3/8" 230V AC 10 2 600 48 72 146 445

� 485.64 2 1/2" 24V AC 10 3 300 70 82 157 980

� 485.61 2 1/2" 24V DC 10 3 300 70 82 157 980

� 485.63 2 1/2" 110V AC 10 3 300 70 82 157 980

� 485.62 2 1/2" 230V AC 10 3 300 70 82 157 980

� 485.84 2 3/4" 24V AC 10 3 800 70 82 157 980

� 485.81 2 3/4" 24V DC 10 3 800 70 82 157 980

� 485.83 2 3/4" 110V AC 10 3 800 70 82 157 980

� 485.82 2 3/4" 230V AC 10 3 800 70 82 157 980

� 485.94 2 1" 24V AC 10 3 800 125 82 157 1 440

� 485.91 2 1" 24V DC 10 3 800 125 82 157 1 440

� 485.93 2 1" 110V AC 10 3 800 125 82 157 1 440

� 485.92 2 1" 230V AC 10 3 800 125 82 157 1 440

Elektrické příslušenství k ventilům Variobloc

Obj. č. Popis

� 447-76 Cívka 24V DC

� 447-130 Cívka 24V AC

� 447-75 Cívka 110V AC

� 447-74 Cívka 230V AC

� 447-120 Konektor DIN 43650

související zboží:

Rychlospojky

str. 155

Nástrčné spojky

str. 18

Hadice

str. 342

Potrubní rozvody

str. 812
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Úpravné jednotky Variobloc
příslušenství a náhradní díly

Koncové desky se závitem

Obj.č. Rozsah dodávky Velikost Závit

� 480-75 sada 2 desek s o-kroužky 1 1/4"

� 480-37 sada 2 desek s o-kroužky 1 3/8"

� 480-283 sada 2 desek s o-kroužky 2 1/2"

� 480-282 sada 2 desek s o-kroužky 2 3/4"

� 480-271 sada 2 desek s o-kroužky 2 1"

Koncové desky se závitem - s montážní konzolou

Obj.č. Rozsah dodávky Velikost Závit

� 480-120 sada 2 desek s o-kroužky 1 1/4"

� 480-121 sada 2 desek s o-kroužky 1 3/8"

� 480-287 sada 2 desek s o-kroužky 2 1/2"

� 480-288 sada 2 desek s o-kroužky 2 3/4"

� 480-289 sada 2 desek s o-kroužky 2 1"

Spojovací mezidesky

Obj.č. Rozsah dodávky Velikost Závit

� 480-570 spojovací mezideska + spojovací díl 1 1/4"

� 480-360 spojovací mezideska + spojovací díl 1 3/8"

� 480-238 spojovací mezideska + spojovací díl 2 1/2"

� 480-237 spojovací mezideska + spojovací díl 2 3/4"

� 480-560 spojovací mezideska s konzolou + spojovací díl 1 1/4"

� 480-350 spojovací mezideska s konzolou + spojovací díl 1 3/8"

� 480-264 spojovací mezideska s konzolou + spojovací díl 2 1/2"

� 480-265 spojovací mezideska s konzolou + spojovací díl 2 3/4"

Upevňovací úhelníky

Obj.č. Montáž Rozsah dodávky Velikost

� 443-36 regulátory upevňovací úhelník + matice 1

� 443-104 regulátory upevňovací úhelník + matice 2

� 480-67 filtry, olejovače upevňovací úhelník + 2 šrouby 1

� 480-252 filtry, olejovače upevňovací úhelník + 2 šrouby 2

Manometry pro regulátory tlaku

Obj.č. Rozsah dodávky
Průměr

(mm)

� EW-723 manometr 0-10 bar, černý ciferník 40

� EW-734 manometr 0-16 bar, černý ciferník 40

� EW-746 manometr 0-16 bar, ciferník s barevnými poli 40

� EW-745 manometr 0-25 bar, černý ciferník 40

� EW-55 manometr 0-10 bar, černý ciferník 50

� EW-85 manometr 0-16 bar, černý ciferník 50

� EW-105 manometr 0-16 bar, ciferník s barevnými poli 50

� EW-96 manometr 0-25 bar, černý ciferník 50
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Úpravné jednotky Variobloc
příslušenství a náhradní díly

Plastové nádobky

Obj.č. Rozsah dodávky Velikost

� 480-18 nádobka s manuálním odpouštěním 1

� 480-78 nádobka s poloautomatickým odpouštěním 1

� 480-79 nádobka s vnitřním automatickým odpouštěním 1

� 480-95 nádobka s vnějším automatickým odpouštěním 1

� 483-7 1

� 480-210 nádobka s manuálním odpouštěním 2

� 480-255 nádobka s poloautomatickým odpouštěním 2

� 480-256 nádobka s vnitřním automatickým odpouštěním 2

� 480-257 nádobka s vnějším automatickým odpouštěním 2

� 483-110 2

Kovové nádobky

Obj.č. Rozsah dodávky Velikost

� 480-28 nádobka s manuálním odpouštěním 1

� 480-80 nádobka s poloautomatickým odpouštěním 1

� 480-81 nádobka s vnitřním automatickým odpouštěním 1

� 480-96 nádobka s vnějším automatickým odpouštěním 1

� 483-10 1

� 480-213 nádobka s manuálním odpouštěním 2

� 480-258 nádobka s poloautomatickým odpouštěním 2

� 480-259 nádobka s vnitřním automatickým odpouštěním 2

� 480-260 nádobka s vnějším automatickým odpouštěním 2

� 483-113 2

Ochranné koše pro plastové nádobky

Obj.č. Rozsah dodávky Velikost

� 480-25 ochranný koš pro plastovou nádobku 1

� 480-216 ochranný koš pro plastovou nádobku 2

Filtrační vložky

Obj.č. Rozsah dodávky Velikost

� 480-7 filtrační vložka - pro základní filtr 40 mikron 1

� 480-45 filtrační vložka - pro základní filtr 5 mikron 1

� 491-4 filtrační vložka - pro mikrofiltr 1

� 493-2 filtrační vložka - pro filtr s aktivním uhlím 1

� 480-219 filtrační vložka - pro základní filtr 40 mikron 2

� 480-220 filtrační vložka - pro základní filtr 5 mikron 2

� 491-103 filtrační vložka - pro mikrofiltr 2

� 493-102 filtrační vložka - pro filtr s aktivním uhlím 2
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Úpravné jednotky Stainless
regulátory tlaku

volitelné varianty na dotaz: bez manometru, bez odlehčení, membrána a těsnění z EPDM

Regulátory tlaku Stainless - velikost 1

Obj.č. Velikost Závit
Tlak

(bar)

Rozsah

(bar)

Průtok

(Nl/min)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)d v

� 681.210 1 1/8" 30 0,1 až 1,5 200 40 88 1,0

� 681.211 1 1/8" 30 0,2 až 3 200 40 88 1,0

� 681.213 1 1/8" 30 0,5 až 8 200 40 88 1,0

� 681.214 1 1/8" 30 1 až 15 200 40 88 1,0

� 681.220 1 1/4" 30 0,1 až 1,5 200 40 88 1,0

� 681.221 1 1/4" 30 0,2 až 3 200 40 88 1,0

� 681.223 1 1/4" 30 0,5 až 8 200 40 88 1,0

� 681.224 1 1/4" 30 1 až 15 200 40 88 1,0

Regulátory tlaku Stainless - velikost 2

Obj.č. Velikost Závit
Tlak

(bar)

Rozsah

(bar)

Průtok

(Nl/min)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)d v

� 681.230 2 1/4" 30 0,1 až 1,5 500 65 149 1,5

� 681.231 2 1/4" 30 0,2 až 3 500 65 149 1,5

� 681.233 2 1/4" 30 0,5 až 8 500 65 149 1,5

� 681.234 2 1/4" 50 1 až 15 500 65 149 1,5

� 681.235 2 1/4" 50 2 až 30 500 65 149 1,5

� 681.236 2 1/4" 50 3 až 50 500 65 149 1,5

� 681.240 2 3/8" 30 0,1 až 1,5 500 65 149 1,5

� 681.241 2 3/8" 30 0,2 až 3 500 65 149 1,5

� 681.243 2 3/8" 30 0,5 až 8 500 65 149 1,5

� 681.244 2 3/8" 50 1 až 15 500 65 149 1,5

� 681.245 2 3/8" 50 2 až 30 500 65 149 1,5

� 681.246 2 3/8" 50 3 až 50 500 65 149 1,5

Regulátory tlaku Stainless - velikost 3

Obj.č. Velikost Závit
Tlak

(bar)

Rozsah

(bar)

Průtok

(Nl/min)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)d v

� 681.260 3 1/2" 30 0,1 až 1,5 2 200 80 155 2,5

� 681.261 3 1/2" 30 0,2 až 3 2 200 80 155 2,5

� 681.263 3 1/2" 30 0,5 až 8 2 200 80 155 2,5

� 681.264 3 1/2" 50 1 až 15 2 200 80 155 2,5

� 681.265 3 1/2" 50 2 až 30 2 200 80 155 2,5

� 681.266 3 1/2" 50 3 až 50 2 200 80 155 2,5

� 681.270 3 3/4" 30 0,1 až 1,5 2 200 80 155 2,5

� 681.271 3 3/4" 30 0,2 až 3 2 200 80 155 2,5

� 681.273 3 3/4" 30 0,5 až 8 2 200 80 155 2,5

� 681.274 3 3/4" 50 1 až 15 2 200 80 155 2,5

� 681.275 3 3/4" 50 2 až 30 2 200 80 155 2,5

� 681.276 3 3/4" 50 3 až 50 2 200 80 155 2,5
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Úpravné jednotky Stainless
regulátory tlaku

Regulátory tlaku Stainless - velikost 4

Obj.č. Velikost Závit
Tlak

(bar)

Rozsah

(bar)

Průtok

(Nl/min)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)d v

� 681.280 4 3/4" 30 0,1 až 1,5 6 500 125 285 7,5

� 681.281 4 3/4" 30 0,2 až 3 6 500 125 285 7,5

� 681.283 4 3/4" 30 0,5 až 8 6 500 125 285 7,5

� 681.284 4 3/4" 50 1 až 15 6 500 125 285 7,5

� 681.285 4 3/4" 50 2 až 30 6 500 125 285 7,5

� 681.286 4 3/4" 50 3 až 50 6 500 125 285 7,5

� 681.290 4 1" 30 0,1 až 1,5 6 500 125 285 7,5

� 681.291 4 1" 30 0,2 až 3 6 500 125 285 7,5

� 681.293 4 1" 30 0,5 až 8 6 500 125 285 7,5

� 681.294 4 1" 50 1 až 15 6 500 125 285 7,5

� 681.295 4 1" 50 2 až 30 6 500 125 285 7,5

� 681.296 4 1" 50 3 až 50 6 500 125 285 7,5

Úpravné jednotky Stainless
regulátory tlaku s filtrem

volitelné varianty na dotaz: bez manometru, membrána a těsnění z EPDM, nádobka se zátkou (do tlaku 50bar), nádobka 

Regulátory tlaku s filtrem Stainless

Obj.č. Velikost Závit
Tlak

(bar)

Rozsah

(bar)

Průtok

(Nl/min)

Nádobka

(ccm)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)d v

� 680.211 1 1/8" 30 0,2 až 3 600 40 40 188 1,5

� 680.213 1 1/8" 30 0,5 až 8 600 40 40 188 1,5

� 680.214 1 1/8" 30 1 až 15 600 40 40 188 1,5

� 680.221 1 1/4" 30 0,2 až 3 600 40 40 188 1,5

� 680.223 1 1/4" 30 0,5 až 8 600 40 40 188 1,5

� 680.224 1 1/4" 30 1 až 15 600 40 40 188 1,5

� 680.231 2 1/4" 30 0,2 až 3 1 400 170 60 253 2,0

� 680.233 2 1/4" 30 0,5 až 8 1 400 170 60 253 2,0

� 680.234 2 1/4" 30 1 až 15 1 400 170 60 253 2,0

� 680.241 2 3/8" 30 0,2 až 3 1 400 170 60 253 2,0

� 680.243 2 3/8" 30 0,5 až 8 1 400 170 60 253 2,0

� 680.244 2 3/8" 30 1 až 15 1 400 170 60 253 2,0

� 680.261 3 1/2" 30 0,2 až 3 3 800 280 70 260 3,5

� 680.263 3 1/2" 30 0,5 až 8 3 800 280 70 260 3,5

� 680.264 3 1/2" 30 1 až 15 3 800 280 70 260 3,5

� 680.271 3 3/4" 30 0,2 až 3 3 800 280 70 260 3,5

� 680.273 3 3/4" 30 0,5 až 8 3 800 280 70 260 3,5

� 680.274 3 3/4" 30 1 až 15 3 800 280 70 260 3,5

� 680.281 4 3/4" 30 0,2 až 3 6 000 580 90 360 5,0

� 680.283 4 3/4" 30 0,5 až 8 6 000 580 90 360 5,0

� 680.284 4 3/4" 30 1 až 15 6 000 580 90 360 5,0

� 680.291 4 1" 30 0,2 až 3 6 000 580 90 360 5,0

� 680.293 4 1" 30 0,5 až 8 6 000 580 90 360 5,0

� 680.294 4 1" 30 1 až 15 6 000 580 90 360 5,0
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Úpravné jednotky Stainless
filtry

volitelné varianty na dotaz: těsnění z EPDM, nádobka se zátkou (do tlaku 50 bar), nádobka s automatickým odpouštěním 
(do tlaku 16 bar)

Filtry Stainless - filtrační schopnost 50 mikronů

Obj.č. Velikost Závit
Tlak

(bar)

Průtok

(Nl/min)

Nádobka

(ccm)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)d v

� 682.211 1 1/8" 30 750 40 40 95 0,5

� 682.221 1 1/4" 30 750 40 40 95 0,5

� 682.231 2 1/4" 30 900 150 65 147 1,0

� 682.241 2 3/8" 30 1 000 150 65 147 1,0

� 682.261 3 1/2" 30 2 500 280 80 145 1,9

� 682.271 3 3/4" 30 2 700 280 80 145 1,9

� 682.281 4 3/4" 30 7 200 580 100 191 4,5

� 682.291 4 1" 30 7 200 580 100 191 4,5

Filtry Stainless - filtrační schopnost 5 mikronů

Obj.č. Velikost Závit
Tlak

(bar)

Průtok

(Nl/min)

Nádobka

(ccm)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)d v

� 682.212 1 1/8" 30 750 40 40 95 0,5

� 682.222 1 1/4" 30 750 40 40 95 0,5

� 682.232 2 1/4" 30 900 150 65 147 1,0

� 682.242 2 3/8" 30 1 000 150 65 147 1,0

� 682.262 3 1/2" 30 2 500 280 80 145 1,9

� 682.272 3 3/4" 30 2 700 280 80 145 1,9

� 682.282 4 3/4" 30 7 200 580 100 191 4,5

� 682.292 4 1" 30 7 200 580 100 191 4,5

Úpravné jednotky Stainless
olejovače

Olejovače Stainless

Obj.č. Velikost Závit
Tlak

(bar)

Průtok

(Nl/min)

Nádobka

(ccm)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)d v

� 682.01 1 1/8" 50 750 40 40 124 1,0

� 682.03 2 1/4" 50 900 150 65 173 1,5

� 682.04 2 3/8" 50 1 000 150 65 173 1,5

� 682.06 3 1/2" 50 2 400 280 80 167 3,0

� 682.07 3 3/4" 50 2 500 280 80 167 3,0

� 682.08 4 3/4" 50 8 000 580 100 222 4,5

� 682.09 4 1" 50 8 200 580 100 222 4,5
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Úpravné jednotky Stainless
2-dílné a 3-dílné úpravné jednotky

Úpravné jednotky Stainless – 2-dílné

Obj.č. Velikost Závit
Tlak

(bar)

Rozsah

(bar)

Průtok

(Nl/min)

Nádobka (ccm) Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)filtr olejovač d v

� 688.211 1 1/8" 30 0,2 až 3 550 40 40 90 188 2,5

� 688.213 1 1/8" 30 0,5 až 8 550 40 40 90 188 2,5

� 688.214 1 1/8" 30 1 až 15 550 40 40 90 188 2,5

� 688.231 2 1/4" 30 0,2 až 3 850 150 150 140 253 3,5

� 688.233 2 1/4" 30 0,5 až 8 850 150 150 140 253 3,5

� 688.234 2 1/4" 30 1 až 15 850 150 150 140 253 3,5

� 688.241 2 3/8" 30 0,2 až 3 950 150 150 140 253 3,5

� 688.243 2 3/8" 30 0,5 až 8 950 150 150 140 253 3,5

� 688.244 2 3/8" 30 1 až 15 950 150 150 140 253 3,5

� 688.261 3 1/2" 30 0,2 až 3 2 300 280 280 175 260 6,5

� 688.263 3 1/2" 30 0,5 až 8 2 300 280 280 175 260 6,5

� 688.264 3 1/2" 30 1 až 15 2 300 280 280 175 260 6,5

� 688.281 4 3/4" 30 0,2 až 3 5 700 580 580 200 360 9,5

� 688.283 4 3/4" 30 0,5 až 8 5 700 580 580 200 360 9,5

� 688.284 4 3/4" 30 1 až 15 5 700 580 580 200 360 9,5

� 688.291 4 1" 30 0,2 až 3 6 000 580 580 200 360 9,5

� 688.293 4 1" 30 0,5 až 8 6 000 580 580 200 360 9,5

� 688.294 4 1" 30 1 až 15 6 000 580 580 200 360 9,5

Úpravné jednotky Stainless - 3-dílné

Obj.č. Velikost Závit
Tlak

(bar)

Rozsah

(bar)

Průtok

(Nl/min)

Nádobka (ccm) Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)filtr olejovač d v

� 689.231 2 1/4" 30 0,2 až 3 850 150 150 215 160 4,0

� 689.233 2 1/4" 30 0,5 až 8 850 150 150 215 160 4,0

� 689.234 2 1/4" 30 1 až 15 850 150 150 215 160 4,0

� 689.261 3 1/2" 30 0,2 až 3 2 300 280 280 265 175 7,4

� 689.263 3 1/2" 30 0,5 až 8 2 300 280 280 265 175 7,4

� 689.264 3 1/2" 30 1 až 15 2 300 280 280 265 175 7,4

� 689.281 4 3/4" 30 0,2 až 3 5 700 580 580 385 222 16,5

� 689.283 4 3/4" 30 0,5 až 8 5 700 580 580 385 222 16,5

� 689.284 4 3/4" 30 1 až 15 5 700 580 580 385 222 16,5

� 689.291 4 1" 30 0,2 až 3 6 000 580 580 385 222 16,5

� 689.293 4 1" 30 0,5 až 8 6 000 580 580 385 222 16,5

� 689.294 4 1" 30 1 až 15 6 000 580 580 385 222 16,5

související zboží:

Rychlospojky

str. 163

Nástrčné spojky

str. 38

Kohouty

str. 431

Hadičky

str. 326
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Regulátory tlaku - typ 280
se vstupním tlakem 25 bar

Regulátory tlaku - typ 280

Obj.č. Velikost
Tlak

(bar)

Rozsah

(bar)

Průtok

(Nl/min)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)d v

� 280.311 1/8" 25 0,5 až 3 2 000 77 160 1,15

� 280.312 1/8" 25 0,5 až 6 2 000 77 160 1,15

� 280.313 1/8" 25 0,5 až 10 2 000 77 160 1,15

� 280.314 1/8" 25 0,5 až 16 2 000 77 160 1,15

� 280.321 1/4" 25 0,5 až 3 2 000 77 160 1,15

� 280.322 1/4" 25 0,5 až 6 2 000 77 160 1,15

� 280.323 1/4" 25 0,5 až 10 2 000 77 160 1,15

� 280.324 1/4" 25 0,5 až 16 2 000 77 160 1,15

� 280.331 3/8" 25 0,5 až 3 2 000 70 160 1,15

� 280.332 3/8" 25 0,5 až 6 2 000 70 160 1,15

� 280.333 3/8" 25 0,5 až 10 2 000 70 160 1,15

� 280.334 3/8" 25 0,5 až 16 2 000 70 160 1,15

� 280.351 3/8" 25 0,5 až 3 2 670 90 170 1,35

� 280.352 3/8" 25 0,5 až 6 2 670 90 170 1,35

� 280.353 3/8" 25 0,5 až 10 2 670 90 170 1,35

� 280.354 3/8" 25 0,5 až 16 2 670 90 170 1,35

� 280.361 1/2" 25 0,5 až 3 2 670 82 170 1,35

� 280.362 1/2" 25 0,5 až 6 2 670 82 170 1,35

� 280.363 1/2" 25 0,5 až 10 2 670 82 170 1,35

� 280.364 1/2" 25 0,5 až 16 2 670 82 170 1,35

Regulátory tlaku - typ 406
se vstupním tlakem 25 bar

Regulátory tlaku - typ 406

Obj.č. Velikost
Tlak

(bar)

Rozsah

(bar)

Průtok

(Nl/min)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)d š v

� 406.381 3/4" 25 0,5 až 3 5 330 96 116 186 2,05

� 406.382 3/4" 25 0,5 až 6 5 330 96 116 186 2,05

� 406.383 3/4" 25 0,5 až 10 5 330 96 116 186 2,05

� 406.384 3/4" 25 0,5 až 16 5 330 96 116 186 2,05

� 406.391 1" 25 0,5 až 3 5 330 90 116 186 2,05

� 406.392 1" 25 0,5 až 6 5 330 90 116 186 2,05

� 406.393 1" 25 0,5 až 10 5 330 90 116 186 2,05

� 406.394 1" 25 0,5 až 16 5 330 90 116 186 2,05

související zboží:

Rychlospojky

str. 163

Nástrčné spojky

str. 38

Kohouty

str. 431

Hadičky

str. 326
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Regulátory tlaku - typ 286 / 274
se vstupním tlakem 40 bar

Regulátory tlaku - typ 286 / 274 

Obj.č. Závit
Tlak

(bar)

Rozsah

(bar)

Průtok

(Nl/min)

Rozměry (mm) Hmotnost

(g)d v

� 286.321 1/4" 40 0,5 až 3 430 45 104 390

� 286.322 1/4" 40 0,5 až 6 430 45 104 390

� 286.323 1/4" 40 0,5 až 10 430 45 104 390

� 286.324 1/4" 40 0,5 až 16 430 45 104 390

� 274.661 1/2" 40 0,5 až 3 1 250 72 145 1 000

� 274.662 1/2" 40 0,5 až 6 1 250 72 145 1 000

� 274.663 1/2" 40 0,5 až 10 1 250 72 145 1 000

� 274.664 1/2" 40 0,5 až 16 1 250 72 145 1 000

� 274.665 1/2" 40 0,5 až 25 1 250 72 145 1 000

Regulátory tlaku - typ 280
se vstupním tlakem 40 bar

Regulátory tlaku - typ 280

Obj.č. Závit
Tlak

(bar)

Rozsah

(bar)

Průtok

(Nl/min)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)d š v

� 280.381 3/4" 40 0,5 až 3 7 830 116 138 216 3,48

� 280.382 3/4" 40 0,5 až 6 7 830 116 138 216 3,48

� 280.383 3/4" 40 0,5 až 10 7 830 116 138 216 3,48

� 280.384 3/4" 40 0,5 až 16 7 830 116 138 216 3,48

� 280.385 3/4" 40 0,5 až 25 7 830 116 138 216 3,48

� 280.391 1" 40 0,5 až 3 7 830 116 138 216 3,48

� 280.392 1" 40 0,5 až 6 7 830 116 138 216 3,48

� 280.393 1" 40 0,5 až 10 7 830 116 138 216 3,48

� 280.394 1" 40 0,5 až 16 7 830 116 138 216 3,48

� 280.395 1" 40 0,5 až 25 7 830 116 138 216 3,48

� 280.3101 1 1/4" 40 0,5 až 3 12 160 116 138 240 5,26

� 280.3102 1 1/4" 40 0,5 až 6 12 160 116 138 240 5,26

� 280.3103 1 1/4" 40 0,5 až 10 12 160 116 138 240 5,26

� 280.3104 1 1/4" 40 0,5 až 16 12 160 116 138 240 5,26

� 280.3105 1 1/4" 40 0,5 až 25 12 160 116 138 240 5,26

� 280.3111 1 1/2" 40 0,5 až 3 12 160 116 138 240 5,26

� 280.3112 1 1/2" 40 0,5 až 6 12 160 116 138 240 5,26

� 280.3113 1 1/2" 40 0,5 až 10 12 160 116 138 240 5,26

� 280.3114 1 1/2" 40 0,5 až 16 12 160 116 138 240 5,26

� 280.3115 1 1/2" 40 0,5 až 25 12 160 116 138 240 5,26
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Regulátory tlaku - typ 417
se vstupním tlakem 40 bar

Regulátory tlaku - typ 417

Obj.č. Závit
Tlak

(bar)

Rozsah

(bar)

Průtok

(Nl/min)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)d v

� 417.2112 1 1/2" 40 0,5 až 6 25 000 180 278 5,5

� 417.2113 1 1/2" 40 0,5 až 10 25 000 180 278 5,5

� 417.2114 1 1/2" 40 0,5 až 16 25 000 180 278 5,5

� 417.2115 1 1/2" 40 0,5 až 25 25 000 180 278 5,5

� 417.2122 2" 40 0,5 až 6 25 000 160 278 5,5

� 417.2123 2" 40 0,5 až 10 25 000 160 278 5,5

� 417.2124 2" 40 0,5 až 16 25 000 160 278 5,5

� 417.2125 2" 40 0,5 až 25 25 000 160 278 5,5

Regulátory tlaku - typ 302
se vstupním tlakem 60 bar

Regulátory tlaku - typ 302

Obj.č. Závit
Tlak

(bar)

Rozsah

(bar)

Průtok

(Nl/min)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)d š v

� 302.323 1/4" 60 0,5 až 12 1 400 72 100 164 1,5

� 302.324 1/4" 60 1,0 až 20 1 400 72 100 164 1,5

� 302.325 1/4" 60 2,0 až 35 1 400 72 100 164 1,5

� 302.326 1/4" 60 3,0 až 50 1 400 72 100 164 1,5

� 302.333 3/8" 60 0,5 až 12 1 400 72 100 164 1,5

� 302.334 3/8" 60 1,0 až 20 1 400 72 100 164 1,5

� 302.335 3/8" 60 2,0 až 35 1 400 72 100 164 1,5

� 302.336 3/8" 60 3,0 až 50 1 400 72 100 164 1,5

� 302.393 1" 60 0,5 až 12 5 000 118 138 257 7,1

� 302.394 1" 60 1,0 až 20 5 000 118 138 257 7,1

� 302.395 1" 60 2,0 až 35 5 000 118 138 257 7,1

� 302.396 1" 60 3,0 až 50 5 000 118 138 257 7,1

Regulátory tlaku - typ 120
se vstupním tlakem 200 bar

Regulátory tlaku - typ 120

Obj.č. Závit
Tlak

(bar)

Rozsah

(bar)

Průtok

(Nl/min)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)d v

� 120.420 1/4" 200 0 až 50 2 500 150 215 2,2

� 120.421 1/4" 200 0 až 100 2 700 150 215 2,2

� 120.422 1/4" 200 0 až 150 2 900 150 215 2,2

velikost

1/4“ - 3/8“

velikost 1“
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Regulátory tlaku DRI
pro vzdálené ovládání

Regulátory tlaku DRI

Obj. č. Závit 
Průtok

(l/min) 

Vstupní tlak

(bar)
Závit řízení

Rozměry (mm)

Výška Šířka 

� DRI33 1/2" 6 000 25 1/4" 75 82

� DRI54 3/4" 12 500 25 1/4" 113 117

� DRI55 1" 12 500 25 1/4" 113 117

� DRI76 1 1/4" 31 500 25 1/4" 132 119

� DRI77 1 1/2" 31 500 25 1/4" 132 119

� DRI87 1 1/2" 50 000 25 1/4" 199 160

� DRI88 2" 50 000 25 1/4" 199 160

Upozornění - jako ovládací regulátor použijte precizní regulátor řady DRF !

Precizní regulátory DRF
pro pilotní ovládání vysokoprůtokových regulátorů

Regulátory tlaku DRF

Obj. č. Závit 
Průtok

(l/min) 

Vstupní tlak

(bar)

Regulační rozsah

(bar)

Manometr

(mm)

� DRF31-1GS 1/4" 540 16 0 až 1 50

� DRF31-3GS 1/4“ 540 16 0,1 až 3 50

� DRF31-6GS 1/4“ 540 16 0,2 až 6 50

� DRF31-10GS 1/4“ 540 16 0,5 až 10 50

Manometr je součástí dodávky.

Precizní regulátory FDR
vysocevýkonné provedení

Regulátory tlaku FDR

Obj. č. Závit 
Průtok

(l/min) 

Vstupní tlak

(bar)

Regulační rozsah

(bar)

Rozměry (mm)

Výška Šířka 

� FDR02-2 1/4" 950 16 0,05 až 2 124 58

� FDR02-4 1/4" 950 16 0,05 až 4 124 58

� FDR02-7 1/4" 950 16 0,05 až 7 124 58

� FDR03-3 1/2" 5 600 16 0,05 až 3 200 82

� FDR03-5 1/2" 5 600 16 0,05 až 5 200 82

� FDR03-7 1/2" 5 600 16 0,05 až 7 200 82

� FDR03-10 1/2" 5 600 16 0,05 až 10 200 82
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Proporcionální regulátory DRPE
pro nastavení tlaku elektrickým signálem

Proporcionální regulátory tlaku DRPE

Obj.č.
Ovládací

signál

Vstupní tlak

(bar)

Max. výstup

(bar)

Průtok

(Nl/min)
Závit

Závit

manometru

� DRPE14-1A 4-20 mA 2 0 až 1 530 1/4" 1/8"

� DRPE14-4A 4-20 mA 11 0 až 4 530 1/4" 1/8"

� DRPE14-6A 4-20 mA 11 0 až 6 530 1/4" 1/8"

� DRPE14-10A 4-20 mA 13 0 až 10 530 1/4" 1/8"

� DRPE14-1I 0-10 V 2 0 až 1 530 1/4" 1/8"

� DRPE14-4I 0-10 V 11 0 až 4 530 1/4" 1/8"

� DRPE14-6I 0-10 V 11 0 až 6 530 1/4" 1/8"

� DRPE14-10I 0-10 V 13 0 až 10 530 1/4" 1/8"

� DRSE-C5 připojovací kabel 5 m - s přímým konektorem

� DRSE-CW5 připojovací kabel 5 m - s úhlovým konektorem 90°

Poznámka: manometr není součástí dodávky

Multiplikátory DUE
pro zvýšení tlaku

upozornění: pro zamezení pulzování výstupního tlaku doporučujeme za multiplikátor umístit tlakovou nádobu

Multiplikátory tlaku DUE

Obj.č.
Zesílení

tlaku

Max. výstup

(bar)

Průtok

(l/min)

Požadovaná

nádoba (l)
Připojení

Závit

manometru

� DUE-60 4:1 2 až 20 60 1,3 až 3 G 1/4" G 1/8"

� DUE-230 2:1 2 až 20 230 10 až 12 G 1/4" G 1/8"

� DUE-1000 2:1 2 až 10 1 000 20 až 25 G 3/8" G 1/8"

� DUE-1600 2:1 2 až 16 1 600 30 až 50 G 1/2" G 1/8"

� DUE-1900 2:1 2 až 10 1 900 50 až 100 G 1/2" G 1/8"

grafů s průtočnými hodnotami při různých tlacích nás kontaktujte

Multiplikátory tlaku DUEB - namontované na nádobě

Obj.č.
Zesílení

tlaku

Max. výstup

(bar)

Průtok

(l/min)

Objem nádoby

(l)

� DUEB-60-5 4:1 2 až 20 60 5

� DUEB-230-5 2:1 2 až 20 230 5

� DUEB-1000-10 2:1 2 až 10 1 000 10

� DUEB-1000-20 2:1 2 až 10 1 000 20

� DUEB-1600-20 2:1 2 až 16 1 600 20

� DUEB-1600-40 2:1 2 až 16 1 600 40

� DUEB-1900-20 2:1 2 až 10 1 900 20

� DUEB-1900-40 2:1 2 až 10 1 900 40

grafů s průtočnými hodnotami při různých tlacích nás kontaktujte
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Poznámky:
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Pneumatické válce str. 604

Příslušenství k válcům str. 629

Válce MS a MD
dle ISO 6432

str. 604

Válce AMA
dle ISO 15 552

str. 607

Válce AMT
dle ISO 15 552

str. 609

Válce CM a CX
dle CNOMO

str. 611

Nerezové válce
MDX dle ISO 6432

str. 606

Nerezové válce
AMX

str. 608

Kruhové válce
RED

str. 610

Kompaktní válce CI
dle ISO 21287

str. 612

Kompaktní válce
CS, CD
str. 615

Válce GEDB a GEDS
s vedením

str. 618

Závitové válce
MCF

str. 618

Kompaktní válce CI
dle ISO 21287

str. 614

Kompaktní válce
CDN

str. 617

Závitové válce
MCN

str. 618

Krátkozdvižné válce
BS a BD
str. 619

Bezpístnicové
válce PLF

str. 622

Bezpístnicové
válce PLK

str. 624

Kyvné pohony
CR

str. 626

Bezpístnicové
válce PL
str. 621

Bezpístnicové
válce DUO96

str. 623

Bezpístnicové
válce PLS

str. 625

Kyvné pohony
ARC

str. 627

Chapadla
PAB

str. 627

Chapadla
PPB

str. 628

Chapadla
PPE

str. 628

Kyvné pohony
ARP

str. 627

Chapadla
PAC

str. 627

Chapadla
PPC

str. 628

Lineární vedení
s U-tvarem

str. 629

Brzdy ABS pro
válce ISO 6432

str. 630

Ventily pomalého
náběhu V61

str. 630

Tlumiče nárazu
MC

str. 631

Lineární vedení
s H-tvarem

str. 629

Brzdy ABS pro
válce ISO 15 552

str. 630

Tlumiče nárazu
MA

str. 631

Tlumiče nárazu
MC

str. 631

Válečkové vibrátory
VR

str. 632

Snímače
polohy
str. 633

Úchyty pro
snímače polohy

str. 634

Kuličkové vibrátory
VK

str. 632

Turbínové ventilátory
VT

str. 632

Kabely ke
snímačům polohy

str. 633

Vidlice pístnice
FFISO

str. 635

Vidlice pístnice
FE

str. 635

Pružné spojky
GB

str. 636

Axiální spojky
RBL

str. 636

Vidlice pístnice
FMCN

str. 635

Kloubové hlavice
RF-SE

str. 636

Axiální spojky
RBI

str. 636

iální spoj
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Úchyty pneumatických válců  str. 637

Elektromagnetické a pneumatické ventily str. 652

Zadní vidlice
CF

str. 637

Patkové upevnění
P

str. 637

Úzké zadní
vidlice CFS

str. 638

Zadní oka
ASV

str. 639

Čelní příruby
F

str. 637

Zadní vidlice
CF

str. 638

Zadní oka
CM

str. 638

Zadní oka
AS

str. 639

Vysoké patky
P

str. 639

Čepy
SEC

str. 641

Příruby
FL

str. 642

Zadní výkyvná
oka CMS
str. 639

Zadní výkyvná
oka ASS
str. 641

Nízké patky
PB

str. 641

Ložisková tělesa
ST

str. 642

Středová zavěšení
CT

str. 643

Středová zavěšení
CTS

str. 643

Středová zavěšení
CTA

str. 643

Elektromagnetické
ventily A1E

str. 652

Cívky pro
ventily A1E

str. 653

Pneumatické
ventily A1P

str. 653

Základové
desky A1
str. 656

Elektromagnetické
ventily A1E

str. 652

Konektory
pro ventily A1E

str. 653

Namur ventily
A1N

str. 655

Úchyty pro
montáž na válce

str. 656

Elektromagnetické
ventily A1E 1/2"

str. 657

Pneumatické
ventily A1P

str. 658

Elektromagnetické
ventily ISO

str. 659

Elektromagnetické
ventily A1E 1/2"

str. 657

Pneumatické
ventily A1P

str. 658

Elektromagnetické
ventily ISO

str. 659

Pneumatické
ventily ISO

str. 660

Elektromagnetické
ventily A2

str. 665

Příslušenství
k ventilům A2

str. 663

Ventilové
terminály A2

str. 663

Spojovací desky
pro ventily ISO

str. 661

Základové desky
pro ventily A2

str. 662

Kabely k
terminálům A2

str. 663
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Manuální a mechanické ventily str. 652

Ejektory a vakuové pumpy str. 671

Základové ventily
AM04

str. 664

Základové ventily
AM04

str. 664

Tlačítka pro
ventily AM04

str. 664

Přepínače pro
ventily AM04

str. 664

Základové ventily
AM04

str. 664

Tlačítka pro
ventily AM04

str. 664

Hříbky pro
ventily AM04

str. 664

Páčkové ventily
A1M
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Tlačítkové ventily
A1M
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Tlačítkové ventily
A1M
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Nožní ventily
ACP
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Páčkové ventily
A1M
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Tlačítkové ventily
A1M
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Tlačítkové ventily
A1M
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s narážkou
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Ventily AC04
se sklopnou kladkou
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Ventily AC18
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str. 669

Nožní ventily
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Ventily AC04
s kladičkou
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Ventily AC18
s narážkou
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Ventily AC18
se sklopnou kladkou
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Počítadla
PEZ

str. 670

Logické členy
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Bezpečností blok
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Miniaturní
ejektory AZH

str. 671

Miniaturní
ejektory AZH
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Vakuové pumpy
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Miniaturní
ejektory AZH

str. 671

Miniaturní
ejektory AZH
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Vakuové pumpy
AL - AM - AH
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Přepravní pumpy
ACP z nerezi
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Přísavky a vakuová technika str. 677

Vakuové filtry
ALF

str. 677

Vakuové filtry
AZFC

str. 677

Přísavky SB
z NBR

str. 678

Přísavky SBL
z NBR

str. 678

Vakuové filtry
ALF

str. 677

Vakuové filtry
ABF

str. 677

Přísavky SB
ze silikonu

str. 678

Přísavky SBL
ze silikonu

str. 678

Přísavky SF
ze silikonu

str. 678

Přísavky SU
ze silikonu

str. 679

Přísavky SBF
z polyuretanu

str. 680

Přísavky SF
z NBR

str. 678

Přísavky SU
z NBR

str. 679

Přísavky SBF
z polyuretanu

str. 679

Přísavky PU15
z polyuretanu

str. 680

Přísavky PU25
z polyuretanu

str. 681

Šroubení pro
přísavky
str. 681

Výkyvná šroubení
VSV

str. 682

Přísavky PU25
z polyuretanu

str. 680

Přísavky PUF
z polyuretanu

str. 681

Průchodky
VSP

str. 682

Pružinové nástavce
KE

str. 683

Vakuové spínače
AVS

str. 684

Pneumatické
ventily APL

str. 684

Tlakové spínače
RL5

str. 685

Pružinové nástavce
KI

str. 683

Pneumatické
ventily APS

str. 684

Elektromagnetické
ventily APE

str. 685

Tlakové spínače
RL6

str. 685

Tlumiče hluku
ABS

str. 685
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Jak správně vybrat pneumatický válec ?
Program pneumatických válců obsahuje ohromné množství typů a provedení, navíc s různými průměry a zdvihy. 

Téměř všechny pneumatické válce jsou vzhledem k šíři programu doslova vyráběny na míru a je tudíž velice důležité, 

postupovat při výběru velmi obezřetně.

Aplikace:

V praxi rozlišujeme 2 možnosti dodávky pneumatického válce:

a)  nahrazujeme starý válec za nový – jsme vázáni na typ válce a hlavně na zástavbové rozměry. Pro tento případ je dobré vybrat si z naší 

nabídky válec nejpodobnější nahrazovanému a překontrolovat jeho rozměry podle technického výkresu

b)  potřebujeme pohon pro nové konstrukce – v tomto případě máme při volbě vhodného typu větší prostor a pokud dodržíme všechny 

konstrukční ohledy, můžeme vybrat typ dle našich požadavků

Typ válce:

 Až na výjimky nejsou pneumatické válce, jejich provedení a rozměry normovány a před objednáním si vždy vyžádejte rozměrový výkres. 

Válce uvedené v našem katalogu jsou výrobky firmy A.P.I. a k dispozici je na vyžádání konstrukční katalog se všemi potřebnými informacemi.

Jednočinný nebo dvojčinný válec ?

 Jednočinný válec je válec, do něhož se přivede pro jeden pohyb vzduch a druhý pohyb se realizuje samostatně mechanicky (zejména 

pružinou). Z konstrukčního hlediska se jednočinné válce používají pro zdvihy do 50 mm. K ovládání jednočinných válců se používají zejména 

3/2 ventily. Jednočinný válec snadno poznáte podle toho, že vzduch se přivádí pouze k jednomu víku.

 Dvojčinný válec je takový válec, jehož oba pohyby tj. vpřed i vzad jsou realizovány pomocí stlačeného vzduchu. Jejich výhodou je možnost 

dodat podstatně větší škálu zdvihů než u jednočinných pístů. K ovládání dvojčinných válců se používají zejména 5/2 a 5/3 ventily. Dvojčinný 

válec má připojení na každém víku – předním i zadním.

Průměr válce:

Tento údaj je rozhodující pro stanovení tlačné síly, která je přímo úměrná právě průměru a tlaku. 

Základní přehled silových účinků válců je uveden v následující tabulce:

Tabulka pracovní tlak/ tlačná síla pro pneumatické válce

Pracovní tlak (bar) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Průměr (mm) Tlačná síla (N)

6 2,5 5,1 7,6 10,2 12,7 15,3 17,8 20,4 22,9 25,4

8 4,5 9 13,6 18,1 22,6 27,1 31,7 36,2 40,7 45,2

10 7,1 14,1 21,2 28,3 35,3 42,4 49,5 56,5 63,6 70,7

12 10,2 20,4 30,5 40,7 50,9 61 71,3 81,4 91,6 101

16 18,1 36,2 54,3 72,4 90,5 109 127 145 163 181

20 28,3 56,5 84,8 113 141 170 198 226 254 283

25 44,2 88,4 133 177 221 265 309 353 398 442

32 72,3 145 217 290 362 434 507 579 651 724

40 113 226 339 452 565 679 792 905 1 020 1 130

50 177 353 530 707 884 1 060 1 240 1 410 1 590 1 770

63 281 561 842 1 120 1 400 1 680 1 960 2 240 2 520 2 810

80 452 905 1 360 1 810 2 260 2 710 3 170 3 620 4 070 4 520

100 707 1 410 2 120 2 830 3 530 4 240 4 950 5 650 6 360 7 070

125 1 100 2 210 3 310 4 420 5 520 6 630 7 730 8 840 9 940 11 000

160 1 810 3 620 5 430 7 240 9 050 10 900 12 700 14 500 16 300 18 100

200 2 830 5 650 8 480 11 300 14 100 17 000 19 800 22 600 25 400 28 300

250 4 420 8 840 13 300 17 700 22 100 26 500 30 900 35 300 39 800 44 200

Zdvih

Veškeré válce z tohoto katalogu je možné dodat se zdvihem po jednotlivých milimetrech. Výjimku tvoří pouze jednočinné válce, kde je volba 

zdvihu omezena velikostí pružiny. Nezapomeňte, že při vysunutém stavu může na pístnici působit i kolmá síla, poraďte se při nejasnostech 

raději s naší firmou.

Zdvih válce vždy uvádějte v obj.č. ! (např. 32/280AMA)

Po zvážení těchto základních kritérií již můžete přistoupit k výběru válce a vzít v úvahu veškerá další technická data např. pracovní teplotu, 

prostředí, připojovací závity, speciální provedení atd.
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Technický katalog 
Vyžádejte si u naší firmy rovněž technický katalog výrobce, firmy A.P.I., kde naleznete veškeré výkresy, rozměry 

a další nezbytné technické informace k sortimentu pneumatických válců, ventilů a automatizační techniky.

Přehled základních schématických značek

Válec jednočinný, návrat pružinou Vícepolohový válec

Válec jednočinný, vysunutí pružinou Vícepolohový válec

Válec dvojčinný Válec se dvěma pístnicemi

Válec dvojčinný, s tlumením 

v koncových polohách
Bezpístnicový válec

Válec dvojčinný, s nastavitelným 

tlumením
Kyvný pohon jednočinný

Válec dvojčinný, s magnetickým pístem Kyvný pohon dvojčinný

Válec dvojčinný, s magnetem 

a nastavitelným tlumením
Fluidní sval

Válec s průběžnou pístnicí Měch

Válec s dutou pístnicí Chapadlo úhlové

Válec se svěrnou jednotkou na pístnici Chapadlo radiální

Tandemový válec Chapadlo tříbodové
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Průměr válce

(mm)

ASV AFM FFISO RF-SE GB RBI RBL CF F P

8 070946 072901 041001 041551 041701 - - 040041 040001 040021

10 070946 072902 041001 041551 041701 - - 040041 040001 040021

12 070946 072903 041002 041552 041702 041602 041652 040042 040002 040022

16 070946 072904 041002 041552 041702 041602 041652 040042 040002 040022

20 070946 072905 041003 041553 041703 041603 041653 040043 040003 040023

25 070946 072906 041004 041554 041704 041604 041654 040043 040003 040023

Poznámka: snímače polohy lze použít pouze pro válce vybavené magnetem!

Jednočinné válce MS a MSM

Pracovní tlak Teplota Víka Profil Pístnice Těsnění Píst

10 bar -30 / +80 °C hliník nerez AISI304 nerez AISI303 PU mosaz 1

Jednočinné válce MS – bez magnetu

Průměr

(mm)

Zdvihy

(mm)
Připojení

Závit

pístnice

Tlačná síla při 

6 bar (N)

Tlak

(bar)

Teplota

(°C)

� 8/…MS 8 10, 25, 50 M5 M4 20 10 -30/+80

� 10/…MS 10 10, 25, 50 M5 M4 35 10 -30/+80

� 12/…MS 12 10, 25, 50 M5 M6 50 10 -30/+80

� 16/…MS 16 10, 25, 50 M5 M6 90 10 -30/+80

� 20/…MS 20 10, 25, 50 1/8“ M8 148 10 -30/+80

� 25/…MS 25 10, 25, 50 1/8“ M10 × 1,25 250 10 -30/+80

Jednočinné válce MSM – s magnetem

Průměr

(mm)

Zdvihy

(mm)
Připojení

Závit

pístnice

Tlačná síla při 

6 bar (N)

Tlak

(bar)

Teplota

(°C)

� 8/…MSM 8 10, 25, 50 M5 M4 20 10 -30/+80

� 10/…MSM 10 10, 25, 50 M5 M4 35 10 -30/+80

� 12/…MSM 12 10, 25, 50 M5 M6 50 10 -30/+80

� 16/…MSM 16 10, 25, 50 M5 M6 90 10 -30/+80

� 20/…MSM 20 10, 25, 50 1/8“ M8 148 10 -30/+80

� 25/…MSM 25 10, 25, 50 1/8“ M10 × 1,25 250 10 -30/+80

Důležité: Při objednání doplňte do objednacího kódu zdvih v milimetrech namísto symbolu tří teček (...)!

 mm C2 V1 C1 R KL1 R1 V D CL1 L1 L M G1 A1 CL A M1 S C G K H H1 S1 

8 M4 4 M12x1,25 16 8 9,27 15 4 12 64 74 12 46 16 12 21 6 / M5 86 19 6 2 7

10 M4 4 M12x1,25 16 8 11,27 15 4 12 64 74 12 46 16 12 21 6 / M5 86 19 6 2 7

12 M6 6 M16x1,5 19 12 13,27 18 6 16 75 88 16 48 22 16 27 9 5 M5 104 22 5 3 10

16 M6 6 M16x1,5 21 12 17,27 19 6 16 82 96 16 58 22 16 27 9 5 M5 112 19 5 3 12

20 M8 8 M22x1,5 30 16 21,27 28,5 8 20 95 105 22 59 24 18 31,5 12 7 1/8” 125 27 8 4 14 

25 M10 x 1,25 10 M22x1,5 30 16 26,5 28,5 8 22 104 114 22 64 28 20 36 12 9 1/8” 136 27 8 6 17 

Přehled základního příslušenství:

Technický výkres:
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Průměr válce

(mm)

ASV AFM FFISO RF-SE GB RBI RBL CF F P

8 070946 072901 041001 041551 041701 - - 040041 040001 040021

10 070946 072902 041001 041551 041701 - - 040041 040001 040021

12 070946 072903 041002 041552 041702 041602 041652 040042 040002 040022

16 070946 072904 041002 041552 041702 041602 041652 040042 040002 040022

20 070946 072905 041003 041553 041703 041603 041653 040043 040003 040023

25 070946 072906 041004 041554 041704 041604 041654 040043 040003 040023

Poznámka: snímače polohy lze použít pouze pro válce vybavené magnetem!

 mm C2 V1 C1 R KL1 R1 V D CL1 L1 L M G1 A1 CL A M1 S C G K H H1 S1 

8 M4 4 M12x1,25 16 8 9,27 15 4 12 64 74 12 46 16 12 21 6 / M5 86 19 6 2 7 

10 M4 4 M12x1,25 16 8 11,27 15 4 12 64 74 12 46 16 12 21 6 / M5 86 19 6 2 7 

12 M6 6 M16x1,5 21 12 13,27 19 6 16 75 89 16 51 22 16 27 9 5 M5 105 19 5 3 12 

16 M6 6 M16x1,5 21 12 17,27 19 6 16 82 96 16 58 22 16 27 9 5 M5 112 19 5 3 12 

20 M8 8 M22x1,5 30 16 21,27 28,5 8 20 95 105 22 59 24 18 31,5 12 7 1/8” 125 27 8 4 14 

25 M10 x 1,25 10 M22x1,5 30 16 26,5 28,5 8 22 104 114 22 64 28 20 36 12 9 1/8” 136 27 8 6 17 

Přehled základního příslušenství:

Technický výkres:

Dvojčinné válce MD, MDM a MDMA

Pracovní tlak Teplota Víka Profil Pístnice Těsnění Píst

10 bar -30 / +80 °C hliník nerez AISI304 nerez AISI303 PU mosaz 1

Dvojčinné válce MD (bez magnetu) a MDM (s magnetem)

Průměr

(mm)

Zdvihy

(mm)
Připojení

Závit

pístnice

Tlačná síla při 

6 bar (N)

Tlak

(bar)

Teplota

(°C)

� 8/…MD � 8/…MDM 8 1-200 M5 M4 27 10 -30/+80

� 10/…MD � 10/…MDM 10 1-200 M5 M4 42 10 -30/+80

� 12/…MD � 12/…MDM 12 1-320 M5 M6 61 10 -30/+80

� 16/…MD � 16/…MDM 16 1-1 000 M5 M6 109 10 -30/+80

� 20/…MD � 20/…MDM 20 1-1 000 1/8“ M8 170 10 -30/+80

� 25/…MD � 25/…MDM 25 1-1 000 1/8“ M10 × 1,25 265 10 -30/+80

Dvojčinné válce MDMA – s magnetem a s nastavitelným tlumením v koncových polohách

Průměr

(mm)

Zdvihy

(mm)
Připojení

Závit

pístnice

Tlačná síla při 

6 bar (N)

Tlak

(bar)

Teplota

(°C)

� 16/…MDMA 16 25-1 000 M5 M6 109 10 -30/+80

� 20/…MDMA 20 25-1 000 1/8“ M8 170 10 -30/+80

� 25/…MDMA 25 25-1 000 1/8“ M10 × 1,25 265 10 -30/+80

Důležité: Při objednání doplňte do objednacího kódu zdvih v milimetrech namísto symbolu tří teček (...)!
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Nerezové válce MDX a MDMX dle ISO 6432

Pracovní tlak Teplota Víka Profil Pístnice Těsnění Píst

10 bar -20 / +80 °C nerez AISI316 nerez AISI304 nerez AISI316 PU mosaz 1

Nerezové válce MDX - bez magnetu

Průměr

(mm)

Zdvihy

(mm)
Připojení

Závit

pístnice

Tlačná síla při 

6 bar (N)

Tlak

(bar)

Teplota

(°C)

� 16 1-1 000 M5 M6 109 10 -20/+80

� 20 1-1 000 1/8“ M8 170 10 -20/+80

� 25 1-1 000 1/8“ M10 × 1,25 265 10 -20/+80

Důležité: Při objednání doplňte do objednacího kódu zdvih v milimetrech namísto symbolu tří teček (...)!

Nerezové válce MDMX - s magnetem a pevným tlumením

Průměr

(mm)

Zdvihy

(mm)
Připojení

Závit

pístnice

Tlačná síla při 

6 bar (N)

Tlak

(bar)

Teplota

(°C)

� 16 1-1 000 M5 M6 109 10 -20/+80

� 20 1-1 000 1/8“ M8 170 10 -20/+80

� 25 1-1 000 1/8“ M10 × 1,25 265 10 -20/+80

Důležité: Při objednání doplňte do objednacího kódu zdvih v milimetrech namísto symbolu tří teček (...)!

Průměr válce

(mm)

ASV AFM

16 070946 072904 041053 041570 040046 040026 040006

20 070946 072905 041054 041577 040047 040027 040007

25 070946 072906 041055 040009 040047 040027 040007

Poznámka: snímače polohy lze použít pouze pro válce vybavené magnetem!

Přehled základního příslušenství:

 mm C2 V1 C1 R KL1 R1 V D CL1 L1 L M G1 A1 CL A M1 S C G K H H1 S1 

16 M6 6 M16x1,5 20 12 17,27 19 6 16 82 96 46 56 22 18 27 9 5 M5 112 24 8 3 10 

20 M8 8 M22x1,5 27 16 21,27 25,5 8 20 95 111 51 67 24 20 32 12 7 1/8” 131 27 8 4 13 

25 M10x1,25 10 M22x1,5 30 16 26,5 28 8 22 104 118 52 67 29 22 37 12 9 1/8” 140 27 8 6 17 

Technický výkres:

související zboží:

Úpravné jednotky

str. 561

Nástrčné spojky

str. 12

Hadičky

str. 327

Ventily

str. 652
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Dvojčinné válce AMA – dle ISO 15 552

Pracovní tlak Teplota Víka Profil Pístnice Těsnění

1 - 10 bar -20 / +80 °C hliník hliník ocel C45 NBR / PU 1

Dvojčinné válce AMA

Průměr

(mm)

Zdvihy

(mm)
Připojení

Závit

pístnice

Tlačná síla 

při 6 bar (N)

Délka tlumení

(mm)

Tlak

(bar)

Teplota

(°C)

� 32/…AMA 32 10-2 500 1/8“ M10 × 1,25 434 20 1-10 -20/+80

� 40/…AMA 40 10-2 500 1/4“ M12 × 1,25 679 22 1-10 -20/+80

� 50/…AMA 50 10-2 500 1/4“ M16 × 1,5 1 060 25 1-10 -20/+80

� 63/…AMA 63 10-2 500 3/8“ M16 × 1,5 1 680 25 1-10 -20/+80

� 80/…AMA 80 10-2 500 3/8“ M20 × 1,5 2 710 35 1-10 -20/+80

� 100/…AMA 100 10-2 500 1/2“ M20 × 1,5 4 240 35 1-10 -20/+80

� 125/…AMA 125 10-2 500 1/2“ M27 × 2 6 630 35 1-10 -20/+80

Důležité: Při objednání doplňte do objednacího kódu zdvih v milimetrech namísto symbolu tří teček (...)!

 mm AM 
B

 d11 
BG E EE J2 J3 KK L1 L2 H L7 

MM 
 f7 

PL RT TG VA VD WH ZJ 1 2 3 

32 22 30 15 47 G1/8 6 5 M10x1,25 20 94 6 18 12 14 M6 32,5 4 4 26 124 10 17 6 

40 24 35 15 52 G1/4 8 6 M12x1,25 22 105 7 20 16 15 M6 38 4 4 30 139 13 19 6 

50 32 40 16 65 G1/4 10,5 6 M16x1,5 26 106 8 20 20 15 M8 46,5 4 4 37 147 17 24 8 

63 32 45 15 75 G3/8 10,5 8,5 M16x1,5 25 121 8 10 20 16 M8 56,5 4 4 37 162 17 24 8 

80 40 45 17 95 G3/8 14 9,5 M20x1,5 32 128 9 13,5 25 20,5 M10 72 4 4 46 178 22 30 10 

100 40 55 17 115 G1/2 15 10 M20x1,5 38 138 9 13 25 20 M10 89 4 4 51 193 22 30 10 

125 54 60 21 140 G1/2 20 10 M27x2 40 160 12 33 32 27 M12 110 5 5 65 230 27 41 12 

Technický výkres:

Přehled základního příslušenství:

Průměr válce

(mm)

ASV FF-ISO RF-SE CF-ALIS CM-ALIS ASV-ALIS AS-ALIS PB-AQIS FL-AQIS sada těsnění

32 070946 041004 041554 042050 042061 042081 040361 042129 042119 32/SG/AMA

40 070946 041005 041555 042051 042062 042082 040362 042130 042120 40/SG/AMA

50 070946 041006 041557 042052 042063 042083 040363 042131 042121 50/SG/AMA

63 070946 041006 041557 042053 042064 042084 040364 042132 042122 63/SG/AMA

80 070946 041007 041559 042054 042065 042085 040365 042133 042123 80/SG/AMA

100 070946 041007 041559 042055 042066 042086 040366 042134 042124 100/SG/AMA

125 070946 041009 041562 042056 042067 042087 040367 042135 042125 125/SG/AMA

Poznámka: snímače polohy lze použít pouze pro válce vybavené magnetem!
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Průměr válce

(mm)

ASV AS sada těsnění

32 070946 072912 041055 040009 040012 040805 040829 040809 040872

40 070946 072912 041056 041578 040830 040806 040831 040810 040873

50 070946 072913 041057 040011 040801 040802 040811 040812 040874

63 070946 072913 041057 040011 040014 040808 040832 040813 040875

80 070946 072914 041058 041579 040013 040016 040015 040814 040876

100 070946 072914 041058 041579 040838 040799 040839 040815 040877

125 070946 072909 041112 041580 040005 040008 040818 040816 -

160 070946 072910 041113 041581 040797 040800 040819 - -

200 070946 072910 041113 041581 040798 040804 040820 - -

Poznámka: snímače polohy lze použít pouze pro válce vybavené magnetem!

Přehled základního příslušenství:

Nerezové dvojčinné válce AMX – dle ISO 15 552

Pracovní tlak Teplota Víka Profil Pístnice Těsnění

0,5 - 10 bar -20 / +80 °C nerez AISI316L nerez AISI316L nerez AISI316L NBR / PU 1

Dvojčinné válce AMX

Průměr

(mm)

Zdvihy

(mm)
Připojení

Závit

pístnice

Tlačná síla při 

6 bar (N)

Délka tlumení

(mm)

Tlak

(bar)

Teplota

(°C)

� 32 10-2 500 1/8“ M10 × 1,25 434 20 0,5-10 -20/+80

� 40 10-2 500 1/4“ M12 × 1,25 679 22 0,5-10 -20/+80

� 50 10-2 500 1/4“ M16 × 1,5 1 060 25 0,5-10 -20/+80

� 63 10-2 500 3/8“ M16 × 1,5 1 680 25 0,5-10 -20/+80

� 80 10-2 500 3/8“ M20 × 1,5 2 710 35 0,5-10 -20/+80

� 100 10-2 500 1/2“ M20 × 1,5 4 240 35 0,5-10 -20/+80

� 125 10-2 500 1/2“ M27 × 2 6 630 35 0,5-10 -20/+80

� 160 10-2 500 3/4“ M36 × 2 10 900 48 0,5-10 -20/+80

� 200 10-2 500 3/4“ M36 × 2 17 000 48 0,5-10 -20/+80

Důležité: Při objednání doplňte do objednacího kódu zdvih v milimetrech namísto symbolu tří teček (...)!

 mm AM 
B

 d11 
BG E EE J2 J3 KK L1 L2 L7 

MM 
 f8 

PL RT TG VA VD WH ZJ 1 2 3 

32 22 30 11 47 G1/8 6,5 5,5 M10x1,25 20 94 18 12 14 M6 32,5 4 4 26 124 10 17 27 

40 24 35 11 52 G1/4 8 6 M12x1,25 22 105 20 16 15 M6 38 4 4 30 139 13 19 32 

50 32 40 13 65 G1/4 9,5 7,5 M16x1,5 26 106 20 20 15 M8 46,5 4 4 37 147 17 24 36 

63 32 45 13 75 G3/8 11,5 8,5 M16x1,5 25 121 10 20 16 M8 56,5 4 4 37 162 17 24 38 

80 40 45 15 95 G3/8 10,5 9,5 M20x1,5 32 128 13,5 25 20,5 M10 72 4 4 46 178 22 30 42 

100 40 55 15 115 G1/2 15 10 M20x1,5 38 138 13 25 20 M10 89 4 4 51 193 22 30 50 

125 54 60 17 140 G1/2 15 10 M27x2 40 160 33 32 27 M12 110 5 5 65 230 27 41 52 

160 72 65 24 180 G3/4 15 15 M36x2 50 180 32 40 25 M16 140 6 8 80 266 36 55 60 

200 72 75 24 220 G3/4 15 15 M36x2 65 180 34 40 25 M16 175 6 8 95 281 36 55 70 

Technický výkres:
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Dvojčinné válce AMT – dle ISO 15 552

Pracovní tlak Teplota Víka Profil Pístnice Těsnění Píst

1-10 bar -20 / +80 °C hliník hliník ocel C45 NBR / PU hliník 1

Dvojčinné válce AMT s magnetem

Průměr

(mm)

Zdvihy

(mm)
Připojení

Závit

pístnice

Tlačná síla při 

6 bar (N)

Tlak

(bar)

Teplota

(°C)

� 160/…AMT 160 10-2 500 3/4“ M36 × 2 10 900 1-10 -20/+80

� 200/…AMT 200 10-2 500 3/4“ M36 × 2 17 000 1-10 -20/+80

� 250/…AMT 250 10-2 500 1“ M42 × 2 26 500 1-10 -20/+80

� 320/…AMT 320 10-2 500 1“ M48 × 2 48 200 1-10 -20/+80

Důležité: Při objednání doplňte do objednacího kódu zdvih v milimetrech namísto symbolu tří teček (...)!

 mm AM 
B

 d11 
BG E EE J2 J3 KK L1 L2 L7 

MM 
 f7 

PL RT TG VA VD WH ZJ 1 2 3 

160 72 65 23 180 G 3/4 15 15 M36x2 50 180 32 40 25 M16 140 6 8 80 266 36 55 16 

200 72 75 23 220 G 3/4 15 15 M36x2 65 180 34 40 25 M16 175 6 25 95 281 36 55 16 

250 84 90 25 270 G 1 25 25 M42x2 75 200 40 50 30 M20 220 8 25 105 313 46 65 20 

320 96 110 30 350  G 1  35 35  M48x2  90 220 45 63 30  M24  270 10 25 120 350 55 75 24

Technický výkres:

Průměr válce

(mm)

ASV AS FF-ISO RF-SE CF-ALIS CM-ALIS SEC-AQIS ASV-ALIS PB-AQIS sada těsnění

160 070946 072910 041010 041563 042057 042068 040268 040395 042136 160/SG/AMT

200 070946 072910 041010 041563 042058 042069 040269 040396 042137 200/SG/AMT

250 070946 072917 041068 041571 042059 042070 040270 - - 250/SG/AMT

320 070946 072917 041069 041572 - - - - - 320/SG/AMT

Poznámka: snímače polohy lze použít pouze pro válce vybavené magnetem!

Přehled základního příslušenství:

související zboží:

Úpravné jednotky

str. 561

Nástrčné spojky

str. 12

Hadičky

str. 327

Ventily

str. 652
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Kruhové válce RED a REDM

Pracovní tlak Teplota Víka Profil Pístnice Těsnění Píst

10 bar -20 / +80 °C hliník hliník ocel C45 NBR / PU hliník 1

Kruhové válce RED - dvojčinné, bez magnetu

Průměr

(mm)

Zdvihy

(mm)
Připojení

Závit

pístnice

Tlačná síla při 

6 bar (N)

Délka tlumení

(mm)

Tlak

(bar)

Teplota

(°C)

� 32/…RED 32 10-1 000 1/8“ M10 × 1,5 434 - 10 -20/+80

� 40/…RED 40 10-1 000 1/4“ M12 × 1,75 679 - 10 -20/+80

� 50/…RED 50 10-1 000 1/4“ M16 × 2 1 060 - 10 -20/+80

Důležité: Při objednání doplňte do objednacího kódu zdvih v milimetrech namísto symbolu tří teček (...)!

Kruhové válce REDM - dvojčinné, s magnetem

Průměr

(mm)

Zdvihy

(mm)
Připojení

Závit

pístnice

Tlačná síla při 

6 bar (N)

Délka tlumení

(mm)

Tlak

(bar)

Teplota

(°C)

� 32/…REDM 32 10-1 000 1/8“ M10 × 1,5 434 - 10 -20/+80

� 40/…REDM 40 10-1 000 1/4“ M12 × 1,75 679 - 10 -20/+80

� 50/…REDM 50 10-1 000 1/4“ M16 × 2 1 060 - 10 -20/+80

Důležité: Při objednání doplňte do objednacího kódu zdvih v milimetrech namísto symbolu tří teček (...)!

 mm V F P D F1 R L2 Z Z1 W L1 L R1 H S SW 

32 20 M30x1,5 30 1/8” M10x1,5 12 78 14 38 96 47 148 36 17,5 6 17 

40 24 M38x1,5 35 1/4” M12x1,75 16 89 16 45 113 57 174 45 21 7 19 

50 32 M45x1,5 38 1/4” M16x2 20 96 18 50 120 62 188 55 26,5 8 24 

Technický výkres:

Průměr válce

(mm)

ASV AFR1063 FFDIN CF-AQM GH-AQM P-AQM

32 070946 072907 041025 040058 040066 040054

40 070946 072907 041026 040059 040067 040055

50 070946 072907 041028 040060 040068 040056

Poznámka: snímače polohy lze použít pouze pro válce vybavené magnetem!

Přehled základního příslušenství:

související zboží:

Tlumiče hluku

str. 60

Šroubení

str. 71

Manometry

str. 493

Kohouty

str. 427
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Dvojčinné válce CX a CM dle CNOMO

Pracovní tlak Teplota Víka Profil Pístnice Těsnění

1-10 bar -20 / +80 °C hliník hliník ocel C45 NBR / PU 1

Dvojčinné válce CX (bez magnetu) a CM (s magnetem) dle CNOMO

Průměr

(mm)

Zdvihy

(mm)
Připojení

Závit

pístnice

Tlačná síla při 

6 bar (N)

Délka tlumení

(mm)

Tlak

(bar)

Teplota

(°C)

� 25/…CM 25 10 - 2 500 1/8" M10 × 1,5 265 21 1-10 -20/+80

� 32/…CM 32 10 - 2 500 1/8“ M10 × 1,5 434 21 1-10 -20/+80

� 40/…CM 40 10 - 2 500 1/4“ M16 × 1,5 679 28 1-10 -20/+80

� 50/…CM 50 10 - 2 500 1/4“ M16 × 1,5 1 060 28 1-10 -20/+80

� 63/…CM 63 10 - 2 500 3/8“ M20 × 1,5 1 680 34 1-10 -20/+80

� 80/…CM 80 10 - 2 500 3/8“ M20 × 1,5 2 710 34 1-10 -20/+80

� 100/…CM 100 10 - 2 500 1/2“ M27 × 2 4 240 38 1-10 -20/+80

� --- 125 10 - 2 500 1/2“ M27 × 2 6 630 27 1-10 -20/+80

� --- 160 10 - 2 500 3/4“ M36 × 2 10 900 40 1-10 -20/+80

� --- 200 10 - 2 500 3/4“ M36 × 2 17 000 40 1-10 -30/+80

Důležité: Při objednání doplňte do objednacího kódu zdvih v milimetrech namísto symbolu tří teček (...)!

 mm  A  B  C E F G L P T D K W M N J1 J2 R1 R2

25 12  M10x1,5  25 45 20 15 80 8 17  M6  17  G1/8  40 28 7 11 0,75 7,5

32 12  M10x1,5  25 45 20 15 80 8 17  M6  17  G1/8  45 33 15 16,5 6 8

40 18  M16x1,5  32 70 36 15 110 13 24  M6  17  G1/4  52 40 17,5 23 3 11

50 18  M16x1,5  32 70 36 15 110 13 24  M8  23  G1/4  65 49 18,5 23,5 4,5 10

63 22  M20x1,5  45 85 46 20 125 17 30  M8  23  G3/8  75 59 19 23 4,5 14

80 22  M20x1,5  45 85 46 20 125 17 30  M10  28  G3/8  95 75 22 25 8 13

100 30  M27x2  55 110 63 20 145 22 41  M10  28  G1/2  115 90 26 31 12 10

125 30  M27x2  55 110 63 20 145 22 41  M12  34  G1/2  140 110  -  -  -  - 

160 40  M36x2  65 135 85 25 180 32 54  M16  42  G3/4  180 140  -  -  -  - 

200 40  M36x2  65 135 85 25 180 32 54  M16  42  G3/4  220 175  -  -  -  - 

Technický výkres:

Průměr válce

(mm)

ASV AS FFCN CF-ALCN AN-ALCN AS-ALCN SEC-AQCN PB-AQCN sada válce CM

25 - - 041081 - - - - - - -

32 070946 072912 041081 040401 040281 040321 040221 040161 32/SG/CM

40 070946 072912 041082 040402 040282 040322 040222 040162 40/SG/CM

50 070946 072913 041082 040403 040282 040322 040223 040163 50/SG/CM

63 070946 072913 041084 040404 040284 040324 040224 040164 63/SG/CM

80 070946 072914 041084 040405 040284 040324 040225 040165 80/SG/CM

100 070946 072914 041086 040406 040286 040326 040226 040166 100/SG/CM

125 070946 072909 041086 040407 040286 040326 040227 040167 -

160 070946 072910 041088 040408 040288 040328 040228 040168 -

200 070946 072910 041088 040409 040288 040328 040229 040169 -

Poznámka: snímače polohy lze použít pouze pro válce vybavené magnetem!

Přehled základního příslušenství:
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Kompaktní válce CI dle ISO 21287
 

s drážkami pro přímou montáž snímačů polohy

Pracovní tlak Teplota Víka Profil Pístnice Těsnění Píst

viz níže -20/+80°C hliník hliník ocel C45 NBR / PU hliník 1

Jednočinné válce CIS (s vnitřním závitem na pístnici) a CIMS (s vnějším závitem na pístnici)

Průměr

(mm)

Zdvihy

(mm)
Připojení

Závit pístnice Tlačná síla 

při 6 bar (N)

Tlak

(bar)CIS CIMS

� 20/…CIS 20/…CIMS 20 5, 10, 15, 20, 25 M5 M6 M8×1,25 170 2-10

� 25/…CIS 25/…CIMS 25 5, 10, 15, 20, 25 M5 M6 M8×1,25 265 2-10

� 32/…CIS 32/…CIMS 32 5, 10, 15, 20, 25 1/8" M8 M10×1,25 434 2-10

� 40/…CIS 40/…CIMS 40 5, 10, 15, 20, 25 1/8" M8 M10×1,25 679 2-10

� 50/…CIS 50/…CIMS 50 5, 10, 15, 20, 25 1/8" M10 M12×1,25 1 060 2-10

� 63/…CIS 63/…CIMS 63 5, 10, 15, 20, 25 1/8" M10 M12×1,25 1 680 2-10

� 80/…CIS 80/…CIMS 80 5, 10, 15, 20, 25 1/8" M12 M16×1,5 2 710 2-10

� 100/…CIS 100/…CIMS 100 5, 10, 15, 20, 25 1/8" M12 M16×1,5 4 240 2-10

Důležité: Při objednání doplňte do objednacího kódu zdvih v milimetrech namísto symbolu tří teček (...)!

Dvojčinné válce CI (s vnitřním závitem na pístnici) a CIM (s vnějším závitem na pístnici)

Průměr

(mm)

Zdvihy

(mm)
Připojení

Závit pístnice Tlačná síla při 

6 bar (N)

Tlak

(bar)CIS CIMS

� 16/…CI 16/…CIM 16 1-300 M5 M4 M8×1,25 109 1-10

� 20/…CI 20/…CIM 20 1-300 M5 M6 M8×1,25 170 1-10

� 25/…CI 25/…CIM 25 1-300 M5 M6 M8×1,25 265 1-10

� 32/…CI 32/…CIM 32 1-400 1/8" M8 M10×1,25 434 1-10

� 40/…CI 40/…CIM 40 1-400 1/8" M8 M10×1,25 679 1-10

� 50/…CI 50/…CIM 50 1-400 1/8" M10 M12×1,25 1 060 1-10

� 63/…CI 63/…CIM 63 1-400 1/8" M10 M12×1,25 1 680 1-10

� 80/…CI 80/…CIM 80 1-500 1/8" M12 M16×1,5 2 710 1-10

� 100/…CI 100/…CIM 100 1-500 1/8" M12 M16×1,5 4 240 1-10

� 125/…CI - 125 1-500 1/4" M16 - 6 630 1-10

Důležité: Při objednání doplňte do objednacího kódu zdvih v milimetrech namísto symbolu tří teček (...)!

Přehled základního příslušenství:

Průměr válce

(mm)

ASV FF-ISO RF-SE CF-ALIS CM-ALIS SEC-AQIS ASV-ALIS PB-AQIS FL-AQIS sada těsnění

16 070946 041003 - - 040701 - - - 040721 16/SG/CI

20 070946 041003 - - 040702 - - - 040722 20/SG/CI

25 070946 041003 - - 040703 - - - 040723 25/SG/CI

32 070946 041004 041554 042050 042061 040261 042081 042129 042119 32/SG/CI

40 070946 041004 041554 042051 042062 040262 042082 042130 042120 40/SG/CI

50 070946 041005 041555 042052 042063 040263 042083 042131 042121 50/SG/CI

63 070946 041005 041555 042053 042064 040264 042084 042132 042122 63/SG/CI

80 070946 041006 041557 042054 042065 040265 042085 042133 042123 80/SG/CI

100 070946 041006 041557 042055 042066 040266 042086 042134 042124 100/SG/CI

125 070946 - - 042056 042067 040267 042087 042135 042125 125/SG/CI

Poznámka:  snímače polohy lze použít pouze pro válce vybavené magnetem! Nástavce na pístnici jsou určeny pro provedení s vnějším závitem na pístnici.

související zboží:

Úpravné jednotky

str. 561

Nástrčné spojky

str. 12

Hadičky

str. 327

Ventily

str. 652

Typ CIS

Typ CI

Typ CIMS

Typ CIM
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Kompaktní válce CI dle ISO 21287

 mm
 mm
f7

 AF   WH   ZA   ZB   KF   EE   BG   RR   TG   E   RT   LA   DB   PL   CH   DA   PA  

16 8 10 4,5 35 39,5  M4   M5  12,7 3,1 18 29  M4  3,5  - 8 7 6 4

20 10 10 6 37 43  M6   M5  15 4,1 22 38  M5  4,1 8,2 6 8 9 2,1

25 10 10 6 39 45  M6   M5  15 4,1 26 41  M5  4,1 8,2 5 8 9 2,1

 mm
 mm
f7

 AF   WH   ZA   ZB   KF   EE   BG   RR   TG   E   RT   LA   DB   PL   CH   DA   PA  

32 12 12 7 44 51  M8   G 1/8  16 5,1 32,5 50  M6  5,1 8,5 7 10 9 2,1

40 12 12 7 45 52  M8   G 1/8  16 5,1 38 58  M6  5,1 8,5 7,5 10 9 2,1

50 16 16 8 45 53  M10   G 1/8  16 6,4 46,5 70  M8  6,1 10,5 7,5 14 12 2,6

63 16 16 8 49 57  M10   G 1/8  16 6,4 56,5 80  M8  6,1 10,5 7 14 12 2,6

a

 mm
 mm
f7

 AF   WH   ZA   ZB   KF   EE   BG   RR   TG   E   RT   LA   DB   PL   CH   DA   PA  

80 20 20 10 54 64  M12   G 1/8  17 8,4 72 96  M10  8,5 13 8 17 12 2,6

100 20 20 10 67 77  M12   G 1/8  17 8,4 89 116  M10  8,5 13 8,5 17 12 2,6

125 25 24 11 81 92  M16   G 1/4  20 10,2 110 135  M12  10,5 17 10 21 12 2,6

Technické výkresy pro válce CI a CIS:

PL PLEE

AF

WH ZA + zdvih

ZB + zdvih

Ø
m

m

BG

LA
RT

E

TG

TG E

CH

K
F

Ø
R

R

PA

Ø
D

A
Ø

D
B

ZA + zdvih

ZB + zdvih

PA

Ø
D

A
Ø

D
B

PL PL
EE

AF

WH

Ø
M

M

BG

LA

K
F

Ø
R

R

CH

E

TG

ETG

RT

PA

Ø
D

A
Ø

D
B

PL PLEE

AF

WH

ZB + zdvih

ZA + zdvih

Ø
m

m

BG

LA
RT

E

TG

TG E
CH

K
F

Ø
R

R

16 - 20 - 25 mm

32 - 40 - 50 - 63 mm

80 - 100 - 125 mm



614

VÁ LC E – V E N T I LY – VA K U OVÁ T E C H N I K A

7

Kompaktní válce CIN dle ISO 21287
 

pro přímou montáž snímačů polohy

Pracovní tlak Teplota Víka Profil Pístnice Těsnění Píst

1-10 bar -20/+80°C hliník hliník ocel C45 NBR / PU hliník 1

Dvojčinné válce CIN s přírubou proti pootočení

Průměr

(mm)

Zdvihy

(mm)
Připojení

Tlačná síla při 6 bar 

(N)

Tlak

(bar)

Teplota

(°C)

� 20/…CIN 20 1-200 M5 170 1-10 -20/+80

� 25/…CIN 25 1-200 M5 265 1-10 -20/+80

� 32/…CIN 32 1-300 1/8" 434 1-10 -20/+80

� 40/…CIN 40 1-300 1/8" 679 1-10 -20/+80

� 50/…CIN 50 1-300 1/8" 1 060 1-10 -20/+80

� 63/…CIN 63 1-300 1/8" 1 680 1-10 -20/+80

� 80/…CIN 80 1-400 1/8" 2 710 1-10 -20/+80

� 100/…CIN 100 1-400 1/8" 4 240 1-10 -20/+80

Důležité: Při objednání doplňte do objednacího kódu zdvih v milimetrech namísto symbolu tří teček (...)!

 mm  WH   MF   E   TG   B   FG   BB   F   FB   C   PC   MN  

20 6 8 38 22 12  M5  17 4  M4   -  - 6

25 6 8 41 26 12  M5  22 5  M5  14 4,5 6

32 7 10 50 32,5 14  M6  28 5  M5  17 5,5 8

40 7 10 58 38 14  M6  33 5  M5  17 5,5 8

50 8 12 70 46,5 18  M8  42 6  M6  22 6,5 10

63 8 12 80 56,5 18  M8  50 6  M6  22 6,5 10

80 10 14 96 72 24  M10  65 8  M8  24 7,5 10

100 10 14 116 89 24  M10  80 10  M10  24 7,5 12

Ostatní technická data jsou uvedena na výkresech u válců CI

Technický výkres:

Ø
C

WHMF

Ø
M

N

B

ØBB

B

ØF

ØFFB

FB

FG

TG
TG

FG

E
E

PC

Přehled základního příslušenství:

Průměr válce

(mm)

ASV CF-ALIS CM-ALIS SEC-AQIS ASV-ALIS PB-AQIS sada těsnění

20 070946 - 040702 - - - 20/SG/CI

25 070946 - 040703 - - - 25/SG/CI

32 070946 042050 042061 040261 042081 042129 32/SG/CI

40 070946 042051 042062 040262 042082 042130 40/SG/CI

50 070946 042052 042063 040263 042083 042131 50/SG/CI

63 070946 042053 042064 040264 042084 042132 63/SG/CI

80 070946 042054 042065 040265 042085 042133 80/SG/CI

100 070946 042055 042066 040266 042086 042134 100/SG/CI

Poznámka: snímače polohy lze použít pouze pro válce vybavené magnetem!
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Typ CS

Typ CSM

Kompaktní válce CS a CD dle UNITOP

Pracovní tlak Teplota Víka Profil Pístnice Těsnění Píst

2-10 bar -30 / +80 °C hliník hliník nerez AISI303 PU hliník 1

Jednočinné válce CS (s vnitřním závitem na pístnici) a CSM (s vnějším závitem na pístnici)

Průměr

(mm)

Zdvihy

(mm)
Připojení

Závit pístnice Tlačná síla 

při 6 bar (N)

Tlak

(bar)CS CSM

� 12/…CS 12/…CSM 12 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 M5 M3 M6 59 2-10

� 16/…CS 16/…CSM 16 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 M5 M4 M8 110 2-10

� 20/…CS 20/…CSM 20 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 M5 M5 M10×1,25 177 2-10

� 25/…CS 25/…CSM 25 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 M5 M5 M10×1,25 270 2-10

� 32/…CS 32/…CSM 32 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 1/8“ M6 M10×1,25 448 2-10

� 40/…CS 40/…CSM 40 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 1/8“ M6 M10×1,25 700 2-10

� 50/…CS 50/…CSM 50 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 1/8“ M8 M12×1,25 1 125 2-10

� 63/…CS 63/…CSM 63 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 1/8“ M8 M12×1,25 1 800 2-10

� 80/…CS 80/…CSM 80 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 1/8“ M10 M16×1,5 2 900 2-10

� 100/…CS 100/…CSM 100 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 1/4“ M12 M20×1,5 4 510 2-10

Důležité: Při objednání doplňte do objednacího kódu zdvih v milimetrech namísto symbolu tří teček (...)!

Dvojčinné válce CD (s vnitřním závitem na pístnici) a CDM (s vnějším závitem na pístnici) 

Průměr

(mm)

Zdvihy

(mm)
Připojení

Závit pístnice Tlačná síla při 

6 bar (N)

Počet

drážek

Tlak

(bar)

Teplota

(°C)CD CDM

� 12/…CD 12/…CDM 12 1-100 M5 M3 M6 61 3 2-10 -30/+80

� 16/…CD 16/…CDM 16 1-125 M5 M4 M8 109 3 2-10 -30/+80

� 20/…CD 20/…CDM 20 1-160 M5 M5 M10×1,25 170 3 2-10 -30/+80

� 25/…CD 25/…CDM 25 1-160 M5 M5 M10×1,25 265 3 2-10 -30/+80

� 32/…CD 32/…CDM 32 1-200 1/8“ M6 M10×1,25 434 3 2-10 -30/+80

� 40/…CD 40/…CDM 40 1-200 1/8“ M6 M10×1,25 679 3 2-10 -30/+80

� 50/…CD 50/…CDM 50 1-250 1/8“ M8 M12×1,25 1 060 7 2-10 -30/+80

� 63/…CD 63/…CDM 63 1-250 1/8“ M8 M12×1,25 1 680 7 2-10 -30/+80

� 80/…CD 80/…CDM 80 1-250 1/8“ M10 M16×1,5 2 710 7 2-10 -30/+80

� 100/…CD 100/…CDM 100 1-250 1/4“ M12 M20×1,5 4 240 7 2-10 -30/+80

Důležité: Při objednání doplňte do objednacího kódu zdvih v milimetrech namísto symbolu tří teček (...)!

Typ CD

Typ CDM

Přehled základního příslušenství:

Průměr válce

(mm)

ASV FF-ISO RF-SE CF-ALUN CM-ALUN SEC-AQIS PB-AQUN FL

16 070946 041002 041552 - 040701 - 040761 040751

20 070946 - 041553 - 040701 - 040761 040751

25 070946 041004 041554 - 040702 - 040762 040752

32 070946 041004 041554 - 040703 040261 040763 040753

40 070946 041004 041554 040711 - 040262 040764 040754

50 070946 041004 041554 040712 - 040263 040765 040755

63 070946 041005 041555 040713 - 040264 040766 040756

80 070946 041005 041555 040714 - 040265 040767 040757

100 070946 041006 041557 040715 - 040267 040768 040758

Poznámka: snímače polohy lze použít pouze pro válce vybavené magnetem! Nástavce na pístnici jsou určeny pro provedení s vnějším závitem na pístnici.

související zboží:

Úpravné jednotky

str. 561

Nástrčné spojky

str. 12

Hadičky

str. 327

Ventily

str. 652
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 mm C  D  D1  D2  D3  D4  D5 G V O O1 K S P M Q L 

12 29 6 M4 6 M3 6 3,3 0 M5 8 12,25 18 5 3,5 4 6 4,5 38 

16 29 6 M4 6 M4 8 3,3 0 M5 8 12,25 18 6 3,5 4 8 4,5 38 

20 36 6 M5 7,5 M5 10 4,2 0 M5 8 12,25 22 8 4,5 4 10 4,5 38 

25 40 6 M5 7,5 M5 10 4,2 0 M5 8 12,75 26 8 4,5 4 10 5,5 39,5 

32 50 6 M6 9 M6 12 5,2 4 1/8” 8 14,5 32 10 5,5 4 12 6 44,5 

40 58 6 M6 9 M6 12 5,2 3 1/8” 8 14,75 42 10 5,5 4 12 6,5 45,5 

50 67 6 M8 10,5 M8 16 6,7 0 1/8” 8 14,75 50 13 6,5 4 12 7,5 45,5 

63 80 8 M10 13,5 M8 16 8,5 0 1/8” 8 14,25 62 13 8,5 4 14 7,5 50 

80 100 8 M10 13,5 M10 20 8,5 0 1/8” 8,5 16 82 17 8,5 4 15 8 56 

100 124 8 M10 13,5 M12 25 8,5 0 1/4” 10,5 19,25 103 22 8,5 4 20 10 66,5 

 mm A V F S H

12 6 16  M6  5 4,5

16 8 20  M8  6 4,5

20 10 22  M10×1,25 8 4,5

25 10 22  M10×1,25 8 5,5

32 12 22  M10×1,25 10 6

40 12 22  M10×1,25 10 6,5

50 16 24  M12×1,25 13 7,5

63 16 24  M12×1,25 13 7,5

80 20 32  M16×1,5 17 8

100 25 40  M20×1,5 22 10

Kompaktní válce CS a CD dle UNITOP

Technický výkres pro válce CS a CD:

Technický výkres pro válce CSM a CDM:
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Kompaktní válce CDN

Pracovní tlak Teplota Víka Profil Pístnice Těsnění Píst

2-10 bar -30 / +80 °C hliník hliník nerez AISI303 PU hliník 1

Kompaktní válce CDN

Průměr

(mm)

Zdvihy

(mm)
Připojení

Tlačná síla při 

6 bar (N)

Počet

drážek

Tlak

(bar)

Teplota

(°C)

� 16/…CDN 16 1-125 M5 109 3 2-10 -30/+80

� 20/…CDN 20 1-125 M5 170 3 2-10 -30/+80

� 25/…CDN 25 1-160 M5 265 3 2-10 -30/+80

� 32/…CDN 32 1-200 1/8“ 434 3 2-10 -30/+80

� 40/…CDN 40 1-200 1/8“ 679 3 2-10 -30/+80

� 50/…CDN 50 1-250 1/8“ 1 060 7 2-10 -30/+80

� 63/…CDN 63 1-250 1/8“ 1 680 7 2-10 -30/+80

� 80/…CDN 80 1-250 1/8“ 2 710 7 2-10 -30/+80

� 100/…CDN 100 1-250 1/4“ 4 240 7 2-10 -30/+80

Důležité: Při objednání doplňte do objednacího kódu zdvih v milimetrech namísto symbolu tří teček (...)!

 mm C  D  D1  D2  D4  D5  D6  D 7  D8  D9 G V O O1 K B B1 S P M M1 I T L 

16 29 6 M4 6 8 3,3 5 9 M3 3 0 M5 8 12,25 18 14 9,9 6 3,5 4 3,8 1 6 4,5 38 

20 36 6 M5 7,5 10 4,2 5 11 M4 4 0 M5 8 12,25 22 17 12 8 4,5 4 5 1,5 8 4,5 38 

25 40 6 M5 7,5 10 4,2 6 14 M5 5 0 M5 8 12,75 26 22 15,6 8 4,5 4 5 1,5 8 5,5 39,5 

32 50 6 M6 9 12 5,2 8 17 M5 5 4 1/8” 8 14,5 32 28 19,8 10 5,5 4 6,5 2,5 10 6 44,5 

40 58 6 M6 9 12 5,2 10 17 M5 5 3 1/8” 8 14,75 42 33 23,3 10 5,5 4 6,5 2,5 10 6,5 45,5 

50 67 6 M8 10,5 16 6,7 10 22 M6 6 0 1/8” 8 14,75 50 42 29,7 13 6,5 4 7,5 2,5 12 7,5 45,5 

63 80 8 M10 13,5 16 8,5 10 22 M6 6 0 1/8” 8 14,25 62 50 35,4 13 8,5 4 7,5 2,5 12 7,5 50 

80 100 8 M10 13,5 20 8,5 14 28 M8 8 0 1/8” 8,5 16 82 65 46 17 8,5 4 9 3 14 8 56 

100 124 8 M10 13,5 25 8,5 14 30 M10 10 0 1/4” 10,5 19,25 103 80 56,6 22 8,5 4 10 3 14 10 66,5 

Příslušenství:
- pro výběr základního příslušenství použijte tabulku ze strany s válci CD a CS 

Technický výkres:

související zboží:

Úpravné jednotky

str. 561

Nástrčné spojky

str. 12

Hadičky

str. 327

Ventily

str. 652
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Kompaktní válce s vedením GEDB a GEDS

Pracovní tlak Teplota Víka Profil Pístnice Těsnění Píst

1,5-9 bar -10 /+70 °C hliník hliník ocel C45 NBR hliník 1

Kompaktní válce GEDB (s kluzným vedením) a GEDS (s ložiskovým vedením) 

Průměr

(mm)

Zdvihy

(mm)
Připojení

Tlačná síla při 

6 bar (N)

Tlak

(bar)

Teplota

(°C)

� 10/…GEDB 10/…GEDS 10 1-100 M5 42 1,5-9 -10/+70

� 16/…GEDB 16/…GEDS 16 1-200 M5 109 1,5-9 -10/+70

� 20/…GEDB 20/…GEDS 20 1-200 M5 170 1,5-9 -10/+70

� 25/…GEDB 25/…GEDS 25 1-200 M5 265 1,5-9 -10/+70

� 32/…GEDB 32/…GEDS 32 1-250 1/8" 434 1,5-9 -10/+70

� 40/…GEDB 40/…GEDS 40 1-250 1/8" 679 1,5-9 -10/+70

� 50/…GEDB 50/…GEDS 50 1-150 1/4" 1 060 1,5-9 -10/+70

� 63/…GEDB 63/…GEDS 63 1-150 1/4" 1 680 1,5-9 -10/+70

Důležité: Při objednání doplňte do objednacího kódu zdvih v milimetrech namísto symbolu tří teček (...)!

Závitové válce MCN a MCF

Pracovní tlak Teplota Tělo Pístnice Těsnění

2-7 bar -20 / +80 °C mosaz nerez AISI303 PU 1

Závitové válce MCN – bez závitu na pístnici

Průměr

(mm)

Zdvihy

(mm)
Připojení

Závit

pístnice

Závit

na těle

Tlačná síla při 

6 bar (N)

Tlak

(bar)

Teplota

(°C)

� 6/…MCN 6 5, 10, 15 M5 - M10 × 1 14 2-7 -20/+80

� 10/…MCN 10 5, 10, 15 M5 - M15 × 1,5 42 2-7 -20/+80

� 16/…MCN 16 5, 10, 15 M5 - M22 × 1,5 109 2-7 -20/+80

Důležité: Při objednání doplňte do objednacího kódu zdvih v milimetrech namísto symbolu tří teček (...)!

Závitové válce MCF – se vnějším závitem na pístnici

Průměr

(mm)

Zdvihy

(mm)
Připojení

Závit

pístnice

Závit

na těle

Tlačná síla při 

6 bar (N)

Tlak

(bar)

Teplota

(°C)

� 6/…MCF 6 5, 10, 15 M5 M3 M10 × 1 14 2-7 -20/+80

� 10/…MCF 10 5, 10, 15 M5 M4 M15 × 1,5 42 2-7 -20/+80

� 16/…MCF 16 5, 10, 15 M5 M5 M22 × 1,5 109 2-7 -20/+80

Důležité: Při objednání doplňte do objednacího kódu zdvih v milimetrech namísto symbolu tří teček (...)!

 mm D D1 D2 D3 D4 K M 

L

délka včetně zdvihu N O SW S SW1 

5 10 15

6 M10x1 8,5 M5 M3 3 9 5 19,5 26,5 33,5 8 3 14 2,4 5,5 

10 M15x1,5 12 M5 M4 4 19 7 23 29,5 36,5 10,5 4 19 2 7 

16 M22x1,5 19 M5 M5 5 20 6 27 32 37 13 5 27 4 8 

Technický výkres:
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Krátkozdvižné válce BS a BSM – jednočinné

Pracovní tlak Teplota Víka Profil Pístnice Těsnění

2-10 bar -20 / +80 °C mosaz / hliník hliník nerez AISI303 NBR 1

Krátkozdvižné válce BS (bez magnetu) a BSM (s magnetem) 

Průměr

(mm)

Zdvihy

(mm)
Připojení

Závit

pístnice

Tlačná síla při 

6 bar (N)

Tlak

(bar)

Teplota

(°C)

� 12/…BS 12/…BSM 12 5, 10 M5 M3 55 2-10 -20/+80

� 16/…BS 16/…BSM 16 5, 10, 15, 20, 25 M5 M4 105 2-10 -20/+80

� 20/…BS 20/…BSM 20 5, 10, 15, 20, 25 M5 M5 170 2-10 -20/+80

� 25/…BS 25/…BSM 25 5, 10, 15, 20, 25 1/8“ M5 255 2-10 -20/+80

� 32/…BS 32/…BSM 32 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 1/8“ M6 435 2-10 -20/+80

� 40/…BS 40/…BSM 40 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 1/8“ M6 715 2-10 -20/+80

� 50/…BS 50/…BSM 50 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 1/8“ M8 1 050 2-10 -20/+80

� 63/…BS 63/…BSM 63 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 1/8“ M8 1 700 2-10 -20/+80

� 80/…BS 80/…BSM 80 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 1/4“ M10 2 850 2-10 -20/+80

� 100/…BS 100/…BSM 100 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 1/4“ M12 4 400 2-10 -20/+80

Důležité: Při objednání doplňte do objednacího kódu zdvih v milimetrech namísto symbolu tří teček (...)!

A B  D D1  D3  D4  D7  D8 E F F1 G H3 I1 I2 I3 I5 I6 K L L1 M N P W S* H* 

12 25 25 6 M3 3,7 5,6 - - - 4,7 - M5 5,5 - - - - - 5 3,5 - 4,7 - 6 3,5 27 17 

16 34 30 8 M4 4,7 7,5 3,7 5,6 19 7 5 M5 8 - 18 12 20 10 6 4,6 3,5 4 32 8 4,5 32 27 

20 40 36 10 M5 5,8 9 5,8 9 22 7 5,2 M5 8 - 20 15 25,5 12,7 8 5,7 5,7 5,7 38,5 10 5 32 27 

25 44,5 40 10 M5 5,8 9 5,8 9 24,5 9 6 1/8” 10,5 - 26 15,5 28 14 8 5,7 5,7 4,5 42 10 5,5 38,5 28,5 

32 51 46 12 M6 5,8 9 - - 27 9 - 1/8” 11,5 36 32 - - - 10 5,7 - 4 48 12 6 39,5 29,5 

40 58 55 12 M6 5,8 9 - - 30,5 9,5 - 1/8” 11 42 42 - - - 10 5,7 - 4 55 12 6 39,5 29,5 

50 70 65 16 M8 6,8 11 - - 37,5 12,5 - 1/8” 11,5 50 50 - - - 13 6,8 - 4 65 12 7,5 39,5 34,5 

63 86 80 16 M8 9 14 - - 46 15 - 1/8” 11 62 62 - - - 13 8,8 - 5 80 14 7 42 37 

80 105 100 20 M10 9 14 - - 55 14 - 1/4” 14 82 82 - - - 17 9 - 6 100 15 8 46 46 

100 131 124 25 M12 11 17,2 - - 69 17,5 - 1/4” 16 103 103 - - - 22 11 - 7,5 124 20 10 56 56 

Rozměr H* je platný pro válce BS, rozměr S* je platný pro válce BSM

Příslušenství:

- pro magnetické válce BSM použijte snímače polohy ASV

- pro montážní příslušenství k těmto válcům si vyžádejte technický list

Technický výkres:
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Krátkozdvižné válce BD a BDM – dvojčinné

Pracovní tlak Teplota Víka Profil Pístnice Těsnění

2-10 bar -20 / +80 °C mosaz / hliník hliník nerez AISI303 NBR 1

Krátkozdvižné válce BD (bez magnetu) a BDM (s magnetem)

Průměr

(mm)

Zdvihy

(mm)
Připojení

Závit

pístnice

Tlačná síla při 

6 bar (N)

Tlak

(bar)

Teplota

(°C)

� 12/…BD 12/…BDM 12 1-40 M5 M3 61 2-10 -20/+80

� 16/…BD 16/…BDM 16 1-50 M5 M4 109 2-10 -20/+80

� 20/…BD 20/…BDM 20 1-50 M5 M5 170 2-10 -20/+80

� 25/…BD 25/…BDM 25 1-50 1/8“ M5 265 2-10 -20/+80

� 32/…BD 32/…BDM 32 1-100 1/8“ M6 434 2-10 -20/+80

� 40/…BD 40/…BDM 40 1-100 1/8“ M6 679 2-10 -20/+80

� 50/…BD 50/…BDM 50 1-100 1/8“ M8 1 060 2-10 -20/+80

� 63/…BD 63/…BDM 63 1-100 1/8“ M8 1 680 2-10 -20/+80

� 80/…BD 80/…BDM 80 1-100 1/4“ M10 2 710 2-10 -20/+80

� 100/…BD 100/…BDM 100 1-100 1/4“ M12 4 240 2-10 -20/+80

Důležité: Při objednání doplňte do objednacího kódu zdvih v milimetrech namísto symbolu tří teček (...)!

mm A B  D D1 D2  D3  D4  D7  D8 E F Q G H3 I1 I2 I3 I5 I6 K L L1 M N P W S* H* 

12 25 25 6 M3 - 3,7 5,6 - - - 4,7 - M5 5,5 - - - - - 5 3,5 - 3,5 - 6 3,5 27 17 

16 34 30 8 M4 - 4,7 7,5 3,7 5,6 19 7 - M5 8 - 18 12 20 10 6 4,6 3,5 4,5 32 8 4,5 32 27 

20 40 36 10 M5 - 5,8 9 5,8 9 22 7 - M5 8 - 20 15 25,5 12,7 8 5,7 5,7 4,5 38,5 10 5 32 27 

25 44,5 40 10 M5 - 5,8 9 5,8 9 24,5 9 - 1/8” 10,5 - 26 15,5 28 14 8 5,7 5,7 5,5 42 10 5,5 38,5 28,5 

32 51 46 12 M6 24,5 5,8 9 - - 27 9 5 1/8” 11,5 36 32 - - - 10 5,7 - 11 48 12 6 39,5 29,5 

40 58 55 12 M6 28 5,8 9 - - 30,5 9,5 6 1/8” 11 42 42 - - - 10 5,7 - 12,5 55 12 6 39,5 29,5 

50 70 65 16 M8 34 6,8 11 - - 37,5 12,5 6 1/8” 11,5 50 50 - - - 13 6,8 - 13,5 65 12 7,5 39,5 34,5 

63 86 80 16 M8 38,5 9 14 - - 46 15 8 1/8” 11 62 62 - - - 13 8,8 - 15 80 14 7 42 37 

80 105 100 20 M10 44 9 14 - - 55 14 10 1/4” 14 82 82 - - - 17 9 - 18 100 15 8 46 46 

100 131 124 25 M12 56 11 17,2 - - 69 17,5 10,5 1/4” 16 103 103 - - - 22 11 - 20,5 124 20 10 56 56 

Rozměr H je platný pro válce BD, rozměr S je platný pro válce BDM.

Příslušenství:

- pro magnetické válce BDM použijte snímače polohy ASV

- pro montážní příslušenství k těmto válcům si vyžádejte technický list

Technický výkres:
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mm A B C D E E1 F G I L M M1 N1 N2 P-P1 P1 QxQ1 E2 H S T VH WH VS WS Z

16 65 12 15 76 48 32 10 M5 6 5,5 M4 M3 7 27 43,5-42,3 37,5 24,5×25 64 1,5 18 4 18 27 18 27 4,5

25 100 17 23 120 80 50 15 1/8” 13 8,5 M5 M5 10 35 66-58 53 36×36 100 2 23 5 27 40 27 40 6,5

32 125 23 27 150 90 55 15 1/4” 12 10,5 M6 M6 14 41 86-82 74 52×48 110 2 27 6 36 52 40 56 8

40 150 45 30 150 90 55 18 1/4” 12 15 M6 M6 17 41 97-93 85 58×58 110 7 28 6 54 72 54 69 9

Příslušenství:

- pro montážní příslušenství a snímače poloh nás kontaktujte

Technický výkres:

Bezpístnicové válce PL

Pracovní tlak Teplota Víka Profil Těsnící pás Těsnění Píst

0,5-8 bar -10 / +80 °C hliník hliník nerez NBR hliník 1

Bezpístnicové válce PL

Průměr

(mm)

Zdvihy

(mm)
Připojení

Tlak

(bar)

Teplota

(°C)

� PL-16/… 16 100-4 400 M5 0,5-8 -10/+80

� PL-25/… 25 100-5 700 1/8" 0,5-8 -10/+80

� PL-32/… 32 100-5 700 1/4" 0,5-8 -10/+80

� PL-40/… 40 100-5 700 1/4" 0,5-8 -10/+80

Důležité: Při objednání doplňte do objednacího kódu zdvih v milimetrech namísto symbolu tří teček (...)!

Válec

Tlačná síla pístu při 

6 bar 
Tlumení Max. zatížení 

Max. ohybový moment 

(Nm) 

Max. kroutící 

moment (Nm)

(N) (mm)  (N) axiální radiální centrální

Pr. Y F S L Ma Mr Mv

16 9 110 15 120 4 0,3 0,5

25 14 250 21 300 15 1 3

32 18 420 26 450 30 2 4,5

40 22 640 32 750 60 4 8

Síly a momenty:

L

Q
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VH

V
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Z
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L
Mv

Ma Mr

ha

y

hr hv

Ma = F × ha, Mr = F × hr, Mv = F × hv

související zboží:

Úpravné jednotky

str. 561

Nástrčné spojky

str. 12

Hadičky

str. 327

Ventily

str. 652
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mm A B C D E F G H L M M1 N N1 P Q×Q1 S VS VH WS WH Z

16 65 15,5 15 69 36 16,5 M5 1,5 5,5 M4 M3 7 7 36,5 24×24 22 18 18 27 27 4,5

25 100 21 23 111 65 25 G1/8 2 8,5 M5 M5 10 12 52,5 36×36 33 27 27 40 40 6,5

32 125 22 27 152 90 27 G1/4 2 10,5 M6 M6 7 14 66,5 52×48 36 40 36 56 52 8

40 150 44 30 152 90 27 G1/4 7 15 M6 M6 10 17 80 58×58 36,4 54 54 69 72 9

50 175 42 33 200 110 27 G1/4 0,5 11,7 M6 M6 6 18 88 77×78 56 70 70 80 80 4

63 215 47 50 233 155 36 G3/8 1,5 25 M8 M8 15 18 123 102×102 50 78 78 106 106 14,5

Příslušenství:

- pro montážní příslušenství a snímače poloh nás kontaktujte

Bezpístnicové válce PLF

Pracovní tlak Teplota Víka Profil Těsnící pás Těsnění Píst

0,5-8 bar -10 / +80 °C hliník hliník nerez NBR hliník 1

Bezpístnicové válce PLF

Průměr

(mm)

Zdvihy

(mm)
Připojení

Tlak

(bar)

Teplota

(°C)

� PLF-16/… 16 100-5 700 M5 0,5-8 -10/+80

� PLF-25/… 25 100-5 700 1/8" 0,5-8 -10/+80

� PLF-32/… 32 100-5 700 1/4" 0,5-8 -10/+80

� PLF-40/… 40 100-5 700 1/4" 0,5-8 -10/+80

� PLF-50/… 50 100-5 700 1/4" 0,5-8 -10/+80

� PLF-63/… 63 100-5 700 3/8" 0,5-8 -10/+80

Důležité: Při objednání doplňte do objednacího kódu zdvih v milimetrech namísto symbolu tří teček (...)!

Válec

Tlačná síla pístu 

při 6 bar 
Tlumení Max. zatížení 

Max. ohybový moment 

(Nm) 

Max. kroutící 

moment (Nm)

(N) (mm)  (N) axiální radiální centrální

Pr. Y F S L Ma Mr Mv

16 9 110 15 120 4 0,3 0,5

25 14 250 21 300 15 1 3

32 18 420 26 450 30 2 4,5

40 22 640 32 750 60 4 8

50 28 1 000 32 1 200 115 7 15

63 36 1 550 40 1 650 200 8 24
 

Síly a momenty:

L
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Ma
Mr

F

ha

y

hr
hv
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L
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H

2xA + zdvih     0,5 
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Q
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G

E

F

B

Technický výkres:

Ma = F × ha, Mr = F × hr, Mv = F × hv
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Technický výkres:

mm A B C D E F F1 G H J M N M1 N1 P P1 Q × Q1 R S U VW VS WW WS Y Z

2×16 65 12 15 76 - - 48 M5 1,5 5,5 M5 10 M3 7 53,5 42,3 24×48 56 34 42 42 18 51 27 4,5 37,5

2×25 100 17 23 120 32,4 80 - 1/8 2,0 8,5 M6 15 M5 10 74 58 36×72 74 50 59 63 27 72 40 7,0 53,0

2×32 125 23 27 150 40,4 120 90 1/4 2,0 10,5 M8 12 M6 14 94 82 52×96 90 70 75 84 40 98 56 8,0 74,0

Příslušenství:

- pro montážní příslušenství a snímače poloh nás kontaktujte

Bezpístnicové válce DUO96

Pracovní tlak Teplota Víka Profil Těsnící pás Těsnění Píst

0,5-8 bar -10 / +80 °C hliník hliník nerez NBR hliník 1

Bezpístnicové válce DUO96

Průměr

(mm)

Zdvihy

(mm)
Připojení

Tlak

(bar)

Teplota

(°C)

� DUO96-16/… 16 100-3 300 M5 0,5-8 -10/+80

� DUO96-25/… 25 100-5 700 1/8" 0,5-8 -10/+80

� DUO96-32/… 32 100-5 700 1/4" 0,5-8 -10/+80

Důležité: Při objednání doplňte do objednacího kódu zdvih v milimetrech namísto symbolu tří teček (...)!

Válec

Tlačná síla pístu při 

6 bar 
Tlumení Max. zatížení 

Max. ohybový moment 

(Nm) 

Max. kroutící 

moment (Nm)

(N) (mm)  (N) axiální radiální centrální

Pr. F S L Ma Mr Mv

2 × 16 200 15 240 8 2,4 1

2 × 25 480 21 600 30 8,0 6

2 × 32 820 26 900 60 16,5 10

Síly a momenty:

Ma = F × ha, Mr = F × hr, Mv = F × hv

W W
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2xA + zdvih    0,5 
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Ma Mr
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y

hr hv

související zboží:

Úpravné jednotky

str. 561

Nástrčné spojky

str. 12

Hadičky

str. 327

Ventily

str. 652
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Bezpístnicové válce PLK

Pracovní tlak Teplota Víka Profil Těsnící pás Těsnění Píst

0,5-8 bar -10 / +80 °C hliník hliník nerez NBR hliník 1

Bezpístnicové válce PLK

Průměr

(mm)

Zdvihy

(mm)
Připojení

Tlak

(bar)

Teplota

(°C)

 � PLK-16/… 16 100-3 300 M5 0,5-8 -10/+80

� PLK-25/… 25 100-5 700 1/8" 0,5-8 -10/+80

� PLK-32/… 32 100-5 700 1/4" 0,5-8 -10/+80

� PLK-40/… 40 100-5 700 1/4" 0,5-8 -10/+80

� PLK-50/… 50 100-5 700 1/4" 0,5-8 -10/+80

� PLK-63/… 63 100-5 700 3/8" 0,5-8 -10/+80

Důležité: Při objednání doplňte do objednacího kódu zdvih v milimetrech namísto symbolu tří teček (...)!

Válec

Tlačná síla pístu při 

6 bar 
Tlumení Max. zatížení 

Max. ohybový moment 

(Nm) 

Max. kroutící 

moment (Nm)

(N) (mm)  (N) axiální radiální centrální

Pr. Y F S L Ma Mr Mv

16 9 110 15 1 500 4 6 11

25 14 250 21 1 600 40 14 40

32 18 420 26 2 950 61 30 62

40 22 640 32 3 960 115 52 70

50 28 1 000 32 7 500 580 210 580

63 36 1 550 40 7 500 580 210 580
 

Síly a momenty:

Technický výkres:

Ma = F × ha, Mr = F × hr, Mv = F × hv

L
Mv

Ma
Mr

F

ha

y

hr hv

mm A B C D E F G H M N M1 N1 P P1 QxQ1 S S2 VH VS WH WS W1 Z

16 65 5 15 90 70 36 M5 1,0 M4 10 M3 7 48,9 34 24,5 x 25 63 31,5 18 18 27 27 18 4,5

25 100 4,5 23 145 125 64 1/8 2,0 M6 12 M6 10 73 52,3 36 x 36 80 40 27 27 40 40 20 6,5

32 125 3 27 190 164 96 1/4 2,0 M8 13 M8 14 90 69,3 48 x 52 115 57,5 40 36 56 52 30,5 8,0

40 150 25 30 190 164 96 1/4 7,0 M8 18 M8 17 105 84,3 58 x 58 115 57,5 54 54 69 72 24,5 9,0

50 175 34,5 33 215 180 110 1/4 1,0 M8 20 M8 18 130 102,3 77 x 78 130 65 70 70 80 80 28,5 5,0

63 215 57,5 50 215 180 140 3/8 2,0 M8 20 M8 18 155 155 102 x 102 170 85 78 78 106 106 31,5 14

Příslušenství:

- pro montážní příslušenství a snímače poloh nás kontaktujte

C

B
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S/2

M
1

N

V
S

Z

P

P1

C

F

H

Q
1

Q

W
S

 

2xA + zdvih    0,5 
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L
Mv

Ma Mr

F

ha

y

hr hv

Bezpístnicové válce PLS

Pracovní tlak Teplota Víka Profil Těsnící pás Těsnění Píst

0,5-8 bar -10 / +55 °C hliník hliník nerez NBR hliník 1

Bezpístnicové válce PLS

Průměr

(mm)

Zdvihy

(mm)
Připojení

Tlak

(bar)

Teplota

(°C)

� PLS-32/… 32 100-5 700 1/4" 0,5-8 -10/+55

� PLS-40/… 40 100-5 700 1/4" 0,5-8 -10/+55

� PLS-50/… 50 100-5 700 1/4" 0,5-8 -10/+55

� PLS-63/… 63 100-5 700 3/8" 0,5-8 -10/+55

Důležité: Při objednání doplňte do objednacího kódu zdvih v milimetrech namísto symbolu tří teček (...)!

Válec

Tlačná síla pístu při 

6 bar 
Max. zatížení 

Max. ohybový moment 

(Nm) 

Max. kroutící 

moment (Nm)

(N)  (N) axiální radiální centrální

Pr. Y F L Ma Mr Mv

32 18 420 760 na dotaz 15 39

40 22 640 1 330 na dotaz 35 99

50 28 1 000 1 600 na dotaz 58 170

63 36 1 550 2 770 na dotaz 105 317
 

Síly a momenty:

Technický výkres:

mm A B C D E E1 F G H K L M N M1 N1 P P1 Q × Q1 S S1 VH VS W WH WS Z

32 125 - 27 - - - - 1,4 2 - 10,5 - - M6 14 - - - - - 36 40 30 52 56 8

40 150 12,5 30 215 68 160 25 1,4 7 44 15 M8 10 M6 17 97,5 6,5 58,5 × 59 79 45 54 54 36 72 69 9

50 175 17,5 33 250 84 190 25 1,4 0,5 48,5 11,7 M8 10 M6 18 110 6,5 77 × 78 92 50 70 70 43,5 80 80 4

63 215 6,5 55 320 120 240 25 3,8 1,5 56 25 M8 14 M8 18 137 5 102 × 102 116 50 78 78 62,5 106 106 14,5

Příslušenství:

- pro montážní příslušenství a snímače poloh nás kontaktujte

Ma = F × ha, Mr = F × hr, Mv = F × hv

S1

WH
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M1,N1

2xA + zdvih    0,5 

související zboží:

Úpravné jednotky

str. 561

Nástrčné spojky

str. 12

Hadičky

str. 327

Ventily

str. 652
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Kyvné pohony CR a CRF – bez nastavení úhlu kyvu

Pracovní tlak Teplota Víka Profil Ozubené části Těsnění

1-12 bar -20 / +80 °C hliník hliník ocel C40 NBR 1

Kyvné pohony CR – s vnějším ozubeným kolečkem

Průměr

(mm)
Úhly kyvu Připojení

Moment při 

6 bar (Nm)

Tlak

(bar)

Teplota

(°C)

� 32/…CR 32 90°, 180°, 360° 1/8“ 7 1-12 -20/+80

� 40/…CR 40 90°, 180°, 360° 1/4“ 15 1-12 -20/+80

� 50/…CR 50 90°, 180°, 360° 1/4“ 25 1-12 -20/+80

� 63/…CR 63 90°, 180°, 360° 3/8“ 50 1-12 -20/+80

� 80/…CR 80 90°, 180°, 360° 3/8“ 80 1-12 -20/+80

� 100/…CR 100 90°, 180°, 360° 1/2“ 190 1-12 -20/+80

� 125/…CR 125 90°, 180°, 360° 1/2“ 270 1-12 -20/+80

Důležité: Při objednání doplňte do objednacího kódu úhel kyvu ve stupních namísto symbolu tří teček (...)!

Kyvné pohony CRF – s vnitřním ozubeným kolečkem

Průměr

(mm)
Úhly kyvu Připojení

Moment při 6 bar

(Nm)

Tlak

(bar)

Teplota

(°C)

� 32/…CRF 32 90°, 180°, 360° 1/8“ 7 1-12 -20/+80

� 40/…CRF 40 90°, 180°, 360° 1/4“ 15 1-12 -20/+80

� 50/…CRF 50 90°, 180°, 360° 1/4“ 25 1-12 -20/+80

� 63/…CRF 63 90°, 180°, 360° 3/8“ 50 1-12 -20/+80

� 80/…CRF 80 90°, 180°, 360° 3/8“ 80 1-12 -20/+80

� 100/…CRF 100 90°, 180°, 360° 1/2“ 190 1-12 -20/+80

� 125/…CRF 125 90°, 180°, 360° 1/2“ 270 1-12 -20/+80

Důležité: Při objednání doplňte do objednacího kódu úhel kyvu ve stupních namísto symbolu tří teček (...)!

Kyvné pohony CRR a CRRF – s nastavením úhlu kyvu

Pracovní tlak Teplota Víka Profil Ozubené části Těsnění

1-12 bar -20 / +80 °C hliník hliník ocel C40 NBR 1

Kyvné pohony CRR – s vnějším ozubeným kolečkem

Průměr

(mm)
Úhly kyvu Připojení

Moment při 6 bar

(Nm)

Tlak

(bar)

Teplota

(°C)

� 32/…CRR 32 90°, 180°, 360° 1/8“ 7 1-12 -20/+80

� 40/…CRR 40 90°, 180°, 360° 1/4“ 15 1-12 -20/+80

� 50/…CRR 50 90°, 180°, 360° 1/4“ 25 1-12 -20/+80

� 63/…CRR 63 90°, 180°, 360° 3/8“ 50 1-12 -20/+80

� 80/…CRR 80 90°, 180°, 360° 3/8“ 80 1-12 -20/+80

� 100/…CRR 100 90°, 180°, 360° 1/2“ 190 1-12 -20/+80

� 125/…CRR 125 90°, 180°, 360° 1/2“ 270 1-12 -20/+80

Důležité: Při objednání doplňte do objednacího kódu úhel kyvu ve stupních namísto symbolu tří teček (...)!

Kyvné pohony CRRF – s vnitřním ozubeným kolečkem

Průměr

(mm)
Úhly kyvu Připojení

Moment při 6 bar

(Nm)

Tlak

(bar)

Teplota

(°C)

� 32/…CRRF 32 90°, 180°, 360° 1/8“ 7 1-12 -20/+80

� 40/…CRRF 40 90°, 180°, 360° 1/4“ 15 1-12 -20/+80

� 50/…CRRF 50 90°, 180°, 360° 1/4“ 25 1-12 -20/+80

� 63/…CRRF 63 90°, 180°, 360° 3/8“ 50 1-12 -20/+80

� 80/…CRRF 80 90°, 180°, 360° 3/8“ 80 1-12 -20/+80

� 100/…CRRF 100 90°, 180°, 360° 1/2“ 190 1-12 -20/+80

� 125/…CRRF 125 90°, 180°, 360° 1/2“ 270 1-12 -20/+80

Důležité: Při objednání doplňte do objednacího kódu úhel kyvu ve stupních namísto symbolu tří teček (...)!



627

VÁ LC E – V E N T I LY – VA K U OVÁ T E C H N I K A

7

Kyvné pohony ARC, ARP

 provedení ARC – s úhlem kyvu 90˚-180˚a s možností nastavení 0˚- 90˚ 
 provedení ARP –  s externími zarážkami, úhel kyvu 90˚-180˚

Pracovní tlak Teplota Tělo Vnitřní části Těsnění

1,5-7 bar 0 / +50 °C hliník ocel NBR 1

Kyvné pohony ARC

Obj.č. Typ
Průměr

(mm)
Úhly kyvu Připojení

Moment při 6 bar

(Nm)

Tlak

(bar)

Hmotnost

(g)

� 073063 15ARC 2 × 15 90°, 180° M5 1,5 1,5-7 530

� 073064 18ARC 2 × 18 90°, 180° M5 2,2 1,5-7 990

� 073065 20ARC 2 × 20 90°, 180° M5 3,2 1,5-7 1 290

� 073066 25ARC 2 × 25 90°, 180° 1/8“ 5,5 1,5-7 2 100

Kyvné pohony ARP

Obj.č. Typ
Průměr

(mm)
Úhly kyvu Připojení

Moment při 6 bar

(Nm)

Tlak

(bar)

Teplota

(˚C)

� 073071 15/90ARP 2 × 15 90° M5 2,5 1,5-7 0/+50

� 073072 18/90ARP 2 × 18 90° M5 4,1 1,5-7 0/+50

� 073073 20/90ARP 2 × 20 90° M5 5,5 1,5-7 0/+50

� 073074 25/90ARP 2 × 25 90° 1/8“ 9,8 1,5-7 0/+50

� 073079 15/180ARP 2 × 15 180° M5 2,5 1,5-7 0/+50

� 073080 18/180ARP 2 × 18 180° M5 4,1 1,5-7 0/+50

� 073081 20/180ARP 2 × 20 180° M5 5,5 1,5-7 0/+50

� 073082 25/180ARP 2 × 25 180° 1/8“ 9,8 1,5-7 0/+50

Úhlová chapadla PAB, PAC

 provedení PAB – s úhlem rozevření -10˚/+30˚ 
 provedení PAC – s úhlem rozevření -1˚/+186˚

Pracovní tlak Teplota Tělo Vnitřní části Těsnění

1,5-7 bar 0 / +80 °C hliník mosaz / ocel NBR 1

Úhlová chapadla PAB

Obj.č. Typ
Průměr

(mm)

Maximální 

počet cyklů
Připojení Úhel rozevření

Síla stisku 

(Ncm)

Max. délka

předmětu (mm) 

Hmotnost

(g)

� 075023 10PAB 10 180 min-1 M3 -10˚ / +30˚ 1,6 × P 30 40

� 075004 16PAB 16 180 min-1 M5 -10˚ / +30˚ 8 × P 40 100

� 075006 20PAB 20 180 min-1 M5 -10˚ / +30˚ 17 × P 60 200

� 075008 25PAB 25 180 min-1 M5 -10˚ / +30˚ 34 × P 70 330

� 075010 32PAB 32 180 min-1 M5 -10˚ / +30˚ 61 × P 85 540

P = pracovní tlak (bar)

Úhlová chapadla PAC

Obj.č. Typ
Průměr

(mm)

Maximální 

počet cyklů
Připojení Úhel rozevření

Síla stisku 

(Ncm)

Max. délka

předmětu (mm) 

Hmotnost

(g)

� 075013 16PAC 16 180 min-1 M5 -1˚ / +186˚ 8 × P 80 140

� 075017 20PAC 20 180 min-1 M5 -1˚ / +186˚ 17 × P 100 240

� 075024 25PAC 25 180 min-1 M5 -1˚ / +186˚ 34 × P 120 400

� 075062 32PAC 32 180 min-1 M5 -1˚ / +186˚ 61 × P 140 700

P = pracovní tlak (bar)
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Paralelní chapadla PPB

Pracovní tlak Teplota Tělo Vnitřní části Těsnění

1,5-7 bar 0 / +80 °C hliník mosaz / ocel NBR 1

Paralelní chapadla PPB

Obj.č. Typ
Průměr

(mm)

Maximální 

počet cyklů
Připojení

Zdvih

(mm)

Síla stisku 

(N)*

Max. délka

předmětu (mm) 

Hmotnost

(g)

� 075025 10PPB 10 180 min-1 M3 4 5 30 50

� 075027 16PPB 16 180 min-1 M5 8 18 40 140

� 075063 20PPB 20 180 min-1 M5 12 35 60 250

� 075028 25PPB 25 180 min-1 M5 14 60 70 410

� 075029 32PPB 32 180 min-1 M5 16 85 85 680

* Síla při rozevření 30 mm a tlaku 5 bar

Paralelní chapadla PPC

Pracovní tlak Teplota Tělo Vnitřní části Těsnění

1,5-7 bar 0 / +80 °C hliník mosaz / ocel NBR 1

Paralelní chapadla PPC

Obj.č. Typ
Průměr

(mm)

Maximální 

počet cyklů
Připojení

Zdvih

(mm)

Síla stisku 

(N)*

Max. délka

předmětu (mm) 

Hmotnost

(g)

� 075030 16PPC 16 180 min-1 M5 6 18 40 200

� 075031 20PPC 20 180 min-1 M5 8 35 60 600

� 075034 25PPC 25 180 min-1 M5 14 60 70 800

� 075035 32PPC 32 180 min-1 M5 16 85 85 1 300

* Síla při tlaku 5 bar

Tříbodová chapadla PPE

Pracovní tlak Teplota Tělo Vnitřní části Těsnění

1,5-7 bar 0 / +80 °C hliník ocel NBR 1

Paralelní chapadla PPE

Obj.č. Typ
Průměr

(mm)

Maximální 

počet cyklů
Připojení

Zdvih

(mm)

� 075053 25PPE 25 180 min-1 M5 6

� 075054 32PPE 32 180 min-1 1/8“ 8

� 075055 40PPE 40 180 min-1 1/8“ 8

� 075056 50PPE 50 180 min-1 1/8“ 12

� 075057 63PPE 63 180 min-1 1/8“ 16

související zboží:

Úpravné jednotky

str. 561

Nástrčné spojky

str. 12

Hadičky

str. 327

Ventily

str. 652



629

VÁ LC E – V E N T I LY – VA K U OVÁ T E C H N I K A

7

Lineární vedení pro válce ISO 6432

Teplota Tělo Vodící deska Vodící tyče Těsnění

-20 / +70 °C hliník hliník chromová ocel PU 1

Lineární vedení UGLB – tvar „U“, kluzné vedení

Obj.č. Průměr (mm) Zdvih (mm) Vedení Teplota (°C)

� UGLB16/… 16 1-1 000 kluzné -20/+70

� UGLB20/… 20 1-1 000 kluzné -20/+70

� UGLB25/… 25 1-1 000 kluzné -20/+70

Lineární vedení UGPB – tvar „H“, kluzné vedení

Obj.č. Průměr (mm) Zdvih (mm) Vedení Teplota (°C)

� UGPB16/… 16 1-1 000 kluzné -20/+70

� UGPB20/… 20 1-1 000 kluzné -20/+70

� UGPB25/… 25 1-1 000 kluzné -20/+70

Lineární vedení UGPS – tvar „H“, ložiskové vedení

Obj.č. Průměr (mm) Zdvih (mm) Vedení Teplota (°C)

� UGPS16/… 16 1-1 000 ložiskové -20/+70

� UGPS20/… 20 1-1 000 ložiskové -20/+70

� UGPS25/… 25 1-1 000 ložiskové -20/+70

Důležité: Při objednání doplňte do objednacího kódu zdvih v milimetrech namísto symbolu tří teček (...)!

Lineární vedení pro válce ISO 15 552

Teplota Tělo Vodící deska Vodící tyče Těsnění

-20 / +70 °C hliník hliník chromová ocel PU 1

Lineární vedení UGLB – tvar „U“, kluzné vedení

Obj.č. Průměr (mm) Zdvih (mm) Vedení Teplota (°C)

� UGLB32/… 32 1-2 500 kluzné -20/+70

� UGLB40/… 40 1-2 500 kluzné -20/+70

� UGLB50/… 50 1-2 500 kluzné -20/+70

� UGLB63/… 63 1-2 500 kluzné -20/+70

� UGLB80/… 80 1-2 500 kluzné -20/+70

� UGLB100/… 100 1-2 500 kluzné -20/+70

Lineární vedení UGPB – tvar „H“, kluzné vedení

Obj.č. Průměr (mm) Zdvih (mm) Vedení Teplota (°C)

� UGPB32/… 32 1-2 500 kluzné -20/+70

� UGPB40/… 40 1-2 500 kluzné -20/+70

� UGPB50/… 50 1-2 500 kluzné -20/+70

� UGPB63/… 63 1-2 500 kluzné -20/+70

� UGPB80/… 80 1-2 500 kluzné -20/+70

� UGPB100/… 100 1-2 500 kluzné -20/+70

Lineární vedení UGPS – tvar „H“, ložiskové vedení

Obj.č. Průměr (mm) Zdvih (mm) Vedení Teplota (°C)

� UGPS32/… 32 1-2 500 ložiskové -20/+70

� UGPS40/… 40 1-2500 ložiskové -20/+70

� UGPS50/… 50 1-2 500 ložiskové -20/+70

� UGPS63/… 63 1-2 500 ložiskové -20/+70

� UGPS80/… 80 1-2 500 ložiskové -20/+70

� UGPS100/… 100 1-2 500 ložiskové -20/+70

Důležité: Při objednání doplňte do objednacího kódu zdvih v milimetrech namísto symbolu tří teček (...)!
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Brzdy pro pístnice ABS pro válce ISO 15 552 a ISO 6432

Teplota Tělo Čelisti Zamykací píst Těsnění

-10 / +80 °C hliník mosaz hliník NBR 1

Brzdy ABS pro válce ISO 6432

Kód Funkce
Pro válec

(mm)

Tlak

(bar)

Teplota

(°C)

� 042022 ABS0020CRD NC 20 4-8 -10/+80

� 042023 ABS0025CRD NC 25 4-8 -10/+80

� 042032 ABS0020ARD NO 20 4-8 -10/+80

� 042033 ABS0025ARD NO 25 4-8 -10/+80

Brzdy ABS pro válce ISO 15 552

Kód Funkce
Pro válec

(mm)

Tlak

(bar)

Teplota

(°C)

� 042001 ABS032CRD NC 32 4-8 -10/+80

� 042002 ABS040CRD NC 40 4-8 -10/+80

� 042003 ABS050CRD NC 50 4-8 -10/+80

� 042004 ABS063CRD NC 63 4-8 -10/+80

� 042005 ABS080CRD NC 80 4-8 -10/+80

� 042006 ABS100CRD NC 100 4-8 -10/+80

� 042007 ABS125CRD NC 125 4-8 -10/+80

� 042011 ABS032ARD NO 32 4-8 -10/+80

� 042012 ABS040ARD NO 40 4-8 -10/+80

� 042013 ABS050ARD NO 50 4-8 -10/+80

� 042014 ABS063ARD NO 63 4-8 -10/+80

� 042015 ABS080ARD NO 80 4-8 -10/+80

� 042016 ABS100ARD NO 100 4-8 -10/+80

� 042017 ABS125ARD NO 125 4-8 -10/+80

Ventily pomalého náběhu V61

Pracovní tlak Teplota Tělo Těsnění

3-10 bar 0 / +70°C niklovaná mosaz NBR/PU 1

Ventily pomalého náběhu V61

Obj.č. Závit
Tlak

(bar)

Průtok

(l/min)

Teplota

(°C)

� V61-14 1/4" 3-10 1 800 0 / +70

� V61-38 3/8" 3-10 2 400 0 / +70

� V61-12 1/2" 3-10 2 900 0 / +70

související zboží:

Válce

str. 604

Nástrčné spojky

str. 12

Hadičky

str. 327

Ventily

str. 652
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Tlumiče nárazu

Závity Teplota Tělo Pístnice

metrické 0 / +65 °C ocel nerez 1

Tlumiče nárazu MA - nastavitelné provedení

Obj.č. Závit
Max. absorbovaná energie (Nm) Efektivní

nastavení (kg)

Síla pružiny 

(N)

Rychlost

(m/s)

Maximální

vyosení

Teplota

(°C)za zdvih za hodinu

� MA30M M8 × 1 3 5 650 0,23 - 15 1 až 5 0,3 až 3,6 2° 0 až +65

� MA50M M10 × 1 5 13 550 4,5 - 20 3 až 6 0,3 až 3,6 2° 0 až +65

� MA35M M12 × 1 4 6 000 5,9 - 57 5 až 11 0,3 až 3,6 2° 0 až +65

� MA150M M14 × 1,5 22 35 000 1,0 - 109 3 až 5 0,3 až 3,6 5° 0 až +65

� MA225M M20 × 1,5 25 45 000 2,3 - 226 5 až 10 0,3 až 3,6 2° 0 až +65

� MA600M M25 × 1,5 68 68 000 9,0 - 1 360 10 až 30 0,3 až 3,6 2° 0 až +65

� MA900M M25 × 1,5 100 90 000 14 - 2 040 10 až 35 0,3 až 3,6 1° 0 až +65

Tlumiče nárazu MC - samonastavitelné provedení

Obj.č. Závit
Max. absorbovaná energie (Nm) Efektivní

nastavení (kg)

Síla pružiny 

(N)

Rychlost

(m/s)

Maximální

vyosení

Teplota

(°C)na zdvih za hodinu

� MC5M1B M5 × 0,5 0,7 2 040 0,5 - 4,4 1 - 5 0,15 - 5 2° 0 / +65

� MC5M2B M5 × 0,5 0,7 2 040 3,8 - 10,8 1 - 5 0,15 - 5 2° 0 / +65

� MC5M3B M5 × 0,5 0,7 2 040 9,7 - 18,7 1 - 5 0,15 - 5 2° 0 / +65

� MC9M1B M6 × 0,5 1,0 2 000 0,6 - 3,2 1,38 - 3,78 0,15 - 1,8 2° 0 / +65

� MC9M2B M6 × 0,5 1,0 2 000 0,8 - 4,1 1,38 - 3,78 0,15 - 1,8 2° 0 / +65

� MC30M1 M8 × 1 3,5 5 600 0,4 - 1,9 0,9 - 4,45 0,15 - 5 2° 0 / +65

� MC30M2 M8 × 1 3,5 5 600 1,8 - 5,4 0,9 - 4,45 0,15 - 5 2° 0 / +65

� MC30M3 M8 × 1 3,5 5 600 5,0 - 15 0,9 - 4,45 0,15 - 5 2° 0 / +65

� MC25ML M10 × 1 2,8 22 500 0,7 - 2,2 3 - 6 0,15 - 5 2° 0 / +65

� MC25M M10 × 1 2,8 22 500 1,8 - 5,4 3 - 6 0,15 - 5 2° 0 / +65

� MC25MH M10 × 1 2,8 22 500 4,6 - 13,6 3 - 6 0,15 - 5 2° 0 / +65

� MC75M1 M12 × 1 9,0 28 200 0,3 - 1,1 4 - 9 0,15 - 5 2° 0 / +65

� MC75M2 M12 × 1 9,0 28 200 0,9 - 4,8 4 - 9 0,15 - 5 2° 0 / +65

� MC75M3 M12 × 1 9,0 28 200 2,7 - 36,2 4 - 9 0,15 - 5 2° 0 / +65

Tlumiče nárazu MC - samonastavitelné provedení

Obj.č. Závit
Max. absorbovaná energie (Nm) Efektivní

nastavení (kg)

Síla pružiny 

(N)

Rychlost

(m/s)

Maximální

vyosení

Teplota

(°C)na zdvih za hodinu

� MC150M M14 × 1,5 20 34 000 0,9 - 10 3 - 5 0,08 - 6 4° 0 / +65

� MC150MH M14 × 1,5 20 34 000 8,6 - 86 3 - 5 0,08 - 6 4° 0 / +65

� MC150MH2 M14 × 1,5 20 34 000 70 - 200 3 - 5 0,08 - 6 4° 0 / +65

� MC225M M20 × 1,5 41 45 000 2,3 - 25 4 - 6 0,08 - 6 4° 0 / +65

� MC225MH M20 × 1,5 41 45 000 23 - 230 4 - 6 0,08 - 6 4° 0 / +65

� MC225MH2 M20 × 1,5 41 45 000 180 - 910 4 - 6 0,08 - 6 4° 0 / +65

� MC600M M25 × 1,5 136 68 000 9 - 136 5 - 9 0,08 - 6 2° 0 / +65

� MC600MH M25 × 1,5 136 68 000 113 - 1 130 5 - 9 0,08 - 6 2° 0 / +65

� MC600MH2 M25 × 1,5 136 68 000 400 - 2 300 5 - 9 0,08 - 6 2° 0 / +65
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Kuličkové vibrátory VK

Zdroj vibrací Teplota Tělo Vibrátor

kulička 0/+80 °C hliník ocel 1

Kuličkové vibrátory VK

Obj.č. Závit
Síla

(N)

Frekvence

(min-1)

Spotřeba

(l/min)

Rozteč

otvorů (mm)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)d š v

� VK1A 1/8" 440 35 000 175 68 90 36 55 0,19

� VK1B 1/8" 960 25 000 200 73 90 36 55 0,22

� VK2A 1/4" 1 260 20 500 225 104 128 49 80 0,50

� VK2B 1/4" 2 160 15 500 278 104 128 49 80 0,55

� VK3A 3/8" 4 370 14 200 380 130 170 63 110 1,31

� VK3B 3/8" 5 250 13 000 500 140 170 63 110 1,35

Poznámka: síla a frekvence jsou uvedeny při referenčním tlaku 6 bar

Válečkové vibrátory VR

Zdroj vibrací Teplota Tělo Vibrátor

váleček 0 / +80 °C hliník ocel 1

Válečkové vibrátory VR

Obj.č. Závit
Síla

(N)

Frekvence

(min-1)

Spotřeba

(l/min)

Rozteč

otvorů (mm)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)d š v

� VR1A 1/8" 1690 40 000 200 68 90 36 55 0,36

� VR1B 1/8" 2 910 38 000 250 73 90 36 56 0,41

� VR2A 1/4" 4 740 29 000 325 104 128 49 80 0,85

� VR2B 1/4" 7 850 26 000 550 104 128 49 80 0,90

� VR3A 3/8" 9 730 18 000 850 140 170 63 110 2,43

Poznámka: síla a frekvence jsou uvedeny při referenčním tlaku 6 bar

Turbínové vibrátory VT

Zdroj vibrací Teplota Tělo Vibrátor

turbína 0/+70 °C hliník hliník 1

Turbínové vibrátory VT

Obj.č. Závit
Síla

(N)

Frekvence

(min-1)

Spotřeba

(l/min)

Rozteč

otvorů (mm)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)d š v

� VT1A 1/8" 1 440 42 000 85 68 90 37 55 0,31

� VT1B 1/8" 1 650 40 000 105 68 90 37 55 0,31

� VT2A 1/4" 3 630 24 000 180 104 128 49 80 0,75

� VT2B 1/4" 4 180 18 500 225 104 128 49 80 0,77

� VT3A 3/8" 8 610 8 000 350 140 170 63 110 2,00

� VT3B 3/8" 10 000 7 000 500 170 200 80 140 2,10

Poznámka: síla a frekvence jsou uvedeny při referenčním tlaku 6 bar
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Snímače polohy ASV
pro pneumatické válce

Snímače polohy ASV

Obj.č. Kód Připojení Spínání Počet pólů Napětí LED

� 070946 ASV1C525 pevný kabel 2,5 m jazýčkové relé 2 5-240V AC/DC červená

� 071863 ASV1C550 pevný kabel 5 m jazýčkové relé 2 5-240V AC/DC červená

� 071864 ASV1C51K pevný kabel 10 m jazýčkové relé 2 5-240V AC/DC červená

� 070246 ASV4D2M8 konektor M8 PNP 3 10-30V DC žlutá

� 070247 ASV7N2M8 konektor M8 Hall - efect, PNP 3 10-30V DC žlutá

� 070372 ASV7M2M8 konektor M8 Hall - efect, NPN 3 10-30V DC červená

Snímače polohy ASC
pro pneumatické válce

Snímače polohy ASC

Obj.č. Kód Připojení Spínání Počet pólů Napětí LED

� 070248 ASC1C525 pevný kabel 2,5 m jazýčkové relé 2 5-120V AC/DC červená

� 070249 ASC7N2N8 konektor M8 Hall - efect, PNP 3 5 - 28V DC zelená

� 070382 ASC7M2M8 konektor M8 Hall - efect, NPN 3 5 - 28V DC červená

Připojovací kabely CAV
s konektorem M8

 

Připojovací kabely CAV

Obj.č. Kód Připojení Délka Teplota Materiál Průřez

� 070269 CAV20M8 konektor M8 2 m -20/+80 ˚C černé PVC 0,22 mm²

� 070250 CAV50M8 konektor M8 5 m -20/+80 ˚C černé PVC 0,22 mm²

� 070298 CAV1KM8 konektor M8 10 m -20/+80 ˚C černé PVC 0,22 mm²

související zboží:

Úpravné jednotky

str. 561

Válce

str. 604

Hadičky

str. 327

Ventily

str. 652
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Úchyty snímačů AFM
pro kruhové válce 8-63 mm

Úchyty snímačů – typ AFM

Obj.č. Kód Pro válec

� 072901 AFM 8 ISO 6432, Ø 8 mm

� 072902 AFM 10 ISO 6432, Ø 10 mm

� 072903 AFM 12 ISO 6432, Ø 12 mm

� 072904 AFM 16 ISO 6432, Ø 16 mm

� 072905 AFM 20 ISO 6432, Ø 20 mm

� 072906 AFM 25 ISO 6432, Ø 25 mm

� 072907 AFR 1063 kruhový Ø 10-63 mm

Úchyty snímačů AS
pro válce dle ISO 15 552

 

Úchyty snímačů – typ AS

Obj.č. Kód Pro válec

� 072908 AS 101 např. výběhový typ AMB, Ø 32-40 mm

� 072909 AS 102 např. výběhový typ AMB, Ø 50-63 mm

� 072910 AS 103 např. výběhový typ AMB, Ø 80-100 mm

� 072911 AS 104 např. výběhový typ AMB, Ø 125-100 mm

� 072912 AS 105 Ø 32-40 mm

� 072913 AS 106 Ø 50-63 mm

� 072914 AS 107 Ø 80-100 mm

� 072915 AS 108 pro krátkozdvižné válce řady BSM a BDM

� 072916 AS 109 pro bezpístnicové válce řady S

Tabulka pro výběr snímače

Typ válce
Snímač

Úchyt – objímka Úchyt – držák

8-25 mm 32-63 mm

kruhový válec 

s třmenovými 

tyčemi

lisovaný profil krátkozdvižný

ASC ASV AFM 8-25 AFR 1063 AS10 AS10 AS108

MSM, MDM, MDMA � �
AMA �
AMT � �

REDM � �
CM � �

CI, CIS, CIM, CIMS �
CS, CD, CDN �

BSM, BDM, BDMN, BDMP � �
GEDB, GEDS �

CR, CRF, CRR, CRRF �
� � �
�

PBA-PAC-PPB � �
PPC-PPD-PPE �

ARC-ARP �

AFR1063

AFM
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Montážní příslušenství
pro pístnice pneumatických válců

Materiál Norma

ocel ISO / DIN / CNOMO 1

Vidlice pístnice dle ISO 8140  – typ FFISO

Obj.č. Kód Pro válec Závit

� 041001 4 FFISO  8-10 mm M4 × 0,7

� 041002 6 FFISO  12-16 mm M6 × 1

� 041003 8 FFISO  20 mm M8 × 1,25

� 041004 10 FFISO  25-32 mm M10 × 1,25

� 041005 12 FFISO  40 mm M12 × 1,25

� 041006 16 FFISO  50-63 mm M16 × 1,5

� 041007 20 FFISO  80-100 mm M20 × 1,5

� 041008 24 FFISO --- M24 × 2

� 041009 27 FFISO  125 mm M27 × 2

� 041010 36 FFISO  160-200 mm M36 × 2

� 041068 42FFISO  250 mm M42 × 2

� 041069 48FFISO  320 mm M48 × 2

Vidlice pístnice dle UNI1676 a DIN 71752 – typ FFDIN

Obj.č. Kód Závit

� 041001 4 FFDIN M4 × 0,7

� 041002 6 FFDIN M6 × 1

� 041003 8 FFDIN M8 × 1,25

� 041025 10 FFDIN M10 × 1,5

� 041026 12 FFDIN M12 × 1,75

� 041027 14 FFDIN M14 × 2

� 041028 16 FFDIN M16 × 2

� 041030 20 FFDIN M20 × 2,5

� 041067 24 FFDIN M24 × 3

Vidlice pístnice dle CNOMO 060714  – typ FFCN

Obj.č. Kód Pro válec Závit

� 041081 10 FFCN  32 mm M10 × 1,5

� 041082 16 FFCN  40-50 mm M16 × 1,5

� 041084 20 FFCN  63-80 mm M20 × 1,5

� 041086 27 FFCN  100-125 mm M27 × 2

� 041088 36 FFCN  160-200 mm M36 × 2

Vidlice pístnice dle CNOMO 060714  – typ FMCN

Obj.č. Kód Pro válec Závit

� 041041 10 FMCN  32 mm M10 × 1,5

� 041042 16 FMCN  40-50 mm M16 × 1,5

� 041044 20 FMCN  63-80 mm M20 × 1,5

� 041046 27 FMCN  100-125 mm M27 × 2

� 041048 36 FMCN  160-200 mm M36 × 2

Vidlice pístnice s vnějším závitem – typ FE

Obj.č. Kód Závit

� 041061 10 FE M10 × 1,25

� 041062 12 FE M12 × 1,25

� 041063 16 FE M16 × 1,5

� 041064 20 FE M20 × 1,5

� 041065 27 FE M27 × 2
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Vidlice pístnice dle ISO 8140 – typ FFXISO

Obj.č. Kód Pro válec Závit

� 041052  8-10 mm M4 × 0,7

� 041053  12-16 mm M6 × 1

� 041054  20 mm M8 × 1,25

� 041055  25-32 mm M10 × 1,25

� 041056  40 mm M12 × 1,25

� 041057  50-63 mm M16 × 1,5

� 041058  80-100 mm M20 × 1,5

Vyrobeno z nerezové oceli. Dodávka včetně čepu a dvou seegerových pojistek.

Kloubové hlavice dle ISO 8139 a DIN 648-K – typ RF

Obj.č. Kód Pro válec Závit

� 041551 RF 4 SE  8-10 mm M4

� 041552 RF 6 SE  12-16 mm M6

� 041553 RF 8 SE  20 mm M8

� 041554 RF 10 SE  25-32 mm M10 × 1,25

� 041555 RF 12 SE  40 mm M12 × 1,25

� 041557 RF 16 SE  50-63 mm M16 × 1,5

� 041559 RF 20 SE  80-100 mm M20 × 1,5

� 041562 RF 30 SE  125 mm M27 × 2

� 041563 RF 35 SE  160-200 mm M36 × 2

Pružné spojky – typ GB

Obj.č. Kód Pro válec Závit

� 041701 GB 008  8-10 mm M4 × 0,7

� 041700 GB 005 --- M5 × 0,8

� 041702 GB 010  12-16 mm M6 × 1

� 041703 GB 020  20 mm M8 × 1,25

� 041704 GB 040  25-32 mm M10 × 1,25

� 041705 GB 050 --- M10 × 1,5

� 041706 GB 060  40 mm M12 × 1,25

� 041707 GB 090 --- M12 × 1,75

� 041708 GB 100  50-63 mm M16 × 1,5

� 041709 GB 120  80-100 mm M20 × 1,5

Axiální kloubové spojky – typ RBI

Obj. č. Kód Pro válec Závit

� 041601 RBI 5 --- M5 × 0,8

� 041602 RBI 6  12-16 mm M6 × 1

� 041603 RBI 8  20 mm M8 × 1,25

� 041604 RBI 10  25-32 mm M10 × 1,25

� 041605 RBI 12  40 mm M12 × 1,25

� 041606 RBI 14 --- M14 × 1,5

� 041607 RBI 16  50-63 mm M16 × 1,5

� 041608 RBI 18 --- M18 × 1,5

� 041609 RBI 20  80-100 mm M20 × 1,5

Úhlové axiální kloubové spojky – typ RBL

Obj. č. Kód Pro válec Závit

� 041651 RBL 5 --- M5 × 0,8

� 041652 RBL 6  12-16 mm M6 × 1

� 041653 RBL 8  20 mm M8 × 1,25

� 041654 RBL 10  25-32 mm M10 × 1,25

� 041655 RBL 12  40 mm M12 × 1,25

� 041656 RBL 14 --- M14 × 1,5

� 041657 RBL 16  50-63 mm M16 × 1,5

� 041658 RBL 18 --- M18 × 1,5

� 041659 RBL 20  80-100 mm M20 × 1,5
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Úchyty pneumatických válců
pro válce dle ISO 6432

Materiál Norma

ocel ISO 6432 1

Zadní vidlice s čepem – typ CF

Obj. č. Kód Pro válec Materiál

� 040041 CF 8-10  8-10 mm ocel

� 040042 CF 12-16  12-16 mm ocel

� 040043 CF 20-25  20-25 mm ocel

Dodávka včetně čepu a dvou seegerových pojistek.

Čelní příruby – typ F

Obj. č. Kód Pro válec Materiál

� 040001 F 8-10  8-10 mm ocel

� 040002 F 12-16  12-16 mm ocel

� 040003 F 20-25  20-25 mm ocel

Patkové upevnění – typ P

Obj. č. Kód Pro válec Materiál

� 040021 P 8-10  8-10 mm ocel

� 040022 P 12-16  12-16 mm ocel

� 040023 P 20-25  20-25 mm ocel

Patky jsou dodávány samostatně, nikoli jako pár!

Úchyty pneumatických válců
pro válce dle ISO 6432

Materiál Norma

nerezová ocel AISI304 ISO 6432 1

Zadní vidlice s čepem – typ CFX

Obj. č. Kód Pro válec Materiál

� 040046  12-16 mm nerezová ocel

� 040047  20-25 mm nerezová ocel

Dodávka včetně čepu a dvou seegerových pojistek.

Čelní příruby – typ FX

Obj. č. Kód Pro válec Materiál

� 040006  12-16 mm nerezová ocel

� 040007  20-25 mm nerezová ocel

Patkové upevnění – typ PX

Obj. č. Kód Pro válec Materiál

� 040026  12-16 mm nerezová ocel

� 040027  20-25 mm nerezová ocel

Patky jsou dodávány samostatně, nikoli jako pár!
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Úchyty pneumatických válců
pro válce ISO 15 552, z hliníku

Materiál Norma

hliník ISO 15 552 1

Zadní vidlice – typ CF.. ALIS

Obj. č. Kód Pro válec Rozteč Průměr čepu Otvory pro šrouby

� 042050 CF 32 ALIS  32 mm 26 10 6,6

� 042051 CF 40 ALIS  40 mm 28 12 6,6

� 042052 CF 50 ALIS  50 mm 32 12 9

� 042053 CF 63 ALIS  63 mm 40 16 9

� 042054 CF 80 ALIS  80 mm 50 16 11

� 042055 CF 100 ALIS  100 mm 60 20 11

� 042056 CF 125 ALIS  125 mm 70 25 14

� 042057 CF 160 ALIS  160 mm 90 30 18

� 042058 CF 200 ALIS  200 mm 90 30 18

� 042059 CF 250 ALIS  250 mm 110 40 22

Úzké zadní vidlice – typ CFS .. ALIS

Obj. č. Kód Pro válec Rozteč Průměr čepu Otvory pro šrouby

� 040451 CFS 32 ALIS  32 mm 14 10 6,6

� 040452 CFS 40 ALIS  40 mm 16 12 6,6

� 040453 CFS 50 ALIS  50 mm 21 16 9

� 040454 CFS 63 ALIS  63 mm 21 16 9

� 040455 CFS 80 ALIS  80 mm 25 20 11

� 040456 CFS 100 ALIS  100 mm 25 20 11

� 040457 CFS 125 ALIS  125 mm 37 25 14

� 040458 CFS 160 ALIS  160 mm 43 30 18

Čep SEC.. ARAQIS není součástí dodávky, objednávejte samostatně, lze spojit se zadním okem CMS.

Zadní oka – typ CM .. ALIS

Obj. č. Kód Pro válec Rozteč Průměr čepu Otvory pro šrouby

� 042061 CM 32 ALIS  32 mm 26 10 6,6

� 042062 CM 40 ALIS  40 mm 28 12 6,6

� 042063 CM 50 ALIS  50 mm 32 12 9

� 042064 CM 63 ALIS  63 mm 40 16 9

� 042065 CM 80 ALIS  80 mm 50 16 11

� 042066 CM 100 ALIS  100 mm 60 20 11

� 042067 CM 125 ALIS  125 mm 70 25 14

� 042068 CM 160 ALIS  160 mm 90 30 18

� 042069 CM 200 ALIS  200 mm 90 30 18

� 042070 CM 250 ALIS  250 mm 110 40 22

související zboží:

Úpravné jednotky

str. 561

Nástrčné spojky

str. 12

Hadičky

str. 327

Ventily

str. 652
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Úchyty pneumatických válců
pro válce ISO 15 552, z hliníku

Zadní oka – typ ASV.. ALIS

Obj. č. Kód Pro válec Rozteč Průměr čepu Otvory pro šrouby

� 042081 ASV32ALIS  32 mm 26 10 6,6

� 042082 ASV40ALIS  40 mm 28 12 6,6

� 042083 ASV50ALIS  50 mm 32 12 9

� 042084 ASV63ALIS  63 mm 40 16 9

� 042085 ASV80ALIS  80 mm 50 16 11

� 042086 ASV100ALIS  100 mm 60 20 11

� 042087 ASV125ALIS  125 mm 70 25 14

� 040395 ASV160ALIS  160 mm 90 30 14

� 040396 ASV200ALIS  200 mm 90 30 18

Zadní oka 90°– typ AS.. ALIS

Obj. č. Kód Pro válec Rozteč Průměr čepu Otvory pro šrouby

� 040361 AS32ALIS  32 mm 26 10 7

� 040362 AS40ALIS  40 mm 28 12 9

� 040363 AS50ALIS  50 mm 32 12 9

� 040364 AS63ALIS  63 mm 40 16 11

� 040365 AS80ALIS  80 mm 50 16 11

� 040366 AS100ALIS  100 mm 60 20 14

� 040367 AS125ALIS  125 mm 70 25 14

� 040368 AS160ALIS  160 mm 90 30 18

� 040369 AS200ALIS  200 mm 90 30 18

Lze spojit se zadní vidlicí CF.

Zadní výkyvná oka – typ CMS.. ALIS

Obj. č. Kód Pro válec Rozteč Průměr čepu Otvory pro šrouby

� 040151 CMS32ALIS  32 mm 14 10 6,6

� 040152 CMS40ALIS  40 mm 16 12 6,6

� 040153 CMS50ALIS  50 mm 21 16 9

� 040154 CMS63ALIS  63 mm 21 16 9

� 040155 CMS80ALIS  80 mm 25 20 11

� 040156 CMS100ALIS  100 mm 25 20 11

� 040157 CMS125ALIS  125 mm 37 30 13,5

� 040158 CMS160ALIS  160 mm 43 35 18

� 040159 CMS200ALIS  200 mm 43 35 18

Lze spojit se zadní vidlicí CF.

Vysoké patky – typ P.. ALIS

Obj. č. Kód Pro válec Průměr otvoru Výška patky Otvory pro šrouby

� 040141 P32ALIS  32 mm 30 55 7

� 040142 P40ALIS  40 mm 35 62 9

� 040143 P50ALIS  50 mm 40 78 9

� 040144 P63ALIS  63 mm 45 88 9

� 040145 P80ALIS  80 mm 45 111 12

� 040146 P100ALIS  100 mm 56 128 14

� 040147 P125ALIS  125 mm 60 161 16

� 040148 P160ALIS  160 mm 65 205 18

� 040149 P200ALIS  200 mm 75 245 22
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Úchyty pneumatických válců
pro válce ISO 15 552, z oceli

Materiál Norma

ocel ISO 15 552 1

Zadní vidlice – typ CF.. AQIS

Obj. č. Kód Pro válec Rozteč Průměr čepu Otvory pro šrouby

� 040461 CF32AQIS  32 mm 26 10 6,6

� 040462 CF40AQIS  40 mm 28 12 6,6

� 040463 CF50AQIS  50 mm 32 12 9

� 040464 CF63AQIS  63 mm 40 16 9

� 040465 CF80AQIS  80 mm 50 16 11

� 040466 CF100AQIS  100 mm 60 20 11

� 040467 CF125AQIS  125 mm 70 25 14

� 040468 CF160AQIS  160 mm 90 30 18

� 040469 CF200AQIS  200 mm 90 30 18

Čep SEC není součástí dodávky, objednávejte samostatně, lze spojit se zadními oky CM, ASV a AS.

Úzké zadní vidlice – typ CFS.. AQIS

Obj. č. Kód Pro válec Rozteč Průměr čepu Otvory pro šrouby

� 040491 CFS32AQIS  32 mm 14 10 6,6

� 040492 CFS40AQIS  40 mm 16 12 6,6

� 040493 CFS50AQIS  50 mm 21 12 9

� 040494 CFS63AQIS  63 mm 21 16 9

� 040495 CFS80AQIS  80 mm 25 16 11

� 040496 CFS100AQIS  100 mm 25 20 11

� 040497 CFS125AQIS  125 mm 37 25 14

Čep SEC.. ARAQIS není součástí dodávky, objednávejte samostatně, lze spojit se zadními oky CMS a ASS.

Zadní oka – typ CM.. AQIS

Obj. č. Kód Pro válec Rozteč Průměr čepu Otvory pro šrouby

� 040521 CM32AQIS  32 mm 26 10 6,6

� 040522 CM40AQIS  40 mm 28 12 6,6

� 040523 CM50AQIS  50 mm 32 12 9

� 040524 CM63AQIS  63 mm 40 16 9

� 040525 CM80AQIS  80 mm 50 16 11

� 040526 CM100AQIS  100 mm 60 20 11

� 040527 CM125AQIS  125 mm 70 25 14

� 040528 CM160AQIS  160 mm 90 30 18

� 040529 CM200AQIS  200 mm 90 30 18

Lze spojit se zadní vidlicí CF.

Zadní oka 90° – typ ASV.. AQIS

Obj. č. Kód Pro válec Rozteč Průměr čepu Otvory pro šrouby

� 040381 ASV32AQIS  32 mm 26 10 6,6

� 040382 ASV40AQIS  40 mm 28 12 6,6

� 040383 ASV50AQIS  50 mm 32 12 9

� 040384 ASV63AQIS  63 mm 40 16 9

� 040385 ASV80AQIS  80 mm 50 16 11

� 040386 ASV100AQIS  100 mm 60 20 11

Lze spojit se zadní vidlicí CF.
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Úchyty pneumatických válců
pro válce ISO 15 552, z oceli

Zadní výkyvná oka – typ CMS.. AQIS

Obj. č. Kód Pro válec Rozteč Průměr čepu Otvory pro šrouby

� 040531 CMS32AQIS  32 mm 14 10 6,6

� 040532 CMS40AQIS  40 mm 16 12 6,6

� 040533 CMS50AQIS  50 mm 21 16 9

� 040534 CMS63AQIS  63 mm 21 16 9

� 040535 CMS80AQIS  80 mm 25 20 11

� 040536 CMS100AQIS  100 mm 25 20 11

� 040537 CMS125AQIS  125 mm 37 30 13,5

Lze spojit se zadní vidlicí CFS.

Zadní výkyvná oka 90° – typ ASS.. AQIS

Obj. č. Kód Pro válec Rozteč Průměr čepu Otvory pro šrouby

� 040551 ASS32AQIS  32 mm 14 10 6,6

� 040552 ASS40AQIS  40 mm 16 12 6,6

� 040553 ASS50AQIS  50 mm 21 16 9

� 040554 ASS63AQIS  63 mm 21 16 9

� 040555 ASS80AQIS  80 mm 25 20 11

� 040556 ASS100AQIS  100 mm 25 20 11

� 040557 ASS125AQIS  125 mm 37 30 13,5

Lze spojit se zadní vidlicí CFS.

Čepy – typ SEC.. AQIS

Obj. č. Kód Pro válec Rozteč Délka Průměr

� 040261 SEC32AQIS  32 mm 46 53 10

� 040262 SEC40AQIS  40 mm 53 60 12

� 040263 SEC50AQIS  50 mm 61 68 12

� 040264 SEC63AQIS  63 mm 71 78 16

� 040265 SEC80AQIS  80 mm 91 98 16

� 040266 SEC100AQIS  100 mm 111 118 20

� 040267 SEC125AQIS  125 mm 132 139 25

� 040268 SEC160AQIS  160 mm 172 178 30

� 040269 SEC200AQIS  200 mm 172 178 30

� 040270 SEC250AQIS  250 mm 202 211 40

Seegerové pojistky jsou součástí dodávky.

Nízké patky –typ PB.. AQIS

Obj. č. Kód Pro válec Rádius otvoru Výška patky Otvory pro šrouby

� 042129 PB32AQIS  32 mm 15 32 7

� 042130 PB40AQIS  40 mm 18 36 7

� 042131 PB50AQIS  50 mm 20 45 9

� 042132 PB63AQIS  63 mm 23 50 9

� 042133 PB80AQIS  80 mm 23 63 11

� 042134 PB100AQIS  100 mm 28 71 11

� 042135 PB125AQIS  125 mm 30 90 14

� 042136 PB160AQIS  160 mm 33 115 18

� 042137 PB200AQIS  200 mm 38 135 18

Rozsah dodávky: sada 2 patek a 8 šroubů.
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Úchyty pneumatických válců
pro válce ISO 15 552, z oceli

Antirotační čepy – typ SEC..ARAQIS

Obj. č. Kód Pro válec Délka Průměr

� 040571 SEC32ARAQIS  32 mm 41 10

� 040572 SEC40ARAQIS  40 mm 48 12

� 040573 SEC50ARAQIS  50 mm 54 16

� 040574 SEC63ARAQIS  63 mm 60 16

� 040575 SEC80ARAQIS  80 mm 75 20

� 040576 SEC100ARAQIS  100 mm 85 20

� 040577 SEC125ARAQIS  125 mm 110 30

� 040578 SEC160ARAQIS  160 mm 135 35

Seegerové pojistky jsou součástí dodávky.

Čelní příruby dle ISO – typ FL.. AQIS

Obj. č. Kód Pro válec Šířka Délka Otvory pro montáž

� 042119 FL32AQIS  32 mm 45 80 6,5

� 042120 FL40AQIS  40 mm 52 90 6,5

� 042121 FL50AQIS  50 mm 65 110 8,5

� 042122 FL63AQIS  63 mm 75 120 8,5

� 042123 FL80AQIS  80 mm 95 150 10,5

� 042124 FL100AQIS  100 mm 115 170 10,5

� 042125 FL125AQIS  125 mm 140 205 12,5

� 042126 FL160AQIS  160 mm 180 260 16,5

� 042127 FL200AQIS  200 mm 220 300 16,5

� 042128 FL250AQIS  250 mm 280 390 20

Rozsah dodávky: příruba a 4 šrouby. Provedení VDMA se liší od provedení ISO hloubkou zapuštění šroubů.

Čelní příruby dle VDMA – typ FLV.. AQIS

Obj. č. Kód Pro válec Šířka Délka Otvory pro montáž

� 040671 FLV32AQIS  32 mm 45 80 6,5

� 040672 FLV40AQIS  40 mm 52 90 6,5

� 040673 FLV50AQIS  50 mm 65 110 9

� 040674 FLV63AQIS  63 mm 75 120 9

� 040675 FLV80AQIS  80 mm 95 150 11

� 040676 FLV100AQIS  100 mm 115 170 11

� 040677 FLV125AQIS  125 mm 140 205 13,5

� 040678 FLV160AQIS  160 mm 180 260 18

� 040679 FLV200AQIS  200 mm 220 300 18

Provedení VDMA se liší od provedení ISO hloubkou zapuštění hlavy šroubu.

Ložiskové díly – typ ST.. AQIS

Obj. č. Kód Pro válec Průměr čepu Otvory pro šrouby Rozteč otvorů

� 040681 ST32AQIS  32 mm 12 6,6 32

� 040682 ST40-50AQIS  40-50 mm 16 9 36

� 040684 ST63-80AQIS  63-80 mm 20 11 42

� 040686 ST100-125AQIS  100-125 mm 25 13 50

� 040688 ST160-200AQIS  160-200 mm 32 17 60

Ložiskové díly jsou dodávány samostatně, nikoli jako pár!
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Úchyty pneumatických válců
pro válce ISO 15 552, z oceli

Středové zavěšení pro válce s lisovaným profilem – typ CTS.. AQIS (např. pro válce AMA)

Obj. č. Kód Pro válec Průměr profilu Celkový průměr profilu Průměr čepu

� 040601 CTS32AQIS  32 mm 37 57 12

� 040602 CTS40AQIS  40 mm 46 64 16

� 040603 CTS50AQIS  50 mm 56 82 16

� 040604 CTS63AQIS  63 mm 69 96 20

� 040605 CTS80AQIS  80 mm 87 119 20

� 040606 CTS100AQIS  100 mm 107 145 25

� 040607 CTS125AQIS  125 mm 133 181 25

Středové zavěšení pro válce se třmenovými tyčemi – typ CT.. AQIS

Obj. č. Kód Pro válec Průměr profilu Průměr třmenových tyčí Průměr čepu

� 040581 CT32AQIS  32 mm 37 6,25 12

� 040582 CT40AQIS  40 mm 46 6,25 16

� 040583 CT50AQIS  50 mm 56 8,25 16

� 040584 CT63AQIS  63 mm 69 8,25 20

� 040585 CT80AQIS  80 mm 87 10,25 20

� 040586 CT100AQIS  100 mm 107 10,25 25

� 040587 CT125AQIS  125 mm 133 12,25 25

� 040588 CT160AQIS  160 mm 170 16,25 32

� 040589 CT200AQIS  200 mm 211 16,25 32

Středové zavěšení pro montáž na víka válců – typ CTA.. AQIS

Obj. č. Kód Pro válec Rozteče otvorů Otvory pro šrouby Průměr čepu

� 040591 CTA32AQIS  32 mm 32,5 6,5 12

� 040592 CTA40AQIS  40 mm 38 6,5 16

� 040593 CTA50AQIS  50 mm 46,5 8,5 16

� 040594 CTA63AQIS  63 mm 56,5 8,5 20

� 040595 CTA80AQIS  80 mm 72 10,5 20

� 040596 CTA100AQIS  100 mm 89 10,5 25

související zboží:

Úpravné jednotky

str. 561

Nástrčné spojky

str. 12

Hadičky

str. 327

Ventily

str. 652
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Úchyty pneumatických válců
pro válce ISO 15 552, z nerezové oceli

Materiál Norma

nerezová ocel AISI 316 ISO 15 552 1

Zadní vidlice - typ CFX...AQIS

Obj. č. Kód Pro válec Rozteč Průměr čepu Otvory pro šrouby

� 040012  32 mm 26 10 6,6

� 040830  40 mm 28 12 6,6

� 040801  50 mm 32 12 9

� 040014  63 mm 40 16 9

� 040013  80 mm 50 16 11

� 040838  100 mm 60 20 11

� 040005  125 mm 70 25 13,5

� 040797  160 mm 90 30 18

� 040798  200 mm 90 30 18

Zadní oka - typ CMX...AQIS

Obj. č. Kód Pro válec Rozteč Průměr čepu Otvory pro šrouby

� 040805  32 mm 26 10 6,6

� 040806  40 mm 28 12 6,6

� 040802  50 mm 32 12 9

� 040808  63 mm 40 16 9

� 040016  80 mm 50 16 11

� 040799  100 mm 60 20 11

� 040008  125 mm 70 25 13,5

� 040800  160 mm 90 30 18

� 040804  200 mm 90 30 18

Zadní oka - typ ASVX...AQIS

Obj. č. Kód Pro válec Rozteč Průměr čepu Otvory pro šrouby

� 040809  32 mm 26 10 6,6

� 040810  40 mm 28 12 6,6

� 040812  50 mm 32 12 9

� 040813  63 mm 40 16 9

� 040814  80 mm 50 16 11

� 040815  100 mm 60 20 11

� 040816  125 mm 70 25 14

Čepy - typ SECX...AQIS

Obj. č. Kód Pro válec Rozteč Délka čepu Průměr

� 040829  32 mm 46 53 10

� 040831  40 mm 53 60 12

� 040811  50 mm 61 68 12

� 040832  63 mm 71 78 16

� 040015  80 mm 91 98 16

� 040839  100 mm 111 118 20

� 040818  125 mm 132 139 25

040819  160 mm 171,5 178 30

040820  200 mm 171,5 178 30

Seegerové pojistky jsou součástí dodávky
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Úchyty pneumatických válců
pro válce ISO 15 552, z nerezové oceli

Úzké zadní vidlice - typ CFSX...AQIS

Obj. č. Kód Pro válec Rozteč Průměr čepu Otvory pro šrouby

� 040821  32 mm 14 10 6,6

� 040822  40 mm 16 12 6,6

� 040823  50 mm 21 16 9

� 040824  63 mm 21 16 9

� 040825  80 mm 25 20 11

� 040826  100 mm 25 20 11

� 040833  125 mm 37 30 13,5

Zadní výkyvná oka - typ CMSX...AQIS

Obj. č. Kód Pro válec Rozteč Průměr čepu Otvory pro šrouby

� 040834  32 mm 14 10 6,6

� 040835  40 mm 16 12 6,6

� 040836  50 mm 21 16 9

� 040010  63 mm 21 16 9

� 040837  80 mm 25 20 11

� 040848  100 mm 25 20 11

� 040849  125 mm 37 30 13,5

Zadní výkyvná oka 90° - typ ASSX...AQIS

Obj. č. Kód Pro válec Rozteč Průměr čepu Otvory pro šrouby

� 040850  32 mm 14 10 6,6

� 040851  40 mm 16 12 6,6

� 040852  50 mm 21 16 9

� 040853  63 mm 21 16 9

� 040854  80 mm 25 20 11

� 040855  100 mm 25 20 11

� 040856  125 mm 37 30 13,5

Antirotační čepy - typ SECX...ARAQIS

Obj. č. Kód Pro válec Rozteč Průměr čepu

� 040857  32 mm 41 10

� 040858  40 mm 48 12

� 040859  50 mm 54 16

� 040860  63 mm 60 16

� 040861  80 mm 75 20

� 040862  100 mm 85 20

� 040863  125 mm 110 30

Seegerové pojistky jsou součástí dodávky

Čelní příruby dle VDMA - typ FLVX...AQIS

Obj.č. Kód Pro válec Šířka Délka Otvory pro montáž

� 040864  32 mm 45 80 6,5

� 040865  40 mm 52 90 6,5

� 040840  50 mm 65 110 9

� 040866  63 mm 75 120 9

� 040867  80 mm 95 150 11

� 040868  100 mm 115 170 11

� 040870  160 mm 180 260 18

040871  200 mm 220 300 18

Seegerové pojistky jsou součástí dodávky
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Úchyty pneumatických válců
pro válce ISO 15 552, z nerezové oceli

Nízké patky - typ PBX...AQIS

Obj.č. Kód Pro válec Rádius otvoru Výška patky Otvory pro šrouby

� 040872  32 mm 32,5 30 7

� 040873  40 mm 38 30 7

� 040874  50 mm 46,5 36 9

� 040875  63 mm 56,5 35 9

� 040876  80 mm 72 47 11

� 040877  100 mm 89 53 11

Patky jsou dodávány samostatně, nikoli jako pár!

Středové zavěšení pro válce se třmenovými tyčemi - typ CTX...AQIS

Obj.č. Kód Pro válec Průměr profilu Průměr třmenových tyčí Průměr čepu

� 040881  32 mm 37 6,25 12

� 040882  40 mm 46 6,25 16

� 040883  50 mm 56 8,25 16

� 040884  63 mm 69 8,25 20

� 040885  80 mm 87 10,25 20

� 040550  100 mm 107 10,25 25

� 040886  125 mm 133 12,25 25

Služby v oblasti automatizačních systémůmů
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Úchyty pneumatických válců
pro válce CNOMO, z hliníku

Materiál Norma

hliník CNOMO 1

Zadní vidlice –typ CF.. ALCN

Obj. č. Kód Pro válec Rozteč Průměr čepu Otvory pro šrouby

� 040401 CF32ALCN  32 mm 26 8 7

� 040402 CF40ALCN  40 mm 33 12 7

� 040403 CF50ALCN  50 mm 33 12 9

� 040404 CF63ALCN  63 mm 47 16 9

� 040405 CF80ALCN  80 mm 47 16 11

� 040406 CF100ALCN  100 mm 57 20 11

� 040407 CF125ALCN  125 mm 57 20 14

� 040408 CF160ALCN  160 mm 72 25 18

� 040409 CF200ALCN  200 mm 72 25 18

Čep objednávejte samostatně – viz typ SEC..AQCN.

Zadní oka – typ AN.. ALCN

Obj. č. Kód Pro válec Rozteč Průměr čepu Otvory pro šrouby

� 040281 AN32ALCN  32 mm 25 8 7

� 040282 AN40-50ALCN  40-50 mm 32 12 9

� 040284 AN63-80ALCN  63-80 mm 46 16 11

� 040286 AN100-125ALCN  100-125 mm 56 20 14

� 040288 AN160-200ALCN  160-200 mm 71 25 18

Zadní oka 90° – typ AS.. ALCN

Obj. č. Kód Pro válec Rozteč Průměr čepu Otvory pro šrouby

� 040321 AS32ALCN  32 mm 25 8 7

� 040322 AS40-50ALCN  40-50 mm 32 12 9

� 040324 AS63-80ALCN  63-80 mm 46 16 11

� 040326 AS100-125ALCN  100-125 mm 56 20 14

� 040328 AS160-200ALCN  160-200 mm 70 25 18

Čepy – typ SEC.. AQCN

Obj. č. Kód Pro válec Rozteč Délka Průměr

� 040221 SEC32AQCN  32 mm 46 53 8

� 040222 SEC40AQCN  40 mm 53 60 12

� 040223 SEC50AQCN  50 mm 66 73 12

� 040224 SEC63AQCN  63 mm 76 83 16

� 040225 SEC80AQCN  80 mm 96 103 16

� 040226 SEC100AQCN  100 mm 117 124 20

� 040227 SEC125AQCN  125 mm 142 149 20

� 040228 SEC160AQCN  160 mm 182 189 25

� 040229 SEC200AQCN  200 mm 222 229 25

Seegerové pojistky jsou součástí dodávky.

související zboží:

Úpravné jednotky

str. 561

Nástrčné spojky

str. 12

Hadičky

str. 327

Ventily

str. 652
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Úchyty pneumatických válců
pro válce CNOMO, z oceli

Materiál Norma

ocel CNOMO 1

Čelní příruby – typ FL .. AQCN

Obj. č. Kód Pro válec Šířka Délka Otvory pro montáž

� 040621 FL32AQCN  32 mm 45 80 6,5

� 040622 FL40AQCN  40 mm 52 90 6,5

� 040623 FL50AQCN  50 mm 65 110 9

� 040624 FL63AQCN  63 mm 75 120 9

� 040625 FL80AQCN  80 mm 95 150 10,5

� 040626 FL100AQCN  100 mm 115 170 10,5

� 040627 FL125AQCN  125 mm 140 205 13,5

� 040628 FL160AQCN  160 mm 180 260 16,5

� 040629 FL200AQCN  200 mm 220 300 16,5

Nízké patky – typ PB.. AQCN

Obj. č. Kód Pro válec Rádius otvoru Výška patky Otvory pro šrouby

� 040161 PB32AQCN  32 mm 12,5 30 7

� 040162 PB40AQCN  40 mm 16 30 7

� 040163 PB50AQCN  50 mm 16 36 9

� 040164 PB63AQCN  63 mm 23 35 9

� 040165 PB80AQCN  80 mm 23 45 11

� 040166 PB100AQCN  100 mm 28 44 11

� 040167 PB125AQCN  125 mm 28 70 14

� 040168 PB160AQCN  160 mm 33 100 18

� 040169 PB200AQCN  200 mm 33 100 18

Patky jsou dodávány samostatně, nikoli jako pár!

Středová zavěšení pro válce se třmenovými tyčemi – typ CT.. AQCN

Obj. č. Kód Pro válec Průměr profilu Průměr třmenových tyčí Průměr čepu

� 040541 CT32AQCN  32 mm 37 6,25 12

� 040542 CT40AQCN  40 mm 46 6,25 16

� 040543 CT50AQCN  50 mm 56 8,25 16

� 040544 CT63AQCN  63 mm 69 8,25 20

� 040545 CT80AQCN  80 mm 87 10,25 20

� 040546 CT100AQCN  100 mm 107 10,25 25

� 040547 CT125AQCN  125 mm 133 12,25 25

� 040548 CT160AQCN  160 mm 170 16,25 32

� 040549 CT200AQCN  200 mm 211 16,25 32

související zboží:

Tlumiče hluku

str. 60

Šroubení

str. 71

Manometry

str. 493

Kohouty

str. 427
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Úchyty pneumatických válců
pro kompaktní válce UNITOP, z hliníku

Materiál Norma

hliník UNITOP 1

Zadní vidlice – typ CF.. ALUN

Obj. č. Kód Pro válec Rozteč Průměr čepu Otvory pro šrouby

� 040711 CF32ALUN  32 mm 26 12 5,5

� 040712 CF40ALUN  40 mm 28 14 5,5

� 040713 CF50ALUN  50 mm 32 14 7,5

� 040714 CF63ALUN  63 mm 40 18 7,5

� 040715 CF80ALUN  80 mm 50 18 9

� 040716 CF100ALUN  100 mm 60 23 9

Čep objednávejte samostatně – viz typ SEC..AQIS.

Zadní  oka – typ CM.. ALUN

Obj. č. Kód Pro válec Rozteč Průměr čepu Otvory pro šrouby

� 040701 CM12-16ALUN  12-16 mm 12 6 4,5

� 040702 CM20ALUN  20 mm 16 8 5

� 040703 CM25ALUN  25 mm 16 8 5

Čep objednávejte samostatně – viz typ SEC..AQIS.

Čepy – typ SEC.. AQIS

Obj. č. Kód Pro válec Rozteč Délka Průměr

� 040261 SEC32AQIS  32 mm 46 53 10

� 040262 SEC40AQIS  40 mm 53 60 12

� 040263 SEC50AQIS  50 mm 61 68 12

� 040264 SEC63AQIS  63 mm 71 78 16

� 040265 SEC80AQIS  80 mm 91 98 16

� 040266 SEC100AQIS  100 mm 111 118 20

Seegerové pojistky jsou součástí dodávky.

Čelní příruby – typ FL.. ALUN

Obj. č. Kód Pro válec Šířka Délka Otvory pro montáž

� 040721 FL12-16ALUN  12-16 mm 29 55 4,5

� 040722 FL20ALUN  20 mm 36 70 5,5

� 040723 FL25ALUN  25 mm 40 76 5,5

� 040724 FL32ALUN  32 mm 50 80 6,6

� 040725 FL40ALUN  40 mm 60 102 6,6

� 040726 FL50ALUN  50 mm 68 110 9

� 040727 FL63ALUN  63 mm 87 130 9

� 040728 FL80ALUN  80 mm 107 160 11

� 040729 FL100ALUN  100 mm 128 190 11

související zboží:

Úpravné jednotky

str. 561

Nástrčné spojky

str. 12

Hadičky

str. 327

Ventily

str. 652
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Úchyty pneumatických válců
pro kompaktní válce UNITOP, z oceli

Materiál Norma

ocel UNITOP 1

Zadní  vidlice – typ CF.. AQUN

Obj. č. Kód Pro válec Rozteč Průměr čepu Otvory pro šrouby

� 040741 CF32AQUN  32 mm 26 12 6,6

� 040742 CF40AQUN  40 mm 28 14 6,6

� 040743 CF50AQUN  50 mm 32 14 9

� 040744 CF63AQUN  63 mm 40 18 9

� 040745 CF80AQUN  80 mm 50 18 11

� 040746 CF100AQUN  100 mm 60 23 11

Čep objednávejte samostatně – viz typ SEC..AQIS.

Zadní  oka – typ CM.. AQUN

Obj. č. Kód Pro válec Rozteč Průměr čepu Otvory pro šrouby

� 040732 CM20AQUN  20 mm 16 8 5

� 040733 CM25AQUN  25 mm 16 8 5

Čep objednávejte samostatně – viz typ SEC..AQIS.

Čelní příruby – typ FL.. AQUN

Obj. č. Kód Pro válec Šířka Délka Otvory pro montáž

� 040751 FL12-16AQUN  12-16 mm 29 55 4,5

� 040752 FL20AQUN  20 mm 36 70 5,5

� 040753 FL25AQUN  25 mm 40 76 5,5

� 040754 FL32AQUN  32 mm 50 80 6,6

� 040755 FL40AQUN  40 mm 60 102 6,6

� 040756 FL50AQUN  50 mm 68 110 9

� 040757 FL63AQUN  63 mm 87 130 9

� 040758 FL80AQUN  80 mm 107 160 11

� 040759 FL100AQUN  100 mm 128 190 11

Nízké patky – typ PB.. AQUN

Obj. č. Kód Pro válec Rádius otvoru Výška patky Otvory pro šrouby

� 040761 PB12-16AQUN  12-16 mm 9 17,5 5,5

� 040762 PB20AQUN  20 mm 10 22 6,6

� 040763 PB25AQUN  25 mm 11 23 6,6

� 040764 PB32AQUN  32 mm 12 24 6,6

� 040765 PB40AQUN  40 mm - 29,5 9

� 040766 PB50AQUN  50 mm - 30 9

� 040767 PB63AQUN  63 mm - 39 11

� 040768 PB80AQUN  80 mm - 36,5 11

� 040769 PB100AQUN  100 mm - 38,5 13,5

Patky jsou dodávány samostatně, nikoli jako pár!

související zboží:

Tlumiče hluku

str. 60

Šroubení

str. 71

Manometry

str. 493

Kohouty

str. 427
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Schématické značky ventilů
-  každá poloha ventilu je symbolizována svým čtvercem, v němž je zakre sleno propojení vstupů, výstupů a odfuků v dané poloze 

( čili: obsahuje-li značka 2 čtverečky, jedná se o ventil 2-polohový, obsahuje-li 3 čtverečky, jedná se o ventil 3-polohový apod. )

- číslování či písmenné označení přípojů je vždy u čtverce symbolizujícího základní polohu

- šipky propojující přípoje značí směr proudění vzduchu, v případě, že jsou šipky na obou stranách, lze ventil použít i pro proudění v obou směrech

signálu aktivním (jakoby se posunul na místo čtverce základní polohy)

Způsoby přepínání mezi polohami ventilů

návrat ventilu pružinou páčka

cívka, elektrické ovládání páčka s aretací

pneumatický signál pedál

pneumatický signál pedál s aretací

hříbek narážka

hříbek s aretací kladka

tlačítko sklopná kladka

Ukázky značek
  Na této značce vidíme 2 čtverce, jedná se tedy o ventil dvoupolohový. Na značce jsou vidět výstupy 2 a 4 (nahoře), odfuky 3 a 5  a přívod 1 (dole). 

Dohromady je to 5 cest, jedná se tudíž o 5/2 ventil. Číselné označení přípojů je u pravého čtverce, zde se tedy nachází základní poloha ventilu. 
V této poloze jde vzduch  z přívodu 1 na výstup 2, zatímco výstup 4 je propojen s odfukem 5. Odfuk 3 je uzavřený. Na levé straně symbolu je 
vyznačeno ovládání kladkou, jedná se tedy o mechanicky ovládaný ventil. Po sepnutí kladičky dojde k přestavění ventilu podle levého čtverce 
(sousedí se symbolem kladky). Ve druhé poloze se propojí přívod 1 s výstupem 4 a naopak výstup 2 je propojen s odvětráním 3, odfuk 5 je nyní 
uzavřen. Stištěním kladky tedy došlo k záměně výstupů 2 a 4. Na pravé straně symbolu je pružina, což znamená, že do základní polohy se ventil 
vrátí samostatně, pomocí mechanické pružiny.

   Na druhém příkladu je opět dvoupolohový ventil. U základní polohy vidíme číselné označení 1-přívod, 2-výstup a 3-odfuk. Takže se jedná 
o třícestný ventil (signály 12 a 10 do cest nepočítáme). V základní poloze je přívod uzavřen a výstup je propojen s odfukem. Signál 12 
(šipka značí vzduchový signál) z levé strany přestaví ventil do polohy dle levého čtverce tj. vstup se propojí s výstupem 2 (proto je signál značen 
12 = 10 + 2). Po odeznění signálu 12 zůstane ventil mimo základní polohu (bistabilní funkce) a zůstane v ní dokud nepřijde signál 10 zprava, 
který aktivuje základní polohu (10 = 10 + 0 tj. uzavírá ventil). Po stranách můžete ještě vidět miniaturní symboly tlačítek. 
Jedná se o znázornění tzv. pomocného ručního ovládání a ventil lze nouzově přestavit např. šroubovákem.

Značení připojovacích závitů 
Na štítcích ventilů nebo u schematických značek naleznete velmi často písmenné nebo číselné označení u jednotlivých připojovacích závitů. Co tato značení znamenají? 
Popisují, zda se jedná o přívod, výstup, odfuk či řídící připojení. V praxi jsou možná obě značení, modernější je však značení pomocí čísel.

Číslo Písmeno Význam

1 P přívod vzduchu

2,4,6 a další sudá čísla A,B,C ... výstupy z ventilu

3,5,7 a další lichá čísla R,S,T ... odvětrávací komory ventilu

10 + číslo

( 10,12,14 .. )

řídící signál

(v číselném značení značí druhá číslice výstup, který je aktivován signálem např. 14 

znamená, že signál pustí vzduch na výstup 4, číslem 10 se značí uzavření ventilu )
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Elektromagnetické ventily A1E
s připojovacími závity 1/8“

Pracovní tlak Teplota Tělo Těsnění Připojení Médium

1-10 bar -10 / +60 °C hliník / plast NBR 1/8“ vzduch 1

Elektromagnetické ventily A1E

Symbol Obj.č. Kód Funkce Závity Průtok

�

 

034003 A1E130 3/2 NC G  1/8” 650 Nl/min

�

 

034004 A1E131 3/2 NO G 1/8” 650 Nl/min

�
 

034005 A1E132 3/2 cívka / cívka G 1/8” 650 Nl/min

�

 

034006 A1K130 3/2 NC, pomocný přívod tlaku G 1/8” 650 Nl/min

�
 

034007 A1K132 3/2 cívka / cívka, pomocný přívod tlaku G 1/8” 650 Nl/min

�

 

034011 A1E150 5/2 cívka / pružina G 1/8” 650 Nl/min

�
 

034021 A1E151 5/2 cívka / cívka G 1/8” 650 Nl/min

�
 

034031 A1E170 5/3 střední poloha uzavřená G 1/8” 650 Nl/min

� 034033 A1E171 5/3 střední poloha odvětraná G 1/8” 650 Nl/min

�
 

034032 A1E172 5/3 střední poloha pod tlakem G 1/8” 650 Nl/min

� 034012 A1K150
5/2 cívka / pružina,

pomocný přívod tlaku
G 1/8” 650 Nl/min

�
 

034008 A1K151
5/2 cívka / cívka,

pomocný přívod tlaku
G 1/8” 650 Nl/min

� 034009 A1K170
5/3 střední poloha uzavřená,

pomocný přívod tlaku
G 1/8” 650 Nl/min

�
 

034010 A1K171
5/3 střední poloha odvětraná,

pomocný přívod tlaku
G 1/8” 650 Nl/min

� 034013 A1K172
5/3 střední poloha pod tlakem,

pomocný přívod tlaku
G 1/8” 650 Nl/min

Ventily jsou dodávány bez cívek a konektorů, objednávejte samostatně!
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Pneumatické ventily A1P
provedení 3/2, 5/2 a 5/3, se závity 1/8”

Pracovní tlak Teplota Tělo Těsnění Připojení Médium

1-10 bar -10 / +60 °C hliník / plast NBR 1/8“ vzduch 1

Pneumatické ventily A1P

Symbol Obj.č. Kód Funkce Závity Průtok

� 034014 A1P130 3/2 NC G 1/8˝ 650 Nl/min

�
 

034015 A1P131 3/2 NO G 1/8˝ 650 Nl/min

�
 

034016 A1P132 3/2 vzduch / vzduch G 1/8˝ 650 Nl/min

�
 

034001 A1P150 5/2 vzduch / pružina G 1/8˝ 650 Nl/min

� 034002 A1P151 5/2 vzduch / vzduch G 1/8˝ 650 Nl/min

�
 

034019 A1P170 5/3 střední poloha uzavřená G 1/8˝ 650 Nl/min

�
 

034020 A1P171 5/3 střední poloha odvětraná G 1/8˝ 650 Nl/min

�
 

034022 A1P172 5/3 střední poloha pod tlakem G 1/8˝ 650 Nl/min

Základové desky pro montáž ventilů A1B1

Obj.č. Kód Počet pozic Boční závit

� 034041 A1B102 2 G 1/4˝

� 034042 A1B103 3 G 1/4˝

� 034043 A1B104 4 G 1/4˝

� 034044 A1B105 5 G 1/4˝

� 034045 A1B106 6 G 1/4˝

� 034046 A1B107 7 G 1/4˝

� 034047 A1B108 8 G 1/4˝

� 034048 A1B109 9 G 1/4˝

� 034049 A1B110 10 G 1/4˝

� 034050 A1C1 zaslepovací deska pro jednu pozici

� 034051 A1T1 záslepka ventilu 3/2

Cívky ASA12

Obj.č. Kód Napětí Příkon Reakční čas

� 032100 ASA1201200 12 V DC 3 W 10 ms

� 032101 ASA1201250 12 V AC 4,2 VA 10 ms

� 032102 ASA1202400 24 V DC 3 W 10 ms

� 032103 ASA1202450 24 V AC 4,2 VA 10 ms

� 032104 ASA1204850 48 V AC 4,2 VA 10 ms

� 032105 ASA1211050 110 V AC 4,2 VA 10 ms

� 032106 ASA1222050 230 V AC 4,2 VA 10 ms

Konektory A12209

Obj.č. Kód Provedení

� 032118 A12209N standardní, černý

� 033521 A12209NK standardní, černý, s kabelem 2 m

� 032204 A12209T1 s LED, průhledný, 24 V AC-DC

� 032205 A12209T2 s LED, průhledný, 115 V AC-DC

� 032206 A12209T3 s LED, průhledný, 230 V AC-DC

� 033522 A12209N1K s LED a kabelem 2 m, černý, 24 V AC-DC

� 033523 A12209N2K s LED a kabelem 2 m, černý, 115 V AC-DC

� 033524 A12209N3K s LED a kabelem 2 m, černý, 230 V AC-DC
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Elektromagnetické ventily A1E
s připojovacími závity 1/4“

Pracovní tlak Teplota Tělo Těsnění Připojení Médium

1-10 bar -10 / +60 °C hliník / plast NBR 1/4“ vzduch 1

Elektromagnetické ventily A1E

Symbol Obj.č. Kód Funkce Závity Průtok

�

 

034025 A1E230 3/2 NC G 1/4˝ 1 100 Nl/min

�

 

034040 A1E231 3/2 NO G 1/4˝ 1 100 Nl/min

�
 

034024 A1E232 3/2 cívka / cívka G 1/4˝ 1 100 Nl/min

�

 

034039 A1K230
3/2 NC

pomocný přívod tlaku
G 1/4˝ 1 100 Nl/min

� 034023 A1K232
3/2 cívka / cívka

pomocný přívod tlaku
G 1/4˝ 1 100 Nl/min

�
 

034111 A1E250 5/2 cívka / pružina G 1/4˝ 1 100 Nl/min

�
 

034121 A1E251 5/2 cívka / cívka G 1/4˝ 1 100 Nl/min

�
 

034131 A1E270
5/3

střední poloha uzavřená
G 1/4˝ 1 100 Nl/min

�
 

034133 A1E271
5/3

střední poloha odvětraná
G 1/4˝ 1 100 Nl/min

�
 

034132 A1E272
5/3

střední poloha pod tlakem
G 1/4˝ 1 100 Nl/min

�
 

034035 A1K250
5/2 cívka / pružina pomocný 

přívod tlaku
G 1/4˝ 1 100 Nl/min

�
 

034034 A1K251
5/2 cívka / cívka pomocný přívod 

tlaku
G 1/4˝ 1 100 Nl/min

�
 

034037 A1K270
5/3 střední poloha uzavřená 

pomocný přívod tlaku
G 1/4˝ 1 100 Nl/min

�
 

034038 A1K271
5/3 střední poloha odvětraná 

pomocný přívod tlaku
G 1/4˝ 1 100 Nl/min

� 034036 A1K272
5/3 střední poloha pod tlakem 

pomocný přívod tlaku
G 1/4˝ 1 100 Nl/min

Ventily jsou dodávány bez cívek a konektorů, objednávejte samostatně!
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Pneumatické ventily A1P
provedení 3/2, 5/2 a 5/3, se závity 1/4˝

 

Pracovní tlak Teplota Tělo Těsnění Připojení Médium

1-10 bar -10 / +60 °C hliník / plast NBR 1/4“ vzduch 1

Pneumatické ventily A1P

Symbol Obj.č. Kód Funkce Závity Průtok

�
 

034027 A1P230 3/2 NC G 1/4˝ 1 100 Nl/min

� 034054 A1P231 3/2 NO G 1/4˝ 1 100 Nl/min

�
 

034026 A1P232 3/2 vzduch / vzduch G 1/4˝ 1 100 Nl/min

�
 

034101 A1P250 5/2 vzduch / pružina G 1/4˝ 1 100 Nl/min

�
 

034102 A1P251 5/2 vzduch / vzduch G 1/4˝ 1 100 Nl/min

�
 

034029 A1P270 5/3 střední poloha uzavřená G 1/4˝ 1 100 Nl/min

�
 

034030 A1P271 5/3 střední poloha odvětraná G 1/4˝ 1 100 Nl/min

� 034028 A1P272 5/3 střední poloha pod tlakem G 1/4˝ 1 100 Nl/min

Elektromagnetické ventily A1N
s připojením NAMUR

Pracovní tlak Teplota Tělo Těsnění Připojení Médium

1-10 bar -10 / +60 °C hliník / plast NBR NAMUR vzduch 1

Elektromagnetické ventily A1N

Symbol Obj.č. Kód Funkce Připojení Průtok

�
 

034059 A1NE230 3/2 NC NAMUR 1 000 Nl/min

�
 

034060 A1NE232 3/2 cívka / cívka NAMUR 1 000 Nl/min

�
  

034057 A1NE250 5/2 cívka / pružina NAMUR 1 000 Nl/min

�
 

034058 A1NE251 5/2 cívka / cívka NAMUR 1 000 Nl/min

Ventily jsou dodávány bez cívek a konektorů, objednávejte samostatně!

související zboží:

Úpravné jednotky

str. 561

Nástrčné spojky

str. 12

Hadičky

str. 327

Tlumiče hluku

str. 60
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Příslušenství k ventilům A1 1/4˝

Základové desky pro montáž ventilů A1B2

Obj.č. Kód Počet pozic Boční závit

� 034141 A1B202 2 G 3/8˝

� 034142 A1B203 3 G 3/8˝

� 034143 A1B204 4 G 3/8˝

� 034144 A1B205 5 G 3/8˝

� 034145 A1B206 6 G 3/8˝

� 034146 A1B207 7 G 3/8˝

� 034147 A1B208 8 G 3/8˝

� 034148 A1B209 9 G 3/8˝

� 034149 A1B210 10 G 3/8˝

� 034150 A1C2 zaslepovací deska pro jednu pozici

� 034151 A1T2 záslepka ventilu 3/2

Cívky ASA12

Obj.č. Kód Napětí Příkon Reakční čas

� 032100 ASA1201200 12 V DC 3 W 10 ms

� 032101 ASA1201250 12 V AC 4,2 VA 10 ms

� 032102 ASA1202400 24 V DC 3 W 10 ms

� 032103 ASA1202450 24 V AC 4,2 VA 10 ms

� 032104 ASA1204850 48 V AC 4,2 VA 10 ms

� 032105 ASA1211050 110 V AC 4,2 VA 10 ms

� 032106 ASA1222050 230 V AC 4,2 VA 10 ms

Konektory A12209

Obj.č. Kód Provedení

� 032118 A12209N standardní, černý

� 033521 A12209NK standardní, černý, s kabelem 2 m

� 032204 A12209T1 s LED, průhledný, 24 V AC-DC

� 032205 A12209T2 s LED, průhledný, 115 V AC-DC

� 032206 A12209T3 s LED, průhledný, 230 V AC-DC

� 033522 A12209N1K s LED a kabelem 2m, černý, 24 V AC-DC

� 033523 A12209N2K s LED a kabelem 2 m, černý, 115 V AC-DC

� 033524 A12209N3K s LED a kabelem 2 m, černý, 230 V AC-DC

Úchyty pro montáž ventilů A1 na válce ISO 15 552

Obj.č. Kód Typ válce Průměr válce Typ ventilu Materiál

� 071458 PSV/A1/AMA-32-40 AMA 32-40 mm A1 hliník

� 071459 PSV/A1/AMA-50-63 AMA 50-63 mm A1 hliník

� 071460 PSV/A1/AMA-80-100-125 AMA 80-125 mm A1 hliník

� 070822 PSV/A1/AMT-160-200 AMT 160-200 mm A1 hliník

Úchyty jsou dodávány včetně upevňovacích šroubů.

související zboží:

Úpravné jednotky

str. 561

Nástrčné spojky

str. 12

Hadičky

str. 327

Tlumiče hluku

str. 60



657

VÁ LC E – V E N T I LY – VA K U OVÁ T E C H N I K A

7

Elektromagnetické ventily A1E
s připojovacími závity 1/2“

Pracovní tlak Teplota Tělo Těsnění Připojení Médium

0-10 bar -10 / +60 °C hliník NBR 1/2“ vzduch 1

Elektromagnetické ventily A1E

Symbol Obj.č. Kód Funkce Závity Průtok

�

 

034113 A1E430 3/2 NC G 1/2" 2 900 Nl/min

�

 

034122 A1E431 3/2 NO G 1/2" 2 900 Nl/min

�
 

034123 A1E432
3/2 

cívka / cívka
G 1/2" 2 900 Nl/min

�

 

034137 A1K430
3/2 NC 

pomocný přívod tlaku
G 1/2" 2 900 Nl/min

� 034158 A1K432

3/2

cívka / cívka 

pomocný přívod tlaku

G 1/2" 2 900 Nl/min

�
 

034114 A1E450
5/2 

cívka / pružina
G 1/2" 2 900 Nl/min

�
 

034115 A1E451
5/2 

cívka / cívka
G 1/2" 2 900 Nl/min

� 034139 A1E452
5/2 

cívka / cívka diferenční
G 1/2" 2 900 Nl/min

�
 

034124 A1E470
5/3 

střední poloha uzavřená
G 1/2" 2 900 Nl/min

�
 

034125 A1E471
5/3 

střední poloha odvětraná
G 1/2" 2 900 Nl/min

�
 

034126 A1E472
5/3 

střední poloha pod tlakem
G 1/2" 2 900 Nl/min

�
 

034138 A1K450

5/2 

cívka / pružina 

pomocný přívod tlaku

G 1/2" 2 900 Nl/min

�
 

034140 A1K451

5/2 

cívka / cívka 

pomocný přívod tlaku

G 1/2" 2 900 Nl/min

�
 

034159 A1K470

5/3 

střední poloha uzavřená 

pomocný přívod tlaku

G 1/2" 2 900 Nl/min

�
 

034160 A1K471

5/3

střední poloha odvětraná 

pomocný přívod tlaku

G 1/2" 2 900 Nl/min

� 034161 A1K472

5/3 

střední poloha pod tlakem 

pomocný přívod tlaku

G 1/2" 2 900 Nl/min

Ventily jsou dodávány bez cívek a konektorů, objednávejte samostatně!
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Pneumatické ventily A1P
s připojovacími závity 1/2“

Pracovní tlak Teplota Tělo Těsnění Připojení Médium

0-10 bar -10 / +60 °C hliník NBR 1/2“ vzduch 1

Pneumatické ventily A1P

Symbol Obj.č. Kód Funkce Závity Průtok

� 034116 A1P430 3/2 NC G 1/2" 2 900 Nl/min

�
 

034127 A1P431 3/2 NO G 1/2" 2 900 Nl/min

�
 

034128 A1P432
3/2 

vzduch / vzduch
G 1/2" 2 900 Nl/min

�
 

034117 A1P450
5/2 

vzduch / pružina
G 1/2" 2 900 Nl/min

� 034118 A1P451
5/2 

vzduch / vzduch
G 1/2" 2 900 Nl/min

� 034136 A1P452

5/2 

vzduch / vzduch 

diferenční

G 1/2" 2 900 Nl/min

�
 

034129 A1P470
5/3 

střední poloha uzavřená
G 1/2" 2 900 Nl/min

�
 

034130 A1P471
5/3

střední poloha odvětraná
G 1/2" 2 900 Nl/min

�
 

034135 A1P472
5/3

střední poloha pod tlakem
G 1/2" 2 900 Nl/min

Cívky a konektory pro ventily A1E 1/2˝ 

Cívky ASA12

Obj.č. Kód Napětí Příkon Reakční čas

� 032100 ASA1201200 12 V DC 3 W 10 ms

� 032101 ASA1201250 12 V AC 4,2 VA 10 ms

� 032102 ASA1202400 24 V DC 3 W 10 ms

� 032103 ASA1202450 24 V AC 4,2 VA 10 ms

� 032104 ASA1204850 48 V AC 4,2 VA 10 ms

� 032105 ASA1211050 110 V AC 4,2 VA 10 ms

� 032106 ASA1222050 230 V AC 4,2 VA 10 ms

Konektory A12209

Obj.č. Kód Provedení

� 032118 A12209N standardní, černý

� 033521 A12209NK standardní, černý, s kabelem 2 m

� 032204 A12209T1 s LED, průhledný, 24 V AC-DC

� 032205 A12209T2 s LED, průhledný, 115 V AC-DC

� 032206 A12209T3 s LED, průhledný, 230 V AC-DC

� 033522 A12209N1K s LED a kabelem 2 m, černý, 24 V AC-DC

� 033523 A12209N2K s LED a kabelem 2 m, černý, 115 V AC-DC

� 033524 A12209N3K s LED a kabelem 2 m, černý, 230 V AC-DC
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Elektromagnetické ventily ISO1 a ISO2
provedení 5/2 a 5/3 pro desky ISO1 a ISO2

Pracovní tlak Teplota Tělo Těsnění Připojení Médium

0-10 bar -10 / +60 °C hliník NBR ISO 5599/1 vzduch 1

Elektromagnetické ventily ISO1E

Symbol Obj.č. Kód Funkce Světlost Průtok

�
 

032020 ISO1E50
5/2 

cívka / pružina
8,5 mm 1 100 l/min

�
 

032030 ISO1E51
5/2 

cívka / cívka
8,5 mm 1 100 l/min

� 032037 ISO1E52
5/2 

cívka / cívka diferenční
8,5 mm 1 100 l/min

�
 

032031 ISO1E70
5/3 

střední poloha uzavřená
8,5 mm 1 100 l/min

�
 

032032 ISO1E71
5/3 

střední poloha odvětraná
8,5 mm 1 100 l/min

�
 

032043 ISO1E72

5/3 

střední poloha 

pod tlakem

8,5 mm 1 100 l/min

Ventily jsou dodávány bez cívek a konektorů, objednávejte samostatně!

Elektromagnetické ventily ISO2E

Symbol Obj.č. Kód Funkce Světlost Průtok

�
 

032040 ISO2E50
5/2 

cívka / pružina
15 mm 2 900 Nl/min

�
 

032050 ISO2E51
5/2 

cívka / cívka
15 mm 2 900 Nl/min

� 032042 ISO2E52
5/2 

cívka / cívka diferenční
15 mm 2 900 Nl/min

�
 

032051 ISO2E70

5/3 

střední poloha 

uzavřená

15 mm 2 900 Nl/min

�
 

032052 ISO2E71

5/3 

střední poloha 

odvětraná

15 mm 2 900 Nl/min

�
 

032055 ISO2E72

5/3 

střední poloha 

pod tlakem

15 mm 2 900 Nl/min

Ventily jsou dodávány bez cívek a konektorů, objednávejte samostatně!

související zboží:

Úpravné jednotky

str. 561

Nástrčné spojky

str. 12

Hadičky

str. 327

Tlumiče hluku

str. 60
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Pneumatické ventily ISO1 a ISO2
provedení 5/2 a 5/3 pro desky ISO1 a ISO2

Pracovní tlak Teplota Tělo Těsnění Připojení Médium

0-10 bar -10 / +60 °C hliník NBR ISO 5599/1 vzduch 1

Pneumatické ventily ISO1P

Symbol Obj.č. Kód Funkce Světlost Průtok

�
 

032000 ISO1P50
5/2 

vzduch / pružina
8,5 mm 1 100 Nl/min

� 032001 ISO1P51
5/2 

vzduch / vzduch
8,5 mm 1 100 Nl/min

� 032002 ISO1P52
5/2

vzduch / vzduch diferenční
8,5 mm 1 100 Nl/min

�
 

032003 ISO1P70
5/3 

střední poloha uzavřená
8,5 mm 1 100 Nl/min

�
 

032004 ISO1P71
5/3 

střední poloha odvětraná
8,5 mm 1 100 Nl/min

�
 

032019 ISO1P72

5/3 

střední poloha 

pod tlakem

8,5 mm 1 100 Nl/min

Pneumatické ventily ISO2P

Symbol Obj.č. Kód Funkce Světlost Průtok

�
 

032005 ISO2P50
5/2 

vzduch / pružina
15 mm 2 900 Nl/min

� 032011 ISO2P51
5/2 

vzduch / vzduch
15 mm 2 900 Nl/min

� 032012 ISO2P52
5/2 

vzduch / vzduch diferenční
15 mm 2 900 Nl/min

�
 

032013 ISO2P70
5/3 

střední poloha uzavřená
15 mm 2 900 Nl/min

�
 

032014 ISO2P71
5/3 

střední poloha odvětraná
15 mm 2 900 Nl/min

�
 

032038 ISO2P72
5/3 

střední poloha pod tlakem
15 mm 2 900 Nl/min

související zboží:

Tlumiče hluku

str. 60

Šroubení

str. 71

Manometry

str. 493

Kohouty

str. 427
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Příslušenství pro ventily ISO
pro velikosti ISO1 a ISO2

Základové desky SBA1 - pro velikost ISO1

Obj.č. Kód Popis

� 032190 SBA1S deska pod ventil pro samostatné připojení ventilu

� 032120 SBA1M deska pod ventil pro montáž do bloku

� 032140 SBA1C zaslepovací koncová deska pro blok ventilů 

� 032141 SBA1A koncová deska pro blok ventilů se závity

� 032170 SBA1T zaslepovací deska jedné pozice

� 032160 SBA1A2 přechodová deska  mezi velikostmi ISO1 a ISO2

Základové desky SBA2 - pro velikost ISO2

Obj.č. Kód Popis

� 032200 SBA2S deska pod ventil pro samostatné připojení ventilu

� 032130 SBA2M deska pod ventil pro montáž do bloku

� 032150 SBA2C zaslepovací koncová deska pro blok ventilů 

� 032151 SBA2A koncová deska pro blok ventilů se závity

� 032180 SBA2T zaslepovací deska jedné pozice

Cívky ASA2

Obj.č. Kód Napětí Příkon Reakční čas

� 032109 ASA201200 12 V DC 2,5 W 10 ms

� 032110 ASA201250 12 V AC 2,5 VA 10 ms

� 032111 ASA202400 24 V DC 2,5 W 10 ms

� 032112 ASA202450 24 V AC 2,5 VA 10 ms

� 032113 ASA204850 48 V AC 2,5 VA 10 ms

� 032114 ASA211050 110 V AC 2,5 VA 10 ms

� 032115 ASA222050 230 V AC 2,5 VA 10 ms

Konektory A18209

Obj.č. Kód Provedení

� 032119 A18209N standardní, černý

� 033531 A18209NK standardní, černý, s kabelem 2 m

� 032207 A18209T1 s LED, průhledný, 24 V AC-DC

� 032208 A18209T2 s LED, průhledný, 115 V AC-DC

� 032209 A18209T3 s LED, průhledný, 230 V AC-DC

� 033532 A18209N1K s LED a kabelem 2 m, černý, 24 V AC-DC

� 033533 A18209N2K s LED a kabelem 2 m, černý, 115 V AC-DC

� 033534 A18209N3K s LED a kabelem 2 m, černý, 230 V AC-DC

související zboží:

Úpravné jednotky

str. 561

Nástrčné spojky

str. 12

Hadičky

str. 327

Válce

str. 604
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Ventilové terminály A2
s průtokem 850 l/min

Pracovní tlak Teplota Tělo Těsnění Připojení Médium

7 bar -5 / +50 °C hliník NBR 1/4“ vzduch 1

Elektromagnetické ventily A2

Symbol Obj.č. Kód Funkce Připojení Průtok

�
 

036000 A230A 3/2 NC G 1/4" 850 l/min

�
 

036001 A231A 3/2 NO G 1/4" 850 l/min

�
 

036002 A232A 3/2 cívka / cívka G 1/4" 850 l/min

�
  

036003 A250A 5/2 cívka / pružina G 1/4" 850 l/min

�
  

036004 A251A 5/2 cívka / cívka G 1/4" 850 l/min

�
  

036005 A270A 5/3 střední poloha uzavřená G 1/4" 850 l/min

�
  

036006 A271A 5/3 střední poloha odvětraná G 1/4" 850 l/min

�
  

036007 A272A 5/3 střední poloha pod tlakem G 1/4" 850 l/min

Ventily jsou vybavené cívkou s napětím 24V DC.

Základové desky pro ventily A2

Obj.č. Kód Počet pozic Přívod Odfuky Délka (mm) Šířka (mm) Konektor

� 036011 A2B04 4 G 1/2" G 3/8" 204 139 SUB-D

� 036012 A2B05 5 G 1/2" G 3/8" 224 139 SUB-D

� 036013 A2B06 6 G 1/2" G 3/8" 244 139 SUB-D

� 036014 A2B07 7 G 1/2" G 3/8" 264 139 SUB-D

� 036015 A2B08 8 G 1/2" G 3/8" 284 139 SUB-D

� 036016 A2B09 9 G 1/2" G 3/8" 304 139 SUB-D

� 036017 A2B10 10 G 1/2" G 3/8" 324 139 SUB-D

� 036018 A2B11 11 G 1/2" G 3/8" 344 139 SUB-D

� 036019 A2B12 12 G 1/2" G 3/8" 364 139 SUB-D

související zboží:

Úpravné jednotky

str. 561

Nástrčné spojky

str. 12

Hadičky

str. 327

Tlumiče hluku

str. 60
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Příklad objednání:
10 ventilových pozic, interní pilotní napájení. Ventilový terminál bude složen z následujících komponent (přesně v uvedeném pořadí):
2ks ventil 5/2 cívka/pružina, 1ks ventil 3/2 NO, 1ks oddělovací membrána napájení, 1pár oddělovací membrány na odvětrání, 2ks ventil 5/2 
cívka/cívka, 2ks ventil 5/2 cívka/pružina, 1ks ventil 5/3 se střední polohou pod tlakem, 2ks zaslepovací modul

A 2  0 7  G G D O P H H G G M N N

Ventilové terminály A2
s průtokem 850 l/min

Ostatní montážní moduly

Obj.č. Kód Popis

� 036021 A2I modul pro interní pilotní napájení

� 036022 A2E

� 036024 A2PC zaslepovací modul pro prázdnou pozici

� 036020 A2T membránový modul pro oddělení přívodu vzduchu

� 036027 A2S membránový modul pro oddělení odfuků

Připojovací kabely SUB-D

Obj.č. Kód Popis

� 036023 SD25-5 připojovací kabel SUB-D, 25-pólový, délka 5 m

� 036025 SD25-7 připojovací kabel SUB-D, 25-pólový, délka 7 m

� 036026 SD25-10 připojovací kabel SUB-D, 25-pólový, délka 10 m

Ventilové terminály A2
ukázka objednání smontovaného terminálu

A2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Konfigurace ventilového terminálu

Počet pozic
Interní pilotní 

napájení

Externí pilotní 

napájení

4 01 11

5 02 12

6 03 13

7 04 14

8 05 15

9 06 16

10 07 17

11 08 18

12 09 19

Jednotlivé komponenty

Kód Popis
Typ 

komponenty

B ventil 3/2 NC A230

D ventil 3/2 NO A231

E ventil 3/2 cívka/cívka A232

G ventil 5/2 cívka/pružina A250

H ventil 5/2 cívka/cívka A251

I ventil 5/3 stř. poloha uzavřená A270

L ventil 5/3 stř. poloha odvětraná A271

M ventil 5/3 stř. poloha pod tlakem A272

N zaslepovací modul A2PC

O oddělovací modul přívodu A2T

P oddělovací modul odfuku A2S
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Ručně ovládané ventily
provedení 3/2 a 5/2, se spojkami 4 mm

Pracovní tlak Teplota Tělo Těsnění Připojení Médium

0-8 bar -20 / +80 °C acetal NBR 4 mm vzduch 1

Provedení 3/2

Symbol Obj.č. Kód Funkce Připojení Ovládací síla Průtok

�

 

030251 AM04132A 3/2 NO 4 mm spodní 5 N 80 Nl/min

�

 

030252 AM04132C 3/2 NC 4 mm spodní 5 N 80 Nl/min

�

 

030253 AM04132AL 3/2 NO 4 mm boční 5 N 80 Nl/min

� 030254 AM04132CL 3/2 NC 4 mm boční 5 N 80 Nl/min

Provedení 5/2

Symbol Obj.č. Kód Funkce Připojení Ovládací síla Průtok

�

 

030261 AM041520 5/2, bez aretace 4 mm spodní 10 N 80 Nl/min

�

 

030262 AM041520L 5/2, bez aretace 4 mm boční 10 N 80 Nl/min

Ovládací nástavby
pro základové ventily se spojkami 4 mm

Ovládací nástavby

Symbol Obj.č. Kód Funkce

�
 

030271 AP11R tlačítko stiskací červené

�
  

030272 AP11N tlačítko stiskací černé

�
  

030273 AP11V tlačítko stiskací zelené

�
 

030274 AP21R hříbek červený, bez aretace

�
 

030275 AP22R hříbek červený, s aretací

�
 

030276 AP32N přepínač černý, 2-polohový

�
 

030277 AP33N přepínač černý, 3-polohový

�
 

030278 AP42C přepínač s klíčkem, 2-polohový

� 030279 AP53N páčka černá, 2-polohová
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Ručně ovládané ventily
provedení 3/2, závity 1/8˝

Pracovní tlak Teplota Tělo Těsnění Připojení Médium

0 -10 bar -10 / +80 °C hliník / plast NBR 1/8“ vzduch 1

Provedení 3/2, závity 1/8˝

Symbol Obj.č. Kód Funkce Závity Světlost Průtok

� 034070 A1MA132LL
3/2, páčka 90°,

2 polohy s aretací
G 1/8˝ 6,5 mm 650 Nl/min

�
 

034071 A1MA130LL
3/2 NC, páčka 90°,

2 polohy s pružinou
G 1/8˝ 6,5 mm 650 Nl/min

�
 

034082 A1MA132LT
3/2, páčka 180°,

2 polohy s aretací
G 1/8˝ 6,5 mm 650 Nl/min

�
 

034084 A1MA132TT
3/2, tlačítko,

2 polohy s aretací
G 1/8˝ 6,5 mm 650 Nl/min

� 034083 A1MA130TT
3/2 NC, tlačítko,

2 polohy s pružinou
G 1/8˝ 6,5 mm 650 Nl/min

� 034085 A1MA130FR
3/2 NC, hříbek,

červený bez aretace
G 1/8˝ 6,5 mm 650 Nl/min

� 034086 A1MA130FV
3/2 NC, hříbek,

zelený bez aretace
G 1/8˝ 6,5 mm 650 Nl/min

� 034087 A1MA130FN
3/2 NC, hříbek,

černý bez aretace
G 1/8˝ 6,5 mm 650 Nl/min

� 034088 A1MA130BR
3/2, zapuštěné tlačítko 

červené, bez aretace
G 1/8˝ 6,5 mm 650 Nl/min

� 034089 A1MA130BV
3/2, zapuštěné tlačítko 

zelené, bez aretace
G 1/8˝ 6,5 mm 650 Nl/min

� 034090 A1MA130BN
3/2, zapuštěné tlačítko 

černé, bez aretace
G 1/8˝ 6,5 mm 650 Nl/min

páčka 90°

páčka 180°

tlačítko

hříbek

zapuštěné tlačítko

související zboží:

Úpravné jednotky

str. 561

Nástrčné spojky

str. 12

Hadičky

str. 327

Tlumiče hluku

str. 60
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Ručně ovládané ventily
provedení 5/2 a 5/3, závity

Pracovní tlak Teplota Tělo Těsnění Připojení Médium

0-10 bar -10 / +80 °C hliník / plast NBR 1/8“ vzduch 1

Provedení 5/2 a 5/3, závity 1/8˝

Symbol Obj.č. Kód Funkce Závity Světlost Průtok

� 034063 A1MA151LL
5/2, páčka 90°

s aretací
G 1/8˝ 6,5 mm 650 Nl/min

�
 

034064 A1MA150LL
5/2, páčka 90°

bez aretace
G 1/8˝ 6,5 mm 650 Nl/min

�
 

034068 A1MA173LL
5/3, páčka 90° s aretací, stř. poloha 

uzavřená 
G 1/8˝ 6,5 mm 650 Nl/min

� 034067 A1MA174LL
5/3, páčka 90° s aretací, stř. poloha 

odvětraná
G 1/8˝ 6,5 mm 650 Nl/min

� 034069 A1MA175LL
5/3, páčka 90° s aretací, stř. poloha 

pod tlakem
G 1/8˝ 6,5 mm 650 Nl/min

� 034062 A1MA170LL
5/3, páčka 90° bez aretace, 

stř. poloha uzavřená
G 1/8˝ 6,5 mm 650 Nl/min

� 034066 A1MA171LL
5/3, páčka 90° bez aretace, 

stř. poloha odvětraná
G 1/8˝ 6,5 mm 650 Nl/min

� 034065 A1MA172LL
5/3, páčka 90° bez aretace, 

stř. poloha pod tlakem
G 1/8˝ 6,5 mm 650 Nl/min

� 034091 A1MA151LT 5/2, páčka 180° s aretací G 1/8˝ 6,5 mm 650 Nl/min

� 034093 A1MA151TT
5/2, tlačítko

s aretací
G 1/8˝ 6,5 mm 650 Nl/min

� 034092 A1MA150TT
5/2, tlačítko

bez aretace
G 1/8˝ 6,5 mm 650 Nl/min

� 034094 A1MA150FR 5/2, hříbek, červený bez aretace G 1/8˝ 6,5 mm 650 Nl/min

� 034095 A1MA150FV
5/2, hříbek, zelený

bez aretace
G 1/8˝ 6,5 mm 650 Nl/min

� 034096 A1MA150FN
5/2, hříbek, černý

bez aretace
G 1/8˝ 6,5 mm 650 Nl/min

� 034097 A1MA150BR
5/2, zapuštěné tlačítko, červené, bez 

aretace
G 1/8˝ 6,5 mm 650 Nl/min

� 034098 A1MA150BV
5/2, zapuštěné tlačítko, zelené, bez 

aretace
G 1/8˝ 6,5 mm 650 Nl/min

� 034099 A1MA150BN
5/2, zapuštěné tlačítko, černé, 

bez aretace
G 1/8˝ 6,5 mm 650 Nl/min

páčka 90°

páčka 180°

tlačítko

hříbek

zapuštěné tlačítko
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Ručně ovládané ventily
provedení 3/2, 5/2 a 5/3, závity 1/4˝

Pracovní tlak Teplota Tělo Těsnění Připojení Médium

0-10 bar -10 / +80 °C hliník / plast NBR 1/4“ vzduch 1

Provedení 3/2, 5/2 a 5/3, závity 1/4˝

Symbol Obj.č. Kód Funkce Závity Světlost Průtok

�
 

034076 A1MA232LL
3/2, páčka 90°

s aretací
G 1/4˝ 8 mm 1 100 Nl/min

�
 

034077 A1MA230LL
3/2, páčka 90°

bez aretace
G 1/4˝ 8 mm 1 100 Nl/min

�
 

034100 A1MA232LT
3/2, páčka 180°

s aretací
G 1/4˝ 8 mm 1 100 Nl/min

� 034104 A1MA232TT
3/2, tlačítko

s aretací
G 1/4˝ 8 mm 1 100 Nl/min

�
 

034103 A1MA230TT
3/2, tlačítko

bez aretace
G 1/4˝ 8 mm 1 100 Nl/min

� 034079 A1MA251LL
5/2, páčka 90°

s aretací
G 1/4˝ 8 mm 1 100 Nl/min

� 034078 A1MA250LL
5/2, páčka 90°

bez aretace
G 1/4˝ 8 mm 1 100 Nl/min

� 034075 A1MA273LL
5/3, páčka 90°, s aretací,

stř. poloha uzavřená
G 1/4˝ 8 mm 1 100 Nl/min

� 034073 A1MA274LL
5/3, páčka 90°, s aretací,

stř. poloha odvětraná
G 1/4˝ 8 mm 1 100 Nl/min

� 034074 A1MA275LL
5/3, páčka 90°, s aretací,

stř. poloha pod tlakem
G 1/4˝ 8 mm 1 100 Nl/min

� 034072 A1MA270LL
5/3, páčka 90°, bez aretace, 

stř. poloha uzavřená
G 1/4˝ 8 mm 1 100 Nl/min

� 034081 A1MA271LL
5/3, páčka 90°, bez aretace, 

stř. poloha odvětraná
G 1/4˝ 8 mm 1 100 Nl/min

� 034080 A1MA272LL
5/3, páčka 90°, bez aretace, 

stř. poloha pod tlakem
G 1/4˝ 8 mm 1 100 Nl/min

� 034105 A1MA251LT
5/2, páčka 180°

s aretací
G 1/4˝ 8 mm 1 100 Nl/min

� 034107 A1MA251TT
5/2, tlačítko

s aretací
G 1/4˝ 8 mm 1 100 Nl/min

� 034106 A1MA250TT
5/2, tlačítko

bez aretace
G 1/4˝ 8 mm 1 100 Nl/min

páčka 90°

páčka 180°

tlačítko

hříbek

zapuštěné tlačítko
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Nožní ventily
provedení 3/2 a 5/2, se závity M5 a spojkami 4 mm

Pracovní tlak Teplota Tělo Těsnění Připojení Médium

2-10 bar -15 / +60 °C hliník / ocel NBR M5 / 4 mm vzduch 1

Provedení 3/2 a 5/2, závity M5 a se spojkami 4 mm

Symbol Obj.č. Kód Funkce Připojení Světlost Průtok

�
 

033173 ACP04132C
3/2 NC, pedál

bez aretace
spojka 4 mm 2,5 mm 100 Nl/min

�
 

033174 ACP04132A
3/2 NO, pedál

bez aretace
spojka 4 mm 2,5 mm 100 Nl/min

�
 

033175 ACP05132C
3/2 NC, pedál

bez aretace
závity M5 2,5 mm 100 Nl/min

� 033177 ACP041520
5/2, pedál

bez aretace
spojka 4 mm 2,5 mm 100 Nl/min

� 033178 ACP051520
5/2, pedál

bez aretace
závity M5 2,5 mm 100 Nl/min

� 033179 ACP0405P žlutý ochranný kryt pedálu

Nožní ventily
provedení 3/2 a 5/2, se závity 1/4˝

Pracovní tlak Teplota Tělo Těsnění Připojení Médium

2,5-10 bar 0 / +50 °C hliník / acetal NBR 1/4“ vzduch 1

Provedení 3/2 a 5/2, se závity 1/4˝

Symbol Obj.č. Kód Funkce Připojení Světlost Průtok

�
 

033127 AVP230
3/2 NC, pedál

bez aretace
G 1/4˝ 8,5 mm 1 000 Nl/min

�
 

033128 AVP232
3/2 NC, pedál

s aretací
G 1/4˝ 8,5 mm 1 000 Nl/min

�
 

033129 AVP250
5/2, pedál

bez aretace
G 1/4˝ 8,5 mm 1 000 Nl/min

�
 

033133 AVP251
5/2, pedál

s aretací
G 1/4˝ 8,5 mm 1 000 Nl/min

související zboží:

Úpravné jednotky

str. 561

Nástrčné spojky

str. 12

Hadičky

str. 327

Tlumiče hluku

str. 60
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Mechanicky ovládané ventily
provedení 3/2, se spojkami 4 mm

Provedení 3/2, se spojkami 4 mm

Symbol Obj.č. Kód Funkce Připojení Ovládací síla Průtok

�
 

032291 AC104132A 3/2 NO narážka 4 mm spodní 5 N 80 Nl/min

�
 

032292 AC104132C 3/2 NC narážka 4 mm spodní 5 N 80 Nl/min

�
 

032293 AC104132AL 3/2 NO narážka 4 mm boční 5 N 80 Nl/min

�
 

032294 AC104132CL 3/2 NC narážka 4 mm boční 5 N 80 Nl/min

�
 

032295 AC204132A 3/2 NO kladička 4 mm spodní 5 N 80 Nl/min

�
 

032296 AC204132C 3/2 NC kladička 4 mm spodní 5 N 80 Nl/min

�
 

032297 AC204132AL 3/2 NO kladička 4 mm boční 5 N 80 Nl/min

�
 

032298 AC204132CL 3/2 NC kladička 4 mm boční 5 N 80 Nl/min

�
 

032299 AC304132A 3/2 NO sklopná kladička 4 mm spodní 5 N 80 Nl/min

�
 

032303 AC304132C 3/2 NC sklopná kladička 4 mm spodní 5 N 80 Nl/min

�
 

032301 AC304132AL 3/2 NO sklopná kladička 4 mm boční 5 N 80 Nl/min

�
 

032302 AC304132CL 3/2 NC sklopná kladička 4 mm boční 5 N 80 Nl/min

Mechanicky ovládané ventily
provedení 3/2 a 5/2, se závity 1/8˝

Provedení 3/2 a 5/2, se závity 1/8˝

Symbol Obj.č. Kód Funkce Připojení Světlost Průtok

�
 

032600 AC118132C 3/2 NC narážka G 1/8˝ 6 mm 900 Nl/min

�
 

032640 AC1181520 5/2 narážka G 1/8˝ 6 mm 900 Nl/min

�
 

032680 AC218132C 3/2 NC kladička G 1/8˝ 6 mm 900 Nl/min

�
 

032720 AC2181520 5/2 kladička G 1/8˝ 6 mm 900 Nl/min

� 032700 AC318132C 3/2 NC sklopná kladička G 1/8˝ 6 mm 900 Nl/min

� 032740 AC3181520 5/2 sklopná kladička G 1/8˝ 6 mm 900 Nl/min

narážka

narážka

kladička

sklopná kladička

kladička

sklopná kladička
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Pneumatická počítadla

 
se na výstupu objeví signál, vynulování pneumaticky nebo pomocí ručního tlačítka

Pneumatická počítadla

Symbol Obj.č. Ukazatel Výška číslice Připojení Prac. tlak (bar)

�
 

Z
PIZ 6 cifer 4 M5 1,5-8

�
 

Z
PEZ 5 cifer 4 M5 2-8

Časovače
 

se přestaví ventil a vzduch se objeví na výstupu 2

Časovače

Symbol Obj.č. Závity Prac. tlak Čas. rozsah

�
 

VZ300 M5 2-6 bar 2-300 s

Logické členy

Logické členy OR

Symbol Obj.č. Závity Průtok (l/min)

�

 

OR-M5 M5 160

� OR-18 G 1/8" 500

� OR-14 G 1/4" 1 200

Logické členy AND

Symbol Obj.č. Závity Průtok (l/min)

�

 

AND-M5 M5 160

� AND-18 G 1/8" 280

Bezpečnostní blok dvouručního spouštění
 

po přerušení kteréhokoliv ze vstupních signálů výstupní signál zaniká
 

pro válce až do průměru 160 mm

Bezpečnostní blok

Symbol Obj.č. Závity Průtok (l/min) Prac. tlak (bar) Ovládací tlak (bar)

� SZ-18 G 1/8" 280 3-10 3-10
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Miniaturní ejektory
série AZU

Ejektory AZU

Obj. č.
Průměr trysky 

(mm)

Max. vakuum

(-kPa)

Průtok vakua

(l/min)

Tlak vzduchu

(bar)

Spotřeba

(l/min)

Připojení

vzduch vakuum odfuk

� AZU05L 0,5 48 12 4,5 10 6 mm 6 mm integr.

� AZU07L 0,7 48 21 4,5 19 6 mm 6 mm integr.

� AZU05S 0,5 85 7 4,5 10 6 mm 6 mm integr.

� AZU07S 0,7 85 12 4,5 19 6 mm 6 mm integr.

Miniaturní ejektory 
série AZH, s externím odfukem

Ejektory AZH - připojení nástrčnými spojkami

Obj. č.
Průměr trysky 

(mm)

Max. vakuum

(-kPa)

Průtok vakua

(l/min)

Tlak vzduchu 

(bar)

Spotřeba

(l/min)

Připojení

vzduch vakuum odfuk

� AZH05DL-06 0,5 48 9 4,5 13,5 6 mm 6 mm 6 mm

� AZH07DL-06 0,7 48 22 4,5 23,5 6 mm 6 mm 6 mm

� AZH10DL-06 1,0 48 34 4,5 46 6 mm 6 mm 8 mm

� AZH13DL-10 1,3 48 75 4,5 78 8 mm 10 mm 10 mm

� AZH15DL-12 1,5 48 80 4,5 97 10 mm 12 mm 12 mm

� AZH18DL-12 1,8 48 110 4,5 150 12 mm 12 mm 12 mm

� AZH20DL-16 2,0 48 140 4,5 185 12 mm 16 mm 16 mm

� AZH05DS-06 0,5 88 7,5 4,5 13,5 6 mm 6 mm 6 mm

� AZH07DS-06 0,7 88 12 4,5 23,5 6 mm 6 mm 6 mm

� AZH10DS-06 1,0 88 24 4,5 46 6 mm 6 mm 8 mm

� AZH13DS-10 1,3 88 40 4,5 78 8 mm 10 mm 10 mm

� AZH15DS-12 1,5 88 60 4,5 97 10 mm 12 mm 12 mm

� AZH18DS-12 1,8 88 70 4,5 150 12 mm 12 mm 12 mm

� AZH20DS-16 2,0 88 85 4,5 185 12 mm 16 mm 16 mm

Ejektory AZH - připojení vnitřní závity

Obj. č.
Průměr trysky 

(mm)

Max. vakuum

(-kPa)

Průtok vakua

(l/min)

Tlak  vzduchu 

(bar)

Spotřeba

(l/min)

Připojení

vzduch vakuum odfuk

� AZH05DL-18 0,5 48 9 4,5 13,5 G 1/8" G 1/8" G 1/8"

� AZH07DL-18 0,7 48 22 4,5 23,5 G 1/8" G 1/8" G 1/8"

� AZH10DL-18 1,0 48 34 4,5 46 G 1/8" G 1/8" G 1/8"

� AZH13DL-14 1,3 48 75 4,5 78 G 1/8" G 1/4" G 1/4"

� AZH15DL-38 1,5 48 80 4,5 97 G 1/4" G 3/8" G 3/8"

� AZH18DL-38 1,8 48 110 4,5 150 G 3/8" G 3/8" G 3/8"

� AZH20DL-12 2,0 48 140 4,5 185 G 3/8" G 1/2" G 1/2"

� AZH05DS-18 0,5 88 7,5 4,5 13,5 G 1/8" G 1/8" G 1/8"

� AZH07DS-18 0,7 88 12 4,5 23,5 G 1/8" G 1/8" G 1/8"

� AZH10DS-18 1,0 88 24 4,5 46 G 1/8" G 1/8" G 1/8"

� AZH13DS-14 1,3 88 40 4,5 78 G 1/8" G 1/4" G 1/4"

� AZH15DS-38 1,5 88 60 4,5 97 G 1/4" G 3/8" G 3/8"

� AZH18DS-38 1,8 88 70 4,5 150 G 3/8" G 3/8" G 3/8"

� AZH20DS-12 2,0 88 85 4,5 185 G 3/8" G 1/2" G 1/2"
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Miniaturní ejektory
série AZH, s integrovaným odfukem

Ejektory AZH – připojení nástrčnými spojkami

Obj. č.
Průměr trysky 

(mm)

Max. vakuum

(-kPa)

Průtok vakua

(l/min)

Tlak vzduchu 

(bar)

Spotřeba

(l/min)

Připojení

vzduch vakuum odfuk

� AZH05BL-06 0,5 48 9 4,5 13,5 6 mm 6 mm integr.

� AZH07BL-06 0,7 48 22 4,5 23,5 6 mm 6 mm integr.

� AZH10BL-06 1,0 48 34 4,5 46 6 mm 6 mm integr.

� AZH13BL-10 1,3 48 75 4,5 78 8 mm 10 mm integr.

� AZH05BS-06 0,5 88 5 4,5 13,5 6 mm 6 mm integr.

� AZH07BS-06 0,7 88 12 4,5 23,5 6 mm 6 mm integr.

� AZH10BS-06 1,0 88 24 4,5 46 6 mm 6 mm integr.

� AZH13BS-10 1,3 88 40 4,5 78 8 mm 10 mm integr.

Ejektory AZH – připojení vnitřní závity

Obj. č.
Průměr trysky 

(mm)

Max. vakuum

(-kPa)

Průtok vakua

(l/min)

Tlak vzduchu 

(bar)

Spotřeba

(l/min)

Připojení

vzduch vakuum odfuk

� AZH05BL-18 0,5 48 9 4,5 13,5 G 1/8" G 1/8" integr.

� AZH07BL-18 0,7 48 22 4,5 23,5 G 1/8" G 1/8" integr.

� AZH10BL-18 1,0 48 34 4,5 46 G 1/8" G 1/8" integr.

� AZH13BL-14 1,3 48 75 4,5 78 G 1/8" G 1/4" integr.

� AZH05BS-18 0,5 88 5 4,5 13,5 G 1/8" G 1/8" integr.

� AZH07BS-18 0,7 88 12 4,5 23,5 G 1/8" G 1/8" integr.

� AZH10BS-18 1,0 88 24 4,5 46 G 1/8" G 1/8" integr.

� AZH13BS-14 1,3 88 40 4,5 78 G 1/8" G 1/4" integr.

Základní ejektory
série ACV

Ejektory ACV

Obj. č.
Průměr trysky 

(mm)

Max. vakuum

(-kPa)

Průtok vakua

(l/min)

Tlak vzduchu 

(bar)

Spotřeba

(l/min)

Připojení

vzduch vakuum odfuk

� ACV05-LS 0,5 53 10 5 13 G 1/8" G 1/8" G 1/8"

� ACV10-LS 1,0 53 36 5 44 G 1/8" G 1/8" G 1/8"

� ACV15-LS 1,5 53 95 5 100 G 1/4" G 1/4" G 1/4"

� ACV20-LS 2,0 53 170 5 180 G 1/4" G 3/8" G 1/2"

� ACV25-LS 2,5 53 250 5 265 G 3/8" G 1/2" G 3/4"

� ACV30-LS 3,0 53 350 5 385 G 1/2" G 3/4" G 3/4"

� ACV05-HS 0,5 87 7 5 13 G 1/8" G 1/8" G 1/8"

� ACV10-HS 1,0 87 27 5 44 G 1/8" G 1/8" G 1/8"

� ACV15-HS 1,5 87 63 5 100 G 1/4" G 1/4" G 1/4"

� ACV20-HS 2,0 87 110 5 180 G 1/4" G 3/8" G 1/2"

� ACV25-HS 2,5 87 160 5 265 G 3/8" G 1/2" G 3/4"

� ACV30-HS 3,0 87 225 5 385 G 1/2" G 3/4" G 3/4"

související zboží:

Hadičky

str. 327

Nástrčné spojky

str. 18

Válce

str. 604

Ventily

str. 652
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Miniaturní vakuové pumpy
série ABM

 
přímo u přísavek a zařízení se spotřebou vakua

Vakuové pumpy ABM

Obj. č.
Max. vakuum

(-kPa)

Max. průtok

vakua (l/min)

Spotřeba vzduchu

(l/min)

Připojení Hmotnost

(g)vzduch vakuum odfuk

� ABM5-A 85 37 12 - 20 6 mm G 1/8" int. tlumič 33

� ABM5-B 85 37 12 - 20 G 1/8" G 3/8" int. tlumič 38

� ABM5-C 85 37 12 - 20 G 1/8" G 3/8" ext. tlumič 38

� ABM10-A 85 75 28 - 42 6 mm G 1/8" int. tlumič 32

� ABM10-B 85 75 28 - 42 G 1/8" G 3/8" int. tlumič 38

� ABM10-C 85 75 28 - 42 G 1/8" G 3/8" ext. tlumič 38

� ABM20-B 85 150 55 - 85 G 1/8" G 3/8" int. tlumič 50

� ABM20-C 85 150 55 - 85 G 1/8" G 3/8" ext. tlumič 50

� ABM30-B 85 220 87 - 125 G 1/8" G 3/8" int. tlumič 63

� ABM30-C 85 220 87 - 125 G 1/8" G 3/8" ext. tlumič 63

Kombinované vakuové pumpy
série ABM

Vakuové pumpy ABM5 

Obj.č. - výstupní hadička Max. vakuum

(-kPa)

Max. průtok

vakua (l/min)

Spotřeba vzduchu

(l/min)

Připojení

d=2 mm d=4 mm vzduch odfuk

� ABM5x2-2 � ABM5x2-4 86 2 × 25 29 - 41 G 1/8" G 3/8"

� ABM5x3-2 � ABM5x3-4 86 3 × 25 44 - 64 G 1/8" G 3/8"

� ABM5x4-2 � ABM5x4-4 86 4 × 25 61 - 85 G 1/4" G 3/8"

� ABM5x5-2 � ABM5x5-4 86 5 × 25 71 - 104 G 1/4" G 3/8"

� ABM5x6-2 � ABM5x6-4 86 6 × 25 89 - 125 G 1/4" G 3/8"

� ABM5x7-2 � ABM5x7-4 86 7 × 25 104 - 145 G 1/4" G 3/8"

� ABM5x8-2 � ABM5x8-4 86 8 × 25 120 - 168 G 1/4" G 3/8"

� ABM5x9-2 � ABM5x9-4 86 9 × 25 132 - 190 G 1/4" G 3/8"

� ABM5x10-2 � ABM5x10-4 86 10 × 25 148 - 211 G 1/4" G 3/8"

� ABM5x11-2 � ABM5x11-4 86 11 × 25 165 - 232 G 1/4" G 3/8"

� ABM5x12-2 � ABM5x12-4 86 12 × 25 180 - 252 G 1/4" 2 × G 3/8"

� ABM5x13-2 � ABM5x13-4 86 13 × 25 195 - 275 G 1/4" 2 × G 3/8"

� ABM5x14-2 � ABM5x14-4 86 14 × 25 208 - 293 G 1/4" 2 × G 3/8"

� ABM5x15-2 � ABM5x15-4 86 15 × 25 225 - 316 G 1/4" 2 × G 3/8"

� ABM5x16-2 � ABM5x16-4 86 16 × 25 241 - 335 G 1/4" 2 × G 3/8"

� ABM10x2-2 � ABM10x2-4 86 2 × 32 61 - 85 G 1/8" G 3/8"

� ABM10x3-2 � ABM10x3-4 86 3 × 32 91 - 125 G 1/8" G 3/8"

� ABM10x4-2 � ABM10x4-4 86 4 × 32 121 - 167 G 1/4" G 3/8"

� ABM10x5-2 � ABM10x5-4 86 5 × 32 151 - 212 G 1/4" G 3/8"

� ABM10x6-2 � ABM10x6-4 86 6 × 32 185 - 255 G 1/4" 2 × G 3/8“

� ABM10x7-2 � ABM10x7-4 86 7 × 32 211 - 295 G 1/4" 2 × G 3/8“

� ABM10x8-2 � ABM10x8-4 86 8 × 32 241 - 335 G 1/4" 2 × G 3/8“

� ABM10x9-2 � ABM10x9-4 86 9 × 32 271 - 376 G 1/4" 2 × G 3/8“

� ABM10x10-2 � ABM10x10-4 86 10 × 32 301 - 421 G 1/4" 2 × G 3/8“

� ABM10x11-2 � ABM10x11-4 86 11 × 32 332 - 463 G 1/4" 2 × G 3/8“

� ABM10x12-2 � ABM10x12-4 86 12 × 32 361 - 505 G 1/4" 2 × G 3/8"
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Miniaturní vakuové pumpy

 
u přísavek a zařízení se spotřebou vakua

Vakuové pumpy ABX

Obj. č.
Max. vakuum

(-kPa)

Max. průtok

vakua (l/min)

Spotřeba vzduchu 

(l/min)

Připojení Hmotnost

(g)vzduch vakuum odfuk

� 93 32 18 - 22 6 mm G 1/8" int. tlumič 33

� 93 32 18 - 22 G 1/8" G 3/8" int. tlumič 38

� 93 32 18 - 22 G 1/8" G 3/8" ext. tlumič 38

� 93 63 31 - 40 6 mm G 1/8" int. tlumič 32

� 93 63 31 - 40 G 1/8" G 3/8" int. tlumič 38

� 93 63 31 - 40 G 1/8" G 3/8" ext. tlumič 38

� 93 125 79 - 89 G 1/8" G 3/8" int. tlumič 50

� 93 125 79 - 89 G 1/8" G 3/8" ext. tlumič 50

� 93 185 128 - 137 G 1/8" G 3/8" int. tlumič 63

� 93 185 128 - 137 G 1/8" G 3/8" ext. tlumič 63

Kombinované vakuové pumpy

Vakuové pumpy ABX5

Obj.č. - výstupní hadička Max. vakuum

(-kPa)

Max. průtok

vakua (l/min)

Spotřeba vzduchu

(l/min)

Připojení

d=2 mm d=4 mm vzduch odfuk

� � 92 2 × 23 43 - 49 G 1/8" G 3/8"

� � 92 3 × 23 65 - 73 G 1/8" G 3/8"

� � 92 4 × 23 85 - 96 G 1/4" G 3/8"

� � 92 5 × 23 106 - 121 G 1/4" G 3/8"

� � 92 6 × 23 130 - 144 G 1/4" G 3/8"

� � 92 7 × 23 151 - 167 G 1/4" G 3/8"

� � 92 8 × 23 173 - 193 G 1/4" G 3/8"

� � 92 9 × 23 195 - 217 G 1/4" G 3/8"

� � 92 10 × 23 215 - 241 G 1/4" G 3/8"

� � 92 11 × 23 238 - 265 G 1/4" G 3/8"

� � 92 12 × 23 260 - 289 G 1/4" 2 × G 3/8"

� � 92 13 × 23 281 - 313 G 1/4" 2 × G 3/8"

� � 92 14 × 23 303 - 335 G 1/4" 2 × G 3/8"

� � 92 15 × 23 325 - 361 G 1/4" 2 × G 3/8"

� � 92 16 × 23 346 - 385 G 1/4" 2 × G 3/8"

� � 92 2 × 32 87 - 96 G 1/8" G 3/8"

� � 92 3 × 32 130 - 145 G 1/8" G 3/8"

� � 92 4 × 32 173 - 193 G 1/4" G 3/8"

� � 92 5 × 32 215 - 241 G 1/4" G 3/8"

� � 92 6 × 32 260 - 288 G 1/4" 2 × G 3/8“

� � 92 7 × 32 303 - 337 G 1/4" 2 × G 3/8“

� � 92 8 × 32 346 - 385 G 1/4" 2 × G 3/8“

� � 92 9 × 32 389 - 433 G 1/4" 2 × G 3/8“

� � 92 10 × 32 433 - 481 G 1/4" 2 × G 3/8“

� � 92 11 × 32 476 - 529 G 1/4" 2 × G 3/8“

� � 92 12 × 32 519 - 578 G 1/4" 2 × G 3/8"
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Vakuové pumpy
série AL, AM, AH

Vakuové pumpy – série AL, AM, AH

Obj. č. Max. vakuum

(-kPa)

Max. průtok

vakua (l/min)

Spotřeba vzduchu

(l/min)

Připojení

bez zp. ventilu se zp. ventilem vzduch vakuum odfuk

� AL25-ADN � AL25-ADNA 81 360 105 G 1/4" G 3/4" G 3/4"

� AL50-ADN � AL50-ADNA 81 640 215 G 1/4" G 3/4" G 3/4"

� AL75-ADN � AL75-ADNA 81 850 320 G 1/4" G 3/4" G 3/4"

� AL100-ADN � AL100-ADNA 81 990 390 G 1/4" G 3/4" G 3/4"

� AL125-ADN � AL125-ADNA 81 1 170 480 G 1/4" G 1" G 1"

� AL150-ADN � AL150-ADNA 81 1 230 620 G 1/4" G 1" G 1"

� AM25L-ADN � AM25L-ADNA 92 420 185 G 1/4" G 3/4" G 3/4"

� AM50L-ADN � AM50L-ADNA 92 700 370 G 1/4" G 3/4" G 3/4"

� AM75L-ADN � AM75L-ADNA 92 950 610 G 1/4" G 3/4" G 3/4"

� AM100L-ADN � AM100L-ADNA 92 1 010 720 G 1/4" G 3/4" G 3/4"

� AM125L-ADN � AM125L-ADNA 92 1 400 780 G 1/4" G 1" G 1"

� AM150L-ADN � AM150L-ADNA 92 1 500 810 G 1/4" G 1" G 1"

� AH40-ADN � AH40-ADNA 99,8 150 155 G 1/4" G 3/4" G 3/4"

� AH120-ADN � AH120-ADNA 100,8 530 440 G 1/4" G 3/4" G 3/4"

* spotřeba vzduchu je uvedena při tlaku 6 bar

Vakuové pumpy
série AL, AM, AH

vakuové obvody

Vakuové pumpy – série AL, AM, AH

Obj. č. Max. vakuum

(-kPa)

Max. průtok

vakua (l/min)

Spotřeba vzduchu

(l/min)

Připojení

bez zp. ventilu se zp. ventilem vzduch vakuum odfuk

� AL150M-N � AL150M-NA 81 1 660 650 G 3/4" G 1 1/2" 2 × G 1"

� AL200M-N � AL200M-NA 81 1 950 830 G 3/4" G 1 1/2" 2 × G 1"

� AL300M-N � AL300M-NA 81 2 840 1 240 G 3/4" G 1 1/2" 3 × G 1"

� AL400M-N � AL400M-NA 81 3 340 1 650 G 3/4" G 1 1/2" 4 × G 1"

� AL500M-N � AL500M-NA 81 3 970 2 100 G 3/4" G 2" 5 × G 1"

� AM150M-N � AM150M-NA 92 1 880 1 120 G 3/4" G 1 1/2" 2 × G 1"

� AM200M-N � AM200M-NA 92 2 200 1 460 G 3/4" G 1 1/2" 2 × G 1"

� AM300M-N � AM300M-NA 92 3 150 2 290 G 3/4" G 1 1/2" 3 × G 1"

� AM400M-N � AM400M-NA 92 3 710 2 790 G 3/4" G 1 1/2" 4 × G 1"

� AM500M-N � AM500M-NA 92 4 570 3 520 G 3/4" G 2" 5 × G 1"

� AH240M-N � AH240M-NA 100,5 1 050 960 G 3/4" G 1 1/2" 2 × G 1"

� AH480M-N � AH480M-NA 100,5 2 040 1 860 G 3/4" G 1 1/2" 4 × G 1"

* spotřeba vzduchu je uvedena při tlaku 6 bar

související zboží:

Hadičky

str. 327

Nástrčné spojky

str. 18

Válce

str. 604

Ventily

str. 652
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Přepravní vakuové pumpy
série ACP

Vakuové pumpy ACP z hliníku

Obj. č.
Max. vakuum

(-kPa)

Max. průtok

vakua (l/min)

Spotřeba vzduchu

(l/min)

Připojení

vzduch vakuum odfuk

� ACP250-AL 84 125 342 G 1/8" G 1/4" G 1/4"

� ACP375-AL 84 395 825 G 3/8" G 3/8“ G 1/2"

� ACP500-AL 84 650 1 280 G 3/8" G 1/2" G 3/4"

� ACP750-AL 84 1 130 2 550 G 1/2" G 3/4" G 1"

* průtok vakua a spotřeba vzduchu jsou uvedeny při podtlaku -84 kPa a přetlaku vzduchu 5,5 bar

Vakuové pumpy ACP z nerezové oceli

Obj. č.
Max. vakuum

(-kPa)

Max. průtok

vakua (l/min)

Spotřeba vzduchu

(l/min)

Připojení

vzduch vakuum odfuk

� ACP250-SS 84 125 342 G 1/8" G 1/4" G 1/4"

� ACP375-SS 84 395 825 G 3/8" G 3/8“ G 1/2"

� ACP500-SS 84 650 1 280 G 3/8" G 1/2" G 3/4"

� ACP750-SS 84 1 130 2 550 G 1/2" G 3/4" G 1"

* průtok vakua a spotřeba vzduchu jsou uvedeny při podtlaku -84 kPa a přetlaku vzduchu 5,5 bar

Přepravní vakuové pumpy
série ACPF

Vakuové pumpy ACPF z hliníku

Obj. č.
Max. vakuum

(-kPa)

Max. průtok

vakua (l/min)

Spotřeba

vzduchu (l/min)*

Připojení

vzduch vakuum D odfuk D

� ACPF2-3-AL 26,0 295 160 G 1/8" 18,5 18,5

� ACPF3-3-AL 16,0 425 170 G 1/8" 18,5 18,5

� ACPF5-6-AL 35,0 870 680 G 1/4" 24 24

� ACPF7-6-AL 28,0 1 825 1 365 G 3/8" 32 32

� ACPF15-3-AL 4,4 4 400 695 G 3/8" 38 38

� ACPF15-6-AL 9,0 5 610 1 365 G 3/8" 49,6 49,6

* spotřeba vzduchu je uvedena při tlaku 5,5 bar

Schéma funkce přepravních 

vakuových pump

D

Připojení výstupu
materiálu

Přívod vzduchu

Připojení sání

související zboží:

Úpravné jednotky

str. 561

Manometry

str. 493

Kohouty

str. 427

Sací hadice

str. 374
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Vakuové filtry
série ALF

Vakuové filtry ALF

Obj. č. Připojení
Filtrační

schopnost

Pracovní tlak

(kPa)

Objem nádobky 

(ccm)

Připojení

délka průměr

� ALF-06 4 mm -100 až 0 4 68 18

� ALF-10 G 3/8" -100 až 0 20 80 27

Vakuové filtry
série AZFC

Vakuové filtry AZFC

Obj. č.
Průtok

(l/min)
Připojení

Filtrační

schopnost

Pracovní tlak

(kPa)

Rozměry (mm)

d š v

� AZFC100-04 10 4 mm -100 až 0 53 23 29

� AZFC100-06 20 6 mm -100 až 0 52 23 29

� AZFC200-06 30 6 mm -100 až 0 67 27 35

� AZFC200-08 50 8 mm -100 až 0 67 27 35

� AZFC100-V filtrační vložka pro velikost AZFC100

� AZFC200-V filtrační vložka pro velikost AZFC200

Vakuové filtry
série ABF

Vakuové filtry ABF

Obj. č.
Průtok

(l/min)
Připojení

Filtrační

schopnost

Pracovní tlak

(kPa)

Objem nádobky 

(ccm)

Rozměry (mm)

d v

� ABF-10 150 G 3/8" -100 až 0 45 76 71

� ABF-15 900 G 1/2" -100 až 0 195 91 132

� ABF-20 900 G 3/4" -100 až 0 205 91 139

� ABF-25 2 520 G 1" -100 až 0 495 126 167

� ABF-40 5 100 G 1 1/2" -100 až 0 675 126 210

Vložky filtrů ABF

Obj. č. Pro filtr Filtrační schopnost

� ABF-10V ABF-10

� ABF-15V ABF-15

� ABF-20V ABF-20

� ABF-25V ABF-25

� ABF-40V ABF-40

související zboží:

Hadičky

str. 327

Nástrčné spojky

str. 18

Válce

str. 604

Ventily

str. 652
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Přísavky SB
s 1,5-vlnovcem

Přísavky SB

Obj. č. Průměr

(mm)

Průměr vlnovce

(mm)

Výška

(mm)

Montážní

otvory (mm)

Objem

(cm3)

Vertikální síla (N)

NBR silikon -20 kPa -60 kPa -90 kPa

� SB5N � SB5S 5,8 6,2 9,2 - 0,05 0,3 0,8 1,0

� SB6N � SB6S 7 9 13,5 - 0,09 0,5 1,1 1,3

� SB8N � SB8S 8,8 9,6 11,9 - 0,15 0,8 1,7 2,4

� SB10N � SB10S 11 12 16 - 0,48 1,7 3,5 5,1

� SB12N � SB12S 12 14 16,5 - 0,59 2,2 4,2 7,2

� SB15N � SB15S 15,5 17,5 19,5 - 1,1 3,3 6,0 8,9

� SB17N � SB17S 18,5 16,6 15,6 - 1,5 3,9 7,8 9,7

� SB20N � SB20S 22 24 19 - 2,7 5,8 10,6 15,0

� SB30N � SB30S 34 36 26 - 10 13,0 25,0 28,0

� SB40N � SB40S 43 46 28 - 15 22,5 42,0 50,2

� SB50N � SB50S 53 58 35 - 32 34,0 65,0 83,0

� SB75N � SB75S 78 83 37 4 × 6,5 110 74,0 166,4 226,0

� SB110N � SB110S 115 124 54 8 × 6 310 136,5 343,0 460,5

� SB150N � SB150S 155 166 71 8 × 6 650 295,0 686,0 883,0

Přísavky SBL
s 4,5-vlnovcem

Přísavky SBL

Obj. č. Průměr

(mm)

Průměr vlnovce

(mm)

Výška

(mm)

Objem

(cm3)

Vertikální síla (N)

NBR silikon -20 kPa -60 kPa

� SBL15N � SBL15S 15,5 15,5 21,5 2 0,2 0,5

� SBL20N � SBL20S 20 20 23 4 0,3 0,6

� SBL30N � SBL30S 30 30 32 13 0,6 1,5

� SBL40N � SBL40S 40 42 38,5 27 1,0 2,0

� SBL50N � SBL50S 50 50 52 55 1,7 4,2

Přísavky SF
ploché provedení

 
k ploše povrchu manipulovaného předmětu

Přísavky SF

Obj. č. Průměr

(mm)

Výška

(mm)

Montážní

otvory (mm)

Objem

(cm3)

Vertikální síla (N)

NBR silikon -20 kPa -60 kPa -90 kPa

� SF15N � SF15S 16,5 11 - 0,04 3,3 8,4 11

� SF20N � SF20S 22 8 - 1 6 15 18,7

� SF25N � SF25S 27 9 - 1,1 9,2 19,3 24,9

� SF30N � SF30S 32 10 - 2 13 24,8 30,8

� SF40N � SF40S 42 13 - 4,8 20 40 50

� SF50N � SF50S 53 17,5 - 10 37 74 96

� SF75N � SF75S 77 13 4 × 6,5 20 80 201 272

� SF110N � SF110S 112 20 8 × 6 70 141 418 562

� SF150N � SF150S 152 26 8 × 6 160 300 845 1 098

� SF200N � SF200S 200 41 - 460 749 1 899 2 702
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Přísavky SU
standardní ploché provedení

Přísavky SU

Obj. č. Průměr

(mm)

Výška

(mm)

Objem

(cm3)

Vertikální síla (N)

NBR silikon -20 kPa -60 kPa -90 kPa

� � 2,6 12 0,0025 0,03 0,1 0,15

� � 4,6 12 0,03 0,2 0,9 1,3

� SU6N � SU6S 7 6,5 0,05 0,5 1,7 2,5

� SU8N � SU8S 9 7 0,1 1,0 2,6 3,8

� SU10N � SU10S 11 10,5 0,18 1,5 4,4 6,8

� SU15N � SU15S 16,5 11 0,5 3,2 8,5 11,5

� SU20N � SU20S 22 8 1 5,9 12,2 16,0

� SU25N � SU25S 27 9 1,5 9,0 20,2 19,5

� SU30N � SU30S 32 9,5 2 13,0 25,0 33,0

� SU40N � SU40S 42 13 5,5 20,0 37,5 60,0

� SU50N � SU50S 53 17,5 12 35,5 74,0 95,0

Přísavky SBF
s 1,5-vlnovcem, z polyuretanu 

Přísavky SBF – s vnitřním připojovacím závitem

Obj. č.
Průměr

(mm)
Závit

Výška

(mm)

Průměr

vlnovce (mm)

Objem

(cm3)

Vertikální síla (N)

-20 kPa -60 kPa -90 kPa

� SBF30-PU-18F 32 G 1/8" 28 32 6 11,0 60,2 91,0

� SBF30-PU-14F 32 G 1/4" 28 32 6 11,0 60,2 91,0

� SBF30-PU-38F 32 G 3/8" 44 32 6 11,0 60,2 91,0

� SBF40-PU-18F 42 G 1/8" 29 32 7,2 17,5 93,0 119,8

� SBF40-PU-14F 42 G 1/4" 29 32 7,2 17,5 93,0 119,8

� SBF40-PU-38F 42 G 3/8" 45 32 7,2 17,5 93,0 119,8

� SBF50-PU-18F 51,5 G 1/8" 37 40 11 25,0 128,5 157,8

� SBF50-PU-14F 51,5 G 1/4" 37 40 11 25,0 128,5 157,8

� SBF50-PU-38F 51,5 G 3/8" 37 40 11 25,0 128,5 157,8

� SBF60-PU-18F 64 G 1/8" 41,5 50 22 87,3 156,2 189,2

� SBF60-PU-14F 64 G 1/4" 41,5 50 22 87,3 156,2 189,2

� SBF60-PU-38F 64 G 3/8" 41,5 50 22 87,3 156,2 189,2

� SBF60-PU-12F 64 G 1/2" 41,5 50 22 87,3 156,2 189,2

� SBF80-PU-18F 84 G 1/8" 49,5 68 59,5 118,6 210,5 252,6

� SBF80-PU-14F 84 G 1/4" 49,5 68 59,5 118,6 210,5 252,6

� SBF80-PU-38F 84 G 3/8" 49,5 68 59,5 118,6 210,5 252,6

� SBF80-PU-12F 84 G 1/2" 49,5 68 59,5 118,6 210,5 252,6

� SBF100-PU-18F 103 G 1/8" 55 83 103,5 149,0 269,5 310,4

� SBF100-PU-14F 103 G 1/4" 55 83 103,5 149,0 269,5 310,4

� SBF100-PU-38F 103 G 3/8" 55 83 103,5 149,0 269,5 310,4

� SBF100-PU-12F 103 G 1/2" 55 83 103,5 149,0 269,5 310,4

související zboží:

Hadičky

str. 327

Nástrčné spojky

str. 18

Válce

str. 604

Ventily

str. 652
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Přísavky SBF
s 1,5-vlnovcem, z polyuretanu 

Přísavky SBF – s vnějším připojovacím závitem

Obj. č.
Průměr

(mm)
Závit

Výška

(mm)

Průměr

vlnovce (mm)

Objem

(cm3)

Vertikální síla (N)

-20 kPa -60 kPa -90 kPa

� SBF30-PU-14M 32 G 1/4" 38 32 6 11,0 60,2 91,0

� SBF40-PU-14M 42 G 1/4" 39 32 7,2 17,5 93,0 119,8

� SBF50-PU-14M 51,5 G 1/4" 47 40 11 25,0 128,5 157,8

� SBF60-PU-14M 64 G 1/4" 51,5 50 22 87,3 156,2 189,2

� SBF80-PU-14M 84 G 1/4" 59,5 68 59,5 118,6 210,5 252,6

� SBF100-PU-14M 103 G 1/4" 65 83 103,5 149,0 269,5 310,4

Přísavky PU15
s 1,5-vlnovcem, z polyuretanu

Přísavky z polyuretanu s 1,5-vlnovcem

Obj. č.
Průměr

(mm)
Připojení

Výška

(mm)
Materiál Tvrdost

� PU15-5 5 --- 13 PU 60° Sh

� PU15-5A 5 vnější závit M5 21 PU 60° Sh

� PU15-10 10 --- 16 PU 60° Sh

� PU15-10A 10 vnější závit M5 25 PU 60° Sh

� PU15-15 15 --- 20 PU 60° Sh

� PU15-15A 15 vnější závit M5 28 PU 60° Sh

� PU15-20 20 --- 19 PU 60° Sh

� PU15-20A 20 vnější závit 1/8" 29 PU 60° Sh

� PU15-20I 20 vnitřní závit 1/8" 29 PU 60° Sh

Přísavky PU25C
s 2,5-vlnovcem, z kombinovaného polyuretanu

Přísavky z polyuretanu 30/60°Sh s 2,5-vlnovcem

Obj. č.
Průměr

(mm)
Připojení

Výška

(mm)
Materiál Tvrdost

� PU25C-25 25 --- 19 PU 30/60° Sh

� PU25C-25A 25 vnější závit 1/8" 29 PU 30/60° Sh

� PU25C-25I 25 vnitřní závit 1/8" 29 PU 30/60° Sh

� PU25C-35 35 --- 27 PU 30/60° Sh

� PU25C-35A 35 vnější závit 1/4" 42 PU 30/60° Sh

� PU25C-35I 35 vnitřní závit 1/4" 39 PU 30/60° Sh

� PU25C-45 45 --- 33 PU 30/60° Sh

� PU25C-45A 45 vnější závit 3/8" 49 PU 30/60° Sh

� PU25C-45I 45 vnitřní závit 3/8" 48 PU 30/60° Sh

� PU25C-55 55 --- 40 PU 30/60° Sh

� PU25C-55A 55 vnější závit 3/8" 56 PU 30/60° Sh

� PU25C-55I 55 vnitřní závit 3/8" 55 PU 30/60° Sh

� PU25C-75A 75 vnější závit 3/8" 61 PU 30/60° Sh

� PU25C-75I 75 vnitřní závit 3/8" 63 PU 30/60° Sh
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Přísavky PU25
s 2,5-vlnovcem, z polyuretanu

Přísavky z polyuretanu 60°Sh s 2,5-vlnovcem

Obj. č.
Průměr

(mm)
Připojení

Výška

(mm)
Materiál Tvrdost

� PU25-25 25 --- 19 PU 60° Sh

� PU25-25A 25 vnější závit 1/8" 29 PU 60° Sh

� PU25-25I 25 vnitřní závit 1/8" 29 PU 60° Sh

� PU25-35 35 --- 27 PU 60° Sh

� PU25-35A 35 vnější závit 1/4" 42 PU 60° Sh

� PU25-35I 35 vnitřní závit 1/4" 39 PU 60° Sh

� PU25-45 45 --- 33 PU 60° Sh

� PU25-45A 45 vnější závit 3/8" 49 PU 60° Sh

� PU25-45I 45 vnitřní závit 3/8" 48 PU 60° Sh

� PU25-55 55 --- 40 PU 60° Sh

� PU25-55A 55 vnější závit 3/8" 56 PU 60° Sh

� PU25-55I 55 vnitřní závit 3/8" 55 PU 60° Sh

� PU25-75A 75 vnější závit 3/8" 61 PU 60° Sh

� PU25-75I 75 vnitřní závit 3/8" 63 PU 60° Sh

Přísavky PUF
ploché provedení, z polyuretanu

Přísavky z polyuretanu – ploché provedení

Obj. č.
Průměr

(mm)
Připojení

Výška

(mm)
Materiál Tvrdost

� PUF-20 20 --- 8 PU 60° Sh

� PUF-20A 20 vnější závit 1/8" 18 PU 60° Sh

� PUF-20I 20 vnitřní závit 1/8" 18 PU 60° Sh

� PUF-25 25 --- 9 PU 60° Sh

� PUF-25A 25 vnější závit 1/8" 19 PU 60° Sh

� PUF-25I 25 vnitřní závit 1/8" 19 PU 60° Sh

Připojovací šroubení
pro přísavky PU

Šroubení pro přísavky PU

Obj. č. Typ závitu Závit
Průměr trnu

(mm)

Délka

(mm)

� VSPU-M5A vnější M5 5 17

� VSPU-18A vnější G 1/8" 8 15

� VSPU-18I vnitřní G 1/8" 8 15

� VSPU-14A vnější G 1/4" 11 22

� VSPU-14I vnitřní G 1/4" 11 19

� VSPU-38A vnější G 3/8" 15 25

� VSPU-38I vnitřní G 3/8" 15 24
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Připojovací šroubení
pro přísavky SB, SBL, SF a SU

Šroubení pro přísavky 

Obj. č.
Závit

vnější

Závit

vnitřní

Trn pro přísavku

SB SBL SF SU

� VS-M25A-2 M2,5 --- --- --- --- SU2

� VS-M5A-2 M5 --- --- --- --- SU2

� VS-M5A-4 M5 --- SB5, SB8 --- --- SU4, SU6, SU8

� VS-M5A-10 M5 --- SB10, SB12, SB15 SBL15 SF15 SU10, SU15

� VS-18A-20 G 1/8" M5 SB17, SB20 SBL20 SF20, SF25, SF30 SU20, SU25, SU30

� VS-18I-20 --- G 1/8" SB17, SB20 SBL20 SF20, SF25, SF30 SU20, SU25, SU30

� VS-18I-40 --- G 1/8" SB30, SB40 SBL30, SBL40 SF40 SU40

� VS-18A-40 G 1/8" --- SB30, SB40 SBL30, SBL40 SF40 SU40

� VS-14A-40 G 1/4" --- SB30, SB40 SBL30, SBL40 SF40 SU40

� VS-18I-50 --- G 1/8" SB50 SBL50 SF50 SU50

� VS-14A-50 G 1/4" --- SB50 SBL50 SF50 SU50

� VS-38A-50 G 3/8" --- SB50 SBL50 SF50 SU50

� VS-18I-75 --- G 1/8" SB75 --- SF75, SF90 ---

� VS-14I-75 --- G 1/4" SB75 --- SF75, SF90 ---

� VS-38I-75 --- G 3/8" SB75 --- SF75, SF90 ---

� VS-12I-75 --- G 1/2" SB75 --- SF75, SF90 ---

� VS-12I-110 --- G 1/2" SB110 --- SF110 ---

� VS-12I-150 --- G 1/2" SB150 --- SF150 ---

� VS-12I-200 --- G 1/2" --- --- SF200 ---

Šroubení pro přísavky – s filtračním sítkem

Obj. č.
Závit

vnější

Závit

vnitřní

Trn pro přísavku

SB SBL SF SU

� VSF-18A-20 G 1/8" M5 SB17, SB20 SBL20 SF20, SF25, SF30 SU20, SU25, SU30

� VSF-18I-20 --- G 1/8" SB17, SB20 SBL20 SF20, SF25, SF30 SU20, SU25, SU30

� VSF-18I-40 --- G 1/8" SB30, SB40 SBL30, SBL40 SF40 SU40

� VSF-18A-40 G 1/8" --- SB30, SB40 SBL30, SBL40 SF40 SU40

� VSF-14A-40 G 1/4" --- SB30, SB40 SBL30, SBL40 SF40 SU40

� VSF-18I-50 --- G 1/8" SB50 SBL50 SF50 SU50

� VSF-14A-50 G 1/4" --- SB50 SBL50 SF50 SU50

� VSF-38A-50 G 3/8" --- SB50 SBL50 SF50 SU50

Průchodky

Obj. č. Připojovací závity Závit těla
Kontamatka

SW

� VSP-G18 M5 vnitřní × M5 vnitřní G 1/8" 14

� VSP-M121 M5 vnitřní × G 1/8" vnější M12 × 1 17

� VSP-M141 G1/8" vnitřní × G 1/8" vnější M14 × 1 19

� VSP-M161 G1/8" vnitřní × G 1/8" vnější M16 × 1 22

Výkyvná šroubení

Obj. č.
Závit

vnitřní

Úhel

výkyvu

Hmotnost

(g)

� VSV-18 G 1/8" +/- 12° 20

� VSV-12 G 1/2" +/- 12° 113
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Pružinové nástavce
pro kompenzaci zdvihu

Pružinové nástavce s externí pružinou

Obj. č.
Závit

vnější

Závit

vnitřní

Zdvih

(mm)

Výška

(mm)

Závit

na těle

� KE5-10 M5 M5 10 53 M12 × 1

� KE5-20 M5 M5 20 63 M12 × 1

� KE18-10 G 1/8" G 1/8" 10 77 M16 × 1

� KE18-20 G 1/8" G 1/8" 20 92 M16 × 1

� KE18-30 G 1/8" G 1/8" 30 107 M16 × 1

� KE18-50 G 1/8" G 1/8" 50 127 M16 × 1

� KE14-10 G 1/4" G 1/8" 10 91 M18 × 1

� KE14-20 G 1/4" G 1/8" 20 106 M18 × 1

� KE14-30 G 1/4" G 1/8" 30 121 M18 × 1

� KE14-50 G 1/4" G 1/8" 50 141 M18 × 1

� KE38-10 G 3/8" G 1/8" 10 90 M18 × 1

� KE38-20 G 3/8" G 1/8" 20 105 M18 × 1

� KE38-30 G 3/8" G 1/8" 30 120 M18 × 1

� KE38-50 G 3/8" G 1/8" 50 140 M18 × 1

� KE12-10 G 1/2" G 1/4" 10 100 M20 × 1,5

� KE12-20 G 1/2" G 1/4" 20 115 M20 × 1,5

� KE12-30 G 1/2" G 1/4" 30 130 M20 × 1,5

� KE12-50 G 1/2" G 1/4" 50 170 M20 × 1,5

Pružinové nástavce s vnitřní pružinou

Obj. č.
Závit

vnější

Závit

vnitřní

Zdvih

(mm)

Výška

(mm)

Závit

na těle

� KI5-06 M5 M5 6 42 M10 × 1

� KI5-10 M5 M5 10 75 M10 × 1

� KI5-25 M5 M5 25 90 M10 × 1

� KI18-10 G 1/8" G 1/8" 10 60 M16 × 1

� KI18-20 G 1/8" G 1/8" 20 80 M16 × 1

� KI18-30 G 1/8" G 1/8" 30 100 M16 × 1

� KI18-50 G 1/8" G 1/8" 50 140 M16 × 1

� KI14-10 G 1/4" G 1/8" 10 66 M18 × 1

� KI14-20 G 1/4" G 1/8" 20 86 M18 × 1

� KI14-30 G 1/4" G 1/8" 30 106 M18 × 1

� KI14-50 G 1/4" G 1/8" 50 146 M18 × 1

� KI38-10 G 3/8" G 1/8" 10 65 M18 × 1

� KI38-20 G 3/8" G 1/8" 20 86 M18 × 1

� KI38-30 G 3/8" G 1/8" 30 107 M18 × 1

� KI38-50 G 3/8" G 1/8" 50 147 M18 × 1

� KI12-10 G 1/2" G 1/8" 10 75 M18 × 1

� KI12-20 G 1/2" G 1/8" 20 90 M18 × 1

� KI12-30 G 1/2" G 1/8" 30 115 M18 × 1

� KI12-50 G 1/2" G 1/8" 50 155 M18 × 1

související zboží:

Hadičky

str. 327

Nástrčné spojky

str. 18

Válce

str. 604

Ventily

str. 652
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Vakuové spínače
model AVS

Vakuové spínače AVS

Obj. č. Funkce Závit
Tlakový rozsah

(bar)

Vakuový signál

(-kPa)

Hystereze

(-kPa)

Hmotnost

(g)

� AVS-212 3/2 NC G 1/8" 1,5-8 15-95 12 44

� AVS-213 3/2 NO G 1/8" 1,5-8 10-95 3 44

Pneumaticky řízený ventil
model APS

Pneumaticky řízený ventil APS

Obj. č. Funkce Závit Výstup
Tlak

(bar)

Hmotnost

(g)

� APS-8 2/2 NC G 1/4" 8 mm 1-8 55

Pneumaticky řízené ventily
model APL

Pneumaticky řízené ventily APL

Obj. č. Funkce Vstup Výstup
Tlak

(bar)

� APL-G18 2/2 NC G 1/8" G 1/8" 2,5-7

� APL-G14 2/2 NC G 1/4" G 1/4" 2,5-7

Energetický úsporný systém 

Propojení vakuového spínače AVS a pneumatického ventilu APS vytváří energeticky úsporný systém pro ovládání ejektorů. Vakuový spínač 
detekuje úroveň podtlaku a v případě poklesu pod nastavenou úroveň je přiváděn pneumatický signál na ventil, který uzavře přívod do 
ejektoru, čímž se šetří energie.

Pneumaticky řízený ventil

Vakuová pumpa

Vakuový spínač
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Elektricky ovládané ventily
model APE

Solenoidové ventily APE

Obj. č. Funkce Závity Napětí
Tlak

(bar)

� APE-18 2/2 NC G 1/8" 24V DC 2,5-7

� APE-14 2/2 NC G 1/4" 24V DC 2,5-7

Digitální tlakové spínače
série RL5

Tlakové spínače RL5

Obj. č. Pásmo Rozsah Závity Výstup Kabel

� RL5C-02 vakuum-tlak -101 až +101 kPa 1/8" 2NPN 2 m

� RL5C-04 vakuum-tlak -101 až +101 kPa 1/8" 2PNP 2 m

� RL5V-02 vakuum -101 až 0 kPa 1/8" 2NPN 2 m

� RL5V-04 vakuum -101 až 0 kPa 1/8" 2PNP 2 m

� RL5P-02 tlak 0 až 10 bar 1/8" 2NPN 2 m

� RL5P-04 tlak 0 až 10 bar 1/8" 2PNP 2 m

Digitální tlakové spínače
série RL6

Tlakové spínače RL6

Obj. č. Pásmo Rozsah Závity Výstup Kabel

� RL6C-02 vakuum-tlak -100 až +100 kPa 1/8" 2NPN 2 m

� RL6C-04 vakuum-tlak -100 až +100 kPa 1/8" 2PNP 2 m

� RL6V-02 vakuum -100 až 0 kPa 1/8" 2NPN 2 m

� RL6V-04 vakuum -100 až 0kPa 1/8" 2PNP 2 m

� RL6P-02 tlak 0 až 10 bar 1/8" 2NPN 2 m

� RL6P-04 tlak 0 až 10 bar 1/8" 2PNP 2 m

Tlumiče hluku
série ABS 

Tlumiče hluku ABS

Obj. č. Závit Průměr (mm) Délka (mm) Hmotnost (g)

� ABS-18 G 1/8" 14 46 3

� ABS-14 G 1/4" 20 73 20

� ABS-38 G 3/8" 24 72 25

� ABS-12 G 1/2" 30 128 35

� ABS-34 G 3/4" 40 126 55

� ABS-10 G 1" 49 126 175
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Vakuová technika AIRBEST – kompletní program

Výrobní program společnosti AIRBEST v oblasti vakuové techniky je výrazně širší než je spektrum 

produktů prezentované v našem katalogu, kde jsou odprezentovány pouze nejběžnější výrobky 

s nejzákladnějšími technickými informacemi.

Pokud potřebujete nabídnout či dodat výrobek 

týkající se vakua, který není uveden v našem 

katalogu nebo potřebujete více technických 

dat zažádejte si u nás o celkový technický 

katalog AIRBEST, v němž naleznete na více než 

200 stranách následující podrobné informace 

o několika tisících produktech. Katalog AIRBEST 

je k dispozici v anglickém jazyce.

�  vakuové pumpy a ejektory pro vakuum 

až 100,8 kPa a s přepravním výkonem 

až 5 600 l/min

� filtrace vakua s průtokem do 5 000 l/min

�  více než 20 typů přísavek v rozličných 

materiálových provedeních s průměry 

od 2 do 200 mm

�  široký výběr připojovacích šroubení 

a pružinových nástavců

� vakuové ventily, snímače a ovládací technika

Vyžádejte si kompletní katalog vakuové techniky AIRBEST ! 

Detailní technické informace Výkresy a rozměry všech výrobků Užitečné pomůcky a technické tabulky
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Poznámky:



Ofukovací pistole str. 693

Ofukovací pistole
typ 319
str. 693

Ofukovací pistole
1100/1
str. 693

Trysky pro pistole
1100/1
str. 693

Ofukovací pistole
typ 470
str. 694

Ofukovací pero
typ 271
str. 693

Ofukovací pistole
1110/1
str. 693

Ofukovací pistole
AG-100
str. 693

Ofukovací pistole
typ 470
str. 694

Ofukovací pistole
typ 470
str. 694

Ofukovací pistole
typ 269L
str. 694

Ofukovací pistole
typ 269L
str. 694

Ofukovací pistole
typ 470
str. 694

Ofukovací pistole
typ 269L
str. 694

Ofukovací pistole
typ 269L
str. 694

Ofukovací pistole
typ 269E
str. 695

Ofukovací pistole
typ 269E
str. 695

Ofukovací pistole
typ 269 s regulací

str. 695

Ofukovací pistole
typ 269 s regulací

str. 695

Ofukovací pistole
typ 269E
str. 695

Ofukovací pistole
typ 269E
str. 695

Ofukovací pistole
typ 269 s regulací

str. 695

Ofukovací pistole
typ 269 s regulací

str. 695

Odhlučněná tryska
269-33
str. 696

Injektorová tryska
269-59
str. 696

Odhlučněná tryska 
470-39
str. 696

Základní tryska
105-6

str. 696

Injektorová tryska
269-45
str. 696

Tryska se štítem
269-27
str. 696

Prodloužená tryska
470-12
str. 696

Rovné dlouhé
trysky

str. 697

Ventilek na jízdní
kola 105-45

str. 697

Regulovaná tryska
470-84
str. 698

Prodloužená tryska
s ochranou 470-72

str. 697

Zahnuté dlouhé
trysky

str. 697

Ochranný štít
269-15
str. 698

Ploché trysky se
6 kanály
str. 698

Ventil pro
omezení tlaku

str. 698

Ofukovací kohouty
AHM

str. 699

Ofukovací kohouty
AHLG

str. 699

Ploché trysky se
16 kanály

str. 698

Ofukovací kohouty
AHL

str. 699

Ofukovací kohouty
AHL IL
str. 6998
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Pneuhustiče str. 700

Stříkací pistole str. 705

Pneuhustič
1200/1
str. 700

Pneuhustiče
Airmaster Premium

str. 700

Pneuhustiče
Airmaster Premium

str. 700

Pneuhustiče
Euroair
str. 701

Digitální pneuhustič
SB-304
str. 700

Pneuhustiče
Airmaster Premium

str. 700

Pneuhustiče
Euroair
str. 701

Pneuhustiče
Euroair
str. 701

Pneuhustiče
Euroair Digital

str. 701

Manometr pro 
Euroair Digital

str. 701

Hadičky 
k pneuhustičům

str. 702

Pneuhustiče
Euroair Digital

str. 701

Pneuhustiče
Euroair Digital

str. 701

Manometry 
k pneuhustičům

str. 702

Plnící ventily
k pneuhustičům

str. 702

Ventilky 
k pneuhustičům

str. 702

Přenosný plnič
Airquick
str. 702

Plnič pneumatik
Pneumate

str. 703

Ventilky k
pneuhustičům

str. 702

Oboustranné ventilky
k pneuhustičům

str. 702

Plnič pneumatik
Airmate
str. 703

Stojan pro huštění
BS Tower
str. 704

Stojan pro huštění
AWS

str. 704

Kompresor
Petro-Pack

str. 704

Stojan pro huštění
BS12-3,5
str. 704

Airbrush sada
SR-1101
str. 705

Stříkací pistole
1410/1
str. 705

Tryskové komplety
pro pistole 1400/1

str. 705

Stříkací pistole
269.35
str. 706

Stříkací pistole
1400/1
str. 705

Náhradní nádobky
pro stříkací pistole

str. 705

Stříkací pistole
S480 HVLP

str. 706

Sada pistolí
Professional Kit

str. 706

Stříkací pistole
Smartpaint HVLP

str. 707

Regulátor tlaku
250.01
str. 708

Nádoby pro
míchání barev

str. 708

Dekorační pistole
Minipaint HVLP

str. 706

Stříkací pistole
Profipaint HVLP

str. 707

Systém tlakové
nádobky 250.02

str. 708
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Tryskací, mycí, odsávací pistole str. 708

Navíjecí bubny, balancéry str. 713

Příklepové utahováky str. 716

Odsávací pistole
474.000
str. 708

Tryskací pistole
390.12
str. 709

Pistole na ochranu
podvozků 1320/1

str. 710

Mycí pistole
1300/1
str. 710

Tryskací pistole
1330/1
str. 709

Tryskací pistole
390.13
str. 709

Pistole na ochranu
podvozků 1325/1

str. 710

Mycí pistole
1310/1
str. 710

Stříkací pistole
125.341
str. 711

Vysokotlaké mycí
pistole Multiclean

str. 712

Vysokotlaké pistole
Proficlean Safety

str. 712

Stříkací pistole
125.241
str. 711

Stříkací pistole
125.363
str. 711

Vysokotlaké pistole
Multiclean Safety

str. 712

Navíjecí buben
SA-215
str. 713

Navíjecí bubny
NB805
str. 713

Balancéry
SP

str. 714

Balancéry s hadicí
BA-920
str. 714

Navíjecí bubny
NB9100
str. 713

Navíjecí bubny
NB813
str. 713

Balancéry
BA-931
str. 714

Pistolový utahovák 
1/4“ NC-0208

str. 716

Utahovák 1/2“
NC-4217
str. 716

Utahovák 1/2“
NC-4210
str. 716

Utahovák 1/2“
NC-4215
str. 717

Utahovák 3/8“
NC-3210
str. 716

Utahovák 1/2“
NC-4258
str. 716

Utahovák 1/2“
NC-4610
str. 717

Utahovák 1/2“
NC-4230
str. 717

Utahovák 1/2“
NC-4236
str. 717

Utahovák 3/4“
NC-6210
str. 718

Utahovák 3/4“
NC-6236
str. 718

Utahovák 1/2“
NC-4233
str. 717

Sada utahováku 1/2“
NC-0415M6

str. 718

Utahovák 3/4“
NC-6215
str. 718

Sada utahováku 3/4“
NC-0615M0

str. 719

Utahovák 1“
NC-8226
str. 719

Utahovák 1“
NC-8372
str. 719

Utahovák 1 1/2“
NC-9223
str. 720

Utahovák 3/4“
NC-6218
str. 719

Utahovák 1“
NC-8342
str. 719

Utahovák 1“
NC-8382-8

str. 720

Sad

ncéry

8
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Příslušenství, ráčnové utahováky str. 720

Brusky str. 723

Servisní sady
pro utahováky

str. 720

Miniaturní olejovače
SW

str. 720

Tvrzené oříšky 3/4“
MA611
str. 721

Sada oříšků
MA-4030
str. 721

Mazací sada
SG-101
str. 720

Tvrzené oříšky 1/2“
MA411
str. 721

Tvrzené oříšky 1“
MA811
str. 721

Sada oříšků
MA-42006M

str. 722

Sada oříšků
MA-8050
str. 722

Ráčnový utahovák
NE-431 1/2“

str. 722

Úhlový utahovák
NE-499 1/2“

str. 723

Sada oříšků
MA-42015

str. 722

Ráčnové utahováky
NE-211 a NE-311

str. 722

Ráčnový utahovák
NE-462 1/2“

str. 722

Miniaturní bruska
QA-412
str. 723

Miniaturní bruska
QA-441
str. 723

Stopková bruska
QA-111A
str. 724

Stopková bruska
QA-315A
str. 724

Miniaturní bruska
QA-432
str. 723

Gravírovací pero
QA-511
str. 723

Stopková bruska
QA-311A
str. 724

Sada přímé brusky
QA-0215A

str. 724

Sady brusných
tělísek
str. 724

Úhlová bruska
QB-125
str. 725

Úhlová bruska
QB-117
str. 725

Úhlová stopková
bruska QA-611A

str. 724

Úhlová bruska
QB-135
str. 725

Úhlová bruska
QB-7115
str. 725

Úhlová bruska
QB-179
str. 725

Pásová bruska
QB-311
str. 726

Pásová bruska
QB-313
str. 726

Excentrická bruska
QB-55502

str. 727

Řezací bruska
QC-213
str. 726

Pásová bruska
QB-322
str. 726

Brusné pásy

str. 726

Excentrická bruska
QB-52502

str. 727

Excentrická bruska
QB-42502

str. 727

Excentrická bruska
QB-55602

str. 728

Excentrická bruska
QB-42602

str. 728

Excentrická bruska
QB-53802

str. 727

Excentrická bruska
QB-43802

str. 727

Excentrická bruska
QB-56602

str. 728

Excentrická bruska
QB-43902

str. 728

Vibrační bruska
QB-48111

str. 729

Leštička
QP-123
str. 729

Náhradní podložky

str. 729

Náhradní podložky

str. 728

Pistolová bruska
QP-113
str. 729

Leštící houby

str. 729
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Ostatní pneumatické nářadí str. 729

Nůžky na plech
QG-102
str. 729

Prostřihovač plechu
QG-103
str. 729

Karosářská pilka
QD-221
str. 730

Pilové
plátky
str. 730

Nůžky na plech
QG-202
str. 729

Prostřihovač otvorů
PN-150
str. 730

Karosářská pilka
QD-291N

str. 730

Nýtovací kleště
PA-301V
str. 731

Nýtovací kleště
PA-201V
str. 731

Nýtovací kleště
PA-111
str. 731

Vrtačka
QE-333
str. 732

Nýtovací kleště
PA-301
str. 731

Nýtovací kleště
PA-211
str. 731

Vrtačka
QE-331
str. 732

Vrtačka
QE-533
str. 732

Dvouosý zaměřovač
QE-98L
str. 732

Šroubovák
RA-105
str. 733

Šroubovák
RA-608
str. 733

Vrtačka
QE-543
str. 732

Šroubovák
RA-101
str. 733

Šroubovák
RA-302
str. 733

Šroubováky
řada RA
str. 733

Sekací kladivo
SC-221C
str. 734

Sada sekacího
kladiva SC-0627C

str. 734

Upínací pružiny
pro sekací kladiva

str. 734

Digitální měřič
momentu ZT-31

str. 734

Sekací kladivo
SC-222C
str. 734

Sekáče pro
sekací kladiva

str. 734

Upínací hlavice
pro sekací kladiva

str. 734

Sbíjecí kladiva
SN-3224
str. 735

Jehlové oklepávače
SN

str. 735

Sponkovačka
SU-C1022J

str. 736

Sbíjecí kladiva
SN-3121
str. 735

Nástroje pro
sbíjecí kladiva

str. 735

Sponkovačka
SU-C422J

str. 735

Sponky pro
sponkovačky SU

str. 735

Hřebíkovač
SJ-1650T
str. 736

Tlaková maznice
SG-400
str. 737

Pistole na
kartuše SK-1010

str. 737

Hřebíkovač
SJ-1830F
str. 736

Hřebíky pro
hřebíkovače SJ

str. 736

Tlaková maznice
SG-401
str. 737

Sada pro brzdové
kapaliny SM-0502

str. 737

Náhradní kotouče
pro QB-802

str. 738

Náhradní nástavce
pro vyřezávač skel

str. 738

Sekací kladiva
SEK

str. 739

Odstraňovač potisků
QB-802
str. 738

Vyřezávač okenních
skel QK-111

str. 738

Lis na brzdové
destičky SQ-0217

str. 738

Sbíjecí kladiva
SK

str. 739

Bourací kladiva
BKA

str. 739

Sbíjecí kladiva
SKA

str. 739

Oškrty a sekáče
pro kladiva

str. 740

8

692

P N E U M AT I C K É N Á Ř A D Í



Pryžové ofukovací pistole - typ 319

Pryžová ofukovací pistole - typ 319

�
�
�

Ofukovací pero - typ 271

Ofukovací pero - typ 271

�

Ofukovací pistole 1100/1 a 1110/1

Ofukovací pistole 1100/1 a 1110/1

�
�

Trysky pro pistole 1100/1 a 1110/1

Trysky pro pistole 1100/1 a 1110/1

�
�

Ofukovací pistole AG-100

Ofukovací pistole AG-100

� 3
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Ofukovací pistole - typ  470

Ofukovací pistole typ 470

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Ofukovací pistole - typ 269L z odlévaného hliníku

Ofukovací pistole typ 269L

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

8
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Ofukovací pistole - typ 269 z kovaného hliníku

Ofukovací pistole typ 269

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Ofukovací pistole - typ 269E z kovaného hliníku

Ofukovací pistole typ 269E

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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Základní tryska

Základní tryska

�

Odhlučněná tryska

Odhlučněná tryska

�

Injektorová tryska z polyamidu

Injektorová tryska z polyamidu

�

Injektorová tryska z hliníku

Injektorová tryska z hliníku

�

Tryska se vzduchovým štítem

Tryska se vzduchovým štítem

�

Odhlučněná bezpečnostní tryska

Odhlučněná bezpečnostní tryska

�

Prodloužená tryska

Prodloužená tryska

�

8
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Prodloužená tryska s pryžovou ochranou

Prodloužená tryska s pryžovou ochranou

�

Prodloužená tryska s odhlučněním a bezpečnostní funkcí

Prodloužená tryska s odhlučněním a bezpečnostní funkcí

�

Rovné dlouhé trysky

Rovné dlouhé trysky

�
�
�
�
�

Zahnuté dlouhé trysky

Zahnuté dlouhé trysky

�
�
�
�

Ventilek na jízdní kola

Ventilek na jízdní kola

�

související zboží:

Spirálové hadice

str. 336

Hadice

str. 342

Úpravné jednotky

str. 561

Rychlospojky

str. 155
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Ochranný štít

Ochranný štít

�

Regulovaná tryska pro úsporu vzduchu

Regulovaná tryska pro úsporu vzduchu

�

Ploché trysky se 6 kanály

Ploché trysky se 6 kanály

�
�

Ploché trysky se 16 kanály

Ploché trysky se 16 kanály

�
�

Ventil pro omezení tlaku

Ventil pro omezení tlaku

�

související zboží:

Spirálové hadice

str. 336

Hadice

str. 342

Úpravné jednotky

str. 561

Rychlospojky

str. 155

8
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Ofukovací kohouty AHL / AHM

Ofukovací kohouty z hliníku AHL a z mosazi AHM 

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Ofukovací kohouty z hliníku a mosazi – dlouhé provedení s dobrou ergonomií  

�
�
�
�

Trysky pro ofukovací kohouty AHL / AHM s vnějším závitem G3/8“  

�
�
�
�
�
�
�
�

Náhradní díly pro ofukovací kohouty AHL / AHM 

�
�
�

Ofukovací kohouty – robustní provedení AHLG

Ofukovací kohouty – robustní provedení AHLG

�
�

l

d

l

d

l

d

l

d
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Pneuhustič 1200/1

Pneuhustič 1200/1

�
�

Příslušenství k pneuhustiči 1200/1

�
�
�
�
�
�

Digitální pneuhustič SB-304

Digitální pneuhustič SB-304

�

Pneuhustiče Airmaster Premium

Pneuhustiče Airmaster Premium se základním ventilkem

�
�

Pneuhustiče Airmaster Premium s páčkovým ventilkem

�
�

Pneuhustiče Airmaster Premium s oboustranným ventilkem

�
�

se základním ventilkem

s páčkovým ventilkem

s oboustranným ventilkem

1200/1-H

1200/1-VO

1200/1-VK

1200/1-VJ

1200/1-V

1200/1-M

8

700

P N E U M AT I C K É N Á Ř A D Í



Pneuhustiče Euroair

Pneuhustiče Euroair se základním ventilkem

�
�

Pneuhustiče Euroair s páčkovým ventilkem

�
�
�

Pneuhustiče Euroair s oboustranným ventilkem

�
�
�

Pneuhustiče Euroair Digital

Pneuhustiče Euroair Digital se základním ventilkem

�

Pneuhustiče Euroair Digital s páčkovým ventilkem

�

Pneuhustiče Euroair Digital s oboustranným ventilkem

�

Manometry k pneuhustičům Euroair Digital

�
�

se základním 
ventilkem

se základním 
ventilkem

s páčkovým 
ventilkem

s páčkovým 
ventilkem

s oboustranným 
ventilkem

s oboustranným 
ventilkem
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�

�

�

�

�

�
	

�




�

�

�

� �

�

�

Příslušenství k pneuhustičům Airmaster Premium / Euroair

Příslušenství k pneuhustičům Airmaster Premium / Euroair

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Přenosný plnič pneumatik Airquick

Přenosný plnič pneumatik Airquick

�

Příslušenství k plniči pneumatik Airquick

Příslušenství k plniči pneumatik Airquick

�
�
�
�
�

související zboží:

Spirálové hadice

str. 336

Hadice

str. 342

Úpravné jednotky

str. 561

Rychlospojky

str. 155

8
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Digitální automatické plniče pneumatik Airmate

Digitální automatické plniče pneumatik Airmate

�
�

Digitální automatické plniče pneumatik Pneumate

Digitální automatické plniče pneumatik Pneumate

�

Příslušenství k plničům Airmate / Pneumate

Příslušenství k plničům Airmate / Pneumate

�
�
�
�
�
�
�
�
�

E42071

477-36
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Stojan pro huštění pneumatik a dodávku vody BS Tower

Stojan pro huštění pneumatik a dodávku vody BS Tower

�

Kompresor pro čerpací stanice Petro-Pack

Kompresor pro čerpací stanice Petro-Pack

�

Stojan pro huštění pneumatik a dodávku vody AWS

Stojan pro huštění pneumatik a dodávku vody AWS

�

Stojan pro huštění pneumatik a dodávku vody BS12-3,5

Stojan pro huštění pneumatik a dodávku vody BS12-3,5

�

8
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Airbrush sada SR-1101

Airbrush sada SR-1101

�

Stříkací pistole 1400/1

Stříkací pistole 1400/1

�
�
�
�

Stříkací pistole 1410/1

Stříkací pistole 1410/1

�
�
�

Příslušenství pro stříkací pistole 1400/1 a 1410/1

Příslušenství pro stříkací pistole 1400/1 a 1410/1

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

1400/1-N
1410/1-N

související zboží:

Spirálové hadice

str. 336

Hadice

str. 342

Úpravné jednotky

str. 561

Rychlospojky

str. 155
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Stříkací pistole S480 HVLP

Stříkací pistole S480 HVLP

�
�

Stříkací pistole 269.35 pro řídké kapaliny

Stříkací pistole 269.35 pro řídké kapaliny

�

 Sada pistolí Professional Kit

Sady pistolové techniky Professional Kit

�
�

Dekorační stříkací pistole Minipaint HVLP v sadě

Dekorační stříkací pistole Minipaint HVLP v sadě

�

Základní příslušenství pro stříkací pistoli Minipaint HVLP

�
�
�
�
�
�

8
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Dekorační stříkací pistole Smartpaint HVLP v sadě

Dekorační stříkací pistole Smartpaint HVLP v sadě

�

Základní příslušenství pro stříkací pistoli Smartpaint HVLP

�
�
�
�
�
�
�
�
�

Stříkací pistole Profipaint HVLP v sadě

Stříkací pistole Profipaint HVLP v sadě

�

Základní příslušenství pro stříkací pistoli Profipaint HVLP

�
�
�
�
�
�
�
�
�

související zboží:

Spirálové hadice

str. 336

Hadice

str. 342

Úpravné jednotky

str. 561

Rychlospojky

str. 155
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Regulátor tlaku pro stříkací pistole

Regulátor tlaku pro stříkací pistole

�

Systém tlakové nádobky

Systém tlakové nádobky

�

Nádoba pro míchání barev

Nádoba pro míchání barev

�
�
�
�
�
�

Odsávací pistole

Odsávací pistole

�

Příslušenství k odsávací pistoli

�

související zboží:

Kompresory

str. 749

Filtry

str. 534

Balancéry

str. 714

Hadicové spony

str. 397

8
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Tryskací pistole 1330/1

Tryskací pistole 1330/1

�

Příslušenství k pistoli 1330/1

�
�

Tryskací pistole 390.12

Tryskací pistole 390.12

�

Příslušenství k pistoli 390.12

�
�
�

Tryskací pistole 390.13

Tryskací pistole 390.13

�

Příslušenství k pistoli 390.13

�
�

související zboží:

Spirálové hadice

str. 336

Hadice

str. 342

Úpravné jednotky

str. 561

Rychlospojky

str. 155

709
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Pistole na ochranu podvozků 1320/1

Pistole na ochranu podvozků 1320/1

�

Příslušenství k pistoli 1320/1

�

Pistole na ochranu podvozků 1325/1

Pistole na ochranu podvozků 1325/1

�

Příslušenství k pistoli 1325/1

�
�

Mycí pistole 1300/1

Mycí pistole 1300/1

�

Mycí pistole 1310/1

Mycí pistole 1310/1

�

související zboží:

Kompresory

str. 749

Filtry

str. 534

Balancéry

str. 714

Hadicové spony

str. 397

8
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Stříkací pistole 125.241

Stříkací pistole 125.241

�

Stříkací pistole 125.341

Stříkací pistole 125.341

�

Stříkací pistole 125.363

Stříkací pistole 125.363

�

Příslušenství pro stříkací pistole typ 125

Příslušenství pro stříkací pistole typ 125

�
�
�
�
�
�

související zboží:

Spirálové hadice

str. 336

Hadice

str. 342

Úpravné jednotky

str. 561

Rychlospojky

str. 155
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Vysokotlaké mycí pistole Multiclean

Vysokotlaké mycí pistole Multiclean

�
�

Příslušenství k pistoli Multiclean

�
�

Vysokotlaké mycí pistole Multiclean Safety

Vysokotlaké mycí pistole Multiclean Safety

�
�
�

Příslušenství k pistoli Multiclean Safety

�
�

Vysokotlaké mycí pistole Proficlean Safety

Vysokotlaké mycí pistole Proficlean Safety

�
�
�

Příslušenství k pistoli Proficlean Safety

�
�

8
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Navíjecí buben SA-215

Navíjecí buben SA-215

�

Navíjecí bubny s hadicí NB9100

Navíjecí bubny s hadicí NB9100

�

Navíjecí bubny s hadicí NB805

Navíjecí bubny s hadicí NB805

�
�

Navíjecí bubny s hadicí NB806

Navíjecí bubny s hadicí NB806

�
�

Navíjecí bubny s hadicí NB813

Navíjecí bubny s hadicí NB813

�
�

713
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Balancéry SP

Balancéry SP

�
�
�
�
�

Balancéry BA-931

Balancéry BA-931

�
�
�

Balancéry BA-932

Balancéry BA-932

�
�
�
�

Balancéry s hadicí BA-920

Balancéry s hadicí BA-920

�
�
�
�

8
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Mighty Seven – nářadí pro profesionály

Mighty Seven je výrobce s více než dvacetiletou zkušeností v oblasti kvalitního pneumatického ná-

řadí s dlouhou životností určeného výhradně pro oblasti profesionálních a průmyslových aplikací. 

M7 se zaměřuje nejenom na vlastní prodej pomocí široké obchodní sítě, ale rovněž na poprodejní 

servis. Důležitý je neustále probíhající vývoj nových produktů s řadou chytrých řešení a několika me-

zinárodními patenty. Celosvětově se snažíme být nablízku svým koncovým zákazníkům, proto naše 

výrobky naleznete v široké distribuční síti. M7 je maximální technická podpora! V naší firmě víme, že 

prodejem nářadí nekončí vztah mezi námi a zákazníkem. S M7 máte garanci dobře fungujícího poprodejního servisu. A navíc máme vždy 

připraveno servisní nářadí po dobu případné opravy Vašeho nářadí. Servis provádí výhradně technici odborně zaškolení přímo specialisty 

výrobce a používají pouze originální a nejkvalitnější díly.

Testování pro perfektní kvalitu!

Záruka 2 roky

Označení oblasti použití

���  určeno převážně pro řemeslné, servisní a údržbářské aplikace 
s profesionálními nároky

����  vhodné pro náročné řemeslné a servisní aplikace s každodenním 
profesionálním využitím a lehčí nasazení v průmyslu

�����  výrobek pro nejtěžší průmyslové nasazení se špičkovou kvalitou 
a extrémní životností a výkonem

715
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Pistolový utahovák NC-0208 1/4“ v kufříku

Pistolový utahovák NC-0208 1/4“ v kufru

�

Příklepový utahovák NC-3210 3/8“

Příklepový utahovák NC-3210 3/8“

�

Příklepový utahovák NC-4217 1/2“

Příklepový utahovák NC-4217 1/2“

�

Příklepový utahovák NC-4258 1/2“

Příklepový utahovák NC-4258 1/2“

�

Příklepový utahovák NC-4210 1/2“

Příklepový utahovák NC-4210 1/2“

�

����

����

����

���

����

8
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Příklepový utahovák NC-4610 1/2“

Příklepový utahovák NC-4610 1/2“

�

Příklepový utahovák NC-4215 / NC-4225 1/2“

Příklepový utahovák NC-4215 / NC-4225 1/2“

�
�

Příklepový utahovák NC-4230 1/2“

Příklepový utahovák NC-4230 1/2“

�

Příklepový utahovák NC-4233 1/2“

Příklepový utahovák NC-4233 1/2“

�

Příklepový utahovák NC-4236 1/2“

Příklepový utahovák NC-4236 1/2“

�

����

����

����

�����

�����

717
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Sada utahováku 1/2“ s příslušenstvím NC-0415 M6

Sada utahováku 1/2“ s příslušenstvím NC-0415 M6

�

Příklepový utahovák NC-6210 / NC-6220 3/4“

Příklepový utahovák NC-6210 / NC-6220 3/4“

�
�

Příklepový utahovák NC-6215 3/4“

Příklepový utahovák NC-6215 3/4“

�

Příklepový utahovák NC-6216 3/4“

Příklepový utahovák NC-6216 3/4“

�

Příklepový utahovák NC-6236 3/4“

Příklepový utahovák NC-6236 3/4“

�

�����

����

�����

�����

�����

8
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Sada utahováku 3/4“ s příslušenstvím NC-0615 M0

Sada utahováku 3/4“ s příslušenstvím NC-0615 M0

�

Příklepový utahovák NC-6218 3/4“

Příklepový utahovák NC-6218 3/4“

�

Příklepový utahovák NC-8226 1“

Příklepový utahovák NC-8226 1“

� 33

Příklepový utahovák NC-8342 1“

Příklepový utahovák NC-8342 1“

�

Příklepový utahovák NC-8372 1“

Příklepový utahovák NC-8372 1“

�

����

����

����

����

����

719
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Příklepový utahovák NC-8382-8 1“

Příklepový utahovák NC-8382-8 1“

� 33

Příklepový utahovák NC-9223 1 1/2“

Příklepový utahovák NC-9223 1 1/2“

�

Servisní sady

Servisní sady

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Mazací sada SG-101

Mazací sada SG-101

�

Miniaturní olejovače SW-12 / SW-13

Miniaturní olejovače SW-12 / SW-13

�
�

�����

�����

8
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Oříšky pro utahováky

Oříšky pro utahováky 1/2“

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Oříšky pro utahováky 3/4“

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Oříšky pro utahováky 1“

�
�
�
� 33

�

Sada oříšků MA-4030

Sada oříšků MA-4030

�

721
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Sada oříšků MA-42006M

Sada oříšků MA-42006M

�

Sada oříšků MA-42015

Sada oříšků MA-42015

�

Sada oříšků MA-8050

Sada oříšků MA-8050

�

Ráčnové utahováky NE-211 1/4“ a NE-311 3/8“

Ráčnové utahováky NE-211 1/4“ a NE-311 3/8“

�
�

Ráčnový utahovák NE-432 1/2“

Ráčnový utahovák NE-432 1/2“

�

Ráčnový utahovák NE-462 1/2“

Ráčnový utahovák NE-462 1/2“

�

���

����

����

8
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Úhlový utahovák NE-499 1/2“

Úhlový utahovák NE-499 1/2“

�

Miniaturní bruska QA-412

Miniaturní bruska QA-412

� 3

Miniaturní bruska QA-432

Miniaturní bruska QA-432

� 3

Miniaturní bruska QA-441

Miniaturní bruska QA-441

� 3

Gravírovací pero QA-511

Gravírovací pero QA-511

�
�

����

����

����

����

�����

související zboží:

Spirálové hadice

str. 336

Hadice

str. 342

Úpravné jednotky

str. 561

Rychlospojky

str. 155

723
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Stopková bruska QA-111A

Stopková bruska QA-111A

�

Stopková bruska QA-311A

Stopková bruska QA-311A

�

Stopková bruska QA-315A

Stopková bruska QA-315A

�

Sada přímé brusky v kufříku QA-0215A

Sada přímé brusky v kufříku QA-0215A

�

Úhlová stopková bruska QA-611A

Úhlová stopková bruska QA-611A

�

Sady brusných tělísek

Sady brusných tělísek

�
�

����

����

����

����

8
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Úhlová bruska QB-135

Úhlová bruska QB-135

�

Úhlová bruska QB-125

Úhlová bruska QB-125

�

Úhlová bruska QB-7115

Úhlová bruska QB-7115

�

Úhlová bruska QB-117

Úhlová bruska QB-117

�

Úhlová bruska QB-179

Úhlová bruska QB-179

�

����

���

�����

���

����

související zboží:

Spirálové hadice

str. 336

Hadice

str. 342

Úpravné jednotky

str. 561

Rychlospojky

str. 155

725
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Řezací bruska QC-213

Řezací bruska QC-213

�

Pásová bruska QB-311

Pásová bruska QB-311

�

Pásová bruska QB-322

Pásová bruska QB-322

�

Pásová bruska QB-313

Pásová bruska QB-313

�

Brusné pásy

Brusné pásy

�
�
�
�
�

����

���

���

���

související zboží:

Kompresory

str. 749

Filtry

str. 534

Balancéry

str. 714

Hadicové spony

str. 397

8
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Excentrická bruska QB-55502

Excentrická bruska QB-55502

�

Excentrická bruska QB-52502

Excentrická bruska QB-52502

�

Excentrická bruska QB-53802

Excentrická bruska QB-53802

�

Excentrická bruska QB-42502

Excentrická bruska QB-42502

�

Excentrická bruska QB-43802

Excentrická bruska QB-43802

�

���

���

���

�����

�����

související zboží:

Spirálové hadice

str. 336

Hadice

str. 342

Úpravné jednotky

str. 561

Rychlospojky

str. 155

727
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Excentrická bruska QB-55602

Excentrická bruska QB-55602

�

Excentrická bruska QB-56602

Excentrická bruska QB-56602

�

Excentrická bruska QB-42602

Excentrická bruska QB-42602

�

Excentrická bruska QB-43902

Excentrická bruska QB-43902

�

Náhradní podložky

Náhradní podložky

�

���

�����

�����

���

související zboží:

Spirálové hadice

str. 336

Hadice

str. 342

Úpravné jednotky

str. 561

Rychlospojky

str. 155

8
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Vibrační bruska QB-48111

Vibrační bruska QB-48111

�

Pistolová bruska QP-113 a leštička QP-123

Pistolové brusky a leštičky QP

�
�

Leštící houby a náhradní podložky

�
�
�

Nůžky na plech QG-102 / QG-202

Nůžky na plech QG-102 / QG-202

�
�
�
�
�

Důležité upozornění: 

Prostřihovač plechu QG-103

Prostřihovač plechu QG-103

�
�

�����

����

���

����

QG-202

QG-102

729
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Prostřihovač otvorů PN-150

Prostřihovač otvorů PN-150

�

Karosářská pilka QD-221

Karosářská pilka QD-221

�

Karosářská pilka QD-291N

Karosářská pilka QD-291N

�

Sady pilových plátků

Sady pilových plátků

�
�

���

����

����

nýt            trnMateriál

hliník hliník

hliník ocel

ocel ocel

nerez ocel

nerez nerez

hliník hliník

hliník  ocel

ocel  ocel

nerez ocel

nerez nerez

hliník hliník

hliník ocel

ocel ocel

nerez ocel

nerez nerez

hliník hliník

hliník ocel

ocel ocel

nerez ocel

nerez nerez

Kleště Průměr nýtu (mm)

PA-201V

hliník hliník

hliník ocel

ocel ocel

nerez ocel

nerez nerez

PA-111

PA-301V

PA-301

PA-211

      2,4                               3,2                               4,0                            4,8                           6,4                                8,0

Nýtovací kleště - rozsah použití8
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Nýtovací kleště PA-301V

Nýtovací kleště PA-301V

�
�

Nýtovací kleště PA-301

Nýtovací kleště PA-301

�

Nýtovací kleště PA-201V

Nýtovací kleště PA-201V

�
�

Nýtovací kleště PA-211

Nýtovací kleště PA-211

�

Nýtovací kleště PA-111

Nýtovací kleště PA-111

�

����

����

����

����

����

731
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Vrtačka QE-331

Vrtačka QE-331

�

Vrtačka QE-333

Vrtačka QE-333

�

Vrtačka QE-533

Vrtačka QE-533

�

Vrtačka QE-543

Vrtačka QE-543

�

Dvouosý zaměřovač QE-98L

Dvouosý zaměřovač QE-98L

�

���

���

�����

�����

související zboží:

Spirálové hadice

str. 336

Hadice

str. 342

Úpravné jednotky

str. 561

Rychlospojky

str. 155

8
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���

���

�����

Šroubovák RA-101

Šroubovák RA-101

�

Šroubovák RA-105

Šroubovák RA-105

�

Pistolový šroubovák RA-302

Pistolový šroubovák RA-302

�

Šroubovák RA-608

Šroubovák RA-608

�

Průmyslové šroubováky RA-3 / RA-4 / RA-5

Průmyslové šroubováky RA-3 / RA-4 / RA-5

�
�
�
�
�
�
�
�
� �����

���

733

8
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����

Digitální měřič momentu ZT-31

Digitální měřič momentu ZT-31

�

Sekací kladivo SC-221C

Sekací kladivo SC-221C

�

Sekací kladivo SC-222C

Sekací kladivo SC-222C

�

Sada sekacího kladiva SC-0627C

Sada sekacího kladiva SC-0627C

�

Sada sekáčů

Sada sekáčů

�

Upínací hlavice

Upínací hlavice

�
�
�SC-2BSC-212P20 SC-2A

����

����

8
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Sbíjecí kladiva SN-3121 / SN-3224

Sbíjecí kladiva SN-3121 / SN-3224

�
�

Nástroje pro kladiva SN-3121/ SN-3224

�
�

Jehlové oklepávače SN-1268 / SN-1288

Jehlové oklepávače SN-1268 / SN-1288

�
�
�
�

Sponkovačka SU-C422J

Sponkovačka SU-C422J

�

Sponky pro sponkovačky

� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �

�����

����

5,2 mm
4,0 mm

6 mm

22 mm

SN-3121

SN-3224

SN-1288

SN-1268

související zboží:

Spirálové hadice

str. 336

Hadice

str. 342

Úpravné jednotky

str. 561

Rychlospojky

str. 155

����

735
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Sponkovačka SU-C1022J

Sponkovačka SU-C1022J

�

Sponky pro sponkovačky

� �
� �
� �
� �
� �
�
�
�
�

Hřebíkovač SJ-1830F

Hřebíkovač SJ-1830F

�

Hřebíky pro hřebíkovače

� �
� �
� �
� �

Hřebíkovač SJ-1650T

Hřebíkovač SJ-1650T

�

Hřebíky pro hřebíkovače

� �
� �
� �
� �
� �
� �

����

����

6 mm

22 mm

11,2 mm
10,0 mm

1,6 mm 1,4 mm

25 mm

50 mm

10 mm

1,0 mm1,2 mm

30 mm

����

8
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Tlaková maznice SG-400

Tlaková maznice SG-400

�

Tlaková maznice SG-401

Tlaková maznice SG-401

�

Pistole na kartuše SK-1010

Pistole na kartuše SK-1010

�

Sada pro brzdové kapaliny SM-0502

Sada pro brzdové kapaliny SM-0502

�

���

���

související zboží:

Spirálové hadice

str. 336

Hadice

str. 342

Úpravné jednotky

str. 561

Rychlospojky

str. 155

737
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Odstraňovač samolepek QB-802

Odstraňovač samolepek QB-802

�

Náhradní kotouče pro QB-802

Náhradní kotouče pro QB-802

�
�

Vyřezávač okenních skel QK-111

Vyřezávač okenních skel QK-111

�

Náhradní nástavce pro QK-111

Náhradní nástavce pro QK-111

�
�
�
�
�

Lis na brzdové destičky SQ-0217

Lis na brzdové destičky SQ-0217

�

���

���

���

8
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Sekací kladiva SEK

Sekací kladiva SEK

�
�
�
�

Sbíjecí kladiva SK

Sbíjecí kladiva SK

�
�
�
�
�
�

Sbíjecí kladiva SKA

Sbíjecí kladiva SKA

�
�
�
�
�
�

Bourací kladiva BKA

Bourací kladiva BKA

�
�
�
�
�

související zboží:

Hadice

str. 344

Bajonetové spojky

str. 292

Šroubení

str. 303

Svorky

str. 306

739

8

P N E U M AT I C K É N Á Ř A D Í



Nástroje pro sekací, sbíjecí a bourací kladiva

Oškrty pro kladiva

�
�
�
�
�
�

Sekáče pro kladiva

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Další výrobky Permon

Provádíme servis veškerého

pneumatického nářadí Permon.

8

740
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Poznámky:

741

8
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9

Pístové kompresory ABAC str. 746

Kompresor Red Line
OM195-1,1-6CM

str. 746

Kompresory Red Line
RF2

str. 746

Kompresor Blue Line
O15-1,1-6CM

str. 746

Kompresor Pro Line
O20P-1,5-6CM

str. 747

Kompresor Red Line
OM195-1,1-24CM

str. 746

Kompresor Blue Line
O15-1,1-CM

str. 746

Kompresor Blue Line
O15-1,1-24CM

str. 746

Kompresor Pro Line
O20P-1,5-24CM

str. 747

Kompresor Blue Line
L20-1,5-6CM

str. 747

Kompresor Blue Line
L20-1,5-50CM

str. 747

Přenosné kompresory
Pro Line
str. 748

Kompresor Pro Line
O20P-1,5-50CM

str. 747

Kompresor Blue Line
L20-1,5-24CM

str. 747

Kompresory Pro Line
L20P

str. 747

Přenosné kompresory
Pro Line
str. 748

Kompaktní kompresory
Pro Line
str. 748

Kompresory Pro Line
GV34

str. 748

Kompresory Pro Line
GV34

str. 748

Kompaktní kompresory
Pro Line
str. 748

Kompresory Pro Line
GV34

str. 748

Kompresory Pro Line
GV34

str. 748

Mobilní kompresory
Blue Line A29

str. 749

Mobilní kompresory
Pro Line A29B

str. 750

Mobilní kompresory
Pro Line B

str. 751

Stacionární kompresory
Pro Line A

str. 751

Mobilní kompresory
Blue Line A39

str. 749

Mobilní kompresory
Pro Line A39B

str. 750

Pomaloběžné kompresory
Pro Line B

str. 751

Stacionární kompresory
Pro Line B

str. 752

Kompresory se 
sušičkou Pro Line

str. 753

Stacionární kompresory
Pro Line B 15bar

str. 754

Kompresory Pro Line
na základovém rámu

str. 754

Stacionární kompresory
Pro Line BV

str. 752

Vertikální kompresory
Pro Line
str. 753

Tandemové kompresory
Pro Line
str. 754

Odhlučněné kompresory
Silent Line A

str. 755

Odhlučněné kompresory
Silent Line Z

str. 755

Odhlučněné kompresory
Silent Line Z

str. 756

Benzínové kompresory
Engine Air

str. 757

Odhlučněné kompresory
Silent Line B

str. 755

Odhlučněné kompresory
Silent Line Z

str. 756

Odhlučněné kompresory
Silent Line Z

str. 756

Benzínové kompresory
Engine Air

str. 757

Dieselové kompresory
Engine Air

str. 758

Dentální kompresory
Clean Air
str. 758

Dentální kompresory
Clean Air
str. 759

Benzínové kompresory
Engine Air

str. 757

Kompresory  
s centrálou Bi Engine Air

str. 758

Dentální kompresory
Clean Air
str. 758

Dentální kompresory
Clean Air
str. 759

Dentální kompresory
Clean Air
str. 759

Dentální kompresory
Clean Air
str. 759

Odhlučněné kompresory
Clean Air
str. 760

Dentální kompresory
Clean Air
str. 759

Dentální kompresory
Clean Air
str. 759

Odhlučněné kompresory
Clean Air
str. 760

kální kompre

Kompresor Blue Line K P Li

Kompresor Blue Line Kompresor Blue LineK P Li K P Li Př é k

é k

Mobilní kompresory Mobilní kompresory Mobilní kompresory M bil í k
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Příslušenství k pístovým kompresorům str. 761

Pístové kompresory Gentilin str. 766

Kompresorové 
jednotky řada O

str. 761

Kompresorové 
jednotky řada GV

str. 761

Kompresorové 
jednotky řada B

str. 762

Oleje
Altair

str. 762

Kompresorové 
jednotky řada L

str. 761

Kompresorové 
jednotky řada A

str. 761

Kompresorové 
jednotky řada BV

str. 762

Odpouštěcí ventilky
OV

str. 762

Sací filtry
FS

str. 763

Regulátory tlaku
RTV

str. 763

Silentbloky

str. 764

Tlakové spínače
TS

str. 763

Zpětné ventily
VZ

str. 763

Navijáky s hadicemi
NVH

str. 763

Bezolejový kompresor
B110-05
str. 766

Bezolejový kompresor
C240-10
str. 766

Bezolejový kompresor
C330-03
str. 766

Bezolejový kompresor
C330-20
str. 766

Bezolejový kompresor
C240-03
str. 766

Bezolejový kompresor
C240-24
str. 766

Bezolejový kompresor
C330-10
str. 766

Bezolejový kompresor
C330-24
str. 766

Bezolejový kompresor
C330-100

str. 766

Dentální kompresor
GD110-5
str. 767

Dentální kompresory
GD, nádoba 24l

str. 767

Bezolejový kompresor
C330-50
str. 766

Bezolejové kompresory
E660

str. 766

Dentální kompresor
GD110-24

str. 767

Dentální kompresory
GD, nádoba 24l

str. 767

Dentální kompresory
GD, nádoba 50l

str. 767

Dentální kompresory
GD, nádoba 50l

str. 767

Dřevěné kryty
GDW

str. 767

Dentální kompresory
GD, nádoba 24l

str. 767

Dentální kompresory
GD, nádoba 50l

str. 767

Plastové kryty
GDU

str. 767
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Průmyslové pístové kompresory Mark str. 769

Šroubové kompresory str. 780

Kompresorové
jednotky
str. 769

Kompresory na
rámu

str. 769

Mobilní kompresory
RL-RH-RK

str. 770

Stacionární 
kompresory

na ležaté nádobě
str. 771

Kompresorové
jednotky
str. 769

Mobilní kompresory
RL-RH-RK

str. 769

Mobilní kompresory
RL-RH-RK

str. 770

Tandemové kompresory
RL-RH-RK

str. 772

Vetikální kompresory
se sušičkou

str. 773

Stacionární 
odhlučněné
kompresory

str. 774

Odhlučněné 
kompresory
se sušičkou

str. 775

Vetikální kompresory
RL-RH-RK

str. 773

Odhlučněné 
kompresory

na rámu
str. 774

Tandemové 
odhlučněné
kompresory

str. 775

Kompresory Super
Stormy na rámu

str. 777

Odhlučněné 
kompresory

Super Stormy
str. 778

Stacionární 
kompresory

Super Stormy
str. 777

Odhlučněné 
kompresory

Super Stormy
str. 778

Kompresory MSL
na nádobě, bez krytu

str. 780

Kompresory MSL
na nádobě

str. 782

Kompresory MSM Mini
samostatné

str. 785

Kompresory MSM Mini
na nádobě, se sušičkou

str. 785

Kompresory MSL
se sušičkou, bez krytu

str. 781

Kompresory MSL
na nádobě, se sušičkou

str. 783

Kompresory MSM Mini
na nádobě

str. 785

Kompresory MSM Maxi
samostatné

str. 787

Kompresory MSM Maxi
na nádobě, se sušičkou

str. 787

Kompresory MSA
s frekvenčním 

měničem
str. 790

Kompresory MSA
na nádobě, se sušičkou

str. 792

Kompresory MSM Maxi
na nádobě

str. 787

Kompresory MSA
samostatné

str. 790

Kompresory MSA
na nádobě

str. 791

Kompresory MSB
samostatné

str. 794

Kompresory MSC

str. 797

Kompresory 30-90 kW
RMC - RMD - RME

str. 799

Kompresory 
110 -160 kW RME - RMF

str. 803

Kompresory MSB
samostatné

str. 795

Kompresory MSD

str. 797

Kompresory 30-90 kW
RMC - RMD - RME

str. 799

Řídící systém
Econtrol 6

str. 804

Oleje pro kompresory
Fluidtech - Screwguard

str. 804

Spirálové kompresory
Spiral Air, se sušičkou

str. 808

Bezolejové 
kompresory

WIS
str. 810 

Rekuperační jednotky
Energy Box

str. 804

Spirálové kompresory
Spiral Air
str. 808

Spirálové kompresory
Spiral Air, na nádobě

str. 808

Spirálové kompresor
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Firma ABAC ARIA COMPRESSA je jedním z největších výrobců pístových kompresorů na světě. Od roku 1980, 

kdy byla zahájena produkce kompresorů značky ABAC, bylo ve výrobním závodě nedaleko Turína vyrobeno 

již více než 10 000 000 kompresorů pro zákazníky z  téměř všech zemí světa. Firma ABAC přichází s  mnoha 

inovativními řešeními a je držitelem několika uznávaných patentů v oblasti pístových kompresorů. Aktuální program značky ABAC, který 

představujeme v této kapitole katalogu, čítá několik stovek modelů a poskytuje zákazníkům unikátní výběr strojů přesně podle jejich 

představ a to vždy v perfektní kvalitě a s výbornými výkonovými parametry.

Výrobní program pístových kompresorů ABAC obsahuje více než 200 modelů strojů a je rozdělen do 6 modelových řad. Každá řada je určena pro 

specifickou oblast zákaznického použití tak, aby co nejlépe vyhovovala požadavkům zákazníků na výkon, mobilitu a provedení.

řada Red Line

malé mobilní pístové kompresory určené pro domácí 

použití, kutilství a občasný provoz

řada Silent Line

řada pro každého uživatele, který má problém 

s hlučností kompresoru, která je snížena díky několika 

druhům odhlučňujícího krytu

řada Engine Air

pístové kompresory nezávislé na  elektrické energii 

a  poháněné benzínovým či dieselovým motorem 

určené hlavně pro venkovní nasazení

řada Clean Air

bezolejové pístové kompresory s maximální úpravou 

vzduchu a odhlučněním zejména pro zubařské provozy 

a medicinální aplikace

řada Blue Line

program plně profesionálních malých mobilních 

a přenosných kompresorů za příznivé ceny

řada Pro Line

tato řada nabízí profesionální provedení kompresorů 

s  širokým výběrem výkonů a  provedení zejména pro 

oblast řemeslnictví

Pístové kompresory ABAC
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Pístové kompresory Red Line
mobilní kompresory s přímým pohonem

Pístové kompresory Red Line

Obj.č.
Sací výkon

(l/min)

Výtlak

(l/min)

Vzdušník

(l)

Tlak

(bar)

Příkon

(kW) (V/Hz)

Otáčky

(min¯¹)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)d š v

� OM195-1,1-6CM 180 94 6 8 1,1 230/50 3 400 530 210 540 10

� OM195-1,1-24CM 180 94 24 8 1,1 230/50 3 400 600 255 590 18

� RF2-1,5-24CM 220 115 24 8 1,5 230/50 2 850 600 255 590 26

� RF2-1,5-50CM 220 115 50 8 1,5 230/50 2 850 810 300 680 36

Pístové kompresory Blue Line O15
mobilní bezolejové kompresory s přímým pohonem

Pístové kompresory Blue Line O15

Obj.č.
Sací výkon

(l/min)

Výtlak

(l/min)

Vzdušník

(l)

Tlak

(bar)

Příkon

(kW) (V/Hz)

Otáčky

(min¯¹)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)d š v

� O15-1,1-CM 180 102 - 8 1,1 230/50 3 400 280 180 4,5

� O15-1,1-6CM 180 102 6 8 1,1 230/50 3 400 330 360 350 9,5

� O15-1,1-24CM 180 102 24 8 1,1 230/50 3 400 250 565 420 20

Využijte uživatelských výhod modelů O15

-  minimální rozměry kompresoru O15-1,1-CM pouze 28 × 18 × 35 cm

- hmotnost jen 4,5 kg je perfektní pro každodenní manipulaci

-  kompresor O15-1,1-24CM má unikátní výšku pouze 42 cm, takže se vejde do každého regálu 
a kufru automobilu

-  díky bezolejovému řešení nepotřebuje stroj téměř žádnou údržbu a nehrozí riziko rozlití oleje 
při dopravě

OM195-1,1-6CM OM195-1,1-24CM RF2-1,5-24CM
RF2-1,5-50CM

O15-1,1-CM O15-1,1-6CM O15-1,1-24CM
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Pístové kompresory Pro Line O20P
mobilní bezolejové kompresory s přímým pohonem

Pístové kompresory Pro Line O20P

Obj.č.
Sací výkon

(l/min)

Výtlak

(l/min)

Vzdušník

(l)

Tlak

(bar)

Příkon

(kW) (V/Hz)

Otáčky

(min¯¹)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)d š v

� O20P-1,5-6CM 230 126 6 8 1,5 230/50 2 850 535 215 535 15,9

� O20P-1,5-24CM 230 126 24 8 1,5 230/50 2 850 250 590 24,5

� O20P-1,5-50CM 230 126 50 8 1,5 230/50 2 850 310 645 30,5

Pístové kompresory Pro Line L20P a L30P
mobilní kompresory s přímým pohonem

Pístové kompresory Pro Line L20P a L30P

Obj.č.
Sací výkon

(l/min)

Výtlak

(l/min)

Vzdušník

(l)

Tlak

(bar)

Příkon

(kW) (V/Hz)

Otáčky

(min¯¹)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)d š v

� L20P-1,5-24CM 240 144 24 10 1,5 230/50 2 850 255 590 24,5

� L20P-1,5-50CM 240 144 50 10 1,5 230/50 2 850 310 645 31

� L30P-2,2-24CM 310 186 24 10 2,2 230/50 2 850 255 590 33

� L30P-2,2-50CM 310 186 50 10 2,2 230/50 2 850 310 645 36,5

� L30P-2,2-90CM 310 186 90 10 2,2 230/50 2 850 1 060 385 48

Pístové kompresory Blue Line L20
mobilní kompresory s přímým pohonem

Pístové kompresory Blue Line L20

Obj.č.
Sací výkon

(l/min)

Výtlak

(l/min)

Vzdušník

(l)

Tlak

(bar)

Příkon

(kW) (V/Hz)

Otáčky

(min¯¹)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)d š v

� L20-1,5-6CM 222 122 6 8 1,5 230/50 2 850 535 215 535 18,4

� L20-1,5-24CM 222 122 24 8 1,5 230/50 2 850 255 590 24,6

� L20-1,5-50CM 222 122 50 8 1,5 230/50 2 850 310 645 32,6

O20P-1,5-6CM

L20-1,5-6CM L20-1,5-24CM L20-1,5-50CM

O20P-1,5-24CM

L20 1 5 24CM

O20P 1 5 24CM

ost

9

5

5

O20P-1,5-50CMO20P 1 5 6CM
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Pístové kompresory Pro Line GV34
mobilní a přenosné kompresory s přímým pohonem

 
Pístové kompresory Pro Line GV34

Obj.č.
Sací výkon

(l/min)

Výtlak

(l/min)

Vzdušník

(l)

Tlak

(bar)

Příkon

(kW) (V/Hz)

Otáčky

(min¯¹)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)d š v

� 340 265 11+11 10 2,2 230/50 1 450 650 60

� 340 265 24 10 2,2 230/50 1 450 490 645 810 48

� 340 265 50 10 2,2 230/50 1 450 820 410 800 54

� 340 265 50 10 2,2 230/50 1 450 520 520 960 50

� 340 265 100 10 2,2 230/50 1 450 1 000 410 900

Pístové kompresory Pro Line - kompaktní modely
mobilní a přenosné kompresory s přímým pohonem

 
úsporu místa a snadný transport stroje

Pístové kompresory Pro Line - kompaktní modely

Obj.č.
Sací výkon

(l/min)

Výtlak

(l/min)

Vzdušník

(l)

Tlak

(bar)

Příkon

(kW) (V/Hz)

Otáčky

(min¯¹)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)d š v

� O20P-1,5-6RM 230 126 6 8 1,5 230/50 2 850 455 500 22

� O20P-1,5-10RM 230 126 10 8 1,5 230/50 2 850 420 360 22

� L20P-1,5-6RM 240 144 6 10 1,5 230/50 2 850 455 500 22

� L20P-1,5-10RM 240 144 10 10 1,5 230/50 2 850 480 510 550 30

� L20P-1,5-24RM 240 144 24 10 1,5 230/50 2 850 420 360 23

� L30P-2,2-10RM 310 186 10 10 2,2 230/50 2 850 480 510 550 31

� L30P-2,2-24RM 310 186 24 10 2,2 230/50 2 850 420 640 28

O20P-1,5-6RM
L20P-1,5-6RM

L20P-1,5-10RM O20P-1,5-10RM
L30P-2,2-10RM

L20P-1,5-24RM
L30P-2,2-24RM

související zboží:

Oleje

str. 762

Úpravné jednotky

str. 561

Hadice

str. 342

Ofukovací pistole

str. 693
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Pístové kompresory Blue Line A29
mobilní jednostupňové kompresory s pohonem klínovými řemeny

Pístové kompresory Blue Line A29

Obj.č.
Sací výkon

(l/min)

Výtlak

(l/min)

Vzdušník

(l)

Tlak

(bar)

Příkon

(kW) (V/Hz)

Otáčky

(min¯¹)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)d š v

� 255 184 10 1,5 230/50 810 390 43

� A29-1,5-50CM 255 184 50 10 1,5 230/50 49

� A29-1,5-90CM 255 184 90 10 1,5 230/50 1010 415 900 56

� A29-1,5-150CM 255 184 150 10 1,5 230/50 420 950

� A29B-2,2-50CM 320 230 50 10 2,2 230/50 1 350 940 410 800 58

� A29B-2,2-50CT 320 230 50 10 2,2 400/50 1 350 940 410 800 58

� A29B-2,2-90CM 320 230 90 10 2,2 230/50 1 350 1 010 415 900 56

� A29B-2,2-90CT 320 230 90 10 2,2 400/50 1 350 1 010 415 900 56

� A29B-2,2-150CM 320 230 150 10 2,2 230/50 1 350 420 950

� A29B-2,2-150CT 320 230 150 10 2,2 400/50 1 350 420 950

� A29B-2,2-200CM 320 230 200 10 2,2 230/50 1 350 1 500 1 110 91

� A29B-2,2-200CT 320 230 200 10 2,2 400/50 1 350 1 500 1 110 91

Pístové kompresory Blue Line A39
mobilní jednostupňové kompresory s pohonem klínovými řemeny

Pístové kompresory Blue Line A39

Obj.č.
Sací výkon

(l/min)

Výtlak

(l/min)

Vzdušník

(l)

Tlak

(bar)

Příkon

(kW) (V/Hz)

Otáčky

(min¯¹)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)d š v

� A39-2,2-90CM 393 283 90 10 2,2 230/50 1 050 1 180 460 930

� A39-2,2-90CT 393 283 90 10 2,2 400/50 1 050 1 180 460 930

� A39-2,2-150CM 393 283 150 10 2,2 230/50 1 050 420 950

� A39-2,2-150CT 393 283 150 10 2,2 400/50 1 050 420 950

� A39-2,2-200CM 393 283 200 10 2,2 230/50 1 050 1 500 1 110 91

� A39-2,2-200CT 393 283 200 10 2,2 400/50 1 050 1 500 1 110 91

� 393 283 10 2,2 230/50 1 050 1 530 595 1 160 138

� 393 283 10 2,2 400/50 1 050 1 530 595 1 160 138

Unikátní kryt řemenice - perfektní chlazení
ými řemeny značky ABAC naleznete nový unikátní kryt řemenice, 

který je vybaven profilovými drážkami, které usměrňují proudění vzduchu přímo nad kompresorovou 

jednotku a zajišťují její perfektní chlazení. Tímto řešením je výstupní teplota z kompresoru o 35 °C nižší než 

u běžných strojů, což se podílí na minimálním tepelném namáhání vnitřních částí kompresoru a zpětného 

ventilu, vysoké životnosti strojů a samozřejmě také na minimálním množství zkondenzované vody.

Snížení výstupní teploty z kompresoru až o 35°C!
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Pístové kompresory Pro Line A29B
mobilní jednostupňové kompresory s pohonem klínovými řemeny

Pístové kompresory Pro Line A29B

Obj.č.
Sací výkon

(l/min)

Výtlak

(l/min)

Vzdušník

(l)

Tlak

(bar)

Příkon

(kW) (V/Hz)

Otáčky

(min¯¹)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)d š v

� 255 184 10 1,5 230/50 49

� 255 184 10 1,5 400/50 49

� A29B-1,5-50CM 255 184 50 10 1,5 230/50 49

� A29B-1,5-50CT 255 184 50 10 1,5 400/50 49

� A29B-1,5-90CM 255 184 90 10 1,5 230/50 1 010 415 900 56

� A29B-1,5-90CT 255 184 90 10 1,5 400/50 1 010 415 900 56

� A29B-1,5-150CM 255 184 150 10 1,5 230/50 420 950

� A29B-1,5-150CT 255 184 150 10 1,5 400/50 420 950

Pístové kompresory Pro Line A39B
mobilní jednostupňové kompresory s pohonem klínovými řemeny

Pístové kompresory Pro Line A39B

Obj.č.
Sací výkon

(l/min)

Výtlak

(l/min)

Vzdušník

(l)

Tlak

(bar)

Příkon

(kW) (V/Hz)

Otáčky

(min¯¹)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)d š v

� A39B-2,2-90CM 393 283 90 10 2,2 230/50 1 050 1 180 460 930

� A39B-2,2-90CT 393 283 90 10 2,2 400/50 1 050 1 180 460 930

� A39B-2,2-150CM 393 283 150 10 2,2 230/50 1 050 420 950

� A39B-2,2-150CT 393 283 150 10 2,2 400/50 1 050 420 950

� A39B-2,2-200CM 393 283 200 10 2,2 230/50 1 050 1 500 1 110 91

� A39B-2,2-200CT 393 283 200 10 2,2 400/50 1 050 1 500 1 110 91

� 393 283 10 2,2 230/50 1 050 1 530 595 1 160 138

� 393 283 10 2,2 400/50 1 050 1 530 595 1 160 138

� A39B-3-200CT 486 350 200 10 3 400/50 1 300 1 500 1 110 91

� 486 350 10 3 400/50 1 300 1 530 595 1 160 138

Řada Pro Line - rozšířená výbava
Kompresory řady Pro Line jsou oproti stejným modelům z řady Blue Line vybaveny užitečnou 
rozšiřující výbavou, kterou ocení každý profesionální uživatel:

a menší namáhání zpětného ventilu

Pryžové madlo na rukojeti zvyšuje komfort manipulace

a vysokou stabilitu stroje 

Kulový kohout pro velice jednoduché vypouštění kondenzátu
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Mobilní kompresory Pro Line B
dvoustupňové kompresory s pohonem klínovými řemeny

Mobilní kompresory Pro Line B - standardní otáčky

Obj.č.
Sací výkon

(l/min)

Výtlak

(l/min)

Vzdušník

(l)

Tlak

(bar)

Příkon

(kW) (V/Hz)

Otáčky

(min¯¹)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)d š v

� B49-3-200CT 514 396 200 11 3 400/50 1 400 1 500 450 960 140

� 514 396 11 3 400/50 1 400 1 530 600 1 160

� B59B-4-200CT 653 503 200 11 4 400/50 1 400 1 580 580 1 150 164

� 653 503 11 4 400/50 1 400 680 1 150

� B59B-4-500CT 653 503 500 11 4 400/50 1 400 2 030 1 400 222

� 11 5,5 400/50 1 400 1 520 600 1 250 180

� B60-5,5-500CT 500 11 5,5 400/50 1 400 2 030 1 400 263

� 1 210 932 11 400/50 1 300 1 520 600 1 250 199

� 1 210 932 500 11 400/50 1 300 2 030 1 400 282

Mobilní kompresory Pro Line B - pomaloběžné provedení

Obj.č.
Sací výkon

(l/min)

Výtlak

(l/min)

Vzdušník

(l)

Tlak

(bar)

Příkon

(kW) (V/Hz)

Otáčky

(min¯¹)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)d š v

� 660 508 11 4 400/50 1 100 1 520 600 1 250

� B60-4-500CT 660 508 500 11 4 400/50 1 100 2 030 1 400 232

� 1 023 11 5,5 400/50 1 100 1 520 600 1 250 194

� 1 023 500 11 5,5 400/50 1 100 2 030 1 400

Stacionární kompresory Pro Line A29B a A39B
jednostupňové kompresory s pohonem klínovými řemeny

Stacionární kompresory Pro Line A29B a A39B

Obj.č.
Sací výkon

(l/min)

Výtlak

(l/min)

Vzdušník

(l)

Tlak

(bar)

Příkon

(kW) (V/Hz)

Otáčky

(min¯¹)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)d š v

� A29B-1,5-90FM 255 184 90 10 1,5 230/50 968 395 844 55

� A29B-1,5-90FT 255 184 90 10 1,5 400/50 968 395 844 55

� A29B-1,5-150FM 255 184 150 10 1,5 230/50 403 881 86

� A29B-1,5-150FT 255 184 150 10 1,5 400/50 403 881 86

� A39B-2,2-90FM 393 283 90 10 2,2 230/50 1 050 968 395 848

� A39B-2,2-90FT 393 283 90 10 2,2 400/50 1 050 968 395 848

� A39B-2,2-150FM 393 283 150 10 2,2 230/50 1 050 403 885 86

� A39B-2,2-150FT 393 283 150 10 2,2 400/50 1 050 403 885 86

� A39B-2,2-200FM 393 283 200 10 2,2 230/50 1 050 1 404 446 934 90

� A39B-2,2-200FT 393 283 200 10 2,2 400/50 1 050 1 404 446 934 90

� 393 283 10 2,2 230/50 1 050 1 490 500 990

� 393 283 10 2,2 400/50 1 050 1 490 500 990

� A39B-3-200FT 486 350 200 10 3 400/50 1 300 1 404 446 934 90

� 486 350 10 3 400/50 1 300 1 490 500 990
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Stacionární kompresory Pro Line B
dvoustupňové kompresory s pohonem klínovými řemeny

Stacionární kompresory Pro Line B

Obj.č.
Sací výkon

(l/min)

Výtlak

(l/min)

Vzdušník

(l)

Tlak

(bar)

Příkon

(kW) (V/Hz)

Otáčky

(min¯¹)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)d š v

� B49-3-200FT 514 396 200 11 3 400/50 1 400 1 500 450 960

� 514 396 11 3 400/50 1 400 1 530 600 1 160 144

� B59B-4-200FT 653 503 200 11 4 400/50 1 400 1 580 580 1 150 161

� 653 503 11 4 400/50 1 400 680 1 150

� B59B-4-500FT 653 503 500 11 4 400/50 1 400 2 030 1 400 219

� 11 5,5 400/50 1 400 1 520 600 1 250

� B60-5,5-500FT 500 11 5,5 400/50 1 400 2 030 1 400 260

� 1 210 932 11 400/50 1 300 1 520 600 1 250 196

� 1 210 932 500 11 400/50 1 300 2 030 1 400

� 1 210 932 900 11 400/50 1 300 800

Pomaloběžné stacionární kompresory Pro Line B
dvoustupňové kompresory s pohonem klínovými řemeny

Pomaloběžné stacionární kompresory Pro Line B

Obj.č.
Sací výkon

(l/min)

Výtlak

(l/min)

Vzdušník

(l)

Tlak

(bar)

Příkon

(kW) (V/Hz)

Otáčky

(min¯¹)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)d š v

� B60-4-500FT 660 508 500 11 4 400/50 1 100 2 030 1 400 229

� 1 023 11 5,5 400/50 1 100 1 520 600 1 250 191

� 1 023 500 11 5,5 400/50 1 100 2 030 1 400

� 1 130 500 11 400/50 900 2 030 680 1 400 295

Stacionární kompresory Pro Line BV
dvoustupňové kompresory s pohonem klínovými řemeny

Stacionární kompresory Pro Line BV

Obj.č.
Sací výkon

(l/min)

Výtlak

(l/min)

Vzdušník

(l)

Tlak

(bar)

Příkon

(kW) (V/Hz)

Otáčky

(min¯¹)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)d š v

� BV89-11-900FTX* 2 016 1 552 900 11 11 800 2 430 930 535

� BV89-15-900FTX* 2 400 1 848 900 11 15 950 2 430 930 584

*) kompresory, jejichž objednací číslo obsahuje písmeno X, jsou vybaveny rozběhem hvězda-trojúhelník 



753

KO M P R E S O RY

9

Stacionární kompresory Pro Line B se sušičkou
dvoustupňové kompresory s pohonem klínovými řemeny

Stacionární kompresory Pro Line B se sušičkou

Obj.č.
Sací výkon

(l/min)

Výtlak

(l/min)

Vzdušník

(l)

Tlak

(bar)

Příkon

(kW) (V/Hz)

Otáčky

(min¯¹)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)d š v

� 514 396 11 3 400/50 1 400 1 490 500

� 653 503 11 4 400/50 1 400 1 490 500

� 653 503 11 4 1 400 1 490 500

� 653 503 500 11 4 400/50 1 400 1 894 600 1 280 249

� 653 503 500 11 4 1 400 1 894 600 1 280 249

� 11 5,5 400/50 1 400 1 490 500

� 11 5,5 1 400 1 490 500

� 500 11 5,5 400/50 1 400 1 894 600 1 280 290

� 500 11 5,5 1 400 1 894 600 1 280 290

� 1 210 932 11 400/50 1 300 1 490 500 231

� 1 210 932 11 1 300 1 490 500 231

� 1 210 932 500 11 400/50 1 300 1 894 600 1 280 314

� 1 210 932 500 11 1 300 1 894 600 1 280 314

*) kompresory, jejichž objednací číslo obsahuje písmeno X, jsou vybaveny rozběhem hvězda-trojúhelník

Stacionární kompresory Pro Line B se stojatou nádobou
pístové kompresory s pohonem klínovými řemeny

Stacionární kompresory Pro Line B se stojatou nádobou

Obj.č.
Sací výkon

(l/min)

Výtlak

(l/min)

Vzdušník

(l)

Tlak

(bar)

Příkon

(kW) (V/Hz)

Otáčky

(min¯¹)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)d š v

� A39-2,2-150VM* 393 283 150 10 2,2 230/50 1 050 850 1 950 160

� A39-2,2-150VT* 393 283 150 10 2,2 400/50 1 050 850 1 950 160

� B49-3-150VT 514 396 150 11 3 400/50 1 400 850 1 950 180

� B49-3-200VT 514 396 200 11 3 400/50 1 400 850 2 050 185

� B59B-4-200VT 653 503 200 11 4 400/50 1 400 850 2 050 205

� 653 503 11 4 400/50 1 400 850 2 100 210

� 11 5,5 400/50 1 400 850 2 100 242

� 1 210 932 11 400/50 1 300 850 2 100 261

*) jednostupňový kompresor

Výhody provedení se sušičkou
- výstupní vzduch zcela zbavený vlhkosti
- úspora místa v kompresorovně
- vše nainstalované od výrobce, jednoduché uvedení do provozu
- sušička je vybavena automatickým odpouštěčem kondenzátu
- možnost provozu i při odstavení sušičky díky obchozímu potrubí
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Stacionární kompresory Pro Line B s tlakem 15 bar
dvoustupňové kompresory s pohonem klínovými řemeny

Stacionární kompresory Pro Line B s tlakem 15 bar

Obj.č.
Sací výkon

(l/min)

Výtlak

(l/min)

Vzdušník

(l)

Tlak

(bar)

Příkon

(kW) (V/Hz)

Otáčky

(min¯¹)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)d š v

� B60-5,5-500FTXH* 439 500 15 5,5 1 000 2 030 1 400 290

� 930 500 15 1 000 2 030 1 400 305

*) kompresory, jejichž objednací číslo obsahuje písmeno X, jsou vybaveny rozběhem hvězda-trojúhelník 

Stacionární kompresory Pro Line B - tandemové provedení
dvoustupňové kompresory s pohonem klínovými řemeny

Stacionární kompresory Pro Line B - tandemové provedení

Obj.č.
Sací výkon

(l/min)

Výtlak

(l/min)

Vzdušník

(l)

Tlak

(bar)

Příkon

(kW) (V/Hz)

Otáčky

(min¯¹)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)d š v

� B49-2x3-500FT 1 028 500 11 3+3 400/50 1 400 2 030 1 300 304

� B59B-2x4-500FT 1 306 1 006 500 11 4+4 400/50 1 400 2 030 1 400 323

� B60-2x4-500FT 1 320 1 016 500 11 4+4 400/50 1 100 2 030 1 400 325

� B60-2x5,5-500FT 1 654 500 11 5,5+5,5 400/50 1 400 2 030 1 400

� B60-2x5,5-900FT 1 654 900 11 5,5+5,5 400/50 1 400 800 500

� 2 046 500 11 5,5+5,5 400/50 1 100 2 030 1 400 425

� 2 420 1 864 900 11 400/50 1 400 800 538

Stacionární kompresory Pro Line B na základovém rámu
dvoustupňové kompresory s pohonem klínovými řemeny

Stacionární kompresory Pro Line B na základovém rámu

Obj.č.
Sací výkon

(l/min)

Výtlak

(l/min)

Vzdušník

(l)

Tlak

(bar)

Příkon

(kW) (V/Hz)

Otáčky

(min¯¹)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)d š v

� B59B-4-T 653 503 - 11 4 400/50 1 400 1 100 590 800 90

� B60-5,5-T - 11 5,5 400/50 1 400 1 100 590 800 120

� 1 210 932 - 11 400/50 1 300 1 100 640 800 135

� BV89-11-TX* 2 013 1 552 - 11 11 800 1 600 1 000 338

� BV89-15-TX* 2 400 1 848 - 11 15 950 1 600 1 000 350

*) kompresory, jejichž objednací číslo obsahuje písmeno X, jsou vybaveny rozběhem hvězda-trojúhelník 

související zboží:

Oleje

str. 762

Úpravné jednotky

str. 561

Hadice

str. 342

Nářadí

str. 716
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Odhlučněné kompresory Silent Line A
mobilní kompresory s pohonem klínovými řemeny

Odhlučněné kompresory Silent Line A

Obj.č.
Sací výkon

(l/min)

Výtlak

(l/min)

Vzdušník

(l)

Tlak

(bar)

Příkon

(kW) (V/Hz)

Otáčky

(min¯¹)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)

Hlučnost

(dB(A))d š v

� A29B-1,5-90CMS 255 184 90 10 1,5 230/50 1 010 415 980 59 89

� A29B-1,5-90CTS 255 184 90 10 1,5 400/50 1 010 415 980 59 90

� A29B-1,5-150CMS 255 184 150 10 1,5 230/50 420 1 030 90 89

� A29B-1,5-150CTS 255 184 150 10 1,5 400/50 420 1 030 90 90

� A39B-2,2-150CMS 393 283 150 10 2,2 230/50 1 050 420 1 030 90 91

� A39B-2,2-150CTS 393 283 150 10 2,2 400/50 1 050 420 1 030 90 91

� A39B-2,2-200CMS 393 283 200 10 2,2 230/50 1 050 1 500 1 190 94 91

� A39B-2,2-200CTS 393 283 200 10 2,2 400/50 1 050 1 500 1 190 94 91

� 393 283 10 2,2 230/50 1 050 1 530 595 1 140 141 91

� 393 283 10 2,2 400/50 1 050 1530 595 1 140 141 91

� A39B-3-200CTS 486 350 200 10 3 400/50 1 300 1500 1 190 94 94

� 486 350 10 3 400/50 1 300 1530 595 1 140 141 94

Odhlučněné kompresory Silent Line B
stacionární kompresory s pohonem klínovými řemeny

Odhlučněné kompresory Silent Line B

Obj.č.
Sací výkon

(l/min)

Výtlak

(l/min)

Vzdušník

(l)

Tlak

(bar)

Příkon

(kW) (V/Hz)

Otáčky

(min¯¹)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)

Hlučnost

(dB(A))d š v

� 425 11 3 400/50 1 200 1 500 1200 660 154 89

� 525 404 11 4 400/50 1 100 1 500 1200 660 91

� 525 404 11 4 400/50 1 100 1 060 1 900 230 91

� B59B-4-500FTS 525 404 500 11 4 400/50 1 100 1 900 1 320 229 91

� 660 508 11 5,5 400/50 1 150 1 500 1 200 660

� 660 508 11 5,5 400/50 1 150 1 060 1 900 250

� B60-5,5-500FTS 660 508 500 11 5,5 400/50 1 150 1 900 1 320

*) kompresory, jejichž objednací číslo obsahuje písmeno V jsou vybaveny stojatou tlakovou nádobou

Odhlučněné kompresory Silent Line Z
stacionární kompresory s pohonem klínovými řemeny

Odhlučněné kompresory Silent Line Z - s 27l vzdušníkem

Obj.č.
Sací výkon

(l/min)

Výtlak

(l/min)

Vzdušník

(l)

Tlak

(bar)

Příkon

(kW) (V/Hz)

Otáčky

(min¯¹)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)

Hlučnost

(dB(A))d š v

� 255 184 10 1,5 230/50 960 86 81

� 255 184 10 1,5 400/50 960 86 81

� 320 230 10 2,2 230/50 1 350 960 82

� 320 230 10 2,2 400/50 1 350 960 82
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Odhlučněné kompresory Silent Line Z
stacionární kompresory s pohonem klínovými řemeny

Odhlučněné kompresory Silent Line Z - bez vzdušníku

Obj.č.
Sací výkon

(l/min)

Výtlak

(l/min)

Vzdušník

(l)

Tlak

(bar)

Příkon

(kW) (V/Hz)

Otáčky

(min¯¹)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)

Hlučnost

(dB(A))d š v

� 425 - 11 3 400/50 1 200 945 960 85

� 439 - 11 4 400/50 1 200 945 960

� 439 - 11 4 1 200 945 960 181

� 660 508 - 11 5,5 400/50 1 150 890 234 89

� 660 508 - 11 5,5 1 150 890 240 89

� 1 050 809 - 11 400/50 1 150 890 253 91

� 1 050 809 - 11 1 150 890 259 91

*) kompresory, jejichž objednací číslo obsahuje písmeno X, jsou vybaveny rozběhem hvězda-trojúhelník

Odhlučněné kompresory Silent Line Z - se vzdušníkem

Obj.č.
Sací výkon

(l/min)

Výtlak

(l/min)

Vzdušník

(l)

Tlak

(bar)

Příkon

(kW) (V/Hz)

Otáčky

(min¯¹)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)

Hlučnost

(dB(A))d š v

� 425 11 3 400/50 1 200 1 600 630 1 530 238 85

� 439 11 4 400/50 1 200 1 600 630 1 530 248

� 439 11 4 1 200 1 600 630 1 530 252

� 439 500 11 4 400/50 1 200 2 020 1 000 1 600 302

� 439 500 11 4 1 200 2 020 1 000 1 600 306

� 660 508 500 11 5,5 400/50 1 150 2 020 1 000 1 600 404 88

� 660 508 500 11 5,5 1 150 2 020 1 000 1 600 410 88

� 1 050 809 500 11 400/50 1 150 2 020 1 000 1 600 442 89

� 1 050 809 500 11 1 150 2 020 1 000 1 600 448 89

*) kompresory, jejichž objednací číslo obsahuje písmeno X, jsou vybaveny rozběhem hvězda-trojúhelník

Odhlučněné kompresory Silent Line Z - se vzdušníkem a sušičkou

Obj.č.
Sací výkon

(l/min)

Výtlak

(l/min)

Vzdušník

(l)

Tlak

(bar)

Příkon

(kW) (V/Hz)

Otáčky

(min¯¹)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)

Hlučnost

(dB(A))d š v

� 653 503 500 11 4 400/50 2 020 1 000 1 600 302

� 653 503 500 11 4 2 020 1 000 1 600 306

� 500 11 5,5 400/50 1 400 2 020 1 000 1 600 404 89

� 500 11 5,5 1 400 2 020 1 000 1 600 410 89

� 1 210 932 500 11 400/50 1 300 2 020 1 000 1 600 442 91

� 1 210 932 500 11 1 300 2 020 1 000 1 600 448 91

*) kompresory, jejichž objednací číslo obsahuje písmeno X, jsou vybaveny rozběhem hvězda-trojúhelník

související zboží:

Oleje

str. 762

Úpravné jednotky

str. 561

Hadice

str. 342

Nářadí

str. 716
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Mobilní kompresory Engine Air
benzínové kompresory s pohonem klínovými řemeny

Mobilní kompresory Engine Air

Obj.č.
Sací výkon

(l/min)

Výtlak

(l/min)

Vzdušník

(l)

Tlak

(bar)

Příkon

(kW)
Motor

Otáčky

(min¯¹)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)

Hlučnost*

(dB(A))d š v

� 281 169 100 10 2,6 benzínový 1 380 1 090 420 1 030 82

� 348 209 50 10 3,6 benzínový 1 060 860 490 82

� 348 209 100 10 3,6 benzínový 1 060 1 090 420 1 030 94 82

� 348 209 200 10 3,6 benzínový 1 060 1 500 450 1 100 120 82

*) hlučnost je uváděna ve vzdálenosti 1 m od stroje

Mobilní kompresory Engine Air s dvojitým vzdušníkem
benzínové kompresory s pohonem klínovými řemeny

Mobilní kompresory Engine Air s dvojitým vzdušníkem

Obj.č.
Sací výkon

(l/min)

Výtlak

(l/min)

Vzdušník

(l)

Tlak

(bar)

Příkon

(kW)
Motor

Otáčky

(min¯¹)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)

Hlučnost **

(dB(A))d š v

� 348 209 2 × 11 10 3,6 benzínový 1 060 1 040 82

� 348 209 2 × 11 10 3,6 benzínový 1 060 1 040 82

� 439 2 × 25 10 5,3 benzínový 1 200 1 235 835 1 100 143 89

*) model není vybaven ochranným rámem stroje 

**) hlučnost je uváděna ve vzdálenosti 1 m od stroje

Stacionární kompresory Engine Air
benzínové kompresory s pohonem klínovými řemeny

Stacionární kompresory Engine Air

Obj.č.
Sací výkon

(l/min)

Výtlak

(l/min)

Vzdušník

(l)

Tlak

(bar)

Příkon

(kW)
Motor

Otáčky

(min¯¹)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)

Hlučnost *

(dB(A))d š v

� 14 5,0 benzínový 1 000 1 395 1 500 223 89

� 14 8,2 benzínový 1 300 1 395 1 500 235 94

*) hlučnost je uváděna ve vzdálenosti 1 m od stroje

související zboží:

Rychlospojky

str. 155

Manometry

str. 493

Spirálové hadice

str. 336

Ofukovací pistole

str. 693
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Stacionární kompresory Engine Air
dieselové kompresory s pohonem klínovými řemeny

Stacionární kompresory Engine Air

Obj.č.
Sací výkon

(l/min)

Výtlak

(l/min)

Vzdušník

(l)

Tlak

(bar)

Příkon

(kW)
Motor

Otáčky

(min¯¹)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)

Hlučnost *

(dB(A))d š v

� 630 485 14 5,5 dieselový 1 100 1 395 1 500 239 94

� 990 14 8,2 dieselový 1 065 1 395 1 500 258 94

*) hlučnost je uváděna ve vzdálenosti 1 m od stroje

Stacionární kompresory Bi Engine Air s elektrocentrálou
dieselové kompresory s pohonem klínovými řemeny

Stacionární kompresory Bi Engine Air s elektrocentrálou

Obj.č.
Sací výkon

(l/min)

Výtlak

(l/min)

Vzdušník

(l)

Tlak

(bar)

Příkon

(kW)
Motor

Otáčky

(min¯¹)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)

Hlučnost *

(dB(A))d š v

� 408 314 14 5,5 dieselový 1 150 1 395 1 500 265 94

� 439 14 8,2 dieselový 1 000 1 395 1 500 94

*) hlučnost je uváděna ve vzdálenosti 1 m od stroje

Kompresory Clean Air First
bezolejové pístové kompresory 

 
divadelní provozy apod.

Kompresory Clean Air First

Obj.č. Křesla
Sací výkon

(l/min)

Výtlak

(l/min)

Vzdušník

(l)

Tlak

(bar)

Příkon

(kW) (V/Hz)

Otáčky

(min¯¹)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)

Hlučnost

(dB(A))d š v

� 1 130 24 0,55 230/50 1 500 400 400 550 28 69

� 1 130 30 0,55 230/50 1 500 390 620 34 69

� 2 182 135 24 1,1 230/50 1 500 400 400 550 29 69

� 2 182 135 30 1,1 230/50 1 500 390 620 34 69

� 2 182 135 50 1,1 230/50 1 500 380 400 890 48 69

� odhlučňující kryt pro modely s nádobou 24 litrů 460 620 16 -10

Kompresory Clean Air First Dry – s membránovou sušičkou

Obj.č. Křesla
Sací výkon

(l/min)

Výtlak

(l/min)

Vzdušník

(l)

Tlak

(bar)

Příkon

(kW) (V/Hz)

Otáčky

(min¯¹)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)

Hlučnost

(dB(A))d š v

� 1 130 65 30 0,55 230/50 1 500 430 620 69

� 2 182 120 30 1,1 230/50 1 500 430 620 38 69

� 2 182 120 50 1,1 230/50 1 500 380 400 890 59 69
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Kompresory Clean Air
bezolejové pístové kompresory

 

 
divadelní provozy apod.

Kompresory Clean Air

Obj.č. Křesla
Sací výkon

(l/min)

Výtlak

(l/min)

Vzdušník

(l)

Tlak

(bar)

Příkon

(kW) (V/Hz)

Otáčky

(min¯¹)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)

Hlučnost

(dB(A))d š v

� 1 120 85 30 230/50 1 500 390 33 69

� 2 240 30 1,5 230/50 1 500 390 660 42 69

� 3 240 50 1,5 230/50 1 500 520 520 900 49 69

� 4 360 250 50 2,2 230/50 1 500 520 520 900 52 69

� 4 360 250 50 2,2 400/50 1 500 520 520 900 52 69

� 6 480 340 100 1,5+1,5 400/50 1 500 550 1020 90

� 8 500 100 2,2+2,2 400/50 1 500 550 1020 100

Kompresory Clean Air Dry – s membránovou sušičkou

Obj.č. Křesla
Sací výkon

(l/min)

Výtlak

(l/min)

Vzdušník

(l)

Tlak

(bar)

Příkon

(kW) (V/Hz)

Otáčky

(min¯¹)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)

Hlučnost

(dB(A))d š v

� 1 120 30 230/50 1 500 400 640 44 69

� 2 240 152 30 1,5 230/50 1 500 400 640 53 69

� 3 240 152 50 1,5 230/50 1 500 520 680 900 59 69

� 4 360 225 50 2,2 230/50 1 500 520 680 900 62 69

� 4 360 225 50 2,2 400/50 1 500 520 680 900 62 69

� 6 480 305 100 1,5+1,5 400/50 1 500 650 1 020 108

� 8 450 100 2,2+2,2 400/50 1 500 650 1 020 118

4 velikosti tlakových nádob verze Dry - rozšířená úprava
membránová sušička + 2 filtry + chladič

24 litrů

50 litrů

30 litrů

100 litrů
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Kompresory Clean Air Silent
odhlučněné bezolejové pístové kompresory 

 

 
divadelní provozy apod.

Kompresory Clean Air Silent

Obj.č. Křesla
Sací výkon

(l/min)

Výtlak

(l/min)

Vzdušník

(l)

Tlak

(bar)

Příkon

(kW) (V/Hz)

Otáčky

(min¯¹)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)

Hlučnost

(dB(A))d š v

� 1 120 85 30 230/50  1 500 450 55

� 2 240 30 1,5 230/50  1 500 450 55

� 4 360 250 50 2,2 230/50  1 500 580 1 100 96 55

� 4 360 250 50 2,2 400/50  1 500 580 1 100 96 55

� 6 480 340 100 1,5+1,5 400/50  1 500 510 1 200 800 150 59

� 8 500 100 2,2+2,2 400/50  1 500 510 1 200 800 63

Kompresory Clean Air Silent Dry

Obj.č. Křesla
Sací výkon

(l/min)

Výtlak

(l/min)

Vzdušník

(l)

Tlak

(bar)

Příkon

(kW) (V/Hz)

Otáčky

(min¯¹)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)

Hlučnost

(dB(A))d š v

� 1 120 30 230/50 1 500 450 80 55

� 2 240 152 30 1,5 230/50 1 500 450 89 55

� 4 360 225 50 2,2 230/50 1 500 580 1 100 105 55

� 4 360 225 50 2,2 400/50 1 500 580 1 100 105 55

� 6 480 305 100 1,5+1,5 400/50 1 500 510 1 200 800 190 63

� 8 450 100 2,2+2,2 400/50 1 500 510 1 200 800 190 63

Pro více technických informací a detailů o pístových kompresorech 

ABAC si vyžádejte prospekty k jednotlivým řadám strojů

Kompresory se spalovacím motorem

Kompresory poháněné benzínovými

a dieselovými motory nezávislé na elektrickém proudu

Pístové kompresory 
pro domácí použití

Série RED LINE
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Bezolejové kompresorové jednotky - řada O
jednostupňové kompresory s přímým pohonem

Bezolejové kompresorové jednotky - řada O

Obj.č. Písty
Tlak

(bar)

Sací výkon

(l/min)

Motor

(kW)

Otáčky

(min¯¹) (V/Hz)
Výstup

� O15 1 8 180 1,1 3 400 230/50 3/8"

� O20P 1 8 230 1,5 2 850 230/50 3/4"

Kompresorové jednotky - řada L
olejem mazané jednostupňové kompresory s přímým pohonem

Kompresorové jednotky - řada L

Obj.č. Písty
Tlak

(bar)

Sací výkon

(l/min)

Motor

(kW)

Otáčky

(min¯¹) (V/Hz)
Výstup

� L20 1 8 222 1,5 2 850 230/50 3/8" 

� L20P 1 10 240 1,5 2 850 230/50  3/4"

� L30P 1 10 310 2,2 2 850 230/50  3/4" 

Kompresorová jednotka - typ GV
olejem mazané jednostupňový kompresor s přímým pohonem

Kompresorové jednotky - řada GV

Obj.č. Písty
Tlak

(bar)

Sací výkon

(l/min)

Motor

(kW)

Otáčky

(min¯¹) (V/Hz)
Výstup

� 2 10 340 2,2 1 450 230/50 1/2" 

Kompresorové jednotky - řada A
jednostupňové kompresory s připojením pomocí klínových řemenů

Kompresorové jednotky - řada A

Obj.č. Písty
Tlak

(bar)

Sací výkon

(l/min)

Motor

(kW)

Otáčky

(min¯¹)

Řemenice

(mm)
Výstup

� A29 2 10 255 1,5 330 3/8" 

� A29B 2 10 320 2,2 1 350 330 3/4"

� A39B 2 10 393 2,2 1 050 390 3/4"



762

KO M P R E S O RY

9

Kompresorová jednotka - typ BV
dvoustupňový kompresor s připojením pomocí klínových řemenů

Kompresorové jednotky - řada BV

Obj.č. Písty
Tlak

(bar)

Sací výkon

(l/min)

Motor

(kW)

Otáčky

(min¯¹)

Řemenice

(mm)
Výstup

� BV89 4 11

2 016 11 800

630  1 1/4"2 400 15 950

18,5 1 100

Kompresorové jednotky - řada B
dvoustupňové kompresory s připojením pomocí klínových řemenů

Kompresorové jednotky - řada B

Obj.č. Písty
Tlak

(bar)

Sací výkon

(l/min)

Motor

(kW)

Otáčky

(min¯¹)

Řemenice

(mm)
Výstup

� B49 2 11 514 3 1 400 350 1"

� B59 2 11 653 4 1 400 430 1 1/4"

� B60 2 11
660 4 1 100

430 1 1/4"
5,5 1 400

� 2 11
1 023 5,5 1 100

430 1 1/4"
1 210 1 300

Odpouštěcí ventilky

Odpouštěcí ventilky

Obj.č. Materiál

� OV-14 mosaz

Oleje Altair pro pístové kompresory

 

Oleje Altair pro pístové kompresory

Obj.č. Olej Struktura Oblast použití
Balení 

(l)

� ALTP-1 Altair Pro minerální nízké zatížení <500 MH ročně, kutilství, řemeslnictví 1

� ALT-1

Altair minerální
trvalý provoz stroje

řemeslnictví, údržbářské dílny

1

� ALT-2 2

� ALT-5 5

� ALT150-5 Altair 150 minerální
 

kompresory s litinovými válci
5

� ALTPL-5 Altair Plus syntetický
 

kompresory s litinovými válci
5
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výstup z kompresoru

tlaková nádoba

Tlakové spínače

Tlakové spínače

Obj.č. Póly
(V/Hz)

Rozsah

(A)
Připojení

Tlakový rozsah (bar)

zapínání vypínání

� TS220 2 230/50 - 3/8" + 3×1/4" - max 12 bar

� TS380-1 3 400/50 6,3-10 1/4" min 4 bar max 12 bar

� TS380-2 3 400/50 10-16 1/4" min 4 bar max 12 bar

� TS380-3 3 400/50 13-18 1/4" min 4 bar max 12 bar

Zpětné ventily

Zpětné ventily

Obj.č. Výstup Vstup

� vnější 3/4" vnější 1/2"

� vnější 1" vnější 3/4"

� vnitřní 3/4" vnější 3/4"

� vnitřní 1" vnější 1"

� vnitřní 1" vnitřní  1"

� vnitřní 1 1/2" vnitřní  1 1/2"

Sací filtry

Sací filtry

Obj.č. Kompresor

�
� FS-A29 A29, A29B, A39, A39B

� FS-B49 B49

� FS-B59B B59B, B60

�
� FS-BV89 BV89

Regulátory tlaku

Regulátory tlaku

Obj.č. Výstupy

� RTV-38 3/8"

� RTV-12 1/2"

Navijáky s hadicemi na vzdušníky

Navijáky s hadicemi na vzdušníky

Obj.č. Výstupy

� 5 m

� 10 m
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Silentbloky
pro kompresory a tlakové nádoby

Silentbloky s vnějším závitem

Obj.č. Provedení
Průměr

(mm)

Výška

(mm)

Výška závitu

(mm)

� oboustranné 40 20 M8 23

� oboustranné 40 30 M8 23

� oboustranné 50 20 M10 28

� oboustranné 50 30 M10 28

� oboustranné 25 M12

� oboustranné 50 M12

� jednostranné 40 20 M8 23

� jednostranné 40 30 M8 23

� jednostranné 50 20 M10 28

� jednostranné 50 30 M10 28

� jednostranné 25 M12

� jednostranné 50 M12

Silentbloky s vnitřním závitem

Obj.č. Provedení
Průměr

(mm)

Výška

(mm)

Hloubka závitu

(mm)

� oboustranné 40 25 M8

� oboustranné 40 30 M8

� oboustranné 50 25 M10 8

� oboustranné 50 30 M10 8

� oboustranné 25 M12 10

� oboustranné 50 M12 10

� jednostranné 40 20 M8

� jednostranné 40 30 M8

� jednostranné 50 20 M10 8

� jednostranné 50 30 M10 8

� jednostranné 25 M12 10

� jednostranné 50 M12 10

Servisní sady pro pístové 

kompresory ABAC
Pravidelná údržba kompresoru zajišťuje Vašemu stroji perfektní fungování 
a dlouhou životnost. Firma ABAC nabízí ke každému stroji ze své nabídky 
sadu originálních dílů pro údržbu, kterou splníte záruční podmínky. Pod 
jedním objednacím číslem obdržíte vše potřebné pro údržbu Vašeho stroje. 
Kontaktujte nás pro výběr servisní sady.
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Revoluční bezolejová řešení

vyhovovaly nárokům kladeným pro stříkací pistole, pneuhustiče, ofukovací pistole a podobná zařízení. Mezi hlavní cíle patří vysoká mobilita, bezolejový provoz 

Unikátní konstrukce

Velký a dostatečně dimenzovaný ventilátor 
společně s principem stoupajícího proudění 
se podílí na konstantní teplotě

Válce s keramickým povrchem 
extrémně snižují tření 
a umožňují bezolejový provoz

Patentované řešení dvojité ojnice 
v jedné ose snižuje laterální síly, 
opotřebení a zajišťuje konstantní výkon

Pístní kroužky s PTFE teflonovým 
povrchem prodlužují životnost 
a snižují údržbu 

Ventilová deska s tlumením vibrací snižuje 
hluk díky potlačení zvuku „bzučení“

Pístové kompresory GENTILIN
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Pístové kompresory Compact Air
bezolejové kompresory s přímým pohonem

Pístové kompresory Compact Air 

Obj.č.
Sací výkon

(l/min)

Výtlak

(l/min)

Vzdušník

(l)

Tlak

(bar)

Příkon

(kW) (V/Hz)

Otáčky

(min¯¹)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)

Hlučnost

dB(A)*d š v

� B110-05 110 60 5 10 0,45 230/50 2 800 420 190 390 10,5

� C240-03 240 150 3 10 1,5 230/50 1 400 490 420 30

� C240-10 240 150 2×5 10 1,5 230/50 1 400 400 450 34

� C240-24 240 150 24 10 1,5 230/50 1 400 500 560 810 34

� C330-03 330 200 3 10 230/50 1 400 490 420 32 80

� C330-10 330 200 2×5 10 230/50 1 400 400 450 36 80

� C330-20 330 200 2×10 10 230/50 1 400 560 660 520 43 80

� C330-24 330 200 24 10 230/50 1 400 500 560 810 36 80

� C330-50 330 200 50 10 230/50 1 400 500 560 1 030 44 80

� C330-100 330 200 100 10 230/50 1 400 1 150 400 64 80

� C330-150 330 200 150 10 230/50 1 400 1 200 450 850 84 80

� 660 400 100 10 3,4 400/50 1 400 1 150 400 85 85

� 660 400 200 10 3,4 400/50 1 400 1 250 550 850 125 85

� 660 400 10 3,4 400/50 1 400 1 300 600 900 155 85

*) Úroveň hlučnosti je měřena ze vzdálenosti 2 metry od stroje

 C330-03C240-10

C330-50C330-20 C330-100
C330-150

C240-24C240-03 C330-10

C330-24

B110-05

72 dB 67 dB 67 dB 67 dB

související zboží:

Oleje

str. 762

Úpravné jednotky

str. 561

Stříkací pistole

str. 706

Ofukovací pistole

str. 693
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Pístové kompresory Gentilin Dental
bezolejové kompresory pro stomalotogická pracoviště

Pístové kompresory Gentilin Dental

Obj.č.
Sací výkon

(l/min)

Výtlak

(l/min)

Vzdušník

(l)

Tlak

(bar)

Příkon

(kW) (V/Hz)

Otáčky

(min¯¹)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)

Hlučnost

dBd š v

� 110 60 5 9 0,5 230/50 2 800 420 190 390 11

� 110 60 24 9 0,5 230/50 2 800 430 420 650 23

� 120 24 9 230/50 1 400 420 400 30 60

� 120 24 9 230/50 1 400 510 400 35 60

� 240 150 24 10 1,5 230/50 1 400 420 400 64

� 240 150 24 10 1,5 230/50 1 400 510 400 42 64

� 240 140 24 10 1,5 230/50 1 400 400 41 64

� 240 140 24 10 1,5 230/50 1 400 400 42 64

� 240 150 50 10 1,5 230/50 1 400 600 410 910 44 64

� 240 150 50 10 1,5 230/50 1 400 600 460 910 49 64

� 240 140 50 10 1,5 230/50 1 400 600 480 910 48 64

� 240 140 50 10 1,5 230/50 1 400 600 480 910 49 64

Odhlučňující kryty

Odhlučňující kryty pro kompresory Gentilin Dental

Obj.č. Materiál Odhlučnění
Redukce

hluku dB (A)
Kompresory

Rozměry (mm)

d š v

� PVC -10 - - -

� PVC -10 - - -

� dřevo -15 620 600 920

� dřevo -15
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Vyzkoušená technologie, solidní konstrukce

RL-RH-RK jsou kompresory přímo spojené s motorem, jedno nebo dvoustupňové, 

vzduchem chlazené.

V otázce kvality, bezpečnosti provozu a životnosti poskytují nejvyšší standard pro 

průmyslové aplikace.

Všestrannost

Široký rozsah nabídky co do počtu typů a výkonů poskytuje ekonomické řešení pro 

téměř všechny menší aplikace s potřebou vzduchu v průmyslu.

Průmyslové kompresory RL-RH-RK neslouží pouze jako spolehlivý zdroj stlačeného 

vzduchu pro čerpací stanice, dílny a  továrny, ale také jako individuální zdroj 

energie pro různé stroje a výrobní linky, které pro svůj provoz vzduch potřebují.

-  pro náročné provozní podmínky v profesionálních a průmyslových aplikacích

-  pro choulostivé aplikace ve  zdravotnictví a  potravinářství, pro technologie 

na dodávku pitné vody apod.

-  pro extrémní provozní podmínky jako je provoz při extrémně nízkých teplotách

Ventilová deska

Ventily jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli a mají vysokou spolehlivost a minimální 

Regulace tlaku

Plná výbava! Tlakový spínač, vysoce kvalitní regulátor tlaku, pojistný ventil, ochrana 

motoru a rychlospojky.

Rozsah tlaků

Náhradní díly

dílů pro jakýkoli stroj z  nabídky po  dobu minimálně 10 let od  ukončení 

výroby.

Tlakové rozvody

- speciální žebrování pro optimální rozptyl tepla

- zvýšený výkon, chladnější stlačený vzduch

- nízké opotřebení

Chlazení

Optimální chlazení díky velkoryse dimenzovanému, vysoce efektivnímu a těžkému 

litinovému ventilátoru. Toto řešení zajišťuje nízkou hladinu vibrací a delší životnost 

ložisek. Speciálně navržená chladicí žebra na  válcích a  trubkách zajišťují nízkou 

teplotu.

Písty

Písty jsou vyráběny výhradně z vysoce kvalitních odlitků.

Honované ve dvou krocích pro extrémně dlouhou životnost.

Nízké otáčky

- vysoce kvalitní elektromotor

-  navrženo pro nepřetržitý provoz v průmyslu 

(přibližně 1 400 ot/min.)

- předimenzované

- bezproblémový provoz

Konstrukční výhody

Pístové kompresory RL – RH – RK
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Kompresorové jednotky
samostatné kompresory s elektromotorem

Samostatné kompresorové jednotky

Obj.č.
Tlak

(bar)

Výtlak

(l/min)

Příkon

(kW) (V/Hz)
Písty Stupně

Otáčky

(min¯¹)

Hlučnost

dB(A)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)d š v

� RL20-10M 10 185 1,5 230/50 1 1 1 400 505 385 29

� RL20-10 10 185 1,5 400/50 1 1 1 400 505 385 29

� RL30-10M 10 302 2,2 230/50 2 1 1 400 440 340

� RL30-10 10 302 2,2 400/50 2 1 1 400 440 340

� RL40-10 10 410 3,0 400/50 2 1 1 400 440 340 50

� RH20-10 10 210 1,5 400/50 2 2 1 400 580 425 340 45

� RH40-10 10 446 3,0 400/50 2 2 1 400 600 500 435 69

� RH55-10 10 600 4,0 400/50 2 2 1 400 620 500 440

� RH20-15 15 196 1,5 400/50 2 2 1 400 580 425 340 45

� RH40-15 15 389 3,0 400/50 2 2 1 400 600 500 435 69

� RH55-15 15 510 4,0 400/50 2 2 1 400 520 440

� 144 1,1 400/50 1 1 1 400 505 385 28

� RK20-10 10 205 1,5 400/50 2 2 1 400 580 425 340 45

� RK40-10 10 441 3,0 400/50 2 2 1 400 600 500 435 68

� RK55-10 10 568 4,0 400/50 2 2 1 400 520 440

Kompresory na rámu
kompresory s motorem upevněné na montážním rámu

Kompresory na rámu

Obj.č.
Tlak

(bar)

Výtlak

(l/min)

Příkon

(kW) (V/Hz)
Písty Stupně

Otáčky

(min¯¹)

Hlučnost

dB(A)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)d š v

� RL20-10MB 10 185 1,5 230/50 1 1 1 400 510 310 540 36

� RL20-10B 10 185 1,5 400/50 1 1 1 400 510 310 540 36

� RL30-10B 10 302 2,2 400/50 2 1 1 400 440 490 52

� RL40-10B 10 410 3,0 400/50 2 1 1 400 440 490 59

� RH20-10B 10 210 1,5 400/50 2 2 1 400 530 420 500 54

� RH40-10B 10 446 3,0 400/50 2 2 1 400 635 500 580

� RH55-10B 10 600 4,0 400/50 2 2 1 400 640 500 590

� RH20-15B 15 196 1,5 400/50 2 2 1 400 530 420 500 54

� RH40-15B 15 389 3,0 400/50 2 2 1 400 635 500 580

� RH55-15B 15 510 4,0 400/50 2 2 1 400 640 500 590

� 144 1,1 400/50 1 1 1 400 510 310 540 34

� RK20-10B 10 205 1,5 400/50 2 2 1 400 530 420 500 52

� RK40-10B 10 441 3,0 400/50 2 2 1 400 635 500 580

� RK55-10B 10 568 4,0 400/50 2 2 1 400 640 500 590 84

související zboží:

Oleje

str. 762

Úpravné jednotky

str. 561

Hadice

str. 342

Nářadí

str. 716
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Mobilní kompresory
na ležaté tlakové nádobě

Mobilní kompresory

Obj.č.
Vzdušník

(l)

Tlak

(bar)

Výtlak

(l/min)

Příkon

(kW) (V/Hz)
Písty Stupně

Otáčky

(min¯¹)

Hlučnost

dB(A)

Rozměry (mm) Hmot. 

(kg)d š v

� RL20-10-50MC 50 10 185 1,5 230/50 1 1 1 400 1 000 400 900 53

� RL20-10-50C 50 10 185 1,5 400/50 1 1 1 400 1 000 400 900 53

� RL30-10-50MC 50 10 302 2,2 230/50 2 1 1 400 880 650 88

� RL30-10-50C 50 10 302 2,2 400/50 2 1 1 400 880 650 88

� RL30-10-90MC 90 10 302 2,2 230/50 2 1 1 400 1 250 590 880 91

� RL30-10-90C 90 10 302 2,2 400/50 2 1 1 400 1 250 590 880 91

� RL40-10-50C 50 10 410 3,0 400/50 2 1 1 400 880 650 91

� RL40-10-90C 90 10 410 3,0 400/50 2 1 1 400 1 250 590 920 94

� RL40-10-200C 200 10 410 3,0 400/50 2 1 1 400 1 400 650 121

� RH55-10-200C 200 10 600 4,0 400/50 2 2 1 400 1 400 650 1 140 146

Přenosné kompresory
s tlakovou nádobou 24 litrů

Přenosné kompresory

Obj.č.
Vzdušník

(l)

Tlak

(bar)

Výtlak

(l/min)

Příkon

(kW) (V/Hz)
Písty Stupně

Otáčky

(min¯¹)

Hlučnost

dB(A)

Rozměry (mm) Hmot. 

(kg)d š v

� RL20-10-24MC 24 10 185 1,5 230/50 1 1 1 400 480 640 54

� RL30-10-24MC 24 10 302 2,2 230/50 2 1 1 400 480 640

Přenosné kompresory
s tlakovou nádobou 100 litrů

Přenosné kompresory

Obj.č.
Vzdušník

(l)

Tlak

(bar)

Výtlak

(l/min)

Příkon

(kW) (V/Hz)
Písty Stupně

Otáčky

(min¯¹)

Hlučnost

dB(A)

Rozměry (mm) Hmot. 

(kg)d š v

� RL30-10-100MCV 100 10 302 2,2 230/50 2 1 1 400 620 800 1 300 85

� RL30-10-100CV 100 10 302 2,2 400/50 2 1 1 400 620 800 1 300 85

� RL40-10-100CV 100 10 410 3,0 400/50 2 1 1 400 620 800 1 300 88
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Stacionární kompresory
provedení na ležaté tlakové nádobě

Kompresory RL - jednostupňové, olejem mazané

Obj.č.
Vzdušník

(l)

Tlak

(bar)

Výtlak

(l/min)

Příkon

(kW) (V/Hz)
Písty Stupně

Otáčky

(min¯¹)

Hlučnost

dB(A)

Rozměry (mm) Hmot. 

(kg)d š v

� RL20-10-50MF 50 10 185 1,5 230/50 1 1 1 400 1 000 310 800 53

� RL20-10-50F 50 10 185 1,5 400/50 1 1 1 400 1 000 310 800 53

� RL20-10-90MF 90 10 185 1,5 230/50 1 1 1 400 1 150 380 860 61

� RL20-10-90F 90 10 185 1,5 400/50 1 1 1 400 1 150 380 860 61

� RL30-10-50F 50 10 302 2,2 400/50 2 1 1 400 1 000 435 69

� RL30-10-90F 90 10 302 2,2 400/50 2 1 1 400 1 150 435 820

� 10 302 2,2 400/50 2 1 1 400 1 600 600 1 020 114

� RL40-10-50F 50 10 410 3,0 400/50 2 1 1 400 1 000 435 820

� RL40-10-90F 90 10 410 3,0 400/50 2 1 1 400 1 150 435 820 85

� 10 410 3,0 400/50 2 1 1 400 1 600 600 1 020 122

Kompresory RH - dvoustupňové s tlakem 10 bar, olejem mazané

Obj.č.
Vzdušník

(l)

Tlak

(bar)

Výtlak

(l/min)

Příkon

(kW) (V/Hz)
Písty Stupně

Otáčky

(min¯¹)

Hlučnost

dB(A)

Rozměry (mm) Hmot. 

(kg)d š v

� RH20-10-50F 50 10 210 1,5 400/50 2 2 1 400 1 000 420

� RH20-10-90F 90 10 210 1,5 400/50 2 2 1 400 1 150 420 830

� 10 446 3,0 400/50 2 2 1 400 1 600 600 1 110 142

� RH40-10-500F 500 10 446 3,0 400/50 2 2 1 400 2 020 600 1 210

� 10 600 4,0 400/50 2 2 1 400 1 600 600 1 120 151

� RH55-10-500F 500 10 600 4,0 400/50 2 2 1 400 2 020 600 1 220 216

Kompresory RH - dvoustupňové s tlakem 15 bar, olejem mazané

Obj.č.
Vzdušník

(l)

Tlak

(bar)

Výtlak

(l/min)

Příkon

(kW) (V/Hz)
Písty Stupně

Otáčky

(min¯¹)

Hlučnost

dB(A)

Rozměry (mm) Hmot. 

(kg)d š v

� RH20-15-90F 90 15 196 1,5 400/50 2 2 1 400 1 150 420 830 89

� 15 196 1,5 400/50 2 2 1 400 1 600 600 1 030 123

� 15 389 3,0 400/50 2 2 1 400 1 600 600 1 110 146

� RH40-15-500F 500 15 389 3,0 400/50 2 2 1 400 2 020 600 1 210 222

� 15 510 4,0 400/50 2 2 1 400 1 600 600 1 120 160

� RH55-15-500F 500 15 510 4,0 400/50 2 2 1 400 2 020 600 1 220 236

Kompresory RK - bezolejové provedení

Obj.č.
Vzdušník

(l)

Tlak

(bar)

Výtlak

(l/min)

Příkon

(kW) (V/Hz)
Písty Stupně

Otáčky

(min¯¹)

Hlučnost

dB(A)

Rozměry (mm) Hmot. 

(kg)d š v

� 50 144 1,1 400/50 1 1 1 400 1 000 305 52

� 90 144 1,1 400/50 1 1 1 400 1 150 380 860 53

� RK20-10-50F 50 10 205 1,5 400/50 2 2 1 400 1 000 420

� RK20-10-90F 90 10 205 1,5 400/50 2 2 1 400 1 150 420 820 81

� 10 205 1,5 400/50 2 2 1 400 1 600 600 1 020 118

� 10 441 3,0 400/50 2 2 1 400 1 600 600 1 110 145

� RK40-10-500F 500 10 441 3,0 400/50 2 2 1 400 2 020 60 1 210 211

� 10 568 4,0 400/50 2 2 1 400 1 600 600 1 120 154

� RK55-10-500F 500 10 568 4,0 400/50 2 2 1 400 2 020 600 1 220 220
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Tandemové provedení
na společné ležaté tlakové nádobě

Kompresory RL - jednostupňové, olejem mazané

Obj.č.
Vzdušník

(l)

Tlak

(bar)

Výtlak

(l/min)

Příkon

(kW) (V/Hz)
Písty Stupně

Otáčky

(min¯¹)

Rozměry (mm) Hmot. 

(kg)d š v

� RL20-10-300MT 300 10 2 × 185 2 × 1,5 230/50 1 1 1 400 600 1 065 134

� RL20-10-300T 300 10 2 × 185 2 × 1,5 400/50 1 1 1 400 600 1 065 134

� RL30-10-300T 300 10 2 × 302 2 × 2,2 400/50 2 1 1 400 620 1 020 168

� RL40-10-300T 300 10 2 × 410 2 × 3,0 400/50 2 1 1 400 620 1 020 182

Kompresory RH - dvoustupňové, s tlakem 10 bar, olejem mazané

Obj.č.
Vzdušník

(l)

Tlak

(bar)

Výtlak

(l/min)

Příkon

(kW) (V/Hz)
Písty Stupně

Otáčky

(min¯¹)

Rozměry (mm) Hmot. 

(kg)d š v

� RH20-10-300T 300 10 2 × 210 2 × 1,5 400/50 2 2 1 400 600 1 030

� RH40-10-300T 300 10 2 × 446 2 × 3,0 400/50 2 2 1 400 610 1 110 222

� RH40-10-500T 500 10 2 × 446 2 × 3,0 400/50 2 2 1 400 2 020 610 1 210 282

� RH55-10-300T 300 10 2 × 600 2 × 4,0 400/50 2 2 1 400 625 1 120 240

� RH55-10-500T 500 10 2 × 600 2 × 4,0 400/50 2 2 1 400 2 020 625 1 220 300

Kompresory RH - dvoustupňové, s tlakem 15 bar, olejem mazané

Obj.č.
Vzdušník

(l)

Tlak

(bar)

Výtlak

(l/min)

Příkon

(kW) (V/Hz)
Písty Stupně

Otáčky

(min¯¹)

Rozměry (mm) Hmot. 

(kg)d š v

� RH20-15-300T 300 15 2 × 196 2 × 1,5 400/50 2 2 1 400 610 1 030 190

� RH40-15-300T 300 15 2 × 389 2 × 3,0 400/50 2 2 1 400 610 1 110 242

� RH40-15-500T 500 15 2 × 389 2 × 3,0 400/50 2 2 1 400 2 020 610 1 210 302

� RH55-15-500T 500 15 2 × 510 2 × 4,0 400/50 2 2 1 400 2 020 625 1 220 320

Kompresory RK - bezolejové provedení

Obj.č.
Vzdušník

(l)

Tlak

(bar)

Výtlak

(l/min)

Příkon

(kW) (V/Hz)
Písty Stupně

Otáčky

(min¯¹)

Rozměry (mm) Hmot. 

(kg)d š v

� 300 2 × 144 2 × 1,1 400/50 1 1 1 400 600 1 060 134

� RK20-10-300T 300 10 2 × 205 2 × 1,5 400/50 2 2 1 400 630 1 020

� RK40-10-300T 300 10 2 × 441 2 × 3,0 400/50 2 2 1 400 610 1 110 224

� RK40-10-500T 500 10 2 × 441 2 × 3,0 400/50 2 2 1 400 2 020 625 1 210 285

� RK55-10-500T 500 10 2 × 568 2 × 4,0 400/50 2 2 1 400 2 020 625 1 220 304

související zboží:

Oleje

str. 762

Úpravné jednotky

str. 561

Hadice

str. 342

Nářadí

str. 716
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Stacionární kompresory
se stojatým vzdušníkem

Stacionární kompresory se stojatým vzdušníkem

Obj.č.
Vzdušník

(l)

Tlak

(bar)

Výtlak

(l/min)

Příkon

(kW) (V/Hz)
Písty Stupně

Otáčky

(min¯¹)

Hlučnost

dB(A)

Rozměry (mm) Hmot. 

(kg)d š v

� 10 302 2,2 400/50 2 1 1 400 650

� 10 410 3,0 400/50 2 1 1 400 650 164

� 10 210 1,5 400/50 2 2 1 400 650 1 800 159

� 10 446 3,0 400/50 2 2 1 400 650 1 880 184

� 10 600 4,0 400/50 2 2 1 400 650 1 890 193

� 15 196 1,5 400/50 2 2 1 400 650 1 800

� 15 389 3,0 400/50 2 2 1 400 650 1 880 204

� 15 510 4,0 400/50 2 2 1 400 650 1 890 213

� 10 205 1,5 400/50 2 2 1 400 650 159

� 10 441 3,0 400/50 2 2 1 400 650 1 880 185

� 10 568 4,0 400/50 2 2 1 400 650 1 890 194

Stacionární kompresory
se stojatým vzdušníkem a s kondenzační sušičkou

Stacionární kompresory se stojatým vzdušníkem a s kondenzační sušičkou

Obj.č.
Vzdušník

(l)

Tlak

(bar)

Výtlak

(l/min)

Příkon

(kW) (V/Hz)
Písty Stupně

Otáčky

(min¯¹)

Hlučnost

dB(A)

Rozměry (mm) Hmot. 

(kg)d š v

� 10 302 2,2 400/50 2 1 1 400 865 835 189

� 10 410 3,0 400/50 2 1 1 400 865 835 196

� 10 210 1,5 400/50 2 2 1 400 865 835 1 800 191

� 10 446 3,0 400/50 2 2 1 400 865 835 1 880 220

� 10 600 4,0 400/50 2 2 1 400 865 835 1 890 229

� 15 196 1,5 400/50 2 2 1 400 865 835 1 800 211

� 15 389 3,0 400/50 2 2 1 400 865 835 1 880 240

� 15 510 4,0 400/50 2 2 1 400 865 835 1 890 249

� 10 205 1,5 400/50 2 2 1 400 865 835 191

� 10 441 3,0 400/50 2 2 1 400 865 835 1 880 221

� 10 568 4,0 400/50 2 2 1 400 865 835 1 890 230

související zboží:

Rychlospojky

str. 155

Manometry

str. 493

Spirálové hadice

str. 336

Ofukovací pistole

str. 693
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Odhlučněné kompresory

Odhlučněné kompresory na rámu

Obj.č.
Tlak

(bar)

Výtlak

(l/min)

Příkon

(kW) (V/Hz)
Písty Stupně

Otáčky

(min¯¹)

Hlučnost

dB(A)

Rozměry (mm) Hmot. 

(kg)d š v

� RL20-10MBS 10 185 1,5 230/50 1 1 1 400 65 690 410 650

� RL20-10BS 10 185 1,5 400/50 1 1 1 400 65 690 410 650

� RL30-10BS 10 302 2,2 400/50 2 1 1 400 66 800 520 660

� RL40-10BS 10 410 3,0 400/50 2 1 1 400 800 520 660 100

� RH20-10BS 10 210 1,5 400/50 2 2 1 400 61 800 520 660

� RH40-10BS 10 446 3,0 400/50 2 2 1 400 1 130 620

� RH55-10BS 10 600 4,0 400/50 2 2 1 400 68 1 130 620 181

� RH20-15BS 15 196 1,5 400/50 2 2 1 400 61 800 520 660

� RH40-15BS 15 389 3,0 400/50 2 2 1 400 1 130 620

� RH55-15BS 15 510 4,0 400/50 2 2 1 400 1 130 620 181

� 144 1,1 400/50 1 1 1 400 62 690 410 650

� RK20-10BS 10 205 1,5 400/50 2 2 1 400 61 800 520 660 96

� RK40-10BS 10 441 3,0 400/50 2 2 1 400 1 130 620

� RK55-10BS 10 568 4,0 400/50 2 2 1 400 1 130 620 180

Odhlučněné stacionární kompresory

Obj.č.
Vzdušník

(l)

Tlak

(bar)

Výtlak

(l/min)

Příkon

(kW) (V/Hz)
Písty Stupně

Otáčky

(min¯¹)

Hlučnost

dB(A)

Rozměry (mm) Hmot. 

(kg)d š v

� RL20-10-50MFS 50 10 185 1,5 230/50 1 1 1 400 65 1 100 405 900 89

� RL20-10-50FS 50 10 185 1,5 400/50 1 1 1 400 65 1 100 405 900 89

� RL20-10-90MFS 90 10 185 1,5 230/50 1 1 1 400 65 1 250 405

� RL20-10-90FS 90 10 185 1,5 400/50 1 1 1 400 65 1 250 405

� RL30-10-90FS 90 10 302 2,2 400/50 2 1 1 400 66 1 850 1 140 126

� 10 302 2,2 400/50 2 1 1 400 66 1 600 620 1 315 204

� RL40-10-90FS 90 10 410 3,0 400/50 2 1 1 400 1 850 1 140 126

� 10 410 3,0 400/50 2 1 1 400 1 600 620 1 315 212

� RH20-10-90FS 90 10 210 1,5 400/50 2 2 1 400 61 1 850 1 140 126

� 10 210 1,5 400/50 2 2 1 400 61 1 600 600 1 180 154

� 10 446 3,0 400/50 2 2 1 400 1 600 620 1 315 232

� RH40-10-500FS 500 10 446 3,0 400/50 2 2 1 400 2 020 620 1 415

� 10 600 4,0 400/50 2 2 1 400 68 1 600 620 1 315 241

� RH55-10-500FS 500 10 600 4,0 400/50 2 2 1 400 68 2 020 620 1 415 306

� 15 196 1,5 400/50 2 2 1 400 61 1 600 600 1 180 163

� 15 389 3,0 400/50 2 2 1 400 1 600 620 1 315 242

� RH40-15-500FS 500 15 389 3,0 400/50 2 2 1 400 2 020 620 1 415

� 15 510 4,0 400/50 2 2 1 400 1 600 620 1 315 251

� RH55-15-500FS 500 15 510 4,0 400/50 2 2 1 400 2 020 620 1 415 326

� 50 144 1,1 400/50 1 1 1 400 62 1 000 405 900 88

� 90 144 1,1 400/50 1 1 1 400 62 1 150 405 99

� RK20-10-90FS 90 10 205 1,5 400/50 2 2 1 400 61 1 150 980 119

� 10 205 1,5 400/50 2 2 1 400 61 1 600 600 1 180 156

� 10 441 3,0 400/50 2 2 1 400 1 600 620 1 315 235

� RK40-10-500FS 500 10 441 3,0 400/50 2 2 1 400 2 020 620 1 415 300

� 10 568 4,0 400/50 2 2 1 400 1 600 620 1 315 244

� RK55-10-500FS 500 10 568 4,0 400/50 2 2 1 400 2 020 620 1 415 313
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Tandemové odhlučněné kompresory
dva kompresory na společném ležatém vzdušníku

Tandemové stacionární odhlučněné kompresory

Obj.č.
Vzdušník

(l)

Tlak

(bar)

Výtlak

(l/min)

Příkon

(kW) (V/Hz)
Písty Stupně

Otáčky

(min¯¹)

Rozměry (mm) Hmot. 

(kg)d š v

� RL20-10-300MTS 300 10 2 × 185 2 × 1,5 230/50 1 1 1 400 690 208

� RL20-10-300TS 300 10 2 × 185 2 × 1,5 400/50 1 1 1 400 690 208

� RL30-10-300TS 300 10 2 × 302 2 × 2,2 400/50 2 1 1 400 1 130 1 315 350

� RL40-10-300TS 300 10 2 × 410 2 × 3,0 400/50 2 1 1 400 1 130 1 315 364

� RH20-10-300TS 300 10 2 × 210 2 × 1,5 400/50 2 2 1 400 1 180 248

� RH40-10-300TS 300 10 2 × 446 2 × 3,0 400/50 2 2 1 400 1 130 1 315 404

� RH40-10-500TS 500 10 2 × 446 2 × 3,0 400/50 2 2 1 400 2 020 1 130 1 415 464

� RH55-10-300TS 300 10 2 × 600 2 × 4,0 400/50 2 2 1 400 1 130 1 315 422

� RH55-10-500TS 500 10 2 × 600 2 × 4,0 400/50 2 2 1 400 2 020 1 130 1 415 482

� RH20-15-300TS 300 15 2 × 196 2 × 1,5 400/50 2 2 1 400 1 180 268

� RH40-15-300TS 300 15 2 × 389 2 × 3,0 400/50 2 2 1 400 1 130 1 315 424

� RH40-15-500TS 500 15 2 × 389 2 × 3,0 400/50 2 2 1 400 2 020 1 130 1 415 484

� RH55-15-500TS 500 15 2 × 510 2 × 4,0 400/50 2 2 1 400 2 020 1 130 1 415 502

� 300 2 × 144 2 × 1,1 400/50 1 1 1 400 690 208

� RK20-10-300TS 300 10 2 × 205 2 × 1,5 400/50 2 2 1 400 1 180 248

� RK40-10-300TS 300 10 2 × 441 2 × 3,0 400/50 2 2 1 400 1 130 1 315 406

� RK40-10-500TS 500 10 2 × 441 2 × 3,0 400/50 2 2 1 400 2 020 1 130 1 415

� RK55-10-500TS 500 10 2 × 568 2 × 4,0 400/50 2 2 1 400 2 020 1 130 1 415 485

Odhlučněné kompresory se sušičkou
stacionární provedení na ležatém vzdušníku

Odhlučněné stacionární kompresory se sušičkou

Obj.č.
Vzdušník

(l)

Tlak

(bar)

Výtlak

(l/min)

Příkon

(kW) (V/Hz)
Písty Stupně

Otáčky

(min¯¹)

Hlučnost

dB(A)

Rozměry (mm) Hmot. 

(kg)d š v

� 10 446 3,0 400/50 2 2 1400 1 650 860 1 315 268

� 10 600 4,0 400/50 2 2 1400 68 1 650 860 1 315

� 15 389 3,0 400/50 2 2 1400 1 650 860 1 315 268

� 15 510 4,0 400/50 2 2 1400 1 650 860 1 315

� 10 441 3,0 400/50 2 2 1400 1 650 860 1 315

� 10 568 4,0 400/50 2 2 1400 1 650 860 1 315 280
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pomocí přepínače hvězda-trojúhelník

Pístové kompresory Super Stormy
Kompresory s litinovými válci - průmyslové provedení

Pohon pomocí klínových řemenů

Hlavy válců

- celé z litiny

-  rozsáhlé žebrování 

pro efektivní chlazení

Tělo jednotky

- celé z litiny

- olejová nádrž vybavená olejoznakem

- silná fixace k rámu

-  snižuje vliv gravitace, poskytuje stabilitu 

a vyvážení jednotky

Válce

- celé z litiny

-  rozsáhlé žebrování pro efektivní chlazení

-  vnitřní povrch s molekulární strukturou pro vylepšené mazání a vnitřní chlazení, redukce 

absorbovaných sil a koroze

-  rozměrová stabilita litinových částí umožňuje konstantní a vysoký výkon

Jednostupňové jednotky pro tlak 10 bar

- jeden nebo dva válce uspořádané do V

Dvoustupňové jednotky pro tlak 10 a 15 bar

- jeden nebo dva válce uspořádané do V

Ventily a ventilová deska

- litinová ventilová deska

-  velké ventily pro nízký tlakový 

spád a redukci absorbovaných sil

-  použití stejného materiálu jako 

na válcích redukuje vliv rozdílné 

roztažnosti materiálů

Písty a ojnice

-  pomaloběžné provedení pro 

redukci vlivu koroze, vysokou 

životnost 

a minimální potřebu servisu

Sací filtry

-  velká filtrační plocha pro nízký tlakový spád

- vysoce kvalitní stlačený vzduch

- jednoduchá údržba

Kolo řemenice

- celé z litiny

- pomaloběžné provedení

- velké lopatky pro efektivní chlazení

- redukce spotřeby energie a stabilita stroje
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Kompresory Super Stormy
olejem mazané kompresory s litinovými válci

od 4 kW rovněž ve verzi s přepínačem hvězda-trojúhelník

Kompresory Super Stormy – na základovém rámu

Obj.č.
Sací výkon

(l/min)

Výtlak

(l/min)

Vzdušník

(l)

Tlak

(bar)

Příkon

(kW) (V/Hz)

Otáčky

(min¯¹)

Rozměry (mm) Hmot. 

(kg)

Hlučnost

(dB(A))d š v

� 160 104 - 10 230/50 840 328 440 55

� 160 104 - 10 400/50 840 328 440 55

� MPC20-1,5-BM 280 182 - 10 1,5 230/50 650 930 441 640 113

� MPC20-1,5-BT 280 182 - 10 1,5 400/50 650 930 441 640 113

� MPC30-2,2-BM 380 - 10 2,2 230/50 930 441 640 115

� MPC30-2,2-BT 380 - 10 2,2 400/50 930 441 640 115

� MPC40-3-BT 550 358 - 10 3 400/50 605 945 452 138

� MPC55-4-BT 455 - 10 4 400/50 840 945 526 150

� MPC55-4-BTX* 455 - 10 4 840 945 526 150

� 1 050 - 10 5,5 1 100 540 685 219

� 1 300 - 10 965 1 100 540 685 223

� MPC30-2,2-BTH 350 263 - 15 2,2 400/50 800 930 441 660 121

� MPC40-3-BTH 430 323 - 15 3 400/50 640 930 441 660 125

� MPC55-4-BTH 428 - 15 4 400/50 680 965 590 158

� MPC55-4-BTHX* 428 - 15 4 680 965 590 158

� 935 - 15 5,5 1 100 540 685 218

� 1 100 825 - 15 1 100 540 685 222

Kompresory Super Stormy – stacionární na ležaté tlakové nádobě

Obj.č.
Sací výkon

(l/min)

Výtlak

(l/min)

Vzdušník

(l)

Tlak

(bar)

Příkon

(kW) (V/Hz)

Otáčky

(min¯¹)

Rozměry (mm) Hmot. 

(kg)

Hlučnost

(dB(A))d š v

� 160  104 60 10 230/50 840 1 065 362 69

� 160  104 60 10 400/50 840 1 065 362 69

� MPC20-1,5-200FM 280  182 200 10 1,5 230/50 650 1 445 500 146

� MPC20-1,5-200FT 280  182 200 10 1,5 400/50 650 1 445 500 146

� MPC30-2,2-200FM 380 200 10 2,2 230/50 1 445 500 148

� MPC30-2,2-200FT 380 200 10 2,2 400/50 1 445 500 148

� MPC40-3-300FT 550  358 300 10 3 400/50 605 1 690 520 988 194

� MPC55-4-300FT  455 300 10 4 400/50 840 1 690 533 988 206

� MPC55-4-300FTX*  455 300 10 4 840 1 690 533 988 206

� MPC55-4-500FT  455 500 10 4 400/50 840 620 1 110

� MPC55-4-500FTX*  455 500 10 4 840 620 1 110

� 830  623 500 10 5,5 400/50 620 1 131 301

� 830  623 500 10 5,5 620 1 131 301

� 1 050 500 10 5,5 400/50 620 1 220

� 1 050 500 10 5,5 620 1 220

� 1 300 500 10 400/50 965 620 1 220 341

� 1 300 500 10 965 620 1 220 341

� MPC30-2,2-300FTH 350  263 300 15 2,2 400/50 800 1 690 520 165

� MPC40-3-300FTH 430  323 300 15 3 400/50 640 1 690 520 1 098

� 530  398 300 15 4 400/50 1 690 520 1 098 204

� MPC55-4-300FTH  428 300 15 4 400/50 680 1 690 533 1 008 228

� MPC55-4-300FTHX*  428 300 15 4 680 1 690 533 1 008 228

� 800  600 450 15 5,5 400/50 965 620 1 131 301

� 800  600 450 15 5,5 965 620 1 131 301

� 935 450 15 5,5 400/50 620 1 220 334

� 935 450 15 5,5 620 1 220 334

� 1 100  825 450 15 400/50 620 1 220 340

� 1 100  825 450 15 620 1 220 340

*) kompresory, jejichž objednací číslo obsahuje písmeno X, jsou vybaveny rozběhem hvězda-trojuhelník
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Kompresory Super Stormy Silent
odhlučněné olejem mazané kompresory s litinovými válci

Odhlučněné kompresory Super Stormy – s tlakem 10 bar

Obj.č.
Sací výkon

(l/min)

Výtlak

(l/min)

Vzdušník

(l)

Tlak

(bar)

Příkon

(kW) (V/Hz)

Otáčky

(min¯¹)

Rozměry (mm) Hmot. 

(kg)

Hlučnost

(dB(A))d š v

� 280 182 - 10 1,5 230/50 650 198 64

� 280  182 - 10 1,5 400/50 650 198 64

� 310  202 50 10 1,5 230/50 900 925 635 845 128 64

� 310  202 50 10 1,5 400/50 900 925 635 845 128 64

� 380 - 10 2,2 230/50 198 65

� 380 - 10 2,2 400/50 198 65

� 450  293 50 10 2,2 230/50 1 200 925 635 845 128 64

� 450  293 50 10 2,2 400/50 1 200 925 635 845 128 64

� 550  358 - 10 3 400/50 605 63

�  455 - 10 4 400/50 840 1 045 63

�  455 - 10 4 840 1 045 63

� 1 050 - 10 5,5 286 66

� 1 300 - 10 965 286

*) kompresory jejichž objednaci čislo obsahuje pismeno X, jsou vybaveny rozběhem hvězda-trojuhelnik

Odhlučněné kompresory Super Stormy – s tlakem  15 bar

Obj.č.
Sací výkon

(l/min)

Výtlak

(l/min)

Vzdušník

(l)

Tlak

(bar)

Příkon

(kW) (V/Hz)

Otáčky

(min¯¹)

Rozměry (mm) Hmot. 

(kg)

Hlučnost

(dB(A))d š v

� - 15 4 400/50 680 229 65

� - 15 4 680 229 65

� 935 - 15 5,5 286 64

� 1 100 825 - 15 286 66

*) kompresory jejichž objednaci čislo obsahuje pismeno X, jsou vybaveny rozběhem hvězda-trojuhelnik

Odhlučněné kompresory Super Stormy – stacionární na ležaté tlakové nádobě, s tlakem 10 bar

Obj.č.
Sací výkon

(l/min)

Výtlak

(l/min)

Vzdušník

(l)

Tlak

(bar)

Příkon

(kW) (V/Hz)

Otáčky

(min¯¹)

Rozměry (mm) Hmot. 

(kg)

Hlučnost

(dB(A))d š v

� 280  182 300 10 1,5 230/50 650 1 690 1 250 236 65

� 280  182 300 10 1,5 400/50 650 1 690 1 250 236 65

� 380 300 10 2,2 230/50 1 690 1 250 236 65

� 380 300 10 2,2 400/50 1 690 1 250 236 65

� 550  358 300 10 3 400/50 605 1 690 1 250 269 63

�  455 300 10 4 400/50 840 1 690 1 250 269 63

�  455 300 10 4 840 1 690 1 250 269 63

� 1 050 500 10 5,5 1 380 402 66

� 1 300 500 10 965 1 380 402

*) kompresory jejichž objednaci čislo obsahuje pismeno X, jsou vybaveny rozběhem hvězda-trojuhelnik

Odhlučněné kompresory Super Stormy – stacionární na ležaté tlakové nádobě, s tlakem 15 bar

Obj.č.
Sací výkon

(l/min)

Výtlak

(l/min)

Vzdušník

(l)

Tlak

(bar)

Příkon

(kW) (V/Hz)

Otáčky

(min¯¹)

Rozměry (mm) Hmot. 

(kg)

Hlučnost

(dB(A))d š v

� 300 15 4 400/50 680 1690 1 250 302 68

� 300 15 4 680 1690 1 250 302 68

� 935 450 15 5,5 1 380 452 64

� 1100 825 450 15 1 380 452 66

*) kompresory jejichž objednaci čislo obsahuje pismeno X, jsou vybaveny rozběhem hvězda-trojuhelnik
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Šroubové kompresory řady MSL jsou určeny především 

pro zákazníky z  oblasti řemeslnictví a  dílenských 

provozů, kteří chtějí zefektivnit a  zvýšit dodávku 

stlačeného vzduchu. Oproti pístovým kompresorům 

mají šroubové kompresory výrazně efektivnější 

stlačování vzduchu a  podílí se tak značnou měrou 

trvalého provozu, vyšší kvalita stlačeného vzduchu, 

nízká výstupní teplota a minimální hlučnost ve srovnání 

s  pístovými kompresory. Řada MSL je dodávána 

v nejmenších příkonech a slouží jako cenově přijatelný 

vstup zákazníka do světa šroubových kompresorů.

1,24

0,60

0,24

2,2 5,5 15

Dodávané
množství
(m3/min)

Šroubové kompresory

Pístové kompresory

Příkon (kW)

Úspory energie

Stlačování zajišťuje prémiový 

šroubový blok ve dvou velikostech

Kondenzační sušička s rosným bodem +5°C 

a časovým odpouštěnímpočítadlo naběhaných motohodin

Jednoduché elektropneumatické  řízení chodu 

pomocí tlakového spínače

Malé šroubové kompresory MSL

Konstrukční detaily

Provedení

s krytem - bez krytu

Kvalita vzduchu

bez sušičky - se sušičkou

Tlak

8 - 10 - 13 bar

Vzdušníky

200 - 270 - 500 litrů
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Šroubové kompresory MSL

Šroubové kompresory MSL bez krytu - na tlakové nádobě 200 l

Obj.č.
Výkon Tlak

(bar)

Příkon

(kW) (V/Hz)

Hlučnost 

dB (A)

Rozměry (mm) Hmot. 

(kg)

Vzdušník

(l)(l/min) (m3/h) d š v

� MSL2,2/8W-200 8 2,2 230/50 1/2" 1 440 610 1 250 121 200

� MSL2,2/10W-200 220 13,2 10 2,2 230/50 1/2" 1 440 610 1 250 121 200

� MSL2,2/8-200 8 2,2 400/50 1/2" 1 440 610 1 250 121 200

� MSL2,2/10-200 220 13,2 10 2,2 400/50 1/2" 1 440 610 1 250 121 200

� MSL3/8-200 350 21,0 8 3 400/50 1/2" 1 440 610 1 250 200

� MSL3/10-200 280 16,8 10 3 400/50 1/2" 1 440 610 1 250 200

� MSL4/8-200 495 8 4 400/50 1/2" 1 440 610 1 250 128 200

� MSL4/10-200 415 24,9 10 4 400/50 1/2" 1 440 610 1 250 128 200

� MSL4/8X-200 495 8 4 1/2" 1 440 610 1 250 128 200

� MSL4/10X-200 415 24,9 10 4 1/2" 1 440 610 1 250 128 200

� MSL5,5/8X-200 641 38,5 8 5,5 1/2" 1 440 610 1 250 130 200

� MSL5,5/10X-200 33,4 10 5,5 1/2" 1 440 610 1 250 130 200

� 948 56,9 8 1/2" 1 440 610 1 250 186 200

� 802 48,1 10 1/2" 1 440 610 1 250 186 200

Pozn. Kompresory s obj.č. obsahující písmeno X již mají integrovaný přepínač hvězda-trojúhelník

Šroubové kompresory MSL bez krytu - na tlakové nádobě 270 l

Obj.č.
Výkon Tlak

(bar)

Příkon

(kW) (V/Hz)

Hlučnost 

dB (A)

Rozměry (mm) Hmot. 

(kg)

Vzdušník

(l)(l/min) (m3/h) d š v

� 8 2,2 230/50 1/2" 1 550 610 1 320 134

� 220 13,2 10 2,2 230/50 1/2" 1 550 610 1 320 134

� 8 2,2 400/50 1/2" 1 550 610 1 320 134

� 220 13,2 10 2,2 400/50 1/2" 1 550 610 1 320 134

� 350 21,0 8 3 400/50 1/2" 1 550 610 1 320 140

� 280 16,8 10 3 400/50 1/2" 1 550 610 1 320 140

� 495 8 4 400/50 1/2" 1 550 610 1 320 141

� 415 24,9 10 4 400/50 1/2" 1 550 610 1 320 141

� 495 8 4 400/50 1/2" 1 550 610 1 320 141

� 415 24,9 10 4 400/50 1/2" 1 550 610 1 320 141

� 641 38,5 8 5,5 1/2" 1 550 610 1 320 143

� 33,4 10 5,5 1/2" 1 550 610 1 320 143

� 948 56,9 8 1/2" 1 550 610 1 320 199

� 802 48,1 10 1/2" 1 550 610 1 320 199

� 1 408 84,5 8 11 1/2" 1 550 610 1 320 245

� 1 265 10 11 1/2" 1 550 610 1 320 245

� 1 631 8 15 1/2" 80 1 550 610 1 320 260

� 88,4 10 15 1/2" 80 1 550 610 1 320 260

Pozn. Kompresory s obj.č. obsahující písmeno X již mají integrovaný přepínač hvězda-trojúhelník

Šroubové kompresory MSL bez krytu - na tlakové nádobě 500 l

Obj.č.
Výkon Tlak

(bar)

Příkon

(kW) (V/Hz)

Hlučnost 

dB (A)

Rozměry (mm) Hmot. 

(kg)

Vzdušník

(l)(l/min) (m3/h) d š v

� MSL11/8-500 1 408 84,5 8 11 1/2" 1 935 640 268 500

� MSL11/10-500 1 265 10 11 1/2" 1 935 640 268 500

� MSL11/13-500 1 034 62,0 13 11 1/2" 1 935 640 300 500

� MSL15/8-500 1 631 8 15 1/2" 80 1 935 640 283 500

� MSL15/10-500 88,4 10 15 1/2" 80 1 935 640 283 500

� MSL15/13-500 1 223 13 15 1/2" 80 1 935 640 315 500
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Šroubové kompresory MSL

Šroubové kompresory MSL bez krytu – na tlakové nádobě 200l, se sušičkou

Obj.č.
Výkon Tlak

(bar)

Příkon

(kW) (V/Hz)

Hlučnost 

dB (A)

Rozměry (mm) Hmot. 

(kg)

Vzdušník

(l)(l/min) (m3/h) d š v

� 8 2,2 230/50 1/2" 1 440 610 1 250 200

� 220 13,2 10 2,2 230/50 1/2" 1 440 610 1 250 200

� 8 2,2 400/50 1/2" 1 440 610 1 250 200

� 220 13,2 10 2,2 400/50 1/2" 1 440 610 1 250 200

� 350 21,0 8 3 400/50 1/2" 1 440 610 1 250 153 200

� 280 16,8 10 3 400/50 1/2" 1 440 610 1 250 153 200

� 495 8 4 400/50 1/2" 1 440 610 1 250 154 200

� 415 24,9 10 4 400/50 1/2" 1 440 610 1 250 154 200

� 495 8 4 1/2" 1 440 610 1 250 154 200

� 415 24,9 10 4 1/2" 1 440 610 1 250 154 200

� 641 38,5 8 5,5 1/2" 1 440 610 1 250 156 200

� 33,4 10 5,5 1/2" 1 440 610 1 250 156 200

� 948 56,9 8 1/2" 1 440 610 1 250 213 200

� 802 48,1 10 1/2" 1 440 610 1 250 213 200

Pozn. Kompresory s obj.č. obsahující písmeno X již mají integrovaný přepínač hvězda-trojúhelník

Šroubové kompresory MSL bez krytu – na tlakové nádobě 270l, se sušičkou

Obj.č.
Výkon Tlak

(bar)

Příkon

(kW) (V/Hz)

Hlučnost 

dB (A)

Rozměry (mm) Hmot. 

(kg)

Vzdušník

(l)(l/min) (m3/h) d š v

� 8 2,2 230/50 1/2" 1 550 610 1 320 160

� 220 13,2 10 2,2 230/50 1/2" 1 550 610 1 320 160

� 8 2,2 400/50 1/2" 1 550 610 1 320 160

� 220 13,2 10 2,2 400/50 1/2" 1 550 610 1 320 160

� 350 21,0 8 3 400/50 1/2" 1 550 610 1 320 166

� 280 16,8 10 3 400/50 1/2" 1 550 610 1 320 166

� 495 8 4 400/50 1/2" 1 550 610 1 320

� 415 24,9 10 4 400/50 1/2" 1 550 610 1 320

� 495 8 4 1/2" 1 550 610 1 320

� 415 24,9 10 4 1/2" 1 550 610 1 320

� 641 38,5 8 5,5 1/2" 1 550 610 1 320 169

� 33,4 10 5,5 1/2" 1 550 610 1 320 169

� 948 56,9 8 1/2" 1 550 610 1 320 226

� 802 48,1 10 1/2" 1 550 610 1 320 226

� 1 408 84,5 8 11 1/2" 1 550 610 1 320 245

� 1 265 10 11 1/2" 1 550 610 1 320 245

� 1 631 8 15 1/2" 80 1 550 610 1 320 260

� 88,4 10 15 1/2" 80 1 550 610 1 320 260

Pozn. Kompresory s obj.č. obsahující písmeno X již mají integrovaný přepínač hvězda-trojúhelník

Šroubové kompresory MSL bez krytu – na tlakové nádobě 500l, se sušičkou

Obj.č.
Výkon Tlak

(bar)

Příkon

(kW) (V/Hz)

Hlučnost 

dB (A)

Rozměry (mm) Hmot. 

(kg)

Vzdušník

(l)(l/min) (m3/h) d š v

� 1 408 84,5 8 11 1/2" 1 935 640 500

� 1 265 45,0 10 11 1/2" 1 935 640 500

� 1 034 62,0 13 11 1/2" 1 935 640 339 500

� 1 631 8 15 1/2" 80 1 935 640 322 500

� 88,4 10 15 1/2" 80 1 935 640 322 500

� 1 223 13 15 1/2" 80 1 935 640 354 500

související zboží:

Oleje

str. 804

Filtry

str. 534

Separátory voda-olej

str. 556

Potrubní rozvody

str. 812
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Šroubové kompresory MSL

Šroubové kompresory MSL – na tlakové nádobě 200l

Obj.č.
Výkon Tlak

(bar)

Příkon

(kW) (V/Hz)

Hlučnost 

dB (A)

Rozměry (mm) Hmot. 

(kg)

Vzdušník

(l)(l/min) (m3/h) d š v

� MSL2,2/8CW-200 8 2,2 230/50 1/2" 1 440 610 1 250 121 200

� MSL2,2/10CW-200 220 13,2 10 2,2 230/50 1/2" 1 440 610 1 250 121 200

� MSL2,2/8C-200 8 2,2 400/50 1/2" 1 440 610 1 250 121 200

� MSL2,2/10C-200 220 13,2 10 2,2 400/50 1/2" 1 440 610 1 250 121 200

� MSL3/8C-200 350 21,0 8 3 400/50 1/2" 1 440 610 1 250 200

� MSL3/10C-200 280 16,8 10 3 400/50 1/2" 1 440 610 1 250 200

� MSL4/8C-200 495 8 4 400/50 1/2" 1 440 610 1 250 128 200

� MSL4/10C-200 415 24,9 10 4 400/50 1/2" 1 440 610 1 250 128 200

� MSL4/8CX-200 495 8 4 1/2" 1 440 610 1 250 128 200

� MSL4/10CX-200 415 24,9 10 4 1/2" 1 440 610 1 250 128 200

� MSL5,5/8CX-200 641 38,5 8 5,5 1/2" 1 440 610 1 250 130 200

� MSL5,5/10CX-200 33,4 10 5,5 1/2" 1 440 610 1 250 130 200

� 948 56,9 8 1/2" 1 440 610 1 250 186 200

� 802 48,1 10 1/2" 1 440 610 1 250 186 200

Pozn. Kompresory s obj.č. obsahující písmeno X již mají integrovaný přepínač hvězda-trojúhelník

Šroubové kompresory MSL – na tlakové nádobě 270l

Obj.č.
Výkon Tlak

(bar)

Příkon

(kW) (V/Hz)

Hlučnost 

dB (A)

Rozměry (mm) Hmot. 

(kg)

Vzdušník

(l)(l/min) (m3/h) d š v

� 8 2,2 230/50 1/2" 1 550 610 1 320 134

� 220 13,2 10 2,2 230/50 1/2" 1 550 610 1 320 134

� 8 2,2 400/50 1/2" 1 550 610 1 320 134

� 220 13,2 10 2,2 400/50 1/2" 1 550 610 1 320 134

� 350 21,0 8 3 400/50 1/2" 1 550 610 1 320 140

� 280 16,8 10 3 400/50 1/2" 1 550 610 1 320 140

� 495 8 4 400/50 1/2" 1 550 610 1 320 141

� 415 24,9 10 4 400/50 1/2" 1 550 610 1 320 141

� 495 8 4 1/2" 1 550 610 1 320 141

� 415 24,9 10 4 1/2" 1 550 610 1 320 141

� 641 38,5 8 5,5 1/2" 1 550 610 1 320 143

� 33,4 10 5,5 1/2" 1 550 610 1 320 143

� 948 56,9 8 1/2" 1 550 610 1 320 199

� 802 48,1 10 1/2" 1 550 610 1 320 199

� 1 408 84,5 8 11 1/2" 1 550 610 1 320 245

� 1 265 10 11 1/2" 1 550 610 1 320 245

� 1 631 8 15 1/2" 1 550 610 1 320 260

� 88,4 10 15 1/2" 1 550 610 1 320 260

Pozn. Kompresory s obj.č. obsahující písmeno X již mají integrovaný přepínač hvězda-trojúhelník

Šroubové kompresory MSL – na tlakové nádobě 500l

Obj.č.
Výkon Tlak

(bar)

Příkon

(kW) (V/Hz)

Hlučnost 

dB (A)

Rozměry (mm) Hmot. 

(kg)

Vzdušník

(l)(l/min) (m3/h) d š v

� MSL11/8C-500 1 408 84,5 8 11 1/2" 1 935 640 268 500

� MSL11/10C-500 1 265 10 11 1/2" 1 935 640 268 500

� MSL11/13C-500 1 034 62,0 13 11 1/2" 1 935 640 300 500

� MSL15/8C-500 1 631 8 15 1/2" 1 935 640 283 500

� MSL15/10C-500 88,4 10 15 1/2" 1 935 640 283 500

� MSL15/13C-500 1 223 13 15 1/2" 1 935 640 315 500
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Šroubové kompresory MSL

Šroubové kompresory MSL – na tlakové nádobě 200l, se sušičkou

Obj.č.
Výkon Tlak

(bar)

Příkon

(kW) (V/Hz)

Hlučnost 

dB (A)

Rozměry (mm) Hmot. 

(kg)

Vzdušník

(l)(l/min) (m3/h) d š v

� 8 2,2 230/50 1/2" 1 440 610 1 250 200

� 220 13,2 10 2,2 230/50 1/2" 1 440 610 1 250 200

� 8 2,2 400/50 1/2" 1 440 610 1 250 200

� 220 13,2 10 2,2 400/50 1/2" 1 440 610 1 250 200

� 350 21,0 8 3 400/50 1/2" 1 440 610 1 250 153 200

� 280 16,8 10 3 400/50 1/2" 1 440 610 1 250 153 200

� 495 8 4 400/50 1/2" 1 440 610 1 250 154 200

� 415 24,9 10 4 400/50 1/2" 1 440 610 1 250 154 200

� 495 8 4 1/2" 1 440 610 1 250 154 200

� 415 24,9 10 4 1/2" 1 440 610 1 250 154 200

� 641 38,5 8 5,5 1/2" 1 440 610 1 250 156 200

� 33,4 10 5,5 1/2" 1 440 610 1 250 156 200

� 948 56,9 8 1/2" 1 440 610 1 250 213 200

� 802 48,1 10 1/2" 1 440 610 1 250 213 200

Pozn. Kompresory s obj.č. obsahující písmeno X již mají integrovaný přepínač hvězda-trojúhelník

Šroubové kompresory MSL se sušičkou – na tlakové nádobě 270l

Obj.č.
Výkon Tlak

(bar)

Příkon

(kW) (V/Hz)

Hlučnost 

dB (A)

Rozměry (mm) Hmot. 

(kg)

Vzdušník

(l)(l/min) (m3/h) d š v

� 8 2,2 230/50 1/2" 1 550 610 1 320 160

� 220 13,2 10 2,2 230/50 1/2" 1 550 610 1 320 160

� 8 2,2 400/50 1/2" 1 550 610 1 320 160

� 220 13,2 10 2,2 400/50 1/2" 1 550 610 1 320 160

� 350 21,0 8 3 400/50 1/2" 1 550 610 1 320 166

� 280 16,8 10 3 400/50 1/2" 1 550 610 1 320 166

� 495 8 4 400/50 1/2" 1 550 610 1 320

� 415 24,9 10 4 400/50 1/2" 1 550 610 1 320

� 495 8 4 1/2" 1 550 610 1 320

� 415 24,9 10 4 1/2" 1 550 610 1 320

� 641 38,5 8 5,5 1/2" 1 550 610 1 320 169

� 33,4 10 5,5 1/2" 1 550 610 1 320 169

� 948 56,9 8 1/2" 1 550 610 1 320 226

� 802 48,1 10 1/2" 1 550 610 1 320 226

� 1 408 84,5 8 11 1/2" 1 550 610 1 320 245

� 1 265 10 11 1/2" 1 550 610 1 320 245

� 1 631 8 15 1/2" 1 550 610 1 320 260

� 88,4 10 15 1/2" 1 550 610 1 320 260

Pozn. Kompresory s obj.č. obsahující písmeno X již mají integrovaný přepínač hvězda-trojúhelník

Šroubové kompresory MSL se sušičkou - na tlakové nádobě 500l

Obj.č.
Výkon Tlak

(bar)

Příkon

(kW) (V/Hz)

Hlučnost 

dB (A)

Rozměry (mm) Hmot. 

(kg)

Vzdušník

(l)(l/min) (m3/h) d š v

� 1 408 84,5 8 11 1/2" 1 935 640 500

� 1 265 45,0 10 11 1/2" 1 935 640 500

� 1 034 62,0 13 11 1/2" 1 935 640 339 500

� 1 631 8 15 1/2" 1 935 640 322 500

� 88,4 10 15 1/2" 1 935 640 322 500

� 1 223 13 15 1/2" 1 935 640 354 500

související zboží:

Oleje

str. 804

Filtry

str. 534

Separátory voda-olej

str. 556

Potrubní rozvody

str. 812
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MSM Maxi je vybavena signalizací poruch 

a efektivním řízením chodu stroje pomocí 

úsporných algoritmů

Stroje ve verzi se sušičkou jsou vybaveny 

+3°C a s automatickým elektronickým 

odpouštěčem

Stroje MSM jsou uzpůsobeny pro perfektní 

přístup při vykonávání údržby a servisu pouze 

odmontováním dvou panelů

Varianta se dvěma filtry obsahuje 

předfiltr a mikrofiltr a dále obchozí 

potrubí a centrální odpouštění 

kondenzátu

Šroubové kompresory řady MSM Mini a  MSM Maxi jsou střední kvalitativní a  výkonovou řadou firmy MARK v  oblasti malých 

šroubových kompresorů s příkonem motoru do 15 kW. Obě řady nabízejí vysoký počet jednotlivých stavebních variant, rozličných 

příkonů a dodávaných tlaků, tak aby uspokojily veškeré možné požadavky zákazníků na výběr stroje

typ pohonu klínové řemeny

způsob chodu 

příkony 

 

tlak 8 - 10 bar - všechny modely

 

nabízené sestavy samostatný kompresor

 kompresor + vzdušník

 kompresor + vzdušník + sušička

 kompresor + vzdušník + sušička

 + filtry (pouze MSM Maxi)

řízení stroje MSM Mini:  tlakový spínač

 

vzdušníky 

 

Šroubové kompresory MSM Mini a MSM Maxi

Konstrukční detaily
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Šroubové kompresory MSM Mini

Kompresory MSM Mini – samostatné

Obj.č.
Výkon Tlak

(bar)

Příkon

(kW) (V/Hz)

Hlučnost

dB(A)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)(l/min) (m³/h) d š v

� MSM2,2/8MBW 8 2,2 230/50 3/4" 61 620 605 950 99

� MSM2,2/10MBW 240 14,4 10 2,2 230/50 3/4" 61 620 605 950 99

� MSM2,2/8MB 8 2,2 400/50 3/4" 61 620 605 950 99

� MSM2,2/10MB 240 14,4 10 2,2 400/50 3/4" 61 620 605 950 99

� MSM3/8MB 443 26,6 8 3 400/50 3/4" 61 620 605 950 103

� MSM3/10MB 320 19,2 10 3 400/50 3/4" 61 620 605 950 103

� MSM4/8MB 560 33,6 8 4 400/50 3/4" 62 620 605 950 105

� MSM4/10MB 28,2 10 4 400/50 3/4" 62 620 605 950 105

� MSM4/8MBX 560 33,6 8 4 3/4" 62 620 605 950 105

� MSM4/10MBX 28,2 10 4 3/4" 62 620 605 950 105

� MSM5,5/8MBX 41,8 8 5,5 3/4" 64 620 605 950 110

� MSM5,5/10MBX 600 36,0 10 5,5 3/4" 64 620 605 950 110

� 1 008 60,5 8 3/4" 66 620 635 160

� 920 55,2 10 3/4" 66 620 635 160

Kompresory MSM Mini - na tlakové nádobě 200 l

Obj.č.
Výkon Tlak

(bar)

Příkon

(kW) (V/Hz)

Hlučnost

dB(A)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)

Vzdušník

(l)(l/min) (m³/h) d š v

� MSM2,2/8MW-200 8 2,2 230/50 3/4" 61 1 420 1 255 155 200

� MSM2,2/10MW-200 240 14,4 10 2,2 230/50 3/4" 61 1 420 1 255 155 200

� MSM2,2/8M-200 8 2,2 400/50 3/4" 61 1 420 1 255 155 200

� MSM2,2/10M-200 240 14,4 10 2,2 400/50 3/4" 61 1 420 1 255 155 200

� MSM3/8M-200 443 26,6 8 3 400/50 3/4" 61 1 420 1 255 200

� MSM3/10M-200 320 19,2 10 3 400/50 3/4" 61 1 420 1 255 200

� MSM4/8M-200 560 33,6 8 4 400/50 3/4" 62 1 420 1 255 159 200

� MSM4/10M-200 28,2 10 4 400/50 3/4" 62 1 420 1 255 159 200

� MSM4/8MX-200 560 33,6 8 4 3/4" 62 1 420 1 255 159 200

� MSM4/10MX-200 28,2 10 4 3/4" 62 1 420 1 255 159 200

� MSM5,5/8MX-200 41,8 8 5,5 3/4" 64 1 420 1 255 164 200

� MSM5,5/10MX-200 600 36,0 10 5,5 3/4" 64 1 420 1 255 164 200

� 1 008 60,5 8 3/4" 66 1 420 648 1 280 214 200

� 920 55,2 10 3/4" 66 1 420 648 1 280 214 200

Kompresory MSM Mini - na tlakové nádobě 270 l

Obj.č.
Výkon Tlak

(bar)

Příkon

(kW) (V/Hz)

Hlučnost

dB(A)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)

Vzdušník

(l)(l/min) (m³/h) d š v

� 8 2,2 400/50 3/4" 61 1 498 582 1 340 166

� 240 14,4 10 2,2 400/50 3/4" 61 1 498 582 1 340 166

� 443 26,6 8 3 400/50 3/4" 61 1 498 582 1 340 168

� 320 19,2 10 3 400/50 3/4" 61 1 498 582 1 340 168

� 560 33,6 8 4 400/50 3/4" 62 1 498 582 1 340

� 28,2 10 4 400/50 3/4" 62 1 498 582 1 340

� 560 33,6 8 4 3/4" 62 1 498 582 1 340

� 28,2 10 4 3/4" 62 1 498 582 1 340

� 41,8 8 5,5 3/4" 64 1 498 582 1 340

� 600 36,0 10 5,5 3/4" 64 1 498 582 1 340

� 1 008 60,5 8 3/4" 66 1 498 648 1 365 224

� 920 55,2 10 3/4" 66 1 498 648 1 365 225

Pozn. Kompresory s obj.č. obsahujícím písmeno X již mají integrovaný přepínač hvězda-trojúhelník
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Šroubové kompresory MSM Mini

Kompresory MSM Mini - na tlakové nádobě 200 l se sušičkou

Obj.č.
Výkon Tlak

(bar)

Příkon

(kW) (V/Hz)

Hlučnost

dB(A)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)

Vzdušník

(l)(l/min) (m³/h) d š v

� 8 2,2 230/50 3/4" 61 1 420 1 255 200

� 240 14,4 10 2,2 230/50 3/4" 61 1 420 1 255 200

� 8 2,2 400/50 3/4" 61 1 420 1 255 200

� 240 14,4 10 2,2 400/50 3/4" 61 1 420 1 255 200

� 443 26,6 8 3 400/50 3/4" 61 1 420 1 255 191 200

� 320 19,2 10 3 400/50 3/4" 61 1 420 1 255 191 200

� 560 33,6 8 4 400/50 3/4" 62 1 420 1 255 193 200

� 28,2 10 4 400/50 3/4" 62 1 420 1 255 193 200

� 560 33,6 8 4 3/4" 62 1 420 1 255 193 200

� 28,2 10 4 3/4" 62 1 420 1 255 193 200

� 41,8 8 5,5 3/4" 64 1 420 1 255 198 200

� 600 36,0 10 5,5 3/4" 64 1 420 1 255 198 200

� 1 008 60,5 8 3/4" 66 1 420 648 1 280 254 200

� 920 55,2 10 3/4" 66 1 420 648 1 280 249 200

Pozn. Kompresory s obj.č. obsahujícím písmeno X již mají integrovaný přepínač hvězda-trojúhelník

Kompresory MSM Mini - na tlakové nádobě 270 l se sušičkou

Obj.č.
Výkon Tlak

(bar)

Příkon

(kW) (V/Hz)

Hlučnost

dB(A)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)

Vzdušník

(l)(l/min) (m³/h) d š v

� 8 2,2 400/50 3/4" 61 1 498 582 1 340 198

� 240 14,4 10 2,2 400/50 3/4" 61 1 498 582 1 340 198

� 443 26,6 8 3 400/50 3/4" 61 1 498 582 1 340 202

� 320 19,2 10 3 400/50 3/4" 61 1 498 582 1 340 202

� 560 33,6 8 4 400/50 3/4" 62 1 498 582 1 340 204

� 28,2 10 4 400/50 3/4" 62 1 498 582 1 340 204

� 560 33,6 8 4 3/4" 62 1 498 582 1 340 204

� 28,2 10 4 3/4" 62 1 498 582 1 340 204

� 41,8 8 5,5 3/4" 64 1 498 582 1 340 209

� 600 36,0 10 5,5 3/4" 64 1 498 582 1 340 209

� 1 008 60,5 8 3/4" 66 1 498 648 1 365 265

� 920 55,2 10 3/4" 66 1 498 648 1 365 260

Pozn. Kompresory s obj.č. obsahujícím písmeno X již mají integrovaný přepínač hvězda-trojúhelník
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Šroubové kompresory MSM Maxi

 
a inteligentním software pro analýzu chodu naprázdno a zefektivnění provozu

Kompresory MSM Maxi - samostatné

Obj.č.
Výkon Tlak

(bar)

Příkon

(kW) (V/Hz)

Hlučnost

dB(A)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)

Vzdušník

(l)(l/min) (m³/h) d š v

� MSM5,5/8BX 45,0 8 5,5 400/50 3/4“ 65 810 650 156 -

� MSM5,5/10BX 630 10 5,5 400/50 3/4“ 65 810 650 156 -

� 1 015 60,9 8 400/50 3/4“ 66 810 650 -

� 920 55,2 10 400/50 3/4“ 66 810 650 -

� 560 33,6 13 400/50 3/4“ 66 810 650 -

� MSM11/8BX 86,2 8 11,0 400/50 3/4“ 68 810 650 180 -

� MSM11/10BX 1 310 10 11,0 400/50 3/4“ 68 810 650 180 -

� MSM11/13BX 893 53,6 13 11,0 400/50 3/4“ 68 810 650 180 -

� MSM15/8BX 105,0 8 15,0 400/50 3/4“ 69 810 650 189 -

� MSM15/10BX 1 650 99,0 10 15,0 400/50 3/4“ 69 810 650 189 -

� MSM15/13BX 1 190 13 15,0 400/50 3/4“ 69 810 650 189 -

Kompresory MSM Maxi - na tlakové nádobě

Obj.č.
Výkon Tlak

(bar)

Příkon

(kW) (V/Hz)

Hlučnost

dB(A)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)

Vzdušník

(l)(l/min) (m³/h) d š v

� 920 55,2 10 400/50 1/2“ 66 1 533 620 1 332 203

� 1 310 10 11,0 400/50 1/2“ 68 1 533 620 1 332 215

� 1 650 99,0 10 15,0 400/50 1/2“ 69 1 533 620 1 332 223

� MSM5,5/8X-500 45,0 8 5,5 400/50 1/2“ 65 1 935 620 1 463 281 500

� MSM5,5/10X-500 630 10 5,5 400/50 1/2“ 65 1 935 620 1 463 281 500

� 1 015 60,9 8 400/50 1/2“ 66 1 935 620 1 463 292 500

� 920 55,2 10 400/50 1/2“ 66 1 935 620 1 463 292 500

� 560 33,6 13 400/50 1/2“ 66 1 935 620 1 463 292 500

� MSM11/8X-500 86,2 8 11,0 400/50 1/2“ 68 1 935 620 1 463 305 500

� MSM11/10X-500 1 310 10 11,0 400/50 1/2“ 68 1 935 620 1 463 305 500

� MSM11/13X-500 893 53,6 13 11,0 400/50 1/2“ 68 1 935 620 1 463 305 500

� MSM15/8X-500 105,0 8 15,0 400/50 1/2“ 69 1 935 620 1 463 314 500

� MSM15/10X-500 1 650 99,0 10 15,0 400/50 1/2“ 69 1 935 620 1 463 314 500

� MSM15/13X-500 1 190 13 15,0 400/50 1/2“ 69 1 935 620 1 463 314 500

Kompresory MSM Maxi - na tlakové nádobě, se sušičkou

Obj.č.
Výkon Tlak

(bar)

Příkon

(kW) (V/Hz)

Hlučnost

dB(A)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)

Vzdušník

(l)(l/min) (m³/h) d š v

� 920 55,2 10 400/50 1/2“ 66 1 533 620 1 332 245

� 1 310 10 11,0 400/50 1/2“ 68 1 533 620 1 332 259

� 1 650 99,0 10 15,0 400/50 1/2“ 69 1 533 620 1 332

� 45,0 8 5,5 400/50 1/2“ 65 1 935 620 1 463 309 500

� 630 10 5,5 400/50 1/2“ 65 1 935 620 1 463 309 500

� 1 015 60,9 8 400/50 1/2“ 66 1 935 620 1 463 335 500

� 920 55,2 10 400/50 1/2“ 66 1 935 620 1 463 335 500

� 560 33,6 13 400/50 1/2“ 66 1 935 620 1 463 335 500

� 86,2 8 11,0 400/50 1/2“ 68 1 935 620 1 463 349 500

� 1 310 10 11,0 400/50 1/2“ 68 1 935 620 1 463 349 500

� 893 53,6 13 11,0 400/50 1/2“ 68 1 935 620 1 463 349 500

� 105,0 8 15,0 400/50 1/2“ 69 1 935 620 1 463 500

� 1 650 99,0 10 15,0 400/50 1/2“ 69 1 935 620 1 463 500

� 1 190 13 15,0 400/50 1/2“ 69 1 935 620 1 463 500

Pozn. Kompresory s obj.č. obsahujícím písmeno X již mají integrovaný přepínač hvězda-trojúhelník
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Šroubové kompresory MSM Maxi

Kompresory MSM Maxi - na tlakové nádobě, se sušičkou a dvěma filtry

Obj.č.
Výkon Tlak

(bar)

Příkon

(kW) (V/Hz)

Hlučnost

dB(A)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)

Vzdušník

(l)(l/min) (m³/h) d š v

� 920 55,2 10 400/50 1/2“ 66 1 533 620 1 332 248

� 1 310 10 11,0 400/50 1/2“ 68 1 533 620 1 332 262

� 1 650 99,0 10 15,0 400/50 1/2“ 69 1 533 620 1 332 280

� 45,0 8 5,5 400/50 1/2“ 65 1 935 620 1 463 312 500

� 630 10 5,5 400/50 1/2“ 65 1 935 620 1 463 312 500

� 1 015 60,9 8 400/50 1/2“ 66 1 935 620 1 463 338 500

� 920 55,2 10 400/50 1/2“ 66 1 935 620 1 463 338 500

� 560 33,6 13 400/50 1/2“ 66 1 935 620 1 463 338 500

� 86,2 8 11,0 400/50 1/2“ 68 1 935 620 1 463 352 500

� 1 310 10 11,0 400/50 1/2“ 68 1 935 620 1 463 352 500

� 893 53,6 13 11,0 400/50 1/2“ 68 1 935 620 1 463 352 500

� 105,0 8 15,0 400/50 1/2“ 69 1 935 620 1 463 500

� 1 650 99,0 10 15,0 400/50 1/2“ 69 1 935 620 1 463 500

� 1 190 13 15,0 400/50 1/2“ 69 1 935 620 1 463 500

Pozn. Kompresory s obj.č. obsahujícím písmeno X již mají integrovaný přepínač hvězda-trojúhelník

Ve verzi se sušičkou a filtry je vše v jednom stroji: kompresor, sušička, vzdušník a filtry a to pouze na ploše 1,2 m2 (s nádobou 500 l).

Toto řešení poskytuje uživateli následující výhody:

- minimální požadavky na prostor a snadná instalace stroje

- žádné náklady na instalaci sušičky a filtrů (vše je smontováno u výrobce a pod jeho dohledem)

- eliminace úniků vzduchu v potrubí

- eliminace mnoha potrubních spojů a minimální tlakový spád snižují náklady na energie

Kompletní kompresorová jednotka na malém prostoru

tradiční řešení integrované řešení
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Kompresory MSA v sestavách jsou standardně vybavené kondenzační sušičkou 

obchozí potrubí a centrální odpouštění kondenzátu z jednoho místa

Šroubové kompresory řady MSA jsou prémiovou řadou firmy MARK v oblasti malých šroubových kompresorů s příkonem motoru 

a dodávaných tlaků, tak aby uspokojila veškeré možné požadavky zákazníků na výběr stroje. Stroje MSA jsou ovládány moderní 

Elektronické řízení ES3000
s displejem pro zobrazení hodnot a pro řízení 

chodu kompresoru, pro modifikaci provozních 

parametrů a přenos informací k uživateli. 

TLAČÍTKA

pro ovládání:

- zapnutí a vypnutí stroje

- vymazání stavu alarmu 

- přístupu do menu údržby

- test karty

SIGNALIZACE 

SÍŤOVÝ PROVOZ 

po zakoupení síťové karty provoz až 6 

ŘÍZENÍ 

všech operací pro provoz stroje, zapínání, 

vypínání, chod naprázdno a v zátěži

OZNAMUJE

případné anomálie

ZASTAVUJE

kompresor v případě nouze

Šroubové kompresory MSA

Komp

obch

typ pohonu klínové řemeny

způsob chodu

příkony

tlak 8 - 10 bar - všechny modely

nabízené sestavy samostatný kompresor

 kompresor + vzdušník

 kompresor + vzdušník + sušička

 + filtry

řízení stroje

vzdušníky
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Šroubové kompresory MSA

software pro analýzu chodu naprázdno a zefektivnění provozu

Kompresory MSA - samostatné kompresory

Obj.č.
Výkon Tlak

(bar)

Příkon

(kW)

Hlučnost

dB(A)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)

Vzdušník

(l)(l/min) (m³/h) d š v

� MSA4/8 600 36,0 8 4,0 3/4“ 60 995 655 1 045 180 -

� MSA4/10 485 29,1 10 4,0 3/4“ 60 995 655 1 045 180 -

� MSA5,5/8 820 49,2 8 5,5 3/4“ 64 995 655 1 045 195 -

� MSA5,5/10 40,2 10 5,5 3/4“ 64 995 655 1 045 195 -

� 1 153 69,2 8 3/4“ 64 995 655 1 045 200 -

� 1 000 60,0 10 3/4“ 64 995 655 1 045 200 -

� 810 48,6 13 3/4“ 64 995 655 1 045 200 -

� MSA11/8 1 665 99,9 8 11,0 3/4“ 63 995 655 1 045 220 -

� MSA11/10 1 435 86,1 10 11,0 3/4“ 63 995 655 1 045 220 -

� MSA11/13 1 210 13 11,0 3/4“ 63 995 655 1 045 220 -

� MSA15/8 2 000 120,0 8 15,0 3/4“ 65 995 655 1 045 245 -

� MSA15/10 10 15,0 3/4“ 65 995 655 1 045 245 -

� MSA15/13 1 480 88,8 13 15,0 3/4“ 65 995 655 1 045 245 -

Kompresory MSA - IVR s frekvenčním měničem

Obj.č.
Min / max. výkon Tlak

(bar)

Příkon

(kW)

Hlučnost

dB(A)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)

Vzdušník

(l)(l/min) (m³/h) d š v

� 461-1 153 8 3/4“ 64 995 655 1 045 225 -

� 400-1 000 24,0-60,0 10 3/4“ 64 995 655 1 045 225 -

� 666-1 665 40,0-99,9 8 11 3/4“ 63 995 655 1 045 235 -

� 34,4-86,1 10 11 3/4“ 63 995 655 1 045 235 -

� 920-2 000 55,2-120,0 8 15 3/4“ 65 995 655 1 045 260 -

� 10 15 3/4“ 65 995 655 1 045 260 -

Princip IVR
Po většinu času není spotřeba stlačeného vzduchu 

v  síti konstantní. Účelem invertoru je redukovat 

rychlost otáček elektromotoru a  následně tak 

přizpůsobit výkon kompresoru požadavkům 

na  dodávku vzduchu. Toto řešení významně 

redukuje spotřebu elektrické energie a  zpětně 

přináší značné finanční úspory během provozu. 

I V R

Úspora energie 22 %

Optimální úspory – kompresory s frekvenčním měničem 
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Šroubové kompresory MSA

Kompresory MSA na tlakové nádobě 270 l

Obj.č.
Výkon Tlak

(bar)

Příkon

(kW)

Hlučnost

dB(A)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)

Vzdušník

(l)(l/min) (m³/h) d š v

� 820 49,2 8 5,5 1/2“ 64 1 535 655 1 550 255

� 40,2 10 5,5 1/2“ 64 1 535 655 1 550 255

� 1 153 69,2 8 1/2“ 64 1 535 655 1 550 265

� 1 000 60,0 10 1/2“ 64 1 535 655 1 550 265

� 810 48,6 13 1/2“ 64 1 535 655 1 550 265

� 1 665 99,9 8 11,0 1/2“ 63 1 535 655 1 550 285

� 1 435 86,1 10 11,0 1/2“ 63 1 535 655 1 550 285

� 1 210 13 11,0 1/2“ 63 1 535 655 1 550 285

� 2 000 120,0 8 15,0 1/2“ 65 1 535 655 1 550 310

� 10 15,0 1/2“ 65 1 535 655 1 550 310

� 1 480 88,8 13 15,0 1/2“ 65 1 535 655 1 550 310

Kompresory MSA na tlakové nádobě 500 l

Obj.č.
Výkon Tlak

(bar)

Příkon

(kW)

Hlučnost

dB(A)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)

Vzdušník

(l)(l/min) (m³/h) d š v

� MSA5,5/8-500 820 49,2 8 5,5 1/2“ 64 1 935 655 1 680 340 500

� MSA5,5/10-500 40,2 10 5,5 1/2“ 64 1 935 655 1 680 340 500

� 1 153 69,2 8 1/2“ 64 1 935 655 1 680 350 500

� 1 000 60,0 10 1/2“ 64 1 935 655 1 680 350 500

� 810 48,6 13 1/2“ 64 1 935 655 1 680 350 500

� MSA11/8-500 1 665 99,9 8 11,0 1/2“ 63 1 935 655 1 680 500

� MSA11/10-500 1 435 86,1 10 11,0 1/2“ 63 1 935 655 1 680 500

� MSA11/13-500 1 210 13 11,0 1/2“ 63 1 935 655 1 680 500

� MSA15/8-500 2 000 120,0 8 15,0 1/2“ 65 1 935 655 1 680 395 500

� MSA15/10-500 10 15,0 1/2“ 65 1 935 655 1 680 395 500

� MSA15/13-500 1 480 88,8 13 15,0 1/2“ 65 1 935 655 1 680 395 500

Kompresory MSA - IVR s frekvenčním měničem a tlakovou nádobou 270 l

Obj.č.
Min / max. výkon Tlak

(bar)

Příkon

(kW)

Hlučnost

dB(A)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)

Vzdušník

(l)(l/min) (m³/h) d š v

� 461-1 153 8 1/2“ 64 1 535 655 1 550 290

� 666-1 665 40,0-99,9 8 11 1/2“ 63 1 535 655 1 550 300

� 920-2 000 55,2-120 8 15 1/2“ 65 1 535 655 1 550 325

Kompresory MSA - IVR s frekvenčním měničem a tlakovou nádobou 500 l

Obj.č.
Min / max. výkon Tlak

(bar)

Příkon

(kW)

Hlučnost

dB(A)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)

Vzdušník

(l)(l/min) (m³/h) d š v

� 666-1 665 40,0-99,9 8 11 1/2“ 63 1 935 655 1 680 385 500

� 34,4-86,1 10 11 1/2“ 63 1 935 655 1 680 385 500

� 920-2 000 55,2-120,0 8 15 1/2“ 65 1 935 655 1 680 410 500

� 10 15 1/2“ 65 1 935 655 1 680 410 500

I V R

I V R

související zboží:

Oleje

str. 804

Nářadí

str. 716

Separátory voda-olej

str. 556

Potrubní rozvody

str. 812
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Šroubové kompresory MSA

Kompresory MSA na tlakové nádobě 270 l se sušičkou

Obj.č.
Výkon Tlak

(bar)

Příkon

(kW)

Hlučnost

dB(A)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)

Vzdušník

(l)(l/min) (m³/h) d š v

� 820 49,2 8 5,5 3/4“ 64 1 535 655 1 550 290

� 40,2 10 5,5 3/4“ 64 1 535 655 1 550 290

� 1 153 69,2 8 3/4“ 64 1 535 655 1 550 310

� 1 000 60,0 10 3/4“ 64 1 535 655 1 550 310

� 810 48,6 13 3/4“ 64 1 535 655 1 550 310

� 1 665 99,9 8 11,0 3/4“ 63 1 535 655 1 550 320

� 1 435 86,1 10 11,0 3/4“ 63 1 535 655 1 550 320

� 1 210 13 11,0 3/4“ 63 1 535 655 1 550 320

� 2 000 120,0 8 15,0 3/4“ 65 1 535 655 1 550 345

� 10 15,0 3/4“ 65 1 535 655 1 550 345

� 1 480 88,8 13 15,0 3/4“ 65 1 535 655 1 550 345

Kompresory MSA na tlakové nádobě 500 l se sušičkou

Obj.č.
Výkon Tlak

(bar)

Příkon

(kW)

Hlučnost

dB(A)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)

Vzdušník

(l)(l/min) (m³/h) d š v

� 820 49,2 8 5,5 3/4“ 64 1 935 655 1 680 500

� 40,2 10 5,5 3/4“ 64 1 935 655 1 680 500

� 1 153 69,2 8 3/4“ 64 1 935 655 1 680 385 500

� 1 000 60,0 10 3/4“ 64 1 935 655 1 680 385 500

� 810 48,6 13 3/4“ 64 1 935 655 1 680 385 500

� 1 665 99,9 8 11,0 3/4“ 63 1 935 655 1 680 405 500

� 1 435 86,1 10 11,0 3/4“ 63 1 935 655 1 680 405 500

� 1 210 13 11,0 3/4“ 63 1 935 655 1 680 405 500

� 2 000 120,0 8 15,0 3/4“ 65 1 935 655 1 680 430 500

� 10 15,0 3/4“ 65 1 935 655 1 680 430 500

� 1 480 88,8 13 15,0 3/4“ 65 1 935 655 1 680 430 500

Kompresory MSA-IVR s frekvenčním měničem, tlakovou nádobou 270 l a se sušičkou

Obj.č.
Min / max. výkon Tlak

(bar)

Příkon

(kW)

Hlučnost

dB(A)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)

Vzdušník

(l)(l/min) (m³/h) d š v

� 461-1 153 8 3/4“ 64 1 535 655 1 550 325

� 400-1 000 24,0-60,0 10 3/4“ 64 1 535 655 1 550 325

� 666-1 665 40,0-99,9 8 11 3/4“ 63 1 535 655 1 550 335

� 34,4-86,1 10 11 3/4“ 63 1 535 655 1 550 335

� 920-2 000 55,2-120,0 8 15 3/4“ 65 1 535 655 1 550 360

� 10 15 3/4“ 65 1 535 655 1 550 360

Kompresory MSA-IVR s frekvenčním měničem, tlakovou nádobou 500 l a se sušičkou

Obj.č.
Min / max. výkon Tlak

(bar)

Příkon

(kW)

Hlučnost

dB(A)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)

Vzdušník

(l)(l/min) (m³/h) d š v

� 461-1 153 8 3/4“ 64 1 935 655 1 680 410 500

� 400-1 000 24,0-60,0 10 3/4“ 64 1 935 655 1 680 410 500

� 666-1 665 40,0-99,9 8 11 3/4“ 63 1 935 655 1 680 420 500

� 34,4-86,1 10 11 3/4“ 63 1 935 655 1 680 420 500

� 920-2 000 55,2-120,0 8 15 3/4“ 65 1 935 655 1 680 445 500

� 10 15 3/4“ 65 1 935 655 1 680 445 500

I V R

I V R
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Šroubové kompresory z řady MSB jsou primárně určeny pro velké řemeslné podniky a menší a střední výrobní závody s nároky 

na nízkou vstupní cenu kompresoru. Všechny kompresory z této řady jsou vzduchem chlazené,  ovládané pomocí  elektronické 

měničem. Převod mezi motorem a šroubovým blokem je realizován pomocí klínových řemenů. V nabídce jsou u všech  příkonů 

tlakové varianty 8 - 10 - 13 bar.

Kompresory MSB v sestavách
Kompresory řady MSB lze kromě samostatné verze dodat i  ve  variantě sestavy 

odpouštěním kondenzátu. Sestavu šetřící výrazně místo lze nabídnout pouze 
u příkonů 15-18,5-22 kW.

Chladící turbína
Kompresory řady MSB jsou vybavené chladící turbínou namísto 
konvenčního ventilátoru. Toto řešení vylepšuje proudění 
chladícího vzduchu a přispívá k výraznému snížení hlučnosti

Optimální úspory s frekvenčním měničem 

pouze množství vzduchu podle skutečných požadavků. Toto řešení zajistí 

rychlou návratnost investice do dražšího stroje. 

Investice 17%  Elektrická energie 50%  

Údržba a servis 9%  

Instalace 2%  

          Úspora energie 22%

Elektronické řízení ES3000
s displejem pro zobrazení hodnot a pro řízení 

chodu kompresoru, pro modifikaci provozních 

parametrů a přenos informací k uživateli. 

TLAČÍTKA

pro ovládání:

- zapnutí a vypnutí stroje

- vymazání stavu alarmu 

- přístupu do menu údržby

- test karty

SIGNALIZACE 

SÍŤOVÝ PROVOZ 

po zakoupení síťové karty provoz až 6 

ŘÍZENÍ 

všech operací pro provoz stroje, zapínání, 

vypínání, chod naprázdno a v zátěži

OZNAMUJE

případné anomálie

ZASTAVUJE

kompresor v případě nouze

C
Ko
ko
ch

Šroubové kompresory MSB
pohon pomocí klínových řemenů

příkony 11 - 15 - 18,5 - 22 - 30 kW
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Šroubové kompresory MSB
s příkony 11 - 15 - 18,5 - 22 - 30 kW

software pro analýzu chodu naprázdno a zefektivnění provozu

Šroubové kompresory MSB

Obj.č.
Výkon Tlak

(bar)

Příkon

(kW)

Hlučnost

dB(A)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)(l/min) (m³/h) d š v

� MSB3-11/8 1 820 109,2 8 11,0 3/4“ 61 995 1 100 283

� MSB3-11/10 1 580 94,8 10 11,0 3/4“ 61 995 1 100 283

� MSB3-11/13 1 190 13 11,0 3/4“ 61 995 1 100 283

� MSB3-15/8 2 380 142,8 8 15,0 3/4“ 62 995 1 100 302

� MSB3-15/10 2 120 10 15,0 3/4“ 62 995 1 100 302

� MSB3-15/13 1 610 96,6 13 15,0 3/4“ 62 995 1 100 302

� MSB2-18/8 2 910 8 18,5 1“ 66 1 330 1 220 414

� MSB2-18/10 2 620 10 18,5 1“ 66 1 330 1 220 414

� MSB2-18/13 2 120 13 18,5 1“ 66 1 330 1 220 414

� MSB2-22/8 3 590 215,4 8 22,0 1“ 68 1 330 1 220 430

� MSB2-22/10 3 100 186,0 10 22,0 1“ 68 1 330 1 220 430

� MSB2-22/13 2 540 152,4 13 22,0 1“ 68 1 330 1 220 430

� MSB2-30/8 238,2 8 30,0 1“ 69 1 330 1 220 458

� MSB2-30/10 3 540 212,4 10 30,0 1“ 69 1 330 1 220 458

� MSB2-30/13 2 980 13 30,0 1“ 69 1 330 1 220 458

Šroubové kompresory MSB-IVR
s plynulou regulací otáček, příkony 15 - 18,5 - 22 - 30 kW

Šroubové kompresory MSB-IVR s frekvenčním měničem

Obj.č.
Min / max. výkon Tlak

(bar)

Příkon

(kW)

Hlučnost

dB(A)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)(l/min) (m³/h) d š v

� 660-2 400 39-144 8 15 3/4“ 62 995 1 100 319

� 28-126 10 15 3/4“ 62 995 1 100 319

� 53-181 8 18,5 1“ 1 330 1 220 452

� 40-156 10 18,5 1“ 1 330 1 220 452

� 61-211 8 22 1“ 69 1 330 1 220 458

� 850-3 083 51-185 10 22 1“ 69 1 330 1 220 458

� 8 30 1“ 1 330 1 220 504

� 59-208 10 30 1“ 1 330 1 220 504
I V R

související zboží:

Oleje

str. 804

Filtry

str. 534

Separátory voda-olej

str. 556

Potrubní rozvody

str. 812
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Šroubové kompresory MSB
sestavy na vzdušníku se sušičkou, příkony 11 - 15 - 18,5 - 22 kW

software pro analýzu chodu naprázdno a zefektivnění provozu

instalační prostor

Šroubové kompresory MSB

Obj.č.
Výkon Tlak

(bar)

Příkon

(kW)

Hlučnost

dB(A)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)
Vzdušník

(l/min) (m³/h) d š v

� 109 8 11,0 3/4“ 61 1 935 665 495 500

� 1 583 95 10 11,0 3/4“ 61 1 935 665 495 500

� 1 183 13 11,0 3/4“ 61 1 935 665 495 500

� 2 383 143 8 15,0 3/4“ 62 1 935 665 514 500

� 10 15,0 3/4“ 62 1 935 665 514 500

� 13 15,0 3/4“ 62 1 935 665 514 500

� 2 900 8 18,5 1“ 66 1 940 805 1 841 632 500

� 10 18,5 1“ 66 1 940 805 1 841 632 500

� 13 18,5 1“ 66 1 940 805 1 841 632 500

� 3 583 215 8 22,0 1“ 68 1 940 805 1 841 660 500

� 3 100 186 10 22,0 1“ 68 1 940 805 1 841 660 500

� 2 533 152 13 22,0 1“ 68 1 940 805 1 841 660 500

Šroubové kompresory MSB-IVR
sestavy na vzdušníku se sušičkou, příkony 15 - 18,5 - 22 kW

Šroubové kompresory MSB - IVR s frekvenčním měničem, tlakovou nádobou 500 l a se sušičkou

Obj.č.
Výkon Tlak

(bar)

Příkon

(kW)

Hlučnost

dB(A)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)
Vzdušník

(l/min) (m³/h) d š v

� 660-2 400 39-144 8 15,0 3/4“ 62 1 935 665 531 500

� 28-126 10 15,0 3/4“ 62 1 935 665 531 500

� 53-181 8 18,5 1“ 66 1 940 805 1 841 660 500

� 40-156 10 18,5 1“ 66 1 940 805 1 841 660 500

� 61-211 8 22,0 1“ 68 1 940 805 1 841 688 500

� 850-3 083 51-185 10 22,0 1“ 68 1 940 805 1 841 688 500

I V R

Optimální servisní přístup
- snadné sejmutí panelu při servisu
- snadný přístup ke všem servisním dílům
- vypouštěcí ventil na výstupu pro zjednodušení výměny oleje
- odnímatelná filrační pěna pro čištění
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střední a větší výrobní závody s nároky na nízkou vstupní 

cenu kompresoru. Všechny kompresory z  této řady jsou 

vzduchem chlazené,  ovládané pomocí elektronické řídící 

otáček frekvenčním měničem. Převod mezi motorem 

a  šroubovým blokem je realizován pomocí klínových 

řemenů. V nabídce jsou u všech  příkonů tlakové varianty 

8 - 10 - 13 bar. K dispozici je mnoho volitelných variant.

Elektronická řídící jednotka ES4000

s  ikonami a  číselným displejem. Jednotka kompletně řídí chod 

stroje a umožňuje celou řadu funkcí pro chod, signalizaci a údržbu 

kompresorů.

grafickým displejem. Kromě lepší vizualizace mají jednotky 

vzdálenou komunikaci, ovládání zařízení pro úpravu vzduchu, 

individuální servisní plány atd.

Pro stroje ON-OFF lze jednotku ES4000 ADVANCED dodat 

za příplatek.

Volitelné varianty:

- verze pro olej 8000 MH - sací filtr pro prašné prostředí - termostatický ventil
- verze pro potravinářský olej - předehřev oleje - zámořské balení

Optimální úspory s frekvenčním měničem

Po  většinu času není spotřeba stlačeného vzduchu v  síti konstantní. 

a vyrábět pouze množství vzduchu podle skutečných požadavků. Toto 

řešení zajistí rychlou návratnost investice do dražšího stroje. 

Investice 17%  Elektrická energie 50%  

Údržba a servis 9%  

Instalace 2%  

          Úspora energie 22%

Šroubové kompresory MSC a MSD 
pohon pomocí klínových řemenů
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I V R

Šroubové kompresory MSC

možnostmi síťové komunikace

Šroubové kompresory MSC

 Obj.č.
Výkon Tlak

(bar)

Příkon

(kW)

Hlučnost

dB(A)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)
(l/min) (m³/h) d š v

� MSC2-30/8 4 900 294 8 30,0 1 1/2“ 1 060 1 630

� MSC2-30/10 259 10 30,0 1 1/2“ 69 1 060 1 630

� MSC2-30/13 208 13 30,0 1 1/2“ 69 1 060 1 630

� 8 1 1/2“ 1 060 1 630 832

� 5 533 332 10 1 1/2“ 1 060 1 630 832

� 4 250 255 13 1 1/2“ 1 060 1 630 832

� MSC2-45/8 8 45,0 1 1/2“ 1 060 1 630 862

� MSC2-45/10 409 10 45,0 1 1/2“ 1 060 1 630 862

� MSC2-45/13 343 13 45,0 1 1/2“ 1 060 1 630 862

 Šroubové kompresory MSC - IVR s frekvenčním měničem

Obj.č.
Min / max. výkon Tlak

(bar)

Příkon

(kW)

Hlučnost

dB(A)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)(l/min) (m³/h) d š v

� 88-251 10 30,0 1 1/2“ 1 420 1 060 1 630

� 13 30,0 1 1/2“ 69 1 420 1 060 1 630

� 110-322 10 1 1/2“ 1 420 1 060 1 630 882

� 13 1 1/2“ 1 420 1 060 1 630 882

� 10 45,0 1 1/2“ 1 420 1 060 1 630 912

� 2 050 - 5 550 123-333 13 45,0 1 1/2“ 1 420 1 060 1 630 912

Šroubové kompresory MSD

možnostmi síťové komunikace

Šroubové kompresory MSD

 Obj.č.
Výkon Tlak

(bar)

Příkon

(kW)

Hlučnost

dB(A)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)
(l/min) (m³/h) d š v

� 522 8 55,0 2“ 1 420 1 060 1 630

� 10 55,0 2“ 1 420 1 060 1 630

� 425 13 55,0 2“ 1 420 1 060 1 630

� 691 8 2“ 1 660 1 060 1 630 1 280

� 10 083 605 10 2“ 1 660 1 060 1 630 1 280

� 8 883 533 13 2“ 1 660 1 060 1 630 1 280

 Šroubové kompresory MSD - IVR s frekvenčním měničem

Obj.č.
Min / max. výkon Tlak

(bar)

Příkon

(kW)

Hlučnost

dB(A)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)(l/min) (m³/h) d š v

� 10 55,0 2“ 1 660 1 060 1 630 1 131

� 143-425 13 55,0 2“ 1 660 1 060 1 630 1 131

I V R
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pro střední a větší  výrobní závody s nároky na vysokou 

efektivitu stlačování a  nízké provozní náklady. Pohon 

kompresorů je realizován pomocí koaxiální spojky, která 

výrazně zvyšuje přenos energie z motoru do šroubového 

bloku a zlepšuje výkonnost kompresoru. Kompresory lze 

dodat buď ve vzduchem nebo vodou chlazené verzi a jsou 

s integrovanou sušičkou. V nabídce jsou u všech  příkonů 

K  dispozici je mnoho volitelných variant pro dodávku 

přesně podle požadavků zákazníka.

Koaxiální spojka

Převod mezi elektromotorem a šroubovým blokem pomocí koaxiální 

spojky je nejmodernějším způsobem pohonu:

- zvyšuje výkon kompresoru a snižuje náklady na provoz

- odbourává výměny klínových řemenů

- zlepšuje spolehlivost kompresoru a minimalizuje havárie

- snižuje hlučnost 

Volitelné varianty:

- verze pro olej 8000 MH - sací filtr pro prašné prostředí - termostatický ventil
- verze pro potravinářský olej - předehřev oleje - zámořské balení

Elektronická řídící jednotka ES4000

s  ikonami a  číselným displejem. Jednotka kompletně řídí chod 

stroje a umožňuje celou řadu funkcí pro chod, signalizaci a údržbu 

kompresorů.

grafickým displejem. Kromě lepší vizualizace mají jednotky 

vzdálenou komunikaci, ovládání zařízení pro úpravu vzduchu, 

individuální servisní plány atd.

Pro stroje ON-OFF lze jednotku ES4000 ADVANCED dodat 

za příplatek.

Šroubové kompresory RMC, RMD a RME 
pohon pomocí koaxiální spojky
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I V R

Šroubové kompresory RMC

možnostmi síťové komunikace

Šroubové kompresory RMC

Obj.č. Výkon Tlak

(bar)

Příkon

(kW)

Hlučnost

dB(A)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)vzduchem chlazené vodou chlazené (l/min) (m³/h) d š v

� � 5 433 326 30,0 1 1/2" 69 1 420 1 060 1 630

� RMC2-30/8,5 � RMC2-30/8,5W 8,5 30,0 1 1/2" 69 1 420 1 060 1 630

� RMC2-30/10 � RMC2-30/10W 4 583 10 30,0 1 1/2" 68 1 420 1 060 1 630

� RMC2-30/13 � RMC2-30/13W 229 13 30,0 1 1/2" 68 1 420 1 060 1 630

� � 402 1 1/2" 1 420 1 060 1 630 840

� � 6 433 386 8,5 1 1/2" 1 420 1 060 1 630 840

� � 10 1 1/2" 1 420 1 060 1 630 840

� � 13 1 1/2" 1 420 1 060 1 630 840

� � 45,0 1 1/2" 1 420 1 060 1 630 845

� RMC2-45/8,5 � RMC2-45/8,5W 458 8,5 45,0 1 1/2" 1 420 1 060 1 630 845

� RMC2-45/10 � RMC2-45/10W 6 983 419 10 45,0 1 1/2" 1 420 1 060 1 630 845

� RMC2-45/13 � RMC2-45/13W 358 13 45,0 1 1/2" 1 420 1 060 1 630 845

Šroubové kompresory RMC - IVR s frekvenčním měničem

Obj.č. Min. / max. výkon Tlak

(bar)

Příkon

(kW)

Hlučnost

dB(A)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)vzduchem chlazené vodou chlazené (l/min) (m³/h) d š v

� � 1 633-4 450 10 30,0 1 1/2" 69 1 420 1 060 1 630 810

� � 83-222 13 30,0 1 1/2" 68 1 420 1 060 1 630 810

� � 2 000-5 600 120-336 10 1 1/2" 1 420 1 060 1 630 890

� � 104-269 13 1 1/2" 1 420 1 060 1 630 890

� � 141-406 10 45,0 1 1/2" 1 420 1 060 1 630 895

� � 13 45,0 1 1/2" 1 420 1 060 1 630 895

Šroubové kompresory RMC - s integrovanou sušičkou

Obj.č. Výkon Tlak

(bar)

Příkon

(kW)

Hlučnost

dB(A)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)vzduchem chlazené vodou chlazené (l/min) (m³/h) d š v

� � 5 433 326 30,0 1 1/2" 69 1 060 1 630 945

� � 8,5 30,0 1 1/2" 69 1 060 1 630 945

� � 4 583 10 30,0 1 1/2" 68 1 060 1 630 945

� � 229 13 30,0 1 1/2" 68 1 060 1 630 945

� � 402 1 1/2" 1 060 1 630 1 025

� � 6 433 386 8,5 1 1/2" 1 060 1 630 1 025

� � 10 1 1/2" 1 060 1 630 1 025

� � 13 1 1/2" 1 060 1 630 1 025

� � 45,0 1 1/2" 1 060 1 630 1 030

� � 458 8,5 45,0 1 1/2" 1 060 1 630 1 030

� � 6 983 419 10 45,0 1 1/2" 1 060 1 630 1 030

� � 358 13 45,0 1 1/2" 1 060 1 630 1 030

Šroubové kompresory RMC - s frekvenčním měničem a s integrovanou sušičkou

Obj.č. Min. / max. výkon Tlak

(bar)

Příkon

(kW)

Hlučnost

dB(A)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)vzduchem chlazené vodou chlazené (l/min) (m³/h) d š v

� � 1 633-4 450 10 30,0 1 1/2" 69 1 060 1 630 995

� � 83-222 13 30,0 1 1/2" 68 1 060 1 630 995

� � 2 000-5 600 120-336 10 1 1/2" 1 060 1 630

� � 104-269 13 1 1/2" 1 060 1 630

� � 141-406 10 45,0 1 1/2" 1 060 1 630 1 080

� � 13 45,0 1 1/2" 1 060 1 630 1 080

Pozn. - veškeré technické údaje jsou uvedeny pro stroje se vzduchovým chlazením I V R
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Šroubové kompresory RMD 

možnostmi síťové komunikace

Šroubové kompresory RMD

Obj.č. Výkon Tlak

(bar)

Příkon

(kW)

Hlučnost

dB(A)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)vzduchem chlazené vodou chlazené (l/min) (m³/h) d š v

� � 55,0 2" 1 660 1 060 1 630 1 100

� � 541 8,5 55,0 2" 1 660 1 060 1 630 1 100

� � 8 400 504 10 55,0 2" 1 660 1 060 1 630 1 100

� � 434 13 55,0 2" 1 660 1 060 1 630 1 100

� � 2" 1 660 1 060 1 630

� � 11 933 8,5 2" 1 660 1 060 1 630

� � 643 10 2" 1 660 1 060 1 630

� � 565 13 2" 1 660 1 060 1 630

Šroubové kompresory RMD - IVR s frekvenčním měničem

Obj.č. Min. / max. výkon Tlak

(bar)

Příkon

(kW)

Hlučnost

dB(A)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)vzduchem chlazené vodou chlazené (l/min) (m³/h) d š v

� � 2 883-8 150 10 55,0 2" 1 660 1 060 1 630

� � 151-421 13 55,0 2" 1 660 1 060 1 630

� � 225-624 10 2" 1 660 1 060 1 630

� � 193-548 13 2" 1 660 1 060 1 630

Šroubové kompresory RMD s integrovanou sušičkou

Obj.č. Výkon Tlak

(bar)

Příkon

(kW)

Hlučnost

dB(A)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)vzduchem chlazené vodou chlazené (l/min) (m³/h) d š v

� � 55,0 2" 2 510 1 060 1 630

� � 541 8,5 55,0 2" 2 510 1 060 1 630

� � 8 400 504 10 55,0 2" 2 510 1 060 1 630

� � 434 13 55,0 2" 2 510 1 060 1 630

� � 2" 2 510 1 060 1 630 1 560

� � 11 933 8,5 2" 2 510 1 060 1 630 1 560

� � 643 10 2" 2 510 1 060 1 630 1 560

� � 565 13 2" 2 510 1 060 1 630 1 560

Šroubové kompresory RMD - IVR s frekvenčním měničem a s integrovanou sušičkou

Obj.č. Min. / max. výkon Tlak

(bar)

Příkon

(kW)

Hlučnost

dB(A)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)vzduchem chlazené vodou chlazené (l/min) (m³/h) d š v

� � 2 883-8 150 10 55,0 2" 2 510 1 060 1 630 1 443

� � 151-421 13 55,0 2" 2 510 1 060 1 630 1 443

� � 225-624 10 2" 2 510 1 060 1 630 1 630

� � 193-548 13 2" 2 510 1 060 1 630 1 630

Pozn. - veškeré technické údaje jsou uvedeny pro stroje se vzduchovým chlazením
I V R

I V R

související zboží:

Oleje

str. 804

Filtry

str. 534

Separátory voda-olej

str. 556

Potrubní rozvody

str. 812
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I V R

Šroubové kompresory RME

možnostmi síťové komunikace

Šroubové kompresory RME – vzduchem chlazené

Obj.č.
Výkon Tlak

(bar)

Příkon

(kW)

Hlučnost

dB(A)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)(l/min) (m³/h) d š v

� 14 280 856 2" 1 860 1 060 1 630 1 540

� 13 500 809 8,5 2" 1 860 1 060 1 630 1 540

� 12 000 10 2" 1 860 1 060 1 630 1 540

� 10 140 610 13 2" 1 860 1 060 1 630 1 540

� 944 90,0 2" 1 860 1 060 1 630

� 15 600 935 8,5 90,0 2" 1 860 1 060 1 630

� 14 220 854 10 90,0 2" 1 860 1 060 1 630

� 11 640 13 90,0 2" 1 860 1 060 1 630

Šroubové kompresory RME-IVR s frekvenčním měničem – vzduchem chlazené

Obj.č.
Min. / max. výkon Tlak

(bar)

Příkon

(kW)

Hlučnost

dB(A)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)(l/min) (m³/h) d š v

� 4 260-11 640 10 2" 1 860 1 060 1 630 1 610

� 3 600-9 840 216-592 13 2" 1 860 1 060 1 630 1 610

� 283-828 10 90,0 2" 1 860 1 060 1 630 1 640

� 4 260-11 340 13 90,0 2" 1 860 1 060 1 630 1 640

Šroubové kompresory RME – vodou chlazené

Obj.č.
Výkon Tlak

(bar)

Příkon

(kW)

Hlučnost

dB(A)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)(l/min) (m³/h) d š v

� 14 280 856 2" 1 860 1 060 1 630 1 540

� 13 500 809 8,5 2" 1 860 1 060 1 630 1 540

� 12 000 10 2" 1 860 1 060 1 630 1 540

� 10 140 610 13 2" 1 860 1 060 1 630 1 540

� 944 90,0 2" 1 860 1 060 1 630

� 15 600 935 8,5 90,0 2" 1 860 1 060 1 630

� 14 220 854 10 90,0 2" 1 860 1 060 1 630

� 11 640 13 90,0 2" 1 860 1 060 1 630

Pozn. - veškeré technické údaje jsou uvedeny pro stroje se vzduchovým chlazením

Šroubové kompresory RME-IVR s frekvenčním měničem – vodou chlazené

Obj.č.
Min. / max. výkon Tlak

(bar)

Příkon

(kW)

Hlučnost

dB(A)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)(l/min) (m³/h) d š v

� 4 260-11 640 10 2" 1 860 1 060 1 630 1 610

� 3 600-9 840 216-592 13 2" 1 860 1 060 1 630 1 610

� 283-828 10 90,0 2" 1 860 1 060 1 630 1 640

� 4 260-11 340 13 90,0 2" 1 860 1 060 1 630 1 640

Pozn. - veškeré technické údaje jsou uvedeny pro stroje se vzduchovým chlazením
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Obrázek: tok chladicího vzduchu u RMF110

Standardní výbava:

- vstupní filtr 

- zařízení ke kontrole kapacity 

-  šroubový kompresor s asymetrickými profily rotorů 

-  přímé spojení motoru s kompresorem přes 

elastickou spojku

- samočinné vyrovnávání

- separátor vzduch-olej

- olejový filtr

- chladič vzduchu a oleje

- regulační ventil tlaku oleje

-  řídící panel přepínače hvězda-trojúhelník

- elektronické řízení

- odhlučněný kryt stroje

Volitelné varianty: 

- separátor kondenzátu  

- řízení Multicontrol 

- filtr pro prašné prostředí

- sada rekuperace energie

velké výrobní závody a  energetické provozy s  nároky 

na vysokou efektivitu stlačování a nízké provozní náklady. 

Pohon kompresorů je realizován pomocí koaxiální 

spojky, která výrazně zvyšuje přenos energie z  motoru 

do  šroubového bloku a  zlepšuje výkonost kompresoru. 

Kompresory lze dodat buď ve  vzduchem nebo vodou 

chlazené verzi a jsou ovládané pomocí  elektronické řídící 

jednotky Airlogic. V nabídce jsou u všech  příkonů tlakové  

variant pro dodávku přesně podle požadavků zákazníka.

Elektronická řídící jednotka AIRLOGIC

Funkce: 

- konfigurace operačního systému

- týdenní program se dvěma tlakovými poli

- přístup přes heslo

- automatický restart

- dálkové řízení

- paměť s 10 posledními chybovými hlášeními

- procentuální kalkulace doby provozu

- současné řízení několika strojů

- plánování údržby 

Řízení: 

- vstupní a výstupní signály

- dodávka tlaku

- tlakový spád v separátoru

Prevence: 

- špatný směr otáček

- nízká startovací teplota

- start stroje pod tlakem

-  automatický restart po dlouhé periodě zastavení práce

- přetlak v separátoru 

Ochrana: 

- motoru limitováním počtu startů

- kompresoru proti přehřátí

Šroubové kompresory RME a RMF
pohon pomocí koaxiální spojky

příkony 110 - 132 -160 kW
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Šroubové kompresory RME a RMF
s příkony 110 - 132 - 160 kW

Šroubové kompresory RME-RMF

Obj.č. Výkon Tlak

(bar)

Příkon

(kW)

Hlučnost

dB(A)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)vzduchem chlazené (l/min) (m³/h) d š v

�� 19 583 110 2" 2 150 1 100 1 600 1 810 

�� 18 983 1 139 8 110 2" 2 150 1 100 1 600 1 810 

�� 1 025 10 110 2" 2 150 1 100 1 600 1 810 

�� 880 13 110 2" 2 150 1 100 1 600 

� 1 192 110 3" 2 860 1 500 1 940 2 931

� RMF110/8 19 050 1 143 8 110 3" 2 860 1 500 1 940 2 931

� RMF110/10 1 028 10 110 3" 2 860 1 500 1 940 2 931

� RMF110/13 14 433 866 13 110 3" 2 860 1 500 1 940 2 931

� 23 583 1 415 132 3" 2 860 1 500 1 940 3 020

� RMF132/8 22 633 1 358 8 132 3" 2 860 1 500 1 940 3 020

� RMF132/10 1 231 10 132 3" 2 860 1 500 1 940 3 020

� RMF132/13 16 850 1 011 13 132 3" 2 860 1 500 1 940 3 020

� 160 3" 2 842 1 610 1 992 2 830

� RMF160/8 1 641 8 160 3" 2 842 1 610 1 992 2 830

� RMF160/10 24 822 1 490 10 160 3" 2 842 1 610 1 992 2 830

� RMF160/13 1 231 13 160 3" 2 842 1 610 1 992 2 830

Pozn. - veškeré technické údaje jsou uvedeny pro stroje se vzduchovým chlazením

Šroubové kompresory RME-IVR a RMF-IVR
s frekvenčním měničem a s příkony 110 - 132 - 180 kW

Šroubové kompresory RME-IVR a RMF-IVR s frekvenčním měničem

Obj.č. Min / max. výkon Tlak

(bar)

Příkon

(kW)

Hlučnost

dB(A)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)vzduchem chlazené (l/min) (m³/h) d š v

�� 202-1 019 10 110 3" 2 160 1 100 1 600 1 860 

�� 142-883 13 110 3" 2 160 1 100 1 600 1 860 

� 310-1 360 10 132 3" 2 860 1 500 1 940 2 509

� 13 132 3" 2 860 1 500 1 940 2 509

� 10 180 3" 2 942 1 610 1 992 3 550

� 283-1 315 13 180 3" 2 942 1 610 1 992 3 550

Pozn. - veškeré technické údaje jsou uvedeny pro stroje se vzduchovým chlazením I V R

Koaxiální spojka
Převod mezi elektromotorem a  šroubovým blokem pomocí koaxiální 
spojky je nejmodernějším způsobem pohonu:
- zvyšuje výkon kompresoru a snižuje náklady na provoz
- odbourává výměny klínových řemenů
- zlepšuje spolehlivost kompresoru a minimalizuje havárie
- snižuje hlučnost 
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Elektronický řídící systém ECOntrol 6 

Elektronický řídící systém ECOntrol 6

Obj.č. Popis Počet kompresorů

� elektronický řídící systém 6

Rekuperační jednotky Energy Box
pro kompresory s příkony 11-180 kW

 
ovládaným pomocí termostatických ventilů

Rekuperační jednotky Energy Box

Obj.č.
Kompresor

(kW)

Využití energie 

(kW)

Objem ohřáté vody m3/rok Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)d š v

� 11 - 30 8,9 - 24,2 459 - 1248 638 863 100

� 30 - 55 24,2 - 44,4 1 248 - 2291 638 863 106

� 55 - 90 638 863 111

� 90 - 180 638 863 145

Oleje pro šroubové kompresory

Upozornění:
nemíchejte oleje Fluidtech a Screwguard s jinými mazivy
 

Oleje Fluidtech pro šroubové kompresory

Obj.č. Typ oleje Objem (l) Balení Životnost Struktura

� Fluidtech 5 kanystr 2 000 MH / 1 rok minerální

� Fluidtech 20 kanystr 2 000 MH / 1 rok minerální

� Fluidtech 209 sud 2 000 MH / 1 rok minerální

� 5 kanystr 4 000 MH / 1 rok minerální

� 20 kanystr 4 000 MH / 1 rok minerální

� 209 sud 4 000 MH / 1 rok minerální

� 5 kanystr 8 000 MH / 2 roky syntetická

� 20 kanystr 8 000 MH / 2 roky syntetická

� 209 sud 8 000 MH / 2 roky syntetická

� 20 kanystr 4 000 MH / 1 rok potravinářství
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Profesionální údržba 
Vezmeme-li v  úvahu jak finančně náročná je odstávka výroby, je 

nezbytné věnovat velkou péči pravidelné údržbě stroje. 

provoz po dlouhou dobu.

Firma MARK má pro periodickou údržbu stroje připravenou celou 

škálu servisních sad pro rozličné typy periodických výměn.

Originální díly - zajištění kvality stroje
Označení "original part" potvrzuje, že takto značené díly splňují specifická testovací kritéria. Všechny díly jsou určeny k odpovídajícím kompresorům 

kompresoru co nejdelší životnost a snížily náklady vlastníka stroje na absolutní minimum. Ohledně bezpečnosti neděláme žádné kompromisy! Použití 

originálního a certifikovaného náhradního dílu zajistí kompresoru plnohodnotnou kvalitu jednotlivých komponent a spolehlivost provozu. Použitím 

originálních dílů rovněž splníte záruční podmínky výrobce. 

Rekuperace tepelné energie z kompresoru
-  80 až 93 procent elektrické energie je přeměněno 

v teplo a ztraceno vyzářením
-  rekuperační energetické systémy mohou zachytit část 

této ztracené energie
-  množství rekuperované energie (tepla) závisí 

na velikosti kompresoru a jeho vytížení (hodin/rok)
- rekuperovat lze mezi 50 a 90 procenty
-  teplo může být transformováno do užitečné práce 

ohřevu vzduchu nebo vody
- lze dosáhnout teploty vody až do 90 °C
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měření odebíraného proudu v sekundových intervalech

ve speciálním software

do efektivnějšího stroje

grafy spotřeby a simulací nového stroje

je stroj dobře nadimenzován, možnost úspor díky pořízení moderního a efektivního stroje s frekvenčním 
měničem

Tato služba poskytuje uživateli následující výhody:

- aktuální zaznamenání týdenního stavu zátěže kompresoru
- současně může být zapojeno až 8 kompresorů
- měření vícenásobných sítí, vzdálenost strojů od sebe je neomezená
- simulace spotřeby při použití jiných značek kompresorů
- proudový analogový vstup + 4-20 mA  = mnoho možností
- analýza dat, vizualizace dat získaného z měření
- kompletní zpráva o měření, export grafu ve formátu bmp

Měření spotřeby vzduchu MBox
Analýza spotřeby stlačeného vzduchu a simulace nového stroje
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Bezolejové spirálové kompresory
řada Spiral Air s příkony 1,5 až 5,5 kW

Bezolejové šroubové kompresory

Spirálové kompresory

Stlačování vzduchu z atmosféry až na požadovaný výstupní tlak probíhá postupně a bez kontaktu za použití 

kovových pohyblivých dílů progresivní a kontinuální cestou díky fixovanému spirálovému elementu 

a druhému, který je pohyblivý.

Kontinuální opakování procesu stlačování umožňuje nepřetržitou a konstantní dodávku stlačeného vzduchu.

Absence maziva v kompresní komoře umožňuje vyrobit stlačený vzduch bez obsahu oleje.

aplikace stlačený vzduch absolutně zbavený oleje. Potravinářský a nápojový průmysl, laboratoře a nemocniční 

náročné požadavky a dodávají vzduch bez oleje a navíc s následujícími výhodami:

žádný risk v oblasti kontaminace olejem

není třeba použití filtrů a výměny jejich vložek

žádné ztráty v důsledku tlakového spádu při použití filtrů

není třeba likvidovat kondenzát a není třeba vlastnit zařízení na jeho likvidaci

dodávka stlačeného vzduchu třídy 0 tj. nejvyšší možné kvality

Technologie WIS® 

vodnímu vstřikování. Je v nich integrován reverzní osmotický systém, který 

zbavuje vodu používanou v kompresoru minerálů, sedimentů a baktérií.

díly: zásobník vody a tělo filtru a dále mosazné spojky a spoje. 

Šroubový blok má tělo vyrobené ze slitiny hliníku a  bronzu a  rotory 

s polymerizovanou keramikou.

funkcemi.

Malé množství pohyblivých částí, absence vibrací, použití spolehlivých materiálů, samotná struktura 

kompresoru a dlouhá doba testování při nejnáročnějších podmínkách jsou naší garancí bezpečného 

a spolehlivého provozu po celou dobu jeho životnosti

tí 

u.
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Spirálové kompresory Spiral Air

rizika kontaminace olejem

Kompresory Spiral Air - samostatné

Obj.č.
Výkon Tlak

(bar)

Příkon

(kW) (V/Hz)

Hlučnost

dB(A)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)

Vzdušník

(l)(l/min) (m³/h) d š v

� SPR2/8W 10,4 8 1,5 230/50 1/2" 53 690 840 120 -

� SPR2/10W 113 6,8 10 1,5 230/50 1/2" 53 690 840 120 -

� SPR3/8 252 15,1 8 2,2 400/50 1/2" 55 690 840 125 -

� SPR3/10 203 12,2 10 2,2 400/50 1/2" 55 690 840 125 -

� SPR3/8W 252 15,1 8 2,2 230/50 1/2" 55 690 840 125 -

� SPR3/10W 203 12,2 10 2,2 230/50 1/2" 55 690 840 125 -

� SPR5/8 402 24,1 8 400/50 1/2" 690 840 133 -

� SPR5/10 353 21,2 10 400/50 1/2" 690 840 133 -

� SPR8/8 588 35,3 8 5,5 400/50 1/2" 59 690 840 -

� SPR8/10 10 5,5 400/50 1/2" 59 690 840 -

Kompresory Spiral Air - samostatné, se sušičkou

Obj.č.
Výkon Tlak

(bar)

Příkon

(kW) (V/Hz)

Hlučnost

dB(A)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)

Vzdušník

(l)(l/min) (m³/h) d š v

� 10,4 8 1,5 230/50 1/2" 53 1 025 690 840 151 -

� 113 6,8 10 1,5 230/50 1/2" 53 1 025 690 840 151 -

� 252 15,1 8 2,2 400/50 1/2" 55 1 025 690 840 156 -

� 203 12,2 10 2,2 400/50 1/2" 55 1 025 690 840 156 -

� 252 15,1 8 2,2 230/50 1/2" 55 1 025 690 840 156 -

� 203 12,2 10 2,2 230/50 1/2" 55 1 025 690 840 156 -

� 402 24,1 8 400/50 1/2" 1 025 690 840 164 -

� 353 21,2 10 400/50 1/2" 1 025 690 840 164 -

� 588 35,3 8 5,5 400/50 1/2" 59 1 025 690 840 188 -

� 10 5,5 400/50 1/2" 59 1 025 690 840 188 -

Kompresory Spiral Air - na tlakové nádobě 30 litrů

Obj.č.
Výkon Tlak

(bar)

Příkon

(kW) (V/Hz)

Hlučnost

dB(A)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)

Vzdušník

(l)(l/min) (m³/h) d š v

� SPR2/8W-30 10,4 8 1,5 230/50 1/2" 53 690 1 160 155 30

� SPR2/10W-30 113 6,8 10 1,5 230/50 1/2" 53 690 1 160 155 30

� SPR3/8-30 252 15,1 8 2,2 400/50 1/2" 55 690 1 160 155 30

� SPR3/10-30 203 12,2 10 2,2 400/50 1/2" 55 690 1 160 155 30

� SPR3/8W-30 252 15,1 8 2,2 230/50 1/2" 55 690 1 160 155 30

� SPR3/10W-30 203 12,2 10 2,2 230/50 1/2" 55 690 1 160 155 30

� SPR5/8-30 402 24,1 8 400/50 1/2" 690 1 160 168 30

� SPR5/10-30 353 21,2 10 400/50 1/2" 690 1 160 168 30

� SPR8/8-30 588 35,3 8 5,5 400/50 1/2" 59 690 1 160 192 30

� SPR8/10-30 10 5,5 400/50 1/2" 59 690 1 160 192 30

Kompresory Spiral Air - na tlakové nádobě 270 litrů

Obj.č.
Výkon Tlak

(bar)

Příkon

(kW) (V/Hz)

Hlučnost

dB(A)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)

Vzdušník

(l)(l/min) (m³/h) d š v

� 10,4 8 1,5 230/50 1/2" 53 690 1 450 200

� 113 6,8 10 1,5 230/50 1/2" 53 690 1 450 200

� 252 15,1 8 2,2 400/50 1/2" 55 690 1 450 200

� 203 12,2 10 2,2 400/50 1/2" 55 690 1 450 200

� 252 15,1 8 2,2 230/50 1/2" 55 690 1 450 200

� 203 12,2 10 2,2 230/50 1/2" 55 690 1 450 200

� 402 24,1 8 400/50 1/2" 690 1 450 213

� 353 21,2 10 400/50 1/2" 690 1 450 213

� 588 35,3 8 5,5 400/50 1/2" 59 690 1 450 262

� 10 5,5 400/50 1/2" 59 690 1 450 262
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Spirálové kompresory Spiral Air

Kompresory Spiral Air - na tlakové nádobě 500 litrů

Obj.č.
Výkon Tlak

(bar)

Příkon

(kW) (V/Hz)

Hlučnost

dB(A)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)

Vzdušník

(l)(l/min) (m³/h) d š v

� SPR2/8W-500 10,4 8 1,5 230/50 1/2" 53 2 055 690 1 450 150 500

� SPR2/10W-500 113 6,8 10 1,5 230/50 1/2" 53 2 055 690 1 450 150 500

� SPR3/8-500 252 15,1 8 2,2 400/50 1/2" 55 2 055 690 1 450 150 500

� SPR3/10-500 203 12,2 10 2,2 400/50 1/2" 55 2 055 690 1 450 150 500

� SPR3/8W-500 252 15,1 8 2,2 230/50 1/2" 55 2 055 690 1 450 150 500

� SPR3/10W-500 203 12,2 10 2,2 230/50 1/2" 55 2 055 690 1 450 150 500

� SPR5/8-500 402 24,1 8 400/50 1/2" 2 055 690 1 450 263 500

� SPR5/10-500 353 21,2 10 400/50 1/2" 2 055 690 1 450 263 500

� SPR8/8-500 588 35,3 8 5,5 400/50 1/2" 59 2 055 690 1 450 322 500

� SPR8/10-500 10 5,5 400/50 1/2" 59 2 055 690 1 450 322 500

Kompresory Spiral Air - na tlakové nádobě 30 litrů, se sušičkou

Obj.č.
Výkon Tlak

(bar)

Příkon

(kW) (V/Hz)

Hlučnost

dB(A)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)

Vzdušník

(l)(l/min) (m³/h) d š v

� 10,4 8 1,5 230/50 1/2" 53 690 1160 191 30

� 113 6,8 10 1,5 230/50 1/2" 53 690 1160 191 30

� 252 15,1 8 2,2 400/50 1/2" 55 1023 690 1160 196 30

� 203 12,2 10 2,2 400/50 1/2" 55 1023 690 1160 196 30

� 252 15,1 8 2,2 230/50 1/2" 55 1023 690 1160 196 30

� 203 12,2 10 2,2 230/50 1/2" 55 1023 690 1160 196 30

� 402 24,1 8 400/50 1/2" 1023 690 1160 204 30

� 353 21,2 10 400/50 1/2" 1023 690 1160 204 30

� 588 35,3 8 5,5 400/50 1/2" 59 1023 690 1160 228 30

� 10 5,5 400/50 1/2" 59 1023 690 1160 228 30

Kompresory Spiral Air - na tlakové nádobě 270 litrů, se sušičkou

Obj.č.
Výkon Tlak

(bar)

Příkon

(kW) (V/Hz)

Hlučnost

dB(A)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)

Vzdušník

(l)(l/min) (m³/h) d š v

� 10,4 8 1,5 230/50 1/2" 53 690 1 450 231

� 113 6,8 10 1,5 230/50 1/2" 53 690 1 450 231

� 252 15,1 8 2,2 400/50 1/2" 55 690 1 450 236

� 203 12,2 10 2,2 400/50 1/2" 55 690 1 450 236

� 252 15,1 8 2,2 230/50 1/2" 55 690 1 450 236

� 203 12,2 10 2,2 230/50 1/2" 55 690 1 450 236

� 402 24,1 8 400/50 1/2" 690 1 450 244

� 353 21,2 10 400/50 1/2" 690 1 450 244

� 588 35,3 8 5,5 400/50 1/2" 59 690 1 450 268

� 10 5,5 400/50 1/2" 59 690 1 450 268

Kompresory Spiral Air - na tlakové nádobě 500 litrů, se sušičkou

Obj.č.
Výkon Tlak

(bar)

Příkon

(kW) (V/Hz)

Hlučnost

dB(A)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)

Vzdušník

(l)(l/min) (m³/h) d š v

� 10,4 8 1,5 230/50 1/2" 53 2 055 690 1 450 281 500

� 113 6,8 10 1,5 230/50 1/2" 53 2 055 690 1 450 281 500

� 252 15,1 8 2,2 400/50 1/2" 55 2 055 690 1 450 286 500

� 203 12,2 10 2,2 400/50 1/2" 55 2 055 690 1 450 286 500

� 252 15,1 8 2,2 230/50 1/2" 55 2 055 690 1 450 286 500

� 203 12,2 10 2,2 230/50 1/2" 55 2 055 690 1 450 286 500

� 402 24,1 8 400/50 1/2" 2 055 690 1 450 294 500

� 353 21,2 10 400/50 1/2" 2 055 690 1 450 294 500

� 588 35,3 8 5,5 400/50 1/2" 59 2 055 690 1 450 318 500

� 10 5,5 400/50 1/2" 59 2 055 690 1 450 318 500
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Šroubové kompresory WIS

Šroubové kompresory WIS

Obj.č. Výkon Tlak

(bar)

Příkon

(kW)

Hlučnost

dB(A)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)vzduchem chlazené vodou chlazené (l/min) (m³/h) d š v

� � 319 30 1 1/2" 68 2 440 1 840 1 226

� � 256 10 30 1 1/2" 68 2 440 1 840 1 226

� � 3 300 198 13 30 1 1/2" 68 2 440 1 840 1 226

� � 6 433 386 1 1/2" 69 2 440 1 840 1 298

� � 328 10 1 1/2" 69 2 440 1 840 1 298

� � 262 13 1 1/2" 69 2 440 1 840 1 298

� � 463 45 1 1/2" 2 440 1 840 1 321

� � 6 483 389 10 45 1 1/2" 2 440 1 840 1 321

� � 5 400 324 13 45 1 1/2" 2 440 1 840 1 321

� � 550 55 1 1/2" 2 440 1 840

� � 10 55 1 1/2" 2 440 1 840

� � 6 533 392 13 55 1 1/2" 2 440 1 840

Šroubové kompresory WIS s integrovanou sušičkou

Obj.č. Výkon Tlak

(bar)

Příkon

(kW)

Hlučnost

dB(A)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)vzduchem chlazené vodou chlazené (l/min) (m³/h) d š v

� � 319 30 1 1/2" 68 2 440 1 840 1 320

� � 256 10 30 1 1/2" 68 2 440 1 840 1 320

� � 3 300 198 13 30 1 1/2" 68 2 440 1 840 1 320

� � 6 433 386 1 1/2" 69 2 440 1 840 1 395

� � 328 10 1 1/2" 69 2 440 1 840 1 395

� � 262 13 1 1/2" 69 2 440 1 840 1 395

� � 463 45 1 1/2" 2 440 1 840 1 416

� � 6 483 389 10 45 1 1/2" 2 440 1 840 1 416

� � 5 400 324 13 45 1 1/2" 2 440 1 840 1 416

� � 550 55 1 1/2" 2 440 1 840

� � 10 55 1 1/2" 2 440 1 840

� � 6 533 392 13 55 1 1/2" 2 440 1 840

Šroubové kompresory WIS-IVR s frekvenčním měničem

Obj.č. Min / max. výkon Tlak

(bar)

Příkon

(kW)

Hlučnost

dB(A)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)vzduchem chlazené vodou chlazené (l/min) (m³/h) d š v

� � 166-389 4,5 1 1/2" 69 2 440 1 840 1 195

� � 2 520-6 240 1 1/2" 69 2 440 1 840 1 195

� � 3 060-5 340 184-320 10 1 1/2" 69 2 440 1 840 1 195

� � 223-256 13 1 1/2" 69 2 440 1 840 1 195

� � 4,5 55 1 1/2" 2 440 1 840 1 195

� � 2 540-9 290 152-588 55 1 1/2" 2 440 1 840 1 195

� � 3 100-8 110 10 55 1 1/2" 2 440 1 840 1 195

� � 3 640-6 550 218-393 13 55 1 1/2" 2 440 1 840 1 195

Šroubové kompresory WIS-IVR s frekvenčním měničem a s integrovanou sušičkou

Obj.č. Min / max. výkon Tlak

(bar)

Příkon

(kW)

Hlučnost

dB(A)

Rozměry (mm) Hmotnost

(kg)vzduchem chlazené vodou chlazené (l/min) (m³/h) d š v

� � 166-389 4,5 1 1/2" 69 2 440 1 840 1 306

� � 2 520-6 240 1 1/2" 69 2 440 1 840 1 306

� � 3 060-5 340 184-320 10 1 1/2" 69 2 440 1 840 1 306

� � 223-256 13 1 1/2" 69 2 440 1 840 1 306

� � 4,5 55 1 1/2" 2 440 1 840 1 314

� � 2 540-9 290 152-588 55 1 1/2" 2 440 1 840 1 314

� � 3 100-8 110 10 55 1 1/2" 2 440 1 840 1 314

� � 3 640-6 550 218-393 13 55 1 1/2" 2 440 1 840 1 314

Pozn. - veškeré technické údaje jsou uvedeny pro stroje se vzduchovým chlazením

I V R

I V R
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Poznámky:
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Potrubní systém Tectite Air (do 28mm) str. 822

Potrubní systém AIRnet (do 100mm) str. 832

Trubky z polyamidu
GRA

str. 822

Kleště na trubky
KTV

str. 822

Přímé spojky
YPCF

str. 823

Přímé spojky
YPUC

str. 823

Příchytky
GRP

str. 822

Přímé spojky
YPC

str. 823

Kolena
YPL

str. 823

Kolena 90°
YPUL

str. 823

T-spojky
YPUT

str. 824

Redukce
YPGJ

str. 824

Montážní
kleště a objimky

str. 824

Kolena 45°
YPLH

str. 824

Redukované t-spojky
YPTG

str. 824

Záslepky
YPPF

str. 824

Koncové krabice
EVD

str. 825

Koncové krabice
EVDY

str. 825

Koncové krabice
EVDKYK
str. 826

Průchozí krabice
DVD

str. 826

Koncové krabice
EVD-ES
str. 825

Koncové krabice
EVDY-ES
str. 825

Koncové krabice
EVDKYK-ES

str. 826

Průchozí krabice
DVD-ES
str. 826

Průchozí krabice
DVDY-ES
str. 827

Průchozí krabice
DVDYY-ES

str. 827

Krabice s odpouštěním
DVD-M
str. 828

Průchozí krabice
DVDY

str. 827

Průchozí krabice
DVDYY
str. 827

Průchozí krabice
DVDYK
str. 828

Trubky pro vzduch
ATB

str. 832

Zahnuté trubky
ATZ

str. 832

Redukce
APG

str. 833

Kolena 45°
APUL45
str. 833

Trubky pro dusík
ATG

str. 832

Přímé spojky
APUC

str. 832

Kolena 90°
APUL

str. 833

T-spojky
APUT

str. 833

Odbočky se spojkou
AQD

str. 834

Přímé spojky
APCA

str. 835

Rozebíratelné spojky
ASH

str. 835

T-spojky
APTF

str. 834

Odbočky se závitem
AQF

str. 834

Záslepky
APP

str. 835

Koncové krabice
AKK

str. 835

Flexibilní hadice
AFH

str. 836

Příchytky
ADT

str. 837

Nářadí a 
příslušenství

str. 838

Příruby
AFG

str. 836

Nosníky a konzole

str. 836

Náhradní díly
spojek AIRnet

str. 837
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Topenářská šroubení a trubky str. 849

Upevňovací technika str. 839

Objímky s jedním
šroubem OB1

str. 839

Objímky pro
ventilaci OBV

str. 840

Dvojpříchytky
GRPD

str. 841

Kartáčky pro
měděné trubky

str. 841

Objímky se dvěma
šrouby OB2

str. 839

Příchytky
GRP

str. 841

Příchytky se třmenem
GRPTS
str. 841

Upevňovací pásky
ZIP

str. 842

Šrouby Kombi
s hmoždinkou

str. 842

Úchytky z oceli
UCZ, UCS

str. 843

Pojistné držáky
DPS

str. 843

Kombi šrouby Torx
SKO

str. 842

Závitové tyče
TZ

str. 843

Nosné svěrky
SKN

str. 843

Děrované pásky
POP

str. 844

Narážecí příchytky
PHN

str. 844

Čelisti do kleští
KZT

str. 844

Montážní nosníky
NS

str. 845

Trapézové závěsy
ZT

str. 844

Kleště na závitové
tyče KZT
str. 844

Upevňovací třmeny
ZNZ

str. 845

Montážní nosníky
NST

str. 846

Krytky pro nosníky
AK

str. 847

Podpěrné žlaby
ZP

str. 847

Velkoplošné podložky
a matice
str. 848

Konzole s nosníkem
NO, KST
str. 846

Jezdce do nosníků
JN

str. 847

Uevňovací sestavy

str. 848

Dvojitá šroubení
Z8280
str. 849

Redukce
Z8241
str. 849

Šroubení
Z8270
str. 850

Šroubení s trnem
Z8027
str. 850

Redukovaná šroubení
Z8245
str. 849

Redukce
Z8530
str. 850

Redukce
Z8240
str. 850

Šroubení s trnem
Z8028
str. 850

Kolena
Z8092
str. 851

T-kusy
Z8130
str. 851

T-kusy
Z8132
str. 852

Kolena
Z8090
str. 851

Kolena
Z8093
str. 851

Redukované t-kusy
Z8131
str. 851

Záslepky
Z8290
str. 852

Rozebíratelná šroubení
Z8018
str. 852

Měděné trubky
TCU

str. 853

Nerezové trubky
TSS

str. 853

Záslepky
Z8300
str. 852

Kontramatky
Z8032
str. 852

Ocelové trubky
TCS

str. 853
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Pájecí tvarovky str. 854

Nátrubky
E5270
str. 854

Redukované nátrubky
E5240
str. 854

Nátrubky se závitem
E4243G
str. 855

Vsuvky se závitem
E4246G
str. 856

Nátrubky
E5270S
str. 854

Nátrubky se závitem
E4270G
str. 855

Redukce
E5243
str. 856

Vsuvky se závitem
E4280G
str. 857

Redukovaná kolena
E5090
str. 857

Kolena
E4092G
str. 858

Nástěnná kolena
E4471G
str. 858

Kolena
E5090
str. 857

Kolena
E5092
str. 857

Kolena
E4090G
str. 858

Nástěnná kolena
E4472G
str. 859

Oblouky
E5001A
str. 859

Oblouky 45°
E5041
str. 860

Přemosťovací
oblouky E5086

str. 860

Oblouky
E5002A
str. 859

Oblouky 180°
E5060
str. 860

Oblouky 45°
E5040
str. 860

Přemosťovací
oblouky E5085

str. 860

Redukované t-kusy
E5130R
str. 861

Redukované t-kusy
E5130R
str. 863

T-kusy s náběhem
E5131
str. 863

T-kusy
E5130
str. 861

Redukované t-kusy
E5130R
str. 862

T-kusy
E4130G
str. 863

Kříže
E5180
str. 863

Odvzdušňovací ventily
E5301AV
str. 864

Rohová šroubení
E4098G
str. 864

Šroubení
E4330G
str. 865

Záslepky
E5301
str. 864

Rohová šroubení
E4096G
str. 864

Šroubení
E4330
str. 864

Šroubení
E4331G
str. 865

Šroubení
E4340G
str. 865

Půlšroubení
E4359
str. 866

Pájky
HET

str. 866

Šroubení
E4340
str. 865

Šroubení
E4341G
str. 866

Letovací
pasty

str. 866
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Lisovací tvarovky z mědi (s M-profilem) str. 867

Příruby
MM7510
str. 867

Nátrubky
MM7270
str. 867

Přechodky
MM6270G

str. 868

Redukované nátrubky
MM7240
str. 869

Příruby
MM7520
str. 867

Nátrubky bez zarážky
MM7270S

str. 867

Přechodky
MM6243G

str. 868

Redukce
MM7243
str. 869

Přechodky se závitem
MM6280G

str. 870

Oblouky 90°
MM7002A

str. 870

Kolena se závitem
MM6092G

str. 871

Přechodky se závitem
MM6246G

str. 870

Šroubení
MM6330
str. 870

Oblouky 90°
MM7001A

str. 871

Kolena se závitem
MM6090G

str. 871

Oblouky 45°
MM7041
str. 872

Přemosťovací
oblouky MM7086

str. 872

T-kusy
MM7130
str. 874

Nástěnná kolena
MM6472G

str. 871

Oblouky 45°
MM7040
str. 872

Přemosťovací
oblouky MM7085

str. 873

Redukované t-kusy
MM7130R

str. 873

Spojky s odbočkami
MM6130GO

str. 875

Úhlová šroubení
MM6096G

str. 875

Šroubení
MM6330G

str. 876

Závitové t-kusy
MM6130G

str. 875

Záslepky
MM7301
str. 875

Šroubení
MM6331G

str. 876

Nátrubky
MG7270
str. 877

Redukce
MM7243
str. 877

Přechodky se závitem
MG6270G

str. 878

Oblouky 90°
MG7002A

str. 879

Nátrubky bez zarážky
MG7270S

str. 877

Přechodky se závitem
MG6243G

str. 878

Šroubení
MG6330
str. 878

Oblouky 90°
MG7001A

str. 879

Oblouky 45°
MG7040
str. 879

Přemosťovací oblouky
MG7087
str. 880

T-kusy
MG7130
str. 880

Oblouky 45°
MG7041
str. 879

Přemosťovací oblouky
MG7086
str. 880

Přemosťovací oblouky
MG7085
str. 880

Redukované t-kusy
MG7130R

str. 880

Záslepky
MG7301
str. 881

Závitové t-kusy
MG6130G

str. 881

Půlšroubení
MG6360
str. 881

Lisovací tvarovky z mědi pro plyny (s M-profilem) str. 877
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Lisovací tvarovky z uhlíkové oceli (s M-profilem) str. 882

Lisovací tvarovky z nerezové oceli (s M-profilem) str. 887

Příruby
MC7510
str. 882

Nátrubky bez zarážky
MC7270S

str. 882

Přechodky se závitem
MC7243G

str. 883

Oblouky 90°
MC7002
str. 883

Nátrubky
MC7270
str. 882

Přechodky se závitem
MC7270G

str. 882

Redukce
MC7243
str. 883

Oblouky 90°
MC7001
str. 884

Oblouky 45°
MC7041
str. 884

Přemosťovací
oblouky MC7087

str. 885

Redukované t-kusy
MC7130R

str. 886

Oblouky se závitem
MC7092G

str. 884

Oblouky 45°
MC7040
str. 884

Redukované t-kusy
MC7130R

str. 885

T-kusy
MC7130
str. 886

Záslepky
MC7301
str. 886

T-kusy se závity
MC7130G

str. 886

Příruby
MS7510
str. 887

Nátrubky bez zarážky
MS7270S

str. 887

Přechodky se závitem
MS7243G

str. 888

Oblouky 90°
MS7002
str. 888

Nátrubky
MS7270
str. 887

Přechodky se závitem
MS7270G

str. 887

Redukce
MS7243
str. 888

Oblouky 90°
MS7001
str. 889

Kolena se závitem
MS7090G

str. 889

Oblouky 45°
MS7041
str. 889

T-kusy
MS7130
str. 890

Kolena se závitem
MS7092G

str. 889

Oblouky 30°
MS7030L

str. 889

Oblouky 45°
MS7040
str. 890

T-kusy se závitem
MS7130G

str. 890

Záslepky
MS7301
str. 891

Redukované t-kusy
MS7130R

str. 891
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Nástrčné tvarovky Tectite Sprint str. 892

Přímé spojky
TT1

str. 892

Závitové spojky
TT2

str. 892

Přepážkové spojky
TT5

str. 892

Oblouky 90°
TT12

str. 893

Redukované spojky
TT1R

str. 892

Závitové spojky
TT3

str. 892

Redukce
TT6

str. 893

Oblouky 90°
TT12S
str. 893

Kolena se závitem
TT14

str. 893

Oblouky 45°
TT21

str. 894

T-spojky
TT24

str. 894

Kolena se závitem
TT13

str. 893

Nástěnná kolena
TT15

str. 893

Oblouky 45°
TT21S
str. 894

Redukované t-kusy
TT25

str. 894

Redukované t-kusy
TT27

str. 895

Spojky s maticí
TT62

str. 895

Redukované t-kusy
TT26

str. 894

Záslepky
TT61

str. 895

Oblouky s maticí
TT63

str. 895

Kolena 90°
T12S

str. 897

Kolena se závitem
T14

str. 898

Oblouky 45°
T21

str. 898

T-spojky
T24

str. 898

Kolena se závitem
T13

str. 897

Nástěnná kolena
T15

str. 898

Oblouky 45°
T21S

str. 898

Redukované t-kusy
T25

str. 898

Redukované t-kusy
T27

str. 899

Záslepky
T61

str. 899

Spojky s maticí
T62

str. 900

Redukované t-kusy
T26

str. 899

T-kusy se závitem
T30

str. 899

Záslepky s ventilkem
T61RV
str. 899

Kolena s maticí
T63

str. 900

Demontážní kleště
DT

str. 900

Vsuvky do PEX-trubek
T66

str. 900

Kalibrátor
T115

str. 900
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Potrubní systémy

  Oblast použití malé řemeslné dílny větší řemeslné dílny, výrobní podniky

  Vnější dimenze 15 až 28 mm 20 až 100 mm

  Spojky nástrčné s dotahovací maticí

  Trubky grilamid PA12 hliník

Navrhněte si svůj potrubní rozvod!

Správný výběr materiálu

Pro přivedení stlačeného vzduchu vyrobeného kompresorem k místům spotřeby slouží zpravidla potrubní rozvody. V našem katalogu naleznete dva základní 

systémy potrubních rozvodů TECTITE AIR a AIRnet sestávající se z trubek, spojek, koncových krabic a ostatního montážního materiálu:

Architektura potrubního rozvodu

Před výběrem potřebných trubek a spojek si vždy zakreslete situační plánek Vašeho provozu. Zaneste do něj místa, kde bude umístěn kompresor a kde se 

nachází jednotlivá pracoviště. Dále zakreslete kudy hodláte vést potrubí a to jak hlavní páteřní vedení, tak jednotlivé svody k odběrným místům. Při návrhu 

vezměte v potaz i místa, která bude muset potrubí obcházet (např. sloupy). Stanovte rozměry stěn haly a délky jednotlivých úseků potrubí. 

Přímé vedení

Při návrhu si můžete zvolit i tvar potrubí – zda se bude jednat o přímé nebo okruhové vedení. Okruhové vedení je sice nákladnější, ale poskytuje uživateli 

výhody z hlediska možnosti použití menší dimenze potrubí, rovnoměrného rozdělení vzduchu ke všem spotřebičům bez ohledu na vzdálenost od kompresoru 

a  rovněž i  z  hlediska možnosti odstavení pouze určitých sekcí rozvodu v  případě údržby. Na  závěr stanovte ke  všem místům odběru požadované průtoky 

a spočítejte si potřebné armatury.

Oba systémy se vyznačují vysokou jednoduchostí montáže, nízkým tlakovým spádem umožňujícím výraznou úsporu při výrobě vzduchu a vysokou odolností 

proti kondenzátu podepisující se nad dlouhodobým bezproblémovým užíváním.

Okruhové vedení
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Dimenzování potrubí v 10 krocích

Určení velikosti potrubí je poměrně složitý proces. Nejsnazší cestou, jak si ulehčit práci je předat celý projekt architektovi či konstruktérovi, který zpracuje pro 

zákazníka projekt do  nějž uvede veškeré potřebné informace: materiály, výkresy a  kusovník použitého materiálu. Pokud si chcete navrhnout potrubí sami, 

můžete využít následujícího postupu:

1 vyberte tvar potrubí, zda bude přímé nebo okruhové

2 stanovte délku páteřního hlavního vedení od kompresoru do nejvzdálenějšího bodu

3 stanovte průtok potrubím podle výkonnosti kompresoru

4  určete maximální spotřebu vzduchu jednoho odběrného místa pro dimenzování velikosti svodu z páteřního vedení 

5  určete počet kusů jednotlivých tvarovek a armatur na cestě páteřní větví od kompresoru do nejvzdálenějšího bodu v rozvodu

6 vyberte systém potrubí Tectite Air nebo AIRnet

7  vyberte patřičnou tabulku pro potrubní systém a typ vedení a zadejte do ní průtok páteřní větví a maximální délku páteřní větve; z tabulky odečtěte potřebný 

rozměr potrubí

8  k dané velikosti potrubí stanovte podle tabulky tzv. náhradní délku vedení podle typu a počtu jednotlivých tvarovek a armatur použitých na páteřním vedení 

v nejdelší trase

9  připočtěte náhradní délku k původní délce potrubního vedení a zkontrolujte podle instrukcí v kroku 7, zda je dimenze v pořádku; pokud se vlivem náhradní 

délky dimenze zvýšila, použijte větší dimenzi jak trubek, tak tvarovek.

10 stanovte obdobným způsobem dimenzi svodů z páteřního vedení ke spotřebičům

Systém AIRnet
náhradní délky tvarovek

Tvarovka
Velikost (mm)

20 25 40 50 63 80

Koleno 1,2 1,4 2,0 2,5 3,5 4,0

T-kus 1,4 1,8 2,5 3,0 4,0 5,0

Redukce 2d –> d 0,5 0,6 0,7 0,8 1,0 1,5

Kulový kohout 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

Systém Tectite Air   
náhradní délky tvarovek

Tvarovka
Velikost (mm)

15 18 22 28

Koleno 0,7 1,0 1,3 1,5

T-kus 0,8 1,0 1,5 2,0

Redukce 2d –> d 0,4 0,5 0,5 0,6

Kulový kohout 0,1 0,2 0,3 0,4

Tabulky pro návrh potrubního rozvodu

všechny průtočné hodnoty v následujících tabulkách jsou uvedeny pro tlak 7 bar, pro návrh při jiném tlaku nás kontaktujte.
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Systém Tectite Air   
přímé vedení

Délka
Průtok (l/min)

100 200 300 500 750 1 000 1 500 2 000 3 000 4 000 6 000 8 000 10 000

10 m 15 15 15 15 18 22 22 28 - - - - -

25 m 15 15 18 22 22 28 28 - - - - - -

50 m 15 15 22 22 28 28 - - - - - - -

75 m 15 18 22 22 28 28 - - - - - - -

100 m 15 18 22 28 28 28 - - - - - - -

150 m 15 22 22 28 28 - - - - - - - -

200 m 18 22 22 28 - - - - - - - - -

250 m 18 22 28 - - - - - - - - - -

300 m 18 22 28 - - - - - - - - - -

400 m 22 28 28 - - - - - - - - - -

500 m 22 28 - - - - - - - - - - -

Systém AIRnet    
přímé vedení

Délka
Průtok (l/min)

100 200 300 500 750 1 000 1 500 2 000 3 000 4 000 6 000 8 000 10 000

10 m 20 20 20 20 25 25 25 40 40 40 40 50 50

25 m 20 20 20 25 25 40 40 40 40 40 50 63 63

50 m 20 20 25 25 40 40 40 40 40 50 50 63 63

75 m 20 20 25 25 40 40 40 40 50 50 63 63 80

100 m 20 20 25 40 40 40 40 40 50 50 63 63 80

150 m 20 25 25 40 40 40 40 50 50 63 63 63 80

200 m 20 25 25 40 40 40 40 50 50 63 63 63 80

250 m 20 25 40 40 40 40 40 50 50 63 63 63 80

300 m 20 25 40 40 40 40 50 50 50 63 63 63 80

400 m 25 40 40 40 40 40 50 50 63 63 63 63 80

500 m 25 40 40 40 40 50 50 50 63 63 63 80 80

Systém AIRnet    
okruhové vedení

Délka
Průtok (l/min)

100 200 300 500 750 1 000 1 500 2 000 3 000 4 000 6 000 8 000 10 000

25 m 20 20 20 20 20 20 25 25 40 40 40 40 40

50 m 20 20 20 20 20 20 25 25 40 40 40 40 40

75 m 20 20 20 20 25 25 25 40 40 40 40 40 40

100 m 20 20 20 20 25 25 25 40 40 40 40 40 40

150 m 20 20 20 25 25 25 40 40 40 40 40 40 50

200 m 20 20 20 25 25 25 40 40 40 40 40 40 50

250 m 20 20 20 25 40 40 40 40 40 40 40 50 50

300 m 20 20 20 40 40 40 40 40 40 40 50 50 63

400 m 20 20 25 40 40 40 40 40 40 40 50 50 63

500 m 20 20 25 40 40 40 40 40 40 40 50 63 63

Systém Tectite Air   
okruhové vedení

Délka
Průtok (l/min)

100 200 300 500 750 1 000 1 500 2 000 3 000 4 000 6 000 8 000 10 000

25 m 15 15 15 18 22 22 28 28 - - - - -

50 m 15 15 18 22 22 28 28 - - - - - -

75 m 15 15 18 22 22 28 28 - - - - - -

100 m 15 15 18 22 22 28 28 - - - - - -

150 m 15 18 22 22 28 28 - - - - - - -

200 m 15 18 22 28 28 28 - - - - - - -

250 m 15 22 22 28 28 - - - - - - - -

300 m 15 22 22 28 - - - - - - - - -

400 m 18 22 28 28 - - - - - - - - -

500 m 18 22 28 - - - - - - - - - -
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Příklad návrhu potrubního rozvodu
Máme navrhnout potrubní rozvody na hale s délkou 150 m a šířkou 100 m. V rozvodu bude tlak 7 bar a kompresor dodává 3000 l/min. Svody rozvodu mají výšku 

10 m a je v každém z nich požadován průtok 500 l/min. Použijeme okruhové vedení a jako materiál potrubí navrhujeme systém AIRnet. Viz obrázek.

Nejvzdálenější bod od kompresorovny je na obrázku zcela vpravo.

 

Délka vedení k němu činí: 

délka haly 150 m + šířka haly 100 m = 250 m. Pro dimenzování páteřního rozvodu použijeme příslušnou tabulku pro okruhové vedení ze systému AIRnet. Pro délku 

250m a průtok 3000 l/min odečteme hodnotu 40 mm.

 

Nyní stanovíme počet a typ armatur na trase do nejvzdálenějšího bodu a spočítáme 

podle tabulky pro systém AIRnet náhradní délku v předpokládané dimenzi 40 mm:

Opět se podíváme do tabulky pro dimenzování rozvodu a i pro délku 300 m je dimenze při průtoku 3000 l/min stále stejná tj. páteřní vedení zvolíme v trubkách 

s vnějším průměrem 40 mm.

Dále zjistíme dimenzi svodů, v tabulce pro dimenzování přímého vedení v systému AIRnet odečteme, že pro délku 10 m a předpokládaný průtok k odběrnému místu 

500 l/min je možné zvolit dimenzi 20 mm.

10 m

150 m

100 m

odběr 500 l/min

kompresor 3000 l/min

hlavní vedení 3000 l/min

Koleno 2 ks × 2 m = 4 m

T-kus 8 ks × 2,5 m = 20 m

Kohout kulový 3 ks × 0,5 m = 1,5 m

Celková náhradní délka je tedy 25,5 m + původní délka 250 m = 275,5 m.
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Trubky z grilamidu PA12 pro vzduchové rozvody

Trubky z grilamidu PA12 - balení v rolích

Obj.č.
Provedení

Průměr (mm) Tlak (bar) Hmotnost 

(g/m)

Balení

(m)modrá vnější vnitřní pracovní poruchový

� GRA1512B-R role 15 12 16 49 68 25

� GRA1814B-R role 18 14 17 55 126 25

� GRA2218B-R role 22 18 15 44 133 25

� GRA2823B-R role 28 23 14 43 251 25

Trubky z grilamidu PA12 - balení v tyčích

Obj.č.
Provedení

Průměr (mm) Tlak (bar) Hmotnost 

(g/m)

Balení

(m)modrá vnější vnitřní pracovní poruchový

� GRA1512B-T tyč 15 12 16 49 68 4

� GRA1814B-T tyč 18 14 17 55 126 4

� GRA2218B-T tyč 22 18 15 44 133 4

� GRA2823B-T tyč 28 23 14 43 251 4

100% 72% 64% 52% 47%

Příchytky pro trubky

Obj.č. Průměr (mm) Otvor pro šroub Materiál Balení

� GRP-15 15 6 polypropylen 100 ks

� GRP-18 18 6 polypropylen 100 ks

� GRP-22 22 6 polypropylen 100 ks

� GRP-28 28 6 polypropylen 100 ks

Kleště na trubky

Obj.č. Popis

� KTV Kleště na trubky

� KTV-N Náhradní nůž pro KTV

Tolerance trubek

Na sílu stěny:   ± 0,07 mm

Na vnější průměr: ± 0,1 mm

související zboží:

Filtry

str. 534

Úpravné jednotky

str. 561

Hadice

str. 342

Kohouty

str. 427
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Nástrčné spojky Tectite Air
pro trubky 15-28 mm

Přímé spojky s vnějším závitem

Obj.č. Závit
Trubka

(mm)

Prac. tlak

(bar)

Délka

(mm)
 SW 

� YPC-1215 G 1/2" 15 15 40 22

� YPC-1218 G 1/2" 18 15 43 24

� YPC-3418 G 3/4" 18 15 43 28

� YPC-1222 G 1/2" 22 15 43 28

� YPC-3422 G 3/4" 22 15 46 28

� YPC-1022 G 1“ 22 15 45 28

� YPC-1028 G 1" 28 15 53 37

Přímé spojky s vnitřním závitem

Obj.č. Závit
Trubka

(mm)

Prac. tlak

(bar)

Délka

(mm)
 SW 

� YPCF-1215 G 1/2" 15 15 40 25

� YPCF-1218 G 1/2" 18 15 40 25

� YPCF-3418 G 3/4" 18 15 43 32

� YPCF-1222 G 1/2" 22 15 45 32

� YPCF-3422 G 3/4" 22 15 47 32

� YPCF-1022 G 1" 22 15 49 38

� YPCF-1028 G 1" 28 15 53 37

Kolena s vnějším závitem

Obj.č. Závit
Trubka

(mm)

Prac. tlak

(bar)

Délka k ose

(mm)

� YPL-1215 G 1/2" 15 15 33

� YPL-1218 G 1/2" 18 15 34

� YPL-3422 G 3/4" 22 15 41

� YPL-1028 G 1" 28 15 49

Přímé spojky 

Obj.č.
Trubka

(mm)

Prac. tlak

(bar)

Délka

(mm)

� YPUC-15 15 15 49

� YPUC-18 18 15 49

� YPUC-22 22 15 59

� YPUC-28 28 15 65

Kolena 90°

Obj.č.
Trubka

(mm)

Prac. tlak

(bar)

Délka k ose

(mm)

� YPUL-15 15 15 33

� YPUL-18 18 15 34

� YPUL-22 22 15 40

� YPUL-28 28 15 49
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Nástrčné spojky Tectite Air
pro trubky 15 až 28 mm

Kolena 45°

Obj.č. Trubka (mm) Prac. tlak (bar) Délka k ose (mm)

� YPLH-15 15 15 33

� YPLH-18 18 15 34

� YPLH-22 22 15 41

� YPLH-28 28 15 49

T-spojky

Obj.č. Trubka (mm) Prac. tlak (bar) Délka (mm)

� YPUT-15 15 15 65

� YPUT-18 18 15 68

� YPUT-22 22 15 81

� YPUT-28 28 15 97
 

T-spojky s redukovanou odbočkou

Obj.č. Trubka (mm) Odbočka (mm) Pracovní tlak (bar) Délka (mm)

� YPTG-1522 22 15 15 75

� YPTG-1822 22 18 15 78

� YPTG-1828 28 18 15 87

� YPTG-2228 28 22 15 91

Redukce spojek

Obj.č. Spojka (mm) Do spojky (mm) Pracovní tlak (bar) Délka (mm)

� YPGJ-1522 15 22 15 52

� YPGJ-1822 18 22 15 52

� YPGJ-1828 18 28 15 55

� YPGJ-2228 22 28 15 56

Zaslepovací spojky

Obj.č. Trubka (mm) Délka (mm)

� YPPF-15 15 24

� YPPF-18 18 24

� YPPF-22 22 29

� YPPF-28 28 32

Demontážní kleště

Obj.č. Velikost (mm)

� DT-15 15

� DT-18 18

� DT-22 22

� DT-28 28

Demontážní objímky

Obj.č. Velikost (mm)

� DC-15 15

� DC-18 18

� DC-22 22

� DC-28 28
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Ukončovací krabice
řada EVD

Pracovní tlak Teplota Materiál

15 bar -10/+50 ˚C nylon PA6 1

Ukončovací krabice EVD – vstup závit / výstupy závit

Obj.č. Vstup Výstupy
Tlak

(bar)

Teplota Rozměry (mm)

d š v

� EVD12-1 G 1/2" 1 × G 1/2" 15 -10/+50 85 55 60

� EVD12-2 G 1/2" 2 × G 1/2" 15 -10/+50 85 55 60

� EVD12-3 G 1/2" 3 × G 1/2" 15 -10/+50 85 55 60

� EVD34-1 G 3/4" 1 × G 1/2" 15 -10/+50 85 55 60

� EVD34-2 G 3/4" 2 × G 1/2" 15 -10/+50 85 55 60

� EVD34-3 G 3/4" 3 × G 1/2" 15 -10/+50 85 55 60

Ukončovací krabice EVD – vstup závit / výstupy rychlospojka

Obj.č. Vstup Výstupy
Tlak

(bar)

Teplota Rozměry (mm)

d š v

� EVD12-1ES G 1/2" 1 × rych. DN7,2 15 -10/+50 85 85 60

� EVD12-2ES G 1/2" 2 × rych. DN7,2 15 -10/+50 120 67 60

� EVD12-3ES G 1/2" 3 × rych. DN7,2 15 -10/+50 120 85 60

� EVD34-1ES G 3/4" 1 × rych. DN7,2 15 -10/+50 85 85 60

� EVD34-2ES G 3/4" 2 × rych. DN7,2 15 -10/+50 120 67 60

� EVD34-3ES G 3/4" 3 × rych. DN7,2 15 -10/+50 120 85 60

Ukončovací krabice EVD – vstup spojka / výstupy závit

Obj.č. Vstup Výstupy
Tlak

(bar)

Teplota Rozměry (mm)

d š v

� EVDY-15-1 spojka 15 mm 1 × G 1/2" 15 -10/+50 85 55 90

� EVDY-18-1 spojka 18 mm 1 × G 1/2" 15 -10/+50 85 55 90

� EVDY-22-1 spojka 22 mm 1 × G 1/2" 15 -10/+50 85 55 92

� EVDY-15-2 spojka 15 mm 2 × G 1/2" 15 -10/+50 85 55 90

� EVDY-18-2 spojka 18 mm 2 × G 1/2" 15 -10/+50 85 55 90

� EVDY-22-2 spojka 22 mm 2 × G 1/2" 15 -10/+50 85 55 92

� EVDY-15-3 spojka 15 mm 3 × G 1/2" 15 -10/+50 85 55 90

� EVDY-18-3 spojka 18 mm 3 × G 1/2" 15 -10/+50 85 55 90

� EVDY-22-3 spojka 22 mm 3 × G 1/2" 15 -10/+50 85 55 92

Ukončovací krabice EVD – vstup spojka / výstupy rychlospojka

Obj.č. Vstup Výstupy
Tlak

(bar)

Teplota Rozměry (mm)

d š v

� EVDY-15-1ES spojka 15 mm 1 × rych. DN7,2 15 -10/+50 85 85 90

� EVDY-18-1ES spojka 18 mm 1 × rych. DN7,2 15 -10/+50 85 85 90

� EVDY-22-1ES spojka 22 mm 1 × rych. DN7,2 15 -10/+50 85 85 92

� EVDY-15-2ES spojka 15 mm 2 × rych. DN7,2 15 -10/+50 120 67 90

� EVDY-18-2ES spojka 18 mm 2 × rych. DN7,2 15 -10/+50 120 67 90

� EVDY-22-2ES spojka 22 mm 2 × rych. DN7,2 15 -10/+50 120 67 92

� EVDY-15-3ES spojka 15 mm 3 × rych. DN7,2 15 -10/+50 120 85 90

� EVDY-18-3ES spojka 18 mm 3 × rych. DN7,2 15 -10/+50 120 85 90

� EVDY-22-3ES spojka 22 mm 3 × rych. DN7,2 15 -10/+50 120 85 92
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Ukončovací krabice
řada EVD

Ukončovací krabice EVD – vstup spojka+kohout / výstupy závit

Obj.č. Vstup Výstupy
Tlak

(bar)

Teplota Rozměry (mm)

d š v

� EVDYK-15-1 spojka 15 mm 1 × G 1/2" 15 -10/+50 85 61 138

� EVDYK-18-1 spojka 18 mm 1 × G 1/2" 15 -10/+50 85 61 138

� EVDYK-22-1 spojka 22 mm 1 × G 1/2" 15 -10/+50 85 61 140

� EVDYK-15-2 spojka 15 mm 2 × G 1/2" 15 -10/+50 85 61 138

� EVDYK-18-2 spojka 18 mm 2 × G 1/2" 15 -10/+50 85 61 138

� EVDYK-22-2 spojka 22 mm 2 × G 1/2" 15 -10/+50 85 61 140

� EVDYK-15-3 spojka 15 mm 3 × G 1/2" 15 -10/+50 85 61 138

� EVDYK-18-3 spojka 18 mm 3 × G 1/2" 15 -10/+50 85 61 138

� EVDYK-22-3 spojka 22 mm 3 × G 1/2" 15 -10/+50 85 61 140

Ukončovací krabice EVD – vstup spojka+kohout / výstupy rychlospojka

Obj.č. Vstup Výstupy
Tlak

(bar)

Teplota Rozměry (mm)

d š v

� EVDYK-15-1ES spojka 15 mm 1 × rych. DN7,2 15 -10/+50 85 85 138

� EVDYK-18-1ES spojka 18 mm 1 × rych. DN7,2 15 -10/+50 85 85 138

� EVDYK-22-1ES spojka 22 mm 1 × rych. DN7,2 15 -10/+50 85 85 140

� EVDYK-15-2ES spojka 15 mm 2 × rych. DN7,2 15 -10/+50 120 67 138

� EVDYK-18-2ES spojka 18 mm 2 × rych. DN7,2 15 -10/+50 120 67 138

� EVDYK-22-2ES spojka 22 mm 2 × rych. DN7,2 15 -10/+50 120 67 140

� EVDYK-15-3ES spojka 15 mm 3 × rych. DN7,2 15 -10/+50 120 85 138

� EVDYK-18-3ES spojka 18 mm 3 × rych. DN7,2 15 -10/+50 120 85 138

� EVDYK-22-3ES spojka 22 mm 3 × rych. DN7,2 15 -10/+50 120 85 140

Průchozí krabice
řada DVD

Pracovní tlak Teplota Materiál

15 bar -10/+50 ˚C nylon PA6 1

Průchozí krabice DVD – vstupy závit+závit / výstupy závit

Obj.č. Vstupy Výstupy
Tlak

(bar)

Teplota Rozměry (mm)

d š v

� DVD12-1 2 × G 1/2" 1 × G 1/2" 15 -10/+50 85 55 60

� DVD12-2 2 × G 1/2" 2 × G 1/2" 15 -10/+50 85 55 60

� DVD12-3 2 × G 1/2" 3 × G 1/2" 15 -10/+50 85 55 60

� DVD34-1 2 × G 3/4" 1 × G 1/2" 15 -10/+50 85 55 60

� DVD34-2 2 × G 3/4“ 2 × G 1/2" 15 -10/+50 85 55 60

� DVD34-3 2 × G 3/4“ 3 × G 1/2" 15 -10/+50 85 55 60

Průchozí krabice DVD – vstupy závit+závit / výstupy rychlospojka

Obj.č. Vstupy Výstupy
Tlak

(bar)

Teplota Rozměry (mm)

d š v

� DVD12-1ES 2 × G 1/2" 1 × rych. DN7,2 15 -10/+50 85 85 60

� DVD12-2ES 2 × G 1/2" 2 × rych. DN7,2 15 -10/+50 120 67 60

� DVD12-3ES 2 × G 1/2" 3 × rych. DN7,2 15 -10/+50 120 85 60

� DVD34-1ES 2 × G 3/4" 1 × rych. DN7,2 15 -10/+50 85 85 60

� DVD34-2ES 2 × G 3/4“ 2 × rych. DN7,2 15 -10/+50 120 67 60

� DVD34-3ES 2 × G 3/4“ 3 × rych. DN7,2 15 -10/+50 120 85 60

průchozí provedení

průchozí provedení
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Průchozí krabice
řada DVD

Průchozí krabice DVD – vstupy spojka+závit / výstupy závit

Obj.č. Vstupy Výstupy
Tlak

(bar)

Teplota Rozměry (mm)

d š v

� DVDY12-15-1 15 mm + G 1/2" 1 × G 1/2" 15 -10/+50 85 55 90

� DVDY12-18-1 18 mm + G 1/2" 1 × G 1/2" 15 -10/+50 85 55 90

� DVDY12-22-1 22 mm + G 1/2" 1 × G 1/2" 15 -10/+50 85 55 92

� DVDY12-15-2 15 mm + G 1/2" 2 × G 1/2" 15 -10/+50 85 55 90

� DVDY12-18-2 18 mm + G 1/2" 2 × G 1/2" 15 -10/+50 85 55 90

� DVDY12-22-2 22 mm + G 1/2" 2 × G 1/2" 15 -10/+50 85 55 92

� DVDY12-15-3 15 mm + G 1/2" 3 × G 1/2" 15 -10/+50 85 55 90

� DVDY12-18-3 18 mm + G 1/2" 3 × G 1/2" 15 -10/+50 85 55 90

� DVDY12-22-3 22 mm + G 1/2" 3 × G 1/2" 15 -10/+50 85 55 92

Průchozí krabice DVD – vstupy spojka+závit / výstupy rychlospojka

Obj.č. Vstupy Výstupy
Tlak

(bar)

Teplota Rozměry (mm)

d š v

� DVDY12-15-1ES 15 mm + G 1/2" 1 × rych. DN7,2 15 -10/+50 85 85 90

� DVDY12-18-1ES 18 mm + G 1/2" 1 × rych. DN7,2 15 -10/+50 85 85 90

� DVDY12-22-1ES 22 mm + G 1/2" 1 × rych. DN7,2 15 -10/+50 85 85 92

� DVDY12-15-2ES 15 mm + G 1/2" 2 × rych. DN7,2 15 -10/+50 120 67 90

� DVDY12-18-2ES 18 mm + G 1/2" 2 × rych. DN7,2 15 -10/+50 120 67 90

� DVDY12-22-2ES 22 mm + G 1/2" 2 × rych. DN7,2 15 -10/+50 120 67 92

� DVDY12-15-3ES 15 mm + G 1/2" 3 × rych. DN7,2 15 -10/+50 120 85 90

� DVDY12-18-3ES 18 mm + G 1/2" 3 × rych. DN7,2 15 -10/+50 120 85 90

� DVDY12-22-3ES 22 mm + G 1/2" 3 × rych. DN7,2 15 -10/+50 120 85 92

Průchozí krabice DVD – vstupy spojka+spojka / výstupy závit

Obj.č. Vstupy Výstupy
Tlak

(bar)

Teplota Rozměry (mm)

d š v

� DVDYY-15-1 15 mm + 15 mm 1 × G 1/2" 15 -10/+50 85 55 120

� DVDYY-18-1 18 mm + 18 mm 1 × G 1/2" 15 -10/+50 85 55 120

� DVDYY-22-1 22 mm + 22 mm 1 × G 1/2" 15 -10/+50 85 55 124

� DVDYY-15-2 15 mm + 15 mm 2 × G 1/2" 15 -10/+50 85 55 120

� DVDYY-18-2 18 mm + 18 mm 2 × G 1/2" 15 -10/+50 85 55 120

� DVDYY-22-2 22 mm + 22 mm 2 × G 1/2" 15 -10/+50 85 55 124

� DVDYY-15-3 15 mm + 15 mm 3 × G 1/2" 15 -10/+50 85 55 120

� DVDYY-18-3 18 mm + 18 mm 3 × G 1/2" 15 -10/+50 85 55 120

� DVDYY-22-3 22 mm + 22 mm 3 × G 1/2" 15 -10/+50 85 55 124

Průchozí krabice DVD – vstupy spojka+spojka / výstupy rychlospojka

Obj.č. Vstupy Výstupy
Tlak

(bar)

Teplota Rozměry (mm)

d š v

� DVDYY-15-1ES 15 mm + 15 mm 1 × rych. DN7,2 15 -10/+50 85 85 120

� DVDYY-18-1ES 18 mm + 18 mm 1 × rych. DN7,2 15 -10/+50 85 85 120

� DVDYY-22-1ES 22 mm + 22 mm 1 × rych. DN7,2 15 -10/+50 85 85 124

� DVDYY-15-2ES 15 mm + 15 mm 2 × rych. DN7,2 15 -10/+50 120 67 120

� DVDYY-18-2ES 18 mm + 18 mm 2 × rych. DN7,2 15 -10/+50 120 67 120

� DVDYY-22-2ES 22 mm + 22 mm 2 × rych. DN7,2 15 -10/+50 120 67 124

� DVDYY-15-3ES 15 mm + 15 mm 3 × rych. DN7,2 15 -10/+50 120 85 120

� DVDYY-18-3ES 18 mm + 18 mm 3 × rych. DN7,2 15 -10/+50 120 85 120

� DVDYY-22-3ES 22 mm + 22 mm 3 × rych. DN7,2 15 -10/+50 120 85 124

průchozí provedení

průchozí provedení
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Průchozí krabice DVD – vstupy spojka+kohout+závit / výstupy závit

Obj.č. Vstupy Výstupy
Tlak

(bar)

Teplota Rozměry (mm)

d š v

� DVDYK12-15-1 15 mm + G 1/2" 1 × G 1/2" 15 -10/+50 85 61 138

� DVDYK12-18-1 18 mm + G 1/2" 1 × G 1/2" 15 -10/+50 85 61 138

� DVDYK12-22-1 22 mm + G 1/2" 1 × G 1/2" 15 -10/+50 85 61 140

� DVDYK12-15-2 15 mm + G 1/2" 2 × G 1/2" 15 -10/+50 85 61 138

� DVDYK12-18-2 18 mm + G 1/2" 2 × G 1/2" 15 -10/+50 85 61 138

� DVDYK12-22-2 22 mm + G 1/2" 2 × G 1/2" 15 -10/+50 85 61 140

� DVDYK12-15-3 15 mm + G 1/2" 3 × G 1/2" 15 -10/+50 85 61 138

� DVDYK12-18-3 18 mm + G 1/2" 3 × G 1/2" 15 -10/+50 85 61 138

� DVDYK12-22-3 22 mm + G 1/2" 3 × G 1/2" 15 -10/+50 85 61 140

Průchozí krabice DVD – vstupy spojka+kohout+závit / výstupy rychlospojka

Obj.č. Vstupy Výstupy
Tlak

(bar)

Teplota Rozměry (mm)

d š v

� DVDYK12-15-1ES 15 mm + G 1/2" 1 × rych. DN7,2 15 -10/+50 85 85 138

� DVDYK12-18-1ES 18 mm + G 1/2" 1 × rych. DN7,2 15 -10/+50 85 85 138

� DVDYK12-22-1ES 22 mm + G 1/2" 1 × rych. DN7,2 15 -10/+50 85 85 140

� DVDYK12-15-2ES 15 mm + G 1/2" 2 × rych. DN7,2 15 -10/+50 120 67 138

� DVDYK12-18-2ES 18 mm + G 1/2" 2 × rych. DN7,2 15 -10/+50 120 67 138

� DVDYK12-22-2ES 22 mm + G 1/2" 2 × rych. DN7,2 15 -10/+50 120 67 140

� DVDYK12-15-3ES 15 mm + G 1/2" 3 × rych. DN7,2 15 -10/+50 120 67 138

� DVDYK12-18-3ES 18 mm + G 1/2" 3 × rych. DN7,2 15 -10/+50 120 67 138

� DVDYK12-22-3ES 22 mm + G 1/2" 3 × rych. DN7,2 15 -10/+50 120 67 140

Krabice DVD s odpouštěním kondenzátu – vstup závit / výstupy závit

Obj.č. Vstup Výstupy
Tlak

(bar)

Teplota Rozměry (mm)

d š v

� DVD12M-1 G 1/2" 1 × G 1/2" 15 -10/+50 85 55 98

� DVD12M-2 G 1/2" 2 × G 1/2" 15 -10/+50 85 55 98

� DVD12M-3 G 1/2" 3 × G 1/2" 15 -10/+50 85 55 98

Krabice DVD s odpouštěním kondenzátu – vstup závit / výstupy rychlospojka

Obj.č. Vstup Výstupy
Tlak

(bar)

Teplota Rozměry (mm)

d š v

� DVD12M-1ES G 1/2" 1 × rych. DN7,2 15 -10/+50 85 85 98

� DVD12M-2ES G 1/2" 2 × rych. DN7,2 15 -10/+50 120 67 98

� DVD12M-3ES G 1/2" 3 × rych. DN7,2 15 -10/+50 120 85 98

průchozí provedení

průchozí provedení

související zboží:

Šroubení

str. 64

Úpravné jednotky

str. 561

Hadice

str. 342

Kohouty

str. 427
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Potrubní systém AIRnet

Úspory se systémem AIRnet

Použití perfektně hladkého povrchu uvnitř částí systému AIRnet zajišťuje: 

Vysoká kompatibilita

Rychlá instalace

a přitom lehké a se snadným opracováním při jejich řezání

speciálního zaškolení

není třeba svařování, lepení nebo lisování

těsností

čekání na zahájení provozu

Kompletní řešení

Potrubní systém AIRnet nabízí kompletní řešení dodávky vzduchu 

od kompresoru až ke koncovému odběrnému místu. Systém je tvořen 

hliníkovými trubkami a polymerovými spojkami o světlostech od 20 

do 100 mm (3/4“ až 4“). Systém obsahuje celou řadu potřebného 

montážního příslušenství.

Vysoká odolnost materiálu

Potrubní systém AIRnet je odolný vůči korozi, mechanickým otřesům, 

teplotním výkyvům a povětrnostním podmínkám.

Flexibilní umístění

AIRnet umožňuje snadnou montáž, demontáž a díky tomu opětovné 

použití, rychlé možnosti rozšíření a plnou kontrolu nad rozvody.

Minimum úniků

Potrubní systém AIRnet je tvořen výhradně z materiálů, 

které nepodléhají korozi, což přináší následující výhody:
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Konstrukce tvarovek systému AIRnet

AIRnet 10-letá záruka
Díky vysoké kvalitě potrubního systému AIRnet poskytujeme zákazníkům 10 letou záruku na spojky a hliníkové trubky AIRnet a to na jakékoliv škody 

vyplývající z vad materiálu.

Podmínky pro uplatnění záruky: 

prostředí

 

a řešení reklamace

servisní středisko

předmětem našeho rozhodnutí, zda se jedná o závadu způsobenou výrobní 

vadou

4   Specifické vedení na vstupu do tvarovky 
Pro snazší vložení trubky a perfektní zarovnání trubky 

ve spojce

5   Označení dílů 
Na výrobku je vyraženo číslo tvarovky a průměr

AIRnet používá jediný způsob montáže pro všechny průměry pro zajištění co nejkratší doby montáže, od 1,5 minuty při nejmenších až do 4 minut 

při největších průměrech.

Snadné a rychlé spojování

Zatlačte trubku do tvarovky

Krok 1

Ručně utáhněte

Krok 2

Zajistěte klíčem (nezbytné pouze pro tvarovky 

o průměru větším než 40 mm (1 1/2“)) 

Krok 3

1   Konstrukce pro silné dotažení 
Nová konstrukce zvyšující možnost dotažení, sílu 

a bezpečnost (za použití kroužku z nerezové oceli)

2   Specifický tvar dotahovacího kroužku 
Zářezy na kroužku umožňují zajistit těsné spojení 

a to bez poškození kroužku

3   Specifický tvar těla tvarovky 
Velmi velký vnitřní průměr těla eliminuje účinky proudění vzduchu 

a výrazně přispívá ke snížení tlakového spádu

1

2

3

4
5



831

P OT RU B N Í S YS T É M Y

10

AIRnet vs. tradiční pozinkované trubky

Běžné pozinkované trubky

� drsný povrch

� koeficient tření je téměř dvojnásobný 

�  vysoký pokles tlaku (např. u potrubí o délce 400 m a světlosti 

50 mm / 2“ je při tlaku 7 bar 

a průtoku 110 l/s tlakový spád 0,37 bar)

�  ochrana proti korozi závisí na kvalitě galvanizace

�  při řezání trubek je porušena galvanizace; v místech, kde může 

být usazen kondenzát hrozí vysoké riziko úniků vzduchu

�  vysoká hmotnost trubek (např. u průměru 50 mm váží trubka 

více než 25 kg) 

�  velmi dlouhá doba ručního řezání, elektrický nůž může vytvořit 

kovový prach

�  k montáži je zapotřebí zkušeností, aby se vytvořilo perfektně 

těsné spojení

�  pozinkované spojky je třeba dotáhnout pomocí klíče, riziko 

úniků závisí na kvalitě závitu

�  úpravy rozvodů jsou často obtížné: po demontáži se musí 

trubky řezat, vyměnit, nasadit a znovu namontovat do okruhu

� trubky je třeba dodatečně nabarvit

Systém AIRnet
� hladký povrch

� nízký koeficient tření

�  nízký pokles tlaku (např. u potrubí o délce 

400 m a světlosti 50 mm / 2“ je při tlaku 7 bar 

a průtoku 110 l/s tlakový spád pouze 0,2 bar)

�  korozivzdorné hliníkové trubky a polymerové tvarovky

�  žádné riziko koroze při řezání hliníku a velmi nízké úniky 

vzduchu skrze materiál tvarovky či trubky 

�  nízká hmotnost trubek (např. u průměru 50 mm váží trubka 

pouze 5 kg)

� rychlé řezání hliníkových trubek

�  rychlé a snadné odhrotování trubek; trubky lze snadno 

nasunout do spojek

�  spojky mohou být dotaženy ručně 

a zabezpečeny klíčem

�  úpravy rozvodů jsou snadné: armatury a trubky mohou být 

jednoduše demontovány a znovu použity

�  standardní modré (stlačený vzduch) nebo zelené (inertní plyny) 

trubky pro snadnou identifikaci potrubí
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Potrubní systém AIRnet
pro stlačený vzduch s tlakem do 13 bar

Pracovní tlak Teplota Spojky Trubky

13 bar polymer/hliník hliník

Hliníkové trubky AIRnet – pro stlačený vzduch, délka tyče 6 m

Obj.č.
Průměr (mm) Délka

(m)

Hmotnost

(kg/m)

Balení

(počet tyčí)vnější vnitřní

�  ATB6-020  20 17,4 6 0,20 10

�  ATB6-025  25 22,2 6 0,32 10

�  ATB6-040  40 36,4 6 0,58 5

�  ATB6-050  50 46,0 6 0,77 4

�  ATB6-063  63 59,0 6 1,03 3

�  ATB6-080  80 76,0 6 1,58 2

�  ATB6-100  100 97,0 5,7 2,33 1

Poznámka – pod obj.č. se rozumí 1 m trubky

Hliníkové trubky AIRnet – pro stlačený vzduch, délka tyče 3 m

Obj.č.
Průměr (mm) Délka

(m)

Hmotnost

(kg/m)

Balení

(počet tyčí)vnější vnitřní

�  ATB3-020  20 17,4 3 0,20 10

�  ATB3-025  25 22,2 3 0,32 10

�  ATB3-040  40 36,4 3 0,57 5

�  ATB3-050  50 46,0 3 0,77 5

�  ATB3-063  63 59,0 3 1,03 4

�  ATB3-080  80 76,0 3 1,58 4

Poznámka – pod obj.č. se rozumí 1 m trubky

Hliníkové trubky AIRnet – pro inertní plyny, délka tyče 6 m

Obj.č.
Průměr (mm) Délka

(m)

Hmotnost

(kg/m)

Balení

(počet tyčí)vnější vnitřní

� ATG6-020 20 17,4 6 0,20 5

� ATG6-025 25 22,2 6 0,32 5

Poznámka – pod obj.č. se rozumí 1 m trubky

Dvojitě zahnuté trubky pro eliminaci odskoku páteřního vedení

Obj.č.
Vnější průměr

(mm)

Délka

(cm)

Balení

(ks)

� ATZ-020 20 50 5

� ATZ-025 25 50 5

Poznámka – pod obj.č. se rozumí 1 ks trubky

Přímé spojky

Obj.č.
Rozměr 

(mm)

Rozměry (mm) Balení

(ks)délka šířka výška

� APUC-20  20 102 36 36 1

� APUC-25  25 125 45 45 1

� APUC-40  40 199 72 72 1

� APUC-50  50 227 89 89 1

� APUC-63  63 186 89 92 1

� APUC-80  80 233 113 116 1

� APUC-100  100 137 180 138 1
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Potrubní systém AIRnet
pro stlačený vzduch s tlakem do 13 bar

Redukce 

Obj.č.
Rozměr

(mm)

Redukce

(mm)

Rozměry (mm) Balení

(ks)délka šířka výška

� APG-2025 25 20 115 45 45 1

� APG-2540 40 25 165 72 72 1

� APG-4050 50 40 215 89 89 1

� APG-80100 100 80 304 100 100 1

Kolena 90°

Obj.č.
Rozměr

(mm)

Rozměry (mm) Balení

(ks)délka šířka výška

� APUL-20  20 82 82 36 1

� APUL-25  25 100 100 45 1

� APUL-40  40 160 160 72 1

� APUL-50  50 188 188 89 1

� APUL-63  63 168 96 168 1

� APUL-80  80 214 113 214 1

� APUL-100*  100 252 100 252 1

* vždy použijte 2 přímé spojky APUC-100 pro každé koleno o rozměru 100 mm

Kolena 45°

Obj.č.
Rozměr

(mm)

Rozměry (mm) Balení

(ks)délka šířka výška

�  APUL45-20  20 106 67 36 1

�  APUL45-25  25 128 83 45 1

�  APUL45-40  40 205 65 72 1

�  APUL45-45  50 238 154 89 1

T-kusy

Obj.č.
Rozměr

(mm)

Rozměry (mm) Balení

(ks)délka šířka výška

�  APUT-20  20 127 82 36 1

�  APUT-25  25 155 100 45 1

�  APUT-40  40 249 160 72 1

�  APUT-50  50 286 188 89 1

�  APUT-63  63 247 138 92 1

�  APUT-80  80 314 214 113 1

�  APUT-100*  100 304 100 202 1

* vždy použijte 2 přímé spojky APUC-100 pro každý t-kus o průměru 100 mm

související zboží:

Šroubení

str. 64

Úpravné jednotky

str. 561

Filtry

str. 534

Kohouty

str. 427
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Potrubní systém AIRnet
pro stlačený vzduch s tlakem do 13 bar

Redukované t-kusy

Obj.č.
Rozměr

(mm)

Odbočka

(mm)

Rozměry (mm) Balení

(ks)délka šířka výška

�  APTG-2025  25 20 155 96 45 1

�  APTG-2540  40 25 249 144 72 1

�  APTG-4050  50 40 286 179 89 1

�  APTG-50100*  100 50 304 100 227 1

�  APTG-63100*  100 63 304 100 227 1

�  APTG-80100*  100 80 304 100 227 1

* Vždy přidejte 3 ks přímé spojky APUC-100 pro jeden t-kus

Redukované t-kusy s vnitřním trubkovým závitem

Obj.č.
Rozměr

(mm)
Závit

Rozměry (mm) Balení

(ks)délka šířka výška

� APTF-1225  25 G 1/2“ 155 97 97 1

� APTF-1050  50 G 1“ 301 89 150 1

� APTF-2063  63 G 2“ 247 116 92 1

� APTF-2580  80 G 2 1/2“ 314 154 113 1

� APTF-3080  80 G 3“ 314 140 113 1

� APTF-10100*  100 G 1“ 304 100 150 1

* vždy přidejte 2ks přímé spojky APUC-100 pro každý t-kus o průměru 100 mm

Odbočky se spojkami

Obj.č.
Odbočka

(mm)

Hl. rozměr

(mm)

Rozměry (mm) Balení

(ks)délka šířka výška

� AQD-2025  20 25 106 59 52 1

� AQD-2040  20 40 125 70 52 1

� AQD-2050  20 50 150 111 63 1

� AQD-2063  20 63 148 110 62 1

� AQD-2080  20 80 214 165 63 1

� AQD-2540  25 40 125 70 52 1

� AQD-2550  25 50 150 111 63 1

� AQD-2563  25 63 148 110 62 1

� AQD-2580  25 80 214 165 63 1

Odbočky s vnitřním trubkovým závitem

Obj.č. Závit
Hl. rozměr

(mm)

Rozměry (mm) Balení

(ks)délka šířka výška

� AQF-1225  G 1/2“ 25 90 69 52 1

� AQF-1240  G 1/2“ 40 102 94 52 1

� AQF-1250  G 1/2“ 50 127 111 62 1

� AQF-1263  G 1/2“ 63 128 110 64 1

� AQF-1280  G 1/2“ 80 195 165 63 1

� AQF-3440  G 3/4“ 40 102 94 52 1

� AQF-3450  G 3/4“ 50 127 111 62 1

� AQF-3463  G 3/4“ 63 128 110 64 1

� AQF-3480  G 3/4“ 80 195 165 63 1
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Spojky s vnějším trubkovým závitem – závitová část z hliníku 

Obj.č.
Rozměr

(mm)

Vnější

závit

Rozměry (mm) Balení

(ks)délka šířka výška

� APCA-1220  20 G 1/2“ 69 36 36 1

� APCA-3420  20 G 3/4“ 71 36 36 1

� APCA-3425  25 G 3/4“ 82 45 45 1

� APCA-1025  25 G 1“ 85 45 45 1

� APCA-5440  40 G 1 1/4“ 124 72 72 1

� APCA-1540  40 G 1 1/2“ 124 72 72 1

� APCA-1550  50 G 1 1/2“ 140 89 89 1

� APCA-2050  50 G 2“ 144 89 89 1

� APCA-2063  63 G 2“ 137 92 92 1

� APCA-2563  63 G 2 1/2“ 141 92 92 1

� APCA-2580  80 G 2 1/2“ 148 113 113 1

� APCA-3080 80 G 3“ 151 113 113 1

Záslepky

Obj.č.
Rozměr

(mm)

Rozměry (mm) Balení

(ks)délka šířka výška

�  APP-20  20 59 36 36 1

�  APP-25  25 72 45 45 1

�  APP-40  40 109 72 72 1

�  APP-50  50 129 89 89 1

�  APP-63  63 149 92 92 1

�  APP-80  80 155 113 113 1

�  APP-100  100 269 150 150 1

Rozebíratelné spojky s vnitřním trubkovým závitem

Obj.č.
Rozměr

(mm)

Vnitřní

závit

Rozměry (mm) Balení

(ks)délka šířka výška

�  ASH-1025  25 G 1“ 106 45 45 1

�  ASH-1540  40 G 1 1/2“ 163 72 72 1

�  ASH-2050  50 G 2“ 188 89 89 1

�  ASH-2563  63 G 2 1/2“ 199 110 110 1

�  ASH-3080  80 G 3“ 251 130 130 1

Koncové krabice s vnitřními závity

Obj.č.
Rozměr

(mm)

Vnitřní

závit

Rozměry (mm) Balení

(ks)délka šířka výška

� AKK-1220 20 G  1/2“ 100 68 110 1

� AKK-1225 25 G  1/2“ 100 68 114 1

související zboží:

Šroubení

str. 64

Úpravné jednotky

str. 561

Hadice

str. 342

Kohouty

str. 427
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Příruby

Obj.č. Rozměr 
Průměr

(mm)

Výška

(mm)

Balení

(ks)

� AFG-065 DN65 185 95 1

� AFG-080 DN80 200 120 1

� AFG-100 DN100 240 131 1

�  AFT-065  ploché těsnění DN65 1

�  AFT-080  ploché těsnění DN80 1

�  AFT-100  ploché těsnění DN100 1

�  AFPP-100  příruba podpěry DN100 1

�  AFSS-100  šrouby a matice pro přírubu DN100 8

Flexibilní hadice s vnitřními trubkovými závity

Obj.č.
Délka

(mm)

Vnitřní

závity

Průměr

(mm)

Typ

připojení

Balení

(ks)

�  AFH-2007  700 G 3/4“ 20  přímé  1

�  AFH-2015  1 500 G 3/4“ 20  přímé  1

�  AFH-2507  700 G 1“ 25  přímé  1

�  AFH-2515  1 500 G 1“ 25  přímé  1

�  AFH-4010  1 000 G 1 1/2“ 40 1

�  AFH-4015  1 500 G 1 1/2“ 40  přímé  1

�  AFH-5010  1 000 G 2“ 50 1

�  AFH-5015  1 500 G 2“ 50  přímé  1

�  AFH-6310  1 000 G 2 1/2“ 63 1

�  AFH-6315  1 500 G 2 1/2“ 63  přímé  1

�  AFH-8010  1 000 G 3“ 80 1

�  AFH-8015  1 500 G 3“ 80  přímé  1

� AHP-032 ochranný pás pro hadice pro hadice o průměrech 12,5-32 mm 1

� AHP-080 ochranný pás pro hadice pro hadice o průměrech 40-80 mm 1

Nosníky a konzole

Obj.č. Typ
Rozměry (mm) Balení

(ks)délka šířka výška

� ANN-20 Nosník (2 m) 2 000 30 27 5

� ANK-50 Konzola 50 76 114 5

� ANR-30
Rameno konzole

300 - 27 5

� ANR-50 500 - 27 1

� ANT-30

T-závěsný šroub

30 - - 10

� ANT-40 40 - - 10

� ANT-60 60 - - 10

� ANT-80 80 - - 10

� ANKO Krytka nosníku - - - 10

související zboží:

Lisovací tvarovky

str. 874
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Příchytky trubek

Obj.č.
Rozměr

(mm)
Závit

Rozměry (mm) Balení

(ks)délka šířka výška

� ADT-20 20 M8 56 30 31 20

� ADT-25 25 M8 60 30 38 20

� ADT-40 40 M8 101 40 60 20

� ADT-50 50 M8 108 40 75 20

� ADT-63 63 M8 118 40 94 20

� ADT-80 80 M8 162 50 118 20

� ADT-100 100 M10/12 163 30 163 1

Podstavce příchytek

Obj.č.
Rozměr

(mm)

Balení

(ks)

� APR-25 20 až 25 10

� APR-63 40 až 63 10

� APR-80 80 10

� APR-100 100 10

Poznámka: podstavce slouží k vyrovnání odstupu potrubí od zdi; pod obj.č. se rozumí pouze podstavec bez příchytky

Závěsy pro profily I a H

Obj.č. Typ
Rozměry (mm) Balení

(ks)délka šířka výška

� ASZ-03

Zatlačovací nosníková svorka (1)

36 18 2 - 3 10

� ASZ-08 36 18 3 - 8 10

� ASZ-14 36 18 8 - 14 10

� ASZ-20 36 18 14 - 20 10

� ASS-18 Nosníková svorka se šroubem (2) 36 18 18 10

� ASV-04
Závěsná nosníková svorka (3)

64 19 1 - 4 10

� ASV-07 64 19 4 - 7 10

Ostatní závěsné části

Obj.č. Typ
Rozměry (mm) Balení

(ks)délka šířka výška

� AZU Závěs s U-šroubem (1) 70 43 - 10

� AZS Stropní závěs (2) 25 - - 10

� AZP Profilový závěs (3) 200 59 30 5

Náhradní vnitřní části spojek

Obj.č. Rozměr (mm) Balení (ks)

�  AVD-63  63 5

�  AVD-80  80 5

1 2

3

1 2

3

APR

ADT

související zboží:

Šroubení
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Spojovací materiál

Obj.č. Rozměr (mm) Balení (ks)

� AS-100 sada šroubů pro rozměr 100 mm 10

� AS-20Z sada pro rozměr 100 mm, 20 závlaček a 10 šroubů 10

Kufr s nářadím AIRnet pro připojování trubek a odboček v rozměrech 20 – 50 mm

Obj.č. Výrobek Popis

� AKF Kufřík AIRnet kufr s nářadím pro rozměry 20-50 mm

� AKF-KL25

Klíč pro spojky AIRnet (série spojek Standard)

prům. 30 mm (DN20-DN25)

� AKF-KL40 prům. 40 mm (DN40)

� AKF-KL50 prům. 50 mm (DN50)

� AKF-KL63 prům. 63 mm (DN63)

� AKF-KL80 prům. 80 mm (DN80)

� AKF-KL40-PF
Klíč pro spojky AIRnet (série spojek PF)

prům. 40 mm (DN40)

� AKF-KL50-PF prům. 50 mm (DN50)

� AKF-KLL L-klíč pro spojky AIRnet pro montáž odboček

� AKF-PP Popisovač potrubí pro všechny průměry

� AKF-RZ
Řezák na AL trubky

pro trubky 20-50 mm

� AKF-RZ100 pro trubky 63-100 mm

� AKF-NN Náhradní nože pro řezák trubek

� AKF-NN100 Náhradní řezací nůž pro řezák trubek 100 mm

� AKF-OT
Odhrotovač AL trubek

univerzální pro trubky do 50 mm

� AKF-OT100 pro trubky 100 mm

� AKF-OO
Odhrotovač otvorů

- 

� AKF-OO100  pro trubky 100 mm

� AKF-NV20
Vrtací nástavec

pro odbočky 20 mm

� AKF-NV25 pro odbočky 25 mm

� AKF-DV Držák na vrtací nástavce -

� AKF-MZ Mazivo lubrikant na vodní bázi

� AKF-KR Řemenový klíč 40-80 mm

� AKF-MK Momentový klíč pro spojky 100 mm

� AKF-HMK Hlava momentového klíče pro spojky 100 mm

související zboží:
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Objímky s jedním šroubem

Obj.č.
Rozsah

(mm)
Šroub Závit

Balení

(ks)

� OB1-012 10-12 M5 × 20 M8 100

� OB1-016 12-16 M5 × 20 M8 100

� OB1-019 17-19 M5 × 20 M8 100

� OB1-023 20-23 M5 × 20 M8 100

� OB1-030 25-30 M5 × 20 M8 100

� OB1-038 31-38 M5 × 20 M8 100

� OB1-046 40-46 M5 × 20 M8 100

� OB1-053 48-53 M5 × 20 M8 100

� OB1-064 60-64 M5 × 20 M8 50

� OB1-078 72-78 M6 × 30 M8 50

� OB1-092 87-92 M6 × 30 M8 50

� OB1-116 102-116 M6 × 30 M8 50

Objímky se dvěma šrouby

Obj.č.
Rozsah

(mm)
Šroub Závit

Balení

(ks)

� OB2-016 12-16 M5 × 20 M8 100

� OB2-019 17-19 M5 × 20 M8 100

� OB2-023 20-23 M5 × 20 M8 100

� OB2-030 25-30 M5 × 20 M8 100

� OB2-038 31-38 M5 × 20 M8 100

� OB2-046 40-46 M5 × 20 M8 100

� OB2-053 48-53 M5 × 20 M8 50

� OB2-059 54-59 M6 × 20 M8/M10 50

� OB2-064 60-64 M6 × 20 M8/M10 50

� OB2-071 67-71 M6 × 20 M8/M10 50

� OB2-078 72-78 M6 × 20 M8/M10 50

� OB2-086 81-86 M6 × 25 M8/M10 50

� OB2-092 87-92 M6 × 25 M8/M10 50

� OB2-103 95-103 M6 × 30 M8/M10 50

� OB2-116 102-116 M6 × 30 M8/M10 50

� OB2-127 121-127 M8 × 30 M8/M10 25

� OB2-141 133-141 M8 × 30 M8/M10 25

� OB2-168 159-168 M8 × 30 M8/M10 25

� OB2-170 164-170 M8 × 30 M8/M10 15

� OB2-188 182-188 M8 × 30 M8/M10 15

� OB2-203 193-203 M8 × 30 M8/M10 15

� OB2-210 204-210 M8 × 30 M8/M10 15

� OB2-219 210-219 M8 × 30 M8/M10 15

související zboží:
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Objímky se dvěma šrouby pro ventilaci

Obj.č.
Vnější průměr potrubí 

(mm)
Šroub Závit

Balení

(ks)

� OBV-0080 80 M6 × 25 M8 / M10 50

� OBV-0090 90 M6 × 25 M8 / M10 50

� OBV-0100 100 M6 × 25 M8 / M10 50

� OBV-0112 112 M6 × 25 M8 / M10 25

� OBV-0125 125 M6 × 25 M8 / M10 25

� OBV-0140 140 M6 × 25 M8 / M10 25

� OBV-0150 150 M6 × 25 M8 / M10 25

� OBV-0160 160 M6 × 25 M8 / M10 25

� OBV-0180 180 M6 × 25 M8 / M10 25

� OBV-0200 200 M6 × 25 M8 / M10 25

� OBV-0224 224 M6 × 25 M8 / M10 25

� OBV-0250 250 M8 × 30 M8 / M10 25

� OBV-0280 280 M8 × 30 M8 / M10 25

� OBV-0300 300 M8 × 30 M8 / M10 15

� OBV-0315 315 M8 × 30 M8 / M10 15

� OBV-0355 355 M8 × 30 M8 / M10 10

� OBV-0400 400 M8 × 30 M8 / M10 1

� OBV-0450 450 M8 × 30 M8 / M10 1

� OBV-0500 500 M8 × 30 M8 / M10 1

� OBV-0560 560 M8 × 30 M8 / M10 1

� OBV-0600 600 M8 × 30 M8 / M10 1

� OBV-0630 630 M8 × 30 M8 / M10 1

� OBV-0710 710 M8 × 30 M8 / M10 1

� OBV-0800 800 M8 × 30 M8 / M10 1

� OBV-0900 900 M8 × 30 M8 / M10 1

� OBV-1000 1 000 M8 × 30 M8 / M10 1

� OBV-1120 1 120 M8 × 30 M8 / M10 1

� OBV-1250 1 250 M8 × 30 M8 / M10 1

� OBV-1400 1 400 M8 × 30 M8 / M10 1

související zboží:
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Příchytky pro trubky GRP

Obj.č.
Průměr

(mm)

Otvor pro 

šroub
Materiál

Balení

(ks)

� GRP-8 8 6 polypropylen 100

� GRP-10 10 6 polypropylen 100

� GRP-12 12 6 polypropylen 100

� GRP-15 15 6 polypropylen 100

� GRP-18 18 6 polypropylen 100

� GRP-22 22 6 polypropylen 50

� GRP-28 28 6 polypropylen 50

� GRP-35 35 6 polypropylen 50

Dvojpříchytky pro trubky GRPD

Obj.č.
Průměr

(mm)

Otvor pro 

šroub
Materiál

Balení

(ks)

� GRPD-8 2 × 8 6 polypropylen 100

� GRPD-10 2 × 10 6 polypropylen 100

� GRPD-12 2 × 12 6 polypropylen 100

� GRPD-15 2 × 15 6 polypropylen 100

� GRPD-18 2 × 18 6 polypropylen 100

� GRPD-22 2 × 22 6 polypropylen 50

� GRPD-28 2 × 28 6 polypropylen 50

� GRPD-35 2 × 35 6 polypropylen 50

Příchytky se třmenem GRPTS

Obj.č.
Průměr

(mm)

Otvor pro

šroub
Materiál

Balení

(ks)

� GRPTS-016 16 6 polypropylen 50

� GRPTS-020 20 6 polypropylen 50

� GRPTS-025 25 6 polypropylen 50

� GRPTS-032 32 6 polypropylen 50

� GRPTS-040 40 6 polypropylen 40

� GRPTS-050 50 6 polypropylen 25

� GRPTS-063 63 6 polypropylen 25

Kartáčky pro čištění měděných trubek

Obj.č.
Průměr

(mm)

Balení

(ks)

� CPR-12 12 12

� CPR-15 15 12

� CPR-18 18 12

� CPR-22 22 12

� CPR-28 28 12

související zboží:
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Upevňovací plastové pásky ZIP

Obj.č. Rozměry

(mm)

Balení

(ks)bílá černá

� ZIPB-2,5-100 ZIPC-2,5-100 2,5 × 100 100

� ZIPB-2,5-120 ZIPC-2,5-120 2,5 × 120 100

� ZIPB-2,5-165 ZIPC-2,5-165 2,5 × 165 100

� ZIPB-2,5-203 ZIPC-2,5-203 2,5 × 203 100

� ZIPB-3,6-150 ZIPC-3,6-150 3,6 × 150 100

� ZIPB-3,6-203 ZIPC-3,6-203 3,6 × 203 100

� ZIPB-3,6-292 ZIPC-3,6-292 3,6 × 292 100

� ZIPB-3,6-368 ZIPC-3,6-368 3,6 × 368 100

� ZIPB-4,8-120 - 4,8 × 120 100

� - ZIPC-4,8-190 4,8 × 190 100

� ZIPB-4,8-250 ZIPC-4,8-250 4,8 × 250 100

� ZIPB-4,8-368 ZIPC-4,8-368 4,8 × 368 100

� ZIPB-4,8-450 ZIPC-4,8-450 4,8 × 430 100

Šrouby Kombi Torx

Obj.č. Šroub 
Délka (mm) Balení

(ks) celková závit vrut

� SKO-M8-050 M8 50 15 25 100

� SKO-M8-060 M8 60 20 30 100

� SKO-M8-070 M8 70 25 35 100

� SKO-M8-080 M8 80 30 37 100

� SKO-M8-100 M8 100 40 47 100

� SKO-M8-120 M8 120 50 47 100

� SKO-M8-140 M8 140 50 47 100

� SKO-M8-160 M8 160 50 47 100

� SKO-M8-180 M8 180 50 47 50

� SKO-M10-80 M10 80 20 57 100

� SKO-M10-100 M10 100 30 57 100

� SKO-M10-120 M10 120 40 57 50

� SKO-M10-140 M10 140 40 57 100

� SKO-M12-140 M12 140 40 57 100

� SKO-M12-180 M12 160 40 57 100

Šrouby Kombi natloukací s hmoždinkou

Obj.č. Šroub 
Celková délka

(mm)

Balení

(ks)

� SNH-M8-080 M8 80 100

� SNH-M8-100 M8 100 100

� SNH-M8-120 M8 120 100

� SNH-M8-150 M8 150 100

související zboží:
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Závitové tyče

Obj.č. Šroub 
Délka

(mm)

Balení

(ks)

� TZ-M6-1000 M6 1 000 100

� TZ-M8-1000 M8 1 000 50

� TZ-M10-1000 M10 1 000 40

� TZ-M12-1000 M12 1 000 25

� TZ-M14-1000 M14 1 000 10

Úchytky UCZ z pozinkované oceli

Obj.č.
Šroub

(mm)

Otvory

(mm)

Rozměry (mm) Tloušťka

(mm)

Balení

(ks)d š

� UCZ-M8-80-30 M8 8,5 x 18 80 30 2 100

� UCZ-M8-120-40 M8 20 x 11 120  40 4 50

� UCZ-M10-80-30 M10 8,5 x 18 80 30 2 100

� UCZ-M10-120-40 M10 20 x 11 120  40 4 50

� UCZ-M12-120-40 M12 20 x 11 120 40 4 50

� UCZ-M16-120-40 M16 20 x 11 120 40 4 50

� UCZ-12-120-40 1/2" 8,5 x 18 120 40 2 25

� UCZ-34-120-40 3/4" 20 x 11 120 40 4 25

Úchytky UCS z nerezové oceli

Obj.č.
Šroub

(mm)

Otvory

(mm)

Rozměry (mm) Tloušťka

(mm)

Balení

(ks)d š

� UCS-M8-120-40 M8 20 × 11 120 40 4 1

� UCS-M10-120-40 M10 20 × 11 120 40 4 1

� UCS-M12-120-40 M12 20 × 11 120 40 4 1

� UCS-M8-80-30 M8 18 × 8,5 80 30 2 1

� UCS-M10-80-30 M10 18 × 8,5 80 30 2 1

� UCS-M12-80-30 M12 18 × 8,5 80 30 2 1

Nosné svěrky

Obj.č.
Otvor

(mm)

Rozsah

(mm)

Maximální zátěž

(N)

Balení

(ks)

� SKN-M8-18-1200 M8 0-18 1 200 50

� SKN-M8-20-2500 M8 0-20 2 500 50

� SKN-M10-20-2500 M10 0-20 2 500 50

� SKN-M12-26-3500 M12 0-26 2 500 50

Držák pojistný pro nosnou svěrku 

Obj.č.
Otvor

(mm)

Balení

(ks)

� DPS-350 12,4 50

související zboží:
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Upevňovací prvky
pro potrubní rozvody

Děrované pásky

Obj.č.  
Otvory

(mm)

Délka

(m)

Šířka

(mm)

Balení 

(ks)

� POP-12  5 10 12 10

� POP-17  6,5 10 17 10

� POP-26  8,2 10 26 10

Poznámka: pod objednacím číslem se rozumí 10 m pásky

Trapézové závěsy

Obj.č. Popis
Závit /otvor

(mm)

Tloušťka materiálu 

(mm)

Zatížení

(N)

Balení

(ks)

� ZT-M8 pevná matice M8 2 1 300 50

� ZT-M10 pevná matice M10 2 1 300 50

� ZT-M8R regulační matice M8 2 1 300 50

� ZT-M10R regulační matice M10 2 1 300 50

� ZT-13 otvor 13 2 1 300 50

� ZT-T s tlumičem 8 2 1 300 100

Narážecí příchytky

Obj.č.
Tloušťka materiálu

(mm)

Zatížení

(N)

Balení

(ks)

� PHN-2H4 2 - 3 700 100

� PHN-4H24 3 - 8 900 100

� PHN-4H58 8 - 14 900 100

� PHN-4H912 14 - 20 900 100

Štípací kleště na závitové tyče

Obj.č. Rozsah
Balení

(ks)

� KZT M8 + M10 1

Čelisti do kleští KZT

Obj.č. Závit Dodávka
Balení

(ks)

� CZT-M6 M6 1 pár 1

� CZT-M8 M8 1 pár 1

� CZT-M10 M10 1 pár 1

související zboží:

Lisovací tvarovky

str. 874

Pájecí tvarovky

str. 857

Hadice

str. 342

Kohouty

str. 426
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Upevňovací prvky
pro potrubní rozvody

Upevňovací třmeny z pozinkované oceli

Obj.č.
Rozsah

(mm)

Trubka

(mm)
Šroub

Balení

(ks)

� ZNZ-013 8 × 13 14 M6 100

� ZNZ-017 12 × 17 19 M6 100

� ZNZ-021 15 × 21 24 M6 100

� ZNZ-027 20 × 27 27 M8 50

� ZNZ-034 26 × 34 36 M8 50

� ZNZ-043 33 × 42 42 M8 50

� ZNZ-049 40 × 48 49 M8 50

� ZNZ-060 50 × 60 63 M8 50

� ZNZ-070 60 × 70 73 M10 50

� ZNZ-076 66 × 76 80 M10 50

� ZNZ-082 70 × 82 83 M10 50

� ZNZ-090 80 × 90 100 M10 50

� ZNZ-102 90 × 102 106 M12 50

� ZNZ-108 100 × 108 109 M12 50

� ZNZ-114 102 × 114 123 M12 50

� ZNZ-133 126 × 133 133 M12 50

� ZNZ-140 131 × 140 145 M14 25

� ZNZ-159 150 × 159 161 M14 25

� ZNZ-168 168 × 168 171 M14 25

� ZNZ-193 194 × 194 196 M14 25

� ZNZ-219 219 × 219 219 M14 25

Montážní nosníky NS

Obj.č.
Profil

(mm)

Délka

(mm)

Síla stěny

(mm)

Balení

(ks)

� NS-2718-0200 27/18 200 1,25 12

� NS-2718-0400 27/18 400 1,25 12

� NS-2718-0600 27/18 600 1,25 12

� NS-2718-2000 27/18 2 000 1,25 12

� NS-2718-3000 27/18 3 000 1,25 12

� NS-2830-2000 28/30 2 000 1,75 8

� NS-2830-3000 28/30 3 000 1,75 8

� NS-2830-6000 28/30 6 000 1,75 1

� NS-3840-2000 38/40 2 000 2,00 4

� NS-3840-3000 38/40 3 000 2,00 4

� NS-3840-6000 38/40 6 000 2,00 1

� NS-4060-6000 40/60 6 000 2,50 1

související zboží:

Šroubení

str. 64

Úpravné jednotky

str. 561

Filtry

str. 534

Rychlospojky

str. 155
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Upevňovací prvky
pro potrubní rozvody

Montážní nosníky NST

Obj.č.
Profil

(mm)

Délka

(mm)

Síla stěny 

(mm)

Balení

(ks)

� NST-4121-2000 41/21 2 000 2,5 8

� NST-4121-3000 41/21 3 000 2,5 8

� NST-4121-6000 41/21 6 000 2,5 1

� NST-4118-2000 41/41 2 000 1,8 4

� NST-4118-3000 41/41 3 000 1,8 4

� NST-4118-6000 41/41 6 000 1,8 4

� NST-4125-2000 41/41 2 000 2,5 4

� NST-4125-3000 41/41 3 000 2,5 4

� NST-4125-6000 41/41 6 000 2,5 1

� NST-4162-3000 41/62 3 000 2,5 4

� NST-4162-6000 41/62 6 000 2,5 1

Konzole s nosníkem NO

Obj.č.
Profil

(mm)

Délka

(mm)

Rozměr patky

(mm)

Síla stěny 

(mm)

Balení

(ks)

� NO-2718-200 27/18 200 120 × 40 1,25 20

� NO-2718-300 27/18 300 120 × 40 1,25 20

� NO-2718-500 27/18 500 120 × 40 1,25 10

� NO-2718-600 27/18 600 120 × 40 1,25 10

� NO-2830-200 28/30 200 120 × 40 1,75 10

� NO-2830-300 28/30 300 120 × 40 1,75 10

� NO-2830-440 28/30 440 120 × 40 1,75 10

� NO-2830-500 28/30 500 120 × 40 1,75 10

� NO-2830-600 28/30 600 120 × 40 1,75 10

� NO-2830-750 28/30 750 120 × 40 1,75 10

� NO-2830-900 28/30 900 120 × 40 1,75 10

� NO-3840-200 38/40 200 120 × 40 2,00 10

� NO-3840-300 38/40 300 120 × 40 2,00 10

� NO-3840-400 38/40 400 120 × 40 2,00 10

� NO-3840-500 38/40 500 120 × 40 2,00 10

� NO-3840-600 38/40 600 120 × 40 2,00 10

� NO-3840-700 38/40 700 120 × 40 2,00 10

� NO-3840-750 38/40 750 120 × 40 2,00 10

� NO-3840-800 38/40 800 120 × 40 2,00 10

� NO-3840-900 38/40 900 120 × 40 2,00 10

� NO-3840-950 38/40 950 120 × 40 2,00 10

Konzole s nosníkem KST

Obj.č.
Profil

(mm)

Délka

(mm)

Rozměr patky

(mm)

Síla stěny 

(mm)

Balení

(ks)

� KST-4141-0300 41/41 300 145 × 60 2,5 20

� KST-4141-0450 41/41 450 145 × 60 2,5 20

� KST-4141-0500 41/41 500 145 × 60 2,5 20

� KST-4141-0600 41/41 600 145 × 60 2,5 20

� KST-4141-0750 41/41 750 145 × 60 2,5 10

� KST-4162-0500 41/62 500 145 × 60 2,5 10

� KST-4162-0900 41/62 900 145 × 60 2,5 10



847

P OT RU B N Í S YS T É M Y

10

Upevňovací prvky
pro potrubní rozvody

Krytky pro nosníky

Obj.č.
Profil

(mm)
Materiál

Balení

(ks)

� AK-2718 27/18 nylon 100

� AK-2830 28/30 nylon 100

� AK-3840 38/40, 41/41 nylon 50

� AK-4121 41/21 nylon 50

� AK-4060 40/60, 41/62 nylon 25

Jezdce do nosníků

Obj.č.
Profil

(mm)
Závit

Balení

(ks)

� JN-2718-M6 27/18 a 28/30 M6 100

� JN-2718-M8 27/18 a 28/30 M8 100

� JN-2718-M10 27/18 a 28/30 M10 100

� JN-3840-M8 38/40 a 40/60 M8 100

� JN-3840-M10 38/40 a 40/60 M10 100

� JN-4060-M12 40/60 M12 100

� JN-4121-M6 41/21, 41/41, 41/62 M6 100

� JN-4121-M8 41/21, 41/41, 41/62 M8 100

� JN-4121-M10 41/21, 41/41, 41/62 M10 100

� JN-4121-M12 41/21, 41/41, 41/62 M12 100

Podpěrné žlaby

Obj.č.
Průměr trubky

(mm)

Délka žlabu

(mm)
Počet segmentů

Síla stěny 

(mm)

Balení

(ks)

� ZP-20-2M 20 2 000 4 0,5 25

� ZP-25-2M 25 2 000 5 0,5 25

� ZP-32-2M 32 2 000 5 0,5 25

� ZP-40-2M 40 2 000 6 0,5 20

� ZP-50-2M 50 2 000 6 0,5 20

� ZP-63-2M 63 2 000 7 0,5 20

� ZP-75-2M 75 2 000 7 0,5 15

související zboží:

Šroubení

str. 64

Úpravné jednotky

str. 561

Filtry

str. 534

Rychlospojky

str. 155
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Upevňovací prvky
pro potrubní rozvody

Upevňovací sestavy 

Obj.č.
Profil

(mm)

Závit

(mm)

Délka

(mm)

Balení

(ks)

� S-M8-20-2728 27/18 + 28/30 M8 20 100

� S-M8-30-2728 27/18 + 28/30 M8 30 100

� S-M8-50-2728 27/18 + 28/30 M8 50 100

� S-M8-80-2728 27/18 + 28/30 M8 80 100

� S-M8-100-2728 27/18 + 28/30 M8 100 100

� S-M10-30-3840 38/40 + 40/60 M10 30 100

� S-M10-50-3840 38/40 + 40/60 M10 50 100

� S-M10-80-3840 38/40 + 40/60 M10 80 100

� S-M10-100-3840 38/40 + 40/60 M10 100 100

� S-M12-30-3840 38/40 + 40/60 M12 30 50

� S-M12-40-3840 38/40 + 40/60 M12 40 50

� S-M8-30-3840 38/40 + 40/60 M8 30 100

� S-M8-50-3840 38/40 + 40/60 M8 50 100

� S-M8-80-3840 38/40 + 40/60 M8 80 100

� S-M8-40-4121 41/21 + 41/41 + 41/62 M8 40 100

� S-M8-50-4121 41/21 + 41/41 + 41/62 M8 50 100

� S-M8-80-4121 41/21 + 41/41 + 41/62 M8 80 100

� S-M10-40-4121 41/21 + 41/41 + 41/62 M10 40 100

� S-M10-60-4121 41/21 + 41/41 + 41/62 M10 60 100

� S-M10-80-4121 41/21 + 41/41 + 41/62 M10 80 100

� S-M12-40-4121 41/21 + 41/41 + 41/62 M12 40 50

� S-M12-60-4121 41/21 + 41/41 + 41/62 M12 60 50

� S-M12-80-4121 41/21 + 41/41 + 41/62 M12 80 50

Velkoplošné podložky

Obj.č. Šroub
Vnější průměr

(mm)

Vnitřní průměr

(mm)

Výška

(mm)

Balení

(ks)

� POV-084-30-15 M8 30 8,4 1,5 100

� POV-105-30-15 M10 30 10,5 1,5 100

� POV-125-30-15 M12 30 12,5 1,5 100

Matice dle DIN934

Obj.č. Šroub   SW 
Výška

(mm)

Balení

(ks)

� M-M8 M8 13 6,5 100

� M-M10 M10 17 8 100

� M-M12 M12 19 10 50

� M-M14 M14 22 11 50

související zboží:

Lisovací tvarovky

str. 874

Pájecí tvarovky

str. 857

Hadice

str. 342

Kohouty

str. 426
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Závitové topenářské tvarovky
z mosazi

Pracovní tlak Teplota Materiál Médium Norma

PN 10 bar mosaz voda EN 1254-1 viz níže

Šroubení s vnějšími závity - typ 8280

Obj. č. Vnější závit Vnější závit

� Z8280-18 G 1/8" G 1/8" 75

� Z8280-14 G 1/4" G 1/4" 75

� Z8280-38 G 3/8" G 3/8" 75

� Z8280-12 G 1/2" G 1/2" 100

� Z8280-34 G 3/4" G 3/4" 75

� Z8280-10 G 1" G 1" 30

� Z8280-54 G 1 1/4" G 1 1/4" 20

� Z8280-15 G 1 1/2" G 1 1/2" 10

� Z8280-20 G 2" G 2" 10

� Z8280-25 G 2 1/2" G 2 1/2" 4

Dvojitá šroubení s vnějšími závity, redukovaná - typ 8245

Obj. č. Vnější závit Vnější závit

� Z8245-1438 G 1/4" G 3/8" 50

� Z8245-1412 G 1/4" G 1/2" 100

� Z8245-3812 G 3/8" G 1/2" 100

� Z8245-1234 G 1/2" G 3/4" 75

� Z8245-3410 G 3/4" G 1" 10

� Z8245-3454 G 3/4" G 1 1/4" 20

� Z8245-1054 G 1" G 1 1/4" 20

� Z8245-1015 G 1" G 1 1/2" 15

� Z8245-5415 G 1 1/4" G 1 1/2" 15

� Z8245-5420 G 1 1/4" G 2" 10

� Z8245-1520 G 1 1/2" G 2" 10

Redukce s vnitřním a vnějším závitem - typ 8241

Obj. č. Vnitřní závit Vnitřní závit

� Z8241-1814 G 1/8" G 1/4" 75

� Z8241-1838 G 1/8" G 3/8" 75

� Z8241-1438 G 1/4" G 3/8" 75

� Z8241-1412 G 1/4" G 1/2" 75

� Z8241-3812 G 3/8" G 1/2" 75

� Z8241-3834 G 3/8" G 3/4" 50

� Z8241-1234 G 1/2" G 3/4" 100

� Z8241-3810 G 3/8" G 1" 30

� Z8241-1210 G 1/2" G 1" 50

� Z8241-3410 G 3/4" G 1" 50

� Z8241-3454 G 3/4" G 1 1/4" 30

� Z8241-1054 G 1" G 1 1/4" 20

� Z8241-3415 G 3/4" G 1 1/2" 20

� Z8241-1015 G 1" G 1 1/2" 20

� Z8241-5415 G 1 1/4" G 1 1/2" 20

� Z8241-5420 G 1 1/4" G 2" 10

� Z8241-1520 G 1 1/2" G 2" 10
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Závitové topenářské tvarovky
z mosazi

Redukce s vnitřním a vnějším závitem - typ 8530

Obj. č. Vnitřní závit Vnější závit

� Z8530-1438 G 3/8" G 1/4" 75

� Z8530-3812 G 1/2" G 3/8" 50

� Z8530-1234 G 3/4" G 1/2" 75

� Z8530-3410 G 1" G 3/4" 20

� Z8530-1054 G 1 1/4" G 1" 20

Šroubení s vnitřními závity - typ 8270

Obj. č. Vnitřní závit Vnitřní závit

� Z8270-14 G 1/4" G 1/4" 50

� Z8270-38 G 3/8" G 3/8" 50

� Z8270-12 G 1/2" G 1/2" 75

� Z8270-34 G 3/4" G 3/4" 50

� Z8270-10 G 1" G 1" 20

� Z8270-54 G 1 1/4" G 1 1/4" 24

� Z8270-15 G 1 1/2" G 1 1/2" 12

� Z8270-20 G 2" G 2" 5

Redukce s vnitřními závity - typ 8240

Obj. č. Vnitřní závit Vnitřní závit

� Z8240-3812 G 3/8" G 1/2" 50

� Z8240-1234 G 1/2" G 3/4" 50

� Z8240-3410 G 3/4" G 1" 40

� Z8240-1054 G 1" G 1 1/4" 20

Šroubení s vnějším závitem a s trnem na hadici - typ 8027

Obj. č. Vnější závit Trn na hadici

� Z8027-1210 G 1/2" 10 mm 50

� Z8027-1215 G 1/2" 15 mm 50

� Z8027-1218 G 1/2" 18 mm 20

� Z8027-3420 G 3/4" 20 mm 10

� Z8027-1025 G 1" 25 mm 10

Šroubení s vnitřním závitem a s trnem na hadici - typ 8028

Obj. č. Vnější závit Trn na hadici

� Z8028-1210 G 1/2" 10 mm 50

� Z8028-1215 G 1/2" 15 mm 50

� Z8028-1218 G 1/2" 18 mm 20

� Z8028-3420 G 3/4" 20 mm 20

� Z8028-1025 G 1" 25 mm 10

související zboží:

Trubky

str. 853

Těsnění závitů

str. 81

Kohouty

str. 426

Teploměry

str. 515
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Závitové topenářské tvarovky
z mosazi

Kolena s vnitřními závity - typ 8090

Obj. č. Závity

� Z8090-18 G 1/8" 50

� Z8090-14 G 1/4" 50

� Z8090-38 G 3/8" 40

� Z8090-12 G 1/2" 40

� Z8090-34 G 3/4" 30

� Z8090-10 G 1" 15

� Z8090-54 G 1 1/4" 10

� Z8090-15 G 1 1/2" 6

� Z8090-20 G 2" 4

� Z8090-25 G 2 1/2" 2

� Z8090-30 G 3" 2

Kolena s vnitřním a vnějším závitem - typ 8092

Obj. č. Závity

� Z8092-14 G 1/4" 100

� Z8092-38 G 3/8" 60

� Z8092-12 G 1/2" 40

� Z8092-34 G 3/4" 20

� Z8092-10 G 1" 15

� Z8092-54 G 1 1/4" 10

� Z8092-15 G 1 1/2" 6

� Z8092-20 G 2" 4

� Z8092-25 G 2 1/2" 2

� Z8092-30 G 3" 2

Kolena s vnějšími závity - typ 8093

Obj. č. Závity

� Z8093-12 G 1/2" 10

� Z8093-34 G 3/4" 10

T-kusy s vnitřními závity - typ 8130

Obj. č. Závity

� Z8130-14 G 1/4" 25

� Z8130-38 G 3/8" 20

� Z8130-12 G 1/2" 30

� Z8130-34 G 3/4" 20

� Z8130-10 G 1" 10

� Z8130-54 G 1 1/4" 5

� Z8130-15 G 1 1/2" 5

� Z8130-20 G 2" 4

� Z8130-25 G 2 1/2" 2

T-kusy s vnitřními závity s redukovanou odbočkou - typ 8131

Obj. č. Závity Odbočka

� Z8131-1234 G 3/4" G 1/2" 20

� Z8131-1210 G 1" G 1/2" 10

� Z8131-3410 G 1" G 3/4" 10
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Závitové topenářské tvarovky
z mosazi

T-kusy s vnějšími závity - typ 8132

Obj. č. Závity

� Z8132-12 G 1/2" 20

� Z8132-34 G 3/4" 10

Záslepky s vnějším závitem - typ 8290

Obj. č. Vnější závit

� Z8290-18 G 1/8" 75

� Z8290-14 G 1/4" 75

� Z8290-38 G 3/8" 75

� Z8290-12 G 1/2" 50

� Z8290-34 G 3/4" 50

� Z8290-10 G 1" 30

� Z8290-54 G 1 1/4" 30

� Z8290-15 G 1 1/2" 10

� Z8290-20 G 2" 10

Záslepky s vnitřním závitem - typ 8300

Obj. č. Vnitřní závit

� Z8300-14 G 1/4" 75

� Z8300-38 G 3/8" 75

� Z8300-12 G 1/2" 75

� Z8300-34 G 3/4" 50

� Z8300-10 G 1" 50

� Z8300-54 G 1 1/4" 30

� Z8300-15 G 1 1/2" 10

� Z8300-20 G 2" 10

� Z8300-25 G 2 1/2" 10

Rozebíratelné šroubení s vnitřními závity - typ 8018

Obj. č. Závity Těsnění

� Z8018-12 G 1/2" o-kroužek 20

� Z8018-34 G 3/4" o-kroužek 15

� Z8018-10 G 1" o-kroužek 10

� Z8018-54 G 1 1/4" kužel 6

� Z8018-15 G 1 1/2" kužel 4

� Z8018-20 G 2" kužel 3

Kontramatky s vnitřním závitem - typ 8032

Obj. č. Závit

� Z8032-38 G 3/8" 50

� Z8032-12 G 1/2" 50

� Z8032-34 G 3/4" 50

� Z8032-10 G 1" 25

související zboží:

Trubky

str. 853

Těsnění závitů

str. 81

Kohouty

str. 426

Teploměry

str. 515
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Systémové trubky
z mědi, uhlíkové a nerezové oceli

Pracovní tlak Materiál Médium

viz níže voda aj. 5-6 m

Systémové trubky z mědi 

Obj. č. 
Vnější průměr

(mm)

Síla stěny

(mm)

Pracovní tlak *

(bar)

Balení

(m)

� TCU-12x1,0 12 1,0 104 5

� TCU-15x1,0 15 1,0 82 5

� TCU-18x1,0 18 1,0 67 5

� TCU-22x1,0 22 1,0 54 5

� TCU-28x1,0 28 1,0 42 5

� TCU-28x1,5 28 1,5 65 5

� TCU-35x1,2 35 1,2 41 5

� TCU-35x1,5 35 1,5 51 5

� TCU-42x1,5 42 1,5 42 5

Systémové trubky z uhlíkové oceli 1.0034

Obj. č. 
Vnější průměr

(mm)

Síla stěny

(mm)

Pracovní tlak

(bar)

Balení

(m)

� TCS-15x1,2 15 1,2 16 6

� TCS-18x1,2 18 1,2 16 6

� TCS-22x1,5 22 1,5 16 6

� TCS-28x1,5 28 1,5 16 6

� TCS-35x1,5 35 1,5 16 6

� TCS-42x1,5 42 1,5 16 6

� TCS-54x1,5 54 1,5 16 6

� TCS-76x2,0 76 2,0 16 6

� TCS-89x2,0 89 2,0 16 6

� TCS-108x2,0 108 2,0 16 6

Systémové trubky z nerezové oceli 1.4401

Obj. č. 
Vnější průměr

(mm)

Síla stěny

(mm)

Pracovní tlak

(bar)

Balení

(m)

� TSS-15x1,0 15 1,0 16 6

� TSS-18x1,0 18 1,0 16 6

� TSS-22x1,2 22 1,2 16 6

� TSS-28x1,2 28 1,2 16 6

� TSS-35x1,5 35 1,5 16 6

� TSS-42x1,5 42 1,5 16 6

� TSS-54x1,5 54 1,5 16 6

� TSS-76x2,0 76 2,0 16 6

� TSS-89x2,0 89 2,0 16 6

� TSS-108x2,0 108 2,0 16 6

související zboží:

Pryžové hadice

str. 345

Klapky

str. 455

Objímky

str. 839

Manometry

str. 493
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Za

a

a

Pájecí tvarovky
z mědi

Pracovní tlak Teplota Materiál Médium Spojení

25 bar voda, plyn aj. pájení 1-10 ks dle rozměru

Nátrubky - typ N1/5270

Obj. č. Velikost a Za

� E5270-12 12 mm 19 2

� E5270-15 15 mm 23 1

� E5270-18 18 mm 27 1

� E5270-22 22 mm 32 1

� E5270-28 28 mm 38 1

� E5270-35 35 mm 48 2

� E5270-42 42 mm 56 2

� E5270-54 54 mm 65 2

Nátrubky bez zarážky - typ N1SLIP/5270S

Obj. č.  Velikost   a  

� E5270S-12  12 mm  17

� E5270S-15  15 mm  23

� E5270S-18  18 mm  26

� E5270S-22  22 mm  41

� E5270S-28  28 mm  38

� E5270S-35  35 mm  46

� E5270S-42  42 mm  54

� E5270S-54  54 mm  64

Redukované nátrubky - typ N1R/5240

Obj. č.  Velikost   a   Za  

� E5240-1215 15 × 12 mm  24 5

� E5240-1218 18 × 12 mm  29 6

� E5240-1518 18 × 15 mm  29 4

� E5240-1222 22 × 12 mm  36 10

� E5240-1522 22 × 15 mm  35 7

� E5240-1822 22 × 18 mm  35 5

� E5240-1228 28 × 12 mm  43 15

� E5240-1528 28 × 15 mm  45 14

� E5240-1828 28 × 18 mm  42 10

� E5240-2228 28 × 22 mm  42 7

� E5240-1835 35 × 18 mm  55 17

� E5240-2235 35 × 22 mm  53 14

� E5240-2835 35 × 28 mm  50 7

� E5240-2242 42 × 22 mm  66 23

� E5240-2842 42 × 28 mm  62 14

� E5240-3542 42 × 35 mm  60 7

� E5240-2254 54 × 22 mm  80 30

� E5240-2854 54 × 28 mm  76 24

� E5240-3554 54 × 35 mm  78 18

� E5240-4254 54 × 42 mm  77 14

Za

a

související zboží:

Trubky

str. 853

Těsnění závitů

str. 81

Kohouty

str. 426

Teploměry

str. 515



855

P OT RU B N Í S YS T É M Y

10

Za

S

a

Za

a

S

Pájecí tvarovky
z mědi

Nátrubky s vnitřním závitem - typ N2/4270G

Obj. č.  Velikost   a   Za  S

� E4270G-1212 12 mm × 1/2"  26 17 25

� E4270G-1415 15 mm × 1/4"  18 8 20

� E4270G-3815 15 mm × 3/8"  23 12 20

� E4270G-1215 15 mm × 1/2"  32 21 25

� E4270G-3415 15 mm × 3/4"  30 19 30

� E4270G-1218 18 mm × 1/2"  29 16 25

� E4270G-3418 18 mm × 3/4"  32 19 30

� E4270G-1222 22 mm × 1/2"  31 15 25

� E4270G-3422 22 mm × 3/4"  34 18 30

� E4270G-1022 22 mm × 1"  37 21 39

� E4270G-1228 28 mm × 1/2"  35 16 30

� E4270G-3428 28 mm × 3/4"  35 16 30

� E4270G-1028 28 mm × 1"  39 22 37

� E4270G-5428 28 mm × 1 1/4"  43 24 46

� E4270G-3435 35 mm × 3/4"  40 16 30

� E4270G-1035 35 mm × 1"  43 20 37

� E4270G-5435 35 mm × 1 1/4"  48 24 46

� E4270G-1042 42 mm × 1"  48 21 37

� E4270G-5442 42 mm × 1 1/4"  45 18 48

� E4270G-1542 42 mm × 1 1/2"  51 23 55

� E4270G-1554 54 mm × 1 1/2"  50 18 53

� E4270G-2054 54 mm × 2"  60 28 67

Nátrubky s vnějším závitem - typ N3/4243G

Obj. č.  Velikost   a   Za  S

� E4243G-3812 12 mm × 3/8"  21 12 15

� E4243G-1212 12 mm × 1/2"  26 17 19

� E4243G-1415 15 mm × 1/4"  25 15 19

� E4243G-3815 15 mm × 3/8"  24 13 19

� E4243G-1215 15 mm × 1/2"  26 15 19

� E4243G-3415 15 mm × 3/4"  28 17 19

� E4243G-1218 18 mm × 1/2"  28 15 21

� E4243G-3418 18 mm × 3/4"  28 15 21

� E4243G-1222 22 mm × 1/2"  32 16 25

� E4243G-3422 22 mm × 3/4"  32 17 25

� E4243G-1022 22 mm × 1"  33 17 27

� E4243G-1228 28 mm × 1/2"  36 17 32

� E4243G-3428 28 mm × 3/4"  36 18 32

� E4243G-1028 28 mm × 1"  38 19 32

� E4243G-5428 28 mm × 1 1/4"  39 20 34

� E4243G-1035 35 mm × 1"  43 19 40

� E4243G-5435 35 mm × 1 1/4"  40 17 45

� E4243G-1535 35 mm × 1 1/2"  40 17 40

� E4243G-5442 42 mm × 1 1/4"  50 23 46

� E4243G-1542 42 mm × 1 1/2"  52 25 51

� E4243G-2042 42 mm × 2"  47 20 46

� E4243G-2054 54 mm × 2"  65 31 81
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Pájecí tvarovky
z mědi

Redukce - typ N6/5243

Obj. č.  Velikost   a   Za  

� E5243-1215 15 × 12 mm  23 15

� E5243-1218 18 × 12 mm  27 17

� E5243-1518 18 × 15 mm  28 17

� E5243-1222 22 × 12 mm  34 26

� E5243-1522 22 × 15 mm 33 22

� E5243-1822 22 × 18 mm  33 19

� E5243-1228 28 × 12 mm  43 33

� E5243-1528 28 × 15 mm  41 29

� E5243-1828 28 × 18 mm  41 28

� E5243-2228 28 × 22 mm  42 24

� E5243-1535 35 × 15 mm  56 43

� E5243-1835 35 × 18 mm  52 41

� E5243-2235 35 × 22 mm 50 35

� E5243-2835 35 × 28 mm  49 21

� E5243-1542 42 × 15 mm  62 49

� E5243-1842 42 × 18 mm  61 47

� E5243-2242 42 × 22 mm  61 45

� E5243-2842 42 × 28 mm  60 40

� E5243-3542 42 × 35 mm  58 34

� E5243-1554 54 × 15 mm  84 73

� E5243-2254 54 × 22 mm  66 49

� E5243-2854 54 × 28 mm  59 38

� E5243-3554 54 × 35 mm  74 50

� E5243-4254 54 × 42 mm  71 42

Vsuvky s vnitřním závitem - typ N7/4246G

Obj. č.  Velikost   a  Za S 

� E4246G-3812 12 mm × 3/8"  25 17 21

� E4246G-1212 12 mm × 1/2"  29 19 25

� E4246G-3815 15 mm × 3/8"  26 18 20

� E4246G-1215 15 mm × 1/2"  30 20 25

� E4246G-1218 18 mm × 1/2"  32 19 25

� E4246G-1222 22 mm × 1/2"  34 23 25

� E4246G-3422 22 mm × 3/4"  37 22 30

� E4246G-1028 28 mm × 1"  43 30 37

� E4246G-1035 35 mm × 1"  56 38 46

� E4246G-5435 35 mm × 1 1/4"  51 38 46

� E4246G-1542 42 mm × 1 1/2"  55 40 52

� E4246G-2054 54 mm × 2"  64 66 40

Za

S

a

související zboží:

Trubky

str. 853

Těsnění závitů

str. 81

Kohouty

str. 426

Teploměry

str. 515
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Pájecí tvarovky
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Vsuvky s vnějším závitem - typ N8/4280G

Obj. č.  Velikost   a  Za S 

� E4280G-1212 12 mm × 1/2"  32 14 15

� E4280G-1215 15 mm × 1/2"  37 15 24

� E4280G-1218 18 mm × 1/2"  35 14 19

� E4280G-1222 22 mm × 1/2"  39 14 25

� E4280G-3422 22 mm × 3/4"  40 16 25

� E4280G-1028 28 mm × 1"  46 17 32

� E4280G-5435 35 mm × 1 1/4"  54 20 40

� E4280G-1542 42 mm × 1 1/2"  61 20 50

� E4280G-2054 54 mm × 2"  63 21 60

Kolena 90° - typ N12/5090

Obj. č.  Velikost   a   Za  

� E5090-12  12 mm  19 10

� E5090-15  15 mm   22 12

� E5090-18  18 mm  25 12

� E5090-22  22 mm   29 10

� E5090-28  28 mm  37 18

� E5090-35  35 mm  46 23

� E5090-42  42 mm  56 29

� E5090-54  54 mm  66 33

Redukovaná kolena 90° - typ N12R/5090

Obj. č.  Velikost   a   c   Za   Zc  

� E5090-1518  18 × 15 mm  30 24 17 13

� E5090-1522  22 × 15 mm  37 28 17 17

� E5090-1822  22 × 18 mm  33 38 18 26

 

Jednostranná kolena 90° - typ N12S/5092

Obj. č.  Velikost   a   c  Za

� E5092-12  12 mm  20 21 11

� E5092-15  15 mm    23 25 12

� E5092-18  18 mm  29 30 15

� E5092-22  22 mm  35 33 16

� E5092-28  28 mm  41 39 19

� E5092-35  35 mm  49 45 25

� E5092-42  42 mm  54 54 30

� E5092-54  54 mm  71 68 34

S

Za
a

související zboží:

Pryžové hadice

str. 345

Klapky

str. 455

Objímky

str. 839

Manometry

str. 493
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c

Pájecí tvarovky
z mědi

Kolena 90° s vnějším závitem - typ N13/4092G

Obj. č.  Velikost   a   c  Za

� E4092G-3812  12 mm × 3/8"  15 24 6

� E4092G-1212  12 mm × 1/2"  16 28 7

� E4092G-1415  15 mm × 1/4"  17 23 6

� E4092G-3815  15 mm × 3/8"  17 27 6

� E4092G-1215  15 mm × 1/2"  20 33 9

� E4092G-3415  15 mm × 3/4"  22 29 11

� E4092G-1218  18 mm × 1/2"  22 30 9

� E4092G-3418  18 mm × 3/4"  25 31 12

� E4092G-3422  22 mm × 3/4"  27 34 11

� E4092G-1022  22 mm × 1"  30 38 14

� E4092G-3428  28 mm × 3/4"  30 39 11

� E4092G-1028  28 mm × 1"  34 38 15

� E4092G-5435  35 mm × 1 1/4"  45 50 21 

� E4092G-1542  42 mm × 1 1/2"  48 52 20

� E4092G-2054  54 mm × 2"  60 60 27

Kolena 90° s vnitřním závitem - typ N14/4090G

Obj. č.  Velikost   a   c   Za  

� E4090G-3812  12 mm × 3/8"  18 16 9

� E4090G-1212  12 mm × 1/2"  21 19 12

� E4090G-1215  15 mm × 1/2"  23 21 12

� E4090G-3415  15 mm × 3/4"  25 23 14

� E4090G-1218  18 mm × 1/2"  25 22 12

� E4090G-3418  18 mm × 3/4"  28 25 15

� E4090G-1222  22 mm × 1/2"  27 24 12

� E4090G-3422  22 mm × 3/4"  30 27 14

� E4090G-1022  22 mm × 1"  33 32 18

� E4090G-3428  28 mm × 3/4"  33 30 15

� E4090G-1028  28 mm × 1"  34 37 15

� E4090G-1035  35 mm × 1"  41 35 18

� E4090G-5435  35 mm × 1 1/4"  36 40 13

� E4090G-1542  42 mm × 1 1/2"  39 47 12

� E4090G-2054  54 mm × 2"  52 53 20

Nástěnná kolena 90° - typ N15F/4471G

Obj. č.  Velikost   a   c   Za  

� E4471G-1212  12 mm × 1/2"  21 19 12

� E4471G-1215  15 mm × 1/2"  23 22 12

� E4471G-1218  18 mm × 1/2"  25 22 12

� E4471G-3418  18 mm × 3/4"  27 24 15

� E4471G-3422  22 mm × 3/4"  29 26 14

� E4471G-3428  28 mm × 3/4"  33 30 15

� E4471G-1028  28 mm × 1"  37 32 19

Za

c

a

Za
a

c

související zboží:

Trubky

str. 853

Těsnění závitů

str. 81

Kohouty

str. 426

Teploměry

str. 515
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Pájecí tvarovky
z mědi

Nástěnná kolena 90° - typ N16/4472G

Obj. č.  Velikost   a   c   Za  

� E4472G-3812  12 mm × 3/8"  18 17 9

� E4472G-1212  12 mm × 1/2"  21 19 9

� E4472G-1215  15 mm × 1/2"  23 22 12

� E4472G-3415  15 mm × 3/4"  25 24 14

� E4472G-1218  18 mm × 1/2"  25 22 13

� E4472G-3422  22 mm × 3/4"  30 26 14

Oblouky 90° - typ N18/5002A

Obj. č.  Velikost   a   Za  

� E5002A-12  12 mm  24 15

� E5002A-15  15 mm  29 7

� E5002A-18  18 mm  34 22

� E5002A-22  22 mm  43 26

� E5002A-28  28 mm  52 33

� E5002A-35  35 mm  65 41

� E5002A-42  42 mm  79 54

� E5002A-54  54 mm  95 62

Oblouky 90° - typ N18S/5001A

Obj. č.  Velikost   a   c   Za  

� E5001A-12  12 mm  23 24 8

� E5001A-15  15 mm  29 31 18

� E5001A-18  18 mm  34 35 22

� E5001A-22  22 mm  43 44 26

� E5001A-28  28 mm  52 54 33

� E5001A-35  35 mm  65 67 42

� E5001A-42  42 mm  77 79 50

� E5001A-54  54 mm  97 99 65

související zboží:

Pryžové hadice

str. 345

Klapky

str. 455

Objímky

str. 839

Manometry

str. 493
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Pájecí tvarovky
z mědi

Oblouky 180° - typ N20/5060

Obj. č.  Velikost   a  r  Za  

� E5060-12  12 mm  26 17 17

� E5060-15  15 mm  35 22 23

� E5060-18  18 mm  39 26 26

� E5060-22  22 mm  49 33 36

� E5060-28  28 mm  62 40 42

� E5060-35  35 mm  75 52 52

� E5060-42  42 mm  90 63 63

� E5060-54  54 mm  140 108 108

Oblouky 45° - typ N21/5041

Obj. č.  Velikost   a   Za  

� E5041-12  12 mm  14 5

� E5041-15  15 mm  18 7

� E5041-18  18 mm  20 7

� E5041-22  22 mm  26 10

� E5041-28  28 mm  29 10

� E5041-35  35 mm  38 15

� E5041-42  42 mm  43 16

� E5041-54  54 mm  54 22

Oblouky 45° - typ N21S/5040

Obj. č.  Velikost   a  c  Za  

� E5040-12  12 mm  12 13 4

� E5040-15  15 mm  17 19 6

� E5040-18  18 mm  20 21 7

� E5040-22  22 mm  26 27 12

� E5040-28  28 mm  29 30 10

� E5040-35  35 mm  38 39 15

� E5040-42  42 mm  42 15 46

� E5040-54  54 mm  61 29 62

Přemosťovací oblouky - typ N22/5086

Obj. č.  Velikost  a  c d e  Za  

� E5086-12  12 mm  80 20 44 31 71

� E5086-15  15 mm  87 19 36 36 81

� E5086-18  18 mm  99 20 42 36 86

� E5086-22  22 mm  115 20 49 44 100

Přemosťovací oblouky - typ N23/5085

Obj. č.  Velikost  a  c  Za  

� E5085-12  12 mm  98 20 81

� E5085-15  15 mm  113 20 89

� E5085-18  18 mm  126 20 101

� E5085-22  22 mm  142 20 110
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T-kusy - typ N24/5130

Obj. č.  Velikost   a   c  Za  Zc  

� E5130-12  12 mm  17 17 8 8

� E5130-15  15 mm   19 19 7 7

� E5130-18  18 mm  23 23 10 10

� E5130-22  22 mm   29 29 13 13

� E5130-28  28 mm  36 36 16 16

� E5130-35  35 mm  43 43 21 21

� E5130-42  42 mm  51 51 24 24

� E5130-54  54 mm  62 62 30 30

Redukované t-kusy - typ N25/5130R

Obj. č.  Velikost   a   c  Za  Zc  

� E5130R-151215  15 × 12 × 15 mm  19 18 7 9

� E5130R-181218  18 × 12 × 18 mm  22 21 8 13

� E5130R-181518  18 × 15 × 18 mm  21 21 9 10

� E5130R-221222  22 × 12 × 22 mm  23 23 7 16

� E5130R-221522  22 × 15 × 22 mm   25 29 9 10

� E5130R-221822  22 × 18 × 22 mm  27 25 11 12

� E5130R-281228  28 × 12 × 28 mm  26 25 8 16

� E5130R-281528  28 × 15 × 28 mm  28 26 9 17

� E5130R-281828  28 × 18 × 28 mm  30 30 10 16

� E5130R-282228  28 × 22 × 28 mm  33 36 14 20

� E5130R-351535  35 × 15 × 35 mm  40 47 17 36

� E5130R-351835  35 × 18 × 35 mm  36 36 12 12

� E5130R-352235  35 × 22 × 35 mm  38 45 15 29

� E5130R-352835  35 × 28 × 35 mm  38 42 14 19

� E5130R-421542  42 × 15 × 42 mm  38 49 11 38

� E5130R-421842  42 × 18 × 42 mm  38 38 11 20

� E5130R-422242  42 × 22 × 42 mm  41 48 13 32

� E5130R-422842  42 × 28 × 42 mm  43 49 16 29

� E5130R-423542  42 × 35 × 42 mm  57 64 24 36

� E5130R-541554  54 × 15 × 54 mm  43 45 12 33

� E5130R-542254  54 × 22 × 54 mm  46 62 14 47

� E5130R-542854  54 × 28 × 54 mm  49 63 16 29

� E5130R-543554  54 × 35 × 54 mm  52 61 20 40

� E5130R-544254  54 × 42 × 54 mm  57 64 24 36

související zboží:

Pryžové hadice

str. 345

Klapky

str. 455

Objímky

str. 839

Manometry

str. 493
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Pájecí tvarovky
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Redukované t-kusy - typ N26/5130R

Obj. č.  Velikost   a  c d Za Zc  Zd  

� E5130R-151512  15 × 15 × 12 mm  19 23 19 8 14 8

� E5130R-181812  18 × 18 × 12 mm  23 26 23 10 17 10

� E5130R-181815  18 × 18 × 15 mm  22 23 21 8 11 9

� E5130R-222215  22 × 22 × 15 mm  29 32 29 13 20 13

� E5130R-222218  22 × 22 × 18 mm  28 31 28 12 18 12

� E5130R-282815  28 × 28 × 15 mm  35 41 35 16 30 16

� E5130R-282818  28 × 28 × 18 mm  34 38 34 15 25 15

� E5130R-282822  28 × 28 × 22 mm  35 38 35 15 21 15

� E5130R-353515  35 × 35 × 15 mm  45 53 45 21 42 21

� E5130R-353522  35 × 35 × 22 mm  43 50 43 10 33 10

� E5130R-353528  35 × 35 × 28 mm  43 47 43 21 28 21

� E5130R-424228  42 × 42 × 28 mm  51 62 51 22 39 22

� E5130R-424235  42 × 42 × 35 mm  51 56 51 24 33 24

� E5130R-545435  54 × 54 × 35 mm  62 81 64 48 38 50

� E5130R-545442  54 × 54 × 42 mm  61 74 61 29 48 29

Redukované t-kusy - typ N27/5130R

Obj. č.  Velikost   a  c d Za Zc  Zd  

� E5130R-151212  15 × 12 × 12 mm  21 18 18 12 7 9

� E5130R-181212  18 × 12 × 12 mm  23 21 19 14 8 10

� E5130R-181512  18 × 15 × 12 mm  24 21 21 15 8 10

� E5130R-181215  18 × 12 × 15 mm  24 21 19 13 8 10

� E5130R-181515  18 × 15 × 15 mm  22 21 21 11 8 10

� E5130R-221215  22 × 12 × 15 mm  23 27 21 7 16 12

� E5130R-221515  22 × 15 × 15 mm  28 24 24 17 14 14

� E5130R-221815  22 × 18 × 15 mm  28 27 26 19 17 14

� E5130R-221218  22 × 12 × 18 mm  26 23 21 13 7 12

� E5130R-221518  22 × 15 × 18 mm  27 25 23 14 9 12

� E5130R-221818  22 × 18 × 18 mm  29 27 25 16 11 12

� E5130R-281515  28 × 15 × 15 mm  33 28 28 23 18 18

� E5130R-281815  28 × 18 × 15 mm  34 29 28 23 10 15

� E5130R-281818  28 × 18 × 18 mm  34 29 28 21 10 15

� E5130R-282215  28 × 22 × 15 mm  36 33 33 25 18 18

� E5130R-281522  28 × 15 × 22 mm  33 27 27 9 16 16

� E5130R-281822  28 × 18 × 22 mm  36 31 32 12 23 19

� E5130R-282218  28 × 22 × 18 mm  38 32 31 25 13 15

� E5130R-282222  28 × 22 × 22 mm  36 32 32 20 13 13

� E5130R-352222  35 × 22 × 22 mm  41 36 36 25 20 20

� E5130R-352822  35 × 28 × 22 mm  47 39 38 31 15 19

� E5130R-351528  35 × 15 × 28 mm  38 45 45 19 32 32

� E5130R-352228  35 × 22 × 28 mm  44 36 36 25 20 20

� E5130R-352828  35 × 28 × 28 mm  47 40 40 28 19 19

� E5130R-422828  42 × 28 × 28 mm  51 41 41 31 22 22

� E5130R-423528  42 × 35 × 28 mm  49 43 41 26 16 23

� E5130R-422835  42 × 28 × 35 mm  48 42 42 25 23 23

� E5130R-423535  42 × 35 × 35 mm  53 53 53 29 30 30

� E5130R-544242  54 × 42 × 42 mm  67 59 59 40 30 30

Za Zc
ca

Zd
d

Zc Za

ac

Zd
d
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Pájecí tvarovky
z mědi

Redukované t-kusy - typ N28/5130R

Obj. č.  Velikost   a  c d Za Zc  Zd  

� E5130R-121512  12 × 15 × 12 mm  18 18 18 9 7 9

� E5130R-151815  15 × 18 × 15 mm  21 22 21 10 9 10

� E5130R-152215  15 × 22 × 15 mm  33 30 33 22 16 22

� E5130R-152815  15 × 28 × 15 mm  41 36 41 30 16 30

� E5130R-182215  18 × 22 × 15 mm  29 28 32 16 13 21

� E5130R-182218  18 × 22 × 18 mm  29 28 29 16 12 16

� E5130R-182818  18 × 28 × 18 mm  41 35 41 28 16 28

� E5130R-222822  22 × 28 × 22 mm  35 32 35 19 13 19

� E5130R-283528  28 × 35 × 28 mm  43 42 43 24 19 24

� E5130R-354235  35 × 42 × 35 mm  51 49 51 27 22 27

T-kusy s vnitřním závitem - typ N30R/4130G

Obj. č.  Velikost   a  c Za  

� E4130G-3812  12 × 3/8" × 12 mm  18 17 10

� E4130G-1212  12 × 1/2" × 12 mm  20 20 11

� E4130G-3815  15 × 3/8" × 15 mm  20 19 10

� E4130G-3415  15 × 3/4" × 15 mm  25 23 15

� E4130G-1218  18 × 1/2" × 18 mm  24 22 11

� E4130G-3418  18 × 3/4" × 18 mm  27 24 15

� E4130G-3822  22 × 3/8" × 22 mm  25 21 9

� E4130G-1222  22 × 1/2" × 22 mm  27 25 12

� E4130G-1228  28 × 1/2" × 28 mm  30 28 11

� E4130G-3428  28 × 3/4" × 28 mm  34 34 16

� E4130G-1235  35 × 1/2" × 35 mm  34 31 11

� E4130G-3435  35 × 3/4" × 35 mm  37 36 14

� E4130G-1035  35 × 1" × 35 mm  41 35 18

� E4130G-1242  42 × 1/2" × 42 mm  39 35 12

� E4130G-1254  54 × 1/2" × 54 mm  44 44 12

T-kusy s náběhem - typ N37/5131

Obj. č.  Velikost   a  c Za Zc

� E5131-15  15 mm  27 26 13 11

� E5131-18  18 mm  35 25 22 12

� E5131-22  22 mm  42 33 26 17

Kříže - typ N50/5180

Obj. č.  Velikost   a  Za

� E5180-15  15 mm  20 9

� E5180-18  18 mm  24 11

� E5180-22  22 mm  28 13

� E5180-28  28 mm  35 17

� E5180-35  35 mm  43 20
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z mědi

Záslepky - typ N61/5301

Obj. č.  Velikost   a 

� E5301-12  12 mm  12

� E5301-15  15 mm  14

� E5301-18  18 mm  16

� E5301-22  22 mm  18

� E5301-28  28 mm  21

� E5301-35  35 mm  27

� E5301-42  42 mm  31

� E5301-54  54 mm  36

Odvzdušňovací ventily - typ N61AV/5301AV

Obj. č.  Velikost   a  Za

� E5301AV-15  15 mm  25 7

� E5301AV-22  22 mm  29 8

Rohová šroubení s vnitřním závitem a kuželem - typ 4096G

Obj. č.  Velikost   a  b Za Zb

� E4096G-1215 15 mm × 1/2"   44 32 33 23

� E4096G-1218 18 mm × 1/2" 44 32 31 23

� E4096G-3418 18 mm × 3/4"  50 36 36 26

� E4096G-3422 22 mm × 3/4" 50 36 33 26

� E4096G-1028 28 mm × 1" 56 44 36 21

� E4096G-5435 35 mm × 1 1/4 " 67 50 44 35

� E4096G-1542 42 mm × 1 1/2" 74 53 47 39

� E4096G-2054 54 mm × 2" 85 64 53 47

Rohová šroubení s vnějším závitem a kuželem - typ 4098G

Obj. č.  Velikost   a  b Za S

� E4098G-1215 15 mm × 1/2" 16 53 5 30

� E4098G-1218 18 mm × 1/2" 22 54 9 30

� E4098G-3418 18 mm × 3/4" 21 54 9 37

� E4098G-3422 22 mm × 3/4" 27 60 10 37

� E4098G-1022 22 mm × 1" 31 63 16 46

� E4098G-1028 28 mm × 1" 35 71 17 46

� E4098G-5435 35 mm × 1 1/4" 43 81 20 53

� E4098G-1542 42 mm × 1 1/2" 51 89 24 65

Šroubení s plochým těsněním - typ 4330

Obj. č.  Velikost   a  Z S

� E4330-15  15 mm  42 20 30

� E4330-18  18 mm  41 15 30

� E4330-22  22 mm  49 18 37

� E4330-28  28 mm  55 18 46

� E4330-35  35 mm  62 16 52

� E4330-42  42 mm  69 15 58

� E4330-54  54 mm  84 19 75

a
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Pájecí tvarovky
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Šroubení s plochým těsněním a vnitřním závitem - typ 4330G

Obj. č.  Velikost   a  Z S

� E4330G-1215  15 mm × 1/2"  39 28 30

� E4330G-1218  18 mm × 1/2"  39 26 30

� E4330G-3418  18 mm × 3/4"  48 35 30

� E4330G-3422  22 mm × 3/4"  52 36 37

� E4330G-1028  28 mm × 1"  51 13 46

� E4330G-5435  35 mm × 1 1/4"  63 40 52

� E4330G-1542  42 mm × 1 1/2"  68 41 58

� E4330G-2054  54 mm × 2"  73 41 75

Šroubení s plochým těsněním a vnějším závitem - typ 4331G

Obj. č.  Velikost   a  Z S

� E4331G-3812  12 mm × 3/8"  44 35 24

� E4331G-1215  15 mm × 1/2"  50 39 30

� E4331G-1218  18 mm × 1/2"  50 37 30

� E4331G-3422  22 mm × 3/4"  57 41 37

� E4331G-1022  22 mm × 1"  59 42 37

� E4331G-1028  28 mm × 1"  62 43 46

� E4331G-5435  35 mm × 1 1/4"  68 44 52

� E4331G-1542  42 mm × 1 1/2"  73 46 58

� E4331G-2054  54 mm × 2"  84 52 75

Šroubení s kuželem - typ 4340

Obj. č.  Velikost   a  Za S

� E4340-12  12 mm  37 19 24

� E4340-15  15 mm  42 20 30

� E4340-18  18 mm  38 12 30

� E4340-22  22 mm  45 14 37

� E4340-28  28 mm  52 14 46

� E4340-35  35 mm  61 15 52

� E4340-42  42 mm  67 13 58

� E4340-54  54 mm  81 17 75

Šroubení s vnitřním závitem a kuželem - typ 4340G

Obj. č.  Velikost   a  Z S

� E4340G-1215  15 mm × 1/2"  38 17 30

� E4340G-3415  15 mm × 3/4"  46 22 30

� E4340G-1218  18 mm × 1/2"  39 27 30

� E4340G-3418  18 mm × 3/4"  48 36 30

� E4340G-3422  22 mm × 3/4"  46 21 37

� E4340G-1022  22 mm × 1"  50 23 37

� E4340G-1028  28 mm × 1"  48 15 46

� E4340G-5435  35 mm × 1 1/4"  63 16 52

� E4340G-1542  42 mm × 1 1/2"  67 26 58

� E4340G-2054  54 mm × 2"  71 22 75

Za
a

S

S
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Pájecí tvarovky
z mědi

Šroubení s vnějším závitem a kuželem - typ 4341G

Obj. č.  Velikost   a  Z S

� E4341G-3812  12 mm × 3/8"  48 38 24

� E4341G-1212  12 mm × 1/2"  46 37 24

� E4341G-3815  15 mm × 3/8"  45 34 27

� E4341G-1215  15 mm × 1/2"  49 38 30

� E4341G-3415  15 mm × 3/4"  50 39 30

� E4341G-1218  18 mm × 1/2"  50 37 30

� E4341G-3418  18 mm × 3/4"  51 38 30

� E4341G-1222  22 mm × 1/2"  53 38 37

� E4341G-3422  22 mm × 3/4"  53 38 37

� E4341G-1022  22 mm × 1"  55 40 37

� E4341G-1028  28 mm × 1"  59 40 46

� E4341G-5435  35 mm × 1 1/4"  67 43 52

� E4341G-1542  42 mm × 1 1/2"  72 48 58

� E4341G-2054  54 mm × 2"  81 49 75

Půlšroubení s vnitřním závitem a plochým těsněním - typ 4359

Obj. č.  Velikost   a  Z S

� E4359-3415  15 mm × 3/4"  17 6 30

� E4359-3418  18 mm × 3/4"  18 5 30

� E4359-1022  22 mm × 1"  20 5 37

� E4359-5428  28 mm × 1 1/4"  22 3 46

Příslušenství pro pájení

Letovací pasty

Obj. č. Typ pájení Složení pasty Aplikace Obsah balení

� HET-SNCU měkké 97% Sn, 3% Cu studená a teplá voda, topení 250 g

� HET-SNAG měkké 97% Sn, 3% Ag studená a teplá voda, topení 250 g

� HET-HS tvrdé - studená voda, plyn 250 g

Pájky

Obj. č. Typ pájení Složení pájky Specifikace (mm) Aplikace Obsah balení

� HETP-SNCU2 měkké 97% Sn, 3% Cu drát pr. 2 studená a teplá voda, topení 250 g

� HETP-SNCU3 měkké 97% Sn, 3% Cu drát pr. 3 studená a teplá voda, topení 250 g

� HETP-SNAG2 měkké 97% Sn, 3% Ag drát pr. 2 studená a teplá voda, topení 250 g

� HETP-SNAG3 měkké 97% Sn, 3% Ag drát pr. 3 studená a teplá voda, topení 250 g

� HETL-AG2 tvrdé 91,5% Cu, 2% Ag, 6,5% P tyčka 2 × 2 × 500 studená a teplá voda, plyn 1 kg

� HETL-AG5 tvrdé 88,8% Cu, 5% Ag, 6,2% P tyčka 2 × 2 × 500 studená a teplá voda, plyn 1 kg

S

a
Z
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Lisovací tvarovky
s M-profilem, z mědi

Pracovní tlak Teplota Materiál Médium Lisování

16 bar voda M-profil 1-10 ks dle rozměru

Příruby s lisovacím koncem - typ S1FMF/7510

Obj. č.  Velikost a d e f g Za Otvory

� MM7510-06567 67 mm × DN65 103 100 145 185 18 53 4

� MM7510-08089 89 mm × DN80 113 135 160 200 18 51 8

� MM7510-100108 108 mm × DN100 126 158 180 220 18 59 8

Příruby se vsuvným koncem - typ S1FMM/7520

Obj. č.  Velikost a d e f g Otvory

� MM7520-06567 67 mm × DN65 112 100 145 185 18 4

� MM7520-100108 108 mm × N100 141 158 180 220 18 8

Nátrubky - typ S1/7270

Obj. č. Velikost a Za

� MM7270-12 12 mm  42 8

� MM7270-15 15 mm  43 3

� MM7270-18 18 mm  44 4

� MM7270-22 22 mm  46 4

� MM7270-28 28 mm  50 4

� MM7270-35 35 mm  62 6

� MM7270-42 42 mm  71 7

� MM7270-54 54 mm  83 9

� MM7270-64 64 mm  148 48

� MM7270-67 67 mm  110 10

� MM7270-76  76 mm  110 10

� MM7270-89 89 mm  220 96

� MM7270-108 108 mm  205 71

Nátrubky bez zarážky - typ S1/7270S

Obj. č.  Velikost a Za

� MM7270S-15  15 mm  80 40

� MM7270S-18  18 mm  80 40

� MM7270S-22  22 mm  84 42

� MM7270S-28  28 mm  91 45

� MM7270S-35  35 mm  99 50

� MM7270S-42  42 mm  119 60

� MM7270S-54  54 mm  141 70

� MM7270S-64  64 mm  102 2

� MM7270S-67  67 mm  110 10

� MM7270S-76  76 mm  110 10

� MM7270S-89  89 mm  127 3

� MM7270S-108  108 mm  131 9



868

P OT RU B N Í S YS T É M Y

10

Za

a

S

Za

a

S

Lisovací tvarovky
s M-profilem, z mědi

Přechodky s vnitřním závitem - typ S2/6270G

Obj. č.  Velikost a S Za

� MM6270G-3812  12 mm × 3/8"  31 20 2

� MM6270G-1212  12 mm × 1/2"  35 25 3

� MM6270G-3815  15 mm × 3/8"  33 20 2

� MM6270G-1215  15 mm × 1/2"  38 25 3

� MM6270G-3415  15 mm × 3/4"  39 30 3

� MM6270G-1218  18 mm × 1/2"  37 25 2

� MM6270G-3418  18 mm × 3/4"  39 30 3

� MM6270G-1222  22 mm × 1/2"  37 30 1

� MM6270G-3422  22 mm × 3/4"  39 30 2

� MM6270G-1022  22 mm × 1"  43 37 3

� MM6270G-3428  28 mm × 3/4"  40 37 1

� MM6270G-1028  28 mm × 1"  45 37 2

� MM6270G-5428  28 mm × 1 1/4" 48 46 4

� MM6270G-3435  35 mm × 3/4"  42 30 4

� MM6270G-1035  35 mm × 1"  46 41 1

� MM6270G-5435  35 mm × 1 1/4" 50 46 1

� MM6270G-5442  42 mm × 1 1/4" 52 46 1

� MM6270G-1542  42 mm × 1 1/2" 54 53 2

� MM6270G-2054  54 mm × 2"  63 65 2

� MM6270G-2564  64 mm × 2 1/2" 123 83 12

Přechodky s vnějším závitem - typ S3/6243G

Obj. č.  Velikost a S Za

� MM6243G-3812  12 mm × 3/8" 32 19 15

� MM6243G-1212  12 mm × 1/2" 36 19 19

� MM6243G-3815  15 mm × 3/8" 33 21 13

� MM6243G-1215  15 mm × 1/2" 37 21 17

� MM6243G-3415  15 mm × 3/4" 39 25 19

� MM6243G-1218  18 mm × 1/2" 37 25 17

� MM6243G-3418  18 mm × 3/4" 39 25 19

� MM6243G-1222  22 mm × 1/2" 38 30 17

� MM6243G-3422  22 mm × 3/4" 40 30 21

� MM6243G-1022  22 mm × 1" 42 32 21

� MM6243G-3428  28 mm × 3/4" 43 36 20

� MM6243G-1028  28 mm × 1" 44 36 21

� MM6243G-5428  28 mm × 1 1/4" 48 40 25

� MM6243G-1035  35 mm × 1" 48 41 22

� MM6243G-5435  35 mm × 1 1/4" 50 41 24

� MM6243G-5442  42 mm × 1 1/4" 58 51 28

� MM6243G-1542  42 mm × 1 1/2" 58 51 28

� MM6243G-2054  54 mm × 2" 63 63 28

� MM6243G-2564  64 mm × 2 1/2" 129 75 79

� MM6243G-2567  67 mm × 2 1/2" 93 80 50

� MM6243G-2576  76 mm × 2 1/2" 99 84 44

� MM6243G-3089  89 mm × 3" 144 93 82

� MM6243G-40108  108 mm × 4" 132 117 50

související zboží:

Trubky

str. 853

Těsnění závitů

str. 81

Kohouty

str. 426

Teploměry

str. 515
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Redukované nátrubky - typ S1R/7240

Obj. č.  Velikost a Za

� MM7240-1522  22 × 15 mm  52 11

� MM7240-2228  28 × 22 mm  54 10

Redukce - typ S6/7243

Obj. č.  Velikost a Za

� MM7243-1215  15 × 12 mm  45 28

� MM7243-1218  18 × 12 mm  47 30

� MM7243-1518  18 × 15 mm  47 25

� MM7243-1522  22 × 15 mm  54 34

� MM7243-1822  22 × 18 mm  48 26

� MM7243-1528  28 × 15 mm  62 42

� MM7243-1828  28 × 18 mm  59 37

� MM7243-2228  28 × 22 mm  56 34

� MM7243-2235  35 × 22 mm  68 47

� MM7243-2835  35 × 28 mm  66 44

� MM7243-2242  42 × 22 mm  76 55

� MM7243-2842  42 × 28 mm  73 48

� MM7243-3542  42 × 35 mm  75 48

� MM7243-2854  54 × 28 mm  89 67

� MM7243-3554  54 × 35 mm  90 63

� MM7243-4254  54 × 42 mm  89 58

� MM7243-2867  67 × 28 mm  109 86

� MM7243-3567  67 × 35 mm  109 83

� MM7243-4267  67 × 42 mm  110 80

� MM7243-5467  67 × 54 mm  112 77

� MM7243-3576  76 × 35 mm  113 87

� MM7243-4276  76 × 42 mm  113 86

� MM7243-5476  76 × 54 mm  116 81

� MM7243-4289  89 × 42 mm  135 105

� MM7243-5489  89 × 54 mm  132 97

� MM7243-7689  89 × 76 mm  140 90

� MM7243-42108  108 × 42 mm  153 124

� MM7243-54108  108 × 54 mm  156 120

� MM7243-76108  108 × 76 mm  162 112

� MM7243-89108  108 × 89 mm  166 106

Za

a

související zboží:

Pryžové hadice

str. 345

Klapky

str. 455

Objímky

str. 839

Manometry

str. 493
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s M-profilem, z mědi

Přechodky se vsuvným koncem a vnitřním závitem - typ S7/6246G

Obj. č.  Velikost a S Za

� MM6246G-1215  15 mm × 1/2" 47 25 32

� MM6246G-1218  18 mm × 1/2" 47 25 32

� MM6246G-3418  18 mm × 3/4" 49 30 33

� MM6246G-1222  22 mm × 1/2" 46 25 31

� MM6246G-3422  22 mm × 3/4" 49 30 32

� MM6246G-3428  28 mm × 3/4" 50 30 34

� MM6246G-1028  28 mm × 1" 54 37 35

� MM6246G-1035  35 mm × 1" 56 37 37

� MM6246G-5435  35 mm × 1 1/4"  60 46 38

� MM6246G-1542  42 mm × 1 1/2" 76 53 55

� MM6246G-2054  54 mm × 2" 86 65 60

Přechodky se vsuvným koncem a vnějším závitem - typ S8/6280G

Obj. č.  Velikost a S

� MM6280G-1215  15 mm × 1/2" 50 19

� MM6280G-1218  18 mm × 1/2" 50 19

� MM6280G-3418  18 mm × 3/4" 53 25

� MM6280G-1222  22 mm × 1/2" 51 25

� MM6280G-3422  22 mm × 3/4" 52 25

� MM6280G-1028  28 mm × 1" 57 32

� MM6280G-5435  35 mm × 1 1/4" 63 40

� MM6280G-1542  42 mm × 1 1/2" 80 46

Šroubení s lisovacími konci - typ S11/6330

Obj. č.  Velikost a G S S1 Za

� MM6330-15  15 mm  60  3/4" 30 25 20

� MM6330-18  18 mm  62  3/4" 30 25 22

� MM6330-22  22 mm  68 1" 36 32 26

� MM6330-28  28 mm  73  1 1/4" 46 40 27

� MM6330-35  35 mm  71  1 1/2" 52 46 19

� MM6330-42  42 mm  91  1 3/4" 58 51 31

� MM6330-54  54 mm  98  2 3/8" 75 65 28

Oblouky 90° s lisovacími konci - typ S12/7002A

Obj. č.  Velikost a r Za

� MM7002A-12  12 mm  31 14 14

� MM7002A-15  15 mm  38 17 17

� MM7002A-18  18 mm  42 22 22

� MM7002A-22  22 mm  47 26 26

� MM7002A-28  28 mm  56 34 34

� MM7002A-35  35 mm  68 42 42

� MM7002A-42  42 mm  80 50 50

� MM7002A-54  54 mm  100 65 65

� MM7002A-64  64 mm  172 90 122

� MM7002A-67  67 mm  132 80 87

� MM7002A-76  76 mm  142 90 92

� MM7002A-89  89 mm  170 127 112

� MM7002A-108  108 mm  201 161 135

S

a

Za
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Oblouky 90° s lisovacím a vsuvným koncem - typ S12S/7001A

Obj. č.  Velikost a c r Za

� MM7001A-12  12 mm  31 45 14 14

� MM7001A-15  15 mm  36 50 18 16

� MM7001A-18  18 mm  42 53 22 22

� MM7001A-22  22 mm  47 58 26 27

� MM7001A-28  28 mm  58 64 34 34

� MM7001A-35  35 mm  69 82 42 44

� MM7001A-42  42 mm  81 101 50 52

� MM7001A-54  54 mm  100 120 65 66

� MM7001A-67  67 mm  130 175 80 78

� MM7001A-76  76 mm  147 190 90 98

� MM7001A-89  89 mm  215 250 127 153

� MM7001A-108  108 mm  206 259 161 141

Kolena 90° s lisovacím koncem a vnějším závitem - typ S13/6092G

Obj. č.  Velikost a c Za

� MM6092G-3812  12 mm × 3/8" 30 25 13

� MM6092G-1212  12 mm × 1/2" 32 31 15

� MM6092G-3815  15 mm × 3/8" 32 27 12

� MM6092G-1215  15 mm × 1/2" 38 34 19

� MM6092G-1218  18 mm × 1/2" 35 34 15

� MM6092G-3418  18 mm × 3/4" 38 33 18

� MM6092G-3422  22 mm × 3/4" 49 45 28

� MM6092G-1028  28 mm × 1" 58 53 36

� MM6092G-5435  35 mm × 1 1/4" 55 47 30

� MM6092G-1542  42 mm × 1 1/2" 62 51 32

� MM6092G-2054  54 mm × 2" 70 63 35

Kolena 90° s lisovacím koncem a vnitřním závitem - typ S14/6090G

Obj. č.  Velikost a c Za Zc

� MM6090G-3812  12 mm × 3/8" 32 23 15 10

� MM6090G-1212  12 mm × 1/2" 34 23 17 7

� MM6090G-3815  15 mm × 3/8" 33 24 13 11

� MM6090G-1215  15 mm × 1/2" 41 24 20 15

� MM6090G-3415  15 mm × 3/4" 36 70 16 16

� MM6090G-1218  18 mm × 1/2" 36 30 16 14

� MM6090G-3418  18 mm × 3/4" 38 30 18 12

� MM6090G-1222  22 mm × 1/2" 53 24 32 13

� MM6090G-3422  22 mm × 3/4" 45 27 24 11

� MM6090G-1028  28 mm × 1" 51 33 28 14

� MM6090G-5435  35 mm × 1 1/4" 55 45 29 21

� MM6090G-1542  42 mm × 1 1/2" 85 45 57 26

� MM6090G-2054  54 mm × 2" 104 54 72 33

Nástěnná kolena 90° s lisovacím koncem a vnitřním závitem - typ S15/6472G

Obj. č.  Velikost a c d Za Zc

� MM6472G-1212  12 mm × 1/2" 61 22 35 44 7

� MM6472G-3815  15 mm × 3/8" 41 36 49 21 14

� MM6472G-1215  15 mm × 1/2" 41 23 36 21 8

� MM6472G-1218  18 mm × 1/2" 41 24 39 21 9

� MM6472G-3422  22 mm × 3/4" 45 27 45 24 11

Za

c

a

Za

Zc
c

a

Za

Zc

a

c
d
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Lisovací tvarovky
s M-profilem, z mědi

Nástěnná kolena 90°  s lisovacím koncem a vnitřním závitem - typ S15L/6472L

Obj. č.  Velikost a c d Za Zc

� MM6472L-1215  15 mm × 1/2" 41 45 58 21 8

Oblouky 45° s lisovacími konci - typ S21/7041

Obj. č.  Velikost a Za

� MM7041-12  12 mm  23 6

� MM7041-15  15 mm  28 8

� MM7041-18  18 mm  29 9

� MM7041-22  22 mm  31 12

� MM7041-28  28 mm  37 16

� MM7041-35  35 mm  44 18

� MM7041-42  42 mm  51 21

� MM7041-54  54 mm  62 27

� MM7041-64  64 mm  114 64

� MM7041-67  67 mm  85 35

� MM7041-76  76 mm  91 45

� MM7041-89  89 mm  109 47

� MM7041-108  108 mm  125 59

Oblouky 45° s lisovacím a vsuvným koncem - typ S21S/7040

Obj. č.  Velikost a c Za

� MM7040-12  12 mm  23 32 6

� MM7040-15  15 mm  28 37 8

� MM7040-18  18 mm  29 39 9

� MM7040-22  22 mm  32 44 11

� MM7040-28  28 mm  37 47 14

� MM7040-35  35 mm  43 58 17

� MM7040-42  42 mm  51 71 21

� MM7040-54  54 mm  62 82 27

� MM7040-64  64 mm  114 145 64

� MM7040-67  67 mm  85 88 35

� MM7040-76  76 mm  95 146 35

� MM7040-89  89 mm  132 196 70

� MM7040-108  108 mm  127 184 60

Přemosťovací oblouky s lisovacím a vsuvným koncem - typ S22/7086

Obj. č.  Velikost a c d e Za

� MM7086-15  15 mm  110 40 44 25 90

� MM7086-18  18 mm  120 45 49 27 100

� MM7086-22  22 mm  134 50 55 30 113

Za a

Za

a

Za

a

c

r

Za

a

c

d

e

související zboží:

Trubky

str. 853

Těsnění závitů

str. 81

Kohouty

str. 426

Teploměry

str. 515
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c

Lisovací tvarovky
s M-profilem, z mědi

Přemosťovací oblouky se vsuvnými konci - typ S22S/7087

Obj. č.  Velikost a c d e

� MM7087-15  15 mm  157 56 46 30

� MM7087-18  18 mm  166 60 49 31

� MM7087-22  22 mm  178 65 55 33

Přemosťovací oblouky s lisovacími konci - typ S23/7085

Obj. č.  Velikost a c Za

� MM7085-15  15 mm  140 26 100

� MM7085-18  18 mm  151 27 111

� MM7085-22  22 mm  170 28 128

Redukované t-kusy - typ S25/7130R

Obj. č.  Velikost a c Za Zc

� MM7130R-151215  15 × 12 × 15 mm  32 32 12 15

� MM7130R-181218  18 × 12 × 18 mm  34 35 14 18

� MM7130R-181518  18 × 15 × 18 mm  34 35 14 15

� MM7130R-221222  22 × 12 × 22 mm  37 34 16 17

� MM7130R-221522  22 × 15 × 22 mm  37 38 16 18

� MM7130R-221822  22 × 18 × 22 mm  37 38 16 18

� MM7130R-281228  28 × 12 × 28 mm  42 41 19 21

� MM7130R-281528  28 × 15 × 28 mm  42 41 19 21

� MM7130R-281828  28 × 18 × 28 mm  42 41 19 21

� MM7130R-282228  28 × 22 × 28 mm  42 41 19 20

� MM7130R-351535  35 × 15 × 35 mm  45 44 19 24

� MM7130R-352235  35 × 22 × 35 mm  45 45 19 24

� MM7130R-352835  35 × 28 × 35 mm  50 44 24 21

� MM7130R-421542  42 × 15 × 42 mm  50 48 20 28

� MM7130R-422242  42 × 22 × 42 mm  50 48 20 27

� MM7130R-422842  42 × 28 × 42 mm  56 49 26 26

� MM7130R-423542  42 × 35 × 42 mm  56 50 26 24

� MM7130R-542254  54 × 22 × 54 mm  60 54 25 33

� MM7130R-542854  54 × 28 × 54 mm  60 55 25 32

� MM7130R-543554  54 × 35 × 54 mm  61 55 24 29

� MM7130R-544254  54 × 42 × 54 mm  69 64 34 34

� MM7130R-643564  64 × 35 × 64 mm  115 102 65 76

� MM7130R-644264  64 × 42 × 64 mm  126 109 76 79

� MM7130R-672867  67 × 28 × 67 mm  76 67 26 43

� MM7130R-673567  67 × 35 × 67 mm  80 70 29 43

� MM7130R-674267  67 × 42 × 67 mm  82 76 32 41

� MM7130R-675467  67 × 54 × 67 mm  88 78 47 43

� MM7130R-762276  76 × 22 × 76 mm  73 73 22 50

� MM7130R-762876  76 × 28 × 76 mm  77 73 26 50

� MM7130R-763576  76 × 35 × 76 mm  80 78 30 53

� MM7130R-764276  76 × 42 × 76 mm  103 106 55 70

� MM7130R-765476  76 × 54 × 76 mm  108 104 60 72

� MM7130R-895489  89 × 54 × 89 mm  136 119 77 86

� MM7130R-897689  89 × 76 × 89 mm  151 146 91 96

� MM7130R-10854108  108 × 54 × 108 mm  131 129 66 93

� MM7130R-10876108  108 × 76 × 108 mm  140 141 73 93

ZaZa

Zc

aa

c
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Lisovací tvarovky
s M-profilem, z mědi

T-kusy s lisovacími konci - typ S24/7130

Obj. č.  Velikost a c Za Zc

� MM7130-12  12 mm  28 28 11 11

� MM7130-15  15 mm  32 32 12 12

� MM7130-18  18 mm  34 34 14 14

� MM7130-22  22 mm  37 37 16 16

� MM7130-28  28 mm  42 42 19 19

� MM7130-35  35 mm  50 50 24 24

� MM7130-42  42 mm  58 58 28 28

� MM7130-54  54 mm  69 69 34 34

� MM7130-64  64 mm  133 134 83 84

� MM7130-67  67 mm  95 107 45 58

� MM7130-76  76 mm  101 114 50 64

� MM7130-89  89 mm  162 162 100 100

� MM7130-108  108 mm  159 159 92 92

Redukované t-kusy - typ S26/7130R

Obj. č.  Velikost a c d Za Zc Zd

� MM7130R-151512  15 × 15 × 12 mm  32 32 36 12 12 19

� MM7130R-181815  18 × 18 × 15 mm  34 34 42 14 14 22

� MM7130R-222215  22 × 22 × 15 mm  37 37 46 16 16 26

� MM7130R-222218  22 × 22 × 18 mm  37 37 43 16 16 23

� MM7130R-282822  28 × 28 × 22 mm  42 42 52 19 19 31

� MM7130R-353522  35 × 35 × 22 mm  51 50 72 25 24 51

� MM7130R-353528  35 × 35 × 28 mm  51 50 67 25 24 41

Redukované t-kusy - typ S27/7130R

Obj. č.  Velikost a c d Za Zc Zd

� MM7130R-151212  15 × 12 × 12 mm  32 32 35 12 15 18

� MM7130R-181515  18 × 15 × 15 mm  34 35 40 14 15 20

� MM7130R-221518  22 × 15 × 18 mm  37 38 44 16 18 24

� MM7130R-221515  22 × 15 × 15 mm  37 44 43 16 18 23

� MM7130R-221815  22 × 18 × 15 mm  37 38 44 16 18 24

� MM7130R-221818  22 × 18 × 18 mm  37 38 41 16 18 21

� MM7130R-281822  28 × 18 × 22 mm  42 41 47 19 21 26

� MM7130R-282222  28 × 22 × 22 mm  42 41 49 19 20 28

� MM7130R-352222  35 × 22 × 22 mm  51 44 67 25 23 45

� MM7130R-352228  35 × 22 × 28 mm  51 44 63 25 23 40

� MM7130R-352828  35 × 28 × 28 mm  51 44 67 25 21 44

� MM7130R-423535  42 × 35 × 35 mm  56 50 74 26 24 48

� MM7130R-544242  54 × 42 × 42 mm  69 64 83 34 34 53

Redukované t-kusy - typ S28/7130R

Obj. č.  Velikost a c Za Zc

� MM7130R-151815  15 × 18 × 15 mm  35 32 15 12

� MM7130R-152215  15 × 22 × 15 mm  38 34 18 13

� MM7130R-283528  28 × 35 × 28 mm  68 50 45 24

ZaZa

Zc

aa

c

Zc

c

Za Zd

a d

c

Zc

Za

a d

Zd

c

Zc

Za

a a

Za
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Lisovací tvarovky
s M-profilem, z mědi

T-kusy s vnitřním závitem a lisovacími konci - typ S30/6130G

Obj. č.  Velikost a c Za Zc

� MM6130G-1212  12 × 1/2" × 12 mm  29 23 12 7

� MM6130G-1215  15 × 1/2" × 15 mm  34 26 14 11

� MM6130G-1218  18 × 1/2" × 18 mm  42 24 22 8

� MM6130G-1222  22 × 1/2" × 22 mm  42 26 21 11

� MM6130G-3422  22 × 3/4" × 22 mm  45 27 24 11

� MM6130G-1228  28 × 1/2" × 28 mm  44 29 21 14

� MM6130G-3428  28 × 3/4" × 28 mm  41 34 18 14

� MM6130G-1235  35 × 1/2" × 35 mm  50 34 24 19

� MM6130G-1242  42 × 1/2" × 42 mm  57 38 27 23

� MM6130G-1254  54 × 1/2" × 54 mm  69 44 34 29

� MM6130G-1276  76 × 1/2" × 76 mm  65 48 15 30

� MM6130G-12108  108 × 1/2" × 108 mm  82 65 15 53

Spojky s lisovacími konci a závitovými odbočkami - typ S32/6130GO

Obj. č.  Velikost a b Za A B C D

� MM6130GO-1267  67 mm × 1/2" 130 84 29  1/2"  1/2"  -  - 

� MM6130GO-1276  76 mm × 1/2" 130 96 28  1/2"  1/2"  -  - 

� MM6130GO-3489  89 mm × 3/4" 160 108 36  3/4"  3/4"  3/4"  - 

� MM6130GO-34108  108 mm × 3/4" 170 132 35  3/4"  3/4"  3/4"  3/4" 

Záslepky - typ S61/7301

Obj. č.  Velikost a Za

� MM7301-12  12 mm  17 2

� MM7301-15  15 mm  20 2

� MM7301-18  18 mm  20 2

� MM7301-22  22 mm  21 2

� MM7301-28  28 mm  23 2

� MM7301-35  35 mm  26 2

� MM7301-42  42 mm  30 2

� MM7301-54  54 mm  35 2

� MM7301-64  64 mm  50 2

� MM7301-67  67 mm  50 2

� MM7301-76  76 mm  50 2

� MM7301-89  89 mm  62 2

� MM7301-108  108 mm  67 2

Úhlová šroubení s vnitřním závitem a lisovacím koncem - typ S65F/6096G

Obj. č.  Velikost a c G S S1 Za Zc

� MM6096G-1212  12 mm × 1/2" 49 32  3/4" 30 27 32 17

� MM6096G-1215  15 mm × 1/2" 53 32  3/4" 30 27 33 17

� MM6096G-1218  18 mm × 1/2" 55 32  3/4" 30 27 35 17

� MM6096G-3418  18 mm × 3/4" 61 36 1" 36 33 41 20

� MM6096G-3422  22 mm × 3/4" 62 36 1" 36 33 41 20

� MM6096G-1022  22 mm × 1" 66 40 1" 36 40 45 21

� MM6096G-1028  28 mm × 1" 68 44  1 1/4" 46 40 45 25

� MM6096G-5435  35 mm × 1 1/4" 75 50  1 1/2" 52 50 49 28

� MM6096G-1542  42 mm × 1 1/2" 85 53  1 3/4" 58 56 55 32

� MM6096G-2054  54 mm × 2" 99 64  2 3/8" 75 68 64 38

Za

a

Za

Zc

a

c

S

G

S1
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Lisovací tvarovky XPress
s M-profilem, z mědi

Půlšroubení s lisovacím koncem - typ S68FF/6359

Obj. č.  Velikost a Za S

� MM6359-3415  15 mm × 3/4" 25 5 30

� MM6359-3418  18 mm × 3/4" 28 8 30

� MM6359-1022  22 mm × 1" 29 8 36

� MM6359-5428  28 mm × 1 1/4" 31 8 46

� MM6359-1535  35 mm × 1 1/2" 32 6 52

� MM6359-1342  42 mm × 1 3/4" 39 9 58

 

Šroubení s lisovacím koncem a vnějším závitem - typ S69/6331G

Obj. č.  Velikost a G S S1 Za

� MM6331G-3812  12 mm × 3/8" 48  1/2" 24 19 31

� MM6331G-1212  12 mm × 1/2" 54  3/4" 30 25 37

� MM6331G-1215  15 mm × 1/2" 62  3/4" 30 25 42

� MM6331G-3415  15 mm × 3/4" 58  3/4" 30 25 38

� MM6331G-1218  18 mm × 1/2" 59  3/4" 30 25 39

� MM6331G-3418  18 mm × 3/4" 61  3/4" 30 25 41

� MM6331G-1222  22 mm × 1/2" 66 1" 36 32 45

� MM6331G-3422  22 mm × 3/4" 74 1" 36 32 53

� MM6331G-1022  22 mm × 1" 68 1" 36 32 47

� MM6331G-3428  28 mm × 3/4" 75  3/4" 46  - 52

� MM6331G-1028  28 mm × 1" 76  1 1/4" 46 40 53

� MM6331G-5435  35 mm × 1 1/4“  79  1 1/2" 52 46 53

� MM6331G-1542  42 mm × 1 1/2“  88  1 3/4" 58 51 58

� MM6331G-2054  54 mm × 2"  101 2 3/8" 75 65 66

 

Šroubení s lisovacím koncem a vnitřním závitem - typ S69F/6330G

Obj. č.  Velikost a G S S1 Za

� MM6330G-1212  12 mm × 1/2" 42 3/4"  30 26 10

� MM6330G-1215  15 mm × 1/2" 52 3/4"  30 26 30

� MM6330G-3415  15 mm × 3/4" 55 3/4" 30 31 18

� MM6330G-1218  18 mm × 1/2" 48 3/4"  30 26 13

� MM6330G-3418  18 mm × 3/4" 57 3/4" 30 31 21

� MM6330G-3422  22 mm × 3/4" 68 1" 36 32 43

� MM6330G-1022  22 mm × 1" 65 1" 36 39 25

� MM6330G-3428  28 mm × 3/4" 65  3/4"  46 31 28

� MM6330G-1028  28 mm × 1" 65  1 1/4“  46 43 43

� MM6330G-5435  35 mm × 1 1/4" 74  1 1/2“  52 48 52

� MM6330G-1542  42 mm × 1 1/2" 83  1 3/4“  58 53 48

� MM6330G-2054  54 mm × 2" 90  2 3/8“  75 65 50

Za G

S1S

a

související zboží:

Trubky

str. 853

Těsnění závitů

str. 81

Kohouty

str. 426

Teploměry

str. 515
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Lisovací tvarovky
s M-profilem, z mědi pro plyny

Pracovní tlak Teplota Materiál Médium Lisování

5 bar zemní plyn M-profil 1-10 ks dle rozměru

Nátrubky s lisovacími konci - typ SG1/7270

Obj. č.  Velikost a Z

� MG7270-15  15 mm  43 3

� MG7270-18  18 mm  44 4

� MG7270-22  22 mm  46 4

� MG7270-28  28 mm  50 4

� MG7270-35  35 mm  62 6

� MG7270-42  42 mm  71 7

� MG7270-54  54 mm  83 9

Nátrubky bez zarážky s lisovacími konci - typ SG1S/7270S

Obj. č.  Velikost a Z max.

� MG7270S-15  15 mm  80 40

� MG7270S-18  18 mm  80 40

� MG7270S-22  22 mm  84 42

� MG7270S-28  28 mm  91 45

� MG7270S-35  35 mm  99 50

� MG7270S-42  42 mm  119 60

� MG7270S-54  54 mm  141 70

Redukce se vsuvným a lisovacím koncem - typ SG6/7243

Obj. č.  Velikost a Za

� MG7243-1518  18 × 15 mm  47 25

� MG7243-1522  22 × 15 mm  54 34

� MG7243-1822  22 × 18 mm  48 26

� MG7243-1528  28 × 15 mm  62 42

� MG7243-1828  28 × 18 mm  59 37

� MG7243-2228  28 × 22 mm  55 34

� MG7243-2235  35 × 22 mm  68 47

� MG7243-2835  35 × 28 mm  66 44

� MG7243-2242  42 × 22 mm  76 55

� MG7243-2842  42 × 28 mm  73 48

� MG7243-3542  42 × 35 mm  75 48

� MG7243-3554  54 × 35 mm  90 63

� MG7243-4254  54 × 42 mm  90 57

Za

a

související zboží:

Pryžové hadice

str. 345

Klapky

str. 455

Objímky

str. 839

Manometry

str. 493
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Lisovací tvarovky
s M-profilem, z mědi pro plyny

Přechodky s vnějším závitem a lisovacím koncem - typ SG3/6243G

Obj. č.  Velikost a S Za

� MG6243G-1215  15 mm × 1/2" 37 21 17

� MG6243G-3415  15 mm × 3/4" 39 25 19

� MG6243G-1218  18 mm × 1/2" 37 25 17

� MG6243G-3418  18 mm × 3/4" 39 25 19

� MG6243G-1222  22 mm × 1/2" 38 30 17

� MG6243G-3422  22 mm × 3/4" 40 30 21

� MG6243G-1022  22 mm × 1" 42 32 21

� MG6243G-3428  28 mm × 3/4" 43 36 20

� MG6243G-1028  28 mm × 1" 44 36 21

� MG6243G-5428  28 mm × 1 1/4" 48 40 25

� MG6243G-1035  35 mm × 1" 48 41 22

� MG6243G-5435  35 mm × 1 1/4" 50 41 24

� MG6243G-5442  42 mm × 1 1/4" 58 51 28

� MG6243G-1542  42 mm × 1 1/2" 58 51 28

� MG6243G-2054  54 mm × 2" 63 63 28

Přechodky s vnitřním závitem a lisovacím koncem - typ SG2/6270G

Obj. č.  Velikost a S Za

� MG6270G-1215  15 mm × 1/2" 38 25 3

� MG6270G-3415  15 mm × 3/4" 39 30 3

� MG6270G-1218  18 mm × 1/2" 37 25 2

� MG6270G-3418  18 mm × 3/4" 39 30 3

� MG6270G-1222  22 mm × 1/2" 37 30 1

� MG6270G-3422  22 mm × 3/4" 39 30 2

� MG6270G-1028  28 mm × 1" 45 37 2

� MG6270G-5435  35 mm × 1 1/4" 50 46 2

� MG6270G-1542  42 mm × 1 1/2" 54 53 2

� MG6270G-2054  54 mm × 2" 63 65 2

Šroubení s lisovacími konci - typ SG11/6330

Obj. č.  Velikost a Za S S1

� MG6330-15  15 mm  61 21 34 28

� MG6330-18  18 mm  67 27 41 36

� MG6330-22  22 mm  66 24 41 36

� MG6330-28  28 mm  75 29 48 41

� MG6330-35  35 mm  82 30 58 50

Za

a

S S1

související zboží:

Trubky

str. 853

Těsnění závitů

str. 81

Kohouty

str. 426

Teploměry

str. 515
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Lisovací tvarovky
s M-profilem, z mědi pro plyny

Oblouky 90° s lisovacími konci - typ SG12/7002A

Obj. č.  Velikost a Za r

� MG7002A-15  15 mm  38 18 18

� MG7002A-18  18 mm  42 22 22

� MG7002A-22  22 mm  47 26 26

� MG7002A-28  28 mm  57 34 34

� MG7002A-35  35 mm  68 42 42

� MG7002A-42  42 mm  80 50 50

� MG7002A-54  54 mm  100 65 65

Oblouky 90° se vsuvným a lisovacím koncem - typ SG12S/7001A

Obj. č.  Velikost a c Za r

� MG7001A-15  15 mm  36 50 16 18

� MG7001A-18  18 mm  42 53 22 22

� MG7001A-22  22 mm  47 58 27 26

� MG7001A-28  28 mm  58 64 34 34

� MG7001A-35  35 mm  69 82 44 42

� MG7001A-42  42 mm  81 101 52 50

� MG7001A-54  54 mm  100 120 66 65

Oblouky 45° s lisovacími konci - typ SG21/7041

Obj. č.  Velikost a Za r

� MG7041-15  15 mm  28 8 18

� MG7041-18  18 mm  29 9 22

� MG7041-22  22 mm  33 14 26

� MG7041-28  28 mm  41 19 34

� MG7041-35  35 mm  47 22 42

� MG7041-42  42 mm  57 28 50

� MG7041-54  54 mm  68 32 65

Oblouky 45° se vsuvným a lisovacím koncem - typ SG21S/7040

Obj. č.  Velikost a c Za r

� MG7040-15  15 mm  28 37 8 18

� MG7040-18  18 mm  29 39 9 22

� MG7040-22  22 mm  32 44 11 26

� MG7040-28  28 mm  37 47 14 34

� MG7040-35  35 mm  43 58 17 42

� MG7040-42  42 mm  51 71 21 50

� MG7040-54  54 mm  62 82 27 65

Za

Za

a

a r

Za
a

c

r

Za a

r

Za

a

Za

a

c

r

související zboží:

Pryžové hadice

str. 345

Klapky

str. 455

Objímky

str. 839

Manometry

str. 493
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Lisovací tvarovky
s M-profilem, z mědi pro plyny

Přemosťovací oblouky se vsuvným a lisovacím koncem - typ SG22/7086

Obj. č.  Velikost a c d e Za

� MG7086-15  15 mm  110 41 46 26 90

� MG7086-18  18 mm  120 45 49 27 100

� MG7086-22  22 mm  135 50 55 28 114

Přemosťovací oblouky se vsuvnými konci - typ SG22S/7087

Obj. č.  Velikost a c d e

� MG7087-15  15 mm  157 56 46 30

� MG7087-18  18 mm  166 60 49 31

� MG7087-22  22 mm  178 65 55 33

Přemosťovací oblouky s lisovacími konci - typ SG23/7085

Obj. č.  Velikost a Za c

� MG7085-15  15 mm  140 100 26

� MG7085-18  18 mm  151 111 27

� MG7085-22  22 mm  169 127 28

T-kusy s lisovacími konci - typ SG24/7130

Obj. č.  Velikost a c Za Zc

� MG7130-15  15 mm  32 32 12 12

� MG7130-18  18 mm  34 34 14 14

� MG7130-22  22 mm  37 37 16 16

� MG7130-28  28 mm  42 42 19 19

� MG7130-35  35 mm  50 50 24 24

� MG7130-42  42 mm  57 57 27 27

� MG7130-54  54 mm  69 78 34 43

Redukované t-kusy s lisovacími konci - typ SG25/7130R

Obj. č.  Velikost a c Za Zc

� MG7130R-181518  18 × 15 × 18 mm  34 35 14 15

� MG7130R-221515  22 × 15 × 15 mm  37 38 16 18

� MG7130R-221522  22 × 15 × 22 mm  37 38 16 18

� MG7130R-221822  22 × 18 × 22 mm  37 38 16 18

� MG7130R-222215 22 × 22 × 15 mm 37 37 16 16

� MG7130R-281528  28 × 15 × 28 mm  42 41 19 21

� MG7130R-281828  28 × 18 × 28 mm  42 41 19 21

� MG7130R-282228  28 × 22 × 28 mm  42 41 19 20

� MG7130R-352235  35 × 22 × 35 mm  45 44 19 23

� MG7130R-352835  35 × 28 × 35 mm  50 44 24 21

� MG7130R-423542  42 × 35 × 42 mm  56 50 27 35

� MG7130R-544254  54 × 42 × 54 mm  69 64 34 34

Za

a

c

d

e

a

e

d

c

Za

a

c

ZaZa

Zc

c

aa

ZaZa

Zc

aa

c



881

P OT RU B N Í S YS T É M Y

10

Lisovací tvarovky
s M-profilem, z mědi pro plyny

T-kusy s vnitřním závitem a lisovacími konci - typ SG30/6130G

Obj. č.  Velikost a c Za Zc

� MG6130G-1215  15 × 1/2" × 15 mm  32 59 12 44

� MG6130G-1218  18 × 1/2" × 18 mm  34 62 14 47

� MG6130G-1222  22 × 1/2" × 22 mm  37 65 16 50

� MG6130G-3422  22 × 3/4" × 22 mm  37 67 16 51

� MG6130G-1228  28 × 1/2" × 28 mm  42 68 19 53

� MG6130G-3428  28 × 3/4" × 28 mm  42 69 19 52

� MG6130G-1235  35 × 1/2" × 35 mm  45 72 16 63

� MG6130G-1035  35 × 1" × 35 mm  50 34 24 19

� MG6130G-1242  42 × 1/2" × 42 mm  50 72 19 61

� MG6130G-1254  54 × 1/2" × 54 mm  60 79 26 70

Záslepky s lisovacím koncem - typ SG61/7301

Obj. č.  Velikost a

� MG7301-15  15 mm  20

� MG7301-18  18 mm  20

� MG7301-22  22 mm  21

� MG7301-28  28 mm  23

� MG7301-35  35 mm  26

� MG7301-42  42 mm  30

� MG7301-54  54 mm  35

Půlšroubení s vnitřním závitem a lisovacím koncem - SG68FF/6360

Obj. č.  Velikost a Za S

� MG6360-7815  15 mm × 7/8" 29 9 34

� MG6360-1122  22 mm × 1 1/8" 34 13 41

� MG6360-1328  28 mm × 1 3/8" 41 18 48

Za

a

Zc
c

Za

a

a

Za

S

a

související zboží:

Pryžové hadice

str. 345

Klapky

str. 455

Objímky

str. 839

Manometry

str. 493
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Lisovací tvarovky
s M-profilem, z uhlíkové oceli

Pracovní tlak Teplota Materiál Médium Lisování

16 bar uhlíková ocel voda aj. M-profil 1-10 ks dle rozměru

Příruby s lisovacím koncem - typ SC1FMF/7510

Obj. č.  Velikost a Za d e f g Otvory

� MC7510-06567 67 mm × DN65 79 29 55 145 185 18 4

� MC7510-06576 76 mm × DN65 126 74  - 145 185 18 4

� MC7510-08089 89 mm × DN80 143 83 70 160 200 18 8

� MC7510-100108 108 mm × DN100 168 79  - 180 220 18 8

Nátrubky s lisovacími konci - typ SC1/7270

Obj. č.  Velikost a Za

� MC7270-15  15 mm  53 13

� MC7270-18  18 mm  53 13

� MC7270-22  22 mm  55 13

� MC7270-28  28 mm  59 13

� MC7270-35  35 mm  65 13

� MC7270-42  42 mm  76 16

� MC7270-54  54 mm  86 16

� MC7270-67  67 mm  120 16

� MC7270-76  76 mm  141 31

� MC7270-89  89 mm  160 35

� MC7270-108  108 mm  193 46

Nátrubky bez zarážky s lisovacími konci - typ SC1S/7270S

Obj. č.  Velikost a Za

� MC7270S-15  15 mm  80 25

� MC7270S-18  18 mm  80 25

� MC7270S-22  22 mm  84 25

� MC7270S-28  28 mm  91 30

� MC7270S-35  35 mm  102 30

� MC7270S-42  42 mm  120 40

� MC7270S-54  54 mm  140 40

� MC7270S-67  67 mm  120 20

� MC7270S-76  76 mm  230 60

� MC7270S-89  89 mm  255 70

� MC7270S-108  108 mm  310 80

Přechodky s vnitřním závitem a lisovacím koncem - typ SC2/7270G

Obj. č.  Velikost a Za

� MC7270G-1215  15 mm × 1/2" 41 6

� MC7270G-1218  18 mm × 1/2" 40 5

� MC7270G-3418  18 mm × 3/4" 43 6

� MC7270G-3422  22 mm × 3/4" 43 6

� MC7270G-1028  28 mm × 1" 49 3
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Lisovací tvarovky
s M-profilem, z uhlíkové oceli

Přechodky s vnějším závitem a lisovacím koncem - typ SC3/7243G

Obj. č.  Velikost a Za

� MC7243G-3815 15 mm × 3/8" 35 15

� MC7243G-1215 15 mm × 1/2" 39 19

� MC7243G-1218 18 mm × 1/2" 39 19

� MC7243G-3418 18 mm × 3/4" 40 20

� MC7243G-3422 22 mm × 3/4" 44 23

� MC7243G-1028 28 mm × 1" 48 25

� MC7243G-5435 35 mm × 1 1/4" 55 29

� MC7243G-1542 42 mm × 1 1/2" 59 29

� MC7243G-2054 54 mm × 2" 69 34

� MC7243G-2567 67 mm × 2 1/2" 83 33

Redukce se vsuvným a lisovacím koncem - typ SC6/7243

Obj. č.  Velikost a Za

� MC7243-1518  18 × 15 mm  55 35

� MC7243-1522  22 × 15 mm  58 38

� MC7243-1822  22 × 18 mm  59 39

� MC7243-1528  28 × 15 mm  65 45

� MC7243-1828  28 × 18 mm  63 43

� MC7243-2228  28 × 22 mm  63 42

� MC7243-2235  35 × 22 mm  69 48

� MC7243-2835  35 × 28 mm  70 47

� MC7243-3542  42 × 35 mm  78 52

� MC7243-2254  54 × 22 mm  98 77

� MC7243-2854  54 × 28 mm  90 67

� MC7243-4254  54 × 42 mm  96 66

� MC7243-2867  67 × 28 mm  142 119

� MC7243-3567  67 × 35 mm  142 116

� MC7243-4267  67 × 42 mm  142 112

� MC7243-5467  67 × 54 mm  138 103

� MC7243-5476  76 × 54 mm  143 106

� MC7243-6776  76 × 67 mm  158 108

� MC7243-5489  89 × 54 mm  161 125

� MC7243-6789  89 × 67 mm  170 118

� MC7243-7689  89 × 76 mm  157 102

� MC7243-67108  108 × 67 mm  208 158

� MC7243-76108  108 × 76 mm  199 144

� MC7243-89108  108 × 89 mm  194 133

Oblouky 90° s lisovacími konci - typ SC12/7002

Obj. č.  Velikost a Za r

� MC7002-15  15 mm  41 21 21

� MC7002-18  18 mm  45 25 25

� MC7002-22  22 mm  51 30 30

� MC7002-28  28 mm  60 37 37

� MC7002-35  35 mm  71 45 45

� MC7002-42  42 mm  86 56 56

� MC7002-54  54 mm  105 70 70

� MC7002-67  67 mm  165 115 80

� MC7002-76  76 mm  151 96  –  

� MC7002-89  89 mm  174 114  –  

� MC7002-108  108 mm  214 137  –  
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Lisovací tvarovky
s M-profilem, z uhlíkové oceli

Oblouky 90° se vsuvným a lisovacím koncem - typ SC12S/7001

Obj. č.  Velikost a Za c r

� MC7001-15  15 mm  41 21 48 21

� MC7001-18  18 mm  45 25 51 25

� MC7001-22  22 mm  51 30 58 30

� MC7001-28  28 mm  60 37 66 37

� MC7001-35  35 mm  71 45 77 45

� MC7001-42  42 mm  86 56 93 56

� MC7001-54  54 mm  105 70 111 70

� MC7001-67  67 mm  165 115 172 80

� MC7001-76  76 mm  151 96 167  - 

� MC7001-89  89 mm  173 110 188  - 

� MC7001-108  108 mm  214 137 235  - 

Oblouky 90° s vnějším závitem a lisovacím koncem - typ SC13/7092G

Obj. č.  Velikost a Za c

� MC7092G-3815  15 mm × 3/8" 41 21 45

� MC7092G-1215  15 mm × 1/2" 41 21 50

� MC7092G-1218  18 mm × 1/2" 45 25 58

� MC7092G-3422  22 mm × 3/4" 51 30 62

� MC7092G-1028  28 mm × 1" 60 37 75

� MC7092G-5435  35 mm × 1 1/4" 71 45 86

� MC7092G-1542  42 mm × 1 1/2" 86 56 96

� MC7092G-2054  54 mm × 2" 105 70 117

Oblouky 45°  s lisovacími konci - typ SC21/7041

Obj. č. Velikost a Za

� MC7041-15 15 mm 31 11

� MC7041-18 18 mm 32 12

� MC7041-22 22 mm 35 14

� MC7041-28 28 mm 40 17

� MC7041-35 35 mm 46 20

� MC7041-42 42 mm 56 26

� MC7041-54 54 mm 67 32

� MC7041-67 67 mm 119 69

� MC7041-76 76 mm 99 47

� MC7041-89 89 mm 113 53

� MC7041-108 108 mm 140 63

Oblouky 45° se vsuvným a lisovacím koncem - typ SC21S/7040

Obj. č.  Velikost a Za c

� MC7040-15 15 mm 31 11 38

� MC7040-18 18 mm 32 12 38

� MC7040-22 22 mm 35 14 42

� MC7040-28 28 mm 40 17 46

� MC7040-35 35 mm 46 20 51

� MC7040-42 42 mm 56 26 63

� MC7040-54 54 mm 67 32 73

� MC7040-67 67 mm 119 69 126

� MC7040-76 76 mm 99 47 115

� MC7040-89 89 mm 109 46 128

� MC7040-108 108 mm 139 65 160
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Lisovací tvarovky
s M-profilem, z uhlíkové oceli

Přemosťovací oblouky se vsuvnými konci - typ SC22S/7087

Obj. č. Velikost a c d e

� MC7087-15 15 mm 155 54 45 31

� MC7087-18 18 mm 167 60 48 34

� MC7087-22 22 mm 177 65 54 37

� MC7087-28 28 mm 215 75 64 43

Redukované t-kusy s lisovacími konci - typ SC25/7130R

Obj. č.  Velikost a Za c Zc

� MC7130R-181518 18 × 15 × 18 mm 37 17 46 26

� MC7130R-221522 22 × 15 × 22 mm 40 19 48 28

� MC7130R-221822 22 × 18 × 22 mm 40 19 48 28

� MC7130R-281528 28 × 15 × 28 mm 45 22 51 31

� MC7130R-281828 28 × 18 × 28 mm 45 22 51 31

� MC7130R-282228 28 × 22 × 28 mm 45 22 52 31

� MC7130R-351535 35 × 15 × 35 mm 51 25 54 34

� MC7130R-351835 35 × 18 × 35 mm 51 25 54 34

� MC7130R-352235 35 × 22 × 35 mm 51 25 55 34

� MC7130R-352835 35 × 28 × 35 mm 51 25 57 34

� MC7130R-422242 42 × 22 × 42 mm 60 30 58 37

� MC7130R-422842 42 × 28 × 42 mm 60 30 60 37

� MC7130R-423542 42 × 35 × 42 mm 60 30 63 37

� MC7130R-542254 54 × 22 × 54 mm 71 36 64 43

� MC7130R-542854 54 × 28 × 54 mm 71 36 66 43

� MC7130R-543554 54 × 35 × 54 mm 71 36 69 43

� MC7130R-544254 54 × 42 × 54 mm 71 36 73 43

� MC7130R-672867 67 × 28 × 67 mm 99 49 70 46

� MC7130R-673567 67 × 35 × 67 mm 99 49 74 47

� MC7130R-674267 67 × 42 × 67 mm 99 49 80 48

� MC7130R-675467 67 × 54 × 67 mm 99 49 83 48

� MC7130R-762276 76 × 22 × 76 mm 126 70 71 48

� MC7130R-762876 76 × 28 × 76 mm 126 70 74 45

� MC7130R-763576 76 × 35 × 76 mm 126 70 80 53

� MC7130R-764276 76 × 42 × 76 mm 126 70 84 52

� MC7130R-765476 76 × 54 × 76 mm 115 60 84 46

� MC7130R-766776 76 × 67 × 76 mm 126 70 105 55

� MC7130R-892289 89 × 22 × 89 mm 126 63 79 50

� MC7130R-892889 89 × 28 × 89 mm 125 60 82 51

� MC7130R-893589 89 × 35 × 89 mm 126 63 86 58

� MC7130R-894289 89 × 42 × 89 mm 125 60 91 59

� MC7130R-895489 89 × 54 × 89 mm 126 63 99 61

� MC7130R-896789 89 × 67 × 89 mm 128 63 112 62

� MC7130R-897689 89 × 76 × 89 mm 129 68 117 62

� MC7130R-10822108 108 × 22 × 108 mm 155 77 87 64

� MC7130R-10828108 108 × 28 × 108 mm 155 77 90 66

� MC7130R-10835108 108 × 35 × 108 mm 155 77 94 67

� MC7130R-10842108 108 × 42 × 108 mm 155 77 100 68

� MC7130R-10854108 108 × 54 × 108 mm 155 77 106 68

� MC7130R-10876108 108 × 76 × 108 mm 155 77 133 78

� MC7130R-10889108 108 × 89 × 108 mm 155 80 140 79
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Lisovací tvarovky
s M-profilem, z uhlíkové oceli

Redukované t-kusy s lisovacími konci - typ SC28/7130R

Obj. č.  Velikost a Za c Zc

� MC7130R-152215  15 × 22 × 15 mm  33 15 39 18

� MC7130R-222822  22 × 28 × 22 mm  40 18 46 21

T-kusy s lisovacími konci - typ SC24/7130

Obj. č.  Velikost a Za c Zc

� MC7130-15  15 mm  35 15 44 24

� MC7130-18  18 mm  37 17 46 26

� MC7130-22  22 mm  40 19 49 28

� MC7130-28  28 mm  45 22 54 31

� MC7130-35  35 mm  51 25 60 34

� MC7130-42  42 mm  60 30 67 37

� MC7130-54  54 mm  71 36 78 43

� MC7130-67  67 mm  99 49 101 51

� MC7130-76  76 mm  115 60 111 56

� MC7130-89  89 mm  125 65 134 72

� MC7130-108  108 mm  155 79 153 77

T-kusy s vnitřním závitem a lisovacími konci - typ SC30/7130G

Obj. č.  Velikost a Za c Zc

� MC7130G-1215  15 × 1/2" × 15 mm  35 15 36 16

� MC7130G-1218  18 × 1/2" × 18 mm  37 17 37 17

� MC7130G-1222  22 × 1/2" × 22 mm  40 19 39 20

� MC7130G-1228  28 × 1/2" × 28 mm  45 22 42 23

� MC7130G-1235  35 × 1/2" × 35 mm  51 25 45 27

� MC7130G-1242  42 × 1/2" × 42 mm  60 30 48 30

� MC7130G-1254  54 × 1/2" × 54 mm  71 36 54 35

� MC7130G-3467  67 × 3/4" × 67 mm  99 49 65 47

� MC7130G-3476  76 × 3/4" × 76 mm  115 60 71 39

� MC7130G-3489  89 × 3/4" × 89 mm  129 67 75 55

Záslepky s lisovacími konci - typ SC61/7301

Obj. č.  Velikost a Za

� MC7301-15  15 mm  26 6

� MC7301-18  18 mm  26 6

� MC7301-22  22 mm  29 8

� MC7301-28  28 mm  32 9

� MC7301-35  35 mm  34 8

� MC7301-42  42 mm  43 13

� MC7301-54  54 mm  52 17

� MC7301-67  67 mm  84 34

� MC7301-76  76 mm  71 16

� MC7301-89  89 mm  80 19

� MC7301-108  108 mm  98 21
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Lisovací tvarovky
s M-profilem, z nerezové oceli

Pracovní tlak Teplota Materiál Médium Lisování

16 bar nerezová ocel voda aj. M-profil 1-10 ks dle rozměru

Příruby s lisovacím koncem - typ SS1FMF/7510

Obj. č.  Velikost a Za e f g Otvory

� MS7510-42 42 mm 91 61 110 150 18 4

� MS7510-54 54 mm 112 77 125 165 18 4

� MS7510-76 76 mm 111 56 145 185 18 4

� MS7510-89 89 mm 117 59 160 200 18 8

� MS7510-108 108 mm 136 60 180 220 18 8

Nátrubky s lisovacími konci - typ SS1/7270

Obj. č. Velikost a Za

� MS7270-15 15 mm 52 12

� MS7270-18 18 mm 53 13

� MS7270-22 22 mm 52 10

� MS7270-28 28 mm 57 12

� MS7270-35 35 mm 62 9

� MS7270-42 42 mm 74 15

� MS7270-54 54 mm 83 16

� MS7270-76 76 mm 126 15

� MS7270-89 89 mm 145 19

� MS7270-108 108 mm 171 17

Nátrubky bez zarážky s lisovacími konci - typ SS1S/7270S

Obj. č. Velikost a Za

� MS7270S-15 15 mm 80 34

� MS7270S-22 22 mm 84 25

� MS7270S-28 28 mm 89 30

� MS7270S-35 35 mm 99 30

� MS7270S-42 42 mm 121 47

� MS7270S-54 54 mm 138 40

� MS7270S-76 76 mm 220 60

� MS7270S-89 89 mm 201 20

� MS7270S-108 108 mm 320 80

Přechodky s vnitřním závitem a lisovacím koncem - typ SS2/7270G

Obj. č.  Velikost a Za

� MS7270G-1215 15 mm × 1/2" 38 8

� MS7270G-1218 18 mm × 1/2" 51 16

� MS7270G-3418 18 mm × 3/4" 38 6

� MS7270G-1222 22 mm × 1/2" 37 5

� MS7270G-3422 22 mm × 3/4" 40 16

� MS7270G-1028 28 mm × 1" 45 8

� MS7270G-5435 35 mm × 1 1/4" 50 24

� MS7270G-1542 42 mm × 1 1/2" 54 10

� MS7270G-2054 54 mm × 2" 63 11
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Lisovací tvarovky
s M-profilem, z nerezové oceli

Přechodky s vnějším závitem a lisovacím koncem - typ SS3/7243G

Obj. č.  Velikost a Za

� MS7243G-1215  15 mm × 1/2" 38 18

� MS7243G-1218  18 mm × 1/2" 52 32

� MS7243G-3418  18 mm × 3/4" 55 32

� MS7243G-3422  22 mm × 3/4" 44 22

� MS7243G-1028  28 mm × 1" 48 25

� MS7243G-5435  35 mm × 1 1/4" 55 29

� MS7243G-1542  42 mm × 1 1/2" 60 30

� MS7243G-2054  54 mm × 2" 69 34

Redukce s lisovacím a vsuvným koncem - typ SS6/7243

Obj. č.  Velikost a Za

� MS7243-1518  18 × 15 mm  59 39

� MS7243-1522  22 × 15 mm  60 40

� MS7243-1822  22 × 18 mm  61 42

� MS7243-1528  28 × 15 mm  66 47

� MS7243-1828  28 × 18 mm  63 43

� MS7243-2228  28 × 22 mm  62 41

� MS7243-1835  35 × 18 mm  77 57

� MS7243-2235  35 × 22 mm  69 48

� MS7243-2835  35 × 28 mm  68 44

� MS7243-2842  42 × 28 mm  78 55

� MS7243-3542  42 × 35 mm  80 54

� MS7243-2254  54 × 22 mm  98 78

� MS7243-2854  54 × 28 mm  96 73

� MS7243-3554  54 × 35 mm  96 65

� MS7243-4254  54 × 42 mm  96 64

� MS7243-5476  76 × 54 mm  155 117

� MS7243-5489  89 × 54 mm  167 129

� MS7243-7689  89 × 76 mm  178 122

� MS7243-54108  108 × 54 mm  184 145

� MS7243-76108  108 × 76 mm  217 161

� MS7243-89108  108 × 89 mm  206 144

Oblouky 90° s lisovacími konci - typ SS12/7002

Obj. č.  Velikost a Za

� MS7002-15  15 mm  41 21

� MS7002-18  18 mm  54 34

� MS7002-22  22 mm  61 40

� MS7002-28  28 mm  60 37

� MS7002-35  35 mm  71 45

� MS7002-42  42 mm  86 56

� MS7002-54  54 mm  106 70

� MS7002-76  76 mm  151 95

� MS7002-89  89 mm  175 112

� MS7002-108  108 mm  226 152
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související zboží:

Trubky

str. 853

Těsnění závitů

str. 81

Kohouty
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Teploměry

str. 515
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Lisovací tvarovky
s M-profilem, z nerezové oceli

Oblouky 90° se vsuvným a lisovacím koncem - typ SS12S/7001

Obj. č.  Velikost a Za c

� MS7001-15  15 mm  42 21 54

� MS7001-18  18 mm  45 25 67

� MS7001-22  22 mm  52 30 62

� MS7001-28  28 mm  60 37 70

� MS7001-35  35 mm  73 45 81

� MS7001-42  42 mm  87 56 96

� MS7001-54  54 mm  106 71 113

� MS7001-76  76 mm  150 96 164

� MS7001-89  89 mm  280 216 318

� MS7001-108  108 mm  217 142 236

Kolena 90° s vnějším závitem a lisovacím koncem - typ SS13/7092G

Obj. č.  Velikost a Za c

� MS7092G-1215  15 mm × 1/2" 40 20 28

� MS7092G-1218  18 mm × 1/2" 56 36 37

� MS7092G-3422  22 mm × 3/4" 45 25 38

� MS7092G-1028  28 mm × 1" 65 42 44

� MS7092G-5435  35 mm × 1 1/4" 52 26 51

� MS7092G-1542  42 mm × 1 1/2" 65 35 58

� MS7092G-2054  54 mm × 2" 90 55 60

Kolena 90° s vnitřním závitem a lisovacím koncem - typ SS14/7090G

Obj. č.  Velikost a Za c Zc

� MS7090G-1215  15 mm × 1/2" 39 30 27 9

� MS7090G-3422  22 mm × 3/4" 45 24 33 27

� MS7090G-1028  28 mm × 1" 52 28 35 16

� MS7090G-5435  35 mm × 1 1/4" 59 33 42 20

Oblouky 30° se vsuvnými konci - typ SS19S/7030L

Obj. č.  Velikost a b

� MS7030L-35  35 mm  214 80

� MS7030L-42  42 mm  272 99

� MS7030L-54  54 mm  326 134

Oblouky 45° s lisovacími konci - typ SS21/7041

Obj. č.  Velikost a Za

� MS7041-15  15 mm  32 12

� MS7041-18  18 mm  37 17

� MS7041-22  22 mm  36 15

� MS7041-28  28 mm  41 18

� MS7041-35  35 mm  48 22

� MS7041-42  42 mm  56 26

� MS7041-54  54 mm  85 50

� MS7041-76  76 mm  100 43

� MS7041-89  89 mm  112 49

� MS7041-108  108 mm  138 60

Za

c

a

Za

c

a

Za

Zc
c

a

Za a

Za

a
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Lisovací tvarovky
s M-profilem, z nerezové oceli

Oblouky 45° se vsuvným a lisovacím koncem - typ SS21S/7040 

Obj. č.  Velikost a Za c

� MS7040-15  15 mm  32 16 40

� MS7040-18  18 mm  37 17 48

� MS7040-22  22 mm  36 15 43

� MS7040-28  28 mm  41 27 52

� MS7040-35  35 mm  48 28 53

� MS7040-42  42 mm  56 43 66

� MS7040-54  54 mm  67 32 73

� MS7040-76  76 mm  100 121 115

� MS7040-89  89 mm  107 42 130

� MS7040-108  108 mm  142 64 156

T-kusy s lisovacími konci - typ SS24/7130

Obj. č.  Velikost a Za c Zc

� MS7130-15  15 mm  37 17 34 14

� MS7130-18  18 mm  39 19 35 19

� MS7130-22  22 mm  42 21 40 19

� MS7130-28  28 mm  46 23 47 24

� MS7130-35  35 mm  51 25 54 28

� MS7130-42  42 mm  59 29 60 30

� MS7130-54  54 mm  71 36 71 36

� MS7130-76  76 mm  127 72 119 64

� MS7130-89  89 mm  128 64 132 70

� MS7130-108  108 mm  155 77 163 85

T-kusy s vnitřním závitem a lisovacími konci - typ SS30/7130G

Obj. č.  Velikost a Za c Zc

� MS7130G-1215  15 × 1/2" × 15 mm 37 17 37 22

� MS7130G-1218  18 × 1/2" × 18 mm 39 19 38 23

� MS7130G-3418  18 × 3/4" × 18 mm 39 19 43 26

� MS7130G-1222  22 × 1/2" × 22 mm 41 20 41 26

� MS7130G-3422  22 × 3/4" × 22 mm 42 21 41 25

� MS7130G-1228  28 × 1/2" × 28 mm 46 23 38 23

� MS7130G-3428  28 × 3/4" × 28 mm 46 23 45 29

� MS7130G-1235  35 × 1/2" × 35 mm 50 24 47 32

� MS7130G-3435  35 × 3/4" × 35 mm 50 24 48 32

� MS7130G-1242  42 × 1/2" × 42 mm 59 29 46 31

� MS7130G-3442  42 × 3/4" × 42 mm 59 29 51 35

� MS7130G-1254  54 × 1/2" × 54 mm 69 34 54 39

� MS7130G-3454  54 × 3/4" × 54 mm 71 36 52 42

� MS7130G-2054  54 × 2" × 54 mm 72 37 64 45

� MS7130G-3476  76 × 3/4" × 76 mm 127 74 69 53

� MS7130G-2076  76 × 2" × 76 mm 127 74 89 63

� MS7130G-3489  89 × 3/4" × 89 mm 128 64 76 60

� MS7130G-2089  89 × 2" × 89 mm 128 64 97 71

� MS7130G-34108  108 × 3/4" × 108 mm 155 77 85 69

� MS7130G-20108  108 × 2" × 108 mm 155 77 106 80

c

Za

a

ZaZa

Zc

c

aa

ZaZa

Zc

c

aa

související zboží:

Trubky

str. 853

Těsnění závitů

str. 81

Kohouty

str. 426

Teploměry

str. 515
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c

aa

a

Lisovací tvarovky
s M-profilem, z nerezové oceli

Redukované t-kusy s lisovacími konci - typ SS25/7130R

Obj. č.  Velikost a Za c Zc

� MS7130R-181518  18 × 15 × 18 mm  39 19 35 15

� MS7130R-221522  22 × 15 × 22 mm  41 20 36 16

� MS7130R-221822  22 × 18 × 22 mm  42 21 38 18

� MS7130R-281528  28 × 15 × 28 mm  46 23 42 22

� MS7130R-281828  28 × 18 × 28 mm  46 23 42 22

� MS7130R-282228  28 × 22 × 28 mm  46 23 45 24

� MS7130R-351535  35 × 15 × 35 mm  50 24 45 25

� MS7130R-351835  35 × 18 × 35 mm  51 24 44 24

� MS7130R-352235  35 × 22 × 35 mm  50 24 47 26

� MS7130R-352835  35 × 28 × 35 mm  51 25 49 26

� MS7130R-422242  42 × 22 × 42 mm  59 29 50 29

� MS7130R-422842  42 × 28 × 42 mm  59 29 53 30

� MS7130R-423542  42 × 35 × 42 mm  59 29 57 31

� MS7130R-542254  54 × 22 × 54 mm  71 36 56 35

� MS7130R-542854  54 × 28 × 54 mm  71 36 59 36

� MS7130R-543554  54 × 35 × 54 mm  71 36 64 38

� MS7130R-544254  54 × 42 × 54 mm  71 36 68 38

� MS7130R-762276  76 × 22 × 76 mm  126 75 71 50

� MS7130R-762876  76 × 28 × 76 mm  126 75 74 51

� MS7130R-763576  76 × 35 × 76 mm  126 75 78 52

� MS7130R-764276  76 × 42 × 76 mm  126 75 84 54

� MS7130R-765476  76 × 54 × 76 mm  126 75 91 56

� MS7130R-892289  89 × 22 × 89 mm  128 64 78 57

� MS7130R-892889  89 × 28 × 89 mm  128 64 81 58

� MS7130R-893589  89 × 35 × 89 mm  128 64 85 59

� MS7130R-894289  89 × 42 × 89 mm  128 64 91 61

� MS7130R-895489  89 × 54 × 89 mm  128 64 97 62

� MS7130R-897689  89 × 76 × 89 mm  128 64 129 72

� MS7130R-10822108  108 × 22 × 108 mm  155 77 87 66

� MS7130R-10828108  108 × 28 × 108 mm  155 77 90 67

� MS7130R-10835108  108 × 35 × 108 mm  155 77 94 68

� MS7130R-10842108  108 × 42 × 108 mm  155 77 100 70

� MS7130R-10854108  108 × 54 × 108 mm  155 77 106 71

� MS7130R-10876108  108 × 76 × 108 mm  155 77 140 85

� MS7130R-10889108  108 × 89 × 108 mm  155 77 138 74

Záslepky s lisovacím koncem - typ SS61/7301

Obj. č.  Velikost a

� MS7301-15  15 mm  37

� MS7301-18  18 mm  23

� MS7301-22  22 mm  41

� MS7301-28  28 mm  26

� MS7301-35  35 mm  30

� MS7301-42  42 mm  37

� MS7301-54  54 mm  41

� MS7301-76  76 mm  98

� MS7301-89  89 mm  100

� MS7301-108  108 mm  126
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Nástrčné spojky Tectite Sprint
z mědi

upozornění: nástrčné spojky nelze použít pro plynová potrubí

Pracovní tlak Teplota Materiál Médium Spojení

20 bar voda nerozebíratelné 1-10 ks dle rozměru

Přímé spojky - typ TT1

Obj. č.  Velikost a Za

� TT1-12  12 mm  36 2

� TT1-15  15 mm  36 2

� TT1-18  18 mm  37 2

� TT1-22  22 mm  38 2

� TT1-28  28 mm  40 2

Redukované spojky - typ TT1R

Obj. č.  Velikost a Za

� TT1R-1215  15 × 12 mm  39 7

� TT1R-1518  18 × 15 mm  37,5 5,5

� TT1R-1522  22 × 15 mm  42 8

� TT1R-1822  22 × 18 mm  41,5 7,5

Přímé spojky s vnitřním závitem - typ TT2

Obj. č.  Velikost a Za S

� TT2-1212  12 mm × 1/2" 35,5 6,5 25

� TT2-1215  15 mm × 1/2" 34 17 24,5

� TT2-1218  18 mm × 1/2" 35,5 6 25

� TT2-3422  22 mm × 3/4" 37 19 30

� TT2-1028  28 mm × 1" 41 3 38

Přímé spojky s vnějším závitem - typ TT3

Obj. č.  Velikost a Za S

� TT3-3812  12 mm × 3/8" 32 16,5 22

� TT3-1212  12 mm × 1/2" 34,5 19 22

� TT3-1215  15 mm × 1/2" 37 20 21

� TT3-3418  18 mm × 3/4" 38,5 22 27

� TT3-3422  22 mm × 3/4" 39,5 21,5 26

� TT3-1028  28 mm × 1" 43,5 24,5 32

Přepážkové spojky - typ TT5

Obj. č.  Velikost a Za S b

� TT5-1215  15 mm × 1/2" 42 25 22 34,8

� TT5-3422  22 mm × 3/4" 46 28 28 42

a

b

S

Za
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Nástrčné spojky Tectite Sprint
z mědi

Redukce - typ TT6

Obj. č.  Velikost a Za

� TT6-1215 15 × 12 mm 37 21,5

� TT6-1518 18 × 15 mm 39 23,5

� TT6-1522 22 × 15 mm 39 22

� TT6-1528 28 × 15 mm 43 26

� TT6-2228 28 × 22 mm 44 26

Oblouky 90° - typ TT12

Obj. č.  Velikost a Za

� TT12-12  12 mm  32 15,5

� TT12-15  15 mm  35 18

� TT12-18  18 mm  37,5 22

� TT12-22  22 mm  44,5 26,5

� TT12-28  28 mm  52,5 33,5

Oblouky 90° se vsuvným koncem - typ TT12S

Obj. č.  Velikost a b Za

� TT12S-12 12 mm 32,5 33,5 16,5

� TT12S-15 15 mm 35 35 18

� TT12S-18 18 mm 37,5 42,5 22

� TT12S-22 22 mm 52,5 50 33,5

Kolena 90° s vnějším závitem - typ TT13

Obj. č.  Velikost a b Za

� TT13-1215 15 mm × 1/2" 25,5 29 8,5

Kolena 90° s vnitřním závitem - typ TT14

Obj. č.  Velikost a b Za Zb

� TT14-1215  15 mm × 1/2" 27 25 10 10

Nástěnná kolena 90° s vnitřním závitem - typ TT1S

Obj. č.  Velikost a b c Za Zb

� TT15-1212  12 mm × 1/2" 43,5 26 17 9,5 14

� TT15-1215  15 mm × 1/2" 41,5 27 17,5 10 10

a

b

Za

Zb

a

c

Za

Zb

b



894

P OT RU B N Í S YS T É M Y

10

a
Za

a

Za

a

c
Za

a

Za Za

Za

b

Nástrčné spojky Tectite Sprint
z mědi

Oblouky 45°  - typ TT21

Obj. č.  Velikost a Za

� TT21-12  12 mm  26,5 10

� TT21-15  15 mm  27,5 12

� TT21-18  18 mm  33 14

� TT21-22  22 mm  34 17

� TT21-28  28 mm  40 21,5

Oblouky 45° se vsuvným koncem - typ TT21S

Obj. č.  Velikost a Za

� TT21S-12  12 mm  27,5 10

� TT21S-15  15 mm  28 12

� TT21S-18  18 mm  30,5 14

� TT21S-22  22 mm  34 17

� TT21S-28  28 mm  40 21,5

T-kusy - typ TT24

Obj. č.  Velikost a b Za

� TT24-12  12 mm  52 25,5 9

� TT24-15  15 mm  52,5 26 9

� TT24-18  18 mm  57,5 28,5 13

� TT24-22  22 mm  62,5 31 13

� TT24-28  28 mm  72,5 36 17

Redukované t-kusy - typ TT25

Obj. č.  Velikost a b Za Zb

� TT25-151215  15 × 12 × 15 mm  49 27,5 8,5 11

� TT25-181218  18 × 12 × 18 mm  50 29,5 8 13

� TT25-181518  18 × 15 × 18 mm  54 27,5 10 12

� TT25-221522  22 × 15 × 22 mm  54 30,5 9 13,5

� TT25-221822  22 × 18 × 22 mm  60 31,5 12,5 15

� TT25-281528  28 × 15 × 28 mm  56 34,5 9 17,5

� TT25-281828  28 × 18 × 28 mm  63 34,5 12,5 18

� TT25-282228  28 × 22 × 28 mm  65 35,5 13,5 17,5

Redukované t-kusy - typ TT26

Obj. č.  Velikost a b Za Zb Zc

� TT26-151512  15 × 15 × 12 mm  60 28 12,5 15,5 12,5

� TT26-181812  18 × 18 × 12 mm  65 31,5 13 19 15

� TT26-181815  18 × 18 × 15 mm  64 30,5 13 18 14

� TT26-222215  22 × 22 × 15 mm  68,5 31,5 13,5 13,5 20

� TT26-222218  22 × 22 × 18 mm  68,5 32,5 14 15 20

� TT26-282815  28 × 28 × 15 mm  77,5 36,5 17,5 17,5 24

� TT26-282822  28 × 28 × 22 mm  78,5 36,5 17,5 17,5 24
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a

Nástrčné spojky Tectite Sprint
z mědi

Redukované t-kusy - typ TT27

Obj. č.  Velikost a b Za Zb Zc

� TT27-221515  22 × 15 × 15 mm  63,5 30 12 13 13,5

� TT27-221818  22 × 18 × 18 mm  65 33 13,5 16,5 17,5

� TT27-281818  28 × 18 × 18 mm  73 36,5 13,5 20 24

� TT27-282222  28 × 22 × 22 mm  70 34 17,5 15 15,5

Záslepky - typ TT61

Obj. č.  Velikost a

� TT61-12  12 mm  18

� TT61-15  15 mm  17

� TT61-18  18 mm  19

� TT61-22  22 mm  18

� TT61-28  28 mm  19

Spojky s převlečnou maticí - typ TT62

Obj. č.  Velikost a Za

� TT62-3812  12 mm × 3/8" 34,5 18

� TT62-1212  12 mm × 1/2" 36,5 20

� TT62-1215  15 mm × 1/2" 34 17

� TT62-1218  18 mm × 1/2" 36 20

� TT62-3418  18 mm × 3/4" 36 20

� TT62-3422  22 mm × 3/4" 38,5 20,5

Oblouky 90° s převlečnou maticí - typ TT63

Obj. č.  Velikost b a Za

� TT63-1212  12 mm × 1/2" 32,5 24 16

� TT63-1215  15 mm × 1/2" 37 24 20

� TT63-1218  18 mm × 1/2" 40,5 32 24

a

b

Za

související zboží:

Pryžové hadice

str. 345

Klapky

str. 455

Objímky

str. 839

Manometry

str. 493
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Nástrčné spojky Tectite Classic
z mědi

upozornění: nástrčné spojky nelze použít pro plynová potrubí

Pracovní tlak Teplota Materiál Médium Spojení

16 bar voda rozebíratelné 1-10 ks dle rozměru

Přímé spojky - typ T1

Obj. č.  Velikost a Za

� T1-12  12 mm  49 1

� T1-15  15 mm  49 1

� T1-18  18 mm  49 1

� T1-22  22 mm  59 1

� T1-28  28 mm  65 1

Redukované t-spojky - typ T1R

Obj. č.  Velikost a Za

� T1R-1215  15 × 12 mm  49 1

� T1R-1518  18 × 15 mm  49 1

� T1R-1522  22 × 15 mm  54 1

� T1R-1822  22 × 18 mm  54 1

� T1R-2228  28 × 22 mm  62 1

Přímé spojky s vnitřním závitem - typ T2

Obj. č.  Velikost a Za S

� T2-3812  12 mm × 3/8" 39 2 25

� T2-1212  12 mm × 1/2" 40 2 25

� T2-3815  15 mm × 3/8" 39 2 22

� T2-1215  15 mm × 1/2" 40 3 25

� T2-1218  18 mm × 1/2" 40 3 25

� T2-3418  18 mm × 3/4" 43 3 32

� T2-1222  22 mm × 1/2" 45 2 32

� T2-3422  22 mm × 3/4" 47 3 32

� T2-1022  22 mm × 1" 49 2 38

� T2-3428  28 mm × 3/4" 51 3 32

� T2-1028  28 mm × 1" 53 1 37

Přímé spojky s vnějším kuželovým závitem - typ T3

Obj. č.  Velikost a Za S

� T3-3812  12 mm × R 3/8" 39 15 20

� T3-1212  12 mm × R 1/2" 40 16 25

� T3-3815  15 mm × R 3/8" 39 16 20

� T3-1215  15 mm × R 1/2" 40 16 22

� T3-1218  18 mm × R 1/2" 43 19 24

� T3-3418  18 mm × R 3/4" 43 19 28

� T3-1222  22 mm × R 1/2" 44 16 28

� T3-3422  22 mm × R 3/4" 46 18 28

� T3-1022  22 mm × R 1" 49 20 34

� T3-1028  28 mm × R 1" 53 21 37

a

Za

a

Za

a

Za

S

a

Za

S
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Nástrčné spojky Tectite Classic
z mědi

Přímé spojky s vnějším trubkovým závitem - typ T3P

Obj. č.  Velikost a Za b S

� T3P-3812 12 mm × G 3/8" 37 13 30 22

� T3P-1215 15 mm × G 1/2" 40 17 27 21

� T3P-3422 22 mm × G 3/4" 44 15 35 28

� T3P-1022 22 mm × G 1" 45 16 42 28

� T3P-1028 28 mm × G 1" 48 16 42 32

Redukce - typ T6

Obj. č.  Velikost a Za

� T6-1215  15 × 12 mm  46 22

� T6-1518  18 × 15 mm  46 22

� T6-1222  22 × 12 mm  52 28

� T6-1522  22 × 15 mm  52 28

� T6-1822  22 × 18 mm  52 28

� T6-1528  28 × 15 mm  55 31

� T6-1828  28 × 18 mm  55 31

� T6-2228  28 × 22 mm  56 27

Kolena 90° - typ T12

Obj. č.  Velikost a Za

� T12-12  12 mm  31 7

� T12-15  15 mm  33 9

� T12-18  18 mm  34 10

� T12-22  22 mm  40 12

� T12-28  28 mm  49 17

Kolena 90° se vsuvným koncem - typ T12S

Obj. č.  Velikost a b Za

� T12S-12  12 mm  31 42 7

� T12S-15  15 mm  33 44 9

� T12S-18  18 mm  34 48 10

� T12S-22  22 mm  41 48 12

� T12S-28  28 mm  49 57 17

Kolena 90° s vnějším závitem - typ T13

Obj. č.  Velikost a b Za

� T13-3812  12 mm × 3/8" 32 24 7

� T13-1212  12 mm × 1/2" 33 29 7

� T13-1215  15 mm × 1/2" 33 29 9

� T13-1218  18 mm × 1/2" 34 29 10

� T13-3418  18 mm × 3/4" 34 36 10

� T13-3422  22 mm × 3/4" 41 34 12

� T13-1028  28 mm × 1" 49 42 17

a

Za

a

Za

a

b

Za

a

b

Za

související zboží:

Trubky

str. 853

Těsnění závitů

str. 81

Kohouty

str. 426

Teploměry

str. 515
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Nástrčné spojky Tectite Classic
z mědi

Kolena 90° s vnitřním závitem - typ T14

Obj. č.  Velikost a b Za Zb

� T14-3812  12 mm × 3/8" 34 24 10 13

� T14-1212  12 mm × 1/2" 34 25 10 11

� T14-1215  15 mm × 1/2" 34 25 10 11

� T14-1218  18 mm × 1/2" 36 25 12 11

� T14-3418  18 mm × 3/4" 40 33 16 18

� T14-3422  22 mm × 3/4" 42 33 13 18

� T14-1028  28 mm × 1" 49 37 17 21

Nástěnná kolena 90° s vnitřním závitem - typ T15

Obj. č.  Velikost a b c Za Zb

� T15-1212  12 mm × 1/2" 45 34 20 11 11

� T15-1215  15 mm × 1/2" 45 35 20 11 11

� T15-1218  18 mm × 1/2" 45 34 20 13 11

� T15-3418  18 mm × 3/4" 51 40 20 9 11

� T15-3422  22 mm × 3/4" 54 40 21 18 12

Kolena 45° - typ T21

Obj. č.  Velikost a Za

� T21-12  12 mm  33 5

� T21-15  15 mm  33 5

� T21-18  18 mm  34 5

� T21-22  22 mm  41 6

� T21-28  28 mm  49 7

Kolena 45° se vsuvným koncem - typ T21S

Obj. č.  Velikost a b Za

� T21S-12  12 mm  33 36 5

� T21S-15  15 mm  33 37 5

� T21S-18  18 mm  34 38 5

� T21S-22  22 mm  41 42 6

� T21S-28  28 mm  49 48 7

T-kusy - typ T24

Obj. č.  Velikost a b Za Zb

� T24-12  12 mm  62 31 7 7

� T24-15  15 mm  65 34 9 10

� T24-18  18 mm  68 34 10 10

� T24-22  22 mm  81 41 12 12

� T24-28  28 mm  97 49 16 15

Redukované t-kusy - typ T25

Obj. č.  Velikost a b Za Zb

� T25-151215  15 × 12 × 15 mm  63 33 8 9

� T25-221522  22 × 15 × 22 mm  75 38 9 14

� T25-221822  22 × 18 × 22 mm  78 36 10 12

� T25-281528  28 × 15 × 28 mm  84 40 10 16

� T25-281828  28 × 18 × 28 mm  87 39 10 15

� T25-282228  28 × 22 × 28 mm  91 44 12 15

a

c

b

Za

Zb

a

a

Za

Za

a

b

Za

a

b

Za Za

Zb

a

b

ZaZa

Zb
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Nástrčné spojky Tectite Classic
z mědi

Redukované t-kusy - typ T26

Obj. č.  Velikost a b Za Zb Zc

� T26-222215  22 × 22 × 15 mm  78 41 9 13 17

� T26-222218  22 × 22 × 18 mm  78 41 9 13 17

� T26-282815  28 × 28 × 15 mm  88 48 12 16 25

� T26-282818  28 × 28 × 18 mm  88 48 11 16 24

� T26-282822  28 × 28 × 22 mm  92 48 11 15 20

Redukované t-kusy - typ T27

Obj. č.  Velikost a b Za Zb Zc

� T27-151212  15 × 12 × 12 mm  62 33 9 9 7

� T27-221515  22 × 15 × 15 mm  73 36 9 13 10

� T27-221818  22 × 18 × 18 mm  71 36 9 12 11

� T27-281818  28 × 18 × 18 mm  80 41 10 17 10

� T27-282222  28 × 22 × 22 mm  89 44 15 16 15

T-kusy s vnitřním závitem - typ T30

Obj. č.  Velikost a b Za Zb

� T30-1212  12 × 1/2" × 12 mm  69 24 11 8

� T30-1215  15 × 1/2" × 15 mm  69 25 11 12

� T30-1222  22 × 1/2" × 22 mm  78 27 10 14

� T30-3422  22 × 3/4" × 22 mm  78 30 13 12

Záslepky - typ T61

Obj. č.  Velikost a

� T61-12  12 mm  24

� T61-15  15 mm  24

� T61-18  18 mm  24

� T61-22  22 mm  29

� T61-28  28 mm  32

Záslepky s vypouštěcím ventilkem - typ T61RV

Obj. č.  Velikost a

� T61RV-12  12 mm  24

� T61RV-15  15 mm  24

� T61RV-18  18 mm  24

� T61RV-22  22 mm  29

� T61RV-28  28 mm  32

a

b

Za Zc

Zb

a

b

Za Zc

Zb

a

b

Za Za

Zb

a

a

související zboží:

Trubky

str. 853

Těsnění závitů

str. 81

Kohouty

str. 426

Teploměry

str. 515
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a

Za

Nástrčné spojky Tectite Classic
z mědi

Spojky s převlečnou maticí - typ T62

Obj. č.  Velikost a Za

� T62-1215  15 mm × 1/2" 43 19

� T62-3415  15 mm × 3/4" 42 18

� T62-3422  22 mm × 3/4" 52 24

Kolena 90° s převlečnou maticí - typ T63

Obj. č.  Velikost a b Za

� T63-1215  15 mm × 1/2" 33 45 9

� T63-3422  22 mm × 3/4" 40 47 12

Spojky s plochým čelem - typ T68FF

Obj. č.  Velikost a Za

� T68FF-3415 15 mm × 3/4" 34 11

Demontážní kleště DT

Obj. č. Velikost

� DT-12  12 mm  

� DT-15  15 mm  

� DT-18  18 mm  

� DT-22  22 mm  

� DT-28  28 mm  

Demontážní objímky DC

Obj. č. Velikost

� DC-12  12 mm  

� DC-15  15 mm  

� DC-18  18 mm  

� DC-22  22 mm  

� DC-28  28 mm  

Vložky do vícevrstvých PEX-trubek T66

Obj. č. Velikost

� T66-15  15 mm  

� T66-22  22 mm  

� T66-28  28 mm  

Odhrotovač/značkovač T110

Obj. č. Velikost

� T110 10-28 mm

Kalibrátor/značkovač T115

Obj. č. Velikost

� T115 10-28 mm

a

Za

b

a

Za
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