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Digitalni méric momentu ZT-31

- digitdIni méfic slouzi k pfesnému nastaveni krouticiho momentu u priimyslovych $roubovéki

« rozsah méfeni 0-10 Nm, doddvka v praktickém kuffiku pro ochranu zafizeni pfed mechanickym poskozenim

Digitalni méfic momentu ZT-31

Obj.¢.

Popis

Rozsah méreni
(Nm)

1131

digitaIni méfi¢ momentu

0-10

Sekaci kladivo SC-221C

- sekaci kladivo pro narocné profesiondlni pouZivani; valec a pist z vysoce legované oceli poskytuji dlouhou Zivotnost
- upindni sekacich nastrojd pomoci upinaci pruziny; pracovni tlak 6,3 bar
- soucasti dodavky je sada 5 ks sekacdi; oblasti pouziti: primysl, femesnictvi, autoopravarenstvi, stavebnictvi a instalatérské prace

Sekaci kladivo SC-221C
oy " Upindni Pocet tderd Primérna Délka Hmotnost
bike la iy (mm) (min™) spotfeba (I/min) (mm) (kg)
° SC-221C Sestihran 10 3200 113 175 1,7

Sekaci kladivo SC-222(

- sekaci kladivo pro nérocné profesiondlni pouzivani s prodlouZenym télem; valec a pist z vysoce legované oceli poskytuji dlouhou Zivotnost

- upindni sekacich néstrojd pomoci upinaci pruziny; pracovni tlak 6,3 bar
« soucésti dodavky je sada 5 ks sekacd; oblasti pouziti: priimysl, femeslnictvi, autoopravarenstvi, stavebnictvi a instalatérské prace

Sekaci kladivo SC-222(
Obig Tvar diiku Upindni Pocet tderi Priimérna Délka Hmotnost
)G (mm) (min") spotieba (I/min) (mm) (k)
L6 6 6 ¢ . 5C-222¢ Zestihran 10 2200 113 25 20

Sada sekaciho kladiva SC-0627(C

« sekaci kladivo SC-222C v praktickém kuffiku s pfislusenstvim; rozsah dodévky: sekaci kladivo, sada 5 ks sekcdi, upinaci pruzina
- vdlec a pist z vysoce legované oceli poskytuji dlouhou Zivotnost; pracovni tlak 6,3 bar
- oblasti pouZiti: primysl, femeslnictvi, autoopravérenstvi, stavebnictvi a instalatérské prace

Sada sekaciho kladiva SC-0627C
Ly " Upindni Pocet uderd Primérna Délka Hmotnost
\ UG UECLY (mm) (min”) spotteba (I/min) (mm) (k)
* % %K . SC-0627C Sestihran 10 2200 113 25 20
y v O
Sada sekacu

- sada 5 ks sekacd s riiznymi profily se Sestihrannym diikem
« plochy sekdc, fezaci sekac, oskrt, oddélovaci sekac, sekac na odstranovani cepd; délka sekacd 175 mm

Popis vyrobku

sada 5 ks sekact

Sada sekacii
Obj.¢.
\ . 5C-425

Upinaci hlavice

« tii rlizné vyrobky pro vyménu sekacli a pouZiti pro sekaci kladiva SC-221Ca SC-222C

Upinaci hlavice
1 Obj.c. Popis vyrobku
(] SC-212P20 upinaci pruzina
° SC-2A upinaci hlavice
SC-212P20  SC-2B SC-2A ° SC-2B rychloupinaci hlavice




Shijeci kladiva SN-3121/SN-3224

« SN-3121: robustni sekaci kladivo pro tézké sekaci prace, provedeni s otevienou rukojeti

« SN-3224: lehké shijeci kladivo pro méné ndrocné shijeci prace, provedeni s uzavienou rukojeti
- sekdce a o3krty se Sestihrannou stopkou 17,2 x 71,5 mm, upindni pomoci upinaci hlavice

« pracovni tlak 6,3 bar; urceno pro stavebni prace a prlimyslové provozy v metalurgii

SN-3121

Shijeci kladiva SN-3121/ SN-3224

SN-3224

obic Tvar diiku Upinani Pocet tderd Primérna Délka Hmotnost
) (mm) (min) spotteba (I/min) (mm) (kg)

. SN-3121 Sestihran 17,2x71,5 2500 283 395 7,0
. SN-3224 Sestihran 17,2x71,5 1700 167 445 838
Nastroje pro kladiva SN-3121/ SN-3224

Obj¢ Tvar diiku U hef Vyrobek

(mm)

° SN-9203 Sestihran 17,2x71,5 $picaty odkrt
. SN-9201 Sestihran 17,2x71,5 plochy seka¢ 25 mm

Jehlové oklepavace SN-1268 / SN-1288

- jehlové oklepavace urcené pro narocné profesiondlni pouzivani; Gcinné natadi pro odstrafiovani rzi ve stavebnictvi, primyslu a femeslnictvi

- oklepévaci jehly vyrobené ze speciainé pruzné oceli s dlouhou Zivotnosti; pracovni tlak 6,3 bar

SN-1288

Jehlové oklepavace SN-1268 / SN-1288
Obj Délka zdvihu Poietll]»derli P{ﬁmérna’ . Délka Hmotnost
(mm) (min™) spotfeba (I/min) (mm) (kg)

o  sN-1288 £l 5500 8 29 13 SN-1268

. SN-1268 28 4600 424 460 28

° SN-288 néhradni sada jehel pr. 3 x 125 mm pro SN-1288

. SN-268 néhradni sada jehel pr. 3 x 180 mm pro SN-1268 ' 6 & ¢
Sponkovacka SU-C422)
- pneumatickd sponkovaci pistole pro asté profesiondlni pouzivani
« rukojet s pryZovym protiskluzovym potahem pro dobré drzeni béhem prace
« urcené pro tizké spony se Sitkou htbetu 4 mm a vySkou az 22 mm; pracovni tlak 6,3 bar
- urcené pro oblast calounictvi, dfevovyroby, nabytkarské vyroby a femesnictvi

Sponkovacka SU-C422)

Objc Speciﬁkace{ fPOﬂy (mm) : Zasobnik Prac. tlak Hmotnost
Sitka vyska drat (ks) (bar) (kg)
° SU-C422) 4 6-22 1,15%0,58 100 6,3 1,15
Sponky pro sponkovacky (.6 6 & ¢
Krabicka Kartén Vyika Sitka Drét Typ
Obj.c. Mnozstvi Obj.¢. Mnozstvi (mm) (mm) (mm) sponkovacky 52mm

° SUC4-06X 10000 ks (] SUC4-06K 180 000 ks 6 4 1,15%0,58 SU-C422) 4,0mm

. SUC4-08X 10000 ks . SUC4-08K 140 000 ks 8 4 1,15%0,58 SU-C422) — 6mm

. SUC4-10X 10000 ks (] SUC4-10K 120 000 ks 10 4 1,15 0,58 SU-C422) ‘

° SUC4-12X 10000 ks ° SUC4-12K 100 000 ks 12 4 1,15% 0,58 SU-C422)

° SUC4-14X 10000 ks (] SUC4-14K 90 000 ks 14 4 1,15% 0,58 SU-C422)

. SUC4-16X 10000 ks . - - 16 4 1,15% 0,58 SU-C422)

° SUC4-18X 10000 ks (] - - 18 4 1,15%0,58 SU-C422)

° SUC4-20X 10000 ks (] - - 20 4 1,15%0,58 SU-C422)

. SUC4-22X 10000 ks (] - - 22 4 1,15%0,58 SU-C422)
souvisejici zboZi:

Spiralové hadice _-‘?é Hadice Upravné jednotky A l-'l Rychlospojky
str. 336 str. 342 str. 561 str. 155
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