Vibracni bruska QB-48111

- vibracni bruska pro brouseni dievénych a kovovych ploch, bez odsavéni
« pro obdéInikové brusné papiry, upevnéni papiru pomoci drdtového mechanismu
« nizko poloZené té7isté pro stejnomérné brouseni; pracovni tlak 6,3 bar
« uréeno pro velmi nérocné priimyslové a profesionalni pouZivani

- oblasti pouziti: nabytkarsky priimysl, dfevovyroba, autoopravérenstvi, femeslnictvi

Vibracni bruska QB-48111

Obic Brusnd plocha | Vibrace naprazdno Priméma Délka Motor Hmotnost
) (mm) (min™) spotteba (I/min) (mm) (kw) (kg)
. QB-48111 100 x 110 11000 198 130 0,2 0,91

Pistolova bruska QP-113 a lesticka QP-123

« pistolovd bruska a lesticka pro brouseni dfevénych a kovovych ploch v pistolovém provedeni
« pro malé kotouce o priméru 76 mm, pfipevnéni pomoci suchého zipu; nastavitelna rychlost; velice nizka hlu¢nost pouze 74 dB
- ergonomicka rukojet's Gcinnym odtlumenim pro vyssi komfort pfi praci; pracovni tlak 6,3 bar
- urceno pro ndrocné profesiondini pouzivéni; oblasti poufiti: autoopravérenstvi, devovyroba, femesinictvi

Pistolové brusky a lesticky QP

Obic Priimér kotouce | Otacky naprazdno Primérnd Délka Motor Hmotnost
) (mm) (min’) spotteba (I/min) (mm) (kw) (kg)
. QP-113 76 15000 99 127 03 0,72
° QP-123 76 2100 99 135 03 0,77
Lestici houby a nahradni podlozky
- . Priimér kotouce
0Obj.c. Popis T
° (B-9403 lestici houba, hruba 76
° 0B-9413 lestici houba, stiedné hruba 76
° QB-9323 podlozka pro QP-113 a QP-123 76

Nuzky na plech QG-102 / QG-202

«nlizky na plech v pfimém provedeni QG-102 nebo v pistolovém provedeni QG-202
- urcené pro stithani plechti s rovnym stfihem, hlinikové plechy do tloustky 1,5 mm, ocelové do 1,2 mm a nerezové plechy do 1 mm

- stithaci brity vyrobené z kalené oceli pro dlouhou Zivotnost; spoust' s bezpecnostnim mechanismem

- pracovni tlak 6,3 bar; oblasti pouZiti: karosafské prace v autoopravarenstvi, kovovyroba

Niizky na plech QG-102 / QG-202
Obi Pocet stfih Tloustka strihu Primérnd Délka Hmotnost
) (min) (mm) spotteba (I/min) (mm) (kg)

. QG-102 2600 1,6 170 254 1,0

° QG-202 2600 1,6 184 210 11

° QG-202P35 stiihaci bit - levy

° QG-202P36 stfihaci bfit - stfedni

° QG-202P38 stiihaci bfit - pravy
Diilezité upozornéni: pfi vyméné je zapottebi vyménit vzdy vSechny tfi biity soucasné

ve A4

Prostrihovac plechu QG-103
« prostfihovac plechu urceny pro ndrocné profesionalni pouzivani
« uréené pro oddélovani plechii s moZnosti perfektni manipulace a prostfihem ve v3ech smérech
« zadni vypousténi vzduchu pro snizeni hlunosti; spoust's bezpecnostnim mechanismem, pracovni tlak 6,3 bar
« oblasti pouZiti: karoséfské prace v autoopravarenstvi, kovovyroba

Prostrihovac plechu QG-103

Obic Pocet stfihi Tloustka stfihu Primérnd Délka Hmotnost
) (min) (mm) spotfeba (I/min) (mm) (kg)
° 0G-103 2600 1,6 85 193 1,0
° QG-103P32 ndhradni stfihaci hlava
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